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MeEniRall‘ Centargo

CT Injection System

Wstrzykiwacze kontrastu
do badah metodg tomografii komputerowej:
Medrad® Centargo

Medrad® Centargo — ttokowy bezwktadowy
trzykanatowy wstrzykiwacz srodka
kontrastowego do badan metoda tomografii
komputerowej.

PARAMETRY | FUNKCJE WSTRZYKIWACZA

o System o gwarantowanej sterylnosci zestawu dziennego
przez 24 godziny
Dwa zrédta Srodka kontrastowego i jedno soli fizjologicznej
Technologia ttokowa - generowane cisnienie 300PSI
Mocowana zatrzaskowo za pomocg jednej reki linia pacjenta
Szereg detektoréw powietrza w uktadzie wstrzykiwania
Automatyczne odpowietrzanie systemu przed badaniem oraz
automatyczne wypetnienie linii pacjenta po kazdej wymianie
o Funkcja Dual Flow umozliwiajgca uzyskanie réwnomiernego
zakontrastowania obu komdr serca z mozliwoscig
zaprogramowahnia procentowej zawartosci soli i kontrastu
o Iniekcje wielofazowe z mozliwos$cig zaprogramowania
do 60 faz na jeden protokdt badania
o Pojemnik na ptyny do odpowietrzania wbudowany
W urzgdzenie
o Modut Automatycznej Dokumentacji z wbudowanym
czytnikiem koddw kreskowych oraz mozliwoscia komunikacji
z systemami PACS i RIS
o Opcjonalnie: spersonalizowane rutynowe i zaawansowane
protokoty badan: PAT i P3T
o Dwa ekrany sterujace z intuicyjnym interfejsem
uzytkownika potgczone za pomocg Wi-Fi
o Interfejs uzytkownika w jezyku polskim
o Film instruktazowy dostepny na ekranie sterujgcym
o Zasilanie sieciowe i bateryjne: czas pracy baterii
do 16 godzin lub 60 iniekgji
o Wbudowane w system ogrzewacze srodka kontrastowego
o Dostepna konfiguracja urzgdzenia na statywie jezdnym
lub w zawieszeniu sufitowym
o Zaawansowaha komunikacja ze skanerem do poziomu klasy
. .. CAN IV wtacznie
Wstrzykiwacz na statywie jezdnym o Mozliwo$¢ zdalnej diagnostyki serwisowej
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Zestaw dzienny Dotykowy ekran sterujacy Linia pacjenta



Ilos¢ sztuk

Opis .
katalogowy  materiatu materiatu L ?pakowamu
zbiorczym
CENT-DS Zestaw dzienny o gwarantowanej e Zestaw dzienny o gwarantowanej 4
sterylnosci do 24 godzin sterylnosci do 24 godzin
CENT-PL Linia pacjenta e Jednorazowa sterylna linia pacjenta 50

o dtugosci 250 cm z dwoma zaworami
bezpieczeristwa

CENT-RS Ostrze typu spike e Ostrze typu spike o gwarantowanej 100
sterylnosci do 24 godzin (mozliwos¢
wymiany w razie przypadkowego dotkniecia)




MenRRall- Stellant

CT Injection System

Wstrzykiwacze kontrastu
do badah metodg tomografii komputerowej:
Medrad® Stellant® CT D

Medrad® Stellant® CT D - dwugtowicowy,
automatyczny, ci$nieniowy wstrzykiwacz
srodka kontrastowego do badan

w tomografii komputerowe;j.

PARAMETRY | FUNKCJE WSTRZYKIWACZA

o Generowane ci$nienie 325 PSI

Przechowywanie w pamieci i wywotywanie ponad 250

protokotow

Iniekcje wielofazowe (do 6 faz)

Predkos¢ podawania ptynéw — 0,1-10 ml/sek

Automatyczny przesuw ttokdw oraz napetnianie wktaddéw

Zintegrowana iniekcja testowa soli fizjologicznej

Funkcja Dual Flow - réwnoczesna iniekcja soli

fizjologicznej i Srodka kontrastowego - z opcja

zaprogramowania procentowej wartosci wstrzykiwanego

roztworu przez operatora — umozliwiajaca uzyskanie

jednoczesnego, rownomiernego zakontrastowania

obu komér serca

o Automatyczna detekcja przez wstrzykiwacz zastosowanego
wktadu wymiennego

o Ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej —w komplecie

o Mozliwo$¢ zastosowania zamiennie systemu wktadéw
wielokrotnego uzytku Multi-Patient (MP) — do 12
godzin bez limitu wykonanych iniekcji — oraz wktadéw

- jednorazowego uzytku

o Wktady o pojemnosci 200 ml wyposazone we wskazniki
FluidDots®, pomoche w wykrywaniu obecnosci powietrza
we wktadzie

o Mozliwo$¢ zdalnej diagnostyki serwisowej wstrzykiwacza
poprzez ta;cze internetowe

o Mozliwos¢ integracji z tomografami na poziomie klasy
CAN IV

o Mozliwos¢ integracji ze szpitalnymi systemami
informatycznymi RIS i PACS

o Opcjonalnie: oprogramowanie P3T — zestaw
prekonfigurowanych protokotéw do badar jamy brzusznej
(P3T Abdomen), angio TK (P3T Cardiac) oraz angiografia

i ptuc (P3T PA)
\ .'-.-L__ . o Mozliwo$¢ automatycznego obliczenia dawki jodu na badanie
| e Wstrzy.kl\.Nacz o Opcjonalnie: modut Automatycznej Dokumentacji wraz
o na statywie jezdnym z czytnikiem koddw kreskowych

|
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Zawieszenie
sufitowe




Ilo$¢ sztuk

Numer Nazwa Opis .
. . w opakowaniu
katalogowy materiatu materiatu .
zbiorczym
SDS MP 1 Zestaw materiatéw zuzywalnych o 2 wktady wielokrothego napetniania 20
wielokrotnego uzytku typu 0 pojemnosci 200 ml (do 12 godzin
,Multi-Patient” do zastosowania uzytkowania)

z wstrzykiwaczem Medrad® Stellant® ~ © 2 Zestawy transferowe z zastawkami

CT D o maksymalnie 12-godzinnym antyzwrotnymi i zintegrowanymi spike’ami
P . o 1 ztgcze wielorazowego uzytku

okresie uzytkowania (do 12 godzin uzytkowania)

SPD 250 Jednorazowy sterylny dren e Dren o dtugosci minimum 250 cm przy 50
pacjencki do zestawu wktaddw petnym rozciggnieciu z 2 zintegrowanymi
typu ,Multi-Patient” zastawkami antyzwrotnymi kompatybilny

z zestawem ,Multi-Patient” dla
wstrzykiwacza Medrad® Stellant®

SDS-CTP-QFT Jednorazowy sterylny zestaw wktadéw e 2 sterylne jednorazowe wktady 20
do automatycznego wstrzykiwacza 0 pojemnosci 200 ml )
kontrastu Medrad® Stellant® CT D e Ztjcze niskiego cisnienia o dtugosci

+/- 150 cm z tréjnikiem ,T”
o Ztgcze szybkiego napetniania typu ,,)”

SDS-CTP-SPK Jednorazowy sterylny zestaw wktadéw e 2 sterylne jednorazowe wktady 20
do automatycznego wstrzykiwacza 0 pojemnosci 200 ml
kontrastu Medrad® Stellant® CT D e Ztacze niskiego cisnienia o dtugosci

+/- 150 c¢cm z tréjnikiem , 7"
e 2 ostrza szybkiego napetniania typu spike

SSS-CTP-QFT Jednhorazowy sterylny wktad o 1 sterylny jednorazowy wktad 50
do automatycznego wstrzykiwacza 0 pojemnosci 200 ml )
kontrastu Medrad® Stellant® CT D ® Ztgcze niskiego cisnienia o dtugosci

+/- 150 cm z tréjnikiem ,T”
o Ztgcze szybkiego napetniania typu ,,)”

SSS-CTP-SPK Jednorazowy sterylny wktad e 1 sterylny jednorazowy wktad 50
do automatycznego wstrzykiwacza 0 pojemnosci 200 ml
kontrastu Medrad® Stellant® CT D ® Ztacze niskiego cisnienia o dtugosci

+/- 150 cm z tréjnikiem ,, T”
e 1 ostrze szybkiego napetniania typu spike

SSS-LP-60-T Jednorazowe sterylne ztgcze e Ztycze niskiego cisnienia 50
niskiego cisnienia do wstrzykiwacza o wytrzymatosci do 400 PSI, 152 cm
Medrad® Stellant® CT D dtugosci z tréjnikiem , 7"

QFT 200 Jednorazowe sterylne ztgcze szybkiego 100

napetniania typu ,,)”




mMenRall- Salient

Contrast Injection System

Wstrzykiwacze kontrastu
do badah metodg tomografii komputerowej:
Medrad® Salient

Medrad® Salient — automatyczny

wstrzykiwacz do podawania srodkéw
kontrastowych w tomografii

komputerowej.

PARAMETRY | FUNKCJE WSTRZYKIWACZA

Dostepnos¢ wstrzykiwacza w wersji jedno-
i dwuttokowej
Generowane cisnienie 300 PSI
Automatyczne lub reczne napetnianie wktadu / wktaddéw
W przypadku wersji dwuttokowej — jednoczesne napetnianie
obu wktaddéw
tatwy montaz wktaddw poprzez natozenie na ttok
i obrécenie o 90 stopni
Wktady o pojemnosci 190 ml wyposazone we wskazniki
FluidDots®, pomoche w wykrywaniu obecnosci powietrza
we wktadzie
Intuicyjny, postugujacy sie piktogramami interfejs
uzytkownika w postaci kolorowego ekranu dotykowego
na gtowicy wstrzykiwacza
Bezprzewodowy ekran w postaci tableta do
pokoju sterowania potgczony z wstrzykiwaczem
za pomocg Wi-Fi (opcja)
Przechowywanie do 100 ostatnich podari w pamieci
urzadzenia
Przechowywanie 20 protokotéw badan w pamieci urzgdzenia
Pomiary cis$nienia i predkosci przeptywu $rodka
kontrastowego w czasie rzeczywistym
Iniekcje wielofazowe — do 6 faz
Opcjonalnie — pilot zdalnego sterowania umozliwiajgcy
rozpoczecie lub wstrzymanie iniekcji
Mobilnos¢ wstrzykiwacza:

O zasilanie bateryjne

O niewielka waga i powierzchnia podstawy wstrzykiwacza
1 podgrzewacz Srodka kontrastowego w zestawie
Mozliwos¢ zasilania sieciowego



MATERIALY ZUZYWALNE

Numer
katalogowy

7Y6322

\EVAVE]
materiatu

Jednorazowy, sterylny zestaw
wktaddow do eksploatacji
automatycznego wstrzykiwacza
kontrastu Salient

Opis
materiatu

o 1 wktad o pojemnosci 190 ml
o Ztacze szybkiego napetniania typu ,,|”

Ilo$¢ sztuk
w opakowaniu
zbiorczym

50

ZY5151

Ztacze niskiego ciSnienia
kompatybilhe ze wstrzykiwaczem
Salient

e Ztacze niskiego cisnienia o dtugosci
150 cm i wytrzymatosci 300 PSI

50




MEnRall° Spectris Solaris EP

MR Injection System

Wstrzykiwacze kontrastu
do badanh metodg rezonansu magnetycznego:
Medrad® Spectris Solaris® EP

Medrad® Spectris Solaris® EP — dwuttokowy
automatyczny wstrzykiwacz srodkow
kontrastowych w badaniach metoda
rezonansu magnetycznego.

PARAMETRY | FUNKCJE WSTRZYKIWACZA

o Kompatybilnos¢ ze skanerami o sile pola magnetycznego
do 3 Tesla
» Generowane ci$nienie do 325 PSI
Intuicyjny kolorowy panel sterowania
o Mozliwos¢ przechowywania w pamieci urzadzenia
32 protokotéw badar oraz 20 ostatnich wykonanych iniekgji
o Iniekcje wielofazowe — mozliwos¢ zaprogramowania
do 6 faz
o Mozliwos¢ zaprogramowahnia wstrzymania oraz przerwy
w trakcie iniekcji wielofazowych
o Mozliwo$¢ zaprogramowania opdZznienia iniekgji
i opdznienia skanowania
o Funkcja KVO (ang. Keep Vein Open), zapewniajgca
stata droznos¢ naczyni i zapobiegajgca powstawaniu
skrzeplin, szczegdlnie istotna w badaniach np. pacjentéw
onkologicznych
o W komplecie:
O 2 baterie
lub
¢ 1 bateria wraz z modutem ciggtego
tadowania ICBC
o Zestaw dwdch wktaddw o réznych pojemnosciach:
wieksza pojemnos¢ wktadu do soli fizjologicznej
—115 ml — pozwalajgca wydtuzy¢ czas KVO i wielokrotnie
przeptukiwac solg fizjologiczng
o Wktady wyposazone we wskazniki FluidDots®, pomocne
w wykrywaniu obecnosci powietrza we wktadzie
o Mozliwos$¢ zdalnej obstugi serwisowej on-line




MATERIALY ZUZYWALNE

Numer
katalogowy

Nazwa
materiatu

Opis
materiatu

Ilo$¢ sztuk
w opakowaniu
zbiorczym

SSQK 65/115VS  Jednorazowy sterylny zestaw wktadow e 2 jednorazowe sterylne wktady 50
do automatycznego wstrzykiwacza 0 pojemnosci 65 i 115 ml
kontrastu Spectris Solaris® EP * 2ostrza typu spike )
e Ztjcze niskiego cisnienia z tréjnikiem
»1" oraz zintegrowanym zaworem
antyzwrotnym o wytrzymatosci 350 PSI
i dtugosci 250 cm
SSIT 96VLD Jednorazowe sterylne ztgcze niskiego e Jednorazowe sterylne ztgcze 50

ci$nienia

niskiego cisnienia z tréjnikiem , 7"
oraz zintegrowanym zaworem
antyzwrotnym o wytrzymatosci
350 PSI i dtugosci 250 cm




MEDRald° MRXperion

MR Injection System

Wstrzykiwacze kontrastu
do badanh metodg rezonansu magnetycznego:
Medrad® MRXperion

Medrad® MRXperion — dwuttokowy
automatyczny wstrzykiwacz srodkow
kontrastowych w badaniach metoda
rezonansu magnetycznego.

PARAMETRY | FUNKCJE WSTRZYKIWACZA

o Mozliwos¢ wspétpracy ze skanerem rezonansu
magnetycznego o natezeniu pola do 3T
o Generowane ci$nienie 325 PSI
o Zestaw 2 wktaddow o réznych pojemnosciach: wieksza
pojemnos¢ wktadu do soli fizjologicznej — 115 ml,
pozwalajgca wydtuzyd czas KVO i wielokrothie przeptukiwac
solg fizjologiczng
o Wktady wyposazone we wskazniki FluidDots®, pomocne
w wykrywaniu obecnosci powietrza we wktadzie
o Mozliwos¢ recznego lub automatycznego napetniania
wktaddéw
o Iniekcje wielofazowe — mozliwos¢ zaprogramowania
do 6 faz
o Funkcja pauzy (do 20 minut) / funkcja wstrzymania
o Osobna funkcja iniekcji prébnej z zastosowaniem soli
fizjologicznej na podstawie parametréw zdefiniowanych
przez operatora
o Funkcja KVO (ang. Keep Vein Open):
& umozliwia iniekcje 0,25 ml roztworu soli fizjologicznej
w regulowanych interwatach czasowych
zapewnia statg droznosé naczyn
zapobiega powstawaniu skrzeplin
szczegdlnie istotna w badaniach np. pacjentéw
onkologicznych
o Mozliwos¢ ustawienia przypomnien w trakcie
lub po zakonczeniu iniekcji (5 ustawien)
o Mozliwos¢ przechowywania w pamieci urzadzenia
60 protokotéw iniekcji
o Wbudowany kalkulator wspétczynnika eGFR
w oparciu o 5 formut:
o MDRD
¢ Cockroft-Gault
O Zmodyfikowany Cockroft-Gault
O CKD-EPI
O Bedside Schwartz (dla pacjentéw pediatrycznych)
o Wbudowany kalkulator dawki srodka kontrastowego
w zaleznosci od masy ciata pacjenta
o Wyswietlanie wykresu cisnienia wstrzykiwania
W czasie rzeczywistym na panelu kontrolnym
o Zasilanie sieciowe
o Mozliwo$¢ zdalnego (on-line) wsparcia serwisowego
wstrzykiwacza
o Opcjonalnie: modut Automatycznej Dokumentacji wraz
z czytnikiem koddw kreskowych

OO0




MATERIALY ZUZYWALNE

Numer \EYAVE] Opis
katalogowy  materiatu materiatu

XP 65/115 VS Jednorazowy sterylny zestaw wktadéw e 2 jednorazowe sterylne wktady
do automatycznego wstrzykiwacza 0 pojemnosci 65 i 115 ml
kontrastu Medrad® MRXperion ¢ 2ostrza typu Splkf-’ B
e Ztjcze niskiego cisnienia z tréjnikiem
»1"7 0raz zintegrowanym zaworem
antyzwrotnym o wytrzymatosci 350 PSI
i dtugosci 250 cm

Ilo$¢ sztuk
w opakowaniu
zbiorczym




meniRalld° Mark 7 Arterion

Injection System

Wstrzykiwacze kontrastu
do badan angiograficznych:
Medrad® Mark 7 Arterion

Medrad® Mark 7 Arterion — angiograficzny
wstrzykiwacz automatyczny do podawania
srodkow kontrastowych.

PARAMETRY | FUNKCJE WSTRZYKIWACZA

o Generowane cisnienie — 1200 PSI
o Przejrzysty intuicyjny interfejs uzytkownika
z polskim menu oraz przewodnikiem
»krok-po-kroku”
o Mozliwos¢ przechowywania w pamieci urzgdzenia
do 40 protokotéw badar oraz 50 poprzednich iniekgji
o Iniekcje wielofazowe — mozliwos¢ zaprogramowania do
4 faz
o Wktady o pojemnosci 150 ml wyposazone we wskazniki
FluidDots®, pomocne w wykrywaniu obecnosci
powietrza we wktadzie
o Mozliwo$¢ zastosowania trybu zmiennego
przeptywu (ang. Variable Flow) — regulacja predkosci
przeptywu srodka kontrastowego dzieki uzyciu
kontrolera recznego
o Predkos¢ podawania ptyndw / predkos¢é wymuszonego
przeptywu - 0,1-45 ml/sek
o Predko$¢ napetniania — 1-20 ml/sek
o Czujnik potozenia gtowicy zabezpieczajacy przed
przypadkowym wstrzyknieciem
o Szeroki zakres opcji montazu:
& mozliwos¢ montowania do stotu
o mozliwos¢ montowana do sufitu
0 mozliwo$¢ montazu dodatkowego
panelu sterujacego
o Mozliwos¢ integracji z angiografami i ramionami C
wszystkich obecnych na rynku polskim producentéw
o Podgrzewacz wktadu —w komplecie
o Mozliwos¢ zdalnej diagnostyki serwisowe;j
wstrzykiwacza poprzez tacze internetowe

1) Opcja 2 monitoréw 2) Opcja zawieszenia 3) Opcja mocowania
z mocowaniem do stotu sufitowego do stotu



MATERIALY ZUZYWALNE

Ilo$¢ sztuk

Numer Nazwa Opis .
. . w opakowaniu
katalogowy materiatu materiatu .
zbiorczym

ART 700 SYR Jednorazowy sterylny zestaw o Sterylny jednorazowy wktad o pojemnosci 25

do eksploatacji automatycznego 150 ml ) o )

wstrzykiwacza kontrastu o Ztjcze szybkiego napetniania typu ,)

Mark 7 Arterion
DCT 148 Ztgcze wysokoci$nieniowe o Sterylny jednorazowy dren pacjencki 100

jednorazowego uzytku o dtugosci 122 cm i wytrzymatosci

do 1000 PSI




MEDRalJ’ Intego

PET Infusion System

Systemy infuzji izotopdw
do badah metodg PET CT:

Medrad®

Intego

Medrad® Intego — system do infuzji
radiofarmaceutykéw w badaniu PET CT.

PARAMETRY | FUNKCJE WSTRZYKIWACZA

opeinl ‘osn0em - L]

Mozliwosé podawania 18F-FDG lub 18F-NaF z fiolki
o duzej pojemnosci
Wyposazenie systemu w szereg funkgji i cech zwigzanych
z bezpieczefistwem, wspomagajgcych ochrone pacjenta
i operatora podczas pracy systemu
State monitorowanie aktywnosci i objetosci obecnie
uzywanej fiolki przez urzadzenie
Sterowanie urzgdzeniem za pomocg prostego ekranu
dotykowego
Funkcja wykrywania obecnosci powietrza
System wyposazony w pojemnik na odpady, znajdujacy
sie w komorze ekranowanej, gdzie w razie koniecznosci
odrzucenia przenoszona jest niewykorzystana dawka
Funkcja testowej iniekcji roztworu soli fizjologicznej
Elastyczno$¢ zaprogramowania wymaganej dawki wytgcznie
poprzez aktywnos¢ lub aktywnos¢ na mase ciata pacjenta
Automatyczne przygotowanie / infuzja — zapewnienie
skutecznej ochrony przed ekspozycja na promieniowanie
dla personelu medycznego podczas procedur
diagnostycznych
Mozliwo$é zachowania i wydrukowania historii infuzji
za okres 31 dni (wbudowana drukarka)
Wtasny wspomagany system napedowy (w modelu INT
SYS 200)
Mozliwos¢ zastosowania listy roboczej pacjentéw poprzez
o import z modalnosci lub USB do urzgdzenia
& wprowadzenie reczne
Mozliwos¢ zastosowania trybu szkoleniowego w czasie
instruktazu
Mozliwos¢ integracji z systemem PACS
Mozliwos¢ zasilania sieciowego oraz bateryjnego
Mozliwo$é¢ zdalnego (on-line) wsparcia serwisowego



.______________——————————__
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- MenRrap: Intego
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MATERIALY ZUZYWALNE

Ilo$¢ sztuk

Numer WEFATE] Opis .
. . w opakowaniu
katalogowy materiatu materiatu .
zbiorczym

INT CSS SAS - Source Administration Set e Zestaw do podawania izotopu do systemu 20

do infuzji radiofarmaceutykow

Medrad® Intego
INT CPS PAS — Patient Administration Set e Sterylny jednorazowy dren pacjencki 50

do podawania izotopu do systemu infuzji
radiofarmaceutykéw Medrad® Intego
wyposazony w zastawke antyzwrotng
oraz ztgcze typu Luer-lock







WALNE DO WSTRZYKIWACZY

Ilo$¢ sztuk

\NEVAVE] Numer \EVAVE] Opis .
. . . w opakowaniu
wstrzykiwacza katalogowy materiatu materiatu .
zbiorczym
Mark 5 ProVis 150-FT-Q Jednorazowy e Jednorazowy sterylny wktad 50
sterylny wktad 0 poj. 150 ml do wstrzykiwacza
do wstrzykiwacza Mark 5 ProVis o
Mark 5 ProVis o Ztjcze szybkiego napetniania
typu ,,J”
Mark 5 ProVis 200-FT-Q Jednorazowy e Jednorazowy sterylhy wktad 50
sterylny wktad 0 poj. 200 ml do wstrzykiwacza
do wstrzykiwacza Mark 5 ProVis o
Mark 5 ProVis e Ztycze szybkiego napetniania
typu ,.J”
Vistron / EnVision CT/  CTP-200-FLS Jednorazowy e Jednorazowy sterylhy wktad 50
MCT Plus sterylny wktad 0 poj. 200 ml
do wstrzykiwacza e Ztgcze szybkiego napetniania
Vistron / EnVision CT / typu,)” L
MCT Plus ® Ztacze niskiego cisnienia
o dtugosci +/-150 cm
Vistron LPDCT 160 Ztjcze niskiego e Ztacze niskiego cisnienia 50
ci$nienia do o dtugosci +/-150 cm
wstrzykiwacza Vistron i wytrzymatosci do 355 PSI




Serwis techniczny
automatycznych wstrzykiwaczy
kontrastu Bayer / Medrad®

Serwis Techniczny Bayer specjalizuje sie w obstudze technicznej automatycznych
wstrzykiwaczy kontrastu marki Bayer / Medrad® Nasi inzynierowie posiadajg wieloletnie
doswiadczenie w serwisowaniu i konserwacji, a takze w prowadzeniu szkolen z obstugi

wstrzykiwaczy.

OFERUJEMY

program serwisowy Direct Care Basic
coroczne przeglady konserwacyjne
naprawy wstrzykiwaczy kontrastu
szkolenia z zakresu obstugi
wstrzykiwaczy kontrastu

PROGRAM SERWISOWY

Firma Bayer oferuje kompleksowy pogwarancyjny pakiet
serwisowy, ktdry pozwala tatwo zaplanowad wydatki
zwigzane z opieka serwisowq automatycznych wstrzykiwaczy
marki Bayer / Medrad®.

Program Direct Care Basic jest kompleksowym pakietem,
ktéry zawiera wszelkie ustugi zwigzane z serwisowaniem
sprzetu:

jeden przeglad konserwacyjny w ciaggu roku

wszelkie naprawy wraz z wymiang czesci zamiennych
aktualizacje oprogramowania

koszty pracy, akomodacji i dojazdu inzynieréw serwisu

Jest to oferta dedykowana klientom, ktérzy chca miec
state koszty zwigzane z serwisowaniem wstrzykiwaczy,
jak réwniez zapewnic ciggtos¢ ich dziatania.

KONTAKT

Wszelkie zapytania zwigzane z dziatalnoscia Serwisu
Technicznego jak réwniez zgtoszenia ustug serwisowych
prosimy kierowac:

o na adres mailowy serwis-radiologia.pl@bayer.com

e pod numer fax 22 572 38 75

Kontakt telefoniczny z obstuga klienta dziatu technicznego:
o +482257239 54



Ustuga

Przeglad roczny

Direct Care Basic

Koszty dojazdu i koszty pracy

Aktualizacje oprogramowania

Pomiary bezpieczeristwa zgodnie z normg IEC-62353

Pakiet materiatéw eksploatacyjnych i cze$ci wymaganych zgodnie
z procedurg przegladowg

Wszelkie dodatkowe aplikacje w przypadku ulepszeti oraz instrukcje

Wszelkie konieczne czesci (z wytgczeniem okablowania,
akumulatoréw oraz mankietéw podgrzewajgcych ptyny)

Konserwacje naprawcze (awarie)

v
4
4
v
4
4
4
v




Notatki
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CT Injection System
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