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Filtry wydechowe i system odprowadzania kondensatu
Re/X800 i D/X800 do respiratoréw systemu 800

m Instrukcja obstugi




Znak,Okres przydatnosci”; przewidywana data
wymiany filtra

Kierunek przeptywu, filtr jest przystosowany do pracy
wytacznie z oznaczonym kierunkiem przeptywu
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ﬁ'{) 0d pacjenta

INSTRUKCJA

Ten produkt nie moze by¢ w dostatecznym stopniu oczyszczony i wyja-
fowiony przez uzytkownika celem umozliwienia bezpiecznego ponow-
nego uzycia, z tego wzgledu jest przeznaczony do jednorazowego uzyt-
ku. Préby czyszczenia i ponownego wyjatawiania tego urzadzenia moga

spowodowac utrate zgodnosci biologicznej, zakazenie lub uszkodzenie

produktu stanowiace zagrozenie dla pacjenta.

Opis

Filtr wydechowy ogranicza ilo$¢ czastek i bakterii w gazie wydychanym

przez pacjenta i chroni podzespoty wydechowe i spirometryczne respira-
tora. Filtr wydechowy, stanowiacy element uniwersalnego systemu od-
prowadzania kondensatu, obejmujacego naczynie zbiorcze i opcjonalny

worek na kondensat, jest dostepny w wersji do wielokrotnego uzytku (Re/
X800) oraz do uzytku indywidualnego, u jednego pacjenta (D/X800).

Instalacja

1. Dotyczy wylqcznie filtra i naczynia zbiorczego wielokrotnego uzytku:
Filtry dostarczane sa w postaci niejatowej. Przed pierwszym uzyciem
nalezy wyjatowic je w autoklawie oraz po kazdym uzyciu u kolejnego
pacjenta (nie podejmowac préb resterylizagji filtrow do indywidual-
nego uzytku).

2. Montaz naczynia zbiorczego do filtra: Zamocowac naczynie zbiorcze
(A) od spodu filtra wydechowego (B) zgodnie ze schematem. Upew-
nic sig, ze pierécien blokujacy jest w pozycji otwartej oraz uzgodnic




potozenie zlacza ramienia wydechowego (C) i ztacza drenujace naczy-
nia zbiorczego (D) przez jego obrdcenie, a nastepnie obrdcic pierscien
blokujacy (E) celem zamocowania naczynia zbiorczego. W celu odblo-
kowania obrdci¢ pieréciers blokujacy przeciwnie do kierunku ruchu
wskazowek zegara.

Montaz filtra z naczyniem zbiorczym do respiratora: Przy uniesionej
dzwigni blokujacej filtra wydechowego (F) wsuna¢ brzeg filtra
w szczeliny gniazda (G) obudowy (H), ze ztaczem drenujacym (D)
skierowanym ku sobie. Zamkna¢ dzwignie blokujacg filtra wy-
dechowego, przesuwajac ja ku dotowi — spowoduje to whasciwe
utozenie filtra w gniezdzie. Podtaczy¢ ramie wydechowe obwodu
oddechowego respiratora do zfacza stozkowego filtra (C).

Jesli nie bedzie uzywany worek na kondensat. Ztacze drenujace na-
czynia zbiorczego (D) nalezy zabezpieczy¢ nasadka (J). Jesli bedzie
uzywany worek na kondensat: Zamocowac uchwyt (K) na drenie (L).
Zdjac¢ nasadke zabezpieczajacq ztacza drenujacego naczynia zbiorcze-
goi podfaczy¢ do niego dren. Drugi koniec drenu podtaczyc¢ do worka
na kondensat (M). W przypadku, gdy respirator zamontowany jest na
wozku, umiesci¢ worek na kondensat w szufladzie respiratora.
UWAGA - worek na kondensat powinien leze¢ ptasko, nie jest on przy-
stosowany do zawieszania.

OSTRZEZENIE - celem zapewnienia szczelnosci pofaczert obwodow
oddechowych nalezy przeprowadzic test szczelnosci po kazdej instaladji
filtra na respiratorze.

Obstuga

Po zapetnieniu naczynia zbiorczego: Oprézni¢ naczynie zbiorcze zanim
poziom ptynu osiagnie linie wskazujaca maksymalne napetnienie (N).
W przypadku korzystania z worka na kondensat $cisna¢ zacisk drenu
celem umozliwienia sptyniecia kondensatu z naczynia zbiorczego do
worka. Zamkna¢ zacisk ponownie, gdy tylko poziom ptynu obnizy sie
ponizej poziomu zfacza drenujacego. Nie dopusci¢ do przedostania sie
powietrza do worka na kondensat. Po zapetnieniu worka odtaczyc go
i przekazac do utylizacji.
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Po zapefnieniu worka: Odfaczy¢ worek od drenu. Wsunaé przewéd worka
w gniazdo zamykajace (P). Przekaza¢ worek do utylizacji.




OSTRZEZENIE - oprézni¢ naczynie zbiorcze zanim poziom ptynu osiag-
nie maksimum oznaczone linig. Przepenienie naczynia zbiorczego moze
spowodowac przedostanie sie ptynu do filtra lub obwodu oddechowego,
co moze zwigkszyc¢ opdr przeptywu.

OSTRZEZENIE - stosowanie lekéw aplikowanych za pomoca
nebulizacji moze powodowac stopniowe narastanie oporu
przeptywu wydechowego, a nawet doprowadzi¢ do zablo-
kowania filtra. Nalezy sprawdzac i testowac filtry wydecho-
we przy uruchamianiu wentylacji mechanicznej i czesto
w trakcie jej prowadzenia.

OSTRZEZENIE - demontaz naczynia zbiorczego w czasie, gdy pa-
cjent jest podtaczony do respiratora moze spowodowac utrate
ci$nienia w obwodzie, powstanie zjawiska autocyklu respirato-
ra lub bezposredni kontakt z ptynem.

OSTRZEZENIE - zawsze nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
w danej placowce wytycznych dotyczacych zapobiegania
zakazeniom.

Czyszczenie

Rury, worek na kondensat, zacisk: w razie potrzeby przetrze¢ wilgotng
$ciereczka.

Obudowa filtra, naczynie zbiorcze: W razie potrzeby przetrzec Sciereczka.
Stosowac wytacznie roztwory myjace zgodne z tworzywami polisulfo-
nowymi (Re/X800). Nie podejmowac préb oczyszczania wkiadu filtra-
cyjnego.

Wyjatawianie

PRZESTROGA - nie probowac wyjatawiac ani uzywac¢ powtdrnie ele-
mentéw indywidualnego uzytku.

Filtry wielokrotnego uzytku, naczynie zbiorcze wielokrotnego uzytku: Od-
faczyc filtr od naczynia zbiorczego i przed wyjatowieniem w autoklawie
zapakowac kazde z nich w muslin lub odpowiedni papier. Skuteczne
wyjatowienie filtra wymaga sterylizacji parowej w temp. 132°C przez 20
minut w cyklu grawitacyjnym. Nalezy przestrzegac instrukgji producen-
ta autoklawu.




Zacisk: przeprowadzi¢ pasteryzacje zgodnie z instrukcjg producenta. Nie
wyjatawia¢ w autoklawie.

OSTRZEZENIE - celem uniknigcia wzrostu oporéw przeptywu
nie zanurza¢ filtra w ptynach. W celu ograniczenia spadku
skutecznosci filtracyjnej nie poddawac oczyszczaniu ani
nie dotyka¢ wktadu filtracyjnego. W celu unikniecia pozo-
stawienia szkodliwych resztek nie zanurza¢ w ptynach ani
nie wyjatawiac tlenkiem etylenu.

Inspekcja

Filtr: Przed kazdym uzyciem skontrolowac filtr pod katem wszelkich
widocznych uszkodzen obudowy i wkfadu filtracyjnego. Przed kazdym
ponownym uzyciem skontrolowac opér przeptywu filtra. Zaniechac uzy-
wania filtra, ktérego opdr przeptywu przekracza 4cmH,0 przy 100 |/min.

Naczynie zbiorcze, przewody, worek na kondensat, zacisk: Sprawdzi¢ pod

katem widocznych uszkodzen.

Wymiana

Filtr jednorazowego uzytku (D/X800), naczynie zbiorcze jednorazowego

uzytku, przewody, worek na kondensat: urzadzenia przeznaczone do

indywidualnego uzytku. Wymieni¢ przy kazdej wymianie obwoddéw

oddechowych. Nie poddawa¢ ponownemu wyjatowieniu, nie uzywac

powtdrnie.

Filtr wielokrotnego uzytku (Re/X800): filtr wytrzymuije do 100 cykli wyjata-
wiania w autoklawie w temperaturze nie przekraczajacej 135°C. Wymie-
ni¢ filtr po roku pracy lub 100 cyklach wyjatawiania, zaleznie co nastapi

wezesniej. Dla wygody na obudowie filtra przewidziano miejsce na

zapisanie przewidywanej daty wymiany. Przewidywang date wymiany

filtra nalezy obliczy¢ w oparciu o typowa czesto$¢ jego uzycia. Wymienic

uszczelke filtra w razie jej uszkodzenia.

Naczynie zbiorcze wielokrotnego uzytku: wymieni¢ w przypadku uszko-
dzenia. Wymienic zatyczke ztacza drenu w razie uszkodzenia.

Zacisk: Wymieni¢ w razie pojawienia sig widocznych uszkodzen.

UWAGA - wszystkie zuzyte elementy nalezy przekaza¢ do utylizacji
zgodnie z protokotem obowiazujagcym w danej placowce. Wyjatowic




przed utylizacjg nieniszczaca. Nalezy postepowac zgodnie z obowiazuja-
cymi lokalnie zasadami i planami utylizacji lub recyklingu podzespotow
urzadzen.

Specyfikacje

Filtr

Wydajnos¢ filtracyjna wirusowa i bakteryjna: lepsza niz 99,999%.

Skutecznos¢ filtracji czastek: co najmniej 99,97% czastek o nominalnej
wielkosci 0,3 um przy przeptywie 1001/min

Ztacze wlotowe: 22mm ISO

Opdr przeptywu: ponizej 2,5cmH,0 przy 1001/min, dotyczy nowego
filtra

Przeciek: ponizej 0,011/min przy ci$nieniu wewnetrznym 140cm H,0
Wymiary: srednica 11,7 cm, dtugos¢ 12,7 cm

Objetos¢ wewnetrzna ok. 400ml

Naczynie zbiorcze

Pojemnos¢ uzyteczna: ok. 200ml (Re/X800), 150ml (D/X800), do linii
maksymalnego napetnienia

Przewody

Dhugo$é: 17,8cm

Srednica wewnetrzna: 0,48cm
Worek na kondensat
Pojemnosc: ok. 11




Informacje do zaméwien

4-070305-00
4-074647-00
4-070315-00

4-048491-00

4-048493-00

4-048492-00
4-074613-00
4-070311-00

filtr wydechowy, Re/X800, wielokrotnego uzytku
naczynie zbiorcze, wielokrotnego uzytku

filtr wydechowy i naczynie zbiorcze, D/X800, do in-
dywidualnego uzytku (pudetko 12 szt.)

worek na kondensat, do indywidualnego uzytku
(opakowanie 25 szt.)

przewody powietrzne, worek na kondensat, do in-
dywidualnego uzytku (opakowanie 10 szt.)

zacisk, wielokrotnego uzytku (opakowanie 5 szt.)
nasadka ztacza drenujacego

uszczelka filtra wydechowego
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