1.6.3. Badania fotometryczne

DIALux
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tacznik ul. tomzynska - Senatorska, Szczuczyn

Spis Tresci

Strona tytquovva ................................................................................ 1
SIS TFEECH + -+ v+ v+ v e s e e e 2

SYT. 1--

Podsumowanie (do EN 132071:20T5) « -« v v nenenee ettt e 3
JEZANIA T (MB) -+ v v e et e e e 7
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tacznik ul. tomzynska - Senatorska, Szczuczyn D | A Lu x

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 133.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

3.50m

—
—

38.00 m
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tacznik ul. tomzynska - Senatorska, Szczuczyn

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Schréder P 171 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5301 /10 PLampa 2666 Im
LEDs 500mA NW 740
171W/ Poprawa 2349 Im
Embellishment plate /
450442 n 88.10 %
Wyposazenie 1x 10 LEDs 500mA
NW 740

DIALux
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tacznik ul. tomzynska - Senatorska, Szczuczyn

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

[ZYLUM 1 /5301 /10 LEDs 500mA NW 740 17,1W / Embellishment plate / 450442 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 38.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.600 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 17.1 W

Moc / trasa

444.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 681 cd/kim
> 80°: 56.4 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

)
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tacznik ul. tomzynska - Senatorska, Szczuczyn

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.38 cd/m? >0.30 cd/m? v

Uo 0.60 20.35 v/

U 0.56 20.40 v/

TI 9% <20% v’

Re 0.69 >0.30 Vv

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
SYT. 1 Dp 0.025 W/Ix*m?
IZYLUM 1/ 5301/ 10 LEDs De 0.5 kWh/m? rok

500mA NW 740 17,1W /
Embellishment plate /
450442 (z jednej strony na
dole)

68.4 kWh/rok
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tacznik ul. tomzynska - Senatorska, Szczuczyn

Jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) [ 0.38 cd/m? > 0.30 cd/m? v

Uo 0.60 >0.35 v’

Ui 0.56 2 0.40 v/

TI 9% <20% v’

Re 0.69 >0.30 v’

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Obserwator 1 Lm 0.38 cd/m? >0.30 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 0.875 m, 1.500 m Uy 0.60 > 035 \/

Ui 0.56 >0.40 v’

I 7% <20% v/
Obserwator 2 Lm 0.40 cd/m? > 0.30 cd/m? v’
Pozycja:
-60.000 m, 2.625 m, 1.500 m Us 062 > 035 \/

Ui 0.57 2 0.40 v/

TI 9% <20% v’

. < % [ 7 7 —
= k \ ) it //
& el / { (
9 \/%11 0 7 = @ = o6 T S 28] 33 143\\ 6 71 80 @ 3.50m
_T // I /’/ \\\\ ~ \\\~ T
i — . —1
I 38.00 m I

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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tacznik ul. tomzynska - Senatorska, Szczuczyn

Jezdnia 1 (M6)

DIALux

ity
q

- 75 55 0 = 24 g 2 29 0 55 —5 95
— 481 460 42 29 23 21 23 29 42 460 81
+8.5 +6 3 +4.2 .28 21 +1 9 +2.1 +2 8 +4.2 +6.3 _85 350 m
Fiog i € #t K =17 = = &1 P _8! {10 :
10.0J Jr8 2 +5 8 +3.7 2.4 +1 7 Jr1 5 Jr1 T +2 4 Jr3.7 +5.8 82 10.0
T +9 3 +7 4 +5 2 +3 3 21 +1 5 @ Jr1 5 +2 1 +3.3 +5.2 714 Jr9 3 T
I |
! 38.00 m !
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
3208 947 755 548 398 291 2.35 217 235 2.91 3.98 5.48 755 947
2,625 10.07 813 6.01 419 292 2.28 2.08 2.28 2.92 419 6.01 813 10.07
2.042 1030 847 633 422 282 2.14 194 214 282 422 6.33 8.47 10.30
1.458 1017 852 625 410 264 1.93 172 1.93 264 410 6.25 852 10.17
0.875 9.96 817 585 373 238 1.70 1.50 1.70 2.38 373 5.85 817 996
0.292 932 745 523 329 207 1.47 1.29 147 207 329 5.23 745 932
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (g1) g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 5.11 Ix 1.29 Ix 10.3 Ix 0.25 013
== 047 040 'wj@/"
041 _ p— E— 3.50m
T 0.58 - J
- —fos— —— P
o
38.00 m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
029 e 655 ez —0:97 o5t 034 057 ot ot 038 —6:36 o5t
— +0.31 +0 28 026 +0.28 031 Jr0.36 +0 40 +0 43 +0.47 +0 49 +0.44 Jr0.40 Jr0.34
{0.33 {O 31 ‘O 29 ‘0.30 0.34 }0.39 ‘0 44 {0 48 {0.53 ‘0 55 |0.52 }0.43 }0.36
j032 ¥ B Uz 0 o 045 050 e o e 2037 3.50m
+0 34 Jr0 33 +O 32 Jr0.32 _0.34 +0.37 +0 42 +0 48 Jr0.53 +0 56 +0.54 +0.45 +0.37
T +0 31 +0 30 +0 28 Jr0 28 029 Jr0 31 +0 36 +0 41 +0 46 +0 50 +0 48 Jr0 41 Jr0 35 T
I |
! 38.00 m !

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
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tacznik ul. tomzynska - Senatorska, Szczuczyn D | A I_u x

Jezdnia 1 (M6)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
3.208 0.29 025 023 025 0.27 0.31 0.34 0.37 0.41 0.41 0.38 0.36 0.31
2,625 031 028 026 028 0.31 0.36 0.40 0.43 0.47 0.49 0.44 0.40 034
2.042 033 031 029 030 034 0.39 0.44 0.48 0.53 0.55 0.52 043 0.36
1458 033 033 032 033 0.36 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.55 0.45 037
0.875 034 033 032 032 034 0.37 0.42 0.48 0.53 0.56 0.54 0.45 037

0.292 031 030 028 028 0.29 0.31 0.36 0.41 0.46 0.50 0.48 041 035

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?](Tabela wartosci)

Lm Limin Limax Uo (g1) g2
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.38 cd/m? 0.23 cd/m? 0.60 cd/m? 0.60 0.39
jezdni
s 7l
0.45 =y =
—_ o048 o \\\0-34
ST N — [037) 3.50m
K s
s ey 059 Jaa 7/ ///’
-;" I — 55— _
e i 048 L T
I i
38.00m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
030 ~o28 55 027 65+ 038 038 o0 e 0% 659 o8 o5
—_— +0.33 +0 30 +O 29 +0.31 035 Jr0.41 +0 44 +0 47 +0.50 +0 51 +0.45 Jr0 A1 Jr0.35
{0.34 {0 33 ‘O 33 ‘0.34 0.38 }0.44 ‘0 48 {0 52 {0.55 ‘0 57 |0.53 }0.44 }0.37
J034 U] o34 Uz 0 0% 048 5 957 i o E 2038 3.50m
— +0.33 Jr0 32 +O 31 Jr0.32 034 +0.37 +0 42 +0 48 Jr0.53 +0 56 +0.54 +0.45 +0.37
T +0 30 +0 28 +0 26 Jr0 26 027 Jr0 30 +0 34 +0 40 +0 45 +0 49 +0 47 Jr0 40 Jr0 34 T
I 1
: 38.00 m :

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
3.208 030 026 025 027 0.31 0.36 0.38 0.40 0.44 0.43 0.39 0.36 032
2625 033 030 029 031 035 0.41 0.44 0.47 0.50 0.51 0.45 0.41 035
2.042 034 033 033 034 038 0.44 0.48 0.52 0.55 0.57 0.53 0.44 037
1458 034 034 034 035 038 0.43 0.48 0.53 0.57 0.61 0.56 0.46 038
0.875 033 032 031 032 034 0.37 0.42 0.48 0.53 0.56 0.54 0.45 037

0.292 030 028 026 026 0.27 0.30 0.34 0.40 0.45 0.49 0.47 0.40 034

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?](Tabela wartosci)

Lm Lmin Limax Uo (1) 92

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.40 cd/m? 0.25 cd/m? 0.61 cd/m? 0.62 0.41
jezdni
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