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Nr kancelaryjny : GGN-1.6621.1.299.2020.RC
Obreb : 0010 MATCZYN

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2020-04-22
Jednostka rejestrowa : G.358

Jednostka ewidencyjna : 060901 5 BELZYCE

. . . Charakter .
Lp  Podmiot ewidencyjny wlasnosci / wladania Udzial
1 GMINA BELZYCE Vilasniess 17
LUBELSKA 3; 24-200 BELZYCE;
2 ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W BELZYCACH  Trwaly zarzad 11

PRZEMYSLOWA 26; 24-200 BELZYCE;

vy R & i L O.zntigzer.ue Pow. Pow. Nr KW lub inny
Nr dzialki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku :zilur:;’m: uzytku dzialki dokument
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DECYZJA TN2
IGP. 6844, 2.2015.AZ
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Id dzialki: 060901_5.0010.342/7 Wartos¢ gruntow:
Razem powierzchnia dzialek : 0.4459 ha

Slownie : cztery tysigce czterysta piecdziesiat dziewigé m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzient : 2020-04-22
Sporzadzit : Robert Cwiklinski
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Po osiggnieciu projektowane] g¥ebokedci przewidywano opuszczeni

Zarurowanie 1 za illLTO\ anie dostosowano do nasigpujacego przewi-

dywanego profilu geolcgicznego:

-

0.0 - .10.0 m-gleba

5.0 = 10.0 m zwietrzelina margla .
10.0 - 15.0 m margle - kreda
Frzewidywano wystepowanile jJe nego p

oziomu wodonosnego-kredowego,

Bt 2 g wadyv nrzewidvwano nel qe JFahokodei
ktdrego zwierciadZo wody przewidywano nawiercié na gZgbokoscl

15.0 m, & ustabilizowal sig winno na gigb. 3.0 m Pp
Po makoriczeniu pompowania oczyszczajgcego 1

L]

niu otwordw projektowano przeprowadzié pompowanie p
pcjedyncze przy usyciu pompy giebinowe] G-3C w czas

0dz/ kazdy otwdr na trzech zrdznicowanych

Y

/3 x 2

(]

Ay namﬂuznvcn.
Zasilanie emergetyczne pompy gigbinowej planowano 2
sieci energetycznej.

Pod koniec kazdego stopnia pompowania pomiar

Qs

C

rwano pobranie prdb wody do badan fiz.-c

=

logicznych oraz pod koniec pompowania III wydajnosc

analizy technologiczne].
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Studni& Hr. 2
Fompowanie oczyszczajgce przeprowsdzonc pompa gebinows
G-80 opuszczong na gigbokosé 18.0 m pot, & wode odprowadzono
jak przy studni Fr.1. Fompowanie trwazo w okresie od 26.08,19867.
g®w godz. 8°° 4o 27.08.86 r. do codz. 89° podczas ktdrego
uzyskano wydajnos$é 84.0 m3/godz przy depresji 2.30 m.
Czynnosci zwigzane z przygotowaniem otworu do vadar byxy jak
przy otworze Nr.l.
Przed m® rozpoczecien pompowania zwierciadZo wody
W otwerze stabilizowazo sig 8.10 m ppt, Sposdéb pomieru wydaj-
noéci i depresji jak w otworze Iir.?.
Fompowanie pomiarowe rozpoczeto dnis 27.08.86 ». o godz. 10°°
prowadzac go trzema wydajnoéciémi roe 24 godz. ns kazde] uzysku-
Jac nastepujace wyniki:
Q1 = 34.0 m3/godz S1 = 0.9 m
Q2 = 64.0 m3/godz 52 = 1.Tm
Q3 = 84.0 m3/godz S3 = 2.25 n )
W Czasle pompowania dokonywano pomiaru temperatury wody, ktdéra
wynosixs 9,5° C, & po jego zekonczeniu pomiaru poworu zwier-

cladia wody do poziomu statyczuego, ktdérego czas wynosiz 11 min.
DOkonywape pomiary zwierciadZa wody v sasiednich studniach wy-
kazaXy wynik jak przy studni Nr.l. a zwierciadZzo w studni Ir.1
Przy trzecim stopniu depresji obnizyzo sie o 0.S97 m.
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{stka gf,)Sp-Euaf}u usppelecznionie] posiadajaea studnie (wiercone ujccie wod podziemnych) obowiazana

I

Gosp.Wedn.I Geol.

ig}ejestrcn Vydziale BRWHATK K TeTEROTEN Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewodz-

4 ] i .
ﬁego W z chwilg wigczenia ich do stalej eksploatacji,

3 dokumentowanvin ujcciu nie ma obowiazku dokonywania w czasie eksploatacji okresowych po-
vody 1 prowadzenla zapisow w . Ksigzce Pkspln:uaqi stidni”. Pomiary te musza

I3
zwierciadia

: mlal oW

Iublinie
> W . .

Wopa1c111 0 zalwictdrone zaszohy eksploatacyvine w kat. | B” tuzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie

::‘Q,!Od podziemnych na drodze przeprowadzonego postepowania wodno-prawnego w organie d.s. Gospo-

£ P 1 - - . .
3 K : 7 ;T O 5 o i s na

tarki Wodnej Urzedu wojewodzkiego w Lublinie . na mocy Prawa Wodnego,
“celu zwiekszenia czasnkresu uzytkowania studni nalezy systematyeznie i prawidlowo przeprowa-

idzac Czyrn:-:-ici Renscrwacyine ujecia, Urzadzenia pempowe podabnie jak i eale ujecie powinny znaj-
sel technicziej.

dowad sie pod zumk
¥ #yx edusnakizixing wiicgyéroykliczne do ok Weaggi Raxdazr Gvolstdid m@Idgielnisl (11a zonix-

onicourzadzenia te nalezy abrzymywad w stalej sprav.

He Xe Xfusnix mastaw_o\m;,}:

w celu zabezpieczenia calego ujecia przed zarni- czyszczeniem powierzchniowym nalezy utworzyé

w promieniu 10 m dla kagdej studni,

-stref@ ociiwwony bezposredniej W promieniu

= A

izgodnie z koncepeja przedstawiona na zal, Nr - (Zarzadzenie Ny 53 Prezesa CUG Mo-
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nitor Polski nr 5/88). W obrebie te] streiy nie wolno dopuszezaé do  tworzenia sie  jakichkolwiek
‘ognisk skazenia baliteriologicznego (np. $ciekdw) vraz chiemicznego (np. ukladania nawozow  sztucz-

et Wokol obudowy studni w promieniu kilku meirow powinien by¢ wybrukowany lub wy-

‘betonowany ze spedsicom na zewngtrz,
v delgezye do niiiejszej dokumentacji. W zaleznosei

nale
od uzyskanych loskow nalezy siosowac sie @0 zu l(.":\h. slacji sanitarno-epidemiologicznej,

technicznegn instalacji wodno-ka nalizacyjnej nu terenie : :
(zgodnie z Uchwala nr 64 R ady Ministrow z danta 1.1V.1969 1 M: »mf'ér P;)Iskl nr 15/69),

studnia powinna by¢ aakezpjeczon;—z przez zaivzenic glowcy w k
Plezomciryezng @ 1,57 sluzaes dn swobodnego pomiaru zalegania zwierciadla wody oraz wodomierz
stuzacy do odezylywania wielkosci i pebura wody ze studni.
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barwa mg/1l Pt 5 5. 5
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zelazo ogdlne mg/l Fe 0.30 C.20 0.20
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amonisk mg/l I 0.05 0.04 0.04
azotyny mg/l ¥ 0.002 0.008 0.008
azotany mg/1 K 0.5 0.6 0.8
1tlenialnosé me/1l 02 1.6 1.3 1.5
angan mg/l In 0.025 0.025 0.025
Badania bakteriologiczne
gélna liczba kolonii w 1 ml wodw ﬁ
7 4 ’\O B A
& aggrze poc 72 h 20°C 180 30 4G
r\rvof
a agarze po 24 h 37°¢C %10 84 8
NPL coli w 100 cm3 € 2 3
PL coli typu fekaln.w 100cem3 0 2 0
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OPERAT WODNOPRAWNY
NA POBOR WOD PODZIEMNYCH
Z UJECIA WOD PODZIEMNYCH
W M. MATCZYN GM. BELZYCE
POW. LUBELSKI

Whnioskodawca:

URZAD MIEJSKIW BELZYCACH
UL. LUBELSKA

24-200 BELZYCE

pow. LUBLIN woj. Lubelskie

Autor:
mgr Zofia Sawicka - Ner
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- Operat wodnoprawny na pob6r wid podziemnych i odprowadzenie wéd popltucznych z ujeciaw m. Matczyn -

SPIS TRESCI

—r

. Podstawa i cel opracowania.

Wykorzystane akty prawne, dokumenty i materiaty.

Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o decyzje pozwolenia wodnoprawnego.
Stan prawny nieruchomosci w zasiegu zamierzonego korzystania z wody.

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wody.

;oo = L P

Okreslenie wielkosci poboru wody maksymalnego godzinowego i $redniego

dobowego i maksymalnego rocznego.

7. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

7.1.  Lokalizacja ujecia, morfologia i hydrografia terenu.
7.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.
7.3. Szczegotowe profile geologiczne odwiertéw studziennych.
7.4. Zasoby wodne ujecia.
7.5. Jakos¢ wody.
8. Opis urzadzen stuzacych do poboru wody.
8.1. Konstrukcja otwordéw studziennych.
8.2. Obudowy studni.
8.3. Armatura i urzadzenia pompowe w studniach.

9. Schemat technologiczny ujecia.

10.Urzadzenia stuzgce do pomiaru i rejestracji poboru wody.

11.Odprowadzanie $ciekdw.

12.Strefy ochronne ujecia.

13.Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
i warunkow korzystania z wod regionu wodnego.

14, Okre$lenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wéd i realizacje celow Srodowisko-
wych dla nich okreslonych.

15.0bowiagzki ubiegajgcego sie o decyzje pozwolenia wodnoprawnego.

16.Sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz

wystapienia awarii oraz rozmiar i warunki korzystania z wdd w tych sytuacjach.

17.Whnioski korncowe.
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- Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych i odprowadzenie wod poptucznych z ujecia w m. Matczyn -

©® N O ok 0N =

b el ek ek - - - (O
o 0k 0N SO

SPIS ZALACZNIKOW

Kopia pozwolenia wodnoprawnego z 2002 r.

Kopia decyzji zatwierdzajacej zasoby ujecia z 1987 r.
Sprawozdanie z badania wody z 2011 r.

Karta otworu wiertniczego Nr 1.

Karta otworu wiertniczego Nr 2.

Mapa ewidencyjna gruntow w skali 1:5 000.

Mapa orientacyjna w skali 1:25 000.

Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1 000.
Karta otworu wiertniczego Nr 1.

Karta otworu wiertniczego Nr 2.

Obudowa studni — Przekroj A-A.

Obudowa studni — Przekréj A™-A'.

Obudowa studni — Widok z gory.

Obudowa studni — Wyposazenie.

Obudowa studni — Zestawienie wyposazenia obudowy.

Schemat technologiczny ujecia.

- Autor mgr Zofia Sawicka — Ner -




- Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych i odprowadzenie wod poptucznych z ujecia w m. Matczyn -

1. Podstawa i cel opracowania.

Podstawg do opracowania niniejszego operatu wodnoprawnego jest zlecenie
Urzedu Miejskiego w Betzycach.

Celem operatu jest przedstawienie, w oparciu o art. 122 ustawy Prawo wodne,
w formie opisowej i graficznej danych techniczno - eksploatacyjnych i formalno -
prawnych dotyczacych ujecia woéd podziemnych w m. Matczyn gm. Betzyce, ktore
uzytkowane bedzie dla potrzeb wodociggu wiejskiego, zaopatrujgcego w wode oko-
liczne miejscowosci.

Zgodnie z art. 131 w/w ustawy operat ten stanowi¢ bedzie podstawowy za-
tacznik do wniosku Urzedu miejskiego w Betzycach skierowanego do Starostwa Po-
wiatowego Lublinie o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobor waod
podziemnych z przedmiotowego ujgcia.

Konieczno$¢ ubiegania sie o taka decyzje wynika stad, ze poprzednia, wyda-
na w tym celu przez Starostwo Powiatowe w Lublinie dnia 17 stycznia 2002 r. znak:
OSR.11.6223-69/02, utraci swojg wazno$¢ w dniu 31 stycznia 2012 1.

2. Wykorzystane akty prawne, dokumenty i materiaty.

1) Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku /Dz. U. z roku 2005, Nr 239,
poz. 2019, z pdzniejszymi zmianami/;

2) Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku /Dz. U. z roku
2008, Nr 25, poz. 150, z pdzniejszymi zmianami/;

3) Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 4 lutego 1994 roku, /Dz. U. z roku
2005, Nr 228, poz. 1497, z pbzniejszymi zmianami/;

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880
z pbézn. zm./;

5) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61, poz. 4171,

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie

okreslenia przecietnych norm zuzycia wody /Dz. U. Nr 8, poz. 70/,

- Autor mgr Zofia Sawicka — Ner - 4




- Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych i odprowadzenie wéd poptucznych z ujecia w m. Matezyn -

7) Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody podziemnych w kategorii ,B" dla
wodociagu wiejskiego w miejscowosci Matczyn gmina Betzyce, wojewddztwo
Lublin” opracowana przez inz. Stanistawa Ambrozkiewicza w lipcu 1987 r,;

8) Decyzja zatwierdzajaca zasoby wod podziemnych dla wodociagu wiejskiego w
Matczynie wydana przez Urzad Wojewédzki w Lublinie, Wydziat Ochrony Sro-
dowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii z dnia 8 pazdziernika 1987 r. znak: OS-
B.8533/44/87,

9) ,Plan realizacyjny i projekt techniczny stacji wodociggowej w Matczynie” opra-
cowany przez Okregowy Osrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego
w Lublinie;

10),0Operat wodno-prawny na pobér wéd podziemnych dla wodociggu grupowego -
Matczyn, gmina Betzyce, woj. Lubelskie” opracowany przez Okregowy Osrodek
Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego w Lublinie w czerwcu 1987 r.;

T. Gabryszewski. Wodociagi, Warszawa 1983,
Z. Pazdro, Hydrologia ogdlna, Warszawa 1983;

J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 2900;
Z. Michalczyk, T. Wilgat, Stosunki wodne Lubelszczyiny, Wyd. UMCS Lublin
1998;

16) Wyniki badan laboratoryjnych wody;

11)
12)
13)A. Wieczysty, Hydrogeologia inzynierska, Warszawa 1984;
14)
15)

17)Uwagi i wnioski z wizji terenowe;.

3. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o decyzje pozwolenia wodnoprawne-

go.

Zaktadem ubiegajagcym sie o decyzje pozwolenia wodnoprawnego na pobor
wod podziemnych z ujecia w m. Matczyn i na odprowadzanie wod poptucznych be-
dzie jego wtasciciel i uzytkownik, tzn.:

URZAD MIEJSKI W BELZYCACH
ul. Lubelska 3

24-200 Betzyce

pow. lubelski

woj. lubelskie.

- Autor mgr Zofia Sawicka — Ner - 5




- Operat wodnoprawny na pobér wéd podziemnych i odprowadzenie wéd poptucznych z ujecia w m. Matczyn -

Eksploatacjg ujecia zajmuje sie Zaktad Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urza-

dzen Komunalnych w Betzycach, ul. Przemystowa 48a.

4. Stan prawny nieruchomos$ci w zasiegu zamierzonego korzystania z wody.

Ujecie wod podziemnych bedace przedmiotem niniejszego operatu potozone
jest na gruntach wsi Matczyn w gm. Betzyce, w obrebie czesci dziatki oznaczone;
numerem ewidencyjnym 342/2, ktéra stanowi wtasno$¢ Gminy Beizyce.

Z tytutu lokalizacji i eksploatacji ujecia i urzadzen towarzyszacych nie powinny

wystapié obowigzki w stosunku do oséb trzecich.

5. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wody.

Celem zamierzonego korzystania z wody jest pobér wod podziemnych z uje-
cia zlokalizowanego na dziatce 324/2 w m. Matczyn gm. Beizyce.

Pobierana z ujecia woda podziemna jest wykorzystywana dla potrzeb wodo-
ciagu wiejskiego zaopatrujacego w wode mieszkancow, ich gospodarstwa rolne oraz

zaktady i instytucje w n/w miejscowosciach:

— Maitczyn — 54 przytaczy,
— Wojcieszyn — 59 przytaczy,
— Zosin — 36 przytaczy,
— Podole — 54 przytaczy,

razem 203 przytacza.

6. Okreslenie wielkosci poboru wody maksymalnego godzinowegqo i $rednieqo

dobowego i maksymalnego rocznego.

Na podstawie dotychczasowej eksploatacji wodociagu wiejskiego ,Matczyn”
oraz prowadzonego rejestru poboru wody ustalono, ze Srednie dobowe zuzycie wody

oscyluje okoto 140 m®.

- Autor mgr Zofia Sawicka — Ner - 6




- Operat wodnoprawny na pobor wéd podziemnych i odprowadzenie wéd poplucznych z ujecia w m. Matczyn -

Przyjmujac wspdtczynnik nieréwnomiernoséci dobowego rozbioru wody
Ng= 1,5, jako wtasciwy dla zabudowy jednorodzinnej, bez kanalizacji zbiorczej okre-
5li¢ mozna, ze wielko$é maksymalnego poboru godzinowego wynosi¢ bedzie:

Qs dobowe = 140 m®/dobe;
Qs copone = 140 m¥/dobe x 1,5 = 210 m*/dobe;
Qrmax godzinowe = 210 m°/dobe : 24 = 8,75 m%h =9 m*h.
Jesli chodzi natomiast o maksymalny roczny pobor wody, to wynosi¢ on be-
dzie:
Qmax roczny = 210 m%/d x 365 dnia = 76650 m?®/rok.

W oparciu 0 powyzszy bilans wodny wnioskodawca moze wystapi¢ o decyzje
pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod podziemnych z ujecia w powyzszych ilo-
§ciach.

Nie spowoduije to przekroczenia ustalonych i zatwierdzonych zasobow wod-
nych ujecia ani nie naruszy rownowagi hydrodynamicznej w ztozu wodonosnym.

Eksploatacje studni nalezy prowadzi¢ na przemian w cyklu tygodniowym.

7. Charakterystyka wod objetych gozwoleniém wodnoprawnym.

7.1. Lokalizacja ujecia, morfologia i hydrografia terenu.

Ujecie wody zlokalizowane jest na dzialce nr 324/2 na gruntach wsi Matczyn,
potozonej na potudniowy zachod od drogi wojewodzkiej nr 747 Lublin - Betzyce.
Znajduje sie ona w odlegtosci okoto 19 km od centrum Lublina i 5 km od Betzyc.

Lokalizacja ujecia wzgledem wspotrzednych geograficznych przedstawia sig
nastepujaco: ‘

- studnia Nr 1: N: 51912’ 18 51" E 22 19 20 54"
- studnia Nr 2: N: 51°12'15.86"; E: 22°19'17.16"

Wedtug podziatu fizjograficznego Polski J. Kondrackiego teren ten znajduje
sie w obrebie potnocno - wschodnie] czesci subregionu Wyzyny Lubelskiej zwanego
Roéwning Betzycka, ktorg stanowi rozlegty ptat wododzielny, wyrézniajacy sig wsrod
obszarow wyzynnych niewielkimi wysokosciami wzglednymi i stabym urzezbieniem.

Jest to region rolniczy i prawie bezlesny.
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Hydrograficznie teren ujecia znajduje si¢ w dorzeczu rzeki Krezniczanki, a $ci-
slej w gornej czesci zlewni cieku spod Matczyna, jej lewostronnego doptywu.

7.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

W czeéci zlewni rzeki Krezniczanki obejmujacej teren lokalizacji ujecia, przy-
powierzchniowa strefg skat budujg utwory pogranicza kredy i trzeciorzedu. Sg to
margle, opoki i wapienie mastrychtu gornego oraz margle i gezy paleocenu. Pokry-
waja je holocenskie eluwia glin zwatowych, mutkow, piaskéw i zwirow, a dos¢ duze
powierzchnie zajmuja takze lessy osadzone w okresie zlodowacenia battyckiego.

Budowa ta ma odzwierciedlenie w profilu geologicznym odwiertu studziennego
na bazie, ktérego powstanie projektowane ujecie dla potrzeb wodociggu grupowego
,Matczyn” gm. Betzyce.

Niewielkie zréznicowania hipsometryczne terenu oraz mate spadki dolin ko-
rzystnie wptywaja tutaj na zasilanie wod podziemnych. Splyw powierzchniowy jest
nieduzy i woda opadowa ma dobre warunki do infiltracji.

Gtéwny poziom uzytkowy wéd podziemnych w rejonie ujecia wystepuje w pe-
kanych utworach kredy i trzeciorzedu.

Studnia uj@cié ujmuje wode z utwordw kredowych, ktérych wspotczynnik filtra-
cji k = 0,000138 m/sek, a gtgboko$¢ zalegania to 7,8 m ppt w studni Nr 1 8,1 m

w studni Nr 2. Ujmowany poziom wodono$ny jest o swobodnym zwierciadle wody.

7.3. Szczeqdtowe profile geologiczne odwiertow studziennych.

Ujecie wdéd podziemnych w m. Matczyn istnieje w oparciu o istniejgce 2 od-
wierty studni gtebinowych, ktérych profile geologiczne, wedtug kart otworéw wiertni-
czych jest nastepujacy:

1) Studnia Nr 1:

0,00 m -0,4m - gleba,

0,40 m -7,5m - glina lessopodobna,
7,5m -12,0m - margiel zwietrzaty,
12,5 m -26,0m - margiel $redniotwardy,
26,0 m -50,0m - margle twarde;
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2) Studnia Nr 2:

0,00 m -0,4m - gleba,

0,40 m -7,5m - glina lessopodobna,
7,5m -12,0m - margiel zwietrzaty,
126m -26,0m - margiel $redniotwardy,
26,0 m -50,0m - margle twarde.

W przewierconym profilu wystepuja swobodny poziom wodonos$ne na gtebo-
kosci 7,8 m ppt w studni Nr 1§ 8,1 m w studni Nr 2. Wspotczynnik filtracji warstwy

wodonosnej k = 0,000138 m/sek.

7. 4. Zasoby wodne ujecia.

Udokumentowane zasoby wodne opisanego wyzej ujecia, ustalone na pod-
stawie prébnego pompowania pomiarowego w kat. ,B" w ilosci:
Q. = 66,0 m®/godzine przy depresji S = 2,0 m.
Decyzja zatwierdzajgca zasoby wéd podziemnych dla wodociagu wiejskiego
w Matczynie wydana zostata przez Urzad Wojewodzki w Lublinie, Wydziat Ochrony
Srodowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii z dnia 8 pazdziernika 1987 r. znak: OS-
B.8533/44/87.

7.5. Jakosé wodly.

Ujmowana woda odpowiada wymaganiom wynikajacym z rozporzgdzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Pod wzgledem bakteriologicznym sktad wody nie budzi zastrzezen co po-

twierdzajg kolejne wyniki badan wody.
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8. Opis urzadzen stuzacych do poboru wody.

Istniejace ujecie wody dla potrzeb wodociagu wiejskiego ,Matczyn” stanowig
dwie studnie wiercone.

Odwierty studzienne wykonane zostaty w roku 1986 przez Rzemiesiniczg
Spotdzielnie w Krasniku.

Studnie znajduja sie w obrebie wydzielonego i wygrodzonego terenu, na kto-
rym zlokalizowane zostang rowniez pozostate urzadzenia i obiekty stacji wodocigago-
wej niezbedne do poboru wody, do jej gromadzenia a takze do sterowania i ttoczenia

wody do sieci wodociggowe;.

8.1. Konstrukcja otworow studziennych.

Oba otwory studzienne posiadajg taka samg budowe. Wykonane zostaty do
gtebokosci 50,0 m ppt. Zarurowanie otwordéw stanowia;
- kolumna rur o $rednicy 14" wprowadzona do gtgbokosci 25,0 m ppt,
- ponizej otwor wykonano na ,boso” sreednicg 11 %"

Z uwagi na to, iz w czasie wiercenia obu otworéw na ,Boso” nie wystepowato

gruzowanie, pozostawiono je jako beZzfiltrowe.

8.2. Obudowy studni.

Oba otwory studzienne wyposazono w identyczne obudowy skonstruowana
wedtug adaptowanego do istniejacych warunkow, typowego projektu technicznego
KB.4-4.11.1/6/.

Sg to szachty z kregdw zelbetowych o érednicy d = 1600 mm i wysokoScCi
uzytkowej 2,5 m, przykryte zbrojong ptyta stropowa d = 1800 mm z dwoma szczel-
nymi wtazami stalowymi (komunikacyjnym i montazowym) o wymiarach 70 x 70 cm
i wywiewna rurg wentylacyjng d = 100 mm, z daszkiem ochronnym.

Obudowy sg wyniesione ponad powierzchnie terenu, a dla zabezpieczenia
przed naptywem wod opadowych do jej wnetrza wokét pokrywy stropowej wykonano

szczelne opaski betonowe o szerokosci 1 m, ze spadkiem na zewnatrz.
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8.3. Armatura i urzadzenie pompowe w studniach.

Kazda z obuddéw studni wyposazona jest w nastepujaca armature, ktorg sta-
nowig;
— gtowica studzienna dla rur 14",
— kolanowy wodomierz studzienny MK sb 100,
— zawér zwrotny kotnierzowy $rednicy 100 mm,
— zasuwa kotnierzowa $rednicy 100 mm,
— manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym,
_  zawoér czerpalny mosigzny $rednicy 15 mm do poboru prob wody.

Przez otwory w glowicy przeprowadzone beda kable zasilajace pompe, rurka
depresyjna i przewod czujnika ,cluwo”. Przez otwor centralny gtowicy przechodzi¢
bedzie przewéd ttoczny z rur stalowych $rednicy 100 mm, kotnierzowych. Do prze-

wodu przymocowana bedzie pompa gtgbinowa.

W studni Nr 1 zainstalowano pompe typu G 80 VB z silnikiem elektrycznym
SGMf-18d o0 mocy 15 kW o nastepujacych parametrach hydraulicznych:
- wydajno$é: Q = 250 - 800 dm*/min (15 — 48 m®/godz.),

- wysoko$é podnoszenia: H = 85 - 50 m stupa wody.

W studni Nr 2 zainstalowano pompe typu GC.3.04 z silnikiem elektrycznym
SGMf-18f 0 mocy 11 kW o nastepujacych parametrach hydraulicznych:
- wydajnoéé: Q = 333 - 833 dm*/min (20 — 50 m*/godz.),

- wysoko$é podnoszenia: H = 85 - 50 m stupa wody.

Pompy zatopiono w otworach tak, aby sita wlotowe znajdowaty sie na gtebo-

kosci 35,0 m ppt.

9. Schemat technologiczny ujecia.

Ujecie wody dla wodociagu ,Matczyn” pracuje w uktadzie jednostopniowego

pompowania wody. Woda ze studni gtebinowych (pracuja one naprzemiennie) za
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pomoca pompy gtebinowej podawana jest do dwdch zbiornikdéw hydroforowych i da-
lej ttoczona jest do sieci wodociggowe.

Podstawowe wyposazenie stacji wodociggowej stanowia;
hydrofory,

instalacja sprezonego powietrza,

)
)
3) chlorator,
) urzadzenia pomiarowe,
) przewody technologiczne i armatura,
) instalacje sanitarne i energetyczne.

Powyzsze wyposazenie zainstalowano w budynku parterowym, niepodpiwni-
czonym, ogrzewanym centralnie, w ktérym znajduja sie nastepujace pomieszczenia:
1) hala technologiczna,

2) chlorownia,
kottownia,
skfad opatu,

)
)
5) dyzurka — rozdzielenia,
) wezet sanitarny,

)

korytarz.

Dla utrzymania cisnienia w sieci wodociggowej zainstalowano dwa zbiorniki hy-
droforowe produkgji ,Prowodrol” Sulechéw o pojemnosci 6,0 m® kazdy. Srednica hy-

droforu wynosi 1800 mm a wysoko$¢ 3145 mm

Sprezone powietrze w stacji wodociggowej uzywane bedzie do uzupetiania
poduszki powietrznej w hydroforach powietrzem o ci$nieniu 0,6 MPa. Do tego celu

stuzy sprezarka WAN. Sprezarkasterowana jest wytgcznikiem ci$nieniowym.

W przypadku stwierdzenia ztej bakteriologicznej jakosci wody ze wzgledu na
wystepowanie w niej bakterii Coli przewidziano mozliwos¢ dezynfekcji wody.

W tym celu w budynku stacji wodociggowej zainstalowano zostanie chlorator
produkgji ,Powogaz” typu C-52 dziatajacy przy zastosowaniu 1% roztworu podchlo-
rynu sodu, jako érodka dezynfekujacego o nastepujacej charakterystyce:
~  wydajnos¢ maksymalna — 150 cm®/min,

— ci$nienie maksymalne — 0,6 MPA,
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- moc silnika —-0,25 kW,
—  pojemnosé zbiornika roztworu— 50 dm®.

Sterowanie pracg chloratora odbywac si¢ bedzie automatycznie poprzez
sprzezenie z praca pompy gtebinowej w studni.

Dawke podchlorynu sodu okresla¢ nalezy na podstawie analizy wody w zalez-
noéci od stopnia jej skazenia w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarno -

Epidemiologicznym.

10. Urzadzenia stuzace do pomiaru i rejestracji poboru wody.

llo§¢ wody pobierana bezposrednio ze studni ujgcia mierzona bedzie przez
zainstalowany w ich obudowach wodomierzy studziennych kolanowych typu MK sb

100 o charakterystyce j/n:

— natezenie nominalne przeptywu — 150 m®/godz.,
— natezenie maksymalne robocze - 75 m*/godz.,
— natezenie minimalne robocze - 0,9 m*%godz.,

natezenie przy stracie cisnienia 1 mst. w. — 60 m>/godz.

Do pomiaru ilosci wody dostarczonej do sieci wodociggowej stuzy¢ bedzie
wodomierz zamontowany w budynku stacji, na wyjéciu rurociagu tfocznego. Bedzie

to wodomierz typu MZ - 150 o nastgpujgcej charakterystyce:

— natezenie nominalne przeptywu — 300 m*/godz.,
— natezenie maksymalne robocze - 150 m¥/godz.,
- natezenie minimalne robocze — 7 m®/godz.,

_ natezenie przy stracie cisnienia 1 m st. w. — 275 m°/godz.

Odczytywanie standéw wodomierzy powinno odbywaé sie codziennie o tej sa-

mej porze, a stwierdzone wskazania zapisywac nalezy w rejestrze poboru wody.
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11. Odprowadzanie sciekow.

W obrebie stacji wodociggowej powstawa¢ bedg dwa rodzaje $ciekow:

_ &cieki sanitarne z wezta sanitarnego dla obstugi, na ktory sktadajg sie: WC ze
sptuczka i umywalka,

_ &cieki technologiczne, ktorymi bedg przede wszystkim wody z ptukania hydrofo-
réw oraz mycia posadzki w hali technologiczne;.

W budynku stacji wodociagowej w czesci technologicznej zainstalowano zlew
z zaworem czerpalnym ze ztaczka do weza oraz wpustow podtogowych odprowadza-
jacych wode z mycia posadzki. Ponadto wykonano wpust podworzowy pod zaworem
bezpieczenstwa dla zapewnienia odbioru petnej przepustowosci zaworu. W kottowni
zainstalowano kratke odptywowa. W czesci pomocniczej stacji wodociggowe; znajdu-
je sie wezet sanitarny (klozet i umywalka). W pomieszczeniu chlorowni znajduje sie
zlew fajansowy z zaworem czerpalnym ze ztaczkg do weza i wpust podtogowy.

Scieki ze zlewu, wpustéw podtogowych, kratki w kottowni, wezta sanitarnego
odprowadzane sg do bezodptywowego zbiornika sciekéw wykonanego z kregow be-
tonowych $rednicy 1400 mm wg KB4-4.12.5/121 o pojemnosci 3 m°.

Scieki z chlorowni gromadzone sg w oddzielnym bezodptywowym zbiorniku
wykonanym z kregoéw betonowych $rednicy 1400 mm wg KB-4.12.5/121/ o pojemno-
éci 2,6 m°.

W miare potrzeby, 2-3 razy w ciaggu roku zbiorniki powinny by¢ oprdézniany
przy pomocy wozu asenizacyjnego, a jego zawartos¢ wywozona do najblizszej ko-
munalnej oczyszczalni Sciekow.

Scieki technologiczne z ptukania hydroforow oraz mycia posadzki w hali tech-
nologicznej odprowadzane sg do bezodptywowego zbiornika $ciekéw wykonanego z
kregéw betonowych $rednicy 1400 mm wg KB4-4.12.5/121 o pojemnosci 3 m> i wy-

wozone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekéw w Betzycach.

12. Strefy ochronne ujecia.

Zgodnie z art. 51 — 61 ustawy Prawo wodne, dla zapewnienia odpowiednie;

jakosci wody ujmowanej do zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong do spozy-
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cia, a takze ze wzgledu na ochrone zasobéw wodnych moga byé ustanawiane strefy
ochronne uje¢ wody.

Strefe ochronna dzieli sig na tereny ochrony:

a) bezposredniej,
b) posrednie;.

Celem strefy ochrony bezposredniej ujecia jest zabezpieczenie ujmowanych
wod przed mozliwoscig przedostania sig do nich jakichkolwiek zanieczyszczen
w miejscu jej ujmowania lub do urzadzen stuzacych do ich ujmowania. Tworzy sig ja
na danym terenie na podstawie warunkow krazenia wad podziemnych w warstwach
wodono$nych i po ustaleniu mozliwosci ich wykorzystania do spozycia przez ludzi.
Rozpoznanie takie zawiera dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca m.in. zasoby
wodne, ktérg ujecie wody w m. Matczyn posiada.

W zwigzku z powyzszym strefe ochrony bezposredniej dla rozpatrywanego
ujecia stanowi¢ bedzie wydzielony i wygrodzony teren stacji wodociggowej. W jego
obrebie, oprécz studni ujecia znajdowac sie bedg takze inne obiekty i urzadzenia
zwiazane z dostarczaniem wody do odbiorcéw, jak m.in.: budynek stacji wodociago-
wej i zbiorniki wyréwnawcze wody czystej. Ogrodzenie terenu wyposazone jest
w furtke i brame wjazdowa, ktore sg stale pozamykane. Wody opadowe z terenu od-
prowadzane sg grawitacyjnie poza jego obrgb w sposob uniemozliwiajgcy przed-
ostanie sie ich do urzadzen stuzacych do poboru wody. Teren jest zagospodarowany
zielenia. Scieki z urzadzen stacji wodociggowej gromadzone sg w szczelnych zbior-
nikach bezodptywowych.

Po analizie zapiséw dokumentacji hydrogeologicznej mozna stwierdzi¢, ze ze
wzgledu na to, ze warstwa wodono$na przykryta jest ponad 7 metrowg warstwa nie-
przepuszczalnej gliny lessopodobnej a studnie zarurowane sg do gtebokosci 25 m

nie zachodzi konieczno$¢ ustanawiania strefy ochronnej.

13. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorze-

cza i warunkow korzystania z wod regionu wodnego.

Pod wzgledem podziatu na regiony wodne, zwigzane z zarzadzeniem zaso-

bami wodnymi analizowany teren znajduje si¢ w obrgbie obszaru GZWP - 406,
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Niecka Lubelska. Rejon wsi Matczyn lezy w dolnej czeéci zlewni rzeki Bystrzycy, kto-
ra wpada do Wieprza. Wieprz za$ jest prawostronnym doptywem Wisty Srodkowe;.
Poniewaz dla obszaru Wisty Srodkowej nie zostaty na razie opracowane wa-
runki korzystania z wod dorzecza, stad tez nie ma mozliwosci dokonania oceny stop-
nia wykorzystania zasobdw eksploatacyjnych wod tej zlewni w odniesieniu do regio-

nu wodnego.

14. Okre$lenie wplywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe

oraz podziemne, w szczegdolnosci na stan tych wod i realizacje celow sSrodowi-

skowych dla nich okreslonych.

Eksploatacja ujecia wody dla wodociagu wiejskiego, ktére znajduje si¢ w m.
Matczyn nie bedzie wywiera¢ zadnego ujemnego wptywu na cato$¢ wod podziem-
nych w tym rejonie. Caty, bowiem obszar, jaki wyznacza zasieg odlegtosci dwukrot-
nego promienia leja depresyjnego studni ujecia tj. 2R =2 x 59,2 m = 1184 m zostat
zwodociggowany. W jego obrebie nie funkcjonujg inne ujecia wody korzystajace z te-
go samego poziomu wodonosnego. :

Ujecie potozone jest w dorzeczu Krezniczanki, lecz z tego tytutu réwniez nie
wynika ujemne oddziatywanie na zasobno$¢ i jako$¢ wod powierzchniowych w tych

rzekach ani w obrebie ich dorzeczy.

15. Obowiazki ubiegajaceqo sie o decyzje pozwolenia wodnoprawnego.

Aby eksploatacja ujecia ,Matczyn” mogta przebiegaé w sposob prawidtowy
i racjonalny, jego bezposredni uzytkownik, poprzez osoby zatrudnione powinien prze-
strzegaé n/w obowigzkoéw, ktére dotycza takze okresu wykonywania ujecia i jego roz-
ruchu:
1) W trakcie biezacej eksploatacji nalezy utrzymywac ujecie i urzadzenia z nim
zwigzane w nalezytym stanie techniczno — sanitarnym;
2) Obudowa studni, wejscie do budynku stacji i wejscia na teren powinny by¢ stale

pozamykane przed dostepem do oséb postronnych;
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3) Prowadzi¢ dobowy rejestr pobieranej wody w oparciu 0 wskazania zainstalowa-
nych wodomierzy;

4) Wszelkie czynno$ci konserwacyjne, remonty, wymiany urzadzen i awarie zapisy-
waé w ksigzce eksploatacji ujecia;

5) W obrebie terenu stacji wodociagowej, stanowigcego swojego rodzaju obszar
strefy ochrony sanitarnej bezposredniej ujecia nie dopuszczac do powstawania
ognisk zanieczyszczenia bakteriologicznego lub chemicznego;

6) Okresowo wykonywac badania jakosci wody, w terminach uzgodnionych z pan-
stwowg inspekcjg sanitarna;

7) Prowadzi¢ oszczedng i racjonalng gospodarke wodna i nie przekracza¢ wielkosci
poboru wody wynikajacej z decyzji pozwolenia wodnoprawnego;

8) Przestrzegac¢ zalecen stuzb sanitarno — epidemiologicznych;

9) Naprawia¢ wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem wodnopraw-

nym, jesli takie wystgpia.

16. Sposdéb postepowania w_przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci

badz wystapienia awarii oraz rozmiar i warunki korzystania z wod w tych sytu-

acjach.

Rozpatrywane ujecie wody nie znajduje si¢ w trakcie rozruch, gdyz istnieje
juz prawie 25 lat. Nie przewiduje sig tez jego zamkniecia. Ujecie uzytkowane jest
przez caty rok. Awaria, jaka moze wystgpi¢ na ujeciu, to zatrzymanie pracy pompy na
skutek braku doptywu pradu elektrycznego z sieci zasilajacej. Wowczas pompe nale-
zy natychmiast wytaczy¢ i odczekac do powrotu zasilania. Podobnie postapi¢ nalezy,
odtaczajac pompe od zrodta pradu w przypadku awarii samej pompy, hydroforu, ru-
rociagu doprowadzajacego wode do hydroforni lub rurociagu na sieci wewnetrznej.

Okresowo, a szczegdlnie w trakcie ewentualnej wymiany pompy na nowa,
sprawdzaé nalezy gtebokos$¢ odwiertu studziennego, czy nie nastgpito jego zamule-
nia. Gdyby tak sie stato, zleci¢ renowacje do specjalistycznej firmy wiertniczej.
Uszkodzony wodomierz natychmiast wymieni¢ na zapasowy, zapisujgc w rejestrze
poboru wody date i ostatnie wskazanie licznika.

W czasie kazdej z wymienionych sytuacji awaryjnych lub jeszcze innych,

trudnych do przewidzenia, uzytkownik zmuszony bedzie do czasowego zaprzestania

- Autor mgr Zofia Sawicka — Ner - 17
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korzystania z wéd ujecia. Pobér wody wznowiony bedzie po usunieciu i naprawieniu

uszkodzen.

17. Wnioski koncowe.

Dokonana w niniejszym operacie ocena warunkéw zwigzanych z potrzebg po-
boru wod pozwala stwierdzié, ze ubieganie sie Urzedu Miejskiego w Betzycach o wy-
danie decyzji pozwolenia wodnoprawnego dot. w/w zakresu jest catkowicie uzasad-
nione.

Dlatego tez Urzad Miejski w Betzycach, powinien zwrdcic sie z pisemnym
wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Lublinie o wydanie decyzji pozwolenia
wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych z formacji kredowej w ilosci:

Q. dobowe = 140 m®/dobe;
Qmax godzinowe = 9 M/h.
Qmax roczne = 76650 m®/rok.

dla potrzeb wodociggu wiejskiego ,Matczyn” na okres 20 lat.

‘Do wniosku zataczy¢ nalezy jeden egzemplarz niniejszego operatu wodno-
prawnego, opis prowadzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym i je-

den egzemplarz dokumentacji hydrogeologicznej ujecia.

R o

e o

- Autor mgr Zofia Sawicka — Ner - 18
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;]

i Zawiatows . _
Lublin, # stycznia 2002 r

iipie
Sokaina €
sOuGT7 s ublin

OSR.11.6223-69/02

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 122 ust. pkt 1, art. 127 ust. 112, art. 128, art. 131, art.
132, art. 140, art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.
1229 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania ad-
ministracyjnego (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071), po rozpatrzeniu sprawy z wniosku
Burmistrza Miasta Belzyce o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie
z wod tzn. na pobér wod podziemnych ze zlokalizowanego na dziatce nr 342/2 w m. Matczyn
gm. Betzyce pow. lubelski woj. lubelskie ujecia dla potrzeb wodociagu wiejskiego publiczne-
g0

orzekam:

| Udzielam Gminie Belzyce pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod

tzn. na pobér wéd podziemnych ze zlokalizowanego na dzialce nr 342/2 w m. Matczyn

gm. Belzyce ujecia w ilosciach nie przekraczajacych:
Qamax = 347 m’/d
Qd i, T 274 m3/d
Qh max. 29 m}/h

dla potrzeb wodociagu wiejskiego publicznego.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na okres do 31 stycznia 2012 r.

W zwiazku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowiazuje Gming Betzyce do:

1) wiasciwej eksploatacji i odpowiedniego utrzymywania urzadzen ujecia,

2) prowadzenie w oparciu o wskazania wodomierzy dobowego rejestru ilosci pobieranej
wody,

3) prowadzenia ksiazki eksploatacji urzadzen ujgcia, a w szczegolnosci dokonywania w
niej zapiséw dotyczacych remontow, konserwacii, wymiany urzadzen i awarii,

4) prowadzenia okresowych, przynajmniej dwa razy na rok obserwacji wydajnosci stud-
ni, polegajacych na pomiarze zwierciadta wody 1 wydajnosci studni oraz wpisywania
wynikow tych pomiarow w ksiazce eksploatacjl studni,

5) wykonywania okresowych badan jakosci ujmowanej wody, w terminach uzgodnio-
nych z Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie,

6) utrzymywania ujecia i urzadzen z nim zwigzanych w nalezytym stanie techniczno-
sanitarnym,

7) oszczednej i racjonalnej gospodarki woda,

8) naprawiania wszelkich ewentualnych szkod zwiazanych z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym.

4. Integralna czescig niniejszej decyzji stanowia;

1) ,,Operat wodnoprawny na pobor wod podziemnych dla wodociagu grupowego - Mat-
czyn” opracowany przez inz. Stanistawa Jakubowskiego i mgr inz. Zbigniewa Wie-
czorka w pazdzierniku 1987 r.,

2) ,Instrukcja obstugi wodociagu grupowego Matczyn™ opracowana przez inz. Stanista-
wa Jakubowskiego i mgr inz. Zbigniewa Wieczorka w pazdzierniku 1987 r.,

(8]

(98]
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3) ,Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wod podziemnych w kategorii ,,B” dla wo-
dociagu wiejskiego w m. Matczyn gm. Betzyce” opracowana inz. Stanisfawa Amroz-
kiewicza w lipcu 1987 r.

4) protokét z rozprawy oraz inne materialy zebrane w toku postepowania wodnoprawne-

go.
Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Belzyce wystapit do tutejszego Starostwa z wnioskiem o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod tzn. na pobér wod podziem-
nych ze zlokalizowanego na dziatce nr 342/2 w m. Matczyn gm. Betzyce pow. lubelski woj.
lubelskie ujecia, dla potrzeb wodociagu wiejskiego publicznego.

Do wniosku zalaczona zostata wymagana art. 1311 art. 132 ust. & prawa wodnego do-
kumentacja tzn. operat wodnoprawny i dokumentacja hydrogeologiczna.

Z zataczonej do wniosku dokumentacji oraz innych materiatow zebranych w toku po-
stepowania wodnoprawnego wynika, ze pobor wod podziemnych w ilosciach okreslonych w
ust. 1 niniejszego pozwolenia jest niezbedny dla wnioskodawcy i nie bedzie powodowac na-
ruszenia ustalonych zasobow eksploatacyjnych - Q. = 60,0 m’/h przy depresji S =2,0 m. Nie
powinien tez wywiera¢ on ujemnych skutkow dla innych uje¢ wod podziemnych, oraz w inny
sposdb wywiera¢ ujemnego wptywu na tereny przylegte.

Obowiazki nalozone na wnioskodawce w ust. 3 pozwolenia maja na celu zapewnienie
prawidtowej pracy ujecia, a takze wlasciwego utrzymania i eksploatacji jego urzadzen.

Pomiar ilo$ci pobieranej z ujgcia wody powinien by¢ dokonywany w sposéb ciagty za
pomoca wodomierza uwierzytelnionego w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 1. —
Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248 z pozn. zm.).

Wszelkie zmiany i odstepstwa w stosunku do zatwierdzonych niniejsza decyzja mate-
riatéw moga by¢ wprowadzone za zgoda tutejszego organu administracji samorzadowe;.

Zgodnie z art. 123 ust. 1 prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomoéci i urzadzen.

W tym stanie faktycznym i prawnym nalezato orzec jak w sentenci.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Wojewody Lubelskiego za moim
posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia .

Zoup. Starusiy Joubalskiey:
Tzio rk"él. Jarsaau
%
now B(),Q'&(a?‘!. Jli AT i i
Otrzymuj3a:
1. Urzad Miasta w Betzycach Do wiadomosci:
ul. Lubelska 3 1. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Lubelskiego
24-200 Belzyce Wydzial Rozwoju Wsi, Ochrony Srodowiska i
2. Powiatowy [nspektor Sanitarny w Lublinie Geodezji
ul. Uniwersytecka 12 ul. Spokojna 4
20-029 Lublin 20-074 Lublin
3.V Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w War- 2. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w
szawie Lublinie
Inspektorat w Lublinie ul. Obywatelska 13
ul. Narutowicza 56a 20-092 Lublin
20-016 Lublin
4. ala

* odwolanie lub zazalenie wniesione przez strony podlega oplacie skarbowe]j w znakach oplaty skarbowej warto-
éci 5 73, a w przypadku nie uiszczenia oplaty zwicksza sig jej kwotg 0 koszt wezwania do zaplaty.
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Zleceniodawca

Zaktad Budowy i Eksploatacp WlEJSkICh Urza_dzeh Komunalnych
ul. Przemystowa 48a
24-200 Befzyce

Podstawa:ea’hzacj S 2
Zlecenie z dnia: 2011-02-08, numer systemowy 11001799

Gmina Befzyce, powiat Lublin
Matczyn u;gme

i BB

2011 05 05, godz 11 30

Data’ rozpoczgc
2011-05-05
'Data zakoncze!
2011-05-13

Temperatura pomiaru (PEW) 13,4 °C

Sprawozdanie zatwierdzit: nadz rPro;ekt /\

podpis (/

mgr inz. Grzegorz Kusy

EKO-PROJEKT SP. Z 0.0. NALEZY OBECNIE DO MIEDZYNARODOWEJ GRUPY SGS. SWIATOWEGO LIDERA W DZIEDZINIE INSPEKCJI, WERYFIKACJI, BADAN
| CERTYFIKACJI. SWIADCZONE PRZEZ NAS KOMPLEKSOWE USLUGI SA INTEGRALNA CZESCIA BRANZY OCHRONY SRODOWISKA SGS

SGS EXC-PROJENT St 20 Obstuga Klienta: Laberatoria:
Pszczyna 43-200, CieszyAska 522 +43 32 449 2500 f =48 32 447 2072 e pszczyna@sgs.com | Pszczyna
+48 32 449 2500 uf +48 61 820 4031 e poznan@sgs.com | Pila 5
+48 32 449 2500 f -48 71 358 7562 e wroclaw@sgs.com | Dzizidowo 1
+48 32 448 2500 1 -48 17 241 1391 e lezajsk@sgs.com Lezajsk

Poznart  61-680, Gronowa 22/203
Wroclaw 54-413, Klecinska 123 Hallera 38 www.eko-projekt.com.p

LeZzjsk 37-300, Wierzawice 874

). Wisrzawice 874 wwvs.Sgs com

v Member of the SGS Group {SGS SA

NiP 538-16-69-512, REGON 240157537, Konto: ING Bank Siaski S.A. 77 1050 1315 1000 0022 8571 3867
Sad Rejonowy Katowice - Wschad w Katowicach Wydziat VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000332989, Kapital zaktadowy 2 559 000.00 2!
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' sPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/13353/05/2011

PCA

Pousxit CENTRUM
AXREDYTACJ!

©

BADANIA

AB 1232
Pszczyna 2011-05-18

ERCoRE

Far 2ny edn

Przewodnos$¢ elektryczna uS/cm PN-EN 27888:1999 4 A 592 <2500 7%
wiasciwa (PEW)
Otéw (Pb) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2006 11 A <40 < 256522
Kadm (Cd) ug/l PN-EN SO 17294-2:2006 1| A <0,30 <5
Miedz (Cu) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2006 1 A < 0,0020 <2032

rom (Cr) ugh PN-EN SO 17294-2:2006 11 A <40 <50
Rte¢ (Hg) uall PN-EN 1483:2007 1] A < 0,050 <1
S6d (Na) ma PN-EN SO 17294-2:2006 11 A 3,67 <200
Mangan (Mn) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 11 A 6,5 <50
Zelazo (Fe) ugh PN-EN ISO 17294-2:2006 1l A 66 <200
Selen (Se) ug/l PN-EN 1SO 17294-2:2006 1l A <20 <10
Antymon (Sb) g/l PN-EN 1SO 17294-2:2006 11 A <1,0 <5
Bor (B) mg/l PN-EN (SO 17294-2:2006 11 A < 0,050 <10
Metnos¢ NTU PN-EN I1SO 7027:2003 4] A 0,27 143
Barwa mgPWl PN-EN ISO 7887:2002 4 A 5 <1542
Zapach TON PN- EN 1622:2006 11 A 1 125 423
Smak TFN PN- EN 1622:2006 11 A 1 1-842%
Utlenialno$¢ z KMnO, (Indeks mg/l PN - EN I1SO 8467:2001 11 A 1,14 < 581 323)
nadmanganianowy)
Chlorki (CF) mg/l PN-EN SO 10304-1:2009 1 A 27.9 <2503%%
Siarczany (SO,%) mg/l PN-EN 1SO 10304-1:2009 1A 64,9 <250 3%
Fluorki (F?) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 il A 0,19 <15
Amonowy jon (NH,") mg/t PN-EN ISO 11732:2007 1] A < 0,05 <05
Azotany (NOy) mg/! PN-EN I1SO 13395:2001 il A 17,2 < 50222

A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowana

Miejsce wykonania analiz: 0 - terer 1 - Pszczyna, 2 - Pilg, 3 - Dzialdowo; 4 - Lazajsk, P - badania wykonane przez podwykonawcg

+ Raport z badan moze byé wykorzystany i kopiowany w calosci. Kopiowanie czgéciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody laboratonum
« Wszystkie wyniki badar i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnoszg si¢ tylko do badanych prébek.

« Nigpewno$¢ pomiarowa dla parametrow mikrobiologicznych jest podawana na 2yczense kienta

EKO-PROJEKT SP. Z 0.0. NALEZY OBECNIE DO MIEDZYNARODOWEJ GRUPY SGS, SWIATOWEGO LIDERA W DZIEDZINIE INSPEKCJI, WERYFIKACJI, BADAN
| CERTYFIKACJI. $WIADCZONE PRZEZ NAS KOMPLEKSOWE USLUGI SA INTEGRALNA CZESCIA BRANZY OCHRONY SRODOWISKA SGS

$GS ZKU-PRGJEKT Sp ¢ © | Qbsiuga Klienta Laboratoria
Pszczyna 43-200. Cieszynska 523 t +4& 32443 2500 f -48 32447 2072 e pszczyna@sgs.com | Psaczyna  43-200, Cieszynska S2a
Poznan  £1-680. Gronowa 22/203 1 +48 32 449 2500 t/f +48 €1 8204037 e poznan@sgys.com Pita 20. Na Leszkowie 4
Wroclaw  53-313. Kigcinska 125 t +G8 32 448 2500 f -45 71 358 7562 e wroctaw@sgs.com | Dzatcowo 13
Lezajsk  37-300. Wierzawice 874 t +48 32 448 2500 t +48 17 241 1391  elezask@sgs.com | Leza;sk

. rallera 35 W @ro-projert cum o

. Wierzawice €74 www sgs.com

1]

r Member of the SGS Group {SGS SA)

NIP 638-16-69-512, REGON 240157537, Konto: ING Bank Slaski S.A. 77 1060 1315 1000 0022 9571 3867
Sad Rejonowy Katowice - Wschod w Katowicach Wydziat VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000332989, Kapital zaktadowy 2559 000,00 2!
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SPRAWOZDANIE Z BAD

I S
- 0 '
- FONA AL B N YN AL Lod 0D A el 1 N §
Azotyny (NO2) mg/l PN-EN 1SO 13395:2001 i
Cyjanki pg/l PN-EN 1SO 14403:2004 il A <15 <50
Benzo(a)piren ug/l KJ1-5.4-97; PN-EN ISO 17933:2005 11 A < 0,007 <0,010
"Suma wielopierscieniowych ug/l KJ1-5.4-97; PN-EN 1SO 17933:2005 @ | 4| A < 0,02 <0,10 %22
weglowodorow aromatycznych
(WWA)
1.2-Dichloroetan pg/l PN-EN I1SO 15680:2008 1l A < 0,90 <30
Suma trichloroetenu i ug/! PN-EN ISO 15680:2008 11 A <20 <10

tetrachloroetenu (Suma
trichloroetylenu i
tetrachloroetylenu)

Suma trihalometanow (THM) ug/l PN-EN ISO 15680:2008 © i1 A <8,0 <4003 Fiad
Benzen ug/l PN-EN ISO 15680:2008 1|1 A <0,50 <10
Pestycydy chloroorganiczne ng/l KJI-5.4-45; EPA Method 8081B:2007 | 1| A < 0,020 <0,102%2
Suma pestycydow ug/! KJ-1-5.4-45; EPA Method 8081B:2007 | 1| A < 0,040 < 0,50 =2
[0}
Chlorek winylu ug/l PN-EN SO 15680:2008 11 A < 0,20 <0,50104x2
Nikiel (Ni) ug/! PN-EN ISO 17294-2:2006 i A <50 <20
Arsen (As) g/l PN-EN 1SO 17294-2:2006 11 A 1,4 <10
Ogédlna liczba mikroorganizmoéw wi| jtk/1ml PN-EN SO 6222:2004 1l A 10 bez nieprawidiowych
22+2°C po 72h zmian
Enterokoki katowe ftk/100ml  |PN-EN ISO 7899-2:2004 1l A 0 0
bakterie grupy coli ftk/100ml  {PN-ENISO 11 A 0 0=
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2008
Escherichia coli jtk/100ml  |PN-ENISO 11 A 0 0

9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U
2010 ., nr 72, poz. 466)
jtk/100m - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml
Badania prébki wody wykazaty, ze w zakresie oznaczanych parametréw woda spetnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi(Dz. U. Nr 81, poz. 417 z pézn. zm.).

A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane
Miejsce wykonania analiz: 0 - tereny 1 - Pszczyna, 2 - Pila; 3 - Dzialdowo,-4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce
« Raport z badarn moze by¢ wykorzystany i kapiowany w calosci. Kopiowanie czgsciowe jast dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Jaboratorium
« Wszystkie wyniki badan i pomiarbw zestawione w tym raporcie odnoszq sie tylko do badanych prébek.
« Niepewno$¢ pomiarowa dia parametrbw mikrobiologicznych jest podawana na 2yczenie klenta

{ EKO-PROJEKT SP. Z 0.0. NALEZY OBECNIE DO MIEDZYNARODOWEJ GRUPY SGS, SWIATOWEGO LIDERA W DZIEDZINIE INSPEKCJI WERYFIKACJ!, BADAN
| CERTYFIKACJ!. SWIADCZONE PRZEZ NAS KOMPLEKSOWE USLUGI SA INTEGRALNA CZESCIA BRANZY OCHRONY SRODOWISKA SGS

{

SGS EKG-PROJEKT Sp. 20 ¢. | Obstuga Klienta: Laboratoria:
Pszczyna 43-20C, CieszyAska 52z t + 48 32 443 2500 f +48 324472072 e pszczyna@sgs.com | Pszczynz  43.200. Cieszynska 52a
Poznan  €1-680. Gronowa 22/203 t - 48 32 449 2500 vf +482 61 820 4021 e poznan@sgs.com Pila £4-920. Na Leszhowie &
Wroclaw 54-413. Kieciriska 128 t +48 32 449 2500 { +48 71 358 7562 e wroclaw@sgs.com | Dzialdowo 13-200. Hallera 33 www.eko-projekt.com.p
Lezajsk  37-300, Wierzawice 874 t +48 324492500 t +48 17 2411391 e lezajsk@sgs.com Lezajsk 37-300. Wierzawice 874 www.535.COM
d Member of the SGS Group {SGS SA]

NIP 638-16-69-512. REGON 240157537, Konto: ING Bank Slaski S.A. 77 1050 1315 1000 0022 9571 3867

Sad Rejonowy Katowice - Wschod w Katowicach Wydzial Vill Gospodarczy Kraj go Rej u Sadowego nr KRS 0000332989, Kapital zakiadowy 2 5538 000.00 21
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iki at
mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Klasycznych
mgr Iwona Knapik - Laborant-Specjalista ds. Analiz Klasycznych
mar Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Chromatografii
magr inz. Katarzyna Szota - Laborant - Specjalista ds. Spektrometrii
rinz. Anna Dziedzic - Specjalista ds. mikrobiologii
mg
Objasnienia odnos$nikdw:
5i1223) 5) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. 12) Parametr (pH) w rozumieniu -
stezenie jonéw wodoru
5i723) Oznaczana w temperaturze 25°C
622) Stosuje sig do dnia 31 grudnia 2012 r. Nie dotyczy wody w butelkach lub pojemnikach
522) Wartos¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscia korozyjng wody dla rur miedzianych
423) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.
823) 8) Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO. 9) indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno by¢ przeprowadzane w ciagu 10
min. w temperaturze 100 stopni Celsjusza w $rodowisku kwasnym z wykorzystaniem nadmanganianu.
523) Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
222 Nalezy spetni¢ warunek: [azotany)/50+{azotyny)/3=<1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stgzenie azotanow i

azotynéw w mg/l, ponadto stezenie azotynéw w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej iub innych urzadzen dystrybucii nie
przekraczaio warto$ci 0,10 mg/l

102.2) 100 Warto$¢é oznacza sume stezed wyszczegdlnionych zwigzkow: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)fiouranten, benzeno(gih)perylen,
indeno(1,2,3,-c,d)piren

3 Faz2) 3) W miare mozliwo$ci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje, powinno dazy¢ sie do osiagniecia nizszej wartosci. 11) Suma THM -
warto$é oznacza sume stezeri zwiazkdw: trichlorometan, dichlorobromometan; tribromometan.

8.22 8) Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematogydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,

slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkfadu i reakcjt
oznaczaé jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé. Wartoéé stosuje sie do kazdego poszczegoinego
pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 pg/l.

9z2 9) Suma pestycydéw oznacza sume poszczegoinych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilo$ciowo w ramach monitoringu.
Tiszz 1) Warto$¢ odnosi sie do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego
uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda. 4) Oznacza w wodzie przesytanej instalacjami z polichlorku winylu.
123) Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciggu roku.
A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane

Miajsce wykonania analiz: O - tereny 1 - Pszczyna; 2 - Pita; 3 - Dzialdowo;, 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce

« Raport z badar moze by wykorzystany i kopiowany w calo$ci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej 2gody Iaboratorium
« Wszystkie wyniki badan i pomiardw zestawione w tym raporcie odnosza sig tylko do badanych probek

» Niepewnos$t pomiarowa dia parametréw mikrobiologicznych jest podawana na 2yczenie Kienta

EKO-PROJEKT SP. Z 0.0, NALEZY OBECNIE DO MIEDZYNARODOWEJ GRUPY SGS, $WIATOWEGO LIDERA W DZIEDZINIE INSPEKCJI, WERYFIKACJ! BADAN
| CERTYFIKACJL SWIADCZONE PRZEZ NAS KOMPLEKSOWE USLUGI SA INTEGRALNA CZESCIA BRANZY OCHRONY SRODOWISKA SGS

SGS EKO-PROJEKT Sp 20. ¢

Obsiuga Kiienta: Laboratoria:
Pszczyna 43-200, CisszyAska 523 t +48 32 449 2500 f +48 32447 2072 e pszczyna@sgs.com | Pszczyna 43-200, Cieszyriska 322
Poznad  61-680, Gronowa 22/203 t +48 32 443 2500 uf ~48 618204031 e poznan@sgs.com Pia 64-920. Nz Leszkowie 4
Wroctzw  54-413, Kieciiska 125 { +48 324492500 f +48 713587562 e wroclaw@sgs.com | Dzialdowo 13-200, Hallera 35 www.eko-projekt.com p
Lezsjsk  37-300, Wierzawice 874 t +43 32 449 2500 t +4817 2411381 e lezajsk@sgs.com Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 www.sgs.com
T

Member of the SGS Group {SGS SA!
NIP 638-16-69-512. REGON 240157537, Konto: ING Bank Slaski S.A. 77 1050 1315 1000 0022 9571 38€7
Sad Rejonowsy Katowice - Wschéd w Katowicach Wydzial VIl Gospodarczy Krajowsgo Rejestru Sadowego nr KRS 00003323839. Kapital zakladowy 2 559 000,20 z!




- Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych i odprowadzenie wod poplucznych z ujecia w m. Matczyn -

PCA

Pousxié CENTRUM

/Sﬁs_ GHli’rejcekl: | A

AB 1232
strona nr 5/6 Pszczyna 2011-05-18
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/13353/05/2011
s R R ST AR S T o : Tonaa
: ;fgf ; ' o odnactka e ,

g b R ERE A TSR AR SRt e e S5 24l ; A

Odczyn (pH) : PN-80/C-04540.01 A
[Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa (PEW) uSicm PN-EN 27888:1999 A + 10,00 %
Otéw (Pb) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2006 A +10,00 %
Kadm (Cd) ug/! PN-EN ISO 17294-2:2006 A + 10,00 %
Miedz (Cu) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 A + 10,00 %
Chrom (Cr) g/l PN-EN SO 17294-2:2006 A +10,00 %
Rtec (Hg) g/l PN-EN 1483:2007 A + 20,00 %
So6d (Na) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 A + 10,00 %
~ agan (Mn) g/l PN-EN 1SO 17294-2:2006 A +10,00 %
Zelazo (Fe) g/l PN-EN SO 17294-2:2006 A + 10,00 %
Selen (Se) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2006 A + 10,00 %
Antymon (Sb) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 A + 25,00 %
Bor (B) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 A +10,00%
Metnoéé NTU PN-EN 1SO 7027:2003 A +20,00 %
Barwa mgPV/! PN-EN 1SO 7887:2002 A + 10,00 %
Zapach TON PN - EN 1622:2006 A + 10,00 %
Smak TFN PN - EN 1622:2006 A + 10,00 %
Utlenialno$é z KMnO, (Indeks nadmanganianowy) mg/l PN - EN ISO 8467:2001 A + 15,00 %
Chlorki (CF) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 A 120,00 %
Siarczany (SO,?) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 A +20,00%
Fluorki (F?) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 A 120,00 %
Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN SO 11732:2007 A +10,00 %
Azotany (NOy) mg/l PN-EN 1SO 13395:2001 A + 10,00 %
Azotyny (NO;) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 A + 10,00 %
T ki ng/l PN-EN 1SO 14403:2004 A 125,00 %
Benzo(a)piren ug/l KJ1-5.4-97; PN-EN 1SO 17933:2005 A + 25,00 %
(S\;\J;/nvirlielopierécieniowych weglowodoréw aromatycznych | g/l KJ-I-5.4-97; PN-EN 1SO 17933:2005 | A £25,00%
1,2-Dichloroetan g/l PN-EN 1SO 15680:2008 A +25,00%
S_uma trichloroetenu i tetrachloroetenu (Suma ug/! PN-EN SO 15680:2008 A + 25,00 %
trichloroetylenu i tetrachloroetylenu)

Suma trinalometanéw (THM) g/l PN-EN I1SO 15680:2008 (@ A +25,00%
Benzen g/l PN-EN ISO 15680:2008 oA +2500 %
Pestycydy chlorcorganiczne ug/l KJ-I-5.4-45; EPA Method 80818:2007 A + 25,00 %

A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane

Miejsce wykonania analiz: 0 - terer; 1 - Pszczyna; 2 - Pita; 3 - Dzialdowo: 4 - Lezajsk. P - badania wykonane przez podwykonawcg

+ Raport z badah moze byé wykorzystany i kopiowany w calosci. Kopiowanie czgsciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody laboratonum.
« Wszystkie wyniki badah i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnoszg sig tylko do badanych probek

+ Nispewno$¢ pomiarowa dia parametréw mikrobiologicznych jest podawana na 2yczenie kiienta

EKO-PROJEKT SP. Z 0.0. NALEZY OBECNIE DO MIEDZYNARODOWEJ GRUPY SGS, SWIATOWEGO LIDERA W DZIEDZINIE INSPEKCJI, WERYFIKACJL BADAN i
| CERTYFIKACJI. SWIADCZONE PRZEZ NAS KOMPLEKSOWE USLUGI SA INTEGRALNA CZESCIA BRANZY OCHRONY SRODOWISKA SGS. ’

SGS EXO-PROJEKT S2 20 ¢ | Obstuga Kiienta Laboratoria:
Pszczyna 43-200, Cieszynska 523 1 +48 32 449 2500 f +48 32447 2072 e pszczyna@sgs.com | Pszczyna  43-200 Cieszynska 522
Poznar  61-680. Gronowa 22/203 t +48 32 448 2500 t/ +48 61 820 4031 e poznan@sgs.com | Pits 654-920. Na Leszkowie 4
Wroclaw 54-413. KieciAska 125 1 +48 32 445 7500 f +48 71 358 7562 e wroclaw@sgs.com | Dzialdowo 13-200. Halierz 35 www.eko-projekt.com . pl
Lezajsk  37-300. Wierzawice 874 t +48 32 443 2500 t -48 17 247 1381 e le23sk@sgs.com Lezajsk 37-300. Wisrzawice 874 www.sgs.com
T Member of the SGS Group (SGS SA}

NIP 638-16-69-512. REGON 240157537, Konto: ING Bank Siaski S.A 77 1050 1315 1000 0022 9571 3867
Sad Rejonowy Katowice - Wschéd w Katowicach Wydzial Vill Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowago nr KRS 0000332989, Kapnal zakladowy 2559 000,00 2!




- Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych i odprowadzenie wéd poptucznych z ujecia w m. Matczyn -

e |ﬁ’rcmzkt

Strona nr 6/6

PCA

Poisxie CENTAUM
AYREOYTACSE

©

BADANIA

AB 1232

Pszczyna 2011-05-18

- 2 x‘w AT RIS 22
Suma pestycydéw KJ1-5.445; EPA A
®
Chlorek winylu PN-EN ISO 15680:2008 A + 25,00 %
Nikiel (Ni) PN-EN SO 17294-2:2006 A + 10,00 %
Arsen (As) PN-EN ISO 17294-2:2006 A + 10,00 %
Ogolina liczba mikroorganizmow w 22+2°C po 72h jtAml PN-EN [SO 6222:2004 A =
Enterokoki katowe jtk/100ml PN-EN SO 7899-2:2004 A -
" | Bakterie grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO A -
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2008
cherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO A -
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

* Niepewno$¢ metody okresiono jako niepewnos¢ rozszerzona. Wspéiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.

T L A B B e P2 S el et i Z

KJ1-5.4-97; PN-EN 1SO 17933:2005 KJ-1-5.4-97 - Procedura badawcza wersja 04 z dni

KJ1-5.4-97; PN-EN SO 17933:2005 ©@ KJ1-5.4-97 - Procedura badawcza wersja 04 z dnia 27.05.2010 (Suma stezen zwigzkow:
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghiperylen, indeno(1,2,3-cdpiren)

PN-EN 1SO 15680:2008 Suma stezen zwiazkdw: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlormetan, tribromometan

KJH-5.4-45; EPA Method 8081B:2007 KJ-1-5.4-45 - Procedura badawcza wersja 03 z dnia 19.04.2010

KJ1-5.4-45; EPA Method 8081B:2007 © K11-5.4-45 - Procedura badawcza wersja 03 z dnia 19.04.2010 (Suma stezen zwigzkow. alfa-HCH,
beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, aldryna, izodryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, 4.4-DDD,
4,4-DDE, 4,4-DDT, heptachlor, epoksyd heptachloru, metoksychlor, endosulfan |, endosulfan 11, siarczan
endosulfanu)

A - matodyki akredytowane NA - metodyki nieakradytowane

Misjsce wykonania analiz: 0 - teren 1 - Pszczyna 2 - Pa; 3 - Dzisidow, 4 - Lezajsk: P - badania wykonane przez podwykonawcq

« Raport z badarh moze byé wykorzystany i kopiowany w calosc Kopiowame Czgscowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej 2gody laboratonum

+ Wszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnosz4 sig tylko do badanych probek
- Nispewno$¢ pomiarows dla parametrow mikrobiologicznych jest podawana na tyczenie iisnta

EKO-PROJEKT SP. Z 0.0. NALEZY OBECNIE DO MIEDZYNARODOWEJ GRUPY SGS. SWIATOWEGO LIDERA W DZIEDZINIE INSPEKCJ

| CERTYFIKACJI. SWIADCZONE PRZEZ NAS KOMPLEKSOWE USLUGI SA INTEGRALNA CZESCIA BRANZY OCHRONY SRODOWISKA SGS

|, WERYFIKACJI. BADAN |

SGS EXO-PROVEKT $p 20.0 | Obstuga Kiienta: Laboratoria
:szczvna 43:200 Cieszyhsks 625 1 - 48 32 £44C 2800 | - 48 37 447 2072 e ps2czyna@sgs com | Fszczyna 63200, CieszvAsks £2a
oznah 61-68C. Gronowa 22 233 1 - 4& 32 449 2500 tf - 48 €1 E2C 4037 e poznan@sgs.com Pia
Wroclaw §3-413, Klecifiska 125 1 -4 52 418 2500 1 - 4571358 7562 e wroclaw@sgs com | Dzaneae | o
Leiajsk 37-300. Wierzawice 874 1 + 48 32 449 2500 1 -48 17 741 139" eleza;sk@sgs com Lerajsh 37-300 Wierzawice 674 www Sgs Com
| e
Membe: SGS Groww 15 £
Rel P e 211 ¢
S8ad Rek y K - Waschéd w K NIP 638-16-69-512. REGON 240157537, Konto: ING Bank Siaski S.A. 77 1050 1315 1000 0022 9571 3857

Wydziai Vi o
vdzist VIl Qospodarczy Krajowego Rejestru Sadoweyo nr KRS 0000332988, Kapital 7akiadowy 2 559 000.00 !




- Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych i odprowadzenie wéd poptucznych z ujecia w m. Matczyn -

ZRiORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCEMIA STUDZIERREGO
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- Operat wodnoprawny na pobér wéd podziemnych i odprowadzenie wod poptucznych z ujecia w m. Matczyn -

ZBiORCZE ZESTAWIEMIE WYNIHGW WIERCENIA STUDZIEWREED
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- Operat wodnoprawny na pobdr wod podziemnych i odprowadzenie wéd poptucznych z ujecia w m. Matczyn -
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- Autor mgr Zofia Sawicka — Ner -




- Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych i odprowadzenie wod poptucznych z ujecia w m. Matczyn -
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- Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych i odprowadzenie wod poptucznych z ujecia w m. Matczyn -

Y AW 7~
l),‘:\ N /

sce anitarnych

Budynek é{&(wodomaqowél
27
Zbiorrik¥ciekow z chlorowni .

\ StuggagNh_/
27852 -
2’7 785

& 219 -
218,91

7

pd
Studnia Nr 27

_—

L
- " 219.7

sb\m ¢ o /
/.‘7 Ujecie wod podziemnych

- w m. Marczyn gm. Betzyce
Skala 1: 1000

- Autor mgr Zofia Sawicka — Ner - 31




- Operat wodnoprawny na pobér wéd podziemnych i odprowadzenie wod poplucznych z ujecia w m. Matczyn -

Obudowa studni wiercone)
Skata 1:20

A-A

Adaptacja: rzedna terenu 209,50

4 100 +150 N
: , T ptyta PS-2
ﬁ - KB1-38.3.1 /73
© 6370 50x70 -
’ "/“ / cement. 1.3
o »
™
: _ ! /
™~ /ﬁirooicn N Sl
gr. 50mm \bruk z kamienig
polnego na podsypce
3 z piasku griScm
1 \
! - ]
B || B
(.o 1
N \
d 1 |/ kregi zelbefowe
9 K- 160780
N A KB1-38.4.3/7/172
@ = —
NS —
|
+ OV '
‘ izolacja: zagruntowanie
40 ) roztworem asfaltowym
o / 2xlepik asfaltowy
o
| A—
! —
N
2 . \_papa asfaltowa
= beton Rw =140
- 206 prefgbrykat . beton Rw =170
= 226 monolit [
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£ =
8
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- Autor mgr Zofia Sawicka — Ner -
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- Operat wodnoprawny na pobdr wod podziemnych i odprowadzenie wod poplucznych z ujecia w m. Matczyn -

Wyposazenie obudowy studn

Skala 1: 20

A-A Ao
i

kit as faltowy

zaprawa cementowa go3cm

3 ¥ 1 .S
S = o\ o 1.5% \l 2 warstwy papy na
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- Autor mgr Zofia Sawicka — Ner -
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Operat wodnoprawny na pobér wod podziemnych i odprowadzenie wéd poptucznych z ujecia w m. Matczyn -

Obudowa studni wiercone]

wtgz monta
700x700 mm
KB.-8.461113

ZOW

Widok z gory._

Skala 1: 20

rura wywiewna

bruk z kamienig

poinego

wiaoz 700x700mm
K.B.~84.11/3

206 q
¢

a4

wagtebienie
30x30x15cm

A

160

o4

krgq zelbet. K-160/60
K.B.-384.3/71-72

izolacja: zagruntowanie
roztworem asfaltowym
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- Operat wodnoprawny na pobdr wod podziemnych i odprowadzenie wod poptucznych z ujecia w m. Matczyn -

Wyposazenie obudowy studni

Skala 1:20
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- Operat wodnoprawny na pobdr wod podziemnych i odprowadzenie wéd poptucznych z ujecia w m. Matczyn -

/estawienie wyposazenid
obudowy

0 U : %3
ryz; Wyszczegolnienie Materiat [Jednllosg Katalog,norma
Wodomierz studzienny kolanowy | _.. =i “SWW-0943-710
T kotnierzowyv zeliwo szt 1 | Bowogaz”~Poznan
2 | Zawor zwrotny grzybowy kotnierz| zeliwo |{szt] 1 | Kat.Nr 287
3 | Zasuwa klinowa owalna kotnierz. | zeliwo |szt| 1 |KatNr 002
L |Krociec jednokotnierz. L=15720m | stal szt| 1 S{QJ :gg,ﬁ:gﬁ%%
5 |Typowe przeiscie przez sciane statl szt| 1 |KB8.137/1 Typ .PS"
6 | Gtowica studzienna stal szt| 1 |Wyrtb warsztatowy
7 | Rurocigg ttoczny (ssawny) stal zm. |PN-80/H-76218 |
8 |Rurka depresyjna stal zm.|PN-74/H-76200
: _ . Ujawska F-<a Man.
9 | Manometr typ MB-100 szt| 1 | Wioctawek
10 | Kurek manometryczny mosiqdz | szt| 1 |Kat Nr325
Zawor czerpal tqczt : .
1 o wesa T 20 USSR Imosiqdz | szt) 1 |SWw 0811-11M3/
12 | Ruszt z pretow stalowych stal szt| 1 |Wyrob warsztatowy
R
13 | Drabinka stalowa stal kpl.| 1 {Wyrob warsztatowy
14 |Rura wywiewna ©75/150 zeliwo  |szt| 1 §WV\/ 0614-496-0
15 | Wtaz do urzqdzen sanitarnych stal  |szt| 2 KB8-&1N3/
16 | Prostka jednokielichowa zeliwo |szt| 1 |SWW 0814-411
i IS e - S |
1

- Autor mgr Zofia Sawicka — Ner -




ujecia w m. Matczyn -

- Operat wodnoprawny na pobdr wod podziemnych i odprowadzenie wéd poptucznych z
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STAROSTWO “"*1aToWE

W 1'."- H 7 1]
20-074 Lublin, ul. Spokoyna 9 '\?;hﬁ"g L Be}if‘t‘ ach Lublin, dnia 23 kwietnia 2015 1.
dnia a/j LL; /! »

OSR.6341.33.2015.ZG
DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 4, art. 37 pkt 11 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127 ust. 1, 2 6,
art. 128, art. 129, art. 131, art. 132, art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 2, art. 138, art. 139 ust. 1, art.
140, ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z pozn.
zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Belzycach o stwierdzenie wygasniecia decyzji
z dnia 2 marca 2012 r. znak: OSR.I1.6223-16/12 wydanej z up. Starosty Lubelskiego udziela-
jacej Gminie Belzyce pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych z ujecia zlo-
kalizowanego w m. Matczyn, gm. Belzyce oraz wydanie pozwolenia wodnoprawnego na po-
bor wod podziemnych z ujecia zlokalizowanego w m. Matczyn, gm. Belzyce, pow. lubelski
dla potrzeb wodociagu wiejskiego publicznego

orzekam:

1. Stwierdzam wygasnigcie wydanej z up. Starosty Lubelskiego decyzji z dnia 2 marca 2012
r. znak: OSR.6341.16.2012 udzmlajqce_] Gminie Belzyce pozwolenia wodnoprawnego na
pobdr wod podziemnych z ujecia zlokalizowanego na terenie stanowiacej wlasnosé Gmi-
ny Belzyce dziatce nr 324/2 w m. Matczyn, gm. Belzyce dla potrzeb wodociagu wiejskie-
20 publicznego, ze wzgledu na zrzeczenie si¢ uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu.

2. Udzielam Zakladowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Belzycach pozwolenia
wodnoprawnego na:

1) pobér wod podziemnych z ujecia zlokalizowanego na stanowiacej wlasnosé¢ Gminy

Belzyce dzialce nr 324/2 w m. Matczyn, gm. Belzyce:

— studnia glebinowa nr 1 glebokosci 50.0 m, pompa glebinowa typu G8OVB o wy-
dajnosci 15+48 m3/godz wraz z obudowa wykonang z kregéw betonowych o 160
cm, wspolrzedne geograficzne: N: 50°12°18.517, E: 22°19°20.54",

— studnia gi@bmowa nr 2 glebokosci 50,0 m, pompa glebinowa t\pu GC.3.04 0 wy-
dajnosci 20+50 m- */godz. wraz z obudowq wykonana z kregéw betonowych o 160
cm, wspolrzedne geograficzne: N: 51°12°18.51”, E: 19°20.54”, :

przy zasobach eksploatacyjnych Q. = 66,0 m’/h, depresji S = 2,0 m i promieniu de-

presji R = 83,7 m, w ilosciach nie przekraczajacych:

Qmax roczne = 160 600 m*/rok,
Qs’r. dobowe = 44030 medObQ,
Q max. godz. = 18,33 m’/godz.,

dla potrzeb wodociagu wiejskiego publicznego.

3. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na okres do 15 kwietnia 2035 r.

4. W zwiazku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowiazuje Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Belzycach do:

1) wiasciwej eksploatacji i odpowiedniego utrzymywania urzadzen ujecia;
2) prowadzenia w oparciu 0 wskazania zainstalowanych w obudowach studni wodomie-
rzy dobowego rejestru iloci pobieranej wody:




3) prowadzenia ksiazek eksploatacji urzadzen ujecia, a w szczegélnosci dokonywania
w nich zapiséw dotyczacych remontdw, konserwacji, wymiany urzadzen 1 awarii;

4) prowadzenia okresowych, przynajmniej dwa razy na rok obserwacji wydajnosci stud-
ni. polegajacych na pomiarze zwierciadta wody oraz wpisywania wynikow tych po-
miarow w ksiazce eksploatacji studni;

5) wykonywania okresowych badan jakosci ujmowanej wody, w terminach uzgodnio-
nych z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lublinie;

6) oszczednej i racjonalnej gospodarki woda.

4. Podstawe wydania niniejszego pozwolenia stanowi:

1) ,.Operat wodnoprawny na pob6r wod podziemnych z ujgcia w m. Marczyn, gm. Bel-
zyce, pow. lubeleski” opracowany przez mgr Zofi¢ Sawicka-Ner w styczniu 2012 r.
uzupetniony w marcu 2015 r.;

2) ..Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wéd podziemnych z utworéw kredowych
w kategorii ..B” dla wodciagu wiejskiego w m. Matczyn, Gm. Belzyce, woj. Lublin
opracowana przez geologa dokumentujacego inz. Stanistawa Ambrozkiewicza w Lu-
tym 1987 r.

Uzasadnienie

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] w Belzycach dzialajac w oparciu
o upowaznienie Burmistrza Belzyc wystapit do tutejszego Starostwa z wnioskiem z dnia 30
marca 2015 r. znak: L.dz..839/2015 z wnioskiem o stwierdzenie wygasniecia decyzji z dnia 2
marca 2012 r. znak: OSR.6341.16.2012 wydanej z up. Starosty Lubelskiego udzielajacej
Gminie Belzyce pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wod podziemnych z ujecia zlokalizo-
wanego na dzialce nr 324/2 w m. Matczyn, gm. Belzyce oraz wydanie pozwolenia wodno-
prawnego na pobdr wdd podziemnych z ujecia zlokalizowanego na dziatce nr 324/2
w m. Matczyn, gm. Belzyce, pow. lubelski dla potrzeb wodociagu wiejskiego publicznego.

Powodem powyzszego wniosku bylo to, ze okreslone w pozwoleniu wodnoprawnym
z 2012 r. ilosci pobieranej wody nie pozwalaja na pelne zaspokojenie zapotrzebowania na
wode przylaczonych do wodociagu odbiorcow wody.

Do wniosku zalaczona zostala wymagana art. 131 i art. 132 ust. 8 prawa wodnego do-
kumentacja tzn. operat wodnoprawny oraz dokumentacja hydrogeologiczna.

Informacje o wszczgciu postgpowania podano do publicznej wiadomosci, zgodnie
z art. 127 ust. 6 prawa wodnego.

Z zataczonej do wniosku dokumentacji oraz innych materiatow zebranych w toku po-
stepowania wodnoprawnego wynika, ze pobdér wéd podziemnych w ilosciach okreslonych
w ust. 1 niniejszego pozwolenia jest niezbedny dla wnioskodawcy i nie bedzie powodowaé
naruszenia ustalonych zasobow eksploatacyjnych ujecia. Nie powinien tez wywiera¢ on ujem-
nych skutkow dla innych uje¢ woéd podziemnych, oraz w inny sposéb wywiera¢ ujemnego
wplywu na tereny przylegte.

Obowiazki natozone na wnioskodawce w ust. 4 pozwolenia maja na celu zapewnienie
prawidiowej pracy ujgcia, a takze wlasciwego utrzymania i eksploatacji jego urzadzen.

Pomiar ilosci pobieranej z ujgcia wody powinien by¢ dokonywany w sposéb ciagly za
pomocg wodomierza uwierzytelnionego w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo
o miarach (Dz. U. z 2013 r. 1069).

Wszelkie zmiany i odstgpstwa w stosunku do zatwierdzonych niniejsza decyzja mate-
rialow moga by¢ wprowadzone za zgoda tutejszego organu administracji samorzadowe;.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien 0soéb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.




W tym stanie faktycznym i prawnym nalezalo orzec jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie na posrednictwem Starosty Lubelskiego
do dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie czternastu
dni od daty jej otrzymania.

/3 i I s
Czlonek 74,

v aic

zadu

Otrzymuja:
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Belzycach
ul. Przemystowa 26
24-200 Betlzyce
2) Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zarzad Zlewni w Pulawach

ul. 6 Sierpnia SA
24-100 Putawy

Do wiadomosci:

1) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
ul. 3 Maja 4
20-078 Lublin
2) Urzad Miejski w Betzycach (z prosbg o wywieszenie niniejszej decyzji w publicznym miejscu, zwycza-
jowo przyjetym)
ul. Lubelska 3
24-200 Betzyce
3) aa

Stwierdza sig zaplate oplaty skarbowej w wysokosci 217 zt (dwiescie siedemnascie zt) w dniu 19 luty 2015 r. na
. konto Urzedu Miasta Lublin w Banku PEKAO S.A. Nr 95124020929329920006200000
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POMIAR - GIG

PRZEDSTAWICIEL GLOWNEGO INSTYTUTU GORNICTWA
Spotka z o.0.
20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17, tel./fax.: /81/ 741-22-80

Laboratorium Chemiczne
20-150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel. : /81/ 742-10-68

Posiadamy wdroiony System Zarzgdzania Jakoscig zgodny z wymaganiami
ISO 9001:2008 — Certyfikat nr NC-1556

RAPORT NR 5/18
7, BADANIA WODY

LOKALIZACJA: Matczyn — studnia nr 1, studnia nr 2

RODZAJ BADANEJ PROBKI:

Woda ze studni nr 1 (probka nr 3) - Analiza nr 30/18;
Woda ze studni nr 2 (probka nr 4) - Analiza nr 31/18.

PROBKE WODY POBRAL: Zleceniodawca

ZLECENIODAWCA: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
24 — 200 Belzyce, ul. Przemyslowa 26

DATA ROZPOCZECIA/ 7ZAKONCZENIA BADAN: 13.02.2018/22.02.2013

Zatwierdzil:

Wyniki badan odnosza sig wylacznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w caloscl.
RAPORT NR 5/18 Stronalz3




3| Pomiar - GIG. Przedstawiciel Glownego Instytutu Gérnictwa Sp. z 0.0.
[|5¢ h 20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17
Laboratorium Chemiczne
G I G 20 — 150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel/fax: 742-10-68

OPIS WYNIKOW BADAN

1. Wprowadzenie

Badania wody wykonano w oparciu 0 zlecenie firmy Zaktad Gospodarki Komunalnej
{ Mieszkaniowej, 24 — 200 Belzyce, ul. Przemystowa 26.
Laboratorium Chemiczne posiada wdrozony System Zarzadzania J akoscig zgodnie

z wymaganiami ISO 9001 12008 — Certyfikat nr NC-1556.

2. Zakres badan

Probke wody dostarczyt do laboratorium w dniu: 13.02.2018 r. — Zleceniodawca.

Miejsce pobrania probki wody: Matczyn - studnia nr 1 inr 2

s woda ze studé;i nr 1 (prébka nr 3) Analiza nr 30/18;
o woda ze studili nr 2 (probka nr 4) Analiza nr 31/18;

7akres analiz wod uzgodniony ze 7leceniodawca obejmowal:

o parametry podstawowe/ temperatura, stezenie jonow wodoru (pH), przewodnos¢ whasciwa,
barwa, ChZT wm, sucha pozostatose, metnosc¢, twardosc, zasadowosé, chlorki, siarczany,
wodoroweglany, weglany, wodorotlenki, sod, potas, wapn, magnez, zelazo, mangary/;

» zanieczyszczenia / azotany, azotyny, jon amonu, fosforany/.

3. Metodyka badan

Analizy wod wykonano w oparciu 0 obowigzujace normy i wytyczne oraz procedury

badawcze wiasne — w zatgczeniu wykaz stosowanych metod.

Laboratorium Chemiczne wykonuje badania zgodnie 7 PN-EN ISO/IEC 1 7025:2005

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport nic moze by¢ powiclany inaczej jak tylko w calosci.
RAPORT NR 5/18 Strona
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Pomiar - GIG. Przedstawiciel Glownego Instytutu Gérnictwa Sp. Z 0.0.
20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17
Laboratorium Chemiczne
20 — 150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel/fax: 742-10-68

GIG

Lublin, 22.02.2018
ANALIZA WODY NR 30/18

Lokalizacja: Matczyn, studnia nr 1 (prébka nr 3)
Data dostarczenia probki: 13.02.2018 . Prébke pobral: Zleceniodawca

L. Parametry podstawowe:
Lp Rodzaj oznaczenia Jednostka |Oznaczona wielko$¢

1. | Temperatura /pom. w lab./ °C 22,3

2. | Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa uS/cm 514

3. | Barwa mgPt/1 7

4. | Stezenie jonéw wodoru (pH) - 7,42

5. | Sucha pozostalo§¢ mg/l 352,0

6. | Zapach - akceptowalny

7. | Utlenialno$¢ (ChZTym) mgQ,/1 0,80

8. | Zasadowos$é p, 0,1n HCl mval/l 0,00

9. | Zasadowo§é¢ m, 0,1n HCI mval/l 4,00

10. | Twardo$¢ weglanowa mval/l 4,00

11. | Twardos$¢ nieweglanowa mval/l 2,14

12. | Twardos$¢ ogolna mval/l 6,14

mgCaCOy 307,0
II. Kationy:
Lp | Rodzaj oznaczenia | Symbol Oznaczona wielkos¢
mg/l mval/l % mval/l
13. | Wapn Ca” 104,61 5,22 81,95
14. | Magnez Mg™ 11,19 0,92 14,44
15. | Zelazo ogélne rozp. Fe og. 0,12 0,00 0,00
16. | Sod Na’ 4,80 0,21 3,30
17. | Potas K’ 1,00 0,02 0,31
18. | Jon amonu NH, < 0,05 . -
RAZEM: 121,72 6,37 100,00
IIL. Aniony:
Lp | Rodzaj oznaczenia | Symbol Oznaczona wielko§¢
mg/l mval/l % mval/l
19. | Azotyny NO, < 0,03 - -
20. | Azotany NOs 12,10 0,19 3,01
21. | Chlorki Cr 32,54 0,92 14,60
22. | Siarczany SO, 57,21 1,19 18,90
23. | Wodoroweglany HCO5 244,08 4,00 63,49
24. | Weglany COs” 0,00 0,00 0,00
25. | Wodorotlenki OH 0,00 0,00 0,00
26. | Fosforany rozp. PO, 0,06 0,00 0,00
RAZEM: 345,99 6,30 100,00

IV. Substancje rozpuszczone wyliczone z bilansu jonowego, W mg/l: 467,71
Klerownik Laboratorium

27. Mangan: 0,012 mg/l

28. Metnosé: 1,44 NTU A

mg; Anna Bernat

Wyniki badan odnosza si¢ wy lacznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport nic moze by¢ powiclany inaczej jak tylko w calosci.

RAPORT NR 5/18 Strona3z$




GIG

Pomiar - GIG. Przedstawiciel Gléwnego Instytutu Gérnictwa Sp. z 0.0.
20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17

Laboratorium Chemiczne
20 — 150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel/fax: 742-10-68

Lokalizacja: Matczyn,
Data dostarczenia probki: 13.02.2018 r.

Lublin, 22.02.2018

ANALIZA WODY NRJ1/18

studnia nr 2 (probka nr 4)

Probke pobral: Zleceniodawca

L. Paramet odstawowe:
Lp Rodzaj oznaczenia Jednostka |Oznaczona wielko$¢
1. | Temperatura /pom. wlab./ °C 22,0
2. | Przewodnosé elektryczna wiasciwa uS/cm 456
3. | Barwa mgPt/l 4
4. | Stezenie jonéw wodoru (pH) - 7,58
5. | Sucha pozostalos¢ mg/l 344,0
6. | Zapach - akceptowalny |
7. | Utlenialno§é (ChZTym) mgO,/1 1,20
8. | Zasadowo$é p, 0,1n HCl mval/l 0,00
9. | Zasadowo$¢ m, 0,1n HCI mval/l 4,27
10. | Twardos$¢ weglanowa mval/l 4,27
11. | Twardos$¢ nieweglanowa mval/l 1,09
12. | Twardos¢ ogolna mval/l 5,36
mgCaCOy/l 268,0
I1. Kationy:
Lp l Rodzaj oznaczenia | Symbol Oznaczona wielkos$¢
mg/l mval/l % nwal/l
13. | Wapn Ca” 91,78 4,58 82,82
14. | Magnez Mg* 9,48 0,78 14,10
15. | Zelazo ogélne rozp. Fe og. 1,14 0,04 0,72
16. | Séd Na 2,45 0,11 1,99
17. | Potas K 1,00 0,02 0,36
18. | Jon amonu NH," 0,05 0,00 0,00
RAZEM: 105,90 5,53 99,99
III. Aniony:
Lp | Rodzaj oznaczenia l Symbol Oznaczona wielkos¢
mg/l mval/l % mval/l
19. | Azotyny NO; < 0,03 - -
20. | Azotany NO; 0,97 0,01 0,18
21. | Chlorki Cr 19,15 0,54 9,93
22. | Siarczany SO," 29,64 0,62 11,40
23. | Wodoroweglany HCO5 260,55 4,27 78,49
24. | Weglany CO;” 0,00 0,00 0,00
25. | Wodorotlenki OH 0,00 0,00 0,00
26. | Fosforany rozp. PO 0,06 0,00 0,00
RAZEM: 310,37 5,44 100,00

IV. Substancije rozpuszczone wyliczone z bilansu jonowego, w mg/l: 416,27

27. Mangan: 0,106 mg/l
28. Metnosé: 15,84 NTU

Klerawnlk Laboratorium

2 7
T - 2.yl

mgr Anna Bernat

Wyniki badan odnosza sig wylacznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport nie moze by¢ powiclany inaczej jak tylko w calosel.

RAPORT NR 5/18

Strona4z5




GIG

Pomiar - GIG. Przedstawiciel Gléwnego Instytutu Goérnictwa Sp. z 0.0.
20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17

Laboratorium Chemiczne
20 — 150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel/fax: 742-10-68

WYKAZ WYKONYWANYCH BADAN I STOSOWANYCH
METOD W LABORATORIUM W ZAKRESIE

ANALIZ WOD:
Oznaczany parametr lub skladnik Metoda oznaczania Najwyisze.dopu:zczalne
stezenie
Przewodnos§é elektryczna wiasciwa Elektrometryczna 2500 pS/cm
Stezenie jonow wodoru (pH) Elektrometryczna 6,5-9,5
Barwa Kolorymetryczna -
Azotany Spektrofotometryczna 50 mg/l
Azotyny Spektrofotometryczna 0,50 mg/1
Jon amonu Spektrofotometryczna 0,50 HEE
Twardos§é Miareczkowa 60-500 EgEaCOﬂl
Zelazo Spektrofotometryczna 200 pg/l
Utlenialno$§¢ Miareczkowa 5,0 Egﬂ
Chlorki Miareczkowa 250 mg/l
Siarczany Wagowa 250 mg/l
Séd EAS 200 mg/l.
Potas EAS -
Magnez Miareczkowa 7-125 mg/l
Wapn Miareczkowa -
Mangan Spektrofotometryczna 50 pg/l
Fosforany Spektrofotometryczna -
Metnosé Turbidymetryczna 1 NTU

* wg zatacznika nr 1, B, CiD do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

7 grudnia 2017 r. / Dz.U 2 2017, poz. 2294/

Laboratorium Chemiczne wykonuje badania zgodnie z PN-EN ISO/IE C17025:2005

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport nic moze by¢ powiclany inaczej jak tylko w calosci.

RAPORT NR 5/18
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@ POMIAR - GIG

PRZEDSTAWICIEL GEOWNEGO INSTYTUTU GORNICTWA
% Spotka z o.o.

20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17, tel./fax.: /81/ 741-22-80

G I G Laboratorium Chemiczne
20-150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel. : /81/ 742-10-68

Posiadamy wdrotony System Zarzgdzania Jakoscig zgodny z wymaganiami
1SO 9001:2008 — Certyfikat nr NC-1556

RAPORT NR 4/13
7. BADANIA WODY

LOKALIZACJA: Belzyce — studnia nr 1, studnia nr 2

RODZAJ BADANEJ PROBKI:

Woda.ze studni nr 1 (probka nr 1) - Analiza nr 28/18;
Woda ze studni nr 2 (probka nr 2) - Analiza nr 29/18.

PROBKE WODY POBRAL: Zleceniodawca

ZLECENIODAWCA: Zaklad Gospodarki Komunalne] i Mieszkaniowej
24 — 200 Belzyce, ul. Przemystowa 26

DATA ROZPOCZECIA / ZAKONCZENIA BADAN: 13.02.2018/22.02.2018

Zatwierdzil:

CREZES ZARZADY
. % e

Wyniki badan odnosza sig wylacznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport nie moze by¢ powiclany inaczej jak tylko w caloscl.
RAPORT NR 4/18 Strona 1z 5




Pomiar - GIG. Przedstawiciel Glownego Instytutu Gérnictwa Sp. z 0.0.
R 20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17
Laboratorium Chemiczne
Gl1 G 20 — 150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel/fax: 742-10-68

OPIS WYNIKOW BADAN

1. Wprowadzenie

Badania wody wykonano w oparciu 0 zlecenie firmy Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, 24 — 200 Betzyce, ul. Przemystowa 26.
Laboratorium Chemiczne posiada wdrozony System Zarzadzania Jakoscig zgodnie

z wymaganiami ISO 9001:2008 — Certyfikat nr NC-1556.

2. Zakres badan
Probke wody dostarczyt do laboratorium w dniu: 13.02.2018 r. — Zleceniodaweca.

Mieisce pobrania probki wody: Betiyce - studnia nr linr2

» woda ze studni nr 1 (probka nr 1) Analiza nr 28/18;
e woda ze studni nr 2 (prébka nr 2) Analiza nr 29/18;

7akres analiz wod uzgodniony ze Zleceniodawca obejmowat:

» parametry podstawowe / temperatura, stezenie jonow wodoru (pH), przewodno$¢ wiasciwa,
barwa, ChZT w, sucha pozostatose, metnosc, twardose, zasadowos¢, chlorki, siarczany,
wodoroweglany, weglany, wodorotlenki, s6d, potas, wapn, magnez, zelazo, mangan/;

s zanieczyszczenia / azotany, azotyny, jon amonu, fosforany/.

3. Metodyka badan

Analizy woéd wykonano w oparciu 0 obowigzujgce normy i wytyczne oraz procedury

badawcze whasne — w zataczeniu wykaz stosowanych metod.

Laboratorium Chemiczne wykonuje badania zgodnie 7 PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanvch probck Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport nic moze by¢ powiclany inaczej jak tylko w calosel.
RAPORT NR 4/18 Strona
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GIG

Pomiar - GIG. Przedstawiciel Gléwnego Instytutu Goérnictwa Sp. z 0.0.
20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17

Laboratorium Chemiczne
20 — 150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel/fax: 742-10-68

Lokalizacja: Beliyce,

ANA

Data dostarczenia probki: 13.02.2018

Lublin, 22.02.2018

DY NR28/1

studnia nr 1 (prébka nr 1)
r. Prébke pobral: Zleceniodawca

I Paramet odstawowe:
Lp Rodzaj oznaczenia Jednostka |Oznaczona wielkos¢
1. | Temperatura /pom. w lab./ °C 22,0
2. | Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa uS/cm 638
3. | Barwa mgPt/1 8
4. | Stezenie jonéw wodoru (pH) - 7,20
5. | Sucha pozostalo$é mg/1 389,0
6. | Zapach - akceptowalny
7. | Utlenialno$§é (ChZT ) mg0-/1 1,80
8. | Zasadowos$é p, 0,1n HCl mval/l 0,00
9. |Zasadowo$é m, 0,1n HCI mval/l 6,18
10. | Twardo$¢ weglanowa mval/l 6,18
11. | Twardo$¢ nieweglanowa mval/l 0,50
12. | Twardos¢ ogdlna mval/l 6,68
mgCaCOy'l 334,0
I1. Kationy:
Lp lRodzaj oznaczenia | Symbol Oznaczona wielkos§¢
mg/l mval/l % mval/l
13. | Wapn Ca* 94,59 4,72 64,30
14. | Magnez Mg™ 23,83 1,96 26,70
15. | Zelazo ogélne rozp. Fe og. 0,52 0,02 0,27
16. | Séd Na® 12,40 0,54 7,36
17. | Potas K 3,30 0,08 1,09
18. | Jon amonu NH,' 0,30 0,02 0,27
RAZEM: 134,94 7,34 99,99
II1. Aniony:
Lp | Rodzaj oznaczenia | Symbol Oznaczona wielkos¢
mg/l mval/l % mval/l
19. | Azotyny NO, < 0,03 - -
20. | Azotany NO; 0,87 0,01 0,14
21. | Chlorki Cr 19,14 0,54 7,40
22. | Siarczany SO,- 27,58 0,57 7,81
23. | Wodoroweglany HCO5 377,10 6,18 84,66
24. | Weglany COs> 0,00 0,00 0,00
25. | Wodorotlenki OH 0,00 0,00 0,00
26. | Fosforany rozp. PO, 0,10 0,00 0,00
RAZEM: 424,79 7,30 100,01

IV. Substancie rozpuszczone wyliczone z bilansu jonowego, w mg/l: 559,73

27. Mangan: 0,025 mg/l
28. Metnosé: 1,43 NTU

Klerownlk Laboratoslum

Qe TP

mgr Anna Bernat

Wyniki badan odnosza sig wylacznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport nie moze by¢ powiclany inaczej jak tylko w calosci.

RAPORT NR #/18
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GIG

Pomiar - GIG. Przedstawiciel Gléwnego Instytutu Gérnictwa Sp. z 0.0.
20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17

Laboratorium Chemiczne
20 — 150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel/fax: 742-10-68

Lublin, 22.02.2018

ANALIZA WODY NR 29/18

Lokalizacja: Beliyce, studnia nr 2 (prébka nr 2)
Data dostarczenia probki: 13.02.2018 r. Prébke pobral: Zleceniodawca

L. Paramet odstawowe:
Lp Rodzaj oznaczenia Jednostka |Oznaczona wielkos¢
1. | Temperatura /pom. w lab./ °C 22,0
2. | Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa uS/cm 505
3. | Barwa mgPt/1 5
4. | Stezenie jonéw wodoru (pH) - 7,45
5. | Sucha pozostalosé mg/l 382,0
6. | Zapach - akceptowalny
7. | Utlenialno$¢ (ChZTwvy) mg0O,/1 1,50
8. | Zasadowo$¢ p, 0,1n HCI mval/l 0,00
9. | Zasadowo$¢ m, 0,1n HCI mval/l 4,96
10. | Twardo$¢ weglanowa mval/l 4,96
11. | Twardos¢ nieweglanowa mval/l 1,16
12. | Twardos¢ ogélna mval/l 6,12
mgCaCOy/l 306,0
II. Kationy:
Lp IRodzaj oznaczenia l Symbol Oznaczona wielkos¢
mg/l mval/l % mval/l
13. | Wapn Ca™ 92,58 4,62 73,45
14. | Magnez Mg* 18,24 1,50 23,85
15. | Zelazo ogélne rozp. Fe og. 1,28 0,04 0,63
16. | Séd Na’ 2,30 0,10 1,59
17. | Potas K 0,95 0,02 0,32
18. | Jon amonu NH,' 0,20 0,01 0,16
RAZEM: 115,55 6,29 100,00
IIL. Aniony:
Lp | Rodzaj oznaczenia | Symbol Oznaczona wielko$¢
mg/l mval/l % mval/l
19. | Azotyny NO; < 0,03 - -
20. | Azotany NO5 0,68 0,01 0,16
21. | Chlorki Cr 15,95 0,45 7,22
22. | Siarczany SO, 38,69 0,81 13,00
23. | Wodoroweglany HCO5 302,66 4,96 79,61
24. | Weglany [ 0,00 0,00 0,00
25. | Wodorotlenki OH 0,00 0,00 0,00
26. | Fosforany rozp. PO 0,08 0,00 0,00
RAZEM: 358,06 6,23 99,99

IV. Substancje rozpuszczone wyliczone z bilansu jonowego, w mg/l: 473,61

27. Mangan: 0,060 mg/l

28. Metnos¢é:

10,80 NTU

Klerownlk Laborato-ium

—
- Tt

mgr Anna Bernat

Wyniki badan odnosza sig wylacznie do badanych prébek. Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport nic moze by¢ powiclany inaczej jak tylko w caloscei.

RAPORT NR 4/18
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20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17

gﬁ(‘ g Pomiar - GIG. Przedstawiciel Gléwnego Instytutu Gérnictwa Sp. z o.0.

Laboratorium Chemiczne

GIG

20 — 150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel/fax: 742-10-68

WYKAZ WYKONYWANYCH BADAN I STOSOWANYCH
METOD W LABORATORIUM W ZAKRESIE

ANALIZ WOD:

Oznaczany parametr lub skladnik

Metoda oznaczania

Najwyzsze dopuszczalne

stezenie *
Przewodno$é elektryczna wlasciwa Elektrometryczna 2500 pS/em
Stezenie jonéw wodoru (pH) Elektrometryczna 6,5-9,5
Barwa Kolorymetryczna -
Azotany Spektrofotometryczna 50 mg/l
Azotyny Spektrofotometryczna 0,50 mg/l
Jon amonu Spektrofotometryczna 0,50 mg/l
Twardosé Miareczkowa 60-500 m_gCaCO;/l
Zelazo Spektrofotometryczna 200 pg/l
Utlenialnos§¢ Miareczkowa 5,0 mgL/l
Chlorki Miareczkowa 250 mg/l
Siarczany Wagowa 250 mg/l
Séd EAS 200 mg/l
Potas EAS _
Magnez Miareczkowa 7-125 mg/l
Wapn Miareczkowa -
Mangan Spektrofotometryczna 50 pg/l
Fosforany Spektrofotometryczna -
Metnos¢ Turbidymetryczna 1NTU

* wg zalacznika nr 1, B, C i D do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. / Dz.U z 2017, poz. 2294/
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Laboratorium Chemiczne wykonuje badania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport niec moze by¢ powielany inaczej jak tylko w calosci.

RAPORT NR 4/18
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POMIAR - GIG
Przedstawiciel Gléwnego Instytutu Gérnictwa Spotka z o.o.

“% h 20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17, tel./fax. (81) 741-22-80, 742-10-68
e-mail: pgig@pomiargig.lublin.pl
Rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. o/Lublin: 42 1240 5497 1111 0000 5014 4783
G I G REGON: 430415679; NIP: 712-10-01-930 KRS: 0000042455
Posiadamy wdroiony System Zarzgdzania Jakoscig zgodny 2 wymaganiami
0 9001:2008 — Certyfikat nr NC-1556

v
Lublin, 22.02.2018
L.dz. P/JZ/034/2018
Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ZGKiM w Beg.,\ﬁ:a(;h ul. Przemystowa 26
WPLYN .
dnia £6.0%..Lald" 24200 Bexzyce
- L -

dotyczy: przekazania wynikow badan probek wody ze studni w m. Matczyn i Belzyce

{

Zgodnie z zleceniem 285/2018 z dnia 12.02.2018 r. przekazujemy po 2 egz. Raportu
ar 4/18 z badania whasciwosci fizykochemicznych wody z m. BelZyce oraz nr 5/18
z badania whasciwosci fizykochemicznych wody z m. Matezyn, gm. Belzyce.
Zakres badan dotyczy ustalen zawartych w zleceniu.

Fakture za wykonane badania dofaczamy do niniejszego pisma.

Z powazaniem




E POMIAR - GIG

PRZEDSTAWICIEL GLOWNEGO INSTYTUTU GORNICTWA
% Spoélka z o.0.

20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17, tel./fax.: /81/ 741-22-80

G I G Laboratorium Chemiczne
20-150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel. : /81/ 742-10-68

Posiadamy wdrozony System Zarzgdzania Jakoscig zgodny 2 wymaganiami
ISO 9001:2008 — Certyfikat nr NC-1556

RAPORT NR 4/18
7. BADANIA WODY

LOKALIZACJA: Belzyce — studnia nr 1, studnia nr 2

RODZAJ BADANEJ PROBKI:

Woda ze studni nr 1 (prébka nr 1) - Analiza nr 28/18;
Woda ze studni nr 2 (prébka nr 2) - Analiza nr 29/18.

PROBKE WODY POBRAL: Zleceniodawca

ZLECENIODAWCA: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
24 — 200 Belzyce, ul. Przemyslowa 26

DATA ROZPOCZECIA / ZAKONCZENIA BADAN: 13.02.2018/22.02.2018

Wyniki badan odnosza sig wylacznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w calosci.
RAPORT NR 4/18 Strona 1z 5




Pomiar - GIG. Przedstawiciel Giéwnego Instytutu Gornictwa Sp. Z 0.0.
[I* h 20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17
Laboratorium Chemiczne
GIG 20 — 150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel/fax: 742-10-68

OPIS WYNIKOW BADAN

1. Wprowadzenie

Badania wody wykonano w oparciu 0 zlecenie firmy Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, 24 — 200 Betzyce, ul. Przemystowa 26.
Laboratorium Chemiczne posiada wdrozony System Zarzadzania Jakoscia zgodnie

z wymaganiami ISO 9001:2008 — Certyfikat nr NC-1556.

2. Zakres badan

Probke wody dostarczyt do laboratorium w dniu: 13.02.2018 r. — Zleceniodawca.

Mieisce pobrania probki wody: Befiyce - studnia nr linr2

e woda ze studni nr 1 (préobka nr 1) Analiza nr 28/18;
o woda ze studni nr 2 (prébka nr 2) Analiza nr 29/18;

7akres analiz wod uzgodniony ze Zleceniodawca obejmowat:

» parametry podstawowe / temperatura, stezenie jonow wodoru (pH), przewodno$¢ whasciwa,
barwa, ChZT um, sucha pozostatosc, metno$¢, twardose, zasadowos¢, chlorki, siarczany,
wodoroweglany, weglany, wodorotlenki, sod, potas, wapn, magnez, zelazo, mangan/;

s zanieczyszczenia / azotany, azotyny, jon amonu, fosforany/.

3. Metodyka badan

Analizy wod wykonano w oparciu o obowigzujgce normy i wytyczne oraz procedury

badawcze wiasne — w zataczeniu wykaz stosowanych metod.

Laboratorium Chemiczne wykonuje badania zgodnie 7 PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych prob:.k Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport nic moze by¢ powiclany inacze] jak tylko w catosci.
RAPORT NR 4/18 Strona 2z$




GIG

Pomiar - GIG. Przedstawiciel Gléwnego Instytutu Gérnictwa Sp. z 0.0.
20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17

Laboratorium Chemiczne
20 — 150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel/fax: 742-10-68

Lokalizacja: Befiyce,
Data dostarczenia probki: 13.02.20

L Parametg godstawowe:

Lublin, 22.02.2018

ANALIZA WODY NR 28/18

studnia nr 1 (prébka nr 1)
18 r. Probke pobral: Zleceniodawca

Lp Rodzaj oznaczenia Jednostka |Oznaczona wielkos§¢
1. | Temperatura /pom. w lab./ &G 22,0
2. | Przewodno$é elektryczna wiasciwa uS/cm 638
3. | Barwa mgPt/l 8
4. | Stezenie jonéw wodoru (pH) - 7,20
5. | Sucha pozostalo$§¢ mg/1 389,0
6. | Zapach - akceptowalny
7. | Utlenialno$§é (ChZT ) mg0,/1 1,80
8. | Zasadowo$¢ p, 0,1n HCl mval/l 0,00
9. | Zasadowo$¢ m, 0,1n HCI mval/l 6,18
10. | Twardo$¢ weglanowa mval/l 6,18
11. | Twardo$¢ nieweglanowa mval/l 0,50
12. | Twardo$¢ ogoblna mval/l 6,68
mgCaCOyl 334,0
I1. Kationy:
Lp lRodzaj oznaczenia l Symbol Oznaczona wielko$¢
mg/l mval/l % mval/l
13. | Wapn Ca® 94,59 4,72 64,30
14. | Magnez Mg* 23,83 1,96 26,70
15. | Zelazo ogélne rozp. Fe og. 0,52 0,02 0,27
16. | Séd Na’ 12,40 0,54 7,36
17. | Potas K 3,30 0,08 1,09
18. | Jon amonu NH,' 0,30 0,02 0,27
RAZEM: 134,94 7,34 99,99
IIL. Aniony:
Lp | Rodzaj oznaczenia | Symbol Oznaczona wielkos¢
mg/l mval/l % mval/l
19. | Azotyny NO, < 0,03 - -
20. | Azotany NO5 0,87 0,01 0,14
21. | Chlorki Cr 19,14 0,54 7,40
22. | Siarczany SO~ 27,58 0,57 7,81
23. | Wodoroweglany HCO5 377,10 6,18 84,66
24. | Weglany Cco;” 0,00 0,00 0,00
25. | Wodorotlenki OH 0,00 0,00 0,00
26. | Fosforany rozp. PO 0,10 0,00 0,00
RAZEM: 424,79 7,30 100,01

IV. Substancije rozpuszezone wyliczone z bilansu jonowego, w mg/l: 559,73

27.
28.

Mangan: 0,025 mg/l
Metnosé: 1,43 NTU

Klerownlk Laborato-ium

,//(7 T.ipyad

mgr Anna Bernat

Wyniki badan odnosza sig wylacznie do badanych probd\ Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport niec moze by¢ powiclany inaczej jak tylko w calosci.

RAPORT NR 4/18
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GIG

Pomiar - GIG. Przedstawiciel Gléwnego Instytutu Goérnictwa Sp. z 0.0.
20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17

Laboratorium Chemiczne
20 — 150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel/fax: 742-10-68

ANALIZA

DY

Lokalizacja: Befiyce, studnia nr 2 (probka nr 2)
Data dostarczenia probki: 13.02.2018 r. Prébke pobral: Zleceniodawca

2

Lublin, 22.02.2018

I Paramet odstawowe:
Lp Rodzaj oznaczenia Jednostka |Oznaczona wielkos¢
1. | Temperatura /pom. w lab./ °C 22,0
2. | Przewodno$é elektryczna wlasciwa uS/cm 508
3. | Barwa mgPt/l 5
4. | Stezenie jonéw wodoru (pH) - 7,45
5. | Sucha pozostalo$é mg/l 382,0
6. | Zapach - akceptowalny
7. | Utlenialno$é (ChZTun,) mgOy/1 1,50
8. | Zasadowo$é p, 0,1n HCI mval/l 0,00
9. | Zasadowo$¢ m, 0,1n HCI mval/l 4,96
10. | Twardo$¢ weglanowa mval/l 4,96
11. | Twardo$¢ nieweglanowa mval/l 1,16
12. | Twardos$¢ ogdlna mval/l 6,12
mgCaCOyl 306,0
II. Kationy:
Lp | Rodzaj oznaczenia | Symbol Oznaczona wielkos¢
mg/l myval/l % mval/l
13. | Wapn Ca” 92,58 4,62 73,45
14. | Magnez Mg** 18,24 1,50 23,85
15. | Zelazo ogélne rozp. Fe og. 1,28 0,04 0,63
16. | Séd Na’ 2,30 0,10 1,59
17. | Potas K 0,95 0,02 0,32
18. | Jon amonu NH, 0,20 0,01 0,16
RAZEM: 115,55 6,29 100,00
II1. Aniony:
Lp |Rodzaj oznaczenia | Symbol Oznaczona wielko$¢é
mg/l mval/l % mval/l
19. | Azotyny NO; < 0,03 - -
20. | Azotany NOs5 0,68 0,01 0,16
21. | Chlorki Cr 15,95 0,45 7,22
22. | Siarczany S0~ 38,69 0,81 13,00
23. | Wodoroweglany HCO5 302,66 4,96 79,61
24. | Weglany Cco;” 0,00 0,00 0,00
25. | Wodorotlenki OH 0,00 0,00 0,00
26. | Fosforany rozp. PO 0,08 0,00 0,00
RAZEM: 358,06 6,23 99,99

IV. Substancie rozpuszczone wyliczone z bilansu jonowego, w mg/l: 473,61

27. Mangan: 0,060 mg/l
28. Metnosé: 10,80 NTU

Klerownlk Laberatorium
Aip - 1 Pramn<”

mgr Anna Bernat

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport nic moze by¢ powiclany inaczej jak tylko w calosct.

RAPORT NR 4/18
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GIG

Pomiar - GIG. Przedstawiciel Gléwnego Instytutu Gérnictwa Sp. z o.o.
20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17

Laboratorium Chemiczne
20 — 150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel/fax: 742-10-68

WYKAZ WYKONYWANYCH BADAN I STOSOWANYCH
METOD W LABORATORIUM W ZAKRESIE

ANALIZ WOD:
Oznaczany parametr lub skladnik Metoda oznaczania Najwyisze.dopu:zczalne
stezenie
Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa Elektrometryczna 2500 uS/cm
Stezenie jonow wodoru (pH) Elektrometryczna 6,5-9,5
Barwa Kolorymetryczna -
Azotany Spektrofotometryczna 50 mg/l
Azotyny Spektrofotometryczna 0,50 mg/1
Jon amonu Spektrofotometryczna 0,50 ;gj/l
Twardos¢ Miareczkowa 60-500 mgCaCO;/1
Zelazo Spektrofotometryczna 200 pg/l
Utlenialnos¢ Miareczkowa 5,0 mﬁg/L
Chlorki Miareczkowa 250 mg/l
Siarczany Wagowa 250 mg/l
Sod EAS 200 mg/i
Potas EAS -
Magnez Miareczkowa 7-125 mg/l
Wapn Miareczkowa -
Mangan Spektrofotometryczna 50 pgil
Fosforany Spektrofotometryczna -
Metnos$é Turbidymetryczna 1 NTU

* wg zatacznika nr 1, B, C i D do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. / Dz.U z 2017, poz. 2294/
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Laboratorium Chemiczne wykonuje badania zgodnie 7 PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport nic moze by¢ powiclany inaczej jak tylko w catosci.

RAPORT NR 4/18
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POMIAR - GIG

Spoika z o.0.
20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17, tel./fax.: /81/ 741-22-80

: % @ PRZEDSTAWICIEL GLOWNEGO INSTYTUTU GORNICTWA
‘, :

G I G Laboratorium Chemiczne
20-150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel. : /81/ 742-10-68

Posiadamy wdrojony System Zarzgdzania Jakoscig zgodny 2 wymaganiami
ISO 9001:2008 — Certyfikat nr NC-1556

RAPORT NR 5/18
7. BADANIA WODY

LOKALIZACJA: Matczyn — studnia nr 1, studnia nr 2

RODZAJ BADANEJ PROBKI:

Woda ze studni nr 1 (prébka nr 3) - Analiza nr 30/18;
Woda ze studni nr 2 (prébka nr 4) - Analiza nr 31/18.

PROBKE WODY POBRAL: Zleceniodawca

ZLECENIODAWCA: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
24 — 200 Belzyce, ul. Przemystowa 26

DATA ROZPOCZECIA / ZAKONCZENIA BADAN: 13.02.2018/22.02.2018

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport nic moze by¢ powielany inaczej jak tylko w calosci.
RAPORT NR 5/18 Strona 1z3




Pomiar - GIG. Przedstawiciel Gléwnego Instytutu Gérnictwa Sp. z o.0.
(I% h 20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17
Laboratorium Chemiczne
GIG 20 — 150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel/fax: 742-10-68

OPIS WYNIKOW BADAN

1. Wprowadzenie

Badania wody wykonano w oparciu o zlecenie firmy Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, 24 — 200 Betzyce, ul. Przemystowa 26.
Laboratorium Chemiczne posiada wdrozony System Zarzadzania Jakoscig zgodnie

z wymaganiami [SO 9001:2008 — Certyfikat nr NC-1556.

2. Zakres badan

Prébke wody dostarczyt do laboratorium w dniu: 13.02.2018 r. — Zleceniodawca.

Miejsce pobrania probki wody: Matczyn - studnia nr 1 inr2

s woda ze studni nr 1 (probka nr 3) Analiza nr 30/18;
e woda ze studni nr 2 (prébka nr 4) Analiza nr 31/18;

7akres analiz wod uzgodniony ze Zleceniodawcg obejmowat:

s parametry podstawowe / temperatura, stezenie jonow wodoru (pH), przewodnos¢ wiasciwa,
barwa, ChZT wm, Sucha pozostatos¢, mgtno$e, twardos$¢, zasadowosé, chlorki, siarczany,
wodoroweglany, weglany, wodorotlenki, s6d, potas, wapn, magnez, zelazo, mangan/;

s zanieczyszczenia / azotany, azotyny, jon amonu, fosforanyy.

3. Metodyka badan

Analizy wod wykonano w oparciu 0 obowigzujgce normy i wytyczne oraz procedury

badawcze wlasne — w zalaczeniu wykaz stosowanych metod.

Laboratorium Chemiczne wykonuje badania z;godnie 3 PN-EN ISO/IEC 1 7025:2005

Wiyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport ni¢ moze by¢ powielany inaczej jak tylko w calosct.
RAPORT NR 5/18 Strona2z$




GIG

Pomiar - GIG. Przedstawiciel Gléwnego Instytutu Goérnictwa Sp. z 0.0.
20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17

Laboratorium Chemiczne
20 — 150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel/fax: 742-10-68

Lublin, 22.02.2018

ANALIZA WODY NR 30/18

Lokalizacja: Matczyn, studnia nr 1 (probka nr 3)
Data dostarczenia probki: 73.02.2018 r. Probke pobral: Zleceniodawca

L Parametry podstawowe:
Lp Rodzaj oznaczenia Jednostka |Oznaczona wielko$¢
1. | Temperatura /pom. w lab./ °C 22,3
2. | Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa uS/cm 514
3. | Barwa mgPt/l 7
4. | Stezenie jonow wodoru (pH) - 7,42
5. | Sucha pozostalo$§é mg/1 352,0
6. | Zapach - akceptowalny
7. | Utlenialno$§¢ (ChZTy,) mgO,/1 0,80
8. | Zasadowo$¢ p, 0,1n HCl mval/l 0,00
9. | Zasadowo$é m, 0,1n HCI mval/l 4,00
10. | Twardo$¢ weglanowa mval/l 4,00
11. | Twardo$¢ nieweglanowa mval/l 2,14
12. | Twardos¢ ogdlna mval/l 6,14
mgCaCOyl 307,0
I1. Kationy:
Lp | Rodzaj oznaczenia | Symbol Oznaczona wielko$§¢
mg/l mval/l % nmwval/l
13. |Wapn Ca* 104,61 5,22 81,95
14. | Magnez Mg* 11,19 0,92 14,44
15. | Zelazo ogélne rozp. Fe og. 0,12 0,00 0,00
16. | Séd Na’ 4,80 0,21 3,30
17. | Potas K 1,00 0,02 0,31
18. | Jon amonu NH," < 0,05 - -
RAZEM: 121,72 6,37 100,00
II1. Aniony:
Lp | Rodzaj oznaczenia | Symbol Oznaczona wielko$¢
mg/l mval/l % mval/l
19. | Azotyny NO; < 0,03 - -
20. | Azotany NOs5 12,10 0,19 3,01
21. | Chlorki Cr 32,54 0,92 14,60
22. | Siarczany SO 57,21 1,19 18,90
23. | Wodoroweglany HCOs 244,08 4,00 63,49
24. | Weglany COs> 0,00 0,00 0,00
25. | Wodorotlenki OH 0,00 0,00 0,00
26. | Fosforany rozp. PO 0,06 0,00 0,00
RAZEM: 345,99 6,30 100,00

IV. Substancje rozpuszczone wyliczone z bilansu jonowego, w mg/l: 467,71

27. Mangan: 0,012 mg/l
28. Metnos¢: 1,44 NTU

Klerownlk Laboratorium

/

/Z,'n—(' 2= 5’52/1 ua +
mgr Anna Bemat

Wyniki badai odnosza si¢ wylacznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport nic moze by¢ powiclany inaczej jak tylko w catosel.

RAPORT NR 5/18

Strona 3z S




GIG

Pomiar - GIG. Przedstawiciel Gléwnego Instytutu Gérnictwa Sp. z o.0.
20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17

Laboratorium Chemiczne
20 — 150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel/fax: 742-10-68

Lublin, 22.02.2018

ANALIZA WODY NR 31/18

Lokalizacja: Matcgyn, studnia nr 2 (probka nr 4)
Data dostarczenia probki: 13.02.2018 r. Prébke pobral: Zleceniodawca

I. Paramet odstawowe:
Lp Rodzaj oznaczenia Jednostka |Oznaczona wielkos¢
1. | Temperatura /pom. wlab./ °C 22,0
2. | Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa uS/cm 456
3. | Barwa mgPt/l 4
4. | Stezenie jonéw wodoru (pH) - 7,58
5. | Sucha pozostalos¢ mg/l 344,0
6. | Zapach - akceptowalny
7. | Utlenialno$¢ (ChZTy,) mg0,/1 1,20
8. | Zasadowo$é p, 0,1n HCI mval/l 0,00
9. | Zasadowo$é m, 0,1n HCI mval/l 4,27
10. | Twardos$¢ weglanowa mval/l 4,27
11. | Twardo$¢ nieweglanowa mval/l 1,09
12. | Twardos¢ ogélna mval/l 5,36
mgCaCOy/l 268,0
11. Kationy:
Lp |R0dzaj oznaczenia ‘ Symbol Oznaczona wielkosé
mg/l mval/l % mval/l
13. |Wapn Ca** 91,78 4,58 82,82
14. | Magnez Mg* 9,48 0,78 14,10
15. | Zelazo ogélne rozp. Fe og. 1,14 0,04 0,72
16. | Sod Na’ 2,45 0,11 1,99
17. | Potas K 1,00 0,02 0,36
18. | Jon amonu NH, 0,05 0,00 0,00
RAZEM: 105,90 5,53 99,99
III. Aniony:
Lp |Rodzaj oznaczenia | Symbol Oznaczona wielkos¢
mg/l mval/l % mval/l
19. | Azotyny NO, < 0,03 - -
20. | Azotany NOs 0,97 0,01 0,18
21. | Chlorki Cr 19,15 0,54 9,93
22. | Siarczany S0~ 29,64 0,62 11,40
23. | Wodoroweglany HCO5 260,55 4,27 78,49
24. | Weglany CO;* 0,00 0,00 0,00
25. | Wodorotlenki OH" 0,00 0,00 0,00
26. | Fosforany rozp. PO 0,06 0,00 0,00
RAZEM: 310,37 5,44 100,00

IV. Substancie rozpuszczone wyliczone z bilansu jonowego, w mg/l: 416,27

27. Mangan: 0,106 mg/l

28. Metnos¢:

15,84 NTU

Kierownik Laboratorium
Z/ 4 : ,%//Wf/(l

mgr Anna Bemat

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport nie moze by¢ powiclany inaczej jak tylko w catosel.

RAPORT NR 5/18
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GIG

Pomiar - GIG. Przedstawiciel Gléwnego Instytutu Gérnictwa Sp. z o.0.
20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17

Laboratorium Chemiczne
20 — 150 Lublin, ul. Bursaki 18, tel/fax: 742-10-68

WYKAZ WYKONYWANYCH BADAN I STOSOWANYCH
METOD W LABORATORIUM W ZAKRESIE

ANALIZ WOD:
Oznaczany parametr Iub skiadnik Metoda oznaczania N ajwyisze.do.pu:zczalne
stezenie
Przewodnosé elektryczna wlasciwa Elektrometryczna 2500 pS/cm
Stezenie jonéw wodoru (pH) Elektrometryczna 6,5-9,5
Barwa Kolorymetryczna -
Azotany Spektrofotometryczna 50 mg/l
Azotyny Spektrofotometryczna 0,50 mg/1
Jon amonu Spektrofotometryczna 0,50 m;L/li
Twardos$¢ Miareczkowa 60-500 mgCaCOs/1
Zelazo Spektrofotometryczna ZOingf/l
Utlenialnos¢ Miareczkowa 5,0 mg/l
Chlorki Miareczkowa 250 mg/l
Siarczany Wagowa 250 mg/l
S6d EAS 200 mg/l
Potas EAS -
Magnez Miareczkowa 7-125 mg/l
Wapn Miareczkowa -
Mangan_ Spektrofotometryczna 50 pg/l
Fosforany Spektrofotometryczna -
Metnos¢ Turbidymetryczna 1 NTU

* wg zatacznika nr 1, B, C i D do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. / Dz.U z 2017, poz. 2294/
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Laboratorium Chemiczne wykonuje badania zgodnie 7 PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody
POMIAR-GIG raport nic moze by¢ powielany inaczej jak tvlko w calosci.

RAPORT NR 5/18
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Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemidlogiczna w Lublinie ‘

PCA

FOLEKIE CENTRUM
ANREDYTACS)

Dzial Laboratoryjny ‘

% 20 - 029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12 tel. 81-47-87-129, 81-533-00-6]
_ _BADANIA -

AB 714 e-mail: Iaboratorium@nsse.lublisz_I |

Data 1.2..02..2020 |‘
SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr DL.7000.2.N.14.2020.PBFCH “

Nazwa i adres klienta: PSSE Lublin

Miejsce / punkt pobrania: Matczyn, gm. Belzyce Hydrofornia — woda do sieci /

Badany obiekt — rodzaj wodociagu: prébka wody — wodocigg zbiorowego zaopatrzenia |'

,Prébke; pobrat / dostarczyt: Malgorzata Adamska — Oddzial HK }

Probka pobrana dnia: 17.02.2020r dostarczona: 17.02.2020y. |[
Nr probki: N.14.2020 Nr protokotu: HK. 5508.18.2020 l

Data rozpoczecia / zakoficzenia badania: 77.02.2020r/ 12 02.2020r. ’

Stan prébki: prawidlowy / Aeprawidlowsy

NPrébka pobrana w celu przewidzianym w przepisach prawa zgodnie z norma: PN ISO 5667-5:2017-10

Najwyzsze
dopuszczalne
stezenie lub
przedziat *

|

Badana Cecha Metoda badawcza Wynik badania
Jednostka |

miary

2

Metnogé

Stezenie zelaza PN-ISO 6332:2001+

Ap. 1:2016-06

A - metoda akredyt i Vtacyjne Nr akredytacji AB 714, Aktualny zakres akredytacji WWw.pca.gov.p . |

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07, 12.2017 ( Dz.U. poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do Spozycia przez ludzi

** = warto$é¢ niepewnosci fozszerzonej badania przy poziomie ufnosci 95% ; wspotczynniku rozszerzenia k=2
Wartos¢ niepewnogci rozszerzonej pobierania transportu prébki pobranej przez laboratorium, przy poziomie ufnosei 95% i wspolezynniku rozszerzenia
k=2 wynosi 2,2%

M zakres roboczy

Dane dostarczone przez klienta przedstawione S8 W sprawozdaniu czcionka pochyla, a majace wplyw na waznosé wynikéw sa dodatkowo podkreslone.
Wynik badania wytluszezony — niezgodny z Wymaganiami lub zalecenjami Rozporzadz. Min. Zdr. 2 dnia 17.01.2019r /stwierdzenie zgodnosci w oparciu o zasade

prostej akceptacji zgodnie 2 ISO/IEC Guide 98-4:2012, ryzyko blednego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyniku zblizonego do wartogcj
parametryczne;.

SEAYSEy A

..............................

Sporzadzit: Anna Bartkowicz

Wyniki badania 0dnoszg sie wylacznie do badanych obiektow.
Sprawozdanie nie moze byé bez pisemnej zgody Laboratorium powielany inaczej jak w calogei

Dzial Laboratoryjny PSSE w Lublinie Zalacznik 03 e do IR-06/PO-03 edycja 34 obowiazuje od dnia 08.01.2020r.  \Serems 1105




ZAKLAD GOSPODARAL
KOMUKALNEJ | MIESZKANIOWE
54-200 Betzycs, ul. Przemysiowa 28
tel. 081 517 24 71

REBON anrnens™a N 7370000447

Informacje dotyczace projektowania SUW Matczyn i SUW Belzyce.

SUW Belzyce:

Studnia NR 1 — odchylenia od ptaszczyzny pionowej otworu studni — pompe
mozna zamontowa¢ tylko do gtebokosci ok. 30m. Glebiej zakleszcza sie w
cembrowinie. Proponujemy, w miare mozliwosci, remont studni w tym zakresie.
Wydajno$¢ studni wg dokumentacji hydrogeologicznej — Qs = 50m?*/ godz. przy Ss
=34,70m.

Studnia NR 2: Q; = 115m?/godz. przy S; = 11m.
Pozwolenie wodnoprawne: Q g max = 115m07,
Qs‘r. dobowe — l 15Om3

SUW Matczyn:

Studnia NR 1: Qs = 85m?¥/godz. przy S; = 1.75m.
Inspekcja telewizyjna, wykonana w 2014 1. wykazata zamulenie studni NR 1. Zasyp
wynosi ok. 2 =3 m.

Studnia NR 2: Q; = 84m?/godz. przy S;=2,25m.
Pozwolenie wodnoprawne: Qgosz max. = 118,33m’
Qgr dobowe — 440m?.
Woda ze studni wykazuje znaczne przekroczenia parametru metnosci 1 z tego
wzgledu studnia NR 2 nie jest eksploatowana.

Powyzsze wydajnosci studni dla obydwu SUW zostaly wziete z dokumentacji
hydrogeologicznych. Wydajnos¢ studni obnizyta si¢ w czasie dotychczasowej
eksploatacji, szczegdlnie w SUW Matczyn. Proponujemy w miarg mozliwosci,
przywroci¢ stan pierwotny ( regeneracjg ) wszystkich studni w Matczynie 1 w
Betzycach.

W zakresie uzdatniania bakteriologicznego wody, proponujemy zastosowanie
metody UV, jak rowniez dezynfekcje chemiczng.

Jeste$my w posiadaniu dokumentacji dla uje¢ 1 SUW.
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Informacje dla Technologa

- Problem z metnoscig wystepuje od poczatku przejecia ujecia wody przez ZGKiM tj. 2014r. -
2015r. Studnia nr 2 nie jest uzytkowana od 2014r. W wcze$niejszym okresie najprawdopodobniej
tez nie byla uzytkowana.
W studni nr.1 do obecnej chwili parametr metnosci kilka razy zostat przekroczony w niewielkim
stopniu. Jednorazowo parametr stezenia zelaza przekroczyl norme 245 +/- 57 / przedziat 200.
- Uktad technologiczny zaprojektowaé na wydajnosé - 55m */ h. Ujecie bedzie stanowi¢ rezerwe
dla ujecia z Belzyc.
- Uklad technologiczny zamontowac w istniejacym budynku. Brak dokumentéw odnosnie budynku.
- W obrebie stacji wodociagowej znajduja sie dwa zbiorniki :

* na Scieki sanitarne, technologiczne — 3m?’

* na Scieki z chlorowni — 2,6m?
- Srednia dobowa produkcja wody Qus- 98 m®
- Brak dokumentéw odnos$nie studni, karty otworu studziennego.
- Wymiana przewodéw wodociagowych w obrebie ujecia.
- Wymiana kabli sterowniczych i zasilajacych studnie nr 1 i nr 2




- istniejgce przewody wodociggowe

1 ' - prawdopodobny przebieg przewodow wodociagowych

-7 _~77 Ujecie wod podziemnych
2, 7 wm. Marczyn gm. Belzyce
AN Skala 1: 1000




- istniejgce przewody wodociagowe

- prawdopodobny przebieg przewoddéw wodociagowych

Ujecie wod podziemnych
y w m. Marczyn gm. Betzyce
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY SUW MATCZYN
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