Zadanie nr 1

1) Element stupowy 3d — 22 szt. Montaz : latarnie na moscie Staromiejskim

Przestrzenny element stupowy (stup w centralnej czesci elementu), o minimalnej wysokosci 120 cm i
srednicy nie mniejszej niz 150 cm. Konstrukcja aluminiowa, spawana technologig TIG.

Element wykonany w ksztalcie odwréconego stozkal/kielicha z min. 6 pretéw rozszerzajgcych sie po
tuku ku goérze i zakohczonych bombka w kolorze ztotym. Na szczycie elementu, pomiedzy pretami
znajdujg sie elementy dekoracyjne w ksztatcie rozety o $rednicy min. 40 cm

Dekoracja wykonana z weza swietlnego z diod LED w ilosci 36 szt./m. Kolor diod ciepty biaty.
Wypetnienie powierzchni miedzy pretami - sznurem swietlnym min. 100 LED/1m2 o kolorze diod cieptym
biatym z efektem FLASH.

Rozety wykonane z weza $wietlnego z diod LED w ilo$ci 36 szt./m. Kolor diod zimny biaty

Element dzielony z mozliwoscig montazu na stupie dekoracyjnym o dowolnej $rednicy przy pomocy
uchwytéw nastawnych.

taczna moc dekoracji ok. 300W, ilos¢ punktow swietlnych ok.1000 .

2) Element stupowy 3d — 26 szt. Montaz : latarnie na Deptaku - ulica Sikorskiego od ul.
Hejmanowskiej do ul. Chrobrego

Przestrzenny element stupowy (stup w centralnej czesci elementu), o minimalnej wysokosci 300 cm i
Srednicy nie mniejszej niz 180 cm. Konstrukcja aluminiowa rozpinana do montazu na stupie, spawana
technologiag TIG. Element w ksztatcie kielicha z korong, wykonany z min. 6 pretéw rozszerzajgcych sie
od dotu elementu po tuku ku goérze i zakonczonych $niezynkg o srednicy min.40 cm W centrum kazdej
$niezynki znajduje sie bombka w kolorze czerwonym o $rednicy min 8 cm

Obrys korony oraz $niezynek wykonany jest z weza $wietinego LED w kolorze biatym zimnym..
Dekoracje elementu stanowig sznury swietine LED w kolorze biatym cieptym z efektem FLASH

Waz swietlny: kolor biaty zimny, 36LED/1mb,

Sznur Swietlny: kolor biaty ciepty z efektem FLASH, odstepy miedzy diodami max. 10cm

Element dzielony z mozliwoscia montazu na stupie o dowolnej $rednicy przy pomocy uchwytow
nastawnych.

taczna moc dekoracji ok. 500W, ilos¢ punktéw swietinych min. 1200

3) Element stupowy 2d — 57 szt. Montaz : latarnie ulica Sikorskiego od ul. Chrobrego do ul.
Dworcowej

Element stupowy 2d, o minimalnej wysokosci 250 cm i szerokosci nie mniejszej niz 100 cm. Konstrukcja

aluminiowa do montazu na stupie, spawana technologig TIG. Element w ksztatcie rozka z $niezynkg na

szczycie, wykonany z 2 pretéw rozszerzajgcych sie od dotu elementu po tuku ku gérze i zakonczonych

$niezynkg o s$rednicy ok. 60-80 cm W centrum kazdej $niezynki znajduje sie bombka w kolorze

czerwonym o Srednicy min 8 cm

Obrys elementu oraz $niezynek wykonany jest z weza Swietihego LED w kolorze biatym zimnym..

Dekoracje elementu stanowig sznury swietlne LED w kolorze biatym cieptym z efektem FLASH

Waz swietlny: kolor biaty zimny, 36LED/1mb,

Sznur swietlny: kolor biaty ciepty z efektem FLASH, odstepy miedzy diodami max. 10cm

Element z mozliwoscig montazu na stupie o dowolnej $rednicy przy pomocy uchwytéw nastawnych.

tgczna moc dekoracji ok. 65W, ilo$¢ punktéw swietlnych min. 325

4) CHOINKA (choinka wysoko$é minimum 10 m) — Montaz : Plac Nieznanego Zotnierza
Choinka stozek o wymiarach wysokos¢ min. 10m, w podstawie min. 3,00 m. Stelaz stalowy lub
aluminiowy pokryty matg imitujgca igliwie wypetniong lampkami LED z efektem ,FLASH”. Na dekoracje
choinki sktadajg sie:
a) gwiazdki piecioramienne w ilosci minimum 24 szt., rozmieszczone rownomiernie wokét choinki
wykonane z weza LED w kolorze biatym cieptym
b) Elementy imitujgce bombki w ksztatcie potkul przestrzennych na bazie konstrukcji aluminiowej
wypetnione sztucznym igliwiem, o $rednicach
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- duze min. 60 cm , w ilo$ci min. 6 szt.

- Srednie min 30 cm, w ilosci min. 12 szt.

- mate min 15 cm , w ilosci min. 16 szt.
Elementy wykonane ze sznuréw LED w kolorach czerwonym, biatym zimnym, biatym cieptym.
Elementy rozmieszczone réwnomiernie wokoét choinki

Na gérze stozka znajduje sie czubek 3D (szescioramienny) w ksztatcie gwiazdy wykonany z aluminium
o wysokosci od min. 0,5m, ktéry pokryty jest wezem LED o przekroju min. 26mm i min. 36 LED/1m.
Minimalna wymagana ilos¢ punktéw swietlnych na choince — 28000 szt.

Konstrukcja balastowa obcigzona bloczkami betonowymi umieszczonymi symetrycznie wzgledem
srodka ciezkosci stozka.

5) Kapelusz — 1 szt. Montaz : Plac Nieznanego Zotnierza

Element 3d w ksztatcie odwréconego kapelusza-cylindra z ktérego wystajg elementy dekoracji w postaci
stodyczy (lizaki/cukierki na patyku w réznych ksztattach)

Wysokos$¢ dekoracji minimum: 450cm, srednica podstawy minimum: 300cm.

Sciany kapelusza wykonane z maty w kolorze czerwonym wypetnione sznurami LED w kolorze biatym
cieptym z efektem FLASH. W gornej czesci kapelusza opaska wykonana z maty w kolorze ztotym.
Elementy dekoracyjne (lizaki/cukierki na patyku w réznych ksztattach) w ilosci min. 6 szt.

Obrys iluminacji pokryty wezem LED o przekroju min. 13mm i gestosci 36LED/1m w kolorze biatym
cieptym

Element przechodni z mozliwoscig przejscia przez osobe dorostg wys. ok. 2,0 m

Konstrukcja aluminiowa spawana technologig TIG.

6) Fotel Sw. Mikotaja — 1 szt. Montaz Plac Nieznanego Zotnierza

Element przestrzenny 3D przedstawiajgcy fotel. Wysokos$é dekoracji minimum: 170 cm, szerokosé: 110
cm. Konstrukcja aluminiowa spawana technologig TIG. Konstrukcja dekoracji pokryta matg ze
sztucznego igliwia w kolorze czerwonym, wypetniong sznurami LED w kolorze biatym cieptym, siedzisko
w kolorze czerwonym. Obrys dekoracji wykonany weza LED w kolorze biatym zimnym.

Waz swietlny: kolor biaty zimny, 36LED/1mb,

Sznur Swietlny: kolor biaty zimny, odstepy miedzy diodami 10cm

tacznie na elemencie nie mniej niz 1100 LED.

Pobdr mocy okoto 60W

Zasilanie pradem statym realizowane przez szybkowymienny prostownik zabezpieczony standardowym
bezpiecznikiem z mozliwoscia fatwej wymiany w razie uszkodzenia

Uwaga:
Fotel z mozliwo$cig siadania. W Srodku musi znajdowac sie faweczka przeznaczona dla ludzi, ktorzy

beda mogli usig$¢. W zwigzku z powyzszym konstrukcja fotela musi zostac¢ specjalnie wzmocniona co
ma zapewnic jej wytrzymatoSc i stabilnoS¢ oraz bezpieczenstwo osob korzystajgcych

7) Batwan — 1 szt — Montaz Plac Nieznanego Zotnierza

Element przestrzenny 3D w formie figury Batwana z 2-3 kul, czapkg i szalem.

Wysokos$¢ catkowita dekoracji minimum: 220cm, srednica: 170cm. Konstrukcja aluminiowa spawana
technologig TIG. Zarys postaci wykonany z weza LED w kolorze biatym zimnym. Konstrukcja pokryta
matg ze sztucznego igliwia w kolorze biatym i wypetniona sznurami LED

Szal i czapka wykonana z maty koloru czerwonego wypetnione sznurem $wietinym LED koloru
czerwonego, brzegi czapki — mata ztota, sznur Swietlny biaty ciepty.

Nos spiczasty wykonany z z maty koloru ztotego wypetnione sznurem swietinym LED koloru biaty ciepty.
Batwan na jednej dioni trzyma prezent o wymiarach min 40x40 cm, wykonany na macie z koloru
niebieskiego przepasany wstazkg w kolorze biatym mata wypetnionasznurem LED koloru biaty ciepty.
Na elemencie odzworowana twarz (oczy, usmiech) oraz ,guziki” min. 4 szt.

Sznur LED o przekroju min. 13mm i gestosci min. 36LED/1m.

8) Napis ,,2022” — 1 szt. Montaz Plac Stary Rynek
Element dekoracyjny 3d przedstawiajgcy napis 2022.
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Wymiary dekoracji min. 800x300x150 cm (dt x wys x szer). Konstrukcja aluminiowa, spawana
technologig TIG wolnostojaca.

Poszczegolne zarysy cyfr pokryte wezem LED o przekroju min. 13mm i gestosci 36LED/1m w kolorze
biatym cieptym.

Cyfry wypetnione sznurem LED. Sznur $wietlny: kolor biaty zimny, odstepy miedzy diodami max 10 cm.
Cyfra ,0” , Scieta przy podtozu, wieksza od pozostatych cyfr z mozliwoscig przejScia osoby dorostej
(Srednica min 250 cm).

9) Bombka 3d — 1 szt. Montaz Plac Stary Rynek

Element dekoracyjny przestrzenny w ksztatcie bombki. Wymiary dekoracji min. 800x300x150 cm (df x
wys x szer). Konstrukcja aluminiowa, spawana technologig TIG wolnostojaca.

Wymiary elementu wysokosc¢ i szeroko$¢ min. 280 cm

Sciany pokryte matg w kolorze zlotym wypetnione lampkami LED z efektem ,FLASH w kolorze biatym
cieptym.

Dekoracje bombki stanowig gwiazdki i $niezynki (tgcznie min. 6 szt) srednica ok 40-60 cm wykonane z
weza LED w kolorze biatym zimnym

Bombka ,przechodnia” z mozliwoscig przejscia osoby dorostej (wys. min. 2,0m). Obrys wej$¢ do bombki
wykonany z maty w kolorze biatym oraz weza LED w kolorze biatym zimnym.

10) Bombka 2d — 3 szt. Montaz Plac Stary Rynek

Element dekoracyjny ptaski w formie bombki Scietej przy podtozu. Konstrukcja aluminiowa, spawana
technologig TIG wolnostojaca.

Wymiary elementu min 200 x 220 cm (wys X szer)

Obrys bombki wykonany z weza LED o przekroju min. 13mm i gestosci min. 36LED/1m.

Wewnatrz bombki znajdujg sie $niezynki (3 szt) , 1 duza o Srednicy min 80 cm oraz 2 mniejsze o srednicy
min. 40 cm).Sniezynki wykonane z weza LED o gestosci min. 36LED/1m.

Moc elementu ok 85 W. llos¢ punktow swietlnych nie mniej niz 425

11) Element 1 szt. Montaz Plac Stary Rynek

Element dekoracyjny przestrzenny w ksztatcie przypominajgcym karete. Wymiary dekoracji min.
550x500x150 cm (dt x wys x szer). Konstrukcja aluminiowa, spawana technologig TIG wolnostojgca.
Kareta zbudowana z dwdéch potksiezycodw (mniejszy i wiekszy). Na szczycie pdtksiezycdw znajdujg sie
kule 3d (mniejsza o $rednicy min 100 cm , wieksza o srednicy min 150 cm) u podnéza karety imitacja
kot w ksztalcie pétkoli. Dodatkowo poétksiezyce ozdobione ornamentami roslinnymi imitujgcymi pnacza.
Obrys elementéw oraz ornamenty wykonane z weza LED o przekroju min. 13mm i gestosci min.
36LED/1m w kolorze biatym zimnym.

Potksiezyce, kule oraz pétkola wypetnione diodami LED w kolorze biatym zimnym odstepy miedzy
diodami max 10 cm.

12) CHOINKA (choinka wysoko$¢ minimum 9 m) — Montaz : ul. Woskowa
Choinka stozek o wymiarach wysokos¢ min. 9 m, w podstawie min. 2,80 m. Stelaz stalowy lub
aluminiowy pokryty matg imitujgca igliwie wypetniong lampkami LED z efektem ,FLASH”. Na dekoracje
choinki sktadajg sie:
a) gwiazdki w ilodci minimum 4 szt., rozmieszczone réwnomiernie wokét choinki wykonane z weza
LED w kolorze biatym zimnym . Ramiona gwiazdek wypetnione bombami w kolorze srebrnym
b) rozety w ilosci minimum min 4 szt rozmieszczone réwnomiernie wokét choinki wykonane z weza
LED w kolorze biatym cieptym . Rozety wewnagtrz wypetnione bombkami w kolorze ztotym.

Wokot choinki rozmieszczone nieregularnie, przecinajgce sie w roznych kierunkach szarfy wykonane z
weza LED o przekroju min. 13mm i gestosci min. 36LED/1m w kolorze biatym zimnym.

Na gorze stozka znajduje sie czubek 3D (szescioramienny) w ksztalcie gwiazdy wykonany z aluminium
o wysokosci od min. 0,5m, ktéry pokryty jest wezem LED o przekroju min. 26mm i min. 36 LED/1m.
Minimalna wymagana ilo$¢ punktéw Swietlnych na choince — 26000 szt.

Konstrukcja balastowa obcigzona bloczkami betonowymi umieszczonymi symetrycznie wzgledem
Srodka ciezkosci stozka.
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13) Element — Anioly 2 szt. Montaz : ul. Woskowa

Element przestrzenny 3D w formie figury Aniota ze skrzydtami oraz aureolg, grajgcego na trgbce
Wysokos$é¢ catkowita dekoraciji minimum: 280cm. Konstrukcja aluminiowa spawana technologig TIG.
Zarys postaci wykonany z weza LED w kolorze bialym zimnym. Konstrukcja postaci wypetniona
sznurami LED w kolorze biatym zimnym. Skrzydta, aureola oraz trgbka wykonane z weza LED w kolorze
biatym cieptym.

Waz swietlny LED minimum 36LED/1mb,

14) Element nastupowy — 2 szt. Montaz : rondo turbinowe ul. Walczaka, rondo ul. Towarowa

Przestrzenny element stupowy (stup w centralnej czesci elementu), o minimalnej wysokosci 300 cm i
Srednicy nie mniejszej niz 120 cm. Konstrukcja aluminiowa rozpinana do montazu na stupie, spawana
technologiag TIG. Element w ksztalcie kielicha z korona.

W koronie znajdujg sie elementy przypominajace krople wody 6-7 szt. wykonane z weza LED w kolorze
niebieskim. Obrys korony oraz kropli wody wykonany jest z weza Swietinego LED w kolorze biatym
cieptym. Waz $wietlny: kolor biaty ciepty, 36LED/1mb,

Dekoracje elementu stanowig sznury swietine LED w kolorze biatym zimnym z efektem FLASH odstepy
miedzy diodami max. 10cm

Element dzielony z mozliwoscia montazu na stupie o dowolnej $rednicy przy pomocy uchwytéw
nastawnych.

taczna moc dekoracji ok. 265W, ilos¢ punktow swietinych min. 1000

Uwagi!

1. W/wwymienione lokalizacje mogq ulec zmianie w zaleznosci od potrzeb lub innych okolicznosci
przez Zamawiajgcego, ktory poinformuje o tym niezwlocznie Wykonawce. (§ 8 ust. 2 pkt 1
Umowy)

2. Zastosowane dekoracje Swietlne oraz przewody, wtyczki, zlgcza itp. muszq spetniac¢ wszystkie
Wymogi oraz obowiqzujgce normy i przepisy w tym zakresie.

3.  Przewody i gniazdka itp. powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oraz ingerencjq osob
trzecich i nie mogq stwarzaé zagrozenia dla osob przebywajgcych w bezposrednim poblizu
dekoracji.

4. Dekoracje zasilane prgdem stalym realizowane przez wymienny prostownik zabezpieczony
standardowym bezpiecznikiem z mozliwosciq tatwej wymiany w razie uszkodzenia.

5. Dekoracje bedq dostepne dla osob postronnych w zwigzku z powyzszym powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone w przypadku uszkodzenia przewodow, zasilaczy, itp.



