Zadanie nr 2

Zatacznik nr 1 do umowy nr ......cccceevveennen.
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Uwagi!

72 szt. elementéw swietinych stupowych (gwiazdka), zamontowanych na latarniach
oswietleniowych na ul. Grobla oraz wokét ronda przy Sw. Jerzego

,sopelki Swietine” o fgcznej dtugosci 180m pomiedzy latarniami znajdujgcymi sie na
Bulwarze

3 sztuki kurtyn swietlnych biatych LED o wym. 2,00x5,00m— wybrane lokalizacje przez
Zamawiajgcego

22 drzewek - gtogi o wysokosci do 5 metrow przy ul. Sikorskiego na odcinku od kosciota
Katedralnego do budynku bylego ,TESCO” i wzdluz tego budynku w kierunku ul.
Obotryckiej - dekoracja tahcuchami $wietlnymi LED,

1 choinka -swierk wysokosci ok. 6-10 metréw ustawionej na Starym Rynku, ozdobami
Swietlnymi - fahcuchami swietlnymi LED,

3 drzewka wys. ok 3,0 m zlokalizowane na rondzie Ofiar Katynia. Dekoracja fancuchami
Swietinymi LED

10 szt. elementéw swietlnych stupowych (kurtyny swietine), zamontowanych na latarniach
oswietleniowych bedgcych majatkiem Miasta o wym. 2,85x1,50m na wysokosci ponad 4,50
m wzdiuz Bulwaru Zachodniego n/rz Warta,

9 szt. elementow s$Swietlnych stupowych (gwiazdka) zamontowanych na latarniach
oswietleniowych bedgcych majgtkiem Miasta, na wysokosci ponad 4,50 m wzdtuz Bulwaru
Wschodniego n/rz Warta,

Kurtyny z lampek ,SOPLE LED FLESZ” - na moscie Staromiejskim wzdtuz mostu,
pomiedzy latarniami (catkowita dtugosc¢ iluminacji ok 120m po jednej stronie)

Postawienie i podigczenie skrzynki elektrycznej zasilajgcej elementy iluminacji swigtecznej
— montaz na Skwerze Nieznanego Zotnierza na istniejgcej studzience zasilajgce;j.

Kurtyny z lampek LED (catkowita dtugosc¢ iluminacji ok 460m) wybrane lokalizacje przez
Zamawiajgcego

W/w wymienione lokalizacje mogq ulec zmianie w zaleznosci od potrzeb lub innych okolicznosci
przez Zamawiajgcego, ktory poinformuje o tym niezwlocznie Wykonawce. (§ 9 ust. 2 pkt 1 Umowy)
Zastosowane dekoracje Swietlne oraz przewody, wtyczki, zlgcza itp. muszq speiniaé wszystkie
Wymogi oraz obowiqzujgce normy i przepisy w tym zakresie.

Przewody i gniazdka itp. powinny byé zabezpieczone przed dostepem oraz ingerencjq oso trzecich i
nie mogq stwarzac zagrozenia dla osob przebywajgcych w bezposrednim poblizu dekoracji.
Dekoracje zasilane prgdem staltym realizowane przez wymienny prostownik zabezpieczony
standardowym bezpiecznikiem z mozliwoscig latwej wymiany w razie uszkodzenia.
Dekoracje bedq dostepne dla 0sob postronnych w zwigzku z powyzszym powinny byé
odpowiednio zabezpieczone w przypadku uszkodzenia przewodow, zasilaczy, itp.



