
Krawężnik bet. 15 x 22 cm
Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15
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Szczegół B
skala 1:20

Szczegół A
skala 1:20

Krawężnik bet. 15 x 30 cm
Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15
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Szczegół C
skala 1:20

Obrzeże bet. 8 x 25 cm
Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15
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Szczegół D
skala 1:20

Opornik bet. 12 x 25 cm
Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15

1

Kostka betonowa gr. 8 cm

Rodzimy grunt dogęszczony

Kruszywo stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm

jezdnia asfaltowachodnik
zmienne

jezdnia asfaltowa
na przekopachzjazd indywidualny

zmienne

istniejąca nawierzchnia

2%

droga istniejąca

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

2%

siatka szklana przeciwspękaniowa

SMA11 50/70 KR3 gr 5 cm

warstwa wiążąca AC16W 50/70 gr 7 cm

kruszywo łamane C90/3 gr 25cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Rodzimy grunt dogęszczony

Kruszywo stabilizowane mechanicznie  gr. 15 cm

Kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2  gr. 20 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Szczegół B
Szczegół D Szczegół C

Szczegół A

podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

Kostka betonowa 8cm

podbudowa betonowa C17/20 gr 20 cm

ulepszone podłoże stab hydraulicznie C3/4 20 cm

Miejsca postojowe

Kruszywo stab. cementem C3/4  gr. 20 cm

siatka szklana przeciwspękaniowa

SMA11 50/70 KR3 gr 5 cm
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