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Przedmiar Robot

»Otabilizacja osuwiska wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej polegajacym na remoncie drogi

gminnej nr 290926K ,,Porebéwka” w km 0+147,40 - 0+185,95 w Kamionce Wielkiej”.

D.01.00.00 |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1 roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie réwninnym m 50
1.1.2 roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla elementéw konstrukcyjnych kpl 1
1.2 D.01.02.01. |Usunigcie drzew lub krzewéw
1.2.1 mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 26-35cm kpl 2
1.2.2 mechaniczne karczowanie krzewoéw ha 0,006
1.3 D.01.02.04 |Rozebranie elementéw drég
1.3.1 frezowanie istniejgcych gornych warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. w-wy 2 115.0
okoto 10 cm )
1.3.2 rozebranie istniejgcych warstw konstrukcji nawierzchni, gr. w-wy okofo 30 cm m? 126,5
1.3.3 destrukt ( wiasnos¢ Wykonawcy). Transport materiatu z rozbiérki w gestii Wykonawcy. m? 49,5
1.3.4 rozbiérka betonowych korytek istniejgcego rowu drogowego (materiat przeznaczony do
ponownego wbudowania) mb 40,0
1.3.5 rozebranie istniejgcych barier drogowych mb 40,0
D.02.00.00 |2. ROBOTY ZIEMNE
21 D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
2.1.1 wykonywanie wykopow mechanicznie (grunt na odkfad) m? 72,9
212 transport gruntu na odktad m? 72,9
2.1.3 wyréwnanie gruntu na odktadzie m? 72,9
D.03.00.00 |3. ODWODNIENIE
3.1 Odtworzenie rowu drogowego
3.1.1 odtworzenie istniejgcego rowu z korytek betonowych (korytka do ponownego wbudowania) mb 40,0
D.04.00.00 |4. PODBUDOWY
41 04.07.01 warstwa wypetniajgca z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (wypetnienie wykopu nad
$ciggami stalowymi)
411 |{|/a'rstwa lwypelniaquca z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (wypetnienie wykopu nad m? 6.9
Sciggami stalowymi) ’
4.2 04.07.01 |warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
4.2.1 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 m? 144,6
D.05.00.00 |5. NAWIERZCHNIE
51 D.05.03.05A |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16PW
5.1.1 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 P, gr. w-wy po zageszczeniu 5cm m? 115,7
5.2 D.05.03.05C |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. w-wy po zageszczeniu 2
521 4 cm (odtworzenie) m 15,7
D.06.00.00 |6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D.06.03.01. |Scinanie i umocnienie poboczy
6.1.1 wykonanie pobocza gruntowego z destruktu lub warstw bitumicznych m? 80,0
D.07.00.00 |7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D.07.05.01. |Bariery ochronne - stalowe
7.1.1 stalowa bariera ochronna mocowana do oczepu mb 40,0
M.21.00.00 |8. FUNDAMENTY
8.1 M.21.03.02 |Mikropale wiercone
8.1.1 wykonanielrr'likropali wierconych o $rednicy ok. ?50 mm, dfugosci 12m zbrojonych mb 576
ksztattownikiem stalowym, 48 sztuk - konstrukcja KO1
812 wykonanieln'wikropali wierconych o $rednicy ok. ?50 mm, dfugosci 6m zbrojonych mb 276
ksztattownikiem stalowym, 46 sztuk - konstrukcja KO2
8.2 M.21.20.01 |Stalowe $ciagi taczace azurowe konstrukcje oporowe
821 wykonanig stalowych s’ciqgé’w' trwale zabezpieczonych antykorozyjnie tgczacych azurowe mb 60
konstrukcje oporowe, dfugos$ci ok. 5,0m, 12 sztuk
802 karbowane ru'ryl zabezpieczajgce $ciggi stalowe z tworzywa (PCV lub HDPE) o $rednicy min. mb 46
50mm, dfugosci ok. 3,8m, 12 sztuk
8.3 M.21.20.01 |kawy fundamentowe - bez zabezpieczenia wykopu
M.21.20.02
8.3.1 podktad z chudego betonu C10/15 grub. 10 cm pod oczepami palisad (konstrukcja KO1 i KO2) m? 52




8.3.2 wykonanie oczepu zelbetowego - beton (konstrukcja KO1i KO2) 30,13
8.3.3 wykonanie oczepu zelbetowego - zbrojenie (konstrukcja KO1 i KO2) 219
9.1 M.27.01.01 |Powtokowa izolacja bitumiczna - " na zimno"
911 izolacja powierzchniowa oczepéw wykonywana na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 170.4
warstwa ,
912 izolacja powierzchniowa oczepdw wykonywana na zimno z roztworu asfaltowego - dwie 1704

nastepne warstwy ponad pierwszg




