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1.  Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr GKiOS.272.8.2022 zawarta w dniu
16.08.2022 roku w Kamionce Wielkiej pomigdzy:

Gming Kamionka Wielka z siedzibg 33-334 Kamionka Wielka 5, zwanym dalej
Zamawiajacym reprezentowanym przez:

p. Andrzeja Stanka — Wojta Gminy Kamionka Wielka,

a firma:

GC Projekt Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Budziwojska 79, 35-317 Rzeszéw zwanym dalej
Wykonawca reprezentowanym przez:

p. Marcina Gruce — Prokurenta.

2.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania: ,,Stabilizacja
osuwiska w m. Kamionka Wielka w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 290926K
"Por¢gbowka" w Kamionce Wielkiej w km drogi 0+165-0+185.

Przedmiotowe opracowanie nie dotyczy stabilizacji catego osuwiska lecz zabezpieczenia
drogi gminnej nr 290926K przed dalsza kontynuacja proceséw geodynamicznych.
W ramach opracowania przewidziano rozwigzania dotyczace nastepujacych elementow:
— wykonanie konstrukcyjnych elementow zabezpieczenia osuwiska w postaci konstrukcji
oporowych zlozonych z dwdch rzedow pali wierconych;
— wykonanie odtworzenia drogi gminnej nr 290926K.

3. Wykorzystane opracowania, normy i wytyczne

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujacych opracowan,

pismiennictwa technicznego, norm oraz instrukcji:

[1]. Karta Rejestracyjna Osuwiska — numer ewidencyjny 12-10-052-n001, opracowana przez
Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy, Oddziat Karpacki
w Krakowie, prof.dr. hab. Antoni Wojcik, mgr Marcin Wodka, wydang w dniu 03.06.2013r;

[2]. Dokumentacja geologiczno — inzynierska okreslajaca warunki geologiczno — inzynierskie
dla potrzeb stabilizacji osuwiska i zabezpieczenia drogi gminnej nr 290926K ,,Por¢bowka”
w km 0+165 - 0+185 w Kamionce Wielkiej; gmina: Kamionka Wielka, powiat:
nowosadecki, wojewddztwo: matopolskie, opracowana przez firm¢ "PROGEO" Piotr
Prokopczuk, ul. Gtowackiego 34A, 33-300 Nowy Sacz, Nowy Sacz, listopad 2017 t;

[3]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430);

[4]. PN-81/B-03020. Grunty Budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

[5]. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentéw palowych;

[6]. PN-83/B-03010. Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

[7]. PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne. Cze¢$¢ 1 oraz Czegs¢ 2,

[8]. PN-EN 1536. Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych —,,Pale wiercone”;
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[9]. PN-EN 14199. Mikropale;

[10]. Uchwata nr XXVII/186/2020 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 21 pazdziernika 2020
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
L, KAMIONKA WIELKA I” w Gminie Kamionka Wielka;

[11]. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym.

4.  Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Kamionka Wielka w gminie
Kamionka Wielka, w powiecie nowosadeckim, w wojewodztwie matopolskim. Otaczajacy
inwestycje teren stanowig w przewazajacej czgsci uzytki lesne.

Analizowany odcinek potozony jest w centralnej czg¢sci miejscowosci Kamionka Wielka.

Droga gminna nr 290926K ,,Por¢gbéwka” na odcinku do km 0+165 — 0+185 przebiega
z poétocy w kierunku potudniowym i poprowadzona jest na wzniesieniu skarpy. Droga posiada
nawierzchni¢ asfaltowsa. Istniejgca sie¢ komunikacyjna ktora stanowi droga gminna, oraz zjazdy do
posesji prywatnych.

Po stronie lewej drogi gminnej usytuowana jest bariera drogowa.

Teren ten potozony jest w Potudniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, poza
obszarami sieci Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody.

Pas przylegly do pasa drogowego stanowia tereny o stosunkowo rzadkiej zabudowie
jednorodzinnej, czesciowo porosnigte drzewami i krzewami.

Na analizowanym obszarze zinwentaryzowano teren osuwiskowy. Osuwisko potozone jest
w sgsiedztwie budynku mieszkalnego nr 528. Osuwisko obejmuje swoim zasi¢giem stromy fragment
skarpy przykorytowej bocznego doptywu potoku Kamionka, zlokalizowanego ponizej drogi gminnej
nr 290926K. Osuwisko to zinwentaryzowane jest w bazie SOPO. Osuwisko rozpoczyna si¢ skarpa
gtéwna ponizej drogi gminnej, a konczy si¢ w dolinie potoku. Posiada dlugos¢ ok. 31 m i szeroko$¢
ok. 63 m.

5.  Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
5.1. Budowa geologiczna [2]

Badany teren polozony jest w obrgbie jednej z jednostek tektonicznych Karpat
Zewngtrznych — plaszczowiny magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej raczanska.
Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku kredowego i paleogenskiego, sktadajacych sie
z naprzemianlegtych piaskowcow i tupkow typowych utwordéw fliszowych. Na omawianym terenie
w podtozu wystepuja piaskowce cienkotawicowe i1 tupki warstw beloweskich i hieroglifowych nie
rozdzielonych, wieku eocenskiego.

W trakcie opracowywania Karty dokumentacyjnej osuwiska oraz w trakcie
wykonywania dokumentacji pomierzono wychodnie piaskowcéw 1 tlupkow  warstw
hieroglifowych widoczne w odstonigciu w stromej skarpie. Warstwy te zalegaja pod katem
38-50° w kierunku potudniowo - zachodnim, tj. sko$nie do nachylenia stoku.

Wystepowanie podtoza skalnego stwierdzono w otworze badawczym nr O-1 na glebokosci
6,8 m ppt oraz w wkopie nr W-1 na glebokosci 2,5 m ppt. Podtoze paleogenskie reprezentowane jest
przez piaskowce drobnoziarniste oraz zlasowane tupki. Na podstawie pomiaréw kata w rdzeniu
wiertniczym podtoze piaskowcowo-tupkowe zapada pod katem ok. 45 - 50°.
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Zmienno$¢ wartosci katow zapadania warstw skalnych $wiadczy o wystepowaniu
w podtozu zaburzen faldowych.

Utwory paleogenskie glebszego podioza przykryte sa zwietrzelinowymi osadami
czwartorzedowymi, wyksztalconymi w postaci zwietrzelin ,,in situ” (poza terenem osuwiska)
oraz deluwialnych i koluwialnych glin i rumoszy gliniastych. Na zboczach pokrywa
czwartorzedowa posiada zmienng migzszos¢ uzalezniong gtownie od kata nachylenia zbocza.
Na zboczach stromych jest ona mniejsza i wykazuje tendencje do zsuwania si¢ i tworzenia
sptywow powierzchniowych warstw gruntu.

Wg SMGP w dolinie potoku Kamionka wystepuja aluwialne ily, gliny, piaski, zwiry
i glazy rzeczne taraséw 1,0 - 5,0 m n.p.rz. oraz taraséw erozyjno akumulacyjnych pochodzacych
z okresu Zlodowacenia Poétnocnopolskiego.

W obrebie korpusu drogi utwory czwartorzedowe przykryte sa warstwg nasypow
utworzonych w trakcie budowy drogi. W wykonanym otworze i wkopie badawczym stwierdzono
wystepowanie glin zwigztych i glin z okruchami piaskowca, rumoszy gliniastych tupka i piaskowca
oraz pakietow lupka i piaskowca. Wsréd rumoszy gliniastych wystgpuja okruchy tupka
i piaskowca wielko$ci 0,5 - 10 cm, w ilosci ok. 60 - 97%. Material wypehiajacy stanowi glina
lub glina zwiezta. Na podstawie wykonanych wiercen migzszo$¢ koluwiéw wynosi 2,5 - 6,8 m.

W  obrgbie utwordw koluwialnych zaobserwowano cztery wyrazne powierzchnie
poslizgu oraz jedng stabo widoczng wérod utwordéw gliniastych.

W otworze Nr O-1 zaobserwowane powierzchnie wystapily na glebokosci:
- 2,5 m ppt, - 3,8 m ppt oraz 6,8 m ppt.

W wkopie Nr W-1 zaobserwowane powierzchnie wystgpily na glebokosci:
-0,9mppt - 2,5m ppt.

Ruch mas ziemnych po zboczu wystepuje zarowno na glebokosci stropu podloza
skalnego jak i w obrebie rumoszy gliniastych tupka i piaskowca oraz glin zwigztych.
Powierzchnig poslizgu jest tutaj przewaznie powierzchnia stropu przewarstwien skaty
lupkowej, na ktorych gromadzi si¢ warstwa wody gruntowej. Woda ta powoduje nadmierne
nawilgocenie gliniasto — rumoszowych utworéw pokrywy zwietrzelinowej, utrate ich
spojnoscei i ruch w dot zbocza.

Na omawianym terenie ruchami osuwiskowymi zostaly objete glownie utwory
czwartorzedowe oraz stropowa partia utworow paleogenskich. Jest to osuwisko skalno -
zwietrzelinowe, insekwentne.

5.2. Warunki hydrogeologiczne [2]

Wody powierzchniowe na omawianym terenie reprezentowane sg przez okresowy potok
bez nazwy, bedacy lewobrzeznym doptywem potoku Kamionka. Na omawiany teren
nastepuje naplyw wod opadowych i roztopowych, spltywajacych z wyzszej partii zbocza tj. od
strony potludniowej oraz z drogi gminnej. W obrgbie osuwiska nie stwierdzono wystgpowania
podmoktosci, mtak lub wysigkow wody gruntowe;.

Warunki hydrogeologiczne sg $cisle zwigzane z budowa geologiczng. Wystepuja tutaj
dwa horyzonty wod gruntowych: gleboki paleogenski i ptytki czwartorzgdowy.

Wody horyzontu paleogenskiego zawarte sa w szczelinach spekan piaskowcow
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1 tupkow fliszowych podioza skalnego. Ilo§¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szczelin
piaskowca kontaktujacych sie¢ ze soba i jego porowato$ci. Warstwy tupkowe sg praktycznie
bezwodne. Wody horyzontu tego wyptywaja na powierzchni¢ w miejscach wychodni warstw
tworzac zrodia i podmoktosci.

Na terenie zboczy woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego wystepuje w postaci
saczen w obrebie rumoszowo — gliniastych utworow pokrywy zwietrzelinowej. Saczenia te
zasilane sg glownie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz wodami horyzontu
paleogenskiego wyplywajacymi z podloza skalnego. 1lo$¢ i wydajno$¢ tych saczen jest
w bardzo duzym stopniu uzalezniona od pér roku. W mokrych jego okresach zaréwno ilos¢
jak 1 wydajno$¢ saczen wielokrotnie si¢ zwigkszaja i wtedy wystepuja praktycznie w catym
profilu gruntowym czwartorzedowej pokrywy zwietrzelinowej. Wigkszo$¢ saczen grupuje si¢
W przyspagowej partii zwietrzeliny, na styku tej warstwy z podlozem skalnym lub na styku
rumoszu i zwietrzeliny. Powoduja one bardzo czesto nadmierne nawilgocenie gliniasto -
rumoszowego gruntu i tym samym utrat¢ jego spojnosci, i co za tym idzie — zsuwanie si¢ mas
ziemnych po zboczach i powstanie osuwisk i sptywdw powierzchniowych warstw gruntu.

W  wykonanych wyrobiskach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej horyzontu czwartorzedowego i paleogenskiego.

6.  Geotechniczne warunki posadowienia

Ze wzgledu na skomplikowane warunki gruntowo wodne (teren osuwiskowy) przedmiotowe
zamierzenie budowlane zakwalifikowano do trzeciej kategorii geotechnicznej.

7. Opis projektowanych rozwiazan

7.1. Rozwigzania drogowe

W ramach projektowanych rozwigzan drogowych, zaktada si¢ odtworzenie istniejacej drogi
gminnej nr 290926K na odcinku od km 0+147,40 do km 0+185,95 w miejscowosci Kamionka
Wielka. Odtworzenie drogi przewidziano na odcinku na ktérym ze wzgledu na konstrukcje oporowe
oraz $ciagi stalowe przebiegajace prostopadle do osi drogi gminnej, cz¢$¢ drogi zostanie rozebrana.

Zaprojektowano odtworzenie drogi na odcinku o dtugosci ok. 38,5m.

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+147,40, a koniec w km 0+185,95.

Przebieg drogi w planie pokrywa si¢ z istniejacym przebiegiem drogi gminnej. Trasa drogi
sktada si¢ z odcinkow prostych oraz tukow kotowych wpisujacych sie w istniejacy przebieg.
Szeroko$¢ jezdni jest stata na calej dtugosci. Zaprojektowano szeroko$¢ pasa ruchu wynoszacg 3,0m.

Konstrukcja nawierzchni na odtwarzanym odcinku drogi gminnej
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubo$é warstwy
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgosz 20 cm

Odwodnienie drogi gminnej odbywac si¢ bedzie poprzez:
e spadek podiuzny niwelety,
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e pochylenie poprzeczne jezdni wynoszace max. 4,0%.

Wody opadowe z jezdni sptywaja do istniejacego prefabrykowanego korytka betonowego
zlokalizowanego po prawej stronie odbudowywanej drogi gminnej. Ze wzgledu iz korytko to, na
pewnej dlugosci jest usytuowane bezposrednio przy konstrukcji oporowej, przed wykonaniem
elementow zabezpieczajacych teren osuwiskowy nalezy je rozebra¢ a nastepnie odbudowac.
Odtwarzane korytko nalezy posadowi¢ na fundamencie zwirowym o grubosci min. 15¢cm oraz
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci ok. 5cm. Na odcinku gdzie korytko betonowe
przebiega na wysokosci wjazdu do posesji prywatnej, korytko nalezy przykry¢ plytg betonowa lub
ocynkowang krata stalowa.

Po obu stronach drogi gminnej nalezy odtworzy¢ pobocze drogowe 0 szerokosci 0,75m
z thucznia stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy wynoszacej 10cm po zaggszczeniu.

Przewiduje si¢ rozbiorke istniejacej nawierzchni z mozliwo$cia wykorzystania materialu
z rozbiorki w konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy. Zastosowanie materialdow z rozbiorki - za
zgoda Inzyniera. Warunkiem jest przedlozenie przez Wykonawce robodt odpowiednich badan
i receptur.

Po wykonaniu robdt nawierzchniowych zaktada si¢ odtworzenie bariery drogowej
ochronnej. Barier¢ drogowa — barieroporecz (BSP-160 - HIW1), nalezy zamontowac na konstrukcji
oporowej KO _1 (konstrukcja lewostronna). Barieroporgcz nalezy przeowocowaé do konstrukcji
oporowej za pomoca kotew wklejanych.

7.2. Rozwigzania konstrukcyjne zabezpieczenia osuwiska w ciagu drogi
gminnej

W miejscu wystepowania ruchéw geodynamicznych, zaprojektowano dwa rzgdy azurowych
konstrukcji oporowych w postaci palisad z mikropali wierconych zbrojonych centrycznie
ksztattownikiem stalowym szerokostopowym, zwienczonych oczepem zelbetowym.

Projektowane konstrukcje nie bedg miaty wplywu na otaczajacy teren, bedg usytuowane pod
powierzchnig terenu — pod poboczem gruntowym. Wykonanie tego typu konstrukcji zabezpieczy
istniejacg droge gminng na analizowanym odcinku przed negatywnym wplywem proceséw
osuwiskowych. Zaproponowane konstrukcje oporowe poprawia stabilno$§¢ zbocza w ujgciu
lokalnym (w rejonie drogi gminnej), niemniej nie gwarantuja stabilizacji calego obszaru objgtego
procesami geodynamicznymi (stabilizacja calego osuwiska jest nieracjonalna pod wzgledem
ekonomicznym oraz technicznym).

Prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji oporowych nalezy poprzedzi¢ wycinka konarow
drzew oraz krzewow zlokalizowanych na rejonie projektowanej konstrukcji oporowej lewostronnej.
obszarze aktywnym geodynamicznie. Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca powinien
wykona¢ wszelkie niezbgdne drogi technologiczne umozliwiajace wjazd cigzkiego sprzetu do
wykonania azurowych konstrukcji oporowych oraz dostarczenia wszystkich niezbgdnych
materialdow na miejsce budowy.

Zaprojektowano dwa rodzaje konstrukcji oporowych:

e konstrukcja KO_1 - na odcinku od km ok. 0+148,27 do km ok. 0+185,67 — konstrukcja
lewostronna z mikropali o dtugosci ok. 1=12,0m;
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e konstrukcja KO_2 - na odcinku od km ok. 0+148,27 do km ok. 0+185,67 — konstrukcja
prawostronna z mikropali o dtugo$ci ok. 1=6,0m usytuowanych koztowo,

e Sciag stalowy taczacy konstrukcje KO 11 KO_2.

Prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji oporowych nalezy rozpoczaé¢ od wykonania konstrukcji
oporowej KO _1.

Konstrukcja KO_1

Konstrukcje lewostronng KO 1 zaprojektowano z mikropali wierconych o $rednicy
ok. 250 mm w rozstawie co 0,80m i dtugosci mikropali 12,0m. Ksztattownik zbrojgcy mikropale
przewidziano wykonac ze stali S355 (lub klasy wyzszej). Zaprojektowano zbrojone centrycznie
ksztattownikami stalowymi typu HEB 120 (dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania innego zbrojenia
centrycznego o wytrzymatosci na $cinanie, zginanie i rozcigganie nie gorszej niz przedmiotowych
ksztattownik HEB 120). Dtugos$¢ mikropali — 12m dobrano na podstawie dokumentacji geologiczno
— inzynierskiej oraz na podstawie przeprowadzonej analizy stateczno$ci zbocza, tak aby pewnie
kotwily si¢ w stabilnej warstwie ponizej potencjalnych powierzchni poslizgu.

Wiercenie otworu dla wykonania mikropali mozna realizowa¢ w dowolnej technologii
umozliwiajacej wykonanie mikropali wg. zatozen dokumentacji projektowe;.

Z uwagi na fakt, iz mikropale beda zaglebione na kilka metréw w gruncie skalistym,
Wykonawca powinien uwzglgdni¢ konieczno$¢ zastosowania technologii umozliwiajacej drazenie
otworu w gruntach skalistych (konieczno$¢ zastosowania mtotka wglebnego lub innej rownowaznej
technologii). Nalezy mie¢ ponadto na wzgledzie sasiedztwo zabudowy, tak wigc przyjeta technologia
wiercenia powinna w minimalnym stopniu oddziatywaé¢ na przedmiotowe budynki. W trakcie
wiercenia skrajnych mikropali palisady konieczne jest odnotowanie profilu geologicznego.

Do wykonania trzonu mikropali nalezy zastosowa¢ zaczyn cementowy przygotowany na
miejscu budowy, w odpowiednim mieszalniku o stosunku w/c= 0,5. Zaczyn nalezy sporzadzi¢
z cementu portlandzkiego typu CEM 132,5 R lub CEM 1 42,5 R. Zaczyn cementowy bezposrednio
po przygotowaniu powinien by¢ pompowany do otworu mikropali. Projektowana wytrzymatos¢
kamienia cementowego wynosi 30MPa.

Parametry podstawowe konstrukciji:

Konstrukcja KO_1:

e dlugos¢ w planie —ok. 38,1 m;

e $rednica mikropali — ok. 0,25 m;

e dlugos¢ mikropali — ok. 12 m;

e ksztaltownik zbrojacy — HEB 120 o dlugosci I=12m.

Lokalizacje konstrukcji oporowych pokazano w sposob szczegdlowy w czesci rysunkowe;.
W przypadku zastosowania materiatow innych niz opisane powyzej nalezy uzyskaé¢ zgode
Projektanta.

Konstrukcja KO_2

Konstrukcje prawostronna KO_2 zaprojektowano z mikropali wierconych o S$rednicy
ok. 250 mm w rozstawie co 0,80m i dtugosci mikropali 6,0m — mikropale w uktadzie koztowym.
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Ksztaltownik zbrojacy mikropale przewidziano wykona¢ ze stali S355 (lub klasy wyzszej).
Zaprojektowano zbrojone centrycznie ksztalttownikami stalowymi typu HEB 120 (dopuszcza si¢
mozliwo$¢ zastosowania innego zbrojenia centrycznego o wytrzymalosci na $cinanie, zginanie
1 rozcigganie nie gorszej niz przedmiotowych ksztattownik HEB 120). Dtugos¢ mikropali — 6m
dobrano na podstawie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej oraz na podstawie przeprowadzone;j
analizy statecznosci zbocza.

Wiercenie otworu dla wykonania mikropali mozna realizowa¢ w dowolnej technologii
umozliwiajacej wykonanie mikropali wg. zatozen dokumentacji projektowe;.

Z uwagi na fakt, iz mikropale beda zaglebione w gruncie skalistym, Wykonawca powinien
uwzgledni¢ konieczno$¢ zastosowania technologii umozliwiajacej drazenie otworu w gruntach
skalistych (konieczno$¢ zastosowania milotka wglebnego lub innej réwnowaznej technologii).
Nalezy mie¢ ponadto na wzgledzie sgsiedztwo zabudowy, tak wigc przyjeta technologia wiercenia
powinna w minimalnym stopniu oddziatywaé¢ na przedmiotowe budynki. W trakcie wiercenia
skrajnych mikropali palisady konieczne jest odnotowanie profilu geologicznego.

Do wykonania trzonu mikropali nalezy zastosowaé zaczyn cementowy przygotowany na
miejscu budowy, w odpowiednim mieszalniku o stosunku w/c= 0,5. Zaczyn nalezy sporzadzi¢
z cementu portlandzkiego typu CEM I 32,5 R lub CEM 1 42,5 R. Zaczyn cementowy bezposrednio
po przygotowaniu powinien by¢ pompowany do otworu mikropali. Projektowana wytrzymato$s¢
kamienia cementowego wynosi 30MPa.

Parametry podstawowe konstrukcji:

Konstrukcja KO_2:

o dlugos¢ w planie — ok. 36,8 m;

e $rednica mikropali — ok. 0,25 m;

e dlugos¢ mikropali — ok. 6 m;

¢ wychylenie — 6°;

e ksztaltownik zbrojacy — HEB 100 o dlugosci I=6m.

Lokalizacje konstrukcji oporowych pokazano w sposob szczegdlowy w czesci rysunkowe;.
W przypadku zastosowania materiatow innych niz opisane powyzej nalezy uzyska¢ zgode
Projektanta.

Sciqg stalowy laczacy konstrukcje KO 1i KO 2

W celu zwigkszenia sztywno$ci konstrukcji na sity poziome zaprojektowano potgczenie
azurowych konstrukcji oporowych zlokalizowanych po przeciwleglych stronach drogi gminnej
Sciggami stalowymi. W miejscu przebiegu §ciggdw droge gminng nalezy rozebrac.

Konstrukcje $ciaggu stanowi ciegno stalowe o min. wytrzymatosci obliczeniowej na
rozcigganie Ptd=250kN (np. pret SAS o podwyzszonej wytrzymatosci o $rednicy 43mm).
Przewidziano rozstaw poziomy $ciaggow na dtugosci konstrukeji co ok. 3,2 m.

Sciag stalowy musi posiada¢ trwate zabezpieczenie antykorozyjne.

Pret stalowy umieszczany jest w pojedynczej karbowanej rurze wykonanej z tworzywa (PCV
lub HDPE).

Sciagi stalowe nalezy zakonczy¢ systemowymi naktadkami (zgodnie z przedstawionymi
schematami rysunkowymi) umozliwiajacymi przeniesienie sity osiowej na oczep zelbetowy.
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Parametry podstawowe konstrukciji:
Sciag stalowy
o dlugosé pojedynczego $ciggu — ok. 5,0 m;

e rozstaw $ciggow w planie — ok. 3,2 m.

Lokalizacje¢ konstrukcji oporowych pokazano w sposob szczegdlowy w czesci rysunkowe;.
W przypadku zastosowania materiatow innych niz opisane powyzej nalezy uzyska¢ zgode
Projektanta.

Oczep zelbetowy

Jako zwienczenie azurowych konstrukcji oporowych z mikropali wierconych
zaprojektowano oczep zelbetowy, ktorego zadaniem bedzie zwigkszenie efektywnos$ci palisady
poprzez jej uciaglenie. Wykonanie oczepu nalezy poprzedzi¢ wykonaniem na podtozu rodzimym
min 10cm warstwy technologicznej z betonu niekonstrukcyjnego. Oczep nalezy wykonaé
w deskowaniu umozliwiajagcym nadanie mu ksztattu okreslonego w projekcie. Do wykonania oczepu
nalezy uzy¢ betonu klasy C30/37 oraz pretow zbrojeniowych wykonanych ze stali AITIIN. W oczepie
nalezy wykona¢ co okoto 15m dylatacje. Stykajaca si¢ z gruntem powierzchni¢ oczepu nalezy
zaizolowac poprzez pomalowanie roztworem asfaltowym na zimno.

Wszelkie roboty zwigzane z wykonywaniem robdt geotechnicznych powinny byé
wykonywane w okresach suchych.

8. Obliczenia

Wyciag z obliczen zostat zatagczony do Projektu Architektoniczno — Budowlanego.
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SCHEMAT SYSTEMOWEJ NAKRE TK
SKALA 1:2

Zestawienie elementow koniecznych do wykonania kotwy trwafej z pefnym zabezpieczenie antykorozyjnym

Rodzaj
elementu

Liczba
sztuk

Diugose
elementu
(srednia) [m]

tqczna
dfugosc

[m]

Ciegna stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym o dfugodei ok 4,9m
o wytrzymafosci projektowej na rozcigganie nie mniejszej niz 250kN 12
(np:pret systemowy typu SAS o podwyzszonej wytrzymatosci)

5,0

60,0

Zestawienie elementdw dodatkowych wchodzgcyc

h w skiad systemoweqo Scigqu stalowego

syst. pfytki oporowe 200x200x43 24

systemowe nakretki

24
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