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A. CZESC OPISOWA
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1.1. Podstawa opracowania i przedmiot inwestycji

Podstawa opracowania jest umowa nr GKi0S$.272.8.2022 zawarta w dniu
16.08.2022 roku w Kamionce Wielkiej pomigdzy:

Gming Kamionka Wielka z siedziba 33-334 Kamionka Wielka 5, zwanym dalej
Zamawiajacym reprezentowanym przez:

p. Andrzeja Stanka — Wojta Gminy Kamionka Wielka,

a firma:

GC Projekt Sp. z o0.0. z siedziba przy ul. Budziwojska 79, 35-317 Rzeszoéw zwanym dalej
Wykonawca reprezentowanym przez:

p. Marcina Gruce — Prokurenta.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania: ,,Stabilizacja
osuwiska w m. Kamionka Wielka w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 290926K
"Porgbowka" w Kamionce Wielkiej w km drogi 0+165-0+185”.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania

Z wykonanej dla potrzeb opracowania mapy do celéw projektowych wynika aktualnie
ustalony pas drogowych (Dz.U.2017.0.2222 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych).

Istniejacy przebieg analizowanego odcinka przedstawiono na wykonanej mapie do celow
projektowych.

Badany teren potozony jest w centralnej czgsci miejscowosci Kamionka Wielka. Teren ten
polozony jest w Poludniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, poza obszarami sieci
Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody.

Pas przylegly do pasa drogowego stanowia tereny o stosunkowo rzadkiej zabudowie
jednorodzinnej, cze$ciowo porosnigte drzewami i krzewami.

Istniejagca sie¢ komunikacyjna ktora stanowi droga gminna, oraz zjazdy do posesji
prywatnych, zostala przedstawiona na mapie do celéw projektowych.

Przebieg wysoko$ciowy i lokalizacyjny istniejacej drogi przedstawiono na wykonanej mapie
do celoéw projektowych.

Na analizowanym obszarze zinwentaryzowano teren osuwiskowy. Osuwisko potozone jest
w rejonie przysiotka ,,Poregbowka” w sasiedztwie budynku mieszkalnego nr 528. Osuwisko obejmuje
swoim zasiggiem stromy fragment skarpy przykorytowej bocznego doptywu potoku Kamionka,
zlokalizowanego ponizej drogi gminnej nr 290926K. Osuwisko to zinwentaryzowane jest w bazie
SOPO pod numerem 60414.

Osuwisko rozpoczyna si¢ skarpa gtdéwng ponizej drogi gminnej, a konczy sie w dolinie
potoku. Posiada dtugos¢ ok. 31 m i szerokos¢ ok. 63 m.

Na analizowanym odcinku nie wystepujg sieci kolidujace z przedmiotowa inwestycja.
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1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zasadnicze uksztaltowanie terenu w ramach niniejszej inwestycji nie ulegnie znaczacym
zmianom. W planie nie przewiduje si¢ zmiany usytuowania drogi gminnej. Projektowane
uksztaltowanie terenu i zieleni pokazano w cze$ci rysunkowe;.

Zabezpieczenie drogi gminnej 290926K przed ruchami masowymi stanowig azurowe
konstrukcje oporowe z mikropali wierconych usytuowanych zaréwno po prawej jak i po lewej stronie
drogi gminnej. Glownym celem zaprojektowanych konstrukcji oporowych jest stabilizacja drogi
przebiegajacej przez teren aktywny geodynamicznie.

Zaprojektowane konstrukcje oporowe poprawig stabilno$¢ zbocza w ujeciu lokalnym (w
rejonie drogi) niemniej nie gwarantuja stabilizacji catego obszaru objetego procesami
geodynamicznymi (stabilizacja catego osuwiska jest nieracjonalna pod wzgledem ekonomicznym
oraz technicznym).

Zaprojektowano dwa rodzaje konstrukcji oporowych:

— konstrukcja KO_1 - na odcinku od km ok. 0+148,27 do km ok. 0+185,67 — konstrukcja
lewostronna z mikropali o dtugosci ok. 1=12,0m;

— konstrukcja KO_2 - na odcinku od km ok. 0+148,27 do km ok. 0+185,67 — konstrukcja
prawostronna z mikropali o dtugos$ci ok. 1=6,0m usytuowanych koztowo.

W ramach projektowanych rozwigzan drogowych, zaklada si¢ odtworzenie istniejacego
uktadu drogowego ktéry zostanie rozebrany na poczet wykonania konstrukcji oporowych
zabezpieczajacych przedmiotowa droge gminng przed ruchami geodynamicznymi. Po zakonczeniu
inwestycji przebieg trasy na tle zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianom. Przewiduje si¢
robwniez rozebranie oraz odtworzenie istniejagcego powierzchniowego odwodnienia z korytek
betonowych ktore zostanie rozebrane na poczet wykonania przedmiotowych konstrukcji oporowych.

Obstuga komunikacyjna przyleglych terenéw, podobnie jak w stanie istniejagcym odbywaé

si¢ bedzie po przedmiotowej drodze gminne;.

Uksztattowanie projektowanego terenu i uklad zieleni przedstawiono w czg¢$ci rysunkowe;.

1.4. Informacje i dane wynikajace z przepisow
1.4.1. Informacje i dane wynikajgce z przepisé6w prawa miejscowego
Projektowana inwestycja nie stoi w sprzecznosci z aktami prawa miejscowego.
1.4.2. Ochrona zabytkéw
Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

1.4.3. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem oddziatywan gorniczych.
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1.4.4. Ochrona srodowiska oraz higiena i zdrowie uzytkownikow obiektu

Projektowane obiekty zwigzane z zabezpieczeniem osuwiska nie powoduja zagrozenia dla
srodowiska, a ich realizacja pozwoli na ustabilizowanie osuwiska w rejonie istniejacej drogi gminnej.
Projektowana inwestycja nie wptynie na higien¢ i zdrowie uzytkownikow drogi.

W niedalekiej odlegtosci od projektowanego przedsiewzigcia wystepuje zabudowa
jednorodzinna. Podczas budowy konstrukcji stabilizujacej, zaleznie od technologii przyjetej przez
Wykonawce moga pojawi¢ si¢ drgania i wibracje. Przed przystapieniem do robdt, ktore moga
powodowa¢ wibracje wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ inwentaryzacje stanu najblizej
polozonych budynkéw i budowli. Wszelkie roboty z uzyciem sprzgtu wibracyjnego lub innego
powodujacego oddzialywanie dynamiczne na sasiednie budowle i rejon osuwiska, powinny by¢
wczesniej uzgadniane z Inzynierem.

Dla zrealizowania przedmiotowej inwestycji planuje si¢ wycinke drzew kolidujacych
z projektowang konstrukcjg azurowa.

1.5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Projektowana inwestycja nie wymaga spetnienia szczegdlnych warunkow w zakresie

ochrony przeciwpozarowej.

1.6. Inne niezbedne dane i wytyczne

1.6.1. Wytyczne organizacji placu budowy i prowadzenie robét

Po przekazaniu placu budowy nalezy sporzadzi¢ operat geodezyjny tyczenia elementow po
uprzednim oczyszczeniu pasa robdt. W ramach operatu nalezy zaktualizowa¢ morfologi¢ terenu
1 ewentualnie dostosowa¢ zmiany dokumentacji w nawigzaniu do istniejacego uksztaltowania. Dla
kazdego z elementu budowy nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez: wytyczenie osi
obiektow, wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (osie) elementow, w szczegolnosci osi
i posadowien oraz zgodnosci niwelety terenu istniejagcego. Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem
trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i1 dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu
z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Wykonawca oznaczy w terenie sgsiadujgce granice dzialek nie objete terenem budowy
i zapewni ich nalezytg ochrong¢. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic, przed
rozpoczeciem budowy, sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca bedzie
utrzymywac i odpowiada¢ za teren robot do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby teren byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Wykonawca zapewni nalezyte zabezpieczenie wykopow i skarp na wypadek
zdarzen losowych. Dla realizacji obiektow w poblizu jezdni Wykonawca opracuje i uzgodni
tymczasowy projekt organizacji ruchu. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
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1.7. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowane rozwigzania konstrukcyjne zabezpieczajace droge gminng przed ruchami
osuwiskowymi nie spowodujg ograniczen w uzytkowaniu przedmiotowej drogi oraz terendw
przylegtych. Rozwigzania te zabezpiecza droge¢ gminng przed ruchami osuwiskowymi na
analizowanym odcinku.

Konstrukcja zabezpieczajagca osuwisko pozostaje bez wplywu na dotychczasowa
infrastrukture terenu.
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B. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
I SPRAWDZAJACYCH, DECYZJE,

POZWOLENIA, UZGODNIENIA, WARUNKI,
OPINIE
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-XIX-BBW-WMJ *

Pan Andrzej Kopecki o numerze ewidencyjnym PDK/BM/0066/13

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/0054/0017/17

Rzeszdéw, 2017-06-"C)

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.) 1 art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z

pozn. zm.) oraz §10, §12 wust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Andrzej Kopecki

magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0018/PWOK/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pozn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB /|

mgr inz. Andrzej Mamezur.../....... ,LW’\/ . 7.
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Andrzej Kopecki

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania |
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoSci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB ',,
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Otrzymuja:
(1. Pan Andrzej Kopecki

2. Gl6wny Inspektor
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0061/12 Rzeszow, 2012-12-31

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust.1 pkt 1, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151
§ 19 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.,
Nr 98 poz.1071 z pozn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan ANDRZEJ KOPECKI
magister inzynier
/kierunek studiow -budownictwo/

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0260/POOM/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Pan Andrzej Kopecki

. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalno$cia niniejsze uprawnienia stanowig podstawa do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 15 oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr
83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego
takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejicie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja réwniez do obliczania $wiatla mostow i przepustéw, oraz do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuja,
" 1. Pan Andrzej Kopecki

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa



POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-X6Q-NUU-BL7 *

Pan Artur Gatus o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0275/16

adres zamieszkania
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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= PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

LAY/

%{ 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/21/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z pézn. zm.) oraz §10, § 13 ust.4 pkt1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
stwierdzamy, ze:

Pan Artur Galus

magister inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
urodzony

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0059/PWOD/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wihadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

Pan Artur Galus

[. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczenn uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 2z obiektem
budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania

projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OII

Otrzymuja:

Q./rPan Artur Galus I P~
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INZYNIEROW

==\ |l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4SD-CFM-3SC *

Pan Grzegorz Szczerba o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0129/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
T IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

vy

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2020-09-30
PDK OIIB/0054/0064/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pdzn. zm.) i art. 12 ust.
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lita, art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 6 pkt 1 i pkt 2 oraz 15a ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Grzegorz Szczerba

magister inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo )

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0033/PWOM/20

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej mostowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
whagciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie. za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej

Pan Grzegorz Szczerba

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie obj¢tym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art. 15a ust. 6 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej
mostowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1. drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2. kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, tunele
liniowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, w rozumieniu przepisow
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie.

IV. Na mocy art. 15 a ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1333 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej mostowej do

projektowania bez ograniczen uprawniajg réwniez do obliczania $wiatta mostow

1 przepustow.

Otrzymujg:
( 1. Pan Grzegorz Szczerba

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna —Rzeszow, 20220630

PDK OIIB/0054/0048/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2,
art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 4ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz.
2351 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Grzegorz Lukasz Szczerba

magister inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo )

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0078/POOK/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postegpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pdéin. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano nﬁ odwrocie decyzji.

Pouczenie
l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron post¢gpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Grzegorz Lukasz Szczerba

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych

i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pbézn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczeni uprawniajg do projektowania konstrukeji obiektu.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-QEU-KPL-YSX *

Pan Marcin Piotr Gruca o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0009/12

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0074/11 Rzeszow, 2011-12- 30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pozn. zm.) i art.
12 ust.1 pkt 1 i 2, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt
1, § 151 § 17 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z
2000 r., Nr 98 poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan MARCIN GRUCA
magister inzynier
/kierunek studiow - budownictwo/

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0235/PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postegpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekaj PDK OIIB
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

Pan Marcin Gruca

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zakresie objetym wyzej
wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowiag podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

S. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Namocy §17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w
zakresie:

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu

- kierowanie robotami budowlanymi, w odniesieniu do konstrukeji i
architektury obiektu

oraz na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane upowazniaja rowniez do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami
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3\ . PODKARPACKA OKREGOWA
/ ' IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Q;\)C/{ = 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

\va

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0018/13 Rzeszow, 2013-06- 25

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péZn. zm.)
iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1 , art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz .U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt
1,§15i§ 18 ust. | pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.), w zwiazku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013
r., poz.267), po ustaleniu, ze zostalty spemione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan MARCIN GRUCA
magister inZynier
/kierunek studiow - budownictwo/

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0022/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z poézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

Pan Marcin Gruca

[. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust. i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt 11 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wyltaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustéw;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objgte]
niniejszymi uprawnieniami.
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UCHWALA NR XXVII/186/2020
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 21 pazdziernika 2020 roku

w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
»KAMIONKA WIELKA I” w Gminie Kamionka Wielka.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z pozn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pdzn.
zm.), Rada Gminy Kamionka Wielka uchwala, co nastepuije:

§ 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,KAMIONKA WIELKA I” w
Gminie Kamionka Wielka obejmujacy tereny potozone w miejscowosciach: Jamnica, Kamionka Mata
i Kamionka Wielka - zwany dalej planem, po uprzednim:

1) stwierdzeniu zgodnosci projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, przyjetego uchwata Rady Gminy
Kamionka Wielka Nr XXVI11/239/2017 z dnia 30 maja 2017 r. z pézn. zm.,

2) rozstrzygnieciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgtoszonych do projektu planu,

3) rozstrzygnieciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, nalezgcych do zadan wiasnych gminy.

DZIALI.
USTALENIA OGOLNE

ROZDZIAL 1.
Przepisy porzadkowe

§ 2. PRZEDMIOT | ZAKRES UCHWALY

1. Plan obejmuje tereny czesci wsi Jamnica, Kamionka Mata i Kamionka Wielka w granicach
okreslonych w uchwale Rady Gminy Kamionka Wielka Nr XXXI1/280/2017 z dnia 31 pazdziernika
2017r. w sprawie przystgpienia do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Kamionka Wielka I” w Gminie Kamionka Wielka, obejmujacego tereny pofozone
w miejscowosciach: Jamnica, Kamionka Mata i Kamionka Wielka, zmienionej uchwatami Rady
Gminy Kamionka Wielka: Nr XVI/105/2019 z dnia 28 listopada 2019r., Nr XXV/168/2020 z dnia
13 sierpnia 2020r. i Nr XXVI11/186/2020 z dnia 21 pazdziernika 2020r.

2. Plan sktada sie:

1) ztekstu planu stanowigcego tresé ninigjszej uchwaty,
2) rysunku planu sporzadzonego na mapie w skali 1: 2000 stanowigcego zatgcznik Nr 1 do
uchwaty.

3. Zalgcznikami do uchwaty sg rowniez:

1) zatacznik Nr 2 - Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgtoszonych do projektu
planu;

2) zatgcznik Nr 3 - Rozstrzygniecie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, nalezgcych do zadan wiasnych gminy.

§ 3. OBJASNIENIA UZYTYCH W UCHWALE OKRESLEN

llekro¢ w dalszych przepisach jest mowa o:

1) terenie - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obszaru planu oznaczong symbolem cyfrowo - literowym
i ograniczong liniami cigglymi, rozgraniczajgcymi rézne przeznaczenie lub rozne zasady
zagospodarowania, jezeli z tresci niniejszej uchwaly nie wynika inaczej, przy czym:

a) symbole literowe: WS, ZL, ZLp, ZO, ZC, ZC1, R, R/ZL, RM, MN, MNL, MU, US/MP, UP, UPS,
Uk, UKS, US, UT, UTS, US/MP, P/U, U/O, TSP, Wz, Wz1, Zts, KK, KK1, KK2, KDZ, KDL,
KDD, KDW, KS, KS/U, KK/KDD, KK/KDW oznaczajg przeznaczenie terenu,

b) cyfry 1., 2., 3., itd., po symbolu literowym oznaczajg kolejny teren o okreslonym symbolem
literowym rodzajem przeznaczenia terenu:;



2) roznego rodzaju indeksy przy symbolach literowych, lub wystepujgce samodzielnie — oznaczajg
ograniczenia, bgdz uwarunkowania dodatkowe, oznaczenia infrastruktury technicznej oraz tereny
o szczegolnych uwarunkowaniach realizacyjnych — objasnione szczegotowo w legendzie rysunku
planu; dia terenéw nie posiadajgcych dodatkowych indekséw przy symbolu przeznaczenia,
obowigzujg oznaczenia graficzne na rysunku planu (np. szrafy, linie) objasnione w legendzie;

3) linii rozgraniczajacej - nalezy przez to rozumie¢ linie ciagltg na rysunku planu, rozdzielajaca
tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

4) nowo wydzielonej dzialce - nalezy przez to rozumie¢ dziatke wydzielong po wejsciu w zycie
planu; w $wietle ustalen niniejszego planu, geodezyjne wydzielenie drog nie stanowi wydzielenia
nowej dziatki;

5) ustugach - nalezy przez to rozumie¢ dziatalnosc, ktorej celem jest zaspokajanie potrzeb ludnosci,
z wylgczeniem wytwarzania dobr materialnych, w tym:

a) ustugi komercyjne,
b) ustugi publiczne,

6) ustugach komercyjnych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi (rowniez ustugi podstawowe)
nastawione na osiagniecie zysku z wyjatkiem ustug handlu o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 mZ;

7) ustugach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi stuzace zaspokajaniu potrzeb ludnosci
w zakresie obstugi administracyjnej, o$wiaty, kultury, opieki zdrowotnej i spotecznej oraz
zwigzane z innymi celami publicznymi okreslonymi w przepisach odrebnych;

8) ustugach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi stuzace zaspokajaniu codziennych
potrzeb ludnosci, zwiazane z zakupem artykutéw spozywczych, gospodarstwa domowego, prasy,
ustugi typu naprawa obuwia, naprawa sprzetu gospodarstwa domowego, agencja bankowa,
agencja pocztowa, fryzjer, kosmetyczka, itp.;
ustugi podstawowe nie obejmuja drobnej wytwérczosci;

9) drobnej wytwoérczosci - nalezy przez to rozumie¢ pozarolniczg dziatalno$¢ gospodarcza
zwigzang z chatupnictwem, rzemiostem i rekodzielem, prowadzong na niewielkg skale i nie
stwarzajgcy uciazliwosci dla terendw sasiednich;

10) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ sposob uzytkowania lub
zagospodarowania, ktéry zostat ustalony planem jako jedyny lub przewazajacy na okreslonym
terenie, a na dziatkach przeznaczonych pod zabudowe dodatkowo stanowi nie mniej niz 55%
powierzchni dziatki budowlanej, wraz z elementami zagospodarowania uzupetniajgcego i
towarzyszacego, zwigzanymi bezposrednio z funkcjg terenu, takimi jak: zielen urzadzona, dojscia,
dojazdy, miejsca postojowe, obiekty budowlane infrastruktury technicznej itp.;

11) przeznaczeniu uzupelniajacym - nalezy przez to rozumie¢ sposob uzytkowania lub
zagospodarowania inny niz podstawowy, ktéry zostat dopuszczony planem jako uzupetnienie lub
rozszerzenie przeznaczenia podstawowego na okredlonym terenie, a na dziatkach budowlanych
przeznaczonych pod zabudowe dodatkowo stanowi nie wiecej niz 45% powierzchni zabudowy.
Przeznaczenie uzupetniajace jest mozliwe do realizacji po wczesniejszej lub przy réwnoczesnej
realizacji przeznaczenia podstawowego (nie dotyczy infrastruktury technicznej, drog
wewnetrznych, ciggéw pieszo-jezdnych oraz dojs¢ i dojazddw, ktérych realizacja moze nastgpic
przed realizacjg przeznaczenia podstawowego);

12) obiektach zabytkowych - nalezy przez to rozumie¢ obiekty budowlane o wartosciach
historycznych lub architektonicznych, wpisane do gminnej ewidencji zabytkow;

13) odbudowie - nalezy przez to rozumie¢ budowe, polegajacg na odtworzeniu istniejacego obiektu
budowlanego, przy zachowaniu jego pierwotnych gabarytow (tj. wysokosci, szerokosci i dlugosci),
z tolerancjg do 10%;

14) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec linie, w kiérej moze by¢
usytuowana $ciana budynku lub stupy podcieni, bez prawa jej przekraczania w kierunku drogi (z
zastrzezeniem ustalen zawartych w § 7 ust. 1 pkt 3) z wylgczeniem elementéw nadziemnych
takich jak np.: balkon, wspornik, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki
oraz inne detale wystroju, nadwieszonych nad terenem oraz schodow prowadzgcych do budynku
i pochylni dla niepetnosprawnych;

15) wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ stosunek powierzchni
catkowitej zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej;

16) powierzchni catkowitej budynku - nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni catkowitych
wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym
budynku z uwzglednieniem tynkow, oktadzin i balustrad;

17) powierzchni catkowitej zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni catkowitych
budynkow, w obrebie dziatki budowlanej;

18) wskazniku powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumiec¢ procentowy udziat
powierzchni terenu biologicznie czynnego, w powierzchni dziatki budowlane;



19) wysokosci zabudowy - nalezy przez to rozumiec¢:

a) w odniesieniu do budynku - wysoko$¢ mierzong od poziomu terenu przy najnizej pofozonym
wejsciu do budynku lub jego czesci znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku do gornej powierzchni najwyzej pofozonego stropu, fgcznie z gruboscig izolacii
cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne
maszynowni dzwigow i innych pomieszczen technicznych, badz do najwyzej potozonego
punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

b) w odniesieniu do obiektu budowlanego nie bedgcego budynkiem - wysokosé obiektu,
mierzong od $redniego poziomu istniejgcego terenu, wyznaczonego jako $rednia
arytmetyczna najnizszego i najwyzszego poziomu terenu (mierzonego po obrysie obiektu) - do
najwyzej potozonego punktu tego obiektu;

20) otwarciach dachowych - nalezy przez to rozumieé réznego rodzaju okna potaciowe lub
elementy architektoniczne dachu, nie bedace oknami potaciowymi, stuzace doswietleniu
pomieszczen w kondygnacjach zawartych w dachu, mieszczace si¢ w obrysie potaci dachowe;j;

21) dachu ptaskim - nalezy przez to rozumie¢ dach lub stropodach o kacie nachylenia do 5°;

22) infrastrukturze technicznej - nalezy przez to rozumie¢ obiekty i urzadzenia budowlane,
zwigzane z:

a) zaopatrzeniem w energie elektryczng,

b) zaopatrzeniem w gaz,

C) zaopatrzeniem w wode,

d) odprowadzeniem $ciekow sanitarnych i deszczowych,

e) zapewnieniem dostepu do ustug telekomunikacyjnych,

f) zaopatrzeniem w ciepto,

g) oswietleniem ulicznym;

23) ciagach komunikacyjnych - nalezy przez to rozumie¢ drogi wewnetrzne, dojécia i dojazdy, ciagi
pieszo-jezdne oraz dostepnos¢ do dziatki na zasadzie stuzebnoéci drogowej;

24) trasie rowerowej - nalezy przez to rozumie¢ spojny ciag rozwigzan technicznych Zapewniajgcy
ruch rowerowy, na ktéry mogg skiada¢ sig: wydzielone drogi ($ciezki) rowerowe i pieszo-
rowerowe, pasy rowerowe na jezdniach ulic, jezdnie ulic o0 matym natezeniu ruchu lub w strefach o
ograniczonej predkosci ruchu, drogi wewnetrzne itp.;

25) strefach ekologicznych potokéw - nalezy przez to rozumie¢ ciek wodny wraz z roslinnoscig
przypotokowg, obejmujgcg réwniez tereny =zadrzewien i zakrzaczen oraz tereny lesne
bezposrednio przylegajace do cieku wodnego, stanowigce naturalng ochrone potoku;

26) SOPO - nalezy przez to rozumie¢ obowigzujgcy System Ochrony Przeciwosuwiskowej,

27) parkurze — nalezy przez to rozumie¢ ogrodzony plac na $wiezym powietrzu lub w hali, z
ustawionymi przeszkodami, ktore kon i jezdziec musza pokona¢ w czasie prowadzonych szkolen
lub konkursow;

28) lonzowniku — nalezy przez to rozumie¢ okragta, zadaszong lub niezadaszong ujezdzalnie
stuzgcg do trenowania jazdy konne;j.

§ 4. Na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(tj. Dz. U z 2017r. poz. 1161 ze zm.) przeznacza sie¢ na cele nierolnicze i niele$ne grunty lesne
stanowigce wiasnos¢ Skarbu Panstwa o pow. 0,16 ha na podstawie decyzji Ministra Srodowiska i
grunty lesne nie stanowigce wilasnosci Skarbu Panstwa o pow. 0,43 ha na podstawie decyzji
Marszatka Wojewoddztwa Matopolskiego dot. zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw lesnych na
cele nielesne (w celu realizacji urzgdzen zaopatrzenia mieszkancéw w wode pitna).

ROZDZIAL 2.
Ustalenia dla wszystkich terenow objetych planem

§ 5. USTALENIA W ZAKRESIE SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

1. Obowigzuje utrzymanie wysokich standardéw $rodowiska przyrodniczego, w szczegdlnosci
czystosci wod, powietrza atmosferycznego, gleb.
2. Obowigzuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stezen zanieczyszczen atmosferycznych,
okreslonych w przepisach odrebnych.
3. Na obszarze objetym ustaleniami planu obowigzujg zasady i ograniczenia odnoszace sie do
nastepujgcych obszarow chronionych okreslonych nizej.



1) Caly obszar objety planem potozony jest w Potudniowomatopolskim Obszarze Chronionego
(POCHK), ktory funkcjonuje w oparciu o uchwate Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego Nr
XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020r. (Dz. Urz. Wojew. Matopolskiego z dnia 22.05.2020r., poz.
3482). Dla terenéw potozonych w POCHK obowigzuje przestrzeganie nakazow, zakazow,
dopuszczen i ograniczen okreslonych w tej uchwale w tym rowniez dot. ochrony zadrzewien
srodpolnych, przydroznych i nadwodnych, odlegtosci od linii brzegu rzek z mozliwoscig
odstepstw okreslonych w tej uchwale. Na rysunku planu wyznaczono strefe zakazu
budowania nowych obiektéw budowlanych od linii brzegéw rzek z wykluczeniem terendw,
ktére spetniajg warunki okreslone w § 3 ust. 7 pkt 2 tej uchwaty. Wyznaczona strefa nie
dotyczy drog w liniach rozgraniczajacych oraz innych obiektéw budowlanych dopuszczonych
uchwatg Sejmiku Wojewddztwa.

2) Czesc terendw objetych planem potozona jest:

a) w Obszarze Natura 2000 ,Beskid Niski” PLB180002,
b) w Obszarze Natura 2000 ,Nawojowa” PLH120035,
c) w Obszarze Natura 2000 ,tabowa” PLH120036.
3) Na obszarach Natura 2000 obowiagzuje specjalna ochrony siedlisk zgodnie z przepisami
odrebnymi, a realizacja przedsiewzie¢ na tym terenie nie moze oddzialywac negatywnie na
obszar ,Natura 2000". W zwigzku z tym dla tych terendw - w zakresie oddziatywania inwestycji
na obszar Natura 2000 obowigzujg wymagania okreslone w przepisach odrebnych.
4. W zagospodarowaniu dziatek obowiazuje realizacja zieleni w szczegolnosci gatunkow rodzimego
pochodzenia zgodnie z siedliskiem, dla ztagodzenia negatywnych zmian w krajobrazie.
5. Ochronie — w zrozumieniu przepiséw odrebnych - podlega udokumentowane ztoze surowcow
skalnych ,Kamionka Wielka” (w granicach opracowania cze$¢ ztoza), oznaczone na rysunku planu
symbolem ,,ZL.s”.
6. Na obszarach osuwisk aktywnych ciagle oznaczonych graficznie na rysunku planu a takze
indeksem ,,Joa” (SOPQ), obowigzuje zakaz lokalizacji nowych budynkéw oraz przydomowych
oczyszczalni $ciekow. W przypadku lokalizacji innych obiektéw budowlanych, na terenach
osuwisk aktywnych ciggle pokazanych na rysunku planu, obowigzuje ich lokalizacja zgodnie z
zasadami okre$lonymi w przepisach odrebnych, wynikajacymi z geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw. Dopuszcza sie roboty budowlane zwigzane ze stabilizacjg terenow
osuwiskowych na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, w tym zwigzane z przebudowa
i rozbudowsg istniejgcych sieci infrastruktury technicznej;
7. W obszarach osuwisk aktywnych okresowo i nieaktywnych oraz w obszarach zagrozonych
ruchami masowymi oznaczonych graficznie na rysunku planu a takze oznaczonych odpowiednio
indeksami ,,/Joao”, ,,on”, ,/0” (SOPO), w ktorych przy budowie nowych obiektéw budowlanych,
obowigzuje uwzglednienie przepisow odrebnych stosownie do stwierdzonych warunkow
geotechnicznych i ustalonej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
8. Na obszarze objetym ustaleniami planu obowigzuje ochrona nastepujacych pomnikéw przyrody:
1) lipa szerokolistna (Tilia platyphyflos) — grupa drzew (2 szt.), w Jamnicy, w otoczeniu kapliczki
przydroznej (dz. nr 367/8),

2) dab szyputkowy (Quercus robur) -1 szt,, w przysiotku Chomontdéwka w Kamionce Wielkigj nrd
33, dziatka nr 2572,

3) dab 1 szt. | lipa 1 szt. w przysiotku Trojanéwka w Kamionce Wielkiej nr d 112, dz. nr 1865,

4) 2 deby w przysiotku Ziobrowskowka w Kamionce Wielkiej (wsréd pol uprawnych), dz. nr 2730 i
2731,

5) dab szyputkowy (Quercus robur), w Kamionce Wielkiej nr 19 (obok budynku gospodarczego),
dz. nr 1745,

6) buk 1 szt. i dgb 1 szt. w Kamionce Wielkiej, przysiotek Cwierci nrd. 118, dz. nr 1938/3,

7) grupa drzew — lipy (7 szt.) i deby (5 szt.) w Kamionce Wielkie, w zadrzewieniu skarpy obok
nowego kosciota i cmentarza, dz. nr 751/3 1 751/7,

8) grupa drzew (4 lipy) obok zabytkowego kosciota w Kamionce Wielkiej, dz. nr 736.

9. Skreslenie pomnika przyrody lub wpis nowego pomnika do rejestru, zgodnie z przepisami
odrebnymi, nie wymaga zmiany ustalen planu.

10. W zakresie ochrony przed hatasem, obowigzuje przestrzeganie dopuszczalnych norm hatasu w
$rodowisku, dla terendw oznaczonych symbolami:

1)MN1, MN2, RM - jak dla terenoéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng;

2)MU - jak dla terendw przeznaczonych na cele mieszkaniowo - ustugowe;

3)US1, US2, UT, UTS, US/MP, MNL - jak dla terenow przeznaczonych na cele rekreacyjno -
wypoczynkowe;

4)Uk, UK, UKS, KS/U, KS, UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP6, UPS1, UPS2, P/U - jak dla terenow
przeznaczonych na cele ustugowe.



11.

12.

13.
14.

15.

Obowiazuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko.

Obowigzuje zakaz realizacji przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko, za wyjatkiem tych, dla ktérych przeprowadzona procedura oceny oddziatywania na
$rodowisko wykazata brak znaczacego wplywu na $rodowisko Iub przedsiewziecie zostato
zwolnione z obowigzku sporzadzenia raportu.

Zakazy wymienione w ust. 3 pkt 1 i ust. 11 nie dotyczg obiektéw i urzadzen infrastruktury
technicznej oraz drog i ciagéw komunikacyjnych.

Ochronie podlegajg punkty widokowe oznaczone na rysunku planu symbolem ,,UTw” oraz tereny
potozone w terenach eksponowanych widokowo, oznaczonych indeksem ,/k”. W terenach
przeznaczonych pod zabudowe w strefie ,/k” przy nowym zagospodarowaniu niezabudowanych
dziatek budowlanych obowigzuje zwigkszenie wskaznika powierzchni biologicznie czynnej o 10%
oraz wymog wkomponowania budynku w krajobraz. W terenach eksponowanych widokowo,
obejmujgcych niezalesione wierzchowiny pogérzy, polany grzbietowe obowigzuje zakaz zalesien -
wskazane sg do tradycyjnego uzytkowania rolniczego z mozliwoscig urzgdzenia punktow
widokowych, miejsc postoju i poprowadzenia szlakow turystycznych. Utrzymuje sie istniejgce
obiekty z mozliwoscig przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy. Na terenach rolnych
oznaczonych symbolem R/k obowigzuje zakaz nowej zabudowy w tym tworzenia nowych siedlisk
zwigzanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obstugg rolnictwa. Na terenach ,/k” i ,UTw"
dopuszcza sie lokalizacje obiektow matej architektury, wiez i platform widokowych.

Obowiazuje zastosowanie ,najlepszej dostepnej techniki” (w rozumieniu przepiséw odrebnych)
przy realizacji kazdej inwestycji produkcyjnej czy ustugowej o ryzyku zanieczyszczenia $rodowiska.

§ 6. USTALENIA W ZAKRESIE DOBR KULTURY

1.

2.

Na obszarze objetym planem nie wystepuja obiekty zabytkowe w pisane do rejestru zabytkéw ani
udokumentowane stanowiska archeologiczne.

Na obszarze opracowania planu wystepujg nastepujace obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji
Zabytkow:

1) koscidt murowany z 1621 r. w Kamionce Wielkiej na dz. nr 736. (,Zo1” na rysunku planu);

2) kwatery na cmentarzu z 1900 r. w Kamionce Wielkiej, na dz. nr 736;

3) kapliczka z XIX w. w Kamionce Wielkiej, na dz. nr 1266;

4) kapliczka z 1930 r. w Kamionce Wielkiej, na dz. nr 1167;

5) kapliczka z XIX w. w Kamionce Wielkiej;

6) kapliczka z XIX w. w Kamionce Wielkiej, na dz. nr 652;

7) kapliczka z 1910 r. w Kamionce Wielkiej, na dz. nr 187;

8) krzyz kamienny z 1932 r. w Kamionce Wielkiej, na dz. nr 1749;

9) krzyz kamienny w Kamionce Wielkiej z 1880 r., na dz. nr 1066;

10) kapliczka z 1920 r. w Kamionce Wielkiej, na dz. nr 140/1;

11) kapliczka z 1920 r. w Kamionce Wielkiej na dz. nr 317;

12) dom z 4 éw. XIX w. Kamionce Wielkiej nr 24;

13) dom z 1900 r. w Kamionce Wielkiej nr 89;

14) kapliczka z 2 pot. XIX w. Kamionce Matej, na dz. nr 3160;

15) kapliczka z 1920 r. w Jamnicy, na dz. nr 438/3;

16) kapliczka z 1888 r. w Jamnicy, na dz. nr 367/8;

17) kapliczka z 1900 r. w Jamnicy, na dz. 321/12;

18) kapliczka z 1930 r. w Jamnicy, na dz. 585/4.
Oznacza sig indeksem ,,/kz” strefe ochrony konserwatorskiej dia ochrony wpisanego do Gminnej
Ewidencji Zabytkow kosciota murowanego z 1621 r. pw. Sw. Bartlomieja w Kamionce Wielkiej.
Natomiast symbolem ,/ke” oznacza sig wyznaczong na rysunku planu krajobrazowg strefe
ochrony konserwatorskiej tego obiektu. W granicach stref obowigzujg zasady zagospodarowania
zawarte w ustaleniach szczegétowych dla terenu UPS.2.
Skreslenie obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytkow lub wpisanie do tej ewidencji nowych obiektow ~
nie wymaga zmiany ustalen planu.
W przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych w czasie robét ziemnych obowigzuje przerwanie
prac, poinformowanie o tym fakcie stuzby ochrony zabytkéw w celu podjecia niezbednych dziatan
wynikajacych z przepisow odrebnych.

Nalezy obja¢ ochrong nie wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw istniejacy obiekt sakralny — krzyz
,Nad Jamnicg"” oznaczony symbolem SK.



§ 7. USTALENIA W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

1. Przy lokalizacji nowych budynkéw obowigzuje uwzglednienie:

1) odlegiosci od linii brzegéw rzek okreslonej w uchwale Sejmiku Wojew. Matopolskiego w
sprawie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przy uwzglednieniu
odstepstw wymienionych w tej uchwale;

2) odleglosci od sciany lasu, zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi bezpieczenstwa
przeciwpozarowego,

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu z dopuszczeniem
przyblizenie tych linii do krawedzi jezdni w oparciu o przepisy odrebne,

4) odlegtosci 5 m od linii rozgraniczajgcych drogi wewnetrzne, oznaczone symbolem KDW;
zmniejszenie tej odlegiosci dopuszczalne jest za zgoda zarzadcy drogi oraz ze wzgledu na
istniejgce zainwestowanie lub warunki terenowe,

5) odleglosci od obiektéw budowlanych i sieci infrastruktury technicznej, wynikajgcych z
przepisow odrebnych,

6) okreslone] w przepisach odrebnych odleglosci od granicy terenéw kolejowych oraz od osi
najblizszego toru — strefa oddziatywania kolei wyznaczona jest na rysunku planu i oznaczona
indeksem ,/kk”. Zagospodarowanie terenow potozonych w strefie ,/kk” wymaga
uwzglednienia wymogow okreslonych w przepisach odrebnych.

2. Dla terendéw potozonych w zasiegu wynikajacym z hatasu powodowanego ruchem Kkolejowym (w
odl. do 50 m. od osi skrajnego toru), dopuszcza sie lokalizacje nowej zabudowy mieszkaniowej pod
warunkiem zastosowania zabezpieczen przed hatasem, zapewniajgcych w pomieszczeniach
standard akustyczny wymagany przepisami szczegolnymi, a rowniez przez takg lokalizacje
zabudowy mieszkaniowej, aby zabudowa ustugowa stanowita dla niej przestone akustyczna.

3. W odniesieniu do istniejacej zabudowy zlokalizowane] w obrebie linii rozgraniczajgcych drog,
wszelkie dziatania inwestycyjne wymagajg spetnienia wymagan okreslonych w przepisach
odrebnych.

4. Przy zagospodarowaniu terenu i realizacji funkcji ustalonych w niniejszym planie, obowigzuje
zachowanie wymogow okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych stref ochrony sanitarne;,
wyznaczonych w odlegtosci 50 m. i 150 metrow od granic cmentarza w Kamionce Wielkigj,
oznaczonych odpowiednio indeksami ,,c1” i ,,c2”.

5. Ustala sie obowigzek lokalizacji wszystkich obiektow w sposob maksymalnie wykorzystujgcy
naturalne uksztaftowanie terenu oraz ograniczajacy prowadzenie robot ziemnych, a takze
obowigzek zabezpieczenia istniejacych skarp oraz skarp powstatych w wyniku prac ziemnych, z
zastosowaniem materiatow naturalnych typu kamien i drewno oraz roslinnosci. Obowigzuje zakaz
zmiany naturalnych walorow krajobrazowych poprzez tworzenie sztucznych nasypéw z ziemi,
gruzu budowlanego lub kamieni oraz nakaz usuwania ich nadmiaru (niewykorzystanych ilosci) z
terenu nieruchomosci.

6. Do czasu zagospodarowania terenow zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza sie ich
dotychczasowe zagospodarowanie i uzytkowanie.

7. Obowigzujgce zakazy rozbudowy budynkdw zawarte w ustaleniach szczegdtowych, nie dotyczg
rozbudowy zwigzanej z zapewnieniem dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym,
termoizolacjg lub uwzglednieniem wymogow wynikajacych z przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa publicznego.

8. Wskaznik powierzchni zabudowy okreslony w planie, nie dotyczy wydzielonych przed wejéciem w
zycie niniejszej uchwaly dziatek budowlanych, na ktérych jest on przekroczony. W takich terenach
dopuszcza sie zwiekszenie istniejgcego wskaznika maksymalnie o 5%.

9. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej okreslony w planie, nie dotyczy wydzielonych przed
wejsciem w zycie niniejszej uchwaly dziatek budowlanych, na ktorych jest on przekroczony. W
takich terenach dopuszcza sie zmniejszenie istniejacego wskaznika maksymalnie o 5%.

10.Wskazniki intensywnosci zabudowy nie dotyczg dziatek zabudowanych, dla ktérych dopuszcza sie
zwiekszenie maksymalnego wskaznika o 0,3.

11.W przypadku istniejgcych budynkéw dopuszcza sie ich remont, przebudowe, rozbudowe i
nadbudowe z mozliwoscia dostosowania gabarytow | wysokosci do architektury obiektow
istniejacych.

§8. USTALENIA W ZAKRESIE ZASAD | WARUNKOW SCALANIA ORAZ PODZIALU
NIERUCHOMOSCI w terenach przeznaczonych na cele inne niz rolne i lesne oraz przeznaczonych
pod zainwestowanie kubaturowe, w przypadku wdrozenia procedury scalania i podziatu
nieruchomosci.

1. W planie nie wyznacza sie obszaréow do scalenia i podziatdow nieruchomosci, okreslonych w



Dziale Ill, Rozdziat 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

2. W terenach objetych scaleniem lub podziatem kazda dziatka musi mie¢ dostep do drogi
publicznej, bezposredni lub poprzez ciag komunikacyjny. Dla zespotu czterech i wiece] dziatek
obowigzuje wydzielenie dziatki pod cigg komunikacyjny o szerokosci minimum 5 metrow.

3. Szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki, przylegajacej bezposrednio do drogi publicznej, nie
moze by¢ mniejsza niz 18 m, a w wypadku drog 5 m.

4. Na terenach oznaczonych symbolami MN1, MN2, MU dla nowo wydzielanych dziatek obowigzuje:

1) powierzchnia nie mniejsza niz 800 m? dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN);
2) powierzchnia nie mniejsza niz 800 m? dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej (MU),
3) powierzchnia nie mniejsza niz 3000 m? dla zabudowy zagrodowe;j.
. Na terenach oznaczonych symbolami UTS, P/U dla nowo wydzielanych dziatek
obowigzuje powierzchnia nie mniejsza niz 1000 m2;

6. Na terenach oznaczonych symbolem MNL obowigzuje dla nowo wydzielonej dziatki budowlanej
dla zabudowy rekreacji indywidualne;:

1) powierzchnia nie mniejsza niz 400 m? dla realizacji pojedynczego budynku rekreacji
indywidualne;j,

2) powierzchnia nie mniejsza niz 1000 m? dla zespotu nie wiecej niz 5 budynkéw rekreaci
indywidualnej.

7. Dla pozostalych terenéw przeznaczonych na cele inne niz rolne i le$ne nie ustala sie minimalne;j
wielkosci wydzielanej dziatki budowlanej. Wielko$¢ dziatki wynikac bedzie z rodzaju funkcji.

8. Obowigzuje prowadzenie linii podziatu na dziatki prostopadle do linii rozgraniczajacych drogi
publicznej, z tolerancjg do 25°, lub w dostosowaniu do istniejacego przebiegu linii podziatow
terenu na dziatki.

9. Dopuszcza sie zmniejszenie wielkosci dziatek okreslonych w ust. 4 pkt 12 oraz ust. 5 i 6 jedynie
w przypadku, gdy w wyniku podziatu danej dziatki, do osiggnigcia minimalnej powierzchni brakuje
nie wiecej niz 10% powierzchni;

10. Dopuszcza sie podzialy dziatlek wynikajgce z regulacji praw wiasnosci, powiekszenia
powierzchni istniejgcych dziatek budowlanych, wydzielenia drég i terenéw pod obiekty i
urzgdzenia infrastruktury technicznej.

(&)

§ 9. USTALENIA W ZAKRESIE ZAGROZENIA POWODZIOWEGO | OCHRONY WOD

1. Na obszarze objetym planem nie wystepujg cieki wodne objete mapami zagrozenia
powodziowego.

2. Dla potokéw Kamionka i Kréléwka obowigzuje opracowane przez Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie ,Studium okreslajgce granice obszarow
bezposredniego zagrozenia powodzig dla terendéw nieobwatowanych z zlewni dolnego Dunajca
od ujécia Popradu”, ktore stanowi | etap studium ochrony przeciwpowodziowej. W oparciu o to
studium wyznacza sig na rysunku planu obszary szczegoélnego zagrozenia powodzig wodami
Q 1% (zawierajgce roéwniez obszary Q 10%) od potokéw Kamionka i Kroléwka, oznaczone
indeksem ,/zz". Dla terendéw oznaczonych tym indeksem obowiazujg zakazy, nakazy,
dopuszczenia i ograniczenia wynikajgce z przepisdw odrebnych dot. ochrony przed powodzia.

3. Na obszarze objetym planem obowigzuje zapewnienie droznosci i ciggtosci istniejgcych ciekow
wodnych, ich prawidtowego utrzymania oraz ochrona przed przesklepieniem za wyjatkiem
mostéw i kladek zwigzanych z realizacjg inwestycji celu publicznego. W przypadku
konieczno$ci przekrycia cieku wodnego obowigzuje zachowanie procedur okreslonych w
przepisach odrebnych. Dopuszcza sig techniczne umocnienia koryt ciekéw wodnych w zakresie
wynikajagcym z realizacji zadan zwigzanych 2z utrzymaniem wod oraz ochrong
przeciwpowodziowg z zachowaniem przepisoéw odrebnych.

4. Na rysunku planu wyznaczono granice zalewu wodami powodziowymi Q 0,2% o
prawdopodobienstwie wystgpienia raz na 500 lat.

§ 10. USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1. Dopuszcza sie lokalizacje obiektéw sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajgcych drog, na terenach zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania, na
terenach zieleni i wod oraz na terenach rolnych.

2. Przy przebudowie, rozbudowie i realizacji ww. obiektow, ustala sie obowigzek zachowania
ciggtosci istniejacych wod srodlgdowych ptyngcych (pokazanych i niepokazanych na rysunku
planu), w tym wod okresowych.



3. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wode.

1) Ustala sie zaopatrzenie w wode z gminnych systeméw wodociggowych oraz z istnigjgcych i
projektowanych uje¢ wody (oznaczenia na rysunku planu: Wz, Wz1).

2) Dopuszcza sie rozbudowe i przebudowe uje¢ i sieci wodociggowych (oznaczenie na rysunku
planu symbolem w-1) oraz urzadzen zwigzanych z zaopatrzeniem w wode.

3) Dopuszcza sie realizacje indywidualnych uje¢ wody, zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Ustalenia w zakresie odprowadzenia sciekow.

1) Odprowadzanie $ciekdéw z terendw Aglomeracji sciekowej Kamionka Wielka siecig kanalizacji
sanitarnej do komunalnej oczyszczalni sciekow m. Nowego Sgcza (oznaczenie na rysunku
planu symbolem ks).

2) W przypadku braku mozliwosci technicznych przylaczenia do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej, dopuszcza sie w terenach Aglomeracji $ciekowej Kamionka Wielka realizacje
bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci ciekte, zgodnie z przepisami odrebnymi.

3) W terenach polozonych poza Aglomeracjg $ciekowg Kamionka Wielka dopuszcza sie
indywidualne i grupowe rozwigzania w zakresie unieszkodliwiania $ciekéw realizowane na
zasadach okreslonych w przepisach odregbnych.

4) Obwigzuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

5) Obwigzuje odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych oraz ich oczyszczanie zgodnie z
przepisami odrebnymi.

5. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami.

1) Obwigzuja zasady utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy Kamionka Wielka,
ustalone w stosownej uchwale Rady Gminy.

2) Obwigzuje unieszkodliwianie odpadéw niebezpiecznych poza obszarem objetym planem.

3) Obwiazuje zakaz sktadowania, gromadzenia i przetwarzania odpadéw w miejscach do tego nie
wyznaczonych i nie urzadzonych.

4) W miejscowosci Kamionka Mata wskazuje sie teren punktu selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych (PSZOK) na terenie oznaczonym symbolem U/QC.

6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz.
1) Dostawa gazu siecig gazowg sredniego cisnienia.
2) Dopuszcza sie rozbudowe i przebudowe gazowej sieci rozdzielcze] (oznaczenie na rysunku
planu symbolem G) oraz realizacje nowych odcinkow sieci.
3) Dopuszcza sie korzystanie z alternatywnych zrodet gazu, w tym zbiornikéw na gaz ptynny.

7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w cieplo
Zaopatrzenie w ciepto odbywac sie bedzie na bazie rozwigzan indywidualnych, przy
uwzglednieniu zasad wynikajgcych z uchwaly Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze wojewoddztwa matopolskiego ograniczen i zakazdw w zakresie
eksploatacji instalacji, w ktorych nastepuje spalanie paliw.

8. Ustalenia w zakresie elektroenergetyki.

1) Zaopatrzenie Gminy Kamionka Wielka w energie elektryczng z uktadu sieci rozdzielczej
sredniego napiecia (SN) - 15kV, pracujgcego w oparciu o podstawowe zrodia zasilania
potozone poza jej obszarem (GPZ — Nowy Sacz, GPZ - Grybow).

2) Dopuszcza sie rozbudowe i przebudowe systemu dystrybucji energii elektrycznej, oraz
realizacje nowych sieci srednich napie¢ wraz ze stacjami transformatorowymi, oznaczonych
symbolem ,E” oraz realizacje nowych sieci elektroenergetycznych niskiego napiecia;

3) Nalezy dazy¢ do sukcesywnego kablowania istniejgcych napowietrznych sieci energetycznych
niskich napie¢ oraz realizacji nowych sieci w wykonaniu kablowym z dopuszczeniem — w
przypadku braku technicznych mozliwosci - ich realizacji jako napowietrznych;

4) Na obszarze objetym planem, w terenach przeznaczonych pod zabudowe realizacja nowych
sieci sredniego napiecia mozliwa jest w wykonaniu kablowym ziemnym, z dopuszczeniem w
uzasadnionych przypadkach (gtownie w miejscach, na ktorych wystepujg linie napowietrzne i w
terenach osuwiskowych i w trudnych warunkach terenowych) budowy linii i stacji
napowietrznych; w innych terenach ustala sie realizacje tych sieci w wykonaniu napowietrznym
z dopuszczeniem kabli ziemnych.



5) Przy realizacji obiektow budowlanych w obrebie linii elektroenergetycznych napowietrznych,
obowigzuje zachowanie strefy oddziatywania linii. Zmniejszenie odlegtosci obiektu budowlanego
od linii elektorenergetycznej moze nastapi¢ po spetnieniu procedur okreslonych w przepisach
odrebnych.

9. Ustalenia w zakresie odnawialnych zrédet energii (OZE).
1) Zakaz lokalizacji urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych zrédet energii o mocy
przekraczajgcej 100 kW;
2) Dopuszcza sig lokalizacje mikro instalacji OZE we wszystkich terenach przeznaczonych
do zabudowy oraz w granicach istniejacych siedlisk zlokalizowanych w terenach rolnych.

10. Ustalenia w zakresie systemu lacznosci.

Obowigzuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocg kanalizacji teletechnicznej, przylgczy
kablowych doziemnych i napowietrznych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne
dostepne rozwigzania. Symbolem TSP oznaczono na rysunku planu wieze telekomunikacyjng - z
dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy.

§ 11. USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

1. Dla zapewnienia prawidtowego rozwoju powigzan komunikacyjnych o znaczeniu powiatowym

utrzymuje sig nadrzedny uktad komunikacyjny, obejmujacy:
1) droge powiatowa relacji Zawada — Florynka,
2) droge powiatows relacji Kamionka — Kamionka Goérna.

2. Dla zapewnienia prawidtowych lokalnych i wewnetrznych powiazan komunikacyjnych utrzymuje sie
istniejgcg sie¢ drog gminnych klasy L i D wraz z uwidocznionymi na rysunku planu powigzaniami
tych drég z drogami wyzszej klasy.

3. Dopuszcza sig rozbudowe i przebudowe istniejacych drog publicznych i drég wewnetrznych oraz
dojazdow, a takze realizacje nowych ciagow komunikacyjnych wraz z obiektami i urzadzeniami
towarzyszgcymi.

4. Dopuszcza sie lokalizacje sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej oraz tras rowerowych w liniach
rozgraniczajgcych drog i ciggéw komunikacyjnych na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych.

5. Przy rozbudowie, przebudowie i realizacji nowych drog i ciagéw komunikacyjnych ustala sie
obowigzek zachowania cigglosci istniejgcych wod s$rodladowych plyngcych (pokazanych i
niepokazanych na rysunku planu w tym pod mostami), w tym wad okresowych.

6. Dopuszcza sig realizacje niewyznaczonych na rysunku planu ciggéw spacerowych o szerokosci
nie wiekszej niz 3 m oraz ciggoéw pieszo-jezdnych o szerokosci nie mniejszej niz 5 m.

7. Dopuszcza sig realizacje szlakow rowerowych nie pokazanych na rysunku planu, gtéwnie po
trasach istniejgcych drog polnych i lesnych.

8. Utrzymuje sie istniejacy uktad kolejowy obejmujacy zelektryfikowang linie kolejowa relacji Tarnow —
Stréze — Nowy Sgcz w granicach terenu oznaczonego symbolem ,,KK” oraz przystanek kolejowy
Zlokalizowany na terenie kolejowym oznaczonym symbolem ,,KK1”.

Od terenow kolejowych KK i KK1 wyznacza sig na rysunku planu strefe oddziatywania kolei

oznaczong indeksem literowym ,kk”, dla ktérej obowigzujg ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 6.

9. W przypadku prowadzeniu prac inwestycyjnych w sasiedztwie linii kolejowej obowiazuje:

1) przy projektowaniu usytuowania budynkoéw i budowli, drzew i krzewéw oraz wykonywaniu robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej nalezy uwzgledni¢ przepisy art. 53 ustawy z dnia 28
marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019r., poz. 710 z p6zn. zm.);

2) prowadzac inwestycje z zakresu urzgdzania terenow zielonych nalezy uwzglednié § 1a ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. 2014 poz.
1227 z pézn. zm).;

3) przy wykonywaniu robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej nalezy uwzgledni¢ zapisy
zawarte w § 4 ust. 3 rozporzgdzenia, o ktorym mowa w punkcie 2.



DZIAL 1.
USTALENIA SZCZEGOLOWE

ROZDZIAL 1.
Ustalenia dla terenéw przyrodniczych

§ 12. USTALENIA PLANU DLA TERENOW WOD | ZIELENI

1. Tereny wod powierzchniowych srédladowych z obudowa biologiczng ciekow,
oznaczone symbolem WS.
Obowigzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terenow w granicach rzeczywistego
przebiegu cieku, uwzgledniajace zmiany wywotane zwiekszonymi przeptywami wod:

1)zakaz budowy nowych obiektéw budowlanych, w tym obiektdéw tymczasowych i realizowanych na
zgtoszenie za wyjgtkiem budowli hydrotechnicznych zwigzanych z ochrong przed powodzig
(techniczne umocnienia koryt ciekow wodnych w zakresie wynikajgcym z koniecznoséci ich
stabilizacji) oraz innych obiektéw budowlanych dopuszczonych do realizacji w obrebie ciekéw
wodnych i ich otuliny okreslonych w przepisach odrebnych dot. Poludniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2)zakaz rozbudowy istniejgcych budynkow; dopuszcza sie remont i przebudowe budynkdw
istniejacych;

3)obowigzuje zapewnienie ciagitosci ekologicznej cieku wraz z terasg niska i ochrong zieleni
nadwodnej.

2. Tereny lasow oznaczone symbolami: ZL (tereny lesne niepanstwowe) i ZLp (tereny lesne Skarbu
Panstwa). Obowigzujg nastepujace zasady zagospodarowania terenow:

1) obowigzek zachowania i ochrony funkcji terendw;

2) zakaz realizacji obiektow budowlanych za wyjgtkiem obiektéw dopuszczonych w przepisach
odrebnych;

3) dopuszcza sie zgodnie z przepisami odrebnymi wykorzystanie drog lesnych jako szlakow
turystycznych (pieszych, rowerowych i narciarskich) i ciagow spacerowych oraz realizacje
urzadzonych miejsc do odpoczynku z obiektami matej architektury o maksymalnej wysokosci 4 m.
oraz dopuszcza sie realizacje podziemnych sieci infrastruktury technicznej bez naruszenia
drzewostanu;

4) zapewnienie droznosci i ciggtosci istniejacych ciekéw wodnych (potoki, okresowe cieki wodne,
rowy melioracyjne) i prawidtowego ich utrzymania; dopuszcza sie techniczne umocnienia koryt
ciekdw wodnych, w zakresie wynikajgcym z koniecznosci ich stabilizacji.

3. Tereny zieleni, zadrzewien i zakrzaczen (w ewidencji gruntow) oznaczone symbolem ZO:

Obowigzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terendw:

1) obowiazuje ochrona istniejgcej zieleni fegowej z dopuszczeniem nasadzenie pasa zieleni niskiej i
wysokiej, zlozonej z miejscowych gatunkow roslin zapewniajgcej warunki dla migracji nietoperzy w
pasie nadwodnym potoku Kamionka;

2) dopuszcza sie po spetnieniu przepisow odrebnych rekreacyjne zagospodarowanie terenow,

poprzez realizacje urzadzonych miejsc do wypoczynku z dopuszczeniem:
a) altan, zadaszonych miejsc na grilla, obiektéw matej architektury - o catkowitej wysokosci nie
przekraczajgcej 4,5 m.,
b) urzadzen sportowych i rekreacyjnych dla aktywnosci ruchowej,
c) dojazdow do dzialek, $ciezek, szlakow pieszych i rowerowych;
d) placow zabaw dla dzieci;
e) komponowane;j zieleni niskiej i wysokie;j;
3) zakaz lokalizacji budynkow;
dopuszcza sie lokalizacje obiektow, sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej;
Ustala sie: minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - 85%, wskaznik intensywnosci
zabudowy maksymalny 0,01.

28

4. Teren czynnego cmentarza parafialnego oznaczony symbolem ZC.

Obowiazujg nastepujgce zasady zagospodarowania terendw:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny cmentarza parafialnego z dopuszczeniem realizacji domu
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przedpogrzebowego;

2) na terenach powierzchni grzebalnych obowiazuje zakaz realizacji obiektow kubaturowych, za
wyjatkiem grobowcow;

3) w przypadku realizacji domu przedpogrzebowego obowigzuje: dachy o kacie nachylenia gtownych
potaci od 30 do 45 stopni, maksymalna wysoko$¢ 10 m., minimalny wskaznik powierzchni
biologicznie czynnej 5%, wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,1;

4) dostep do terendéw z wyznaczonych na rysunku planu droég publicznych;

5) Dla terenu cmentarza nalezy przestrzegacd zapisy wynikajace z rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959r. w sprawie okreslenia jakie tereny pod wzgledem
sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959r. poz. 315), szczegodlnie w zakresie
zasad lokalizacji obiektéw w strefie ochrony sanitarnej cmentarza.

5. Teren cmentarza parafialnego oznaczony symbolem ZC1 stanowigcy poszerzenie istniejgcego
cmentarza ZC.
Przy realizacji poszerzenia cmentarza obowigzuje przestrzeganie procedur okreslonych w
przepisach odrgbnych dot. cmentarzy. Obowigzujg nadto ustalenia jak dla terenu ZC zawarte w
ust.4.

§ 13. USTALENIA PLANU DLA TERENOW ROLNYCH

1. Tereny rolne oznaczone symbolem R.
Obowiazujg nastepujace zasady zagospodarowania terenow:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolne;

2) przeznaczenie uzupetniajgce :

a) cieki wodne z obudowa biologiczng oraz urzadzenia melioracji wodnych,

b) zadrzewienia $rédpolne,

c) obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej,

d) ciagi komunikacyjne;

3) zakaz realizacji obiektéw budowlanych w tym obiektow tymczasowych i realizowanych na
zgtoszenie, za wyjatkiem;

a) obiektow, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

b) urzadzonych miejsc do odpoczynku w rejonach punktow widokowych wskazanych na rysunku
planu, realizowanych jako urzadzone i zadaszone miejsca do grillowania i na ognisko, obiekty
matej architektury, wieze widokowe. Catkowita wysoko$¢ obiektow nie bedgcych budynkami
nie moze przekroczy¢ 4,5 metrow, a wiez widokowych 25 m;

c) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz odbudowy istniejacych budynkéw mieszkalnych
oraz budynkow gospodarczych i inwentarskich — w obrebie istniejgcych siedlisk zabudowy
zagrodowej, z obowigzkiem przestrzegania parametrow okreslonych w ust. 3 dla zabudowy
zagrodowej.

4) z wytaczeniem terenéw eksponowanych widokowo ,/k* dopuszcza sie w sasiedztwie istniejace]
zabudowy realizacje zabudowy rolniczej zwigzanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego z
obowigzkiem przestrzegania parametrow okreslonych w ust. 3 dla zabudowy zagrodowej RM
oraz zachowania minimalnego wskaznika powierzchni biologicznie czynnej 50% i wskaznikow
intensywnosci zabudowy: minimalnego 0,01, maksymalnego 0,4;

5) zapewnienie droznosci i cigglosci istniejacych ciekéw wodnych oraz ochrony ich obudowy
ekologicznej;

6) dopuszcza sig fragmentaryczne zalesienia obszaréw zgodnie z przepisami odrebnymi, z
wytgczeniem terendw obejmujgcych rejony punktéw widokowych i terendw eksponowanych
widokowo ,/k" wskazanych na rysunku planu;

7) dopuszcza sie wykorzystanie nie wskazanych na rysunku planu drog stanowigcych dojazdy do
gruntéw rolnych oraz do siedlisk rolniczych.

2. Tereny rolne wskazane do zalesien oznaczone symbolem R/ZL.
Obowigzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terenow:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolne wskazane do zalesien:
2) przeznaczenie uzupetniajace:
a) tereny rolne, uzytki zielone,
b) cieki wodne z obudows biologiczna,
C) obiekty, sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;
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3)

zakaz realizacji obiektow budowlanych, w tym zwigzanych z produkcjg roing, obiektow
tymczasowych i realizowanych na zgloszenie, za wyjatkiem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej oraz obiektéw niekubaturowych stuzgcych gospodarce le$nej realizowanych na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

3. Tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem RM.

1)
2)

7)

Obowiazujg nastepujgce zasady zagospodarowania terendw:

przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem jej wykorzystania dla

funkcji agroturystycznej;

przeznaczenie uzupeiniajgce:

a) obiekty obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, w tym szklarnie,

b) wiaty, altany, obiekty matej architektury,

¢) budynki gospodarcze, garaze;

zachowanie intensywnosci zabudowy o wskazniku nie mniejszym niz 0,01 i nie wiekszym niz 0,3;

taczna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 40% powierzchni dziatki budowlanej;

wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - min 30%;

realizacja nowych budynkéw mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz odbudowa,

przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa istniejgcych, na nastepujgcych zasadach:

a) zakaz realizacji na terenie dziatki budowlanej wiecej niz dwdch domoéw mieszkalnych w
zabudowie zagrodowej,

b) catkowita wysoko$¢ budynkow nie moze przekroczyeé 10 m,

c) realizacja dachéw jako dwu- lub wielospadowych o kacie nachylenia gtownych pofaci w
przedziale od 30 do 55 stopni i kolorystyce pokrycia pofaci dachowych takiej jak:
ciemnoczerwony, ciemnobrgzowy, grafitowy, czarny matowy, kolor naturalnej dachéwki (kolor
ceglasty), z dopuszczeniem stosowania przeszklen nad czesciami budynku obejmujgcymi:
werandy, pergole, oranzerie, zadaszenia nad tarasami i ogrodkami oraz podjazdami,

d) dopuszcza sie otwarcia dachowe, przy czym szerokos¢ jednego otwarcia liczona w
najszerszym jego miejscu (tzn. szerokos¢ czolowej Sciany otwarcia bez okapow), nie moze
przekroczy¢ 70% dtugosci catej potaci dachowej liczone] pomiedzy krawedziami okapu. Zakaz
realizacji otwarc pulpitowych wychodzacych z kalenicy,

e) zakaz przesuwania w pionie giéwnych pofaci dachowych o wspdinej kalenicy, realizacji potaci
dachowych o réznym kacie nachylenia (nie dotyczy otwar¢ dachowych) i otwierania dachow
posiadajgcych wspoing kalenice na catej diugoéci kalenicy,

f) przy rozbudowie istniejacych budynkow dopuszcza sie inne niz ustalone w lit. ¢) rozwigzania
potaci dachowych i kgty ich nachylenia, stanowigce kontynuacje istniejgcych rozwigzan
zastosowanych w istniejgcych budynkach, w tym zrealizowanych w granicy dzialki,

g) dostosowanie architektury budynkéw do lokalnych tradyciji budowlanych, poprzez stosowanie
miejscowych materiatdow elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (typu:
balustrady schodow, balkonow i tarasow, drewniane detale wykonczenia dachow),

h) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych koloréw. Dopuszcza sie
stosowanie na elewacjach budynkow drewna w kolorze naturalnym, kamienia, tynkow w
kolorach pastelowych,

i) zakaz stosowania na elewacjach okiadzin z blach falistych i trapezowych oraz paneli z
tworzyw sztucznych;

realizacja nowych obiektow obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, budynkow

gospodarczych, budynkéw inwentarsko - sktadowych oraz garazy, a takze przebudowa,

rozbudowa lub nadbudowa istniejgcych, na nastepujacych zasadach:

a) catkowita wysokosé budynkow gospodarczych i garazy nie moze przekroczy¢ 8 m;

b) catkowita wysoko$¢ budynkéw inwentarsko - sktadowych oraz obiektéw obsitugi produkcji w
gospodarstwach rolnych nie moze przekroczy¢ 9 metrow; dopuszcza sie wynikajace z
uwarunkowan technologicznych zwiekszenie ww. wysokosci o nie wiecej niz 4 metry,

c) catkowita wysoko$¢ obiektéw nie bedacych budynkami nie moze przekroczy¢ 4,5 m,

d) w budynkach realizacja dachow jako dwuspadowych, jednospadowych, wielopotaciowych o
kacie nachylenia gtownych potaci od 30 do 55 stopni z dopuszczeniem zmniejszenia kata
nachylenia gtéwnych potaci ponizej 30 stopni dla obiektéw obstugi produkcji w gospodarstwie
rolnym; kolorystyka pokrycia potaci dachowych (za wyjatkiem szklarni), taka jak
ciemnoczerwony, ciemnobrgzowy, grafitowy, czarny matowy, kolor naturalnej dachowki (kolor
ceglasty);

e) w wypadku realizacji budynkow jako wolnostojacych, cbowiazuje zakaz przesuwania w pionie
potaci dachowych o wspélne| kalenicy i realizacji potaci dachowych posiadajacych wspéina
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kalenice o roznym kgcie nachylenia;

8) zapewnienie nie mniej niz 2 stanowisk postojowych na jeden budynek mieszkalny w zabudowie

zagrodowej; do stanowisk postojowych wlicza sie miejsca w garazu (nie ustala sie wskaznika
stanowisk postojowych dla pojazdéw wyposazonych w karte parkingowa):

9) dostep do terenéw z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu drog publicznych,

wewnetrznych oraz poprzez ciggi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu; dopuszcza
si¢ wykorzystanie nie wskazanych na rysunku planu drég stanowiacych dojazdy do gruntow
rolnych, jako dojazdéw do istniejacych siedlisk.

ROZDZIAL 2.
Ustalenia dla terenow osiedlericzych

§ 14. USTALENIA PLANU DLA TERENOW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

1.

1)
2)

3)

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN1.

Obowigzujg nastepujace zasady zagospodarowania terendw:
przeznaczenie podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
przeznaczenie uzupetniajgce:

a) obiekty i urzgdzenia lokalnej infrastruktury techniczne;j,

b) drogi wewnetrzne i ciagi piesze,

c) obiekty matej architektury, wiaty, altany,

d) garaze wolnostojace (do 2 stanowisk),

e) budynki gospodarcze;

dopuszcza sie:

a) realizacje budynkow rekreacji indywidualnej,

b) ustug o uciazliwosci (okreslonej w przepisach odrebnych) nie wykraczajacej poza granice
nieruchomosci inwestora.

zachowanie intensywnosci zabudowy o wskazniku nie mniejszym niz 0,01 i nie wiekszym niz 0,5;

w przypadku realizacji ustug wskaznik ten nie moze by¢ wiekszy niz 0,7;

taczna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 50% powierzchni dziatki budowlanej;

wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - min 30% z dopuszczeniem zmniejszenia tego

wskaznika dla zabudowy ustugowej 0 10 %.
realizacja nowych obiektow oraz odbudowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa
istniejgcych, na nastepujgcych zasadach:

a) zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych w zabudowie szeregowej;

b) catkowita wysokos¢ budynkow z wytaczeniem budynkéw ustugowych, gospodarczych, garazy
i budynkow rekreacii indywidualnej nie moze przekroczy¢ 10 m.;

c) dla budynkéw mieszkalnych i rekreacyjnych — ustala sie dwie kondygnacje nadziemne w tym
jedna w kubaturze dachu;

d) catkowita wysoko$¢ budynkéw gospodarczych i wolnostojacych garazy nie moze przekroczy¢
8 m,

e) catkowita wysokos¢ budynkéw rekreacii indywidualnej nie moze przekroczyé 8 m.

f) catkowita wysoko$¢ budynkdw ustugowych nie moze przekroczyé 11 m;

g) catkowita wysoko$¢ obiektow nie bedgcych budynkami w tym wiat i altan nie moze
przekroczy¢ 4 m,

h) realizacja dachow jako dwuspadowych, wielopotaciowych o kacie nachylenia gtownych potaci
od 30 - 55 stopni; w przypadku budynkéw gospodarczych, garazy, wiat — dopuszcza sie dachy
jednospadowe;

i) przy rozbudowie istniejgcych budynkow dopuszcza sie inne niz ustalone w lit. h) rozwiazania
potaci dachowych i katy ich nachylenia, stanowigce kontynuacje rozwigzan zastosowanych w
istniejgcych budynkach, w tym zrealizowanych w granicy dziatki;

j) zakaz przesuwania gtéwnych potaci dachowych o wspélnej kalenicy wzgledem siebie w
ptaszczyznie pionowej; zakaz realizacji potaci dachowych o réznym kacie nachylenia (nie
dotyczy otwar¢ dachowych) z dopuszczeniem zatamania potfaci i zmiany kata jej nachylenia
(ustalonego w lit. h) w strefie okapu na szerokoéci potaci nie wiekszej niz 1/3 dtugosci krokwi.

k) dopuszcza sie otwarcia dachowe, przy czym szeroko$¢ otwarcia nie moze byé wieksza niz
70% dtugosci dachu liczonej pomigdzy krawedziami okapu;

I) stosowanie dla pokrycia pofaci dachowych kolorystyki takiej jak: ciemnoczerwony,
ciemnobrazowy, grafitowy, czarny matowy, kolor naturalnej dachowki (kolor ceglasty), z

13



dopuszczeniem stosowania przeszklen nad czesciami budynku obejmujgcymi: werandy,
pergole, oranzerie, zadaszenia nad tarasami i ogrédkami oraz podjazdami;

m) dostosowanie architektury budynkéw do lokalnych tradycji budowlanych, poprzez stosowanie

n)

0)

miejscowych materiatow elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (typu:
balustrady schodow, balkonéw i tarasow, drewniane detale wykorczenia dachow),

zakaz stosowania agresywne] kolorystyki elewacji i intensywnych koloréw. Dopuszcza sie
stosowanie na elewacjach budynkéw drewna w kolorze naturalnym, kamienia, tynkéw w
kolorach pastelowych,

zakaz stosowania na elewacjach oktadzin z blach falistych i trapezowych oraz paneli z
tworzyw sztucznych;

8) przy lokalizacji nowych budynkéw obowigzujg réwniez ustalenia zawarte w § 5 ust. 3 pkt 1 dot.
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

9) realizacja nie mniej niz 2 stanowisk postojowych na 1 budynek mieszkalny jednorodzinny oraz 1
stanowiska na budynek rekreacji indywidualnej; na kazdej dzialce, na ktorej realizowane beda
ustugi — realizacja nie mniej niz 3 stanowiska postojowe, w tym minimum 1 stanowisko dla
pojazdow wyposazonych w kartg parkingowa (do ww. stanowisk postojowych wlicza sie migjsca
w garazu);

10) dostep do terendw z wyznaczonych na rysunku planu drég publicznych, drog wewnetrznych oraz
poprzez ciagi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu.

2.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — oznaczone symbolem MN2.
Obowiazujg nastepujgce zasady zagospodarowania terenow:

1)

przeznaczenie podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

przeznaczenie uzupetniajgce: obiekty i urzgdzenia lokalnej infrastruktury technicznej, ciggi

komunikacyjne, obiekty matej architektury, wiaty, altany, budynki gospodarcze, garaze

wolnostojace (do 2 stanowisk);

zakaz lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej;

dopuszcza sie w istniejgcych zagrodach rolniczych przebudowe, odbudowe, rozbudowe i

nadbudowe istniejacych budynkéw oraz lokalizacje w ramach tej zabudowy nowych

budynkéw gospodarczych, inwentarskich i sktadowych na zasadach ustalonych w pkt 6 - 9;

dopuszcza sie realizacje ustug o ucigzliwosci (okreslonej w przepisach odrebnych) nie

wykraczajgcej poza granice nieruchomosci inwestora;

zachowanie intensywnosci zabudowy o wskazniku nie mniejszym niz 0,01 i nie wiekszym niz

0,5; w przypadku realizacji ustug dopuszcza sie zwiekszenie tego wskaznika do 0,7;

taczna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 50% powierzchni dziatki budowlanej;

wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - min 30%;

realizacja nowych obiektow oraz odbudowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa

budynkéw istniejgcych na nastepujgcych zasadach:

a) zakaz lokalizacji budynkow w zabudowie szeregowej;

b) calkowita wysokos¢ budynkow, z wytgczeniem budynkow ustugowych, gospodarczych i
garazy nie moze przekroczy¢ 10 m., dwie kondygnacje nadziemne w tym jedna w
kubaturze dachu;

c) catkowita wysokos¢ budynkow gospodarczych, sktadowych i inwentarskich, nie moze
przekroczy¢ 8 metrow,

d) catkowita wysoko$¢ budynkow ustugowych nie moze przekroczyé 11 m.,

e) catkowita wysokos¢ obiektow nie bedgcych budynkami w tym wiat i altan nie moze
przekroczy¢ 4 m; catkowita wysokos¢ wolnostojacych garazy nie moze przekroczyc¢ 6 m;

f) realizacja dachdéw jako dwuspadowych, wielopotaciowych o kacie nachylenia gtéwnych
potaci pomiedzy 30 — 55 stopni; w przypadku budynkow gospodarczych, inwentarskich,
sktadowych, garazy, wiat - dopuszcza sie dachy jednospadowe;

g) przy rozbudowie istniejgcych budynkow dopuszcza sie inne niz ustalone w lit. f)
rozwigzania potaci dachowych i katy ich nachylenia, stanowigce kontynuacje rozwigzan
zastosowanych w istniejgcych budynkach, w tym zrealizowanych w granicy dziatki;

h) zakaz przesuwania gtéwnych potaci dachowych o wspolnej kalenicy wzgledem siebie w
ptaszczyznie pionowej; zakaz realizacji potaci dachowych o réoznym kacie nachylenia (nie
dotyczy otwaré dachowych) z dopuszczeniem zatamania potaci i zmiany kata jej
nachylenia (ustalonego w lit. f) w strefie okapu na szerokosci potaci nie wigkszej niz 1/3
diugosci krokwi;

i) dopuszcza sie otwarcia dachowe, przy czym szerokos¢ otwarcia nie moze by¢ wieksza
niz 70% dtugosci dachu liczonej pomiedzy krawedziami okapu,

j) stosowanie dla pokrycia polaci dachowych kolorystyki takiej jak: ciemnoczerwony,
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ciemnobrgzowy, grafitowy, czarny matowy, kolor naturalnej dachowki (kolor ceglasty), z
dopuszczeniem stosowania przeszklen nad czesciami budynku obejmujgcymi: werandy,
pergole, oranzerie, zadaszenia nad tarasami i ogrodkami oraz podjazdami;

k) dostosowanie architektury budynkow do lokalnych tradycji budowlanych, poprzez
stosowanie miejscowych materiatow elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu
detalu (typu: balustrady schodéw, balkonow i taraséw, drewniane detale wykonczenia
dachow);

[) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych koloréw. Dopuszcza sie
stosowanie na elewacjach budynkéw drewna w kolorze naturalnym, kamienia, tynkow w
kolorach pastelowych;

m) zakaz stosowania na elewacjach oktadzin z blach falistych i trapezowych oraz paneli z
tworzyw sztucznych;

n) realizacja nie mnigj niz 2 stanowisk postojowych na 1 budynek mieszkalny jednorodzinny
(w tym w garazu);

0) na kazdej dzialce, na ktdrej realizowane bedg ustugi — realizacja nie mniej niz 3
stanowiska postojowe, w tym minimum 1 stanowisko dla pojazdéw wyposazonych w kartg
parkingowa; do ww. stanowisk postojowych wlicza sie miejsca w garazu;

p) dostep do terenéw z wyznaczonych na rysunku planu drog publicznych, drog
wewnetrznych oraz poprzez ciggi komunikacyjne, nie wyznaczone na rysunku planu.

10) przy lokalizacji nowych budynkéw obowigzujg réwniez ustalenia zawarte w § 5 ust. 3 pkt 1 dot.

Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

3. Tereny zabudowy mieszkalno-ustugowej, oznaczone symbolem MU.
Obowiazujg nastepujace zasady zagospodarowania terenow:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
b) ustugi, w tym ustugi komercyjne;

2) przeznaczenie uzupetniajgce:
a) drobna wytwoérczose,
b) budynki gospodarcze, garaze,
c) wiaty, altany, obiekty matej architektury,
d) zielen urzadzona,
e) obiekty i urzgdzenia lokalnej infrastruktury technicznej, ciggi komunikacyjne;

3)zakaz lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej. Dopuszcza sie przebudowe, odbudowe,
rozbudowe i nadbudowe budynkéw w istniejacych zagrodach oraz lokalizacje w ramach tej
zabudowy nowych budynkdéw gospodarczych, inwentarskich, sktadowych i gospodarczych na
zasadach ustalonych w pkt 5-8;

4) ustala sie mozliwoéc¢ realizacji zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, ustugowej i drobne;
wytwadrczoséci na jednej dziatce budowlanej lub taczenie funkcji w jednym budynku w proporcjach
wynikajgcych z rodzaju ustug — albo realizacji zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, ustugowe;j i
drobnej wytwdrczosci w odrebnych budynkach lub na odrebnych dziatkach budowlanych;

5) zachowania intensywnos$ci zabudowy o wskazniku nie mniejszym niz 0,01 i nie wigkszym niz 0,5
(nie dotyczy zabudowy ustugowej, dla ktérej ustala sie maksymalny wskaznik 0,7);

6) tgczna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczyé 50% powierzchni dziatki budowlane;j;

7) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - min 30% dla zabudowy mieszkaniowej oraz min.
20% dla zabudowy ustugowej;

8) realizacja nowych obiektéw oraz odbudowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa
istniejgcych, na nastepujacych zasadach:

a) zakaz lokalizacji budynkow w zabudowie szeregowej,

b) catkowita wysokos$¢ budynkéw z wylgczeniem budynkow gospodarczych, garazy, nie moze
przekroczy¢ 11 m,

c) catkowita wysoko$¢ budynkow gospodarczych i garazy nie moze przekroczy¢ wysokosci 6
metrow,

d) catkowita wysoko$¢ obiektdow nie bedgcych budynkami nie moze przekroczy¢ 4 metrow z tym,
Ze wysoko$¢ wiat w zabudowie ustugowej | drobnej wytworczosci nie moze przekroczy¢ 6 m.

e) realizacja dachéw jako dwuspadowych, wielopotaciowych o kacie nachylenia gtéwnych potaci
pomiedzy 30 — 45 stopni; w wypadku budynkéw drobnej wytwérczosci, budynkow ustug
stolarskich dopuszcza sie zmniejszenie kata nachylenia gtownych potfaci dachu ponizej 30
stopni z zakazem realizacji dachéw ptaskich i realizacje dachéw jednospadowych;
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f) dla budynkéw mieszkalnych dwie kondygnacije nadziemne w tym jedna w dachu;

g) przy rozbudowie istniejgcych budynkow oraz lokalizacji nowych budynkow dopuszcza sie inne
niz ustalone w lit. e) rozwigzania potaci dachowych i katy ich nachylenia, stanowigce
kontynuacje rozwigzan zastosowanych w istniejgcych budynkach, w tym zrealizowanych w
granicy dziatki,

h) zakaz przesuwania gtownych pofaci dachowych o wspodinej kalenicy wzgledem siebie w
ptaszczyznie pionowej; zakaz realizacji potaci dachowych o roznym kacie nachylenia (nie
dotyczy otwar¢ dachowych) z dopuszczeniem zatamania potaci i zmiany kata jej nachylenia
(ustalonego w lit. e) w strefie okapu na szerokosci potaci nie wiekszej niz 1/3 dlugosci krokwi.

i) dopuszcza sie otwarcia dachowe, przy czym szeroko$¢ otwarcia nie moze byé wieksza niz
70% dtugosci dachu liczonej pomiedzy krawedziami okapu;

j) stosowanie dla pokrycia potaci dachowych kolorystyki takiej jak: ciemnoczerwony,
ciemnobrazowy, grafitowy, czarny matowy, kolor naturalnej dachowki (kolor ceglasty) z
dopuszczeniem stosowania przeszklen nad czesciami budynku obejmujacymi: werandy,
pergole, oranzerie, zadaszenia nad tarasami i ogrédkami oraz podjazdami,

k) dostosowanie architektury budynkéw do lokalnych tradycji budowlanych, poprzez stosowanie
miejscowych materiatow elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (typu:
balustrady schodow, balkonow i tarasoéw, drewniane detale wykonczenia dachow),

I) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych koloréw. Dopuszcza sie
stosowanie na elewacjach budynkow drewna w kolorze naturalnym, kamienia, tynkow w
kolorach pastelowych,

m) zakaz stosowania na elewacjach okiadzin z blach falistych i trapezowych oraz paneli z
tworzyw sztucznych;

9) realizacja nie mniegj niz 2 stanowisk postojowych na 1 budynek mieszkalny jednorodzinny w tym w
garazu),
10) na kazdej dziatce, na ktorej realizowane bedag ustugi lub drobna wytwoérczosé - realizacja

nie mniej niz 4 stanowisk postojowych, w tym minimum 1 stanowisko dla pojazdéw wyposazonych

w kartg parkingowg (do ww. stanowisk postojowych wlicza sie miejsca w garazu);

11) dostep do terenéw z wyznaczonych na rysunku planu z drég publicznych, drog wewnetrznych
oraz poprzez ciggi komunikacyjne, nie wyznaczone na rysunku planu.

4. Tereny zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej, oznaczone symbolem MNL.
Obowiazujg nastepujace zasady zagospodarowania terenow:

1) przeznaczenie terenu podstawowe:

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

b) budownictwo rekreacji indywidualnej, realizowane jako pojedyncze budynki oraz w formie
zespotow rekreacyjnych o nie wiecej niz 5 budynkach rekreacji indywidualnej na jednej
dziatce budowlanej;

2) przeznaczenie uzupetniajgce:

a) garaze, budynki gospodarcze,

b) obiekty malej architektury, zielen urzgdzona, wiaty, altany,

c) w zabudowie rekreacyjnej: place zabaw dla dzieci, pola do gier sportowych, obiekty i
urzgdzenia sportowe i rekreacyjne w tym baseny otwarte, $ciezki zdrowia;

3) dopuszcza sie ustugi handlu i gastronomii zwigzane z rekreacjg oraz funkcje noclegowg w

budynkach mieszkalnych,

4) zachowanie intensywnosci zabudowy o wskazniku nie mniejszym niz 0,01 i nie wiekszym niz 0,5
w przypadku lokalizacji budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i pojedynczych budynkéw
rekreacji indywidualnej oraz nie wigkszym niz 0,6 w wypadku zespolow rekreacyjnych;

5) taczna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczyé:

a) 50% powierzchni dziatki budowlanej w wypadku lokalizacji pojedynczych budynkéw
mieszkalnych oraz rekreacji indywidualnej,

b) 60% powierzchni dziatki budowlanej w wypadku zespotéw rekreacyjnych i ustug;

6) wskaznik powierzchni biologicznie czynne;:

a) min 30% w wypadku pojedynczych budynkéw mieszkalnych oraz rekreacji indywidualnej,

b) min 20% w wypadku zespotéw rekreacyjnych i ustug;

7) realizacja nowych budynkéw oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynkow istniejgcych
na nastepujacych zasadach:

a) realizacja budynkéw w zabudowie wolnostojgce;,

b) catkowita wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych nie moze przekroczy¢ 10 m, budynkow rekreacii
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8)

9)

indywidualnej nie moze przekroczy¢ 8 m, dwie kondygnacje nadziemne w tym jedna w
dachu;

c) calkowita wysokos¢ budynkow gospodarczych i garazy nie moze przekroczyé 7 metrow,

d) catkowita wysokos¢é obiektéw nie bedgcych budynkami w tym wiat i altan nie moze
przekroczy¢ 4 m

e) realizacja dachéw jako dwuspadowych, wielopofaciowych o kacie nachylenia gtéwnych potaci
pomiedzy 30 — 55 stopni. W wypadku budynkéw gospodarczych, garazy, dopuszcza sie
dachy jednospadowe;

f)  przy rozbudowie istniejgcych budynkow dopuszcza sie inne niz ustalone w lit. ) rozwigzania
potaci dachowych i katy ich nachylenia, stanowigce kontynuacje rozwigzan zastosowanych w
budynkach istniejgcych,

g) zakaz przesuwania gtownych pofaci dachowych o wspélnej kalenicy wzgledem siebie w
ptaszczyznie pionowej, zakaz realizacji potaci dachowych o réznym kacie nachylenia (nie
dotyczy otwar¢ dachowych) z dopuszczeniem zatamania potaci i zmiany kata jej nachylenia
(ustalonego w lit. e) w strefie okapu na szerokosci potaci nie wiekszej niz 1/3 dtugosci krokwi.
Zakaz otwierania dachéw jako otwar¢ pulpitowych wychodzacych z kalenicy na dtugosci
powyzej 1/2 dtugosci dachu,

h) dopuszcza sie otwarcia dachowe, przy czym szeroko$¢ otwarcia nie moze przekroczy¢ 70%
dtugosci dachu liczonej pomiedzy krawedziami okapu,

i) stosowanie dla pokrycia pofaci dachowych kolorystyki takiej jak: ciemnoczerwony,
ciemnobrgzowy, grafitowy, czarny matowy, kolor naturalnej dachéwki (kolor ceglasty) z
dopuszczeniem stosowania przeszklen nad cze$ciami budynku obejmujgcymi: werandy,
pergole, oranzerie, zadaszenia nad tarasami i ogrédkami oraz podjazdami,

j)  dostosowanie architektury budynkéw do lokalnych tradycji budowlanych, poprzez stosowanie
miejscowych materiatébw elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (typu:
balustrady schoddw, balkonodw i tarasow, drewniane detale wykonczenia dachow),

k) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych koloréw. Dopuszcza sie
stosowanie na elewacjach budynkdéw drewna w kolorze naturalnym, kamienia, tynkow w
kolorach pastelowych;

I) zakaz stosowania na elewacjach okitadzin z blach falistych i trapezowych oraz paneli z
tworzyw sztucznych;

realizacja nie mniej niz 1 stanowisko postojowe na 1 budynek mieszkalny i 1 stanowisko

postojowe na 1 budynek rekreacji indywidualnej. Do stanowisk postojowych wlicza sie miejsca w

garazu;

w przypadku realizacji zespotu obiektow rekreacyjnych ustala sie realizacje co najmniej 4

stanowiska postojowe w tym 1 stanowisko dla pojazdow wyposazonych w karte parkingowg;

10) dostep do terendw z wyznaczonych na rysunku planu drég publicznych, drég wewnetrznych oraz

poprzez ciggi komunikacyjne, nie wyznaczone na rysunku planu.

§ 15. USTALENIA PLANU DLA TERENOW ZABUDOWY UStUGOWEJ

1. Tereny ustug publicznych, oznaczone symbolami: UP1 ,UP2, UP3, UP4 , UP5, UP6.
Obowigzujg nastepujace zasady zagospodarowania terendw:

1)
2)

3)

5)

przeznaczenie podstawowe - ustugi publiczne z zakresu administracji, o$wiaty, kultury, ochrony
zdrowia, ustug komunalnych, pomocy spoteczne;j.

przeznaczenie uzupetniajace:

a) obiekty i urzadzenia sportowe i rekreacyjne, place zabaw,

b) obiekty matej architektury, zielen urzgdzona, ciggi piesze, altany, wiaty;

c) budynki gospodarcze, garaze,

d) place manewrowe;

zachowanie intensywnosci zabudowy o wskazniku nie mniejszym niz 0,01 i nie wiekszym niz 0,9;
powierzchnia zabudowy nie moze przekroczyc¢:

a) 70% pow. dziatki budowlanej w terenach UP1, UP2 i UP5,

b) 60% pow. dziatki budowlanej w terenach pozostatych;

minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:

a) 10% w terenach UP1, UP2 i UP5,

b) 20% w terenach pozostalych;
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6)

7)

8)

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw oraz realizacja nowych
na nastepujgcych zasadach:

a) catkowita wysoko$¢ budynkow ustugowych nie moze przekroczyc:

- 15 metréw w terenach oznaczonych symbolami UP1, UP2, UP4 i UPS5,
- 12 metréw w terenach pozostatych,

b) catkowita wysokos¢ budynkéw gospodarczych i garazy nie moze przekroczy¢ 8 metréw,

c) catkowita wysokos$c obiektow nie bedacych budynkami nie moze przekroczy¢ 4 metréw,

d) realizacja dachdw jako dwuspadowe, wielopotaciowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci
pomiedzy 10 — 45 stopni z dopuszczeniem stosowania na czesci budynku dachow ptaskich,
w tym petnigcych funkcje terenéw biologicznie czynnych, a takze tarasow widokowych,

e) przy rozbudowie istniejacych budynkdéw dopuszcza sie rozwiazania potaci dachowych i katy
ich nachylenia, stanowigce kontynuacje zastosowanych w istniejacych budynkach
rozwigzan, z dopuszczeniem stosowania innych form przekry¢, w tym fukowych,

f) stosowanie dla pokrycia pofaci dachowych kolorystyki takiej jak: ciemnoczerwony,
ciemnobragzowy, grafitowy, czarny matowy, kolor naturalnej dachowki (kolor ceglasty) z
dopuszczeniem stosowania przeszklen nad czesciami budynku obejmujgcymi: werandy,
pergole, oranzerie, zadaszenia nad wejsciami, tarasami oraz podjazdami,

g) wwypadku elewacji tynkowanych, stosowanie koloréw pastelowych, w jasnych tonacjach;
realizacja stanowisk postojowych stosownie do potrzeb jednak nie mniej niz 10 stanowisk w
terenach UP2, UP4 i UP8; nie mniej niz 4 stanowiska w terenie UP3; dla terenéw UP1 i UP5
stanowiska postojowe nalezy zabezpieczy¢ na pobliskich parkingach KS/U i KS. Ustala sie
realizacje 1 stanowiska postojowego dla pojazdow wyposazonych w karte parkingowg na kazde
10 stanowisk postojowych;
dostep do terenu z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu drog publicznych lub
drég wewnetrznych.

2. Tereny ustug publicznych zwigzanych z kultem religijnym, oznaczone symbolami UPSA1,

UPS2.

Obowigzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terendw:

1)
2)

przeznaczenie podstawowe - zabudowa zwigzana z kultem religijnym w tym koscioly, kaplice;

przeznaczenie uzupetniajgce:

a) mieszkalnictwo, w tym realizowane jako budynki zamieszkania zbiorowego,

b) parkingi,

¢) budynki gospodarcze, garaze, wiaty,;

d) zielen urzadzona, ciggi komunikacyjne, obiekty matej architektury;

zachowanie intensywnosci zabudowy o wskazniku nie mniejszym niz 0,01 i nie wiekszym niz 0,7;

taczna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 70 % dziatki budowlanej;

wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - min. 25%;

przebudowa, odbudowa oraz rozbudowa istniejgcych budynkéw za wyjgtkiem budynkow

kosciotow na nastepujgcych zasadach:

a) przy rozbudowie budynkéw stosowanie rozwigzan potaci dachowych i katéw ich nachylenia,
stanowigcych kontynuacje zastosowanych w istniejgcych budynkach rozwigzan - kontynuacja
dotyczy rowniez catkowitej wysokosci budynkow,

b) obowigzuje dostosowanie architektury budynkéw do lokalnych tradycji budowlanych poprzez
stosowanie miejscowych materiatow elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu
(typu: balustrady schodow, balkondw i taraséw, drewniane detale wykonczenia dachow),

c) stosowanie dla pokrycia pofaci dachowych kolorystyki takiej jak: ciemnoczerwony,
ciemnobrazowy, grafitowy, czarny matowy, kolor naturalnej dachowki (kolor ceglasty), z
dopuszczeniem stosowania przeszklen nad czesciami budynku obejmujacymi: werandy,
pergole, oranzerie, zadaszenia nad wejsciami, tarasami oraz podjazdami;

dopuszcza sie lokalizacje budynkéw gospodarczych | garazy o catkowitej wysokosci nie

przekraczajgcej 8 metrow,

catkowita wysoko$¢ obiektow nie bedacych budynkami nie moze przekroczy¢ 6 m.,

catkowita wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych w tym zamieszkania zbiorowego nie moze

przekroczy¢ 11 m,;

10) w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, gospodarczych i garazach realizacja

dachow jako dwuspadowych, wielopotaciowych o kacie nachylenia gtéwnych potaci pomiedzy 30
— 45 stopni. W wypadku budynkow gospodarczych, garazy, dobudowywanych do budynkéw
mieszkalnych dopuszcza sie dachy jednospadowe o kacie nachylenia rownym lub mniejszym od
kata nachylenia dachu gtéwnego budynku mieszkalnego;
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11) zapewnienie stanowisk postojowych stosownie do potrzeb na istniejacych parkingach

oznaczonych symbolami KS i KS/U w ilosci nie mniejszej niz 10 stanowisk tacznie dla terenow
UTS1 i UTS2 w tym minimum 1 stanowisko dla pojazdéw wyposazonych w karte parkingowa na
kazde 15 stanowisk postojowych;

12) dostep do terenu z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu drég publicznych;
13) utrzymuje sie istniejgcy kosciot parafialny na terenie oznaczonym symbolem UPS1 z

dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy z mozliwoscig dostosowania gabarytéow | wysokosci do
istniejgcej architektury budynku.

14) Ustalenia zawarte w pkt 2 lit. a-c oraz od pkt 3 do pkt 8 nie dotyczg terenu UPS2 na ktérym

znajduje sie stary zabytkowy kosciot, objety Gminng Ewidencjg Zabytkow. Obowigzuje ochrona
przestrzeni w obrebie muru obwodowego terenu kosciola wraz ze starodrzewem (w tym
pomnikiem przyrody) oraz pozostatymi pomnikami nagrobnymi. Obowigzek ochrony formy i detalu
kosciola oraz zakaz wprowadzania nowych obiektéw. Wszelkie dziatania w strefie ochrony
konserwatorskiej ,,kz” i w strefie ochrony krajobrazowej ,ke” - na zasadach okreslonych w
przepisach odrebnych. Teren ,,UP$2” stanowi jednoczes$nie strefe ochrony archeologiczne;j.

3. Tereny ustug komercyjnych oznaczone symbolem Uk.

1)

2)

3)

5)
6)

7)

Obowigzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terenow:

przeznaczenie podstawowe — ustugi komercyjne: hotelarskie, handlowe, gastronomiczne,

rzemiesinicze, detaliczna sprzedaz materiatéw budowlanych, ustugi motoryzacyjne (do 2

stanowisk),

przeznaczenie uzupetniajgce:

a) drobna wytworczose,

b) budynki gospodarcze, garaze, magazyny,

¢) funkcja mieszkalna i noclegowa w budynkach ustugowych,

d) wiaty, obiekty malej architektury, place manewrowe;

zachowanie intensywnosci zabudowy o wskazniku nie mniejszym niz 0,01 i nie wiekszym niz 0,8;

powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 70% dziatki budowlane;;

wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - min. 10%;

rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw oraz realizacja nowych na nastepujacych

zasadach:

a) catkowita wysokos¢ nowych budynkéw ustugowych i drobnej wytworczosci nie moze
przekroczy¢ 12 metréw,

b) catkowita wysoko$¢ nowych budynkow gospodarczych, magazynéw i garazy nie moze
przekroczy¢ 8 m.

c) catkowita wysoko$c obiektow nie bedgcych budynkami nie moze przekroczy¢ 7 metrow,

d) stosowanie dachow jako dwuspadowych, wielopofaciowych o kacie nachylenia gtéwnych
potaci pomiedzy 10 — 40 stopni z dopuszczeniem:

- stosowania na cze$ci budynku dachéw ptaskich,
- dachow jednospadowych w wypadku budynkéw gospodarczych, garazy,
dobudowywanych do budynkow ustugowych;

e) stosowanie dla pokrycia pofaci dachowych kolorystyki takiej jak: ciemnoczerwony,
ciemnobrgzowy, grafitowy, szary, czarny matowy, kolor naturalnej dachowki (kolor ceglasty), z
dopuszczeniem stosowania przeszklen nad czesciami budynku obejmujacymi: werandy,
pergole, oranzerie, zadaszenia nad tarasami i ogrodkami oraz podjazdami;

f)  w wypadku dachéw dwuspadowych obowiazuje zakaz przesuwania w pionie gtéwnych potaci
dachowych o wspolnej kalenicy, realizacji potaci dachowych posiadajgcych wspoélna kalenice
o roznym kacie nachylenia (nie dotyczy otwar¢ dachowych),

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych koloréw za wyjatkiem detali
architektonicznych; obowigzuje stosowanie koloréw w odcieniach bieli, bezu i szarosci,

h) przy rozbudowie istniejacych budynkéw dopuszcza sie inne niz ustalone w lit. d) rozwigzania
potaci dachowych i katy ich nachylenia, stanowigce kontynuacje istniejacych rozwigzan
zastosowanych w budynkach istniejgcych,

i) obowigzuje zakaz otwierania pofaci na odcinku wigkszym niz 70% dtugosci dachu liczonej
pomiedzy krawedziami okapu,

na stanowiskach postojowych, placach manewrowych i drogach wewnetrznych obowigzuje

oczyszczanie wod opadowych i zabezpieczenie terenéw przed przenikaniem zanieczyszczen

ropopochodnych do gruntu, zgodnie z przepisami odrebnymi;

Zapewnienie stanowisk postojowych stosownie do potrzeb - nie mniej niz 4 stanowiska, w tym

minimum 1 stanowisko dla pojazdu wyposazonego w karte parkingows;
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9) dostep do terenéw z wyznaczonych na rysunku planu drog publicznych i wewnetrznych.

4. Tereny ustug obstugi motoryzacji, oznaczone symbolem UKS.
Obowigzujg nastepujace zasady zagospodarowania terenow:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny obstugi motoryzaciji i stacja paliw;

2) przeznaczenie uzupelniajace - ustugi komercyjne, budynki gospodarcze, garaze, plac
manewrowy, obiekty matej architektury;

3) zachowanie intensywnosci zabudowy o wskazniku nie mniejszym niz 0,01 i nie wiekszym niz
0,8,

4) powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 75% dziatki budowlanej;

5) wskaznik powierzchni biclogicznie czynnej - min 10%;

6) rozbudowa i przebudowa istniejacych obiektow oraz realizacja nowych na nastepujgcych
zasadach:

a) catkowita wysoko$¢ nowych budynkdw ustugowych nie moze przekroczy¢ 12 metrow,

b) catkowita wysokos¢ nowych budynkéw gospodarczych i garazy nie moze przekroczy¢ 8 m.,
natomiast obiektow nie bedgcych budynkami nie moze przekroczyc 7 m,

¢) stosowanie dachéw jako dwuspadowych, wielopotaciowych o kacie nachylenia gitéwnych
potaci w przedziale od 10 — 40 stopni z dopuszczeniem dachu ptaskiego dla stacji paliw,

d) stosowanie dla pokrycia potaci dachowych kolorystyki takiej jak: ciemnoczerwony,
ciemnobrazowy, grafitowy, szary, czarny matowy, kolor naturalnej dachowki (kolor ceglasty),

€) przy rozbudowie istnigjacych budynkéw dopuszcza sie inne niz ustalone w lit. ¢) rozwigzania
potaci dachowych i katy ich nachylenia, stanowigce kontynuacje istniejacych rozwigzan
zastosowanych w budynkach istniejacych, w tym zrealizowanych w granicy dziatki,

f) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych koloréw za wyjatkiem detal
architektonicznych; obowigzuje stosowanie koloréw w odcieniach jasnych (np. biel, bez) i
szarosci,

7) na stanowiskach postojowych i placu manewrowym obowigzuje oczyszczanie wod opadowych
i zabezpieczenie terenow przed przenikaniem zanieczyszczen ropopochodnych do gruntu,
zgodnie z przepisami odrebnymi;

8) zapewnienie stanowisk postojowych stosownie do potrzeb - nie mniej niz 3 stanowiska w tym
minimum 1 stanowisko dla pojazdu wyposazonego w kartg parkingowa;

9) dostep do terenu bezposredni z drogi publiczne;.

§ 16. USTALENIA PLANU DLA TERENOW SPORTU, REKREACJI | TURYSTYKI

1. Tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolami: US1, US2
Obowigzuja nastepujace zasady zagospodarowania terenow:
1) przeznaczenie podstawowe terenu — obiekty sportowe:
a) boiska sportowe, trybuny,
b) urzadzenia sportowe i rekreacyjne,
¢) budynki socjalno-sanitarne i administracyjne;
2) przeznaczenie uzupelniajgce:
a) ustugi komercyjne,
b) budynki gospodarcze i techniczne,
c) wiaty, zadaszenia, obiekty matej architektury,
d) parkingi;
3) zachowanie intensywnosci zabudowy o wskazniku nie mniejszym niz 0,01 i nie wiekszym niz 0,5;
4) taczna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 60% powierzchni dziatki budowlane;;
5) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - min. 10%;
6) rozbudowa i przebudowa istniejacych obiektéw oraz realizacja nowych na nastepujgcych
zasadach:
a) catkowita wysokoé¢ nowych budynkéw nie moze przekroczy¢ 12,0 m,
b) catkowita wysokos¢ obiektéw budowalnych nie bedgcych budynkami nie moze przekroczyc
7,0m,
c) przy rozbudowie istniejgcych budynkow dopuszcza sie dostosowanie gabarytow i wysokosci
do architektury obiektow istniejgcych,
d) stosowanie przy rozbudowie istniejacych budynkoéw rozwigzan potaci dachowych i
katow ich nachylenia stanowigcych kontynuacje zastosowanych w istniejacych budynkach
rozwigzan,
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e) w wypadku nowych budynkéw realizacja dachéw jako dwuspadowych,
wielopotaciowych o kacie nachylenia gtéwnych potaci pomiedzy 10 — 40 stopni. Dopuszcza
sie stosowanie ptaskich stropodachéw i innych form przekryé, w tym tukowych,

f) stosowanie dla pokrycia potaci dachowych kolorystyki takiej jak: ciemnoczerwony,
ciemnobrgzowy, grafitowy, szary, czarny matowy, kolor naturalnej dachéwki (kolor
ceglasty);

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorow za wyjatkiem detali
architektonicznych. Obowigzuje stosowanie koloréw w odcieniach jasnych (np. biaty, bez) lub
szarosci,

7) zapewnienie stanowisk postojowych stosownie do potrzeb - nie mniej niz 5 stanowisk, w

tym minimum 1 stanowisko dla pojazdu wyposazonego w karte parkingowa;

8) dostep do terenéw z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu drég publicznych oraz
drég wewnetrznych w tym nie wyréznionych na rysunku planu.

2. Tereny ustug turystyki i rekreacji, oznaczone symbolem UT.
Obowigzujg nastepujace zasady zagospodarowania terenow:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny sportu i rekreacii przywodnej z urzadzeniami
towarzyszacymi, urzgdzone miejsca na ognisko, place zabaw dla dzieci, urzadzenia dla
aktywnosci ruchowej, ciggi spacerowe, obiekty matej architektury, zielen urzgdzona;

2) przeznaczenie uzupetniajgce: tereny rolne uzytkowane jako laki i pastwiska,

3) zakaz lokalizacji budynkow, za wyjatkiem nie wiecej niz trzech obiektow dla lokalizacji
sanitariatow o catkowitej wysokosci do 4 m;

4) wysoko$c¢ wiat, zadaszen i altan nie moze przekroczy¢ 4 m;

5) wysoko$¢ pozostatych obiektéw nie bedgcych budynkami nie moze przekroczy¢ 3,5 m,

6) realizacja dachow jako dwuspadowych, wielopotaciowych o kacie nachylenia glownych potaci
pomiedzy 30 — 55 stopni;

7) stosowanie dla pokrycia pofaci dachowych kolorystyki takiej jak: ciemnoczerwony,
ciemnobrgzowy, grafitowy, czarny matowy, kolor naturalnej dachéwki (kolor ceglasty);

8) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - min. 30%;

9) wskaznik intensywnosci zabudowy: nie mniejszy niz 0,01 i nie wiekszy niz 0,3;

10) zapewnienie stanowisk postojowych na istniejgcym publicznym parkingu ,KS/U”": ustala sie
wskaznik: nie mniej niz 3 stanowiska, w tym minimum 1 stanowisko na kazde 5 stanowisk
postojowych dla samochodow z kartg parkingows;

11) dostep do terenu UT z drogi publicznej klasy Z.

3. Tereny zabudowy ustugowej turystyki i sportu, oznaczone symbolem UTS.

Obowigzujg nastepujace zasady zagospodarowania terenéw:

1) przeznaczenie podstawowe - ustugi zwigzane z turystykg i rekreacjg czynna, w tym:

a) osrodek jezdziectwa i hipoterapii obejmujgcy miedzy innymi:

- budynki inwentarskie, sktadowe, gospodarcze, lonzowniki, parkur - zwigzane z hodowlg i
utrzymywaniem zwierzat dla celow rekreacji i turystyki,
b) ustugi noclegowe i gastronomii,
¢) budynki rekreacyjne;
2) przeznaczenie uzupetniajgce:

a) parking,

b) wiaty, altany, obiekty matej architektury,

c) zielen urzadzona,

d) plac zabaw;

3) taczna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 40% powierzchni dziatki budowlanej;

4) zachowania intensywnosci zabudowy o wskazniku nie mniejszym niz 0,01 i nie wiekszym niz 0,5;
5) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - min 30%;

6) w zakresie ksztattowania zabudowy i architektury obiektéw, obowiazuje:

a) realizacja budynkéw ustugowych jako wolnostojgcych z dopuszczeniem taczenia ich w
zespoty zabudowy, przy czym najdtuzsza elewacja pojedynczej bryly lub rozczionkowanej i
potaczonej przewigzkami nie moze przekroczy¢ 35 m,

b) catkowita wysoko$¢ budynkéw rekreacyjnych nie moze przekroczyé 8 m,

c) catkowita wysoko$¢ budynkow ustug hotelarskich nie moze przekroczyé 12 m,

d) catkowita wysoko$¢ budynkéw gospodarczych nie moze przekroczy¢ 7 m.; w przypadku
budynku gospodarczego o potgczonych funkcjach (np. skiadowej, magazynowe;j,
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inwentarskiej) wysokos$c¢ catkowita nie moze przekroczy¢ 10 m.;

e) wysokos¢ lonzownikdw nie moze przekroczy¢ 10 m.,

f) wysokosc zadaszenia nad parkurem nie moze przekroczy¢ 11 m.,

g) wysokos¢ wiat i altan i innych obiektow nie bedacych budynkami nie moze przekroczyc¢ 5 m,

h) realizacja dachow jako dwuspadowych, wielopotaciowych o kacie nachylenia gtéwnych potaci
pomiedzy 15 — 55 stopni. Dopuszcza sie realizacje ptaskich stropodachdw, petnigcych funkcje
terendw biologicznie czynnych, z dopuszczeniem ich uzytkowania jako terenow rekreacyjnych
oraz realizacje dachéw w formie tarasow widokowych i rekreacyjnych,

i) zakaz otwierania dachéw jako otwar¢ pulpitowych wychodzacych z kalenicy na ditugosci
powyzej 1/2 diugosci dachu,

j) zakaz otwierania potaci na odcinku wiekszym niz 70% ditugosci dachu liczonej pomiedzy
krawedziami okapu.

k) stosowanie dla pokrycia potaci dachowych kolorystyki takiej jak: ciemnoczerwony,
ciemnobrazowy, grafitowy, czarny matowy, kolor naturalnej dachdwki (kolor ceglasty), z
dopuszczeniem stosowania przeszklen nad czesciami budynku obejmujgcymi: werandy,
pergole, oranzerie, zadaszenia nad tarasami i ogrodkami oraz podjazdami,

1) dostosowanie architektury budynkow do lokalnych tradycji budowlanych, poprzez stosowanie
miejscowych materiatow elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (typu:
balustrady schodow, balkondw i taraséw, drewniane detale wykonczenia dachow),

m) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych koloréw. Dopuszcza sie
stosowanie na elewacjach budynkéw drewna w kolorze naturalnym, kamienia, tynkéw w
kolorach pastelowych,

n) zakaz stosowania na elewacjach oktadzin z blach falistych i trapezowych oraz paneli z
tworzyw sztucznych;

realizacja stanowisk postojowych w zalezno$ci od potrzeb jednak nie mnigj niz: 4 miejsca oraz 1

stanowisko postojowe dla pojazdow wyposazonych w karte parkingows; w przypadku realizacji

ustug noclegowych dodatkowo - 1 stanowisko postojowe na dwa pokoje;

dostep do terenu z wyznaczonej na rysunku planu drogi publiczne;.

Tereny ustug sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkalno-pensjonatowej, oznaczone

symbolem US/MP.

Obowigzujg nastepujace zasady zagospodarowania terendw:

przeznaczenie podstawowe - ustugi komercyjne zwigzane z turystyka i rekreacjg, w tym ustugi

hotelarskie,

przeznaczenie uzupetniajace:

a) tereny zieleni z urzadzeniami i obiektami rekreacyjno - sportowymi (korty tenisowe, boiska
sportowe, place zabaw dla dzieci, urzgdzone miejsca na ognisko, sciezki zdrowia), obiekty
matej architektury,

b) budynki socjalno- administracyjne, sanitariaty,

¢) budynki gospodarcze, garaze, wiaty,

d) parkingi;

zachowanie intensywnosci zabudowy o wskazniku nie mniejszym niz 0,01 i nie wiekszym niz 0,4,

taczna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 40% powierzchni dziatki budowlanej;

wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - min. 30%,;

catkowita wysoko$¢ budynku ustug hotelarskich nie moze przekroczy¢ 12 m:

catkowita wysokos¢ pozostatych budynkéw nie moze przekroczy¢ 10 m;

catkowita wysokosc¢ obiektow nie bedacych budynkami nie moze przekroczy¢ 4,5 m;

w zakresie rozbudowy, przebudowy i realizacji nowych obiektow, chowigzuje:

a) realizacja budynkow jako wolnostojacych z dopuszczeniem taczenia ich w zespoty
zabudowy,

b) przy rozbudowie istniejgcych budynkow dopuszcza sie dostosowanie gabarytow i wysokaosci
do architektury obiektow istniejacych,

c) stosowanie przy rozbudowie istniejgcych budynkéw rozwigzan potaci dachowych i
katow ich nachylenia stanowigcych kontynuacje istniejgcych zastosowanych w budynkach
rozwigzan,

d) w wypadku nowych budynkow realizacja dachéw jako wielopotaciowych o kacie nachylenia
gtownych potaci od 30 do 55 stopni; dla budynkow sportowych od 10 do 40 stopni z
dopuszczeniem ptaskich stropodachdw, w tym petnigcych funkcje tarasow, terenow
biologicznie czynnych;
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e) zakaz realizacji nowych gtéwnych potaci dachowych o réznym kacie nachylenia,

f) dopuszcza sie otwarcia dachowe; fgczna szerokos¢ lukarn nie moze przekroczy¢ 70%
dtugosci dachu liczonej pomiedzy krawedziami okapu,

g) stosowanie dla pokrycia pofaci dachowych kolorystyki takiej jak: ciemnoczerwony, grafitowy,
czarny matowy, kolor naturalnej dachéwki (kolor ceglasty), z dopuszczeniem
stosowania przeszklert nad czesciami budynku obejmujgcymi: werandy, pergole, oranzerie,
zadaszenia nad tarasami i ogrodkami oraz podjazdami,

h) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych koloréw. Dopuszcza sie
stosowanie na elewacjach budynkéw drewna w kolorze naturalnym, kamienia, tynkéw w
kolorach pastelowych;

10) realizacja stanowisk postojowych, w zaleznosci od potrzeb - nie mniej niz 6 miejsc, w tym nie
mniej niz 1 stanowisko postojowe dla pojazdéw wyposazonych w karte parkingowa,
11) dostep do terenéw z wyznaczonych na rysunku planu drég wewnetrznych.

§ 17. USTALENIA PLANU DLA TERENOW ZABUDOWY TECHNICZNO - PRODUKCYJNEJ

1. Tereny produkcyjno-ustugowe, oznaczone symbolem P/U.
Obowigzujg nastepujace zasady zagospodarowania terendw:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) produkcja,
b) sktadowanie, magazynowanie,
c) ustugi komercyjne;

2) przeznaczenie uzupetniajace:

a) budynki gospodarcze i techniczne,

b) garaze, wiaty, obiekty matej architektury,

¢) funkcja noclegowa w budynkach ustugowych,

d) zielen urzadzona, zielen izolacyjna,

e) parkingi, place manewrowe;

zachowanie intensywnosci zabudowy o wskazniku nie mniejszym niz 0,01 i nie wiekszym niz 0,8;

taczna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 70% powierzchni dziatki budowlane;;

wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - min. 10%;

rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcych obiektow oraz realizacja nowych na

nastepujgcych zasadach:

a) dopuszczenie stosowania przy rozbudowie istniejacych budynkéw rozwigzan potaci
dachowych i katow ich nachylenia stanowigcych kontynuacje istniejgcych zastosowanych w
budynkach rozwigzan,

b) w odniesieniu do nowych budynkow:

- catkowita wysoko$¢ budynkdw nie moze przekroczy¢ 12 m,

- stosowanie dachow o kgcie nachylenia gtéwnych potaci pomigedzy 10 — 40 stopni; dopuszcza
sie zmniejszenie kata nachylenia gtownych potaci dachéw do 5 stopni jezeli bedzie to wynikaé
z technologii, funkcji i przepiséw odrebnych;

c) catkowita wysoko$¢ obiektow nie bedacych budynkami nie moze przekroczyé - 10 metrow:

d) dopuszcza sie wynikajace z uwarunkowan technologicznych zwigkszenie ww. wysokosci o
nie wiecej niz 4 metry,

e) stosowanie dla pokrycia pofaci dachowych kolorystyki takiej jak: ciemnoczerwony,
ciemnobrgzowy, grafitowy, szary, czarny matowy, kolor naturalnej dachowki (kolor ceglasty);

f) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych koloréw za wyjatkiem detali
architektonicznych; obowigzuje stosowanie kolorow w odcieniach jasnych (np. bieli, bezu) i
szarosci,

7) zielen izolacyjng nalezy urzadzi¢ wzdtuz granicy terenu P/U od strony zabudowy mieszkaniowe;j;
szerokosc¢ pasa zieleni nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 m.;

8) na stanowiskach postojowych, placach manewrowych i drogach wewnetrznych obowigzuje
oczyszczanie wod opadowych i zabezpieczenie terenéw przed przenikaniem zanieczyszczen
ropopochodnych do gruntu, zgodnie z przepisami odrebnymi;

9) zapewnienie stanowisk postojowych stosownie do potrzeb - nie mnigj niz 1 stanowisko na 3
zatrudnionych na jednej zmianie oraz co najmniej 1 stanowisko na 15 stanowisk postojowych dla
pojazdow wyposazonych w karte parkingows;

10) dostep do terendéw z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu drég
publicznych i wewnetrznych.

R LR
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§ 18. USTALENIA PLANU DLA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1. Tereny urzadzen zaopatrzenia w wode, oznaczone symbolami: Wz (zbiorniki istniejgce), Wz1

(ujecia wody projektowane).
Obowiazuja nastepujgce zasady zagospodarowania terenow:

1) dopuszcza sie budowe, przebudowe, modernizacje i rozbudowe istniejacych obiektow i urzgdzen
zwigzanych z zaopatrzeniem w wode na zasadach ustalonych w przepisach odrebnych;

2) zabrania sie zmiany uzytkowania rezerwowanych terenéw Wz1 do celéw nie zwigzanych z
zaopatrzeniem ludnosci w wode.

3) Ustala sie: wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,3, minimainy wskaznik powierzchni
biologicznie czynnej 5 %; maksymalng wysokos¢ obiektow budowlanych 7 m; katy nachylenia
potaci dachu od 30 do 45 stopni.

2. Glowne istniejgce sieci wodociagowe, oznaczone symbolem w-1,
Dopuszcza sie remont, przebudowe i rozbudowe sieci wraz z urzgdzeniami sieciowymi.

3. Gléwne projektowane sieci wodociggowe, oznaczone symbolem w-2.
Wyznacza sie giéwne (orientacyjne) trasy sieci wodociggowych na bazie projektowanych ujec
wody powierzchniowej Wz1. Dopuszcza sie korekte trasy wynikajaca z uwarunkowan terenowych i
rozwigzan technicznych.

4. Gléwne istniejgce sieci kanalizacji sanitarnej, oznaczone symbolem ks.
Dopuszcza sie remont, przebudowe i rozbudowe sieci wraz z urzadzeniami sieciowymi.

5. Tereny gospodarki odpadami i ustug komunalnych oznaczone symbolem U/O
Obowigzuja nastepujgce zasady zagospodarowania terenow.

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) punkt selektywnej zbiorki odpadow komunalnych (PSZOK) wraz z niezbednymi obiektami i
urzadzeniami towarzyszacymi miedzy innymi: budynek biurowy z funkcjg socjalno-sanitarng i
gospodarczg, magazyny, wiaty, waga najazdowa,

b) ustugi zwigzane z techniczng obstugg gminy w szczegolnosci ustugi komunalne.

2) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) budynki gospodarcze, garaze,

b) zielen urzgdzona,

c) obiekty matej architektury,

d) utwardzone stanowiska postojowe, utwardzony plac manewrowy,

e) droga wewnetrzna, dojécia dla pieszych,

f) niezbedna infrastruktura techniczna.

3) Od strony drogi wewnetrznej ,KDW" i terendéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1
obowigzuje urzadzenie pasa zieleni izolacyjnej zimozielonej o szerokosci nie mnigjszej niz 2 m.

4) Inwestycje zwiazane z techniczng obslugg gminy i punkt selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych nie mogg powodowac zagrozenia dla srodowiska gruntowo — wodnego i powietrza
atmosferycznego. Ustala sie, aby technologia zbiorki selektywnej odpadow komunalnych spetniata
wymagania obowigzujacych w tym zakresie przepisow. Ustala sie zasade odbioru odpadéw
komunalnych z punktu selektywnego zbiorki odpadow komunalnych przez odbiorcow zewnetrznych
na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

5) W zakresie ksztattowania zabudowy i architektury ustala sie co nastepuje:

zachowanie intensywnosci zabudowy o wskazniku nie mniejszym niz 0,01 i nie wiekszym niz 0,9;

powierzchnia zabudowy nie moze przekroczyc¢ 80% powierzchni dziatki budowlane;;

wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - min 10%;

realizacja obiektow budowlanych na nastepujgcych zasadach:

- catkowita wysokos¢ budynkdw ustugowych, magazyndw, budynku biurowo-socjalno-sanitarnego

- nie wieksza niz 11 m.,

- catkowita wysokos¢ budynkdw gospodarczych i garazy — nie wieksza niz 8 m.,

- catkowita wysokos¢ obiektow nie bedacych budynkami — nie wigksza niz 9 m.,

- pozostatych obiektow budowlanych- nie wieksza niz 7 m.;

- stosowanie dachdéw o kacie nachylenia gtéwnych potfaci od 5° do 400 i kolorystyce pokrycia
potaci dachowych, takiej jak: ciemnoczerwony, czarny matowy, grafitowy,

e) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych koloréw za wyjatkiem detali

architektonicznych. Obowiagzuje stosowanie koloréow w odcieniach bieli, bezu i szarosci;

f) na stanowiskach postojowych i placu manewrowym obowigzuje oczyszczanie wéd opadowych i

a
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zabezpieczenie terendw przed przenikaniem zanieczyszczen ropopochodnych do gruntu, zgodnie
Z przepisami odrebnymi;

g) zapewnienie stanowisk postojowych stosownie do potrzeb - nie mniej niz 1 stanowisko na 2
zatrudnionych i minimum 1 stanowiska dla pojazdu wyposazonego w karte parkingows;

h) dostep do terendw z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi wewnetrznej.

6. Tereny systemu facznosci oznaczone symbolem TSP, obejmujace istniejgcg wieze
telekomunikacyjng w Kamionce Wielkiej.
Dopuszcza sie remont i przebudowe wiezy wraz z antenami telefonii komorkowej i urzgdzeniami
systemu tacznosci. Dopuszcza sig przebudowe i rozbudowe istniejgcych oraz realizacje nowych
sieci infrastruktury technicznej w tym sieci i urzgdzen systemu tgcznosci.

7. Linie elektroenergetyczne napowietrzne s$redniego napiecia wraz ze stacjami
transformatorowymi oznaczone symbolem E.
Dopuszcza sig przebudowe i rozbudowe linii oraz skablowanie kablem doziemnym po spetnieniu
procedur okreslonych w przepisach odrebnych. Dopuszcza sie przebudowe stacji
transformatorowych oraz realizacje nowych. Od linii elektroenergetycznych napowietrznych
sredniego napiecia 15 kV obowigzuje zachowanie strefy jej oddzialywania zgodnie z przepisami
odrebnymi.

8. Gtéwne istniejace sieci gazowe $redniego ci$nienia, oznaczone symbolem G.
Dopuszcza sie przebudowe i rozbudowe sieci w oparciu o przepisy odrebne.

§19. USTALENIA PLANU DLA TERENOW KOMUNIKACJI

1. Tereny komunikacji - drogi publiczne klasy Z, oznaczone symbolem KDZ.
Obowigzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terendw:

1) tereny drogi publicznej klasy zbiorczej o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 20 m. i jej
elementow realizowanych na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, takich jak:
a) jezdnia o szerokosci nie mniejszej niz 7 m;
b) chodniki, zatoki postojowe;
c) $ciezki, drogii szlaki rowerowe;
d) urzadzenia techniczne zwigzane z funkcjonowaniem drogi i obstuga ruchu;

2) dopuszcza sie realizacje zieleni urzgdzonej, na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych;

3) dopuszcza sie realizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

2. Tereny komunikacji - drogi publiczne klasy L, oznaczone symbolem KDL.
Obowiazujg nastepujgce zasady zagospodarowania terendw:
1) tereny drogi publicznej klasy lokalnej o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 15 m i jej
elementow realizowanych na zasadach okres$lonych w przepisach odrebnych, takich jak:
a) jezdnia o szerokosci nie mniejszej niz 5 m;
b) chodniki, zatoki postojowe;
c) sciezki, drogi i szlaki rowerowe
d) urzadzenia techniczne zwigzane z funkcjonowaniem drogi i obstugg ruchu;
c) dopuszcza sie realizacje zieleni urzadzonej, na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych;
d) dopuszcza sie realizacje sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

3. Tereny komunikacji - drogi publiczne klasy D, oznaczone symbolem KDD.
Obowigzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terendow:

1) tereny drogi publicznej klasy dojazdowej o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 10 m. i jej
elementow realizowanych na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, takich jak:
a) jezdnia o szerokosci nie mniejszej niz 4.5 m,
b) chodniki, zatoki postojowe,
c) Sciezki, drogi i szlaki rowerowe;
d) urzadzenia techniczne zwiazane z funkcjonowaniem drogi i cbstugg ruchu;

2) dopuszcza sie realizacje zieleni urzadzonej, na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych;
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3) dopuszcza sie realizacje sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

4. Tereny komunikacji - drogi wewnetrzne, oznaczone symbolem KDW.
Obowigzujg nastepujace zasady zagospodarowania terenow:
1) tereny drég wewnetrznych o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 6 m. wraz z niezbednymi
urzadzeniami towarzyszacymi i zabezpieczajgcymi;
2) dopuszcza sie realizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

5. Tereny komunikacji oznaczone symbolami: KS i KS/U.
1) przeznaczenie podstawowe - parkingi i place postojowe o nawierzchni utwardzonej i
nieprzepuszczailnej;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty matej architektury,
b) zielen urzgdzona,
c) ustugi komercyjne gtownie handlu na terenie KS/U.
3) Obowigzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terendw:
a) zachowanie istniejgcego wskaznika powierzchni biologicznie czynnej z dopuszczeniem
zmniejszenia tego wskaznika o maks. 5%,
b) dla budynkéw ustugowych na terenie KS/U obowigzujg dachy dwu- lub wielospadowe o kacie
nachylenia gtéwnych potfaci od 30 do 55 stopni i wysokosci nie przekraczajgcej 8 m.
c) wysokosc¢ obiektow nie bedacych budynkami nie moze przekroczy¢ 4 m.,
d) wskaznik intensywnosci zabudowy na terenie KS/U: maksymalny 0,5, minimalny 0,01;
e) oczyszczanie wod opadowych i zabezpieczenie terendw przed przenikaniem zanieczyszczen
ropopochodnych do gruntu, zgodnie z przepisami odrebnymi;
f) wjazd i wyjazd z terenu parkingdw na wyznaczone na rysunku planu drogi publiczne.

6. Tereny kolejowe zamknigte — obejmujgce obszar kolejowy wraz z linig kolejowg relacji Nowy Sacz
— Stroze - Tarnéw, oznaczone symbolem KK.
1) W granicach terenu kolejowego ,KK” — dopuszcza sig (po spetnieniu procedur okreslonych w
przepisach odrebnych):

remont, przebudowe i rozbudowe istniejacej infrastruktury kolejowej,

budowe nowej infrastruktury kolejowej,

realizacje ciggow komunikacyjnych,

przebudowe istniejacych oraz realizacje nowych sieci i urzgdzen infrastruktury
techniczne;j,

budowe wiez teletransmisyjnych.

7. Tereny kolejowe zamknigte, oznaczone symbolem KK1.
Teren KK1 obejmuje istniejgcy dworzec kolejowy w Kamionce Wielkiej, zwigzany z obstugg linii
kalejowej Nowy Sacz — Stroze - Tarnow.

Przeznaczenie podstawowe:

1

3)

a)

b)

obiekty budowlane zwigzane z obstuga podroznych wraz z niezbednymi urzgdzeniami
towarzyszacymi i inng niezbedng infrastrukturg kolejowa,
ciagi komunikacyjne.

Przeznaczenie uzupetniajace:

a)
b)
c)
d)
e)

budynki gospodarcze, garaze,

zielen urzadzona,

obiekty matej architektury,

niezbedna infrastruktura techniczna,

funkcja mieszkalna i ustugowa w budynku dworca kolejowego.

Obowigzujg nastepujgce zasady zabudowy i zagospodarowania:

zachowanie intensywnosci zabudowy o wskazniku nie mniejszym niz 0,01 i nie wiekszym
niz 2,0;

powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 90 % dziatki budowlanej;

wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - min. 2 %;

rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw oraz realizacja nowych na nastepujacych
zasadach:

- catkowita wysokos$¢ nowych budynkow nie moze przekroczy¢ 12 metréw,
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- catkowita wysokosc obiektéw nie bedgcych budynkami (nie dotyczy infrastruktury
technicznej) nie moze przekroczyc 10 metrow,

- stosowanie dachdw na nowych budynkach o kacie nachylenia gltownych potaci do 45,

- stosowanie dla pokrycia pofaci dachowych kolorystyki takiej jak: ciemnoczerwony,
ciemnobrgzowy, grafitowy, szary, czarny matowy, kolor naturalnej dachéwki (kolor
ceglasty), z dopuszczeniem stosowania przeszklen nad czesciami budynku,

- zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewaciji i intensywnych koloréw za wyjatkiem
detali architektonicznych,

- dopuszcza si¢ remont, przebudowe, rozbudowe i nadbudowe istniejgcych budynkow w
tym budynku dworca kolejowego z mozliwoscig dostosowania gabarytow (w tym réwniez
katow nachylenia potaci dachu) i wysokosci do architektury budynkéw istniejgcych.

4) Dopuszcza sie remont, przebudowe i rozbudowe istniejacej infrastruktury kolejowej oraz
budowe nowej infrastruktury kolejowe;.

5) Obowigzuje zapewnienie co najmniej 1 stanowiska postojowego. Nie ustala sie wskaznika
stanowisk postojowych dla pojazddéw wyposazonych w karte parkingowa.

6) dostep do terendéw z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi wewnetrzne;
oznaczonej symbolem KK/KDW.

8. Tereny kolejowe zamknigte — nie zwigzane z obszarem kolejowym, oznaczone symbolem KK2.
1) W granicach terenu kolejowego ,KK2" dopuszcza sie:

ciagi komunikacyjne,

ujecie wody na potrzeby kolei,

zielen urzadzong i nieurzadzonag,

przebudowe istniejgcych oraz realizacje nowych sieci i urzgdzen infrastruktury

technicznej,

e) budowe urzadzen teletransmisyjnych,

f) prowadzenie robdt konserwacyjnych zwigzanych z przeplywajgcym przez teren ciekiem
wodnym.

o0 To
—

9. Tereny kolejowe i drég publicznych klasy D oznaczone symbolem KK/KDD - abejmujgce
miejsca skrzyzowarn obszaru kolejowego z drogami publicznymi KDD.
W granicach terenow KK/KDD dopuszcza sie remont i przebudowe istniejacych drég publicznych,
infrastruktury kolejowe;j i sieci infrastruktury technicznej oraz realizacje nowej infrastruktury
kolejowej i techniczne;.

10. Tereny kolejowe i drog wewnetrznych oznaczone symbolem KK/KDW - obejmujgce miejsca
skrzyzowan obszaru kolejowego z drogami wewnetrznymi oraz droge wewnetrzng wyznaczong na
terenie kolejowym, przylegitg do dworca kolejowego. W granicach terenow KK/KDW dopuszcza sie
remont i przebudowe istniejacych drég wewnetrznych i sieci infrastruktury technicznej. W
miejscach skrzyzowan obszaru kolejowego z drogami wewnetrznymi dopuszcza sie rowniez
przebudowe infrastruktury kolejowej oraz realizacje nowej infrastruktury kolejowe;.

ROZDZIAL 3.
Opfaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci

§ 20. Ustala sie stawke dla naliczania optat z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci, wynikajgcej ze
zZmiany przeznaczenia terenow w zwigzku z uchwaleniem planu w wysokosci:
1) 15% dla terenow oznaczonych w planie symbolami: MN, MU, MNL, RM, UP, UPS, Uk, UTS,

US/MP, UT, P/U, UKS, KS, UKS, KS/U, U/O.
2) 10% dla terendw pozostatych.

DZIAL 1l
PRZEPISY KONCOWE

§ 21. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Matopolskiego.

§ 22. Wykonanie Uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Kamionka Wielka.
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Zatgcznik Nr 3

do Uchwaty Nr XXVI1/186/2020
Rady Gminy Kamionka Wielka

z dnia 21 pazdziernika 2020 roku

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji

z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy

oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z pdézn. zm.) Rada Gminy Kamionka Wielka
postanawia, co nastepuje:

1)

2)

3)

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, stuzace zaspokojeniu zbiorowych

potrzeb mieszkancdw stanowigce zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

0 samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z pdzn. zm.) zadania wtasne

gminy, zapisane w planie obejmuja:

a) zaopatrzenie w wode - sieci wodociagowe, ujecia i zbiorniki wodociggowe,

b) odprowadzenie sciekéw - sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzgdzeniami
niezbednymi do ich funkcjonowania,

c) sieci kanalizacji deszczowej,

Inwestycje stuzace zaspokojeniu potrzeb mieszkancow stanowigce zgodnie z art. 7 ust.

1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713

z p6zn. zm.) zadania wtasne gminy, okreslone niniejszym planem obejmuja:

a) drogi gminne, ulice, mosty, place oraz organizacje ruchu drogowego,

b) utrzymanie porzadku i czystosci w tym unieszkodliwianie odpadéw komunalnych
punkt selektywnej zbidrki odpadow komunalnych PSZOK,

¢) planowanie i organizacja zaopatrzenia w energie elektryczng i gaz.

Sposob realizacji ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalezacych do

zadan witasnych gminy okre$laja uchwalane przez Rade Gminy strategie, plany i

programy w tym m. in. wieloletnie plany rozwoju i przebudowy urzgdzen

wodociggowych i kanalizacyjnych, wieloletnie programy inwestycyjne i inne.

Zadania w zakresie ww. inwestycji finansowane beda w catosci lub w czesci z budzetu

gminy oraz ze zrodet zewnetrznych (m. in. ze $rodkéw strukturalnych, funduszy

unijnych, i poza unijnych, kredyty, pozyczki i inne) w oparciu 0 obowigzujace przepisy

i zawarte umowy.

Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do

zadan wtasnych gminy, ujetych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z p6zn. zm.).

Terminy realizacji zadan inwestycyjnych z zakresu infrastruktury technicznej oraz

zasady ich finansowania realizowane beda w zaleznosci od mozliwosci finansowych

gminy.
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Wycinek z UCHWALA NR XXV11/186/2020 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 21 pazdziernika 2020
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Znak sprawy: GEO.6621.13304.2022

Wojewddztwo: matopolskie
Powiat: nowosadecki
Jednostka ewidencyjna: 121005_2, Kamionka Wielka
Obreb ewidencyjny: 0006, Kamionka Wielka
Starosta Nowosadecki

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 21-10-2022 10:45:34

Nr jednostki rejestrowej: G15
Osoby: 1

Udziat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

17
wiadanie na zasadach
samoistnego posiadania

GMINA KAMIONKA WIELKA-DROGI
siedziba: Kamionka Wielka

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 86

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
900
121005_2.0006.900 0.45 dr 0.45 NS1S/00118818/0
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.45 ha

Stownie: | czterdziesci piec arow

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:15.0290 (pietnascie hektaréw dwiescie dziewiecdziesiat metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): Tomasz Kogut 21-10-2022

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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