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Oswiadczenia:

1) Z uwagi na specyfike projektowanego obiektu budowlanego — obiekt liniowy zewnetrz-
ny — brak jest zakresu dla projektu architektoniczno-budowlanego. Catos$é opracowania
znajduje sie w projekcie zagospodarowania terenu.

2) Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zostaje wydana w stanie zupetnym (kom-
pletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ttocznej wraz z przepompownia sciekow w dziatkach nr 182dr, 130dr w miejscowosci Kadtub,
gmina Miekinia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitar-
nej grawitacyjnej i ciSnieniowej wraz z przepompownig Sciekdw w miejscowosci Kadtub”.

Zakres opracowania:

- odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej De200mm PCW SN8 o dtugosci 319,6 m,
- odgatezienia sieci kanalizacji sanitarnej De200/160mm PCW SN8 o dtugosciach 84,2/8,7m,
- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tt. De110mm PE100RC 2/2 SDR17 o dtugosci 151,8 m,

- przepompownia Sciekdw PS1 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Niniejsza inwestycja ma za zadanie umozliwienie podtgczenia do czynnej sieci kanalizacyjnej
kolejnych nieruchomosci zlokalizowanych w ciggu drogi gminne;j.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Miekinia dla obszaru w obrebach geodezyjnych Kadtub i Zrédta w gminie Miekinia (UCHWAtA NR
XL/410/09 RADY GMINY MIEKINIA z dnia 25 wrzesnia 2009 r.).

Zamawiajgcym i inwestorem zadania objetego opracowaniem jest:
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Willowa 18

55-330 Miekinia.

2. Podstawa opracowania.

Ponizej przedstawiono dokumenty bedace podstawg wykonania niniejszej dokumentacji
oraz dokumentacje z nig zwigzane:

[1] Uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej przez ZUK Sp. z o.o.
nr DT.6630.73.2022.SDE z dnia 28.04.2022r.

[2] Decyzja nr RIN.720.1.71.2022.uz z dnia 19.04.2022r. — wyrazenie zgody na lokalizacje
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w dziatkach gminnych.

[3] Pozytywna opinia z narady koordynacyjnej w zakresie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu - GKK.6630.66.2022 z dnia 21.04.2022r.

[4] Decyzja nr 2278/2021 z dnia 10.08.2021r. — pozwolenie na prowadzenie badan archeo-
logicznych.

[5] Warunki przytgczenia Tauron Dystrybucja nr WP/044801/2022/005R05 z dnia 13.04.2022r.

[6] Oswiadczenia projektanta wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby samorzadu
zawodowego.

[7]1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Miekinia (dostep on-line).

[8] Obowigzujgce normy i przepisy prawne, dane katalogowe firm.

3. Stan wtasnosciowo-prawny, istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Wtasciciele/wtadajgcy przedmiotowych dziatek:

— dziatki nr 182dr, 130dr — Gmina Miekinia — 55-330 Miekinia, ul. Tadeusza Kosciuszki 41.

Przedmiotowa inwestycja o charakterze liniowym zlokalizowana jest w dziatkach drogo-
wych gminnych — droga o nawierzchni bitumicznej z poboczami o nawierzchni ttuczniowej i grun-
towej. Przewidziano realizacje prac wykopem otwartym i metoda przewiertu sterowanego. Inwe-
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stycja nie wptywa na ruch pojazdéw oraz na jego istniejgcg zabudowe i nie przewidziano rozbiorki
obiektow budowlanych.

W przedmiotowych dziatkach znajduje sie nastepujgce uzbrojenie zewnetrzne:
e sieCiprzytgcza kanalizacji sanitarnej ks200, ks160,
e sieciprzytgcza wodociggowe w110, w50, w40,
e urzadzenie melioracyjne przepust drogowy,
e sieCiprzytgcza energetyczne eNN.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu i projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa w zadnym zakresie w istniejace uksztattowanie tere-
nu i uktad zieleni.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na w obszarze oznaczonym w MPZP jako 1.KDD - droga
publiczna dojazdowa.

Uktad wysokosciowy projektowanych kanatow sciekowych zostat dostosowany do: niwelety
projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwiqzan kolizji projektowanych kanatdw z projekto-
wanym i istniejqcych uzbrojeniem podziemnym.

Przewidziano budowe sieci kanalizacji sanitarnej De200mm PCW SN8 wraz z odgatezieniami
De200mm i De160mm PCW SN8 do poszczegdlnych nieruchomosci i drog wewnetrznych wraz z
przepompownig $ciekdw PS1 oraz rurociggiem ttocznym De110mm PE100RC 2/2 SDR17, ktérych
zadaniem bedzie odprowadzenie Sciekdw z nieruchomosci zlokalizowanych przy drodze gminnej
do czynnej sieci kanalizacji sanitarnej De200mm w dziatce nr 182dr — do studni rewizyjnej Sistn. o
rzednych 130,39/128,72.

Zaprojektowano witgczenie do czynnej sieci poprzez:

e ograniczenie przeptywu Sciekdw przez zarzgdce sieci,

e przeptukanie studni rewizyjnej Sistn. wodg czystg np.: z hydrantu przeciwpozaro-
wego,

e prawidiowej i ciggtej wentylacji studzienki Sistn. i studzienki sgsiedniej oraz ciagtej
kontroli stezenia gazéw w studniach i wykopie,

e w przypadku braku mozliwosci wykonania wpiecia do kinety — przebudowa kinety z
wklejeniem przejscia szczelnego i podtgczenie projektowanego rurociggu os studni
rozpreznej S2-SR.

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur i ksztattek PCW SN8 litych do
kanalizacji zewnetrznej kielichowych tgczonych na uszczelki o srednicy De200mm, a odgatezienia
o $rednicy De200mm i De160mm.

Charakterystyka projektowanego uzbrojenia podziemnego:

e PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS1 -1 kpl,

SIEC GRAWITACYINA - De200 mm PCW SN8 — L=319,6 m / Ccigg S$1/S2 i=5%0/24%.o,
ODGALEZIENIA — De200 mm PCW SN8 — 3 sztuki / L=8,7 m / imin=5%o,
ODGALEZIENIA — De160 mm PCW SN8 — 16 sztuk / L=84,2 m / imin=15%o,

Na sieci zaprojektowano nastepujace elementy uzbrojenia:

e Studnia rewizyjna wtazowa 1000 mm, wtaz D400 — 13 kpl.,

e Studnia rozprezna PP Dn1000mm z wlotem mimosrodowym DellOmm i wylotem
De200mm, zamkniecie wtazem z ryglem D400 — 1 kpl.

W szczegdlnych przypadkach (np.: kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, ogrodzeniem, kon-
strukcjg nawierzchni drogowej) dopuszczalne jest zmniejszenie Srednicy studni po uzyskaniu zgo-
dy inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Odcinek sieci_kanalizacji_sanitarnej ttocznej wykona¢ z rur cisnieniowych PE100RC 2/2
SDR17 PN10 do kanalizacji o srednicy De110mm o dtugosci 151,8 m (przewidziano realizacje wy-
kopem otwartym z mozliwoscig zmiany na przewiert sterowany), tgczonych metodg zgrzewania
doczotowego, a przy ksztattkach metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Na tra-
sie zaprojektowano punkty zatamania (PZ) wykonane z zastosowaniem tagodnych tukéw gietych
lub z wykorzystaniem naturalnego promienia giecia rurociggu. Rzedne trasy rur wraz ze srednica,
dtugoscia i zagtebieniem podano na rysunkach szczegétowych projektu technicznego. Na sieci
zlokalizowana jest studnia rozprezna PP Dn1000mm z wlotem mimosrodym Del10mm i wylotem
De200mm, zamkniecie wtazem z ryglem D400 — 1 kpl. S2-SR.

STUDZIENKI KANALIZACYJNE REWIZYJNE

Studzienki rewizyjne 1000mm zaprojektowano wariantowo:

1) Systemowe z PP zgodnie z PN-EN 13598-2, skfadajgce sie z wtazu kanatowego typu ciez-
kiego z pokrywg zebrowang wg PN-EN 124 o odpowiedniej wytrzymatosci (klasy D400)
oraz prefabrykowanych elementéw (podstawa z kinetg i uszczelka, pierscien studni od-
powiedniej wysokosci, stozek studni @625 mm, pierscier odcigzajgcy).

2) Wykonanie betonowe zgodnie z PN-B-10729. Studzienki betonowe sktadajg sie z wtazu
kanatowego typu ciezkiego z pokrywg zebrowang wg PN-H-74051/02 o odpowiedniej
wytrzymatosci (typu D400) oraz prefabrykowanych elementéw (studni betonowej z kine-
t3 wykonang z betonu, kregéw betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pier-
Scienie odcigzajgcych, pierscieni dystansowych). Wszystkie styki kregéw tgczonych na
uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg. W
miejscach przejs¢ rurami PCW przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac
przejscia szczelne tulejowe.

Studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,20 m, a po zmontowaniu kregow
zelbetowych studni nalezy zagesci¢ grunt wokot studni piaskiem srednim warstwami co 0,30 m.

Zalecane jest wykonanie studni z materiatu antykorozyjnego lub z zabezpieczeniem antyko-
rozyjnym przed wptywem siarkowodoru i kwasu siarkowego (mozliwa migracja gazow z czynnej
sieci) wariant 1 lub np.: studnie polimerobetonowe.

WHtazy studni nalezy obetonowac plackiem o wymiarach 1,5x1,5m i grubosci 0,2m.

DOSTEP DO WODY
Do celow eksploatacyjnych przewidziano wykorzystanie istniejgcego hydrantu przeciwpoza-
rowego HPistn. Zlokalizowanego w odlegtosci okoto 20m od PS1.

RURY OStONOWE

Przy przejsciu pod droga gminng zaprojektowano nastepujace rozwigzanie:
e przecisk z zastosowaniem rury ostonowej stalowej DN250 o dtugosci 5,5 m — 6 szt.,
e przecisk z zastosowaniem rury ostonowej stalowej DN200 o dtugosci 5,0 m — 1 szt.

Przy przejsciu pod rowem zaprojektowano nastepujgce rozwigzanie:
® wyposazenie rurociggu w zabezpieczajaca rure ostonowg De315mm o dtug. 7,0 m — 1 szt.

Rury ostonowe z zastosowaniem $lizgéw i pokryw uszczelniajgcych np.: firmy Integra. Mon-
taz rur przewodowych w rurach ostonowej wykonac¢ z zastosowaniem ptéz R oraz manszet N np.:
Integra.

ULOZENIE RUR — WYKOP OTWARTY (wariantowo PRZEWIERT STEROWANY)

Rurociagi grawitacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm i stosowac zasypke
o grubosci 30 cm ponad najwyzszy punkt rurociggu. Z uwagi na gtebokos¢ wykopow wykopy wy-
konywac o scianach pionowych, zabezpieczonych, umocnionych i oznakowanych zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 w powigzaniu z
PN-B-02480, PN-B-06050.
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Roboty montazowe rurociggdw cisnieniowych winni prowadzi¢ pracownicy posiadajgcy
uprawnienia dla tego zakresu robdét w tym uprawnienia i sprzet atestowany do montazu rur z
PEHD. Do montazu stosowac¢ materiaty w tym rury, ksztattki i armature gwarantowanej jakosci
posiadajgce atesty producenta oraz certyfikat dopuszczajgcy do stosowania w Polsce. Przewody
uktadac zgodnie w wymogami normy PN-B-10725 i wytycznymi producenta. Potgczenie rur po-
winno by¢ sprawdzane kazde z osobna. Po ufozeniu rurociggu trase nalezy oznakowac tasma lo-
kalizacyjng koloru niebieskiego, o szerokosci 0,20 m, z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.
Tasme utozy¢ 0,30 m nad powierzchnig rury, koncédwki przewoddw sygnalizacyjnych wyprowadzi¢
do skrzynek zasuw wodociggowych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-8836-
02. Sie¢ nalezy uktadac na podsypce piaskowej 0,10 m, a po utozeniu rurociggu nalezy zasypac go
piaskiem na wysokos¢ 0,30 m, a nastepnie gruntem rodzimym pozbawionym zwiru, kamieni, gru-
zu i innych odpadow budowlanych. Nie dopusci¢ do zasypania gruntem zamarznietym.

Materiat zasypu nalezy zageszcza¢ ubijakami zgodnie z normg PN-B-06050, obowigzujgcy
przepisami i normami zawartymi w normie BN-8836-02, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” tom | i Il. Ostateczng decyzje o potrzebie i zakresie
wymiany gruntu podejmie kierownik budowy, opierajac sie na informacjach uzyskanych przy wy-
konywaniu robot.

Przy wykonywaniu odcinkdw metodg przewiertu sterowanego, lokalizacje wiertnicy i komo-
ry na ptuczke oraz komory odbiorczej ustali¢ z Zarzadcg terenu/drogi. Wielko$¢ wiertnicy dobrac
do planowane] dtugosci przewiertu. Zastosowac rozwiertak uzalezniony od dtugosci przewiertéw
(dla odcinkéw do 100 m wystarczy rozwiertak min. 25% wiekszy otwor niz srednica wcigganego
rurociggu). Wyptywki ptuczki bentonitowej nalezy niezwtocznie usuwac i wywozié z ich utylizacja.

Oznakowanie uzbrojenia wykona¢ zgodnie z PN-B-09700, a oznakowanie hydrantu p.poz.
zgodnie z PN-N-01256-4.

Roboty prowadzié¢ bez wstrzymywania ruchu, po uzyskaniu pozwolenia na zajecie pasa dro-
gowego i prowadzenia robdt w pasie drogowym, zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji wy-
danej przez Zarzadce drogi. Nawierzchnie drég/poboczy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

PROBY SZCZELNOSCI

Po wykonaniu sieci grawitacyjnej poddaé ja prébom szczelnosci i przepustowosci wg PN-
EN1610 w obecnosci ZUK Sp. z 0.0. Miekinia oraz przeprowadzi¢ inspekcje TV.

Po wykonaniu sieci cisnieniowej przed zasypaniem poddad jg prébie szczelnosci zgodnie z
PN-B-10715 (analogia) na cisnienie 1,0 MPa wobec przedstawiciela ZUK Sp. z 0.0. Miekinia. Pobor
wody na roboczo powinien by¢ uzgodniony z ZUK-iem. Koncowki rurociggdéw na czas proby ci-
$nienia rozeprzec blokiem oporowym, a rurociggi doktadnie odpowietrzy¢.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS1
Zaprojektowano przepompownie Sciekdw typu mokrego o nastepujacych parametrach:

e przeptyw obliczeniowy: 6,0 /s, przy H=6,0 mH-0,

e ilos¢ pomp: dwie pracujgce naprzemiennie,

e zasilanie: 400V /1,9 kW (P2=1,3 kW) /3,6 A,

e budowa: korpus polimerobeton 1500x4200 mm,

e cate wyposazenie oraz mocowania ze stali kwasoodpornej,

e demontowalny zuraw kolumnowy,

e wentylacja nawiewna DN150 i wywiewna DN150 z filtrem antyodorowym,

e na wlocie sciekdw zamontowana zasuwa nozowa ZN200.

Strona 8



PB sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej wraz z przepompowniq Sciekéw, dz. nr 182dr, 130dr, obreb: Kadtub, gmina Miekinia

Pompownia jako catos¢ musi posiadaé deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznako-
wanie CE potwierdzajace zgodnos¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadac krajowa
deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace
zgodnosé z Krajowa Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.

Przepompownia spetnia wszystkie wymagania budowlane, technologiczne i ukfadu ste-
rowania zgodnie z wytycznymi ZUK Sp. z 0.0. Migkinia.

Dane techniczne przepompowni wg ponizszych Kart technicznych oraz zgodnie z czescig ry-
sunkowa. Sterowanie pracg uktadu zgodnie z aktualnymi wytycznymi ZUK Sp. z 0.0. w Miekini w
wykonaniu umozliwiajagcym witgczenie do istniejgcego systemu monitoringu.

Uzbrojenie terenu przepompowni — wytyczne:

e ogrodzenie o dtugosci 9,0+4,8+9,0+4,3 m (wraz z bramg i furtka),

e w trakcie realizacji PS1 otoczy¢ w miare mozliwosci zielenig izolacyjng o wysokosci w
chwili sadzenia min. 1,5m,

e ogrodzenie wykonac jako panelowe o wysokosci 1,8 m na podwalinie betonowej,

e od strony planowanego dojazdu zaprojektowano brame wjazdowg o szerokosci 4,0 m, a
po przeciwnej stronie dodatkowo furtke,

e elementy ogrodzenia wraz z bramg i furtkg malowane proszkowo w kolorze RAL 6005,

e przewidziano oswietlenie terenu dodatkowym punktem oswietleniowym — lampa LED
minimum 40 W IP66 na stupie oswietleniowym z fundamentem o wysokosci od terenu
é6m,

e zasilanie i sterowanie oswietleniem z szafy sterowniczej przepompowni,

e teren przepompowni o powierzchni 40 m? wraz z dojazdem 27 m? wykona¢ nastepujgco:
- (uktad warstw konstrukcyjnych):

warstwa S$cieralna — kostka brukowa, betonowa, typu behaton, szara 8cm
podsypka z miatu kamiennego 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan. 0/31,5mm 20 cm
warstwa stabilizacji cementem o Rm 2,5-5,0MPa 20 cm
RAZEM 52 cm
grunt nasypowy o nos$nosci G1 zmienna

- nawierzchnia zamknieta po obwodzie kraweznikiem betonowym 15x22 cm, zatopionym
(Swiatto 0 cm), uktadanym na tawie betonowej (C12/15) gr.15 cm, z oporem,

- odwodnienie nawierzchni odbywac sie bedzie powierzchniowo, poprzez system spadkow
poprzecznych nawierzchni,

- W miejscu wigczenia do drogi gminnej nawierzchnia zamknieta kraweznikiem betono-
wym najazdowym 15x22cm, o swietle 2cm wzgledem krawedzi drogi gminne;j,

- przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni, nalezy usungé
warstwy istniejgcej gleby o migzszosci sredniej 30cm na catym obszarze robdt drogo-
wych,

- w celu doprowadzenia do wymaganych rzednych wysokosciowych nalezy wykonaé do-
datkowe roboty ziemne dla catej ptaszczyzny. Nasypy nalezy wykonac z gruntu o nosno-
Sci kategorii G1 i odpowiednio zagesci¢,

- skarpy nasypow i wykopdw po zewnetrznej stronie kraweznikow zamykajgcych projek-
towang nawierzchnie nalezy umocnic¢ poprzez humusowanie oraz obsianie mieszankami
traw na catej ich powierzchni.

Zasilanie energetyczne ze ztgczem kablowym dla przepompowni $ciekdw wg odrebnego
opracowania (zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi).
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Schemat i dobdr przepompowni Sciekdw:

Dobdr pompowni sciekéw EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.o.o0. 07.04.2022
|| Migkinia, Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kadtub i Siemichéw POMP
XWP49815

PD /1500-4,2 /N-80/ AS 0841 513/4 D

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

Dyep - Srednica ruraciggu dopfywajgcego [mm]

Haop - rzedna dna najnizszego wiotu fm n.p.m.]

Hy, - rzedna osi rurociggu tlocznego [m n.p.m.]

L -dfugosc rurociggu tfocznego fm]

Hyer - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]
Hpak - rzedna pokrywy korpusu pampowni fm n.p.m.]
Hano - rzedna dna kerpusu pompowni [m n.p.m.]

Hyeo - geOMEtryczna wysokosc podnoszenia [m]

H e maksymalna rzedna podnaszenia [m n.p.m.]
Hg - $redni poziom sciekdw w pompowni [m n.p.m.]
H - caltkowita wysokosc korpusu pompowni [m]

I
F‘aramet! y obliczeniowe

— Rodzaj doplywajgcych sciekow Deszczows

—  Woydatek obliczeniowy pompowni 6l's

—  llo$é pomp w pompowni 2 szt.

—  Praca pomp Naprzemienna

—  Pion ttoczny w pompowni DN 80

— Rzedna najnizszego wiotu 125,32 m n.p.m. DN 200

—  Rurociagt tloczny PE 100 SDR 17 PN 10 (110x96.,8) L=1813m Htlo = 127,4 m n.p.m.
— Rzedna terenu i polozenie pompowni  128,9 m n.p.m. Lokalizacja:  Teren Najezdny

—  Maksymalna rzedna rurociagtu tlocznego 128,95 m n.p.m.

—  Srednica zbiornika 1500 mm

Pompownia jako calo$¢ musi posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnos¢ z PN-EN 12050-1:2002.
Dodatkowo musi posiadac krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodno$é z Krajowg
Oceng Techniczna na urzadzenia z uktadami pompowymi.
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Dobdér pompowni sciekow EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.o0.0.

Wysokos¢ podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + HI [m] Obliczeniowy punkt pracy
Ak Hm - strat miejscowych[m] 2l Bl
gdzie: Hl - suma strat liniowych [m] Hp = 6 m Qp - 6 |f5
Hgeo = Hgmax - Hsr [m] Hgeo=39m
V 2
£ =)
Hm = ':F X I:‘”I] Hip=ham
7% g Hm wewnatrz pompowni = 0,4 m
% dzie: §-iwspotarynnlk strat misiscowych Hm na rurociagu ttocznym = 0 m

g © V-predkosé przeptywu [m/s] g L=

g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
L. v Hi=17m
H, =Ax—x [m] HI i—0
d 2xg X " . . . wewnatrz pompowni = 0,1 m

gdzie: Re) CZ&"I:H'II SUal Nnowe dla DN80 oraz V=12 m/s
V - predko$c przeptywu [m/s] :
L - diugoét rurociagu thocznego [m] HI na rurociagu ttocznym = 1,6 m
d - érednica wewnetrzna rurociagu dla PE 100 SDR 17 PN 10(110x96,8) / V=0,82 m/s /L= 181,3m

tlocznego [m]
£ - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
Dobdér pompy

Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:

TYP: AS 0841 513/4D producent: SULZER

moc: 1,3 kW
wirnik: ConiraBlock
Wysokos¢ i pojemnosé retencyina

v

e n
h’ - F [ m ] Vn - objetosc retencyjna pompowni [m3]

gdzie:

h=03 m

dla zbiornika o srednicy wewnetrznej 1500 mm

V.= 220 (7]

# n Q- wydatek pompowni [I/s] Vu= 0,36 m3
gdzie: n- ilosc zataczen pomp na godzine (10-30) [1/h]
Rzedne i wymiary zbiornika
e
/ [I
; .:'-:i
&
- . Halarm =12562 m n.p.m.
2 F 5 L Hmax =12522 m n.p.m.
< . .
Vu | _:’L | H&  =12507mnpm.
E 7 -[j . Hmin =124,92 m n.p.m.
B ¢ Hsuch =124,82m n.p.m.
o i JM =124,42 m n.p.m.
Calkowite wymiary zbiornika: H= 4,20 m
Dzb= 1500 mm

Pompownia jako cato$¢ musi posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace zgodnosé z PN-EN 12050-1:2002.
Dodatkowo musi posiadac krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodnosé z Krajowg
Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.
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SCHEMAT INFORMACYJNY POMPOWNI EPS

Miekinia, Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kadtub i Siemichow - Pompownia POMP
PD/1500-4,2 / N-80 / AS 0841 S13/4 D

Nazwa elementu szt.
Pompa SULZER
1 |AS0841S13/4D 2
P=1,3 kW

Stopa sprzegajaca

Prowadnice rurowe - stal 1.4301

2
3
4 |tancuch do pomp - A4

5 _|Szafa sterownicza Ecol-Unicon
6

il

8

Orurowanie DN8O - stal 1.4301

Zasuwa DN80

Zawor zwrotny kulowy DN8O

9  |Kotnierz normowy DN8O

10 |Zbiornik Beton C35/45 fi1500 H=4,2m

11 |Wiaz zeliwny EU-D400 960x960 GJ

12 |Wentylacja KF/110/1000/KO/C

13 |Drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna stal 1.4307 CE
14 _|Pomost eksploatacyjny (Stal 1.4301 + krata TWS)

15 |Porecz ztazowa wysuwana (stal 1.4301) 1
16__|Deflektor BRAK
17 |Instalacja ptuczaca 2" 1

18 _|Hydromechaniczny zawér ptuczacy BRAK
19 [Instalacja spustowa BRAK

Y B DY Y Y (G R FNCY 1Y I PXY P I

Pompownia jako cato$¢ musi posiadaé deklaracje

wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE

potwierdzajace 2godnosé z PN-EN 12050-1:2002. ecol-unicon
Dodatkowo musi posiadaé krajowa deklaracje wtasciwosci

uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym

potwierdzajace zgodnos¢ z Krajowa Oceng Techniczng na N P Je
& O O

urzadzenia z uktadami pompowymi.

5. Wykopy, szalowanie, zasypywanie, zageszczanie, odwodnienie.

Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym. W miejscach zblizen i skrzyzowan z zbroje-
niem podziemnym wykopy wykonywaé recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable winny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Szalowanie wykopdéw powinno wystawac 0,05 do 0,10 m
nad teren. Rozbidrke szalowania wykona¢ zgodnie z PN-B-06584 oraz instrukcjg producenta.

Z uwagi na gtebokos¢ wykopow oraz ewentualne nawodnienie gruntu zaprojektowano wy-
korzystanie systemu zabezpieczenia wykopow typu lekkiego typu ,,Box” np.: Podlasie 2, zabezpie-
czenia nalezy stosowaé do gtebokosci wykopu 2,8 m i do 4,0 m z nadstawka, lub typu ciezkiego
stupowo-liniowego np.: Podlasie 1, a w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem typu
stupowo-listwowego np.: Podlasie 3. Powyzisze zabezpieczenia nalezy stosowac do gtebokosci
wykopu 5,0 m.

Wykop do wysokosci 0,50 m nad wierzch przewodow nalezy zasypac¢ recznie warstwami
0,15 m z recznym zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostatg warstwe za-
sypu zageszcza¢ mechanicznie. Grubos$¢ warstwy zageszczonej nie powinna by¢ wieksza od 0,30
m. Przy zageszczaniu dwodch pierwszych warstw uzywac sprzetu mechanicznego lzejszego jak wi-
bratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG. Powyzej mogg by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne.
Wspdtczynniki zageszczania winny wynosic :

- dla warstwy o grubosci 1,0 m od korony zasypu — 1,00,

- ponizej w/w warstwy - 0,97.

Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowac jako minimalne — uzgodnié¢ z wykonawca
rob6t drogowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu przy studzienkach
kanalizacyjnych w promieniu 2,0 m. Okreslenie wskaznika zageszczenia wg PN-B-02380.

Przewidziano petng wymiane gruntu na catej szerokosci wykopu. Przy realizacji przyjeto wy-
konywanie odcinkami — szerokos¢ wykopu =1,2 m.

W oparciu o sporzadzong dokumentacje geotechniczng okreslajgcg skfad gruntu oraz po-
ziom wody gruntowej stwierdzamy konieczno$¢ miejscowego odwadniania wykopdow. Wykonano
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TYP SEUPOWO-LINIOWY

o gr. Sciany 12cm z nadstawka

Zabezpieczenie systemu “Podlasie 17

“Podlasie 2"

TYP BOX: cigzki
o gr. Sciany 10cm z nadstawka

¥4

biornika — przewidziano konieczno$¢ odwadniania w czasie realizacji wszystkich robét o gteboko-

s

ZESTAWIENIE SYSTEMOW ZABEZPIECZEN DO WYKOPOW “PODLASIE”

“Podlasie 2" Zab:

TYP BOX: standardowy
o gr. sciany Scm z nadstawka

j2,5m.

Sci powyzej

PB sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej wraz z przepompowniq Sciekéw, dz. nr 182dr, 130dr, obreb: Kadtub, gmina Miekinia

Dokumentacja geotechniczna jest odrebnym opracowaniem wchodzacym w sktad niniej-

szego opracowania.
TYP BOX: lekki

o gr. Sciany Gcm z nadstawka

za pomoca igtofiltrow wptukiwanych z powierzchni, z odprowadzeniem wody do najblizszego od-
Zabezpieczenie systemu "Podlasie 2° Fabezpi

4 otwory badawcze o wymaganej gtebokosci, otwory badawcze OB-1 — OB-4. W przypadku wy-
stepowania wdd gruntowych powyzej planowanych wykopdéw nalezy tymczasowo je odwadniaé
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Przyktadowe rozwigzanie:

6. Warunki BHP.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze scistym zachowaniem warunkéw BHP, tj :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401),

- BN-B-8836-02 - "Roboty ziemne - Wykopy otwarte pod przewody wod.-kan.",

- PN-B-06050 - "Roboty ziemne budowlane",

Wykopy winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych oraz
oznakowane. Na terenie budowy powinna znajdowac sie podreczna apteczka z wyposazeniem
umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy bu-
dowie sieci powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP odnosnie robot ziemnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymywania w dobrym stanie technicz-
nym sprzetu gasniczego w miejscu ogdlnie dostepnym wraz z jego zabezpieczeniem i oznakowa-
niem.

7. Pozostate uwarunkowania.

7.1. Uwarunkowania konserwatorskie.

Planowana inwestycja zgodnie z MPZP (opis pkt. 7.2) zlokalizowana jest w strefie ochrony
konserwatorskiej ,K” i ,OW”. Teren planowanej inwestycji jest objety ochrong konserwatorskg,
zgodnie z decyzjg DWKZ (TOM 2).

7.2. Zgodnos¢ inwestycji z MPZP.

Przedmiotowa inwestycja jest planowana na terenie, ktory jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miekinia dla obszaru w obrebach geodezyjnych Kadtub
i Zrodta w gminie Miekinia (UCHWALA NR XL/410/09 RADY GMINY MIEKINIA z dnia 25 wrzes$nia
2009 r.). Inwestycja realizowana jest zgodnie z ustaleniami powyzszego MPZP i zlokalizowana w
pasach drogowych gminnych.

7.3. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
7.4. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze, na ktérym nie wy-
stepujg zabytki przyrodnicze oraz nie jest czescig obszaru Natura 2000.
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7.5. Zielen.

W obszarze niniejszej inwestycji wystepuje roslinnos¢ trawiasta. Zielern wysoka zlokalizowa-
na jest powyzej 1,5 m od planowanych robdét. W przypadku zblizen do drzew prace w zasiegu ko-
rony nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci dla unikniecia uszkodzenia
korzeni.

7.6. Emisja hatasu.

Podstawowym Zrédtem hatasu w trakcie trwania robét budowlanych bedg maszyny nape-
dzane silnikami spalinowymi np.: koparki, tadowarki, walce, ptyty wibracyjne, stopy zageszczajgce
oraz praca sprzetu budowlanego np.: mtota pneumatycznego, agregatu pradotwdrczego, spre-
zarki.

Roboty budowlane zostang wykonane w jak najkrétszym czasie, przy wykorzystaniu opty-
malnej sprzetu i materiatdw budowlanych. Przewiduje sie prowadzenie prac w porze dziennej na
jedng lub dwie zmiany. Reasumujac hatas emitowany podczas robét budowlanych bedzie spora-
dyczny i nie odbiegajacy od tego typu budow.

7.7. Zanieczyszczenie powietrza.

Prace budowlane nie bedg miaty wptywu na zanieczyszczenie powietrza. Jedynym Zzrédtem
zanieczyszczen bedg spaliny od maszyn pracujgcych na budowie, ktdre z uwagi na ograniczenie
ruchu pojazdéw nie zwiekszg emisji zanieczyszczen do powietrza.

7.8. Wody powierzchniowe i podziemne, zfoza kopalin.

Ze wzgledu na charakter inwestycji i brak robét na znacznych gtebokosciach nie wystgpia
niekorzystne oddziatywania na ztoza kopalin, warunki geologiczne czy wody podziemne. W czasie
budowy bedg stosowane wytgcznie materiaty, ktére nie zanieczyszczg woéd powierzchniowych i
podziemnych i sg przyjazne dla srodowiska naturalnego. Dla dalszego zminimalizowania ryzyka
przedostania sie surowcéw i materiatéw uzywanych podczas prac budowlanych do waéd grunto-
wych teren budowy zostanie zabezpieczony na wypadek zdarzen losowych.

7.9. Krajobraz, dobra materialne i kulturowe.

Projektowana inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziatywania w zakresie krajobra-
zu, nie pogorszy stanu srodowiska oraz warunkéw zycia i zdrowia mieszkancow.

7.10. Gospodarka odpadami.

W czasie uzytkowania przedmiotowego uzbrojenia podziemnego nie bedg wystepowaty
odpady zanieczyszczajgce Srodowisko.
Podczas prowadzenia robdt moga wystapi¢ nastepujgce odpady budowlane:

Kod Opis odpadu i sposob zagospodarowania

17 0101 | Gruz betonowy — utylizacja

17 01 81 | Odpady z nawierzchni drég — utylizacja

17 02 03 | Tworzywa sztuczne — utylizacja

17 03 01 | Destrukt asfaltowy — utylizacja

17 04 05 | Elementy stalowe i zeliwne — wywdz na sktadowisko wskazane przez inwestora

200399 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach — utylizacja

Odpady te zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. z 2013r. poz. 21) podle-
gajg odzyskowi lub utylizacji. Wykonawca robdt zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dokumenty o zagospodarowaniu odpaddw, a w szczegdlnosci kopie zawartych umow z podmio-
tami prowadzgcymi dziatalno$¢ w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpaddw, zestawienie
ilosci oraz rodzaju wytworzonych odpadéw wraz z podaniem miejsca przekazania odpadow, kopie
kart przekazania odpaddow potwierdzonych przez podmiot prowadzgcy dziatalnos¢ w zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpaddw.
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8. Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.
1333) informuje co nastepuje:

Inwestor posiada prawo do dysponowania dziatkg nr 182dr, 130dr, w obrebie Kadtub
na cele budowlane,

obszar oddziatywania niniejszej inwestycji obejmuje wytacznie dziatki nr 182dr, 130dr w
obrebie Kadtub, gmina Miekinia i nie ingeruje w dziatki sgsiednie,

projektowane uzbrojenie nie wptywa niekorzystnie na srodowisko, nie wymaga wycinki
drzew, nie wymaga strefy ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej in-
nych obiektéw,

projektowane uzbrojenie spetnia wymagania warunkow technicznych, zastosowane
rozwigzania i materiaty zapewniajg szczelnosc¢ rurociagu,

powstaty w wyniku wykopdw urobek nalezy gromadzi¢ w poblizu inwestycji z odpo-
wiednim zabezpieczeniem tymczasowego sktadowiska, a nastepnie wykorzysta¢ do za-
sypki lub wywiez¢ na wysypisko i zutylizowac.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie nw. przepiséw:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065),

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z poZn. zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz 627 z p.z.).

9. Organizacja ruchu.

Organizacja ruchu docelowego stanowi przedmiot odrebnego opracowania. Prowadzenie

robét wymagato bedzie wprowadzenia czasowych wygrodzen oraz zajecia pasa drogowego, za-

leznie od przyjetej przez Wykonawce technologii robdt. Wykonawca robdt zobowigzany jest do

sporzadzenia i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu zastepczego.

10. Informacja dotyczaca odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Zgodnie z art.36a Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2020r poz.1333 z pdzniejszymi zmianami) dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w stosun-
ku do opracowanej dokumentacji po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

11. Dane materiatowe ogdlne.

L.p. Element llosé

1 Rurocigg z rur PCW SN8 De200mm litych do kanalizacji zewnetrznych 328,3mb
kielichowych z uszczelky (319,6 + 3 odgatezienia o dtugosci 8,7 mb)

2 Rurocigg z rur PCW SN8 Del160mm litych do kanalizacji zewnetrznych 84,2 mb
kielichowych z uszczelka (16 odgatezien)

3 Rurocigg z rur PE100ORC 2/2 SDR17 PN10 do kanalizacji sanitarnej 151,8 mb
o Srednicy De110 mm

4 Rura ostonowa stalowa DN250 o dtugosci 5,5 m 6 szt.
wraz z ptozami i manszetami (metoda bezwykopowa — przecisk)

5 Rura ostonowa stalowa DN200 o dtugosci 5,0 m 1 szt.
wraz z ptozami i manszetami (metoda bezwykopowa — przecisk)

Strona 19




PB sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej wraz z przepompowniq Sciekéw, dz. nr 182dr, 130dr, obreb: Kadtub, gmina Miekinia

6 Rura ostonowa De315mm PE100 SDR17 o dtugosci 7,0 m 1 szt.

wraz z ptozami i manszetami

7 Studnia rozprezna systemowa ¢$1000 mm (wlot mimosrodowy 1 kpl.

S2-SR | De110mm, wylot De200) z wtazem ¢600 klasy D400
8 Studnia rewizyjna wtazowa o $rednicy 1000 mm z wtazem ¢600 klasy 13 kpl.
S1-i D400, lokalizacja w pasie drogowym — element pod wtaz na pierscieniu
S2-j odcigzajacym (11+2)
9 Przepompownia $ciekdw typu mokrego o parametrach technicznych 1 kpl.
PS1 6,0 I/s / 6,0 mH,O / 400 V / 1,9 kW, korpus polimerobetonowy
dw=1500mm, h=4200mm (komore zamodwi¢ po dokonaniu pomiaréw
wysokos$ciowych terenu), w wersji najazdowej z utwardzeniem terenu
40+27m?, o$wietleniem, demontowalnym zurawiem kolumnowym,
cate wyposazenie oraz mocowania ze stali kwasoodpornej, wentylacja
nawiewna DN150 i wywiewna DN150 z filtrem antyodorowym, na
wlocie $ciekéw zamontowana zasuwa nozowa ZN200, szafg zasilajgco-
sterowniczg (uktad sterowania dostosowany do wtaczenia do systemu
monitoringu ZUK Sp. z 0.0.)

10 Whiecie do istniejgcej studni Sistn. rurociggiem De200 1 kpl.

12. Uwagi.

1. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien dokonaé odkrywek istniejgcego
uzbrojenia w_miejscach skrzyzowan w celu sprawdzenia rzeczywistych rzednych. W
przypadku rozbieznosci i powstania kolizji problem nalezy rozwigzac przez inspektora
nadzoru inwestorskiego lub nadzdér autorski w zaleznosci od specyfiki i kompetencji.

2. Wszystkie prace budowlane wykonac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowa-
niem ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

3. Woytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy
dokonac¢ sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem
usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza
tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac akceptacje Uzytkownika.

4. Celem doktadnego zlokalizowania przewodoéw istniejgcych podziemnych nalezy wyko-
na¢ recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robét. Wszelkie uszkodzenia
przewoddw obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

5. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nad-
zoru z ich strony na czas wykonywanych robét.

6. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na
budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

7. lstniejgce uzbrojenie przebiegajace nad projektowanymi przytaczami nalezy na czas

wykonania robodt zabezpieczy¢. Roboty ziemne w obrebie budowy prowadzi¢ z
uwzglednieniem skarp chronigcych czynne uzbrojenie podziemne.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

O terminie przystapienia do realizacji inwestycji nalezy powiadomi¢ z 14—dniowym
wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikoéw istniejgcego obcego uzbrojenia na terenie
inwestycji w celu umozliwienia im sprawowania nadzoru. Powiadomi¢ tym samym
terminie projektanta w celu umozliwienia mu sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizacja inwestycji. Wykona¢ wszystkie ustalenia zawarte w tresci uzgodnien.

Zachowac¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lu-
tego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bu-
dowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Po zakonczeniu robot nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru oraz sporzadzi¢ stosowny
protokot. Zatgcznikiem do niego powinny by¢ dziennik budowy, mapy geodezyjne z
naniesionymi obiektami wykonanymi wg niniejszego projektu, protokoty odbioru
nawierzchni, protokoty pomiaréw elektrycznych, atesty oraz oswiadczenia wtascicieli
gruntow o uporzadkowaniu terenu po wykonanych pracach.

W przypadku realizacji odcinkéw sieci wodociggowej metodg przewiertu sterowanego
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych zgodnie z wytycznymi TAURON Dystrybucja
nalezy wykonywa¢ w miejscach wykonywania wykopdéw otwartych pod komory
przewiertowe czy montaz weztow.

Zachowal szczegdlng ostroznos¢ podczas prac na skrzyzowaniu z czynnym

uzbrojeniem, prace wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Zapisy uzgodnieri/decyzji z zarzadcami terenu oraz z operatorami-wtascicielami

uzbrojenia s3 integralng czescig dokumentacji i nalezy ich bezwzglednie przestrzegac.

Podczas skrzyzowania z sieciami drenarskimi nalezy je zabezpieczy¢ przed zamuleniem

poprzez zaczopowanie materiatem filtracyjnym, a nastepnie odtworzyé pod nadzorem

zarzadcy. Wszelkie uszkodzenia sieci drenarskiej spowodowane przeprowadzonymi

robotami beda usuwane na koszt Wykonawcy w okresie 3 lat od odbioru koricowego.

Wszelkie prace na czynnej kanalizacji, a w szczegdlnosci wewnatrz studni prowadzi¢

po wczesniejszym wyltaczeniu przeptywu sciekow w kanale przez zarzadce sieci,

prawidtowej wentylacji studni i studzienek sasiednich oraz ciggtej kontroli stezenia

gazow w studniach, dodatkowo pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony

osobistej z indywidualnymi miernikami stezenia gazéw, urzadzenia ratownicze z

wyciggarkami i sprzet ochrony dréog oddechowych z aparatami powietrznymi.
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WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AKPiA

E1l. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu sg przyktadowe wytyczne, obowigzujgce normy
i przepisy — przed realizacjg uzgodni¢ z ZUK Miegkinia aktualne wytyczne.

E2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wytyczne w zakresie szaf przepompowni Sciekdw wraz z wykona-
niem zasilania i oswietlenia. Opracowanie przewiduje zachowanie standardéw zgodnych z przyje-
tymi w ZUK Miekinia standardem sprzetowym i komunikacyjnym.

E3. Opis rozwigzan projektowych.

E3.1. Zasilanie w energie elektryczng szafki pompowni.

Zgodnie z warunkami przytgczenia, projektowany obiekt zasilony bedzie z sieci elektroener-
getycznej Tauron Dystrybucja S.A. za posrednictwem ztgcza kablowego. Pomiedzy ztgczem ka-
blowym a szafkg pompowni nalezy utozy¢ kabel typu YKY 4x16mm?2. Kable nalezy chronié¢ na ca-
tej dtugosci rurami ostonowymi typ AROT o s$rednicy nie mniejszej niz 85mm. Dodatkowo przy
kolizji z innymi instalacjami lub pod ciggami komunikacyjnymi dodatkowo kable zabezpieczy¢
sztywng rurg ostonowg HDPE A 110 PS.

E3.2. Szafka przepompowni.

Centralng czescig przepompowni sciekdw jest szafka SZP, w ktorej zabudowane sg urzgdze-
nia systemu. Gtowne elementy to:
e sterownik PLC,
e modem Radiowy SATEL Easy,
e zasilacz buforowy wraz z podtrzymaniem bateryjnym,
e elementy zabezpieczajace,
e urzadzenia sterujgce pracg pomp.

Zadaniem sterownika PLC jest kontrola poziomu sciekdw w studni przepompowni, i utrzy-
mywanie ich na jak najnizszym poziomie w powigzaniu z optymalizacjg ilosci zataczen i wytgczen
pomp.

Dodatkowym zadaniem sterownika jest gromadzenie i przetwarzanie danych pomiarowych
w celu wystania ich poprzez modem radiowy do serwera systemu wizualizacji. Na obiektach prze-
pompowni przewidziane jest zdalne sterowanie pracg pomp.

Modem radiowy powinien zosta¢ dostarczony w wersji z portem komunikacyjnym RS232
lub RS485, zapewniajgcy prace w trybie przezroczystym dla protokotéw szeregowych oraz prace
jako urzadzenie typu Modbus Master lub Modbus Slave.

Zasilacz buforowy pracuje razem z 2 akumulatorami 2,2 Ah, 12V potgczonymi szeregowo. W
przypadku zaniku zasilania elektrycznego danej stacji informacja o tym fakcie zostanie zareje-
strowana w sterowniku PLC i przestana do systemu wizualizacji. Pojemno$¢ akumulatoréw za-
pewni ok. 4-ro godzinng prace systemu telemetrii przy braku zasilania elektrycznego. Kable nale-
zy wprowadzac¢ do szafki SZP od dotu za posrednictwem dtawikow o uszczelnieniach dostosowa-
nych do $rednicy zewnetrznej kabli.

Szafka automatyki przepompowni SZP powinna by¢ poliestrowa z wewnetrznymi drzwiami
w wykonaniu co najmniej IP66. Szafa poliestrowa powinna sktadac sie z czesci gtéwnej oraz mo-
dutu fundamentowego, ktory nalezy wkopa¢ w ziemie, do modutu fundamentowego nalezy
wprowadzi¢ kanalizacje kablowg wyprowadzong ze studni przepompowni. Wyprowadzenie
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wszystkich kabli z kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ w sposdb szczelny np. poprzez zastosowa-
nie dtawic kablowych w pokrywie zamykajgcej wyjscie kanalizacji. Szafka SZP bedzie zasilana ze
zfacza kablowo-pomiarowego ujetego w oddzielnym opracowaniu.

E3.3. Pomiar poboru pradu pomp.

Pomiar poboru pradu przez silniki pomp realizowany bedzie z wykorzystaniem analizatoréw
sieci NANO H 63A. analizator posiada tréjfazowy przektadnik pragdowy umozliwiajgcy pomiar pra-
du we wszystkich trzech fazach. Pomiar pragdu umozliwia szybkie zdiagnozowanie problemu w
pracy pompy, a co za tym idzie, interwencje stuzb uzytkownika i niedopuszczenie do uszkodzenia
silnika.

E3.4. Sygnalizacja obecnosci zasilania elektrycznego.

W celu sygnalizacji obecnosci napiecia zasilajacego w szafce przepompowni zamontowany
zostanie 3-fazowy przekaznik kontroli faz z wyjsciem stykowym. Sygnat zaniku, niepoprawnej ko-
lejnosci lub asymetrii faz zasilania przekazywany bedzie do sterownika PLC. Dodatkowo w celu
zabezpieczenia silnikow pomp, zanik, niepoprawna kolejnos¢ lub asymetria faz powoduje wytg-
czenie stycznikdw pomp zaréwno w trybie pracy recznej jak i automatyczne;j.

E3.5. Zabezpieczenia i sterowanie pompami.

Szafa sterownicza zostata tak dobrana, aby zapewni¢ zasilanie i sterowanie pomp o wielko-
$ci do 8 kW. Nalezy na etapie realizacji dobra¢ odpowiednie urzgdzenia zabezpieczajgce pompy
zgodnie z parametrami elektrycznymi pomp w przepompowni. Zastosowano rozruch bezposredni
pomp.

E3.6. Pozostate sygnalizacje.

Awaria pomp przekazywana bedzie do sterownika PLC oraz sygnalizowana na drzwiach
szafki przepompowni SZP. Sygnat awarii pomp pochodzi z zabezpieczenia termicznego silnika,
czujnika wykrycia wilgoci w pompie (o ile zostat zainstalowany) oraz z zabezpieczenia silnikowego
PKZMO.

Otwarcie drzwi szafki przepompowni SZP, wiazu przepompowni powoduje pojawienie sie
alarmu przekazywanego do sterownika PLC oraz sygnalizowanego przez lampe zamontowang na
zewnatrz szafki przepompowni SZP.

Lampa bedzie sygnalizowad nastepujace alarmy:
e zanik zasilania lub niepoprawng kolejnos¢ faz,
e awarie kazdej pompy,
e otwarcie drzwi szafki przepompowni lub wtazu studni sciekowej,
e poziom maksymalny w studni sciekowej.

E3.7. Instalacja antenowa.

Antene radiowg nalezy a zamontowac na stupie oswietleniowym. Antena powinna by¢ za-
montowana w kierunku Stacji bazowej zlokalizowanej na bazie ZUK Miekinia.

E3.8. Algorytm sterowania przepompownia.

Na etapie realizacji nalezy uzgodnic ze stuzbami ZUK Miekinia jednoznaczng nazwe kodowag
(np. PR1) oraz adres Slave w protokole Modbus RTU dla przepompowni Sciekdw z niniejszego
opracowania.

Sterownik oraz szafa AKP niniejszego opracowania przygotowana jest do sterowania 2
pompami w trybie pracy recznej oraz automatycznej. Tryby pracy wybierane sg dla kazdej pompy
osobno za pomoca przetgcznikdw zamontowanych na elewac;ji szafki SZP.
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W trybie recznym, ktory odbywa sie z pominieciem sterownika PLC, zabezpieczenia silnikéw
realizowane sg w sposob bezposredni. Dotyczy to zabezpieczen termicznych, suchobiegu oraz
zaniku zasilania, niepoprawnej kolejnosci lub asymetrii faz.

W trybie automatycznym zabezpieczenia silnikdw (z wytgczeniem zabezpieczenia od zaniku
zasilania, niepoprawnej kolejnosci lub asymetrii faz oraz suchobiegu) realizowane sg w sposéb
bezposredni oraz programowo w sterowniku PLC.

W trybie automatycznym sterownik PLC realizowaé bedzie dodatkowe zabezpieczenia su-
chobiegu na podstawie pomiaru ciggtego Sciekéw (w sytuacji btednego dziatania wytgcznikéw
ptywakowych) oraz suchobiegu lub zatkania kosza ssawnego pompy na podstawie badania po-
ziomu poboru pradu.

W trybie automatycznym sterownik PLC zaftacza¢ bedzie pompy na przemian w zaleznosci
od aktualnych licznikdw czasu pracy pomp oraz w zaleznosci od tego, czy pompy sg sprawne i
pracujg w trybie automatycznym.

Przepompownia $ciekéw w trybie automatycznym dziata¢ ma w nastepujgcy sposob:

e osiggniecie przez poziom $ciekéw wartosci HI (poziom konfigurowalny z panelu PLC
oraz zdalnie z systemu monitoringu) powoduje zataczenie pompy, ktéra dotychczas
pracowata krécej,

e jezeli poziom Sciekdw spadnie do wartosci LO (poziom konfigurowalny z panelu PLC
oraz zdalnie z systemu monitoringu), wéwczas pracujgca pompa jest zatrzymywana,

e jezeli pomimo pracy jednej pompy, poziom Sciekdw podnosi sie, wéwczas w sytuacji
uzyskania poziomu HIHI (poziom odpowiada zadziataniu ptywaka poziomu maksy-
malnego, zataczana jest druga pompa. Obie pompy wytgczane sg przy spadku do po-
ziomu LO lub spadku do poziomu suchobiegu (ptywak poziomu minimalnego).

Tryb automatyczny dziataé bedzie réwniez w sytuacji, gdy jedna z pomp jest w awarii.

Dodatkowo program w sterowniku PLC powinien zostac tak napisany, aby wspétpracowat w
sposob bezpieczny z systemem monitoringu zdalnego. Nalezy zapewni¢ kontrole komunikacji
pomiedzy systemem monitoringu, a sterownikiem PLC poprzez mechanizmy WatchDog'a. Nowo
budowane przepompownie Sciekdw majg zosta¢ uwzglednione w nadrzednym algorytmie stero-
wania siecig przepompowni sciekdw. Algorytm ten zaktada mozliwo$é blokowania pracy pomp w
biezacej przepompowni w sytuacji, gdy kolejna pompownia w sieci kanalizacji (do ktérej pompo-
wane s3 scieki z biezacej przepompowni) zgtasza przepetnienie. W innych okolicznosciach (po-
woédz, awaria na odcinku kanalizacji) uzytkownik moze réwniez zablokowa¢ zdalnie, z systemu
monitoringu, prace przepompowni oraz wigczyé/wytgczy¢ tryb jedno pompowy pracy przepom-
powni. Warunkiem koniecznym jest, aby przepompownia znajdowata sie w trybie automatycz-
nym.

Poza algorytmem sterowania, program na sterownik powinien zapewnia¢ mozliwosé gene-
rowania informacji statystycznych dotyczacych pracy pomp:
® (Czasy pracy pomp w ciggu doby,
e ilosci zataczen i wytgczen pomp w ciggu doby,
e t3czne czasy pracy pomp iilosci zataczen.

W przypadku uszkodzenia sterownika PLC uktad automatycznie przetacza sie w tryb reczny
sterownia pompownig.

E3.9. Instalacja odgromowa.

Wzdtuz tras kablowych utozy¢ bednarke ocynkowang 4x30mm. Do uziomu poziomego pod-
taczy¢ uziom stupa oswietleniowego oraz szafke zasilajgcg pompownie.
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E4. Odbiér prac.

Sprawdzenie poprawnosci realizacji prac elektrycznych wykonywa¢ wg PN-IEC60364-6-61
»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”, N-SEP-
E-004- ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, zasad ogdlnych i instrukcji producen-
ta. Wszystkie urzadzenia powinny posiadac certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci.

W trakcie odbioru konicowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é miedzy innymi:
e potgczenia poszczegdlnych przewodow,
e oznaczenia kabli,
e trwato$ci zamocowanego osprzetu,
e szczelnosci zadtawien kablowych,
e umieszczenia schematow i opiséw.
Przed odbiorem prac, po ich wykonaniu, nalezy z przedstawicielami uzytkownika wykonac
testy funkcjonalne uktadéw monitoringu, ktére potwierdzg poprawne dziatanie uktadow teleme-
trii dla kazdego wezta osobno.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ dokumentacje jakosciowg (instrukcje obstugi,
certyfikaty) dla poszczegdlnych urzadzen i materiatow oraz komplet protokotéw pomiarowych.

Dodatkowo do odbioru korncowego nalezy przedtozy¢ w wersji elektronicznej kody zrédto-
we zaprogramowanego sterownika PLC wraz z komentarzami oraz opisami zmiennych uzytych w
programie sterownika.

E5. Uwagi ogdlne.

e \Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i wiedzg technicz-
na.

e Z uwagi na bezpieczenstwo (studzienki mogg zawierac $cieki z substancjami toksycznymi i
szkodliwymi dla zdrowia), wszystkie prace w studzienkach muszg by¢ nadzorowane przez
osobe przebywajgcg na zewnatrz studzienki, a personel w studzience powinien posiadaé
odpowiedni ubior i sprzet ochronny.

e Ewentualne trasy kablowe nalezy budowac¢ zachowujac wymagania normy N-SEP-E-004
»Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne”.

e Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr47 poz.
401 z dnia 06.02.2003).

e Zastosowane urzgdzenia powinny posiadac¢ znak CE.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana w oparciu o Rozpo-
rzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i na podstawie art. 21a ust. 3 Prawa Bu-
dowlanego (tekst jednolity — Dz. U. z 2020r., Poz. 1333 z pdzn. zm.).

INFORMACJE OGOLNE

Budowa: odcinka sieci kanalizacji sanitarnej De200mm PCW SN8 wraz z odgatezieniami
De200mm i De160mm PCW SN8 oraz przepompownig sciekdw PS1 i rurociggiem
ttocznym Del110mm PE100RC 2/2 SDR17 w dziatkach nr 182dr, 130dr, obreb: Ka-
dtub, gmina Miekinia, z wpieciem do czynnej sieci kanalizacji sanitarnej De200mm
w dziatce nr 182dr.

Inwestor: Zaktad Ustug Komunalnych SP. z 0.0., 55-330 Miekinia, ul. Willowa 18.

Projektant:  mgr inz. Sebastian Biernacki, 55-330 Brzezina, ul. Wiosenna 3.

CZESC OPISOWA

1.Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne (wykopy),

- roboty montazowe rurociggdw, armatury i urzagdzen kanalizacyjnych.

2.Wykaz istniejgcych obiektow:
- droga gminna ttuczniowa,

- budynki istniejgce,

- budynki w budowie,

- uzbrojenie podziemne.

3.Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagroZzenie bezpieczenstwa i zdrowia:
- ruch pojazdéw budowy,
- ruch pojazdéw zewnetrznych — droga gminna o niewielkim natezeniu ruchu kotowego.

4.Zagrozenia dla bezpieczenristwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy:

- zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym w trakcie prac w poblizu urzadzen elektroenerge-
tycznych i linii napowietrznych,

- niebezpieczenstwo przygniecenia podczas pracy sprzetu budowlanego (wykopy, zatadunek, roz-
tadunek),

- niebezpieczenstwo zasypania ziemig podczas wykonywanie wykopdw,

- niebezpieczenstwo potracenia przez pojazdy poruszajace sie drogg krajowa,

- niebezpieczenstwa zwigzane z obstugg maszyn, urzadzenn, montazem elementéw budowlanych,
kolizjami z istniejgcym uzbrojeniem,

- prace na czynnych sieciach kanalizacyjnych — niebezpieczenstwo zatrucia gazami np.: siarkowo-
dorem.

5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szcze-
golnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu robét wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w:

- PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewoddéw wod.-kan.,

- BN-8836-02 — Roboty ziemne-wykopy otwarte pod przewody wod.-kan.,

- PN-B-06060 — Roboty ziemne budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
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6. Wykaz srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynika-
jgcym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyje-
tg przez Wykonawce technologig robdt oraz posiadanym sprzetem. Wykopy, winne by¢ odpo-
wiednio ogrodzone tasmg przed dostepem 0sdb nieupowaznionych. Nie jest dopuszczalne sytu-
owanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow, materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio przy sieci energetycznej.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak : kanalizacyjne, wodo-
ciggowe, telefoniczne i energetyczne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg one byé wykonywane i sposobu wykonywania tych
robot. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, o ktérych mowa ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.
Miejsca robot nalezy oznakowacé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robét ziem-
nych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie. W czasie wykonywania wy-
kopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy takich robotach nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrady, o ktdorych mowa powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

Szczegdtowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogol-
nych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziem-
nych, budowlanych i drogowych;

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (z pdzniejszymi zmianami).

Zakres robdt budowlanych do realizacji projektu wymaga sporzadzenia planu BIOZ przez kierow-
nika budowy. W czesci opisowej planu nalezy okresli¢ caty zakres robdt z uszczegdtowieniem ko-
lejnosci ich realizacji. Cze$¢ rysunkowa wykonac na kopii planu zagospodarowania terenu.

Opracowat:
mgr inz. S. Biernacki
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rysunek nr 0/S - Orientacja

Rysunek nr 1/S - Projekt zagospodarowania terenu, 1:500
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DOKUMENTY
FORMALNO-PRAWNE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

ADRES: 55-330 Kadtub
dz. nr 182dr, 130dr
obreb: Kadtub, gmina Miekinia

INWESTOR: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Willowa 18
55-330 Miekinia

BRANZA: Sanitarna

Imie i nazwisko Podpis

Projektant: mgr inz. Sebastian Biernacki
upr. nr 239/00/DUW

Brzezina, czerwiec 2022
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[1]

(2]

3]

[4]

[5]
[6]

[7]
[8]

SPIS TRESCI DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH

Uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej przez ZUK Sp. z o.o.
nr DT.6630.73.2022.SDE z dnia 28.04.2022r.

Decyzja nr RIN.720.1.71.2022.uz z dnia 19.04.2022r. — wyrazenie zgody na lokalizacje od-
cinka sieci kanalizacji sanitarnej w dziatkach gminnych.

Pozytywna opinia z narady koordynacyjnej w zakresie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu - GKK.6630.66.2022 z dnia 21.04.2022r.

Decyzja nr 2278/2021 z dnia 10.08.2021r. — pozwolenie na prowadzenie badan archeolo-
gicznych.

Warunki przytaczenia Tauron Dystrybucja nr WP/044801/2022/005R05 z dnia 13.04.2022r.

Oswiadczenia projektanta wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby samorzgdu za-
wodowego.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Miekinia (dostep on-line).

Obowigzujgce normy i przepisy prawne, dane katalogowe firm.
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ZALACZNIK [1]

ZAKLAD USLtUG KOMUNALNYCH Sp. z o.0.
55-330 Migkinia, ul. Willowa 18
tel. 71 317-81-66, fax 317-81-62

— — i

DT.6630.73.2022.5DE Miekinia, dnia 28.04.2022r.
L.dz. A ©571 /0472022

Zaklad Uslug Komunalnych Sp. Z o.0.
Ul. Willowa 18
55-330 Migkinia

Uzgodnienie: przebiegu trasy planowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PCW SN8
De200mm i sieci kanalizacji tlocznej DellOmm 2/2 PE1OORC z
odgatezieniami PCW Sn8 Del60mm planowanymi do lokalizacji w dziatkach
nr 182dr, 130dr obreb/miejscowos¢: Kadtub, gmina Miekinia

Przedtozona dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej i odgatezien jw.
uzgadniamy z nastepujgcymi uwagami:

1. Sieci nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane {(Dz. U. z 2013r.,, poz. 1409 z poin. zm.) oraz warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci wod.-kan. wydanymi przez Zaktad Ustug Komunalnych
Sp.zo.o.

2. O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ pisemnie Zaktad Ustug Komunalnych
Sp. z 0. 0. nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot.

3. Warunkiem przystapienia do realizacji sieci jest brak sprzeciwu ze strony Starostwa
Powiatowego na dokonanie zgtoszenia budowy lub posiadanie przez inwestora uzgodnienia
z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu.

4, Warunkiem przystapienia do realizacji robot jest dotgczenie do powyiszego powiadomienia
nastepujacych dokumentdw (oryginaty lub kopie): pozwolenie na budowe (z pieczatkg o
ostatecznosci decyzji) wraz z zatgcznikiem (projektem budowlanym), pierwsza strona
dziennika budowy, o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw, uprawnienia
wykonawcy robot.

5. Wejscie na teren nie bedgcy w dyspozycji inwestora wymaga pisemnej zgody wiasciciela
terenu. Na budowe przytagcza wodociggowego na terenie nieruchomodci stanowigcej
wspotwiasnos¢ nalezy uzyskaé zgode pozostatych wspotwiascicieli.

6. Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej musza by¢ wykonywane pod nadzorem
pracownikow ZUK Sp. z 0.0. — zgloszone wczesniej na podstawie zlecenia (druk D-Z1).

7. Ztaczenie z czynnymi sieciami kanalizacyjnymi nalezy wykona¢ pod nadzorem Zakladu Ustug
Komunalnych Sp.z 0. .

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych litych PCW SN8 De200.

9. Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wbudowac studnie rewizyjne De1000mm tgczone

na uszczelke ze szczelnymi przejsciami i wyposazone w pokrywy Zzeliwne typu ciezkiego D400.

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH 5P. Z 0.0., UL IWMLLOWA 18, 55-230 MIEKINIA, tel (71) 31-78-186, 31-78-162, e-mailbok@miskinis-2ui pi, miekinia-zuk pl
SAD REJONOWY DLA 'PVROCMWA-FABRYCZAEJ WE WROCLAWIU, IX WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SQDOHEGO NRKRS 0000032611,
NIP 913-12-89-988, REGON 930926335 Konto 85 w Srodzie Sigshiej 85 9509 0003 0260 0231 2000 0010
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Trase rurociggu nalezy oznaczy¢ tasmga lokalizacyjng (koloru brgzowa) o szerokosci 20 cm z
wktadkg metalowa, umieszczong 30cm nad wierzchem rury.

W pasie drogi i pobocza zastosowac rure ochronng.

Odlegtosci miedzy studniami nie wieksze niz 50,0m.

Odejscia do poszczegdlnych nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz trasy projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych litych PCW SN8 De160mm.

Terminy wykonywanych prob szczelnosci, odbioru technicznego, wykonania wpiecia do
czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy uzgodni¢ z Dziatem Technicznym ZUK Sp. z 0. o.
Warunkiem dokonania przegladu i odbioru technicznego sieci kanalizacyjnej jest dostarczenie
przez Inwestora powykonawczego pomiaru geodezyjnego sieci.

Do odbioru technicznego koricowego nalezy przedstawi¢ protokét z odbioru technicznego
czesciowego dla robét zanikowych.

Do odbioru koricowego naleizy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty: protokoty z préb
ciénienia, wykonania podsypki i obsypki, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczj,
wypetniony dziennik budowy, atesty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,
oswiadczenie kierownika budowy.

Wopiecie nowego odcinka sieci do czynnej sieci kanalizacyjnej bedzie mozliwe po odbiorze
koricowym i po dopuszczeniu do uiytkowania przez Powiatowego Inspektora nadzoru
Budowlanego (nie zgloszenie sprzeciwu w sprawie zamiaru przystgpienia do uzytkowania).
W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowej ich naprawy i do zapewnienia cigglosci przeptywu na swaj koszt.

Za ujawnienie nielegalnego wpiecia do sieci wod.-kan. pobierana jest optata zgodnie
z aktualnym cennikiem Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0. o.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi zezwolenia na wykonanie zigczenia 2z czynng siecig
wodociggowa.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wydania.

L upowazmema Prezesa nr2/2021

Sprawe prowadzi: mgr ini. Agata Siwek- Tel. kontaktowy: 71 3978442

ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH SP. 2 0.0, UL WILLOWA 18, 55-330 MIEKINIA, tel. (71} 31-78-166, 31-78-162, e-mail:bok@miakinia-zuk.pl, www. miekinia-zuk.pl
SAD REJONOWY DLA WROCLAWIA-FABRYCZNE. WE WROCLAWIL, X WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWECO NR KRS 0000032611,
NIP 913-12-89-968, REGON 830526335 Konto BS w Srudzie Slyskiel 85 9589 0003 0260 0231 2000 0070
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ZALACZNIK [2]

WOJT GMINY
Miekinia
Migkinia, dnia 19 kwietnia 2022r.
RIN.720.1.71.2022.uz

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 21 ust.la oraz art. 39 ust 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
O drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1376 ze zmianami) oraz art. 104 i art.127
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst. jednolity Dz.U. z
2021 poz.735 ze zmianami), oraz na podstawie uchwaly Rady Gminy Migkinia nr XVI11/188/20, z dnia
28 lutego 2020r. i uchwaty zmieniajacej nr XVIII/204/20 z 31 marca 2020r. w sprawie ustalenia
wysokosci stawek optaty za zajecie pasa drogowego drog gminnych na terenie Gminy Migkinia na cele
niezwiazane z budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drég, po zapoznaniu si¢ ze
ztozonym wnioskiem zawierajgcym :

Projekt budowy odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej wraz z odejSciami do
posesji, przepompownig Sciekow i infrastruktura towarzyszgcg dla potrzeb odbioru Sciekéw
komunalnych planowanego do realizacji w ramach rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Kadlub, Gmina Miekinia,

ztozonym przez :

|

1 Studio Projektowo-Wykonawcze KlimaPOL z siedziba w Brzezinie (55-330 Miekinia) przy
| ul.Wiosennej 3, reprezentowane przez Pana Sebastian Biernacki legitymujacego si¢ dowodem
E osobistym nr DAT295732

dziatajace z upowaznienia :

Zakladu Ustug Komunalnych Spétka z o.0. z siedzibg w Migkini (55-330) przy ul. Willowej 18

Wojt Gminy Migkinia
wyraza zgode

na umieszezenie w pasie gminnej dzialki drogowej, nr 182dr i nr 130dr, obreb 0009 Kadlub (teren
zabudowany), urzadzenia/obiektu :

Odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej wraz z odejSciami do posesji,
przepompownia s$ciekow i infrastruktura towarzyszaca dla potrzeb odbioru Sciekow
komunalnych planowanego do realizacji w ramach rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Kadlub, Gmina Miekinia

pod nastepujacymi warunkami:

1. WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE

1.1. W przypadku stwierdzenia w wykopach wykonywanych w pasie gminnych dzialek drogowych nr 182dr i
130dr, obreb 0009 Kadlub, gruntu gliniastego nalezy go bezwzglednie wymieni¢, zasypujac w catosci
wykop piaskiem lub pospélka. W kazdym przypadku, bez wzgledu na rodzaj stwierdzonego gruntu wykopy
zasypywaé warstwami o max. grubodci 0,30m. Kazda kolejna warstwe nalezy zageSci¢ mechanicznie.
Ostatnia, gérng warstwe nalezy wykona¢ z warstwy materialu kamiennego, niesortu 0-31 o min. grubosci
0.3m, ktéra réwniez nalezy zageéci¢ i odbudowaé na niej rozebrana wczesniej nawierzchni¢ ulepszona,
przywracajac ja do stanu sprzed wykonywania robot.

1.2. Wszystkie przejscia poprzeczne projektowanymi rurociagami, pod drogami, zjazdami na posesje,
skrzyzowaniami drog, ktére posiadaja nawierzchnie ulepszona/utwardzona wykonana z masy asfaltowej, plyt
betonowych pelnych, azurowych z kostki brukowej betonowej lub granitowej, nalezy bezwzglednie wykonaé
przeciskiem lub przewiertem w rurze ochronnej. W pozostatych przypadkach przejécia poprzeczne
dopuszcza sig wykonaé rozkopem potéwkowym bez wstrzymywania ruchu na drodze, umieszczajac
przytacze réwniez w rurze ochronnej.

1.3. W przypadku prowadzenia robot w terenach zielonych ostatnia gérng warstwe zasypywanego wykopu, nalezy
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
L11,

112

1.13.

Z:

2.2

2.3,

24.

2.5,

3.

wykona¢ z ziemi urodzajnej, humusu o min. grubosci 0,2m, na ktérym nalezy odtworzy¢ zagospodarowanie
sprzed wykonania robot. Uszkodzona nawierzchni¢ trawiasta odtworzy¢ poprzez roziozenie gotowej darni
lub poprzez siew mieszanek traw wraz wykonaniem niezbgdnych zabiegéw piclegnacyjnych. Wykop
zasypywac warstwami o max. grubosci 0,30m. Kazda kolejna warstwe nalezy zagesci¢ mechanicznie.

Po wykonaniu wpiecia projektowanej sieci, rurociagu do sieci wodociagowej rozdzielczej teren gminnych
dzialek drogowych, nalezy bezzwlocznie odtworzy¢ zgodnie z istniejaca konstrukcja oraz zachowaniem
pierwotnych parametrow.

W zwigzku z wykonywaniem rob6t montazowych w pasie jezdni jak rowniez w jej bezposrednim sasiedztwie
o duzym natezeniu ruchu, koniecznym jest sporzadzenie projektu organizacji ruchu zastepczego majacego
na celu zabezpieczenie i oznakowania miejsca prowadzenia robot montazowych.

W okresie zimowym tj. od 01 listopada do 30 marca dopuszcza si¢ wykonanie wykopéw otwartych pod
komore odbiorczg w pasie pobocza jedynie pod warunkiem catkowitej wymiany gruntu na suchy grunt
piaszczysty, piaszezysto/zwirowy (pospéika). W miejscach komér przewiertowych nalezy przewidziec
pelna wymiane gruntu na piasek stabilizowany mechanicznie.

W przypadku uszkodzenia w trakcie wykonywania robét ziemnych sieci drenazowej, rurociagéw
odwadniajgcych lub rowow przydroznych zlokalizowanych w pasie drogi gminnej nalezy je bezzwlocznie
odtworzy¢ i sporzadzi¢ dokumentacja zdjeciowa potwierdzajaca ich naprawe. W przypadku niesporzadzenia
dokumentacji zdjeciowej urzad/zarzadca drogi moze zadaé wykonania odkrywki umozliwiajacej
sprawdzenie prawidlowosci wykonania naprawy rurociaggéw jw. na koszt wiasciciela zabudowanej
infrastruktury podziemnej — rurociagu wodnego, objetego niniejszym uzgodnieniem/zgoda.

Zageszczenia powinny by¢ wykonane warstwowo, az do osiagnigcia wspotczynnika zageszezen Is = 0,97 dla

pobocza i Is = 1,00 dla jezdni.

Nadmiar gruntu pochodzacy z wykopu nalezy bezwzglednie usungé, wywiezé na zorganizowane

wysypisko. Zabrania si¢ rozplantowywania nadmiaru gruntu na dzialce objetej niniejszym uzgodnieniem.
Na skrzyzowaniach i w miejscach zblizen z inna infrastruktura podziemna zachowa¢ wymagane odleglosci.
Pochylenie poprzeczne odtworzonego pobocza gruntowego powinno wynosi¢ 7 %.

. Po zakoniczeniu prac teren starannie uporzadkowac, oczysci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszelkie

uszkodzenia elementéw pasa drogowego, bedace skutkiem prowadzonych robdt i nie usunigte przez

wykonawce, zostana naprawione na koszt [nwestora.

Czas trwania robot nalezy okresli¢ we wniosku o zajecie pasa drogowego. W przypadku robét etapowych

nalezy przedstawi¢ harmonogram pracy.

. O terminach, szczeg6tach wykonywania robét i zajecia pasa drogowego nalezy powiadomi¢ tutejszy Urzad
na 14 dni przed terminem ich rozpoczecia, w celu zawarcia umowy i naliczenia optat za zajecie nawierzchni
drogi.

. Wdjt Gminy Miekinia nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizjg z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sig w
pasie drogowym Szczegdtowa lokalizacje urzadzen obcych, zwlaszeza glebokosé ich posadowienia w
gruncie nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami lub wlascicielami. Z wiascicielami i uzytkownikami urzadzen
obcych, nalezy réwniez uzgodni¢ sposob zabezpieczenia sieci przed ich uszkodzeniem - na odcinkach
kolizyjnych.

WARUNKI ZAJECIA PASA DROGOWEGO W CELU WYKONANIA ROBOT
Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na wejscie i zajecie czeSci pasa drogowego celem
wykonania robét. O wydanie stosownego zezwolenia (decyzji) nalezy wystapi¢ min 30 dni przed
planowanym wykonaniem robdt polegajacym na umieszezeniu w pasie drogowym drogi gminnej
urzgdzenia niezwigzanego z jej funkcjonowaniem.
Za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania rob6t oraz za umieszczenie sieci w drodze zostanie
pobrana oplata ustalona w drodze odrgbnego zezwolenia (decyzji) jw..
Przed przystapieniem do prac w pasie drogowym, w terminie nie krétszym niz 3 dni od planowanego
wejécia z robotami zgodnie z wydanym zezwoleniem o ktéorym mowa w pkt. 2.1., odbedzie sig
protokolarne przekazanie pasa drogowego.
Prace ziemne w pasie drogowym nie moga by¢ prowadzone w okresie w okresie zimowym tj. od 1 listopada
do 30 marca oraz przy temperaturze otoczenia nizszej niz 0 °C. Dopuszcza si¢ odstepstwo od terminu
wykonania pod warunkiem spelnienia wymogoéw zawartych w pkt. 1.6. niniejszego uzgodnienia.
Niniejsza decyzja jest r6wnoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane.

WARUNKI WYNIKAJACE Z WBUDOWANIA URZADZENIA NIE ZWIAZANEGO
Z UTRZYMANIEM DROG ORAZ OPLAT Z TEGO TYTULU
Inwestor / zarzadca / operator sieci zobowiazani sa ponosi¢ coroczne oplaty za zajecie pasa drogowego w
za wbudowane urzadzenie nie zwigzanego z utrzymaniem drogi . Oplaty zostana naliczone w zezwoleniu
za zajecie pasa drogowego, a obcigzenie finansowe dokonane bedzie na podstawie corocznej noty
ksiggowej wydanej przez Urzad Gminy w Migkini.
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4. WARUNKI ODBIORU PASA DROGOWEGO

4.1. Gotowosé do odbioru pasa drogowego po wykonaniu robét nalezy zglosi¢ pisemnie do tut. Urzgdu
w terminie do 3 dni od zakonczenia robot. W przypadku niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
dopuszcza sie przedtuzenie terminu odbioru do 14 dni.

4.2. Podczas odbioru pasa drogowego nalezy przekazaé komisji odbiorowej: o$wiadczenie wykonawcy
o wbudowaniu urzadzenia zgodnie z projektem oraz obowiazujacymi przepisami i normami, wyniki badan
zageszczenia gruntu, dokumentacje fotograficzna przed wejsciem z pracami, wbudowanego urzadzenia
przed zakryciem oraz odtworzonego pasa drogowego.

4.3. Zobowiazuje sic Wykonawce do zgloszenia terminu zakonczenia robét podlegajqcych zakryciu lub robét
zanikajacych w celu ich odbioru.

5. ZASTRZEZENIA

5.1. W przypadku modernizacji/budowy drogi przez Gming Migkinia i ewentualnej kolizji projektowanej
przebudowy/budowy drogi zww. instalacja, przeniesienie urzadzenia nastapi bezwarunkowo na koszt jego
wlasciciela.

5.2.  Nie wywiazanie si¢ z ww. warunkéw lub wykonanie robot bez wymaganego zezwolenia skutkowac bedzie
cofnieciem wydanej zgody i wystawieniem wezwania do natychmiastowego usunigcia wbudowanych
elementdw infrastruktury. W przypadku niezastosowania sig¢ do wezwania o ktérym mowa powyzej Gmina
zastrzega sobie prawo do naliczeniem odszkodowania pienigznego i usunigcia zabudowanej infrastruktury
na koszt ich wiasciciela

5.3. Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres dwoch lat od daty wystawienia i traci wazno$¢ w przypadku
wygasnigcia lub nie dotrzymania podanych warunkdéw.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego we Wroclawiu za
posrednictwem Wdjta Gminy Migkinia w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Odwolanie od decyzji powinno
zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz
wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie. Odwolanie nalezy sktada¢ w Urzedzie Gminy w Migkini przy ul.
Kosciuszki 41.

Administratorem Panstwa danych osohowych jest: Gmina Migkinia, ul. Kodciuszki 41, 55-330 Migkinia, NIP: 913-150-20-20, REGON:

931935046, Tel. 71 735 92 28, 71 735 92 64, Fax: 71 733 64 00, E-mail: urzadi@miekinia.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iodi@mickinia pl

Dane sa przetwarzane w celu uzgadniania lokalizacji urzadzenia w pasie drogowym. Dane mogg zosta¢ udostgpnione podmiotom swiadczacym

ustugi nadzoru nad oprogramowaniem przetwarzajacym dane. Dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich. Dane osobowe beda

przetwarzane przez okres: 5 lat. Pafistwa dane osobowe sa przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Jednoczesnie posiadaja Pafistwo mozliwo$¢ dostgpu i aktualizacji podanych danych.  Przystuguje Panstwu prawo do zadania usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych. Przystuguje

Pafistwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezb¢dne do

zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie wyst¢puje profilowanie. r

Otrzymuje:

1. KlimaPOL
Brzezina, ul.Wiosenna 3
55-330 Migkini

2. ala

Do wiadomosci :
1. Zakfad Ustug Komunalnych sp. z 0.0., ul. Willowa 18, 55-330 Migkinia

Sporzgdzil: Krzysztof Chodorowski
Zaakceptowal: Marcin Salmanowicz

Tel kontaktowy: (71) 769-82-61
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ZALACZNIK [3]

. " GKK.6630.66.2022
STAROSTA SREDZIKI

vl Wroctawska 3 Sroda Slaska, dn. 21.04.2022 .
CE-200 SRODA SLASKA
- '; -

Znak sprawy: GKK.6630.66.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 21.04.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

SIEC KANALIZACI! SANITARNES GRAWITACYINE] | CISNIENIOWE)
Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW ORAZ ODGALEZIENIAMI

Gmina: Miekinia,
Obreb: Kadtub, dziatki nr: 130, 182

Przedmiot narady: |

I -

| Lokalizacja:

ZAKELAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
: Whioskodawca:| ul. Willowa 18
' | 55-330 Migkinia

! : Przewodniczacy:l Marek tukaszek

| 7
Sposdb przeprowadzenia narady: | elektroniczny
Data wpltywu:| 11.04.2022 .

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Bez uwag

Lista uczestnikoéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Sposéb uczestnictwa Uwagi

Lp. Imig i nazwisko uczestnika

1 | ALIAS Sp.z 0.0. Stanowisko pozytywne Maciej Zaleski
ul. Grabska 11 Brak uwag
32-005 Niepotomice
 elektroniczny

!

2 | DSS OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Tadeusz Dgbrowski
ul. Redycka 71 Nie dotyczy
51-169 Wroctaw
| elektroniczny

3 | HAWE TELEKOM Sp. z 0.0, Stanowisko pozytywne Martyna Grzgdzicka
w restrukturyzacji Bez uwag |
ul. Adama Naruszewicza 13A [
02-627 Warszawa
elektroniczny

ul. Poleczki 13 Bez uwag
| 02-822 Warszawa

’ 4 |NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Olga Widera
|

Dokument wygenerowat(a): Marek tukaszek, dn. 22-04-2022 10:17:41
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elektroniczny

|/

7

zup. STARUSTY

rf

Mar ¢ Fukaszeh

r‘yzgwod'_yy’_r.‘.' MNarody Koordynocy|nei

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowal(a): Marek tukaszek, dn. 22-04-2022 10:17:41

GKK.6630.66.2022
e = s S e g
5 | Operator Gazociggow Przesytowych Stanowisko pozytywne I Katarzyna Skatbania ‘
GAZ-SYSTEM S.A. Bez uwag
Oddzial we Wroctawiu ‘
ul. Gazowa 3
50-513 Wroctaw
elektroniczny ‘
6 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie ‘
ul. Alfreda Dauna 66
30-629 Krakow
7 | Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne | Aleksander Wroriski 4‘
Oddziat Zaktad Gazowniczy Bez uwag. ‘
we Wroctawiu |
Gazownia Wroctaw Zachéd ‘
ul. Wagonowa 38B |
53-609 Wroctaw : {
elektroniczny |
8 | TAURON Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne 1 Daniel Janusz \
Oddzriat we Wroclawiu Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen
Wydziat Dokumentacji podziemnych TD SA, nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z -
pl. Powstaricéw Siaskich 20 obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na |
53-314 Wrodtaw bezpieczerstwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do
elektroniczny | prac wystapic do TD SA, O/Wroctaw o nadzor. |
Dodatkowo prosze stosowat "Wytyczne do zabezpieczenia |
kabli TD SA", oraz przepisy bezpiecznej pracy w poblizu
urzadzen bedacych pod napigciem.
Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej nii: |
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujgca siec.
Ddlegloéci powyisze dotycza réwniez uycia diwignic, liczge
odlegtoé¢ od najdale] wysunigte] czeéci maszyny do skrajnego
przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie
narusza¢ ustojow stup6w linii jw., inaczej bedg musiaty by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
9 | Urzad Gminy Migkinia Stanowisko pozytywne Maurycy Siek
ul. Kosciuszki 41 Bez uwag ‘
55-330 Migkinia |
elektroniczny l |
10 | Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne | Zbigniew Dubnianski 5
ul. Willowa 18 UZGODNIE W ZUK | /
55-330 Migkinia | ‘
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ZALACZNIK [4]
DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW

we WROCLAWIU

50-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa Lokietka 11 dwkz@dwkz.pl
F(071) 3436501, 3441449 BiPes hito:/iwosoz.ibip.wroc.pllpublic/

Wroclaw, 10. 08. 2021 r.
WZA.5161. 1705.2021. EM
tkp 33237
DECYZJA NR 2278 /2021
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 710), § 18 rozporzadzenia Ministra Kultury
1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badari konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badari architektonicznych i innych dzialah przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (tj. Dz. U. z 2021, poz.81 ) oraz art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 735); po rozpatrzeniu wniosku zgloszonego przez Pana Romualda
Piwko, dzialajgcego w imieniu Zakiadu Ushug Komunalnych ul. Willowa 18, 55-330 Migkinia, pismo z dnia 22.
07. 2021 r., wpk. 22. 07. 2021 r., uzupeln. ostat. drogg mailowa dnia 09. 08. 2021 r., o udzielenie pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych, w zwigzku z inwestycja: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr
136/1, 89/4, 86/798/7, 99/6, 135, 127, 129, 63/10, 132, 138, 133, 153/5, 181, 182, 183 - sie¢; 155/5, 155/4, 155/3,
155/1, 151/1, 151/7, 151/6, 151/3, 151/8, 151/10, 151/9, 151/5, 72, 71, 70, 69, 68/1, 67/1, 66/1, 65/1, 64/1, 64/3,
132, 63/2, 63/6, 63/7, 63/5, 63/8, 63/4, 63/9, 63/3, 20, 17/3, 17/2, 82, 83/2, 83/4, 84/2, 84/5, 84/6, 86/6, 86/16,
86/15, 86/12, 86/13, 86/3, 88, 137, 89/3, 89/4, 92, 93/2, 93/1, 94, 95, 96/3, 97/1, 97/2, 97/3, 98/8, 98/7, 98/6, 98/5,
98/4, 98/3, 99/8, 99/7, 99/6, 99/5, 99/10, 99/9, 99/4, 74/1, 74/2, 75, 16/5, 76/4, 76/3, 80, 79, 153/1, 153/3, 153/4,
153/6, 153/7, 153/8, 153/9 w m. Kadlub, gm. Migkinia oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku
i zatgcznikach do niego

udzielam pozwolenia
Zakladowi Uslug Komunalnych sp. z 0.0. w Migkini

na prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego,
sredniowiecznego i nowozytnego, w obrgbie wsi o $redniowiecznej metryce (najstarsze historyczne
wzmianki o Kadlubie pochodza z 1358 r.), w zwiazku z inwestycja: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
dz. or 136/1, 85/4, 86/798/7, 99/6, 135, 127, 129, 63/10, 132, 138, 133, 153/5, 181, 182, 183 - sie¢; 155/3,
155/4, 155/3, 155/1, 151/1, 151/7, 151/6, 151/3, 151/8, 151/10, 151/9, 151/5, 72, 71, 70, 69, 68/1, 67/1, 66/1,
65/1, 64/1, 64/3, 132, 63/2, 63/6, 63/7, 63/5, 63/8, 63/4, 63/9, 63/3, 20, 17/3, 17/2, 82, 83/2, 83/4, 84/2, 84/5,
84/6, 86/6, 86/16, 86/15, 86/12, 86/13, 86/3, 88, 137, 89/3, 89/4, 92, 93/2, 93/1, 94, 95, 96/3, 97/1, 97/2,
97/3, 98/8, 98/7, 98/6, 98/5, 98/4, 98/3, 99/8, 99/7, 99/6, 99/5, 95/10, 99/9, 99/4, 74/1, 74/2, 75, 76/5, 76/4,
76/3, 80, 79, 153/1, 153/3, 153/4, 153/6, 153/7, 153/8, 153/9 w m. Kadhub, gm. Miekinia zgodnie z zakresem
1 w sposob wskazany w programie prowadzenia badan archeologicznych, opracowanym przez mgr
Agnieszke Piwko-Czajkowska, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Mapy w skali 1 : 500 z oznaczonym miejscem prowadzenia badan archeologicznych - projekty
zagospodarowania terenu stanowi zalgczniki nr 2.1-2.5 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia uplywa dnia: 31.12.2025r.

Pozwolenie wydaje sie pod nast¢pujacymi warunkami:

1. Obowigzku kierowania w/w badaniami przez osobe spelniajaca wymagania, o ktérych mowa odpowiednio
w art. w art. 37e ust. 1 ustawy o ochromie zabytkéw i opiece nad zabytkami. (wskazana we wniosku
mgr Agnieszka Piwko-Czajkowska spehia te wymogi);

2. Obowigzku przekazania DolnoSlgskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie péZniej niz
w terminie 14 dni przed dniem rozpoczgcia badan archeologicznych, a w toku badan na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1.:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- dokumentéw potwierdzajgcych spelnienie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37e
ust. 1 ww. ustawy

- oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w phkt 1, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania tymi badaniami
archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanvch w nozwnlenin hadan archenlagicrnuch
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4. Niezwiocznego zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych; :
5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badai w sposéb umozliwiajacy
Jednoznaczng identyfikacje i dokladng lokalizacj¢ przestrzenng wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkryé
i przekazania jej DolnoSlgskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie okreslonym przez
Deolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nie dtuzszym niz 6 miesiecy od dnia zakoficzenia tych badan;
6. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich Dolnoslaskiemu
Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakofczenia wskazanych w pozwoleniu badan;
7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesigcy od dnia zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu badari;
8. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badafi zgodnie ze standardami okreslonymi
w zalaczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
9. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkéw archeologicznych
sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ DolnoSlaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu. Do
opracowania wymagane jest stosowanie instrulcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2019 r,
10. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewodzkiemu konserwatorowi
zabytkoéw w terminie do 3 lat od dnia zakoniczenia tych badan;
11. Uporzadkowania terenu po zakonficzeniu wskazanych w pozwoleniu badafi;
12. Opracowanie sposobu postgpowania z zabytkiem po zakoriczeniu wskazanych w pozwoleniu badaf i przekazania
tego opracowania Dolnoslgskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia
zakoriczenia badan;

UZASADNIENIE
Wymdg podjecia badan archeologicznych wynika z lokalizacji planowanej inwestycji, na terenie intensywnego
osadnictwa pradziejowego, sredniowiecznego i nowozytnego, w obrebie wsi o $redniowiecznej metryce (najstarsze
historyczne wzmianki o Kadiubie pochodza z 1358 r.) . Obszar ten stanowi zabytek w mys] art. 3 pkt 4 w zwiazku z art.
6ust. 1hi 3 ustawyzdn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 710)
i ujety jest w wykazie, o ktdrym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z 2010 r. poz. 474). Stwierdzona na tym
terenie zawartosc¢ reliktéw archeologicznych, t. j. elementéw dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie
podziemne;j, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie
i zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na posiadang wartoé¢ historyczng i naukowa.
W zwigzku z tym przy zmianie zagospodarowania wigzacego si¢ z ingerencja w poziom gruntu niezbedne jest
dokonanie rozpoznania terenu, w tym ukladu nawarstwien oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktéw
dawnego osadnictwa (m. in. warstw kulturowych, reliktéw architektonicznych i innych obiektéw, pozyskanic
ruchomego materiatu zabytkowego, szczatkéw kostnych) oraz ich konserwacja. W zwigzku tym zamierzenie nalezy
prowadzi¢ przy uwzglednieniu wskazanych uwarunkowan.

Pouczenie:

1. Kito podejmuje dziatania, o kiérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pozwoleniu wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pienieznej w wysokosei od 500 do 500 000 zl.
( art.107 d. ust.2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

3. Informuje sig, ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie pozwolenie moze
zostac cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4. Ninicjsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnier, opinii i zezwoleri wymaganych prawem.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, kiory wydat
decyzjg. Z dniem dorgczenia Dolnoélaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawin oéwiadczenia o
zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wylonaniu i brak jest mozliwodci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Otrzymuja:

1. Pan Romuald Piwko- pelnomocnik Zaktadu Ustug Komunalnych w Migkini
Do wiadomosci:

1. Muzeum Regionalne w Srodzie Slaskiej, pl. Wolnosci 3, 55-300 Sroda Slaska
2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

3. a/a tka Kadlub, gm. Migkinia kanalizacja sanitarna

em. zwolnione z optaty skarbowej
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ZALACZNIK [5]
~
\ '@ N
~
TAURON

DYSTRYBUCJA
Wroctaw, 2022-04-13

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/044801/2022/005R05 z dnia 2022-04-13

Obiekt: Przepompownia $ciekow P5

Adres przylaczanego obiektu: Kadtub
55-330 Kadtub
numery dziatek: 182

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2022-04-06, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowe;j:

Przytacze 1: 5,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowe],
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: Stacja SN/nN WRR2827, Obwod nN kier. Swiete nr WRR2827/3.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Wykonanie przytacza kablowego poprzez wciecie kablem NA2XY-J 4x120 mm2 o
dtugosci okoto 2 x 5 m zakonczonego zestawem ztaczowo - pomiarowym ZK2a-1P zabudowanym w granicy
dziatki, w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajacym wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonym
w roztgcznik bezpiecznikowy oraz wylgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego).,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od szafki pomiarowej wykonanej w ukladzie
TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie zasilajgaca niskiego napiecia, w obiekcie
wykonac¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elekiryczne, instalacje wewnetrzne
wykona¢ w uktadzie TN-S, wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony
przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 3 x 10 A,
b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadpradowy (bez czlonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartosé pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.

7. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, g ¢ < 0,4.
8. Sieé¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, 1. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
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+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przytaczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Zieba Michat

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

ll? Oi;’i)ﬂl /

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobdw:

¢ poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powolali sie Panstwo na numer sprawy WP/044801/2022/005R05.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
migejsca rozgraniczenia witasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i hormami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

3. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczego6towych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we witasne, niezalezne
zrodto energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

7. Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedag rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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ZALACZNIK [6]

Brzezina, 10.06.2022r.
Sebastian Biernacki
ul. Wiosenna 3, 55-330 Brzezina
tel. kontaktowy 663 340 504

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na postawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 rok, poz. 1333), sktadam niniej-
sze oswiadczenie, ze jako projektant dokumentacji projektowej zamierzenia budowlanego pod nazwa:
,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej
wraz z przepompowniq sciekdw w miejscowosci Kadtub”
przewidzianej do realizacji w dz. nr 182dr, 130dr, obreb: Kadtub, gmina Miekinia.

o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych numer
ewidencyjny 239/00/DUW w specjalnosci sanitarnej.

Niniejszym os$wiadczam, ze jestem cztonkiem izby samorzagdu zawodowego numer ewidencyjny
DOS/B0O/3520/01 i posiadam aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego.

Sebastian Biernacki

e 2
WOJEWODA DOLNOSLASKI
ABGP.1.U-1.7131-1144/00

Wroclaw, dnia 28 grudnia 2000 r. INZYNIEROW

‘ BUDOWNICTWA

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie DOS$-CUH-Y4U-VD7 *
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

nadaje

Panu Sebastianowi Biernackiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska Pan Sebastian Biernacki o numerze ewidencyjnym DO$/BO/3520/01
urodzonemu dnia 5 kwietnia 1973 we Wraclawiu adres zamieszkania Brzezina ul. Wiosenna 3, 55-330 Migkinia
UPRAWNIENIA BUDOWLANE jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
numer ewidencyjny 239/00/DUW ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

i : ” Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

Zaswiadczenie zostato wygenerowane ie i opatrzone podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez

UZASADNIENIE Janusz f Rady Dolnos| Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Komisja_egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 48 (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
2 dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z péZn. zm.) stwierdzita e, Pan Sebastian elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
Biernacki pesiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodowa konieczng do réwnowazne pod wzgledem skutkw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

uzyskania uprawnier budowlanych w wiw specjalnosci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

Pan Sebastian Biernacki
ul. Rogowska 68/4
54-440 Wroctaw

Glowny Inspektor £
Nadzoru Budowlanego W e \
ala y 3 A Y Y
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u sprawdzié
org.pl lub kontaktujac
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