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1.WSTEP
1.1.Podstawa formalno - prawna opracowania

Opinie geotechniczng dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w
miejscowosci Kadtub, dz nr 130 i nr 182, obr. Kadtub,gm. Miekinia, wykonano dla inwestora
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Willowa 18 w Migkini.

1.2. Cel prac

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych i geotechnicznych
warunkéw posadowienia na potrzeby wykonania przedmiotowej Inwestycji — budowy sieci
kanalizacyjnej. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na przyjecie rozwigzan konstrukcyjnych dla
optymalnego wykonania obiektu oraz prawidtowego wykonania robot ziemnych.

Zadaniem prowadzonych badan byto:

- rozpoznanie warunkow gruntowych w podtozu projektowanej inwestycji;

- ocena przestrzennego przebiegu warstw litologicznych;

- okreslenie parametrow geotechnicznych oraz hydrogeologicznych gruntow;

- okreslenie gtebokosci zalegania nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wod
podziemnych;

- podanie wnioskow dotyczacych przebudowy obiektu przy panujacych warunkach
gruntowo — wodnych.

1.3. Wykorzystane akty prawne, normy, literatura przedmiotu
i opracowania archiwalne

Akty prawne:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia

2012 roku ws. ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych,
(Dz. U. 2012 poz. 463);

Normy:
- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogélne i PN-EN

1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.
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- Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady
0golne,

- Polska Norma PN-B-04452 :2002; Geotechnika. Badania polowe.

- Polska Norma PN-81/B-03020; Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowane,

- Polska Norma PN-88/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis
gruntéw;

- Polska Norma PN-88/B-04481; Grunty budowlane. Badania prébek gruntow;

- BN-76/8950-03 Norma Branzowa: Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntéw niespoistych na
podstawie uziarnienia i porowatosci;

- Polska Norma PN-80/B-01800; Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

Literatura specjalistyczna i opracowania:

- Dowgiatto J., Kozerski B., Krajewski S. Macher J., Macioszczyk T., Malinowski J., Paczynski
B., Plochniewski Z., Stenzel P., Szymanko J., Turek S. 1971.. Poradnik Hydrogeologa,
Warszawa;

- Glazer Z., 1976.: Mechanika gruntow; Wyd. Geologiczne, Warszawa;

- Kondracki J., 2002.: Geografia regionalna Polski; PWN Warszawa;

- Malinowski J., 1993.: Budowa geologiczna Polski, Tom VII, Hydrogeologia, Wydawnictwa
geologiczne, Warszawa;

- Myslinska E., 2001.: Laboratoryjne badanie gruntéw. Wydawnictwa Naukowe PWN,
Warszawa

- Pazdro Z., 1990.: Hydrogeologia ogélna. Wyd. Geologiczne Warszawa.

- Rybak Cz. (red.), Puta O., Sarniak W., 2001.: Fundamentowanie. Projektowanie posadowien.
Dolnoslaskie Wydawnictwa Edukacyjne, Wroctaw.

- Witun Z. 1987 i 2003.: Zarys geotechniki. WKit. Warszawa;

Mapy:
- Szczego6towa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000;
- Plan sytuacyjno - wysokosciowy dziatki w skali 1 : 500.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu
do istniejacej sytuacji topograficznej, bazujac na mapie otrzymanej od Zleceniodawcy. Plan
wiernie przedstawia istniejacg sytuacje i jest wystarczajagco doktadny do sporzadzenia
dokumentacji badan oraz opinii geotechnicznej. Rzedne wysokosciowe otworéw ustalono w
nawigzaniu do statych punktéw wysokosciowych w terenie. Dokfadnos¢ tego typu odniesienia
ocenia sie na £0,10 m.
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2.2. Prace wiertnicze

Na potrzeby rozpoznania podtoza na badanym terenie wykonano 4 wiercenie
geotechniczne o gtebokosci od 3 m do 5 m, a taczny metraz wykonanych wiercen wynidst
15 mb. Zakres prac obejmujacy ilo$¢, lokalizacje i gtebokos¢ punktéw badawczych zostat
okreslony przez inwestora w porozumieniu z projektantem obiektow budowlanych.

Wiercenia wykonywano za pomocg mechanicznego zestawu wiertniczego, przy uzyciu
swidréw spiralnych fi 120 mm. Ponad to w poblizu otworu nr 4 wykonano sondowanie
dynamiczne sondg DPL, w celu sprawdzenia stopnia zageszczenia utworow niespoistych. W
trakcie wiercenia przeprowadzono badania makroskopowe wydobytych gruntdw. Po
zakonczeniu prac wiertniczych otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z odtworzeniem
profilu litologicznego.

2.3. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z badan, opracowano dokumentacje wynikowa zawierajaca:
- mape dokumentacyjng w skali 1 : 1 500 z naniesiong lokalizacjg punktow badawczych,
- zestawienie charakterystycznych wartosci parametréw fizyko — mechanicznych gruntow
zaliczonych do wydzielonych warstw geotechnicznych,
- karte dokumentacyjng otworéw badawczych w skali 1 : 50,
- karte sondowania dynamicznego w skali 1 : 50,
- czes¢ opisowa.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na obecnym etapie prac nie ma szczegdtowych rozwigzan projektowych co do realizacii
przedsiewziecia. Zostang one opracowane na podstawie przeprowadzonych i
udokumentowanych prac badawczych. Niemniej jednak przedsiewziecie obejmuje budowe
odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowe;.

Ostateczng decyzje o sposobie i realizacji przedsiewziecia oraz o zakresie niezbednych
prac ziemnych podejmie projektant obiektdw w porozumieniu z Inwestorem po analizie wynikdéw
badan zawartych w niniejszym opracowaniu.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
4.1. Warunki hydrogeologiczne

W okresie prowadzonych badan (tj. marzec 2022 r.) wody gruntowej nie stwierdzono do
gtebokosci 5,0 m.
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Ocene przepuszczalnosci podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o podziat
przedstawiony przez Z. Pazdre (Hydrogeologia ogdlna, 1990). | tak rozpoznane na badanym
terenie utwory cechujg sie nastepujgcymi wtasnosciami filtracyjnymi:
piaski drobne i piaski drobne zaglinione przewarstwione gling pylastg dobrze przepuszczalne o
wspdtczynniku filtracji k = 10-3- 10-4 m/s,
piaski Srednie, piaski $rednie zaglinione, piaski grube z domieszkq zwiréw bardzo dobrze
przepuszczalne o wspotczynniku filtracji k = >10-3 m/s,
gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym
zaglinionym potprzepuszczalne o wspdétczynniku filtracji k = 10-6- 10-8 m/s,

4.2. Warunki gruntowe
4.2.1. Warstwy geotechniczne

Warunki gruntowe udokumentowano za pomocg 4 otwordw wiertniczych o gtebokosci od
3,0 m do 5,0m. Charakterystyki gruntow dokonano zgodnie z normg PN-81/B-03020 i PN-86/B-
02480 w oparciu o wyniki badan terenowych. Ponizej powierzchni terenu wydzielono trzy
warstwy geotechniczne:

Warstwa I: zbudowana jest w catosci z gruntéw antropogenicznych pod postacig nasypow
niekontrolowanych (niebudowlanych). Zlokalizowano jg bezpo$rednio od powierzchni
terenu we wszystkich wykonanych otworach badawczych. Warstwa | 0 migzszosci od
0,5 mdo 0,8 m sktada sie gtownie z mieszaniny gleby, piasku drobnego, zwiru, gruzu
ceglanego i tlucznia, wystepuje we wszystkich otworach.

Warstwa lI: sg to grunty drobnoziamiste niespoiste, zostaty udokumentowane w otworach
nr 2, nr 3 inr4. Sadzac po wynikach odwiertow oraz z wykonanego przekroju,
wystepujg one jako soczewa pomiedzy warstwg lll. Strop warstwy Il zalega na
gtebokosci od 0,5 od 1,6 m.p.p.t, natomiast Spag w otworze nr 2 i nr 4 siega do 2,7
m.p.p.t, w otworze nr 3 spagu warstwy Il nie nawiercono. Utwory te sg gruntami, ktore
wystepujg w stanie $rednio zageszczonym. W obrebie tej warstwy wydzielono dwa
pakiety geotechniczne:

-warstwa lla — Piaski drobne i piaski drobne zaglinione przewarstwione gling pylastg
to grunty niespoiste w stopniu Srednio zageszczonym o Sredniej wartosci stopnia
zageszczenia Ip=0,50,

-warstwa lIb — Piaski $rednie, piaski $rednie zaglinione, piaski grube z domieszkg
zwiréw to grunty niespoiste w stopniu $rednio zageszczonym o Sredniej wartosci
stopnia zageszczenia Ip=0,50,
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Warstwa lll: zbudowana z drobnoziarnistych gruntéw spoistych wyksztatconych w postaci glin,
glin pylastch, piaskow gliniastych, piaskow gliniastych przewarstwionych piaskiem
drobnym zaglinionym, ktére zgodnie z PN-B/81-03020 zaliczono do grupy konsolidacji
Jnne grunty spoiste nieskonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane” o symbolu ,B”. Wystepujg one w kazdym otworze, zalegajg
bezposrednio pod warstwg | jedynie w otworze nr 4 strop nawiercono na gtebokosci
2,7 m.p.pt, ich spagu nie nawiercono. Grunty te sg zrdznicowane litologicznie,
wystepujg w stanie od potzwartego przez twardoplastyczny po plastyczny. W obrebie
tej warstwy wydzielono pie¢ pakietow geotechnicznych:

-warstwa llla — Gliny pylaste w stanie potzwartym o $redniej wartosci stopnia
zageszczenia 1.=0,00,

-warstwa lllb — Gliny pylaste w stanie twardoplastycznym o Sredniej warto$ci stopnia
zageszczenia I.=0,05,

-warstwa lllc — Gliny w stanie twardoplastycznym o sredniej wartosci stopnia
zageszczenia 1.=0,10,

-warstwa llld - Piaski gliniaste i piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym
zaglinionym w stanie twardoplastycznym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia
11=0,15,

-warstwa llle — Piaski gliniaste w stanie plastycznym o $redniej wartosci stopnia
zageszczenia 1.=0,30,

Whtasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntdw podano w tabelarycznym zestawieniu w
zatgczniku nr 5.

4.2.2. Wartosci charakterystyczne parametrow fizvko - mechanicznych
gruntow

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntdw zaliczonych do
wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono na podstawie zalezno$ci korelacyjnych
podanych w normie PN-81/B-03020. Za parametr wiodacy przyjeto dla gruntéw spoistych
stopien plastyczno$ci oraz wilgotnos¢ naturalng, a dla gruntow niespoistych stopien
zageszczenia okre$lony na postawie sondowania dynamicznego. Na podstawie usrednionych
wartosci stopnia plastyczno$ci IL (grunty spoiste), lub stopnia zageszczenia Ip (grunty
niespoiste) z normy PN-81/B-03020, okreslono gesto$¢ objetosciowg gruntu, kat tarcia
wewnetrznego i spojnos¢ w odniesieniu do naprezen catkowitych oraz edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej i modut odksztatcenia pierwotnego. Przeprowadzone badania pozwolity
wydzielic jedng warstwe geotechniczng obejmujacg grunty rodzime spoiste (warstwa
Il).Wszystkie wartosci usrednionych, charakterystycznych parametréow fizyko-mechanicznych
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przedstawiono tabelarycznie w zataczniku nr 5. Ponizej natomiast w tabeli przedstawiono
oznaczenia wydzielonych warstw.

Tabela 1. Oznaczenia wydzielonych warstw geotechnicznych

Nr warstwy /

Symbol
Stan gruntu pakietu -
Typ gruntu Numer . . L gruntu wg
Opis rodzaju gruntu (wg normy StopienAplasty
budowlanego warstwy - PN-86/B-
PN-86/B-02480) cznosci/zages
zczenia 02480
Gleba, piasek drobny,
Nasypowe, o . -
. zwir, gruz ceglany i - nN
niekontrolowane )
ttuczen
Piasek drobny, Piasek
- . Pd,
drobny zagliniony Srednio zageczszony I1a=0,50 Pd(g)//G
Mineralne, przewarstwiony gling (g)//Gr
drobnoziarniste, 1 pylasta
niespoiste Piasek $redni, piaski . Ps, Ps(g)
. s . Srednio zageczszony Ilb=0,50 T
$redni zagliniony, piasek Pr+7
gruby z domieszka zwirdéw
pétzwarty Illa=0,00 Gn
twardoplastyczny Illb = 0,05 Gn
. Glina, glina pylasta, piasek
Mineralne, - . - twardoplastyczny lllc=0,10 G
. gliniasty, piasek gliniasty
drobnoziarniste, 1] . o
. przewarstwiony piaskiem
spoiste drob lini twardoplastyczny Ild = 0,15 Pe,
robnym zaglinionym =0,
ym zaginiony Pg//Pd(g)
plastyczny llle = 0,30 Pg

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), ze wzgledu na korzystne warunki gruntowe (przy
potozeniu infrastruktury kanalizacyjnej ponizej warstwy nasypowej | ) proponuje sie przyjecie
Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. Kategorie geotechniczng
okresla ostatecznie projektant obiektu po ustaleniu szczegotowych danych konstrukcyjnych,
migdzy innymi ustalenia potozenia obiektu wzgledem zwierciadta wod podziemnych.

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Teren badan stanowito pobocze drogi asfaltowej zlokalizowanej na dziatkach nr 130 i nr 182,
obr. Kadtub, gm. Miekinia, pow. Sredzki, woj. dolnoslaskie.
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Warunki gruntowo — wodne w podtozu projektowanej Inwestycji rozpoznano za pomocq 4
wiercen geotechnicznego o gtebokosci od 3,0 m do 5,0 m. Zakres badan obejmujacy ilos¢,
lokalizacje i gtebokos¢ badania zostat okre$lony przez inwestora.

Podtoze terenu badan jest mato zrdéznicowane pod wzgledem litologicznym i genetycznym.

- Warstwa | - zbudowana jest w cato$ci z gruntdw antropogenicznych pod postacig nasypow
niekontrolowanych (niebudowlanych). Zlokalizowano jg bezpo$rednie od powierzchni terenu
we wszystkich wykonanych otworach badawczych. Warstwa | 0 migzszosci od 0,5 m do 0,8 m
sktada sie gtownie z mieszaniny gleby, piasku drobnego, zwiru, gruzu ceglanego i ttucznia,
wystepuje we wszystkich otworach. Ze wzgledu na sktad oraz wtasciwosci fizyko-mechaniczne,
warstwy te nie mogq stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

-Warstwa Il - sg to grunty drobnoziarniste niespoiste, zostaty udokumentowane w otworach

nr 2, nr 3 i nr 4. Utwory te sg gruntami, ktore wystepujg w stanie $rednio zageszczonym.
Ze wzgledu na roznice uziarnienia wptywajace na parametry geotechniczne w obrebie tej
warstwy wydzielono dwa pakiety. Warstwa lla to piaski drobne o Srednim stopniu zageszczenia
I0=0,50, natomiast warstwa llb to piaski Srednie i grube o $rednim stopniu zageszczenia
Ib=0,50. Warstwa Il to grunty, ktére posiadajgq korzystne parametry geotechniczne,
charakteryzujg sie dobrg nosnoscig i niskg odksztatcalnoscia.

- Warstwa Ill - zbudowana z drobnoziarnistych gruntéw spoistych wyksztatconych w postaci
glin, glin pylastch, piaskow gliniastych, piaskow gliniastych przewarstwionych piaskiem drobnym
zaglinionym, ktére zgodnie z PN-B/81-03020 zaliczono do grupy konsolidacji ,inne grunty
spoiste nieskonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane” o symbolu ,B”.
Wystepujg one w kazdym otworze. Grunty te sg zréznicowane litologicznie, wystepujg w stanie
od potzwartego warstwa llla 1.=0,00 przez twardoplastyczny warstwa lllb 1.=0,05, warstwa llic
1:=0,10, warstwa llld 1.=0,15 po plastyczny warstwa llle 11=0,30. Utwory gliniaste warstwy lll
sq wrazliwe na zmiany wilgotnosci oraz naruszenia naturalnej struktury co moze prowadzi¢ do
zwigkszenia plastyczno$ci tych gruntéw. Do uplastycznienia dochodzi szczegdlinie tatwo, gdy
wzrostowi wilgotno$ci towarzysza drgania, wywotane przez ciezki sprzet budowlany. Grunty tej
warstwy w stanie twardoplastycznym cechuje dobra przydatnos¢ do celow budowlanych, nalezy
jednak pamieta, ze nalezg one do gruntow bardzo wysadzinowych.

Podane warto$ci parametru . i Ip charakteryzujace stan podtoza sg wartosciami usrednionymi
dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej;

W okresie prowadzonych badan (tj. marzec 2022 r.) wody gruntowej nie stwierdzono do
gtebokosci 5,0 m. Niewykluczone, Ze po intensywnych opadach deszczu lub roztopach
wiosennych na stropie glin bedzie sie utrzymywac zwierciadto wéd podziemnych.

Uwagi i zalecenia:

o Strefa przemarzania w rejonie Inwestycji wynosi 0,8 m (wg PN-B/81-03020);



GEOSFERA s. c. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu

projektowanej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Kadtub,

dz nr 130i nr 182, obr. Kadtub, gm. Miekinia, pow. sredzki, woj. dolnoslagskie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz wytycznymi
zawartymi w opracowaniu ITB ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt

budowlano-montazowych”.
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Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczynski S.C. Zat.Nr
ul. Grudzigdzka 99/6, 51-165 Wroctaw 2
Dokumentacja badan Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
; i ciSnieniowej wraz z przepompownig sciekéw dz. nr 130 i nr 182,
podioza gruntowego obr. Kadtuby, gm. Miekinia, pow. sredzki, woj. dolno$lgskie
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 01.04.2022 mgr. Artur Szumski PI‘ZGkI‘OJ geOteChnICZI’ly 'I'
Weryfikowat 01.04.2022 mgr. Kamil Okruta 1: 1000
" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geosfera s.c.

ul. Grudzigdzka 99/6, 51-165 Wroctaw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica:

X:5671771.37
Y: 6408218.32

Miejscowos¢: Kadtub
Gmina: Migkinia (gmina wiejska)
Powiat: $redzki

Zleceniodawca:
Wiercenie: Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczynski S.C.
Nadzér geologiczny: mgr. Kamil Okruta

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 129.60 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-04-29
g £ §
w8 o © — — = NT) =]
2835 E| - | E 2 | E| & 5
8| 80E| 2| = ° k] Opis Litologiczny 2 £ 5| 2| o|Bs
3| 885 | 5| © T ] 8 2| g S o
2| 68| 5| ® T E | 4 =3
2 D <))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
R LA Nasyp niebudowlany, ciemnobrunatny zbudowany z
g:/\/\jg% gliny, piasku drobnego i zwiru NN |
L _ _
- e 0.50| Piasek gliniasty, brgzowy Pg ol | 0.30 e
10 / 0.80| Glina, szaro-brgzowa
2
g r // w
b4
G tpl | 0.10 1]
20 [/ P ©
— 3.0 3.00
Otwor numer 2 Rzedna: 129.40 m n.p.m. X:5671740.48 Y:6408321.72 Data: 2022-04-29
NALLALY Nasyp niebudowlany, brunatno-czarny zbudowany z
?)/\/\(\/ 0.20 ttucznia, zwiru, gleby i piasku drobnego
(:f&%‘\/ ) Nasyp niebudowlany, brunatno-czarny zbudowany z NN |
r \/)g\/\(; gleby, piasku drobnego, zwiru i gruzu ceglanego
plaleleo2%
e 0 0.80 Piasek gliniasty, brgzowy przewarstwiony
1.0 | 7. piaskiem drobnym zaglinionym
S Pg//Pd(g) tpl | 0.15 Id
".,".".] 1.60| Piasek $redni, szary
z SO "
§ 2.0
S AN Ps szg 0.50 | llb
/ 2.70| Glina, szaro-brgzowa
G 0.10 lllc
—3.0 |
~ 3.10| Glina pylasta, szaro-bragzowa tp
T 0.05 b
i ~ 3.50| Glina pylasta, szaro-brazowa Gn
ay mw | pzw | 0.00 llla
— 4.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Geosfera s.c.

ul. Grudzigdzka 99/6, 51-165 Wroctaw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 3

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica:

X:5671700.15
Y: 6408456.14

Miejscowos¢: Kadtub

Gmina: Migkinia (gmina wiejska)

Powiat: $redzki

Zleceniodawca:
Wiercenie: Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczynski S.C.
Nadzér geologiczny: mgr. Kamil Okruta

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 128.80 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-04-29
g £ §
0S8 g © — — c 0 =]
e %32 5| E - | E : | B¢
8| 3E| 2| = ° k] Opis Litologiczny 2 £ 5| 2| o|Bs
°| 825 | §| 2| & | % 8 2| 5 S 2
= %8 5 o § E 153 3
H I73) S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A Nasyp niebudowlany, brunatno-czarny zbudowany z
%}\/}é\‘, piasku $redniego, gleby i gruzu ceglanego
MAYALA  0.30]  Nasyp niebudowlany, brunatno-czarny zbudowany z NN
r g\\;\/\ﬁg‘z Gleby i piasku $redniego
LAY
ol Y/ 0.80| Piasek gliniasty, brgzowy
' ,, Pg tpl | 0.15 liid
i . 1.50| Piasek $redni zagliniony, z6tto-bragzowy
. domieszkg zwiru i
L Ps(g)+Z szg
—2.0 .
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& - w
(]
b4 ., ¢ °
S lb
—3.0 . *
2 ° Pr+Z tp| 0.50
4.0 ¢, ° °
4.20 Piasek drobny zagliniony, szary przewarstwiony
L gling pylastg
Pd(g)//Gn szg lla
— [0 5.00
Otwor numer 4 Rzedna: 129.40 m n.p.m. X:5671681.98 Y:6408507.51 Data: 2022-04-29
?)‘/‘/‘(’/ Nasyp niebudowlany, ciemnobrunatny zbudowany z
N N . ’
§~§\/&;§\j gleby, tlucznia i piasku drobnego NN I
. AR
--.--7:] 0.50| Piasek drobny, jasnoszaro-zéity
1.0 Pd lla
2
& . 1.40| Piasek $redni, jasnoszaro-z6ity w
z . Ps szg 0.50
20 [*, o; ° 1.90| Piasek gruby, jasnoszaro-zétty na pograniczu b
. piasku $redniego
LT Pr/Ps
/~ 2.70| Glina pylasta, szaro-brazowa Gn ol | 0.10 i
— 30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Geosfera Kamil Okruta

Dariusz Niemczynski S.C.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Ootwornr 4

Zat.Nr: 4

Sonda Nr:1

Miejscowos¢: Kadtub

Gmina: Migkinia (gmina wiejska)
Powiat: $redzki

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Inwestor: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.

Wiercenie: Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczynski S.C.

Nadzér geologiczny: mgr. Kamil Okruta

Typ sondy: DPL

Rzedna: 129.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-03-29

Glebokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny . - .
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30 o~ o o - ____ L - __1____ |\

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOSCI PARAMETROW FIZYKO — MECHANICZNYCH GRUNTOW

Temat : Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci

Kadtub, dz nr 130 i nr 182, obr. Kadtub, gm. Miekinia, pow. sredzki, woj. dolno$lgskie.

Numer Stan Wilgotnosé Gestosé Kat tarcia Modut Modut
Symbol Kohezja
Nazwa gruntu ‘ warstwy gruntow naturalna objetosciowa wewnetrznego ¢ Scisliwosci odksztatcenia
runtu
9 geotechnicznej Io/l. Wh p Qu ! pierwotnej Mo pierwotnego Eo
[%] [tm?] ] [kPa] [kPa] [kPa]
Nasyp niebudowlany NN -
Piasek drobny,
Piasek drobny Pd
zagliniony ’ lla 0,50 16 1,75 30,04 - 61900 46200
przewarstwiony Pd(g)//Gn
gling pylasta
Piasek sredni,
i id i P ’ P ’
piaski sredni s Psle) b 0,50 14 1,85 33,00 . 94700 79900
zagliniony, piasek Pr+7
gruby z domieszka
Zwiréw
Gz llla 0,00 22 2,00 22,00 40,00 65800 50000
Glina, glina pylasta, Gt b 0,05 20 2,10 21,10 37,65 55800 42400
piasek gliniasty,
. - G lllc 0,10 16 2,15 20,10 35,48 48100 36600
piasek gliniasty
przewarstwiony Pg
piaskiem drobnym ' llid 0,15 13 2,15 19,20 33,45 41900 31900
zaglinionym , Pg//Pd(g)
- grupa konsolidacji B
Pg llle 0,30 16 2,10 16,4 28,00 29300 22200

Zatgcznik nr 5




