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Specyfikacje Techniczne ST-453.1.10-Instalacja wodociggowa wewnetrzna

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

ST-453.1.10

WEWNETRZNA INSTALACIJA
WODOCIAGOWA

Kod CPV Opis robo6t
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot technologicznych budowy wewnetrznej instalacji wodociagowej, ktora
zostanie wykonana na potrzeby rozbudowywanego przedszkola w Wielichowie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robét w zakresie wewnetrznej instalacji wodociggowej,
wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, oraz wykonczeniem
i odbiorami robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej.

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robot,

- dostarczenie na miejsce robét wszystkich materiatdow i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robdt,

- wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robdt,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacija,

- oczyszczenie materiatdw z zanieczyszczen i smaréw konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatdw i urzadzen niezbednych do prawidiowego
wykonania robét: wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we wtasciwym miejscu,
wypoziomowanie, sposob podparcia , ciecie rur, montaz poszczegdlnych
elementdéw, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie potaczen,

- zabezpieczenie wylotéw podejs$¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu préob na
cisnienie,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego ha miejscu pracy: montaz
i demontaz  niezbednych rusztowan oraz konstrukcji ~ wsporczych i
pomocniczych,
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- osadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla
przeprowadzenia elementéw instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem
$cian w miejscach bruzd,

- uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i Sciany),
zatozenie tulei ochronnych,

- dokonanie regulacji urzadzen i armatury oraz przeprowadzenie prob w zakresie
podanym w fabrycznej instrukcji montazowej,

- ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej,

- wykonanie niezbednych pomiardw i préb, w tym préba szczelnosci, sprawdzenie
zadziatania armatury,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych roboét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykucie i zamurowanie bruzd,

- montaz rurociaggdow PP o potaczeniach zgrzewanych,

- montaz izolacji na rurociggach,

- montaz podejs¢ doptywowych do zaworow czerpalnych i baterii,

- montaz zaworow,

- montaz filtra,

- montaz zaworu antyskazeniowego,

- montaz wodomierza,

- ptukanie, dezynfekcje i probe szczelnosci

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarny z pionem lub przewodem
odptywowym.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
odpowiednimi normami i ST ,Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo.
Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze
w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt
i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST
i poleceniami Zamawiajacego. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST-
~Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia
zaprojektowanych materiatow przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach
technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
CPV:

Grupa robot: 453 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Klasa robdt: 4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robdt 45332 Roboty instalacyjne hydrauliczne

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.
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Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

Materiaty do instalacji wodociggowej winny posiadac pozytywng ocene higieniczng PZH.
2.2. Wymagania szczego6towe.

2.

2.1. Rurociag wodociagowy z rur wielowarstwowych PEX-AI-PEX - spetniajacy

wymagania Aprobaty Technicznej.
Wymagania techniczno-jakosciowe:

*
*
*
*
*

*
*

maksymalne parametry pracy: temperatura 95°C i ci$nienie 10 bar,
mate opory przeptywu wody - chropowatos¢ bezwzgledna k=0,003 do 0,005
minimalny promien giecia r=5xdz (ze sprezyna 2,5xdz),

catkowicie wykluczona dyfuzja tlenu tj. dyfuzyjnos¢ tlenu - 0

petne zespolenie warstwy aluminium z zewnetrzng i wewnetrzng warstwg PE-X.
grubos¢ warstwy aluminium - 0,22 mm-016; 0,30 mm-020
Wspodtczynnik rozszerzalnosci cieplnej - 0,025 mm/mK

* Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej - 0,41-0,45 W/mK
System winien posiadac¢ atest Paristwowego Zaktadu Higieny.

wewnetrzna warstwa g 4 ia
polietylenu sieciowanego warstwa aluminium (Al) zewnetrzna warstwa polietylenu
! ¥ sieciowanego
warstwa laczaca warstwa laczaca 9

Pofaczenia rurociagu

Wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonane na mosiezne ztaczki zaciskowe skrecane lub ztgczki
zaprasowywane tak, by zapewni¢ ich szczelnos¢ przy ci$nieniu roboczym i probnym.
Dane techniczne - ztgczki skrecane:

- Materiat korpusu i nakretki ztagczki - chromowany mosigdz

- Temp. pracy (robocza) - od 2°C do 95°C

- Maks. cisnienie robocze - 10 bar

- Materiat oringu - EPDM

Dane techniczne - ztqczki zaprasowywane:

- Materiat korpusu ztgczki - chromowany mosiadz

- Materiat pierscienia - stal nierdzewna

- Temp. pracy (robocza) - od 2°C do 95°C

- Materiat oringu - EPDM

- Maks. cisnienie robocze - 10 bar

2.2.2. Izolacja rurociagoéw.
Przewody instalacyjne usytuowane w bruzdach sciennych i podtogowych nalezy zaizolowac otuling z
pianki polietylenowej w ostonie z tworzywa z przeznaczeniem do stosowania na rurociagi.

Izolacja winna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02421, a jej grubos¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Wyroby do izolacji termicznej winny posiadac $wiadectwo oceny higienicznej
wydane przez wiasciwg instytucje.

Podstawowe wymagania materiatu izolacyjnego :

otulina wykonana z wysokiej jakosci polietylenu LDPE o zamknietej strukturze komoérkowej,
powierzchniowa warstwa wykonana ze wzmocnionego polietylenu o grubosci ok. 0,05mm,
gestos¢ 30-40kg/m3,

wspoétczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK przy temperaturze +10°C, oraz 0,038W/mK przy
temperaturze +40°C

odporny na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiada¢ trwato$¢ - zachowujac
wymagane parametry fizykochemiczne i uzytkowe - nie krdétszg niz trwato$¢ izolowanego
rurocigqgu,

chemicznie obojetne w stosunku do materiatu izolowanego rurociagu,

nietoksyczny,

odporny na dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne - chtonnos$¢ wody do 1,05%,
wspdtczynnik oporu wobec dyfuzji pary wodnej >5000

wytrzymaty na wystepujace w czasie montazu, transportu i eksploatacji obcigzenia statyczne i
dynamiczne,

winien spetnia¢ wymagania p.poz. (NRO)- materiat niezapalny, lub zapalny samogasnacy i
nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Izolacje nalezy mocowac na rurociggu wg wymagan producenta wyrobu tak, by zapewni¢ trwatosé
mocowania.
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2.2.3. Zawory.
2.2.3.1. Zawory odcinajgce wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828:

- mosiezne lub chromowo-niklowe,

- gwintowe,

- materiat odporny na korozje tlenowa zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 - stal
kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza sie zastosowanie materiatu 304/0H18N9/ oraz
321/1H18N9T/

- kulowe; kula zamykajaca i trzpien powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje
tlenowg zgodnie z DIN17440.

- uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400lub podobnego tworzywa nie zawierajacego azbestu,

- pozytywna ocena higieniczna Panistwowego Zaktadu Higieny.

2.2.4. Pompa ciepta powietrze-woda do c.w.u.
Pompa ciepta powietrze/woda do podgrzewu cieptej wody uzytkowej.
Wymagane parametry techniczne

COP - 3.6 (A20/W10-55) / 3.3 (A15/W10-55) PN-EN 16147
klasa efektywnosci energetycznej ErP - A+
efektywnos$¢ energetyczna podgrzewania wody % 151
catkowita moc grzewcza (pompa ciepta + grzatka el.) kW 4

Srednia moc grzewcza kw 2
nominalny pobdr mocy pompy ciepta kw 0.47
maksymalna temp. c.w.u. °C 55
pojemnos¢ zasobnika I 200
temperaturowy zakres pracy °C +7 + +40
powierzchnia wezownicy spiralnej m2 1
maksymalne cisnienie pracy wymiennika MPa 1.6
maksymalne ciénienie pracy zbiornika MPa 1

krdcce przytaczeniowe cal 1

kréciec przytaczeniowy cyrkulacji cal 3/4
maksymalna dtugos¢ kanatdéw powietrznych m 10
Srednica kanatdw powietrznych mm 160
nominalny przeptyw powietrza m3/h 435
poziom mocy akustycznej dB 56
napiecie i czestotliwos¢ zasilania V/Hz 230/50
wymiary (wysokos¢ x $rednica) mm 1500 x 670
waga kg 120

2.2.5, Zabezpieczenie ukiadu pracy pompy ciepta
2.2.5.1. Zawor bezpieczenstwa
spetniajgcy wymagania normy PN-82/M-74101.
Zastosowa¢ membranowe zawory bezpieczenstwa zgodnie z doborem okreslonym w
dokumentacji projektowej, posiadajace badanie typu CLDT. Obudowa zaworu
wykonana z mosigdzu/brgzu, membrana i uszczelnienie z odpornego na wysoka
temperature i starzenie materiatu o elastycznosci gumy, sprezyna ze stali
sprezynowej zabezpieczona przed korozjg za pomocg powtoki galwanicznej.
memebranowy zawor bezpieczenstwa do zabezpieczenia zamknietych ogrzewaczy
wody uzytkowej przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia

- 0 dopuszczalnej maks. temperaturze pracy 110°C,

- medium: woda, ciecze neutralne

- ci$nienie otwarcia : 4-10 bar (standardowe 6 bar)
2.2.5.2. Naczynie przeponowe do instalacji grzewczych, c.w.u.
Nalezy zamontowac¢ naczynie wzbiorcze, ciSnieniowe o pojemnosci zgodnej z
dokumentacjq projektowgq, wykonane z blachy stalowej z uktadem wewnetrznej
przepony gumowej przejmujgcej nadmiar czynnika grzewczego. Maksymalne cisnienie
pracy: dla dla obiegu c.w.u. - 6 bar. Max. temperatura pracy: 120°C.
Posiadajqce dopuszczenie UDT.
Naczynia nalezy wyposazy¢ w ztgcze samoodcinajgce oraz zestaw zabezpieczajacy
wyposazony w odpowietrznik automatyczny i manometr tgczacy wodng czes¢ naczynia
ciSnieniowego z instalacjg. Zabezpieczenie uktadu winno spetnia¢ wymagania normy
PN-B-02414 oraz PN-91/B-02419.
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2.2.6. Termometry, manometry.

2.2.6.1. Termometry.

Nalezy zastosowac termometry:

- szklane przemystowe ( ciecz termometryczna: ptyn ), w oprawie metalowej
(stalowej) wg normy BN-66/2215-01 , zanurzeniowe.

2.2.6.2. Manometry i termomanometry.

Nalezy stosowa¢ manometry wskazéwkowe, standardowe o klasie doktadnosci
pomiaréw < 1,6 odpowiadajace normie PN-88/M-42304 wyposazone w
amortyzatory ci$nienia w wykonaniu podstawowym. Obudowa metalowa, z szybkq
szklang lub z tworzywa. Ci$nieniomierze winny by¢ wyposazone w armature
odpowietrzajgco - spustowg (kurki) zgodng z normg PN-88/M-42303. Krdéce
przytaczne cisnieniomierzy w punktach pomiarowych powinny by¢ zasyfonowane.
Manometry umiejscowione na przewodach zasilajgcych instalacje ogrzewcze oraz
urzadzenia redukcji cisnienia muszg mie¢ na skali oznaczong czerwong kreskg
wartos¢ dopuszczalnego cisnienia w tym punkcie pomiarowym.

2.2.7. Zawory grzewcze spetniajgce wymagania normy PN-92/M-74001 do
stosowania w cieptownictwie i systemach grzewczych:

2.2.7.1. Zawory(kurki) odcinajgce instalacji grzewczej :

zawory : dla $rednic Dn<50 - gwintowe , powyzej Dn50- kotnierzowe,

materiat odporny na korozje tlenowa zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 - stal
kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza sie zastosowanie materiatu 304/0H18N9/
oraz 321/1H18N9T/

kula zamykajgca i trzpien powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje
tlenowa zgodnie z DIN17440.

pierscienie uszczelniajgce typu ,0” i uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400,
PTFE lub innego tworzywa nie zawierajgcego azbestu.

Wymagane zakresy dopuszczalnych ci$nien i temperatur : PN 16 bar i temperatura
pracy 150°C.

na trzpieniu dzwignia (raczka ze stali weglowej lub stopu aluminium z powifoka
malarska koloru czerwonego) do sterowania recznego, z ogranicznikiem kata obrotu
gwarantujacym prawidiowe potozenie kuli w pozycjach ,catkowicie otwarty” i
L~catkowicie zamkniety”.

Dla zawordw odcinajacych instalacji cieptej wody wymagana jest ocena higieniczna
Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.2.7.2. Zawory zwrotne:

mosiezne,

dla srednic Dn<50 winny by¢ gwintowe , powyzej — kotnierzowe,

2.2.7.3. Odpowietrznik automatyczny

Obudowa wykonana z mosigdzu prasowanego cisnieniowo. Cze$ci wewnetrzne ze
stali nierdzewnej i z tworzywa sztucznego (np. ptywak) wytrzymatego na wysokie
temperatury. Elementy uszczelniajgce z gumopodobnego tworzywa odpornego na
wysokg temperature i starzenie. Odpowietrzniki montowac na rurociggu wraz z
zaworem odcinajgcym umozliwiajacym demontaz odpowietrznika bez
zatrzymywania pracy instalacji.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz s$rodkow transportu podano
w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie
wptywajacego niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz Srodkdéw transportu podano
w ST ,Wymagania ogolne”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatow i nie wptywajacych niekorzystnie na
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ich wtasciwosci.

4.2. Materiat (rury i ksztattki) z PP transportowa¢ w potozeniu poziomym, podparte na catej
dtugosci. Liczba warstw nie powinna przekroczy¢ osSmiu wigzek. Rury i ksztattki nalezy
zabezpieczyc¢ przed przemieszczaniem sie, upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami, oraz
bezposrednim dziataniem promieni UV i opadéw atmosferycznych. Szczegdlng ostroznosc
nalezy zachowac przy transporcie rur w temp. ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wymagania szczegoiowe.

5.2.1. Montaz rurocigqgéw wodociggowych.

5.2.1.1. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania) moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i elementéw muru. Nie wolno prowadzié
przewodow wodociggowych i cieptej wody powyzej przewoddéw elektrycznych. Minimalne
odlegtosci przewodow zimnej i cieptej wody od przewoddéw elektrycznych winny wynosié
minimum 10cm.

5.2.1.2. Przewody wodociggowe prowadzi¢ czesciowo po $cianach, czeSciowo w
przestrzeni miedzystropowej. Piony prowadzi¢ w bruzdach, doprowadzenie przewodéw do
przyborow wykonac jako kryte w bruzdach.

5.2.1.3. Przewody nascienne nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za
pomocg podpor statych oraz przesuwnych (obejm z wktadkg gumowg wykonang z
mieszanki przeznaczonej dla tworzyw sztucznych), ktére nie mogg powodowac uszkodzen
rury przewodowej. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

Rozstaw podpér zalezy od rodzaju i Srednicy rury oraz rdéznicy temperatur: roboczej
czynnika oraz temperatury otoczenia w czasie montazu. Maksymalny rozstaw podpor
podano ponizej:

Srednica zewnetrzna rury Dz Maksymalny rozstaw podpér przesuwnych
mm cm
20 25 32 70 80 90

Punkty state wykonywac nalezy przez montowanie obejmy pomiedzy ksztattkami.

5.2.1.4. Wewnetrzne przewody wodociaggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych i réwnolegtych do $cian. Spadki przewoddéw o wielkosci 0,5-1% powinny
zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosé
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.2.1.5. Instalacje prowadzong w bruzdach nalezy uktada¢ w izolacji i przykry¢ 12cm
warstwg tynku.

5.2.1.6. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych o dwie
dymensje wieksze od rury przewodowej, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem
utrzymujgcym staty stan plastyczny.

5.2.1.7. Potaczenia przewodow z armaturg uszczelni¢ tasma teflonowa.

5.2.1.7. Przewody z tworzywa taczone beda zgodnie z technologig producenta, przez
zgrzewanie polifuzyjne rury (rozgrzanie powierzchni zewnetrznej) i ztaczki (rozgrzanie
powierzchni wewnetrznej).

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne przemystowe” -,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”
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5.2.2. Montaz armatury.

Zastosowana armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy (cisnienie , temperatura)
danej instalacji. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura winna by¢ dostepna do obstugi i konserwacji oraz
tak, by kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem przeptywu na armaturze.
Zamocowania armatury powinny chroni¢ przed przenoszeniem na przewdd obcigzen
wynikajacych z recznej obstugi tej armatury.

5.2.3. Montaz filtréw i filtroodmulnikéw

Filtry, odmulacze i filtroodmulniki nalezy montowac¢ na przewodach gtéwnych, w tatwo
dostepnych miejscach umozliwiajacych ich kontrole i czyszczenie - nie nad urzadzeniami
elektrycznymi i elektronicznymi.

Filtry osadnikowe nalezy montowac zachowujac kierunek przeptywu przy skierowaniu siatki
ku dotowi. Odptyw z kazdego filtra powinien by¢ potaczony przewodem odprowadzajgcym
wode i konczacym sie nad wpustem kanalizacyjnym podfogowym.

Minimalng przestrzen na filtroodmulnikiem ( w celu wyjmowania filtra i stosu
magnetycznego) okresla instrukcja obstugi i montazu urzadzenia. Kierunek przeptywu
wody przez filtroodmulnik winien by¢ zgodny ze strzatkami na jego korpusie. Prawidtowe
potozenie filtroodmulnika w instalacji umozliwia jego tabliczka znamionowa. Podczas prac
montazowych nalezy sprawdzi¢ site i rdbwnomiernos$¢ dokrecenia uszczelek.

5.2.3. Roboty izolacyjne rurociggdéw

Rurociggi wody cieptej oraz rurocigqgi wody zimnej prowadzone w posadzce lub w bruzdach
pod tynkiem, nalezy zaizolowac termicznie.

Izolacja cieplna powinna by¢ zgodna z projektem technicznym i odpowiada¢ wymaganiom
normy przedmiotowej PN-B-02421. Wykonanie izolacji nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim
przeprowadzeniu i odbiorze wymaganych préb szczelnosci. Materiaty przeznaczone do
wykonania izolacji powinny by¢ suche, czyste , nie uszkodzone a sposob ich sktadowania
winien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia izolowana powinna by¢ sucha i czysta. Wykonanie izolacji winno by¢ zgodne
z technologig producenta materiatu izolacyjnego.
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5.2.4. Préba szczelnoSci

Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie i prébe szczelnosci: prébe wstepna i probe gtéwna. Manometr do
prowadzenia préby nalezy podtaczy¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Préba wstepna: instalacje poddac cisnieniu o 1,5krotnej wartosci najnizszego mozliwego
cisnienia roboczego lecz nie mniejszego niz 0,9MPa. Cisnienie to w ciggu 30 minut nalezy
dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6bara.

Proba gtdwna: przeprowadza sie bezposrednio po probie wstepnej . W ciggu 120 minut ,
ci$nienie probne po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Instalacja wodociggowa nie powinna w czasie prob wykazywac przeciekdédw na przewodach,
armaturze i potaqczeniach.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowg
/impulsowg/. W prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na
przemian ci$nienie 10 i 1bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby sie¢ rur powinna by¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywac
manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1bara. Powinien on
by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, a drugi raz wodg cieptg o temp. 55°C.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji.

5.2.5.Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie instalacji.
Ptukanie nalezy wykona¢ woda wodociggowg o szybkosci przeptywu przez rurocigg nie
mniejszej niz 1m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na
wylocie ptukanego odcinka rurociggu. Mozna uzna¢, ze instalacja jest wyptukana jesli
wyptywajaca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcje rurociggdw wody pitnej przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego
lub wody chlorowej o stezeniu chloru nie mniejszym niz 25g/m3. Po uptywie 24 godzin
nalezy ponownie przeptukaé¢ rurociag czysta woda wodociggowa do zaniku jawnego
zapachu chloru. Po zakonczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie prébke wody do badan
laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Dopuszcza
sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu,
wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaznionej wykaza, ze pobrana probka
wody spetnia wymagania dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Witaczenie do sieci wodociggowej winno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni od zakonczenia
dezynfekcji, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtoérzyc.

5.2.6. Badanie temperatury cieptej wody

Nalezy dokona¢ badania strumienia cieptej wody wyptywajacej. Badaniu poddaje sie 15%
ogolnej liczby punktéw czerpalnych.

Temperatura wody w punktach poboru w pomieszczeniach dostepnych dla ucznidow nie
powinna by¢ wyzsza niz +40°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakoséci robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatdw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatéw z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z opisem przedmiotu zamowienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego
oraz wytycznymi montazowymi dostawcy systemu.

6.4. Kontroli jakosci podlega:
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- sprawdzenie jakosci materiatéw (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne i
weryfikacje dostarczonych dokumentéw odniesienia okreslajacych rodzaj i jakos¢
materiatdw przeznaczonych do wbudowania,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z warunkami technicznymi,

- sprawdzenie prawidtowosci rob6t montazowych rurociggéw wraz z armaturg (trasy,
spadki przewoddéw, potaczenia, odchylenia osi przewoddw, kompensacje,
mocowanie przewodow, zabezpieczenia przewoddw przy przejsciach przez
przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00,

- wykonanie izolacji cieplnej na rurociggdéw prowadzonych w bruzdach i posadzkach,

- sprawdzenie poziomu natezenia hatasu w instalacji na zgodno$¢ z PN-70/B-
02151.02,

- sprawdzenie temperatury cieptej wody , ktdra nie powinna przekracza¢ 55°C i by¢
nie nizsza niz 45°C,

- poprawno$¢ wykonania przejs¢ przez przeszkody,

- badanie szczelnosci instalacji wodociggowej,

- badanie wyniku dezynfekgcji i ptukania instalacji.

6.5. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatéw oraz sposdéb doprowadzenia do zgodnosci robét z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiaru jest :

- mb - dtugos$c¢ rurociggdw mierzy sie wzdtuz osi rurociggu, bez odliczania dtugosci
tacznikow oraz armatury fgczonej na gwint, nie wlicza sie do dtugosci rurociggow
armatury tgczonej na kotnierze,

- dtugosci rurociggow w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sie do ogodlnej
dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego przedmiaru wprowadza sie ilos¢ podejsc¢
wedtug Srednic rurociggow i rodzajéw podejsé,

- odrebnie liczy sie podejscia do wody zimnej i cieptej,

- szt. lub kpl. - dla armatury i urzadzen oraz pozostatych elementy i urzadzenia
instalacji,

- mb rurociggdow z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic lub rodzajéw - dla préby
szczelnosci, ptukania i dezynfekcji

Jednostkg obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze
robot dla danej pozycji kosztorysowej.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob i odbioréw instalacji
wodociggowej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.
8.3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiory robdt
ulegajacych zakryciu, oraz miedzyoperacyjne dla poszczegdlnych elementéw instalacji
oraz odbiér koncowy.
8.4. Odbiory robdt ulegajacych zakryciu obejmuja sprawdzenie utozenia przewoddéw
przed ich zakryciem (zaizolowaniem i zatynkowaniem).
8.5. Odbiorom miedzyoperacyjnym i czesciowym podlegajg :

- osadzone konstrukcje wsporcze, urzadzenia i przybory instalacyjne,

- czesci instalacji przed wykonaniem préb.
Odbiér miedzyoperacyjny oraz odbiér robét ulegajacych zakryciu ma na celu jakosciowe i
ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.
8.6. Z kazdego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét w formie
pisemnej lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawiera¢ ocene wykonania
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robot oraz ewentualne zalecenia, ktore winny zosta¢ wykonane przed podjeciem dalszych
prac.
8.7. Do odbioru koncowego robét Wykonawca winien dostarczy¢:

- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru korncowego instalacji z
rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét w stosunku do dokumentacji projektowej,

- protokoty badan, prob i pomiaréow (proba szczelnosci, ptukania i dezyfekcji
instalacji wodociggowej),

- protokoty odbiorow czesciowych,

- dziennik budowy,

- dokumenty poswiadczajgce uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci itd.), dopuszczenia PZH itp., instrukcje
uzytkowania, DTR-ki zamontowanych urzadzen ( dot. Np. baterii) itd.,

- pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt, gotowosci instalacji do
eksploatacji i zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz obowigzujacymi
przepisami.

8.8 Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
8.9. Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada aktualnos$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi ogledziny urzadzen, armatury i wszystkich pozostatych elementow
instalacji sanitarnej z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych
materiatéw, sposobow ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowg, ST
i obowigzujgcymi normami i pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,

- przeprowadzi préby rozruchowe,

- sporzadzi protokdt odbioru koncowego robdét instalacyjnych.

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub
ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

8.10. Sporzadzony protokdt odbiorczy zawierac bedzie :
ocene wynikow wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic¢
uzasadnienie decyzji komisji.

Protokot winien zostaé podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajacego oraz
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robdt sanitarnych).

8.11. Czynnos¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
8.12. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

8.13. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole ,
zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajac fakt usuniecia
usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST*Wymagania ogolne” oraz w umowie.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow i
badan.
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9.2. Cena wykonania robét.

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowg skalkulowana przez Wykonawce
i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu
rusztowan,

- zabezpieczenie wylotéw podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncédw rur przy wykonywaniu préb na
cis$nienie,

- zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez stropy,

- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggow,

- montaz rurociggdw wraz z tacznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie
mocowan lub podpar¢ , ciecie rur, uszczelnienie,

- montaz armatury: sprawdzenie zadziatania zawordw lub urzadzen,

- prace porzadkowe,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen i prob,

- unieszkodliwienie odpadoéw.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robadt,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
przestawiania sprzetu.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr DN.

PN-C-89207 Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15874-1 System przewodow z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen
(PP). Cz.1. Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-1 System przewodow z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen
(PP). Cz.2. Rury.

PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne.

PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopéw miedzi i stali
nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania.

PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoécig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia. .

PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

10.2 Inne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogodlnych
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan
, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 )
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-453.1.20
PRZYBORY SANITARNE Z ARMATURA

Kod CPV Opis robét
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét montazowych przyborow sanitarnych wraz z armatura, ktére zostang
zamontowane w rozbudowywanym przedszkolu w Wielichowie .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdot w zakresie montazu przyboréw sanitarnych wraz z
armaturg wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym
obiektu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzadzen, wykonawstwem, oraz
wykonczeniem i odbiorami robdét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ogdlny zakres prac okreslono w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu montaz przyborow i armatury sanitarnej.

Zakres prac obejmuje :

roboty przygotowawcze,

zakup wszystkich materiatéow i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robét,
dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatdw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

wytadunek materiatdw i sprzetu na terenie robdt,

rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

oczyszczenie urzadzen z zanieczyszczen i smaréw konserwacyjnych,

wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robdt: ustawienie urzadzen we wiasciwym miejscu, wypoziomowanie, montaz
poszczegdlnych podzespotéw i elementdéw, regulacja ustawienia i dopasowanie,
podtaczenie urzadzen do instalacji,

sprawdzenie poprawnosci montazu,

osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,
dokonanie regulacji i przeprowadzenie préb w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji
montazowej,

wykonanie niezbednych préb, w tym prdéba zadziatania armatury,

prace porzadkowe,

unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie montazu ceramiki sanitarnej z armaturg w
zakresie montazu :

- umywalek porcelanowych na pdétpostumentach z bateriami,
- umywalek porcelanowych dla niepetnosprawnych wraz z bateriami,



Specyfikacje Techniczne ST-453.1.20 -Przybory sanitarne z armaturg

- zlewozmywakodw z armaturg,

- kompaktéw wc porcelanowych z deskg sedesowa,

- kompaktow wc porcelanowych dla niepetnosprawnych z deskg sedesowg,
- wpustow brodzikowych z armaturg prysznicowa,

- pochwytéw w sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi
normami i ST ,Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne”
, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt
i zastosowanych materiatdéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST
i poleceniami Zamawiajacego. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST-
450.0.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia
zaprojektowanych materiatow przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach
technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien
CPV:

Grupa robdt: 453 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Klasa robdt: 4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robét 45332 Roboty instalacyjne w zakresie urzgadzen sanitarnych

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,
Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Oznaczenie znakiem budowalnym , B”
- winny posiadac¢ atest PZH.
2.2. Wymagania szczegdétowe.
2.2.1. Umywalki:
2.2.1.1. Umywalka ceramiczna + ,,péfnoga” spetniajaca wymagania normy PN-79-B-
12634 i PN-78-B-12630, PN-EN 32
- gat. I
- barwa; biata,
- powierzchnia ; szkliwiona
- dtlugos¢ umywalki : min. 550mm, szeroko$¢ minimum 430mm
- umywalka z jednym otworem na baterie stojaca,
- zawieszenie na $rubach mocujacych,
- péinoga dostosowana do umywalki z tej samej linii wzorniczej,
- wyposazona w zestaw odptywowy spetniajagcy wymagania normy PN-EN 274-1 i
zabezpieczona przed przelaniem (z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego
z gtowicg metalowg i korkiem lub zestawem dzwigienkowym),
- mocowanie ostoniete kapg z tworzywa sztucznego.
Przyktadowe wzornictwo:
np. Nova TOP Koto
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2.2.1.2. Umywalka ceramiczna dla oséb niepetnosprawnych z wklestg przednig

krawed

Przykta

zig umywalki, wyprofilowanym grzbietem przeciwrozbryzgowym i podtokietnikami;
gatunek I

wymiary: szeroko$¢ 600-700mm, gteboko$¢ min. 560mm

z wklestg przednig krawedzig umywalki,

z wyprofilowanym grzbietem przeciwrozbryzgowym i podtokietnikami wewnatrz
umywalki,

bez regulacji pochylenia miski (mocowanie state),

powierzchnia; szkliwiona

barwa; biata

wyposazona w zestaw odptywowy spetniajacy wymagania normy PN-EN 274-1
(krétki syfon z tworzywa i miekkiej rury odptywowej i chromowanym sitkiem
odptywowym),

d: tazienka bez barier Koto

2.2.1.3. Umywalka ceramiczna dziecieca 50cm z ,,pétpostumentem”’;

2.2.2.

gatunek I

powierzchnia; szkliwiona

barwa; biata

wyposazona w zestaw odptywowy spetniajacy wymagania normy PN-EN 274-1 i
zabezpieczona przed przelaniem (z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego
Z gtowicg metalowg i korkiem lub zestawem dzwigienkowym),

Miski ustepowe:

2.2.2.1. Miska ustepowa ceramiczna dla niepetnosprawnych, ;

dtugosc¢ 70cm

powierzchnia ; szkliwiona

barwa; biata

miska wiszaca,

z zestawem montazowym typu Kombifix do wc wiszacego,

wyposazona w ptyte przyciskowa tworzywa sztucznego w kolorze biatym,
dwudzielng ( 3/6l)

z deska sedesowg (siedzisko+pokrywa) dla niepetnosprawnych w gat.1, z
tworzywa sztucznego twardego (typu DUROPLAST), w kolorze biatym, z
odbojnikami, ze specjalnie wzmocnionymi zawiasami metalowymi - spetniajaca
wymagania normy PN-86-B-75704/01

Przyktad: Miska ustepowa wiszaca Nova Top bez barier.

2.2.2.2. Miska ustepowa ceramiczna wiszaca z tej samej linii wzorniczej co

umywa

Przykta

Ika i spetniajgca wymagania normy PN-EN 997 i PN-78-B-12630;

miska lejowa,

gatunek I

powierzchnia ; szkliwiona

barwa; biata

z zestawem montazowym typu Kombifix do wc wiszacego z dolnoptukiem
podtynkowym 7,5 | wyposazonym w zawor systemu dwudzielnego sptukiwania,
wyposazona w ptyte przyciskowg tworzywa sztucznego w kolorze biatym,
dwudzielng ( 3/6l)

z deska sedesowq (siedzisko+pokrywa) w gat.1, z tworzywa sztucznego twardego
(typu DUROPLAST), w kolorze biatym, z odbojnikami, z zawiasami ze stali
nierdzewnej - spetniajgca wymagania normy PN-86-B-75704/01

dowe wzornictwo np. miska ustepowa lejowa wiszaca np. Nova Top

2.2.2.3. Miska ustepowa ceramiczna dziecieca wysokosci 33cm ;

powierzchnia ; szkliwiona

barwa; biata

miska kompaktowa lejowa z odptywem poziomym z kompaktowym zbiornikiem
sptukujacym 6l z funkcjg STOP,

z deska sedesowgq (siedzisko+pokrywa) z tworzywa sztucznego twardego (typu
DUROPLAST), w kolorze biatym- spetniajgca wymagania normy PN-86-B-
75704/01
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Przyktadowe wzornictwo np. KOND 61 KOLO.

2.2.3. Wpust sciekowy podtogowy @50 z kratka z wysokojakosciowej stali
nierdzewnej z ramka 100x100mm i tuleja wykonana z tworzywa sztucznego
ABS - spetniajgcy wymagania normy PN-EN 1253.

2.2.4. Armatura czerpalna winna spetnia¢ wymagania normy PN-76-M-75001 , a
ponadto;

2.2.4.1. Bateria stojaca umywalkowa, termostatyczna (np. KLUDI EVITA)
spetniajgca wymagania normy PN-EN 1111 oraz o nastepujacych cechach jakosciowo-
technicznych:

jednootworowa,

wykonana z mosigdzu , o zewnetrznej powierzchni chromowanej (powtoka
niklowo-chromowa)

do podtaczenia wody zimnej i cieptej,

uchwyt do wyboru temperatury z mosigdzu, chromowany z oznaczeniem stopni i
przyciskiem blokowania temperatury,

z mozliwoscig blokady najwyzszej temperatury,

ochrona przed poparzeniem w razie awarii doprowadzania zimnej wody,

gatunek I

2.2.4.2. Bateria stojaca umywalkowa, jednouchwytowa mieszaczowa z gtowicq
ceramiczng spetniajgca wymagania normy PN-EN 1111. Bateria z mozliwoscig
ograniczenia maksymalnej temperatury i wyptywu wody , wyposazona w perlator.
2.2.4.3. Zestaw baterii natryskowej termostatycznej, gat.1

W sktadu zestawu baterii natryskowej wchodza:

Bateria termostatyczna utrzymujaca stabilno$¢ wybranej temperatury

Blokada temperatury na 38°C. Pokretto regulujace wyposazone w ogranicznik
temperatury zapobiegajacy przypadkowym oparzeniom.

Wewnatrz baterii filtry chronigce przed zanieczyszczeniami.

Zestaw natryskowy z drazkiem 650mm z systemem $ciggania raczki natrysku i
wezem o dt. 1,5-2m. Raczka natrysku z 2 rodzajami strumienia i systemem
zapobiegajacy osadzaniu sie kamienia.
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2.2.5. Zawory katowe regulacyjne 1/2”x3/8” do przytaczenia armatury.
- przytacze scienne 1/2", wyjscie do baterii 3/8"
- Z nasuwang rozetq.
- do przytaczy rurkowych lub elastycznych.
- chrom.

2.2.6. Uchwyty .
2.2.6.1. Uchwyty do mocowania w wyszczegdlnionych w dokumentacji sanitariatach dla
niepetnosprawnych , wykonane z rurki o $rednicy zewnetrznej wynoszacej min. 32mm
wykonanej ze stali nierdzewnej polerowanej. Sruby mocujace kryte szyldzikiem.

- porecz wc, uchylna @32mm o df. ok. 850mm , Montaz za pos$rednictwem ptyty

mocujacej na 4 sruby.

2.2.6.2. Drazek ze stali nierdzewnej wykonany z rurki o srednicy zewnetrznej wynoszacej
min. 25mm do mocowania zastonki prysznicowej.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiedniq Aprobatg
Techniczna.

Elementy sktadowe systemow kanalizacyjnych powinny by¢ przenoszone ostroznie i
powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas sktadowania i
transportu.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z
ustawaq ,Prawo zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
~fownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest
stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w
ST ,Wymagania ogodlne”.

3.2. Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie
wptywajacego niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatow; wiertarka,
mtotek, poziomica, kombinerki, klucz nastawny, srubokrety, przecinarka do rur, klucz
nasadowy itp. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i

posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkow transportu podano w
ST ,Wymagania ogodlne”.

4.2. Materiaty moga byc¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatow i nie wptywajacych niekorzystnie na
ich wtasciwosci.

4.3. Ceramiczne przybory sanitarne oraz armature transportowac¢ krytymi sSrodkami
transportu, z duzg ostroznoscia i doktadnie zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.4. Urzadzenia elektryczne transportowacé w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczy¢
przed wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodine.

5.1.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.

5.1.2. Wszystkie przybory sanitarne fgczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w syfony.
5.1.3. Przybory winny by¢ montowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep do
konserwacji, utrzymania w czystosci lub wymiany.
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5.1.4. Przybory sanitarne powinny by¢ mocowane do konstrukcji bezpiecznie i pewnie, z
uzyciem zamocowan i technik rekomendowanych przez producenta.

5.1.5. Przybory sanitarne winny by¢ podtaczone do przewoddw kanalizacyjnych
odprowadzajacych Scieki z uzyciem ksztattek rekomendowanych przez proucenta. Jesli to
konieczne podtgczenia powinny by¢ umocowane.

5.2. Wymagania szczegoiowe.

5.2.1. Montaz armatury(w tym baterii)

5.2.1.1. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

5.2.1.2. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokosc
ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

- zawory czerpalne s$cienne do zlewow, umywalek, zmywakoéw, zlewozmywakow:
0,25+0,35m nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi przedniej Scianki przyboru
do osi wylotu podejscia czerpalnego,

- baterie wannowe $cienne: 0,10+0,18m nad gbérng krawedzig wanny, liczac od osi
wylotow podejs$¢ czerpalnych.

5.2.1.3. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, 0$ armatury czerpalnej
$ciennej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru z wyjatkiem baterii wannowej,
ktéra moze by¢ ustawiona w odlegtosci Vs dtugosci wanny od strony otworu spustowego.
5.2.1.4. Do baterii i zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne,
ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
5.2.1.5. Baterie stojace nalezy podtaczy¢ do sieci wodociggowej zaworkdéw odcinajacych.
5.2.1.6. Baterie Scienne nalezy zamontowa zanim rury zostang zamurowane i
zastabilizowane w $cianie.

5.2.1.7. Do montazu urzadzen podtynkowych nalezy stosowac potaczenia roztgczne.
5.2.1.8. Na instalacjach zasilajacych mieszacze oraz na podejsciach instalacyjnych do
armatury czasowej zasilanej z instalacji wody zimnej i cieptej nalezy montowac zawory
zwrotne. Zawsze nalezy stosowaé zawory odcinajace i potgczenia roztgczne do montazu
mieszaczy, aby mozna byto przeprowadzi¢ ich konserwacje.

5.2.1.9. Temperatura wody w punktach poboru w pomieszczeniach dostepnych dla
ucznidow nie powinna by¢ wyzsza niz +40°C.

5.2.2. Montaz umywalki

5.2.2.1. Rury doprowadzajace wode i uktad doptywowy powinny by¢ zatozone przed
montazem umywalki.

5.2.2.2. Umywalke nalezy zamocowa¢ do $ciany za pomoca kotkéw montazowych na
wysokosci:
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- dla dorostych i mtodziezy: 85-90cm,

- dla uzytkownikéw niepetnosprawnych : 80-85cm,

- dla uzytkownikéw wdzkdw : <80cm
5.2.2.3. W przypadku umywalek dla uzytkownikéw niepetnosprawnych na wozkach
powinna istnie¢ mozliwos¢ podjazdu do nich od dotu z zachowaniem swobodnej przestrzeni
na kolana.
5.2.2.4. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstep miedzy
krawedziami sasiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m.
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5.2.2.5. Przed przykreceniem umywalki nalezy jg wypoziomowac. Szczeline miedzy
umywalka, a Sciang nalezy wypetni¢ silikonem przeciwgrzybicznym.

5.2.2.6. System oproézniajacy odptyw nalezy zamontowac zgodnie z instrukcjg montazu
producenta.

5.2.2.7. Umywalki, nalezy mocowac do Sciany w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz
oraz wtasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego
obcigzonego sitg statyczng réwna 500N, przytozong w srodku przedniej krawedzi

obrzeza przyboru w czasie 3godzin, nie powinna sie odksztatci¢ w sposéb widoczny.

5.2.3. Montaz miski ustepowej
Miski ustepowe nalezy mocowac¢ zgodnie z instrukcjag montazu producenta. Miedzy
przyborem, a posadzka nalezy umiesci¢ podktadke elastyczng i wykonczy¢ silikonem.
5.2.3.1. Miski ustepowe nalezy mocowac do podtoza w sposéb zapewniajgcy tatwy
demontaz i wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron
dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne.
Wysoko$¢ montazowa WC (gérnej krawedzi przyboru) ponad krawedzig gotowej posadzki
(cm) bez deski sedesowej i pokrywy powinna wynosic:

- dla dzieci w wieku 6-9 lat : 30-35cm,

- dla dorostych i mtodziezy: 39-43cm,

- dla uzytkownikéw wozkdéw (niepetnosprawnych) : 45-52cm.
5.2.4.3. Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.
Spust wody powinien nastgpi¢ po jednokrotnym, lekkim uruchomieniu zaworu spustowego
lub sptukujgcego. Poza okresami sptukiwania , woda nie powinna doptywac do przyboru.
5.2.4.4. Odlegtos¢ osi WC dla niepetnosprawnych od $ciany bocznej winna wynosi¢ ok.
40cm. Nalezy unika¢ ustawienia wc w wiekszej odlegtosci.

5.2.6.Zamkniecia wodne.
Przybory i urzadzenia tagczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowac niemoznos$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Wysokos$¢ zamknieé
wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

- przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach,

bidetach, wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp.75mm,
- przy wpustach podtogowych 50mm,
- przy przewodach spustowych deszczowych 100mm,

5.2.7. Wykonanie i montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych.
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Uchwyty przy umywalce nalezy mocowac¢ 80cm nad posadzka.

W pomieszczeniach WC nalezy zainstalowa¢ samoblokujace sie uchwyty przytrzymujace,
sktadane po stronie przesiadania sie - rozstaw wyn. 70cm.

Wszystkie pochwyty mocowaé¢ kotkami rozporowymi do $cian zgodnie z instrukcjg
montazowg producenta. Miejsca mocowac uchwytdéw przykry¢ szyldzikami maskujacymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w  ST-450.0.00
~Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatdw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatdw z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
opisem przedmiotu zamdwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego
oraz wytycznymi montazowymi dostawcy materiatow i urzadzen.

6.3. Kontrola jakosci robét i materiatéw obejmuje:

- zastosowanie jednego gatunku (linii wzorniczej) i jednej kolorystyki armatury,

- trwato$¢ zamocowania armatury, uchwytéw i wspornikow,

- wysokos¢ ustawienia i dostepu do armatury i przyboréw sanitarnych:
zamocowanie armatury sanitarnej na jednakowej wysokosci w danym
pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowos$ci mocowania,

- sprawdzenie szczelnosci i prawidtowosci dziatania armatury i przyboréw
sanitarnych.

6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatéw oraz sposdéb doprowadzenia do zgodnosci robdt z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru jest :
- szt. lub kpl. - dla armatury, urzadzen, uchwytéw
- mb rurociggdéw z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic lub rodzajow - dla
proby szczelnosci.
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze
robét dla danej pozycji kosztorysowej.
7.3. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robdét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Przed oddaniem urzadzen i instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbidr
jakosciowy zgodnie z ust. 6, a nastepnie catosciowy odbidr robdt w zakresie instalacji wod-
kan. zgodnie z ST-453.2.10 i 453.1.10.

8.3. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych w zakresie przyboréw sanitarnych :

- sprawdzi jakosci materiatow i armatury uzytych do budowy instalacji poprzez
ogledziny zewnetrzne i weryfikacje dostarczonych dokumentow okreslajgcych
rodzaj i jakos¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania,

- przeprowadzi ogledziny urzadzen i armatury instalacji sanitarnej z punktu
widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatow, sposobow ich montazu
i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowg, ST i obowigzujgcymi normami i
pozostatymi przepisami,

- sprawdzi dziatanie wszystkich zainstalowanych urzadzen sanitarnych.

8.4. Roboty bedq odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych bedg
pozytywne. Odbidr zostanie dokonany zgodnie z procedurg zawartg w ST-453.1.10.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST*Wymagania ogdlne” oraz w umowie.
Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardéw i
badan.

9.2. Cena wykonania robét.

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowg skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej .

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- zabezpieczenie wylotdw podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu préb na
ci$nienie,

- montaz baterii i pozostatej armatury, podtgczenie po stronie wod-kan oraz
elektrycznej , sprawdzenie jej zadziatania,

- montaz ceramiki sanitarnej: wyznaczenie miejsca montazu, ustawienie podstawy,
ustawienie i umocowanie umywalki, podiaczenie do instalacji kanalizacyjnej ,
uszczelnienie kro¢ca odptywowego z syfonem i styku ze $ciang,

- montaz urzadzen (podgrzewacze): wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie na
$cianie, podtaczenie do zasilania elektrycznego oraz instalacji wodociagowej,

- montaz wyposazenia sanitariatéw (uchwyty dla niepetnosprawnych): wyznaczenie
miejsca montazu, osadzenie w $cianie,

- prace porzadkowe,

- wykonanie wszystkich niezbednych sprawdzen,

- unieszkodliwienie odpadéw .

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
przestawiania sprzetu.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej, emaliowane

PN-EN 274-1 Zestawy odptywowe przybordéw sanitarnych. Czes$¢ 1: Wymagania

PN-EN 32 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 111 Umywalki wiszace do ragk. Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 13310 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan.

PN-EN 695 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 997 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym

PN-86/B-75704/01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych

PN-77/M-75126 Baterie umywalkowe stojace , jednootworowe.

PN-70/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojace.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
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PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace, kryte
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace,
jednootworowe

PN-EN 1287 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskocisnieniowe. Ogélne wymagania
techniczne.

PN-EN 817 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10) Ogdlne wymagania techniczne.
PN-EN 1111 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN10) Ogdlne wymagania techniczne.
PN-EN 12541 Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory sptukujace do misek ustepowych i
samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuaréw PN10.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do pisuaru

10.2 Inne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 w
sprawie ogdlnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
( Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U.2004.204.2087 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemodw oceny
zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (
Dz.U.2004.195.2011 )
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

ST-453.1.30

WEWNETRZNA INSTALACJA
PRZECIWPOZAROWA

Kod CPV Opis robot
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt technologicznych budowy wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej,
ktore zostang wykonane w wyniku robét budowlanych zwigzanych z rozbudowg budynku
przedszkola w Wielichowie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robot w zakresie wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej,
wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, oraz wykonczeniem
i odbiorami robot.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ogdlny zakres prac okreslono w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej.

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robot,

- dostarczenie na miejsce robét wszystkich materiatdow i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- wyfadunek materiatdéw i sprzetu na terenie robdt,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie materiatdéw z zanieczyszczen i smaréw konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidiowego
wykonania robot: ustawienie we wiasciwym miejscu, wypoziomowanie, montaz
poszczegolnych elementdw, regulacja ustawienia i dopasowanie,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- osadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla
przeprowadzenia elementéw instalacii,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem
$cian w miejscach bruzd,

- uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany),
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- dokonanie regulacji urzadzen i armatury oraz przeprowadzenie prob w zakresie
podanym w fabrycznej instrukcji montazowej,

- ptukanie instalacji wodociggowej,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i prob, w tym préba szczelnosci oraz
zadziatania i wydajnosci hydrantow,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- montaz rurociggdéw ocynkowanych,

- montaz podejs$¢ doptywowych do zawordw,

- montaz wodomierza,

- montaz zaworu zwrotnego,

- montaz szafki hydrantowej z wyposazeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarny z pionem lub przewodem
odptywowym.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z
odpowiednimi normami i ST ,Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo.
Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze
w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt
i zastosowanych materiatow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Zamawiajacego. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST-
450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach
technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowad obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien
CPV:

Grupa robot: 453 Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Klasa robdt: 4534 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
Kategoria robot 45343 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiadac¢ atest PZH.
2.2. Wymagania szczegoétowe.
2.2.1. Rurociag wody zimnej do celdow instalacji przeciwpozarowej - z rur stalowych
ocynkowanych, taczonych na gwint spefniajagce wymagania przedmiotowych norm
branzowych np. PN-74/H-74200.
2.2.2. Z¥aczki do potaczen gwintowanych z ocynkowanego ogniowo zeliwa ciggliwego
speftniajace wymagania PN-EN 10242 PN-EN 60423. Jako materiat uszczelniajacy -
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konopie z masg uszczelniajaca, ktorej nieszkodliwo$¢ musi by¢ udowodniona w formie
odpowiednich certyfikatow.

2.2.3. Szafka hydrantowa z wyposazeniem zawieszana, spefniajaca wymagania
normy PN-EN 671-1 potwierdzone certyfikatem zgodnosci CNBOPPoz.

Wymagania techniczno-jako$ciowe i wyposazenie:

- korpus szafki wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 1,5mm,
zaginanej ze wszystkich stron; potaczenia zgrzewane i spawane. Malowanie szafki;
farbg proszkowa epoksydowo-poliestrowg (RAL3000) o grub. min 80um w kolorze
czerwonym,

- drzwi stalowe petne lub z ptyta zabezpieczajacq wykonang z przezroczystego
tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Wykonanie ptyty winno zapewniac
bezpieczne jej sttuczenie,

- waz ze strumienicg @25 wg PN-87/M-51151 o dtugosci 30m, potsztywny ( w tym
minimum 20mb nawiniete na zwijadle) - waz w jednym odcinku,

- zwijadto kompletne na waz , wychylane o 180° - z blachy o grubosci min 2mm,
ttoczone, malowane czerwong farbg epoksydowo-poliestrowg (RAL3000) ,
utozyskowane na tulejach, lekko hamowane sprzegtem ciernym,

- wyposazona w zawor hydrantowy dn25 z nasadg,

- pradownica zgodna z norma PN-89/M-51028 o srednicy dyszy pozwalajacej uzyskac
minimalng wydajnos$¢ wody 601/min,

- ci$nienie pracy min. 0,2MPa- max. 1,2 MPa

Oznakowanie ;

- znak bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny” PN-92/N-01256/01,

- numer certyfikatu,

- dane producenta,

- instrukcja obstugi na wewnetrznej stronie drzwi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w
ST ,Wymagania ogodlne”.

3.2. Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie
wptywajacego niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w
ST ,Wymagania ogodlne”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatéw i nie wptywajgcych niekorzystnie na
ich wtasciwosci.

4.2. Rury i ksztattki nalezy transportowa¢ w pofozeniu poziomym, podparte na catej
dtugosci i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, upadkiem i mechanicznymi
uszkodzeniami.

4.3. Szafke hydrantowg nalezy transportowa¢ w opakowaniu producenta, krytymi
$rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.
Instalacja przeciwpozarowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02865.
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5.2. Wymagania szczegbtowe.

5.2.1. Montaz rurocigqgéw wodociggowych.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ czesciowo po Scianach i przestrzeni miedzystropowej.
Podejscia prowadzi¢ bruzdach. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych
budynku za pomocg podpor statych oraz przesuwnych, ktére nie moga powodowac
uszkodzen rury przewodowej.

Rurociggi taczy¢ za pomocg potaczen gwintowanych.

5.2.2. Montaz armatury i szafki hydrantowej.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura winna by¢ dostepna do obstugi i konserwacji oraz tak

by kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem przeptywu na armaturze.
Zamocowania armatury powinny chroni¢ przed przenoszeniem na przewdd obcigzen
wynikajacych z recznej obstugi tej armatury.

Szafke hydrantowa nalezy zainstalowac zgodnie z instrukcja producenta. Szafke nalezy
wypoziomowac i przymocowac za pomocg kotkdw rozporowych po 2 sztuki na jednym boku.
Sprawdzi¢ poprawno$¢ mocowania tzn. czy drzwi w czasie zamykania i otwierania nie
ocierajg sie o obudowe hydrantu i szczelina wokot drzwi jest rowna. Dla szafek wnekowych:
przestrzen pomiedzy szafkg, a $ciang wneki nalezy wypetni¢ piankg montazowo-
uszczelniajaca.

Zawory hydrantowe i hydranty nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-01256/01.

5.2.3. Proba szczelnoSci

Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci: probe wstepna i probe giéwnag. Manometr do
prowadzenia proby nalezy podtaczy¢é w najnizszym punkcie instalacji.

Préba wstepna: instalacje poddac cisnieniu o 1,5krotnej wartosci najnizszego mozliwego
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszego niz 0,9MPa. Cisnienie to w ciggu 30 minut nalezy
dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6bara.

Proba gtdwna: przeprowadza sie bezposrednio po probie wstepnej . W ciggu 120 minut ,
cisnienie probne po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Instalacja wodociggowa nie powinna w czasie prob wykazywac przeciekdw na przewodach,
armaturze i potaczeniach.

Badania sprawdzajace instalacji przeciwpozarowej i hydrantéow nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z normg PN-EN 1074-6. Wydajnos$¢ wodng nalezy zbadac za pomocg urzadzen
pomiarowych o klasie doktadnosci co najmniej 2,5 przy catkowicie otwartych zaworach
hydrantowych. Sprawdzenia cisnienia nalezy dokonac przy catkowicie otwartych zaworach
hydrantowych za pomocg manometru wg PN-88/M-42304, klasy doktadnosci co najmniej
1,6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoséci robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatdbw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatéw z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
opisem przedmiotu zamodwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego
oraz wytycznymi montazowymi dostawcow materiatow.

6.3. Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z warunkami technicznymi,

- sprawdzenie jakosci materiatdw (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne i
weryfikacje dostarczonych dokumentéw okreslajacych rodzaj i jako$¢ materiatéw
przeznaczonych do wbudowania,

- sprawdzenie prawidtowosci robdt montazowych rurociagéw wraz z armaturg
wg PN-81/B-10700.00,

- poprawno$c¢ wykonania przejs¢ przez przeszkody,

- badanie szczelnosci instalacji,
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- badanie dziatania i wydajnosci instalacji hydrantowej zgodnie z PN-EN 1074-6.
6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatéw oraz sposdéb doprowadzenia do zgodnosci robdt z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru jest :

- mb - diugosé rurociggéw mierzy sie wzdtuz osi rurociggu, bez odliczania diugosci
tacznikow oraz armatury tgczonej na gwint,

- dtugosci rurociaggdéw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociggdéw, a niezaleznie od tego przedmiaru wprowadza sie ilos¢ podejsc¢
wedtug Srednic rurociggow i rodzajow podejsé,

- szt. lub kpl. - dla armatury i urzadzen,

- mb rurociggdow z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic lub rodzajéw - dla préby
szczelnosci.

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze
robot dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczego6towe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST *‘Wymagania ogdlne”.

Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob i odbiorow instalacji sanitarnej
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

8.2. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiory robét
ulegajacych zakryciu, oraz miedzyoperacyjne dla poszczegdlnych elementéw instalacji
sanitarnych oraz odbiér koncowy.

8.3. Odbidr czesciowy oraz odbior robét ulegajacych zakryciu ma na celu jakosciowe i
ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

8.4. Odbiory robdt ulegajacych zakryciu obejmuja sprawdzenie utozenia przewoddéw
przed ich zakryciem.

8.5. Odbiorom miedzyoperacyjnym i czesciowym podlegajg :

- o0sadzone konstrukcje wsporcze, urzadzenia i szafki,

- czesci instalacji przed wykonaniem proéb,

- prdba szczelnosci.

8.6. Z kazdego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokoét w formie
pisemnej lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawiera¢ ocene wykonania robét
oraz ewentualne zalecenia, ktére winny zosta¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.
8.7. Do odbioru koncowego robét Wykonawca winien dostarczy¢:

- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koncowego instalacji z
rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do
dokumentacji projektowej jakie zostaty wykonane w wyniku robét wykonawczych,

- protokoty badan, préb i pomiardw,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli rob6t miedzyoperacyjnych,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatdow dopuszczonych do obrotu w
budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci itd.), dopuszczenia PZH itp., instrukcje
uzytkowania, DTR-ki zamontowanych urzadzen itd.,

- pisemne os$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot, gotowosci instalacji
hydrantowej do eksploatacji i zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz
obowigzujacymi przepisami.
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8.8. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
8.9. Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :
- zbada aktualnos$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej ,
- przeprowadzi badania wszystkich elementdéw instalacji z punktu widzenia zgodnosci
z dokumentacjg uzytych materiatéw, sposobow ich montazu i rozmieszczenia , oraz
zgodnosci z umowa, ST i obowigzujgcymi normami i pozostatymi przepisami ,
- zbada sposob i trase przeprowadzenia przewodow zasilajacych i usytuowanie
hydrantow,
- sprawdzi sposob zainstalowania zaworéow hydrantowych i oznakowania hydrantéow
pod katem zgodnosci z wymaganiami PN-92/N-01256/01,
- sprawdzi mozliwosci podtgczenia wezy pozarniczych,
- sprawdzi wydajnos¢ wodng przy catkowicie otwartym zaworze hydrantowym,
- sprawdzi ci$nienia przy catkowicie otwartych zaworach hydrantowych za pomocg
manometru wg PN-88/M-42304,
- zbada wyniki przeprowadzonych badan,
- sporzadzi protokot odbioru koncowego robét instalacyjnych.
Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
- prace zostaly wykonane niezgodnie z umowag,
- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty nie zostaty zakonczone,
- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub
ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.
8.10. Sporzadzony protokot odbiorczy zawierac bedzie :
- ocene wynikéw wykonanych badan,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamowieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic¢
uzasadnienie decyzji komisji.
8.11. Protokdét winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji
zamawiajacego oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robét sanitarnych).
8.12. Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
8.13. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.
8.14. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole ,
zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robdt, potwierdzajac fakt usuniecia
usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogdlne” oraz w umowie.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardéw i
badan.

9.2. Cena wykonania robét.
Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowg skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajgacemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu

rusztowan i podpar¢,
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- zabezpieczenie wylotéw podejs$c¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu prob na
ci$nienie,

- zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez stropy,

- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggow,

- montaz rurociaggdw wraz z tacznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie
mocowan lub podparc¢ , ciecie rur, uszczelnienie,

- montaz armatury: sprawdzenie zadziatania zawordw lub urzadzen,

- prace porzadkowe,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, sprawdzen i prob,

- unieszkodliwienie odpadow.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
przestawiania sprzetu.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggow. Definicje i dobdr DN.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem

potsztywnym.

PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 3: Konserwacja hydrantéw wewnetrznych

z wezem potsztywnym i hydrantéw z wezem ptasko sktadanym.

PN-EN 1074-6. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes$¢ 6: Hydranty.

PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 1: Wymagania

ogolne.

PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopéw miedzi i stali

nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania.

PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnosciq nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i

oznaczenia.

PN-EN 10242 Gwintowane tqczniki rurowe z zeliwa ciggnionego

PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu.

PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

PN-ISO 5252 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane,

PN-64/H-74204 Rurociagi. Rury stalowe przewodowe. Srednice zewnetrzne.

PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i

ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-H-74246 Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco, okreslonego zastosowania.

PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.

10.2 Inne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogolnych
warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087 )
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

ST-453.2.10
KANALIZACIA WEWNETRZNA

Kod CPV Opis robét
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét technologicznych budowy wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej, ktora
zostanie wykonana w wyniku prowadzonych robét budowlanych przy rozbudowie budynku
przedszkola w Wielichowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robot w zakresie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
wynikajacej z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu.
Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem
i odbiorami robét.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie kanalizacyjnej instalacji wewnetrznej.
Zakres prac obejmuje :
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania robét,
- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatdbw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
- wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robot,
- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,
- oczyszczenie materiatdw z zanieczyszczen i smardéw konserwacyjnych,
- wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania
robdt: wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we wtasciwym miejscu, wypoziomowanie,
sposdb podparcia , ciecie rur, montaz poszczegdlnych elementéw, regulacja ustawienia i
dopasowanie, uszczelnienie potaczen,
- zabezpieczenie wylotéw podejs$¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury
i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu préb na cisnienie,
- sprawdzenie poprawnosci montazu,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i
demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,
- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,
- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia
elementow instalacji,
- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem S$cian w
miejscach bruzd,
- uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany), zatozenie tulei
ochronnych,
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- dokonanie regulacji urzadzen i armatury oraz przeprowadzenie prob w zakresie podanym
w fabrycznej instrukcji montazowej,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i prob , w tym proba szczelnosci, sprawdzenie
zadziatania armatury,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robdét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Rzeczowy zakres prac obejmuje:

- wykucie i zamurowanie bruzd,

- montaz rurociggdow PCV o potaczeniach wciskowych,

- montaz podejs$¢ odptywowych do przybordow sanitarnych i kratek $ciekowych,

- montaz rur wywiewnych o potgczeniach wciskowych,

- montaz czyszczakow kanalizacyjnych o potaczeniach wciskowych,

- montaz wpustéw Sciekowych podtogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. SDR - znormalizowany stosunek wymiaréow

1.4.2. PVC-U - niezmiekczony polichlorek winylu

1.4.3. Podejscie - przewdd taczacy przybdér sanitarny z pionem lub przewodem

1.4.4. Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi
normami i ST ,Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne”
, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach” PN-EN 12056 cz.1-5
».Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i
zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Zamawiajacego. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-
~Wymagania ogolne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach
technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien
CPV:

Grupa robot: 453 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Klasa robét: 4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robdt 45332 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogodine.
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.1.2. Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiadac¢ atest PZH.
2.1.3. System wewnetrznej kanalizacji sanitarnej winien spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 12056-1, a elementy tej instalacji (rury, ksztattki i studzienki z elementami taczacymi)
wymagania normy PN-EN 476.
2.2. Wymagania szczegé6towe.
2.2.1. System kanalizacyjny (rury i ksztattki) bezcisnieniowy,
Z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U (oznaczony symbolem ,B”)
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o poftaczeniach kielichowych wciskowych do odprowadzania Sciekow wewnatrz
budowli spetniajgcy wymagania normy PN-EN 1329-1.

Ksztattki kanalizacyjne systemowe o potaczeniach kielichowych wciskowych spetniajace
wymagania PN-EN 1329-1.

Nalezy stosowac rury i ksztattki systemowe jednego producenta. Uszczelki z elastomeru
EPDM.

2.2.2. System bezcisnieniowy kanalizacyjny(rury i ksztattki) z niezmiekczonego
polichlorku winylu PVC-U (oznaczony symbolem BD) o potaczeniach kielichowych
wciskowych przeznaczony do zakopania w ziemi pod konstrukcjg budowli (do
zamontowania pod posadzka) spetniajacy wymagania normy PN-EN 1329-1.

2.2.3. Wpust sciekowy:

2.2.3.1. podtogowy 100x100mm z kratkg z wysokojakosciowej stali nierdzewnej z ramka
i tulejg wykonana z tworzywa sztucznego ABS - standardowy, z wyjmowanym syfonem
utatwiajgcym czyszczenie spetniajacy wymagania normy PN-EN 1253.

2.2.3.2. podtogowy ze stali nierdzewnej @50

2.2.4. Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych i kratek Sciekowych spetniajace
wymagania normy PN-EN 274-1

Do wykonania podejs$¢ nalezy zastosowac rury i ksztattki kanalizacyjne bezcisnieniowe PVC
o potgczeniach kielichowych wciskowych spetniajgcy wymagania normy wg PN-EN 1329.
2.2.5. Mocowanie przewodow - wsporniki lub uchwyty z obejmami, zapewniajace
tatwy i trwaty montaz przewodow instalacyjnych, odizolowanie przewodéw od przegrod i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.

Elementy sktadowe systemoéw kanalizacyjnych powinny by¢ przenoszone ostroznie i
powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas skfadowania i
transportu. Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig
Aprobata Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z
ustawg ,Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
~fownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest
stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w
ST ,Wymagania ogodlne”.

3.2. Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie
wptywajacego niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w
ST ,Wymagania ogodlne”.

4.2. Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatdow i nie wptywajacych niekorzystnie na
ich wiasciwosci.

4.3. Rury winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére mogtyby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury winny by¢ podparte na catej dtugosci. Diugos$¢ nawisu
rury nie moze przekroczy¢ 1m.
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Materiat (rury i ksztattki) z PVC transportowac nalezy w opakowaniach zabezpieczajacych
materiat przed upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami, oraz dziataniem promieni UV.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodine.

5.1.1 Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku winien spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 12056-1.

5.1.2. Ogdélne wymagania montazowe okresla norma PN-EN 12056-5.

5.1.3. Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
PN-EN 12056-2.

5.2. Wymagania szczegoiowe.

5.2.1. Montaz rurociqgdw kanalizacyjnych.

5.2.1.1. Rury, ktdre sg przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone.
Podczas ciecia nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywac pity
o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego mozna uzywac skrzynki uciosowej. Nie
nalezy skracac i przycinac ksztattek.

5.2.1.2. Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem

potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza. Ztacza kielichowe wciskane nalezy
wykonywac¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg
uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
$rednicach powyzej 90mm uzywac nalezy wciskarek.

5.2.1.3. Montaz kanalizacji wykonaé¢ zgodnie z instrukcja montazu producentéw.
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z PN-81-B-10700 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody nalezy uktadac kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu Sciekow. Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianach, lub w
bruzdach, w pomieszczeniach o temperaturze powyzej 0°C z zapewnieniem swobodnego
wydtuzenia rurociggdw. Powierzchnie przewoddw prowadzonych w bruzdach nalezy
zabezpieczy¢ przed tarciem, a odlegto$¢ pomiedzy $ciankg bruzdy a powierzchnig rury nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,1m.

5.2.1.4. Przewodow kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ pod przewodami zimnej i cieptej
wody, gazu, c.o. i gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ od tych
przewodow winna wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢
ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

5.2.1.5. Spadki podej$¢ wykona¢ nie mniejsze niz 2%, a dla $rednicy od 100mm -2,5%.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych zatozonych w projekcie
technicznym mogg wynosi¢ £10%.

5.2.1.6. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw systemowych z wktadkg z gumy — mocowanie nalezy umieszczac pod kielichem.
Na przewodach spustowych nalezy stosowaé co najmniej jedno mocowanie state na
kondygnacji i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Przewody poziome
powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztattke). Nalezy zachowac
maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych: dla rur PVC o $rednicy od 50
do 110mm - 1,0m, a dla rur o $rednicy powyzej 110mm - 1,25m.

5.2.1.7. Przejscia przewodow przez Sciany nalezy wypetni¢ materiatem utrzymujacym
staty stan plastyczny. Przejscia przez stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajacych
ok. 3cm powyzej poditogi. Srednica tulei winna byé¢ ok. 5cm wieksza od érednicy
zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem
zapewhniajagcym swobodny przesuw przewodu.

5.2.1.8. Przewody odptywowe (poziomy), odgatezienia, spadki, podejscia i rewizje nalezy
wykona¢ z zachowaniem wymagan okreslonych w normie PN-81/B-10700/01.
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Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i podejs¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosic:

- 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka

- 75mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakdw, pisuaréw i umywalek

- 100mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych

Syfony odptywowe mozna taczy¢ z instalacjq kanalizacyjng za pomoca ztaczek kolanowych
i przejsciowych.

5.2.1.9. Wentylowanie instalacji zapewnia sie za pomoca rur wywiewnych i kominkéw -
rury wyprowadzi¢ do wysokosci 0,5 do 1m ponad dach.

5.2.1.10. Przewody kanalizacyjne ukfadane w gruncie (np. pod posadzka) nalezy uktadaé
na podsypce z piasku o grubosci 15-20cm. Dno wykopdw powinno znajdowac sie w
gruncie rodzimym. Przewdd nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 20cm ponad wierzch
rury.

5.2.1.11. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ montowane w taki sposdb, aby
przenoszenie dzwieku miescito sie w granicach ustanowionych w krajowych przepisach oraz
zgodnie z praktykg inzynierska.

5.2.2. Wpusty podtogowe

Wpustdéw nie nalezy umieszczac w ciggach komunikacyjnych. Wpusty nalezy zabudowywac
z uszczelnieniem pasmem materiatu uszczelniajgcego.

5.2.3. Odwodnienie liniowe.

Montaz elementéw odwodnienia wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta. W czasie
montazu nalezy zadbad, by do instalacji odprowadzajacej odwodnienie nie przedostaty sie
jakiekolwiek odpady. Kanat nalezy podtaczy¢ do kanalizacji tak, by kréciec odprowadzajacy
odwodnienia zostat jak najgtebiej wsuniety w tacznik. Kanat nalezy uziemié¢ poprzez
podtaczenie drutu uziemiajacego do punktu uziemiajgcego. Kanat nalezy wypoziomowac
we wszystkich kierunkach. Przestrzen pod i wokdét kanatu nalezy wypetni¢ zaprawg
murarskg, tak by pozostawi¢ przestrzen na wysokos$c¢ terakoty. Nalezy unika¢ zagiec
odptywowej rury kanalizacyjnej. Rure nalezy prowadzi¢ pod katem zapewniajacym
dostateczny spadek.

5.2.3.Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Prébe szczelnosci przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN92/B10735. Probe szczelnosci wykonuje sie po uruchomieniu instalacji sprawdzajac
wszystkie potgczenia. Kontrole szczelnosci przewodow poziomych, uktadanych pod
posadzkg nalezy przeprowadzi¢ przed ich zasypaniem.

Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-
gospodarcze nalezy powyzej kolana tgczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg
i poddac obserwacji. Nastepnie podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne nalezy
obserwowac¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborow
sanitarnych.

Przewody kanalizacyjne oraz ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow:

a) przy swobodnym przeptywie Sciekdbw - w podejsciach kanalizacyjnych
i przewodach spustowych (pionach) odprowadzajacych scieki bytowo- gospodarcze,

b) przy cisnieniu probnym réwnym najwyzszemu cisnieniu statycznemu jakie moze
powsta¢ w wykonanej instalacji - w prowadzonych wewnatrz budynku przewodach
kanalizacji deszczowej,

c) przy cisnieniu probnym réwnym 50kPa - w prowadzonych wewnatrz budynku
przewodach odptywowych (poziomach) odprowadzajgcych Scieki bytowo-
gospodarcze

W razie stwierdzenia nieszczelnosci nalezy wymieni¢ uszczelki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatdw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatéw z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszej ST.
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6.3. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z opisem przedmiotu zamowienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego
oraz wytycznymi montazowymi dostawcy systemu.

6.4. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- sprawdzenie jakosci materiatdw z wymaganiami (typy, wymiary) poprzez ogledziny
zewnetrzne i weryfikacje dostarczonych dokumentéw okreslajacych rodzaj i jakosé
materiatéw przeznaczonych do wbudowania ,

- sprawdzenie prawidtowosci robot montazowych rurociggéw wraz z armaturg (trasy,
spadki przewoddw, potaczenia, odchylenia osi przewoddw, kompensacje,
mocowanie przewodow, zabezpieczenia przewoddw przy przejsciach przez
przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00 oraz PN-81/B-10700.01,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z warunkami technicznymi,

- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przez przeszkody,

- sprawdzenie poziomu natezenia hatasu na zgodnosc¢ z PN-70/B-02151.02,

- badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

6.5. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatéw oraz sposdéb doprowadzenia do zgodnosci robdt z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru jest :

- mb - dtugosc¢ rurociagdw mierzy sie wzdtuz osi rurociggu, bez odliczania ksztattek,

- do dt. rurociagéw nie nalezy wlicza¢ diugosci czyszczakéw, rur wywiewnych i
innych elementéow wyszczegdlnionych w oddzielnych pozycjach przedmiaru,

- zwezki zalicza sie do rurociggéw o wiekszej srednicy,

- dtugosci rurociggdw w podejsciach do urzadzen (przybordw) kanalizacyjnych wlicza
sie do ogolnej diugosci rurociaggdw , a niezaleznie od tego, do przedmiaru
wprowadza sie ilos¢ podejs¢ w odrebnych pozycjach,

- szt. lub kpl. - dla armatury i urzadzen,

- mb rurociggow - dla proby szczelnosci.

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze
robot dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczego6towe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie
PN-81/B-10700.01

8.2. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob i odbioréw instalacji
sanitarnej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

8.3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiory robot
ulegajacych zakryciu, oraz miedzyoperacyjne dla poszczegdlnych elementéw instalacji
sanitarnych oraz odbior koncowy. Odbiér czesciowy oraz odbiodr robot ulegajacych zakryciu
ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

8.4. Odbiory robdt ulegajacych zakryciu obejmuja sprawdzenie utozenia przewoddéw
przed ich zakryciem.

8.5. Odbiorom miedzyoperacyjnym i cze$ciowym podlegajg osadzone konstrukcje
wsporcze i przybory sanitarne,

Z kazdego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokdt w formie
pisemnej lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawiera¢ ocene wykonania robot
oraz ewentualne zalecenia, ktére winny zosta¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.
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8.6. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
8.7. Do odbioru koncowego robét Wykonawca winien dostarczy¢:

- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajgcego) do odbioru koncowego instalacji
sanitarnych z rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do
dokumentacji projektowej jakie zostaty wykonane w wyniku robét wykonawczych,

- protokoty badan, préb i pomiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robét miedzyoperacyjnych,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci itd.), dopuszczenia PZH itp., instrukcje
uzytkowania i eksploatacji systemu kanalizacyjnego i przybordéw sanitarnych, DTR-
ki zamontowanych urzadzen itd.,

- pisemne os$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt, gotowosci instalacji
sanitarnych do eksploatacji i zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz
obowigzujacymi przepisami.

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada aktualnos$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi ogledziny urzadzen, armatury i wszystkich pozostatych elementow
instalacji sanitarnej z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych
materiatéw, sposobéw ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowg, ST
i obowigzujacymi normami i pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,

- sporzadzi protokot odbioru koncowego robét .

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostalty wykonane niezgodnie z umowag,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub
ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie :

- ocene wynikdw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic¢
uzasadnienie decyzji komisji.

Protokot winien zostac podpisany przez wszystkich cztonkédw komisji zamawiajacego oraz
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robdt sanitarnych).

8.8. Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.
8.9. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

8.10. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole ,
zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robdt, potwierdzajac fakt usuniecia
usterek oddzielnym protokotem oraz rownoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogéine wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogdlne” oraz w umowie.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw i
badan.

9.2. Cena wykonania robét.

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowg skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:
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- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu rusztowan i
podparg,
- zabezpieczenie wylotédw podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu prob na cisnienie,
- zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez stropy,
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggow,
- montaz rurociggdw wraz z tagcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowan
lub podpar¢ , ciecie rur, uszczelnienie,
- montaz armatury: j.w., montaz tacznikdéw , sprawdzenie zadziatania zaworéw lub urzadzen,
- podiaczenie ceramiki sanitarnej i kratek $ciekowych do instalacji kanalizacyjnej,
uszczelnienie krééca odptywowego z syfonem i styku ze Sciang,
- prace porzadkowe,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw i sprawdzen,
- unieszkodliwienie odpadow.
Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robadt,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociagéw. Definicje i dobér DN.

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.Cz.1: Postanowienia ogdlne i
wymagania.

PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.Cz.5: Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 274-1 Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych. Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 1329-1 Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu)(PVC-U). Cz.1: Wymagania
dotyczace rur , ksztaltek i systemu.

PN-89/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

10.2 Inne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogolnych
warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan
, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011)
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

ST-453.2.20
KANALIZACIA ZEWNETRZNA

Kod CPV Opis robét

45231110-9 Ktadzenie rurociggéw

45231112-3 Instalacja rurociagéw

45232130-2 Rurociagi do odprowadzania wody burzowej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzania Sciekéw

45232411-6 Rurociagi wody $ciekowej

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg robdét zwigzanych z budowg
kanalizacji zewnetrznej, ktora zostanie wykonana na potrzeby rozbudowy budynku
przedszkola w Wielichowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdét w zakresie zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, oraz wykonczeniem
i odbiorami robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ogolny zakres prac okreslono w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robét technologicznych w zakresie kanalizacji zewnetrznej.
Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robot,

- dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatéw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- wylfadunek materiatéw i sprzetu na terenie robadt,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie materiatdw z zanieczyszczen i smaréw konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidiowego
wykonania robot: wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we wtasciwym miejscu,
wypoziomowanie, sposob podparcia , ciecie rur, montaz poszczegdlnych
elementdéw, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie potaczen,

- zabezpieczenie wylotéw podejs$¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu préob na
cisnienie,
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sprawdzenie poprawnosci montazu,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy,
osadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,
wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla
przeprowadzenia elementéw instalacji,
- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem
écian w miejscach bruzd,
oznakowanie i utrzymanie miejsca robot,
roboty betoniarskie przy budowie studzienek,
- montaz separatora tluszczu i osadu,
uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany),
zatozenie tulei ochronnych,
dokonanie regulacji urzadzen i armatury oraz przeprowadzenie prob w zakresie
podanym w fabrycznej instrukcji montazowej,
- wykonanie niezbednych pomiaréw i prob , w tym proba szczelnosci, pomiary
elektryczne, sprawdzenie zadziatania,
prace porzadkowe,
unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,
opracowanie dokumentacji powykonawczej: opracowanie dokumentacji
powykonawczej: w tym inwentaryzacje geodezyjng przewoddw i obiektow na
planie sytuacyjnym wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjng,
przygotowanie wykonanych robot do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych.
Zakres rzeczowy obejmuje :

- kanalizacje sanitarng,

- kanalizacje deszczowa ,

- studnie kanalizacyjne i deszczowe z kregdéw betonowych,

- separator osadu i ttuszczu wraz z alarmem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia ogdlne:

1.4.1.1. Przewodd kanalizacyjny - rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do
odprowadzenia $ciekdéw. Sktadajg sie na niego rury, ksztattki, ztgczki i niezbedne uzbrojenie.
1.4.1.2. Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace ksztattkami ,
stuzace do celéw regulacyjnych, zabezpieczajacych itp.

1.4.1.4. Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewodd przed przemieszczeniem sie w poziomie
i w pionie na skutek cisnienia sciekow.

1.4.2. Kanaty:

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej lub od budynku do ulicznego wpustu $ciekowego.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch kanatdéw
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatdw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0
m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.
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1.4.3.5. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.6. Wylot sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek i komor:

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgaca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
$ciekdw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z
odpowiednimi normami i ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne” oraz oraz z PN-ISO 7607-1
~Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w
umowach”, PN-EN 752-1, a takze w pozostatych przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt
i zastosowanych materiatow oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Zamawiajacego. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST-
450.0.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach
technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
CPV:

Grupa robdt: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych

Klasa robdt: 4523 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

Kategoria robot 45231 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do

odprowadzania Sciekow

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogodine.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,
- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- winny posiadac¢ aktualny atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad
Higieny.
Zastosowane materiaty powinny byc¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne
oddziatywanie nie powodowaty zmian powodujacych obnizenie trwatosci przytacza/sieci.
2.2. Wymagania szczegé6towe.
2.2.1. Przewod kanalizacji sanitarnej i deszczowej z bezcisnieniowego PVC-U
klasa S , kielichowy zgodnie z PN-1401-01.
Srednice przewodéw winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Rury winny posiadac
bezpieczny, fabrycznie przystosowany system uszczelnien.
Wiasciwosci techniczne rur wraz z ksztattkami powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w aprobacie technicznej .
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Rury kanatowe i przykanaliki nalezy stosowac zgodnie z zasadami podanymi w aprobacie
technicznej.
2.2.2. Potaczenia
Ksztattki kanalizacyjne winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401. Wszystkie
potaczenia powinny by¢ tak wykonane by zapewnic¢ ich szczelnos$¢ przy cisnieniu roboczym
i probnym. Producent rur winien zagwarantowa¢ materiaty uszczelniajace, ktére nie bedg
miaty negatywnego wptywu na rure i wode.
2.2.3. Czyszczaki kanalizacyjne PVC-U typ S @10mm taczone metoda wciskowa na
uszczelki.
2.2.4. Rynny dachowe PCV @160 z koszem.
2.2.5. Tuleja ochronna.
Tuleja przejsciowa z rury przewodowej stalowej wieksza od Srednicy zewnetrznej
przewodu o ok. 2cm i dtuzsza od przegrody pionowej o ok. 2cm z kazdej strony.
2.2.6. Studzienka kanalizacyjna z PE dn425 wg PN-B-10729 i PN-B-13598-1.
Prefabrykowana studzienka z PE sktadajaca sie z :
- kinety z polipropylenu (podstawa studzienki) z uszczelkami gumowymi,
- rury teleskopowej z PVC,
stozka ,
- zwienczenia teleskopowoego zakonczonego pokrywa zeliwng typu ciezkiego A15 @600
wg PN-EN 124,
- fabrycznie zamontowanej drabinki wtazowej.
Wymagania techniczne:
- $rednica komina 425mm,
- szczelno$¢ pofaczen elementdéw studzienki: 0,5 bar,
- klasa obcigzen wg PN-EN 124: A14 - D400
- regulacja wysokosci studzienki na pierscieniu odcigzajacym.
Studzienka winna posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz
do stosowania w pasie drogowym.
Zwienczenie studzienki winno spetnia¢ wymagania PN-EN 124
2.2.7. Studnia kanalizacyjna z PE dn600 wg PN-B-10729 i PN-B-13598-1.
Prefabrykowana studzienka z PE sktadajgca sie z :
- kinety z polipropylenu (podstawa studzienki) z uszczelkami gumowymi,
- rury teleskopowej z PVC,
- stozka ,
- zwienczenia teleskopowoego zakonczonego pokrywg zeliwng typu ciezkiego A15 @600
wg PN-EN 124,
- fabrycznie zamontowanej drabinki wiazowej.
Wymagania techniczne:
- $rednica komina 600mm,
- szczelnosé potaczen elementéw studzienki: 0,5 bar,
- klasa obcigzen wg PN-EN 124: A14 - D400
- regulacja wysokosci studzienki na pierscieniu odcigzajacym.
Studzienka winna posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz
do stosowania w pasie drogowym.
Zwienczenie studzienki winno spetnia¢ wymagania PN-EN 124
2.2.8. Kruszywo na podsypke i zasypke.
Podsypka moze by¢ wykonana z zwiru lub piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm; np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11113.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.

2.3.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej, spetniajac wymagania norm odnosnie pozycji
sktadowania.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé¢ wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
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przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Elementy studni nalezy ustawia¢ na
podktadach w sposdéb umozliwiajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Przy sktadowaniu wyrobdédw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekraczac 1,8 m. Stosy nie moga by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.
2.3.3. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach

i przechowywane zgodnie z instrukcjgq producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z
ustawg ,Prawo zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny
~fownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest
stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkow transportu podano w
ST- ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu malarskiego zalecanego
przez producenta i wybranego przez Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie
robét. Zastosowany sprzet winien spetniaé¢ wszystkie wymagania BHP.

3.3. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia np. podnosnika widtowego z pfaskimi
widtami - nie wolno stosowac tancuchéw ani zawiesi , ani zrzucac rur.

Opuszczanie rur do wykopu mozna wykonywac¢ recznie.

3.4. Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— urzadzen do odwodnienia wykopow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano
w ST ,Wymagania ogolne”.

Dla wszystkich elementéw kanalizacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow
transportu podanych w instrukcji producenta i w aprobatach technicznych.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zaleca sie przewozi¢ rury z tworzyw sztucznych za pomocag $rodkdw transportowych z
ptaska platformg przy temperaturach zewnetrznych nie nizszych niz —-15°C. Wykonawca
zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Dlugos¢ nawisu rury nie moze
przekroczy¢ 1m. Roztadunek nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu zawiesi z tkanin
bawetniano-konopnych.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Transport rur powinien odbywa¢ zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

4.3. Transport kregéw

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie
prefabrykatu oraz mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego.

Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie
wykonczonych powinny by¢é w czasie transportu i sktadowania uktadane na przektadkach
eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob
zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami (usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpordow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow).

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga byc¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmag stalowa.

4.5. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wytyczne ogdélne.
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5.1.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale
srodkow , ktére zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan
technicznych.

5.1.3. System kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy montowaé w pierwszej
kolejnosci zgodnie z technologicznymi instrukcjami montazowymi wydanymi przez jego
producenta.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw sSwiadkow i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich
rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru. O$ nalezy wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny
z zatozeniem reperdw roboczych. Punkty na osi trasy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-
50cm. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki
wbija sie po obu stronach wykopu, tak by istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona odkrywki
istniejgcego uzbrojenia.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykop nalezy rozpoczac¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym
do spadku kanatu.

5.3.2. Podtoze naturalne winno stanowic¢ nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu
spodu przewodu w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci obwodu, nie
wykazujacy zagrozenia korozyjnego.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Rury z PVC mozna
posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko warstwe wyréwnawczg z
gruntu rodzimego, niezageszczong o grubosci 10-15cm z wyprofilowaniem wg zalecen
producenta (kat podparcia co najmniej 90°). Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych
od 20mm.

W przypadku innego podtoza podsypke pod kanat nalezy wykona¢ o grubosci 15cm z
warstwy piasku grubo, $rednio lub drobnoziarnistego, bez frakcji pylastych (zwiru z
piaskiem) o wielkosci ziaren do 20mm. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ £3cm. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 1s=0,85-0,90.

5.3.3. Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725.

5.3.4. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci od 0,2-0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
W sposdéb zabezpieczajacy przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzacej sie w nich wody,

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta
co najmniej 0,5m ponizej poziomu podtoza naturalnego,

- naporem wody zawartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub
jego obudowy warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-
0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza przez podktadanie pod rury
kawatkow drewna lub gruzu. Roznice rzednych podioza, powodujgce odchylenia
spadku od przewidzianego w dokumentacji nie powinny przekroczy¢ w zadnym
punkcie £2cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani zmniejszenia do zera.

5.3.5. Trase przewodow nalezy oznaczy¢ na wysokosci 30cm powyzej rurociggu tasmag
polietylenowg, szer. 200mm koloru niebieskiego.
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5.3.6. Przed =zasypaniem rurociggdw, dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypywania
przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia ufozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Zasypka winna by¢ zageszczona ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Zasypke powyzej warstwy ochronnej wykonuje sie gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg odeskowania i rozpér Scian.

5.3.7. Studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

5.4. Roboty technologiczne rurociagéw z PCV.

5.4.1. Rury nalezy przemieszcza¢ recznie lub przy uzyciu dzwigu przy uzyciu zawiesi z
tkanin bawetniano-konopnych. Rury nalezy uktadac¢ i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg
wytwodrcy i aprobatg techniczna. Rury kanatowe z PVC mogg byc¢ uktadane na gtebokosci
zgodnej z dokumentacjg w otoczeniu odpowiednio zageszczonej zasypki. W miejscach
ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10cm dla umozliwienia
wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka
montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci.

5.4.2. Rury nalezy faczy¢ z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej, ktora nie jest
fabrycznie smarowana smarem. Tok postepowania:

- usunac zaslepke zabezpieczajacg z kielicha,

- nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym,
poslizgowym,

- taczone elementy utozy¢ wspotosiowo,

- wtozy¢ bosy koniec do kielicha. Gtebokos$¢ wcisku bosej rury w kielich powinna byc¢ o
0,5-1cm mniejsza od maksymalnej gtebokosci kielicha.

taczenia mozna dokonywac recznie lub przy uzyciu stalowego preta jako dzwigni,
zabezpieczajqc koniec rury klockiem.

5.4.3. Przewody nalezy uktadac¢ ze spadkiem zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.4.4. Rur nie wolno uktadac¢ na tawach z betonu ani zalewac betonem.

5.4.5. W przypadku docinania rur - nalezy jeden koniec zukosowac, a nastepnie usungé
zadziory za pomocg nozy lub pilnika.

5.4.6. Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Podbicie rury nalezy wykonywac przy uzyciu odpowiednich
ubijakéw pretowych.

5.4.7. Wykop zasypuje sie po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

5.4.8. Pozostate wymagania odnos$nie montazu przewodow kanalizacyjnych uktadanych w
gruncie okresla norma PN-EN 1610.

5.5. Przejscia przez przegrode.

Miejsce przejscia rurociggu przez przegrode nalezy wykonac jako tzw. przejscie szczelne.
Tuleja ochronna winna by¢ trwale osadzona w przegrodzie. Rura winna zosta¢ osadzona
w tulei wspdtosiowo. Wewnatrz rury ostonowej przewdd winien mie¢ podparcie z
tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna itp. Podpory winny zapewnia¢ kontakt z
przewodem minimum 30-50% obwodu przewodu. Przestrzen miedzy rurg przewodu a
tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie. W tulei nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie przewodu. Tuleja nie moze stanowi¢ podpory przesuwnej
przewodu.

5.6. Montaz studni.

5.6.1. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podifozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
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W przypadku studzienek na gruntach sypkich wystarczy dogesci¢ podioze w strefie
studzienki. Zageszczenie mozna uznac za prawidtowe, gdy stosunek modutu odksztatcenia
wtérnego do pierwotnego jest nie wiekszy od 2.2. Po doktadnym zageszczeniu rzedna
podtoza powinna by¢ taka, by rzedna kinety studzienki byta wyzsza od rzednej dna
przewodu (o okoto 10cm). W przypadku posadowienia na gruntach spoistych o
zadawalajgcej nosnosci (grunty w stanie zwartym, péfzwartym i twardoplastycznym),
wykop pod studzienke nalezy pogtebi¢ o okoto 25cm, a usuniety grunt spoisty zastgpic
zwirem, pospotka lub dobrze zageszczonym piaskiem. Warstwe nalezy doktadnie zagescic.
W przypadku gruntéw o stabej nosnosci nalezy dokonaé czesciowej lub catkowitej wymiany
stabego gruntu na dobrze zageszczalny grunt sypki o wskazniku uziarnienia U>5, ktéry
nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego niz 0,95, lub posadowié¢ studzienke na
ptycie fundamentowej. W przypadku wymiany gruntdw zaleca sie oddzielenie gruntu
rodzimego od sypkiego za pomocg geotkaniny. Roboty betoniarskie nalezy prowadzic¢
zgodnie z ust. 5.8.

5.6.2. Montaz studzienki z tworzywa sztucznego.

W miejscu lokalizacji studni nalezy na dnie wykopu przygotowa¢ 10 cm warstwe podsypki
piaskowej i wypoziomowac (poziom dna studni znajduje sie ponizej poziomu przytaczy rur).
Ze wzgledu na stosunkowo matg wage elementéw mogg je przenosi¢ dwie osoby .
Specjalne uchwyty pozwalajg uktadac studzienke w gtebokich wykopach

Kinete nalezy utozy¢ na przygotowanej podsypce piaskowej i wypoziomowac¢. Kinete
wyposazong w kielichy i uszczelki nalezy potaczy¢ z bosymi koricami rur (uszczelki
gumowe posmarowac przed potgczeniem). Na kinete nakfada sie pierscien dystansowy
kielichem do dotu, pamietajac o zgraniu stopni wbudowanej drabinki (oznaczenie na
zewnatrz pierscieni). Montaz poszczegdélnych elementéw wykonuje sie przy uzyciu
specjalnych narzedzi lub tyzki koparki, pamietajgc o zastosowaniu drewnianej podktadki.
Oczysci¢ rowek na uszczelke, zamontowac jg i posmarowac¢ . Skrocenia pierscieni do
wymaganej wysokosci wykonuje sie pitg, tylko w oznakowanym miejscu, co 12,5 cm .
Wykop wokot studni nalezy starannie i réwnomiernie wypetni¢ materiatem sypkim
warstwami o grubosci ok. 30cm jednoczesnie zageszczajgc grunt wokot studzienki.
Zageszczenie gruntu wokét studni powinno odbywac sie stopniowo, warstwami . Stozek
montuje sie jak pozostate elementy, w przypadku uzycia tyzki koparki, element z
tworzywa nalezy zabezpieczy¢ wkiadkg drewniang. Do elementéw wienczacych
konstrukcje studni (oprocz stozka z tworzywa) nalezq: betonowy pierscien odcigzajacy
oraz wiaz zeliwny. Witaz zeliwny powinien by¢ obetonowany na pierscieniu odcigzajacym
lub zakotwiony .

Pozostate wymagania odnosnie montazu przewoddw kanalizacyjnych uktadanych w
gruncie okresla norma PN-EN 1610.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

5.7.1. Zasypanie rurociggow.

O ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej wykonane kanaty kanalizacji
deszczowej nalezy obsypac piaskiem klasy I (piaski drobne i $rednie dobrze uziarnione).
Obsypke ochronng nalezy wykonac¢ do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury. Wskaznik
zageszczenia obsypki minimum I1s=0,92.

5.7.2. Zasypanie studzienek.

Studzienke nalezy zasypac dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke zageszcza¢
warstwami o grubosci 20-25cm. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek
potozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢ mniejszy niz 0,95, a dla
studzienek pod trasami komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy niz 1.0.
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5.7. Proba szczelnosci.

Badanie szczelnosci studzienek i przewoddéw kanalizacyjnych powinno by¢ przeprowadzone
z uzyciem powietrza (metoda L) wg normy PN-EN 1610 lub z uzyciem wody (metoda W)
- wg uznania wykonawcy. Probie wodnej mozna poddac¢ zaréwno rurociagi jak i studnie
kanalizacyjne. Prébe wstepng nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem obsypki. Proby
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN 10735 rozdziat
13. Szczelnos$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowacd
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢é mniejsze niz 10kPa
i wieksze niz 50kPa liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci sg
spetnione jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej:

- 0,151/m? dla przewoddéw

- 0,201l/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,

- 0,401/m? dla studzienek kanalizacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdot podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatdw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatéw z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z opisem przedmiotu zamdwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego
oraz wytycznymi montazowymi dostawcy systemu.

6.4. Kontroli jakosci podlega sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja
projektowg i warunkami technicznymi polegajace na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw:

- Kontrola jakosci materiatéw polegajaca na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatdw z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST (typy,
wymiary) na podstawie dokumentdow okreslajacych ich jakos¢ i poréwnanie cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie
poprzez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne,

- sprawdzenie poprawnosci robot ziemnych obejmujace badania materiatow i
elementéw obudowy :

o wykopy,

o odwodnienie wykopow,

o zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

o stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikow,
wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu nie rzadziej niz co 20m,
podsypka,
o zasypka,

s badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ poprzez pomiar
jego wysokosci nad wierzchem rurociggu, zbadanie dotykiem
sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

o O
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Pomiar nalezy dokona¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m
o zageszczenie zasypki,
o sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek
sprawdzenie technologicznej prawidtowosci montazu rurociggu wraz z armaturg
o zgodnos$c¢ z rysunkami zatozenia przewodow i studzienek,
o sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,
o sprawdzenie prawidlowosci uszczelnien,
o sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych,
sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z warunkami technicznymi, poprawnosé
wykonania przejs¢ przez przeszkody,
sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych.
badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej na infiltracje i
eksfiltracje.
sprawdzenie technologicznej prawidtowosci montazu separatora.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz £5 cm,

odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,10m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £3cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ £5cm

odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci od osi przewodu ustalonej na
tatach celowniczych nie powinna przekracza¢ £5mm,

odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowane spadku (przy zwiekszonym spadku),

rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do + 5 mm,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100m powinien by¢ zgodny z wymaganiami.

6.6. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatédw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robot z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST- ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest :

mb - dla rurociggu bez odliczania dtugosci tgcznikdw oraz armatury tgczonych na
gwint,

mb- dla instalacji odwodnienia liniowego,

szt. lub kpl. - dla armatury, urzadzen i separatora,

mb rurociggow - dla proby szczelnosci

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze
robot dla danej pozycji kosztorysowej.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg, ST oraz pisemnymi

uzgodnieniami z Zamawiajacym.

8.3. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie i wykonanie podfoza pod rurociagi i studzienki (rodzaj i zageszczenie
gruntu, sprawdzenie wymaganej rzednej),
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— sprawdzenie rodzaju materiatu uszczelek studni,

— wzrokowe sprawdzenie przytaczy,

- wykonana izolacja studni (jesli jest wymagana).

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Dtugosc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
8.4. 0Odbiodr techniczny instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu wszystkich
elementéw instalacji kanalizacyjnej. Odbidr sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzic
zgodnie z wymogami normy PN-EN 10735 oraz PN-EN 1610.

Przed oddaniem odcinkéw do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jego odbidér w zakresie :

- zgodnosci wykonanych robdét z dokumentacja oraz na zgodnos$¢ z wymaganiami PN-
EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN 752,

- rodzaju i jakosci uzytych materiatdow na podstawie dokumentéw dopuszczajacych
wyroby do stosowania,

- prawidtowosci montazu i mocowania urzadzen na instalacji kanalizacyjnej,

- geodezyjne pomiary spadkow przewoddw, oraz gtebokosci (rzednej dna) i
odchylenia osi przewoddéw utozonych rurociggéw,

- zabezpieczenia przewodow przy przejsciach przez przegrody,

- zasypki przewodow i urzadzen - rodzaj i stopien zageszczenia gruntu w strefie
przewodu,

- prawidtowosc lokalizacji i posadowienia urzadzen kanalizacyjnych,

- dla studni kanalizacyjnych dodatkowo:

o wzrokowa kontrola jednorodnosci betonu, montazu elementéw i osadzenia
stopni,
o losowe badania makroskopowe osadzenia stopni zlazowych a w
uzasadnionych przypadkach kontrolne badanie zgodnosci z PN-EN1917,
o pomiary rzednej dna studzienek i porywy,
- préby szczelnosci przewoddw na infiltracje i eksfiltracje,
- ptukania przewodow.
8.5. Do odbioru koncowego robét Wykonawca winien dostarczy¢:

- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koncowego sieci
kanalizacyjnej z urzadzeniami z réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do
dokumentacji projektowej jakie zostaty wykonane w wyniku robét wykonawczych,

- protokoty badan, préb i pomiarow,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w
budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci itd.),

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- pisemne os$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt, gotowosci sieci
kanalizacyjnej do eksploatacji i zgodnosci jej wykonania z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe , warunkami przytaczeniowymi do sieci kanalizacyjnej oraz
obowigzujacymi przepisami.

8.6. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada aktualnos$¢ i kompletnos$¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi ogledziny instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej z punktu widzenia
zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatow, sposobdw ich montazu i
rozmieszczenia, oraz zgodnosci z umowag i warunkami przytgczenia do sieci
kanalizacyjnej, normami i pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki préb,

- sporzadzi protokot odbioru koncowego robot.

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty wykonawcze nie zostaty zakonczone,
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- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub
ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.
Sporzadzony protokoét odbiorczy zawieraé bedzie :
- ocene wynikdw wykonanych badan,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic¢
uzasadnienie decyzji komisji.
8.7. Czynnos¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.
Protokot winien zostaé podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajgcego oraz
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robdt sanitarnych).
8.8. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.
8.9. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole ,
zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robdt, potwierdzajgc fakt usuniecia
usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdolne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-"Wymagania ogdlne” oraz w umowie.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw i
badan.

9.2. Cena wykonania robét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje
kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do
wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc wszelkie
roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zakup, dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow,

- wyladunek i transport materiatéw i sprzetu na terenie robdt,

- montaz i demontaz sprzetu na miejscu pracy,

- wewnetrzny transport sprzetu i materiatdw na miejsce pracy,

- wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do prawidlowego wykonania
robot,

- utrzymanie miejsca robdt,

- roboty betoniarskie przy budowie studzienek,

- montaz rurociggdw wraz z facznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, sposob
podparci , ciecie rur, uszczelnienie potaczen,

- wykonanie i zamurowanie przeku¢ dla rurociggow,

- zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu préob na
cis$nienie,

- zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przeszkody,

- montaz armatury: montaz tacznikoéw , sprawdzenie zadziatania,

- montaz separatora,

- wykonanie niezbednych pomiaréw, sprawdzen i préb,

- oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej: w tym inwentaryzacje geodezyjng
przewodow i obiektow na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
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Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robodt,

- postoje

sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle =z

przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-EN 752-1
PN-EN 752-2
PN-EN 752-3
PN-EN 752-5
PN-EN 752-7
PN-B-10735
PN-B-10736

PN-EN 1610
PN-EN 476

PN-EN 1401-1

PN-EN 13598-1

PN-EN 1917

PN-B-10729
PN-EN 1917
BN-86/8971-08
PN-EN 124

PN-B-10702
PN-H-74051-2
PN-64/H-74086
PN-90/B-14501
BN-62/6738-03
PN-B-19306
PN-B-12037
PN-86/B-01811

PN-82/B-01801

PN-B-24620
PN-74/B-24622
PN-B-24620
PN-B-24625
PN-EN 206-1
PN-B-06265

PN-63/B-06251
PN-84/B-03264
PN-EN 197-1

PN-EN 197-2

PN-80/M-47340.02

PN-EN 1008

PN-EN 12620

PN-89/B-06714.01
PN-89/B-06714.02

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Wymagania ogdlne dotyczace elementédw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i $ciekowej ukfadanej pod ziemia. Nieplastyfikowany polichlorek winylu,
(PVC-U) , polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cz.1: Wymagania dla ksztaltek
pomocniczych taqcznie z ptytkimi studzienkami rewizyjnymi.

Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone wiéknem

stalowym

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem stalowym
Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ci$nieniowe. Kregi zelbetowe.
Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji , badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Wiazy kanatowe klasy B, C, D.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zaprawy budowlane zwykte.

Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy s$cienne drobnowymiarowe. Bloczki.
Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatow-strukturalna. Wymagania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

Beton. Czes¢ 1 : Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja, zgodnos¢é.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Cement. Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Cement. Czes¢ 2 : Ocena zgodnosci.

Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonéw.

Kruszywa do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.
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PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
nne.

10.2 1

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
ochrony  przeciwpozarowej  budynkdéw, innych  obiektow budowlanych i terendw (
Dz.U.2003.121.1138)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci  wyrobdéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (
Dz.U.2004.198.2041 )

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (M.P.2004.48.829)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2004.237.2375)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011)
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

ST-453.3.10
INSTALACIJA C.O.

Kod CPV Opis robot
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji centralnego ogrzewania, ktéra zostanie wykonana w wyniku
prowadzonych robot budowlanych zwigzanych z rozbudowg budynku przedszkola w
Wielichowie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robot w zakresie instalacji c.o. wynikajacych z zakresu prac
przewidzianych w branzowym projekcie instalacyjnym. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw i urzadzen, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ogdlny zakres prac okreslono w ST ,Wymagania ogdlne”.
Szczegdtowy zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robot,

- dostarczenie na miejsce robét wszystkich materiatdw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robdt,

- wyfadunek materiatdéw i sprzetu na terenie robdt,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie materiatéw z zanieczyszczen i smardéw konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatdw i urzadzen niezbednych do prawidiowego
wykonania robot: wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we wiasciwym miejscu,
wypoziomowanie, sposdéb podparcia , ciecie rur, montaz poszczegdlnych
elementdéw, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie potaczen,

- zabezpieczenie wylotéw podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy,

- osadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla
przeprowadzenia elementéw instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem
$cian w miejscach bruzd,

- uszczelnienie przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany),
zatozenie tulei ochronnych,
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- dokonanie regulacji urzadzen, armatury i instalacji oraz przeprowadzenie préb w
zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montazowej zainstalowanych materiatow
i urzadzen,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i prob, w tym préba szczelnosci, ptukanie
instalacji, sprawdzenie zadziatania armatury,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:
- montaz miedzianych rurociggdéw c.o0. wraz z armaturg ,
- uszczelnienie przejsc¢ instalacji przez przegrody budowlane,
- montaz odpowietrznikdw automatycznych,
- montaz izolacji z pianki polietylenowej na rurociggach,
- montaz grzejnikdéw ptytowych,
- uzbrojenie grzejnikdw w armature odcinajacg, odpowietrzniki i zawory
termostatyczne,
- prdba szczelnosci na zimno i na goraco,
- ptukanie instalacji i grzejnikow,
- regulacje instalacji na goraco.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-
2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt
i zastosowanych materiatow oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Zamawiajacego. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST-
~Wymagania ogolne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach
technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien
CPV:

Grupa robdt: 453  Instalacje cieplne , wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Klasa robdt: 4533 Instalowanie centralnego ogrzewania
Kategoria robot 45331 Instalowanie centralnego ogrzewania

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
2.2. Wymagania szczegé6towe.
2.2.1. Rury miedziane twarde (290) z miedzi odtlenionej fosforem wg En 133/20-Cu-
DHP, w sztangach, spetniajace wymagania normy PN-EN 1057.
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Wszystkie rury miedziane dla instalacji powinny by¢ trwale oznakowane przez
producenta, poprzez umieszczenie trwale nastepujacych informacji :
- $rednica zewnetrzna i grubos¢ scianki,
- numer normy,
- znak identyfikacyjny producenta,
- data produkgji,
2.2.2. Ztaczki:
Ksztattki miedziane (taczniki) do lutowania kapilarnego wykonane z miedzi
odtlenionej fosforem spetniajace wymagania normy PN-EN 1254.
taczniki gwintowane wykonane z mosiadzu , w tym posiadajace rownoczesnie
koncéwki do potaczen gwintowanych lub kapilarnych dla cisnienia hydraulicznego 8,0MPa
wg PN-92/H-87025 i PN-91/H-87026
2.2.3. Grzejniki c.o. do wodnej instalacji pompowej, spetniajgce wymagania normy PN-
EN 442-1 i PN-EN 442-2 o wydajnosci zgodnej z zapotrzebowaniem ciepfa okreslonym w
dokumentacji projektowej w branzy instalacyjnej. Grzejniki winny mie¢ aktualnie
wymagane dopuszczenie; Deklaracja Zgodnosci z Polskg Norma PN-EN 442 lub Deklaracja
Zgodnosci z aprobatg techniczng, ktéra zostata wystawiona przed wejsciem w zycie normy
PN-EN 442.
Wymagania techniczno-jakosciowe:
- grzejniki z ozebrowaniem konwekcyjnym, standardowe z ksztattowang ptytg
frontowq z pokrywga goérng typu grill i ostonami bocznymi,
- wykonany z wysokiej jakosci blachy ze stali niskoweglowej, walcowanej na zimno o
gr. ptyty min. 1,20mm, a ozebrowania 0,5mm,
-z podejsciem dolnym,
-z wbudowanym zaworem grzejnikowym z nastawg wstepna,
- wyposazony w korek grzejnikowy i odpowietrznik reczny,
- wyposazony w zestaw zawieszen (zawieszen katowych lub szynowych oraz kotkéw
rozporowych i srub),
- maksymalna, dopuszczalna temperatura pracy do min.110°C,
- cisnienie robocze 1 MPa, maksymalne ci$nienie prébne 1,3 MPa,
- malowany proszkowo na kolor biaty RAL 9010 (minimum 2-krotna warstwa),
- pozytywna ocena higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny,
2.2.4. Glowice termostatyczne grzejnikowe z czujnikiem temperatury, spetniajacej
wymagania PN-EN 215-1 i PN-90/M-75011 oraz :
- wyposazone w bezpiecznik mrozu ,
zakres temperatur 0-26°C,
-z wbudowanym czujnikiem gazowym,
- przeznaczone do wktadki zaworowej wbudowanej w grzejnik,
- gtowice tzw. instytucjonalne ( z zabezpieczeniem przed zniszczeniem).
2.2.5. Izolacja termiczna rurociagéw 20mm spetniajaca wymagania PN-B-02421:
Materiat izolacyjny winien by¢:
- odporny na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiadac trwatosé
- zachowujac wymagane parametry fizykochemiczne i uzytkowe - nie krotszg niz
trwatosc¢ izolowanego rurociggu,
- chemicznie obojetny w stosunku do materiatu izolowanego rurociagu,
- nietoksyczny,
- odporny na dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,
- wytrzymaly na wystepujace w czasie montazu, transportu i eksploatacji obcigzenia
statyczne i dynamiczne,
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- winien spetnia¢ wymagania p.poz. - materiat niezapalny, lub zapalny
samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia.
Otuliny izolacyjne powinny posiada¢ trwate oznakowanie zawierajace : znak producenta,
rodzaj surowca, podstawowe wymiary, date produkcji.
Otuliny powinny posiadac¢ swiadectwo oceny higienicznej.
2.2.6. Zawor odpowietrzajacy >"( odpowietrznik automatyczny) z zaworem
stopowym spetniajacy wymagania normy PN-70/M-75012 i PN-90/M-75003
- maksymalne ci$nienie PN6,
- maksymalna temp. pracy +110 do115°C,
- minimalna temp. +4°C,
- pozycja wbudowania ; pionowa
- $rednica: 15mm
2.2.7. Odpowietrznik grzejnikowy reczny /2" spetniajgcy wymagania normy PN-
90/M-75003 - w komplecie z grzejnikiem

- maks. ciénienie 1,6 MPa

- wyposazony w kluczyk do odpowietrznika
2.2.8. Korek grzejnikowy spetniajgcy wymagania normy PN-90/M-75003 - w
komplecie z grzejnikiem.
2.2.9. Uchwyty mocujace do rurociggdw miedzianych;

- klipsy z PCW z kotkiem rozporowym do mocowania rurociaggdw miedzianych,
pojedyncze i podwdjne,

- obejmy metalowe z powitoka galwaniczng, ocynkowang o grubosci 12-18um z
przektadkg ze spienionego polietylenu lub gumy odpornej na starzenie o
wytrzymatosci termicznej od -80 do 100°C, z obustronnym zamknieciem i gwintem
metrycznym z wkretem 12-18mm.

2.2.10. Rura dowolnego systemu kanalizacyjnego z PCV - jako tuleja ochronna
przejscia przez sciane rury miedzianej.

2.2.11. Elastyczna masa uszczelniajaca do uszczelniania przejs¢ przez przegrody
wewnetrzne w budynkach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi.

2.2.12. Zawory spefniajgce wymagania normy PN-92/M-74001 do stosowania w

cieptownictwie i systemach grzewczych:

Zawory(kurki) odcinajgce instalacji grzewczej :

- gwintowe,

- kula zamykajaca i trzpien powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje
tlenowg zgodnie z DIN17440.

- pierscienie uszczelniajace typu ,, 0" i uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400,
PTFE lub innego tworzywa nie zawierajacego azbestu.

- klasa szczelnosci zamkniecia kurka-A wg PN-92/M-74001 ( nie dopuszcza sie
nieszczelnosci)

- na trzpieniu dzwignia (raczka ze stali weglowej lub stopu aluminium z powtoka
malarskg koloru czerwonego) do sterowania recznego, z ogranicznikiem kata obrotu
gwarantujagcym prawidtowe potozenie kuli w pozycjach ,catkowicie otwarty” i
~Ccatkowicie zamkniety”.

2.2.13. Ostony grzejnikowe z ptyty MDF malowanej farbami akrylowymi.
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2.3. Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjaq producenta oraz odpowiednia Aprobata
Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z
ustawg ,Prawo zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
~fownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest
stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w
ST ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie
wptywajacego niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatow:

- palnik gazowy z butlg,

- przecinak do rur,

- gietarka,

- przebijak,

- kalibrator,

- gradownik,

- drobny sprzet monterski,

- elektronarzedzia,

- miotowiertarki i mtoty do przebic przez przegrody.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom
technologicznym robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkow transportu podano

w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wszystkie materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatéw i nie wptywajacych
niekorzystnie na ich wtasciwosci.

4.2.1. Grzejniki sq przygotowane do transportu poprzez ostoniecie ich narozy ostonami z
kartonu lub tworzywa sztucznego oraz fabryczne zapakowanie w folie termokurczliwg.
Grzejniki nalezy transportowac krytymi srodkami transportu, a grzejniki zabezpieczy¢ tak,
aby sie nie przesuwaty. Zatadunek i wytadunek nalezy prowadzi¢ tak, by nie uszkodzi¢
opakowania i powtoki lakierniczej grzejnika. Grzejnikéw nie wolno rzucac.

4.2.2. Zawory nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, krytymi s$rodkami
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ armature przed przemieszczaniem sie
w celu unikniecia uszkodzen.
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4.2.3. Materiat izolacyjny nalezy transportowa¢ i przechowywaé w sposob
zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

4.2.4. Rury miedziane winny by¢ przewozone w wigzkach bez kontaktu z innymi
materiatami, ktére mogtyby je uszkodzi¢. Rury winny by¢ podparte na catej dtugosci.
Dtugos¢ nawisu rury nie moze przekroczy¢ 1m.

4.2.5. Urzadzenia i automatyke nalezy transportowac krytymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Montaz rurociggéw.

Rurociggi poziome mocowac do $cian na uchwytach umozliwiajacych ich swobodne
przesuwanie sie dla skompensowania wydtuzen termicznych. Przewody nalezy mocowaé
do $cian budynku: do $rednic 22mm mozna zastosowac uchwyty w postaci ,klipsow” z
tworzywa sztucznego, a dla wiekszych srednic petnometalowe, ocynkowane uchwyty w
formie obejm z przektadka z PCV . Mocowanie uchwytu do Sciany przeprowadza sie przy
pomocy plastikowych kotkéw rozporowych.

Rozstaw uchwytéw przesuwnych

Srednica ruru Odlegtosé miedzy | Srednica ruru Odlegtosé miedzy
(mm) uchwytami (m) (mm) uchwytami (m)

12 1,25 35 2,75

15 1,25 42 3,0

18 1,5 54 3,5

22 2,0 64 4,0

28 2,25 76,1 4,25
taczenie i prowadzenie rurociggdw nalezy przeprowadza¢ za pomocy tacznikéw

miedzianych poprzez lutowanie miekkie. Lutowanie miekkie polega na taczeniu elementéw
miedzianych lub mosieznych i miedzianych w temperaturze do 450°C. Rure nalezy przecigé
prostopadle do jej osi. Koncowki rury nalezy podda¢ gratowaniu. taczone powierzchnie
nalezy bardzo doktadnie wyczysci¢ za pomoca szczoteczki lub widkna niemetalicznego , az
do uzyskania metalicznego potysku. Na koncowke rury (nie wiecej niz na gtebokosé
kielicha) naktada sie cienkg warstwe pasty lutowniczej. Po wsunieciu rury do kielicha nalezy
podgrzac ztgcze (rure i ksztattke) i przytozy¢ do krawedzi lut, ktéry topiac sie jest wciggany
w szczeline kapilarng. Po ostygnieciu ztacza nalezy usungc resztki pasty lub topnika czystg
szmatka.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy prowadzi¢ réwnolegle obok siebie: pion
zasilajaqcy po prawej, a powrotny po lewej stronie. Maksymalne odchylenie od pionu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 1cm/ na kondygnacje. Odlegto$¢ miedzy osig pionu a Sciang
winna wynosi¢ 35mm dla rur o $rednicach 32mm, i 40mm dla 40mm.

Obejscia pionow gatgzkami wykonywac od strony pomieszczenia. Gatazki dtuzsze od

1,5m mocowa¢ do $ciany uchwytami w potowie ich dtugosci.

Rurociggi poziome uktadac ze spadkiem 0,3% od punktéw zaopatrzonych w
odpowietrzniki ( w tym grzejnikdw) w kierunku zawordw spustowych pod pionami i na
rozdzielaczach, tak by umozliwi¢ samoczynne odpowietrzanie sie ztadu w trakcie
eksploatacji oraz jego sprawne oprdznianie z wody.

Graniczna dtugos¢ przewoddw nie wymagajaca kompensacji wynosi max. 5 m.
Kompensacje wydtuzen liniowych przewodéw miedzianych uzyskuje sie przez
zastosowanie elementéw kompensujgcych.

Kompensatory U-ksztattowe wykonywane sqg jako giete lub tgczone z kolan oraz tukow.
Ilo$¢ oraz miejsce ich zamontowania okresla dokumentacja.

Przejscia instalacji przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
chronigcych $cianki rury miedzianej przed przetarciem , wykonanych z dowolnej rury
systemu kanalizacyjnego PCV. Diugosc tulei ochronnych powinna by¢ wieksza o 6-8mm
od grubosci $ciany i min. 4mm od grubosci stropu. Przejscie przez $ciany nalezy
uszczelnia¢ dowolnym materiatem plastycznym. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne pofaczenie na przewodzie.
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Bruzdy w $cianach nalezy zamurowac zaprawa nie zawierajgca wapna, uzupetni¢ tynkiem
i pomalowa¢. Bruzdy w posadzkach nalezy zabetonowac.

5.3. Izolacja rurociggéw.

Przewody instalacji c.o. nalezy zaizolowac termicznie. Izolacja winna spetnia¢ wymagania
PN-B-02421.Grubos¢ izolacji powinna by¢ zgodna z podang w projekcie. Izolowanie
przewodow nalezy wykonac¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci. Nie nalezy izolowac
instalacji podczas jej dziatania. Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta materiatu izolacyjnego, przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 10°C.

W czasie montazu izolacji nalezy zachowac czystos¢ i sucho$¢ powierzchni otulin oraz
powierzchni izolowanych przewodow. Otuliny i ksztattki izolacyjne powinny by¢ doktadnie
dopasowane do izolowanych elementéw. Montaz otuliny polega na rozchyleniu otuliny,
zatozeniu na rurociag i sklejeniu zaktadu wzdtuz otulin. Do montazu nalezy uzy¢ dostepnych
akcesoriéw montazowych jak np. tasmy, folie itp. Styki wzdtuzne otuliny winny by¢ wobec
siebie przesuniete o ok. 10-15° Odlegtos$¢ powierzchni izolacji rurociggéw od powierzchni
przegrod powinna wynosi¢ co najmniej 30mm dla rur o srednicy do 40mm i 50mm dla rur
o wiekszej s$rednicy.

5.4. Montaz grzejnikow ptytowych.

Grzejniki winny by¢ zawieszane bezposrednio na $cianach za pomocg wspornikéw do
grzejnikédw ptytowych. Grzejnik nalezy ustawia¢ pionowo w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Wsporniki montuje sie do $sciany za pomoca wkretéw df. min.
60mm wkrecanych w plastikowe kotki rozporowe. Grzejnik winien opierac sie catkowicie na
wszystkich wspornikach. W przypadku s$cian gr. do 7 cm dopuszcza sie mocowanie
wspornikow srubami przelotowymi lub montaz grzejnikdw na stojakach. Grzejniki nalezy
montowac w odlegtosci min. 7-10cm od posadzki i co najmniej 10 cm od parapetu. Grzejniki
nalezy ustawi¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.
Odstep grzejnika od $ciany winien wynosi¢ min. 5cm. Montaz przeprowadza sie w
opakowaniu fabrycznym. Jesli opakowanie ulegto zniszczeniu, nalezy go zabezpieczy¢ w
inny sposdéb. Opakowanie nalezy zdja¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Grzejniki nalezy taczy¢ z pionami za pomoca gatazek grzejnikowych montowanych ze
spadkiem nie mniejszym niz 2%. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, by po
potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Przewdd zasilajacy nalezy podtaczy¢ do gérnego krdocca grzejnika, a powrotny do dolnego.
Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposob umozliwiajacy ich demontaz i montaz bez
uszkodzenia gatgzek i Scian. Ostony grzejnikow mocowac tak, by mozna je byto z tatwoscig
zdejmowac.

Otwory przytagczeniowe grzejnikow sg fabryczne zasklepione plastikowymi korkami , ktére
nalezy w trakcie montazu zastgpi¢ odpowietrznikiem recznym (otwér goérny) i korkiem
(otwér dolny). Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawdr odcinajacy tzw. regulux oraz
zawoér termostatyczny z glowica. Zawory termostatyczne muszg znajdowaé sie w
przestrzeni nieostonietej.

Przed zamontowaniem zawordw, rury instalacji winny by¢ doktadnie oczyszczone.
Srubunek zaworu grzejnikowego nalezy wkreci¢ w gwintowany otwdr grzejnika- zalecany
moment dokrecenia ok. 40Nm. Uszczelnienia gwintowane wykonaé przy uzyciu tasmy
teflonowej. Po zamontowaniu zaworu nalezy zdja¢ kapturek ochronny i ustawi¢ nastawe
wstepng, zgodne z instrukcjg producenta. Glowice termostatyczne nalezy montowac¢ w
pozycji poziomej, a nastepnie ustawi¢ na zadang temperature zgodnie z instrukcjg
producenta.

5.5. Montaz odpowietrzania instalacji

Odpowietrzanie instalacji powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN-91/B-
02420. Na pionach oraz innych przewodach instalacji nalezy stosowac¢ odpowietrzniki
automatyczne, natomiast na grzejnikach odpowietrzniki reczne. Odpowietrzniki nalezy
umieszczac¢ w miejscach fatwo dostepnych dla obstugi i kontroli.

5.6. Préby
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5.6.1. Préba szczelnosci na zimno.

Wykonang instalacje, po zakonczeniu prac montazowych, przed zakryciem bruzd i
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw nalezy napetni¢ woda. Przed badaniem
szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ woda odpowiadajacg normie PN-
93/C-04607. Na 24 godziny przed prébg szczelnosci, instalacja winna by¢ napetniona zimng
wodg i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starnannego przegladu
wszystkich elementéw instalacji oraz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen przewodow,
zaworow i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci
ztadu do badania szczelnosci, nalezy odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastepnie podniesc
cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej podtaczonej w jej najnizszym punkcie do
cisnienia probnego co najmniej 0,6MPa. Wynik badania nalezy uznaé za pozytywny jezeli
w ciggu 20 minut manometr (o doktadnosci odczytu 0,01MPa) nie wykaze spadku ci$nienia
0 wiecej niz 2%, oraz nie stwierdzi sie przeciekdw i roszenia. Instalacji po przeprowadzonej
probie nie nalezy oprdznia¢ z wody.

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywacd w instalacji statq temperature wody, gdyz
jej zmiana o 10°C powoduje zmiane cisnienia o 0,5-1 bara.Po pierwszym napetnieniu
instalacji wodg nie nalezy jej oprdéznia¢ z wyjatkiem przypadkow koniecznosci dokonania
naprawy. Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemenj temparatury
zewnetrznej nalezy zabepieczy¢ przed skutkami zamrazniecia wody.

5.6.2. Badanie szczelnosci i dziatanie w stanie na goraco.

Badanie szczalnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno, usunieciu ewentualnych usterek. Probe
szczelnosci i dziatanie instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomienia zrédfa
ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych temperatur obliczeniowych. Przed rozpoczeciem proby, budynek winien
by¢ ogrzewany co najmniej przez 72 godziny.

Podczas proby szczalnosci nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczlenin i dtawic
itp. oraz skontrolowac¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone usterki
nalezy usuna¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatacen.

Po probie szczelnosci nalezy poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje nalezy
uzna¢ za spetniajacg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej jezeli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% jego pojemnosci.

5.7.Regulacja instalacji c.o.

Regulacje montazowg przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegodlnych obiegach
instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy wykonaé po montazu, ptukaniu i prébie
szczelnosci w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajace na gatazkach i pionach instalacji
muszg byc¢ otwarte, a ponadto nalezy skontrolowa¢ odpowietrzenie ztadu.

Regulacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, Tom II -Instalacje
sanitarne i przemystowe, Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988: Nalezy zada¢ nastawy
wstepne na zaworach termostatycznych, spowodowaé wymuszenie obiegu czynnika
grzewczego na gorgco (uruchomié¢ pompe w wezle). Po tych czynnosciach sprawdzi¢ na
kazdym grzejniku wychtodzenie czynnika grzewczego. Wszystkie grzejniki winny
wykazywacé rownomierne wychtodzenie w granicach 5-8°C. Prébe prowadzi¢ w ciqgu 8
godzin. Ewentualne odstepstwa temperatury powrotnej od w/w schtodzen czynnika, nalezy
korygowac poprzez zmiane nastawy wstepnej zaworu termostatycznego.

Oprocz nastaw na grzejnikach, nalezy ustawi¢ nastawy wstepne na zaworach
podpionowych. W trakcie proby instalacji na gorgco nalezy kontrolowac wielkos¢
schtodzenia czynnika grzewczego w poszczegolnych pionach. Wszystkie piony winny
wykazywac jednakowe wychtodzenie na poziomie 5-8°C a parametry powietrza w
poszczegdlnych pomieszczeniach sg nie nizsze niz w projekcie. Schtodzenie na pionach
nalezy mierzy¢ za pomocg legalizowanych termometréw. Regulacje mozna uznac za
przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa temperatury w pomieszczeniach mieszczg
sie w granicach - 1° C + 2° C od temperatur zatozonych w projekcie. Jesli odstepstwa sg
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wieksze, nalezy przeprowadzi¢ analize przyczyn i poprawic regulacje albo usung¢ usterki
wykonawcze lub projektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
opisem przedmiotu zamodwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego
oraz wytycznymi montazowymi dostawcow materiatow.

6.3. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw polegajgca na sprawdzeniu
zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w ST i dokumentacji projektowej na podstawie ogledzin
zewnetrznych, badan oraz swiadectw jakosci,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjq na podstawie ogledzin
i pomiarow,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu instalacji c.o. rurociggéw zakresie:

- montazu rurociaggdw wraz z facznikami: wyznaczenie miejsca utozenia,
obsadzenie mocowan Ilub podparé, ciecie rur, potaczenia, montaz
kompensacji

- montazu izolacji termicznej,

- montazu grzejnikow w zakresie ich wielkosci, rozmieszczenia, trwatosci i
stabilnosci osadzenia, odlegtosci od przegréd budowlanych, estetyki osadzenia itp.

- montazu armatury: sprawdzenie zadziatania zawordw,

- montazu nagrzewnic i ich automatyki,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z warunkami technicznymi, poprawnosc
wykonania przejs¢ przez przeszkody,

- wynik préby szczelnosci na zimno,

- wykonania nastaw wstepnych,

- efekt regulacji instalacji c.o. ,,na gorgco”.

6.4. Kontrola jakosci robot pod wzgledem estetyki obejmuje:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednej kolorystyki grzejnikéw,

- estetyka zamocowania grzejnikéw, uchwytéw i wspornikéw,

- zamocowanie grzejnikdw na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowos$ci mocowania,

- estetyka przejs¢ przez przegrody.

6.5. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatédw oraz sposdéb doprowadzenia do zgodnosci robdt z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest :
- mb - dla rurociggu mierzona w ich osi bez odliczania dtugosci tacznikéw oraz
armatury tgczonych na gwint,
- do ogodlnej dtugosci rurociggéw wlicza sie dtugosé rur przytgczonych do grzejnikow
(gatazek), armature tgczong na gwint, taczniki,
- zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociagéw o wiekszych srednicach,
- do dtugosci rurociggéw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,
- szt. lub kpl. - dla armatury i urzadzen,
- mb catkowitej dtugosci rurociggdw zasilajacych i powrotnych - dla préby
szczelnosci na zimno i na goraco,
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- w sztukach dla aparatéw grzejnych - dla uruchomienia i regulacji instalacji.
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze
robot dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczego6towe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Instalacja c.o. zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan
jakosciowych beda pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny,
instalacja nie bedzie odebrana.

Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prdb i odbioréw instalacji c.o.
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

8.3. Zakres odbioru czesciowego.

Odbiorom czesciowym podlegajaq :

- jakos$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji
projektowej , SST oraz atestami producenta i hormami przedmiotowymi,

- ufozenie i mocowanie przewodow,

- sposOb wykonania przejs¢ przez przegrody budowalne,

- sposOb wykonania punktow statych,

- izolacja rurociggow,

- osadzenie i uzbrojenie grzejnikdéw,

- prdba szczelnosci instalacji.

Z kazdego odbioru czesciowego lub robot ulegajacych zakryciu powinien by¢ sporzgdzony
protokét w formie pisemnej lub dokonany wpis do dziennika budowy, zawierajacy ocene
wykonania robot oraz ewentualne zalecenia, ktore winny zosta¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac.

8.4. Do odbioru koncowego robét Wykonawca winien dostarczy¢:

- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajgcego) do odbioru koncowego instalacji
c.0. z rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do
dokumentacji projektowej jakie zostaty wykonane w wyniku robot wykonawczych,

- protokoty wykonanych badan, prob i pomiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robét miedzyoperacyjnych,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci itd.), itp., instrukcje uzytkowania,
DTR-ki zamontowanych urzadzen itd.,

- pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zakoniczeniu robot, gotowosci instalacji c.o.
do eksploatacji i zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz obowigzujacymi
przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada aktualnos$¢ i kompletnos$¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi ogledziny armatury i wszystkich pozostatych elementéw instalacji
c.0. z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatéw, sposobdéw
ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowg, ST i obowigzujacymi
normami i pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,

- przeprowadzi regulacje instalacji,

- sporzadzi protokot odbioru koncowego robét instalacyjnych.

Komisja przerwie prace odbiorowi, gdy:

- prace zostalty wykonane niezgodnie z umowag,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,
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- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub
ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.
Sporzadzony protokoét odbiorczy zawieraé bedzie :
- ocene wynikdw wykonanych badan,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic¢
uzasadnienie decyzji komisji.
Czynnos$c¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
Protokot winien zostaé podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajacego oraz
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robdt sanitarnych).
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.
8.5. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole ,
zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot , potwierdzajgc fakt usuniecia
usterek oddzielnym protokotem oraz rownoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdolne wymagania dotyczace platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiardéw i prob. Terminy i
wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

9.2. Cena wykonania robét.
Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje
kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do
wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac
wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do
montazu podpar¢,
- zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przegrody,
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggow,
- montaz rurociggdw wraz z tacznikami: wyznaczenie miejsca utozenia,
obsadzenie mocowan lub podpar¢ , ciecie rur, uszczelnienie, itd.
- montaz armatury i sprawdzenie zadziatania zaworow ,
- montaz grzejnikdw: wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie na $cianie,
uzbrojenie , podtaczenie do instalacji,
- prace porzadkowe,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw i sprawdzen i préb,
- unieszkodliwienie odpadéw.
Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robdt,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
przestawiania sprzetu,
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

PN-EN 215-1 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i badania.
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe
na ci$nienia nominalne 1 MPa. Wymiary przylaczeniowe.

PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci c.0. Zawor odpowietrzajacy.

PN-90/M-75001 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i badania.

PN-EN 1057 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254 Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych. Wymiary.
PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw — Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania sie
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Okreslenie wtasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie
ustalonym przez izolacje cieplne przewoddw rurowych.

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN,

10.2 Inne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie ogdlnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (
Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U.2004.204.2087 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (
Dz.U.2004.195.2011 )
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

ST-453.3.20
OGRZEWANIE PODLOGOWE

Kod CPV Opis robot
45232141-2 Prace grzewcze
45231110-9 Ktadzenie rurociggéw
45231100-6 Ogodlne prace budowlane dotyczace budowy rurociggow
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji ogrzewania podlogowego, ktéra zostanie wykonana w wyniku
prowadzonych robot budowlanych zwigzanych z rozbudowg budynku przedszkola w
Wielichowie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot w zakresie instalacji c.o. w zakresie ogrzewania
podiogowego wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie
instalacyjnym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, oraz
wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ogdlny zakres prac okreslono w ST ,Wymagania ogdlne”.
Szczegdtowy zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robot,

- dostarczenie na miejsce robét wszystkich materiatdw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- wyfadunek materiatdéw i sprzetu na terenie robdt,

- rozpakowanie urzadzen i materiatdéw, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie materiatéw z zanieczyszczen,

- wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidiowego
wykonania robot: wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we wtasciwym miejscu,
wypoziomowanie, ciecie rur, montaz poszczegdlnych elementéw, regulacja
ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie potaczen,

- zabezpieczenie wylotéw podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy,

- osadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla
przeprowadzenia elementdw instalacji i mocowania szafek rozdzielaczy,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem
$cian w miejscach bruzd,
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- uszczelnienie przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i Sciany),
zatozenie tulei ochronnych,

- dokonanie regulacji urzadzen, armatury i instalacji oraz przeprowadzenie prob w
zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montazowej zainstalowanych materiatow
i urzadzen,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i prob , w tym préba szczelnosci, ptukanie
instalacji, sprawdzenie zadziatania,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robdét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:
- montaz warstwy izolacyjnej ze styropiany twardego,
- montaz dylatacji,
- montaz folii,
- montaz rurociaggdw ogrzewania podtogowego z rur PEX,
- wykonanie jastrychu,
- uszczelnienie przejsc¢ instalacji przez przegrody budowlane,
- montaz podtynkowych szafek rozdzielaczy,
- montaz rozdzielaczy,
- montaz przeptywomierzy do rozdzielaczy,
- montaz termostatu
- uzbrojenie instalacji w armature,
- probe szczelnosci,
- regulacje instalacji na goraco.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-
2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt
i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Zamawiajacego. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST-
~Wymagania ogolne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia
zaprojektowanych materiatow przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach
technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, dla ktorych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

2.1. Rury do ogrzewania podlogowego z PE-Xc z dodatkowa zewnetrzng powtoka
antydyfuzyjng zabezpieczajacq przed przenikaniem tlenu do medium grzewczego o
$rednicy 16mm spetniajgce wymagania Aprobaty Technicznej oraz posiadajgce Atest
Higieniczny PZH.

2.2. Ksztafttki i ztaczki zaciskowe, niklowane z uszczelkami typu , O-ring”.

Spetniajgce wymagania Aprobaty Technicznej oraz posiadajace Atest Higieniczny PZH.
2.3. Spinki mocujace typu ,,U” do mocowania rur PEX 16mm do styropianu wykonane z
polipropylenu zakonczone na ,rybacki haczyk” zakleszczajacy sie w ptycie styropianowej.
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2.4. Zawory spefniajgce wymagania normy PN-92/M-74001 do stosowania w
cieptownictwie i systemach grzewczych.
Zawory(kurki) odcinajace instalacji grzewczej :

- dla s$rednic Dn<50 winny by¢ gwintowe,

- materiat odporny na korozje tlenowa zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 - stal
kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza sie zastosowanie materiatu 304/0H18N9/
oraz 321/1H18N9T/

- kula zamykajaca i trzpien powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje
tlenowg zgodnie z DIN17440.

- pierscienie uszczelniajace typu ,,0” i uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400,
PTFE lub innego tworzywa nie zawierajacego azbestu.

- Wymagane zakresy dopuszczalnych cisnien i temperatur : PN 10 bar i temperatura
pracy 95°C,

- klasa szczelnosci zamkniecia kurka-A wg PN-92/M-74001 ( nie dopuszcza sie
nieszczelnosci)

- na trzpieniu dzwignia (raczka ze stali weglowej lub stopu aluminium z powitoka
malarskg koloru czerwonego) do sterowania recznego, z ogranicznikiem kata obrotu
gwarantujagcym prawidiowe potozenie kuli w pozycjach ,catkowicie otwarty” i
~catkowicie zamkniety”.

2.5. Ptyty styropianowe samogasnace PS-E FS-20 (EPS 100-038) spetniajace
wymagania normy PN-B-20130 o grubosci 6cm.

Parametry fizyko-chemiczne: gesto$¢ pozorna nie mniejsza niz 20 kg/m3, chtonno$¢ wody
po 24h nie wiecej niz 1,8%), wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla 23°C max.
0,040W/mK.

lub ptyty wykonane z paskéw styropianowych FS20 oklejonych jednostronnie
wielowarstwowym laminatem (folig PE i PP) o gr. 0,13mm z warstwa aluminium
wewnatrz.

2.6. Folia z podziatkg co 5cm przeznaczona do ukfadania instalacji ogrzewania
podtogowego zabezpieczajgca ptyty styropianowe przed wilgocig technologiczng z zaprawy
cementowej.

2.7. Tasma dylatacyjno-izolacyjna o gr. 8mm ze spienionego polietylenu z zaktadka i
nacieciami do wykonania dylatacji pomiedzy ptytg grzewczg a $ciang budynku.

2.8. Rozdzielacze systemowe ogrzewania podtogowego z mieszaczem pompowym do
c.0.

2.9. Szafki podtynkowe do rozdzielczy z drzwiczkami, wykonana z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biaty.

2.10. Jastrych anhydrytowy w systemie ogrzewania podtogowego np. SAM 200
spetniajacy wymagania normy PN-EN 13813 oraz posiadajacy atest higieniczny.

Mozna zastosowac inny materiat zalecany przez producenta systemu ogrzewania
podfogowego.

Jastrych do instalacji ogrzewania podtogowego musi posiadac nastepujace wiasciwosci:

- wysokg odpornos¢ na temperature,

-wysoka wytrzymatos¢ powierzchniowg

-wysoka przewodnos¢ cieplng,

2.11. Rury peszla 22mm.

2.12. Sitowniki termoelektryczne MT4 w stanie bezpradowo zamknietym do
rozdzielaczy podtogowych typ MT4-024NC-24V

2.13. Przeptywomierz 0,5-31/min do rozdzielaczy podtogowych.

2.14. Termostat natynkowy membranowy TH183 230V.

2.15. Sterowanie analogowe do uktadéw grzewczych - modut sterujacy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkdw transportu podano w
ST ,Wymagania ogodlne”.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego
niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatow:
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- nozyce do rur z tworzyw sztucznych,

- sprezyna do giecia rury,

- gietarka,

- przebijak,

- taker

- drobny sprzet monterski

- elektronarzedzia,

- miotowiertarki i mtoty do przebic przez przegrody.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom
technologicznym robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkow transportu podano w
ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wszystkie materiaty moggq by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatéw i nie wptywajacych
niekorzystnie na ich wiasciwosci.

4.2.1. Zawory oraz skrzynki nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, krytymi
srodkami transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ armature przed
przemieszczaniem sie w celu unikniecia uszkodzen.

4.2.2. Materiat izolacyjny nalezy transportowa¢ i przechowywa¢ w sposéb
zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

4.2.3. Rury w kregach powinny by zwigzane tasma z tworzywa sztucznego lub sznurem.
Rury nalezy uktada w transporcie poziomo na réwnych i gtadkich powierzchniach - w
stosach, oraz zabezpieczy przed przemieszczeniem. Nalezy transportowac je krytymi
$rodkami transportu oraz chroni¢ przed naswietleniem i nagrzewaniem promieniami storica.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Roboty montazowe systemu ogrzewania podtogowego.
Prace montazowe nalezy rozpoczgc od roztozenia tasmy brzegowej wzdtuz $cian. Na izolacji
przeciwwilgociowej (np. folii PE) nalezy utozy¢ styropian o na nim roztozy¢ folie z podziatka.
Ptyty izolacyjne winny by¢ utozone ciasno jedna obok drugiej. Kolejne arkusze folii winny
zachodzi¢ na siebie co najmniej na 10cm, a brzegi zosta¢ zgrzane.
Uktadanie rur nalezy rozpocza¢ od przytaczenia jednego konca rury do rozdzielacza. Rura
moze by¢ rozktadana bezposrednio ze zwoju, zachowujgc najmniejszy dopuszczalny promien
krzywizny 6 x d . Rure nalezy ukfada¢ z wymaganym w dokumentacji rozstawem, mocujac
ja klipsami do styropianu. Zalecane odlegto$ci mocowania rur spinkami wynoszg :

- dlarozstawu rur 7,5cm -15cm,

- dla rozstawu 15cm - 30cm

- dla rozstawu 22,5cm - 45cm

- dla rozstawu 30cm - 60cm
tuk mocuje sie kazdorazowo 3 spinkami. Montaz rur wykonac¢ nalezy ze zwoju
dobierajac dtugos¢ tak, by w zabetonowanej czesci nie byto taczen. Rure nalezy prowadzic¢
nie blizej niz 15cm od Sciany.
Rury grzewcze przechodzace przez dylatacje powinny by¢ zabezpieczone tulejami z rur
ochronnych karbowanych (peszel) o dt. 40-50cm i Srednicy co najmniej 6mm wiekszej od
rury. Takie samo zabezpieczenie nalezy zastosowac przy wyjsciu rur z rozdzielaczy do
posadzki. Montaz rur zasilajgcych i powrotnych przy podejsciu do rozdzielaczy wykona¢ w
rozstawie 5 cm, izolujac rury izolacjg z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PCV grubosci 6 mm.
W najwyzszych punktach instalacji zabudowac¢ automatyczne odpowietrzniki. Nalezy pamietac o
znacznej bezwtadnosci ogrzewania podtogowego 1,5- 3,0 godzin.
Szczegobtowe wytyczne montazowe okresla instrukcja producenta.

5.3. Préba szczelnosci
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Po zmontowaniu rur grzejnych i potaczeniu ich z rozdzielaczami, a przed wykonaniem wylewki
nalezy wykonac prébe szczelnosci przy cisnieniu 1MPa przez okres 24 godzin, dopuszczajac
spadek 0,02MPa. Przed napetnianiem instalacji nalezy zamkna¢ wszystkie obwody grzejne.
Obwody grzejne nalezy starannie jeden po drugim napeiaé, przeptukiwac i odpowietrza¢. Gdy
wszystkie obwody sa napetnione i odpowietrzone nalezy otworzy¢ zawory petli grzejnych. Do
napetniania instalacji nalezy uzyc¢ czystej wody z sieci wodociggowej i utrzymywaé w miare
statg temperature wody, aby nie zafatszowa¢ wyniku proby (zmiana jej temperatury o 10K
powoduje zmiane cisnienia o 0,05 do 0,10 MPa). Nastepnie obniza sie cisnienie do ci$nienia
roboczego i pozostawia wezownice napetniona. Po stwierdzeniu braku przeciekéw nalezy
dokonac ogledzin rur grzejnych. Rury nie mogg mie¢ uszkodzen mechanicznych, zadrapan
ani zataman. Prébe szczelnosci nalezy zakoriczy¢ protokotem odbioru technicznego
instalacji.

5.4. Montaz rozdzielcza.
Rozdzielcz nalezy zamontowac¢ w szafce powyzej poziomu ptyty grzewczej. Rozdzielacz
dolny umieszcza sie 0,5m powyzej docelowej powierzchni wykoriczonej podtogi.

5.5. Wykonanie jastrychu.

Jastrych wylewa sie bezposrednio na utozone wezownice, wypetnione wodg. Rury winny
znajdowac sie pod ci$nieniem 0,3MPa. Nalezy wykona¢ wylewke ptywajaca. Wylewka winna
by¢ ukfadana w sposdéb ciggty. Podawanie jastrychu nalezy wykonywac tak, by nie
uszkodzi¢ utozonych rur. Warstwa wylewki winna przynajmniej na 20mm przykrywac rury
grzewcze. Pole powierzchni jastrychu bez dylatacji i siatki przeciwskurczowej nie powinno
by¢ wieksze niz 30m? (bok pola nie dtuzszy niz 6m), a przy zastosowaniu siatki moze
wynies¢ 40m? . Dylatacje nalezy zastosowaé wszedzie tam gdzie: ptyta grzewcza styka sie
z przegroda pionowa, dla ograniczenia powierzchni do 30m?, ograniczenia stosunku bokow
ptyty nie wiekszej niz 1:2, ograniczenia dlugosci boku do 6m, przy przewezeniach
pomieszczen wynikajgcych z np. usytuowanych drzwi , zataman pomieszczen w ksztalcie
litery L, U, Z. Dylatacje nalezy wykonac¢ od warstwy izolacyjnej do warstwy podtogowej.
Temperatura otoczenia wykonywania robdt nie moze by¢ nizsza od +5°C. Temperatura w
trakcie wykonywania wylewki dla catej ptyty grzewczej nie powinna sie zmieniac.
Wykonanie podktadu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta materiatu
podkfadowego. Do wygrzewania jastrychu mozna przystgpi¢ po 7-28 dniach (w zaleznosci
od wytycznych producenta materiatu wylewki). Poczatkowa temperatura zasilania moze
by¢ maksymalnie o 5°C wyzsza niz temperatura wylewki, zwiekszamy jg o 5°C kazdego
dnia, az osiggniemy temperature roboczg instalacji ogrzewania podtogowego.

5.6. Uruchomienie i regulacja.

Pierwsze nagrzewanie wylewki moze by¢ najwczesniej po 21 dniach od dnia wykonania. Poczatkowa
temperatura zasilania moze by¢ maksymalnie o 15°C wyzsza, niz temperatura pomieszczenia
(temperatura wody nie nizsza niz 20°C). Nastepne podniesienie temperatury zasilania wody o 15°C
moze nastgpi¢ po 3 dniach. Maksymalna temperatura zasilania moze by¢ puszczona najwczesniej po

7 dniach. Temperatura ta musi by¢ tak dtugo utrzymana, az uzyskane zostanie wyréwnanie
wilgotnosci. Proces nagrzewania musi by¢ przeprowadzany bez ostabienia nocnego przez okres 3-4
tygodni. Nastepnie wylgczy¢ ogrzewanie podiogowe i uktadac posadzke.

Po zakonczeniu catosci robdt wykonawczych nalezy dokona¢ regulacji uktadu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robdét.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z
opisem przedmiotu zamowienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgacego
oraz wytycznymi montazowymi dostawcow materiatow.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:
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- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw polegajgca na sprawdzeniu
zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w ST i dokumentacji projektowej na podstawie ogledzin
zewnetrznych, badan oraz $wiadectw jakosci,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg na podstawie ogledzin i
pomiaréow,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu instalacji w zakresie:

- montazu rurociggdw wraz z tgcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia,
mocowania, potgczenia, montaz kompensacji

- montazu izolacji oraz dylatacji,

- wykonania i wygrzania wylewki z jastrychu

- montazu skrzynki rozdzielacza w zakresie trwatosci i stabilnosci osadzenia,
estetyki itp.

- montazu rozdzielacza z armaturg: sprawdzenie zadziatania zaworéw,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z warunkami technicznymi, poprawnosc¢
wykonania przejs¢ przez przeszkody,

- wynik préby szczelnosci na zimno,

- efekt regulacji instalacji ,,na goraco”.

Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatéw oraz sposdéb doprowadzenia do zgodnosci robdt z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét podano w ST- ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest:

- mb - dla rurociggdw mierzona w ich osi bez odliczania dtugosci fgcznikdow,

- szt. lub kpl. - dla armatury i urzadzen,

- mb catkowitej dtugosci rurociagdéw zasilajacych i powrotnych - dla préby

szczelnosci na zimno i na goraco,

- w sztukach dla aparatéw grzejnych - dla uruchomienia i regulacji instalacji.
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze
robét dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST- ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Instalacja ogrzewania podtogowego zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki
sprawdzen i badan jakosciowych bedg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, instalacja nie bedzie odebrana.

Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob i odbiorow instalacji
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiory robdét ulegajacych
zakryciu, oraz odbidr koncowy.

Odbiory robot ulegajacych zakryciu obejmujg sprawdzenie utozenia przewodow przed ich
zakryciem wraz z probg szczelnosci.

Z robot ulegajacych zakryciu powinien by¢ sporzadzony protokot w formie pisemnej lub
dokonany wpis do dziennika budowy, zawierajacy ocene wykonania robot oraz
ewentualne zalecenia, ktoére winny zosta¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.
Odbiér robdt ulegajacych zakryciu ma na celu jakosciowe i iloSciowe sprawdzenie
wykonanych robét.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca winien dostarczy¢:
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- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koncowego instalacji z
rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do
dokumentacji projektowej jakie zostaty wykonane w wyniku robot wykonawczych,

- protokoty badan, préb i pomiarow,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robét miedzyoperacyjnych,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w
budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci itd.), itp., instrukcej uzytkowania,
DTR-ki zamontowanych urzadzen itd.,

- pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdét, gotowosci instalacji do
eksploatacji i zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada aktualnos$c¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi ogledziny armatury i wszystkich pozostatych elementéw instalacji
c.0. z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatéw, sposobdéw
ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowg, ST i obowigzujacymi
normami i pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki przerowadzonych badan,

- przeprowadzi regulacje instalacji,

- sporzadzi protokot odbioru koncowego robét instalacyjnych.

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:

- prace zostaly wykonane niezgodnie z umowag,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub
ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie :

- ocene wynikdw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamodwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic¢
uzasadnienie decyzji komisji.

Czynnosc¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
Protokot winien zostaé podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajgcego oraz
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robdt sanitarnych).

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robét , potwierdzajgc fakt usuniecia usterek
oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST*Wymagania ogolne” oraz w umowie.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow i
badan.

9.2. Cena wykonania robét.

Podstawag ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana

Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skfadajace sie nha wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
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- wewnetrzny transport materiatdw i urzadzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przegrody (dylatacje),
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggow,
- montaz rurociggdw wraz z tacznikami,
- montaz armatury i sprawdzenie zadziatania zaworéw ,
- prace porzadkowe,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw i sprawdzen i prob,
- unieszkodliwienie odpaddw.
Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle
przestawiania sprzetu,
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-90/M-75001 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i badania.

PN-EN 1254 Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne.

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi

PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw — Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania sie
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Okreslenie wiasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie
ustalonym przez izolacje cieplne przewodéw rurowych.

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggdéw. Definicje i dobdr DN.

PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiat. Witasciwosci i
wymagania.

10.2 Inne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie ogdlnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U.2004.204.2087 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
Dz.U.2004.195
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-453.4.10
INSTALACIA WENTYLACYINA

Kod CPV Opis robot
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331230-7 Instalowanie sprzetu chtodzacego

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru montazu instalacji wentylacyjnej, ktéra zostanie wykonana w wyniku
prowadzonych robét budowlanych w rozbudowywanym budynku przedszkola w
Wielichowie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robot w zakresie wewnetrznej instalacji wentylacyjnej
i wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie instalacyjnym.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem, uruchomieniem oraz
wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Ogolny zakres prac okre$lono w ST ,Wymagania ogdlne”.
1.3.2. Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatow i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robot,

- dostarczenie na miejsce robét wszystkich materiatéw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- wyltadunek materiatéw i sprzetu na terenie robdt,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacija,

- wykucie otwordéw dla instalacji wentylacyjnej,

- wyznaczenie tras i miejsc lokalizacji urzadzen wentylacyjnych,

- oczyszczenie urzadzen z brudu i smaréw konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatdw i urzadzen niezbednych do prawidtowego
wykonania robot: ustawienie urzadzen we wiasciwym miejscu, wypoziomowanie,
montaz poszczegdlnych podzespotdéw i elementow, regulacja ustawienia i
dopasowanie,

- podtaczenie urzadzen do instalacji (scalenie urzadzen z kanatami),

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy:
montaz i demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i
pomocniczych,

- osadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla
przeprowadzenia elementéw instalacji,
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- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem
$cian w miejscach bruzd,

- uszczelnienie przejsc instalacji przez przegrody budowlane (stropy i Sciany),

- uruchomienie serwisowe urzadzen,

- dokonanie regulacji i przeprowadzenie prob w zakresie podanym w fabrycznej
instrukcji montazowej (DTR-ce),

- wykonanie niezbednych pomiardéw i prob , w tym préba szczelnosci, pomiary
elektryczne,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych.

Rzeczowy zakres robot:

- dostawa i montaz central wentylacyjno-nawiewnych wraz z uktadem sterowania i
automatyka,

- dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych z rur typu ,Spiro”,

- dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym,

- dostawa i montaz aluminiowych przewodéw elastycznych,

- dostawa i montaz kanatu wentylacyjnego nawiewnego w kottowni gazowej,

- dostawa i montaz kratek nawiewnych i wywiewnych powietrza,

- dostawa i montaz wyrzutni dachowych wraz z podstawami,

- dostawa i montaz wyrzutni dachowych,

- montaz wentylatoréw dachowych,

- izolacja przewodow wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w oknach.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej : opis instalacji
wentylacyjnej, rozmieszczenie urzadzen z oznaczeniem ich typu, rzeczywisty
przebieg kanatéw, opis instalacji elektrycznej zawierajacy rysunki z przebiegiem
i oznaczeniem przewoddéw, DTR-ki urzadzen , instrukcje konserwacji, karty
gwarancyjne itd.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi PN-B-01411
Wentylacja i klimatyzacja . Terminologia oraz w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z
PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2 , Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt
i zastosowanych materiatow oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST-
450.0.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach
technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
CPV:

Grupa robdt: 453 Instalacje cieplne , wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Klasa robét: 4533 Instalowanie wentylacji
Kategoria robét 45331 Instalowanie wentylacji
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2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogodlne.
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatébw podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
2.1.2. Ponadto wszystkie urzadzenia elektryczne lub mechaniczne winny posiadaé
dokumentacje techniczno-ruchowgq , instrukcje obstugi (instrukcje uzytkowania)
i konserwacji.
2.1.3. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego budéw urzadzen powinien odpowiadac co
najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.
2.1.4. Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen,
ostrych krawedzi i uszkodzen powtok.
2.2. Wymagania szczegoiowe.
System wentylacji mechanicznej winien zapewniac¢ niezbedng ilos¢ powietrza
wentylacyjnego zgodnie z dokumentacjq projektowg. W sktad systemu wchodzg
nastepujace urzadzenia, elementy i materiaty:
2.2.1. Centrala wentylacyjna.
Nalezy zastosowac¢ zewnetrzng centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna z rekuperatorem
obrotowym o wydajnosci Vn=2680m3/h / Vw=2180m3/h p=250Pa z nagrzewnicg wodng o
mocy min 9,7kW. Grubos¢ izolacji 40mm. Centrala wyposazona jest w rame montazowa, filtr
dziatkowy F7, regenerator obrotowy, sekcje wentylatorowg nawiewng wraz z silnikiem i
regulatorem silnika EC, , nagrzewnice wodng o mocy max 9,7kW zasilang czynnikiem o
parametrach +80/60°C, ttumik na nawiewie, ttumik na wywiewie , filtr dziatkowy M5 na
wywiewie, sekcje wentylatorowg wywiewng wraz z silnikiem i regulatorem silnika EC, wezet
pompowy (zesp6t regulacji mocy nagrzewnicy wodnej sktada sie z pompy wodnej,
tréjdrogowego zaworu z sitownikiem, filtra siatkowego, zaworu odcinajacego od zrédta
ciepta), przepustnice powietrza na wlocie powietrza nawiewanego, przepustnice powietrza na
wylocie powietrza wywiewanego, potaczenia elastyczne, automatyka (rozdzielnia elektryczna,
sitowniki przepustnic powietrza, czujniki temperatury, przetworniki i wytaczniki) niezbedna
do prawidiowej pracy i eksploatacji centrali.
Zasilanie elektroenergetyczne wentylatoréw centrali nalezy zrealizowac za posrednictwem
przetwornic czestotliwosci z mozliwoscig regulacji predkosci obrotowej wentylatoréow w
zakresie 60-110%. Centrala winna by¢ wykonana w konstrukcji samonosnej z otworem
rewizyjnym. Otwory ssawne i ttoczne wyposazyc¢ nalezy w przepustnice
wieloptaszczyznowe oraz przytgczeniowe rekawy elastyczne.
Centrale nalezy wyposazy¢ w uktad sterowania zgodnie z ust. 2.2.1.1.
2.2.1.1. Automatyka centrali.
Opis uktadu: czujnik temperatury z nastawnikiem w pomieszczeniu. Czujnik ograniczenia
temperatury nawiewu. Czujnik ochrony wymiennika odzysku ciepta przed oblodzeniem.
Czujnik przeciwzamrozeniowy za nagrzewnicg. Zawor regulacyjny nagrzewnicy
przelotowy lub tréjdrogowy. Automatyczne sterowanie pompa obiegowa nagrzewnicy.
Dwustopniowa ochrona przeciwzamarzaniowa;
- aktywna rowniez w trybie czuwania,
- otwieranie zaworu nagrzewnicy z jednoczesnym zataczaniem pompy,
- zatrzymanie instalacji i wkgczenie alarmu.
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Praca wentylatorow jest kontrolowana czujnikami réznicy cisnien, natomiast stan filtra
powietrza - czujnikiem réznicy cisnien. Sitowniki przepustnic powietrza wyposazone sg
W sprezyne powrotna.

Uruchomienie instalacji odbywa sie po wigczeniu wentylatorow. W tym momencie
rozpoczyna sie otwieranie przepustnic powietrza. Po osiggnieciu wtasciwego poziomu
sprezania , wigczajg sie czujniki réznicy cisnien i poprzez przekazniki sygnalizujg
regulatorowi ( na wejsciu E2) konieczno$¢ podjecia pracy. Przed zamarzaniem
nagrzewnicy chroni jg dwustopniowy system zabezpieczajacy. Wszystkie wartosci
wyswietlane sg na wyswietlaczu.

2.2.2,. Przewody wentylacyjne;

Przewody nalezy wykonac¢ w klasie wykonania N odpowiadajgacej normie PN-B-03434 i
klasie szczelnosci A odpowiadajacej normie PN-B-76001.

Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434

2.2.2.1. Przewody o przekroju kotowym typu ,,SPIRO".

Kanaty wentylacyjne o przekroju kotowym spetniajgce wymagania normy PN-EN 1506,
wykonane zostang za pomocg tasm z blachy stalowej cynkowanej na goraco
spetniajacej wymagania PN-89/H-92125, zwijanych spiralnie i z tgcznikami

poprzecznymi otrzymanymi za pomocg ztaczek rurowych gwintowych lub kotnierzy
($rednice ponad 1000 mm).

Stosowane grubosci dla blach ocynkowanych beda nastepujace :

Wymiar $rednicy Grubos¢ blachy
Do 300 mm 0,6 mm
Ponad 300 do 700 mm 0,8 mm
Ponad 700 do 1000 mm 1,0 mm
Ponad 1000 mm 1,2 mm

Przewody nalezy wykona¢ w klasie wykonania N odpowiadajacej normie PN-B-03434 i
klasie szczelnosci A odpowiadajacej normie PN-B-76001.

Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434

Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna by¢ réwna, gtadka i powleczona obustronnie
ocynkiem Z275 w sposob ciagty z ostong z cynku nie mniejszg od 200 gr/m? na strone.
2.2.2.2. Przewody o przekroju prostokatnym.

Przewody wentylacyjne wykona¢ nalezy z blachy stalowej , ocynkowanej w klasie Z275 wg
PN-89/H-92125 o grubosci min. 0,55mm i pozostatych wymiarach zgodnych =z
zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, spetniajgcych wymagania PN-B-
03410. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna by¢ rowna, gtadka i powleczona
obustronnie ocynkiem Z275 w sposob ciagty z ostong z cynku nie mniejsza od 200 gr/m?2
na strone.

Kanaty wentylacyjne wykonane zostang poprzez giecie blachy i szwu wzdtuznego
brzegéw, wykonanego maszynowo: nie bedg przyjete kanaty potaczone wzdtuznie na
zaktadke z nitowaniami. Kanaty, ktorych dtuzszy bok bedzie przekracza¢ 400 mm, bedg
musiaty zosta¢ usztywnione za pomocg wzmocnien poprzecznych, o kroku co 150 do 250
mm lub za pomoca krzyzy Sw. Andrzeja.

Dla kanatéw o dtuzszym boku przekraczajagcym 800 mm usztywnienie powinno zostac
wykonane za pomoca wzmocnien poprzecznych.

Poszczegdlne czesci kanatu fgczone bedg za pomocg ztacz bagnetowych do

maksymalnej diugosci wiekszego boku 1000 mm. Ponad tg wartos¢ kanaty bedg
taczone za pomoca kotnierzy typu slizgowego lub wykonane za pomoca katownikdéw
stalowych 30 x 3. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie
prostopadtej do osi otworu. Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie
réwnolegte.

Ztacza muszg zostac uszczelnione lub wyposazone w odpowiednie uszczelki w celu
unikniecia strat powietrza w kanatach.
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Zmiany kierunku wykonane zostang za pomoca kolan o duzym promieniu, ze
stosunkiem nie mniejszym niz 1,25 pomiedzy promieniem zakrzywienia a wymiarem
boku kanatu réwnolegtego do ptaszczyzny zagiecia.

Jesli z powodu braku miejsca, konieczne bytoby wykonanie kolana o ciasniejszym
promieniu, bedzie musiato ono posiada¢ wewnetrzne lamele majace na celu
ukierunkowanie przeptywu powietrza i unikniecia powstawania turbulencji.

Kolana 90° wykonane zostang z gtadkiej blachy lub z pieciu klindw, kolana o kacie 45°
wykonane zostang z gtadkiej blachy lub z trzech klinéw.

Wszystkie przewody i ksztattki winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-03434, a potaczenia
PN-B-76002. Przewody nalezy wykona¢ w klasie wykonania N odpowiadajacej normie PN-
B-03434 i klasie szczelnosci A odpowiadajacej normie PN-B-76001.

2.2.2.3. Przewody wentylacyjne kotowe, aluminiowe , elastyczne typu FLEX.

- wykonane sg z tasmy aluminiowej o grubosci 0,10 i 0,12 mm. Krawedzie tasmy,
poprzez odpowiednie uprofilowanie, sg ze sobg tqczone w specjalny zamek i
dodatkowo punktowo zagniatane dla uzyskania wiekszej szczelnosci. Promien
giecia przewodu réwny jest $rednicy przewodu, dlatego ma zastosowanie w
tworzeniu kanatu wentylacyjnego, bez uzycia réznorodnych kolan

- nieizolowane,

- odcinek 2,7-3m,

- odpornos¢: od -30° C do +250° C

- atest na niepalnos$¢ potwierdzony aprobatg ITB,

- dopuszczenie do stosowania w instalacjach wentylacyjnych potwierdzone aprobatg
ITB,

-z materiatami pomocniczymi typu: rozety, opaski itp.

2.2.3. Podwieszenia i konstrukcje wsporcze.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu. Materiat
podpér i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornosé na korozje w
miejscu mocowania. Winny by¢ one wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podkfadek z materiatéw elastycznych. Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do
konstrukcji budowlanej winny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 3 w
stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome
elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
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2.2.4. Izolacja termiczna kanatéw z samoprzylepnej maty lamelowej z wetny
mineralnej do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanatéw
wentylacyjnych np. KLIMAFIX firmy Rockwool grubosci 50mm lub rownowazna. Izolacja
ta charakteryzuje sie prostopadtym utozeniem widkien wzgledem warstwy nosnej, ktérg
stanowi folia aluminiowa. Sposrdd innych mat typu lamelowego, wyrdznia jg fabrycznie
natozona na catej powierzchni wetny warstwa kleju. Warstwe kleju zabezpiecza prosta do
zdjecia przed montazem folia PE. Ponadto specyficzny uktad widkien sprawia, ze
KLIMAFIX jest trwaty i sprezysty, nie zmienia swojej pierwotnej grubosci na zagieciach
i naroznikach prostokatnych kanatéw wentylacyjnych. Wtasciwosci samoprzylepne maty
izolacji pozwalajg na wyeliminowanie elementéw montazowych w postaci szpilek
samoprzylepnych lub zgrzewanych, talerzykdéw samozaciskowych i obejm oraz réznego
rodzaju opasek. Mata lamelowa jest lekka, dzieki temu nie obcigza dodatkowo konstrukcji
kanatu i doskonale dopasowuje sie do ksztattu izolowanej powierzchni.
Wetna mineralna spetniajgca wymagania normy PN-EN 13162 oraz PN-75/B-23100 w
postaci mat lamellowych.

- wyrob niepalny (bez oktadziny),

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej A10<0,042 W/mK,

- gestosc objetosciowa ok. 35kg/m3,

- odpornos¢ termiczna < 50°C

- aprobata techniczna COBR INSTAL oraz atest higieniczny okreslajacy zakres

stosowania wyrobdéw w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

2.2.5. Nawiewniki i wywiewniki (wymiary zgodne z dokumentacjq projektowq)
- anemostaty kwadratowe AN-P-IV-1 ze skrzynkgq i izolacjg (RAL 9010)
- anemostaty kwadratowe AN-P-IV-2 ze skrzynkaq i izolacjg (RAL 9010)
- anemostaty kotowe KW-RM100
- anemostaty kotowe KW-RM160

2.2.5. Czerpnie $cienne i dachowe oraz wyrzutnie dachowe 2z podstawa
dachowa.

Czerpnie i wyrzutnie, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej #1 spetniajgcej wymagania
PN-89/H-92125. Otwory wyrzutni zabezpieczy¢ siatkg stalowg o oczkach 5x5mm.
Czerpnia $cienna od wewnatrz winna posiada¢ ruchoma zaluzje - piéra poziome,
osadzone pod katem 45° z mozliwoscig obrotu. Od strony zewnetrznej wykonczone siatka
stalowg ocynkowang o oczkach max.5x5mm i ostong przeciwdeszczowga. Zakoriczone
profilem do podtgczenia jako zakonczenie przewodu wentylacyjnego. Kanat dolotowy

z labiryntem ttumigcym hatas.

2.2.6. Elastyczna masa uszczelniajaca do uszczelniania przejs¢ przez przegrody
wewnetrzne w budynkach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi.

2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203 do obrdbek
blacharskich o grubosci minimum 0,5mm. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna by¢
rowna , gtadka i powleczona obustronnie ocynkiem Z275 w sposéb ciggty z ostong z cynku
nie mniejszg od 200 gr/m? na strone. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad
walcowniczych.

2.2.8. Wentylatory dachowe i sufitowe.

Charakterystyki techniczne wentylatorow winny odpowiada¢ charakterystykom
wentylatoréw okreslonych w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w
zakresie wydajnosci i spietrzenia nie moga przekroczy¢ +£10%, a zapotrzebowanie na
moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekroczy¢ minimalnej mocy
silnika elektrycznego.

WS - wentylator sufitowy o parametrach 230V; 0,12A; 15W, ¢100, n=26500br/min., wydaj.
max. pow. 100m3/h;

WK1,2 - wentylator kanatowy o parametrach 230V; 0,17A; 22W, 100, n=24000br/min.,
wydaj. max. pow. 275m3/h.

Wentylatory powinny by¢ wyposazone w jednofazowe (220-240V, 50Hz) silniki zgodne ze
standardami UNE 20-113 i IEC 34-1 o stopniu ochrony IP44 i klasie izolacji uzwojenia B.
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Silniki wyposazone w fozyska kulkowe. Wszystkie silniki przystosowane do napieciowej
regulacji predkosci obrotowej.

Wszystkie silniki posiadajg termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przecigzeniem -
topikowe lub bezpiecznik automatyczny.

Obudowy wentylatora wykonane sg z tworzywa sztucznego, a modut wentylatora jest
wymienny i tatwy w konserwacji.

2.2.9. Kurtyny powietrzne.
Nalezy zamontowac¢ kurtyny powietrzne typu zimnego o parametrach zasilania 230V,
0,55A i wydajnos¢ powietrza 1400m3/h o dt. zabudowy 1,2m.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z
ustawg ,Prawo zamdwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
~fownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest
stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.
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3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkdéw transportu podano w
ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét instalacyjnych pozostawia sie do uznania
wykonawcy.

3.3. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisdw bhp zostang przez zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkdw transportu podano w
ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wszystkie materiaty do wykonania instalacji wentylacyjnej mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i ciezaru
przewozonych materiatdw i nie wptywajacych niekorzystnie na ich wtasciwosci.

4.3, Wszystkie wentylatory nalezy transportowac w opakowaniach fabrycznych, az do
Czasu montazu.

4.4, Urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i kurzem.

4.5. Elementy wentylacyjne ocynkowane winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi
materiatami, ktdre mogtyby spowodowac uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenie
powtoki. Przewody, ksztattki wentylacyjne i elementy potagczen wentylacyjnych nalezy
chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.

Materiat izolacyjny nalezy transportowac i przechowywac w sposdb zabezpieczajacy go
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. MontaZ central wentvlacvinvch .

Instalacja central musi zosta¢ wykonana wg wytycznych producenta a w szczegolnosci:

- Urzadzenie musi zosta¢ umieszczone na wypoziomowanym podtozu. (Centrale
wentylacyjna nalezy zamontowac¢ na ramie na wspornikach mocowanych do konstrukcji
wsporczej wg projektu konstrukcyjnego).

- Cata centrala musi by¢ izolowana tak by nie przenosita drgan, za pomocg
wspornikow umieszczonych pod podstawg i ztacz antywibracyjnych z widkna na
wszystkich kanatach gdzie jest to konieczne (nawiew, powrdt, zewnetrzne wloty
powietrza i wyloty).

- Centrale nalezy przytaczy¢ do kanatéw wentylacyjnych za pomoca kréécéw
elastycznych.

- Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci
L wynoszacej 100 < L < 250 mm zamontowane miedzy ich kré¢écami wlotowymi i
wylotowymi a siecig przewodow.

- Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny by¢ wyposazone w
przepustnice umozliwiajace odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po
wytgczeniu centrali.

- Rury muszg by¢ taczone za pomocg kotnierzy (lub trzyczesciowych ztaczy) i ustawione

w taki sposéb by nie przeszkadzaty w otwieraniu drzwiczek rewizyjnych oraz kazdego

elementu wyjmowanego do przegladu.

- Wszystkie spusty musza posiadac odptyw i by¢ widoczne.

- Przejscia kabli elektrycznych i sond musza by¢ wykonane za pomocga peszli lub
dokfadnie szczelnych uszczelek.

Montaz, uruchomienie central oraz regulacje hydrauliczng instalacji nalezy zrealizowa¢

przez uprawniony serwis producenta, aby zachowac prawa gwarancyjne.
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Dziatanie wentylatoréw central nie powinno powodowa¢ nadmiernych drgan i hatasu.
Bezpieczenstwo mechaniczne winno by¢ zapewnione wg normy EN 1886 pkt.10. Catos¢
prac montazowych winna zosta¢ wykonana zgodnie z DTR-kg urzadzenia.

5.2, . 0

5.2.1. Montaz kanatéw wentylacyjnych.

5.2.1.1. Wskazdéwki do instalacji

Montaz ksztattek i kanatéw wentylacyjnych z blachy nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PN-B-03434. Montaz obejmuje ich ustawienie, zamocowanie
i wykonanie potaczen spetniajgcych wymagania PN-B-76002. W czasie montazu nalezy
przestrzegac trasowania instalacji w celu unikniecia kolizji. Kanaty, za wyjatkiem gdzie
zaznaczono inaczej, biec bedq réwnolegle do Scian, belek i do struktur lub prostopadle do
nich.

Przed montazem, kanaty zostang wyczyszczone wewnatrz a podczas montazu nalezy
uwazac by nie dostaty sie do nich obce ciata, ktére mogtyby spowodowac ich
nieprawidiowe dziatanie lub hatas podczas dziatania ukfadu.

Kanaty nalezy taczy¢ potaczeniami kotnierzowymi. Potgczenia nalezy skreci¢ srubami
stalowymi z gwintem na catej dtugoéci z naretkami i podktadkami M8. Sruby nie powinny
wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysokoé¢ potowy nakretki éruby. Sruby zaleca sie
skrecac¢ parami po dwie przeciwlegte lezace sruby. Do uszczelniania potaczen
kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki gumowe z gumy miekkiej lub mikroporowatej.
Kanaty wewnatrz Scian, jesli nie sg izolowane, muszg zosta¢ odizolowane od
konstrukcji za pomocg kartonu w celu unikniecia korozji.

Przejscia przez stropy i przez $ciany muszg zosta¢ zamkniete za pomocg uszczelnien z
materiatu wtdknistego lub pianki. Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy
wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiarow
zewnetrznych przewodéw z izolacja. Wewnetrzne powierzchnie otworéow powinny by¢
gtadkie i otynkowane. Otwory powinny by¢ tak wykonane , aby obcigzenia Scian nie
byty przenoszone na przewody i elementy urzadzenia. Jesli dla przejscia kanatow
konieczne bedzie wykonanie otworéw w konstrukcji nosnej budynku, to prace te bedg
mogty zosta¢ wykonane tylko po otrzymaniu pisemnej zgody odpowiedzialnego za
prace strukturalne lub Zleceniodawcy.

Kanaty przchodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amorytzacyjnymi z wetny mineralnej o grubosci 40mm na grubosci Sciany lub stropu.
Przejscia przewoddw przez Sciany oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane z w
sposdb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegraod.

W kazdym razie, podczas realizacji instalacji rozprowadzajacych powietrze, nalezy
uwazac by poziom hatasu tta w pomieszczeniach, przy wytaczonej instalacji, nie
przekraczat 3 dbA.

Kiedy w kanatach nastepowac beda zmiany przekrojow, ksztattu lub odgatezienia, odcinki
o roznych wiasciwosciach tagczone beda miedzy sobg za pomoca odpowiednich
specjalnych czesci.

Przytacza kanatéw do zespotdw wentylatoréw zardwno na wejsciu jak i na wyjsciu,
nalezy wykonac za pomocg odpowiednich tgcznikédw antywibracyjnych typu mieszek gietki.
Mieszek musi by¢ z materiatu niepalnego i musi wytrzymaé zaréwno ci$nienie jak i
temperature przesytanego powietrza.

Ztacza beda rodzaju kotnierzowego lub z blachy przymocowanej bezposrednio do
materiatu. Kanaty w otoczeniu przytacz beda podtrzymywane przez sztywne wsporniki.

W instalacjach o wysokiej predkosci, do tgczenia kanatow do skrzynek dystrybucyjnych,
zastosowane zostang przewody koncowe typu elastycznego.

Podczas montazu konce i inne otwory kanatdw muszg zosta¢ zamkniete za
pomocg odpowiednich elementéw (korki, dekle) z blachy; szczegdélng uwage nalezy
poswieci¢ ochronie ewentualnego poszycia izolacyjnego wewnetrznego.

Jesli to wymagane, przed uruchomieniem instalacji, wszystkie wyloty zastoniete
zostang ptétnem.
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Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu
sktadowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworédw rewizyjnych w
przewodach instalacji wentylacji.

2) Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45° , a w
przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna byc¢
wieksza niz 10m.

3) Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

4) Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw wentylacyjnych o przekroju
prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty.

5) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro
zakonczonych S$rub lub innych elementéw ktére mogg powodowaé zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

6) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierad.

7) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

8) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i
klimatyzacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposdb otwory
powinny mie¢ przekroj kanatu wentylacyjno — klimatyzacyjnego.

9) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w

przewodach wentylacyjnych urzadzen:
- przepustnice
- klapy pozarowe
- nagrzewnice
- ttumiki hatasu
- filtry
- wentylatory
- urzadzenia do odzysku ciepta

5.2.1.2. _Wsporniki i zawieszenia

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na wspornikach lub podwieszeniach wykonanych ze
stali ocynkowanej spetniajacych wymagania normy PN-EN 12236 oraz w sposéb nie
niszczacy powtoki ochronnej przewodu. Metoda podparcia lub podwieszenia powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Pomiedzy wspornikami a kanatami nalezy umiesci¢ warstwe neoprenu w celach
antywibracyjnych.

Rozstawienie zamocowan powinno by¢ nie mniejsza niz 2,50 m, oraz takie by ugiecie
miedzy potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Jesli to mozliwe, to kazdy odcinek kanatu posiada¢ bedzie wiasne wsporniki, tak by
pozwoli¢ na niezalezny demontaz poszczegdlnych odcinkdéw.

Dla kanatow o przekroju prostokatnym wsporniki wykonane zostang z katownika z
profilu stalowego C, podtrzymanego przez regulowane ciegna z pretéw stalowych
ocynkowanych zakotwiczone w konstrukcji sufitu.

Dla kanatéw o przekroju okragtym, wsporniki bedg miaty posta¢ obejm sktadajacych sie
z dwdch rozbieralnych czesci tak samo podtrzymywane przez regulowane ciegna
zakotwiczone w konstrukcji sufitu.

Montaz wspornikdw do ciegien wykonany zostanie na ich dolnym koncu i
zapewniona zostanie mozliwos$¢ regulacji wysokosci wspornikow.

Przewody pionowe posiada¢ bedg wsporniki z podobnych profili do tych

wymienionych, zamocowanych do kanatow i do $cian tak by przenies¢ na nie wage.
Wszystkie kanaty musza zosta¢ odpowiednio wzmocnione, by nie podlegaty
odksztatceniom spowodowanym ci$nieniem (lub podci$nieniem) powietrza.
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Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z ciezaréw:
- przewoddw,
- materiatu izolacyjnego,
- elementoéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow np. ttumikéw, przepustnic itp.
- elementoéw sktadowych podpédr lub podwieszen
- 0sbb , ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji
Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspétczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.
W przypadku , gdy jest wymagane aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic niezalezne ich zamocowanie do konstrukgcji
budynku.
Konstrukcja podpoér lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

5.2.1.4.1dentyfikacja
Wszystkie kanaty, nawet jesli nie sq widoczne, muszg zosta¢ oznakowane za pomoca

odpowiednich tabliczek opisujacych obwdd do ktérego nalezg i kierunek przeptywu
powietrza.

Rodzaj przesytanego powietrza oznakowany zostanie za pomocg kolorowego paska o
szerokosci 5 cm, umieszczonego wokot kanatow.

Kolory bedg nastepujace:

- przewody cieptego powietrza: czerwony;

- przewody zimnego powietrza: zielony;

- przewody cieptego i zimnego powietrza: zielono - czerwony;

- przewody powietrza zewnetrznego i zwykiej wentylacji : niebieski;

- przewody zuzytego powietrza i wylotowe: czarny.

Kierunek przeptywu oznakowany zostanie za pomocg strzatki umieszczonej w poblizu
kolorowego paska identyfikacyjnego.

Montaz elastycznych przewoddéw

Ze wzgledu na ostre krawedzie, nalezy uzywac rekawic ochronnych! Oferowany elastyczny
przewod aluminiowy, do celéow transportowych i magazynowych, zostat Scisniety do 1/3
swojej dtugosci. W celu przywrocenia pierwotnej diugosci nalezy przewdd rozciggngé. W
celu potaczenia elastycznego przewodu aluminiowego z urzadzeniem, nalezy przewdd
nasung¢ na kréciec wylotowy z urzadzenia i, jezeli wystepuje taka koniecznos¢,
zabezpieczy¢ przed zsunieciem opaska zaciskowg, badz tasmg monterska. Wyréb
charakteryzuje mozliwos¢ tatwego ksztattowania pod dowolnym katem bez zmian
wewnetrznego przekroju, co w rezultacie skraca do minimum czas montazu i eliminuje
koniecznos$c¢ stosowania dodatkowych elementdow typu kolana. Rozete nalezy montowac na
zaprawie gipsowej lub piance montazowej, w szczegélnych przypadkach, gdy otwor jest
ciasno pasowany do rozety, mozna zamontowac poprzez wcisniecie w otwér. kLaczenie
dwoch odcinkéw przewoddw odbywa sie przy pomocy ztgczki ocynkowanej, oznaczonej tg
samg $rednicg co przewod.

Izolacja kanatéw.

Izolacja winna spetnia¢ wymagania PN-B-02421. Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg producenta materiatu izolacyjnego , przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz 10°C.

W czasie montazu izolacji nalezy zachowac czysto$¢ i suchos$¢ powierzchni otulin oraz
powierzchni izolowanych przewodéw. Do montazu nalezy uzy¢ dostepnych akcesoriow
montazowych jak taémy samoprzylepne, opaski i szpilki mocujgce w ilosci 5 szt./m?(
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zgrzewanych , spawanych lub klejonych). Warstwe maty nalezy natozy¢ na zamocowane
uprzednio szpilki, nastepnie zabezpieczy¢ specjalnymi naktadkami samozakleszczajacymi
sie i odcig¢ wystajgace koncowki szpilek. W przypadku szpilek klejonych, nalezy doktadnie
oczysci¢ i odttusci¢ powierzchnie kanatu. Krawedzie stykéw poszczegdlnych odcinkéw
warstw nosnych mat nalezy doktadnie ze sobg sklei¢. Maty powinny by¢ dokfadnie
dopasowane do ksztattu izolowanego elementu, a przejscia szpilek przez warstwe folii i
miejsca potaczen - szczelne. Plaszcz z blachy nalezy zainstalowaé na wspornikach
dystansowych umiejscowionych w odlegtosciach co 1m.

5.2.2. Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta w sposdb uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji.
Potaczenia rozigczne poszczegdlnych elementéw i urzadzen winny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe dopasowane. Szczelnos¢ potaczen urzadzen z przewodami powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw.

Montaz nawiewnikdéw, wywiewnikdw wraz z ich podtagczeniem do instalacji wentylacyjnej
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Elementy ruchome nawiewnikow
powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawiania. Potaczenie z
przewodem winno by¢ trwate. Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub
wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian
kierunkdw.

W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikédw z siecig przewoddéw za pomocq
przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i stosowac diuzszych niz 4
m.

Nawiewnikow nie nalezy umieszcza¢ w poblizu przegréd zaktocajacych ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji
lub wymiany.

Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mieé
nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane
potozenia w petnym zakresie regulacyjnym.

2) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ fatwg zmiane potfozenia
topatek w petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne
oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

3) Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadaé¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

5.2.3. Montaz czerpni Sciennych.

W Scianie zewnetrznej nalezy wykonac¢ otwor w ktory zostanie osadzona czerpnia i przez
ktory zostanie poprowadzony kanat wentylacyjny. Montaz czerpni obejmuje ustawienie jej
w otworze $ciany, wypoziomowanie i zamocowanie. Montaz ksztattek i kanatow wentylacji
nawiewnej obejmuje ich ustawienie , zamocowanie, dopasowanie uszczelek i wykonanie
potaczen. Kanat nalezy zakotwi¢ do przekutej s$ciany. Wlot do kanatu nawiewnego
wyprowadzi¢ na wysokos¢ ok. 1,5m nad teren oraz 0,2m nad posadzke . Szczeliny
pomiedzy Sciang i kanatem nalezy uszczelni¢ za pomoca poliuretanowej pianki
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montazowej, obustronnie ubytki w tynku - uzupetni¢. W Scianie, w ktdrej znajduje sie kanat
wentylacyjny nalezy osadzi¢ kratke wentylacyjng- poprzez przykrecenie jej do Sciany.
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac instalacje wentylacji przed
wptywem warunkoéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy
wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

5.3. Montaz wentylatorow

Wentylator nalezy zamontowac zgodnie z jego DTR-ka , zgodnie ze strzatkg wskazujaca
kierunek przeptywu powietrza. Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnic
prawidtowy kierunek obrotéw.

Wentylator nalezy zainstalowac w bezpieczny sposéb nie powodujacy wibracji oraz
mozliwosci odtgczenia od instalacji. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ tak
by Srodek ciezkosci wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci miedzy
amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikdéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarem i
ksztattem otworéw wentylatora. Dtugosc¢ fgcznikow elastycznych (L) powinna wynosié
100<L<250mm. taczniki elastyczne powinny by¢, aby ich materiat zachowywat ksztatt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje wentylacji.

Instalacja winna umozliwia¢ tatwy i bezpieczny dostep serwisu i obstugi. Podtaczenie
elektryczne nalezy wykona¢ wg schematdw zataczonych do instrukcji montazowej przy
zastosowaniu wszystkich niezbednych do prawidtowego funkcjonowania akcesoriow
elektrycznych.

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy upewnié sie, czy napiecie zasilajgce nie
przekracza wartosci podanej na tabliczce znamionowej, materiaty montazowe usunieto z
wnetrza wentylatora, poprawnie wykonano podtgczenia elektryczne i czy pracy
wentylatora nie towarzyszg nienaturalne dzwieki.

5.4. Montaz kurtyn powietrznych

Kurtyne nalezy zamocowac do s$ciany w pozycji pionowej. Montaz i podtaczenie do
instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-kg urzadzenia.

5.4, Préby i odbi

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy wykonac

rozruch instalacji wentylacyjnej, ruch prébny, regulacje wydajnosci nawiewnikéw i probe

szczelnosci kanatdw wentylacyjnych. Ruch prébny powinien trwaé nieprzerwanie 72

godziny.

W celu przeprowadzenia odbioru koncowego robét nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 12599:

sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac, kontrole dziatania urzadzen i instalacji oraz

pomiary kontrolne.

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna by¢ nastepujacymi

pracami wstepnymi:

- prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen,

- regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza,

- nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,

- okredlenie powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku i w miejscach , gdzie jest
konieczne nastawienie kierunku nawiewu powietrza,

- nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych,

- nastawienie ukfadu regulacji uktadow przeciwzamrrozeniowych,

- nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej,

- nastawienie elementéw dfgwigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji grzewczej i
chtodzacej, z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych,
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- nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi
Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty z wszystkich
pomiarow wykonanych w czasie regulacji, oraz przeprowadzi¢ szkolenie stuzb
eksploatacyjnych Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wymaga pomiarow specjalnych o ktérych mowa w normie PN-EN 12599,
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dziatania wszystkich elementow instalacji (central,
wywiewnikéw, nawiewnikéw, wentylatordw itd.) o zakresie badan ustalonym na poziomie
A. Liczbe parametrow podlegajacych pomiarom kontrolnym oraz umiejscowienie punktéw
kontrolnych okresli Inspektor Nadzoru. Zakres pomiaréw kontrolnych oraz instrukcje i
procedury czynnosci kontrolnych zawiera norma PN-EN 12599. Przyrzady pomiarowe winny
by¢ wzorcowane. Informacje dotyczace metod i urzadzen pomiarowych zawiera norma PN-
EN 12599.

Odbidr i pomiary instalacji zasilajacej urzadzenia elektryczne wykonaé zgodnie z ST -
instalacje elektryczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatdw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatdbw z wymaganiami okreslonymi Dokumentacji projektowej oraz przez
Zamawiajgcego w ST.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z opisem przedmiotu zamowienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego
oraz wytycznymi montazowymi producenta central wentylacyjnych.

Kontroli jakos$ci podlega wykonanie:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw i urzadzen

- zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami technicznymi,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu elementdéw instalacji wentylacyjnej ;

o rozmieszczenie elementdw instalacji zgodnie z dokumentacja,

o kompletnos¢ znakowania,

o jakos$¢ potaczen elementéw wentylacyjnych zgodnie z PN—B-76002 :
miejsca potaczen, uszczelnienie potaczen,

o sposbéb wykonania mocowan, podwieszen i podpar¢ zgodnie z PN-EN 12236
w sposdb nie przenoszacy drgan ,

o zabezpieczenie antykorozyjne podpar¢ i podwieszen,

o $rodkdéw do uziemienia urzadzen i przewodow,

o wykonanie przejs¢ przez przeszkody,

- wynik préby szczelnosci zgodnie z PN—B-76001,

- zgodnos¢ osiggnietych parametréw pracy urzadzen i instalacji z projektem.

- sprawdzenie dostepnosci urzadzen dla obstugi ze wzgledu na mozliwos¢
konserwacji, czyszczenia i obstugi, oraz otwordéw rewizyjnych ze wzgledu na
mozliwo$¢ czyszczenia urzadzen i przewodoéw,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej niezbednej do obstugi i
konserwacji instalacji,

- gtos$nosc zainstalowanych urzadzen.

Kontrola jakosci robdt pod wzgledem estetyki obejmuje:

- zamocowanie kanatéw oraz osadzenie kratek wentylacyjnych z zachowaniem
zasad prostoliniowosci mocowania,

- wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji
narazonych na wptyw czynnikéw atmosferycznych,

- estetyka przejs¢ przez przeszkody,

- czystosc instalacji (urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza),

- oznakowanie elementdw instalacji wentylacyjnej,

- jakos$c¢ potaczen przewodow wentylacyjnych i mocowan nawiewnikow.
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6.4. Procedura prac

1. Wymagania ogolne
Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i
czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji, do catej instalacji.
W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20m? nalezy przyjac¢ co najmniej
1 punkt pomiarowy, wieksze winny by¢ odpowiednio podzielone. Nalezy obserwowac
stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji
wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

2. Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen
wentylacyjno - klimatyzacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytacznika;

d) Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajacych.

4. Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

6. Kontrola dziatania sieci przewodéw
a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;

b) Dostepnosc¢ do sieci przewodow.

7. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola
przeptywu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw;

b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak
réwniez cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

8. Kontrola dzialania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych
warunkach eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w
szczegoblnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
c) Dziatania wiacznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

6.5. Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga
parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Instalacja:

- Pobdr pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).
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Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

1. Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z
Inwestorem, a jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowac poziom A (WTWiO
- instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarow

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiardéw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaje przyrzaddw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:

- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumien objetosci powietrza w catej instalacji + 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

- Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

6.6. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatow oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robdt z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest :

- mb - dla rurociagu bez odliczania dtugosci tacznikow,

- szt. lub kpl. - dla urzadzen,

- mb rurociggéw - dla proby szczelnosci.

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze
robét dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczego6towe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbioér wykonanej instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

normy PN-EN 12599 a urzadzen wentylacyjnych zgodnie z PN-78/B-10440.

8.3. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni

wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz

stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem
projektowym, zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne
w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji i klimatyzacji;
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e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylacji i klimatyzacji;
8.4. Badania ogdlne
a) Dostepnos¢ dla obstugi;
b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikdw cieptfa i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenie i dostepnosé otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
d) Kompletnos¢ znakowania;
e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposdb nie powodujacy
przenoszenia drgan;
i) Srodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.
8.5. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Sprawdzenie czy elementy urzgadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposéb;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;
c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci;
d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikow elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;
f) Sprawdzenie zamocowania silnikdw;
g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikdéw w obudowie;
h) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
i) Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora;
j) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej.
8.6. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi
projektowymi.
8.7. Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.
8.8. Badanie sieci przewodow
a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddéw przez sprawdzenie
wzrokowe i kontrole dotykowg;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
8.9. Badanie nawiewnikoéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.
8.10. Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu
regulaciji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:
- umiejscowienia, dostepu;
- rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji i klimatyzacji;
- 0znaczenia;
- typow kabli;
- uziemiania;
- schematdow potaczen w obudowach.
8.11. Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);
c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba uzytkownikow;
e) Czas dziatania;
f) Obcigzenie cieplne pomieszczen
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g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

h) Wymagane wielkosci réznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

j) Klasa filtrow;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);

m) Wymagana jakos$¢ wody zasilajacej;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

o) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

8.12. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potaczen elektrycznych i schemat
rurociggow (schemat oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktadow regulacji zawierajagce schematy oprzewodowania
odbiornikéw;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.13. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli
istniejq) w zakresie obstugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytgczniki);

e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

8.14. Instalacja wentylacyjna zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan

jakosciowych beda pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny,

instalacja nie bedzie odebrana.

8.15. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich préb i odbioréw instalacji

wentylacyjnej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

8.16. Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Protokot winien zostaé podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajacego oraz

przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robdt sanitarnych).

8.17. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do

ponownego odbioru.

8.18. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole ,

zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot , potwierdzajgc fakt usuniecia

usterek oddzielnym protokotem oraz rownoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdolne wymagania dotyczace platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardéw i préb. Terminy i
wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

9.2. Cena wykonania robot.
Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje
kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do
wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac
wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
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- wewnetrzny transport materiatdw i urzadzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu
podparc i rusztowan,
- zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez stropy,
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggow,
- montaz kanatéw wraz z tacznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie
mocowan lub podpar¢ , ciecie, uszczelnienie, itd.
- montaz urzadzen: wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie na $cianie lub w
stropie, na konstrukcji stalowej, uzbrojenie, podtgczenie do instalacji i zasilania,
- serwisowe uruchomienie i rozruch wszystkich zainstalowanych urzadzen,
- prace porzadkowe,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw i sprawdzen i prob,
- uprzatniecie i unieszkodliwienie wywiezienie odpaddw,
- pozostate roboty okreslone w pkt. 1.3.
Cena uwzglednia réowniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robadt,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
przestawiania sprzetu.
Ptatnosci bedq realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-B-01411 oraz ISO 3258 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-EN 1886 Wentylacja budynkdw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 378-2 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska.
Czes¢2; Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw , armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Okreslenie wiasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie ustalonym przez
izolacje cieplne przewoddw rurowych.

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 1505 Wentylacja budynkoéw. Sie¢ przewoddw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506 Wentylacja budynkoéw. Sie¢ przewoddw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1507 Wentylacja budynkoéw. Sie¢ przewodow. Wytrzymatos¢ i szczelno$¢. Badania i wymagania.

PN-EN 12236 Wentylacja budynkdéw. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe wieszakow przewodow.

PN-EN 12589 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzadzen wentylacyjnych kofncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599 Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12792 Wentylacja budynkdéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 13030 Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych w warunkach
symulowanego deszczu

PN-EN 13141-1 Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementdéw/wyrobdw do wentylacji budynkéw
mieszkalnych. Czes¢ 1: Elementy doprowadzajace i odprowadzajgce powietrze montowane w przegrodach
zewnetrznych i wewnetrznych

PN-EN 13465 Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do okreslenia przeptywdw powietrza w
pomieszczeniach

PN-EN 1366-1 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 1. Przewody wentylacyjne.

PN-EN 1366-2 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 2. Przeciwpozarowe klapy odcinajace.
PN-EN 1366-3 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 3. Uszczelnienia przejs¢ instalacji.
PN-EN 1366-8 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 8. Przewody oddymiajace.
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PN-EN 14239 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Pomiar pola powierzchni sieci przewodow
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia
PN-B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne
PN-67/B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 12236 Wentylacja budynkdéw. Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 13141-1 Wentylacja budynkdéw. Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobdéw do wentylacji budynkdw
mieszkalnych. Czes¢ 1: Elementy doprowadzajace i odprowadzajgce powietrze montowane w przegrodach
zewnetrznych i wewnetrznych

PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1751 Wentylacja budynkoéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

PN-ISO 7607-1 Budownictwo. Terminy ogdlne,

PN-ISO 7607-2 Budownictwo. Terminy stosowane w umowach

PN-EN 10205 Stal. Blacha najciensza w kregach walcowana na zimno przeznaczona do produkcji wyrobow
ocynowanych lub elektrolitycznie powlekanych powtokg chrom/tlenek chromu

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

10.2 Inne.

- Wymagania techniczne COBRI Instal Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogoinych
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)y

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )






