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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznyehveymagania techniczne dotyce wykonania
i odbioru wszystkich roboét zezanych z realizagjprojektu,Rozbudowa kanalizaciji
sanitarnej w miejscowsti Przykona gm. Przykona".

1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dt Przetargowy i Kontraktowy przy
realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionympunkcie 1.3.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

1.3.1.Zakres Robét opisanych w ST obejmuje ¢msgéce roboty:
- Roboty pomiarowe, ST.B-01.00.00

- Roboty ziemne, ST.B-02.00.00

- Roboty instalacyjne, ST.K-01.01.00

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST okrélenia naley rozumi&€ w kazdym przypadku zgodnie z Polskorny
PN - ISO 7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogoélne" oaX-1SO 7607-2
~Budownictwo - Terminy stosowane w umowach"

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jekizh wykonania oraz za ich zgodiio
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

15.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w Warunkach dla Uméw na Wykonanie Rob6t
Inwestycyjnych przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokadg i wspotrzdne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziakd@a ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kerowego Robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1. Zamawiajcy przekae Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dzikinmudowy,

ksiegi obmiaru robot.

2. Jeeli w trakcie wykonywania robot oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentac;ji
Projektowe] przekazanej przez Zamawgiagigo, Wykonawca spadzi brakugce rysunki

i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przadje Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania pardku na Terenie Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakaczenia i przejcia robot.

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektofdadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowazgrogram zapewnienia jaladrobot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy)staluje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe utglzenia zabezpieczage takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewnigc w ten sposob bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne wazenia zabezpieczgje kedg akceptowane przez



Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem
W sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

- tablie informacyjry zgodry z Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 15.12.1995.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycxe ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatzie:
a) utrzymywa Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowanie si
do przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokét Placu Budowy
oraz lzdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrsai spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttvie jego
sposobu dziatania. Stogajsk do tych wymagabedzie miat szczegolny wzgld na:
1. Lokalizag} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ziemi kappw
i drég dojazdowych,
2.Srodki ostra@nasci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnyabstancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniadtoych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalodalskiadowane w sposéb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegdes 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persagkonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone

do wycia. Nie dopuszczagsizycia materiatdbw wywotacych szkodliwe promieniowanie

0 stzeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bda miaty sSwiadectwa opuszczenia, wydane
przez uprawniopjednostl, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow narodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robotpazpkaiczeniu robot ich
szkodliwasi¢ zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien otrzymé zgod na wycie
tych materiatéw od wigiwych organow administracji patwowej.

1.5.7. Ochrona Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpecia do daty wydani@wiadectwa.

Przegcia Robét przez Inspektora Nadzoru oredzie utrzymywaé roboty do tego czasu.
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety



byly w zadawalajcym stanie przez caty czas, do momentu wydamiadectwa
przegcia robot.

Inspektor Nadzoru ni@ wstrzyma roboty, jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecargpdktora Nadzoru a powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest zobowzany sporzdzi¢c Dokumentagj Powykonawcz zgodmn

z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz zgodiezporadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 2éda 1995 r. w sprawie rodzaju

i zakresu opracowiageodezyjno - kartograficznych oraz czyfm@eodezyjnych
obowhzujgcych w budownictwie.

Po zakaczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw lub odcinkolot Wykonawca
ma obowgzek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w cabrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospedara terenu.

Wraz ze zgtoszeniem zakxzenia robot Wykonawca przedjoinspektorowi Nadzoru
dokumenty budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejs3&j, dokumentag¢jprojektovs wraz
Z naniesionymi w czasie prowadzenia rob6t zmiar@ad operat geodezyjny zawiey@y
dokumentagj geodezyjg sporadzom na poszczegolnych etapach budowy,

a w szczegolnei szkice tyczenia i kontroli pokenia poszczegolnych elementow i obiektéw
oraz inwentaryzag¢jpowykonawcz.

Dokumenty te powinny lypotwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektanta

| Wykonawe oraz zgtoszone dos@ddka Geodezji i Kartografii.

Ztozony operat winien zawie¢avszelkie dane uniiwiajgce wniesienie zmian na map
zasadnicz, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewides@ci uzbrojenia terenu.

Wykonawca przygotuje niezm liczbe egzemplarzy Dokumentaciji Geodezyjnej
Powykonawczej na wiasny koszt i prze&gs odpowiedniemu dla obszaru inwestycji
osrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznejzorzspektorowi Nadzoru.

1.5.9. Stosowanie ¢do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégevsjakikolwiek sposob zwgzane

z robotami i kdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzeggoraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb aty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymawg¥staniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotyece
proponowanegérédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tytateriatow

i odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzorunyetv materiatow

z danegarodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegdia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia badaateriatow w celu udokumentowania,



ze materialy uzyskane z dopuszczonggmita w sposob ggty spetniaj wymagania Kontraktu
w czasie pogpu robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wiacicieli i odnagnych Wiadz

na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiglddet miejscowych vgczapc w tozrédta

wskazane przez Zamawgaggo i jest zobowrany dostarczayinspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpogziem eksploatacjirddia.

Wykonaweca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych

i laboratoryjnych oraz proponowgprzez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@ylacu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcieda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziad Wykonawca nieddlzie
prowadzé¢ zadnych wykopow w olgbie placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacje&rodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowizujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy ¢
sprawdzenia zgodldoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganianec$fikacii
Technicznych. Prébki materiatow mphy¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia ich wkagiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatow pod wzgdem jakgci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekojvytworni beda
zachowane nagtujace warunki:

a) Inspektor Nadzorughzie miat zapewniapwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie prowadzenia inspekcj

b) Inspektor Nadzoruedlzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych@zi wytwaorni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizégjitraktu.

2.4 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostarzez
Wykonawe wywiezione z placu budowygatlz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. delnspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatow
do innych robdt, ri te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychematow zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.Ads rodzaj robot, w ktérym znajdugic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamyje na wtasne ryzyko, ligz sk

Z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdy cblg one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swwgpkosé
i wkasciwos¢ do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca czasowego skitadowanigdb zlokalizowane w olabie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza plaoaedowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawg

2.6. Wariantowe stosowanie materialtdw

J&ili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglapozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przeégciem materiatu, albo w okresie dizym,
jesli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niez@dy¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spitu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcigamizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektor Nadzoru a. W przypadku braku ustaleryzej wymienionych dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidohpektora Nadzoru

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy whasnagcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z polskimi normami
ochronysrodowiska t przepisami dotygzymi jego uytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszprawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntow potwierdzagrych
dopuszczenie spsu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisagaeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewioyazliwo$é wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagyrzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie me by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania

jakasci i warunkéw wyszczegoélnionych w Kontrakcie, zogtprzez Inspektora

Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do tobd

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu,

ktore nie wptym niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot i wkiwosci

przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dulzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotyege

przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzo
bedg usunéte z Placu Budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywa w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wiasny koszt.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigoétnie z Warunkami dla Umow
na Wykonanie robét inwestycyjnych, oraz za fgkoastosowanych materiatow

i wykonywanych robot, za ich zgodstoz wymaganiami ST, Dokumentadprojektovs, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami InspekiNadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robét zgodnie z Dokument&cpjektovy lub przekazanymi

na pkmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca taswy koszt skoryguje wszelkie
pomyiki i bledy w czasie trwania robét,slewymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wystkarzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakiw za ich doktadn&. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczice akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenRnb ot lzda oparte

na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokutagnProjektowej, ST, nhormach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspekta@ddoru uwzgidni wyniki bada
materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzarg kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoredhy wykonywane nie pniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod graba zatrzymania Robét. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru

do zatwierdzenia szczegdbty swojego programu zamsuanjakdci, w kKtorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania roboét,ativeosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantugce wykonanie robot zgodnie z Kontraktem i ustalemniaspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:
a) cz$¢ 0g0Ilmn opisupca:
organizag wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadaeabot,
- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacjerzpgotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoterminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,
- sposob i procedeiproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych robét.
b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techyiog,
- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i ke u,
- metod magazynowania materiatow,
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunk@egutrad ich wiasciwosci w czasie
transportu,
- sposob i procedpbada prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- sposob i procedpbada prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych
elementow robot,
sposob pogbowania z materiatami i robotami, w przypadku gayodpowiada
wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli rob6t &zie osagniecie zataonej jakdci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakad¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolaozmbpc personel, spet, zaopatrzenie

i wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli gidnspektor Nadzoru nie zagdad

od Wykonawcy przeprowadzenia badea celu zademonstrowanig poziom ich
wykonywania jest zadawaliggy.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badeh czstotliwoici 3 okreslone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahg tam okrdone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczalgy zapewrd wykonanie robo6t zgodnie
z Warunkami dla Umow na Wykonanie robot inwestyggm

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéniadectwaze wszystkie stosowane gdzenia

i sprzt badawczy posiadayazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadaj wymaganiom norm okéijacych procedury bada

6.3. Pobieranie probek

Probki kzdg pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzigg wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog

Z jednakowym prawdopodolstwem wytypowane do batldnspektor Nadzorugddzie miat
zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektdadzoru
Wykonawca bdzie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére udz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg

usungte lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych bafdgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajCy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wathaa do bada wykonywanych przez
Inspektora Nadzoruela odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeapy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmygakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogsowa
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakeemte przez Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiarow lub baal&Vykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaR@awykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

WYKONAWCA B EDZIE PRZEKAZYWA € INSPEKTOROWI NADZORU KOPIE
RAPORTOW

Z WYNIKAMI BADA N JAK NAJSZYBCIEJ, NIE PO ZNIEJ JEDNAK NI Z

W TERMINIE OKRE SLONYM W PROGRAMIE ZAPEWNIENIA JAKO SCI.
Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaattug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, praegonzaaprobowanych.



6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony ggsdokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wszystkicheriatow uzrodia ich wytwarzania, zapewniona
mu kpdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waykoy | producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syatekantroli robét prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie oceniédzgodné¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvinspektor Nadzoru nie pobierd probki
materiatow i prowadzibadania niezalaie od Wykonawcy, na swoj kosztzé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykooyaw
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych ldatmwych bad@ albo
oprze s¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robot

z Dokumentagj Projektov i ST. W takim przypadku catkowite koszty badaobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawge

6.7. Atesty jakaci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem bafigakasci materiatow przez Wykonawcinspektor Nadzoru nie dopyci¢
do wycia materialy posiadgge atest producenta stwierdegjich pelra zgodndé¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatdw, dla ktorgtbsty § wymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robaGidzie posiadaatest.

Produkty przemystowechla posiada atesty wydane przez producenta, poparte w raniesy
wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badabeds dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajce atesty lub ugglzenia - wane legitymacje magby¢ badane

w dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodadach wiasciwosci z ST, to takie
materiaty i uradzenia zostanodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovadazujacym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowladoa okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialitoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowizujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy webriku Budowy bda
dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robo6t, stanu bezpietsteva ludzi
I mienia oraz technicznej i gospodarczej stronyolayd Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datiego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonataszag podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazdowego. Zapisy dula czytelne, dokonane trwat
technilg, w poradku chronologicznym, bezp@dnio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie
zaliczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone dairzez Wykonawegi Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywa& w szczegolni:
- dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnieniagekicharmonogramow robdt,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,
- przebieg robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyokresy
kadego opanienia,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzdzenia wstrzymania robét przez Inspektora Nadzopodaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanid@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych
i koncowych odbioréw robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatypowietrza w okresie wykonywania robot podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazki z warunkami klimatycznymi,

- zgodneéc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotycgee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedrakcie
wykonywania robot, dane dotyce sposobu wykonywania bezpietgteva i zabezpieczenia
robot,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowloe@niem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy

beda przediaone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane deribika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich pregja lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Bgdo

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwaigjna zapisanie ikgiowe faktycznego pagiu

kazdego z elementéw wykonanych robot. Szczegotoweargmiykonanych robét przeprowadza si
w sposob agty w jednostkach przgfych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje

do Kskgi Obmiaru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza spprocz wymienionych w pkt.(I) i (2) ngptijagce dokumenty:
a) pozwolenie na realizegadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru

f) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydala przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiedni
zabezpieczonym. Zagutie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduimije
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianajvem.

Wszelkie dokumenty budowytly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z kabaem,

w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiantaét. Obmiaru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonrgovzakresie obmierzanych robot

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgnminem. Wyniki obmiarudala wpisane

do Kskgi Obmiaru. Jakikolwiek gtl lub przeoczenie (opuszczenie) vigiach podanych

w przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikabj Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku ukaiczenia wszystkich robot. &lne dane zostampoprawione wg instrukcii
Inspektora Nadzoru naspiie.
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Obmiar gotowych Robotédlzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagan do celu
mieskecznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmeym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatdw

Dlugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngich obmierzone
poziomo wzdha linii osiowe.

Jeli Specyfikacje Techniczne wigiwe dla danych robdt nie wymagégo inaczej, objosci beda
wyliczone w nf jako diugéé wykopu pomnaona przezsredni wysokdé i szerokéé wykopu.
llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgdhlzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez
Wykonawe.

Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiada
wazneswiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowechla przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed ¢g@owym lub kacowym przejciem robaot,

a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robét
Wszystkie obmiary robét zanilalych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania. Wszystkie
obmiary robo6t podleggych zakryciu przeprowadzae gdrzed ich zakryciem. Wszystkie roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczeeil tvykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzdhb obgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karciegifisDbmiaru. W razie braku miejsca szkice
mogs by¢ dolaczone w formie oddzielnego zenika do Ksigi Obmiaru, ktérego format zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Przegcie robot.
Przegcie robot odbywasie bedzie zgodnie z procedpopisaa w Warunkach dla Umow
na Wykonanie robét Inwestycyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zaplecze Zamawiajcego

9.1.1. Wymagania dotycgce zaplecza Zamawiacego.

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobgrainy zapewidiZamawiggcemu zaplecze

w miejscowdci wskazanej przez Zamawgggego Biuro Inspektora Nadzoru - biuro o powierzchni
15 nt z zapleczem sanitarnyrbiuro naley wyposayé w stét wraz z kompletem krzeset dia
4 0s6b, szafna odzie, regat na dokumenty.

Biuro powinno by wyposaone w niezbdm instalact elektryczm, sanitarg, telefoniczg.
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9.1.2. W cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

(1) Biuro dla Inspektora Nadzoru:

Zapewnienie pomieszczenia biurowegozhie z instalagjsanitarg, energetyczn

| telefoniczra oraz ogrzewaniem, wypassnie w sprgt podany w pkt. 9.1. I

utrzymanie wyposaenia w dobrym stanie, a w razie koniecangego wymiag na nowy,
utrzymanie pomieszcaginstalacji i uradzean w nalexytej sprawnéci, wraz z kosztami
utrzymania, zabezpieczenie przed kradaieaz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.po
utrzymanie czystai pomieszcag zapewnienie potrzebnych materiatow biurowychyitlacja
biura i oczyszczenie terenu.

9.2. Koszty zawarcia ubezpiecZena Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieaz@rymienionych w Warunkach dla Umow na Wykonaniestob
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania sgystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wggstvymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.4. Koszty zagcia pasa drogowego.

W przypadku konieczrioi zagcia pasa drogowego kosztyegaa pasa drogowego

i umieszczenia w nim ugdzen bedg wyliczonego zgodnie z Rozpgazeniem Rady Ministrow
z dnia 22 czerwca 1999 (Dz. U. Nr 59, p6z. 623prawie przepisow ustawy

o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

9.5. Ustalenia ogolne

Wszystkie koszty wynikapce z warunkéw opisanych w ST S-00.00. ,Wymaganie@ge" nalezy
ujaé w cenie wykonania rob6t wymienionych w zestawienizeczowym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.01.01.

KANALIZACJA SANITARNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y Sfwymagania dotycce wykonania
i odbioru robét zwjzanych z budowkanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:
»,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscosa Przykona gm. Przykona".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgrostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zmanych z realizagjprzeds¢wziecia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych

z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowakiad kanalizacji sanitarnej obejmuje

budowe:

Kanalizacja sanitarna:

Dziatka 321/1

— rurociggi sanitarnd] 200 mm PVC-U SN 8 SDR 34 acznej dtugdci - 15m

— studzienek rozgatnych z betonu C35/45 1000 mm. -1 kpl.

— studzienek spadowych z betonu C357/43.000 mm. -1 kpl.

— przewiert rug ochronmn stalowg @ 350 mm 14 m

— przechganie rur PVC-U @ 200 mm wraz z morgan ptoz
w rurach stalowych @ 350 mmZt4 m

— zamkngcie rur stalowych @ 350 mm2-szt.

Dziatka 454

— rurociggi sanitarnd] 200 mm PVC-U SN 8 SDR 34 gcznej dtugdci - 16 m

— studzienek rozgatnych z betonu C35/45 1000 mm. -1 kpl.

— studzienek spadowych z betonu C357/43.000 mm. -1 kpl.

— przewiert rug ochronmn stalowg @ 350 mm 15 m

— przechganie rur PVC-U @ 200 mm wraz z morgan ptdz
w rurach stalowych @ 350 mmZ15 m

— zamkngcie rur stalowych @ 350 mm2-szt.

Dziatka 471/5

— rurociggi sanitarnd] 200 mm PVC-U SN 8 SDR 34 acznej dtugdci - 16 m

— studzienek rozgatnych z betonu C35/45 1000 mm. -1 kpl.

— przewiert rug ochronmn stalowg @ 350 mm 15 m

— przechganie rur PVC-U @ 200 mm wraz z moregan ptoz
w rurach stalowych @ 350 mm5 m

— zamkngcie rur stalowych @ 350 mm2-szt.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitquoteejmuje:

— 0znakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrknisjagcych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umaeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podiea i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
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— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgaen, studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zaggzczenie wykopu z demortam umocnié scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - gi&analizacyjna zewgtrzna przeznaczona
do odprowadzanigciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dnifacyjnego odprowadzandaiekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczonydfr@vadzanidciekdw
bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3. Odgakienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienkistbny budynku
do pohczenia z kanatem sanitarnym

1.4.2.4. Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony teraniasciekdw z kanatow bocznych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazagwa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ejnatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalijna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanaiz wa odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortacdenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - stukizikanalizacyjna maga dodatkowy
przewod pionowy umadiwiajacy wytracenie nadmiaru enerdiciekow,
sptywapcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dazaj potazonego
kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka na odgakniu - studzienka kanalizacyjnam@dnicyd 1000 mm,
z betonu C35/45,dolaca granig sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetrgea
funkcje studzienki patzeniowe.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczes€studzienki przeznaczona do czyseio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdng
dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przydia studzienki lub komory,
a rzdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmzeniowy komory roboczej z powierzchrmiemi,
przeznaczony do z@jia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komomtyta przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemergliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychatliwiajacy dosgp do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie steaki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub éignkanalizacyjnej porgdzy kinet,
asciam komory roboczej.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren -gzek podtany z rurkami na dnie, utatwiggymi przeptyw wody
w kierunku studzienki zbiorczej.

1.45.2. Geowitdknina (lub wtdknina) - materiat wgtrzony zwykle metoglzgrzeblania
i igtowania z niecigtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetyczmyc
w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowycpolipropylenowych
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(m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), chiseryzupcy sk m.in. duza
wytrzymatacicig oraz wodoprzepuszczakuis.

1.4.6. Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-86.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pada

w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiad@ormom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom eusim@. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskicimeety i materiaty powinny odpowiaéla
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1.Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 SDR 34.

Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 SDR 84200 mm, zgodne z PN-85/C-89205 oraz rury
stalowe @ 350 mm wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-0@k®sowane do budowy kanalizacji
sanitarnej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powgj wegcia kanatow) powinna liywykonana z:

— kregdw betonowych z betonu C35/451000 mm odpowiadagych wymaganiom
PN-EN 1917,

— muru cegty kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza popej wefcia kanatow powinna liywykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego o wytrzymatd obliczeniowej nie mniejszej hid0 MPa (N/mrf) lub

alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kggéw betonowych z betonu C35/45rednicy

0,80 m odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego odstavosciach

podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4.Wilazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa& jako:

— wihazyzeliwne typu czkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w korpusie drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6.Piyta pokrywowa

Piyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanalbetu, wg KB1-38.4.3.3.
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Srednica piyty powinna Gywicksza odsrednicy zewntrznej kegdw, zgodnie
z dokumentagj projektows.

2.4. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego fwiaru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNiR11.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny C35/45 powinien odpowiadgmaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdg/maganiom PN-B-14501.

2.7. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny adada wymaganiom PN-C-89221 lub
BN-84/6366-10, tj. b§ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wggukowanymi
z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkow metodyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mégpowierzchng bez gcherzy, powinny b§ obckte prostopadle
do osi, w spos6b unibwiajacy doktadne ichgczenie. Szczeliny wlotowe (szparki pozihe)
powinny znajdowa si¢ miedzy karbami rurki, powinny kiywolne od grudek i resztek
materiatu i powinny b§ tak wykonane, aby przeptywag przez nie woda nie napotykata
oporow. Szczeliny powinny ldyydwnomiernie rozmieszczone na digga obwodzie rurki.
Ztaczki, stuzgce do padczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ichcgie) powinny
by¢ wykonane z polietylenu wysokadaieniowego. Wymagania dlageizki o srednicy
zewrgtrznej nominalnej 50 mm powinny odpowigdaN-84/6366-10.

2.8. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materiaty filtracyjne natg stosowa:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarngkgzych nk otwory w rurocygu
drenarskim, ktérymi mégtby sido nich dosta Do otwordw tych naley szczeliny
stykowe mé¢dzy rurkami oraz dziurki i szparki poddoie w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkii ziarn do 2 mm, w ktérym zawakbziarn osrednicy wikszej ni
0,5 mm wynosi wjcej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piaseksredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktérym zawakdziarn osrednicy wikszej niz
0,5 mm wynosi nie wicej niz 50 %, lecz zawartg ziarn osrednicy wekszej n 0,25 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczaldoi piaskéw powinien wynosico najmniej 8 m/dafy przy

oznaczaniu wg PN-B-0449Zwiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwiazkow siarki

w przeliczeniu na S©wigkszej ni 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Podsypl pod rurki drenarskie natg wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom

PN-B-11113.

2.9. Geowitdknina

Geowtoknina powinna ymateriatem odpornym na dziatanie wilgagcpdowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz tempeyabez rozda, dziur i przerw
ciggtosci z dobp sczepnécig z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacj
projektows, aprobatami technicznymi i ST.

2.10. Skladowanie materiatow
2.10.1.Rury
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Rury mazna skltadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia sktadowania powinna by
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd&i opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvazarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkitadach drewnianycatrynalktada& wyroby w pozycji
stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgardaom.
Wykonawca jest zobowzany ukiadé rury wedtug poszczegoinych grup, wiedko

i gatunkow w sposob zapewnjay stateczn& oraz umaliwiajacy dosep

do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.10.2.Kregi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna

przekracza 1,8 m. Skladowanie powinno urliwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

2.10.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uirtiwiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegty w miejscu sktadowania powinnydytozone w sposéb upogdkowany, zapewniagy
tatwaos¢ przeliczenia. Cegty powinny bytozone w jednostkach tadunkowych lub luzem

w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,

o0 tacznej wysokeci nie przekraczagej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna
Wysoka¢ stosOw i pryzm nie powinna przekraéz32 m.

2.10.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgktadowane z dala od substancji dzigggh
korodupco. Wtazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowamanma
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.5.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imngdzajami i frakcjami
kruszyw.

2.10.6.Rurki drenarskie

Rurki drenarskie naky przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich naleiktada ptasko w stosy do wysoko 4 zwojéw

w temp. do 28C, a powyej 25°C do wysokéci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z,
barwy naturalnego PVC) nalgchront przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze
ponizej °C, natomiast rurki o zwkszonej odpornii na obntong temperatus (typu O,
barwy czarnej) nafsy chront w temperaturze porgj -10°C.

Ztaczki nalery przechowywa w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikarzy
sktadowaniu na odkrytych placach nalehront przed oddziatywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zangtych temperatura otoczenia nie regrzekracza4(C,
a odlegtd¢ sktadowania powinna bywigksza nk 1 m od czynnych ugzdzea grzejnych.

W przypadku sktadowania w workach zalecauditada je w warstwach nie
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przekraczajcych wysokdéci 5 workéw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag& sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— wibromiotu do zapuszczania grodzic

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

- beczkowozdw,

— szalunkow stalowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzgje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomefituz srodka transportu, z wyjkiem
rur betonowych o stosunkpednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktore naley
przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem

i przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadoiovysiepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa micze przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie vitgj niz

2 m). Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktada na podktadach drewnianych sza
poszczegolne warstwy w miejscach stykangangirobow naley przektada materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kegodw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieiezereed uszkodzeniem przeisomych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia peaetosowanie przektadek, rozporow
i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich evétoéw. Podnoszenie i opuszczanie
kregow osrednicach 1,0 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rbwnomiernie na obwodzie prefalyka
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4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nmie by¢ przewaona dowolnymgrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe malektada nasrodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegty transpom@vazem natey uktada& nasrodkach
przewozowyclicisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstavpowierzchni
srodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna przekraczarysokaci burt. Cegty luzem
mog by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogsiasia
opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkdwgowinien si odbywa
mechanicznie za pomgarzadzer wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przeoych luzem powinien odbywaic
recznie przy ayciu przyrzdéw pomocniczych.

4.5. Transport wikazow kanatowych

Wiazy kanatowe maghby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeini#azy typu c¢zkiego mog byc
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego malektada na paletach po 10 sztacky
tasma stalows.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregaciji sktadnikéw, zmiany skladu mieszankijezzyszczenia mieszanki

I obnizenia temperatury przekraczeg granie okreslonag w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu, w sposob zabezpiegza|
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.

4.9. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie area przewoz dowolnymsrodkiem transportu na paletach lub

luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbynsk:

— za pomog urzadzen wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy,

w przypadku przewienia na paletach,

— recznie przy ayciu przyraddéw pomocniczych, w przypadku przexenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nale

— uktad& je rownolegle do bocznydtiansrodka przewozowego na jednakowej wysako
na catej powierzchni,

— wszystkiesciany bocznd&rodka przewozowego oraz poszczegolrgyavyrobow
zabezpieczy warstwg materiatu wycidtkowego (np. stomy, siana, wetny drzewnej,
materiatdw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przedgquwaniem i wzajemnym

uszkodzeniem, mima przewozi dowolnymisrodkami transportu. Podczas zatadunku

i wytadunku rurek nie naly rzuca. Szczegolg ostraznos¢ nalery zachowa w temperaturze

0° C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewozé w sposéb zabezpieczay je przed

zgnieceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ atakona ich wytyczenia

i trwale oznaczy je w terenie za pomadmikow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznegdoreperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (zgdnymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzdne przekae Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgzma robot do wszystkich wiaicieli

i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzsdem siedmiodniowym, ustadaj
warunki wykonywania robot w strefie tych ydzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpocggxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy probne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiest
na szerokgci wykopu.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato-
wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do gdokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegcaegprmechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskieweian i uszczelnienie stykow.
Deskowanigcian naley prowadz¢ w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonawcna odktad lub zibony wzdtiz wykopu zgodnie
z dokumentagj projektows.

Szalowanie wykopdow powinno byvykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanoata@owych” — tom | rozdz. IV

-1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapai\sztywndé¢é i niezmienné¢ uktadu
oraz bezpieczestwo konstrukcji. Szalowanie powinnodsgkonstruowane w sposob
umazliwiajacy jego montai demonta, odpowiednie rozparcie oraz mohigposadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe,;.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykaraapoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m. Zgljie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinné lagykonane
bezpdrednio przed wykonaniem podsypki z dreexa korytkowym i utéeniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonacznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy go przed zalaniemgszeniami wody i rozlgnieniem struktury gruntu.

5.4. Wykonanie drenau korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykogl@y rozpocz¢ od wylotu rurki
drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadkgu gorze, w celu zapewnienia wodzie statego
odptywu. Szerok& dna rowka drenarskiego powinnatlyo najmniej o 5 cm wksza od
zewretrznejsrednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenierpkawkow naley wykona
zgodnie z dokumentagcprojektow, a jeli w dokumentacji nie okidono inaczej, nachylenie
powinno wynost od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.

Przed przysipieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowk@hezy oczyscic

(np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda {jejest) wszdzie gczyta sé rowm warstewl,

22



nie tworzc zagkbien. Na oczyszczonym dnie nalewykona podsypk z piasku o grubii
5 cm. Podsypkprzy siczacej st wodzie naley wykon& tuz przed uktadaniem rurek
drenarskich. Uktadanie drenazaleca si wykona niezwitocznie po wykopaniu rowka.
Skrajny, utaony najwyej otwor rurki naley zastoné odpowiedni zalepka (np. kamieniem,
ksztailtlg plastykows) w celu uniemaliwienia przedostawaniagpiasku i czstek gruntu do
wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga utivienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki paite) w rurkach. Na budowie naleuzy¢
tylko jednego rodzaju materiatu. Perforowane rarkivorzyw sztucznych, z gtadkimi
powierzchniami ich stykéw, natg taczy¢ za pomog specjalnie produkowanychazkzek.
Geowtdkniny mog by¢ zastosowane do owitiia przewodu dziurkowanego, owgnia
kruszywa.

5.5. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystyetjrowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdree wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodtae naley wykona

z warstwy ttucznia lulawiru z piaskiem o grubiei 30 cm jcznie z utégeniem rur drenarskich
odwadniagcych, zgodnie z dokumentggyrojektows.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospoétkizwiru lub thucznia o grubgei

30 cm zgodnie z dokumentagrojektowy.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowej.

5.6. Roboty montaowe

Spadki i gkbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatdw powinny zapeiwidpuszczalne minimalnegatkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:
- dla kanatéw agrednicy 0,201 0,25 m - %o,
- dla kanatéw agrednicy 0,30 m - 3%o
— dla odgagzien o srednicy 0,16 m — 15 %o

— najwkksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkosci
przeptywu i wynosz dla rur betonowych i ceramicznych 15 %s déa rur PVC 25 %.

— gkebokas¢ posadowienia powinna zapewé@iarzykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze ni 1,0 m (gébokas¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczéoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1.0dgatzienia

Przy wykonywaniu odgakien nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa odgakienia powinna b§ prosta, bez zatamav planie i pionie (z wyjtkiem tukow
dla podhczenia z kanatem na trgjnik),

— minimalny przekréj przewodu odgaienia powinien wynogil60 mm,

— wiaczenie odgakienia do kanatu m@ by wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej, lub whczenia bocznego na tréjnik,

— spadki odgagzien powinny wynost min. 15%o

— wiaczenie odgakienia do kanatu poprzez studziergolagczeniowy nalezy dokonywa
licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniecsmavigczenia odgakzienia na
wysokasci wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrpoza
sciankg studzienki,

— wiaczenia odgakien z dwoch stron do kanatu zbiorczego na tréjnik powibye
usytuowane w odlegéai min. 2,0 m od siebie.

5.6.2.Studzienki kanalizacyjne
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Studzienki kanalizacyjne dla kanat@0,20+ 0,30 m nalgy wykon& o érednicy 1,00 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegkeiach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m) lub
na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki padczeniowe powinny bylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwdéch
kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w oS,

— studzienki nalgy wykonywa: na uprzednio wzmocnionym (warsitucznia lubzwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywénalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50laiyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatackrednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na z@wn studzienki. Rénica poziomow przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekracz4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowychggméniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolerKR.1 (7, 6, 8), a ponadto

w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” aqmaanym przez ,Transprojekt”

Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néi@vysokaé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenipoievalay zapewnt

ww. wysokaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejgmiz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przéziany komory nalgy wykon& przy wyciu

uszczelnianych ksztattek przejowych systemu producenta rur zgodnie z dokumgntac

projektowg. Komin wtazowy powinien bywykonany w studzienkach oegtpokasci

przekraczajcej 3,0 m z kggoéw betonowych z betonu C35/45rednicy 0,80 m.

Posadowienie komina nalewykona na ptyciezelbetowej przégciowej w takim miejscu,

aby pokrywa wiazu znajdowatassiad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominow wtazowych, wéwczas béppanio na

komorze roboczej natg umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowy

wg PN-H-74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowgkinety.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mie

przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzedtzony pionowymisciankami do

poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmiaerunku trasy kanatu kineta
powinna mi¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@twe przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona standwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnpeéejscach nar@nych na obagrzenia

dynamiczne) powinny méewtaz typu c¢zkiego wg PN-H-74051-02.
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Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert ynig rowny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawdz wkazu powinna znajdowssiec na wysokeéci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W écianie komory roboczej oraz komina wtazowego aateamontowa mijankowo stopnie
ztazowe w dwéch rdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.6.3.Studzienki na odgezieniach

Studzienki na odgatieniach nalgy wykona z betonu C35/45 jako gotowy wyrob

o konstrukcji teleskopowej, sktaday sk z pokrywy, trzonu i kinety patzeniowe;.
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 1000 m@dgatzienia w tych studzienkach
nalezy taczy¢ kielichami z uszczelkami.

Studzienki posadawia¢sna podsypce z piasku grleo30 cm, po utgeniu kanatu. Grunt
zasypki wokét studzienki wymaga starannegoggagzenia warstwami 230 cm.

Montazu studzienek naky dokona zgodnie z instrukgjmontaows producenta
5.6.4.1zolacje

Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagajdnych izolacji. Rury stalowe ze
stali zwyktej stosowane jako rury ochronne powipagiadé zewrgtrzng izolacg bitumiczry
Z02. Studzienki zabezpieczg girzez posmarowanie z zeytrz izolacp bitumiczry.
Dopuszcza sistosowanie inneg&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem Kontraktu.
W érodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki nale
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacasfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym na zimno.

5.6.5.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nailg prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien kiyréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag:szczenia powinien léyzgodny z okrdonym w dokumentacji projektowej

i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérizadania materiatéw do betonu

I zapraw | ustati recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot

w zakresie i z agstotliwoscig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irkyniera

Kontraktu.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z dokladnéria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istipoego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy poédé
z kruszywa mineralnego lub betonu,
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— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgod®doi z dokumentagj projektowg zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowéoi uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikbw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenilegtaici osi utazonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczyehpowinna przekracza 5 mm,

— odchylenie spadku wonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipoo
przekracza-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppik10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\MJymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizadjiiane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000@0Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikarych i ulegajcych zakryciu przeprowadza slla poszczegolnych faz
robot podlegajcych zakryciu. Roboty te nadg odebra przed wykonaniem nagtnej czsci
robot, uniemaliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien wraz z poditaem i drenaem,
wykonane studzienki kanalizacyjne i na ogganiach,

wykonana izolacja,

zasypany zagzczony wykop.
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Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego gmstrobot.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

— oznakowanie robot,

— dostave materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam&mscian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podima i fundamentu,

— wykonanie drenau korytkowego,

— wykonanie wiczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

— utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgaén, studni,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kaaalimych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. PosadowibeEpdrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte gzewoddéw wodoagigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ratug do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny -dliaacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ichigczenia w sieci drerrawej i
kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagatiadania

10. PN-EN 124 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eanahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgdania typu,
znakowanie, sterowanie jaiag

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Da@y typu ce¢zkiego)

12. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywan

14. BN-62/673833,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizaey
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16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowesolu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowyrrelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstiwane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfifenego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nigglestvanego polichlorku
winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 zgtylenu wysokodinieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Waruekhniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamd-montaowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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