Przedmiar robot

1. Nazwa rob6t budowlanych :

Rozbudowa kanalizacji sanitarne;j
w miejscowosci
OLSZOWKA
gmina Przykona

2. Nazwy i kody rob6t budowlanych wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien

CPV:45232440-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

3. Adres obiektu: m. Olszéwka , gmina Przykona
4. Nazwa i Adres Zamawiajgcego :

Gmina Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 PRZYKONA

5. Data opracowania przedmiaru :

23 sierpnia 2021r.

Sporzadzit:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Olszéwka
gmina Przykona
strl



Spis rozdzialéw przedmiaru

ROZDZIAL 1
- Kolektory sanitarne - roboty ziemne

ROZDZIAL 2
- Kolektory sanitarne - roboty konstrukcyjne

ROZDZIAL 3
- Kolektory sanitarne - roboty drogowe- naprawa

ROZDZIAL 4
- Kanaty boczne - roboty ziemne

ROZDZIAL 5
- Kanaty boczne - roboty konstrukcyjne

ROZDZIAL 6
- Kanaty boczne - roboty drogowe- naprawa

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Olszéwka
gmina Przykona
str 2



Przedmiar robot

1. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY ZIEMNE

1 KNNR10111-010-043 0,02 km
Wytyczenie trasy istniejgcego uzbrojenia wodociggu, kabli
2szt.x 10 m/szt. = 20 m

2 KNR 2-01 0310-01-060 8,00 m3
Reczne wykopy dotéw poszukiwawczych gtebokosci do 1,5 m/2m3/d6t co
5 m. Grunt kategorii [-II. 20 mb :5 = 4 szt. x 2m3/dét = 8 m3

3 KNR 2-11 0301-04-060 0,025 m3
Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach drewnianych
(0,0125 x 2s7t.)

4 KNR 5-02 0201-05-040 1,50 m

Zabezpieczenie kabla telefonicznego dwudzielng rurg ostonowa
1szt.x1,5m= 15 m

5 KNNR 10111-010-043 0,084 km
Wytyczenie trasy rurociaggéw wraz z inwentaryzacja geodezyjng

6 KNR 2-01 0218-01-060 144,00 m3
Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej
Grunt kategorii I-11

7 KNR 2-01 0218-02-060 96,00 m3
Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej
Grunt kategorii 111

8 KNR 2-01 0218-01-060 29,00 m3
Wykopy j. w.lecz w gruncie nawodnionym. Grunt kategorii I-11

9 KNR 2-01 0218-02-060 19,00 m3
Wykopy j.w.lecz w gruncie nawodnionym. Grunt kategorii I11

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Olszéwka
gmina Przykona
str 3




10

KNR 2-01 0317-04-060
Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w

gruntach such. z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz .o gteb. 3,0 m
szer. 0,8-1,5m. kat. I - II

18,00 m3

11

KNR 2-01 0317-05-060

Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w
gruntach such. z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz. o gteb. 3,0m
szer.0,8-1,5m kat. III - IV

12,00 m3

12

KNR 2-01 0319-01-060
Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych.
Grunt kategorii I-11.

4,00 m3

13

KNR 2-01 0319-02-060
Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych.
Grunt kategorii I1I-1V.

3,00 m3

14

KNR 2-01 0321-01-050
Analogia - petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer. do
1,0 m i gtebokosci do 3,0 m $cianka stalowa w gruntach suchych. Grunt kat. I-11

36,00 m2

15

KNR 2-01 0321-02-050

Analogia - pelne umocnienie pionowych Scian wykopoéw liniowych o szer. do
1,0 m i gtebokosci do 3,0 m $cianka stalowa w gruntach suchych wraz z
rozbiérka. Grunt kat. I1I-1V

24,00 m2

16

KNR 2-01 0323-01-050

Analogia - pelne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych $cianka
stalowg w gruntach nawodnionych wraz z rozbidrka, przy gtebokosci wykopu
do 3,0 m.Grunt kat.I-II.

7,00 m2

17

KNR 2-01 0323-02-050

Analogia - pelne umocnienie pionowych Scian wykopéw liniowych $cianka
stalowg gruntach nawodnionych wraz z rozbidrka ,przy gtebokosci wykopu do
3,0 m. Grunt Kkat. I1I-IV

5,00 m2

18

KNR 2-01 0322-03-050

Analogia -pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych szer. do
1,5m i gteb.do 6,0m obudowg stalowa w gruntach such. wraz z rozbioérka..
Grunt kat. [-1I

288,00 m2

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Olszéwka
gmina Przykona
str4




19

KNR 2-01 0322-04-050

Analogia - pelne umocnienie pionowych $cian wykop6éw liniowych szer. do
1,5m i gteb. do 6,0m obudowa stalowa w gruntach such. wraz z rozbidrka.
.Grunt kat .I1I-IV

192,00 m2

20

KNR 2-01 0325-04-050
Analogia Umocnienie $cian wykopow liniowych szer.do 1,5 m i gteb.do 6,0m w
gruntach nawodnionych obudowg stalowa. Grunt kat. I - II

58,00 m2

21

KNR 2-01 0325-05-050
Analogia Umocnienie $cian wykopo6w liniowych szer. do 1,5 m i gleb. do 6,0m
w gruntach nawodnionych obudowa stalowa. Grunt kat. 111

38,00 m2

22

KNR 2-01 0230-01-060

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami gagsienicowymi o mocy 55
kW /75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. Grunt kategorii I- II
- zasypka

136,00 m3

23

KNR 2-01 0230-01-060

Mechaniczne zasypanie wykopdow spycharkami gasienicowymi o mocy 55
kW /75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. Grunt kategorii III -
zasypka

91,00 m3

24

KNR 2-01 0320-04-060
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢
wykopu do 3,0 m i szeroko$¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I[-11.

17,00 m3

25

KNR 2-01 0320-05-060
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych, gtebokos¢
wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-1V.

11,00 m3

26

KNR 2-01 0236-03-060

Zageszczenie warstwami nasypow zageszczarkami do uzyskania stopnia
zageszczenia 0,95 - 0,98. Grunt sypki kategorii [-1II wraz z wykonaniem
badan zageszczenia gruntu co ok. 50 m

255,00 m3

27

KNR 2-01 0211-03-060

Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiebier. 0,25m3, spycharkami 75KM z
transp. urobku na odlegt. 1 km samochodami samowyt.do 5t ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach .Grunt kat.I -III - /transport z odlegt.5 km - wywo6z
urobku/

215,00 m3
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28 KNR 2-01 0214-03-060 215,00 m3
Doptata za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami
samowyt. do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km

29 KNR 2-01 0211-03-060 200,00 m3
J.w. lecz dowo6z pospdiki na wymiane gruntu

30 KNR 2-01 0214-03-060 200,00 m3
Doptata za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt. do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat. I-1I - dalsze 4 km

31 KNR 2-01 0416-01-060 215,00 m3
Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopdéw spycharkami
gasienicowymi 75 KM, lezacej wzdtuz krawedzi wykopu na dtugosci 1m. Grunt
kat. I-1V.

32 KNR 2-01 0202-0401-060 15,00 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,60m3 z
transportem urobku samochodami samowytad. 5-10 t na odl .do 1km.
Kategoria gruntu I-1I - dow6z gruntu na podsypke i obsypke z odl. 2 km

33 KNR 2-01 0214-0101-060 15,00 m3
Doptata za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami
samowyt. 5-10t po terenie, drogach gruntow. Grunt kat. I-II z odlegt. 1 km

34 KNR 2-01 0607-01-020 210,00 szt
Igtofiltry o $srednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez
obsypki do gtebokosci 4,0 m

35 KNR 2-01 0605-01-149 108,00 r-g
Pompowanie wody pompg elektryczng w/g dziennika pracy pomp

2. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY KONSTRUKCY]JNE

36 KNR 2-28 0501-0501-050 90,00 m2
Podtoza pod rurociagi z posp6tki o grubosci 15 cm

37 KNR 2-28 0503-02-040 84,00 m

Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC-U SN 8 SDR 34 o $rednicy nominalnej 200
mm KI. S lite kielichowe wraz z transportem
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38

KNR 2-18 - 0802-01-040
Kontrola szczelnosci potaczen i jakosci wykonywanych kolektoréw oraz studni
poprzez inspekcje kamerg wewnatrz kanatow

84,00 m

39

0218-0613-01-090

Studnie rewizyjne rozgatezne z kregdéw betowych ze zwezka z betonu C 35/45
o $rednicy 1000 mm, taczone na uszczelke elastomerowg o $r. wysokosci
catkowitej 2,65 m w gotowym wykopie z pier$cieniem odciazajacym oraz z
wtazem zeliwnym typu ciezkiego D 400, amortyzatorem i zamkiem
zatrzaskowym z montazem i transportem . Na etapie prefabrykacji
wbetonowac¢ dno z polipropylenu lub ré6wnowazne. . Przejscia rurociagéw
szczelne przegubowe. Przewidzie¢ regulacje wtazéw do wymaganej rzedne;j.

2,00 kpl

40

KNR 02-18-0913-01-090

Wiaczenie projektowanego rurociggu PCV o Sred. 160 mm do istniejacych
studni poprzez wywiercony otwor za pomoca otwornicy do betonu/Zelbetu,
wraz z wykonaniem szczelnego wejscia. ktére nalezy uszczelni¢ uszczelka
(elastomerowa, gumowa lub klejem na bazie zywic epoksydowych),

1,00 kpl

3. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY DROGOWE - NAPRAWA

41

KNR 2-31 0202-09-050
Zastabilizowanie nawierzchni gruntu po robotach ziemnych posp6tka.
Catkowita grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm

250,00 m2

42

KNR 2-31 0202-10-050
J.w. lecz grubos$¢ warstwy po zageszczeniu-za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 22 cm

250,00 m2

4. KANALY BOCZNE - ROBOTY ZIEMNE

43

KNNR 10111-010-043
Roboty liniowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie
réwninnym wraz z inwentaryzacja geodezyjna

0,0035 km

44

KNR 2-01 0317-04-060

Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach
such. z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz. o gteb. 3,0 m szer. 0,8-
1,5m. kat.I - I

6,00 m3

45

KNR 2-01 0317-05-060

Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach
such. z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz. o gteb. 3,0m szer.0,8-
1,5m kat. IIT - IV

3,00 m3
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46 KNR 2-01 0321-01-050 11,00 m2
Analogia - petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o szer.do
1,0m i gtebokosci do 3,0 m $cianka stalowg w gruntach suchych. Grunt kat. I-11

47 KNR 2-01 0321-02-050 7,00 m2
Analogia - pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1,0
m i gtebokosci do 3,0 m Scianka stalowa w gruntach suchych wraz z rozbidrka.
Grunt kat. I[1I-1V

48 KNR 2-01 0320-04-060 5,00 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢
wykopu do 3,0 m i szerokos$¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii [-11.

49 KNR 2-01 0320-05-060 3,00 m3
Reczne zasypywanie wykopo6w liniowych o §cianach pionowych, gtebokos¢
wykopu do 3,0 m i szeroko$¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I1I-1V.

50 KNR 2-01 0236-03-060 8,00 m3
Zageszczenie warstwami nasypow zageszczarkami do uzyskania stopnia
zageszczenia 0,95 - 0,98. Grunt sypki kategorii [-11l wraz z wykonaniem badan
zageszczenia gruntu co ok. 50 m.

51 KNR 2-01 0416-01-060 7,00 m3
Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopoéw
spycharkami gasienicowymi 75 KM, lezacej wzdtuz krawedzi wykopu na
dtugo$ci 1m. Grunt kat. [-IV.

52 KNR 2-01 0211-03-060 7,00 m3
Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiebier. 0,25m3, spycharkami 75KM z
transp. urobku na odlegt. 1 km samochodami samowyt. do 5t ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach. Grunt kat. I-III - /transport z odlegt. 5 km - wywéz
urobku/

53 KNR 2-01 0214-03-060 7,00 m3
Doptata za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami
samowyt. do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km

54 KNR 2-01 0211-03-060 6,00 m3

J.w. lecz dowdz posp6dtki na wymiane gruntu
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55

KNR 2-01 0214-03-060
Doptata za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami
samowyt. do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat. I-1I - dalsze 4 km

6,00 m3

56

KNR 2-01 0202-0401-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,60m3 z
transportem urobku samochodami samowytad. 5-10 t na odl.do 1km. Kategoria
gruntu [-II - dowéz gruntu na podsypke i obsypke z odl. 2 km

1,00 m3

57

KNR 2-01 0214-0101-060
Doptata za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowytl. 5-10t po terenie, drogach gruntow. Grunt kat. I-II z odlegt. 1 km

1,00 m3

5. KANALY BOCZNE - ROBOTY KONSTRUKCY]NE

58

KNR 2-28 0501-0401-050
Podtoza pod rurociagi z posp6tki o grubosci 10 cm

10,00 m2

59

KNR 2-28 0503-01-040
Rurociagi kanalizacyjne z PVC-U SN 8 SDR 34 o $rednicy 160 mm Kl. S, lite,
kielichowe wraz z transportem

3,50 m

60

KNR 2-28 0408-01-090

Analogia - Studnie przykanalikowe o Sredniej gtebokosci 2,16 z rur PCV o
$rednicy 425 mm, z kinety przeptywowe PP 200 z wlazem typu ciezkiego z
transportem

2,00 kpl

6. KANALY BOCZNE - ROBOTY DROGOWE - NAPRAWA

61

KNR 2-31 0202-09-050
Zastabilizowanie nawierzchni drég po robotach ziemnych pospo6tka. Catkowita
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm

11,00 m2

62

KNR 2-31 0202-10-050
J.w.lecz grubo$¢ warstwy po zageszczeniu-za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 22 cm

11,00 m2
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