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inz. Kazimierz Cybulski Sierpie2021 r.
Uprawnienia nr UAN.73/8346/11/21/86

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam,ze wykonany projekt budowlany na rozbudowanalizacji sanitarnej
w miejscowdci Olszoéwka gm. Przykonazostat opracowany zgodnie z obe@mtijacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Zgodnie z art.20 ust.4 — Prawo Budowlane.

Projektant

mgr inz. Andrzej Malnski Sierpia 2021 r.
Uprawnienia nr WKP/0253/PWOS/05

Oswiadczenie sprawdzajqgcego

Oswiadczam,ze wykonany projekt budowlany na rozbudowanalizacji sanitarnej
w miejscowdci Olszowka gm. Przykonazostat opracowany zgodnie z obegmtijacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Zgodnie z art.20 ust.4 — Prawo Budowlane.

Sprawdzajgcy



Urzqd Wolewsdzki
W KOMINIE
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tel, 295.51, 295-30,-
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(pieczed)

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pemienia samodzielnych funkecji techniczaych w budouwnictwie

Na podstawie § .2 uste2 pe2;5 ust.2;7 §i3ust. 1pkt . 4 1t a

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sis, 2o:

Obywatel (ka) Kazimierz Cybulski

{imieg | nazwisko)

Inzynier melioracji wodnych

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 24 lutego. . . 1 SR Ty L 3 R ——

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzizsinej funkeji .. ...

projektanta oraz kierownika budowy i robdt
i e . il S
instalacyjno - inzynieryjnej

(rodzaj specjninn!ci techaiczno-hudswiniizi})

o aulickib siecl sanitarnych z ograniczeniem do sieci . . .

w specjalnosci

wodoclagowych i kanalizacyjaych uzbrojenia terenu

(specjalizacia zawoudowa)




Obywatel Kazimierz Cybulski jest upowazniony do :

1/

2f

kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kierowania
i kontrolowania wytwarzaniz konstrukcyjnych elementdw sieci oraz
oceniania i1 badania stanu technicznego w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

sporzadzania projektdw sieci wodcciagowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwizzaniach
konstrukcyjnyech i schematach technicznych,

0d decyzJi niniejszej przysiuguje Obywatelowi
odwotanie do Ministra Budownictwa,Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej za posrednictwem tutejszego Wydziaiu w terminie
14 dni od daty jej doreczenia,

Otrzymuje:
Ob.Kazimierz Cybulski
62-310_Konin

ul,Szeligowskiego 7 m 5

Gléwny
architelki Woiewédzk

/>
§

i
; A
— eIz Raczororoski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3GD-GUA-MAJ *

Pan Kazimierz Cybulski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0635/01

adres zamieszkania ul. Szeligowskiego 7 m. 5, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




GELOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/G600/143/06 Warszawa, 2006-03% {

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkr 3 lit a2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolicy Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

ANDRZE] MIECZYSEAW MALINSKI
inZynier
uprawniony da mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
z dnia 20.12.2005 1. znak WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-523/2005
nr ewidencyjny WKP/0253/PWOS/05
do \v_vkony\va.'nia.s.a.rnodzieh'xej funkcji technicznej w budownictwie
w'speqjalnosdi instalacyjnej w zakresie sied, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wododagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projekto-wan.ic 1 kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1118/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosd zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Ninicjsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 usawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji rechniczaych w budownicrwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sqdu Administracyjnego z daia 9.12.1996 ., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
O pOnOWne rozpatizenie SPrawy.

Z upowalnienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGS

REJESTROW
Eugeniusz Kolator

Qrtrzvmuija:

L, Pan inz. Andrzej Mieczyslaw Malinski
ul. Okdlna 59/2

62-310 Konin

Wielkopolska Okregowa Izba

Inzynierdw Budownicrnwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZCL-WL3-XIW *

Pan Andrzej Malinski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/3046/01

adres zamieszkania ul. Okélna 59/2, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OD P I S Turek, 22-07-2021 .

STAROSTA TURECKI
PROTOKOL NR 272/2021
NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Znak sprawy: GE0S.6630.272.2021

Sposéb prowadzenia narady:
1. Za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

2. Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow

Whioskodawca: BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE
ROLWOD
KAZIMIERZ CYBULSKI
ul. Okoélna 59
62-510 KONIN

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacje obiektu:

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Potozonego:

OLSZOWKA GM. PRZYKONA - DZ. 156

Przewodniczacy: Wojciech Zajaczkowski

Stanowisko przewodniczacego: Inspektor

Wynik narady: pozytywny

Protokolant: Grazyna Siera



Naradg¢ przeprowadzono w dniu: 22-07-2021r.
W skladzie:
1. SZU w Przykonie Janusz Augustyniak

2. ENERGA - OPERATOR S. A. Bogdan Przybylak
3. GAZ SYSTEM Janusz Wesolowski
4., ZDP w Turku Konrad Gromada

5. UG w Przykonie Krystyna KuZnicka

Nieobecni:

1. ORANGE POLSKA S. A. Grzegorz Janus
2. WSS Przemystaw Nowakowski
3. OUiD Stawomir Mielcarek

Stanowiska uczestnikéw narady przeprowadzonej za pomocg Srodkéw
komunikacji elektroniczne;j:

1. Brak uwag
Janusz Augustyniak / Spétdzielczy Zaktad Ustugowy, ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona

2. Projektowana budowa infrastruktury krzyzuje si¢ lub zbliza do istniejgcych linii
napowietrznych SN (15kV) - informujemy, ze uzgadniamy przedmiotowy projekt przy
zachowaniu ponizszych warunkéw.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Turku w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca projektowanej infrastruktury.

Warunki prowadzenia prac w poblizu i pod liniami napowietrznymi SN 15 kV:

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych prace pod
linig i w odleglosci mniejszej niz 5 m od skrajnych przewodéw linii 15 kV w poziomie, nalezy
prowadzi¢ przy wylaczonym spod napigcia w/w odcinku linii SN, za wyjatkiem sytuacji
przedstawionej w pkt 5.

W celu wylaczenia w/w linii elektroenergetycznej Inwestor planowanej inwestycji winien
wystgpi¢ co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem do Dziatu Zarzadzania Eksploatacja
Rejonu Dystrybucji w Turku o zgodg i ustalenie warunkéw czasowego wylgczenia. Inwestor
winien liczy¢ si¢ z poniesieniem kosztéw wylaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
oraz ewentualnych dopuszczen do pracy.



2. W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem samojezdnych zurawi, dzwigow,
wozkow widlowych, podnosnikow, koparko-tadowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zaladowczo — wyladowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozscietaczy mas
bitumicznych, wind budowlanych, itp.), jak réwniez pojazdéw cigzarowych wyposazonych w
hydrauliczny dzwig samochodowy lub tzw. ,,wywrotke”, zwanych dalej tacznie sprzgtem
zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji, zachowuje si¢ odleglosci, o ktérych mowa powyzej,
mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem z uwzgl¢dnieniem
mozliwosci jego rozkolysania oraz przesunigcia przewoddw elektroenergetycznych.

3. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktérym jest mowa w pkt 1, sprz¢t zmechanizowany o
zmiennej lokalizacji, ktéry moze zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odlegtos¢ do przedmiotowej
infrastruktury elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnalizatory napig¢cia. Rzeczong
»hiebezpieczng odleglo$¢” nalezy rozumied, jako realne prawdopodobienstwo naruszenia przez
w/w sprzet zmechanizowany strefy ochronnej 5 lub 3 metréw, szczegétowo opisanej w pkt 1
niniejszej korespondencji.

4. Poza strefg z pkt 1 prace mozna prowadzi¢ przy zalaczonej pod napigcie w/w linie pod
warunkiem zachowania w/w wymogéw.

5. Zgodnie z § 55 ust. 3 Rozporzadzenia, o ktdérym jest mowa w pkt 1 oraz zgodnie z
obowiagzujaca w ENERGA-OPERATOR SA Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych dopuszcza si¢ wykonywanie robot
budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych (niezaliczanych do w/w
sprzetu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji) przez pracownikdw nieuprawnionych w
strefie ochronnej okreslonej odpowiednimi poziomymi odleglo$ciami, o ktorych jest mowa w pkt
1. Roboty budowlane, o ktérych jest mowa w tresci niniejszego punktu korespondencji, nalezy
wykonywaé z zastrzezeniem zastosowania si¢ przez Wykonawce rob6t do nastepujacych
wymogow:

- prace w otoczeniu (obszar strefy ochronnej) infrastruktury elektroenergetycznej SN mozna
prowadzi¢ tylko i wylgcznie pod nadzorem uprawnionego pracownika, wylgczonego z
wykonywanej pracy zwigzanej z budowa przedmiotowe]j infrastruktury,

- mozliwo$¢ wykonywania prac budowlanych recznie (bez wykorzystywania sprzgtu
zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji).

Pracownicy nieuprawnieni sg to pracownicy posiadajacy umiej¢tnosci zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy i przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy Wykonawcy rob6t
projektowanego przedsiewzigcia inwestycyjnego, o ktérym jest mowa na wstepie niniejszej
korespondencji, lecz nieposiadajacy sprawdzonych i wlasciwych kwalifikacji w zakresie
eksploatacji danego rodzaju urzadzen i instalacji elektroenergetycznych potwierdzonych waznym
swiadectwem kwalifikacyjnym.

6. O ile przedmiotowe odcinki linii SN pozostajg pod napi¢ciem, kazda potrzeba celowego
naruszenia strefy ochronnej linii skutkuje obowigzkiem zastosowania si¢ Wykonawcy roboét do
postanowien przedstawionych w pkt 5 niniejszego pisma.

7. Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac budowlanych zwigzanych z realizacja
przedmiotowego zagospodarowania terenu, nalezy na obszarze prowadzonych prac fizycznie
oznaczy¢ (wykorzystujac do tego celu np. tasme biato-czerwona oraz tabliczki informacyjne)



granicg strefy ochronnej linii SN, o ktérej jest mowa na wstepie w celu eliminacji ewentualnych
przypadkéw nieswiadomego naruszenia przez pracownika Wykonawcy robot (tzn. bez jego
wiedzy) strefy ochronne;j linii SN.

Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne
skfadowanie materialéw bezposrednio pod elektroenergetyczng linig napowietrzng lub w
odleglosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodéw) niz 5 m od linii o napigciu
znamionowym 15 kV, o czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

Bogdan Przybylak / ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Turku
ul. Gérnicza 14, 62-700 Turek

3. Brak uwag
Janusz Wesotowski / Operator Gazociggoéw Przesylowych GAZ SYSTEM Sp. z o. o.
ul. Grobla 15 61-859 Poznan

4. Nie dotyczy
Konrad Gromada / Zarzad Drég Powiatowych, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek

5. Brak uwag
Krystyna Kuznicka / Urzad Gminy w Przykonie ul. Szkolna 7 62-731 Przykona



Uwaga: Podczas wykonywania robdt ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie znakow
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzié¢ r¢cznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki
geodezyjne, beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz.U.2020.276), nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015
r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...)
aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w
dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sa jednomysIne i pozytywne.
3.  Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wlasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo falszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat dwéch.
5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w kolidujacych z przebiegiem projektowanej
inwestycji nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020 poz. 55).

Za zgodnosé z oryginalem
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50/07/2021 Przykona, 07.07.2021 r.

Spoldzielczy Zakiad Usiugow

w

Gmina Przykona
Ul. Szkolna 7
62-731 Przykona

dotyczy: warunkdow technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej
zbiorczej

Spotdzielczy Zaktad Ustugowy w Przykonie wyraza zgod¢ na
wykonanie przylacza sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej

do dzialki nr 156 w miejscowosci Olszowka gmina Przykona

Podlaczenie do sieci kanalizacyjnej — istniejqcej PVC O 200 mm

na nastepujacych warunkach:

1. Opracowa¢ projekt techniczny zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami,
a w szczegolnosci obejmujacy:

- wlasciwe przekroje, rz¢dne, wymiary i odleglosci,

- rysunki przewodu na aktualnym podkladzie geodezyjnym 1: 500 lub 1: 1000
uwzgledniajacy uzbrojenie podziemne oraz przekrdj podtuzny,

- rysunki uwzgledniajgce: usytuowanie w terenie i w stosunku do innego, $rednice
dlugosci, rodzaj izolacji, ztacz i uszczelnienia, usytuowanie uzbrojenia rurociagu,
rozmieszczenie rur, ksztaltek, blok6w oporowych, rzedne przewodu, jego
zaglgbienie, warunki gruntowo — wodne,

- rysunki weziéw montazowych, syfonoéw, studzienek itp., szkic usytuowania tabliczki
orientujgcej uzbrojenie w terenie, wymiarowa¢ od punktéw stalych do zasuwy na
potaczeniu.

2. Kolizje sieci kanalizacyjnej z kablami i innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem ZUDP oraz obowiazujacymi przepisami.

3. Na czas budowy podiaczenia inwestor zabezpieczy odbior sciekéw od obiektow
podiaczonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

4. W miejscu wystgpowania gruntéw glinianych, itéw itp., sie¢ kanalizacyjna. wykonaé

w otulinie piaskowe;.

5. Po wybudowaniu sieci, przed jej zasypaniem inwestor jest zobowiazany powiadomi¢
Spoéldzielczy Zaklad Uslugowy w Przykonie z wyprzedzeniem 3-dniowym celem
uczestniczenia w odbiorze robét zanikajacych (wykona¢ probe cisnieniowa).

6. Po zakonczeniu budowy sieci, inwestor zobowiazany jest zglosi¢ do odbioru koncowego
1 przedlozy¢:

- dane geodezyjne ewidencji sieci uzbrojenia terenu, pomiary powykonawcze, jak
réwniez zwiazana z nimi dokumentacj¢ sporzadzong przez jednostk¢ uprawniong do
wykonywania prac geodezyjnych (Rozp. M.G.P. i B. z 21.02.1995r.-Dz.U. nr 25,
poz.133), »

- potwierdzong przez geodete zgodno$¢ lub rozbiezno$¢ realizacji sieci uzbrojenia
terenu z projektem budowlanym przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy oraz
umieszczenie stosownego zapisu w dokumentacji z pomiaréw powykonawczych
(Rozp. M.G.P. i B. 2 21.02.1995r. - Dz.U. nr 25, poz. 133),

- protokoty odbioru robét zanikajacych,



- dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw oraz
urzadzen technicznych zastosowanych do budowy.
7. Nad siecia kanalizacyjna, utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjna koloru brazowego okoto
20 cm nad utozong rurg kanalizacyjna.
8. Do budowy nalezy uzy¢ nastepujacych materialow:
a) przyvlqcze kanalizacji sanitarnej
- siec¢ kanalizacji sanitarnej PVC O 200 mm
- przykanalik sanitarny z rury PVC O 200 mm
- studnie rewizyjne rozdzielcze betonowe O 1000 szczelne
- polqczenia szczelne
-wlaz kanatowy zeliwny D400 O 600 40 ton
-rura ostonowa stalowa O 350 mm
9. Stosowa¢ materialy cechowe (atestowane) na cisnienie 1 MPa, posiadajace atest PZH

1 aktualne certyfikaty.

10. Wszelkie roboty na sieciach czynnych wodociagowych i kanalizacyjnych musza byé
wykonane przez uprawnionych wykonawcéw pod nadzorem przedstawiciela
Spéldzielczego Zakladu Uslugowego w Przykonie.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami majg zastosowanie obowigzujace
normy i przepisy prawne.

12. Roboty montazowe i wykopy ziemne wykona¢ zgodnie z dokumentacja budowlang
1 obowigzujacymi normami jakimi powinny odpowiada¢ sieci, instalacje wodociagowe.

13. Zakrgcenie i odkrecenie zasuwy na sieci dokonuje odptatnie wyltacznie dostawca wody.

14 TO0E WRIUIICL: « .2 « o vy e s mmmsaivas smp o imm s o m'eh i s i i e eyt el S

15. Powyzsze warunki wazne sa 2 lata.

Spolae




Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszéwka - gm. Przykona

OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003, poz. 1133)

A. Dane ewidencyjne

A.1. Inwestor: Gmina Przykona
ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

A.2. Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Olszowka gm. Przykona

A.3. Obiekt: Rurociagi sanitarne,
A.4. Lokalizacja: Dz. 156 obreb Olszéwka,
jednostka ewidencyjna gmina Przykona
A.5. Branza: Sanitarna
A.6. Faza: Projekt budowlany
A.7. Autor opracowania: BIURO PROJEKTOWO -USLUGOWE

ROLWOD
ul. Okélna 59, 62-510 Konin

B. Podstawa opracowania

B.1l. Zlecenie Inwestora

B.2. Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszowka

gm. Przykona opracowany przez BIURO PROJEKTOWO -USLUGOWE ROLWOD
w Koninie, ul. Okélna 59, 62-510 Konin.

B.3. mapa zasadnicza w skali 1l : 500

B.4. Opracowania branzowe
B.5. Uzgodnienia wg zalaczonych dokumentow
Projekt zagospodarowania i projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z nizej
wymienionymi przepisami:
Zachowanie obowigzujacych warunkow technicznych i odleglosciowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002 r./
Rozwiazania wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z pdézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,ROLWOD”
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszéwka - gm. Przykona

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75,.
poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

Przebieg infrastruktury technicznej zgodnie z rozdz. IV ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000 roku ze zmianami/

Zachowanie warunkow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity) a zwlaszcza art. 43 w zakresie
lokalizacji obiektow budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43,
poz. 430) w zakresie ustalenia docelowych linii rozgraniczajacych drogi.

Zachowanie warunkow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).
Ochrony srodowiska, o ktorych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199,
Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832) zobowiazuje si¢ inwestora do przestrzegania
wymagan wynikajacych z ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz przepisow
wykonawczych. Odpady powstajace w fazie budowy kanalizacji nalezy przekazywac
podmiotom prowadzacym gospodarke odpadami, ktorzy uzyskali lub uzyskaja stosowne
zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu, zbiorki, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)
Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

Projekt budowlany i prowadzone prace budowlane winny uwzglednia¢ normy
zawarte w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217) oraz ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity)
i Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) w zakresie ustalenia docelowych linii
rozgraniczajacych drogi.

. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Olszowka gmina Przykona.

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,ROLWOD”
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszéwka - gm. Przykona

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
- Kolektory sanitarne PCV-U SN 8 & 200 mm SDR 34 Kl. S lite - 84 m.
- Kanaty boczne PCV-U SN 8 & 160 mm SDR 34 Kl. S lite — 2 szt./3,5 m.

Realizacja zadania winna przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci:
1. Wyznaczenie miejsca realizacji zadania.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robot.

Geodezyjne wyniesienie projektu na grunt.

Roboty budowlano-montazowe.

a & WD

Phukanie i proby szczelnosci poprzez inspekcje kamera oraz proby
ciSnieniowe.
6. Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.
Zachowanie kolejnosci realizacji jest wymagane ze wzgledow technologicznych
i organizacyjnych budowy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktérym projektowana jest kanalizacja sanitarna polozony jest
w miejscowosci Olszowka gm. Przykona. Aktualnie na terenie przeznaczonym pod
budowe kanalizacji sanitarnej znajduja si¢ n/w urzadzenia: linie kablowe
telekomunikacyjne, sie¢ i przytacza wodociagowe, sie¢ kanalizacji sanitarnej. Teren, na
ktorym projektowana jest kanalizacja sanitarna potozony jest w terenie wiejskim.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Sie¢ kanalizacyjna zlokalizowano w ciagu drég gminnych.

2. Teren, na ktorym jest projektowana kanalizacja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowosci Olszowka.

3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

e uklad grawitacyjny zaprojektowanych przewodow kanalizacyjnych zapewnia ich
samooczyszczenie i powinien dziala¢ nie blokujac przeplywow, a tym samym nie
powinien doprowadza¢ do podtopien nieruchomosci, z ktérych sa odprowadzane Scieki
oraz do spietrzen Sciekow w studzienkach usytuowanych na sieci kanalizacyjne;j,

e projektowane czeSciowe napelnienie przewodow kanalizacyjnych - 60% Srednicy
umozliwia niezbedny przeplyw powietrza, ktorego tlen opdznia zagniwanie Sciekow.

Gdyby jednak w trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej proces ten sie juz rozpoczat,

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,ROLWOD”
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszéwka - gm. Przykona

przeplyw powietrza usuwa wyzwalajace sie gazy, jak : metan, siarkowodor i dwutlenek
wegla, nie powodujac dokuczliwosci zwigzanych 2z nieprzyjemnymi zapachami
i toksycznoscia,

o przewody kanalizacyjne zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci,
nie narazajac na niebezpieczenstwo istniejacych w sagsiedztwie innych obiektow
i infrastruktury techniczne;j,

e przewidziano wykonanie prob szczelnosci sieci kanalizacyjnej po jej
wybudowaniu w celu niedopuszczenia do przedostawania sie Sciekow do gruntu,

e zapewniono odpowiedni dostgp do obiektow zlokalizowanych na sieci

kanalizacyjnej, potrzebny podczas eksploatacji i konserwacji sieci.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

NIE DOTYCZY - inwestycja liniowa.

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NIE DOTYCZY - teren inwestycji potozony poza obszarem ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesne;.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

NIE DOTYCZY - teren inwestycji poloZony poza granicami tych obszarow.

7. ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
I ICH OTOCZENIA

Inwestycja proekologiczna bez negatywnego wplywu na Srodowisko i higiene
uzytkownikow, majaca na celu przejecie i odprowadzenie Sciekow sanitarnych z posesji

polozonych w obrebie inwestycji.

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,ROLWOD”
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszéwka - gm. Przykona

8. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja jest obiektem o powszechnie znanych rozwiazaniach
technologicznych nie stanowigcych trudnosci dla odpowiednio wykwalifikowanych ekip
budowlanych z zakresu wykonawstwa sieci kanalizacyjnych i wodociagowych.

Wedlug Rozporzadzenia ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1988 r. w sprawie ustalania warunkow posadawiania obiektow budowlanych

(Dz.U. Nr 126, poz. 839) ,, projektowane obiekty, to pierwsza kategoria geotechniczna’”.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 3.20 oraz na podstawie Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé¢ na srodowisko nalezy stwierdzic¢, ze obszar oddzialywania projektowane;j
sieci kanalizacji sanitarnej zamyka sie w granicach dziatkki o nr 156

zlokalizowanej w miejscowosci Olszowka gm. Przykona.

Opracowal:

Konin, sierpien 2021 rok

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,ROLWOD”
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszowka - gm. Przykona

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Olszowka gmina Przykona

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
— zamodwienie Gminy Przykona woj. wielkopolskie,
— mapa zasadnicza w skali | : 500 m. Olszowka gm. Przykona,
— warunki techniczne - Spotdzielczy Zaktad Ustugowy w Przykonie,
— Wwizje terenowe w terenie,
— obwiazujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmuje rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Olszowka gm. Przykona.
Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

- Kolektory sanitarne PCV-U SN 8 & 200 mm SDR 34 Kl. S lite - 84 m.
- Kanaty boczne PCV-U SN 8 & 160 mm SDR 34 kl. S lite — 2 szt./3,5 m.

3. UZGODNIENIA

Projekt zagospodarowania zostal uzgodniony na naradzie koordynacyjnej dot.
usytuowania uzbrojenia sieci z jednostkami, ktore posiadajg na terenie urzadzenia nadziemne
i podziemne, a szczegdtowy zakres opracowania uzgodniono z Inwestorem tj. Gming Przykona.

4. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE KANALOW

Na trasie projektowanego kolektora oraz w ich sgsiedztwie wystepuja urzadzenia
podziemne, a mianowicie :
— kable telefoniczne,
— sie¢ 1 przylacza wodociggowe,
— kanalizacja sanitarna.

Trasy tych urzadzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map
zasadniczych w skali  1:500 w 2021 r. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem
do robdt przewiduje si¢ wykonanie probnych przekopéw rgcznych w celu wyznaczenia
przebiegu istniejacych urzadzen podziemnych 1 miejsc skrzyzowania z projektowana
kanalizacja sanitarng w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujacych te
urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca si¢ bezwzgledne wylaczenie
energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robot. Dotyczy to szczegdlnie miejsc skrzyzowania
projektowanego kolektora z liniami telefonicznymi.

str. 1
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Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszowka - gm. Przykona

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1. Zasieg projektowanej kanalizacji sanitarnej
Zasi¢g projektowanej kanalizacji wynosi 84 m. i zlokalizowany jest w ciggu drog
gminnych.

Zrzut $ciekow przewidziano do istniejacej kanalizacji sanitarnej w m. Olszowka
gm. Przykona.

5.2. Trasa kolektoréw i rurociggéw.
Trase kolektora pokazano na mapie zagospodarowania terenu w skali | : 500.
Scieki z zakresu objetego niniejszym projektem sprowadzone beda kolektorem
grawitacyjnym do istniejacego uktadu kanalizacji sanitarnej.
5.3. Glebokos¢ posadowienia kolektorow.

Zaglebienie kanalizacji okre$lono w projekcie zagospodarowania terenu. Dazono
do lokalizacji kolektorow mozliwie ptytko przy mozliwosci zapewnienia zrzutu §ciekow.
Glebokosci ich wynoszg $rednio 2,50 m., Rzgdne ich zagl¢bienia podano na mapie
syt.-wys. oraz na profilu podtuznym kolektora sanitarnego.

5.4. Srednice i spadki.

Na mapie syt.-wys. oraz profilu podtuznym podano wszystkie projektowane
parametry kolektoréow tj. $rednice, materiat, konstrukcje, podtoze, spadki, glebokosci
oraz lokalizacj¢ studni. Dla kolektorow przewidziano $rednice @ 200 mm. Projektowane
spadki dostosowano do warunkéw terenowych oraz optymalnych zaglebien kolektorow
1 wynoszg one $rednio 5,0 %o.

5.5. Konstrukcja kolektorow kanalizacji sanitarnej.

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV-U SN 8 SDR 34 Kkl. S litych
o $rednicy © 200 mm ulozonych na podsypce z pospotki gr. 15 cm. Szczelno$¢ rur, ksztattek
min. 2,5 bara. System rur i ksztaltek o $rednicach i1 grubosci $cianek: DN/OD 160x5,5;
DN/OD 200x6,6;— rury kielichowe, produkowane metoda wtrysku bezposredniego,
z uszczelka wargowg zintegrowang w kielichu z pierScieniem z polipropylenu,
olejoodporng. Sztywno$¢ rur, ksztattek min. SN 8kN/m?; SDR 34; SLW 60. UWAGA!.
Ksztalttki od DN/OD 160 do DN/OD 200 muszg by¢ produkowane metoda wtrysku
bezposredniego. Studzienki musza by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowa
zintegrowang w kielichu z pier$cieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez
producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe )
do podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie — w kazdym kierunku
min. 11°. Rury, ksztattki oraz studnie musza posiadaé Aprobat¢ Techniczng ITB.
Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie musza by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowic
jeden system 1 by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na roznice
w tolerancji wykonania ). Mozliwos¢ uktadania systemu rur, ksztattek oraz studni
w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone krysztatkiem lodu ). Rury musza
posiada¢ nadruk od wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej.
Przykrycie rur i ksztaltek SN 8 SDR 34 min. 0,5 m., przy obcigzeniu kotowym SLW 60.
Rury musza by¢ odporne na plukanie przy cisnieniu min. 240 bar. Badanie musi by¢

przeprowadzone przez niezalezny instytut i potwierdzone przez producenta.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda typowe studnie rozgalezne z wlazami typu cigzkiego
wypelnionego betonem z kregow betonowych ze zwezka & 1000 mm z betonu C35/45 wraz
z pierscieniem odcigzajgcym. Przewiduje si¢ zamkniecie wlazow  studni z typowymi
str. 2
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Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszowka - gm. Przykona

zabezpieczeniami uniemozliwiajgce osobom postronnym penetracje studni. Kineta studni
wykonana jest jako monolit z wyprofilowanym polipropylenowym dnem, przejsciem
szczelnym do rur PCV, kregi laczone za pomoca uszczelki gumowej lub elastomerowe;j
montowanej fabrycznie. Zastosowa¢ zwezke jednostronng ze skosem do granicy dziatek.
Studnie winny spetnia¢ n/w wymogi.
Studnie betonowe wg PN-EN 1917:2004 ,, Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego witoknem stalowym 1 zelbetowe” jako studnie
z prefabrykowanych kregéw betonowych o nastepujgcych wymaganiach minimalnych
C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 5%.
Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i plyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni jest
wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu sciekow
i lacznie kanatow. Kregi taczone sg z elementem dna oraz pomie¢dzy sobg za pomoca
uszczelek gumowych typu BS. Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wlazowe.
Stopnie wlazowe nalezy zastosowaé z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego lakierem
asfaltowym. Projektuje si¢ wlazy zeliwne typu cigzkiego D400 z otworami wentylacyjnymi.
Przejscia kanalow przez Sciany studni nalezy wykonaé¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracje §ciekow, stosujac fabrycznie
osadzone krocce polaczeniowe.
5.6. Kanaly boczne.
Kanaty boczne w ilosci 2 szt. i dtugosci calkowitej 3,5 m. zaprojektowano z rur litych
klasy S o srednicy PCV-U SN 8 SDR 34 0 & 160 mm ulozonych na pospolce grubosci 10
cm. Na zakonczeniu kanalow bocznych zaprojektowano studnie z PP @425 mm
w ilosci 2 szt. Wlaczenie kanatow bocznych wykona¢ za pomoca studni rozgateznych.
Lokalizacj¢ kanatlow bocznych pokazano na zatagczonym projekcie zagospodarowania terenu
w skali | : 500 a w projekcie wykonawczym przedstawiono ich zestawienie z podaniem
szczegdtowych parametrow.

. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBOT

Ze wzgledu na lokalizacj¢ rurociggow w pasie drogowym oraz zwigzana z tym duza
ilo$¢ urzadzen nadziemnych i podziemnych catos¢ wykopoéw przewidziano do wykonania
sposobem mechanicznym i rgcznym w szalunkach stalowych przesuwnych o $cianach
pionowych oraz przewiertem sterowanym pod droga powiatowa. Na prace te nalezy zwréci¢
szczegolng uwage, zwlaszcza na umocnienie $cian wykopow. Zaleca sig, aby dlugos¢
otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m., w bliskiej odlegtosci od budynku - 5 m.
Przy ukladaniu rurociggéw nalezy zwrdci¢ uwage na staranne wykonanie podioza
tj. zageszczenie podsypki. Przy uktadaniu rurociagoéw, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypac
pospétka dowozong z catkowitg lub czeSciowg wymiang gruntu z zageszczeniem warstwami.
Zaleca si¢ w trakcie robot w poblizu urzadzen elektrycznych wylaczenie energii elektrycznej.
Po wykonaniu robdt nalezy teren zniwelowac, zagesci¢, doprowadzajac nawierzchni¢ drog
do stanu poprzedzajacego roboty ziemne. Na czas prowadzenia robot budowlano-
montazowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien ustawi¢ wilasciwe znaki
ostrzegawcze, wykonac zabezpieczenie wykopow. Zasypki wykopoéw dokona¢ bezposrednio
po odbiorze odcinka robdt przez inspektora nadzoru.

Projektowane prace kanalizacyjne nie naleza do zbyt skomplikowanych. Jednakze przy

ich realizacji Wykonawca winien zwrdci¢ szczegdlna uwage na kolizje trasy projektowanych
str. 3
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rurociggdéw kanalizacyjnych z istniejgcymi urzgdzeniami technicznymi. Dotyczy to zwlaszcza
kolizji z kablami energetycznymi wysokiego napigcia i niskiego napigcia, kablami
telefonicznymi, wodociggami, kanalizacja sanitarng oraz deszczowa 1 urzadzeniami
melioracyjnymi.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien te urzadzenia zlokalizowad
W terenie, zaznaczy¢ ich przebieg oraz wykona¢ reczne odkrywki, a w miejscu skrzyzowania
z projektowanymi rurociggami odpowiednio zabezpieczy¢. Prace te nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem przedstawicieli instytucji administrujacych te urzgdzenia podziemne.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zapoznaé si¢ z zalgczonym do
niniejszej dokumentacji protokotem narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego z Turku
1 bezwzglednie przestrzega¢ uwag w nim zawartych.

7. 1ZOLACJE

Rury oraz studzienki kanalizacyjne z tworzyw termoplastycznych i studnie z betonu
C35/45 nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku
zabezpieczenia antykorozyjnego elementow zeliwnych na sieci, nalezy zadbac¢, aby powtoki
te nie stykaly si¢ z materiatami z mas bitumicznych /destrukcyjne dziatanie na tworzywo/.

W czasie wykonywania robdt przestrzega¢ przepisow BHP.

8. BADANIE SZCZELNOSCI

8.1. Projektowane kanaly grawitacyjne

Czyszczenie rurociaggow

Przed przystapieniem do prob szczelnosci wszystkie przewody muszg by¢ wyptukane
silnym strumieniem wody. Wewnatrz przewoddéw nie moga by¢ pozostawione zadne
zanieczyszczenia lub ciata obce.

W  projekcie wykonawczym oraz kosztorysie inwestorskim uwzgledniono
przeprowadzenie inspekcji  kamera TV, wybudowanych grawitacyjnych kanalow
sanitarnych, zgodnie z PN-EN 13508-2 — jako ocena jako$ci wykonanych robot.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIADUJACE POD WZGLEDEM :

a/ przewidywane ilo$ci wykorzystywanej wody 1 innych wykorzystywanych surowcow,
materiatow, paliw i energii (w trakcie budowy):

- ok. 10 m® wody wodociggowe] do prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych
i studzienek, kruszywo kamienne, pospoika,

b/ rozwigzania chronigce srodowisko :

- cato$¢ robot ziemnych wykonywana bedzie sposobem recznym i1 mechanicznym
w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiarow wykopow, temu samemu
stuzy¢ bedzie ograniczenie glgbokosci potozenia przewodow kanalizacyjnych
do maksymalnej 3,50 m p.p.t.

- teren po wykopach bedzie przywrocony do stanu wyjsciowego.

¢/ rodzaj 1 przewidywana ilos¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko :

- docelowo z terenu projektowanej kanalizacji S$cieki bytowo gospodarcze
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w ilosci Q d.ér. 1,0 m® odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej
w m. Olszéwka gm. Przykona.

d/ projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan,

glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowana technologia przewiduje sie¢ kanalizacyjng oraz studnie - Szczelne,
co uniemozliwi ewentualng penetracje wod lub $ciekow. Zabezpiecza to wplyw jej na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przejecie Sciekow
przez kanalizacj¢ gromadzonych dotychczas w ,,szambach" poprawi znacznie warunki
zdrowotne, higieniczne 1 maksymalnie zmniejszy ucigzliwos¢ dla mieszkancoéw. Przyjete
rozwigzania techniczne spelniaja wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt.10 Rozporzadzenia
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11. WARUNKI WYKONAWSTWA.

-

9.

12.

. Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien by¢ wytyczony
w terenie przez shuzby geodezyjne oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy.
. Ustali¢ miejsca skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach kolizji
z innym uzbrojeniem wykonywaé wytacznie sposobem rgcznym.
W przypadku napotkania w trakcie robot ziemnych na niezinwentaryzowane kable,
rurociagi, czy tez inne elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zgltosi¢ to inspektorowi
nadzoru. Kolizje zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.
. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie znakow geodezyjnych
wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Punkt poligonowy podlega szczegdlnej
ochronie pod wzgledem jego nienaruszalnosci /Dz.U.Nr 25 poz. 115 z 1956r./.
Roboty ziemne w ulicy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy dojazd mieszkancow
do nieruchomosci.
. Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
sieci.
. Na czas prowadzenia rob6t nalezy ustawi¢ wlasciwe znaki ostrzegawcze oraz wykonac
odpowiednie zabezpieczenie 1 oswietlenie wykopow.
. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia
pomiaru i inwentaryzacji powykonawcze;j.
Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru

Rurociggoéw z Tworzyw Sztucznych" wyd. w 1994 r oraz przepisami BHP 1 obowigzujacymi
normami, a takze instrukcja wykonania studni z betonu C35/45.

Konin, sierpien 2021 r. Opracowal :
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STUDNIA ROZGALEZNA
@ 1000 mm

LEGENDA:

Doplyw - rura PCV-U @ 200-250 mm

Odplyw - rura PCV-U @ 200-250 mm

Kregi betonowe prefabrykowane
beton C35/45 @ 1000 mm

Pierscien dystansowy
beton C35/45 @ 625 mm

Wiaz zeliwny klasy D400
z wypehieniem betonowym

Studnia z betonu C35/45 z wbetonowanym
na etapie prefabrykacji dnem
z polipropylenu @ 1000 mm

Stopnie ztazowe zeliwne

Przejscie szczelne z PVC

Zwezka jednostronna 1000/625 - C35/45
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STUDNIA ROZGALEZNA DN 1000
Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
- schemat studni rozgateznej DN 1000
Obiekt Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszéwka gmina Przykona)
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
[E ] J—— Egz. Nr Zat. Nr Data : Sierpieri 2021
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajacy: mgr inz. A. Maliiski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05




Schemat zabezpieczen kolizji
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

| 1,0 m

1,0m |

Rura ochronna dwudzielna PE

(o odpowiedniej srednicy)

3,0m

Ist. kabel energetyczny
lub telekomunikacyjny
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Ist. kanalizacja deszczowa
lub kanalizacja sanitarna
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SCHEMAT ZABEZPIECZEN KOLIZ]JI
Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - schemat zabezpieczen kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Obiekt Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszéwka gmina Przykona)
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
[E ] J—— Egz. Nr Zat. Nr Data : Sierpieri 2021
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.

sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajacy: mgr inz. A. Maliiski upr. bud. w spec. instal.- inz.

sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05
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Szalunki pionowe

dtugo

¢ plyt

wysokos¢ plyt

M \+ zlaczka

s r

wysokosc¢ plyt

0

Parametry techniczne plyt:
[Dlugosc|Wysokoséé|Grubosc|Waga |Wys. przep. rur. |Parcie gr. | Gt. zab.
[m] | [m] | [mm] | [ke] [m] [kN/m?] | [m]
2,5 2,0 60 |1019 1,20 40,0 6,0
2,5 24 60 |1156 1,35 38,0 6,0
2,5 2,6 60 |1247 1,35 38,0 6,0
2,5 1,4 60 703 | - 40,0 6,0
3,0 2,0 60 1103 1,20 35,4 6,0
3,0 24 60 |1285 1,35 34,0 6,0
3,0 2,6 60 |1388 1,35 34,0 6,0
3,0 1,4 60 781 | - 35,4 6,0
3,5 2,0 60 1241 1,20 25,3 6,0
3,5 24 60 1413 1,35 25,3 6,0
3,5 2,6 60 |1528 1,35 25,3 6,0
3,5 1,4 60 860 | - 25,3 6,0
SZALUNKI PIONOWE 1:0
Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okélna 59, 62-510 Konin
Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - szalunki pionowe 1:0
Obiekt Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszéwka gmina Przykona
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
Skala ------———— | Egz. Nr Zat. Nr Data : Sierpier 2021
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajacy: mgr inz. A. Maliriski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05




H wg. profilu

y min 50 §\

80

80

Przekroj A-A

Naktadki GZ-4

Rozpory z rur @150mm

Przekroj charakterystyczny zabezpieczenia wykopow sciankg K.S. 3.25

Pala szalunkowe K.S.3.25 L=4,0m

lub stali @160mm

400
A
4 AN -/ AN
Rozpory z rur @150mm lub stali @160mm
N / \ /~
80 | 240 80 80 240
A
. Zestawienia:
Ggm—mﬂ” . . . . o . . . Stali dla zabezpieczenia wykopu odc. 4,0 mb:
- W trakcie wykonywania wykopdw zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne; | [ Pale szalumkowe K.5.3.25 [L—4.0m [57.20 |G =672 ke
- wymiary podano w cm; 7 | Grodzice L-28m |Szt4 |G=155ke
3 | Rura @ 159/8 Rozpora L=11m |Szt.6 [G=196kg
Drewna (rozpory) dla zabezpieczenia wykopu odc. 4,0 mb:
1 | Bale 0 160 mm [L=11m[sz6 [M=0s

Zasypka piaskowa

30

Wskaznik zaggszczenia W=1,00-0,98

Obsypka z piasku zageszczonego
W=1,00-0,98

Strefa kanalowa grunt kat. |
W=1,00-0,98

Pala szalunkowe K.S.3.25 L=4,0m

Podsypka z piasku zageszczonego
W=1,00-0,98

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY WYKOPOW

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD

ul. Okélna 59, 62-510 Konin

Dokumentacja

zabezpieczenia wykopow

$cianka K.S. 3.25

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - przekréj chrakterystyczny

sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86

Obiekt Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszéwka gmina Przykona
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Skala ----------—-- | Egz. Nr Zat. Nr Data : Sierpieri 2021
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.

Sprawdzajacy:

mgr inz. A. Maliriski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05




Zabezpieczenie 1stniejgcych kabli telekomunikacyjnych 1 energetycznych

% Przepust
% kan. telekom.

3000

(@]

<

AN AR
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%%%@

Rurociag lub kabel
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Ll

RGN

]

LEGENDA:
1 Sruba M12x8 z nakretka
N Bednarka [Z3 30x4
3 Katownik L 50x50x6
4 Ptyta betonowa 350x350
5 Bal drewniany 200x50
6 Bal drewniany 150x50
7 Gwozdz
8 Bal szalunkowy ks 3,25

Uwagi:

- zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych pozostawi¢ na stale;
- wymiary podano w mm

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - zabezpieczenie istniejgcych kabli
telekomunikacyjnych i energetycznych oraz rurociggdw kanali. i wodoc.
Obiekt Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszéwka gmina Przykona
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
Skala ---------- | Egz. Nr Zat. Nr Data : Sierpien 2021
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajacy: mgr inz. A. Maliriski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05




ZESTAWIENIE ROBOT ZIEMNYCH | INSTALACYJNYCH DLA KANALIZACJI SANITARNEJ
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo  $ci Olszowka gm. Przykona

RUROCIAGI SANITARNE

Nazwa D+. Kolektora [m] llo$c wykopéw Wykop reczny | Pow.scianki [ Wykop | Pow.obud.| Wywéz | Dowéz | Dowoéz | Dtugosé | Remont nawierz.przy robotach na praykanaiikach | Mecha- | Reczne zasyp. | Mechaniczne |Rozplant. | Kolizja z uzbrojeniem podziemnym| Zdjecie
PVC-U SN 8| Przewiert Pod rurociag Pod studnie tacznie gieb. stalowej | mechan. | stal. przy urobku pospdlki | pospdtki | odcinka |nawierzchnia | kostka | stabilizacja | -niczne | wykopdw | ireczne |nadmiaru i ponowne
kolektora SDR 34 rura ost. wykop | umocnienie | wWykop | umocnienie | wykop | umocnienie | 1,5-3,0 m gleb. | wobudowie| wykopie | z zatadow. |na wymiane|z odl. 2km |podtopionego| asfaltowa | brukowa | nawierzchni | zasyp. gleb. zageszcz. | urobku | Razem w tym utozenie
@200 mm | @ 356 mm do3,0m | stalowej mech. |[naodl. 2km| gruntu |napodsypke drog pospolka | wykopéw | 1,5m-3,0m| urobku kabel| kabel| inne |warstwy
wykop na odl. 2 km|i obsypke gr.30 cm na pow. elektr. | telefon. urodzajnej humusu
[m] [m] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m3] [m3] [m] [m2] [m2] [m2] [m3] [m] [m3] [szt] | [szt] | [szt] | [szt] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
S-1 84 - 250 500 20 40 270 540 30 60 240 480 215 200 15 70 - - 250 227 28 255 215 2 - 1 1 -
Razem 84 0 250 500 20 40 270 540 30 60 240 480 215 200 15 70 0 0 250 227 28 255 215 2 0 1 1 0
tgcznie 84




ZESTAWIENIE
DANYCH UZUPEELNIAJACYCH
DO KOLEKTOROW

OBIEKT: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Olszéwka gm. Przykona

I. RUROCIAGI SANITARNE

Odwodnienie wykopow iglofiltrami wg dokumentacji geologicznej, gltebokos¢ zalegania
wody gruntowej wynosi srednio 2,50 m na trasie projektowanych kolektorow.
Ilo$¢ nawodnionego gruntu okreslono /analizujgc poszczegodlne kolektory/, jak ponize;j:

Kolektor Ilo$¢ gruntu
nawodnionego
S-1 50 m®

Pompowanie wody 4,5 x 48 godz. x 0,50 = 108 rg
Kategorie gruntu :

I —60%
Il —40%

Opracowat :



ZESTAWIENIE ROBOT ZIEMNYCH | INSTALACYJNYCH DLA KANALIZACJI SANITARNEJ

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo

PRZYKANALIKI SANITARNE

sci Olszoéwka gm. Przykona

Nazwa | Dt przytacza Wykop Pow. Wykop Pow. obud. | Srednia llos¢ Srednia llos¢ Wywo6z Dowoz Dowoz Naprawa nawierzchni drogowej Mecha- Reczne Mechaniczne | Rozplant. Kolizja z uzbrojeniem podziemnym Zdjecie
kolektora | sanitarnego reczny obiudowy | mechan. stal. przy | gteboko$¢| studzienek gtebokosé odcinkéw urobku pospotki pospotki po robotach na kanatach bocznych -niczne zasypanie | ireczne |[nadmiaru i utozenie
PVC-U SN 8 oteb. Scianka |w obudowie| wykopie wykopu | przykanal. | studniprzykanal. | bocznych | z zatadow. | z zatadow. | zodl. 2 km Stabilizacja nawierzchni drég zasyp. wykopéw | zageszcz. | urobku [ Razem w tym warstwy
SDR 34 do3,0m stalowg | stalowej mech. 0$r. 425 mm | o$r. 425 mm naodl. 2 km|naodl. 2 km| napodsypke [ po robotach ziemnych wykopow gteb. urobku kabel | kabel urodzajnej
@ 160 mm nawym. gruntu| i obypke pospotka gr. Sr. 30 cm do3,0m elektr.| telefon.[ inne humusu
[m] [m3] [m2] [m3] [m2] [m] [szt] [m] [szt] [m3] [m3] [m3] [m2] [m3] [m] [m3] [szt] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
S-1 3,5 9 18 - - 2,18 2 2,16 2 7 6 1 11 - 8 8 7 0 - - - 11
Razem 3,5 9 18 0 0 2,18 2 2,16 2 7 6 1 11 0 8 8 7 0 0 0 0 11




ZESTAWIENIE STUDNI ROZGALEZNYCH

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszéwka gm. Przykona

Nr Rzedna Rzeldna Rz?dna Rzedna | Rzedna | $rednica Srednica wlotéw Catkowita Studnia
tudni terenu wylo wiotu wlotu wilotu wylotu gtebokosé 2 betonu
L.p. s kolektora | kolektora : C 35/45
studni Srednica
N1 N 2 N3 N 4 N5 Dz1 Dz 2 Dz 3 Dz 4
[m] [m] [m] [m] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [m] [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. S istn. 112,41 109,31 109,31 - - 200 200 200 - - 1000
2. S-1 112,30 109,59 109,59 110,19 - 200 200 160 - 2,71 1000
3. S-2 112,31 109,74 109,74 110,24 - 200 200 160 - 2,57 1000
Studnie betonowe szczelne z betonu C 35/45 o srednicy fi 1000 mm 2 kpl
Srednia gtebokos¢ studni 2,65m




ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszéwka gm. Przykona

dziatka/posesja

Przykanaliki

B S Studnia Adres — —| 2 ) .
= o © Dhugo$é w mb Studzienka na kanale bocznym E © E -g Srednica | pewierty
o= 235 0 2o S studzienki
Lp = § Rzedna | Miejscowosé Dziatka % 2 | % § 88 SE na kanale
C = | Nrstudni ) : ' Nr N 3 . . o Rzedna Rzedna 9 Rl 2= bocznym
§ % studni ulica fZU g fi 160 | fi 200 Nr studni terenu E,. fu § [mm] Przepomp.
> X O (o)) < Przydom.
1 2 3 4 5 6 "’ 8 9 10 11 12 112,3 14 15 16 17 18
Dz SP-1 110,23 | 112,30 | 2,17
1 S-1 S1 | 109,59 | Olszéwka Dziatka Budowlana 2 - 20 : . : 2,19 5 425 -
150/2 1 110,19 | 112,30 | 2,21
Dz SP-2 110,27 | 112,31 | 2,14
2 S-1 S2 |109,74 | Olszéwka Dziatka Budowlana | 1,5 - 20 d . . 2,16 4 425 -
150/3 2 110,24 | 112,31 | 2,17




Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszowka - gm. Przykona

CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Olszéwka gmina Przykona

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
czg$¢ opisowa zawiera:
1. Zakres robot:
- Kolektory sanitarne PCV-U SN 8 ¢J 200 mm SDR 34 kl. S lite - 84 m.
- Kanaty boczne PCV-U SN 8 ¢&J 160 mm SDR 34 KI. S lite — 2 szt./3,5 m.
Przewiduje si¢ kolejno$¢ realizacji:
| - etap - kanalizacja sanitarna grawitacyjna,
Il - etap - kanaty boczne,

111 - etap - roboty naprawcze nawierzchni drog.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie objetym inwestycja istniejg urzadzenia podziemne takie jak:
- kable telefoniczne,
- kanalizacja sanitarna,
- Wodociag.
Obiekty nadziemne istniejgce:

- drogi gminne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludnosci:

Takimi elementami sg wykopy ziemne liniowe przekraczajace gleb. 3,00 m.
- montaz rurociggéw i studni kanalizacyjnych z betonu C 35/45,
- weinka w istniejacy kolektor sanitarny,
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
Wysoki stopien zagrozenia:
- roboty wzdtuz drég powodujace ograniczenie ruchu,
- roboty ziemne i instalacyjne w ciagu drog gminnych,
- dokonanie recznego odkrycia 1 przejs$cia pod urzadzeniami podziemnymi wym. w pkt. 2

po uprzednim ich wskazaniu przez wlascicieli tych urzadzen.

BIURO PROJEKTOWO - USLEUGOWE ,,ROLWOD”
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszowka - gm. Przykona

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.
- przed przystgpieniem do wykonania w/w robot okreslonych wysokim zagrozeniem nalezy
zapozna¢ pracownikow:
- z technologia ich wykonawstwa,
- przestrzegania zabezpieczen, urzadzen,
- zapoznanie z dokumentacjg budowlang ze wskazaniem szczegotowym urzadzen podziemnych
m. in.: kable telefoniczne, wodociag, kanalizacja sanitarna,

- organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy w przypadku

wystapienia wypadku

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia.
- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $srodki BHP, p.poz. i podreczne medykamenty,
- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo czg$ciowego lub catkowitego ograniczenia

ruchu w ciggu drég, na ktorych przewiduje si¢ roboty.

Zaleca sig, aby Kierownik budowy opracowat plan ,,bioz" przed przystapieniem do robot
zgodnie z rozporzadzeniem Nr 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury § 3 - 7.

Opracowat

Konin, sierpien 2021 r.

BIURO PROJEKTOWO - USLEUGOWE ,,ROLWOD”
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
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Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GEOS.6640.1462.2021
Miejscowosé: OLSZOWKA
Identyfikator:
Jednostka ewidencyjna: N;‘?;:l il ;(g;gﬁl{?)N A
_ . Identyfikator: 0015
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1¢b ewidencyjny Nazwa: OLSZOWKA
Skala mapy: 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich: | Uklad 2000 Strefa 6
wspotrzednych: wysokosci: Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem
aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na
zagospodaro-

wanie gruntéw zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

Mapa do celdw projektowych zostata
wykonana bez ustalenia

obcigzen stuzebnogciami gruntowymi
ujawnionymi w ksiedze wieczystej

Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest
ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i
budynkow
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UWAGA: Za brak na mapie urzadzen podziemnych nie poddanych
inwentaryzacji wykonawca tej mapy nie odpowiada.
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