Przedmiar robot

1. Nazwa rob6t budowlanych :

Rozbudowa kanalizacji sanitarne;j
w miejscowosci
PRZYKON A -dziatka 321/1
gmina Przykona

2. Nazwy i kody rob6t budowlanych wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien

CPV:45232440-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

3. Adres obiektu: m. Przykona - dziatka nr 321/1, gmina Przykona
4. Nazwa i Adres Zamawiajgcego :

Gmina Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 PRZYKONA

5. Data opracowania przedmiaru :

26 sierpnia 2021r.

Sporzadzit:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
W miejscowosci Przykona
gmina Przykona
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Spis rozdzialéw przedmiaru

ROZDZIAL 1
- Kolektory sanitarne - roboty ziemne

ROZDZIAL 2
- Kolektory sanitarne - roboty konstrukcyjne

ROZDZIAL 3
- Przewierty na kolektorach sanitarnych

ROZDZIAL 4
- Kolektory sanitarne - roboty drogowe- naprawa
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Przedmiar rob6t

1. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY ZIEMNE

1 KNNR 1 0111-010-043
Wytyczenie trasy istniggego uzbrojenia wodoggu, kabli
2szt. x 10 m/szt. =20 m

0,02 km

2 KNR 2-01 0310-01-060
Reczne wykopy dotow poszukiwawczychebkasci do 1,5 m/2m3/dét cc
5 m. Grunt kategorii I-Il. 20 mb :5 = 4 szt. x 2ot = 8 m3

8,00 m3

3 KNR 2-11 0301-04-060
Podwieszenie odkopanych rur i kablizeadziach drewnianych
(0,0125 x 2szt.)

0,025 m3

4 KNNR 1 0111-010-043
Wytyczenie trasy ruroggbw wraz z inwentaryzagcpeodezyjn

0,015 km

5 KNR 2-01 0126-01-050
Zdjecie warstwy urodzajnej i ponowne jej uémie po wykopach

30,00 m2

6 KNR 2-01 0317-04-060

Wykopy liniowe oscianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w
gruntach such. z wydobyciem urobku taplat wyciggiem rcz .o geb.
3,0 m szer. 0,8-1,5m. kat. | - 1

8,00 m3

7 KNR 2-01 0317-05-060

Wykopy liniowe oscianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w
gruntach such. z wydobyciem urobku taplath wyciagiem rcz. o geb.
3,0m szer.0,8-1,5m kat. Il - IV

5,00 m3

8 KNR 2-01 0319-01-060
Re¢czne wykopy liniowe @cianach pionowych w gruntach nawodniony
Grunt kategorii I-II.

2,00 m3

9 KNR 2-01 0319-02-060
Reczne wykopy liniowe @cianach pionowych w gruntach nawodniony
Grunt kategorii IlI-1V.

1,00 m3
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10 KNR 2-01 0321-01-050 16,00 m2
Analogia - petne umocnienie pionowygtian wykopéw liniowych o sze
do 1,0 mi gébokasci do 3,0 mscianky stalows w gruntach suchych. Gru
kat. I-II

11 KNR 2-01 0321-02-050 10,00 m2
Analogia - petne umocnienie pionowygtian wykopdéw liniowych o szef
do 1,0 mi gébokasci do 3,0 mscianky stalows w gruntach suchych wraz
rozbiorky. Grunt kat. IlI-1V

12 KNR 2-01 0323-01-050 3,00 m2
Analogia - petne umocnienie pionowyétian wykopow liniowych
scianky stalowg w gruntach nawodnionych wraz z rozbigrprzy
gtebokasci wykopu do 3,0 m. Grunt kat.I-II.

13 KNR 2-01 0323-02-050 2,00 m2
Analogia - petne umocnienie pionowyétian wykopow liniowych
sciankg stalowg gruntach nawodnionych wraz z rozbigrkrzy gebokasci
wykopu do 3,0 m. Grunt kat. llI-IV

14 KNR 2-01 0320-04-060 7,00 m3
Re¢czne zasypywanie wykopow liniowychéocianach pionowych,
gtebokas¢ wykopu do 3,0 m i szeroké0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II.

15 KNR 2-01 0320-05-060 5,00 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowychscianach pionowych,
gtebokas¢ wykopu do 3,0 m i szeroké0,8-1,5 m. Grunt kategorii 11I-IV

16 KNR 2-01 0236-03-060 12,00 m3
Zageszczenie warstwami nasypow gagczarkami do uzyskania stopni
zag:szczenia 0,95 - 0,98. Grunt sypki kategorii I-Wraz z wykonaniem
bada zagszczenia gruntu co ok. 50 m

17 KNR 2-01 0211-03-060 11,00 m3

Roboty ziemne wykon. koparkami przegser. 0,25m3, spycharkami
75KM z transp. urobku na odlegt. 1 km samochodsamowyt.do 5t
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach .Grunt-Kat /transport z
odlegt.5 km - wywGz urobku/
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18 KNR 2-01 0214-03-060 11,00 m3
Doptata za kade dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochiods
samowyt. do 5t po drogach utwardzonych. w gruri@e I-1l - dalsze 4
km

19 KNR 2-01 0211-03-060 10,00 m3
J.w. lecz dowGz pospétki na wymiagruntu

20 KNR 2-01 0214-03-060 10,00 m3
Doptata za kade dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochioda
samowyt. do 5t po drogach utwardzonych. w gruri@aé. I-1l - dalsze 4
km

21 KNR 2-01 0416-01-060 11,00 m3
Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopowdarkami
gasienicowymi 75 KM, leacej wzdtwz krawedzi wykopu na diugéci 1m.
Grunt kat. I-I1V.

22 KNR 2-01 0202-0401-060 1,00 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przetdgrnymi 0,60m3 z
transportem urobku samochodami samowytad. 5-10dhado 1km.
Kategoria gruntu I-1l - dowdz gruntu na podsyplobsyplk z odl. 2 km

23 KNR 2-01 0214-0101-060 1,00 m3
Doptata za kade dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochiod
samowyt. 5-10t po terenie, drogach gruntow. Gratt kil z odlegt. 1 km

24 KNR 2-01 0607-01-020 30,00 sz
Igtofiltry o érednicy do 50 mm,wptukiwane w grunt bezpexnio bez
obsypki do gtbokasci 4,0 m

25 KNR 2-01 0605-01-149 65,00 r-g
Pompowanie wody ponagelektryczm w/g dziennika pracy pomp

2.KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE

26 KNR 2-28 0501-0501-050 5,00 m2

Podtaza pod rurocigi z pospotki o grubici 15 cm
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27

KNR 2-28 0503-02-040
Rurochgi kanalizacyjne z rur PVC-U SN 8 SDR 34rednicy nominalnej
200 mm Kl. S lite kielichowe wraz z transportem

1,00 m

28

KNR 2-18 - 0802-01-040
Kontrola szczelngei polaczen i jakosci wykonywanych kolektoréw oraz
studni poprzez inspekckamen wewmtrz kanatow

15,00 m

29

KNR 0218-0613-01-090

Analogia - Studnie rewizyjne rozgahe z kegdw betowych ze zyika z
betonu C 35/45 érednicy 1000 mm gkczone na uszczejlelastomerow o
§r. wysokaci catkowitej2,27 mw gotowym wykopie z piécieniem
odcigzajgcym oraz z wkazemeliwnym typu cgzkiego D 400,
amortyzatorem i zamkiem zatrzaskowym z maesai transportem . Na
etapie prefabrykacji wbetonowadno z polipropylenu lub réwnovme. .
Przefcia rurociagow szczelne przegubowe. Przewidziegulacje wkazow d
wymaganej rzdne;.

1,00 kpl

30

KNR 0218-0613-01-090

Analogia - Monta na istniegcym rurocggu osrednicy 300 mm studni
rewizyjnej, spadowo-kaskadowej zgow betowych ze zgeka z betonu C
35/45 osrednicy 1000 mm gkzone na uszczejlelastomerow osr.
wysokasci catkowitej3,20 mw gotowym wykopie z pigcieniem
odcigzajgcym oraz z wkazemeliwnym typu cgzkiego D 400,
amortyzatorem i zamkiem zatrzaskowym z maesai transportem . Na
etapie prefabrykacji wbetonowadno z polipropylenu lub réwnovme. .
Przegcia rurocagdéw szczelne przegubowe. Regulacje wtazéw do
wymaganej rzdnej. Przewidzi€wpiecie w istniejcy rurochg ze szczelnym
potaczeniami

1,00 kpl

3. PRZEWIERTY NA KOLEKTORACH SANITARNYCH

31

KNR 2-01 0219-05-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarnveykmi 0,60 m3 na
odktad. Grunt kategorii lll - IV Uwaga : Pod konygrzeciskowe - 1szt

71,00 m3

32

KNR 2-01 0321-01-050
Petne umocnienigcian komor przeciskowych

142,00 mZ2

33

KNR 2-01 0230-01-060
Zasypywanie wykopoéw spycharkami

71,00 m3
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34 KNR 2-18 0409-02-040 14,00 m
Analogia Przewierty maszyrdo wierc@& poziomych rurami stalowymi,
ostonowymi csrednicy nominalnej 350 mm w kategorii gruntu Il

35 KNR 0218-0412-01-040 14,00 m
Przecjganie rurocigow przewodowych érednicy nominalnej 100-300 mn
w rurach ochronnych wraz z suprzewodowg PVC-U SN 8 SDR 34 kl. S,
lita osred. 200 mm

36 KNR 0218-0413-01-060 0,02 m3
Zamknkcie rur ochronnych 1 szt x 0,02

37 KNR 0228-0401-01-020 1,00 sz{
Wykonaniesciany oporowej z 2 ptyt dla sity nacisku do 50 t

4. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY DROGOWE - NAPRAWA

38 KNR 2-31 0202-09-050 20,00 m2
Analogia Zastabilizowanie nawierzchni gruntu pbatach ziemnych
pospotly. Catkowita grub&é warstwy po zagszczeniu 30 cm

39 KNR 2-31 0202-10-050 20,00 m2
Analogia J.w. lecz gruldé warstwy po zagszczeniu-za kaly dalszy 1 cm
dalsze 22 cm

40 KNR 2-31 0811-02-050 7,00 m2
Rozebranie chodnika z kostki brukowej o wys. 15 cm

41 KNR 2-31 0309-06-050 7,00 m2

Utozenie chodnika z kostki brukowej wo wysgko15 cm
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