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inz. Kazimierz Cybulski Sierpie2021 r.
Uprawnienia nr UAN.73/8346/11/21/86

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam,ze wykonany projekt budowlany na rozbudowanalizacji sanitarnej
w miejscowdci Przykona gm. Przykona zostatl opracowany zgodnie z obemtjacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Zgodnie z art.20 ust.4 — Prawo Budowlane.

Projektant

mgr inz. Andrzej Malnski Sierpia 2021 r.
Uprawnienia nr WKP/0253/PWOS/05

Oswiadczenie sprawdzajqgcego

Oswiadczam,ze wykonany projekt budowlany na rozbudowanalizacji sanitarnej
w miejscowdci Przykona gm. Przykona zostatl opracowany zgodnie z obemtjacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Zgodnie z art.20 ust.4 — Prawo Budowlane.

Sprawdzajgcy
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pemienia samodzielnych funkecji techniczaych w budouwnictwie

Na podstawie § .2 uste2 pe2;5 ust.2;7 §i3ust. 1pkt . 4 1t a

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sis, 2o:

Obywatel (ka) Kazimierz Cybulski

{imieg | nazwisko)

Inzynier melioracji wodnych

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 24 lutego. . . 1 SR Ty L 3 R ——

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzizsinej funkeji .. ...

projektanta oraz kierownika budowy i robdt
i e . il S
instalacyjno - inzynieryjnej

(rodzaj specjninn!ci techaiczno-hudswiniizi})

o aulickib siecl sanitarnych z ograniczeniem do sieci . . .

w specjalnosci

wodoclagowych i kanalizacyjaych uzbrojenia terenu

(specjalizacia zawoudowa)




Obywatel Kazimierz Cybulski jest upowazniony do :

1/

2f

kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kierowania
i kontrolowania wytwarzaniz konstrukcyjnych elementdw sieci oraz
oceniania i1 badania stanu technicznego w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

sporzadzania projektdw sieci wodcciagowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwizzaniach
konstrukcyjnyech i schematach technicznych,

0d decyzJi niniejszej przysiuguje Obywatelowi
odwotanie do Ministra Budownictwa,Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej za posrednictwem tutejszego Wydziaiu w terminie
14 dni od daty jej doreczenia,

Otrzymuje:
Ob.Kazimierz Cybulski
62-310_Konin

ul,Szeligowskiego 7 m 5

Gléwny
architelki Woiewédzk

/>
§

i
; A
— eIz Raczororoski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3GD-GUA-MAJ *

Pan Kazimierz Cybulski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0635/01

adres zamieszkania ul. Szeligowskiego 7 m. 5, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




GELOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/G600/143/06 Warszawa, 2006-03% {

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkr 3 lit a2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolicy Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

ANDRZE] MIECZYSEAW MALINSKI
inZynier
uprawniony da mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
z dnia 20.12.2005 1. znak WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-523/2005
nr ewidencyjny WKP/0253/PWOS/05
do \v_vkony\va.'nia.s.a.rnodzieh'xej funkcji technicznej w budownictwie
w'speqjalnosdi instalacyjnej w zakresie sied, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wododagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projekto-wan.ic 1 kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1118/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosd zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Ninicjsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 usawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji rechniczaych w budownicrwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sqdu Administracyjnego z daia 9.12.1996 ., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
O pOnOWne rozpatizenie SPrawy.

Z upowalnienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGS

REJESTROW
Eugeniusz Kolator

Qrtrzvmuija:

L, Pan inz. Andrzej Mieczyslaw Malinski
ul. Okdlna 59/2

62-310 Konin

Wielkopolska Okregowa Izba

Inzynierdw Budownicrnwa

aa)MPT

)

(93]



Podpis jest prawidiowy

». @ POLSKA
| T & A

=== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZCL-WL3-XIW *

Pan Andrzej Malinski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/3046/01

adres zamieszkania ul. Okélna 59/2, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ODPI S Turek, 22-07-2021 r.

STAROSTA TURECKI
PROTOKOL NR 269/2021
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Znak sprawy: GE0S.6630.269.2021

Sposob prowadzenia narady:
1. Za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;j

2. Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw

Whioskodawca: BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE
ROLWOD
KAZIMIERZ CYBULSKI
ul. Okélna 59
62-510 KONIN

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacj¢ obiektu:

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Polozonego:

PRZYKONA GM. PRZYKONA - DZ. 313/2, 321/1

Przewodniczacy: Wojciech Zajaczkowski

Stanowisko przewodniczacego: Inspektor

Wynik narady: pozytywnie

Protokolant: Grazyna Siera



Narade przeprowadzono w dniu: 22-07-2021 r.
W skladzie:

SZU w Przykonie Janusz Augustyniak

ENERGA - OPERATOR S. A. Bogdan Przybylak
GAZ SYSTEM Janusz Wesotowski

ZDP w Turku Konrad Gromada

UG w Przykonie Krystyna Kuznicka

M e

Nieobecni:

1. ORANGE POLSKA S. A. Grzegorz Janus
2. WSS Przemystaw Nowakowski
3. OUiD Stawomir Mielcarek

Stanowiska uczestnikow narady przeprowadzonej za pomocg Srodkow
komunikacji elektronicznej:

1. Brak uwag
Janusz Augustyniak / Spétdzielczy Zaktad Ustugowy, ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona

2. Brak uwag

Bogdan Przybylak / ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Turku
ul. Gornicza 14, 62-700 Turek

3. Brak uwag
Janusz Wesotowski / Operator Gazociagdw Przesylowych GAZ SYSTEM Sp. z 0. o.
ul. Grobla 15 61-859 Poznan

4. Lokalizacje uzgodni¢ w Zarzadzie Droég Powiatowych w Turku
Konrad Gromada / Zarzad Drog Powiatowych, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
5. Brak uwag

Krystyna Kuznicka / Urzagd Gminy w Przykonie ul. Szkolna 7 62-731 Przykona



Uwaga: Podczas wykonywania rob6t ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie znakow
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki
geodezyjne, beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U.2020.276), nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZzdziernika 2015
r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baz¢ GESUT (...)
aktualizuje si¢ w drodze czynno$ci materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w
dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjne;j, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sa jednomysline i pozytywne.
3.  Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wlasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo falszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat dwéch.
5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej
inwestycji nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020 poz. 55).
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OD P I S Turek, 22-07-2021 r.

STAROSTA TURECKI
PROTOKOL NR 271/2021
NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Znak sprawy: GE08S.6630.271.2021

Spos6b prowadzenia narady:
1. Za pomocg srodkow komunikacji elektroniczne;j

2. Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw

Whioskodawca: BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE
ROLWOD
KAZIMIERZ CYBULSKI
ul. Okélna 59
62-510 KONIN

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacj¢ obiektu:

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Polozonego:

PRZYKONA GM. PRZYKONA - DZ. 434, 454

Przewodniczacy: Wojciech Zajaczkowski

Stanowisko przewodniczacego: Inspektor

Wynik narady: pozytywny

Protokolant: Grazyna Siera



Narade przeprowadzono w dniu: 22-07-202 1r.
W skladzie:

SZU w Przykonie Janusz Augustyniak

ENERGA - OPERATOR S. A. Bogdan Przybylak
GAZ SYSTEM Janusz Wesotowski

ZDP w Turku Konrad Gromada

5. UG w Przykonie Krystyna Kuznicka

el S

Nieobecni:
1. ORANGE POLSKA S. A. Grzegorz Janus

2. WSS Przemystaw Nowakowski
3. OUiD Stawomir Mielcarek

Stanowiska uczestnikow narady przeprowadzonej za pomocg Srodkow
komunikacji elektronicznej:

1. zachowa¢ odleglo$¢ nowo projektowanej studni sanitarnej do istniejacego wodociggu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawnymi

Janusz Augustyniak / Spétdzielczy Zaktad Ustugowy, ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona

2. Brak uwag

Bogdan Przybylak / ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Turku
ul. Gornicza 14, 62-700 Turek

3. Brak uwag
Janusz Wesotowski / Operator Gazociggdéw Przesylowych GAZ SYSTEM Sp. z o. o.
ul. Grobla 15 61-859 Poznan

4. Lokalizacje uzgodni¢ w Zarzadzie Drég Powiatowych w Turku
Konrad Gromada / Zarzad Drég Powiatowych, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek

5. Brak uwag
Krystyna Kuznicka / Urzagd Gminy w Przykonie ul. Szkolna 7 62-731 Przykona



Uwaga: Podczas wykonywania robdt ziemnych, w bezpo$rednim sgsiedztwie znakow
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki
geodezyjne, beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz.U.2020.276), nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015
r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baz¢ GESUT (...)
aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w
dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sa jednomyslne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znak6éw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo falszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia
wolnosci do lat dwéch.
5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowane;j
inwestycji nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020 poz. 55).

Za zgodnoié z oryginafem
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OD P I S Turek, 22-07-2021 r.

STAROSTA TURECKI
PROTOKOL NR 270/2021
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Znak sprawy: GE0S.6630.270.2021

Sposéb prowadzenia narady:
1. Za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

2. Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow

Whioskodawca: BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE
ROLWOD
KAZIMIERZ CYBULSKI
ul. Okélna 59
62-510 KONIN

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacj¢ obiektu:

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Polozonego:

PRZYKONA GM. PRZYKONA - DZ. 434, 471/5

Przewodniczacy: Wojciech Zajaczkowski

Stanowisko przewodniczacego: Inspektor

Wynik narady: pozytywny

Protokolant: Grazyna Siera



Naradg¢ przeprowadzono w dniu: 22-07-2021r.
W skiladzie:

SZU w Przykonie Janusz Augustyniak

ENERGA - OPERATOR S. A. Bogdan Przybylak
GAZ SYSTEM Janusz Wesotowski

ZDP w Turku Konrad Gromada

A

UG w Przykonie Krystyna Kuznicka

Nieobecni:

1. ORANGE POLSKA S. A. Grzegorz Janus
2. WSS Przemystaw Nowakowski
3. OUiD Stawomir Mielcarek

Stanowiska uczestnikow narady przeprowadzonej za pomocg Srodkéw
komunikacji elektroniczne;j:

1. Brak uwag
Janusz Augustyniak / Spéldzielczy Zaktad Ustugowy, ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona

2. Brak uwag

Bogdan Przybylak / ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Turku
ul. Goérnicza 14, 62-700 Turek

3. Brak uwag
Janusz Wesotowski / Operator Gazociagdéw Przesytlowych GAZ SYSTEM Sp. zo. o.
ul. Grobla 15 61-859 Poznan

4. Lokalizacje uzgodnié¢ w Zarzadzie Drog Powiatowych w Turku
Konrad Gromada / Zarzad Drég Powiatowych, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
5. Brak uwag

Krystyna Kuznicka / Urzad Gminy w Przykonie ul. Szkolna 7 62-731 Przykona
Uwaga: Podczas wykonywania robdt ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakow



Uwaga: Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie znakéw
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki
geodezyjne, b¢da odtwarzane na koszt Inwestora.

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz.U.2020.276), nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sklada zastrzezeri do
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015
r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baz¢ GESUT (...)
aktualizuje si¢ w drodze czynno$ci materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w
dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sa jednomyslne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wlasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo falszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat dwoch.
5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow kolidujacych z przebiegiem projektowanej
inwestycji nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020 poz. 55).
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ZARZAD POWIATU TURECKIEGO
ul, Kaliska 59. 62-700 Turek

ZDP.4401.42/2021 Turek, dnia 16-07-2021r.

DECYZJA
Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tj. Dz. U. 2020r. poz. 470 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia
7 lipca 2021 roku, przez:

GMINA PRZYKONA, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
dziatajgca przez pelnomocnika p. Kazimierza Cybulskiego (pelnomocnictwo z dnia 06-07-2021r.)

ZEZWALAM
na lokalizowanie w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej nr 4497P Przykona -
Dobra /ul. Dekerta/ (na dziatce o nr ewid. 313/2 obreb Przykona, gm. Przykona) kolektora
sanitarnego PVC-U ¢ 200mm do dziatki o nr ewid. 321/1 obreb Przykona, zgodnie z planem
sytuacyjnym stanowigcym zatacznik do niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

1. Przylgcze nalezy sytuowac w terenie zgodnie z trasg naniesiong na planie sytuacyjnym (arkusz mapy
nr: 6.168.26.22.1.2, data opracowanie 16-06-2021r.) wykonanym w skali 1:500.

2. PrzejScie poprzeczne pod drogg powiatowa nalezy wykona¢ bez naruszania stanu nawierzchni
metodg przewiertu w rurze ochronnej stalowej g 350 mm na gleboko$ci min. 1,00m liczac od
najnizszej istniejgcej rzednej terenu w przekroju poprzecznym pasa drogowego do gérnej krawedzi
rury ochronnej. Komory robocze lokalizowa¢: nadawczg - w odlegtosci co najmniej 1,00m od granicy
pasa drogowego, odbiorczg - w chodniku z zachowaniem skrajni drogi (min. 0,50m od krawedzi
jezdni). Rure ostonowg nalezy wprowadzi¢ na catej dtugo$ci przewiertu.

3. Podczas wykonywania przewiertu sterowanego pustg przestrzen pierscieniowa pomiedzy instalowa-
ng rurg ochronng, a gruntem rodzimym nalezy wypetni¢ samotwardniejgcym spoiwem hydraulicz-
nym przeznaczonym dla technologii przewiertéw sterowanych.

4. Zezwala sie na rozbiorke elementdéw ulicznych, nawierzchni ciggéw pieszych pod warunkiem
odtworzenia podbudowy chodnika z betonu C 3/4 o grubosci 10cm i nawierzchni pieszych
z nieuszkodzonych materialéw brukarskich tego samego typu uktadanych na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubo$ci 3cm.

5. Odpowiednio zagesci¢ grunt w miejscu wykopu, tj. zasypac recznie wykop materiatem przepuszczal-
nym, zagesci¢ mechanicznie grunt w wykopie warstwami o grubosci dostosowanej do posiadanego
rodzaju urzadzenia zageszczajacego — warstwy max po 30cm.

6. Szczegbélowe warunki przywrdcenia pasa drogowego do stanu poprzedniego zostang okreslone przez
Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych w Turku, w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia robot.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji,
gdyz uwzglednia ona w cato$ci Zadanie strony.

POUCZENIE
Decyzja wazna jest przez okres 2 lat od daty jej wydania i nie narusza praw oséb trzecich.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333 ze zm.) niniejsza decyzja administracyjna jest
réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomosciami o nr ewid. 313/2 obreb Przykona (gm. Przykona)
na cele budowlane w zakresie i na warunkach w niej okreslonych.

Inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych (jezeli jest
wymagane);

2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie
drogowym i umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia.
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Niniejsza decyzja nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym
i z zezwoleniem na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej lub obiektéw
budowlanych niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

0 wyzej wymienione zezwolenia Inwestor powinien zwrécic sie do Zarzagdu Drég Powiatowych w Turku
sktadajgc wnioski co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i na umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen lub obiektéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego nalezy przedtozy¢ zalaczniki okreSlone w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r.
w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2016r. poz. 1264).

Zarzadca drogi wymaga aby do wniosku dotgczy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas rob6t
w pasie drogi powiatowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w spra-
wie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadza-
niem (Dz. U. 2017r. poz. 784) wraz z dopelnieniem warunku okreslonego w § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia.

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy o drogach publicznych oraz przepiséw wykonawczych do ustawy
zostanie naliczona optata za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét w pasie drogowym i optata za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen lub obiektéw bedacych przedmiotem niniejszej decyzji.

W sytuacji gdy budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymaga¢ przetozenia przedmiotowej
infrastruktury technicznej koszt tego przetozenia ponosi jej wtasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 w/w ustawy utrzymanie obiektéw i urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Koninie.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem Zarzqdu Drég Powiatowych w Turku, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja stanie
sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oSwiadczenia
' 0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydania z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do wyjasnie-
nia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwota-
niu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce takze wéwczas, gdy jedna ze stron zawarta
w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie nie-
zbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie 14 dni od dnia doreczenia
im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Zalacznik:
1 egz. - plan sytuacyjny

Otrzymuja:
1) GMINA PRZYKONA dziatajgca przez pelnomocnika p. Kazimierza Cybulskiego

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD Kazimierz Cybulski, ul. Okélna 59, 62-510 Konin
2) a/a
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ZARZAD POWIATU TURECKIEGO
ul. Kaliska 59. 62-700 Turek

ZDP4401.41/2021 Turek, dnia 16-07-2021r.

DECYZJA
Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (t,j. Dz. U. 2020r. poz. 470 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia
7 lipca 2021 roku, przez:

GMINA PRZYKONA, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
dziatajgca przez pelnomocnika p. Kazimierza Cybulskiego (pelnomocnictwo z dnia 06-07-2021r.)

ZEZWALAM
na lokalizowanie w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej nr 4497P Przykona -
Dobra /ul. Dekerta/ (na dzialce o nr ewid. 434 obreb Przykona, gm. Przykona) kolektora
sanitarnego PVC-U ¢ 200mm do dziatki o nr ewid. 454 obreb Przykona, zgodnie z planem
sytuacyjnym stanowigcym zatacznik do niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu nastgpujacych
warunkow:

1. Przylacze nalezy sytuowac w terenie zgodnie z trasg naniesiong na planie sytuacyjnym (arkusz mapy
nr: 6.167.26.02.3.2, data opracowanie 18-06-2021r.) wykonanym w skali 1:500.

2. Przejicie poprzeczne pod drogg powiatowa nalezy wykona¢ bez naruszania stanu nawierzchni
metodg przewiertu w rurze ochronnej stalowej g 350 mm na gleboko$ci min. 1,00m liczac od
najnizszej istniejgcej rzednej terenu w przekroju poprzecznym pasa drogowego do gérnej krawedzi
rury ochronnej. Komory robocze lokalizowa¢: nadawczg - w odlegtosci co najmniej 1,00m od granicy
pasa drogowego, odbiorczg - w chodniku z zachowaniem skrajni drogi (min. 0,50m od krawedzi
jezdni). Rure ostonowa nalezy wprowadzi¢ na catej dtugosci przewiertu.

3. Podczas wykonywania przewiertu sterowanego pustg przestrzen pierscieniowa pomiedzy instalowa-
ng rurg ochronng, a gruntem rodzimym nalezy wypelni¢ samotwardniejagcym spoiwem hydraulicz-
nym przeznaczonym dla technologii przewiertéw sterowanych.

4. Zezwala sie na rozbiorke elementéw ulicznych, nawierzchni ciggéw pieszych pod warunkiem
odtworzenia podbudowy chodnika z betonu C 3/4 o grubo$ci 10cm i nawierzchni pieszych
z nieuszkodzonych materiatléw brukarskich tego samego typu uktadanych na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubo$ci 3cm.

5. Odpowiednio zage$ci¢ grunt w miejscu wykopu, tj. zasypa¢ recznie wykop materiatem przepuszczal-
nym, zage$ci¢ mechanicznie grunt w wykopie warstwami o grubosci dostosowanej do posiadanego
rodzaju urzadzenia zageszczajacego - warstwy max po 30cm.

6. Szczegbtowe warunki przywrocenia pasa drogowego do stanu poprzedniego zostang okre$lone przez
Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych w Turku, w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia robét.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji,
gdyz uwzglednia ona w cato$ci zadanie strony.

POUCZENIE
Decyzja wazna jest przez okres 2 lat od daty jej wydania i nie narusza praw 0séb trzecich.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333 ze zm.) niniejsza decyzja administracyjna jest
réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomo$ciami o nr ewid. 434 obreb Przykona (gm. Przykona)
na cele budowlane w zakresie i na warunkach w niej okre$lonych.

Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych (jezeli jest
wymagane);

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budoweg, projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie
drogowym i umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia.
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Niniejsza decyzja nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym
i z zezwoleniem na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej lub obiektow
budowlanych niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

0 wyzej wymienione zezwolenia Inwestor powinien zwrécic sie do Zarzadu Drég Powiatowych w Turku
sktadajac wnioski co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i na umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen lub obiektéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego nalezy przedtozy¢ zataczniki okre$lone w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r.
w sprawie okres$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2016r. poz. 1264).

Zarzadca drogi wymaga aby do wniosku dotgczy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robét
w pasie drogi powiatowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w spra-
wie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadza-
niem (Dz. U. 2017r. poz. 784) wraz z dopelnieniem warunku okreslonego w § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia.

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy o drogach publicznych oraz przepiséw wykonawczych do ustawy
zostanie naliczona optata za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym i optata za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen lub obiektéw bedacych przedmiotem niniejszej decyzji.

W sytuacji gdy budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymaga¢ przetozenia przedmiotowej
infrastruktury technicznej koszt tego przetozenia ponosi jej wtasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 w/w ustawy utrzymanie obiektéw i urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Koninie.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem Zarzqdu Drég Powiatowych w Turku, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja stanie
sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oSwiadczenia
' 0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydania z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do wyjasnie-
nia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwota-
niu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajqce takze woéwczas, gdy jedna ze stron zawarta
w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie nie-
zbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie 14 dni od dnia doreczenia
im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

STARSZY/SPECJALIS
2z & ’ﬂ K

Zatacznik:
1 egz. - plan sytuacyjny

Otrzymuja:
1) GMINA PRZYKONA dziatajgca przez petnomocnika p. Kazimierza Cybulskiego

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD Kazimierz Cybulski, ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
2) a/a
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Obiekt

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gm. Przykona

Inwestor

GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Skala 1:500
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ZARZAD POWIATU TURECKIEGO
ul. Kaliska 59. 62-700 Turek

ZDP.4401.40/2021 Turek, dnia 16-07-2021r.

DECYZJA
Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (t,j. Dz. U. 2020r. poz. 470 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia
7 lipca 2021 roku, przez:

GMINA PRZYKONA, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
dziatajaca przez pelnomocnika p. Kazimierza Cybulskiego (pelnomocnictwo z dnia 06-07-2021r.)

ZEZWALAM
na lokalizowanie w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej nr 4497P Przykona -
Dobra /ul. Dekerta/ (na dziatce o nr ewid. 434 obreb Przykona, gm. Przykona) Kkolektora
sanitarnego PVC-U ¢ 200mm do dziatki o nr ewid. 471/5 obreb Przykona, zgodnie z planem
sytuacyjnym stanowigcym zalacznik do niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

1.  Przylacze nalezy sytuowac w terenie zgodnie z trasg naniesiong na planie sytuacyjnym (arkusz mapy
nr: 6.167.26.02.3.4, data opracowanie 16-06-2021r.) wykonanym w skali 1:500.

2. Przejécie poprzeczne pod drogg powiatowa nalezy wykona¢ bez naruszania stanu nawierzchni
metodg przewiertu w rurze ochronnej stalowej g 350 mm na gtebokosci min. 1,00m liczac od
najnizszej istniejacej rzednej terenu w przekroju poprzecznym pasa drogowego do gornej krawedzi
rury ochronnej. Komory robocze lokalizowaé: nadawcza - w odlegtosci co najmniej 1,00m od granicy
pasa drogowego, odbiorcza - w chodniku z zachowaniem skrajni drogi (min. 0,50m od krawedzi
jezdni). Rure ostonowa nalezy wprowadzi¢ na catej dtugosci przewiertu.

3. Podczas wykonywania przewiertu sterowanego pusta przestrzen pierscieniowa pomiedzy instalowa-
ng rurg ochronng, a gruntem rodzimym nalezy wypehni¢ samotwardniejagcym spoiwem hydraulicz-
nym przeznaczonym dla technologii przewiertéw sterowanych.

4, Zezwala sie na rozbiorke elementéw ulicznych, nawierzchni ciggéw pieszych pod warunkiem
odtworzenia podbudowy chodnika z betonu C 3/4 o grubosci 10cm i nawierzchni pieszych
z nieuszkodzonych materiatéw brukarskich tego samego typu uktadanych na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 3cm.

5. Odpowiednio zage$ci¢ grunt w miejscu wykopu, tj. zasypac recznie wykop materiatem przepuszczal-
nym, zageéci¢ mechanicznie grunt w wykopie warstwami o grubosci dostosowanej do posiadanego
rodzaju urzadzenia zageszczajacego — warstwy max po 30cm.

6. Szczegbtowe warunki przywrdcenia pasa drogowego do stanu poprzedniego zostang okreslone przez
Kierownika Zarzadu Drég Powiatowych w Turku, w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia robét.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzj,
gdyz uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

POUCZENIE
Decyzja wazna jest przez okres 2 lat od daty jej wydania i nie narusza praw os6b trzecich.

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333 ze zm.) niniejsza decyzja administracyjna jest
réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomos$ciami o nr ewid. 434 obreb Przykona (gm. Przykona)
na cele budowlane w zakresie i na warunkach w niej okreslonych.

Inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych (jezeli jest
wymagane);

2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie
drogowym i umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia.
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Niniejsza decyzja nie jest r6wnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym
i z zezwoleniem na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej lub obiektéw
budowlanych niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

0 wyzej wymienione zezwolenia Inwestor powinien zwrdci¢ sie do Zarzadu Drég Powiatowych w Turku
sktadajac wnioski co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i na umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen lub obiektéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego nalezy przedtozy¢ zatgczniki okreslone w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r.
w sprawie okre$lenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2016r. poz. 1264).

Zarzadca drogi wymaga aby do wniosku dotgczy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas rob6t
w pasie drogi powiatowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w spra-
wie szczeg6towych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadza-
niem (Dz. U. 2017r. poz. 784) wraz z dopelnieniem warunku okreslonego w § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia.

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy o drogach publicznych oraz przepiséw wykonawczych do ustawy
zostanie naliczona optata za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym i optata za
umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen lub obiektéw bedgcych przedmiotem niniejszej decyzji.

W sytuacji gdy budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymaga¢ przetozenia przedmiotowej
infrastruktury technicznej koszt tego przetozenia ponosi jej whasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 w/w ustawy utrzymanie obiektéw i urzagdzen nalezy do ich posiadaczy.

0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Koninie.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem Zarzqdu Drég Powiatowych w Turku, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja stanie
sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
_ zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia
o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydania z naruszeniem przepisow postepowania, a konieczny do wyjasnie-
nia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwota-
niu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajqce takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta
w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie nie-
zbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie 14 dni od dnia doreczenia
im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajqcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Zu/p' rzfd‘Gmm a

Zalacznik:
1 egz. - plan sytuacyjny

Otrzymuja:
1) GMINA PRZYKONA dziatajgca przez pelnomocnika p. Kazimierza Cybulskiego

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD Kazimierz Cybulski, ul. Okélna 59, 62-510 Konin
2) a/a
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49/07/2021 Przykona, 07.07.2021 r.

Pz Gmina Przykona
1 Q0ORE0AZ3 Ul. Szkolna 7
62-731 Przykona

dotyczy: warunkdw technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej

zbiorczej

Spoldzielczy Zaktad Uslugowy w Przykonie wyraza zgode na

wykonanie przylacza sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej
do dzialek nr 454 i 434, 321/1 i 313/2, 471/5 i 434 w miejscowosci Przykona

gmina Przykona

Podtaczenie do sieci kanalizacyjnej — istniejqcej PVC O 300

na nastgpujacych warunkach:

1. Opracowa¢ projekt techniczny zgodnie z obowiazujacymi normami oraz przepisami,
a w szczegoblnosci obejmujacy:

wlasciwe przekroje, rzedne, wymiary i odlegtosci,

rysunki przewodu na aktualnym podkiadzie geodezyjnym 1: 500 lub 1: 1000
uwzgledniajacy uzbrojenie podziemne oraz przekrdj podtuzny,

rysunki uwzgledniajace: usytuowanie w terenie i w stosunku do innego, $rednice
dlugosci, rodzaj izolacji, ztacz i uszczelnienia, usytuowanie uzbrojenia rurociagu,
rozmieszczenie rur, ksztaltek, blokéw oporowych, rzedne przewodu, jego
zaglebienie, warunki gruntowo — wodne,

rysunki we¢zléw montazowych, syfonoéw, studzienek itp., szkic usytuowania tabliczki
orientujgcej uzbrojenie w terenie, wymiarowaé¢ od punktéw statych do zasuwy na
polaczeniu.

2. Kolizje sieci kanalizacyjnej z kablami i innymi urzadzeniami infrastruktury techniczne;j
zaprojektowac i wykonaé zgodnie z uzgodnieniem ZUDP oraz obowiazujacymi przepisami.

3. Na czas budowy podiaczenia inwestor zabezpieczy odbior sciekow od obiektow

podtaczonych do zbiorczej sieci kanalizacyjne;.
4. W miejscu wystepowania gruntdw glinianych, itéw itp., sie¢ kanalizacyjng. wykonad
w otulinie piaskowe;j. .

5. Po wybudowaniu sieci, przed jej zasypaniem inwestor jest zobowigzany powiadomié
Spéldzielczy Zaklad Uslugowy w Przykonie z wyprzedzeniem 3-dniowym celem
uczestniczenia w odbiorze robot zanikajacych (wykona¢ probe cisnieniowa).

6. Po zakonczeniu budowy sieci, inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do odbioru koncowego

i przedlozy¢:

dane geodezyjne ewidencji sieci uzbrojenia terenu, pomiary powykonawcze, jak
réwniez zwigzana z nimi dokumentacj¢ sporzadzong przez jednostke uprawniong do
wykonywania prac geodezyjnych (Rozp. M.G.P. i B. z 21.02.1995r.-Dz.U. nr 25,
poz.133),

potwierdzong przez geodete zgodnos¢ lub rozbieznos$é realizacji sieci uzbrojenia
terenu z projektem budowlanym przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy oraz



- dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw oraz
urzadzen technicznych zastosowanych do budowy.
7. Nad siecig kanalizacyjna, utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjna koloru bragzowego okoto
20 cm nad utozong rurg kanalizacyjna.
8. Do budowy nalezy uzy¢ nastgpujacych materialow:
a) przylacze kanalizacji sanitarnej
- sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC 0 300 mm
- przykanalik sanitarny z rury PVC O 200 mm
- studnie rewizyjne rozdzielcze betonowe O 1000 szczelne
- polqczenia szczelne
-wlaz kanalowy zeliwny D400 9600 40 ton
-rura ostonowa stalowa 9350mm
9. Stosowa¢ materialy cechowe (atestowane) na ci$nienie 1 MPa, posiadajace atest PZH

i aktualne certyfikaty.

10. Wszelkie roboty na sieciach czynnych wodociggowych i kanalizacyjnych musza by¢
wykonane przez uprawnionych wykonawcéw pod nadzorem przedstawiciela
Spéldzielczego Zakladu Uslugowego w Przykonie.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami maja zastosowanie obowigzujace
normy i przepisy prawne.

12. Roboty montazowe i wykopy ziemne wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja budowlana
i obowigzujacymi normami jakimi powinny odpowiada¢ sieci, instalacje wodociagowe.

13. Zakrecenie i odkrgcenie zasuwy na sieci dokonuje odplatnie wylacznie dostawca wody.

14.INN€ WATUNKI. . ... .enei e e et et e et e

15. Powyzsze warunki wazne sg 2 lata.




Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona - gm. Przykona

OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003, poz. 1133)

A. Dane ewidencyjne

A.1. Inwestor: Gmina Przykona
ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

A.2, Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa kanalizacji sanitarne;j
w miejscowosci Przykona gm. Przykona

A.3. Obiekt: Rurociagi sanitarne,

A.4. Lokalizacja: Dz. 313/2,321/1, 434, 454, 471/5
obreb Przykona, jednostka ewidencyjna
gmina Przykona

A.5. Branza: Sanitarna
A.6. Faza: Projekt budowlany
A.7. Autor opracowania: BIURO PROJEKTOWO -USLUGOWE

ROLWOD
ul. Okélna 59, 62-510 Konin

B. Podstawa opracowania

B.1l. Zlecenie Inwestora

B.2. Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona

dz. 321/1, 454, 471/5 gm. Przykona opracowany przez BIURO PROJEKTOWO
-USLUGOWE ROLWOD w Koninie, ul. Okélna 59, 62-510 Konin.

B.3. mapy zasadnicze w skalil: 500

B.4. Opracowania branzowe
B.5. Uzgodnienia wg zalaczonych dokumentow
Projekt zagospodarowania i projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z nizej
wymienionymi przepisami:

Zachowanie obowigzujacych warunkow technicznych i odleglosciowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002 r./

Rozwiazania wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z pdézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,ROLWOD”
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona - gm. Przykona

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75,.
poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

Przebieg infrastruktury technicznej zgodnie z rozdz. IV ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000 roku ze zmianami/

Zachowanie warunkow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity) a zwlaszcza art. 43 w zakresie
lokalizacji obiektow budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43,
poz. 430) w zakresie ustalenia docelowych linii rozgraniczajacych drogi.

Zachowanie warunkow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).
Ochrony srodowiska, o ktorych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199,
Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832) zobowiazuje si¢ inwestora do przestrzegania
wymagan wynikajacych z ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz przepisow
wykonawczych. Odpady powstajace w fazie budowy kanalizacji nalezy przekazywac
podmiotom prowadzacym gospodarke odpadami, ktorzy uzyskali lub uzyskaja stosowne
zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu, zbiorki, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)
Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

Projekt budowlany i prowadzone prace budowlane winny uwzglednia¢ normy
zawarte w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217) oraz ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity)
i Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) w zakresie ustalenia docelowych linii
rozgraniczajacych drogi.

. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Przykona dz. 321/1, 454, 471/5 gmina Przykona.

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,ROLWOD”
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona - gm. Przykona

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

Dziatka 321/1
- Kolektory sanitarne PCV-U SN 8 ¢ 200 mm SDR 34 Kl. S lite - 15 m.
z tego przewiert sterowany rurg ostonowa stalowa & 350 mm - 14 m.
Dzialka 454
- Kolektory sanitarne PCV-U SN 8 & 200 mm SDR 34 Kl. S lite - 16 m.
z tego przewiert sterowany rurg ostonowa stalowa & 350 mm - 15 m.
Dzialka 471/5
- Kolektory sanitarne PCV-U SN 8 & 200 mm SDR 34 Kl. S lite - 16 m.
z tego przewiert sterowany rurg ostonowa stalowa & 350 mm - 15 m.

Realizacja zadania winna przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci:
1. Wyznaczenie miejsca realizacji zadania.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robot.

Geodezyjne wyniesienie projektu na grunt.

Roboty budowlano-montazowe.

a kw0 N

Phukanie i proby szczelnosci poprzez inspekcje kamera oraz proby ciSnieniowe.
6. Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

Zachowanie kolejnosci realizacji jest wymagane ze wzgledoéw technologicznych

1 organizacyjnych budowy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktorym projektowana jest kanalizacja sanitarna polozony jest
w miejscowosci Przykona gm. Przykona. Aktualnie na terenie przeznaczonym pod
budowe kanalizacji sanitarnej znajduja sie n/w urzadzenia: linie kablowe energetyczne,
telekomunikacyjne, siec i przylacza wodociagowe, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
Teren, na ktoérym projektowana jest kanalizacja sanitarna potozony jest w terenie wiejskim,
osiedlowym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Sie¢ kanalizacyjna zlokalizowano w drodze powiatowej Turek -Sieradz oraz
w gruntach zielonych prywatnych.

2. Teren, na ktéorym jest projektowana kanalizacja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowosci Przykona.

3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

e uklad grawitacyjno - ciSnieniowy zaprojektowanych przewodow kanalizacyjnych

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,ROLWOD”
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona - gm. Przykona

zapewnia ich samooczyszczenie i powinien dziala¢ nie blokujac przeplywow, a tym
samym nie powinien doprowadza¢ do podtopien nieruchomosci, z ktérych sa
odprowadzane Scieki oraz do spietrzen sciekow w studzienkach usytuowanych na sieci
kanalizacyjnej,

e projektowane czeSciowe napeinienie przewodow kanalizacyjnych - 60% Srednicy
umozliwia niezbedny przeplyw powietrza, ktérego tlen opdznia zagniwanie Sciekow.
Gdyby jednak w trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej proces ten sie juz rozpoczal,
przeplyw powietrza usuwa wyzwalajace sie gazy, jak : metan, siarkowodor i dwutlenek
wegla, nie powodujac dokuczliwosci zwigzanych 2z nieprzyjemnymi zapachami
i toksycznoscia,

o przewody kanalizacyjne zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odleglosci,
nie narazajac na niebezpieczenstwo istniejacych w sasiedztwie innych obiektow
i infrastruktury technicznej,

e przewidziano wykonanie prob szczelnosSci sieci kanalizacyjnej po jej
wybudowaniu w celu niedopuszczenia do przedostawania sie Sciekow do gruntu,

e zapewniono odpowiedni dostep do obiektow zlokalizowanych na sieci

kanalizacyjnej, potrzebny podczas eksploatacji i konserwacji sieci.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

NIE DOTYCZY - inwestycja liniowa.

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NIE DOTYCZY - teren inwestycji polozony poza obszarem ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkoéw oraz dobr kultury wspotczesne;.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

NIE DOTYCZY - teren inwestycji poloZzony poza granicami tych obszarow.

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,ROLWOD”
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona - gm. Przykona

7. ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
I ICH OTOCZENIA

Inwestycja proekologiczna bez negatywnego wplywu na srodowisko i higiene
uzytkownikow, majaca na celu przejecie i odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z poses;ji

polozonych w obrebie inwestycji.

8. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja jest obiektem o powszechnie znanych rozwiazaniach
technologicznych nie stanowigcych trudnosci dla odpowiednio wykwalifikowanych ekip
budowlanych z zakresu wykonawstwa sieci kanalizacyjnych i wodociagowych.

Wedlug Rozporzadzenia ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1988 r. w sprawie ustalania warunkow posadawiania obiektow budowlanych

(Dz.U. Nr 126, poz. 839) ,, projektowane obiekty, to pierwsza kategoria geotechniczna’”.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 3.20 oraz na podstawie Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddzialywania projektowane;j
sieci kanalizacji sanitarnej zamyka si¢ w granicach dzialek o nr 313/2 i 321/1,

4341471/5, 434 i 454 zlokalizowanych w miejscowosci Przykona gm. Przykona.

Konin, sierpien 2021 r. Opracowal :

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,ROLWOD”
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
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Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona - gm. Przykona

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Przykona gmina Przykona

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe¢ opracowania niniejszego projektu stanowia:
— zamoéwienie Gminy Przykona woj. wielkopolskie,
— mapy zasadnicze w skali | : 500 m. Przykona gm. Przykona,
— warunki techniczne - Spotdzielczy Zaktad Ustugowy w Przykonie,
— Wwizje terenowe w terenie,
— obwigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Przykona gm. Przykona.
Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

Dzialka 321/1
- Kolektory sanitarne PCV-U SN 8 & 200 mm SDR 34 Kkl. S lite - 15 m.
z tego przewiert sterowany rurg ostonowa stalowa & 350 mm - 14 m.
Dzialka 454
- Kolektory sanitarne PCV-U SN 8 & 200 mm SDR 34 Kkl. S lite - 16 m.
z tego przewiert sterowany rurg ostonowa stalowa & 350 mm - 15 m.
Dzialka 471/5
- Kolektory sanitarne PCV-U SN 8 & 200 mm SDR 34 Kkl. S lite - 16 m.
z tego przewiert sterowany rurg ostonowa stalowa & 350 mm - 15 m.

3. UZGODNIENIA

Projekt zagospodarowania zostal uzgodniony na naradzie koordynacyjnej dot.
usytuowania uzbrojenia sieci z jednostkami, ktore posiadaja na terenie urzadzenia nadziemne
i podziemne, a szczegdtowy zakres opracowania uzgodniono z Inwestorem tj. Gming Przykona.

4. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE KANALOW

Na trasie projektowanych kolektorow oraz w ich sasiedztwie wystepuja urzadzenia
podziemne, a mianowicie :
— kable energetyczne, kable telefoniczne,
— sie¢ 1 przylacza wodociggowe,
— kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Trasy tych urzadzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map
zasadniczych w skali  1:500 w 2020 r. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem
do robot przewiduje si¢ wykonanie probnych przekopdéw rgcznych w celu wyznaczenia
przebiegu istniejacych urzadzen podziemnych 1 miejsc skrzyzowania z projektowana
kanalizacja sanitarng w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujacych te
urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca si¢ bezwzgledne wylaczenie
energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robot. Dotyczy to szczegdlnie miejsc skrzyzowania
projektowanych kolektoréw z kablami energetycznymi oraz liniami telefonicznymi.
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Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona - gm. Przykona

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1. Zasieg projektowanej kanalizacji sanitarnej
Zasi¢g projektowanej kanalizacji wynosi: dziatka 321/1 - 15 m.,
dziatka 454 - 16 m., dziatka 471/5 - 16 m. i zlokalizowany jest w terenie zielonym oraz
w drodze powiatowej Turek-Sieradz.

Zrzut Sciekow przewidziano do istniejgcej Kkanalizacji sanitarnej w m. Przykona
gm. Przykona.

5.2. Trasa kolektoréw i rurociggéw.
Trasy kolektorow pokazano na mapach zagospodarowania terenu w skali | : 500.
Scieki z zakresu objetego niniejszym projektem sprowadzone beda kolektorami
grawitacyjnymi do istniejacego uktadu kanalizacji sanitarnej.
5.3. Glebokos$¢ posadowienia kolektorow.

Zaglebienie kanalizacji okre$lono w projekcie zagospodarowania terenu. D3azono
do lokalizacji kolektorow mozliwie ptytko przy mozliwosci zapewnienia zrzutu $ciekow.
Glebokosci ich wynosza $rednio 2,0 m., Rzedne ich zaglebienia podano na mapach
syt.-wys. oraz na profilach podtuznych kolektoréw sanitarnych.

5.4. Srednice i spadki.

Na mapach syt.-wys. oraz profilach podtuznych podano wszystkie projektowane
parametry kolektoréw tj. $rednice, materiat, konstrukcje, podtoze, spadki, glebokosci
oraz lokalizacj¢ studni. Dla kolektorow przewidziano $rednice @ 200 mm. Projektowane
spadki dostosowano do warunkéw terenowych oraz optymalnych zaglebien kolektorow
1 wynosza one $rednio 5,0 %eo.

5.5. Konstrukcja kolektorow kanalizacji sanitarnej.

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV-U SN 8 SDR 34 kl. S litych
o $rednicy © 200 mm ulozonych na podsypce z pospotki gr. 15 cm. Szczelnos$¢ rur, ksztattek
min. 2,5 bara. System rur i ksztattek o $rednicach i grubosci $cianek: DN/OD 160x5,5;
DN/OD 200x6,6;— rury kielichowe, produkowane metoda wtrysku bezposredniego,
z uszczelka wargowa zintegrowana w kielichu z pier§cieniem z polipropylenu,
olejoodporng. Sztywno$¢ rur, ksztattek min. SN 8kN/m?; SDR 34; SLW 60. UWAGA!.
Ksztaltki od DN/OD 160 do DN/OD 200 musza by¢ produkowane metoda wtrysku
bezposredniego. Studzienki musza by¢é wyposazone w gumowa uszczelke wargowa
zintegrowang w kielichu z pier§cieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez
producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe )
do podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacj¢ sferycznie — w kazdym kierunku
min. 11°. Rury, ksztaltki oraz studnie muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.
Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie musza by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowic
jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na réznice
w tolerancji wykonania ). Mozliwo$¢ uktadania systemu rur, ksztaltek oraz studni
w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone krysztatkiem lodu ). Rury musza
posiada¢ nadruk od wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej.
Przykrycie rur 1 ksztaltek SN 8 SDR 34 min. 0,5 m., przy obcigzeniu kotowym SLW 60.
Rury musza by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 240 bar. Badanie musi by¢

przeprowadzone przez niezalezny instytut i potwierdzone przez producenta.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda typowe studnie rozgatezne z wilazami typu cigzkiego
Wypelnionego betonem z kregow betonowych ze zwezka & 1000 mm z betonu C35/45 wraz
str. 2
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z pierscieniem odcigzajgcym. Przewiduje si¢ zamkniecie wlazow  studni z typowymi
zabezpieczeniami uniemozliwiajagce osobom postronnym penetracje studni. Kineta studni
wykonana jest jako monolit z wyprofilowanym polipropylenowym dnem, przejsciem
szczelnym do rur PCV, kregi laczone za pomoca uszczelki gumowej lub elastomerowe;j
montowanej fabrycznie. Zastosowa¢ zwezke jednostronng ze skosem do granicy dziatek.
Studnie winny spetnia¢ n/w wymogi.
Studnie betonowe wg PN-EN 1917:2004 ,, Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego witoknem stalowym 1 zelbetowe” jako studnie
z prefabrykowanych kregéw betonowych o nastepujgcych wymaganiach minimalnych
C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 5%.
Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowigcym monolityczne
potaczenie krggu i plyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni jest
wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu Sciekow
i lacznie kanatow. Kregi taczone sa z elementem dna oraz pomie¢dzy sobg za pomoca
uszczelek gumowych typu BS. Kregi wyposazone sa fabrycznie w stopnie wlazowe.
Stopnie wlazowe nalezy zastosowaé z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego lakierem
asfaltowym. Projektuje si¢ wtazy zeliwne typu cigzkiego D400 z otworami wentylacyjnymi.
Przejscia kanalow przez Sciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow, stosujac fabrycznie
osadzone krocce polaczeniowe.

Przejscia poprzeczne kolektoréw sanitarnych przez drogge powiatowa przewidziano
przewiertem w rurze stalowej & 350 mm.

. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBOT

Ze wzgledu na lokalizacje rurociggow W terenie zielonym oraz zwigzana z tym duza
ilo$¢ urzadzen nadziemnych i podziemnych catos¢ wykopoéw przewidziano do wykonania
sposobem mechanicznym i rgcznym w szalunkach stalowych przesuwnych o S$cianach
pionowych oraz przewiertem sterowanym pod drogg powiatowg. Na prace te nalezy zwrécic¢
szczegblng uwage, zwlaszcza na umocnienie $cian wykopow. Zaleca si¢, aby diugos¢
otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m., w bliskiej odlegtosci od budynku - 5 m.
Przy ukladaniu rurociggéw nalezy zwrdci¢ uwage na staranne wykonanie podioza
tj. zageszczenie podsypki. Przy uktadaniu rurociagdéw, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypac
pospotka dowozong z catkowitg lub czgsciowa wymiang gruntu z zageszczeniem warstwami.
Zaleca si¢ w trakcie robot w poblizu urzadzen elektrycznych wytaczenie energii elektryczne;.
Po wykonaniu rob6t nalezy teren zniwelowaé, zagesci¢, doprowadzajac nawierzchni¢ drog
do stanu poprzedzajacego roboty ziemne. Na czas prowadzenia robot budowlano-
montazowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien ustawi¢ wilasciwe znaki
ostrzegawcze, wykona¢ zabezpieczenie wykopow. Zasypki wykopdéw dokona¢ bezposrednio
po odbiorze odcinka robot przez inspektora nadzoru. PrzejScie poprzeczne przez droge
powiatowa przewidziano przy pomocy przewiertu rurg stalowa.

Projektowane prace kanalizacyjne nie naleza do zbyt skomplikowanych. Jednakze przy
ich realizacji Wykonawca winien zwroci¢ szczegdlna uwage na kolizje trasy projektowanych
rurociggow kanalizacyjnych z istniejagcymi urzadzeniami technicznymi. Dotyczy to zwlaszcza
kolizji z kablami energetycznymi wysokiego napigcia, kablami telefonicznymi, wodociggami,
kanalizacja sanitarng oraz deszczowg 1 urzadzeniami melioracyjnymi.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca winien te urzadzenia zlokalizowac
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W terenie, zaznaczy¢ ich przebieg oraz wykona¢ reczne odkrywki, a w miejscu skrzyzowania
z projektowanymi rurociggami odpowiednio zabezpieczy¢. Prace te nalezy wykonywaé pod
nadzorem przedstawicieli instytucji administrujacych te urzadzenia podziemne.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zapoznaé si¢ z zalagczonym do
niniejszej dokumentacji protokotem narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego z Turku
1 bezwzglednie przestrzega¢ uwag w nim zawartych.

7. 1ZOLACJE

Rury oraz studzienki kanalizacyjne z tworzyw termoplastycznych i studnie z betonu
C35/45 nie wymagajag zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku
zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw zeliwnych na sieci, nalezy zadba¢, aby powtoki
te nie stykaly si¢ z materiatami z mas bitumicznych /destrukcyjne dziatanie na tworzywo/.

W czasie wykonywania robét przestrzega¢ przepiséw BHP.

8. BADANIE SZCZELNOSCI

8.1. Projektowane kanaly grawitacyjne

Czyszczenie rurociaggow

Przed przystapieniem do préb szczelnosci wszystkie przewody muszg by¢ wyptukane
silnym strumieniem wody. Wewnatrz przewoddéw nie moga by¢é pozostawione zadne
zanieczyszczenia lub ciata obce.

W  projekcie wykonawczym oraz kosztorysie inwestorskim uwzglgedniono
przeprowadzenie inspekcji kamera TV, wybudowanych grawitacyjnych kanatow
sanitarnych, zgodnie z PN-EN 13508-2 — jako ocena jako$ci wykonanych robot.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIADUJACE POD WZGLEDEM :

a/ przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materiatdw, paliw i1 energii (w trakcie budowy):

- ok. 30 m® wody wodociggowe] do prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych
I studzienek, kruszywo kamienne, pospoika,

b/ rozwigzania chronigce srodowisko :

- cato$¢ robot ziemnych wykonywana bedzie sposobem recznym 1 mechanicznym
w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiarow wykopow, temu samemu
stuzy¢ bedzie ograniczenie glgbokosci potozenia przewodow kanalizacyjnych
do maksymalnej 2,50 m p.p.t.

- teren po wykopach bedzie przywrocony do stanu wyjsciowego.

¢/ rodzaj 1 przewidywana ilo§¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko :

- docelowo z terenu projektowanej kanalizacji $cieki bytowo  gospodarcze
odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej w m. Przykona gm. Przykona.

d/ projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na istniejgcy drzewostan,
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowana technologia przewiduje sie¢ kanalizacyjng oraz studnie - Szczelne,

co uniemozliwi ewentualng penetracj¢ wod lub $ciekow. Zabezpiecza to wpltyw jej na

srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przejecie $ciekow

przez kanalizacj¢ gromadzonych dotychczas w ,,szambach" poprawi znacznie warunki
str. 4
BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,,ROLWOD
ul. Okdina 59, 62-510 Konin



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona - gm. Przykona

zdrowotne, higieniczne 1 maksymalnie zmniejszy ucigzliwos¢ dla mieszkancoéw. Przyjete
rozwigzania techniczne spetniaja wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt.10 Rozporzadzenia
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11. WARUNKI WYKONAWSTWA.

. Przed przystapieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien by¢ wytyczony
w terenie przez stuzby geodezyjne oraz nalezy uzyskac¢ wpis do dziennika budowy.

. Ustali¢ miejsca skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach kolizji
z innym uzbrojeniem wykonywac¢ wylacznie sposobem recznym.

3. W przypadku napotkania w trakcie robot ziemnych na niezinwentaryzowane kable,
rurociagi, czy tez inne elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zglosi¢ to inspektorowi
nadzoru. Kolizje zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia.

4. Podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakdw geodezyjnych
wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Punkt poligonowy podlega szczegdlnej
ochronie pod wzgledem jego nienaruszalnosci /Dz.U.Nr 25 poz. 115 z 1956r./.

5. Roboty ziemne w ulicy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy dojazd mieszkancoéw

[

N

do nieruchomosci.

6. Przed zasypaniem wykopoéw nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

sieci.

7. Na czas prowadzenia robdt nalezy ustawi¢ wlasciwe znaki ostrzegawcze oraz wykonac
odpowiednie zabezpieczenie 1 o§wietlenie wykopow.

8. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia
pomiaru i inwentaryzacji powykonawczej.

9. Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

12. UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych" wyd. w 1994 r oraz przepisami BHP 1 obowigzujacymi
normami, a takze instrukcjg wykonania studni z betonu C35/45.

Konin, sierpien 2021 r. Opracowal :

str. 5
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Przykona dz. 321/1

PROFIL PODLUZNY S-1

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okélna 59, 62-510 Konin

Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - profil podtuzny
Obiekt Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
Inwestor

GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Skala 1:500/100 | Egz. Nr Zat. Nr

Data : Lipiec 2021

Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajgcy: mgr inz. A. Maliniski upr. bud. w spec. instal.- inz.

sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PW0S/05

Kolektor Sanitarny
S-1

szerokosé
wykopu
kolektor

@

& kabel telekomunikacyjny
eI\c]ykabel energetyczny

8- sie¢ wodociggowa

kd kanalizacja deszczowa

S . . .
ks kanalizacja sanitarna

I

11425

/_ PRZEWIERT

Rura stal. ostonowa
@350 mm L=14m

Wiaczenie do istn. kanalizacji sanitarnej PCV @ 300 mm

Rz. dna
T12,50
Poziom por. 109,00 m n.p.m.
Studnia/wezet GD GD
o o
= (o2}
Rzedna terenu [m n.p.m.] ) Te)
38 2
Rzedna dna rury [m n.p.m.] Ny M
Zaglebienie kolekt = N
aglebienie kolektora [m] < R
Zaglebieni ke N <
aglebienie wykopu [m] 5 N
i=5,3%o
Spadki [%o]
L=I5m
Srednica kolektora [mm] PCV-U SN2
<200 mm

Technologia robot

Wykop re¢ezny i mechaniczny
w szalunkach stalowych
b=10m n=1:0

Kubatura wykopu [m?] 3,00
Powierzchnia Odeskowan [m?] 6,00
o o
Odleglo$¢ [m] S 15,00 <
o ! 0

Hektometry

O




Przykona dz. 4

54

PROFIL PODLUZNY S-1

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okélna 59, 62-510 Konin

Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - profil podtuzny
Obiekt Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
Inwestor

GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Skala 1:500/100 | Egz. Nr Zat. Nr

Data : Lipiec 2021

Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajgcy: mgr inz. A. Maliniski upr. bud. w spec. instal.- inz.

sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PW0S/05

Kolektor Sanitarny
S-1

szerokosé
wykopu
kolektor

@

& kabel telekomunikacyjny
eI\c]ykabel energetyczny

8- sie¢ wodociggowa

kd kanalizacja deszczowa

S . . .
ks kanalizacja sanitarna

Poziom por. 106,00 m n.p.m.

W
11130 »
PRZEWIERT
ura stal. oslonowa

@350 mm L=15m

Wiaczenie do istn. kanalizacji sanitarnej PCV @ 300 mm

Studnia/wezet GD GD

= =

S 00
Rzedna terenu [m n.p.m.] o) o

3 3
Rzedna dna rury [m n.p.m.] = —
Zagtebienie kolektora [m] ?f-_ 8_
Zaglebienie wykopu [m] rg_ u””_

i=5,0%o
Spadki [%o]

L=16m
Srednica kolektora [mm] PCV-U SN2
<200 mm

Wykop re¢ezny i mechaniczny

Technologia robot w szalunkach stalowych
b=10m n=1:0

Kubatura wykopu [m?] 3,00
Powierzchnia Odeskowan [m?] 6,00

o o
Odleglos¢ [m] S 16,00 S

e} ! ©

Hektometry

O




Przykona dz. 471/5

PROFIL PODLUZNY S-1

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okélna 59, 62-510 Konin

Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - profil podtuzny
Obiekt Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
Inwestor

GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Skala 1:500/100 | Egz. Nr Zat. Nr

Data : Lipiec 2021

Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajgcy: mgr inz. A. Maliniski upr. bud. w spec. instal.- inz.

sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PW0S/05

Kolektor Sanitarny
S-1

szerokosé
wykopu
kolektor

@

& kabel telekomunikacyjny
eI\c]ykabel energetyczny

8- sie¢ wodociggowa

kd kanalizacja deszczowa

S . . .
ks kanalizacja sanitarna

Poziom por. 107,00 m n.p.m.

11235,

/_ PRZEWIERT

Rura stal. ostonowa
@350 mm L=15m

Wiaczenie do istn. kanalizacji sanitarnej PCV @ 300 mm

Studnia/wezet 6@ GD

~ o

o [}
Rzedna terenu [m n.p.m.] ol he}

5 2
Rzedna dna rury [m n.p.m.] = —
Zaglebienie kolekt < >

aglebienie kolektora [m] N 3
Zaglebieni ke <3
aglebienie wykopu [m] 3 N

i=5,0%o

Spadki [%o]
L=16m
Srednica kolektora [mm] PCV-U SN2
<200 mm

Wykop re¢ezny i mechaniczny

Technologia robot w szalunkach stalowych
b=10m n=1:0

Kubatura wykopu [m?] 3,00
Powierzchnia Odeskowan [m?] 6,00

o o
Odleglos¢ [m] S 16,00 S

o ! ©

Hektometry

O




STUDNIA ROZGALEZNA
@ 1000 mm

1
\AO
| Dn3
A-A
1 ¥
\_ Dnl
ts i B
| , [ )
Dn2
g 2
1
3
Dn4 5
LEGENDA: B-B 625 4
Doplyw - rura PCV-U @ 200-250 mm
Odplyw - rura PCV-U @ 200-250 mm 2
Kregi betonowe prefabrykowane T 388 |
beton C35/45 @ 1000 mm T
Pierscien dystansowy h N
beton C35/45 @ 625 mm “ — -1 -
Wtaz zeliwny klasy D400 5 i ™~ 7
wny Y = | —
z wypelnieniem betonowym Ce //
(=3 —_ 4
Studnia z betonu C35/45 z wbetonowanym 72 ]A AS
na etapie prefabrykacji dnem 7
z polipropylenu @ 1000 mm | —— |
Stopnie ztazowe zeliwne
Przejscie szczelne z PVC é
Zwezka jednostronna 1000/625 - C35/45 i o
e 9 1000 3
2

AL g
. 6
(=1
22 N 1 8
s
= ﬁ . 2
g=
=3
20 M — 0
I_B 1%
+ |
150 2 1000 | 150
) 1

STUDNIA ROZGALEZNA DN 1000

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
- schemat studni rozgateznej DN 1000

Obiekt Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
[E ] J—— Egz. Nr Zat. Nr Data : Sierpieri 2021
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.

sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajacy: mgr inz. A. Maliiski upr. bud. w spec. instal.- inz.

sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05




STUDNIA SPADOWA O 1000 mm

A-A

)
0

Dn2

LEGENDA:
1 Doplyw - rura PCV-U © 200 mm
2 Odplyw - rura PCV-U © 200 mm
3 Kregi betonowe prefabrykowane
beton C35/45 © 1000 mm
4 Pier$cien dystansowy
beton C35/45 © 625 mm
5 Wiaz zeliwny klasy D400
z wypelnieniem betonowym
6 Studnia z betonu C35/45 z wbetonowanym
na etapie prefabrykacji dnem
z polipropylenu @ 1000 mm
7 Stopnie ztazowe zeliwne
8 Przejscie szczelne z PVC
9 Zwezka jednostronna 1000/625 - C35/45
10 Obetonowanie rury spustowej beton C16/20

.
A[B 0 { ( B]h
Dn3 / N\
\\_ L1
1
1| 3
Dnl [
LN\
5
B-B
| 625 | 4
R
222 By 9
g
s
. - | 7
=3
;o //_
28 ﬁA = A%
Z
| ~ ]
=3
=
s —
2 T
g @ 1000 N
9; —— -
1 i B
g2 2
[=3ae) = —
s= 1 g
= N\ 5% :
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gg — //_
22
Y
= L
8/
10 150 | 1000 | 150
L d
STUDNIA SPADOWA DN 1000
Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okélna 59, 62-510 Konin
Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
- schemat studni spadowej DN 1000
Obiekt Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
[E ] J—— Egz. Nr Zat. Nr Data : Sierpieri 2021
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajacy: mgr inz. A. Maliiski upr. bud. w spec. instal.- inz.
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Schemat zabezpieczen kolizji
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

| 1,0 m

1,0m |

Rura ochronna dwudzielna PE

(o odpowiedniej srednicy)

3,0m

Ist. kabel energetyczny
lub telekomunikacyjny

N

NN

ZNYNYN

|

>

N

Dwuteownik

Np140, L=do 4,0m

li<

£8x100

£180

Sruby M16x180
z podkladka ©6x20x20

Pal podporowy
[4x141T=1,0m

|
| |
f : ]
' I
I
Podwieszenie Ist. wodociag
pasowe lub gazociag
D
N NG/ SNUYSYSY SN
“Projektowana sie¢
A-A

Podwieszenie

l Projektowana sie¢

v 3,0m N
A N

Dwuteownik

Np140, L=do 4,0m
|

Y |

Pal podporowy
14x14mm

Ist. kanalizacja deszczowa
lub kanalizacja sanitarna

&

NN NSNS

“ Projektowana sie¢

pasowe

SCHEMAT ZABEZPIECZEN KOLIZ]JI
Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - schemat zabezpieczen kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Obiekt Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
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Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
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Szalunki pionowe

dtugo

¢ plyt

wysokos¢ plyt

M \+ zlaczka

s r

wysokosc¢ plyt

0

Parametry techniczne plyt:
[Dlugosc|Wysokoséé|Grubosc|Waga |Wys. przep. rur. |Parcie gr. | Gt. zab.
[m] | [m] | [mm] | [ke] [m] [kN/m?] | [m]
2,5 2,0 60 |1019 1,20 40,0 6,0
2,5 24 60 |1156 1,35 38,0 6,0
2,5 2,6 60 |1247 1,35 38,0 6,0
2,5 1,4 60 703 | - 40,0 6,0
3,0 2,0 60 1103 1,20 35,4 6,0
3,0 24 60 |1285 1,35 34,0 6,0
3,0 2,6 60 |1388 1,35 34,0 6,0
3,0 1,4 60 781 | - 35,4 6,0
3,5 2,0 60 1241 1,20 25,3 6,0
3,5 24 60 1413 1,35 25,3 6,0
3,5 2,6 60 |1528 1,35 25,3 6,0
3,5 1,4 60 860 | - 25,3 6,0
SZALUNKI PIONOWE 1:0
Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okélna 59, 62-510 Konin
Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - szalunki pionowe 1:0
Obiekt Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
Skala ------———— | Egz. Nr Zat. Nr Data : Sierpier 2021
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajacy: mgr inz. A. Maliriski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05




H wg. profilu

y min 50 §\

80

80

Przekroj A-A

Naktadki GZ-4

Rozpory z rur @150mm

Przekroj charakterystyczny zabezpieczenia wykopow sciankg K.S. 3.25

Pala szalunkowe K.S.3.25 L=4,0m

lub stali @160mm

400
A
4 AN -/ AN
Rozpory z rur @150mm lub stali @160mm
N / \ /~
80 | 240 80 80 240
A
. Zestawienia:
Ggm—mﬂ” . . . . o . . . Stali dla zabezpieczenia wykopu odc. 4,0 mb:
- W trakcie wykonywania wykopdw zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne; | [ Pale szalumkowe K.5.3.25 [L—4.0m [57.20 |G =672 ke
- wymiary podano w cm; 7 | Grodzice L-28m |Szt4 |G=155ke
3 | Rura @ 159/8 Rozpora L=11m |Szt.6 [G=196kg
Drewna (rozpory) dla zabezpieczenia wykopu odc. 4,0 mb:
1 | Bale 0 160 mm [L=11m[sz6 [M=0s

Zasypka piaskowa

30

Wskaznik zaggszczenia W=1,00-0,98

Obsypka z piasku zageszczonego
W=1,00-0,98

Strefa kanalowa grunt kat. |
W=1,00-0,98

Pala szalunkowe K.S.3.25 L=4,0m

Podsypka z piasku zageszczonego
W=1,00-0,98

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY WYKOPOW

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD

ul. Okélna 59, 62-510 Konin

Dokumentacja

zabezpieczenia wykopow

$cianka K.S. 3.25

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - przekréj chrakterystyczny

sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86

Obiekt Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Skala ----------—-- | Egz. Nr Zat. Nr Data : Sierpieri 2021
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.

Sprawdzajacy:

mgr inz. A. Maliriski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05




Zabezpieczenie 1stniejgcych kabli telekomunikacyjnych 1 energetycznych

% Przepust
% kan. telekom.

3000

(@]

<

AN AR

<

%%%@

Rurociag lub kabel

QY

T

MMA@@@WMMMMMA&

Ll

RGN

]

LEGENDA:
1 Sruba M12x8 z nakretka
N Bednarka [Z3 30x4
3 Katownik L 50x50x6
4 Ptyta betonowa 350x350
5 Bal drewniany 200x50
6 Bal drewniany 150x50
7 Gwozdz
8 Bal szalunkowy ks 3,25

Uwagi:

- zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych pozostawi¢ na stale;
- wymiary podano w mm

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - zabezpieczenie istniejgcych kabli
telekomunikacyjnych i energetycznych oraz rurociggdw kanali. i wodoc.
Obiekt Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
Skala ---------- | Egz. Nr Zat. Nr Data : Sierpien 2021
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajacy: mgr inz. A. Maliriski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05




ZESTAWIENIE ROBOT ZIEMNYCH | INSTALACYJNYCH DLA KANALIZACJI SANITARNEJ

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gm. Przykona

RUROCIAGI SANITARNE

Nazwa Dt. Kolektora [m] llosc wykopow Wykop reczny | Pow.$cianki | Wykop | Pow. obud.| Wywoz Dowoz Dowoz | Dtugo$¢ | Remont nawierz.przy robotach na przykanalikach | Mecha- |Reczne zasyp. | Mechaniczne |Rozplant. | Kolizja z uzbrojeniem podziemnym Zdjecie
PVC-U SN 8| Przewiert Pod rurociag Pod studnie tacznie gteb. stalowej | mechan. | stal. przy | urobku pospolki | pospdtki | odcinka |nawierzchnia | chodnik | stabilizacja | -niczne | wykopdw| ireczne [nadmiaru W tvm i ponowne
kolektora| SDR 34 rura ost. | wykop |umocnienie | wykop [umocnienie | wykop |umocnienie | 1,5-3,0 m| gteb. |w obudowie| wykopie |z zatadow.|na wymiang|z odl. 2km [podtopionego] asfaltowa | kostka |nawierzchni | zasyp. gteb. zageszcz. | urobku | Razem y utozenie
@200 mm | stalowa do 3,0 m | stalowej mech. |naodl.2km| gruntu |napodsypke brukowa |drog pospolka | wykopéw | 1,5m-3,0m| urobku kabel| kabel| inne |warstwy
Wkap @ 350 mm na odl. 2 km|i obsypke gr.30 cm na pow. elektr.| telefon. urodzajnej humusu
[m] [m] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m3] [m3] [m] [m2] [m2] [m2] [m3] [m] [m3] [szt] | [szt] { [szt]| [szf] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Dziatka 321/

S-1 14 3 10 20 13 26 13 26 - - 11 10 40 - 20 0 12 12 11 - - -
Razem 14 3 10 20 13 26 13 26 0 0 11 10 40 0 20 0 12 12 11 0 0 0
tgcznie 15

Dziatka 454

S-1 15 3 6 10 20 13 26 13 26 - - 11 10 20 - 20 0 12 12 11 - - -
Razem 15 3 6 10 20 13 26 13 26 0 0 11 10 20 0 20 0 12 12 11 0 0 0
tgcznie 16

Dziatka 471/5

S-1 15 3 6 14 10 20 10 20 - - 9 8 40 - 20 0 9 9 9 - - -
Razem 15 3 6 14 10 20 10 20 0 0 9 8 40 0 20 0 9 9 9 0 0 0
tacznie 16




ZESTAWIENIE
DANYCH UZUPEELNIAJACYCH
DO KOLEKTOROW

OBIEKT: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Przykona dz. 321/1 gm. Przykona

l. RUROCIAGI SANITARNE

1. Przewiert sterowany rurg ostonowg stalowg @ 350 mm
rurocigg przewodowy SDR 34 SN12 @ 200 mm

1szt. x14m=14m
Odwodnienie wykopow liniowych oraz komor przewiertowych iglofiltrami

wg analizy gruntowej gtebokos¢ zalegania wody gruntowej wynosi $rednio 1,80 m.
Ilo$¢ nawodnionego gruntu okreslono /analizujac warunki gruntowe/, jak ponize;j:

Kolektor Ilo$¢ gruntu
nawodnionego
S-1 30 m®

Pompowanie wody 4,5 x 48 godz. x 0,30 = 65 rg
Kategorie gruntu :

I —60%
Il —40%

Opracowat :



ZESTAWIENIE
DANYCH UZUPEELNIAJACYCH
DO KOLEKTOROW

OBIEKT: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Przykona dz. 454 gm. Przykona

II. RUROCIAGI SANITARNE

2. Przewiert sterowany rurg ostonowa stalowa @ 350 mm
rurocigg przewodowy SDR 34 SN12 @ 200 mm

1szt. x15m=15m
Odwodnienie wykopow liniowych oraz komor przewiertowych iglofiltrami

wg analizy gruntowej gtebokos¢ zalegania wody gruntowej wynosi $rednio 1,80 m.
Ilo$¢ nawodnionego gruntu okreslono /analizujac warunki gruntowe/, jak ponize;j:

Kolektor Ilo$¢ gruntu
nawodnionego
S-1 15 m®

Pompowanie wody 4,5 x 48 godz. x 0,15 = 32 rg
Kategorie gruntu :

I —60%
Il —40%

Opracowat :



ZESTAWIENIE
DANYCH UZUPEELNIAJACYCH
DO KOLEKTOROW

OBIEKT: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Przykona dz. 471/5 gm. Przykona

I11. RUROCIAGI SANITARNE

3. Przewiert sterowany rurg ostonowg stalowg @ 350 mm
rurocigg przewodowy SDR 34 SN12 @ 200 mm

1szt. x15m=15m
Odwodnienie wykopow liniowych oraz komor przewiertowych iglofiltrami

wg analizy gruntowej gtebokos¢ zalegania wody gruntowej wynosi $rednio 1,80 m.
Ilo$¢ nawodnionego gruntu okreslono /analizujac warunki gruntowe/, jak ponize;j:

Kolektor Ilo$¢ gruntu
nawodnionego
S-1 30 m®

Pompowanie wody 4,5 x 48 godz. x 0,30 = 65 rg
Kategorie gruntu :

I —60%
Il —40%

Opracowat :



ZESTAWIENIE STUDNI ROZGALEZNYCH

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gm. Przykona

Nr Rzedna Rzedna | Rzedna Rzedna | Rzedna | $rednica Srednica wlotow Catkowita Studnia
. wylotu wlotu ‘s z betonu
Lp. studni terenu kolektora | kolektora wiotu wlotu wylotu g+ebokqsc C 35/45
studni Srednica
N1 N 2 N3 N 4 N5 Dz1 Dz 2 Dz 3 Dz 4
[m] [m] [m] [m] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [m] [mm ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dziatka 321/1
2 S2 | 11595 | 11368 | 11368 | 11368 | - | 200 [ 200 | 200 | 160 | 2,27 | 1000
Studnie betonowe szczelne z betonu C 35/45 o $rednicy fi 1000 mm 1 kpl
Srednia gteboko$¢ studni 2,27 m
Dziatka 454
1 |S-1nabud.| 113,00 | 111,52 | 111,52 | 111,52 - 300 300 200 - 1,48 1000
2 S-2 112,80 | 111,60 | 111,60 | 111,60 | 111,60 200 200 200 160 1,20 1000
Studnie betonowe szczelne z betonu C 35/45 o $rednicy fi 1000 mm 2 kpl
Srednia gteboko$¢ studni 1,34 m
Dziatka 471/5
1 S-1 istn. 113,97 | 111,57 | 111,57 | 111,57 - 300 300 200 - - -
2 S-2 113,95 | 111,65 | 111,65 | 111,65 | 111,65 200 200 200 160 2,30 1000
Studnie betonowe szczelne z betonu C 35/45 o $rednicy fi 1000 mm 1 kpl
Srednia gteboko$¢ studni 2,30 m




ZESTAWIENIE STUDNI SPADOWYCH-KASKADOWYCH

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gm. Przykona

Nr Rzedna Rzedna | Rzedna Rzedna | Rzedna | $rednica Srednica wlotow Catkowita Studnia
tudni terenu wylotu wiotu wiotu wlotu lotu tebokos¢é z betonu
L.p. studni kolektora | kolektora Wy gigboKo C 35/45
studni Srednica
N1 N 2 N3 N 4 N5 Dz1 Dz 2 Dz 3 Dz 4
[m] [m] [m] [m] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [m] [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. [S-1nabud.| 115,70 | 112,50 | 112,50 | 113,60 - 200 200 200 - 3,20 1000
Studnie betonowe szczelne z betonu C 35/45 o $rednicy fi 1000 mm 1 kpl

Srednia gteboko$¢ studni

3,20m




Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona - gm. Przykona

CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Przykona gmina Przykona

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
czg$¢ opisowa zawiera:

1. Zakres robot:

Dzialka 321/1
- Kolektory sanitarne PCV-U SN 8 & 200 mm SDR 34 kl. S lite - 15 m.

z tego przewiert sterowany rurg ostonowa stalowa & 350 mm - 14 m.
Dzialka 454

- Kolektory sanitarne PCV-U SN 8 & 200 mm SDR 34 kl. S lite - 16 m.

z tego przewiert sterowany rurg ostonowa stalowa & 350 mm - 15 m.
Dzialka 471/5

- Kolektory sanitarne PCV-U SN 8 & 200 mm SDR 34 kl. S lite - 16 m.
z tego przewiert sterowany rurg ostonowa stalowa & 350 mm - 15 m.

Przewiduje si¢ kolejnos¢ realizacji:
| - etap - kanalizacja sanitarna grawitacyjna,
Il - etap - przewient,
111 - etap - roboty naprawcze nawierzchni drog.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie objetym inwestycja istnieja urzadzenia podziemne takie jak:

- kable energetyczne, kable telefoniczne,

- kanalizacja sanitarna i deszczowa,

- Wodociag.
Obiekty nadziemne istniejgce:
- droga powiatowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludnosci:
Takimi elementami s3 wykopy ziemne liniowe przekraczajace gleb. 2,00 m.
- montaz rurociggdw i studni kanalizacyjnych z betonu C 35/45,
- weinka w istniejacy kolektor sanitarny,
- przewiert pod drogg powiatowa.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Wysoki stopien zagrozenia:

- roboty wzdtuz i w poprzek drog powodujace ograniczenie ruchu,

BIURO PROJEKTOWO - USLEUGOWE ,,ROLWOD”
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona - gm. Przykona

- roboty ziemne i instalacyjne,
- przewiert,
- dokonanie recznego odkrycia i przejscia pod urzadzeniami podziemnymi wym. w pkt. 2
po uprzednim ich wskazaniu przez wiascicieli tych urzadzen.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.
- przed przystgpieniem do wykonania w/w robot okreslonych wysokim zagrozeniem nalezy
zapozna¢ pracownikow:
- z technologia ich wykonawstwa,
- przestrzegania zabezpieczen, urzadzen,
- zapoznanie z dokumentacja budowlang ze wskazaniem szczegdtowym urzadzen podziemnych
m. in.: kable energetyczne, kable telefoniczne, wodociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
- organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy w przypadku
wystapienia wypadku
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia.
- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $srodki BHP, p.poz. i podreczne medykamenty,
- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo czesciowego lub catkowitego ograniczenia
ruchu w ciagu drog, na ktorych przewiduje si¢ roboty.
Zaleca si¢, aby Kierownik budowy opracowat plan ,.bioz" przed przystagpieniem do robot
zgodnie z rozporzadzeniem Nr 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury § 3 - 7.

Konin, sierpien 2021 r. Opracowal :

BIURO PROJEKTOWO - USLEUGOWE ,,ROLWOD”
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
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