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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Budowa drogi lesnej w lesnictwie Stepniewo

1.1. Branza drogowa
- budowa jezdni wraz z mijankami
- budowa placu sktadowego/manewrowego
- budowa placu manewrowego o ruchu okreznym
- budowa zjazdéw
- budowa pobocza
- usuniecie karp
- system odwodnienia
a) budowa przepustu na dtugosci 8,00 mb, oczyszczenie i odmulenie rowu
odwadniajgcego

Inwestor : Panstwowe Gospodarstwo Lesne

LASY PANSTWOWE Nadle$nictwo Mtynary

ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Mtynary
Jednostka projektowa:

AC Pracownia Projektowa

ul. Dgbrowskiego 48/15

14-200 ltawa

tel. 510 134 724

e-mail.: pracownia-ac@wp.pl

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podkfady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- decyzja o warunkach zabudowy Burmistrza Pasteka, BGK.6730.53.2022.KL z dnia
04.10.2022 r.

- rozporzgdzenie MTIGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 124 ze zm);

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo
ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie i zapis: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1
sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r.
poz. 1642)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) ;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.)
I zapis Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 2280)
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- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIA 2014r.)
- Polskie Normy

3. Elementy infrastruktury w obrebie inwestyc;ji

Jezdnia - hawierzchnia gruntowa
Kanalizacja burzowa - nie wystepuje
Kanalizacja sanitarna - nie wystepuje
Sie¢ gazowa - nie wystepuje
Sie¢ wodociggowa - nie wystepuje
Sie¢ telekomunikacyjna - nie wystepuje
SieC energetyczna - nie wystepuje
Centralne ogrzewanie - nie wystepuje

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie lesnictwa Stepniewo
oddziat 395 w miejscowosci Kopina, obreb 0017 Kopina, powiat Elblgski, gmina Pastek
w woj. Warminsko-Mazurskim. Projektowana inwestycja nie wykracza poza pas dziatki
inwestora. Inwestycja znajduje sie w terenie niezabudowanym, lesnym. Powierzchnia
terenu lesnego przeznaczona pod inwestycje posiada liczne nieréwnosci, koleiny i karpy
utrudniajgce przejazd.

Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podfoza gruntowego
zawarta w oddzielnym opracowaniu. Budowa geologiczna podtoza projektowanej drogi
jest prosta na catym planowanym odcinku. Generalnie podtozu gruntowym wydzielono
gtéwnie gliny piaszczyste , zwatowe p.p.t. Pod wzgledem wysadzinowosci podtoza grunty
wystepujgce ponizej konstrukcji zaliczajg sie do wysadzinowych i watpliwych. Strefa
przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m. Grunty znajdujgce sie
pod konstrukcjg drogi zaliczono do kategorii nosnosci G3.

3.1. Ruch pieszy

- odbywa sie catg szerokoscig istniejgcej drogi, brak ciggu pieszego i rowerowego

3.2.Teren przylegfty do inwestycji
Teren przylegty do inwestycji stanowi teren lesny

3.3. Rozbiorki
- nie przewiduje sie

3.4. Uzbrojenie terenu
Na odcinku projektowanym w obrebie inwestycji nie znajdujg sie podziemne i naziemne
sieci.

3.5. Uksztaftowanie terenu
Uksztattowanie terenu na odcinku inwestycji wraz z jej elementami waha sie w granicach
rzednych 46,00 a 60,50 m npm.

3.6. Odwodnienie terenu

Wody opadowe z inwestycji sptywajg powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne na teren przylegty i do istniejgcego zamulonego rowu odwadniajgcego oraz
czesciowo wchtaniane sg w istniejgcg nawierzchnie drogi lesnej.

4. Uktad projektowy.

Inwestycja nie wptynie na zmiane natezenia ruchu. Zmiana nawierzchni (rownos¢) drogi
wptynie na zmniejszenie natezenia hatasu, oraz zmniejszenie emisji spalin na obszarze
inwestycji. Po realizacji inwestycji zwiekszy sie bezpieczenstwo i komfort ruchu
poruszajgcych sie pojazdami mechanicznymi.



4.1. Zakres opracowania:
- budowa jezdni wraz z mijankami
- budowa placu sktadowego/manewrowego
- budowa placu manewrowego o ruchu okreznym
- budowa zjazdéw
- budowa pobocza
- usuniecie karp
- system odwodnienia
a) budowa przepustu dtugosci 8,00 mb, oczyszczenie i odmulenie rowu
odwadniajgcego

Parametry techniczne projektowanej jezdni drogi gminnej

- kategoria ruchu -KR 3
- grunt -G3
- predkos¢ projektowa -Vp =30 km/h
- dtugos¢ -528,50 m
- szerokos¢ jezdni -3,50m
- spadek -jednostronny3,0 % oraz
- przemarzanie - 0,60*1,00= 0,60 m
5. Zielen

Teren po wykonaniu inwestycji uporzgdkowac.

6. Profil podtuzny
Niwelete jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejgcego
terenu.

6.1. Spadki podtuzne
-min—-0,5%
-max—38,7 %

6.2. Luki pionowe
wypukte - R=1000, R=500, R=400
wkleste - R=800, R=300,

6.3. Luki poziome i zatamania osi
Wg PZT

7. Przekrdj normalny

spadek poprzeczny odc. A-A:

km 0+000,00 — 0+316,00 — jednostronny 3,0 %
km 0+316,00 — 0+528,50 — dwustronny 3,0 %
spadek poprzeczny odc. B-B:

km 0+000,00 — 0+101,00 — jednostronny 3,0 %

8. Przekroje konstrukcyjne
Konstrukcija jezdni wraz z mijankami:

- w-wa nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm
z Kt uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca

skalnego lub kamieni narzutowych gr. 20 cm
- w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy

stabilizowany mechanicznie 0-63 gr.30 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku lub pospotki gr. 20 cm

- geowtoknina separacyjno-filtrujgca
- wyprofilowane i zageszczone podfoze



(nasyp i istniejgce podioze)

Konstrukcja placu sktadowego/manewrowego:

- w-wa nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm
z Kt uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych

- w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy
stabilizowany mechanicznie 0-63

- w-wa odsgczajgca z piasku lub pospotki

- geowtdknina separacyjno-filtrujgca

- wyprofilowane i zageszczone podtoze
(nasyp i istniejgce podtoze)

Konstrukcja placu manewrowego:

- w-wa nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm
z Kt uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych

- w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy
stabilizowany mechanicznie 0-63

- w-wa odsgczajgca z piasku lub pospoiki

- geowtoknina separacyjno-filtrujgca

- wyprofilowane i zageszczone podfoze
(nasyp i istniejgce podioze)

Konstrukcija zjazddw:

- w-wa nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm
z Kt uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych

- w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy
stabilizowany mechanicznie 0-63

- w-wa odsgczajgca z piasku lub pospotki

- geowtdknina separacyjno-filtrujgca

- wyprofilowane i zageszczone podtoze
(nasyp i istniejgce podtoze)

Konstrukcja pobocza:
- w-wa nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm
z Kt uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych
- zageszczone podtoze
(nasyp i istniejgce podioze)

9. Odwodnienie.

Inwestycja nie zmienia ukfadu sptywu wod deszczowych. Wielkos¢ zlewni wody
pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostajg odprowadzone w przewazajgcej mierze
powierzchniowo na przylegty teren. W celu odprowadzenia wody z nawierzchni
inwestycji zaprojektowano spadki poprzeczne 3,0% w kierunku terenu lesnego.

W celu usprawnienia odprowadzenia wody zaprojektowano pod jezdnig przepust
drogowy z rur HDPE @ 600 mm dt. 8,00 mb spadek i=0,5 % na tawie z mieszanki
piaskowo-zwirowej gr. 20 cm. Zasypke wykona¢ ze zwiru, piasku lub gruntu
piaszczystego. Rzedna dna wlotu 46,10 m npm a rzedna dna wylotu 46,06 m npm.
Nalezy odmuli¢ row poprzez wyprofilowanie spadku dna rowu drogowego na dt.
okoto 40 mb w celu sprawnego odprowadzenia wody. WIlot i wylot przepustu nalezy
umocni¢ betonowymi sciankami czotowymi lub brukiem kamiennym na podbudowie

betonowej.

gr. 20 cm

gr. 30 cm
gr. 20 cm

gr. 20 cm

gr. 30 cm
gr. 20 cm

gr. 20 cm

gr. 30 cm
gr. 20 cm

gr. 20 cm



10. Ochrona srodowiska.
- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;
- roboty drogowe nie naruszajg systemu wod podziemnych;
- tereny zielone - rekultywacja.

11. Roboty ziemne.
Humus i ziemie z korytowania wykorzysta¢ na wykonanie skarp nasypu, nadmiar wywiez¢

12. Urzadzenia podziemne.
W obrebie inwestycji nie znajdujg sie podziemne i naziemne sieci.

13. Tyczenie obiektu.
- osie, katy i punkty gtdbwne wyznaczono na aktualnym podkfadzie mapowym,
- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktéw
gtéwnych, reperéw roboczych,
- w przypadku znacznych roznic i ewentualnych watpliwosci uzgodni¢ z
projektantem niezbedny zakres zmian;

14. Zalecenia kohcowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robét powinny posiadaé¢ stosowne
dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci) zezwalajgce na ich
powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Sprzet, transport, kontrola jakosci robét, sposéb obmiaru, odbiér oraz
podstawa ptatnosci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem
powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie miedzy inwestorem i
wykonawcg oraz szczego6towych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t, obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Kierowanie i nadzor nad robotami powierzy¢é osobie posiadajgcej stosowne
uprawnienia w specjalnosci drogowe;.

15. Ochrona przeciwpozarowa

Droga lesna nie bedzie wykorzystywana jako dojazd pozarowy w rozumieniu § 7.1.
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie szczeg6towych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw (Dz. U. z 2022 poz. 1065).

Projektowat:
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1.WSTEP

Niniejszg dokumentacje geotechnicznych warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
gruntowego opracowano na zlecenie AC PRACOWNIA PROJEKTOWA AGNIESZKA
CHOMKA ul. Dagbrowskiego 48/15 14 200 ltawa. Dokumentacje geotechnicznych
warunkéw podioza gruntowo-wodnego opracowano zgodnie z zasadami ujetymi w
rozporzadzeniu MSWIA z dn. 24.09.1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126 z 1998 r) i w normie PN-

B-02479 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne zasady ogélne

2. CEL | ZAKRES PRAC

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego byto
wyznaczenie parametrow fizycznych i wytrzymatosciowych poszczegdlnych warstw
gruntow podtoza oraz ustalenie warunkéw wodnych wystepujgcych w rejonie objetym
badaniami. Opracowanie wynikdw badan stanowi podstawe do okreslenia sposobu
posadowienia drogi lesnej nr 390 w |. Stepniewo w miejscowosci Kopina gm. Pastek w
tym réwniez do okreslenia zakresu i stopnia trudnosci na etapie prowadzenia prac
ziemnych zwigzanych z przedmiotem inwestycji.
Zgodnie z planem wykonano badania geotechniczne podtoza gruntowego dla
wyznaczenia parametréw fizycznych i wytrzymatosciowych poszczegolnych warstw
gruntébw podioza oraz ustalono warunki wodne wystepujgce w rejonie objetym
badaniami.
W ramach zlecenia wykonano nastepujgce prace:
* badania terenowe,
* opracowanie wynikéw badan,
» opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat uzgodniony z Projektantem.

Celem badan byto rozpoznanie warunkow geotechnicznych podtoza budowlanego dla

potrzeb budowy drogi lesnej nr 390 w lesnictwie Stepniewo w m. Kopina gm. Pastek.
Lokalizacje otworow badawczych przedstawiono na zat. 1 i 2. Zakres prac terenowych
ustalony zostat przez Zleceniodawce. Dokumentacja przedstawia rodzaj i stan gruntow,
wydzielenie warstw geotechnicznych, geotechniczne parametry fizyko-mechaniczne
wydzielonych warstw, warunki wystepowania wody gruntowej w podtozu, klasyfikacje
gruntéw pod katem przydatnosci dla potrzeb budownictwa . Ustalenia te pozwolg na

zaprojektowanie i realizacje zamierzenia inwestycyjnego.



3. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA

Planowana droga przebiega przez dziatki leSne oddziat 395 w miejscowosci
Kopina. Administracyjnie dokumentowany rejon potozony jest w gm. Pastek pow.
elblgski. Wedtug podziatu Polski na krainy fizyczno-geograficzne badany obszar lezy w
potudniowej czesci Réwniny Warminskiej przy granicy z Pojezierzem ltawskim. Ten,
rownoleznikowy pas terenu, siegajgcy po potudniowe granice miasta Pastek, potozony
jest w obrebie Réwniny Warminskiej. Ta czes¢ rowniny znajduje sie na wysokosci 10 - 50
m n.p.m. Budujg jg ilaste gliny zwatowe, sporadycznie nadbudowane piaskami, zwirami i
glazami moren czotowych. Opisywany fragment RoOwniny Warminskiej w czesci
pétnocnej odwadnia réwnoleznikowa dolina Elszki, w czesci potudniowej dolina rzeki
Waskiej. Najnize]j potozonym obszarem sg okolice wsi Krosno, Rzeczna czy Zielony
Grad, gdzie powierzchnia terenu obniza sie do 10 — 15 m n.p.m., by na granicy
charakteryzowanej jednostki administracyjnej (okolice wsi Krosienko) osiggng¢ rzedng
3,1 m n.p.m. W rejonie planowanej inwestycji przy jazie w Kupinie rzedne terenu

wynoszg od 17 — 20 m n.p.m.

4. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ
Rodzime podtoze gruntowe pod konstrukcjg przepustu objete badaniami i
rozpoznane otworami badawczymi do gtebokosci 2,0 m p.p.t., budujg gtdwnie osady

czwartorzedowe plejstocenskie i holocenskie. Sa to gtéwnie gliny zwatowe.

5. WIERCENIA, BADANIA TERENOWE

Prace terenowe obejmowaty wykonanie 3 otworéw badawczych do gtebokosci
max. 2,0 m. W trakcie wiercen prowadzono biezgce profilowanie litologiczne,
makroskopowe badania geotechniczne oraz obserwacje wody gruntowej. Po
zakonczeniu wiercen i badan terenowych otwory badawcze zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem wg kolejnosci nawiercanych warstw. Rzedne miejsc wykonanych
otworéw badawczych ustalono na podstawie interpolacji rzednych wysokosciowych z
mapy zasadniczej otrzymanej od Zleceniodawcy. Szczegotowy profil wykonanego otworu
badawczego udokumentowane zostaty na Karcie dokumentacyjnej otworu  zat. graf. nr
3.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

Geotechniczng ocene warunkéw podfoza gruntowego opracowano na podstawie
wynikéw wykonanych wiercen badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego,
geotechnicznych makroskopowych badan gruntéw, obserwacji i pomiaréw zwierciadta
wody gruntowej. Grunty scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-
86/B-02480



Profil przewierconych osadéw stanowig od powierzchni osady lodowcowe gliny
piaszczyste i pylaste zwatowe.
Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w obrebie gruntéw rodzimych
przedstawia sie nastepujgco:
warstwa geotechniczna | -zaliczono tu czwartorzedowe-pleistocenskie gliny

piaszczystej w stanie plastycznym IL= 0,4

7. WARUNKI WODNE

W trakcie wiercen nie stwierdzono wéd gruntowych.

8. WNIOSKI

1. Budowa geologiczna podtoza projektowanej drogi je st prosta na catym planowanym
odcinku.

2.Generalnie podtozu gruntowym wydzielono gtéwnie gliny piaszczyste , zwatowe.

p.p.t.

3.Pod wzgledem wysadzinowosci podtoza grunty wystepujgce ponizej konstrukcji
zaliczajg sie do wysadzinowych i watpliwych.

5. Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m.

6. Grunty znajdujgce sie pod konstrukcja drogi zaliczono do kategorii nosnosci G3



