Przekr¢j konstrukcyjny: jezdnia + plac sktadowy/manewrowy

odc. A-A: km 0+263,50 - 0+303,50
Skala 1:25
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20 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm 20 cm nawierzchnia nieulepszona frakeji 0/31,5 mm z KZ uzyskanego w wyniku 20 cm nawier zchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm z KZ uzyskanego w wyniku
z K£ uzyskanego w wyniku przekruszenia przekruszenia surowca skalnego lub kamieni nar zutowych przekruszenia surowca skalnego ub kamieni }2E8<<<o:
surowca skalnego lub kamieni narzutowych 30 cmw-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63 30 cmw-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63
(odsadzka 0,75m) . . (odsadzka 0,75m)
20 cmw-wa odsgczajgca z piasku lub pospéiki (odsadzka 0,25m) 20 cmw-wa odsgczajqca z piasku Tub pospoZki (odsadzka 0,25m)
geow/oknina separacyjna geow/oknina separacyjna
Rysunek _u._uNm_.A_uOu KONSTRUKCYJNY Rys. nr 5.3.
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