Przekrdj konstrukcyjny: jezdnia + mijanka
odc. A-A: km 0+067; 0+227,50

Skala1:25
[ wymiary w cm |

175 250 75
jezdnia % mijanka m\mvo%Nm T
utwardzone
ol o
el AL R LR //\%KNW&NW& C Al Bl Bl AU BT A s e ey
A A A A S S S S S S ST
bl o o =y A b
20 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm
z K£ uzyskanego w wyniku przekruszenia
20 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm z KZ uzyskanego w wyniku surowca skalnego lub kamieni narzutowych
przekr uszenia surowca skalnego lub kamieni nar zutowych
30 cmw-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63
(odsadzka 0,75m)
20 cmw-wa 0dsgczajgca z piasku lub pospo/ki (odsadzka 0,25m)
geow/Oknina separacyjna
Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY -jezdnia+ mijanka | Rys. nrs.2.
Zedanie Budowa drogi le$nej w Leénictwie Stepniewo memmm_ a
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