FIRMA USLtUGOWA JOLANTA KUBERSKA
14 — 300 MORAG, MARKOWO 28/2

ZLECENIODAWCA:

AC PRACOWNIA PROJEKTOWA
AGNIESZKA CHOMKA

ul. Dgbrowskiego 48/15

14 200 fawa

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW PODLOZA
GRUNTOWO-WODNEGO DLA PROJEKTU BUDOWY DROGI LESNEJ
W Lesnictwie STEPNIEWO
W KOPANI gm. Pastek

OPRACOWAL.:

DARIUSZ KUBERSKI
Upr. geol. 05 1034

Morag, kwiecien 2022



SPIS TRESCI

. Wstep

. Cel i zakres prac

. Potozenie i morfologia terenu opracowania

. Zarys budowy geologicznej

. Wiercenia, badania terenowe

. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego
. Warunki wodne

. Whnioski

0 N OO 0o B~ WON =

ZALACZNIKI GRAFICZNE

1. Wycinek mapy topograficznej skala 1 : 10 000
2. Mapa dokumentacyjna skala 1 : 500

3. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych
4. Przekroje geotechniczne

5. Objasnienia do kart i przekrojow

6. Tabela parametrow geotechnicznych



1.WSTEP

Niniejszg dokumentacje geotechnicznych warunkoéw gruntowo-wodnych podtoza
gruntowego opracowano na zlecenie AC PRACOWNIA PROJEKTOWA AGNIESZKA CHOMKA
ul. Dgbrowskiego 48/15 14 200 ltawa. Dokumentacje geotechnicznych warunkéw podtoza
gruntowo-wodnego opracowano zgodnie z zasadami ujetymi w rozporzgdzeniu MSWiIA z dn.
24.09.1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 126 z 1998 r) i w normie PN-B-02479 Geotechnika Dokumentowanie

geotechniczne zasady ogolnel

2. CEL | ZAKRES PRAC

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego bylo wyznaczenie
parametréow fizycznych i wytrzymatosciowych poszczegdélnych warstw gruntéw podioza oraz
ustalenie warunkéw wodnych wystepujgcych w rejonie objetym badaniami. Opracowanie
wynikéw badan stanowi podstawe do okreslenia sposobu posadowienia drogi lesnej nr 390 w
|. Stepniewo w miejscowosci Kopina gm. Pastek w tym réwniez do okreslenia zakresu i stopnia
trudnosci na etapie prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z przedmiotem inwestycji.
Zgodnie z planem wykonano badania geotechniczne podtoza gruntowego dla wyznaczenia
parametrow fizycznych i wytrzymatosciowych poszczegdlnych warstw gruntéw poditoza oraz
ustalono warunki wodne wystepujgce w rejonie objetym badaniami.

W ramach zlecenia wykonano nastepujgce prace:
* badania terenowe,

» opracowanie wynikéw badan,

* opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat uzgodniony z Projektantem.

Celem badan byto rozpoznanie warunkéw geotechnicznych podtoza budowlanego dla

potrzeb budowy drogi lesnej nr 390 w le$nictwie Stepniewo w m. Kopina gm. Pastek.
Lokalizacje otworow badawczych przedstawiono na zat. 1 i 2. Zakres prac terenowych
ustalony zostat przez Zleceniodawce. Dokumentacja przedstawia rodzaj i stan gruntow,
wydzielenie warstw geotechnicznych, geotechniczne parametry fizyko-mechaniczne
wydzielonych warstw, warunki wystepowania wody gruntowej w podtozu, klasyfikacje gruntow
pod katem przydatnos$ci dla potrzeb budownictwa . Ustalenia te pozwolg na zaprojektowanie i

realizacje zamierzenia inwestycyjnego.



3. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA

Planowana droga przebiega przez dziatki lesne oddziat 395 w miejscowosci Kopina.
Administracyjnie dokumentowany rejon potozony jest w gm. Pastek pow. elblgski. Wedtug
podziatu Polski na krainy fizyczno-geograficzne badany obszar lezy w potudniowej czesci
Rowniny Warminskiej przy granicy z Pojezierzem ltawskim. Ten, rownoleznikowy pas terenu,
siegajgcy po potudniowe granice miasta Pastek, potozony jest w obrebie Rowniny
Warminskiej. Ta czes¢ rowniny znajduje sie na wysokosci 10 - 50 m n.p.m. Budujg jg ilaste
gliny zwatowe, sporadycznie nadbudowane piaskami, zwirami i gtazami moren czotowych.
Opisywany fragment Rowniny Warminskiej w czesci poétnocnej odwadnia réwnoleznikowa
dolina Elszki, w czesci potudniowej dolina rzeki Waskiej. Najnizej potozonym obszarem sg
okolice wsi Krosno, Rzeczna czy Zielony Grad, gdzie powierzchnia terenu obniza sie do 10 —
15 m n.p.m., by na granicy charakteryzowanej jednostki administracyjnej (okolice wsi
Krosienko) osiggng¢ rzedng 3,1 m n.p.m. W rejonie planowanej inwestycji przy jazie w

Kupinie rzedne terenu wynoszg od 17 — 20 m n.p.m.

4. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Rodzime podioze gruntowe pod konstrukcjg przepustu objete badaniami i rozpoznane
otworami badawczymi do gtebokosci 2,0 m p.p.t., budujg gtéwnie osady czwartorzedowe

plejstocenskie i holocenskie. Sg to gtownie gliny zwatowe.

5. WIERCENIA, BADANIA TERENOWE

Prace terenowe obejmowaty wykonanie 3 otworéw badawczych do gtebokosci max. 2,0
m. W trakcie wiercen prowadzono biezgce profilowanie litologiczne, makroskopowe badania
geotechniczne oraz obserwacje wody gruntowej. Po zakonczeniu wiercen i badan terenowych
otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wg kolejnosci nawiercanych
warstw. Rzedne miejsc wykonanych otworéw badawczych ustalono na podstawie interpolaciji
rzednych wysokosciowych z mapy zasadniczej otrzymanej od Zleceniodawcy. Szczegotowy
profil wykonanego otworu badawczego udokumentowane zostaty na Karcie dokumentacyjnej

otworu [ zat. graf. nr 3.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO



Geotechniczng ocene warunkoéw podtoza gruntowego opracowano na podstawie
wynikéw wykonanych wiercen badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego,
geotechnicznych makroskopowych badan gruntéw, obserwacji i pomiaréw zwierciadta wody
gruntowej. Grunty scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480

Profil przewierconych osadéw stanowig od powierzchni osady lodowcowe gliny
piaszczyste i pylaste zwatowe.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w obrebie gruntéw rodzimych
przedstawia sie nastepujaco:

warstwa geotechniczna | -zaliczono tu czwartorzedowe-pleistocenskie gliny piaszczystej w
stanie plastycznym IL= 0,4

7. WARUNKI WODNE

W trakcie wiercen nie stwierdzono wod gruntowych.

8. WNIOSKI

1. Budowa geologiczna podfoza projektowanej drogi je st prosta na caltym planowanym
odcinku.

2.Generalnie podtozu gruntowym wydzielono gtéwnie gliny piaszczyste , zwatowe.

p.p.t.

3.Pod wzgledem wysadzinowos$ci podtoza grunty wystepujgce ponizej konstrukcji

zaliczajg sie do wysadzinowych i watpliwych.

5. Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m.

6. Grunty znajdujgce sie pod konstrukcja drogi zaliczono do kategorii nosnosci G3

OPRACOWAL.:



