












































































































10.1 Załącznik do pkt 6.11 – zakres ekspertyzy oceniającej stan techniczny 
obiektu mostowego

 

    Zakres wykonania oceny stanu technicznego wraz z oceną nośności obiektu obejmuje:

    1) szczegółowe oględziny obiektu - inwentaryzacja obiektu (w tym opracowanie graficzne);

    2) inwentaryzacja uszkodzeń z opisem i analizą;

    3) badania wytrzymałościowe i chemiczne betonu, lokalizacja zbrojenia oraz oszacowanie zagrożenia 

        korozyjnego zbrojenia w ustroju niosącym w podporach a w szczególności: 

        - określenie wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie laboratoryjnych badań pobranych próbek

           lub metodą [pull-off];

        - oszacowanie wytrzymałości betonu na rozciąganie metodą [pull-off];

        - określenie rozkładu jonów chlorkowych w przekroju betonowym;

        - ocena stopnia skarbonatyzowania przekroju betonowego z określeniem rozkładu pH;

        - lokalizacja zbrojenia, pomiar grubości otuliny i średnicy zbrojenia oraz pomiar ubytków korozyjnych

          zbrojenia;

        - oszacowanie zagrożenia konstrukcji korozją chemiczną;

        - w przypadku stwierdzenia rys pomiar rozwartości rys wraz z oznakowaniem do dalszych pomiarów;

    4) pomiary gabarytowe i niwelacyjne obiektu oraz ewentualne przewierty kontrolne;

    5) wykonanie oceny stanu technicznego obiektu;

    6) badania geotechniczne oraz posadowienia obiektu;;

    7) sprawdzenie aktualnej nośności w oparciu o Polską Normę PN-85/S - 10030 „Obiekty mostowe.

Obciążenia”,  Normy Europejska  PN-EN 1991-2;  Rozporządzenie  Ministra  Transportu i  Gospodarki
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie
i ich usytuowanie;

    8) Opracowanie ekspertyzy technicznej. 
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