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71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71314100-3 Ustugi elektryczne

71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych
45100300-1 Roboty rozbidrkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drdg pieszych

45233220-7 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drég

45231300-8 Roboty w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45262522-6 Roboty murarskie

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parkéw rozrywki i obiektéw wypoczynkowych
34928200-0 Ogrodzenia

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

35125300-2 Kamery bezpieczerstwa

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
32421000-0 Okablowanie sieciowe
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1. NAZWA | PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Nazwa przedmiotu zamdwienia: ,Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego waloréw
przyrodniczych i turystycznych”

Przedmiotem zamodwienia jest zagospodarowanie na cele rekreacyjne terendw na dziatkach 54/12,
54/13, 67/5, 67/6, 68/1, 68/2 obreb Staszéw obr. 01 jedn. ew. 261207_4.001 znajdujacych sie w
otoczeniu Duzego Stawu Golejowskiego.

Jest to projekt realizowany w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.
Na przedmiot zamédwienia sktadaja sie 2 czesci:

Cze$¢ 1 -opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowe] obejmujacej cato$é terenu,
niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich wymaganych robét i uzyskanie dla wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen, warunkéw, decyzji i pozwolen.

Cze$¢ 2 - obejmuje realizacje robét budowlanych zgodnie z zakresem zaméwienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zmawiajacego dokumentacji zgodnie z
Zapisami umowy

Niniejsze opracowanie zawiera szereg wytycznych dla Wykonawcy do nalezytego wykonania
projektu i realizacji robét budowlanych, dostaw i ustug potrzebnych do przeprowadzenia inwestycji,
az do momentu przekazania cato$ci Zamawiajacemu. Oferta ztozona przez Wykonawce powinna
zawiera¢ catos$¢ robot budowlanych. Oferta powinna by¢ zgodna z programem funkcjonalno-
uzytkowym. Wykonawca weZmie réwniez pod uwage te roboty i elementy, ktére nie zostaty
wyszczegoblnione w programie funkcjonalno-uzytkowym, lecz sa wazne i niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania terenu, jak rowniez dla uzyskania gwaranciji.

Podstawa opracowania sa:

e mapa zasadnicza,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2454 z pbzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre-
Slenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.
1065 z pbZniejszymi zmianami),

e wizjaw terenie,

e wytyczne Zamawiajacego,

o wytyczne Laséw Panstwowych.



2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego poprzez renowacje
terendw rekreacyjnych w Lesie Golejowskim, na dziatkach 54/12, 54/13, 67/5, 67/6, 68/1, 68/2
obreb Staszéw obr. 01 jedn. ew. 261207_4.00.

Tereny znajduja sie w granicach administracyjnych miasta Staszéw, ok. 3 km od centrum miasta.

Obszar od lat 70. funkcjonuje jako to popularny wséréd mieszkaricéw zespét rekreacyjny ztozony z:
kapieliska tzw. ,Duzego Stawu” potaczonego z kilkoma mniejszymi jeziorkami, kilku osrodkéw
wypoczynkowych, restauracji, sezonowych baréw oraz pola namiotowego.

Dostep do terenu odbywa sie poprzez droge gming potaczona z droga wojewddzka nr 765.

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej z bogatym programem z
wykorzystaniem istniejacych bogatych zasob przyrodniczych obejmujacych istniejgce tereny lesne,
zbiorniki wodne oraz ciekawe uksztattowanie terenu. Projekt mazapewni¢ wielofunkcyjne centrum
rekreaciji, sportu i wypoczynku, bez zbednej ingerencji w srodowisko naturalne. W ramach renowacji
i modernizacji terenu przewiduje sie przebudowe osrodka wypoczynkowego ,Wilga", przebudowe
pola namiotowego, budowe nowych urzadzen i obiektéw rekreacji, przebudowe gtéwnego ciggu
komunikacyjnego, budowe $ciezki edukacyjnej wraz z os$wietleniem terenu i niezbedna
infrastrukturag techniczna.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robét budowlanych
polegajacych na budowie/ dostawie/ montazu/ instalacji:

1. Budowa parterowych budynkéw obstugujacych kapielisko, pole namiotowe oraz Osrodek
,Wilga”: budynek sauny z szatniami, natryskami i WC, budynek typu szkieletowego
(kontenerowego) z pomieszczeniem dla ratownikéw potaczony z czescig pod wypozyczalnie
sprzetéw wodnych.

2. Przebudowa istniejacego Osrodka ,Wilga”: demontaz istniejacych domkéw letniskowych,
zakup i montaz nowych domkéw rekreacyjnych catorocznych z wyposazeniem, przebudowa
istniejacego budynku $wietlicy, budowa magazynu, wymiana ogrodzenia, budowa ciagow
komunikacyjnych, miejsc postojowych.

3. Przebudowa istniejacej promenady (deptak) na odcinku od mostu do kapieliska wraz z
przebudowa oswietlenia.

Budowa nowych ciaggéw komunikacyjnych - dojazd do Osrodka Wilga oraz pola namiotowego.
Budowa $ciezki edukacyjnej - dwoch tablic manipulacyjnych oraz tablicy informacyjne;.
Budowa pomostu wedkarskiego.

Przygotowanie infrastruktury technicznej podziemnej pod remont i przebudowe istniejacego
pola namiotowego - budowa przytaczy wodociggowego, kanalizacyjnego, elektrycznego
umozliwiajacych wykonanie na pdzZniejszych etapach punktu zrzutu nieczystosci dla
samochodéw kempingowych, 3 punktéw poboru energii elektrycznej oraz wody.

8. Budowa mini placu zabaw.
9. Remont istniejagcego mostu.

10. Budowa oraz przebudowa sieci zewnetrznych, przytaczy i instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych i monitoringu wizyjnego.

11. Zakup i montaz elementéw matej architektury: tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, tablice
informacyjne, lampy (o$wietlenie promenady, Osrodka ,Wilga”, pola namiotowego), stotéw
piknikowych z tawami.

N o »n s



3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

W ramach projektu mozna wyrdzni¢ kilka stref funkcjonalno-uzytkowych:

v’ gtéwna promenada, deptak - ciag pieszo-jezdny ciaggnacy sie od istniejacego mostu do
kapieliska-spajajacy wszystkie czesci.

v" osrodek Wypoczynkowy ,Wilga” na potudnie od Duzego Stawu,

v pole namiotowe na wschod od Duzego Stawu,

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Stan istniejacy

Przedmiot inwestycji znajduje sie na obszarze lesnym wokét jeziorek Golejowskch. S3 to zbiorniki wodne
pochodzenia czeSciowo naturalnego, a czesciowo stanowigce dawne wyrobisko torfu, ktérego
eksploatacja zakonczyta sie przed Il wojna $wiatowa.

Obszar wokoét najwiekszego z Jeziorek Golejowsikch tzw. ,Duzego Stawu” od lat 70. funkcjonuje jako to
popularny wsréd mieszkancéw zespét rekreacyjny ztozony z: kapieliska z plaza, wypozyczalni sprzetow
wodnych, kilku osrodkéw wypoczynkowych (m.in. Osrodka wypoczynkowego ,Wilga"), restauraciji,
sezonowych bardow oraz pola namiotowego.

Oczyszczenie jeziorek Golejowskich, budowa pomostéw, schodéw terenowych, rozbudowa plazy,
remont przepustdw, remont schodéw terenowych i punktéw czerpania wody na cele pozarowe oraz
wzmochienie skarp i montaz matej architektury na dz. 54/13, 66, 67/4, 53/6, 54/12, 68/2, 67/6, 54/8,
55/1 obr. 01 jedn. ew. 261207_4.0001 byty przedmiotem rewitalizacji w ramach zadania pn.:
,Kompleksowe zagospodarowanie obszaréw zielonych na terenie miasta Staszéw”, realizacja zakonczyta
sie w 2021 roku.

Obstuga komunikacyjna

Obstuga komunikacyjna odbywa sie poprzez droge gminng z drogi wojewddzkiej nr 765.

Uwarunkowania przyrodnicze

Przedmiotowy obszar znajduje sie na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu, ktérego aktualizacje granic oraz okreslenie dziatan w zakresie czynnej ochrony ekosysteméw za-
warto w Uchwale nr XXXV/624/13 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013
roku.

Przedmiotowe zagospodarowanie moze zalicza¢ sie do przedsiewzie¢ potencjalnie znaczaco mogacych
oddziatywad na srodowisko.

Ochrona konserwatorska

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie znajduja sie obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej,
teren nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéw ani do Gminnej Ewidencji Zabytkéw.

Warunki gruntowe i wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo-wodne dla potrzeb oczyszczenia jeziorek
Golejowskich wraz z wymiang pomostéw oraz powiekszeniem plazy w ramach zadania pn.: ,Kompleksowe
zagospodarowanie obszaréw zielonych na terenie miasta Staszéw”, wykonang w lutym 2019 i uzupetniong
w lutym 2021 (w posiadaniu Zamawiajacego) stwierdzono wystepowanie w podfozu gruntéw



organicznych oraz gruntéw rodzimych mineralnych drobno- i gruboziarnistych. Stwierdzono, Ze teren
pod wzgledem budowy geotechnicznej jest mato zréznicowany, a warunki posadowienia sg ztozone.

Poziom zwierciadta wody stwierdzono jako ustabilizowany na rzednej 207 m n.p.m. i utrzymujacy sie na
tym poziomie. Odptyw wody zapewniony poprzez dwa przepusty do rowu odwadniajacego
funkcjonujacego w systemie zlewni rz. Czarnej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania opinii geotechnicznej dla terenéw objetych przedmiotem
opracowania.

Whpiyw eksploatacji gérniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obrebie terenu gérniczego i nie podlewa wptywom eksploatacji
gérniczej.

Uwarunkowania planistyczne

Dla przedmiotowej lokalizacji brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5. CHARAKTERYSTYCZNE PRARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT

o powierzchnia zabudowy domkéw rekreacyjnych catorocznych - do 570m?
e powierzchnia zabudowy budynku sauny i sanitariatéw - 118m?

o powierzchnia zabudowy budynku ratownikéw, magazynu - 78m?

e powierzchnia zabudowy przebudowanego budynku $wietlicy - 102m?

e powierzchnia zabudowy rozbudowy budynku $wietlicy - 37m?

e powierzchnia oérodka wypoczynkowego ,Wilga"- 8901m?

o powierzchnia drég serwisowych - 435 m?

e powierzchnia promenady i drég dojazdowych- 2739 m?

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6.1 ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z:

e PFU

» obowiazujacymi przepisami, w szczegdblnosci z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
682, 553, 967).

¢ zasadami wiedzy technicznej,

e obowigzujacymi normami,

e umowa z Zamawiajacym.

W zakresie zaméwienia miesci sie wykonanie po zakoniczeniu robét inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete oraz przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczenia o ztozeniu operatu zmian w ewi-
dencji gruntéw do witasciwego urzedu.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy
specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych oraz projekt organizacji robét i przedtozy go do
wgladu inspektorowi nadzoru.



6.2 WYMAGANIA W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)J

Zakres zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

Pozyskanie na wtasny koszt i we wiasnym zakresie wszystkich niezbednych materiatéw
wyjsciowych do projektowania np. mapy do celéw projektowych, warunkéw
przytaczeniowych.

Opracowanie wymaganych badari geotechnicznych w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia.

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz uzyskanie decyzji zgody na niezbedna
wycinke drzew i krzewdw.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie wszystkich branz wraz ze
wszelkimi opiniami i pozwoleniami, w oparciu o obowigzujace przepisy prawa. Dokumentacja
powinna zawiera¢ projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczo-budowlany,
projekt techniczny, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiar oraz kosztorys prac.

Dokumentacje nalezy wykona¢ w oparciu o koncepcje programowo-przestrzenna
dostarczong przez Zamawiajacego.

Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany oraz projekt techniczny nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zmianami).

Uzyskanie opinii i uzgodnien rzeczoznawcéw do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz do spraw sanitarno-higienicznych.

Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz uzyskanie odstepstwa od obowigzujacych
przepiséw pozarowych, jesli bedzie konieczna.

Informacje BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowe oraz
reprezentowanie Zamawiajacego w postepowaniu administracyjnym skutkujgcym wydaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe wykonanym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pézn. zmianami)

Wykonanie projektow wykonawczych zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z 20 grudnia 2021 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami),
stanowigce podstawe wykonania wszystkich rodzajéw robét budowlanych.

Sporzadzenie STWIORB.

Przedmiary roboét i kosztorysy uproszczone wykonane na wzér kosztorysu inwestorskiego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami).

Projekt aranzacji wnetrz, wraz z kartami pomieszczen oraz projektem informacji wizualnej (w
tym dla oséb niepetnosprawnych).

Projekt zagospodarowania terenu.



¢  Projekt drogowy.
e  Projekty przytaczy.
e  Projekt zieleni wraz z projektem nasadzen zastepczych - w razie koniecznosci.

o  Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie okreSlonym w prawie
budowlanym.

e Pisemne przeniesienie praw autorskich na zamawiajacego w petnym zakresie -
dopuszczalnym prawem polskim, do wszelkich dokumentacji powstatej w zwiazku z realizacja
inwestycji w tym w szczegélnosci do dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszego zadania musi zawiera¢ rozwigzania
projektowe pozwalajace na pézniejsza realizacje robot  budowlanych. Przyjete rozwigzania
architektoniczno-budowlane i instalacyjne winny by¢ oparte na nowoczesnych rozwigzaniach i
technologiach, przyjaznych dla érodowiska oraz minimalizujacych zuzycie energii oraz koszty eksploatacji
obiektu.

Wymaga sie wykorzystania materiatéw budowlanych i wykonczeniowych przyjaznych dla
uzytkownikéw i $rodowiska, zapewniajacych zdrowe, bezpieczne i energooszczednie korzystanie z
obiektu w sposéb zgodny z okre$long funkcja oraz wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy
prawa polskiego oraz standardy przyjete dla pomieszczen obiektéw ochrony zdrowia.

Dokumentacja powinna zosta¢ sporzadzone przez Projektantéw posiadajacych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, potwierdzone przynaleznoscig do wiasciwej
izby zawodowej. Szczeg6towe obowiazki projektanta okresla art. 20 Ustawy Prawo Budowlane.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana z zgodnie z najlepsza praktyka projektowq i
wiedza techniczna, by¢ zgodna z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi,
przepisami przeciwpozarowymi, sanitarno-higienicznymi, bezpieczeistwa i higieny pracy oraz Polskimi
Normami, obowiazujacymi w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w jezyku polskim. Dokumentacja powinna by¢
opracowana w sposob czytelny oraz posiada¢ odpowiednie spisy tresci i odniesienia, pozwalajace na
szybkie znalezienie poszczegblnych tresci. Powinna posiada¢ spéjne oznaczenia tomdw i opracowan
oraz czytelne spisy zawartosci. Do projektéw Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ oswiadczenia
Projektantéw o kompletnosci dokumentacji oraz zgodnosci z aktualnymi przepisami prawa i wiedza
techniczna.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach, brak
koordynacji miedzybranzowej uznany bedzie za istotng wade opracowania. Wymaga sieg, by projekt byt
kompletny w zakresie wszelkich rozwigzan podstawowych i szczegétowych, we wszystkich branzach,
niezbednych do wykonania i przysztego prawidtowego funkcjonowania obiektu. Powinna zawierac
wszelkie dane i obliczenia pozwalajace na sprawdzenie jej poprawnosci.

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Projekt zagospodarowania
terenu, architektoniczno-budowlany oraz techniczny powinien zosta¢ zatwierdzony przed ztozeniem
whniosku o pozwolenie na budowe. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia w siedzibie Zamawiajacego
jednego egzemplarza dokumentaciji w formie papierowej oraz elektronicznej (w formacie pdf i w wersji
edytowalnej: dwg, doc lub docx). W ciggu 14 dni Zamawiajgcy dokona sprawdzenie projektu i przedstawi
ewentualne uwagi, ktore Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w przedmiotowej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zatwierdzona przez Zamawiajacego bedzie podstawg do sporzadzenia
projektéw wykonawczych.
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Wykonawca jest zobowigzany do zmian i uzupetnienia dokumentacji zgodnie z uwagami
przedstawionymi przez Zamawiajacego w terminie przez niego ustalonym, o ile nie beda sprzeczne z
obowiazujacymi przepisami prawa i normami oraz wiedza techniczna.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za braki i btedy w opracowaniu.

Na postawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowiazany do
pozyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji, niezbednych do realizacji przedmiotowego zadania.

W trakcie catego procesu projektowego Wykonawca jest zobowiazany do przedstawiania
Zamawiajacemu przyjetych rozwiazan projektowych, jak réwniez do niezwtocznego informowania o
wprowadzaniu zmian w opracowywanej dokumentaciji.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem dokumentacji projektowej,
uzyskaniem niezbednych uzgodnien i innych materiatéw, np. mapy do celéw projektowych. Koszt
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie obiektu lezy réwniez po
stronie wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do zweryfikowania zaproponowanego uktadu funkcjonalno-
przestrzennego w oparciu o obowiazujace przepisy, w szczegdlnosci Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
oraz innymi aktami prawnymi.

Projekty wykonawcze powinny by¢ skoordynowane pomiedzy soba oraz spéjne z projektem
budowlanym. Dokumentacja wykonawcza powinna zawiera¢ podpisy Projektantéw, o$wiadczenia oraz
opinie i uzgodnienia rzeczoznawcow wymagane przy projekcie budowlanym.

W ramach zadania ,Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego waloréw przyrodniczych i
turystycznych” nalezy przygotowac nastepujace projekty:

e architektura,

e konstrukcja,

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa,

e instalacja cieptej wody,

e instalacja wentylacji mechanicznej,

e instalacja klimatyzacji,

¢ instalacja o$wietlenia ogéinego,

e instalacja oswietlenia awaryjnego,

e instalacja sity i gniazd wtyczkowych,

e instalacja przywotawcza,

e instalacja od porazen i uziemien wyréwnawczych,

¢ instalacja odgromowa,

e instalacja sieci strukturalnej,

¢ instalacja monitoringu CCTV,

e zagospodarowanie terenu wraz z projektem zieleni,

e projekt niezbednych przytaczy i przebudowy sieci,

e instalacja odprowadzenia wéd deszczowych do kanalizacji deszczowej,
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o charakterystyka energetyczna, ktéra nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi na dzien
opracowania przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nastepujacych opracowan:

o projekt budowlany wraz z prawomocng decyzja o pozwoleniu na budowe - w 4 egz. w formie
papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD (format : pdf oddzielnie pliki dla
kazdego opracowania) z tym, ze 1 egzemplarz w formie papierowej + 1 egz. w formie elektronicznej
(format: pdf, oddzielnie pliki dla kazdego opracowania) zostana dostarczone Zamawiajacemu przed
wystapieniem Wykonawcy z wnioskiem o pozwolenie na budowe - celem zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego projektu budowlanego,

e projekty wykonawcze w 4 egz. w formie pisemnej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie
CD (format: pdf i dwg. oddzielnie pliki dla kazdego opracowania),

o kosztorysy sporzadzone metoda uproszczong dla kazdej z branz w 4 egz. w formie papierowej
oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD (format: pdf, oddzielnie pliki dla kazdego
opracowania),

» przedmiary robét dla kazdej z branz - w 4 egz. w formie papierowej oraz w 4 egz w formie
elektronicznej na ptycie CD (format: pdf, oddzielnie pliki dla kazdego opracowania)

Projektanci zobowiazani sa do petnienia Nadzoru Autorskiego w czasie trwania realizacji inwestycji,
w szczegolnosci:

e stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

e uzgadniania mozliwos$ci wprowadzania rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

e uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.

W przypadku istotnego odstapienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu lub
architektoniczno-budowlanego, wynikajacego z btedéw projektowych lub brakéw w dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowiazany jest na wiasny koszt uzyska¢ zmiane decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Projektant zobowiazany jest do klasyfikacji zamierzonego odstapienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe, a w przypadku uznania zmian za
nieistotne nanie$¢ na projekcie odpowiednie zmiany dotyczace tego odstapienia.

6.3 Z(}ODNOS:C DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-
UZYTKOWYM

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ kompletne, obejmowac wszystkie branze
i zawiera¢ rozwiazania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu maja stuzyé. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w programie funkcjonalno - uzytkowym, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane okre$lone w programie beda uwazane za wartosci docelowe, w ktérych dopuszczalne
s3 zmiany w ramach uzgodnieri z Zamawiajacym. Przedstawiona PFU dokumentacja - tj. koncepcja jest
tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan. Zamawiajacy
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepgji), pod warunkiem akceptacji
przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.
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Wykonawca jest zobowiazany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajacego, pod
katem przyjetych rozwiazan technicznych i optymalizacji systemu. Wykonawca jest zobowiazany do
weryfikacji podanych rozwiazan koncepcyjnych poprzez wykonanie wtasnych obliczer: technologicznych
oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad kontraktu.

W przypadku wyniknigcia rozbieznosci w rozwiazaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajacego, a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roécit praw do
dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w ofercie i wycenie
zapasow i dodatkowych kosztéw jakie moga wyniknac w trakcie prac projektowych.

6.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT

a) W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie zobowiazany znaé i stosowacé sie do przepisow
zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska i unikania dziatah szkodliwych
(zwtaszcza w odniesieniu do sasiadujacych nieruchomosci) w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
negatywnych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

b) Zagospodarowanie mas ziemnych

W ramach przedmiotowej Inwestycji ewentualny nadmiar wykopanych mas ziemnych, o ile nie beda
mogty one zosta¢ wykorzystane na terenie Inwestycji, bedg stanowity odpad, ktéry zostanie wywieziony
przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

C) Materiaty

Materiaty uzyte do budowy w ramach niniejszej Inwestycji powinny spetnia¢ warunki okreélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiadaé i spetniaé
wymogi aprobat technicznych i odpowiadaé warunkom technicznym wytwaérni. Przy realizacji inwestyc;ji
nalezy stosowac jedynie materiaty (wyroby) dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z obowiazujagcymi w trakcie wykonywania robét przepisami, w tym Ustawg o wyrobach do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych nadaja sie wyroby budowlane w szczegdlnosci jezeli:

e sg oznakowane CE albo

e s umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej albo

e 53 oznakowane znakiem budowlanym B albo

e posiadajg aprobate techniczna.

e posiadajg deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.
Whbudowanie materiatow i urzadzen nie posiadajacych w/w certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, jest niedopuszczaine.

6.5 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed przystapieniem do budowy projektowanego obiektu nalezy przeprowadzié¢ szereg prac
przygotowawczych na terenie dziatek. Pierwsza czynnoscia, jaka nalezy wykonac po przejeciu od
Inwestora placu budowy jest wykonanie ogrodzenia tymczasowego otaczajacego plac budowy oraz
zamontowanie tymczasowych budynkéw socjalno-biurowych. Nastepnie mozna przystgpic do
oczyszczenia/przygotowania terenu przeznaczonego pod budowe. Nalezy wyznaczy¢ drogi
komunikacyjne i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych. Po przeprowadzeniu tych prac zaleca
sie przeprowadzenie weryfikacji parametrow podtoza gruntowego badZz to metodami wgtebnymi
(sondowanie) badz to metodami odkrywkowymi. Ma ona na celu ustalenie, czy zatozenia projektowe,
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ustalone na podstawie dostepnej dokumentacji geotechnicznej, nie odbiegaja od rzeczywistych
warunkéw hydrogeologicznych wystepujacych w terenie. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego geotechnika. Po weryfikacji parametréw podtoza nalezy rozwazyc¢ i zaplanowac sposob
wykonania wykopdw.

Projektowane obiekty nie beda realizowane w bezposrednim sasiedztwie granic dziatki, w szczegéinosci
zabudowy istniejacej jedynie potencjalnie w sasiedztwie drzew, w tym celu nalezy przewidziec
koniecznoé¢  wykonywania  odpowiednich  zabezpieczen,  uniemozliwiajacych  naruszenie
istniejacej/pozostawionej roslinnosci.

Wykopy zwiazane z usuwaniem humusu, nasypéw oraz rodzimych gruntdw nienosnych zaleca sig
wykonywac¢ jako szerokoprzestrzenne, z zachowaniem kata tarcia wewnetrznego (spadku naturainego)
gruntu. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
oraz Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do prowadzenia
robét budowlanych.

6.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robét bedzie odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, harmonogramem rob6t i poleceniami Inspektora Nadzoru lub
przedstawicielem Zamawiajacego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byc
zgodne z dokumentacja techniczna. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. Wykonawca bedzie miat obowigzek stosowania sie
podczas realizacji rob6ét do wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.
Wykonawca zobowiazany bedzie zna¢ wszystkie przepisy, ktére zostaty wydane przez wiadze centralne
i miejscowe, a takze inne przepisy i wytyczne, zwigzane w jakikolwiek sposéb z pracami budowlanymi i
bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie zobowiazany przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywa¢é sprawny sprzet pozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie
zobowiazany stosowac sie do ustawowych i lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany bedzie
przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie
powodowat niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ jednostek
sprzetowych powinna gwarantowaé przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej inwestycji oraz wskazaniami Inwestora i we wiasciwym terminie okreslonym w umowie.
Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajace do jego eksploatacji, a Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
poswiadczajacych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania, jesli wymagane jest to przepisami. Sprzet,
maszyny i inne narzedzia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do realizacji prac budowlanych.

Wykonawca powinien stosowaé jedynie takie $rodki transportowe, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ realizowanych prac budowlanych i wtasciwosci przewozonych materiatéw, a ich
liczba powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
inwestycji oraz wskazaniami Inwestora i we wtasciwym terminie okreslonym w umowie. Wykonawca
bedzie zobowigzany usuwaé na biezaco i na wiasny koszt wszystkie zanieczyszczenia, ktére zostaty

14



spowodowane przez jego pojazdy, zaréwno na drogach publicznych jak i na drogach dojazdowych do
terenu budowy.

6.8 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty budowlane w zaleznosci od rodzaju podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji podlegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogéinego postepu robét i powinien zostac on przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany bedzie zgtosi¢ gotowos¢ danej czesci robét do odbioru poprzez dokonanie
wpisu do dziennika budowy oraz powiadomienie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilosci robét podlegajacych
zakryciu powinna zosta¢ oceniona na podstawie przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw,
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, z
zachowaniem 150 zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi wczesniejszymi
ustaleniami i uzgodnieniami. Ostateczne zakonczenie prac oraz gotowo$¢ obiektu do odbioru
koncowego powinna zostaé stwierdzona przez Wykonawce poprzez dokonanie wpisu w Dzienniku
Budowy, z jednoczesnym bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie Inspektora Nadzoru. Odbidr
koncowy powinien nastapi¢ w terminie okreslonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoiczenia prac. Odbioru koricowego wykonanych prac bedzie dokonywac komisja
odbiorowa, ktéra zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty powinna dokonaé ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania prac z dokumentacjg projektowa inwestycji. Odbiér pogwarancyjny polega na
ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny
wizualnej obiektu przy uwzglednieniu zasad jak dla odbioru koncowego.

Szczegdtowe warunki odbioru rob6t budowlanych opisane zostaty w umowie, ktérej wzér stanowi
zatacznik do SIWZ w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

6.9 INNE WYMAGANIA

Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ za zgodne z prawem rozwigzywanie
ewentualnych skarg, jakie moga by¢ wnoszone w zwigzku z prowadzonymi pracami w ramach Inwestycji
- bez zbednej zwtoki.

Wykonawca zobowigzany bedzie do skutecznego zabezpieczenia chodnikéw i ulic sasiadujacych z
terenem budowy, a w przypadku uszkodzenia chodnikéw lub jezdni odtworzy¢ ich stan pierwotny na
wiasny koszt.

W wycenie Wykonawca winien uwzglednié¢ wszystkie koszty objete zakresem zamowienia w
tym w szczegdlnosci prace projektowe, uzgodnienia, zabezpieczeniem terenu budowy, facznie z kosztami

zaplecza budowy, organizacji ruchu na czas budowy, dowozem i odwozem materiatéw wraz z kosztami
jego sktadowania i ewentualnej utylizacji, wykonaniem dokumentacji i mapy geodezyjnej
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powykonawczej a takze wszelkimi optatami przytaczeniowymi i zuzycia mediéw do czasu przekazania
budynku Zamawiajacemu bez pominiecia potencjalnych optat za wycinke drzew. Szczegétowe
wymagania Zamawiajacego odnosnie realizacji zaméwienia wskazane zostaty we wzorze umowy.

6.10 WYMAGANIA W STOSUNKU DO ARCHITEKTURY

OSRODEK WYPOCZYNKOWY ,WILGA”

6.10.1 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SWIETLICY

W ramach niniejszego zaméwienia nalezy wykona¢ przebudowe, rozbudowe istniejacego budynku
$wietlicy w kierunku potudniowo-wschodnim oraz remont istniejacego budynku Swietlicy wraz z
zadaszonym tarasem. Budynek wykonac jako ogrzewany, uzytkowany catorocznie.

Zakres rozbudowy:

¢ rozbudowa budynku w kierunku potudniowo-wschodnim,

e wyburzenie czesci istniejacej Sciany zewnetrznej,

e rozbudowa dachu,

e wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy tarasie.

Zakres przebudowy:

e zmiana potoZenia otwordw drzwiowych i okiennych, wymiana okien i drzwi,
¢ przebudowa wewnetrznych schodéw,
e termoizolacja budynku ($cian i dachu).

Zakres remontu:

e wymiana posadzki,

e wymiana oktadzin $ciennych,

e wymiana pokrycia dachu,

e wymiana zadaszenia nad tarasem,
e remont posadzki tarasowej,

e wymiana instalaciji.

Zestawienie pomieszczen i powierzchnia uzytkowa budynku

KOMUNIKACJA 6,4 m’
KUCHNIA 13,3 m*
MAGAZYN 14,8 m?
SWIETLICA 56,3 m*
WC DAMSKIE 5,0 m?
WC MESKIE 5,0 m?
FACZNIE: 100,5 m?

Nalezy wykona¢ wszelkie prace remontowe i budowlane niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania budynku.
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Rozbudowe wykona¢ jako budynek murowany na fundamentach, dach pulpitowy, jako przedtuzenie
dachu istniejagcego. Budynek ocieplony.

Elewacja budynku: tynk cienkowarstwowy silikonowy, malowany, kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

Drzwi zewnetrzne drewniane petne w oscieznicach stalowych, kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym, drzwi wewnetrzne drewniane. Klamki ze stali nierdzewne;.

Okna drewniane, drzwi balkonowe aluminiowe.

Sciany: tynk wewnetrzny malowany farba lateksowa, posadzki ptytki gresowe, antyposlizgowos¢
min. R10.

Wyposazenie kuchni:

$ciany w kuchni zmywalne do wysokosci 2m, powyzej tynk malowany,

posadzka podtogowa w pomieszczeniu kuchni zmywalna, ptytki gresowe antyposlizgowosé
klasy min. R10, Sciana: ptytki ceramiczne lub gresowe do wysokoséci min. 2m,

szafki kuchenne gérne i dolne,

ptyta indukcyjna czteropalnikowa,

lodéwka wysoko$¢ min. 180cm z zamrazalnikiem,
zmywarka do zabudowy szerokos¢ 60cm,

zlewozmywak dwukomorowy, bateria kuchenna wysoka,
umywalka,

okienko do podawania drewniane, rozsuwane do gory,
wentylacja mechaniczna.

Wyposazenie wc:

drzwi, klamka ze stali nierdzewnej, wktadka zamka klucz-gatka,

podtoga ptytki gresowe antyposlizgowos¢ klasy min. R10, $ciana: ptytki ceramiczne lub
gresowe do wysokoS$ci min. 2m,

ceramika biata, z jednej serii produkcyjnej (bateria czasowa, perlator, mieszacz),
grzejnik elektryczny,

wyposazenie: dozownik mydta ze stali nierdzewnej z mozliwoscig uzupetniania z kanistra,
podajnik recznikéw papierowych ze stali nierdzewnej, kosz na $mieci ze stali nierdzewnej,
wieszak podwdjny, szczotka wc wiszaca. W toalecie damskiej kosz na $mieci ze stali
nierdzewnej maty, montowany do $ciany,

lustro klejone do $ciany.’

INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacje elektryczna

Zasilanie obiektu w energie elektryczna zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytaczenia
wiasciwego zaktadu energetycznego.

Dla zasilania wymiennikowni nalezy wystapi¢ o niezalezne zasilanie (3kW, 3-fazowe). Przy wejéciu
zasilania zabudowac gtéwny wytacznik pradu (WG)

W ustalonych miejscach na etapie projektu budowlanego zamontowane zostang tablice
bezpiecznikowa w obudowie wnekowe;.

Instalacja oswietlenia nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy os$wietleniowe z energooszczednymi
zrodtami swiatta LED. W pomieszczeniu WC dla klientéow oswietlenie z czujka ruchu. Natezenie
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o$wietlenia odpowiednie do funkcji danego pomieszczenia. Przewody YDYzo 3/4x1,5 uktadane w
zaleznos$ci od mozliwosci lokalnych prowadzenia przewodéw;

W pomieszczeniach nalezy zainstalowaé gniazdka wtykowe 230V, w ilosci 1 szt. na 8m2. W
pomieszczeniu WC nalezy zainstalowa¢ dwa gniazda wtykowe.
Na tarasie nalezy zamontowaé o$wietlenie zewnetrzne.

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, W
obiekcie nalezy zamontowa¢ urzadzenia zapewniajace dwustopniowa ochrone przed przepigciami.

Ochrona przeciwporazeniowa - jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
przyjete zostanie SAMOCZYNNE WYEACZANIE ZASILANIA realizowane przez wytaczniki nadmiarowo-
pradowe oraz wylaczniki réznicowo- pradowe. Ochronie podlegaja wszystkie obudowy urzadzen
elektrycznych, mogace znaleZ¢ sie pod napieciem na skutek uszkodzenia izolacji oraz bolce ochronne
gniazd wtyczkowych;

W pomieszczeniu $wietlicy nalezy zastosowac oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe.
Instalacja wody i kanalizacji

Nalezy zaprojektowaé instalacje wodng zasilang z sieci wodociagowej. Przygotowanie cieptej wody
uzytkowej za pomocg podgrzewaczy elektrycznych.

W budynku nalezy zaprojektowac instalacje cyrkulacyjna, wykonana z rur typu PEX.
Instalacje wykona¢ jako izolowana.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych lub w
$cianach.

Podejscia pod przybory wykonaé¢ w bruzdach sciennych lub w zabudowie gipsowo-kartonowej.
W ogdlnodostepnych weztach sanitarnych nalezy wykonac mieszacze lub baterie termostatyczne.

Podczas analizy mozliwosci technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto nalezy rozwazyc
wykorzystanie paneli fotowoltaicznych na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje podtaczy¢ do istniejacych lub
projektowanych studni.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac jako grawitacyjna.

Piony kanalizacyjne i podejécia nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, szachtach lub w zabudowie
gipsowo-kartonowej.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowac jako grawitacyjna. Wode opadowa rozprowadzi¢ na terenie lub
zaproponowac inne rozwigzanie.

Instalacja wentylacji

W pomieszczeniu przygotowania positkow i WC dla klientéw wykona¢ wentylacje mechaniczng. W
pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna.

6.10.2 DOMKI REKREACYJNE CALOROCZNE

Na dziatkach 67/5 oraz 67/6, na terenie istniejacego Osrodka Wypoczynkowego ,Wilga" nalezy
zdemontowad i zutylizowa¢ istniejace obiekty noclegowe tj. 40 domkéw letniskowych pow. od 20 do 45
m? wraz z catym wyposazeniem oraz instalacjami.
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Stan istniejgcy-luty 2022
W ramach zadania nalezy zaprojektowa¢ wraz infrastrukturg techniczng i kompletnym
wyposazeniem 17 prefabrykowanych, szkieletowych domkéw letniskowych 4-,6- osobowych o
pow. od 29 do 35 m? oraz budynek recepcji o pow. 29 m2

W ramach etapu 1 nalezy wybudowac¢ 6 domkéw o pow. 35 m? (+antresola), budynek recepcji (pow.
29 m?) oraz przygotowac infrastrukture techniczna podziemna niezbedna dla pdZniejszej rozbudowy
0 pozostate obiekty.

Kazdy obiekt wyposazy¢ w aneks kuchenny oraz oddzielng tazienke.
Wszystkie obiekty powinny spetnia¢ wymogi obiektéw catorocznych.

OBIEKT POW. (m?) ILOSC (szt.)

DOMEK 4- OSOBOWY ztozony z salonu z
aneksem kuchennym, sofg z funkcja spania dla

2

2-0s6b, sypialnig z miejscem do spania dla 2 - = g
0s6b oraz oddzielna tazienka
BUDYNEK RECEPCJI
ztozony z pomieszczenia z aneksem
kuchennym dostosowanym do petnienia funkcji 29 m* 1
biura recepcji, pomieszczeniem gospodarczym
oraz oddzielng tazienka
DOMEK 6- OSOBOWY z ztozony z salonu z
anek?em ku.che.nnyn’\,. s.ofa z funkcja spania dla 35 m? 4 23
2-0s0b, sypialnia z tézkiem 2 osobowy, i 1) 8
antresolg z miejscem do spania dla 2-0séb oraz pli s
oddzielng tazienka

EACZNIE: 570 m? R

szt. (recepcja)
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Dach pokryty blachodachéwka w kolorze grafitowym z petnym orynnowaniem oraz ociepleniem
(wetna mineralna min. 10 cm) wykonczony wewnatrz boazeria.

Konstrukcja domku z drewna sosnowego i $wierkowego, konstrukcja $cian w technologii
szkieletowej, stupy tarasowe, wierice wykonane z drewna KVH zapobiegajacego procesowi
pekania i odksztatcania.

Sciany zewnetrzne ocieplone: deska $wierkowa elewacyjna, malowana i impregnowana,
wiatroizolacja, wetna minerala min. 10 cm, paroizolacja, ruszt instalacyjny, wykoriczenie $cian od
wewnatrz boazerig drewniana.

Podtoga ocieplona styropianem gr. min. 10 ¢cm, wykoriczona deska podtogowa oraz panelem
winylowym lub ptytkami ceramicznymi albo gresowymi.

Posadowienie: zelbetowa ptyta fundamentowa (beton wodoszczelny) z izolacjg termiczna,
rodzaj posadowienia dostoswany do rodzaju i no$nosci gruntu oraz wielkosci domku.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone ognioochronnymi impregnatami.

Stolarka okienna i drzwiowa - drzwi zewnetrzne stalowe, antywfamaniowe, ocieplone
grafitowe, drzwi wewnetrzne drewniane, okna PCV 2-szybowe obustronnie grafitowe z
drewnianymi okiennicami, drzwi tarasowe dwuskrzydtowe PCV 2-szybowe obustronnie
grafitowe z drewnianymi okiennicami (w domku 4-osobowym pojedyncze, w 6-osobowym
podwdjne), okna na antresoli typu fix PCV bez okiennic

W obiektach z antresolg - schody wraz z balustrada oraz balustradg zabezpieczajaca krawed?
antresoli.

Instalacja grzewcza (ogrzewanie podtogowe), 3-fazowa instalacja elektryczna, instalacja wodno-
kanalizacyjna ukryte warstwach $ciennych

Kazdy z obiektéw powinien by¢ dodatkowo wyposazony zadaszony taras wykonany z deski
ryflowanej 2x6 m umozliwiajacy ustawienie co najmniej 2 lezakow.

Gruboéci oraz rodzaj warstw izolacyjnych na podstawie charakterystyki energetycznej
wykonywanej na etapie projektu budowlanego.

Wyposazenie obiektow:

Wszystkie obiekty powinny by¢ w petni wyposazone ,pod klucz” tj.:

tAZIENKA

brodzik prysznicowy + zastonka prysznicowa lub kabina prysznicowa
bateria prysznicowa natynkowa

potka prysznicowa

umywalka z baterig sztorcowa
wc + stelaz podtynkowy
wieszak na recznik

lustro

o$wietlenie

wykonczenie zmywalne do poziomu 2m, posadzka antyposlizgowa, hydroizolacja pod posadzka.

KUCHNIA + SALON

meble kuchenne - szafki dolne + gérne (ptyta widérowa laminowana)

przestrzen miedzy szafkowa wykorczona materiatem odpornym na zabrudzenia
blat roboczy

zlewozmywak 1-komorowy z baterig sztorcowa

ptyta indukcyjna / elektryczna mata; lodéwka mata podblatowa
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 zestaw wypoczynkowy z mozliwoscia roztozenia oraz miejscem na schowanie poscieli. Tkanina
obiciowa wysokiej klasy, odporna na zabrudzenia oraz $cieranie, tatwa w czyszczeniu, hydrofo-
bowa+ zestaw poscieli z 2 poduszkami

+ stét Sniadaniowy z krzestami - ilos¢ krzeset dostosowana do wielkosci obiektu
 stoliczek kawowy maty mobilny

* lampa sufitowa

* lampa podtogowa

* punkty swietlne w kuchni

« czajnik elektryczny
« wyposazenie kuchenne: zestaw talerzy ( talerz gteboki/miska, ptaski, deserowy), kubek/szklanka,
sztuéce - zestaw 4 lub 6 czesciowy w zaleznosci od obiektu

» szafa - ptyta widrowa laminowana
* wieszak scienny

SYPIALNIA
* t0zko 2- osobowe podwdjne lub 2 pojedyncze
*  komplet poscieli z poduszkami
+ szafa
* dywaniki podtogowe
* |ampa sufitowa
» lampa nocna - punktowa z osobnym wtacznikiem przy t6zku

ANTRESOLA
» 2t6zka pojedyncze z kompletem poscieli
* dywaniki podtogowe
» stoliczki nocne
» 2 lampki nocne - punktowe z osobnym wiacznikiem przy t6zku
« oSwietlenie
« 2 fotele z stoliczkiem kawowym

e komplet wypoczynkowy ztozony z 4 krzeset/foteli oraz stotu

Dodatkowe
e rolety we wszystkich oknach
e gniazdka i wtgczniki -min. 25,30 punktow elektrycznych
o drzwi wewnetrzne drewniane do kazdego pomieszczenia z zamkiem patentowym i klamkami
o drzwi zewnetrzne stalowe, antywtamaniowe, ocieplane z zamkiem i 2 kompletami kluczy

¢ wykonczenie podtég - panele winylowe, ptytki ceramiczne lub gresowe dostosowane do typu
ogrzewania podtogowego

e wykoriczenie $cian - boazeria drewniana

Uwaga: Wszystkie elementy powinny bys przeznaczone do przestrzeni publicznych

W ramach zdania nalezy wykonaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego projekt aranzacji wnetrz
wraz z kartami pomieszczen oraz wizualizacjami 3D w kolorze.
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INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacja elektryczna

Zasilanie obiektu w energie elektryczng zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytgczenia witasci-
wego zaktadu energetycznego.

Dla zasilania wymiennikowni nalezy wystapic o niezalezne zasilanie (3kW, 3-fazowe). Przy wejsciu zasila-
nia zabudowac gtéwny wytacznik pradu (WG).

W ustalonych miejscach na etapie projektu budowlanego zamontowane zostang tablice bezpiecznikowa
w obudowie wnekowe;.

Instalacja o$wietlenia nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy o$wietleniowe z energooszczednymi zrodtami
$wiatta LED. W pomieszczeniu WC dla klientow o$wietleni z czujka ruchu. Natezenie oswietlenia odpo-
wiednie do funkcji danego pomieszczenia. Przewody YDYzo 3/4x1,5 uktadane w zaleznosci od mozliwosci
lokalnych prowadzenia przewodow;

W pomieszczeniach nalezy zainstalowaé gniazdka wtykowe 230V, wilosci 1 szt. na 8m?2. W pomieszczeniu
tazienki nalezy zainstalowaé dwa gniazda wtykowe.

Nalezy zamontowaé o$wietlenie zewnetrzne.

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, w obiekcie
nalezy zamontowac urzadzenia zapewniajace dwustopniowg ochrone przed przepieciami.

Ochrona przeciwporazeniowa - jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjete
zostanie SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA realizowane przez wytaczniki nadmiarowo-pradowe
oraz wyfaczniki réznicowo- pradowe. Ochronie podlegaja wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych,
mogace znaleZ¢é sie pod napieciem na skutek uszkodzenia izolacji oraz bolce ochronne gniazd wtyczko-
wych;

Instalacja wody i kanalizacji

Nalezy zaprojektowaé instalacje wodng zasilana z sieci wodociaggowej. Przygotowanie cieptej wody
uzytkowej za pomoca podgrzewaczy elektrycznych.

W budynkach nalezy zaprojektowac instalacje cyrkulacyjna, wykonang z rur typu PEX.

Instalacje wykonad jako izolowana.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych lub w
§cianach

Podejécia pod przybory wykonaé w warstwach $ciennych.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje podtaczy¢ do istniejacych lub
projektowanych studni.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ jako grawitacyjna.

Piony kanalizacyjne i podejscia nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych, szachtach lub w zabudowie
gipsowo-kartonowe;.

Kanalizacje deszczowga zaprojektowac jako grawitacyjng. Wode opadowa rozprowadzi¢ na terenie.
Instalacja wentylacji

Wykona¢ wentylacje grawitacyjng lub mechaniczna.
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6.10.3 ALTANA

Na terenie osrodka Wilga zlokalizowaé altane, opisang na planie sze$ciokata z otwartym grillem i
kominem. Powierzchnia altany ok. 95 m2 ($rednica podstawy np. 10 m), z przeznaczeniem dla 15-20
osob. Konstrukcja drewniana z azurowymi éciankami. Cze$¢ wewnetrzna podniesiona z wbudowanym
kominem odprowadzajacym spaliny z grilla. Dach kryty gontem bitumicznym. Altana wyposazona w tawy
do siedzenia oraz stoty dla 15-20 oséb. Posadzka z kamienia naturalnego (spéjna z nawierzchnia ciagéw
komunikacyjnych w Osrodku ,Wilga”). Stupy drewniane mocowane do stép fundamentowych za pomoca
kotew stalowych.

Przyktadowa wizualizacja Zrédto: interenet

6.10.4 MAGAZYN NA TERENIE OSRODKA ,WILGA”

Na terenie o$rodka Wilga zlokalizowaé¢ hale magazynowa o konstrukcji stalowej pokryta blacha
trapezowa gat. |. Wjazd/wejscie poprzez brame podnoszong do goéry z zamkiem patentowym.
Dostarczy¢ min. 2 komplety kluczy. Posadzka w formie wylewki betonowej, ptyt betonowych lub kostki
brukowej. Dach 2-spadowy. Zapewni¢ 1 punkt swietlny oraz gniazdo elektryczne.

Wymiary: dt. 800 cm, szer. 400 cm, wys. catkowita 265 cm, wys. wjazdu 214 cm

Obiekty powinny nawigzywaé swojg forma do innych obiektéw architektonicznych znajdujacych sie w
tej samej przestrzeni.

POZOSTALE BUDYNKI
6.10.5 BUDYNEK SAUNY Z SZATANIAMI, NATRYSKAMI | WC

Budynek o funkcji sauny wraz z szatniami oraz sanitariaty dla pola namiotowego. Program
funkcjonalny budynku sauny powinien uwzglednia¢: dwa pomieszczenia szatni dla 10 oséb kazde, wc
dla niepetnosprawnych, pomieszczenie sauny wraz z miejscem wypoczynku z prysznicami oraz osobne
sanitariaty dla pola namiotowego, dostepne z zewnatrz i z terenu osrodka ,Wilga". Budynek wykonac
jako ogrzewany o temperaturze wewnetrznej 26°C.

Powierzchnia uzytkowa budynku sauny:
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KORYTARZ 10,2 m*

POM. WYPOCZYNKOWE 14,8 m?
SAUNA 9,2 m?
SZATNIA 10,5 m®
SZATNIA 10,5 m®
WC 54 m?

Powierzchnia uzytkowa czesci tazienkowe;j

wWC 5,9 m®
WC 10,9 m*

Budynek murowany na fundamentach, dach dwuspadowy o nachyleniu zgodnym z nachyleniem dom-
kéw letniskowych i konstrukgji drewnianej. Budynek ocieplony.

Elewacja budynku: oktadzina drewniana, kolor elewacji i dachu w kolorze domkéw letniskowych.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe petne w oscieznicach stalowych, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,
drzwi wewnetrzne drewniane.

Okna drewniane. Kolor do uzgodnienia z zamawiajagcym.

Sciany wewnetrzne tynkowane, malowane farba lateksowa. W pomieszczeniu WC i w strefie pryszni-
cow ptytki ceramiczne lub gresowe do wysokosci min. 2m.

Posadzka podtogowa z ptytek gresowych, antyposlizgowych klasy min. R12. W pomieszczeniach mo-
krych pod posadzka wykona¢ hydroizolacje.

Wyposazenie WC:

o drzwi drewniane, klamka ze stali nierdzewnej, wktadka zamka klucz-gatka,
» Sciany: ptytki ceramiczne,

e podtoga ptytki gresowe antyposlizgowos¢ klasy min. R12, sciana: ptytki ceramiczne lub gresowe
do wysokosci min. 2m,

e ceramika biata, z jednej serii, przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych, umywalka bezsyfonowa,
toaleta o gtebokosci 70 cm z automatyczna sptuczka, bateria przeznaczona dla oséb niepetno-
sprawnych (bateria czasowa, perlator, mieszacz),

e grzejnik fazienkowy (elektryczny),

e uchwyty umywalkowy i uchwyty ze stali nierdzewnej o wykorczeniu matowym i Srednicy 32mm,
umozliwiajace korzystanie z urzadzen sanitarnych. Przy umywalce uchwyt nascienny prosty
60cm, z drugiej strony umywalki uchwyt umywalkowy staty o dtugosci 60cm. Przy WC: uchwyt
katowy staty 90° 40/60cm, z drugiej strony wc uchwyt uchylny z podajnikiem papieru toaleto-
wego 60cm,

¢ w toaletach dla niepetnosprawnych zastosowac uchylne lustro,

s wyposazenie: dozownik mydia ze stali nierdzewnej z mozliwoscia uzupetniania z kanistra, podaj-
nik recznikéw papierowych ze stali nierdzewnej, kosz na Smieci ze stali nierdzewnej, wieszak po-
dwdjny, szczotka wc wiszaca, przewijak dla niemowlat sktadany.
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Wyposazenie sauny parowej (12 oséb)

o wykonczenie z paneli drewnianych, drzwi ze szkta hartowanego, bezbarwnego. Wykorczenie
wewnetrzne z drewna abachi. Szczegétowe wyposazenie oraz instalacje wg dostawcy sauny,

o tawy,

e piec elektryczny podtogowy do sauny o mocy dostosowanej do kubatury pomieszczenia, termo-
metr, zegar, alarm przywotawczy.

Wyposazenie szatni:

o szafki szatniowe zamykane 40x60, stalowe z tawka drewniang, 10 sztuk w kazdej szatni

Sanitariaty dla pola namiotowego (jako oddzielne funkcjonalnie pomieszczenie)

e drzwi zewnetrzne i wewnetrzne aluminiowe lub drewniane, klamki nierdzewne, wktadka klucz-
motylek.

e oktadzina Scienna z ptytek ceramicznych lub gresowych do wysokoéci min. 2m,
e okfadzina podtogowa z ptytek gresowych, antyposlizgowos¢ klasy min. R10,

e umywalki, muszle klozetowe i pisuar ceramiczne, biate, nalezace do jednej serii, armatura ze stali
nierdzewnej,

e w kazdym pomieszczeniu dwie sztuki wieszakéw poczwoérnych, dwie pétki tazienkowe, lustro
klejone do Sciany, kosz na $mieci,

e wwc: szczotka wc, podajnik papieru toaletowego, w wc dla kobiet kosz na $mieci maty.

INSTALACJE WEWNETRZNE:

Instalacja elektryczna

Zasilanie obiektu w energie elektryczng zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytaczenia
wiasciwego zaktadu energetycznego.

Dla zasilania wymiennikowni nalezy wystapi¢ o niezalezne zasilanie (3kW, 3-fazowe). Przy wejsciu
zasilania zabudowac gtéwny wytacznik pradu (WG)

W ustalonych miejscach na etapie projektu budowlanego zamontowane zostang tablice
bezpiecznikowa w obudowie wnekowe;j.

Instalacja oswietlenia nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy oswietleniowe z energooszczednymi
Zrodtami $wiatta LED. W pomieszczeniu WC dia klientéw oswietleni z czujka ruchu. Natezenie
o$wietlenia odpowiednie do funkcji danego pomieszczenia. Przewody YDYzo 3/4x1,5 uktadane w
zaleznosci od mozliwosci lokalnych prowadzenia przewodéw;

W pomieszczeniach nalezy zainstalowaé gniazdka wtykowe 230V, w ilosci 2 szt. na 10m2. W
pomieszczeniu WC nalezy zainstalowac dwa gniazda wtykowe.

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, w
obiekcie nalezy zamontowac urzadzenia zapewniajace dwustopniowa ochrone przed przepieciami.

Ochrona przeciwporazeniowa - jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
przyjete zostanie SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA realizowane przez wytaczniki nadmiarowo-
pradowe oraz wytaczniki réznicowo- pradowe. Ochronie podlegaja wszystkie obudowy urzadzen
elektrycznych, mogace znalez¢ sie pod napieciem na skutek uszkodzenia izolacji oraz bolce ochronne
gniazd wtyczkowych.
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Préba szczelnosci instalacji klimatyzacyjnej (freonowej).
Klimatyzatory wyposazy¢ w pompki skroplin.

Instalacja skroplin podtaczona do kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem syfonéw z wodnym i
mechanicznym zabezpieczeniem przeciwzapachowym.

Nalezy przeprowadzi¢ ekspertyze przeciwpozarowa lub w inny sposéb spetnié wymagania pozarowe.

6.11 REMONT MOSTU

Nalezy wykona¢ ekspertyze konstrukcyjna, oceniajaca stan techniczny mostu. Na podstawie ekspertyzy
nalezy wykona¢ projekt remontu uwzgledniajacy istniejace parametry mostu oraz wymagania
funkcjonalne. W szczegélnosci nalezy wykona¢ wymiane warstw podbudowy i nawierzchni skrzydet
przyczétkow.

Nalezy wymieni¢ barierki mostu na barierki zgodne z zatagczonym wzorem:

Przyktadowy wzor barierki mostowej

Barierki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

W ramach remontu nalezy réwniez wymieni¢ zniszczone bariery energochtonne. Zastosowacd
rozwigzania systemowe.

Bariery zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie oraz
obowiazujacymi normami.

Wszystkie elementy bariery ochronnej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa na
goraco naktadang przez producenta i gwarantujagca co najmniej 20 letni okres trwatosci powtoki
antykorozyjnej. Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 mm.

Po wykonaniu powtoki antykorozyjnej nie dopuszcza sie wiercenia, ciecia lub spawania elementéw
bariery. Przed natozeniem powtoki, nalezy wykonaé wszystkie elementy zamykajace.

Wszystkie uszkodzenia powtoki lub odstoniecia powierzchni stali powinny zostaé naprawione przy
uzyciu farb wysokocynkowych.

6.12 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBIEKTOW
KUBATUROWYCH

6.12.1 Schody i pochylnie zewnetrzne

Schody zewnetrzne i pochylnie dla 0séb niepetnosprawnych przy wejsciach do budynku: wykorczone z
poliuretanowej Zywicy zamykajacej odpornej na UV (antyposlizgowej) w kolorze grafitowym zblizonym
do cokotéw lub inny materiat w uzgodnieniu z Zamawiajacym, balustrady dla pochyini stal nierdzewna.
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6.12.2 Dane dot. rejestru zabytkow

Przedmiotowa dziatka nie podlega ochronie i nie jest objeta ochrong konserwatora zabytkéw.

Teren inwestycji nie lezy w strefie nadzoru archeologicznego.

6.12.3 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Teren zamierzenia budowlanego nie jest potozony w granicach terenu gérniczego.

6.12.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi

Nie przewiduije sie, aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny. Budynek
w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowat hatasu lub drgan i innych uciazliwych zaktécen. Ogrzewanie
budynkéw elektryczne. Usuwanie odpadéw statych odbywaé si¢ bedzie poprzez wywozenie przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania po uprzednim gromadzeniu w zamykanych pojemnikach na
odpady usytuowanych w pomieszczeniu $mietnika. Nalezy lokalizacje Smietnikéw uwzgledni¢ na
przedmiotowym terenie inwestycji zgodnie z §22 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Scieki sanitarne odprowadzane beda poprzez przytacze do sieci kanalizacji sanitarne;j.

6.12.5 Zagospodarowanie mas ziemnych

W ramach przedmiotowej Inwestycji ewentualny nadmiar wykopanych mas ziemnych, o ile nie beda
mogly one zostaé wykorzystane na terenie inwestycji, beda stanowity odpad, ktéry zostanie wywieziony
przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

6.12.6 Lokalizacja budynku i jego wptyw na ochrone waéd i gospodarke wodna

Zgodnie z art.122, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 2233 z pézniejszymi zmianami) - odwodnienie obiektéw lub wykopéw budowlanych w przypadku
gdy zasieg leja depresji wykracza poza granice terenu, ktérego wnioskodawca jest wlascicielem, wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Nie planuje sie niwelacji terenu powodujacej naruszenie stanu
wody na gruncie ze szkoda dla gruntéw sasiednich oraz niekorzystne przeksztatcenie naturalnego uksztat-
towania. Zasieg leja depresji projektowanej inwestycji nie wykracza poza obszar, ktérego Inwestor jest
wiascicielem.

6.12.7 Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Wszystkie budynki ogélnodostepne oraz min. 1 domek letniskowy dostosowal dla osob
niepetnosprawnych. Wejécie dla os6b niepetnosprawnych do budynku $wietlicy przewiduje si¢ rampa
od strony tarasu. Planowane budynki sg jednokondygnacyjne.

6.12.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagar zwiazanych z uzytkowaniem
obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne itd.
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Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2233 z p6z-
niejszymi zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - (Dz. U. 1994
Nr 89 poz. 414 z péZniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).0d-
niesienia szczegotowe do przepiséw.

v Analiza sytuowania obiektu budowlanego na dziatce w odlegtosci od sasiednich dziatek
budowlanych - § 12

Zgodnie z § 12 budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowac¢ w odlegtosci od granicy z sasiednig
dziatka budowlana nie mniejsza niz: 4m w przypadku budynku zwréconego Sciang z otworami okiennymi
lub drzwiowymi w strone tej granicy, 3m w przypadku budynku zwrdconego $ciang bez otwordw
okiennych lub drzwiowych w strone tej granicy. Projektowane budynki znajdujg sie w odlegtosci
minimum 4 metry od granic dziatek.

v" Analiza przestaniania i zacieniania - § 13
Projektowane budynki nie przestaniaja, ani nie zacieniajg obiektéw potozonych na dziatkach sasiednich.

v Analiza spetnienia wymaganych odlegtosci obiektu kubaturowego od innych budynkéw z
uwagi na bezpieczenistwo pozarowe - § 271

Planowana zabudowa nie spetnia wymaganej prawem odlegtosci od granicy lasu (par. 271 pkt 8
Warunkéw technicznych), konieczne bedzie uzyskanie odstepstwa od przepiséw pozarowych.

v"  Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego

Na podstawie przedstawionych powyzej analiz, uzna¢ nalezy, ze projektowany obiekt nie bedzie
oddziatywac na dziatki sgsiednie i nie ograniczy ich zainwestowania.

6.12.9 Techniczne propozycje dla wykonania budynku cz. architektoniczna:

e |zolacje przeciwwodne:

Wykonac jako systemowe rozwigzanie

Ptyty fundamentowe, fawy fundamentowe, podwaliny, $ciany fundamentowe (do poz. Min.+/0,30m - od
zewnatrz budynku) - izolowane przeciwwodnie oraz przeciwko wilgoci gruntowej i wodzie
przesaczajacej sie, niewywierajacej cisnienia poprzez wykonanie izolacji tzw. ciezkiej dwupowtokowe;j.
Nalezy zachowaé ciagto$¢ izolacji przeciwwodnej oraz taka, ktdéra nie reaguje z materiatami
termoizolacyjnymi.

e |zolacje termiczne:

kawy i Sciany fundamentowe na ptaszczyznach zewnetrznych (poziomych i pionowych) - nalezy izolowac
termicznie od poziomu posadowienia do poz. +/0,30 m ptytami z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
grubos¢ dobra¢ na etapie projektu budowlanego zgodnego z wytycznymi na rok 2022, z rowkami
drenujacymi i wierzchnig warstwa z geowtdkniny o krawedziach zakonczonych na zaktad lub folig
kubetkowa.

Dane techniczne ptyt styrofoam lub XPS (ocieplenie piwnicy oraz ponad teren na wys. +0,03 cm):

grubos¢ zgodna z wytycznymi RMI
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klasa reakcji na ogien: E

wytrzymatos$é na rozcigganie: TR>200 kPa

natezenie Sciskania przy 10 % odksztatceniu: CS(10/Y)>300 kPa
Uwaga:

Doktadng grubo$é izolacji termicznej dobraé po wykonaniu charakterystyki energetycznej z
uwzglednieniem aktualnych wytycznych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - wymagania izolacyjnosci cieplnej
i inne wymagania zwiazane z oszczednoscia energii oraz audytu energetycznego. Ocieplenie elewacji
zaprojektowa¢ i wykonaé¢ z zapewnieniem minimalizacji mostkéw cieplnych i nieszczelnosci w
ostonowych elementach budynku.

e Wykonanie $cian zewnetrznych:

Sciany zewnetrzne wykonaé w technologii murowanej. Ocieplenie $cian wykonac poprzez zastosowanie
ptyt styropianowych, wykonczone tynkiem sylikonowym o uziarnieniu 1-1,5 mm i oktadzing drewniana.
Sciany od wewnatrz wykonczyé tynkami cementowo wapiennymi do wykofczenia gtadzig i
pomalowania farbg lateksowa.

Elewacje wykona¢ w kompletnym bez spoinowym systemie ocieplen z aprobata techniczna. Klasa reakcji
na ogien catego systemu NRO. W strefie cokotowe] przewidzie¢ wykonczenie jak $ciany wtasciwej z
warstwa podwodjnego zbrojenia.

Dane techniczne ptyt styrofoam lub XPS (ocieplenie $cian piwnicy oraz ponad teren na wys. +0,03 cm):

grubo$¢ zgodna z wytycznymi RMI

klasa reakcji na ogien: E

wytrzymato$¢ na rozcigganie: TR>200 kPa

natezenie $ciskania przy 10 % odksztatceniu: CS(10/Y)>300 kPa

Dane techniczne ptyt EPS (ocieplenie $cian powyzej wys. + 0.30 cm od terenu):

grubos$¢ zgodna z wytycznymi RMI
styropian fasadowy min. EPS 070 mocowany na kotkach min. é6szt/1m2 i na kleju obwodowo i w Srodku
klasa reakcji na ogien: E jako materiat samogasnacy

Warstwy $ciany:

Zaprawa klejowo-szpachlowa
Ptyty izolacyjne EPS (dane techniczne jak wyzej) lub/i wetha mineralna

Szpachlowa warstwa ochronna zbrojona siatka (w strefie cokotowej oraz strefach wejsciowych
podwadjne zbrojenie siatka)

Cienkowarstwowa silikonowa wyprawa tynkarska lub oktadzina drewniana.

Uwaga:

Doktadna grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ po wykonaniu charakterystyki energetycznej oraz z
uwzglednieniem aktualnych wytycznych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w szczegélnosci zatacznik nr 2 -
wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwiazane z oszczednoécig energii oraz audytu
energetycznego. Ocieplenie elewacji zaprojektowac i wykonaé z zapewnieniem minimalizacji mostkow
cieplnych i nieszczelnosci w ostonowych elementach budynku.
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» Stolarka fasadowa , okienna, drzwiowa - zewnetrzna:

Dla stolarki okiennej i fasadowej nalezy zapewni¢ wspétczynnik przenikania U=0,9 [W/m2K] (lub inny
zgodny z warunkami technicznymi i innymi przepisami natomiast), dla stolarki drzwiowej wspétczynnik
przenikania U= 1.1 [W/m?2K] (lub inny zgodny z warunkami technicznymi i innymi przepisami).

Budynki wyposazy¢ w okna drewniane lub PCV.

Drzwi wejsciowe do budynku sauny oraz przeszklenia na elewacji nalezy przewidzie¢ jako aluminiowe -
szklane, ramiaki ciepte.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Dane techniczne dla ramiaka okiennego i fasadowego:

-profil minimum 82mm

-profil klasy A

-3 uszczelki przymykowe

-wspotczynnik Uw<=1,0 W/mA2K ] (lub inny zgodny z warunkami technicznymi)
-wzmocnienie ramy o przekroju kwadratowym zamknietym

-okucia z funkcjg mikrouchytu

-klamka z mechanizmem blokowania obrotu kluczem

Dane techniczne dla ramiaka drzwiowego:

- Wspétczynnik Uw<=1,3W/m?2K

- system klucza serwisowego

- samozamykacze szynowe z funkcjg blokady

- profil zgodny z aprobatg . techniczng . i atestami

- 4 zawiasy 3-skrzydetkowe na skrzydto

- przektadka antybimetaliczna

- zamki ze stali nierdzewnej w systemach kluczy uniwersalnych

Dane techniczne :

Przyjeto jako systemowe do wykonania z profili aluminiowych.
Profile aluminiowe, profil ciepty.

Szklenie szktem bezpiecznym.

W drzwiach zastosowano urzadzenie samozamykajace.

Drzwi ze szkfa zespolonego antywtamaniowego klasy (P4).

W oknach nalezy zastosowad szkto o podwyzszonym parametrze selektywnosci (przepuszczalnosé
energii do przepuszczalnosci $wiatta).

Dane techniczne dla Szkta :

Wszystkie przeszklenia w budynkach ogrzewanych wykonac jako dwukomorowe.

6 mm ESG niskoemisyjna / CR 16 + argon // Float 6 mm ESG // CR 16 + argon // VSG 33.1 niskoemisyjna
g=51%; LT=72 %, Ug=0,57 W/m2*K, LR=14%

Drzwi wejsciowe

8 mm ESG IPA SELEKT 34/63 // CR 16 + argon // Float 6 mm ESG / CR 16 + argon / VSG 44.2
niskoemisyjna
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g=34 %; LT=62 %, Ug=0,55 W/m2*K, LR=16%

Montaz:

ciepty standard montazu z wykorzystaniem folii paroszczelnej oraz folii paroprzepuszczalnej
montaz ciepty na konsolach poza licem muru, montaz na krawedzi muru z przewiertem
montaz z wykorzystaniem piany nisko rozpreznej szybko utwardzanej

montaz zgodnie z wytycznymi producenta systemu

dla zaproponowanego do wykonania systemu aluminiowego a takie PCV nalezy przedtozy¢ do
akceptacji projekt warsztatowy $lusarki wraz z obliczeniami technicznymi profili i szkfa.

Uwaga:

Nalezy dostosowa¢ nowa stolarke okienng i drzwiowa do aktualnych wytycznych Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie w szczegdlnosci zatacznik nr 2 ww. rozporzadzenia.

o Dachy / Stropodachy:

Konstrukcja wg. wytycznych branzowych,

Termoizolacja z styropianu lub wetny mineralnej o grubosci zgodnej z wytycznymi charakterystyki
energetycznej oraz z uwzglednieniem wytycznych RMI,

Na budynku $wietlicy wykona¢ pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej, kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Blache cynkowo - tytanowa na podwéjny rabek stojacy o wys. ok. 25mm nalezy uktada¢ w ciagtych
pasach profilowanych maszynowo o dtugosci do 10m (maks. do 16m) z uwzglednieniem dylatacji przy
okapie, kalenicy itp. Przy wyzszym pochyleniu (>10°)w przypadku stosowania zapér $niegowych nalezy
zastosowac uszczelke w rabku od okapu do 2m w gére pokrycia. Mocowanie paséw blachy do podktadu
wykonywa¢ tapkami statymi i ruchomymi z uzyciem gwozdzi 2.8x25mm ocynkowanych ogniowo.
Maksymalna dtugoé¢ obszaru mocowania statego 3m. Umiejscowienie obszaru mocowania statego jest
zalezne od pochylenia potaci dachowej i rozmieszczenia punktéw statych (komindw, okien potaciowych
itp.). Nalezy przestrzega¢ zageszczenia rozstawu mocowania w strefach naroznikowych i krawedziowych
dachu. Usztywnienia i elementy podkonstrukcji wykonywac z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
0,8 i 1,0 mm. Wentylacja dachu powinna by¢ ciagta i zaczyna¢ sie wlotem powietrza np. pod rynng i
konczyé ciagtym wylotem kalenicowym. Nalezy zwrdcic szczegdlna uwage, aby przestrzefi wentylacyjna
byta drozna na catej dtugosci.

Izolacja termiczna wszystkich dachdéw i stropodachow:

Izolacje stropdw nalezy wykona¢ poprzez docieplenie warstwg polistyrenu ekstrudowanego np. EPS 200
lub XPS min 30,00 cm o wspétczynniku przewodzenia nie gorszym niz A= 0.035 [W/m K] (lub inny
zgodnym z warunkami technicznymi i innymi przepisami).

Uwaga:

Dokfadng grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ po wykonaniu charakterystyki energetycznej oraz z
uwzglednieniem aktualnych wytycznych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie w szczegdlnosci zatacznik nr 2 -
wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscia energii oraz audytu
energetycznego. Ocieplenie dachu/ stropodachu zaprojektowaé i wykonaé z zapewnieniem
minimalizacji mostkéw cieplnych i nieszczelnosci w ostonowych elementach budynku.
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e Kominy wentylacyjne:

Kominy spalinowe oraz kominy wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej w catym obiekcie nalezy
wyprowadzi¢ ponad poszycie dachu, i dostosowaé do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. Kominy nalezy wykorczy¢ blacha- tytanowo cynkows. Szczegétowy dobér érednic rur
dobra¢ na etapie projektu budowlanego.

¢ Odwodnienie dachu:

Odwodnienie dachéw przewidziano jako grawitacyjne.

Nalezy zastosowac rynny i rury spustowe stalowe, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

e Parapety zewnetrzne:

W otworach okiennych przewiduje sie parapety zewnetrzne z blachy tytanowo cynkowej lub
powlekanej, odznaczajac sie wysokg odpornoscia na korozje UV a takze trwatos¢ koloru. gr. 0,8 mm
w kolorze stolarki okienne;j.

o Balustrady:

Balustrada zewnetrzna rampy dla niepetnosprawnego z profili ze stali nierdzewnej satynowanej.

6.12.10 Czes¢ wewnetrzna budynku:

e Stropy i posadzki:

Warstwy posadzkowe wykonac¢ z wylewki betonowej zbrojonej, min 3.0 cm na warstwie styropianu.
Izolacje stropdw nalezy wykonac poprzez docieplenie warstwg polistyrenu ekstrudowanego np. EPS
200 lub XPS o wspotczynniku przewodzenia nie gorszym niz A= 0.035 [W/m K] (lub inny zgodnym
z warunkami technicznymi i innymi przepisami).

Wykonczenie zgodnie z opisem
e Ogolna charakterystyka podtogi wykonczonej ptytkami gresowymi :
Plytki gresowe antyposlizgowe kalibrowane R-10, ptytka gresowa naturalna (kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym)
nasigkliwos¢ wodna- 0,01%-0,04%
Scieralnos¢ wgtebna- 128mm3
odporno$¢ na zginanie- 52N/mm2
termiczna rozszerzalno$é- 7MK
Scieralno$¢ projektowanych ptytek wg obowiazujacych przepiséw i sztuki budowlane;j.
Uwaga:
Cokoty w pomieszczeniach na wysokosé¢ od 8.0 do 10.0 cm wykonac z tego samego materiatu co

podtogi w pomieszczeniu. Doktadny rodzaj materiatu wykonczeniowego nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym do kazdego pomieszczenia.

o Sciany wewnetrzne:

Zaproponowano typowe Scianki dziatowe z pustakow silikatowych lub ceramicznych 12, 15, 18 cm.
otynkowane.
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Tynki wykona¢ jako cementowo wapienne do wykonczenia gtadzig i pomalowania farba lateksowa.

e Stolarka drzwiowa - wewnetrzna:

W $cianach wewnetrznych nalezy zastosowaé drzwi drewniane systemowe laminowanie.
Zamek dostosowany pod wktadke patentowa.

Zawiasy wzmacniane czopowe, stalowe.

Wypetnienie drzwi wielowarstwowe.

Uszczelka progowa - ruchoma.

Oscieznica stalowa.

Drzwi szklane, do wykonania jako 2 i 1 - skrzydtowe, przeszklone z podziatem ze szprosami. Szklenie
bezpieczne, szybami zespolonymi. Prég ukryty w warstwach podtogowych. Antaby proste - w
kolorze stali nierdzewnej satynowanej .

Drzwi do toalet wykonaé¢ jako wewnetrzne petne, wyktadane na $ciane, laminowane z kratka
wentylacyjna.

Zamek dostosowany pod wkfadke patentows. Zawiasy wzmacniane czopowe, stalowe. Wypetnienie
drzwi wielowarstwowe. Uszczelka progowa - ruchoma. Oscieznica stalowa zamki w systemach
kluczy uniwersalnych.

o Sufity podwieszane:

W pomieszczeniu $wietlicy i toalet typowe sufity podwieszane kasetonowe na ruszcie systemowym
aluminiowym z ukrytym profilem wg rozwiazan jednego producenta.

Do pomieszczen mokrych nalezy przewidzie¢ ptyty kasetonowe odporne na podwyzszong
wilgotnosé.

e Parapety:
W systemie okien przewiduje sie parapety wewnetrzne z konglomeratu.

e Wyposazenie toalet:

W toaletach ogélnodostepnych:
o umywalka kolor biaty 55 cm z otworem przelewowym szer. 55 cm, gt. 48 cm wraz syfonem
dekoracyjnym owalnym, bateria stojaca z mieszaczem,
o miska ustepowa lejowa, wiszaca dt. 56 cm montowane na stelazu, kolor biaty, wyposazona
w deske sedesowa wolno opadajgca oraz przycisk sptukujacy,
o brodziki kwadratowe 80 x 80 cm, kolor biaty,

o lustra klejone na wys. ok 1 m od poziomu wykonczonej posadzki na diugosé catego
pomieszczenia.

Toalety dla niepetnosprawnego nalezy przewidzieé:

¢ porecz $cienna fukowa dt. 60 cm wykonana ze stali nierdzewnej, powierzchnia gtadka,
wypolerowana, mocowana na ptycie 100x 245x13,5 mm z otworami dla é S$rub
montazowych wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania, element zastaniajacy
$ruby montaZzowe, porecz wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania z tacznikiem

s porecz $cienna fukowa dt. 60 cm wykonana ze stali nierdzewnej, powierzchnia gtadka,
wypolerowana, mocowana na ptycie 100x 245x13,5 mm z otworami dla 6 Srub
montazowych,,
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e lustro uchylne z regulacja kata nachylenia 0° - 22°, wysoko$¢ 45 cm, szeroko$¢ 60 cm,
gtebokos¢ 0.5 cm,

e umywalka przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych gtebokos$¢ 55 cm, szeroko$é¢ 55
cm, kolor biaty,

e zestaw WC miska ustepowa wiszaca 70 cm dla oséb niepetnosprawnych z wew.
kotnierzem wyposazona w deske sedesowa wraz z stelazem montazowym, kolor biaty,

e 2 x porecz uchylna umywalkowa 60 cm, $rednica 38 mm, stal nierdzewna matowa z
biata, gtadka, twarda pianka PUR,

Dla wszystkich toalet nalezy zapewnié:

e kosz na nieczystosci 5 L. chromowany. Uchwyt na papier toaletowy z klapka - kolor:
chrom/satyna,

¢ dozownik mydta wiszacy w ptynie, kolor chrom/satyna.

e pod zabudowe stelaza kanalizacyjnego nalezy zastosowa¢ obudowe z ptyt g-k
przeznaczonych do pomieszczerh mokrych,

o pojemnik na reczniki papierowe w listkach typu ZZ ze szczotkowanej stali nierdzewne;j,
wyposazony w zamykang kluczykiem komore na reczniki oraz wizjer do kontrolowania
iosci recznikdw w podajniku. Pojemnik przykrecany do $ciany. Maksymalna pojemno$é
dozownika: 600 listkéw. Sposéb dozowania: reczny - wyciagniecie jednego listka
powoduje wysuniecie sie kolejnego.

6.12.11 Techniczne wytyczne dla wykonania budynku - czes¢ instalacyjna

Przytacza mediow
tj.. wody, kanalizacji sanitarnej oraz pradu nalezy wykonac¢ zgodnie warunkami przytaczenia mediow
Zrédto ciepta:

Budynki nalezy wyposazy¢ w elektryczne Zzrodta ogrzewania - grzejniki konwektorowe lub rurowe
(w tazienkach).

Instalacja wodno - kanalizacyjna:

W projektowanych budynkach pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w przybory sanitarne wedtug
projektu architektury. Nalezy podtaczy¢ wode zimng i ciepta do kazdego odbiornika ujetego w
koncepcji.

Projektuje sie instalacje wody z rur PE-Xb/AI/PE-HD dla wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej.
t3czonych zgodnie z instrukcjami producentéw. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach lub w wylewkach.
Ciepta woda wytwarzana jest lokalnie za pomocag elektrycznych podgrzewaczy. Armature
wyptywowa przyjac jako stojacg (ewentualnie $cienng) - priorytet w doborze posiada uzgodnienie z
Inwestorem. Catos¢ rurociggdw zimnej wody izolowac termaflexem grubosé min. 13 mm.

Instalacja wentylacji:

W niektérych pomieszczeniach, zgodnie z wyszczegdlnieniem nalezy wykonaé wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna lub wywiewng z lokalnymi wentylatorami z wyprowadzeniem
ponad dach.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zabudowaé rewizje kanatowe, rewizje kanatowe nalezy
wykonywaé w miejscach dostepnych lub umozliwi¢ dostep do nich poprzez rewizje poprzez sufit
podwieszany. Rewizje nalezy tak zlokalizowac, aby byta mozliwo$¢ czyszczenia kanatéw
wentylacyjnych. Nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniach nastepuje poprzez kratki
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nawiewne i wywiewne lub poprzez anemostaty. Wywiew z pomieszczen poprzez wentylacje
wywiewna bedzie kompensowany poprzez naptyw powietrza poprzez kratki kontaktowe lub
nawietrzaki $cienne lub okienne. Wentylacja przewidziana do pracy w sposéb ciagty lub okresowy.
Catos¢ kanatéw wewnatrz pomieszczen wykonac z rur spiro lub kanatéw prostokatnych. Przejscia
przez dach z wykorzystaniem typowych rozwigzai ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na
uszczelnienie przejéé. Odbiér powietrza zuzytego nastepuje poprzez anemostaty lub kratki
wywiewne zabudowane bezposrednio na kanatach. Catos¢ kratek i anemostatéw wyposazy¢ w
przepustnice celem wyregulowania instalacji.

Klimatyzacja wybranych pomieszczen:

Przewiduje sie klimatyzacje pomieszczenia dla ratownikow.

Na podstawie bilansu chtodniczego przyja¢ jednostki wewnetrzne wraz z jednostkami
zewnetrznymi. Zaprojektowaé uktad na nominalne moce jednostek wewnetrznych. Przy montazu
instalacji bezwzglednie stosowaé instrukcje producenta. W szczegblnosci nalezy przestrzegac
ponizszych wytycznych i zasad. Do instalacji stosowac miedZ bez domieszek - rury miedziane do
instalacji freonowej. Potaczenia wykonywa¢ lutem twardym. lloé¢ czynnika chtodniczego ustali¢ w
trakcie zamawiania urzadzen u producenta. Instalacje freonowa wyposazy¢ w niezbedng armature
(min. tréjniki). Montaz instalacji wykonywa¢ w ostonie z gazu obojetnego (azot), tak aby nie
doprowadzi¢ do zanieczyszczenia rur lub potaczen. Po zmontowaniu instalacji wykonac niezbedne
préby (ciénienia) i czynnosci przed zatadowaniem instalacji czynnikiem (préznia).Praca systemu jest
automatyczna. Sterowanie nastepuje poprzez sterowniki pomieszczeniowe bezprzewodowe (piloty)
lub przewodowe Scienne.

6.12.12 Techniczne wytyczne dla wykonania budynku - czes¢ elektryczna

Zasilanie:

Zasilanie obiektu w energie elektryczna zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytaczenia
wiaéciwego zakfadu energetycznego. Przy wejsciu zasilania zabudowac gtéwny wytacznik pradu
(WG), potozenie wytacznika gtéwnego uzgodnic na etapie projektu z rzeczoznawca pozarowym. Z
wydzielonej rozdzielnicy pozarowej (RP), zasilanej z przed wytacznika gtéwnego, zasilane beda
urzadzenia majace za zadanie dziatanie w trakcie pozaru. Wszystkie obwody wyprowadzone z
rozdzielnicy pozarowej wykonaé¢ przewodami euroklasa B2ca-slb,d1,al. Wszystkie instalacje
elektryczne na drogach ewakuacyjnych wykona¢ kablami euroklasa B2ca-s1b,d1,al a poza drogami
euroklasa Dca-s2,d1,a2.

Tablice bezpiecznikowe:

W ustalonych miejscach na etapie projektu budowlanego zamontowane zostana tablice
bezpiecznikowe pietrowe (TP), ktére nalezy wykonac¢ w obudowach wnekowych.

Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych:

Instalacja o$wietlenia ogdlnego nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy oswietleniowe 2z
energooszczednymi Zzrodtami $wiatta LED. W korytarzach nalezy zapewni¢ natezenia o$wietlenia na
poziomie 150 Lx. W pozostatych pomieszczeniach natezenie oswietlenia zostanie dobrane na
podstawie ich przeznaczenia, zgodnie z obowiazujaca normg oswietleniowa. Przewiduje sie
miejscowe sterowanie oswietleniem.

Gniazdka wtykowe 230V, porzadkowe, nalezy montowac w ilosci 2 szt. na kazde 8m2 powierzchni.
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Instalacja oswietlenia nocnego, awaryjnego i ewakuacyjnego:

Na terenie osrodka wczasowego oprocz o$wietlenia ogélnego, powinny by¢ wydzielone obwody
oswietlenia nocnego, awaryjnego i ewakuacyjnego. O$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne nalezy
wykona¢ oprawami z wtasnym rezerwowym Zrodtem zasilania lub zasilanymi z centralnej
przetwornicy zasilania rezerwowego. Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnié¢ natezenie
minimum 1Lx. Dodatkowo miejsca z hydrantami, gasnicami i innym sprzetem pozarowym nalezy
oswietli¢ z nateZeniem minimum 5Lx. Minimalny czas pracy na zasilaniu rezerwowym to 1 godzina.
Wykonanie i parametry os$wietlenia nocnego i ewakuacyjnego wg wytycznych rzeczoznawcy ds.
przeciwpozarowych.

Instalacja potaczen wyréwnawczych:

Na najnizszej kondygnacji, w pomieszczeniach technicznych oraz kuchni i ewentualnie pomieszczen
sanitarnych nalezy wykona¢ gtéwne potaczenia wyréwnawcze. Do szyny wyréwnawczej podtaczone
beda metalowe elementy metalowe montowane na state. Szyne wyréwnawcza nalezy uziemic.

Ochrona od porazen:

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym przewiduje sie szybkie wytaczenie w uktadzie TN-S.
W zwiazku z tym, poczawszy od rozdzielni gtéwnych, nalezy prowadzi¢ oddzielny przewdd neutralny
(N) i oddzielny przewdd ochronny (PE), do ktérego nalezy podtaczyé bolce ochronne gniazd
wtykowych oraz metalowe obudowy urzadzen elektrycznych podtaczonych na state. Szybkie
wytaczenie realizowane bedzie instalacyjnymi wytacznikami nadmiarowymi typu S, dodatkowo,
grupy odbiornikéw zabezpieczone beda wytgcznikami réznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym
30mA.

Ochrona przeciwprzepieciowa:

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepiec¢ indukowanych w sieci, w
obiekcie nalezy zamontowaé urzadzenia zapewniajace dwustopniowa ochrone przed przepieciami.

Instalacja odgromowa:

Budynki wyposazone beda w instalacje odgromowa, wykonang zgodnie z obowiazujgca normg PN-
EN 62305. Zwody poziome wykonane bedg drutem Fe/Zn O 8 mm. Przewody odprowadzajgce
wykonaé drutem Fe/Zn O 8. Uziom otokowy i przewody uziemiajace wykonane bedg bednarka
Fe/Zn 30x4.

Instalacja sygnalizacji pozaru:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje sygnalizacji pozaru, pracujgcg w oparciu o system adresowalny
zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych. Nalezy zastosowaé centralke o
odpowiedniej wydajnosci, wtasciwie dobrane czujki dymowe oraz reczne przyciski pozarowe. W
razie pozaru centralka powinna zapewni¢ uruchomienie sygnalizatoréw pozarowych, wystanie
sygnatu alarmowego do strazy pozarnej oraz uruchomienie urzadzen.

Instalacja tv w pomieszczeniu $wietlicy:

W budynku wykonana zostanie zbiorcza instalacja antenowa umozliwiajgca odbidr telewizji
naziemnej i satelitarnej. Sygnat nalezy doprowadzi¢ do wybranych urzadzen.
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6.13 WYMAGANIA W STOSUNKU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.13.1 Promenada (deptak), droga dojazdowa do osrodka Wilga, droga dojazdowa do
pola namiotowego, miejsca postojowe

A. PROMONADA /DEPTAK/ (PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
CIAGUKOMUNIKACYJNEGO)

Powierzchnia deptaka; 1734 m?

W miejscu istniejacego ciggu komunikacyjnego o nawierzchni bitumicznej nalezy wykonac
reprezentacyjny deptak z dostosowaniem do ruchu samochodéw osobowych oraz samochodéw stuzb
porzadkowych.

e Szerokos¢: 5 metrow
o Projektowane spadki poprzeczne 1-3%, oraz spadki podtuzna 0,5 do 6%

o Warstwa wierzchnia wykonana z kostki brukowej gr. 8 cm o wymiarach np.: 24x16 cm kolorystyka:
kolor-mix np.: wapien dewonski

Dobér nawierzchni, podbudowa warstw oraz ich grubosci powinny zosta¢ dostosowane do warunkéw

geologicznych i przeznaczania z zachowaniem odpornosci na obciazenia wedtug aktualnych przepisow i

norm budowlanych z uwzglednieniem ruchu samochodéw osobowych oraz samochodow stuzb

porzadkowych. Zalecana grubo$¢ podbudowy to min. 40 cm.

Obramowanie kraweznikiem 30x15cm na tawie fundamentowej betonowej z oporem.

Przewidzie¢ odprowadzenie wod opadowych z catej powierzchni deptaka do istniejacego systemu
odwadniajacego. W przypadku braku mozliwosci zastosowania takiego rozwiazania nalezy przyjac
rozwiazanie, ktére zapewni skuteczne odwodnienie ciaggu komunikacyjnego. Wody opadowe z cate]
dtugosci projektowanych trenéw utwardzonych musza zosta¢ ujete w szczelny system kanalizacji
deszczowe] chyba Ze inaczej zostanie zapisane w warunkach technicznych uzyskanych od Gestora.

Wszystkie projektowane kanaty deszczowe musza odprowadza¢ wody opadowe w systemie
grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem sptywu lub poprzez system ttoczny w zaleznosci od rozwiazan
projektowych.

Na odcinkach o przekroju ulicznym nalezy przewidzie¢ odprowadzanie wdd opadowych poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami, w ktérych zatrzymywane beda piasek, liscie i inne frakcje zawiesin niesionych
przez wody opadowe z ktérych wody deszczowe i roztopowe odprowadzane beda do szczelnej kanalizacji
deszczowej, a nastepnie do odbiornikéw.

W przypadku gdy bedzie to konieczne, nalezy zaprojektowane zbiorniki umozliwiajace retencjonowanie
nadmiaru wody i umozliwiajace odprowadzenie woéd opadowych do istniejacych odbiornikéw z
predkoscia i iloscia przeptywu wynikajaca z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, decyzji,
obowiazujacych przepiséw warunkéw technicznych od stosownych jednostek

Jako przedtuzenie deptaka i dojazd do budynku dla ratownikéw/magazynu, pola namiotowego, osrodka
Wilga" nalezy zastosowaé nawierzchnie z ptyt azurowych

Powierzchnia z ptyt azurowych: 409 m2- dojazd do budynku dla ratownikéw/magazynu

e Szerokos¢: 5mb

e Projektowane spadki poprzeczne 1-3%
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* Planuje sie wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych gr. 10cm, 5¢cm podsypki
piaskowej, 20cm podbudowy z ttucznia oraz warstwy odcinajacej z piasku gr. 10cm.
Wypetnienie otwordw ptyt azurowych piaskiem.

Dobér nawierzchni, podbudowa warstw oraz ich grubosci powinny zosta¢ dostosowane do warunkéw
geologicznych i przeznaczania z zachowaniem odpornosci na obciazenia wedtug aktualnych przepisow i
norm budowlanych z uwzglednieniem ruchu samochodéw osobowych oraz samochodéw stuzb
porzadkowych.

Powierzchnia z ptyt azurowych: 596 m2 - dojazd do pola namiotowego oraz wzdtuz zach. granicy
osrodka ,Wilga”

e Szeroko$¢: 5 mb
e Projektowane spadki poprzeczne 1-3%

e Planuje sie wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych gr. 10cm, 5cm podsypki
piaskowej, 20cm podbudowy z ttucznia oraz warstwy odcinajgcej z piasku gr. 10cm.
Wypetnienie otworéw ptyt azurowych piaskiem.

Dobér nawierzchni, podbudowa warstw oraz ich grubosci powinny zosta¢ dostosowane do warunkéw
geologicznych i przeznaczania z zachowaniem odpornosci na obcigzenia wedtug aktualnych przepiséw i
norm budowlanych z uwzglednieniem ruchu samochodéw osobowych oraz samochodéw stuzb
porzadkowych

B. DROGA SERWISOWA NA TERENIE OSRODKA WILGA

Na terenie osrodka w przebiegu istniejacego przejazdu (nawierzchnia naturalna) nalezy wykona¢ droge
serwisowg uzytkowang okazjonalnie z dostosowaniem do ruchu samochodéw osobowych oraz
samochodow stuzb porzadkowych.

Powierzchnia min. 435 m2

Planuje sie wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych gr. 10cm, 5cm podsypki piaskowej,
20cm podbudowy z ttucznia oraz warstwy odcinajacej z piasku gr. 10cm. Wypetnienie otwordw ptyt
azurowych trawa. Obramowanie obrzezem 8x30 cm na tawie fundamentowej betonowej z oporem.

Dobér podbudowy warstw oraz ich grubosci powinny zostac¢ dostosowane do warunkéw geologicznych
i przeznaczania z zachowaniem odpornosci na obciazenia wedtug aktualnych przepiséw i norm
budowlanych z uwzglednieniem ruchu samochodéw osobowych i samochodow stuzby porzadkowych.

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie wod opadowych.

C. MIEJSCA POSTOJOWE

Powierzchnia parkingu dostosowana do potrzeba zwigzanych z obstuga osrodka wypoczynkowego
,Wilga”

Powierzchnia min. 470 m?

Planuje sie wykonanie nawierzchni parkingéw z ptyt azurowych betonowych gr. 10cm, 5cm podsypki
piaskowej, 20cm podbudowy z ttucznia oraz warstwy odcinajacej z piasku gr 10cm. Wypetnienie
otworéw ptyt azurowych zwirem lub trawa. Obramowanie parkingéw kraweznikiem 30x15cm na tawie
fundamentowej betonowej z oporem.

Dobér podbudowy warstw oraz ich grubosci powinny zosta¢ dostosowane do warunkow geologicznych
i przeznaczania z zachowaniem odpornosci na obcigzenia wedtug aktualnych przepiséw i norm
budowlanych z uwzglednieniem ruchu samochodéw osobowych.
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Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie wéd opadowych.

D. CIAGI KOMUNIKACYJNE W OSRODKU WILGA

Ciagi komunikacyjne pomiedzy poszczegélnymi obiektami na terenie o$rodka ,Wilga” oraz nawierzchnie
wokot $wietlicy wykonaé z ptyt z kamienia naturalnego np.: tupek, gnejs, bazalt uktadanych luzno na
powierzchni trawnikowej. Odlegto$¢ pomiedzy ptytami nalezy dostosowac¢ do kroku cztowieka - w
przedziale 60-65cm, mierzac od srodka ptyt.

Ptyty nalezy umiesci¢ réwno z poziomem gruntu. Ptyty uktadane w trawniku, zlicowane z powierzchnig
terenu, antyposlizgowe.

Dtugosé sciezki: 390 m?
Ok.5szt. / mb
Grubos¢ ptyt 6-10 cm
Formaty od 30-80 cm

Przyktadowy wyglad Sciezki

6.13.2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

A. STOLY PIKNIKOWE

llo$é: 4 komplety

Wymiary zestawu: stét dt. 150 cm szer. 74 cm wys. 72 cm, tawa ( 2 szt.) dt. 150 cm, szer. 45 cm, wys.
43-45 cm; konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor antracytowy , blat oraz
siedziska wykonane z drewna krajowego wysokiej jakosci (np.: jesion)
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Przyktadowa wizualizacja.

B. tAWKI

llo$¢ tawek: 6 szt. (dt. 2 m)

Na terenie objetym rewitalizacjg zlokalizowac tawki z drewnianym siedziskiem bez oparcia. Konstrukcja
tawki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Siedzisko z drewna krajowego wysokiej jakosci np.:
jesion.,

Dobér fawek spojny z tawkami na obszarze plazy.
Wymiary tawki: dt. 180-200 cm, szer. 50 cm, wys. 40-45 cm

Przyktadowa wizualizacja.

C. KOSZE NA ODPADKI POJEDYNCZE

Na terenie inwestycji zlokalizowa¢ kosze na odpadki z daszkiem, popielnica i wktadem stalowym
ocynkowanym, wykonczone elementami drewnianymi.

llos¢: 6 szt.

Wymiary min.: dt. 31 cm szer. 42 cm, wys. 90 cm

Konstrukcja ze stali cynkowanej malowanej proszkowo na kolor antracytowy. Elementy drewniane z
wysokiej klasy drewna krajowego np.: jesion, impregnowanego cishieniowo.

Dobér koszy spéjny z koszami na plazy.
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Przyktadowa wizualizacja.

D. KOSZE NA ODPADKI ZBIORCZE

Zabudowa koszy do segregacji 120 |
llo$¢é: 3 komplety
Na terenie Oérodka wypoczynkowego ,Wilga” zapewni¢ zabudowe do koszy plastikowych poj. 120 | do
segregacji odpadéw, sktadajaca sie z 3 komdr. Konstrukcja wykonana ze stali i wypetniona panelami np.:
drewnianymi.
Wymiary zabudowy dostoswane do wymiaréw koszéw o poj. 120 I np.: dt. 192 cm, szer. 72 cm, wys. 108
cm.
Konstrukcja z otwierang od géry klapa, do ktdrej istnieje mozliwos¢ przymocowana pokrywy plastikowej
pojemnika, tak aby otwierajac obudowe, otwiera¢ jednoczesnie pojemnik na odpady. Opréznianie kosza
poprzez otwierane drzwiczki od frontu.

Wraz z zabudowa koszy dostarczy¢ kosze plastikowe o poj. 120 | (3 szt.)

Przyktadowa wizualizacja.

E. OGRODZENIE OSRODKA ,WILGA”

Na terenie Osrodka Wypoczynkowego ,Wilga” nalezy zdemontowac istniejace ogrodzenie stalowe z
podmuréwka od strony zachodniej i p6tnocnej oraz zakupi¢ i zamontowa¢ nowe ogrodzenie z profili
stalowych, cynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo farba poliestrowa wys. 150 cm.

Przesta wykonane ze stalowych ksztattownikéw zamknigtych 20x20 mm, z prostym zakonczeniem
gornej krawedzi.

Stupki z ksztattownikéw stalowych montowane w fundamentach betonowych.

Kolor antracytowy.

Zapewni¢ brame wjazdowa szer. min. 4 m automatyczna, przesuwna oraz min. 2 furtki szer. min. 1 m.

Zmiana przebiegu ogrodzenia zwiazana z konieczno$cia zapewnienia miejsc postojowych moze wigzac
sie z wycinka ok. 30 drzew o $r. pnia. pow. 60 cm na wys. 130 cm.

Dtugo$¢ ogrodzenia: 174 mb
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Przyktadowa wizualizacja.
W pozostatym zakresie ogrodzenie wykona¢ w postaci siatki ocynkowanej powleczonej PCV w kolorze
antracytowym $r. drutu 3 (4,1) mm, oczko 60x60 mm, stupki ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo s$r. np.: 42,4 mm z zaslepka, bez podmuréwki, wys. 1.5 mb.

Diugosé: ok. 290 mb

F. POMOST WEDKARSKI

Przewidzie¢ instalacje 1 dodatkowego stanowiska wedkarskiego w pétnocnej czesci Duzego Stawu
Golejowskiego w formie pomostu dtugosci do 5,00 m o szerokosci 2,00 m wspartych na stalowej
konstrukcji prefabrykowanej z profili rurowych otwartych ocynkowanych o $rednicy 6 cm. Profile
mocowane do dna zbiornika za pomoca elementu wkrecanego w dno. Deck drewniany z litego drewna
modrzew syberyjski gr.3 cm. Kolorystyke oraz wyglad dostosowaé do istniejacych pomostéw
wedkarskich.

G. LAMPY

Dla potrzeb oswietlenia przewiduje sie zastosowanie autonomicznego, inteligentnego systemu
sterowania oswietleniem zewnetrznym pracujagcym w oparciu o sterowniki centralne sterowane przez
warstwe programowa tworzong przez serwery, baze danych i strone internetowa tak, aby osoba
upowazniona do sterownia oswietleniem miata mozliwo$¢ sterowac, konfigurowac czy monitorowacé
parametry pracy systemu. System bedzie posiada¢ funkcje raportowania, alarmowania o btedach a takze
redukeji mocy. Sterowanie w ramach tego systemu przewiduje redukcje natezenia oswietlenia dla
poszczegdlnych grup opraw tak, aby zapewni¢ optymalne poziomy os$wietlenia i mozliwie najwieksze
oszczednosci energii. W ramach systemu mozliwe dotaczenie czujnikéw (np. czujnikéw ruchu), aby
zwiekszy¢ poziom oswietlenia tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne. Oprawy o$wietleniowe wyposazone
sq w sterowniki, do ktérych mogg by¢ podtaczone zewnetrzne czujniki, ktére komunikuja sie miedzy
sobg bezprzewodowo. Uzytkownik moze ustawi¢ czas wzrastania i opadania poziomu oswietlenia oraz
czas podtrzymania.

llos¢ lamp nalezy przeliczy¢ na etapie projektu budowlanego zgodnie z moca oswietleniowa tak, by
os$wietlaty promenade, budynki, pole namiotowe oraz Osrodek ,Wilga" Natezenie oswietlenia zostanie
ustalone na etapie projektowania. Ze wzgledu, iz cato$¢ znajduje sie na terenie otwartym, dla obnizenia
kosztéw systemu, elementy takie jak WIFI, monitoring (CCTV) mozna zastosowac na czesci lamp (w
odstepach uzgodnionych z dostawcy systemu) pozostawiajac na pozostatych jedynie inteligentne
o$wietlenie.

6.13.3 SCIEZKA EDUKACYJNA

A. TABLICA INFORMACYJANA

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowac duza tablice z rysunkiem/mapa pobliskich terendw lesnych
z odpowiednimi oznaczeniami. Zakres mapy oraz szata graficzna do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie
wykonawczym.

Tablica stalowa malowana proszkowo, powierzchnia ekspozycyjna dibond, druk UV.
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Wymiary min.: wys. 240 cm, szer. 168 c¢m,
Powierzchnia ekspozycyjna min. 125%160 cm, powierzchnie ekspozycyjng dostosowac do tresci mapy.

Przyktadowa wizualizacja.

B. TABLICE EDUKACYJNE MANIPULACYJNE

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowa¢ 2 tablice edukacyjne i dydaktyczne o tematyce lesnej.

Tablicanr1

Konstrukcja drewniana z daszkiem dwuspadowym wykonanym z desek i z dwustronnie zadrukowanymi
tablicami informacyjnymi o tematyce dendrologicznej, cze$¢ tabliczek obracana. Na tablicach informacje
na temat rozpoznawania gatunkéw drzew i krzew6w w formie zabawy dla najmtodszych

Wymiary: wys. 220cm dt.. 280cm, szer. 45 cm

Przyktadowa wizualizacja.

Tablica nr 2

Konstrukcja drewniana z daszkiem dwuspadowym wykonanym z desek z dwustronnym panelem
edukacyjnym wraz z przesuwnymi kétkami i prowadnicami tworzacymi ,labirynt”. Na rewersie tablica
edukacyjna. Na tablicach informacje na temat 12 gatunkéw drzew lesnych, ktére rozpoznajemy po
lisciach.
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Wymiary: wys. 220cm dt.. 135cm, szer. 35 cm

Frodukt chromony preez
Lraad Parertowy RP

Przyktadowa wizualizacja.

6.13.4 POLE NAMIOTOWE

W ramach zadania nalezy przewiedzie¢ budowe przytaczy wodociggowego, kanalizacyjnego,
elektrycznego do istniejacego pola namiotowego (dz.68/1), w taki sposéb aby na dalszych etapach
inwestycji méc wykonac¢ jedno stanowisko do zrzutu Sciekéw dla samochodéw kempingowych, jedno
stanowisko do mycia naczyn oraz trzy stanowiska dla kamperéw z dostepem do wody oraz energii
elektrycznej.

6.13.5 URZADZENIA ZABAW DLA DZIECI

Na terenie inwestycji zlokalizowa¢ urzadzenia zabaw dla dzieci: linarium, bujaki.
Rekomenduje sie lokalizacje w okolicach plazy.

Wszystkie elementy zabawowe powinny posiadac certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176.
Przy urzadzeniach zlokalizowac tablice regulaminowa.

Wysokos¢ upadku w zadnym z urzadzen nie moze przekracza¢ 3 m.
Linarium

llo$é: 1 komplet
Wymiary minimalne: dt. 425 cm, szer. 425 cm, wys. catkowita 300 cm

v Konstrukcja z rury ze stali nierdzewnej o $r. 76 mm

v" Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z aluminium, stali
nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego.

v Sruby ze stali nierdzewnej
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Przyktadowa wizualizacja.
Bujak

llo$¢: 2 komplety
Wymiary minimalne: dt. 79 cm, szer. 69 cm, wys. catkowita 84 cm

e Konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo siedziska, ostony, oparcia z ptyt HDPE,
HPL, drazki ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza sie elementdw ze sklejki.

o Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami.
e Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo.

Przyktadowe wizualizacje.

Nawierzchnia pod urzadzeniami

Na placu zabaw nalezy zastosowaé nawierzchnie bezpieczna z piasku (wielko$¢ ziaren 0.2-2 mm).
Grubos$¢ warstwy piasku dostosowaé do maksymalnej wysokos$cia swobodnego upadku urzadzen
zabawowych ( 20 cm lub 30 cm + 10 cm do gtebokosci, aby zrekompensowa¢ przemieszczanie

materiatu sypkiego).
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Nawierzchnia bezpieczna powinna zosta¢ zamontowana na catej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnia zgodna z normg PN-EN 1176.

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 35 m?

6.14 INSTALACJA TELETECHNICZNA, SYSTEM CCTV oraz INSTALACJA WIFI

Instalacja teletechniczna

Do osrodka Wilga - budynek nr 1 (budynek s$wietlicy) nalezy doprowadzi¢ Internet za pomoca
swiattowodu min 24 wiéknowego. W tym celu nalezy wybudowa¢ kanalizacje kablowa. Kanalizacje
kablowa nalezy wykona¢ przy pomocy studni betonowych kablowe typu SK-1, SKR-2 oraz SKR-1 oraz
rur kanalizacyjnych RHDPEk-S110mm lub RHDPEp110/6,3mm. Ciagi rur powinny by¢ uktadane tak aby
zapewnic ich przykrycie nie mniejsze niz 0,8 m a pod drogami min. 1,0m. Dno wykopu - przed utozeniem
rurociggu kablowego - musi by¢ wolne od kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane
dno nalezy nasypac warstwe piasku o grubosci 10 cm. Po utoZeniu rurociagu nalezy go zasypa¢ 10 cm
warstwa piasku. Dalej wykopy zasypywac warstwami po 20 cm, z ubijaniem kazdej warstwy.

Z budynku nr 1 (budynek $wietlicy) doprowadzi¢ $wiattowdd do budynkéw nr 4 oraz 3. Swiattowod
utozy¢ w rurze optoteletechnicznej HDPE 40/3,7. W budynku nr 1, 2, 4 wykonaé szafe RACK
wyposazong w wentylator, tacki swiattowodowe, patchpanele keystone, organizery kablowe, switche,
listwy zasilajace, zasilacz UPS. Wielkos¢ szafy RACK dostosowac do ilosci urzadzen znajdujacych sie w
nich,

Instalacja CCTV

System telewizji dozorowej obejmowaé bedzie swoim zakresem ochrone zewnetrzng wybranych
przestrzeni - plaza, pole namiotowe, , osrodek Wilga. W ramach systemu przewiduje sie montaz do 16
kamer monitoringu na wybranych stupach oswietleniowych oraz elewacjach budynkéw. Monitoring
obiektu oparty bedzie na bazie kamer IP. Kamery nalezy potaczy¢ do sieci Internet umozliwiajac wpiecie
ich do systemu monitoringu wizyjnego znajdujacego sie w Urzedzie Miasta i Gminy w Staszowie.

Teren plazy obja¢ monitoringiem z wykorzystaniem co najmniej 3 kamer znajdujacych sie na skraju plazy.
Zamontowa¢ min. 2 kamery statopozycyjne oraz jedng kamere obrotowa, ktére pozwolg na staty
monitoring zarowno osob przebywajacych na plazy jak i na terenie pomostéw oraz wody. Teren pola
namiotowego objaé¢ monitoringiem z wykorzystaniem co najmniej 2 kamer statopozycyjnych. Kamery
beda monitorowaé w szczegdlnosci brame wjazdowa oraz projektowana drewniang altane wraz z
przylegtym terenem.

Zastosowac kamery o parametrach nie nizszych niz:

o przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

e rozdzielczo$é: 2560x1440 @ 25/30 kl/s

¢ interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

e kompresja: H.265/ H.264

e ilosc pikseli: 4Mpx

o czutodé: 0.02lux @ F1.6 (AGC ON), Olux (IR LED ON)

e obiektyw: 2.8mm lub 3.6mm

o oswietlacz: 2 diody IR LED Black Glass (zasieg do 50m)
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e zgodno$¢ ze standardem: ONVIF

Zastosowac kamery obrotowe o parametrach nie nizszych niz:

o przetwornik: 1/2.8" 4MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS

o rozdzielczos¢: 2560x1440 @ 25/30 kli/s

o interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at

o kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

o ilosc pikseli: 4Mpx

o zoom: optyczny (25x), cyfrowy (16x)

e obiektyw regulowany: 4.8~120mm

e czutosé: 0.005lux/F1.6 (kolor), 0.0005lux/F1.6 (B/W), Olux (IR wt.)
o 4 diody IR LED (zasieg 100m)

o AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, Rol, Defog
o mechaniczny filtr podczerwieni ICR

» funkcje Al: ochrona perymetryczna, detekcja twarzy

Archiwizacja obrazu bedzie odbywaé sie na rejestratorze 16 kanatowym z dyskami twardymi
umozliwiajacym zapis materiatu do 30 dni. Rejestrator umiesci¢ w szafir RACK w budynku swietlicy,
parametry urzadzenia nie gorsze niz:

wejscia wideo: 16x kanatéw IP

o wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

e maks. rozdzielczo$é nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)

o maks. bitrate: 160Mbit (wej.), 160Mbit (wyj.)

o format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
e wejécie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

e wejScia/wyjscia alarmowe: 4/1

o interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps

e obstuga dyskow: 2x HDD Sata Ill (max. 16TB

Kamery potaczy¢ do switchy PoE zlokalizowanych w budynkach nr 1,3,4. Okablowanie kamer wykonac
przewodem ziemnym typu skretka kat. 6A w odlegtosci do 90m od switcha. W przypadku dalszych
odlegtoéci okablowanie wykona¢ swiattowodem. Do kamer, ktérych transmisja odbywa¢ bedzie sie po
$wiattowodzie doprowadzi¢ zasilanie 230V w celu zasilania konwerteréw Swiattowodowych.

Zamawiajacego lub Administratora za posrednictwem Internetu bedzie posiadat zdalny dostep do
monitoringu.

Instalacja wifi

Teren rekreacyjny przewiduje sie wyposazy¢ w punkty dostepowe Wi-Fi zlokalizowane np. na stupach
oswietleniowych, budynkach i innych dostepnych miejscach tak aby pokryty zasiegiem przewidywany
przez Zamawiajacego teren. Instalacja WiFl wykona¢ w nastepujacych lokalizacjach - plaza, wszystkie
projektowane budynki, oérodek Wilga. Punkty dostepowe zarzadzane beda przez Zamawiajacego lub
Administratora zdalnie. System Wi-Fi w celu umozliwienia korzystania bedzie wymagat uprzedniej
autoryzacji przez kazdego z uzytkownikéw.

Acces Point zewnetrzny o parametrach nie gorszych niz:
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e Antena zewnetrzna - 2 szt.

e Zasilanie PoE

¢ Obstugiwane standardy: Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)

o  Wejscia: RJ-45 10/100 (LAN) - 1 szt., RJ-45 10/100 (LAN - PoE) - 1 szt.

o Czestotliwos¢ pracy 2,4 i 5GHz

o Zabezpieczenie transmisji: 64/128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA Enterprise, WPA2 En-
terprise

e Przycisk Reset

Acces Point wewnetrzny o parametrach nie gorszych niz:

e Standard: 802.11 a/b/g/n/ac

o Zasilanie PoE

e 1 port 10/100/1000 Ethernet

e Antena Dual-Band antena tréjpolaryzacyjna (Tri-Polarity)

2,4 GHz: 3 dBi

e Zabezpieczenie WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
e Montaz scienny lub sufitowy (elementy montazowe w zestawie)

Ruter o parametrach nie gorszych niz:

e CPU: Atheros AR9344 600MHz

e Pamie¢: 64MB DDR SDRAM wbudowanej pamieci

¢ Boot loader: RouterBOOT

o FEthernet: 5x Gigabit Ethernet z obstuga Auto-MDI\/X 5x Fast Ethernet z obstugg Auto-MDI/X
e LEDs: Zasilanie, Lan, 5x LED

e Zasilanie: Jack 8-28V DC, PoE: 8-28V DC

e  Wymiary: 21.4 x 8.6 cm, waga: 146g

o Pobér mocy: Do 6W przy 18V przy petnym obcigzeniu (0.245A)

e Zestaw zawiera: RouterBoard RB2011L Obudowe rack 19" Zasilacz

Acces Pointy potaczy¢ do switchy PoE zlokalizowanych w budynkach 1,3,4, umieszczonych w szafach
RACK. Okablowanie wykona¢ przewodem ziemnym typu skretka kat. 6A w odlegtosci do 90m od Acces
Pointa. W przypadku dalszych odlegtosci okablowanie wykona¢ swiattowodem. Do acces pointa,
ktérego transmisja odbywac¢ bedzie sie po $wiattowodzie doprowadzi¢ zasilanie 230V w celu zasilanie
konwerteréw swiattowodowych.

Lokalizacje acces pointéw skoordynowad z lokalizacje kamer, tak aby wykorzysta¢ w przypadku
doprowadzenia do nich swiattowodéw wykorzystac jedno zasilanie 230V.

Na terenie oérodka, na polu namiotowym oraz na plazy zostang zainstalowane hotspoty. tacznie
planowane jest uruchomienie co najmniej 2 hotspotéw na terenie osrodka, 2 hotspotéw na plazy oraz 1
hotspotu na terenie pola namiotowego.

Sie¢ internetowa na obiekcie powinna by¢ zdalnie zarzadzana przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.
Strukture siec wykonaé przy pomocy Vianéw.
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Oswietlenie terenu

Dla przedmiotowej zabudowy przewiduje si¢ o$wietlenie terenu zapewniajace oswietlenie plazy,
deptaku, oérodka Wilga oraz pola namiotowego. Oswietlenie wyzej wymienionych elementéw zasilane
bedzie w oparciu o szafe o$wietleniowg z zabudowana automatyka sterujaca o$wietleniem. Dla potrzeb
o$wietlenia przewiduje sie zastosowanie, inteligentnego systemu sterowania oswietleniem
zewnetrznym pracujacym w oparciu o sterownik centralny. Szafe oswietleniowa SOU nalezy wykonaé w
obudowie zewnetrznej z obudowa termoutwardzalna. W szafie nalezy zamontowac:

e Roztacznik bezpiecznikowy typu RBK QO;

¢ Woytaczniki nadpradowe;

e stycznik instalacyjny;

¢ Sterownik;

¢ Gniazdo wtyczkowe; 16 A; 230 V.
Opcjonalnie zamiast do szafy SOU przebudowywane/rozbudowane oswietlenie podtaczy¢ do
istniejacego obwodu oswietleniowego znajdujacego sie w poblizu osrodka Wilga.
Montaz opraw na stupach aluminiowy, zamontowanych na prefabrykowanym fundamencie zgodnie z
zaleceniami Producenta stupa. Stupy musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. We wnekach stupowych
montowac ztacze stupowe 1ZK wraz z wktadkami zabezpieczajagcymi DO1 6A. Wewnatrz stupa oprawe
nalezy potaczy¢ przewodem YDY 2x2,5mm2.

Okablowanie pomiedzy szafg oswietleniowa a lampami wykona¢ przewodem YAKXS 4x35mm2, wraz z
bednarke FeZn 25x4mm prowadzong we wspdlnym wykopie. Bednarke nalezy podtaczyé do kazdego
stupa w celu jego uziemienia. Ze wzgledu na duza ilo$¢ sieci uzbrojenia oraz zblizen np. do drzew
przewody nalezy uktada¢ w rurze ochronnej DVR 75mm.

Na obiekcie zastosowaé do 28 opraw oswietleniowych. Dokonaé¢ wymiany istniejacego oswietlenia
biegnacego wzdtuz nowoprojektowanej drogi poczawszy od mostu.

Przebiegi linii o$wietlenia terenu zostang dostosowane do zagospodarowania nowoprojektowanych
drég, parkingdw oraz ciagéw pieszych z ewentualnym podziatem oswietlenia na poszczegdlne grupy i
dostosowaniem go do indywidualnych potrzeb.

W przypadku, gdy projektowane punkty swietlne beda oddalone od punktéw zasilania i doprowadzenie
energii elektrycznej nie bedzie mozliwe lub uzasadnione ze wzgledéw ekonomicznych, dopuszcza sie
mozliwoé¢ zaprojektowania i wykonania autonomicznych latarni, posiadajacych wiasny akumulator
zasilany przy wykorzystaniu odnawialnych Zrédet energii (energia wiatrowa, energia swietlna lub
stosowanie rozwigzan taczonych).

CZESC INFORMACYJINA

7. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Na przedmiotowym terenie brak miejscowego planu zagospodarowania terenu.

8. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe Zamawiajacy
przygotuje i przekaze Wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

50



9. PRZEPISY OBOWIAZUJACE NA ETAPIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ | REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Jezeli w chwili opracowywania projektu budowlanego Iub wykonawczego bedzie obowigzywac
zmieniona lub nowa norma albo bedy obowiazywac nowe lub znowelizowane akty prawne nalezy
stosowac norme nowsza, aktualng i obowigzujace przepisy prawa.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z
p6Zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1225, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1679, z pézniejszymi zmia-
nami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, Poz.
1030 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (tekst
jednolity Dz.U. 2023 poz. 822 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w spra-
wie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-bu-
dowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgle-
dem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
1563 z pézn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rze-
czoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2007r., nr 247, poz. 1835 z
pézZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcéw do
spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. z 2002 r., nr 210, poz. 1792 z péZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr. 169, poz. 1650 z péz-
niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z pdzniejszymi zmianami)
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Konwencja o prawach oséb niepetnosprawnych sporzadzona w Nowym Jorku z dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 z p6Zniejszymi zmianami)

Komunikat KE COM(2010) 636 z 15 listopada 2010 r.: Europejska strategia w sprawie niepet-
nosprawnosci 2010-2020: Odnowione zobowigzanie do budowania Europy bez barier
Standardy projektowania budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami pod adresem:
https:/budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnospraw-
nych/

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 poz.
2509, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605, z
pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz.
1213 z pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458 z p6Zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z
poZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych po-
ziomow hatasu w $rodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. nr 112)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
2556 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1336 z
pozZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1478 z p6zniej-

szymi zmianami)
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Normy:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektow
hotelarskich i innych obiektéw, w ktérych sa $wiadczone ustugi hotelarskie (tekst jednolity Dz.

U. 2017 poz. 2166 z pézniejszymi zmianami)

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

DIN 1946-4 Wentylacja i klimatyzacja, cz.4: Systemy wentylacji i klimatyzacji stosowane w bu-
dynkach i pomieszczeniach w sektorze opieki zdrowotnej.

PN-EN 50131-1: 2009; Systemy alarmowe; Systemy sygnalizacji wtamania i napadu; Czeséc¢ 1:
Wymagania systemowe

PN-EN 50173-1:2011; Technika informatyczna; Systemy okablowania strukturalnego; Czes¢ 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2017-07; Technika informatyczna; Systemy okablowania strukturalnego; Czes¢
2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-1:2018-08; Technika informatyczna; Instalacja okablowania; Czesc¢ 1: Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2018-08; Technika informatyczna; Instalacja okablowania; Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50346:2004/A2:2010; Technika informatyczna; Instalacja okablowania; Badanie zainsta-
lowanego okablowania

PN-EN 50310:2016-09; Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 54-1:2011; Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢ 1. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002/A1:2007; Systemy sygnalizacji pozarowej; Czes$¢ 2: Centrale sygnalizacji po-
Zarowej,

PN-EN 54-3:2003/A2:2007; Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alar-
mowe; Sygnalizatory akustyczne,

PN-EN 54-4:2001/A1:2004/A2:2007; Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢ 4: Zasilacze
PN-EN 54-5:2003; Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$c 5: Czujki ciepta; Czujki punktowe
PN-EN 54-7:2004/A2:2009; Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢ 7: Czujki dymu; Czujki punk-
towe dziatajace z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizaciji
PN-EN 54-10:2005; Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢10: Czujki ptomienia; Czujki punk-
towe

PN-EN 54-11:2004/A1:2006; Systemy sygnalizacji pozarowej; CzeS¢ 11: Reczne ostrzegacze po-
Zarowe

PN-EN 54-12:2005; Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢ 12: Czujki dymu; Czujki liniowe dzia-

tajace z wykorzystaniem wiazki swiatta przechodzacego
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PN-EN 54-13:2007; Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢ 13: Ocena kompatybilnosci podze-
spotow systemu

PN-EN 54-17:2007; Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢ 17: Izolatory zwar¢

PN-EN 54-18:2007/AC:2007; Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢ 18: Urzadzenia wej-
$cia/wyjscia

PN-EN 54-20:2010; Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢ 20: Czujki dymu zasysajace

PN-EN 54-21:2009; Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢ 21: Urzadzenia transmisji alarméw
pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych

PN-EN 54-23:2010; Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢ 23: Pozarowe urzadzenia alarmowe;,
Sygnalizatory optyczne

PKN-CEN/TS 54-14:2006; Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

SITP WP-02:2010; Wytyczne projektowania

CNBOP-PIB W-0001; Wytyczne; Pomieszczenia i miejsca obstugi urzadzen przeciwpozarowych
w budynkach lokalizacja, warunki wykonania, wyposazenie

PN-EN 50173-1:2007, PN-EN 50173-2:2007; Technika informatyczna; Systemy okablowania
strukturalnego; Czes¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe

ISO/IEC 11801:2009; Technologia informacyjna ; Ogélne okablowanie dla pomieszczen klienta
PN-EN 50174-1:2009; Technika informatyczna; Instalacja okablowania; Cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2009; Technika informatyczna; Instalowanie okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-B-02877-4:2001; Ochrona przeciwpozarowa budynkéw; Instalacje grawitacyjne do odpro-
wadzania dymu i ciepta; Zasady projektowania

CNBOP-BIP W-0003:2016; System oddymiania klatek schodowych

VdS 2221:2001-08; Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie
PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 dotyczacych wyposazenia placéw zabaw oraz stosowanych na-

wierzchni

Inne obowiazujace przepisy i odpowiednie normy (w tym normy przywotane jako obowigzujace w
aktach prawnych)

10. INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO

ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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10.1 Zalacznik do pkt 6.11 - zakres ekspertyzy oceniajacej stan techniczny
obiektu mostowego

Zakres wykonania oceny stanu technicznego wraz z oceng nosnosci obiektu obejmuje:
1) szczegbtowe ogledziny obiektu - inwentaryzacja obiektu (w tym opracowanie graficzne);
2) inwentaryzacja uszkodzen z opisem i analiza;
3) badania wytrzymato$ciowe i chemiczne betonu, lokalizacja zbrojenia oraz oszacowanie zagrozenia
korozyjnego zbrojenia w ustroju niosacym w podporach a w szczegélnosci:
- okre$lenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie na podstawie laboratoryjnych badan pobranych préobek
lub metoda [pull-off];
- oszacowanie wytrzymalo$ci betonu na rozciaganie metoda [pull-off];
- okre$lenie rozktadu jonow chlorkowych w przekroju betonowym;
- ocena stopnia skarbonatyzowania przekroju betonowego z okresleniem rozktadu pH;
- lokalizacja zbrojenia, pomiar grubosci otuliny i Srednicy zbrojenia oraz pomiar ubytkéw korozyjnych
zbrojenia;
- oszacowanie zagrozenia konstrukcji korozja chemiczna;
- w przypadku stwierdzenia rys pomiar rozwartosci rys wraz z oznakowaniem do dalszych pomiarow;
4) pomiary gabarytowe i niwelacyjne obiektu oraz ewentualne przewierty kontrolne;
5) wykonanie oceny stanu technicznego obiektu;
6) badania geotechniczne oraz posadowienia obiektu;;
7) sprawdzenie aktualnej no$no$ci w oparciu o Polska Norme PN-85/S - 10030 ,,Obiekty mostowe.

Obcigzenia”, Normy Europejska PN-EN 1991-2; Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie;

8) Opracowanie ekspertyzy technicznej.
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