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INFORMACJE OGOLNE
1. DANE EWIDENCYJNE
Nazwa inwestycji: Przebudowa czesci pomieszczen budynku 510 Wojewddzkiego

Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera na potrzeby sal
przeszczepowych oddziatu hematologii

Lokalizacja obiektu: 87-100 Torun, ul. Sw. Jézefa 53-59

Dz. nr 52/9, 47/3; obreb 34, Torun
Inwestor: Wojewoddzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA | TECHNOLOGIA

Jednostka projektowa: EDAN Ustugi projektowe i Konsulting
Ul. Kasprowicza 56/1, 51-137 Wroctaw
e-mail: biuro@edan-med.pl

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiajgcym,

— Inwentaryzacja budowlana wykonana przez EDAN- ustugi projektowe i konsultingowe,

— Koncepcja przebudowy wykonana przez EDAN- ustugi projektowe i konsultingowe,

— Projekt Technologii Medycznej wykonany przez mgr Piotra Ztotkowskiego EDAN, wykonany w
marcu 2023r.

— Wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna wykonana dla potrzeb projektowych w marcu
2023r. przez zespot EDAN- ustugi projektowe i konsultingowe,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

2.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy czesci pomieszczen na oddziale
hematologii na potrzeby sal przeszczepowych. W zakresie jest wykonanie wydzielonej czesci
oddziatu mieszczacej cztery sale t6zkowe z wlasnymi toaletami oraz pomieszczenia obstugujgce.
Dodatkowo w zakres prac wlicza sie przebudowa jednego z weztéw sanitarnych na oddziale w celu
wydzielenia toalet dla dwdéch sal t6zkowych.

Uwagi:

e Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasnia¢ z
projektantem.

e Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji miedzybranzowej na budowie.

e Wszelkie prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

e Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow
stosowanych w obiekcie.

e Wszystkie uzyte materiaty budowlane i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz zezwalajgce
na ich zastosowanie w odpowiednich systemach.

e Wszelkie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumie¢, jako okreslenie
wymaganych parametréow technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze
w  przypadku wskazanych z nazwy materiatdbw i wyrobow, dopuszcza sie
zastosowanie rownowaznych materiatow (wyrobdw) nie gorszej jakosci niz opisane.
Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyréb) jest rownowazny w stosunku do wyrobu
okreslonego w dokumentacji, spoczywa na wykonawcy.



¢ Ingerujgc w instalacje budynkowe takie jak System Sygnalizacji Pozaru, Dzwiekowy
System Ostrzegawczy, Kontrola Dostepu, BMS, Instalacja przyzywowa, CCTV,
LAN, oswietlenie ewakuacyjne Wykonawca zobowigzany jest dokonaé niezbednych
zmian ich konfiguracji i ewentualnych aktualizacji oprogramowania central/serwerow
odpowiedzialnych za prawidtowg prace tych systeméw w porozumieniu z ich
gwarantem, ktérym jest Budimex S.A. Koszt tych dziatan nalezy przewidzie¢ w
wycenie ogolnej zadania.

3. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wplywu eksploatacji gérnicze;.
4. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska- planowane przedsiewziecie,
biorgc pod uwage przepisy Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Projektowany obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie widnieje w Wojewddzkim
Rejestrze Zabytkow.

6. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren przedmiotowe] inwestycji nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Zamierzenie projektowe dotyczacy przebudowy wewnatrz obiektu i nie zmienia
funkcji uzytkowania.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Istniejacy obiekt miesci sie na dziatkach o nr 52/9 oraz 47/3; obreb 34 Torun. Planowana
przebudowa zawiera sie wewngtrz budynku Szpitala, w czesci oddziatu Hematologii. Inwestycja nie
wptynie na zwigkszenie obszaru oddziatywania obiektu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2021r. poz.
2351) bowiem nie niesie ograniczenia dla terenéw niezabudowanych dot. mozliwosci lokalizacji
zabudowy lub urzadzen budowlanych badZ zmiany warunkéw uzytkowania.

Przebudowa pomieszczen w budynku nie wptynie na zwiekszenie zanieczyszczenia
powietrza, ucigzliwych zapachéw czy poziomu hatasu na terenie szpitala. Obiekt nie zacienia
sgsiadujgcych obiektéw. Projektowane jednostki zewnetrzne na dachu nie wptywajg na
oddziatywanie.



[l. ARCHITEKTURA

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek petni funkcje Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Zakres niniejszego
opracowania znajduje sie na parterze w budynku 510 szpitala - oddziat hematologii.
W wyniku przebudowy przeznaczenie czesci obiektu nie ulegnie zmianie.

1.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek szpitala sklada sie z starej oraz nowej czesci. Zostat rozbudowany o kolejne
segmenty i oddany do uzytku na koniec 2022 roku. Cato$¢ skiada sie z segmentéw w formie
prostopadtoscianéw polgczonych tgcznikami. Gtéwny budynek szpitala ma 7 kondygnacji
naziemnych a segmenty nowopowstate majg po 3 kondygnacje naziemne i 1 podziemng. Na dachu
budynku znajdujg sie urzadzenia techniczne a takze lagdowisko dla helikoptera.

Fragment budynku objety opracowaniem dotyczy nowopowstatej czesci szpitala. Skrzydto 510
jest prostopadtoscianem o 3 kondygnacjach naziemnych oraz 1 podziemnej a takze azurowej
zabudowie przestrzeni technicznej na dachu. Catos¢ przykryta stropodachem dwuspadowym ze
spadkami ,do srodka” wzdtuz dtuzszego boku skrzydta.

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

(wg PN-70/B-02365)
W zakresie inwestycji- blok kuchni cze$¢ opracowywana:

— llo$¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych 3
— llo$¢ kondygnacji podziemnych technicznych 1
—  Wysokos¢ maksymalna: ~18,86 m
— Szerokosc¢ budynku (skrzydta 510): ~19,25m
— Diugos¢ fragmentu objetego opracowaniem: ~38,20m

— Kat. Zagrozenia ludzi ZL I,
— Budynek $redniowysoki (SW),
— Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B”

1.4. KATEGORIA OBIEKTU

— Kategoria XI,
— Wspodtczynnik kategorii (k) - 4,0,
—  Wspodtczynnik wielkosci (w) — 2,5.

2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
2.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Prace projektowe majg na celu przebudowe pomieszczeh funkcjonujgcego oddziatu
hematologii na potrzeby sal przeszczepowych zawierajgcych sale f6zkowe z przynaleznymi
toaletami, nadzér oraz $luze materiatowg oraz osobowg. W zakres wlicza sie takze przebudowa
jednego z weztéw sanitarnych w celu montazu natrysku.

Wyzej wymieniona inwestycja ma na celu przebudowe i aranzacje pomieszczen
przeznaczonych na sale przeszczepowe na oddziale hematologii, tak aby spetnialy one wymogi
przewidziane przepisami prawa, a w szczegodlnosci rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
26.03.2019r, (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 402).

W wyniku przebudowy pomieszczen funkcja obiektu nie ulegnie zmianie.



2.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Ze wzgledu na przebudowe wewnatrz budynku forma architektoniczna nie ulegnie zmianie. W
niewielkim stopniu zmianie ulegnie uktad funkcjonalny fragmentu oddziatu hematologii.

2.3. PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje sie przebudowe fragmentu budynku 510 szpitala na oddziale hematologii.
Przebudowa polega¢ bedzie na wydzieleniu nowego uktadu pomieszczen na parterze.
czesci oddziatu pracowaé bedg dwie osoby. Kazda sala tézkowa
przeznaczona jest dla jednego pacjenta. Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi to sale
tozkowe nr B0.061, B0.062, B0.066 oraz B0.037. Pozostate pomieszczenia traktuje sie jako
przejsciowe, w ktérych praca odbywac sie bedzie ponizej 2 godzin, dwoje pracownikéw bedzie

W projektowanej

przemieszczaé si¢ pomiedzy pomieszczeniami.

2.4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

W obrebie wydzielanego oddziatu:

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [M2]
PARTER
B0.033 | SLUZA MATERIALOWA 10,82
B0.032 | SLUZA OSOBOWA 10,42
B0.063 NADZOR 40,36
B0.059 | WwC 4,60
B0.061 | SALA tOZKOWA 16,66
B0.062 | SALA tOZKOWA 16,66
B0.064 |WC 4,27
B0.065 |WC 4,27
B0.066 | SALA tOZKOWA 16,79
B0.037 | SALA tOZKOWA 16,66
B0.036 |WC 4,37
SUMA 145,88
Pozostate:
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [M2]
PARTER
B0.016 POKOJ tOZKOWY 16,61
B0.017 KOMUNIKACJA
B0.039 KOMUNIKACJA
B0.007 |WC 4,43
B0.007a |WC 4,69
B0.008 POK. PACJENTOW 20,34
B0.006 POK. PACJIENTOW 21,15

SUMA

67,22




2.5. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
2.6. ROBOTY DEMONTAZOWE

PrOjektUje sie wykonanie nastepujgcego zakresu prac:

Demontaz istniejgcych oktadzin sciennych i podtogowych;
Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej;

Rozbidrka fragmentéw Scian dziatowych GK;

Demontaz sufitéw podwieszanych,

Demontaz istniejgcych urzadzen i wyposazenia,
Demontaz instalacji wentylaciji,

Demontaz instalacji elektrycznej.

2.7. ROBOTY BUDOWLANE

Projektuje sie wykonanie nastepujgcego zakresu prac:

Wykonanie nowych $cian dziatowych;

Wykonanie niezbednych instalacji elektrycznych;

Wykonanie niezbednych instalacji teletechnicznych;
Wykonanie niezbednych instalacji wod-kan;

Wykonanie niezbednych instalacji c.o.;

Wykonanie niezbednych instalacji gazéw medycznych;
Wykonanie niezbednych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w tym centrali
wentylacyjnej wraz z osprzetem;

Wykonanie obudowy instalacji,

Wykonanie sufitow kasetonowych,

Wykonanie sufitow GK,

Wykonanie nowej oktadziny $ciennej PVC,

Wykonanie nowych okfadzin podtogowych z wykfadziny PVC;
Montaz stolarki drzwiowej;

Montaz drzwi szachtowych;

Podpiecie nowych przyboréw sanitarnych;

Montaz osprzetu elektrycznego i teletechnicznego;

Montaz pomostu technicznego na dachu,

Wykonanie i montaz podkonstrukcji pod centrale na dachu.

Uwaga!
Lokalizacja wymienionych robét wg czesci rysunkowej projektu!

Wymiary i rzedne sprawdzi¢é na budowie a zaistniale rozbieznosci wyjasniaé
z projektantem!

2.8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

2.8.1. SZACHTY INSTALACYJNE NA DACHU
Projektuje sie instalacje wychodzace przez istniejgcy szacht na dach.

2.8.2.ROBOTY BLACHARSKO DEKARSKIE

Wszystkie obrobki blacharskie wokét cokotéw szachtéw wentylacyjnych nalezy wykonac z
blachy tytanowo- cynkowej grubosci min. 0,55 mm, w kolorze naturalnym stali.
Obrébki wykona¢ ze szczegdinym zwroceniem uwagi ha:

wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposéb, aby nie powodowaty podciggania
kapilarnego wody,

montowanie ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%),
montowanie w taki sposéb, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy byt oddalony od
docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 5 cm,

pod obrobki blacharskie wykona¢ warstwe izolacji bitumicznej,

uwzglednienie w szerokosci obrébek grubosci wystajgcych elementéw.



2.8.3. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Projektuje sie drzwi aluminiowe przeszklone w komunikacji oraz jako wejscie do
pomieszczenia nadzoru z komunikacji ogdlne;.
Wewnatrz wydzielonego fragmentu oddziatu projektuje sie drzwi higieniczne.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Wszystkie
drzwi otwierane na komunikacje nalezy wyposazy¢ w samozamykacze. Drzwi do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych wykona¢ z podcieciem o powierzchni min. 220cm?. Drzwi w komunikacji
0ogolnej wykonaé¢ jako dymoszczelne. Do drzwi z przeszkleniami zastosowac szkio bezpieczne.
Drzwi z kontrolg dostepu zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej i projektem branzy instalacji
niskoprgdowych. Klamki i okucia w kolorze naturalnym stali. Wymiary w dokumentacji podano w
Swietle wysokosci i szerokosci przejscia oraz otworu. Lokalizacja wg. rzutu branzy architektoniczne;.
Szczegoty zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;.

2.8.4. OBUDOWY PPOZ.

Projektuje sie obudowy instalacji w odpornosci stropéw REI60. Nalezy obudowa¢ wszystkie
instalacje przechodzace przez stropy, a takze $ciany oddzielenia pozarowego z zachowaniem
wymaganych parametrow ppoz. w kompleksowym, atestowanym systemie. Przejscia instalacyjne
wielu instalacji przez te sama przegrode (otwor) zabezpieczy¢ w jednym systemie.

2.8.5.WYTYCZNE DOT. INSTALACJI

Nalezy obudowac¢ wszystkie kanaly instalacyjne, ktére nie zawierajg sie w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Wszystkie rewizje i drzwiczki widoczne na scianach i sufitach nalezy wykonaé w
kolorze Scian i sufitow na ktérych sie znajduja.

Szafy elektryczne umieszczone we wnece $ciennej powinny mie¢ dostep od strony
komunikacji. Wneki zamkniete drzwiami o parametrach i wymiarach zgodnych z zestawieniem
stolarki.

W sufitach i obudowach g-k nalezy wykonacC rewizje w kolorze scian przylegtych dla
mozliwosci doglagdu obudowanych instalacji. Lokalizacja rewizji zgodnie z projektem wykonawczym.

Wszystkie drzwiczki rewizyjne oraz fronty szafek instalacyjnych w miejscach
widocznych nalezy wykonaé w kolorze scian przylegtych.

2.9. WYKONCZENIE | KOLORYSTYKA WEWNETRZNA

W budynku zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wszystkie zastosowane materialy i elementy wykorczenia wnetrz powinny posiadac atesty i
dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

NR NAZWA WYKONCZENIE RODZAJ UWAGI
POM. POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI SCIAN SUFITU
PARTER
. Sufit
Wykfad2|na Okfadzina akustyczny,
linoleum zmywalna PVC higieniczn
B0.033 SLuzZA antystatyczna, odyodfo ido szizeln ’
: MATERIALOWA | antyposlizgowa R9, podios v:
. wysokosci panele
cokot na 10cm z f e .
wyobleniem oscieznicy drzwi systemowe
v 60x60cm
Sufit
Wyktadzi
.y adzina Oktadzina akustyczny,
linoleum zmywalna PVC higieniczn
B0.032 SLUzZA antystatyczna, odyodio ido szizeln ”
' OSOBOWA antyposlizgowa R9, P g v
., wysokosci panele
cokét na 10cm z f o .
wvobleniem oscieznicy drzwi systemowe
Y 60x60cm
Wyktadzina Oktadzina Sufit Systemowa
80.063 NADZOR linoleum zmywalna'PVC alftj'sty{czny, ochrt.)n'a ,
antystatyczna, od podtogi do higieniczny, naroznikéw
antyposlizgowa R9, wysokosci szczelny,
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cokdt na 10cm z 110cm, powyzej panele
wyobleniem farba lateksowa systemowe
60x60cm
Okfadzina Sufit

Wyktadzina PVC
antyposlizgowa R10,

zmywalna PVC

podwieszany

P09 we cokét na 10cm z do wysokosci GK
wyobleniem sufitu
podwieszanego
Wyktadzina Okfadzina Sufit
Iin\gleum higieniczna akustyczny,
antystat\;czna szczelna PVC, higieniczny,
Z ’ | |
B0.061 SALA tOZKOWA elektroprzewodzaca, \ZN’“\S/(‘;‘SO L‘cal do sza]crle gy,
antyposlizgowa R9, ¥S p
cokét na 10cm z sufitu systemowe
wvobleniem podwieszanego; 60x60cm
Y Fototapeta;
Whvktadzina Okfadzina Sufit
Iin\(l)leum higieniczna akustyczny,
antystat\;czna szczelna PVC, higieniczny,
Zz ’ | |
B0.062 SALAtOZKOWA | elektroprzewodzaca, \ZN”‘Z(‘;‘E) 2:. do S;Z:l Zv,
antyposlizgowa R9, ¥s p
cokét na 10cm z sufitu systemowe
wvobleniem podwieszanego; 60x60cm
Y Fototapeta;
Wyktadzina PVC Okladzina Sufit
an\iypoélizgowa R10 zmywalna PVC podwieszany
0004 we cokéfna10cmz do wysokosci G-K
fi
wyobleniem sufitu
podwieszanego
Wyktadzina PVC Okfadzina Sufit
an{ypoélizgowa R10 zmywalna PVC podwieszany
20065 we cokétnai0cmz do wysokosci G-K
: sufitu
wyobleniem )
podwieszanego
Wvyktadzina Oktadzina Sufit
Iin\(/)Ieum higieniczna akustyczny,
antystat\;czna szczelna PVC, higieniczny,
Z ’ | |
B0.066 SALA tOZKOWA elektroprzewodzaca, \ZNmZ:)T(E:)rsjcail do szc;slgy,
antyposlizgowa R9, ¥s p
cokét na 10cm z sufitu systemowe
wvobleniem podwieszanego; 60x60cm
Y Fototapeta;
Wyktadzina Oktadzina Sufit
Iin\cl)leum higieniczna akustyczny,
antystat\;czna szczelna PVC, higieniczny,
Z ’ | |
B0.037 SALA tOZKOWA elektroprzewodzaca, \ZNmZ:)T(E:)rsj:i’ do szc;slgy,
antyposlizgowa R9, ¥s p
cokét na 10cm z sufitu systemowe
wvobleniem podwieszanego; 60x60cm
Y Fototapeta;
Wyktadzina PVC Oktadzina Sufit
an\’iypoélizgowa R10 zmywalna PVC podwieszany
P00 we cokétnai0cmz do wysokosci G-K
wyobleniem sufitu
podwieszanego
Odtworzenie Odtworzenie Odtworzenie Systemowa
B0.017 istniejgcego e istniejgcego ochrona
KOMUNIKACIA g . t , ' ona
B0.039 wykonczenia — istniejgcego wykoriczenia b,

wyktadzina linoleum

wykonczenia
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Wyktadzina PVC Oktadzina .Odt.w.orzenle
antvoodlizeowa R10 zmywalna PVC istniejgcego
B0.007 wC ylp § ! do wysokosci wykonczenia
cokét na 10cm z )
. sufitu
wyobleniem .
podwieszanego
Wyktadzina PVC Oktadzina Sufit '
antvooslizeowa R10 zmywalna PVC podwieszany
B0.007a | WC ypostize * | do wysokosci G-K
cokot na 10cm z .
. sufitu
wyobleniem .
podwieszanego
SUMA 155,0 m?

2.10. RODZAJE | KOLORYSTYKA POSADZEK

Wszelkie materialy muszg posiadaé ATEST HIGIENICZNY. Zestawienie rodzaju i kolorystyki
posadzek przedstawione w czesci rysunkowej.

2.11. WYKONANIE SCIAN

Adaptacja pomieszczen w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych polega na :
— wykonaniu wyburzeh wskazanych $cian z ptyt kartonowo-gipsowych,
— budowie nowych $cianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych,
— wykonaniu otworowan pod instalacje.

Remontem objete sg wszystkie sciany i sufity adaptowanych pomieszczeh oraz fragmenty w
miejscach przej$¢ instalacji technicznych a takze na potrzeby montazu instalacji.

W projekcie przewiduje sie wykonanie scian dziatowych wewnetrznych z ptyt g-k na profilach
CW100 oraz UW100 gr. 12,5mm z wypetnieniem wetna mineralng. taczna grubosé scianek wynosi
15cm. Na stelazu stalowym ocynkowanym. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac ptyty
GKBI. Ponadto w miejscu montazu urzgdzen tj. umywalki, uchwyty, mocowania sprzetu
medycznego, instalacja sluz podawczych itp. Wykona¢ wzmocnienie z ptyt OSB min 22 mm celem
stabilnego zamocowania.

2.12. ZABEZPIECZENIA
2.12.1. OCHRONA NAROZNIKOW

Narozniki $cian w komunikacji zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za
pomocg listew naroznikowych z tworzywa sztucznego (PVC + akryl) z chropowatg fakturg, ptaskiego
o wym. 50x50mm do wysokosci 1,6m (montowane powyzej cokotu). Zabezpieczenia w kolorze
zgodnym z kolorem wyktadziny PVC.

2.12.2. ODBOJNICE DRZWI

Sciany za drzwiami nalezy zabezpieczyé przed uderzeniami klamki poprzez zamontowanie na
Scianie odbojnika (amortyzatora). Odbojnik o srednicy 40mm wykonany z tworzywa odpornego na
uszkodzenia mechaniczne. Kolor odbojnika zblizony do $ciany, na ktérej bedzie zamontowany.

2.12.3. OKLADZINY PVC

Projektuje sie wykonhczenie $cian w wiekszosci pomieszczeh za pomocg oktadziny zmywalnej
PVC do wysokosci 110cm, 210cm oraz sufitu podwieszanego w zaleznosci od funkcji. W komunikaciji
oktadzina ma peni¢ funkcje ochronng. Dobdr oktadzin wedtug czesci rysunkowej.

2.12.4. OZNACZENIA BHP

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.) miejsca niebezpieczne na przej$ciach zagrazajgce potknieciem sie,
upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie) powinny by¢ pomalowane barwami bezpieczerstwa zgodnie
z Polskimi Normami.
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2.13. TYNKI WEWNETRZNE

Sciany murowane, stropy tynkowaé tynkiem cementowo- wapiennym w postaci gotowej
mieszanki, tynki kat. 1V filcowany.

Sciany dziatowe o konstrukcji lekkiej nie tynkowa¢ (zaszpachlowaé tgczenia i nierdwnosci i
malowac¢ farbg zgodnie z zaleceniami producenta).

Przed przystgpieniem do tynkowania, powinny byé zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone
oécieznice okienne i drzwiowe. Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i zabrudzen. Podtoza betonowe
majg by¢ réwne i szorstkie oraz zwilzone wodg. Tynki nalezy narzucaé kielnig lub nakfadac
agregatem, nastepnie wygtadzi¢ i zaciera¢ pacg, filcowa¢. Wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz 5 st. C.

2.14. MALOWANIE

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢, a nastepnie je
zagruntowac. Powierzchnie powinny by¢ tez suche, czyste, odtluszczone itp. Roboty malarskie
powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw. Sciany wewnetrzne nalezy malowaé farbg
akrylowo- lateksowg matowa.

Do malowania powierzchni tynkowanych nalezy stosowac farbe lateksowg o powtoce dobrze
kryjacej, gtadkiej, potmat, klasy 1, odpornej na dziatanie srodkéw zmywajgcych i szorowanie,
bakteriostatycznej min 5000 cykli mycia (horma odpornosci).

Pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna rozpocza¢ po zakonczeniu robét poprzedzajgcych:

— Catkowitym zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych pokryw kontaktow,
wytgcznikoéw lub opraw), z wyjgtkiem zatozenia ceramiki sanitarnej (bialy montaz) oraz
armatury oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.),

— wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

— Dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,

— Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

— Wykonaniu tzw. biatego montazu,

—  Po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych),

—  Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze 5 — 22st. C.

—  Srodki do ochrony elementéw stalowych, drewna, wyrobéw drewnopochodnych oraz do
malowania powierzchni tynkowanych nie mogg zawiera¢ srodkéw szkodliwych dla zdrowia i powinny
mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zgodnie z rysunkiem wykonczenia posadzek i $cian.

2.15. WYKONCZENIE SCIAN

Wszystkie typy oktadzin, farb zabudowy ponizej przedstawione wykona¢ jako:
- tatwo zmywalne,

- odporne na srodki czyszczace,

- dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Sciany nalezy tynkowaé na petng wysoko$é pomieszczenia, az do stropu. Stosowaé tynki
cementowo-wapienne [V Kkategorii. Material wykonczeniowy, tj. oktadziny, powtoki zabezpieczajgce,
stosowac tylko do wysokosci sufitu podwieszanego lub nizej, jezeli tak wskazano w tabeli.

Sciany, ktére wymagajg malowania w czesci lub catosci, malowa¢ do petnej wysokosci, tj. do
stropu. Nie wykonywa¢ malowania pod wyktadziny. Warstwy przeciwwilgociowe, gruntowanie, zgodnie z
opisem szczegoétowym. Powyzej sufitu podwieszanego sciany malowac farba akrylowa.

Fartuchy tam gdzie meble z umywalkg sg od podtogi do 1,6 m.

Fartuchy przy umywalkach wolno wiszgcych od podtogi do 2 m.

2.15.1. OKLADZINY PVC SCIENNE - PARAMETRY

Przewiduje sie zastosowanie okfadzin heterogenicznych $ciennych PVC.

Jako podkfad stosowac tynk. Nastepnie wyréwnac¢ podioze masg szpachlowg przeznaczong do
pomieszczen wilgotnych. Kazda z warstw zagruntowa¢. Oktadzine nalezy mocowac¢ klejem zalecanym
przez producenta wyktadziny, a dla uszczelnienia spawac sznurem systemowym.

Przewiduje sie zastosowanie wyktadzin sciennych o parametrach nie gorszych niz:
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PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA
Grubos¢ catkowita ISO 24346 0,92 mm

Grubosc¢ warstwy wierzchniej ISO 24340 0,10 mm

Odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 Dobra

Reakcja na ogien EN 13501-1 B-s2,d0

Trwatos¢ kolorow EN ISO 105-B02 Min. Klasa 6

Emisja do powietrza EN ISO 10580 <100 pg/m3

Odpornos¢ na wode (w pom. mokrych) wodoszczelna

W salach t6zkowych projektuje sie oktadzine $cienng, odporna na uderzenia, szczelng, tatwag
do mycia i dezynfekcji, przeznaczona do obszardéw czystych. Wyttaczana z potsztywnego PVC o
gr. min. 2,5mm, formowana na ciepto, spawana.
Sciana naprzeciwko t6zka — oktadzina pvc z nadrukiem — fototapeta ,las”.

Przy punktach wodnych i blatach roboczych projektuje sie oktadzine zmywalng PVC do
wysokosci 160cm.

2.16.WYKONANIE SUFITOW

2.16.1. UWAGI OGOLNE

Nalezy wykona¢ sufity podwieszany z ptyt z widkien mineralnych 60x60 oraz 120x60cm z
czesciowo ukrytg konstrukcjg, a pomieszczeniach mokrych z ptyt gipsowo kartonowych na stelazu
stalowym w rozwigzaniu systemowym. Wszystkie sufity nalezy zamontowa¢ po wykonaniu
wszystkich instalacji. Elementy instalacji wentylacji oraz oprawy oswietleniowe montowaé zgodnie
z siatkg modutowg sufitu — opracowanie w czesci rysunkowe;j.

Sciany powyzej sufitéw podwieszanych oraz strop nalezy otynkowaé i pomalowaé.

Uwaga: Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Przestrzen
miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie
wiekszej niz 1000 m2, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatéw
niepalnych.

2.16.2. RODZAJE SUFITOW

Projektuje sie:

SUFIT TYPU ,,A” — HIGIENICZNY-SZCZELNY:

W celu spetnienia zatozen Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed hatasem pogtosowym
nalezy stosowac szczelny (40Pa) sufit akustyczny spetniajacy klase czystosci nie gorszg niz ISO 3
wg 1SO-14644 potwierdzong certyfikatem wystawionym przez niezalezng jednostke badawcza.

Sufit sktada sie z ptyt wykonanych z weiny szklanej montowanych na konstrukcji z profili T24
w wybranej klasie korozyjnosci atmosfery C1, C3 lub C4.

Najwazniejszymi wymogami dla stosowanych sufitéw s3:
- praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwiekéw dla poszczegdlnych czestotliwosci nie
nizszy niz:

d cwk. O, Prakiyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku
i MM 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000 Hz
20 200 0.50 0.60 070 0.85 1.00 0.90
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- spetnienie klasy czystosci nie gorszej niz ISO 3 wg 1SO-14644,

- szczelno$¢ na poziomie nie wiekszej przepuszczalnosci niz 0,3 m3/(h x m2 x Pa)

- odpornos¢ na rozwdj mikrobiologiczny klasy M1/strefa 4

- szybkos$¢ usuwania czgstek klasy CP (0,5)1

- grubos¢ ptyt nie mniejsza niz 2cm,

- zywotno$¢ i wytrzymatos¢ powtoki licowej ptyty, okreslana odpornoscig na zmywanie i
czyszczenie, powinna cechowac sie wytrzymatoscig na 200 cykli czyszczenia okreslonych wg ISO
11998, mycie wodg i parag,

- potwierdzong odpornos$¢ na s$rodki do dezyfekcji tj. nadtlenek wodoru, 70% etanol, 70%
isopropanol, 2.5% podchloryn sodu, 1% kwas sulfamowy, testowang wg ISO 11998

- potwierdzona i wyszczegolniona w deklaracji wtasciwosci uzytkowych mozliwosé

przenoszenia dodatkowych obcigzen przez pojedynczg ptyte o wartosci nie mniejszej niz
0,5kg (5N) w warunkach wilgotnosciowych klasy C zgodnie z klasg C/5N wg EN-13964,

Ponadto sufit powinien umozliwia¢ demontaz piyt. Zalecany format wg rysunkéw.
Zastosowany materiat sufitowy powinien byé niepalny w klasie nie nizszej niz A2-s1d0. W
miejscach, gdzie wymagane jest dociecie ptyty nalezy przemalowa¢ docietg krawedz specjalng
farbg do zabezpieczania krawedzi.

SUFIT TYPU ,,B” - HIGIENICZNY:

W celu spetnienia zatozenn Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed hatasem pogtosowym
nalezy stosowac sufit akustyczny o praktycznych wspoétczynnikach pochtaniania dzwiekéw dla
kazdej z czestotliwosci nie mniejszych niz:

d cwk, o, Prakiyezoy wipdlezynnik pochianiania d2wigku

o i 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000 Hz

Jednoczesnie istotnymi wymogami dla stosowanych sufitéw sa:

- spetnienie klasy czystosci nie gorszej niz ISO 4 wg ISO-14644,

- odpornos¢ na rozwéj mikrobiologiczny klasy M1/strefa 4

- szybkos¢ usuwania czgstek klasy CP (0,5)5

- ciezar plyt nie przekraczajgcy 1,7kg/m2

- grubosc ptyt nie mniejsza niz 1,5cm,

- zywotnosc¢ i wytrzymatos¢ powltoki licowej ptyty, okreslana odpornoscig na zmywanie i
czyszczenie parg, nadtlenku wodoru,

- potwierdzona i wyszczegolniona w deklaracji wtadciwosci uzytkowych mozliwos¢
przenoszenia dodatkowych obcigzen przez pojedynczg ptyte o wartosci nie mniejszej niz
0,3kg (3N) w warunkach wilgotnosciowych klasy C zgodnie z klasg C/3N wg EN-13964,

Ponadto sufit powinien umozliwiac demontaz plyt. Zalecany format wg rysunkéw.
Zastosowany materiat sufitowy powinien by¢ niepalny w klasie nie nizszej niz A2-s1d0. W
przypadkach, gdy wymagane jest dociecie ptyty nalezy przemalowac¢ docietg krawedz specjalng
farbg do zabezpieczania krawedzi. W miejscach, gdzie nalezy zachowac szczelnos¢ sufitu dla
czastek lub tez zabezpieczy¢ ptyty przed ich wybiciem z konstrukcji np. podczas mycia/dezynfekciji,
nalezy docisng¢ je specjalnymi systemowymi klipsami do konstrukcji w ilosci nie mniejszej niz
8szt./ptyte.

Ewentualne podanie nazw wiasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest wskazaniem
stosowania danego producenta, czy miejsca pochodzenia materiatu, natomiast jest okresleniem
standardu jakosci, funkcjonalno$ci i estetyki, koniecznym do spetnienia i stosowania, przyjetym na
etapie projektowania.

2.17. POSADZKI

2.17.1. WARSTWY WYKONCZENIOWE

Wszystkie wyktadziny z wyobleniem i wywinieciem na Sciane wysokos¢ 15 cm. Stosowaé
systemowe listwy wyobleniowe. Poszczegdlne platy wyktadziny tgczy¢ za pomocg sznuréw
zgrzewajgcych, zalecanych przez wybranego producenta wyktadzin. Sznury powinny by¢é dobrane
kolorystycznie do wykfadzin.

Wyktadzine wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Podtoze powinno by¢ stabilne,
suche, twarde i gtadkie. Podtoze nalezy wyréwna¢ dedykowang masg wygtadzajgcg (zaprawag
wyréwnujgcg) do stropow betonowych. Ze wzgledu na rézne grubosci przyjetych wyktadzin, nalezy
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dostosowac podtoze w obrebie stykow wyktadzin tak, aby zachowaé jedng ptaszczyzne posadzki
(bez uskokow i progow).

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny byé wypetnione i
trwale zamkniete.

Kolorystyka przyjetych wyktadzin zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE,
atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

Wszystkie zastosowane wykfadziny muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia.

2.17.2. WYKLADZINA LINOLEUM ANTYSTATYCZNA

W obrebie $luzy materiatowej, $luzy osobowej oraz nadzoru projektuje sie wyktadziny typu
linoleum, antystatyczne w rolce do zastosowania obiektowego. Wyktadzine wywija¢ 10cm na $ciane
z wyobleniem. Dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Wyktadziny powinny
spetniaé ponizsze wymagania:

— wyktadzina linoleum w rolce, szeroko$¢ 2m (wg EN-ISO 24341),

— grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 - 2,00 mm,

— klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 32/41,

— Odpornos$¢ na krzesta na rolkach 1SO 4918 / EN 425 - nadaje sie

—  Trwatos¢ koloréw EN I1ISO 105 B02 = 6

— Odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia ISO 26787 - Odporne na dziatanie rozcienczonych
kwasow tluszczow i standardowych rozpuszczalnikow. Nie jest odporne na dziatanie
rozcienczonych zasad.

— Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R9

— lzolacja akustyczna dzwigkdw uderzeniowych EN ISO 140-8 <4 dB

— Bakteriostatyka SNV 195 920 Spetnia

— Reakcja na ogien EN 13501-1 Cfl- s1

— Odpornos¢ na poslizg - dynamiczny wspotczynnik tarcia EN 13893 DS: = 0,30

— Ocena zdolnosci do elektryzacji EN 1815 < 2 kV

— Przewodnos¢ cieplna EN 12524 - 0,17 W/(m-K)

— Dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

2.17.3. WYKLADZINA LINOLEUM ELEKTROPRZEWODZACA

W obrebie sal t6zkowych projektuje sie elektroprzewodzgce, homogeniczne wyktadziny PVC
w rolce do zastosowania obiektowego. Wyktadzine wywija¢ 10cm na Sciane z wyobleniem. Spawac
sznurem w kolorze wyktadziny. Wyktadziny powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

— wykiadzina linoleum w rolce, szeroko$¢ 2m (wg EN 427),

— grubos¢ catkowita EN 428 - 2,50 mm,

— klasa uzytkowa EN 685 - 34/43,

— rezystancja elektryczna 10° < R < 108 Q Rozpraszajgce fadunki

— Odporno$¢ na krzesta na rolkach 1ISO 4918 / EN 425 - nadaje sie

—  Trwato$¢ koloréw EN ISO 105 B02 = 6

— Odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia ISO 26787 - Odporne na dziatanie rozcienczonych
kwasow ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikéw. Nie jest odporne na dziatanie
rozcienczonych zasad.

— Klasa antyposlizgowo$ci DIN 51130 R9

— lzolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych EN ISO 140-8 <5 dB

— Bakteriostatyka SNV 195 920 Spetnia

— Reakcja na ogien EN 13501-1 Cfl- s1

— Odpornoé¢ na poslizg - dynamiczny wspotczynnik tarcia EN 13893 DS: = 0,30

— Ocena zdolnosci do elektryzacji EN 1815 < 2 kV

— Przewodnosé¢ cieplna EN 12524 - 0,17 W/(m-K)

— Dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

- LRV 42%
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2.17.4.

WYKLADZINA PVC ANTYPOSLIZGOWA, HETEROGENICZNA

W obrebie pomieszczen mokrych projektuje sie antyposlizgowe, homogeniczne wykfadziny
PVC w rolce do zastosowania obiektowego. Wyktadzine wywija¢é 10cm na $ciane z wyobleniem.
Spawac sznurem w kolorze wyktadziny. W pomieszczeniach z natryskami projektuje sie odptyw
podtogowy punktowy. Wykfadziny powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

3. WYPOSAZENIE
3.1. ARMATURA | BIALY MONTAZ

Grubos$c¢ catkowita PN-EN 1SO 24346 — 2,00mm
Grubos¢ warstwy wierzchniej EN I1ISO 24340 — 0,7mm
Klasa EN ISO 10874 — 34/43
Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych EN 13533 — Tak
Odpornosc¢ na zabrudzenia i chemikalia EN ISO 26987 — Bardzo dobra,
Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 — R10,
Opor elektryczny EN 1081 — R> 1x10°Q
Ocena zdolnosci do elektryzacji EN 1815 <2kV
Reakcja na ogien PN-EN ISO 105 B-02 =2 6
Odpornosé na poslizg — dynamiczny wspoétczynnik tarcia EN13893 DS =>0,3

Produkt

B0.032, B0.059,
B0.063, B0.064,

Umywalka owalna szer.50 x
42 cm, z otworem na

\' B0.065, B0.036, Umywalkq _ baterie, z przelewem,_waga 8
X B0.007 montowana do Sciany do 13 kg, kolor: biel
% B0.007a alpejska, zgodnos$¢ z norma
ISO EN 14688:2006
[
Sg'ggg’ 28'822' Potpostument ceramiczny
' BO.’007- ' Potposument montowany do $ciany, kolor 8
B0.007a biel alpejska, waga 5,6 kg
Syfon podumywalkowy,
T butelkowy, chrom potysk,
= 38'822’ 38'822' przepustowo$¢ wyjsciowa
) 'B0.007. Syfon do umywalki 0,7 I/s, wysoko$¢ 8
50_0075 zasyfonowania 75 mm, sr.
odptywu 40 mm, zgodnos¢ z
EN 274-3
Stelaz podtynkowy do
umywalki, z baterig stojgca,
wys. 1120 mm, szer. 500
; mm, rama malowana
¢ 28'822’ Eg'ggg’ proszkowo, rozstaw otowrow
"BO.OO7. Stelaz do umywalki montazowych do umywalki 8
L - B0.007a 50-380 mm, trawers do

przytgczy wody i mocowanie
z kolanem odptywowym z
mozliwoscig regulaciji
wysokosci i gtebokosci
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Bateria umywalkowa z
mieszaczem bezdotykowa z
czujnikiem na podczerwien.

Natezenie przeptywu przy 3
Sg'ggi' Eg'ggg' barach to 5L/min.

POSLNSeeY Bateria z mieszaczem Ogranicznik przeptywu.

B0.036, B0.032, 2 .
B0.007, bezdotykowa Kolor chrom. Dlugos¢ weza

B0.007a 405mm. Produkt zgodny z

wymaganiami normy NF

Médical (dotyczacej
srodowiska medycznego).

5 lat gwaranciji.

Miska ustepowa, wiszaca,
lejowa, owalna, Rimfree -
: bez wewnetrznego
-I?I f
(Emtes) B0.059. BO.064 kotnierza, wym. Dt.

maksymalnie do 530, szer.
BO'OSS ’0%2'036’ Miska ustepowa

350mm, przystosowana do
\\ B0.007a sptukiwania 2/4 | lub 3/6l,

waga maksymalna do16 kg,
kolor biel alpejska, zgodnosé
z norma zharmonizowang
EN 997:2012/ AC:2012

Deska sedesowa
B0.059, B0.064,

antybakteryjna, owalna, z
\ 50'0868 ’0%3'036‘ Deska sedesowa tworzywa Duroplast, zawiasy

B0.0074 metalowe instalowane od
dotu

Stelaz podtynkowy do
wc1120x500 mm, gt.120
mm, do montazu w Scianie
petnej lub z ptyty G-K,
B0.059. B0.064 przystosowany do
B0.065, B0.036, | Stelaz podtynkowy do spiukiwania 2/4 | wody,
B0.007. we uruchamiany z przodu, rama
B0.007a malowana proszkowo, nogi
ocynkowane, regulowane od
0 do 200mm, kolano
odptywowe z PE-HD
$r.90/90 mm, zgodno$¢ z
normg EN 33:2011

WGEBERIT

Przycisk sptukujgcy do wc,
B0.059, B0.064, dwudzielny, mechaniczny,
B0.065, B0.036, Przycisk sptukujgcy przyciski prostokatne,
B0.007, do wc poziome kolor chrom, wym.
B0.007a 246x 164 mm, sita nacisku
<20 N
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B0.007,
B0.007a

B0.059, B0.064,
B0.065, B0.036,

Porecz prosta

Porecz prosta,
srednica:32mm. Stal
nierdzewna, powierzchnia
gtadka, wypolerowana.
Mocowanie przy pomocy
rozet 71 mm, z otworami dla
3 $rub mocujgcych. Rozety
zastaniajgce sruby
montazowe z tworzywa
sztucznego w kolorze
chrom. Dopuszczalne
maksymalne obcigzenie:
150 kg. Dtugos¢ 60cm
(5sztuk), 35cm (1sztuka).

B0.065, B0.036,
B0.007,
B0.007a

Scienna dla
niepetnosprawnych
prawa

Porecz prysznicowa

Porecz prysznicowa Scienna
Z zestawem natryskowym
dla niepetnosprawnych,

kgtowa, lewa, wym.

600x1200 mm, $rednica: 33

mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka,
wypolerowana.

Dopuszczalne maksymalne

obcigzenie: 150 kg.

B0.059, B0.064

Porecz prysznicowa
$cienna dla
niepetnosprawnych
lewa

Porecz prysznicowa scienna
z zestawem natryskowym
dla niepetnosprawnych,
katowa, prawa, wym.

600x1200 mm, Srednica: 33

mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka,
wypolerowana.

Dopuszczalne maksymalne

obcigzenie: 150 kg.

Mozliwos$¢ zawieszenia
siedziska.
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B0.059, B0.064,
B0.065, B0.036,
B0.007,
B0.007a

Komplet natryskowy z
baterig
termostatyczna

Dwuuchwytowy,
termostatyczny komplet
natryskowy zawierajacy:

« Baterie z antyosadowg
gtowica termostatyczna:
Ochrona antyoparzeniowa:
natychmiastowe zatrzymanie
wyptywu wody cieptej w
przypadku braku wody
zimnej (i na odwrot).
Antyoparzeniowa izolacja
termiczna. Regulacja
temperatury od 25°C do
41°C. Podwdjny ogranicznik
temperatury: pierwszy
ogranicznik odblokowany do
38°C, drugi ogranicznik
zablokowany na 41°C.
Gtowica ceramiczna 4
obrotu do regulacji wyptywu.
Mozliwos¢ przeprowadzenia
dezynfekcji termicznej, bez
demontazu uchwytu lub
zamykania zasilania wody
zimnej. Wyplyw nastawiony
na 9 I/min. Pokretta .

Przytagcze do weza

natryskowego Z'2".
Zintegrowane filtry i zawory

zwrotne w przytgczach Z%".
» Stuchawke natryskowg
przygotowang do montazu
na suwaku pochwytu
Scienengo.

» Obrecz zapobiegajgca
opadaniu stuchawki
natryskowej na posadzke.
10 lat gwarancji.

B0.059, B0.064,
B0.065, B0.036,
B0.007,
B0.007a

Siedzisko
prysznicowe dla oséb
niepetnosprawnych

Siedzisko prysznicowe dla
0s0b niepetnosprawnych,
uchylne, bez oparcia,
wym.400x361 mm,
zdejmowany panel z PP w
kolorze biatym malowane
proszkowo, stal nierdzewna
polerowana, montaz na
uchwycie ogélnego
zastosowania
515x450x400mm

]

B0.059, B0.064,
B0.065, B0.036,
B0.007,
B0.007a

Zastonka
prysznicowa

Zastonka prysznicowa z
materiatu syntetycznego
odpornego na wode, z 12
oczkami plastikowymi co
150 mm, mozliwos¢ prania
do 60 stopni Celsjusza,
wym. 1800x2000 mm (4
sztuki) 900x2000mm (2

sztuki)




Wieszak zastony
prysznicowej kgtowy (4
sztuki) 900x900 i prosty (2
sztuki) 900mm, S$rednica 22
mm, stal nierdzewna,

e powierzchnia gtadka,
ggggg 28'822' Wieszak zastony wypolerowana, montaz
"B0.007 prysznicowej narozny, z dodatkowym 4i2
B0.007a kgtowy/prosty mocowaniem stropowym
500 x 4 mm, 18 sztuk
uchwytéw do zastonki w
komplecie, mozliwosé
dowolnego skrocenia
wieszaka. Montaz na wys.
ok. 200cm.
Whpust podtogowy natrysku z
kratkg, do odprowadzania
“» . wody z natryskow
> bezbrodzikowych,
N ] przepustowos¢ 0,41/s,
BO.059. BO.064 wysokos¢ zasyfonowania
TSI D 30mm, syfon z PE-HD,
BO'OBGS ‘0%3'036’ Wpust podtogowy fabrycznie zamontowana 6
.007, natrysku L .
B0.007a widknina uszczelniajgca o
sz. 10cm na catym obwodzie
odptywu-do potgczenia z
hydroizolacja, mozliwo$¢
regulacji wysokosci,
nachylenia i przesuniecia
kratki, zgodno$¢ z EN1253-3
Zlew gospodarczy,
B0.033 Zlew gospodarczy, jednokomorowy, 533x433 1
stal nierdzewna
Bateria Scienna
Bateria scienna jednouchwytowa (uchwyt
B0.033 z uchwytem tokciowy) chromowana, 1
tokciowym montowana do sciany, dt.
247mm
B0.032, B0.059, Dozownik na mydto w ptynie
B0.064, B0.065, ; 0 wymiarach
B0.036, B0.007, Dozownik na mydio 120x260x110mm, stal 8
B0.007a, w ptynie nierdzewna, pojemnos$¢
B0.063 800ml
B0.032, B0.059,
ggggg Sggg? Pojemnik_ na reczniki Po_jemnik na reczniki 8
B0.007a, papierowe papierowe, stal matowa
B0.063
B0.059, B0.064,
B0.065, B0.036, Lustro Lustro 40x60cm, wklejane, 6
B0.007, krawedzie szlifowane
B0.007a
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4. ZABEZPIECZENIE TERENU W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

UMOZLIWAJACE FUNKCJONOWANIE PLACOWKI

Teren, na ktérym prowadzone s3g prace remontowe, powinien byé ogrodzony i oznakowany w
sposob wykluczajgcy wstep oséb postronnych na teren budowy, a w szczegdlnosci do strefy robot
rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy odtgczy¢ pobliskie instalacje i media. Miejsca odigczenia,
wytgczniki, zawory, winny znajdowaé sie na poza obrebem prowadzonych prac budowlanych.

Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ remontowanego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci
konstrukcji budynku.

Niedopuszczalne jest wyrzucanie gruzu przez otwory na zewnatrz.

Roboty remontowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepiséw BHP. Podczas robdt dokonywaé biezgcej oceny stanu poszczegolnych
elementéw i w miare potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukciji.

Zabronione jest prowadzenie robét rozbiérkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrécenia
czesci konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy wstrzymac w przypadku,
gdy predkosc¢ wiatru przekracza 10m/s.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidérkowych nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktére powinny mieé zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

SEGREGACJA ODPADOW

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére
mogg by¢ wykorzystane jako petnhowartosciowe materialy budowlane oraz surowce wtérne, jak
elementy metalowe. W budynku nie stwierdzono wystepowania lub eksploatowania materiatéw
szkodliwych (np. azbest). W przypadku wystgpienia takich materiatow w trakcie robét rozbiérkowych
nalezy spetni¢ szczegdélne wymagania ochrony w czasie prac rozbiorkowych, a nastepnie
utylizacyjnych.

TRANSPORT GRUZU

Nalezy prowadzi¢ na biezgco transport gruzu w miare postepu robét rozbiérkowych.
Przewdz nalezy prowadzi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem, lub siatkg uniemozliwiajgcg odrywanie elementéw w czasie jazdy.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Transport powstatych odpadéw (elementéw nienadajgcych sie do ponownego wykorzystania)
powinien byé prowadzony wytgcznie w porze dnia. Odpady powstate w trakcie prac budowlanych
stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. 2020, poz. 10) odpady z grupy 17 ,Odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajgc
glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)’.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadéw powstatych podczas remontu. Odpady betonu
i gruzu moga by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub deponowane na
sktadowisku odpadow obojetnych.

WARUNKI OSWIETLENIOWE

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczony w
Swietle oscieznicy, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ min. 1:8. Warunek jest spetniony.

W pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,
liczony w Swietle oscieznicy, do powierzchni podfogi powinien wynosi¢ min. 1:12. Warunek jest
spetniony.

W czesci objetej zakresem pracowa¢ bedg 2 osoby przemieszczajgc sie pomiedzy
pomieszczeniami $luz, nadzoru oraz sal t6zkowych.
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9. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU

PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dostep dla osob niepetnosprawnych zostat zapewniony od wewnetrznej strony szpitala.
Oddziat znajduje sie na parterze nowopowstatego budynku i wejscie do szpitala odbywa sie z
poziomu terenu. Obiekt wyposazony jest w windy a na kazdym oddziale znajduje sie
ogolnodostepna toaleta dla os6b niepetnosprawnych.

We wszystkich przeprojektowywanych toaletach przynaleznych do sal t6zkowych projektuje
sie pomocnicze pochwyty przy natryskach oraz toalecie.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne nie ulega zmianie (poza zakresem
opracowania).

- Sciana zewnetrzna - Umax= 0,20 W/m2K,

— Stropodach - Umax=0,15 W/m2K,

— Wytaz na dach - Umax=1,1 W/m2K

— Stolarka okienna - Umax= 0,9 W/m?2K,

— Stolarka drzwiowa zewnetrzna - Umax=1,3 W/m2K

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
11.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Charakterystyczne parametry budynku szpitala (w obrebie opracowania):

— llos¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych 3
— llo$¢ kondygnacji podziemnych technicznych 1
—  Wysokos¢ maksymalna: ~18,86 m
— Szerokos$¢ budynku (skrzydta 510): ~19,25m
— Diugos¢ fragmentu objetego opracowaniem: ~38,20m

11.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Oddziat hematologii zajmuje jedno ze skrzydet szpitala. W bezposrednim sgsiedztwie nie
wystepuja inne budynki. Odlegto$¢ miedzy sgsiednimi skrzydtami szpitala wynosi ponad 16m.

11.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Elementy budynku, ktére powinny spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne potwierdzajgce
spetnienie przez nie wymogow przeciwpozarowych. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Do wykohczenia wnetrz nie nalezy stosowaé materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Stosowanie materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych (w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach, zaluzjach) tatwo zapalnych jest zabronione.

W budynku nie bedg stosowane materialy tatwo zapalne oraz takie, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce. Nie przewiduje sie sktadowania materiatow
palnych wedtug Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

11.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla opracowywanego fragmentu budynku -strefy ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

11.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDZIANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Kategoria zagrozenia ludzi ZL II- szpital
W obrebie opracowania przewiduje sie 2 osoby personelu na staty pobyt ludzi.



11.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI

ZEWNETRZNYCH

Nie wystepuje.
Nie przewiduje sie prowadzenia czynnosci z uzyciem substancji pozarowo niebezpiecznych.

11.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Obreb przebudowy jest czescig strefy pozarowej ZLII o powierzchni ok.2000m2 (zgodnie z §
227. Ust. 1. WT Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 3500m2), projektowana czes¢
budynku znajduje sie w jednej strefie pozarowej catego oddziatu hematologii.

11.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Dla budynku niskiego o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nalezy przyjaé klase odpornosci
pozarowej ,,B”.

Zgodnie z § 216. ust. 1. oraz § 232. Ust. 4 WT:

Elementy budynku powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)
odporno$
ci
; gtéwna $ciana $ciana przekryci
poz;tjrow konstrukc Ifgr;s;::l;llzc st;c)) zewnetrz wewnetrzn e dachu
budynku ja nosna ! P nal), 2) al) 3)
RE E 160
"B" R 120 R 30 E 130 4) R E 30
1 60 (0-1)

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniec
znajdujacych sie w nich otwordw:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
odpornos przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowego
c przeciwpozarowyc
poz:jrow scian i h lub innych ) _
. zamknieé na korytarz i Klatk
budynku stropow, 2 stropé IWD02 do na xatke
wyjatkiem ww %L przemwprc]) “arowye pomieszczen schodow
stropow w ia a%)
AR
"B RE 120 Re! E 160 E130 E 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej

budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, s$wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z

zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
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4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w
kol. 6, znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Zgodnie z § 234. [W.T.].

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornoéci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci
ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia. Zabezpieczen dokona¢ masami, obejmami,
opaskami lub innymi rozwigzaniami technicznymi w klasie odpornosci ogniowej tych Scian i stropéw
EI60/EI120.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Pokrycie dachu bedzie klasy Broor(t1). Wszystkie zastosowane materialy bedg posiadaé
odpowiednie dokumenty poswiadczajgce wiasciwosci w zakresie klasy odpornosci ogniowej, reakcji
na ogien i stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Wykonczenie wnetrz w pomieszczeniach ZL oraz na przejsciach ewakuacyjnych nalezy
wykonaé¢ z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych lub niepalnych. Oktadziny sufitow oraz sufity
podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatdw niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W budynku zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdéw i wyrobow fatwo
zapalnych, ktorych produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

11.9. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (EWAKUACYJNE |
ZAPASOWE) ORAZ PRZESZKODOWE

Z obszaru opracowania zapewnione sg dwie drogi ewakuacji - drogami komunikacji ogolnej
bezposrednio na zewnatrz budynku (§ 236. ust. 1 WT) drzwiami szer. Min. 120cm (ha drodze drzwi
szer. 120cm) przez klatke schodowa badz komunikacjg ogélng do innej strefy pozarowej. Dlugos¢
drogi ewakuacyjnej nie przekracza odcinkowo dtugosci 50m. Na drogach ewakuacyjnych wysokos¢
progoéw nie moze przekraczac 2cm.

Budynek zostanie wyposazony w oprawy oswietlenia awaryjne ewakuacyjnego. W budynku
nad ciggami komunikacyjnymi (poziomymi i pionowymi) oraz nad drzwiami ewakuacyjnymi zostang
zamontowane oprawy ewakuacyjne kierunkowe. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone
zostang we wiasne Zrodta podtrzymania napiecia po zaniku napiecia podstawowego (inwertery), o
czasie podtrzymania, co najmniej 1h z uktadami testujgcymi lub centralnym ukfadem testujgcym
(opcja w zaleznosci od decyzji inwestora).

Dodatkowo w oprawach oswietlenia podstawowego zostang zamontowane inwertery, o czasie
podtrzymania, co najmniej 1h, zapewniajgce bezpieczne opuszczenie stanowisk pracy w strefach
ZL. Ponadto oprawy awaryjne ewakuacyjne , oswietlenia strefy otwartej” zapobiegajgce panice
zostang zainstalowane na zewnatrz wszystkich wyjs¢ ewakuacyjnych.

Oprawy powinny zapewni¢:

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838)

- w osi drogi ewakuacyjnej - min.1 Ix

- ha obrzezach drogi o szeroko$ci 2m - min 0,5Ix

- w strefie otwartej — min.0,5Ix

-rownomierno$¢ natezenia - | max /| min <40

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838)

- w obrebie urzgdzen przeciwpozarowych nieznajdujgcych sie na drodze ewakuacyjnej - min.5
Ix

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowaé
zatgczenie automatyczne os$wietlenia awaryjnego na tych drogach (wg PN EN 1838).

Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez wytgczania zasilania.
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Oprawy oswietlenia awaryjnego z wiasnym zrédtem zasilania powinny by¢ wyposazone w
wewnetrzny uktad testujgcy lub by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego (wg PN EN 60598).

Oprawy nalezy montowac na wysokosci powyzej 2m. Oswietlenie nalezy wykonaé wg projektu
wykonawczego instalacji elektrycznych (o$wietlenia awaryjnego).

11.10.SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH
11.10.1. INSTALACJE WENTYLACJI

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, zostang
izolowane pozarowo do klasy EIS. Przeciwpozarowe klapy odcinajgce bedg uruchamiane przez
instalacje sygnalizacji pozarowej. Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiajgcej powinny
mie¢ klase B300 30 dla klap otwieranych automatycznie. Przejscia instalacyjne przez $ciany i strop
oddzielenia ppoz. zostang zabezpieczone systemowo do klasy jak oddzielenia. Wszystkie elementy
oraz izolacja termiczna i dzwiekochtonna zespotéw wentylacyjnych bedzie wykonana z materiatéw
niepalnych. Przepusty instalacyjne pomiedzy strefami pozarowymi o srednicy wiekszej niz 0,04 m
bedg zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowej tego elementu.

Przewody i kable elektryczne w obwodach alarmu pozarowego, oswietlenia awaryjnego beda
mie¢ klase PH odpowiedniag do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami PN dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewoddéw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

11.10.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bedg zastosowane instalacje elektryczne zgodne z obowigzujgcymi normami i wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej.

Zastosowano wydzielenie przeciwpozarowe szachtéw instalacyjnych biegngcych pionowo
pomiedzy kondygnacjami, stanowigcymi oddzielne strefy pozarowe, poprzez wydzielenie ich w klasie
REI 60.

W przypadku wytaczenia zasilania nadal pozostajg zatgczone wszystkie urzgdzenia zwigzane
z ochrong ppoz. obiektu. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wyposazone
zostang we wilasne zrédta podtrzymania napiecia po zaniku napiecia podstawowego (inwertery), o
czasie podtrzymania, co najmniej 1h.

11.11.DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
BUDOWLANYM

Budynek jest wyposazony w hydranty wewnetrzne 25. Hydranty do ochrony ppoz. obszaru
Budynek jest wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 do ochrony ppoz. obszaru opracowania
znajdujg sie przy wyjsciu na klatke schodowsa.

Zgodnie z § 28 ust. 1 pkt. 6 oraz § 29 ust. 1 pkt. 4 (Dz. U. nr 109 z dn. 7 czerwca 2010r.)
budynek musi byé wyposazony w system sygnalizacji pozarowej, obejmujgcy urzadzenia
sygnalizacyjno- alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw
uszkodzeniowych oraz dzwiekowy system ostrzegawczy umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych na potrzeby bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w
obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a
takze przez operatora.

Dzwiekowy system ostrzegawczy zostanie wykonany w kolejnym etapie inwestycji.

11.12.WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe), rozmieszczony
zgodnie z § 32 i 33 rozporzgdzenia MSWIA z dnia z dnia 7 czerwca 2010r.:
a) Obiekty powinny by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy dostosowany
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do grup pozaréw A-B-C.
b) W budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l stosuje sie jedng
jednostke masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego
w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.
c) Podczas rozmieszczania sprzetu w obiektach nalezy stosowac nastepujgce zasady:
— sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych, przy wejsciach i klatkach schodowych, przy wejsciach
i korytarzach, przy wejsciach na zewnatrz pomieszczen,
— w obiektach wielokondygnacyjnych, sprzet nalezy umieszcza¢ w tych samych
miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli warunki techniczne na to pozwalaja,
— oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskg Normg
PN - 92/N - 01256/01,
— do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci min. 1m
— sprzet nalezy umieszczaé w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta np. grzejniki,
— odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

11.13.ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru spetnia wymagania stawiane w § 5
ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 poz. 1030).

11.14.DROGI POZAROWE

Drogi pozarowe spetniajg wymagania stawiane w § 12 ust. 1, pkt. 1, oraz § 12 ust. 2
Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz droég pozarowych (Dz. U. 2009 poz. 1030).

[ll. KONSTRUKCJA

1. PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE

Podkonstrukcje pod centrale zaprojektowano w konstrukcji stalowej, Belki wykonaé z profili HEA140 oraz
HEA160, Belki i rygle bedg potgczone ze stupkami o przekroju HEA160 za pomocg blachy 10x160 i $rub M12.
Podkonstrukcje nalezy przymocowac do stropu 4 pretami @12 przewierconymi przez blache 10x260 zespawang
ze stupkiem. Konstrukcja stalowa zabezpieczona przez cynkowanie ogniowe o grubosci min 90um oraz
malowanie proszkowe. Konstrukcja zabezpieczona do klasy srodowiska C3, trwatos¢ dtuga LH >15lat, kolor wg.
projektu architektury. Analiza istniejgcej konstrukcji nie wykazata przecigzen po dodaniu obcigzen od
podkonstrukcji wraz z urzgdzeniami.

2. POMOST TECHNICZNY

Podkonstrukcje Pomost techniczny zaprojektowano w konstrukcji stalowej, Belki wykonaé z profili HEA140
oraz HEA160, Belki i rygle bedg potgczone ze stupkami o przekroju HEA160 za pomocg blachy 10x160 i Srub
M12. Podkonstrukcje nalezy przymocowac¢ do stropu 4 pretami @12 przewierconymi przez blache 10x260
zespawang ze stupkiem. Konstrukcje podestu nalez stezy¢ pretami @ 12. Na konstrukcje pomostu prowadzg
schody techniczne wykonane z profili C180 oraz stopni schodéw z krat pomostowych 800x240. Na belkach i
ryglach pomostu technicznego zaprojektowano kraty pomostowe z ptaskownikéw nosnych 30x2mm w podziatce
34,3mm. Kraty pomostowe nalezy tgczy¢ z konstrukcjg za pomoca tgcznikéow systemowych. Dla schoddéw i czesci
pomostu technicznego zaprojektowano balustrady wykonane z rur kwadratowych Kr50x3 mocowanych do
konstrukcji za pomoca $rub M10. Konstrukcja stalowa zabezpieczona przez cynkowanie ogniowe o grubosci min
90um oraz malowanie proszkowe. Konstrukcja zabezpieczona do klasy srodowiska C3, trwatos¢ dluga LH >15lat,
kolor wg. projektu architektury.
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IV.TECHNOLOGIA
1. OPIS FUNKCJONALNY

Przedmiotem opracowania jest adaptacja czesci istniejgcego oddziatu hematologicznego
na potrzeby wykonania 4 sal przeszczepowych dla pacjentéw hematologicznych. W ramach
istniejgcego oddziatlu hematologicznego zostaty wydzielone 4 sale chorych dla pacjentéw
przeszczepowych. Na koncu oddziatu hematologicznego, w ramach sal ogélnych oraz czesci
zaplecza oddziatu wydzielono nieprzechodni obszar sal przeszczepowych. Aby zachowaé
aseptycznos$¢ sal zadecydowano o dodatkowym odseparowaniu catego obszaru od pozostatej
czesci oddziatu za pomocg $luz.

Pokoje chorych zaprojektowane sg wytgcznie jako 1 tézkowe z witasnym, dostepnym z
sali, weztem sanitarnym.

Wymaog zachowania parametrow jatowosci pomieszczenia zostanie osiggniety dzieki
ograniczeniu bezposredniej obecnosci personelu w pokoju pacjenta oraz wykonaniu odpowiedniej
wentylacji.

Ze wzgledu na bardzo obnizong odpornos$¢ pacjenta w trakcie pobytu na oddziale nie
moze on opuszcza¢ swojego pokoju. Cata opieka nad pacjentem odbywa sie wytgcznie w jego
pokoju. Do pokoju pacjenta musi by¢, w sposob ciggly, nawiewane bedzie jatowe powietrze z
odpowiednim nadcisnieniem, aby uniemozliwi¢ dostanie sie do pokoju zanieczyszczonego
powietrza.

Do obszaru prowadzg 2 $luzy, jedna $luza osobowa, druga $luza materiatowa. Sluza
osobowa stuzy¢ bedzie personelowi do zmiany odziezy przed wejsciem do czesci chronionej i
pozostawieniu jej po wyjsciu. Dodatkowo przed wejsciem do sali chorych personel bedzie zaktadat
sterylng odziez ochronng. Sluza materiatowa stuzyé bedzie do przekazywania materiatu oraz jego
czasowego przetrzymywania. Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ miejsca zadecydowano, ze
wprowadzanie pacjenta do nowych sal bedzie odbywato sie z komunikacji ogélnej oddziatowej
bezposrednio do nadzoru i dalej do sali chorych. Zatozono, ze po wprowadzeniu nowego pacjenta
do czesci przeszczepowej nalezy odczekac kilka minut do ustabilizowania sie cisnien aby mozna
byto wchodzi¢ do pozostatych sal. Zaklada sie wykorzystanie, dla sal przeszczepowych,
istniejgcego zaplecza oddziatu hematologicznego w postaci punktu pielegniarskiego, pokoi lekarzy,
magazynow, kuchenki oddziatowej itp. W ramach istniejgcego korytarza zostanie wydzielona
przestrzen, stanowigca dodatkowy bufor powietrzny dla kaskady cisnien, ktoéry jednoczesnie bedzie
petnit funkcje nadzory nad pacjentem. tdzka przeszczepowe wykonane beda w jako tozka
intensywne, bedg posiadaly odpowiednie zabezpieczenie pradowe oraz gazéw medycznych. W
weztach sanitarnych przy salach chorych umiejscowiono dodatkowe maceratory, aby ograniczyé
wyprowadzenie materiatu brudnego z sal przeszczepowych.

Ze wzgledu na odlegtos¢ sal chorych od punktu pielegniarskiego oraz koniecznos$é
kazdorazowego przebierania sie personelu, zadecydowano o konieczno$ci przedzielenia osobnych
pielegniarek na potrzeby obstugi pacjentéw. Personel bedzie wykorzystywat pomieszczenie
nadzoru jako pomieszczenie przygotowawcze dla obstugi pacjentéw.

Sale chorych bedg miaty mozliwos¢ nadzoru pacjenta poprzez indywidualne kamery z
funkcjg autostartu. Zostanie réwniez wykonane okablowanie na potrzeby systemu monitoringu
parametréw zyciowych oraz systemu przyzywowego z funkcjg komunikacji gtosowej. Jako
dodatkowe zabezpieczenie elektryczne sale przeszczepowe zostang wyposazone w uktady
transformatoréw medycznych wraz z potrzymaniem bezprzerwowym (UPS).

Projektowane sale beda posiadaty nowy niezalezny ukftad wentylacji mechanicznej z
fitrami HEPA. Czysto$¢ pomieszczen zachowana bedzie poprzez zachowanie odpowiedniej
kaskady cisnien. Zastosowane zostang 2 centrale wentylacyjne, ktore bedg mogty sie wzajemnie
zastepowac w przypadku awarii jednej z nich.

Nalezy zwréci¢ duzg uwage na jakos¢ materiatbw wykonczeniowych, precyzje
wykonczenia pomieszczeh tak aby zagwarantowacé tatwos¢ w utrzymaniu czystosci oraz odpornosé
przy czestym myciu i koniecznej dezynfekciji.

W obszarze pobytu pacjenta na bateriach umywalkowych i prysznicowych nalezy
zastosowaé dodatkowe filtry bakteryjne.



2.  WYTYCZNE BRANZOWE

Wszystkie projektowane pomieszczenia muszg spetniaC  wymogi okreslone w
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
lecznicza.

Pomieszczenia sal chorych powinny mie¢ specjalne wykfadziny powtokowe, a posadzki
maja by¢ zmywalne i elektroprzewodzace.

Na korytarzach nalezy zastosowaé system odbojnic $ciennych zapobiegajacych
Zniszczeniu $cian i naroznikéw przez wézki oraz system podchwytéw sciennych dla pacjentow.

Ze wzgledu na specyfike obiektu przewiduje sie:

- wszystkie zastosowane materiaty z atestami dopuszczajgcymi ich stosowanie w
obiektach stuzby zdrowia,

- wszystkie tgczenia Sciany z podtogg powinny byé wyoblone, tak aby umozliwiaé tatwe
utrzymanie w czystosci,

- wszystkie fartuchy przy umywalkach i blatach roboczych nalezy licowa¢ ze Sciang w celu
unikniecia wystepowania poétek kurzowych,

- w calym obiekcie nie dopuszcza sie stosowania progéw ani wystepowania réznic
poziomow,

- uchwyty na korytarzach i wezlach sanitarnych wykona¢ ze szczegdlnie wytrzymatych
materiatéw, uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie (odtamanie),

- w Sluzach i pomieszczeniu nadzoru nalezy zamontowac baterie bezdotykowe,

- przy umywalkach powinny znalez¢ sie dozowniki na mydto i pojemniki na reczniki
papierowe, a we wskazanych w projekcie wykonawczym technologii medycznej miejscach, nalezy
zamontowa¢ dozowniki przeznaczone na ptyn dezynfekcyjny,

- drzwi wejsciowe prowadzace na oddziat powinny zapewni¢ bezpieczernstwo i umozliwi¢
kontrole ruchu pacjentéw,

Szczegotowe wytyczne w zakresie wykonczenia poszczegdlnych pomieszczen znajdujg sie
w czesci architektoniczne;.

Instalacja wodno- kanalizacyjne

W pomieszczeniach $luz i nadzoru nalezy zamontowac baterie umozliwiajgce korzystanie z
nich bez uzycia dtoni, np. tokciowe lub na podczerwien. Doktadny opis i spis armatury znajduje sie
w opracowaniu architektury.

Podejscia do urzadzen specjalistycznych np.: myjni- dezynfektoréw, maceratorow, i
innych, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technologii medycznej i po szczegétowym zapoznaniu
sie z DTR przysztego urzadzenia.

Instalacja c.o.
Przewiduje sie zastosowanie promiennikéw sufitowych, zlicowanych z zabudowg sufitowg

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

Cato$¢ projektowanej rozbudowy i przebudowy jest wyposazona w ukiad wentylaciji
nawiewno-wywiewnej. Centrale wentylacyjne obstugujgce obszary medyczne powinny by¢é w
wykonaniu higienicznym.

Instalacja gazoéw medycznych.

W budynku w budynku znajduje sie zgodna z przepisami instalacja: tlenu, sprezonego
powietrza, prozni, ktérg nalezy doprowadzi¢ do sal chorych zgodnie z wytycznymi
technologicznymi.

Instalacje elektryczne

Przewidziano istnienie wszystkich wymaganych przepisami instalacji dla tego typu
zespotdw pomieszczen. W uzgodnieniu z Uzytkownikiem zaprojektowano takze inne, dodatkowe
instalacje specjalistyczne np.: dostepu do niektérych dziatéw, oswietlenie nocne, ewakuacyjne czy
instalacje przyzywows.

Wszystkie urzgdzenia stuzgce podtrzymaniu funkcji zyciowych powinny mie¢ zasilanie
awaryjne bezprzerwowe.

Wszystkie instalacje powinny by¢ kryte.
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