1.WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC 7

PROJEKTANTEM.

2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJ MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAC YACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI | INSTALACJI
ORAZ PROJEKTEM TECHNICZNYM, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.
4. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

5.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW

STOSOWANYCH W OBIEKCIE.

6.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWEDNIE

ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE
NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

7.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE
WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE
W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE
ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR
UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU
OKRESLONEGO W DOKUMENTACUI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

8. OSIE SCIAN PODANO INFORMACYJNIE.

9. ZAKLADA SIE WYMIANE, WSZYSTKICH WARSTW WYKONCZENIOWYCH WEDLUG ZAKRESU W

BUDYNKU PRZEBUDOWYWANYM

10. MATERIALY WYKONCZENIOWE SCIAN, POSADZEK, SUFITOW ORAZ STOLARKI DOBRAC
KOLORYSTYCZNIE ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI
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OBIEKT:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
BUDYNKU 510 WOJEWODZKIEGO SZPITALA
ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA NA
POTRZEBY SAL PRZESZCZEPOWYCH
ODDZIAtU HEMATOLOGII

INWESTOR:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU

ALUMINIOWE HIGIENICZNE ALUMINIOWE ALUMINIOWE HIGIENICZNE HIGIENICZNE HIGIENICZNE HIGIENICZNE HIGIENICZNE
DRZWI WEWNETRZNE
OZNACZENIE NA RYS. D1 D1a D2 D2q D3 D4 D5 D6 D7
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WYMIARY OTWORU So 127 125 174 174 180 140 170 105 100
W SWIETLE MURU Ho 210 210 270 270 210 210 210 210 210
MINIMALNE WYMIARY S >=110 >=110 >=110+50 >=110+50 >=110+50 >=130 >=110+40 >=90 >=90
W SWIETLE PRZEJSCIA H >=200 >=204 >=200 >=200 >=204 >=205 >=204 >=204 >=205
1L0SC LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
PARTER - 1 - 2 1 - 1 - - 1 1 - 4 - 3 1 - 1
SUMA 1 2 1 1 1 1 4 4 1
DRZWI| PRZESZKLONE, DRZWI PELNE, DRZWI| PRZESZKLONE, DRZWI PRZESZKLONE, DRZWI PELNE, DRZWI PRZESUWNE PELNE DRZWI PELNE Z OKNEM DRZWI PELNE, DRZWI PELNE PRZESUWNE,
RODZAJ DRz ALUMINIOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, ALUMINIOWE, ALUMINIOWE, DWUSKRZYDLOWE, Z OKNEM WGLADOWYM, WGLADOWYM, JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE,
JEDNOSKRZYDLOWE HIGIENICZNE DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE HIGIENICZNE AUTOMATYCZNE, DWUSKRZYDLOWE, HIGIENICZNE HIGIENICZNE
JEDNOSKRZYDLOWE, HIGIENICZNE
HIGIENICZNE
SKRZYDLO - drzwi izolowane termicznie; -laminat poliestrowy wzmocniony - drzwi izolowane termicznie; - drzwi izolowane termicznie; -laminat poliestrowy wzmocniony -laminat poliestrowy wzmocniony -laminat poliestrowy wzmocniony -Ia[ninat poliestrowy wzmocniony ] -Iaminat poliestrowy wzmocniony )
- trzykomorowy system profil widknem szklanym barwionym w masie; | - trzykomorowy system profil - trzykomorowy system profil wisknem szklanym barwionym w masie; | Wioknem szklanym barwionym w masie; widknem szklanym barwionym w masie; | Wioknem szklanym barwionym w masie; | widknem szklanym barwionym w masie;
aluminiowych -skrzydito bezprzylgowe; aluminiowych aluminiowych -skrzydto bezprzylgowe; -uszczelkowanie silikonowe na skrzydle -uszczelkowanie silikonowe na skrzydle | -skrzydio bgzprzylgowe; ) -uszczelkowanie silikonowe na skrzydle
- glebokos¢ skrzydta 78mm; -skrzydio zlicowane po stronie - glebokos¢ skrzydta 78mm; - glebokos¢ skrzydta 78mm; -skrzydio zlicowane po stronie obwodowo; obwodowo; -skrzydio zlicowane po stronie obwodowo;
- glebokos¢ oscieznicy 78mm; zawiasowej z oscieznica; - gtebokos$¢ oscieznicy 78mm; - gtebokos¢ oscieznicy 78mm; zawiasowej z ocieznica; - okno wgladowe 600x1000 + roletka - okno wgladowe 600x1000 + roletka zawiasowe] z oscieznica;
- profile lakierowane proszkowo - profile lakierowane proszkowo - profile lakierowane proszkowo elektryczna, elektryczna,
przez systemodawce; przez systemodawceg; przez systemodawce; - okno licowane ramka nierdzewng - okno licowane ramka nierdzewng
- systemowa z profili - aluminium anodowana, obejmujaca |- systemowa z profili - systemowa z profili - aluminium anodowana, obejmujaca| - aluminium anodowana, obejmujaca - aluminium anodowana, obejmujaca | - aluminium anodowana, obejmujgca |- aluminium anodowana, obejmujaca
OSCIEZNICA aluminiowych aluminiowych aluminiowych
KOLOR SKRZYDLA RAL 7004 RAL 9010/7004 RAL 7004 RAL 7004 RAL 9010/7004 RAL 9010/7004 RAL 9010/7004 RAL 9010/7004 RAL 9010/7004
KOLOR OSCIEZNICY RAL 7004 RAL 7004 RAL 7004 RAL 7004 RAL 7004 RAL 7004 RAL 7004 RAL 7004 RAL 7004
ODPORNOSC POZAROWA /DYMOSZCZELNOSC — — — S$200 — — — — —
- Wyposazy¢ w zawiasy - wyposazy¢ w zawiasy - wyposazyé w zawiasy - wyposazy¢ w zawiasy - wyposazyé w zawiasy -Szyna przesuwna; - wyposazy¢ w zawiasy - wyposazy¢ w zawiasy - system jezdny drzwi manualny;

WYPOSAZENIE

dwuskrzydetkowe, ocynkowane,
lakierowane na kolor RAL 7004;

- klamka antyzaczepowa,
dwustronnie;

- kaseta zamka ocynkowana;

- szyld zamka ocynkowany;

- wyposazy¢ w uszczelki
systemowe;

- samozamykacz;

- blokada drzwi zamknigtych
(zamek rewersyjny)

- od strony korytarza gatka,

- zaluzja miedzyszybowa sterowana
recznie,

- mozliwo$¢ wpiecia do systemu SAP;

dwuskrzydetkowe, ocynkowane,
lakierowane na kolor RAL 7004;
- klamka antyzaczepowa,
dwustronnie;

- kaseta zamka ocynkowana;

- szyld zamka ocynkowany;

- wyposazy¢ w uszczelki
systemowe;

- drzwi od strony komunikadcji

z kontrolg dostepu;

- samozamykacz w drzwiach od strony
komunikacji ogéInej;

- system blokady krzyzowej;

- centrala natynkowa sterujgco
monitorujgca;

dwuskrzydetkowe, ocynkowane,
lakierowane na kolor RAL 7004;
- klamka antyzaczepowa,

dwustronnie;

- kaseta zamka ocynkowana;
- szyld zamka ocynkowany;

- wyposazy¢ w uszczelki
systemowe;
- samozamykacz;

- szklenie szktem bezpiecznym;

- zamek rewersyjny,

- zaluzja miedzyszybowa sterowana

recznie;

- mozliwo$¢ wpiecia do systemu SAP;
- system blokady krzyzowej (zwora

magnetyczna);

dwuskrzydetkowe, ocynkowane,
lakierowane na kolor RAL 7004;;
- klamka antyzaczepowa,
dwustronnie;

- kaseta zamka ocynkowana;

- szyld zamka ocynkowany;

- wyposazy¢ w uszczelki
systemowe;

- samozamykacz;

- dymoszczelne;

- szklenie szktem bezpiecznym;
- skrzydta wyposazy¢ w elektrotrzymacz;

dwuskrzydetkowe, ocynkowane,
lakierowane na kolor RAL 7004;
- klamka antyzaczepowa,
dwustronnie;

- kaseta zamka ocynkowana;

- szyld zamka ocynkowany;

- wyposazy¢ w uszczelki
systemowe;

- samozamykacz;

- drzwi z kontrolg dostepu;

- system blokady krzyzowej;

- centrala natynkowa sterujaco
monitorujgca;

- mozliwo$¢ wpiecia do SSP;

- pochwyt wewnetrzny rurowy - L=300mm
stal nierdzewna;

- pochwyt zewnetrzny uchwyt wpuszczany
stal nierdzewna;

- wyposazy¢ w uszczelki systemowe;

- wyposazy¢ w przyciski aktywujace otwarcie

drzwi- zblizeniowe, montowane obustronnie,
bariery podczerwieni zabezpieczajace prace
skrzydta montowane obstronnie przetgcznik
programowy kluczykowy;

- otwieranie za pomocg aktywaciji
zblizeniowej;

-akumulator podtrzymujacy prace skrzydta
po zaniku napigcia;

- mozliwos$¢ wpigcia do systemu SAP;

- system blokady krzyzowej;

dwuskrzydetkowe, ocynkowane,
lakierowane na kolor RAL 7004;
- klamka antyzaczepowa,
dwustronnie;

- kaseta zamka ocynkowana;

- szyld zamka ocynkowany;

- wyposazyé w uszczelki
systemowe;

- samozamykacz;

- drzwi z kontrolg dostepu;

- centrala natynkowa sterujgco
monitorujgca;

- mozliwo$¢ wpiecia do SSP;

dwuskrzydetkowe, ocynkowane,
lakierowane na kolor RAL 7004;

- klamka antyzaczepowa,
dwustronnie;

- kaseta zamka ocynkowana;

- szyld zamka ocynkowany;

- wyposazy¢ w uszczelki
systemowe;

- drzwi z podcieciem o powierzchni
min. 220cm?,

- ostona aluminium anodowane;

- system swobodnego dobicia skrzydta przy
otwieraniu i zamykaniu;

- system amortyzacji zapewniajacy tagodne
hamowanie i dojscie do pozycji zerowej;

- pochwyt zewnetrzny : rurowy - L=300mm
stal nierdzewna;

- uchwyt wewnetrzny wpuszczany stal
nierdzewna,

- kratka wentylacyjna aluminiowa anoowana
0 powierzchni min. 220cm?
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TORUN
UL. SW. JOZEFA 53-59
Dz. nr 52/9, 47/3; obreb 34, Torun
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NR RYSUNKU: SKALA:

Z-01 -

DATA:

04.2025

NR POMIESZCZENIA

h B0.063

B0.033

B0.063/39

- B0.017/39

- B0.032

- B0.032

- B0.061, B0.062,
B0.066, B0.037

B0.062, B0.036, B0.065

B0.007a

- B0.059

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Agnieszka Mazerant—Dybizbanska

NR UPRAWNIER: PODPIS:

5/R-367/L0CIA/10

UWAGI

- przed zaméwieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
- lokalizacja drzwi wg rysunkéw rzutu;

- przed zamoéwieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
- lokalizacja drzwi wg rysunkoéw rzutu;

- przed zamdwieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
- lokalizacja drzwi wg rysunkoéw rzutu;

- przed zaméwieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
- lokalizacja drzwi wg rysunkoéw rzutu;

- przed zamdwieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
- lokalizacja drzwi wg rysunkoéw rzutu;

- przed zaméwieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
- lokalizacja drzwi wg rysunkoéw rzutu;

- przed zaméwieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
- lokalizacja drzwi wg rysunkéw rzutu;

- przed zamdwieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
- lokalizacja drzwi wg rysunkoéw rzutu;

- przed zaméwieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
- lokalizacja drzwi wg rysunkoéw rzutu;
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mgr inz. arch. Katarzyna Pawlik -

NR UPRAWNIER: PODPIS:




