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LEGENDA

KONSTRUKCJA C1

- KOSTKA BETONWA O GR. 8 cm NA PODSYPCE
CEMENTOWO - PIASKOWEJ

- PODBUDOWA Z GRUNTOCEMENTU C3/4 O GR. 15¢cm
- WARSTWA MROOZOOCHRONNA GR. 10 cm
KONSTRUKCJA N1

- WARSTWA SCIERALNA O GR. 4 CM

- WARSTWA WIAZACA O GR. 4 CM

- WARSTWA WYROWNAWCZA

KONSTRUKCJA N2, N4, N5
- WARSTWA SCIERALNA O GR. 4cm

- WARSTWA WIAZACA O GR. 8 cm
- PODBUDOWA Z KESM O GR. 20 cm

- WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE Z
GRUNROCEMENTU - 156 em (N2), 22 (N4) 30 (N5)

KONSTRUKCJA K1

- WARSTWA SCIERALNA, NAW. KAMIENNA GR. 16 cm
NA PODSYPCE CEMENTW PIASKOWJ O GR. 3¢cm

- PODBUDOWA Z KESM O GR. 20 cm

- WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE Z
GRUNROCEMENTU -GR. 15¢cm

- Pole powierzchni HUMUS ISTNIEJACY

- Pole powierzchni HUMUS PROJEKTOWANY

- Pale powierzchni ,, SCIERALNA"

- Pole powierzchni ,, WIAZACA"

- Pole powierzchni ,, WYROWNAWCZA"

- Pole powierzchni ,, NASYP™

- Pole powierzchni ,, WYKOP™

- Pole powierzchni ,, NAW. CHODNIKA™

- Pole powierzchni ,, WARSTWA MROZOOCHRONNA""
- Pole powierzchni ,, GRUNTOCEMENT C3/4™

- Pole powierzchni ,, PODBUDOWA Z Kt SM™

- Pole powierzchni ,,ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA™
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BDS BUDOWNICTWO DROGOWE

TOMASZ SPYCHALSKI tel 537474374

ul. Graniczna 8, Dobrzyca, 64-930 Szydfowo email t_spychalski@o2.pl
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PROJEKTANT

Uprawnienia do projektowania bez
ograniczeh w specjalnosci drogowej

OPRACOWAL mgr inz Tomasz Spychalski NR RYSUNKU
6.10

- Pole powierzchni ,,PODBUDOWA Z GRUNTOCEMENTO C3/4™

- Pole powierzchni ,, NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ™

Przebudowa drogi powiatowej nr 23017 Kolonia Hanki — Jadwizyn

78-600 Walcz 1:100/100

. DATA OPRACOWANIA
RYSUNKU Przekroje poprzeczne 11.2021

mgr inz Grzegorz Szczepaniak NR ZLECENIA
WKP /0355 /P0O0D /18 PZD - 6/2021




