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I. KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

WIELKOPOLSEA
DEREGOWA
IZBA
INEYMIERGW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKATY INA
sygn. akt WOIB-OEK-DP-0054-252/2018 Pegra, daia 20 grudnia 2018 ¢,

DECYZJA

Mo podstawic . 24 wt | ophat 2 ustawy z dnin 19 grodnia 2000 1, o samsorzgdsch mawndonach archilekidw
arkz imdyniertw badownictwa (rekst jedsality: Dz 1), z 2016 1. poz- 1725 z pldn. )i art 12 ust, | pkt I, art12
sl 1, 3 i 4 oz ust. ¢ pkt | oraz ari 13 ust 1, 2 oz ust. 4, an. 14 ot | Pkt 3 ustawy x dnia T lipea 1994 1,
Frrewo badowlane (tekst jedmality: Dz, U 2 2008 r. poz. 1203 2 pldn. zm.) oraz § 13 ust 4 razporEndzenia Ministra
Infrasirukury | Rozwoju 2 dnim 1] wraednia 2004 r, w sprawie sampdzielnych furkeji techndeznyeh
w budownicewie { Dz, U, 2004 r. poz. |278) po ustalenin, #= zosiahy spelidone warunk] w zakresie preygatowanta
mwidvaga sraz po zlodeiin egeaming nn uprawnieniz bedowlans 7 wyttikiem pazytywnym

Pan
Grzegorz Konrad Szczepaniak

magister indynier
kierunek: Budownictwo
urodzomy dnia 18 listopada 1985 1. Turek
orrEymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0355/PO0OD/18

do projektowania bez ograniceen
w specjalnosei indynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W rwinaki z vwzglediieniem w ealobei fadania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.pa. odstepuje sie
o uzassdnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowkarych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1. Pedstaug da wykomywania samodzielnych fuske)i technicenych w budoswnictwic sanowi wpls i centrlnego rejestra
CHemmen Dispe kior Nadzors Budowlsnego cone wpss na liste czbonkie wliscing ichy samormde sswodonego.

20 ninigjsasj decyxji slugy odwekanio do Krmjowej Komigi Kwalifl keeying Polikici lzsy brynicniw
Budownicrun w Warsrmwie, 28 padredniciwent Wiclkopalskicy Uhrgguws) Koesigii Kwakillkacyinei Widlkopolskiz|
Okrggomwe by Insynicriv Budowniswa w Poenaniu w serminic 14 dni od daty je| deesoenin
Lpodnis £ trescin am, 137a ustawy Kodeis postepowenia adminisssvinegn | teksi jedeodity D U, £ 2008 r. poe. 2096 &
P, E
E 1. W irakisie hiegs sarminu do wnissienia odwobinia srons mode sreec sig pravea. die winleskenin odhenlmis wohec oeganu
adminisieseji publicznel. kit wydal docyge.
£2. Z dniesa dorgemeni argreerei administraci] publicmej néwisd o 2recereniu sy prawa do witiesioni cdwolania
Preez osisniy g¢ siron postgpomasia, decyzje saje sk ostitecmn i prawomocna
W prmypadhu Elodemin preez strong edwindcnenia o mreeceeiiy sy prnn e odwobinia od decyail (okredlonsgo w § 7)
stroeie nie prEyshiguje pramn do edvwabni sig ani skargl do sydy administrecyisepa,

Preewodniczacy
Okrggowe | Bomisi Kwalifikacyneg WOIR

?‘UE—
prof. dr hab. inZ. Wiestaw Buczkowski
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® POLSKA
I 2 B A

WA

e INZYNIEROW

Ma podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Konrad

Szczepaniak jest upowagniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanyeh w apecjalnndci ohjeej ninigjszymi
upravwnieniami i sprawowania nadzor autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniceer.

Zgodnie z § 13 ust, 4 rozporzadrenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodeielnych funkeji technicznych w budownictwie ninigjsae
uprawnienia upowidniajg do projekiowania obickiu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przcpisow o drogach publicznych, z wylgezeniem drogowych
ohiekiow indynierskich oprice praepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz proepust,

Ma podstawie § 10 rozporzadeenia  Ministra  Infrastrukiury i Roswoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicanych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowicdnic]  specjalnodci  uprawniajg
do sporzadzania projekiu zagospodarowania deiatki lub terenu w zakresic danej specjalnodei.

Skiad orzekajacy
Oloregawej Komisil Kwalifikscyjes)

Crionek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki: -

Drzymuja-

1.Pan Gezegorz Konrad Szezepaniak
2025 Kostrzyn, ul. Pobwigjska 60 K

2 Okregowa Rada [zby

3.Ghwny Inspektor Nadzor
Budowlanego

d.a'n
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Il. OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji.
1.1 Lokalizacja i program inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowe;j
nr 2301Z na dziatkach:

e 614 obreb Kolonia Hanki (jednostka ew. 321703 _5.0030.614);
e 150 obreb Jadwizyn (jednostka ew. 321703_5.0031.150);
e 158 obreb Jadwizyn (jednostka ew. 321703 _5.0031.158);
e 160 obreb Jadwizyn (jednostka ew. 321703 _5.0031.160);
e 164 obreb Jadwizyn (jednostka ew. 321703 _5.0031.164);
e 170 obreb Jadwizyn (jednostka ew. 321703 _5.0031.164);

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Zachodniopomorskim, powiat
watecki, gmina Mirostawiec w miejscowosciach Kolonia Hanki, Jadwizyn.

W sktad zadania inwestycyjnego wchodza:

- wzmocnienie konstrukcji istniejgcej nawierzchni;

- wykonanie poszerzenia drogi;

- budowa chodnikow;

- przebudowa petli autobusowej;

- wykonanie zjazdoéw do posesiji;

- wykonanie miejsca postojowego dla samochoddw ciezarowych;
- wykonanie zatoki autobusowej;

- remont przepustow.
1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Powiatem Wateckim
z siedzibg przy ul. Dgbrowskiego 17 w Watczu, a BDS Budownictwo Drogowe Tomasz Spychalski.
Rozwigzania konstrukcyjne przyjeto na podstawie geotechniczego rozpoznania podtoza
gruntowego drogowego i konstrukcji istniejgcej nawierzchni drogowej wraz z projektem
wzmocnienia podioza dla potrzeb projektu drogowego Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z
Kolonia Hanki — Jadwizyn.

Optymalizacja dokumentaciji projektowej w rewizji ma na celu zmniejszenie zakresu robét
budowlanych w stosunku pierwotnej dokumentacji. Rysunki zamienne zawierajg sie w niniejsze;j
dokumentacji. Rewizja projektu wraz z dokumentacjg pierwotng powinna by¢ rozpatrywana

wspolnie.
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1.3 Materiaty wyjsciowe i archiwalne.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdéfowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. nr 202, poz. 2072),

przepisy ustawy z dnia lutego 2015r. — Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1969r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyZowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Tekst pierwotny Dz.U.96.33.144; zmiany:
Dz.U.97.96.591, Dz.U.00.100.1082).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006r. ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze
zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181),

»InZynieria ruchu” WKit. Warszawa 1999r.,

~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i II”, GDDP Warstwa 2001r.,
Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektowy.

1.4 Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
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- wzmochnienie konstrukcji istniejgcej nawierzchni;

- wykonanie poszerzenia drogi;

- budowa chodnikdw;

- przebudowa petli autobusowej;

- wykonanie zjazdoéw do posesiji;

- wykonanie miejsca postojowego dla samochodow ciezarowych;
- wykonanie zatoki autobusowej;

- remont przepustéw

2. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego.
2.1 Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Kolonia Hanki i Jadwizyn
w gminie Mirostawiec, powiat watecki w wojewodztwie Zachodniopomorskim.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z Kolonia Hanki -
Jadwizyn dz. nr 614 (obreb Hanki), dz. nr 150, 158, 160, 164, 175 (obreb Jadwizyn) wraz
z budowe zatoki autobusowej, miejsca postojowego dla samochodu ciezarowego, zjazdow
publicznych i indywidualnych. W stanie istniejgcym droga powiatowa rozpoczyna sie na
skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 177 a konczy na granicy zabudowan w m. Jadwizyn. Droga
powiatowa posiada jezdnie o nawierzchni brukowej oraz bitumicznej. Szerokosci od 4,0 m do 5,0
m. Charakteryzuje sie duzymi nierownosciami poprzecznymi z gtebokimi wybojami i koleinami.

Wody opadowe i roztopowe zalegajg w wybojach.

2.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego.

Wzdtuz drogi powiatowej dominujg pola i lasy oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna i
zagrodowa. Pas drogowy szerokosci ok. 7,5-28,50 m, szacowana diugos¢ projektowanej drog to
ok. 3 933,57 m.

2.3 Infrastruktura towarzyszaca

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajdujg sie nastepujgca infrastruktura techniczna:
¢ linia kablowa telekomunikacyjna;
¢ linia kablowa energetyczna;

e sie¢ wodociggowa.
2.4 Charakterystyka zieleni istniejgce;.

W liniach rozgraniczajgcych planowanej inwestycji znajdujg sie cztery drzewa o obwodzie do

50 cm przeznaczone do wycinki.
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3. Parametry techniczne.

Parametry techniczne i geometryczne drogi przyjeto zgodnie z RMTiGM z 2 marca 1999 r.
— w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

oraz z warunkami zamowienia oraz ustaleniami z Inwestorem:

Parametry techniczne projektowanej drogi:
e Kilasa techniczna drogi — D
e Predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h
e Przekroj drogi — jednojezdniowy
e Dlugos¢ drog - 3 933,57 km
e Kategoria ruchu- KR1, KR2
e Dopuszczalny nacisk- 100 kN/o$
e Nawierzchnia drogi — bitumiczna
e Szeroko$¢ drogi— 5,0 m
e Pochylenie poprzeczne jezdni —zmienne jednostronne 2% lub dwustronne 2%
e Szerokos¢ poboczy — 0,75 m

e Pochylenie poprzeczne pobocza — 6%

4. Rozwigzania sytuacyjne.
4.1 Uksztaltowanie trasy drogowe;.

Poczatek projektowanej drogi gminnej znajduje sie na  skrzyzowaniu z
drogg powiatowa, natomiast koniec zlokalizowany jest na granicy zabudowan m. Jadwizyn

Os projektowanej drogi sktada sie z =zespotu odcinkdéw prostych z zatomami
niewyokraglonymi i wyokrgglonymi fukami poziomymi. Zastosowano nastepujgce elementy:
ELEMENT oD DO

poczatek (X =5909749,200;Y = 5577564,950)
Prosta 0+000,00 0+757,51 L=757,51m
1 (X =5909030,630;Y = 5577325,210)
Prosta 0+757,51 0+859,24 L=101,73m
2 (X =5908934,420;Y = 5577292,150)
Prosta 0+859,24 1+161,69 L=302,45m
3 (X =5908647,910;Y = 5577195,270)
Prosta 1+161,69 1+210,83 L=49,15m
4 (X =5908601,150;Y = 5577180,140)
Prosta 1+210,83 1+249,82 L=38,99m
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5 (X =5908564,200;Y = 5577167,690)
1+249,82 1+422,20 L=172,38m
1+422,20 1+449,39 R=500,00m
L=27,18m g=0,0544rd
6 (X =5908387,370;Y = 5577110,090)
1+449,39 1+459,96 L=10,57m
1+459,96 1+486,59 R=500,00m
L=26,63m g=0,0533rd
7 (X=5908352,410;Y = 5577096,560)
1+486,59 1+512,00 L=25,41m
8 (X =5908317,090;Y = 5577080,680)
1+512,00 1+628,52 L=116,52m
9 (X=5908210,280;Y = 5577034,100)
1+628,52 1+740,34 L=111,81m
10 (X =5908106,850;Y = 5576991,620)
1+740,34 1+887,99 L=147,66m
11 (X =5907970,770;Y = 5576934,310)
1+887,99 2+005,51 L=117,52m
12 (X =5907861,850;Y = 5576890,180)
2+005,51 2+130,21 L=124,70m
13 (X =5907746,660;Y = 5576842,420)
2+130,21 2+205,62 L=75,41m
14 (X =5907676,840;Y = 5576813,920)
2+205,62 2+294,89 L=89,27m
15 (X =5907594,480;Y = 5576779,480)
2+294,89 2+329,44 L|=34,55m
16 (X =5907562,580;Y = 5576766,220)
2+329,44 2+369,25 L=39,81m
17 (X =5907525,750;Y = 5576751,100)
2+369,25 2+405,67 L=36,42m
18 (X =5907492,070;Y = 5576737,240)
2+405,67 2+442,39 L=36,72m
19 (X =5907458,160;Y = 5576723,160)
2+442.39 2+530,40 L=88,01m
20 (X =5907376,950;Y = 5576689,250)
2+530,40 2+802,42 L=272,02m
21 (X =5907124,930;Y = 5576586,870)
2+802,42 2+868,72 L=66,30m
2+868,72 2+902,02 R=120,00m
L=33,30m g=0,2775rd
22 (X =5907048,230;Y = 5576554,990)
2+902,02 3+034,50 L=132,48m
23 (X =5906900,000;Y = 5576537,660)
3+034,50 3+270,33 L=235,83m
3+270,33 3+335,72 R=84,00m
L=65,39m g=0,7784rd
24 (X =5906631,370;Y = 5576507,850)

Prosta
tuk kotowy

Prosta
tuk kotowy
Prosta
Prosta
Prosta
Prosta
Prosta
Prosta
Prosta
Prosta
Prosta
Prosta
Prosta
Prosta
Prosta
Prosta
Prosta
tuk kotowy
Prosta

Prosta
tuk kotowy

T=13,59m
g=3,4609¢g

T=13,32m
g=3,3908¢g

T=16,76m
9=17,6685g

T=34,45m
g=49,5572¢g

B=0,18m

B=0,18m

B=1,16m

B=6,79m
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Prosta 3+335,72 3+375,40 L=39,68m
tuk kotowy  3+375,40 3+449,01 R=141,00m T=37,66m B=4,94m
L=73,61m g=0,5220rd g=33,2347¢g
25 (X =5906543,600;Y = 5576577,090)
Prosta 3+449,01 3+628,28 L=179,27m
tuk kotowy 3+628,28 3+708,73 R=87,50m T=43,32m B=10,14m
L=80,45m g=0,9194rd g=58,5333¢g
26 (X =5906286,110;Y = 5576614,920)
Prosta 3+708,73 3+761,71 L=52,98m
tuk kotowy 3+761,71 3+802,44 R=80,00m T=20,81m B=2,66m
L=40,73m g=0,5091rd g=32,4089¢g
27 (X =5906202,320;Y = 5576533,090)
Prosta 3+802,44 3+879,47 L=77,04m
28 (X =5906107,870;Y = 5576507,510)
Prosta 3+879,47 3+933,57 L=54,10m
29 (X =5906056,180;Y = 5576491,540)

Projektowany jest przekroj jednojezdniowy o szerokosci jezdni 5,0 m.

Projektowane pochylenia poprzeczne oraz wartosci elementow geometrycznych projektuje
sie z dostosowaniem do wymagan Rozporzadzenia nr 430 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999r.).

4.2 Skrzyzowania.

Nie projektuje sie skrzyzowan.

4.3 Zatoki autobusowe.

Projektuje sie zatoke autobusowg w km 2+854,38 — 2+892,16

4.4 Miejsca postojowe.
Projektuje sie miejsce postojowe dla samochodu ciezarowego w km 3+465,00 — 3+494,00
4.5 Chodniki.

Projektuje sie chodniki w m. Kolonia Hanki, Jadwizyn w km 0+000,00 — 0+735,00 str. L
(Kolonia Hanki), 2+533,35 — 2+885,00 str L, 2+854,00 do konca projektowanego odcinka str. P
(Jadwizyn).
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4.6 Zjazdy.

zjazd

Projektuje sie zjazdy indywidualne i publiczne wg tabeli nr 1
oporniki 12x25 kraweznik

km
0+068,34
0+091,68
0+109,89
0+115,17
0+133,32
0+154,76
0+156,75
0+179,47
0+195,63
0+198,89
0+297,19
0+327,40
0+367,20
0+385,76
0+441,59
0+465,33
0+484,48
0+510,89
0+573,54
0+579,23
0+612,00
0+622,82
0+649,38
0+649,44
0+690,55
0+708,68
0+736,55
0+850,83
1+021,04
1+333,41
1+345,32
1+520,45
1+596,92
1+716,61
2+130,85
2+541,70
2+554,20
2+579,54
2+600,30
2+661,31
2+702,98
2+739,98
2+741,13
2+764,59
2+778,52

strona

e v Bia v Bl uniia e B el o B ol i e B v B i v B ol ol o o v B u s o B u a e - B a e - B e - B aia e B el o B el e B o B ol i v B ol e v B o B o Bl s v B o

powierzchnia [m,]
24,02
25,87
21,44
23,68
22,31
24,38
21,67
21,77
22,80
21,18
23,70
24,02
23,83
24,50
29,47
24,24
23,95
23,55
23,72
23,00
23,60
22,52
23,92
22,10
22,11
24,10
30,90
34,60
31,15
21,37
20,65
16,68
43,52
40,22
49,87
21,24
34,46
33,78
28,95
28,46
22,63
19,82
23,75
24,53
19,03

cm [m]
16,96
17,20
15,80
16,86
16,22
16,10
15,90
16,36
15,88
16,76
15,86
16,90
16,88
17,18
17,97
16,96
16,86
16,76
16,84
16,46
16,84
16,36
16,84
16,18
16,10
16,96

15,76
21,56
21,36
18,80
19,00
16,36
15,04
16,82
17,20
14,76

22x30 cm [m]
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50

10,50
10,50
10,50
15,00
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50

rodzaj
nawierzchni

kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kruszywo

kruszywo

kruszywo

kruszywo

kruszywo

kruszywo

kruszywo

kruszywo

kruszywo

kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
kostka betonowa
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46 2+802,43 L 18,68 14,56 10,50 kostka betonowa
47 2+850,79 P 18,09 10,70 7,75 kostka betonowa
48 2+891,25 L 35,74 20,95 12,10 kostka betonowa
49 2+894,07 P 29,03 16,20 12,50 kostka betonowa
50 2+954,33 L 10,40 11,60 10,50 kostka betonowa
51 3+045,30 L 9,20 11,40 10,50 kostka betonowa
52 3+071,26 L 9,00 11,40 10,50 kostka betonowa
53 3+113,03 L 13,32 12,40 10,50 kostka betonowa
54 3+185,74 L 28,21 14,10 10,50 kostka betonowa
55 3+359,69 L 8,60 8,50 10,50 kostka betonowa
56 3+374,96 P 23,93 16,80 10,50 kostka betonowa
57 3+397,93 L 7,30 9,00 8,00 kostka betonowa
58 3+456,75 P 32,90 20,56 10,50 kostka betonowa
59 3+471,29 L 6,00 10,00 9,50 kostka betonowa
60 3+488,10 L 16,11 15,10 10,50 kostka betonowa
61 3+496,98 P 37,94 21,50 15,00 kostka betonowa
62 3+501,29 L 16,11 15,20 10,50 kostka betonowa
63 3+547,43 L 12,01 12,40 11,00 kostka betonowa
64 3+572,26 L 15,08 14,70 15,00 kostka betonowa
65 3+614,26 L 6,55 8,00 6,50 kostka betonowa
66 3+653,13 L 21,75 15,60 10,20 kostka betonowa
67 3+712,35 L 46,70 kruszywa
68 3+774,61 P 19,62 15,10 10,00 kostka betonowa
69 3+784,27 P 22,50 16,60 10,00 kostka betonowa
70 3+811,89 P 12,60 22,70 10,50 kostka betonowa
71 3+847,76 L 6,50 8,50 9,00 kostka betonowa
72 3+885,17 P 13,50 24,10 10,50 kostka betonowa
73 3+891,14 L 11,23 12,00 10,50 kostka betonowa
SUMA: 1 665,65 998,32 666,05
NAWIERZCHNIA 7Z KRUSZYWA 335,65 0,00 0,00
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ 1 329,99 998,32 666,05

4.7 Przejscia dla pieszych.
Wg. odrebnego opracowania.
4.8 Przepusty drogowe pod korong drogi.

Projektuje sie remont przepustow drogowych
e Przepustw km 3+287,75

Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy przepust wykonano na tuku poziomym uktadu drogowego z uksztattowanymi
Scianami czotowymi i balustradami stalowymi. W obrebie gtowic zlokalizowano scieki skarpowe
sprowadzajgce wody opadowe z jezdni do cieku. Cze$¢ przelotowg stanowi rura tworzywowa.
Przepust w stanie dostatecznym.

Zakres prac remontowych
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W ramach prac przewidziano wymiane istniejgcych balustrad na nowe bariery typu U11a
szczeblinkowe ocynkowane, mocowane do scian czotowych za pomocg kotew wklejanych
chemicznie. Sciany czotowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez zastosowanie
preparatu do hydrofobizacji powierzchni betonowych w kolorze betonu. Zaktada sie
zastosowanie jednoskfadnikowego, rozpuszczalnikowego materiatu na bazie Zywicy
metakrylowej, odpornego na warunki atmosferyczne, procesy starzenia i alkalia. Ponadto na
obiekcie przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni drogowej w przekroju kraweznikowym z

chodnikiem z obu stron oraz $ciekami skarpowymi.

e Przepust w km 3+680,42

Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy przepust wykonano na tuku poziomym uktadu drogowego z
uksztattowanymi scianami czotowymi i balustradami stalowymi. Czes¢ przelotowag
przepustu stanowi rura betonowa prawdopodobnie uszkodzona (dokfadna
inwentaryzacja uszkodzen niemozliwa bez wykonania robét ziemnych).

Planuje sie wykonanie remontu polegajgcego na  odbudowie $cian czotowych oraz wymianie

rury na rure PP o srednicy 800 mm. Wykonane zostang rowniez balustrady. (rys. nr 8.1, 8.2)

5. Uksztaltowanie wysokosciowe trasy.

Uksztaltowanie = wysokosciowe projektowanej drogi zwigzane jest gtdwnie
z koniecznoscig zachowania punktéw statych w miejscach dowigzania do istniejgcych ulic oraz
zachowaniem minimalnych spadkéw podituznych dla przekroju ulicznego.

Niweleta projektowanej drogi sktada sie z zespotu odcinkéw prostych z zatomami

wyokraglonymi tukami pionowymi. Zastosowano nastepujgce elementy:

ELEMENT oD DO SPADEK LT R B
[%] [m]  [m]  [m]

prosta 0+000,00 0+050,00 -2,620 50,00
prosta 0+050,00 0+143,38 -2,550 93,38

tuk wklesty 0+143,38 0+196,63 26,63 12000,00 0,03

prosta 0+196,63 0+201,81 -2,106 5,18

tuk wklesty 0+201,81 0+308,20 53,20 3600,00 0,39 min. pik. 277,603 rzed.
123,792

prosta 0+308,20 0+315,00 0,850 6,80
prosta 0+315,00 0+345,71 1,123 30,71

tuk wklesty 0+345,71 0+414,29 34,29 10000,00 0,06
prosta 0+414,29 0+476,58 1,809 62,29
tuk wypukty 0+476,58 0+503,42 13,42 2000,00 0,05

prosta 0+503,42 0+516,21 0,467 12,79
tuk wypukty 0+516,21 0+523,79 3,79 10000,00 0,00
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prosta 0+523,79 0+563,98 0,391 40,19

tuk wypukty 0+563,98 0+583,46 9,74 2000,00 0,02 max. pik. 571,795 rzed.
127,027

prosta 0+583,46 0+613,88 -0,583 30,41

tuk wypukly 0+613,88 0+626,12 6,12 6000,00 0,00
prosta 0+626,12 0+671,37 -0,787 45,24

tuk wypukty 0+671,37 0+728,61 28,63 1800,00 0,23
prosta 0+728,61 0+732,47 -3,971 3,86

tuk wypukty 0+732,47 0+741,57 4,55 1000,00 0,01
prosta 0+741,57 0+797,09 -4,884 55,52

tuk wklesty 0+797,09 0+809,23 6,08 1500,00 0,01
prosta 0+809,23 0+829,87 -4,072 20,64

tuk wklesty 0+829,87 0+855,54 12,84 2000,00 0,04
prosta 0+855,54 0+865,48 -2,786 9,94

tuk wklesty 0+865,48 0+905,35 19,94 3000,00 0,07
prosta 0+905,35 0+910,18 -1,456 4,84

tuk wklesty 0+910,18 0+934,80 12,31 5000,00 0,02
prosta 0+934,80 0+959,55 -0,964 24,75

tuk wypukly 0+959,55 0+974,65 7,55 2000,00 0,01
prosta 0+974,65 0+989,27 -1,719 14,62

tuk wklesty 0+989,27 1+024,05 17,39 5000,00 0,03
prosta 1+024,05 1+035,76 -1,023 11,70

tuk wklesty 1+035,76 1+061,63 12,94 8000,00 0,01
prosta 1+061,63 1+106,75 -0,700 45,12

tuk wklesty 1+106,75 1+144,99 19,12 10000,00 0,02
prosta 1+144,99 1+193,48 -0,317 48,49

tuk wypukly 1+193,48 1+228,47 17,50 12000,00 0,01

prosta 1+228,47 1+296,39 -0,609 67,92
prosta 1+296,39 1+357,39 -0,743 61,00

tuk wklesty 1+357,39 1+399,63 21,12 4000,00 0,06 min. pik. 1387,103 rzed.
114,677

prosta 1+399,63 1+413,77 0,313 14,14

tuk wypukty 1+413,77 1+419,89 3,06 1000,00 0,00 max. pik. 1416,903 rzed.
114,745

prosta 1+419,89 1+473,77 -0,299 53,88

prosta 1+473,77 1+537,06 -0,806 63,29

prosta 1+537,06 1+572,94 -1,087 35,88

prosta 1+572,94 1+574,34 -1,154 1,40

tuk wklesty 1+574,34 1+635,66 30,66 3600,00 0,13 min. pik. 1615,883 rzed.
113,424

prosta 1+635,66 1+646,86 0,549 11,20

prosta 1+646,86 1+662,37 0,542 15,51

tuk wklesty 1+662,37 1+675,63 6,63 2000,00 0,01
prosta 1+675,63 1+676,85 1,205 1,22
tuk wypukly 1+676,85 1+684,39 3,77 1500,00 0,00

prosta 1+684,39 1+688,86 0,702 4,47
tuk wklesty 1+688,86 1+715,13 13,14 1000,00 0,09
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prosta 1+715,13 1+736,83 3,330 21,70
prosta 1+736,83 1+774,05 3,911 37,22
luk wypukty 1+774,05 1+781,95 3,95 1000,00 0,01
prosta 1+781,95 1+799,97 3,120 18,02
luk wypukty 1+799,97 1+818,86 9,45 1800,00 0,02
prosta 1+818,86 1+831,58 2,069 12,72
luk wklesty 1+831,58 1+868,42 18,43 4000,00 0,04
prosta 1+868,42 1+869,44 2,991 1,02
luk wypukty 1+869,44 1+906,79 18,68 2000,00 0,09
prosta 1+906,79 1+916,57 1,122 9,78
luk wypukty 1+916,57 2+002,21 42,82 5000,00 0,18 max. pik. 1972,687 rzed.
120,314
prosta 2+002,21 2+004,73 -0,590 2,52
luk wypukty 2+004,73 2+015,67 5,47 1000,00 0,01
prosta 2+015,67 2+038,86 -1,684 23,19
luk wypukty 2+038,86 2+053,98 7,56 2000,00 0,01
prosta 2+053,98 2+075,05 -2,440 21,07
luk wklesty 2+075,05 2+089,09 7,02 2000,00 0,01
prosta 2+089,09 2+121,25 -1,738 32,15
luk wklesty 2+121,25 2+141,87 10,31 2000,00 0,03
prosta 2+141,87 2+162,33 -0,706 20,46
luk wklesty 2+162,33 2+168,77 3,22 5000,00 0,00
prosta 2+168,77 2+205,11 -0,577 36,34
luk wklesty 2+205,11 2+205,67 0,28 5000,00 0,00
prosta 2+205,67 2+237,20 -0,566 31,53
luk wklesty 2+237,20 2+254,84 8,82 1500,00 0,03 min. pik. 2245,687 rzed.
117,166
prosta 2+254,84 2+280,54 0,610 25,70
luk wypukty 2+280,54 2+299,96 9,71 1500,00 0,03 max. pik. 2289,697 rzed.
117,379
prosta 2+299,96 2+320,07 -0,684 20,11
luk wypukty 2+320,07 2+339,35 9,64 3000,00 0,02
prosta 2+339,35 2+359,62 -1,327 20,27
luk wklesty 2+359,62 2+379,68 10,03 10000,00 0,01
prosta 2+379,68 2+432,30 -1,126 52,63
luk wypukty 2+432,30 2+434,84 1,27 15000,00 0,00
prosta 2+434,84 2+509,13 -1,143 74,29
luk wklesty 2+509,13 2+541,69 16,29 10000,00 0,01
prosta 2+541,69 2+566,99 -0,818 25,30
luk wklesty 2+566,99 2+576,79 4,90 5000,00 0,00
prosta 2+576,79 2+594,70 -0,622 17,92
luk wypukty 2+594,70 2+629,50 17,40 10000,00 0,02
prosta 2+629,50 2+640,03 -0,970 10,53
luk wklesty 2+640,03 2+668,73 14,35 2200,00 0,05 min. pik. 2661,361 rzed.
113,836
prosta 2+668,73 2+676,15 0,335 7,41
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tuk wypukly 2+676,15
113,890

prosta 2+704,23
tuk wypukty 2+716,15
prosta 2+744,09
tuk wklesty 2+763,71
prosta 2+776,55
tuk wklesty 2+801,79
prosta 2+815,07
tuk wypuktly 2+866,18
prosta 2+904,98
tuk wypukty 2+909,48
prosta 2+928,29
tuk wklesty 2+947,19
prosta 2+972,82
tuk wklesty 2+979,11
prosta 2+993,13
tuk wklesty 3+009,03
109,536

prosta 3+076,03
tuk wypukty 3+078,69
109,794

prosta 3+121,31
tuk wypukty 3+150,78
prosta 3+169,26
tuk wypukty 3+172,80
prosta 3+224.,89
tuk wypukty 3+249,25
prosta 3+263,97

tuk wklesty 3+276,18
107,247

prosta 3+291,12
tuk wypukty 3+340,80
108,514

prosta 3+389,80
tuk wklesty 3+403,26
prosta 3+410,88

tuk wklesty 3+500,49
107,799
prosta 3+519,51
tuk wypukty 3+590,73
108,463
prosta 3+670,35
tuk wklesty 3+676,08
107,543

prosta 3+700,08

2+704,23

2+716,15
2+744,09
2+763,71

2+776,55
2+801,79
2+815,07
2+866,18
2+904,98
2+909,48
2+928,29
2+947,19
2+972,82
2+979,11

2+993,13
3+009,03
3+076,03

3+078,69
3+121,31

3+150,78
3+169,26
3+172,80
3+224,89
3+249,25
3+263,97
3+276,18
3+291,12

3+340,80
3+389,80

3+403,26
3+410,88
3+500,49
3+519,51

3+590,73
3+670,35

3+676,08
3+700,08

3+753,18

-0,601

-1,300

-0,444

-0,311

-2,252

-4,135

-1,570

-0,869

0,766

-0,300
-0,670
-2,407

-3,144

1,837

-0,886

-0,505

0,763

-2,242

2,558

14,04 3000,00 0,03

11,92

13,97 4000,00 0,02
19,62

6,42 1500,00 0,01
25,24

6,64 10000,00 0,00
51,11

19,40 2000,00 0,09
4,51

9,41 1000,00 0,04
18,90

12,82 1000,00 0,08
6,30

7,01 2000,00 0,01
15,90

33,50 4100,00 0,14
2,66

21,31 4000,00 0,06
29,47

9,24 5000,00 0,01
3,54

26,05 3000,00 0,11
24,36

7,36 2000,00 0,01
12,21

7,47 300,00

49,68

24,51 1800,00 0,17
13,46

3,81 2000,00 0,00
89,61

9,61 1500,00 0,03
71,21

39,82 2650,00 0,30

5,74
12,00 500,00 0,14

53,11

max. pik. 2686,201 rzed.

min. pik. 3044,642 rzed.

max. pik. 3109,314 rzed.

0,09 min. pik. 3285,609 rzed.

max. pik. 3373,861 rzed.

min. pik. 3508,065 rzed.

max. pik. 3610,950 rzed.

min. pik. 3687,289 rzed.
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tuk wypukly 3+753,18 3+814,51 30,67 2000,00 0,24 max. pik. 3804,337 rzed.
109,720
prosta 3+814,51 3+818,55 -0,508 4,05
tuk wypukty 3+818,55 3+835,67 8,56 2000,00 0,02
prosta 3+835,67 3+857,50 -1,364 21,83
tuk wypukty 3+857,50 3+897,86 20,18 5000,00 0,04

prosta 3+897,86 3+933,57 -2,172 35,99

6. Roboty ziemne.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie roboty ziemne w zakresie wykonania
korytowania pod projektowane konstrukcje drogowe.

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyzej wymienionych robét
przewidziano do wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie nalezgcym do inwestora.

Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do parametréw zgodnych z obowigzujgcymi
zapisami WT i Katalogu nawierzchni podatnych i potsztywnych.

W przypadku braku mozliwo$ci uzyskania wymaganych parametrow podfoza o grupie
nosnosci G1 (badanie ptytg VSS na warstwie gruntu stabilizowanego cementem) nalezy wymienic
warstwe gruntu podfoza nawierzchni na warstwe gruntu Ilub materiatu niewysadzionowego.
Grubos¢ wymienianej warstwy podfoza jest zalezna od jej wskaznika nosnosci CBR i wynosi

minimum 60 cm (CBR 25%). Dodatkowo zaleca sie wzmocnienie podtoza geosyntetykiem.

7. Projekt rozbiorki.

W zwigzku z przebudowg drogi przewidziano rozbiérke istniejgcych elementdéw brukarskich oraz
nawierzchni (w czesci rysunkowej rys nr 7 — jako pomocnicze)

8. Projektowana konstrukcja nawierzchni.

a) Odcinek | - KR 2, G2 (km 0+000,00 — 0+757,56):

e w-wa Scieralna z SMA 8 50/70 o gr. 3 cm
o w-wa wigzgca z AC 8S 50/70 KR 3-4 (WT-2:2014) o gr. 4 cm — warstwa antyspekaniowa
e w-wa wyréwnawcza z AC 11 W KR 3-4
POSZERZENIE:
e w-wa Scieralna z SMA 8 S 50/70 o gr 3 cm
o w-wa wigzgca z AC 8 S 50/70 KR 3-4 (WT-2:2014) o gr 4 cm — warstwa antyspekaniowa
e w-wa wigzgcazAC 11 WKR 3-40qgr.4cm
e podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm (WT-4: 201; SE>=55, C 90/3)
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem klasy C3/4 o

gr15cm
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b)

w-wa podioza gruntowego doprowadzona do grupy nosnosci G1 (nosnosci G2)
Odcinek Il - KR 2, G3 (km 0+757,56 — 1+520,52)

e w-wa scieralna z SMA 8 50/70 o gr. 3 cm
e w-wa wigzgca z AC 8S 50/70 KR 3-4 (WT-2:2014) o gr. 4 cm — warstwa antyspekaniowa
e w-wa wyrownawcza z AC 11 W KR 3-4 o min. gr 3 cm
e w-wa wyrownawcza z KLSM otoczonego asfaltem D 50/70 w przypadku zapewnienia
pakietu bitumicznego o gr min. 12 cm
POSZERZENIE:
w-wa Scieralna z SMA 8 S 50/70 o gr 3 cm
w-wa wigzgca z AC 8 S 50/70 KR 3-4 (WT-2:2014) o gr 4 cm — warstwa antyspekaniowa
w-wa wigzgca zAC 11 WKR 3-4 ogr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm (WT-4: 201; Se>=55, C 90/3) o gr 20 cm
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem klasy C3/4 — o
gr. 22 cm
w-wa podioza gruntowego doprowadzona do grupy nosnosci G1 (nosnosci G3)
Odcinek lll - KR 2, G4 (km 1+520,52 — 1+740,43) —
e w-wa $cieralna z SMA 8 50/70 o gr. 3 cm
e w-wa wigzgca z AC 8S 50/70 KR 3-4 (WT-2:2014) o gr. 4 cm — warstwa antyspekaniowa
e siatka antyspekaniowa wg SST.
e w-wa wyrownawcza z AC 11 W KR 3-4 o min. gr 3 cm
e w-wa wyroéwnawcza z KLSM otoczonego asfaltem D 50/70 w przypadku zapewnienia
pakietu bitumicznego o gr min. 12 cm
POSZERZENIE:
e w-wa scieralna z SMA 8 S 50/70 o gr. 3 cm
e w-wa wigzgca z AC 8 S 50/70 KR 3-4 (WT-2:2014) o gr 4 cm — warstwa antyspekaniowa
e w-wa wigzgca zAC 11 WKR 3-4 o gr. 4 cm
e podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm (WT-4: 201; Se>=55, C 90/3) o gr 20 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem klasy C3/4 —
ogr.30cm

¢ w-wa podioza gruntowego doprowadzona do grupy nosnosci G1 (nosnosci G4)

d) Odcinek IV - KR 2, G2 (km 1+740,43 — 2+825,00)

e w-wa $cieralna z SMA 8 50/70 o gr. 3 cm

e w-wa wigzgca z AC 8S 50/70 KR 3-4 (WT-2:2014) o gr. 4 cm — warstwa antyspekaniowa
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f)

e w-wa wyrownawcza z AC 11 W KR 3-4 o min. gr 3 cm
e w-wa wyroéwnawcza z KLSM otoczonego asfaltem D 50/70 w przypadku zapewnienia
pakietu bitumicznego o gr min. 12 cm
POSZERZENIE:
e w-wa Scieralna z SMA 8 S 50/70 o gr. 3 cm
e w-wa wigzgca z AC 8 S 50/70 KR 3-4 (WT-2:2014) o gr 4 cm — warstwa antyspekaniowa
e w-wa wigzgcazAC 1M1 WKR 3-4 ogr. 4 cm
e podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm (WT-4: 201; Se>=55, C 90/3) o gr 20 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem klasy C3/4 —

ogr.15cm

e w-wa podtoza gruntowego doprowadzona do grupy nosnosci G1 (nosnosci G2)

Odcinek IV - KR 2, G2 (km 1+740,43 — 2+825,00)
e w-wa $cieralna z SMA 8 50/70 o gr. 3 cm
e w-wa wigzgca z AC 8S 50/70 KR 3-4 (WT-2:2014) o gr. 4 cm — warstwa antyspekaniowa
e w-wa wyrownawcza z AC 11 W KR 3-4 o min. gr. 3 cm
e w-wa wyrownawcza z KLSM otoczonego asfaltem D 50/70 w przypadku zapewnienia
pakietu bitumicznego o gr min. 12 cm
POSZERZENIE:
e w-wa Scieralna z SMA 8 S 50/70 o gr. 3 cm
e w-wa wigzgca z AC 8 S 50/70 KR 3-4 (WT-2:2014) o gr 4 cm — warstwa antyspekaniowa
o w-wa wigzgca zAC 11 WKR 3-4 0 gr. 4 cm
e podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm (WT-4: 201; Se>=55, C 90/3) o gr. 20 cm
e warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem klasy C3/4 —
ogr.15cm
¢ w-wa podioza gruntowego doprowadzona do grupy nosnosci G1 (nosnosci G2)
Odcinek V - KR 2, G2 (km 2+825,00 — 2+925,00)
(rozbidrka istniejgcej nawierzchni)
e w-wa Scieralnaz SMA 8 S 50/70 o gr. 3cm
e w-wa wigzgca z AC 16 W 50/70 KR 3-4 (WT-2:2014) o gr. 6 cm
e podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm (WT-4: 201; Se>=55, C 90/3) o gr. 20 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem klasy C3/4 —
ogr. 15cm

¢ w-wa podioza gruntowego doprowadzona do grupy nosnosci G1 (nosnosci G2)
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g) Odcinek VI - KR 2, G2 (km 2+925,00 — 3+269,11)

e w-wa $cieralna z SMA 8 50/70 o gr. 3 cm

e w-wa wigzgca z AC 8S 50/70 KR 3-4 (WT-2:2014) o gr. 4 cm — warstwa antyspekaniowa

e w-wa wyrownawcza z AC 11 W KR 3-4 o min. gr 3 cm

e w-wa wyréwnawcza z KLSM otoczonego asfaltem D 50/70 w przypadku zapewnienia
pakietu bitumicznego o gr min. 12 cm.
POSZERZENIE:

e w-wa scieralna z SMA 8 S 50/70 o gr 3 cm

e w-wa wigzgca z AC 8 S 50/70 KR 3-4 (WT-2:2014) o gr 4 cm — warstwa antyspekaniowa

e w-wa wigzgcazAC 1M WKR 3-40gr.4cm

e podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm (WT-4: 201; Se>=55, C 90/3) o gr 20 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem klasy C3/4 —
ogr.15¢cm

w-wa podtoza gruntowego doprowadzona do grupy nosnosci G1 (nosnosci G2)

h) Odcinek VII - KR 2, G2 (km 3+269,11 — 3+721,36)

)

(rozbidrka istniejgcej nawierzchni)

e w-wa Scieralnaz SMA 8 S 50/70 o gr. 3cm

e w-wa wigzgca z AC 16 W 50/70 KR 3-4 (WT-2:2014) o gr. 6 cm

e podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm (WT-4: 201; Se>=55, C 90/3) o gr 20 cm

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem klasy C3/4 —
ogr. 15cm

e w-wa podioza gruntowego doprowadzona do grupy nosnosci G1 (nosnosci G2)
Odcinek VIIl - KR 1, G2 (km 3+721,36 — 3+933,57)

(rozbidrka istniejgcej nawierzchni)

e w-wa Scieralna z SMA 8 S 50/70 o gr. 3cm

e w-wa wigzgca z AC 16 W 50/70 KR 3-4 (WT-2:2014) o gr. 6 cm

e podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm (WT-4: 201; Se>=55, C 90/3) o gr 20 cm

o warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem klasy C3/4 —
ogr. 15cm

e w-wa podtoza gruntowego doprowadzona do grupy nosnosci G1 (nosnosci G2)
Nawierzchnia pobocza (kategoria ruchu KR1):

e pobocze gruntowe o gr 10 cm

k) Nawierzchnia zjazdu z drogi gminnej (kategoria ruchu KR1):

TYP 1



Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z Kolonia Hanki — Jadwizyn
21

w-wa sScieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego, gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm,

w-wa podbudowy zasadniczej podbudowy z KELSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm,

w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4,
e gr.15cm.
TYP 2
e w-wa nawierzchni z KLSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm,
¢ w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 15 cm,
e w-wa mrozoochronna z piasku sredniego o gr. 10 cm.
I) Nawierzchnia chodnika:
¢ nawierzchnia chodnika gr. 8 cm,
¢ podsypka cementowo — piaskowa gr. 3-5 cm
¢ podbudowa z gruntocementu C3/4 gr. 15 cm

e w-wa mrozoochronna z piasku sredniego o gr. 10 cm

9. Krawezniki i obrzeza.

Krawedz nawierzchni jezdni w obrebie projektowanego zjazdu z drogi powiatowe;j
umocniono opornikiem betonowym wtopionym o wymiarach 22x25x100 cm na tawie betonowej z
betonu C12/15 (B-15).

W miejscowosci Jadwizyn planuje sie wykonanie okraweznikowania jezdni za pomocag
opornika betonowego o wymiarach 12x25x100 cm na fawie betonowe;.

Chodniki wykonuje w obramowaniu za pomocg opornika betonowego 8x30x100 na tawie

betonowe.

10. Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie podtuzne

i poprzeczne odprowadzajgce wody deszczowe do isthiejgcych rowow lub na powierzchnie terenu.
11. Kanat technologiczny.

Budowa kanatu technologicznego na catej dtugosci

Dokumentacja zawiera dwa rodzaje kanatéw technologicznych:

- KTu (Kanat Technologiczny uliczny) -> zlokalizowany réwnolegle do drogi, sktadajgcy sie ze
studni prefabrykowanych typu SKR-1 oraz z rur HDPE w ilosci
i przekroju: 1szt x @110/6,3; 3szt x @40/3,7 a takze jednej prefabrykowanej wigzki swiattowodowej

w ptaszczu do bezposredniego uktadania w ziemi 7x10/1,0,
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- KTp (Kanat Technologiczny przepustowy) -> zlokalizowany prostopadle do drogi, sktadajacy sie
ze studni prefabrykowanych typu SKR-2 oraz z rur HDPE
w ilosci i przekroju: 2szt x ©@110/6,3 (jedna rura pusta), 3szt x @40/3,7 a takze jednej

prefabrykowanej wigzki swiattowodowej 7x10/1,0,
Przebieg kanatu technologicznego pokazano na Planie zagospodarowania terenu.
Na potrzeby budowy linii energetycznych przeznacza sie pustg rure @110 budowang w KTu i KTp.

Poszczegdlne rury swiattowodowe nalezy oznaczy¢ kolorowymi paskami w celu rozréznienia na

catej dtugosci.

Potgczenia rur swiattowodowych nalezy wykonywa¢ w studniach za posrednictwem dedykowanych
ztgczek skrecanych. Na odcinkach poza studniami ciggi rur $wiattowodowych i mikrorur powinny

zachowywac ciggtosc i szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejszg niz 1MPa.

Na catej dlugosci kanatu technologicznego, w potowie gtebokosci wykopu, nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg z napisem Uwaga Kanat Technologiczny koloru pomaranczowego o szerokosci
200mm [ grubo$ci co najmniej 0,3mm wyposazong w perforacje.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z napisem Uwaga Kanat Technologiczny o szerokosci 200mm i
grubosci co najmniej 0,5mm w kolorze pomaranczowym wyposazong w perforacje i pasek
lokalizacyjny wykonany z blachy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci 0,1mm

umieszcza sie bezposrednio nad rurami kanatu technologicznego.
Studnie kablowe i zasobniki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych.
Na pokrywach studni nalezy umiescic trwate oznaczenie wtasciciela kanatu technologicznego.

Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur w ciggu kanatu KTu nalezy spina¢ ze sobg opaskami
zaciskowymi w odstepach 2m. Rury ostonowe, Swiattowodowe

i mikrorury obsypa¢ 10cm warstwg piasku zaréwno z dotu jak i z gory.

Rury ostonowe kanatu KTp pod istniejgcg jezdnig wykonuje sie metodg przecisku lub przewiertu

sterowanego.

Rury swiattowodowe i mikrorury instalowane sg po utozeniu rury ostonowe;.

Kanat typu KTu nalezy posadowi¢ na gtebokosci 0,7m ponizej poziomu gruntu, natomiast kanat
KTp 1,2m mierzac od gérnej krawedzi drogi.

12. Wptyw eksploatacji goérniczej na przedmiotowy teren.

W sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg tereny gornicze.
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13. Uwarunkowania wynikajgce z ochrony konserwatorskiej.

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie

konserwatorskie;.

14. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — organizacja ruchu.

Dla zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa ruchu na wysokosci istniejacych przepustéow

przepustow zaprojektowano bariery energochtonne i balustrady.
15. Wymagania ogolne i szczegdlne wykonania robét drogowych.

15.1 Wymagania ogolne.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
uzgodnieniami i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska naturalnego,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciw
pozarowej, bhp, ochrony intereséw o0soéb trzecich a w szczegdlnosci zapewnié, w
miare mozliwosci dojazd do posesiji

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaC wszystkie przepisy zwigzane

z wykonywanymi robotami.

15.2 Wymagania szczego6towe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t zawierajg Polskie Normy i normy
branzowe oraz specyfikacje techniczne robét podane przez zleceniodawce.
Wymagania dla materiatow przeznaczonych do robdt, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie
Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach. Roboty budowlano-montazowe winien wykonywaé $cisle w oparciu o projekt
techniczny oraz szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Opracowat:

Grzegorz Szczepaniak
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lll. BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji.

D-00.00.00
D-01.01.01
D-01.02.01
D-01.02.04
D-02.00.01
D-02.01.01
D-02.03.01

Wymagania ogolne

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Usuniecie drzew i krzewéw

Rozbidérka elementéw drog

Roboty ziemne — wymagania ogdlne

Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne nasypy

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek

D-04.01.01

Koryto z profilowaniem i zageszczeniem

D-04.03.01a Potgczenia miedzy warstwowe nawierzchni asfaltowej

D-04.04.00
D-04.04.02
D-04.05.01
D-04.06.01
D-05.01.03

Podbudowa Wymagania ogdine
Podbudowy z kruszywa tamanego
Stabilizacja cementem

Podbudowa z betonu cementowego
Pobocze utwardzone kruszywem

D-05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa Scieralna

D-05.03.26

Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spekaniami siatkg

zbrojeniowg wykonang z wtokien szklanych i weglowych przesgczong asfaltem
D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wigzgca i wyréwnawcza

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

D-05.03.13a Nawierzchnie z betonu asfaltowego SMAwg WT-1 i WT-2
D-05.03.23a Nawierzchnia jezdni z kostki bet.

D-06.01.01
D-07.02.01
D-07.05.01

Umocnienie pow. skarp, rowow i sciekow
Oznakowanie pionowe
Bariery ochronne

D-08.01.01b Krawezniki betonowe

D-08.02.02
D-08.03.01

Chodniki z kostki betonowe;j
Obrzeza betonowe

D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowe;

D-09.01.01

Zielen drogowa

W bezposrednim obrebie robdt drogowych wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- linie telekomunikacyjne,

Wykaz

elementéw

bezpieczenstwa.

zagospodarowania terenu mogacych stwarzaC zagrozenie

Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych z realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozenie przy robotach rozbiérkowych
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Zagrozenie przy robotach ziemnych

Zagrozenie obsuniecia sie materiatow luznych i elementoéw sztukowych przy zatadunku,
roztadunku i wbudowaniu materiatow.

Zagrozenie przy korytowaniu, profilowaniu i zageszczaniu podtoza

Zagrozenie przy wykonywaniu podbudow z kruszywa

Zagrozenie przy wykonaniu podbudowy i warstwy ulepszonego podifoza z gruntu
stabilizowanego cementem

Zagrozenie przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak: tawy betonowe, krawezniki
betonowe, kostki brukowe betonowe, ptyty drogowe..

Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw
konstrukcyjnych.

Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdow.
Zagrozenie wjazdu na budowe os6b nieupowaznionych.

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych szczegolnie
niebezpiecznych sieci energetycznych oraz przewodéw telekomunikacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, gazowych.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenhstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu
materiatdw znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy korytowaniu, profilowaniu [
zageszczaniu podtoza

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu warstwy podsypkowej
Instruktaz dotyczgcy skrapiania emulsjg asfaltowg kationowg warstw konstrukcyjnych
Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudow z kruszywa,
Instruktaz dotyczgacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudowy i warstwy
ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenhstwa przy wykonywaniu nawierzchni z mieszanek
mineralno bitumicznych

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak:
tawy betonowe, krawezniki betonowe, kostki brukowe betonowe, obrzeza betonowe

Instruktaz dotyczgcy pozostatych robét drogowych
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Instruktaz dotyczgcy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw

konstrukcyjnych

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem

pojazddw i maszyn.

Instruktaz dotyczgcy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na

budowie.

Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu

zapewniajgcy oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas realizacji zadania.

Wskazanie srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacym

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

Organizacja ruchu i sposob zabezpieczenia miejsca robot.

Czasowa organizacja ruchu.
Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas
zabezpieczenia robdét zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawce robot.
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach stanowi podstawe do
zgtoszenia robot prowadzonych w pasie drogi powiatowej. Oznakowanie i
prowadzenie robot nalezy realizowaé w oparciu o projekt oznakowania i
zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzgca roboty zgtasza do wiasciwego
organu zarzgdzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania robét oraz schemat
oznakowania rob6t zgodny z istniejgcg sytuacjg na danej drodze. O miejscu i czasie
robét powiadamia réwniez wtasciwego Komendanta Policji oraz zarzad drogi.
Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng realizacje
zadania przez wykonawce, spowodowaC wiasciwy nadzor  jednostek
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje ruchu na drodze oraz zapewni¢
bezpieczenstwa bezposrednich uczestnikdw ruchu.

Zapewnienie dostepu do telefonu.

W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami)

urzgdzeh podziemnych namierzy¢, udokumentowac¢ i oznakowac ich przebieg, w celu

zapewnienia bezpieczenstwa robdét oraz unikniecia ewentualnych uszkodzen urzgdzen.
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Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie robét realizowanych w bliskim sgsiedztwie
uzbrojenia podziemnego.
W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawi¢ punkt
zaopatrzony w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.
Zachowacé podczas robét bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.
Tylko wyroby i materialy budowlane spetniajgce wymogi wiasciwych norm mogg by¢
stosowane przy realizacji zadania.
W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
warunkow technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych okreslonych w przepisach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

Opracowat:

Grzegorz Szczepaniak
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