GRANICA PASA DROGOWEGO

SZCZEGOt KONSTRUKCYJNY ZJAZDU

PRZEKROJ NORMALNY naw. zZ Kostki betonowej

droga powiatowa nr 2301Z Kolonia Hanki - Jadwizyn
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warstwa $cieralna:
SMA 8 S 50/70 KR 3-4 -gr.3cm
warstwa wigzaca: betonowa kostka brukowa, kolor szary -gr.8cm nawierzchnia: nawierzchnia:
beton asfaltowy AC 16 W KR 1-2 -gr.6cm podsypka z gruntu ulepszonego cementem (gruntocementu) -gr.3cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -gr.15¢cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -gr.15¢cm BDS BUDOWNICTWO DROGOWE
podbudowa zasadnicza: podbudowa zasadnicza: warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem ) TOMASZ SPYCHALSKI tel. 537474374
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -gr.20 cm podbudowa z gruntocementu C 3/4 -gr.15¢cm klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (< 6,0 MPa) (podloze G2) -gr.15cm E=50MPa klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (s 6,0 MPa) (podioze G2) -gr.15cm E=50MPa ul. Graniczna 8, Dobrzyca, 64-930 Szydfowo email t_spychalski@02.pl
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klasy C3/4 PN-EN 142271 (< 6,0 MPa) (podtoze G2) -gr. 15 cm E 2 50 MPa piasek $redni (Is 2 1,00) -gr. 10 cm piasek $redni (Is2 1,00) gr- 10 cm piasek sredni (Is2 1,00) gr-10cm OBIEKTU Przebudowa drog‘ pOW\OtOWEJ nr 23017 Kolonia Hanki - JOdW‘Zyﬂ
-ar. 36 cm -gr.40 cm -gr.40 cm Powiat Waftecki, ul. Dgbrowskiego 17, SKALA
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RYSUNKU Przekroje normalne 03.2022
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