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- g: g; o Egg klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (< 6,0 MPa) (podioze G2) -gr.15¢cm E =250 MPa RYSUNKL Przekroje normalne 039092
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- gr. 63 cm (G4) warstwa mrozoochronna: mgr inz. Grzegorz Szczepaniak NR ZLECENIA
. piasek $redni (Is2 1,00) -gr.10cm PROJEKTANT WKP /0355 /P0O0D /18 PZD - 6/2021
(*) W przpadku zastosowania minialnego pakietu bitumicznego o gr. 12 cm dopuszcza sie (**) w km 1+740,40 - 2+530,46 - G2 (***) nalezy wykona¢ rozbiérke istniejacej konstrukji dla zapewnienia poprawnego procesu technologicznego Uprawnienia do projektowania bez
wyréwnanie nawierzchni z brukowca Kt SM z otoczonego asfaltem D50/70 w ilosci 3,5 %; w km 0+757,56 - 1+520,52 - G3 (min. szeroko$¢ poszerzenia powinna wynosi¢ 40 - 50 cm) -gr.40cm ograniczen w specjalnosci drogowej
Se255 Coors (np. km 1628,59) w km 1+520,52 - 1+740,40 - G4 OPRACOWAL mgr inz. Tomasz Spychalski NR RYSUNKU
W km 0+757,56 - 1+750,00 minimalna grubo$¢ wyréwnania - 3 cm ek i 31
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