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OPIS BADAN



1.0pis badan:

Dla potrzeb opracowania na przedmiotowym obszarze drogi na dhugosci

od km 0+000 do km 3+933 w nawierzchni drogowej i w poboczu drogi

stanowigcym poszerzenie projektowanej jezdni wykonano otwory badawcze

celem okreslenia:

- konstrukcji istniejacej nawierzchni drogowej

- ocena sytuacji geotechnicznej w podtozu gruntowym projektowanego
poszerzenia jezdni (pobocze drogi)

Otwory badawcze matosrednicowe wykonano wiertnicg reczna.

Ilos¢, zakres badan oraz sytuacje otworéw badawczych przedstawiono
tabelarycznie.

Zwierciny z otworéw badawczych poddano rozpoznaniu makroskopowemu
poszerzonemu o laboratoryjne oznaczenie n/w cech:

- sktad granulometryczny

- rozktad wilgotnosci naturalnej (W, )w funkcji glebokosci

- zawartos$¢ czesci organicznych (Iom) metodg utleniania

- granica plastycznosci (Wp)

- wysadzinowosci gruntu (wskaznik piaskowy WP)

Wykonujgc odwierty $ledzono poziom wody gruntowe;.




SYTUACJA OTWOROW BADAWCZYCH



2. Sytuacja otworow badawczych

Nr punktu

Pikietaz

Zakres badan ,,in situ”

badawczego punktu Uwagi
Jezdnia pobocze drogi
odkrywka celem rozpoznania otwdr badawc S
1 km 0+300 (L) konstrukcji nawiell? chni gt 1,00 m 4 droga na wzniesieniu
, odkrywka celem rozpoznania otwor badawczy .
2 km 0+850 (L) konstrukcji nawierzchni gh. 1,00 m droga na wzniesieniu
3 km 1+620 (L) odkrywka celem rozpoznania otwor badawczy zanizenie terenu,
konstrukcji nawierzchni drogowe;j gl 1,40 m sgsiedztwo stawu
4 km 2+020 (L) odkrywka celem rozpoznania otwér badawczy droga na wzniesieniu
konstrukcji nawierzchni drogowe;j gt. 2,00 m (lasek strona prawa)
odkrywka celem rozpoznania QlwOr badawczy
5 km 2+780 (L) .. . . . gh. 0,80 m obszar zabudowany
konstrukcji nawierzchni drogowe;j
(przeszkoda)
6 km3+470 (B) | e °th‘? badawezy | obszar zabudowany
-odkrywka celem rozpoznania
konstrukcji nawierzchni
/ km 3+375 (P) -otwor badawezy gl. 1,0 m w podtozu | obszar 2abudowany
gruntowym drogi
-odkrywka celem rozpoznania
konstrukcji nawierzchni
8 km 3+660 (P) -otwor badawczy gf. 0,8 m w podlozu | T obszar zabudowany
gruntowym drogi
9 km 3+680 (P) odkrywka celem rozpoznania otwor badawczy obszar zabudowany

konstrukcji nawierzchni drogowe;j

gl 1,90 m

(przy przepuscie)




KONSTRUKCIJA | STAN TECHNICZNY
NAWIERZCHNI



3. Konstrukecja i stan techniczny nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni i jej stan techniczny opisano w ponizszej tabeli

Nr punktu / e Konstrukcja nawierzchni
otworu Pikietaz
badawczego warstwy bitumiczne podbudowa drogowa
Masa asfaltqwa Podbudowa brukowa
drobnoziarnista (nie badano)
1 km(OIj'):; 00 W-wa grubosci 14 cm
Uwagi: Nawierzchnia nie wykazuje tendencji do koleinowania, w stanie
dostatecznym (spekania siatkowe o matym stopniu rozwarcia)
Powierzchniowe utrwalenie na
emulsji asfaltowej wykonane Podbudowa z brukowca ciosanego
km 0+850 na w-wie z mma. W-wa grubosci 14 cm
2 L) Warstwa grubosci 3 c¢m.
Uwagi: Nawierzchnia nie wykazuje tendencji do koleinowania. Spekania
odbite na w-wie asfaltowe;.
Ubytki w-wy 5 cieralnej Podbudowa z brukowca ciosanego
(wyboje) W-wa grubosci 24 cm
3 km 1;620 W-wa grubosci 4 cm. '
(L) Uwagi: Nawierzchnia z tendencja do koleinowania w $ladach kol
W-wa spekana siatkowo (spekania odbite).
Podbudowa betonowa na poszerzeniu
Masa asfaltowa W-wa grubosci 9cm, zwiazana
W-wa grubosci 5 cm. hydraulicznie w ciagi gtéwnym starej
km 2+020 } .
4 @) | nawierzchni : podbudowa z brukowca
Uwagi: Nawierzchnia nie wykazuje tendencji do koleinowania.
Spekania siatkowe odbite od betonu i brukowca na calej powierzchni
jezdni.
Podbudowa z brukowca czesciowo
s km 2+780 badano c\i;),sanego ikli’nf)\lvanego
(L) -wa grubosci 19 cm.
Uwagi: Nawierzchnia nie wykazuje tendencji do koleinowania.
+ . .
6 km (3P)470 nie badano nie badano
Masa asfaltowa Podbudowa w stanie luznym wykonano w
km 3+375 drobnozmrmsta: Plaskowa przesziosci stablll_zag_]e cementem ,,in
7 P) W-wa grubosci Scm. situ
Uwagi: Nawierzchnia spekana siatkowo o duzym stopniu szkodliwosci
Brak podbudowy drogowe;j (stan sypki ).
Masa asfaltowa Podbudowa betomz;l qukama siatkowo,
km 3+660 W-wa grubosci 5em. L
8 ®) W-wa grubosci 7em.
Uwagi: Nawierzchnia spekania siatkowo o duzym stopniu szkodliwosci
Podbudowa krucha, spekana
Masa asfaltowa, Podbudowa betonowa grubosci 12 ¢cm
drobnoziarnista. (warstwa gérna podbudowy spekana,
km 3+680 L . .
9 (P) W-wa grubosci 7 cm. w-wa dolna w stanie sypkim

Uwagi: Nawierzchnia spekana siatkowo o duzym stopniu szkodliwos’ci!




OCENA SYTUACJI GEOTECHNICZNEJ W PODtOZU
GRUNTOWYM
GRUPA NOSNOSCI PODtOZA



4.0cena svtuaciji geotechnicznej w podlozu gruntowym drogowym

Grupa nos$nosci podloza

Wykonanymi badaniami w podlozu gruntowym pobocza drogi w obszarze
projektowanego poszerzenia projektowanej nawierzchni wykonano otwory
badawcze matosrednicowe za pomocg wiertnicy reczne;.

Stwierdzono na dtugosci drogi zmienny profil litologiczny podloza o zmiennej
nosnosci.

Opis sytuacji geotechnicznej podtoza reprezentowanego przez okre$lone otwory

badawcze sprowadzono do grupy nosnosci podtoza.

Podloze gruntowe o srupie nosnosci G2

reprezentowane przez otworv badawcze nr 1.4.5.6.7.8.

Wykonanymi badaniami stwierdzono w warstwach przypowierzchniowych

podtoza obecnosé:

- obecnos¢ w poboczu drogi gruntu organicznego (otw. 1,4) miazszosci 0,20 m.,
a w otworze 6 warstwe powierzchniows migzszosci 0,20m stanowi grunt
antropogeniczny reprezentowany przez zuzel paleniskowy.

- gruntu mineralnego matospoistego , bezwapnistego, wysadzinowego,
wrazliwego strukturalnie reprezentowanego przez Piasek gliniasty w
zmiennych stanach konsystencji ( od stanu zwartego do plastycznego) oraz
pospotke gliniastg (otw 7) w stanie zwartym

- gruntu mineralnego sypkiego, niewysadzionowego réwnoziarnistego,
bezwapnistego reprezentowanego przez Piasek $redni w stanie Zageszczonym

- gruntu mineralnego sypkiego, watpliwego reprezentowanego przez piasek
pylasty z domieszka humusu (otw 6), piasek gruby z domieszka grudek gliny
w stanie plastycznym, pospétke z sladowg domieszkg grudek gliny pylastej w
stanie plastycznym



- w otworze 4 na gl¢bokosci 1,0 m p:p.t.nawiercono grunty mineralne, $rednio
spoiste, bezwapniste reprezentowany przez Gling pylasta z domieszka Namutu
gliniastego w stanie plastycznym, a ponizej na glebokosci 1,40 m p.p.t. gline

piaszczysta w stanie plastycznym.

Wode gruntowg nawiercono w otworze 6 na glebokosci 1,40 m p.p.t.
Nawiercona woda nie wystgpuje pod cisnieniem, swobodny poziom wody

gruntowej taki jak nawiercony tj. 1,40 m p.p.t.

Z uwagi na wystgpujace warunki gruntowo-wodne podloze gruntowe
reprezentowane przez grunty matospoiste wrazliwe strukturalnie, sypkie,
watpliwe na obszarze reprezentowanym przez otwory badawcze nr 1,4,5,6,7,8
zakwalifikowano do grupy nosnosci G2.

Podloze gruntowe na rozpatrywanym obszarze badan (otw. 1,4,5,6,7,8)
nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 o wtérnym statycznym module

odksztalcenia E2 > 80MPa.




Profil geotechniczny podtoza gruntowego.
Otwér badawczy nr 1 km 0+300 L (pobocze)

( rzedna 0,00-poziom terenu )

%

/: Humus

, ................................................ 0,20m
.o, -'. Piasek sredni (Ps)

- ciemnozdfta

! -wn=6,1%

o - CaCOs =<1% | klasa

q.li mineralny, sypki, niewysadzinowy, bezwapnisty, réwnoziarnisty, zageszczony
1

%

vorenenvennness 1,00mM

Konstrukcja nawierzchni.
Otwér badawczy nr 1 km 0+300 L

( rzedna 0,00-poziom terenu )

Mieszanka mineralno — asfaltowa
drobnoziarnista
.................. 0,14m
GEO
mgr ing.
89-340 B _ . Poina 4

NIP 764-1 *REGON 577114010



Profil geotechniczny podtoza gruntowego.
Otwor badawczy nr 4 km 2+020 L (pobocze)

( rzedna 0,00-poziom terenu )

............................................................................ 0,00m
Humus
........................ 0,20m
Piasek gliniasty (Pg)
- jasnobrgzowa
-wn=7,0%

- CaC0s <1% | klasa

Piasek gliniasty (Pg)
- jasnobrazowa
-wn =10,0%
- CaCOs <1% | klasa
Grunt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, stan plastyczny

...... - 0,60m
Piasek gliniasty (Pg)
- szarozotta
-wn =8,9%
-CaC03<1% | klasa
Grunt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, stan zwarty

Glina pylasta z domieszka Namutu gliniastego (GTr + Nmg)
- brazowa
-wn=32,2%
-CaC03 <1% 1 klasa
-wp=22,6%
Grunt minerainy, bezwapnisty, wysadzinowy, stan plastyczny

cornennennnes 1,40mM

Glina piaszczysta (Gp)
- jasnozielona
-wn=155%
- CaC03 <1% | klasa
-wp=10,0%
Grunt minerainy, bezwapnisty, wysadzinowy, stan twardoplastyczny

crrnernennnee 2,00M




Konstrukcja nawierzchni i profil geotechniczny podtoza gruntowego.
Otwér badawczy nr5 km 24780 L

( rzedna 0,00-poziom terenu )

............... - 0,19m
Piasek gliniasty (Pg)
- ciemnozdtta
-wn=7,5%
- CaC03 <1% | klasa
Grunt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, zwarty

/ ................................................................................... 0,40m
Piasek gliniasty (Pg)
- jasnobrazowa
-wn =10,7%
- CaC03 <1% | klasa
-WP=
runt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, plastyczny

.................. 0,80m

Przeszkoda




G2

Profil geotechniczny podtoza gruntowego.
Otwor badawczy nr 6 km 3+470 P (pobocze)

( rzedna 0,00-poziom terenu )

' Zuzel paleniskowy,
i Grunt antropogeniczny
]
L SO ..0,20m
S A:' < Pospétka (Po)
e - jasnobrazowa
KRN - Wn =6,2%
. ;..‘_'.'_,: i - CaCOs <1% | klasa
N .- .+ ¥+ 1Grunt mineralny, sypki, niewysadzinowy, bezwapnisty
Jeety
e SR . 0,35m
- ” : ”h. L]
et M Plasek pylasty z domleszka Humusu (P'IT+H)
e “"-'“,' - czarna
v -wn=13,1%
:-.: s ";"‘; - CaC0s <1% | klasa
- " ~"s v | Grunt minerainy, sypki, watpliwy, bezwapnisty,
i “'*‘ et et 0,75m
. ’ L] 1
'?.;.~. 5 Pospoika z sladowq domieszkg gliny pylastej (Po+G1r)
Sy | - szaroidfta
) )
p ﬂ. > -wn =5,7%
% S - CaC0: <1% | klasa

--------------

Grunt mineralny, sypki, watpliwy, bezwapnisty, stan zageszczony

Piasek $redni z $ladowa domieszka gliny pylastej (Ps+G1T)
- jasnozielona
-wn=18,1%
- CaC0s3 <1% ! klasa
« iGrunt mineralny, sypki, watpliwy, bezwapnisty, stan zageszczony, w-wa wodonogna

D

.......................................................................................... 1,75m
Nawiercony poziom wody gruntowe;j: 1,40m p.p.t.
Ustabilizowany poziom wody gruntowej:  1,40m p.p.t.




Konstrukcja nawierzchni i profil geotechniczny podtoza gruntowego.
Otwér badawczy nr 7 km 3+375 P

( rzedna 0,00-poziom terenu )

............ O SO OUPTPORUOPRRRURN ¢ X ¢ (4 111
] » .
! Mieszanka mineralno-asfaltowa drobnoziarnista piaskowa
FOROOL . ——— _ 0,05m
f ,Podbudowa betonowa z gruntocementu ,in-situ” w stanie sypkim
/ ¥
A N Ty
7 ; s/ Pospétka gliniasta (Pog)
y ) - ciemnobrazowa
® ..? -wn=7,4%
g g - CaCOs3 <1% | kiasa
.' e/’ Grunt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, zwarty
(MY S 0,39m
" o E Piasek Sredni z sladowa domieszkg gruzu ceglanego (Ps+gruz)
! - ciemnobrgzowa
Y -wn=12,5%
:' - CaC03 <1% | klasa
! Grunt mineralny, sypki, niewysadzinowy, bezwapnisty,
. ettt e 0,71m
Piasek gliniasty (Pg)
- zétta
-wn=7,4%

AT AR - CaC03 <1% | klasa
-4 Grunt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, zwarty

1,00m




Konstrukcja nawierzchni i profil geotechniczny podtoza gruntowego.
Otwor badawczy nr 8 km 3+660

( rzedna 0,00-poziom terenu )
P SIS € e e e eena e e s e sun e aaneeaenbebes sanatesen reoen senneeoen e eneense s 0,00m

Mieszanka mineralno-asfaltowa

............................................. 0,05m
Podbudowa betonowa spekana siatkowo, krucha
................................................................................... 0,12m
Piasek sredni z domieszka Gliny (Ps+G)
- szarozdtta
- wn =9,8%
- CaC0s3 <1% | klasa
Grunt mineralny, sypki, watpliwy, bezwapnisty
Pospétka z domieszka Humusu (Po+H)
- czarna
-wn=9,2%
- CaC0s3 <1% | klasa
-lom=1,3%
Grunt mineralny, sypki, watpliwy, bezwapnisty,
.................................... 0,40m
Piasek gliniasty (Pg)
- ciemnobrgzowa
- wn =6,8%

- CaC03 <1% | klasa
Grunt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, zwarty

......................................................... 0,80m




Podloze gruntowe o grupie nosnosci G3

reprezentowane przez otwory badawcze nr2i9.

Wykonanymi badaniami stwierdzono w warstwach przypowierzchniowych

podioza:

- W warstwie powierzchniowej w otworze nawiercono grunt antropogeniczny,
organiczny wysadzinowy miazszosci 0,14 m stanowiacy mieszanine grysu
drobnego, zuzla, piasku préchniczego i gliniastego, a w otworze 9 grunt
organiczny 0,50m reprezentowany przez humus

- ponizej spagu w/w gruntéw zalega grunt mineralny, matospoisty, bezwapnisty,
wysadzinowy, wrazliwy strukturalnie reprezentowany przez piasek gliniasty w
stanie plastycznym

- w otworze 9 ponizej spagu piasku gliniastego zalega grunt mineralny, sypki,
watpliwy, nawodniony reprezentowany przez piasek sredni z domieszkg

stanowigcy warstwe wodonosng

Obecnos¢ wody gruntowej stwierdzono w otworze nr 9 na glebokosci 1,30 p.p-t.
w warstwie piasku $redniego z domieszkg namutu. Poziom swobodny wody

gruntowej odpowiada poziomowi nawierconemu tj. 1,30 p.p.t.

Z uwagi na warunki gruntowo — wodne reprezentowane przez grunty
malospoiste wrazliwe strukturalnie, wysadzinowe w stanie plastycznym podloze
gruntowe reprezentowane przez otwory badawcze nr 219 zakwalifikowano do
grupy nosnosci G3.

Podloze gruntowe na rozpatrywanym obszarze badan (otw. 2 i 9) nalezy
doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 o wtérym statycznym module

odksztalcenia Ez > 80 MPa.




Profil geotechniczny podtoia gruntowego.
Otwér badawczy nr 2 km 0+850 L (pobocze)

( rzedna 0,00-poziom terenu )

............... e et snee. 0;00M

..,lees’zqnma gruzu drobnego, Zuzla, Piasku préchniczego, Piasku gliniastego.
- czarna

A~ o~ :I -wn=7,4%

~<~a : - CaC0s <1% I klasa

0 o~ Qe | . Grunt organiczny, antropogeniczny, wysadzinowy, bezwapnisty

6.3 o~ 0~ 7—

- S 0,14m
Piasek gliniasty (Pg)
- jasnobrgzowa

-wn =10,9%

- CaC0s3 <1% | klasa
runt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, plastyczny

............... 0,45m

Piasek gliniasty (Pg)
- ciemnozdtta
-wn =10,7%
- CaC0s <1% I klasa
runt mineralny, mafospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, plastyczny,

0,70m

Piasek gliniasty (Pg)
- ciemnozotta

- wn =9,9%

- CaCOs <1% I klasa

1,00m

Konstrukcja nawierzchni.
Otwér badawczy nr 2 km 0+850

( rzedna 0,00-poziom terenu )

W mzchmowe utrwaleme na starem mieszance mlneralno-asfaltowej
...... ..0,03m

- 0,17m




Profil geotechniczny podtoza gruntowego.
Otwor badawczy nr 9 km 3+680 P (pobocze przy przepuscie)

( rzedna 0,00-poziom terenu )
e 0,00m
Humus

0,50m

Piasek gliniasty (Pg)

- ciemnoidtta

-wn=17,8%

- CaC03<1% | klasa

Grunt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, plastyczny

R 1,00m
Piasek gliniasty (Pg)
- szaroidha
-wn=20,1%
- CaC03 <1% I klasa
runt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, plastyczny,

HS

1,15m
Piasek $redni z domieszka Namutu (Ps+Nm)
- CZarna
- wn=6,8%

- CaC0s3 <1% | klasa
Grunt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, zwarty

............ 1,90m

Konstrukcja nawierzchni.
Otwoér badawczy nr 9 km 3+680

( rzedna 0,00-poziom terenu )
Mieszanka mineralno - asfaltowa
drobnoziarnista, spekana

0,07m

Podbudowa betonowa spekana

89-340 -w/-
NIP 764-13p48MPRBGON 577114019



Podloze gruntowe o grupie no§nosci G4

reprezentowane przez otwor badawcezy nr 3

Wykonanymi badaniami stwierdzono:

- w strefie przypowierzchniowej do glebokosci 0,70 m p.p.t. obecnosé gruntu
mineralnego, sypkiego, niewysadzinowego reprezentowanego przez piasek
Sredni, a ponizej grunt sypki, watpliwy, wrazliwy strukturalnie
reprezentowany przez piasek pylasty z sladowg domieszka humusu

- ponizej spagu piasku pylastego z domieszka humusu nawiercono grunty
spoiste w niekorzystanych dla nosnosci podtoza drogowego stanach
konsystencji (twardoplastycznej i plastycznej) reprezentowanego przez gline

piaszczystg z domieszkg namutu z gling piaszczysta.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne reprezentowane przez grunty sypkie i
ponizej zalegajace grunty spoiste uplastycznione podtoze gruntowe
reprezentowane przez otwor badawczy nr 3 zakwalifikowano do

grupy nosnosci G4.

Podloze gruntowe na rozpatrywanym obszarze badan (otw. nr 3) nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 o wtérnym statycznym module

odksztalcenia E2 > 80 MPa.




Gy

Profil geotechniczny podioza gruntowego.
Otwér badawczy nr 3 km 1+620 L (pobocze)

( rzedna 0,00-poziom terenu )

\/}: Humus
o / et b e e R s e e e e e oot 0,24m

. ! Piasek sredni (Ps)
L L - ciemnozdtta
LT - Wn =8,6%

T -CaC0s <1% | klasa

. e I.' Grunt mineralny, sypki, niewysadzinowy, bezwapnisty.
.t "..:.' OO 0 44m
e p
Stepp o] |asek pylasty z $ladowa domieszkg Humusu (P1T+H)
RS EPOR] - jasnobrazowa

R -wn =9,7%
e . o - CaC0s3 <1% | klasa
,'-' S -~ “ Grunt mineralny, sypki, watpliwy, bezwapnisty.
R S, 0,70m

Glina z domieszka Namutu (G+Nm)
- ciemnobrgzowa

-wn=27,5%

- CaC0s3 <1% | klasa

/ /ir!nﬂ mineralny, $redniospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, twardoplastyczny,
...... 0,90m

/(. é-/:: ! Glina z domieszka Namutu (G+Nm)
Z ./ i - ciemnobrazowa

/ - CaC0s <1% | klasa

tunt mineralny, sredniospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, plastyczny,

[
r 4
e L SRR

N
Q
SN

Glina piaszczysta (Gp)

- jasnobrgzowa z jasnoniebieskimi przebarwieniami
-wn=16,6%

- CaC0s <1% | klasa

. mineralny, sredniospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, twardoplastyczny,

1,40m




Zbiorcze zestawienie odcinkéw podloza gruntowego

projektowanej drogi zakwalifikowanych

do poszczegélnych grup nosnosci podloza.

Grupa Otwory Pikietaz otworu Odcinki podtoza drogowego
nosnosci | badawcze badawczego reprezentowanego
podloza | o podlozu przez grupe nosnosci Gi

Gi Gi
1 km 0+300 (L) km 0+000 - km 0+757,56
4 km 2+020 (L)
+
G2 5 km 2+780 (L)
) km 14740 - km 3+660

6 km 3+470 (P)

7 km 3+375 (P)

8 km 3+660 (jezdnia)

2 km 0+850 (L) km 0+757,56 - km 1+520,52
G3 |

9 km 3+680 (P) przepust — wymiana gruniu
G4 3 km 1+620 (L) km 1+520,52 — km 1+740.40




ZALECENIA KONSTRUKCYIJNE
PROJEKT WZMOCNIENIA PODLOZA



S. Zalecenia konstrukcvine,

projekt wzmocnienia podloza.

W projekcie nawierzchni asfaltowej nalezy uwzglednié warstwe, warstwy
redukujgce a co najmniej spowalniajgce propagacje ku gorze spekan odbitych
od warstw konstrukcyjnych starej nawierzchni ( podbudowa z brukowca,
spekania siatkowe starej nawierzchni).

Zaleca sig¢ ( ograniczenia ekonomiczne ) wykonanie warstwy antyspekaniowej
z betonu asfaltowego drobnoziarnistego AC8S 50/70 KR3-4

odpornego na deformacje. Odchytka procentowej zawartosci asfaltu
rozpuszczonego dla pojedynczej proby mma powinna miescié sie w przedziale
od 0 do +0,5 % ( wymog dotyczy wszystkich mma ).

Warstwe Scieralng z uwagi na bardzo korzystne cechy eksploatacyjne
(opoZnianie propagacji spekan odbitych, zmniejszenie hatasu generowanego na
styku opona-nawierzchnia) nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno — asfaltowej
o uziarnieniu nieciagltym typu SMAS8S 50/70 KR3-4.

Z uwagi na obecnos$é w podlozu gruntéw wrazliwych strukturalnie
prowadzac roboty ziemne nie wolno dopus$cié¢ do pogorszenia stanu
gruntéw podloza.




Projekt wzmocnienia podloza.

Podloze gruntowe G2,G3,G4 nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
0 wtornym statycznym module odksztatcenia E2 > 80 MPa ponizsza
technologia ulepszenia podtoza:
- dla G2; KR1-2:
ulepszenie podtoza w-wg gruntu stabilizowanego cementem spetniajgca
réwniez zadanie warstwy mrozoochronnej C3/4 (<6,0 MPa)
W-wa grubosci 15 cm.
-dla G3; KR1-2:
ulepszenie podltoza w-wa gruntu stabilizowanego cementem spetniajaca
rowniez zadanie warstwy mrozoochronnej C3/4 (<6,0 MPa) .
W-wa grubosci 22 cm.
-dla G4; KR1-2:
ulepszenie podloza w-wa gruntu stabilizowanego cementem spetniajgca
rowniez zadanie warstwy mrozoochronnej C3/4 (<6,0 MPa).

W-wa grubosci 30 cm.

Grunt stabilizowany cementem z dowozu z wytwdrmi stacjonarne;.




PROFILE GEOTECHNICZNE PODtOZA
GRUNTOWEGO | KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI



Profil geotechniczny podtoza gruntowego.
Otwér badawczy nr 1 km 0+300 L (pobocze)

( rzedna 0,00-poziom terenu )

.............. pestses sttt s s e st sssass et sre e e eseses s ssssnasensessansnnsennes (0, 00M
Wi Humus
s e 0,20m
T . -:E Piasek $redni (Ps)

. 'E - ciemnozdtta

R -wn =6,1%

-CaC03 =<1% 1 klasa

Konstrukcja nawierzchni.
Otwér badawczy nr 1 km 0+300 L

( rzedna 0,00-poziom terenu )

Mieszanka mineralno — asfaltowa
drobnoziarnista




Profil geotechniczny podtoza gruntowego.
Otwor badawczy nr 2 km 0+850 L (pobocze)

( rzedna 0,00-poziom terenu )

............... O OOAPUOUYPRUSTUPRURRPPRN § N ¢ ¢ o ¢
.-oMjgsszqnina gruzu drobnego, Zuzla, Piasku préchniczego, Piasku gliniastego.
! - czarna
g~ o~ E -wn=7,4%
~ g~ - CaC0: <1% | klasa
£ o~ a-—/: Grunt organiczny, antropogeniczny, wysadzinowy, bezwapnisty
.................................... 0,14m
Piasek gliniasty (Pg)
- jasnobrazowa
- wn =10,9%

- CaC0s3<1% | klasa
runt minerainy, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, plastyczny

...... 0,45m

Piasek gliniasty (Pg)
- ciemnozohta
-wn=10,7%

- CaC0s <1% | klasa

R e e e

.......................................... 0,70m

- ciemnozétta
- wn =9,5%
- CaC0s3 <1% 1 klasa
runt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, pétzwarty,

......... resssssssssssssssssssssssssesessssmssesssssssssssssssnssssssssssmsnses 3, 00M

Konstrukcja nawierzchni.
Otwor badawczy nr 2 km 0+850

( rzedna 0,00-poziom terenu )
Nmzchniowe utrwalenie na starem mieszance mineralno-asfaltowej
c XX 0,03m

N0
@@ Bruk
......... srvsssesssrsassresnsseens Oy 17N




Profil geotechniczny podtoza gruntowego.
Otwor badawczy nr 3 km 1+620 L (pobocze)

( rzedna 0,00-poziom terenu )

0,00m
Humus
......... ——— ) J.7: 1o}
' Piasek sredni (Ps)
L I E - ciemnozdtta
Tt - wn =8,6%
T e e - CaCOs <1% | klasa
¢ s e s i Grunt mineralny, sypki, niewysadzinowy, bezwapnisty.
e S -I.' .. SO, 0,44m
"'; “' ‘ Plasek pylasty z $ladowa domieszka Humusu (PTT+H)
[ | - 9 |
NP ORAY Py - jasnobrazowa
* -.‘ . 'h..: .::. ,' -Wn =9,7%
ey 'E - CaC0s <1% | klasa
s :_- iRty Grunt mineralny, sypki, watpliwy, bezwapnisty.
O 0 0,70m
/, //./ : Glma z domieszka Namutu (G+Nm)
g L~ , - ciemnobrazowa
/ / / - wn =27,5%

- CaC03 <1% | klasa
/ /Gr{ni: mineralny, sSredniospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, twardoplastyczny,
.............................. 0,90m

// /.-/;z: Glina z domieszka Namutu (G+Nm)
A ./: - ciemnobrazowa

/ - CaC0s <1% | klasa

tunt mineralny, sredniospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, plastyczny,

& et . 1,20m

Glina piaszczysta (Gp)

- jasnobrazowa z jasnoniebieskimi przebarwieniami
-wn=16,6%

- CaC0s3 <1% | klasa

mineralny, Sredniospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, twardoplastyczny,

............... . 1,40m

D
.'-

Q-
c
H 3
[RPRIES L Gy — NN




Konstrukcja nawierzchni.
Otwér badawczy nr 4 km 2+020 L

( rzedna 0,00-poziom terenu )

' Mieszanka mineralno - asfaltowa
5 spekana
S 0,05m

‘\\\'
-~ hY
~
AN
NN
o

=

>

3




Profil geotechniczny podtoza gruntowego.
Otwor badawczy nr 4 km 2+020 L (pobocze)

( rzedna 0,00-poziom terenu )

0,00m
Humus
...................................................................................................................... 0,20m
Piasek gliniasty (Pg)
- jasnobrgzowa
-wn=7,0%

- CaC03 <1% | klasa

...................................................................................... 0,40m
Piasek gliniasty (Pg)
- jasnobrgzowa
-wn =10,0%
- CaC0s: <1% | klasa
Grunt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, stan plastyczny

...................................................................................................................... 0,60m
Piasek gliniasty (Pg)
- szarozodtta
-wn=8,9%
- CaC0s3 <1% | klasa
Grunt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, stan zwarty

B L is e ereeseetnes e e et e eeeees et e e eee e eee e 1,00m
! Glina pylasta z domieszka Namutu gliniastego (GTT + Nmg)
- brgzowa
-wn=32,2%
- CaC0s <1% ! klasa
-wp=22,6%
Grunt mineralny, bezwapnisty, wysadzinowy, stan plastyczny

veceernnnn. 1,40mM

Glina piaszczysta (Gp)
- jasnozielona
-wn =15,5%
- CaC0s <1% | klasa
- wp=10,0%
Grunt mineralny, bezwapnisty, wysadzinowy, stan twardoplastyczny

errereeenn. 2,00M

NIP 764138, 0% %% GoN 572114019



Konstrukcja nawierzchni i profil geotechniczny podtoza gruntowego.
Otwér badawczy nr5 km 2+780 L

( rzedna 0,00-poziom terenu )
vereeenneneene. 0,00M

Bruk czesciowo ociosany, dobrze sklinowany

Piasek gliniasty (Pg)
- ciemnozotta
-wn=7,5%
- CaC03<1% | klasa
Grunt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, zwarty
Piasek gliniasty (Pg)
- jasnobrazowa
-wn=10,7%
- CaC03 <1% | klasa
- WP=

0,80m

Przeszkoda

NIP 764-133 0755 REGON 577114018



Profil geotechniczny podtoza gruntowego.
Otwér badawczy nr 6 km 3+470 P (pobocze)

( rzedna 0,00-poziom terenu )

Grunt mineralny, sypki, watpliwy, bezwapnisty, stan zageszczony

............... re st esss s e s s s s s stesesssstesnesvesnesresresaesennreaes (0,00M
: Zuzel paleniskowy,
E Grunt antropogeniczny

€ R 1 e e a1 R84 R e 0,20m

S Pospétka (Po)

R "_'_'. ! - jasnobrazowa

:...':p.'g.:,' - Wn =6,2%

. ;~.‘;;_..: - CaC0s <1% | klasa
... . ¢ % 1Grunt mineralny, sypki, niewysadzinowy, bezwapnisty
Jeet iy

S S T crereeenes . 0,35m
D adier B

Tatast M Plasek pylasty z domueszka Humusu (PTr+H)
Eagtiach - czarna

e - wn =13,1%

v ten ";'"l: - CaC0s <1% I klasa

» ' /" sy | Grunt mineralny, sypki, watpliwy, bezwapnisty,
‘“"‘; .................. . 0,75m
-t e v '

"0 TS Pospoika z sladowq domieszkag gliny pylastej (Po+GTr)

o e - szarozdtta

» )

P ;#67{. ' -wn =5,7%
i %y S - CaC0s <1% | klasa

.’ [ o,
,o B /#/f

LU Plasek sredm z sladowq domlesqu glmy pylastej (Ps+GTr)
YR - jasnozielona
##I{ . -wn =18,1%

- CaC0s3 <1% | klasa
Grunt mineralny, sypki, watpliwy, bezwapnisty, stan zageszczony, w-wa wodonosna

. 1,75m

Nawiercony poziom wody gruntowej: 1,40m p.p.t.
Ustabilizowany poziom wody gruntowej:  1,40m p.p.t.




Konstrukcja nawierzchni i profil geotechniczny podtoza gruntowego.
Otwdér badawczy nr 7 km 34375 P

( rzedna 0,00-poziom terenu )
..................................................................................... 0,00m

Mieszanka mineralno-asfaltowa drobnoziarnista piaskowa
..................................................................................................................... 0,05m

)
/ Podbudowa betonowa z gruntocementu ,,in-situ” w stanie sypkim

’/

O s .y 1

Pospoétka gliniasta (Pog)
- ciemnobrazowa
-wn=7,4%
-CaC0s <1% | klasa
Grunt minerainy, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, zwarty

....................................................... 0,39m

» + * = Piasek sredni z Sladowg domlesqu gruzu ceglanego (Ps+gruz)
- ciemnobrazowa
-wn=12,5%
- CaC03<1% | klasa

Grunt mineralny, sypki, niewysadzinowy, bezwapnisty,

Piasek gliniasty (Pg)
- 26tta
-wn=7,4%
- CaC03 <1% | klasa
Grunt mineralny, mafospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, zwarty




Konstrukcja nawierzchni i profil geotechniczny podioza gruntowego.
Otwor badawczy nr 8 km 3+660

( rzedna 0,00-poziom terenu )
creererennnenes. 0,00M

Mieszanka mineralno-asfaltowa

Podbudowa betonowa spekana siatkowo, krucha

Piasek sredni z domieszkg Gliny (Ps+G)
- szarozoétta
-wn =9,8%
- CaC03 <1% I klasa
Grunt mineralny, sypki, watpliwy, bezwapnisty

A B R e e Bocseneasanessasanes 0,19m
Pospédtka z domieszka Humusu (Po+H)
- czarna
-wn=9,2%
- CaC03<1% | klasa
-lom=1,3%
Grunt minerainy, sypki, watpliwy, bezwapnisty,
......... 0,40m

Piasek gliniasty (Pg)
- ciemnobrazowa
-wn =6,8%
- CaC03 <1% I klasa
Grunt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, zwarty

..................... 0,80m

NIP 764-13 GON 572114019



Profil geotechniczny podioza gruntowego.
Otwor badawczy nr 9 km 3+680 P (pobocze przy przepuscie)

( rzedna 0,00-poziom terenu )
Humus

Piasek gliniasty (Pg)

- ciemnozdtta

-wn=17,8%

- CaC03 <1% | klasa

}'/ Grunt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, plastyczny
Wl 1,00m

- szarozota
-wn=20,1%
- CaC0s3 <1% | klasa
runt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, plastyczny,

........................... 1,15m
Piasek sredni z domieszka Namutu (Ps+Nm)
- CZarna
- wn =6,8%
- CaC03<1% | klasa
Grunt mineralny, matospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, zwarty
e e et e LS Ses e ees et En oA Lo e e S A e s 1,90m
Konstrukcja nawierzchni.
Otwoér badawczy nr 9 km 3+680
( rzedna 0,00-poziom terenu )
...................................................................... 0,00m

Mieszanka mineralno — asfaltowa
drobnoziarnista, spekana




LABORATORYJNE BADANIA GRUNTOW



Otwor 1

Gl¢bokosé pobrania 0,20 — 1,00 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rze¢dne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 3.0 100,0
6,3 0,7 ’ 99,3
4,0 1,1 98,3
2,0 1,2 97,0
1,0 3,9 93,1
0,5 15,5 71,7
0,25 34,5 90,2 43,1
0,125 27,7 15,5
0,063 8,6 6,8
<0,063 6,8 68 | i,
Razem: 100,0 100,0 | eevvieiienens
Wyniki Badania:

Badania prébki gruntu:
- rodzaj gruntu:
- barwa gruntu:

- wilgotno$¢ naturalna:

- zawartos$¢ frakeji ponizej 0,063 mm:

- zawartos¢ weglanu wapnia:

Piasek $redni

ciemnozolta
Wn=6,1%

=6,8%
CaCO3 <1% I klasa

Grunt mineralny, sypki, niewysadzinowy réwnoziarnisty, Zageszcezony.




Otwor 2

Gl¢bokosé pobrania 0,00 — 0,14 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0,0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 3,5 96,5
10,0 1,5 95,0
8,0 14 93,5
29,8
6,3 2,0 ’ 91,5
4,0 11,8 79’7
2,0 9,5 70,2
1,0 7,5 62,7
0,5 12,4 50,3
0,25 18,6 62,2 31,7
0,125 17,8 13,9
0,063 5,9 8,0
<0,063 8.0 80 | riiiiiieeiana,
Razem: 100,0 100,0 [ .oieeereennnnen.
Wyniki Badania:

Badania prébki gruntu:

- rodzaj gruntu: Mieszanka gruzu drobnego, Zuzla,
Piasku Sredniego, Piasku gliniastego i
prochniczego

- barwa gruntu: czarna

- wilgotnos¢ naturalna: Wn=7,4%

- zawartos¢ frakceji ponizej 0,063 mm: = 8,0%

- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaCO0s3 <1% I Kklasa

Grunt organiczny, antropogeniczny, wysadzinowy, bezwapnisty.




Otwor 2

Gl¢bokosé pobrania 0,14 — 0,45 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rze¢dne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 36 100,0
6,3 0,0 ’ 100,0
4,0 1,9 98,1
2,0 1,7 96,4
1,0 4,0 92,4
0,5 12,0 80,4
0,25 27,8 80,1 52,6
0,125 26,1 26,6
0,063 10,3 16,3
<0,063 16,3 16,3 | i,
Razem: 100,0 100,0 | .oveeeeennnens
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek gliniasty
- barwa gruntu: sasnobrazowa
- wilgotno$¢ naturalna: Wn=10,9%
- zawartos¢ frakeji ponizej 0,063 mm: =16,3%
- zawartos¢ weglanu wapnia: CaCOs3 <1% I klasa
- wskaznik piaskowy: WwP=19

Grunt mineralny, malospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy, stan plastyczny.




Otwor 2

Gl¢boko$é¢ pobrania 0,45 — 0,70 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrocony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 33 100,0
6,3 0,6 ’ 99,4
4,0 0,9 98,5
2,0 1,9 96,7
1,0 4,1 92,6
0,5 9,5 83,1
0,25 22,0 73,9 61,1
0,125 26,4 34,7
0,063 11,9 22,8
<0,063 22,8 228 | iieiieeeen...
Razem: 100,0 100,0 | ...
Wyniki Badania:
Badania prébki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek gliniasty
- barwa gruntu: ciemnozoéltta
- wilgotnos$¢ naturalna: Wn=10,7%
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,063 mm: =22,8%
- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaCO3 <1% I klasa

Grunt mineralny, malospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy, stan plastyczny.




Otwor 2

Gl¢bokosé pobrania 0,70 — 1,00 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 100,0
2,3
6,3 0,0 100,0
4,0 0,9 99,1
2,0 1,4 97,7
1,0 3,7 94,0
0,5 9,8 84,2
0,25 22,4 71,2 61,8
0,125 24,7 37,1
0,063 10,6 26,5
<0,063 26,5 26,5 | sieeeiiceerenenen.
Razem: 100,0 100,0 [ ceevererieninans
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek gliniasty z domieszkg Gliny

piaszczystej (grudki w stanie

plastycznym)
- barwa gruntu: ciemnozélta
- wilgotnos¢ naturalna: Wn=9,9%
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,063 mm: =26,5%
- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaCO3 <1% I Kklasa

Grunt mineralny, malospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy, stan pélzwarty.



Otwor 3

Gl¢bokosé pobrania 0,24 — 0,44 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rze¢dne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 23 100,0
6’3 0’7 99,3
4,0 0,8 98,5
2,0 0,7 97,7
1,0 3,0 94,8
0,5 16,9 77,8
0,25 35,8 94,1 42,1
0,125 293 12,8
0,063 9,1 3,7
<0,063 3,7 3,7 | e,
Razem: 100,0 100,0 teveenvecesiennens
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek $redni
- barwa gruntu: ciemnozolta
- wilgotnos¢ naturalna: Wn=8,6%
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,063 mm: =3,7%
- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaCOs3 <1% I klasa

Grunt mineralny, sypki, bezwapnisty, niewysadzinowy.



Otwor 3

Gl¢bokos¢ pobrania 0,44 — 0,70 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrocony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 29 100,0
6,3 0,6 ’ 99,4
4,0 0,5 98,9
2,0 1,9 97,1
1,0 5,1 92,0
0,5 14,4 77,5
0,25 28,7 87,3 48,8
0,125 27,6 21,2
0,063 11,4 9,8
<0,063 9,8 98 | i
Razem: 100,0 100,0 | cevervvrrreinennes
Wyniki Badania:

Badania proébki gruntu:

- rodzaj gruntu:

- barwa gruntu:

- wilgotno§¢ naturalna:

- zawartos¢ frakcji ponizej 0,063 mm:

- zawarto$¢ weglanu wapnia:

Piasek pylasty z §ladowa domieszka

Humusu

jasnobrazowa

Wn=9,7%
=9,8%

CaCO0s3 <1% I klasa

Grunt mineralny, sypki, bezwapnisty, watpliwy.




Otwor 3

Gl¢bokos¢ pobrania 0,70 — 0,90 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rze¢dne
Sito # mm pelny skrocony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 0.7 100,0
6,3 0,0 ’ 100,0
4,0 0,2 99,8
2,0 0,5 99,3
1,0 1,7 97,6
0,5 7,1 90,5
0,25 18,2 56,9 72,3
0,125 20,6 51,7
0,063 9,2 42,4
<0,063 42,4 42,4 | ceeereereanens
Razem: 100,0 100,0 [ e
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:
- rodzaj gruntu: Glina z domieszkqg Namulu
- barwa gruntu: ciemnobrazowa
- wilgotno$¢ naturalna: Wn=27,5%
- zawartos¢ frakeji ponizej 0,063 mm: =42,4%
- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaCOs3 <1% I klasa
- granica plastycznos$ci: wp=26,6%
- zawartos¢ czeSci organicznych: Iom=2,3%
- ilos¢ waleczkowan: 2/4/3

Grunt mineralny, Sredniospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy, stan

twardoplastyczny. W przelocie otworu na gl. 0,90-1,20 w/w grunt w stanie

plastycznym.




Otwor 3

Glebokosé pobrania 1,20 — 1,40 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rze¢dne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnicnia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 13 100,0
6,3 0,0 ’ 100,0
4,0 0,0 100,0
2,0 1,3 98,7
1,0 1,7 97,0
0,5 4,6 92,4
0,25 13,1 50,7 79,3
0,125 21,4 57,9
0,063 10,0 47,9
<0,063 47,9 47,9 | eeeriiiienienane.
Razem: 100,0 100,0 | ceeeerriirreinnens
Wyniki Badania:
Badania préobki gruntu:
- rodzaj gruntu: Glina piaszczysta
- barwa gruntu: jasnobrazowa z jasnoniebieskimi
przebarwieniami
- wilgotnos¢ naturalna: Wn=16,6%
- zawartos¢ frakeji ponizej 0,063 mm: =47,9%
- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaCOs3 <1% I klasa
- granica plastycznosci: wp=13,1%
- ilos¢ waleczkowan: 4/5/4

Grunt mineralny, §redniospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy, stan

twardoplastyczny.



Otwor 4

Gle¢bokos¢ pobrania 0,20 — 0,40 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 53 94,7
17,5
6,3 2,0 ’ 92,7
4,0 4,4 88,3
2,0 5,8 82,5
1,0 8,9 73,5
0,5 12,9 60,6
0,25 19,8 71,6 40,8
0,125 21,3 19,5
0,063 8,6 10,9
<0,063 10,9 10,9 | cviiieerneens
Razem: 100,0 100,0 | ceveerrerennenees
Wyniki Badania:
Badania prébki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek gliniasty
- barwa gruntu: jasnobrazowa
- wilgotnos$¢ naturalna: Wn=7,0%
- zawartos¢ frakceji ponizej 0,063 mm: =10,9%
- zawartos¢ weglanu wapnia: CaCOs3 = <1% Iklasa

Grunt mineralny, malospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy, stan plastyczny.



Otwor 4

Gle¢bokosé pobrania 0,40 — 0,60 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzg¢dne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 36 100,0
6,3 0,0 ’ 100,0
4,0 1,7 98,3
2,0 1,9 96,4
1,0 3,8 92,6
0,5 9,6 83,0
0,25 22,8 74,9 60,2
0,125 27,2 33,0
0,063 11,5 21,5
<0,063 21,5 21,5 | evieeienaene,
Razem: 100,0 100,0 | ceveeeieieninens
Wyniki Badania:
Badania prébki gruntu:
- rodzaj gruntu; Piasek gliniasty
- barwa gruntu: Jasnobrazowa
- wilgotnos$¢ naturalna: Wn=10,6%
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,063 mm: =21,5%
- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaCO3 <1% I Kklasa

Grunt mineralny, malospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy, stan plastyczny.




Otwér 4

Gl¢bokos$é pobrania 0,60 — 1,00 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 2,8 51 97,2
6,3 0,4 ’ 96,8
4,0 0,4 96,4
2,0 1,5 94,9
1,0 3,2 91,7
0,5 8,6 83,1
0,25 21,9 72,7 61,2
0,125 27,8 33,5
0,063 11,2 22,3
<0,063 22,3 22,3 | reeeeiereiaene,
Razem: 100,0 100,0 | e
Wyniki Badania:
Badania proébki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek gliniasty
- barwa gruntu: szarozoélta
- wilgotno$¢ naturalna: Wn=8,9%

- zawarto$¢ frakcji ponizej 0,063 mm:

- zawarto$¢ weglanu wapnia:

=22,3%
CaCO0s <1% I klasa

Grunt mineralny, malospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy, stan zwarty.




Otwor 4

Glebokos¢ pobrania 1,00 — 1,40 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 100,0
2,2
6,3 0,0 100,0
4,0 0,4 99,6
2,0 1,8 97,8
1,0 24 95,3
0,5 6,7 88,7
0,25 18,0 56,5 70,7
0,125 20,8 49,9
0,063 8,6 41,2
<0,063 41,2 41,2 | veieieiaene.
Razem: 100,0 100,0 | ...l
Wyniki Badania:
Badania proébki gruntu:
- rodzaj gruntu: Glina pylasta z domieszka Namulu
- barwa gruntu: brazowa
- wilgotno$¢é naturalna: Wn=32,2%
- zawartos$¢ frakcji ponizej 0,063 mm: =41,2%
- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaCOs3 <1% I klasa
- granica plastycznosci: wp=22,6%
- ilo§¢ waleczkowan: 3/4

Grunt mineralny, §redniospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy, stan plastyczny.



Otwor 4

Gl¢bokos¢ pobrania 1,40 — 2,00 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 L1 100,0
6,3 0,0 ’ 100,0
4,0 0,0 100,0
2,0 1,1 98,9
1,0 1,8 97,1
0.5 5,1 92,0
0,25 15,7 63,2 76,2
0,125 28,4 47,8
0,063 12,1 35,7
<0,063 35,7 35,7 | i,
Razem: 100,0 100,0 | e
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:
- rodzaj gruntu: Glina piaszczysta
- barwa gruntu: szarozélta
- wilgotno$¢ naturalna: Wn=15,5%
- zawartos¢ frakceji ponizej 0,063 mm: =35,7%
- zawartos¢ weglanu wapnia: CaCOs3 <1% 1 klasa
- granica plastycznosci: wp=10,0%
- ilos¢ waleczkowan: 2/3

Grunt mineralny, §redniospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy, stan plastyczny.



Otwor 5

Glebokos¢ pobrania 0,19 — 0,40 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skréocony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 47 100,0
6,3 0,4 99,6
4,0 2,0 97,6
2,0 2,3 95,3
1,0 4,5 90,8
0,5 10,9 79,9
0,25 27,3 84,8 52,5
0,125 32,0 20,5
0,063 10,0 10,5
<0,063 10,5 10,5 | ceveiveiiinienn..
Razem: 100,0 100,0 [ ceeeeeiniiiniaes
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek gliniasty
- barwa gruntu: ciemnozélta
- wilgotnos¢ naturalna: Wn=7,5%
- zawartos¢ frakeji ponizej 0,063 mm: = 10,5%
- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaCOs3 <1% I klasa

Grunt mineralny, malospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy, stan zwarty.



Otwor 5

Gl¢bokos$¢ pobrania 0,40 — 0,80 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 22 100,0
6,3 0,4 ’ 99,6
4,0 0,5 99.1
2,0 1,3 97,8
1,0 2,1 95,6
0,5 6,3 89,3
0,25 18,6 70,4 70,7
0,125 31,0 39,7
0,063 12,3 274
<0,063 274 274 | ceeeieieiienennen,
Razem: 100,0 100,0 |  coeeeeeeninennnn
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek gliniasty
- barwa gruntu: jasnobrazowa
- wilgotnos¢ naturalna: Wn=10,7%
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,063 mm: =27,4%
- zawartos¢ weglanu wapnia: CaCO0s3 <1% I Kklasa

Grunt mineralny, malospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy, stan plastyczny.




Otwor 6

Gl¢bokos¢ pobrania 0,20 — 0,35 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrocony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 6,8 93,2
8.0 4,4 26,1 88,8
6,3 14 87,4
4,0 5,3 82,1
2,0 8,2 73,9
1,0 10,1 63,8
0,5 20,1 43,6
0,25 24,1 70,3 19,5
0,125 12,3 7,2
0,063 3,7 3,6
<0,063 3,6 3,6 | ceeeiieieienenne..
Razem: 100,0 100,0 | ceeveireeineenne.
Wiyniki Badania:
Badania prébki gruntu:
- rodzaj gruntu: Pospoélka
- barwa gruntu: jasnobrazowa
- wilgotnos¢ naturalna; Wn=6,2%
- zawartos¢ frakeji ponizej 0,063 mm: =3,6%
- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaCO3 <1% 1 klasa

- zawartos¢ czeSci organicznych:

TIom=0,0%

Grunt mineralny, sypki, bezwapnisty, niewysadzinowy.




Otwér 6

Gl¢bokos$é pobrania 0,35 — 0,75 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rze¢dne
Sito # mm peiny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 1,2 98.8
6,3 0,0 10,2 98,8
4,0 2,5 96,3
2,0 6,5 89,8
1,0 92,9 79,8
0,5 15,7 64,1
0,25 23,5 75,8 40,6
0,125 19,1 21,6
0,063 7,6 13,9
<0,063 13,9 13,9 | ceeiieieceenene.
Razem: 100,0 100,0 [ .oeeeeeeieenenn
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:

- rodzaj gruntu:
- barwa gruntu:

- wilgotno$¢ naturalna:

- zawartos¢ frakeji ponizej 0,063 mm:

- zawarto$¢ weglanu wapnia:

- zawartos$¢ czesci organicznych:

Piasek pylasty z domieszka Humusu

CZarna

Wn=13,1%
=13,9%

CaCO3 <1% 1 klasa

Iom=0,8%

Grunt mineralny, sypki, bezwapnisty, watpliwy.




Otwor 6

Gl¢bokos¢ pobrania 0,75 — 1,25 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rze¢dne
Sito # mm pelny skrocony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,4 99,6
11,8
6,3 0,6 ’ 99,0
4,0 4,8 94,2
2,0 6,0 88,2
1,0 6,4 81,8
0,5 14,5 67,3
0,25 27,1 79,4 40,2
0,125 23,6 16,6
0,063 7,8 8,8
<0,063 8,8 88 | e
Razem: 100,0 100,0 | ceeeeeniininse
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:
- rodzaj gruntu: Pospoélka z §ladowa domieszkg Gliny
pylastej (grudki w stanie plastycznym)
- barwa gruntu: szarozolta
- wilgotno$¢ naturalna: Wn=5,7%
- zawarto$¢ frakeji ponizej 0,063 mm: =8,8%
- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaCOs3 <1% I klasa

Grunt mineralny, sypki, watpliwy, bezwapnisty, stan zageszczony.




Otwor 6

Gl¢bokosé pobrania 1,25 - 1,75 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skréocony krzywej uziarnienia
63 0 100,0

31,5 0,0 100,0

25,0 0,0 0,0 100,0

20,0 0,0 100,0

16,0 0,0 100,0

12,5 0,0 100,0

10,0 0,0 100,0

8,0 0,0 0.8 100,0

6,3 0,0 ’ 100,0

4,0 0,1 99,9

2,0 0,7 99,2

1,0 3,2 96,0

0,5 14,2 81,9

0,25 41,5 93,9 40,3
0,125 28,7 11,6
0,063 6,3 5,3
<0,063 5,3 53 | ceiiiieiiieen

Razem: 100,0 100,0 | ceevrrreriiirens
Wyniki Badania:

Badania prébki gruntu:

- rodzaj gruntu:

- barwa gruntu:

- wilgotno§¢ naturalna:

- zawarto$¢ frakcji ponizej 0,063 mm:

- zawarto$¢ weglanu wapnia:

Piasek sredni z §ladowa domieszka

Gliny pylastej (grudki w stanie
plastycznym)

jasnozielona
Wn=18,1%

=5,3%

CaCO3 < 1% I klasa

Grunt mineralny, sypki, bezwapnisty, watpliwy, stan zageszczony, w-wa

wodonosna.



Otwor 7

Gl¢bokos¢ pobrania 0,27 — 0,39 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrocony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 4,6 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 4,6 95,4
12,5 4,5 90,8
10,0 1,7 89,1
8,0 0,8 88,3
15,1
6,3 1,7 > 86,6
4,0 2,6 84,0
2,0 3,7 80,3
1,0 7,1 73,2
0,5 7,9 65,3
0,25 25,9 67,2 39.4
0,125 20,9 18,5
0,063 5,5 13,1
<0,063 13,1 13,1 | e,
Razem: 100,0 100,0 | ceeenriiiieeenen
Wryniki Badania:
Badania proébki gruntu:
- rodzaj gruntu: Pospolka gliniasta
- barwa gruntu: ciemnobrazowa
- wilgotnos$¢ naturalna: Wn=7,4%
- zawartos¢ frakeji ponizej 0,063 mm: =13,1%
- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaCO3 <1% I klasa

Grunt mineralny, malospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy, stan zwarty.




Otwor 7

Gl¢bokosé pobrania 0,39 — 0,71 m p.p.t

Analiza uziarnienia

l
Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrocony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0.0 100,90
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 45 100,0
6,3 0,0 ’ 100,0
4,0 1,9 98,1
2,0 2,5 95,5
1,0 5,5 90,0
0,5 18,9 71,1
0,25 26,9 86,7 44,2
0,125 24,6 19,6
0,063 10,8 8.8
<0,063 8,8 88 |
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:

- rodzaj gruntu;

- barwa gruntu:

- wilgotnos$¢ naturalna:

- zawarto$¢ frakceji ponizej 0,063 mm:

- zawarto$¢ weglanu wapnia:

Piasek Sredni z $ladowa domieszka

Gruzu ceglanego

ciemnobrazowa

Wn=12,5%
=10,8%

CaCOs <1% I klasa

Grunt mineralny, sypki, niewysadzinowy, bezwapnisty.



Otwor 7

Glebokosé pobrania 0,71 — 1,00 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rze¢dne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 1,1 98,9
9 2 3 6 2
6,3 0,0 ’ 98,9
4,0 1,1 97,7
2,0 1,3 96,4
1,0 2,9 93,5
0,5 10,7 82,8
0,25 22,7 77,8 60,1
0,125 27,4 32,7
0,063 14,1 18,6
<0,063 18,6 186 |  .eceiiiiiiiiinnne.
Razem: 100,0 100,0 | cervreieiineienss
Wyniki Badania:
Badania prébki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek gliniasty
- barwa gruntu: Z6lta
- wilgotno$¢ naturalna: Wn=7,4%
- zawarto$¢ frakcji ponizej 0,063 mm: =18,6%
- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaCOs3 <1% i klasa

Grunt mineralny, malospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy, stan zwarty.



Otwor 8

Gl¢bokosé¢ pobrania 0,12 — 0,19 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rze¢dne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 3,5 7.6 96,5
6,3 0,0 96,5
4,0 1,3 95,2
2,0 2,8 92,4
1,0 6,4 86,0
0,5 12,5 73,5
0,25 23,4 85,7 50,1
0,125 34,9 15,3
0,063 8,5 6,7
<0,063 6,7 6,7 | i,
Razem: 100,0 100,0 | e
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek Sredni z domieszka Gliny
(grudki w stanie plastycznym)
- barwa gruntu: szarozolta
- wilgotno$¢ naturalna: Wn=9,8%
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,063 mm: =6,7%
- zawartos¢ weglanu wapnia: CaCO0s3 <1% 1 klasa
- wskaznik piaskowy: WP=31

Grunt mineralny, sypki, watpliwy, bezwapnisty.



Otwor 8

Gle¢bokosé pobrania 0,19 — 0,40 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 7,1 92,9
6,3 0,0 135 92,9
4,0 1,4 91,5
2,0 5,0 86,5
1,0 6,4 80,1
0,5 12,1 68,1
0,25 23,4 77,3 44,7
0,125 21,3 23,4
0,063 14,2 9,2
<0,063 9,2 92 | i,
Razem: 100,0 100,0 [ ceeeeevieeninenns
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:

- rodzaj gruntu:
- barwa gruntu:

- wilgotno$¢é naturalna:

- zawartos¢ frakeji ponizej 0,063 mm:

- zawarto$¢ weglanu wapnia:

- zawartos$¢ czeSci organicznych:

Pospélka z domieszka Humusu

¢zarna

Wn=14,0%
=9,2%

CaCO3 <1% I klasa

Iom=1,3%

Grunt mineralny, sypki, watpliwy, bezwapnisty.




Otwor 8

Gl¢bokosé pobrania 0,40 — 0,80 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 1,0 99,0
12,2
6,3 1,5 ’ 97,5
4,0 3,1 94,5
2,0 6,7 87.8
1,0 10,2 77,6
0,5 18,5 59,1
0,25 0,2 53,6 58,9
0,125 17,6 41,3
0,063 7,1 34,2
<0,063 34,2 342 | v
Razem: 100,0 100,0 | eeeeenininen.
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek gliniasty
- barwa gruntu: ciemnobrazowa
- wilgotno$¢ naturalna: Wn=6,8%
- zawarto$¢ frakcji ponizej 0,063 mm:  =34,2%
- zawartos¢ weglanu wapnia: CaCOs3 <1% I klasa

Grunt mineralny, malospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy, stan zwarty.



Otwor 9

Gl¢bokosé pobrania 0,50 — 1,00 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 1’3 3’9 98,7
6,3 0,0 98,7
4,0 1,6 97,1
2,0 1,0 96,1
190 1,8 94,3
0,5 5,0 89,3
0,25 14,0 78,0 75,2
0,125 32,2 43,0
0,063 24,9 18,1
<0,063 18,1 18,1 oxpsstnsnseenagoss
Razem: 100,0 100,0 | eveiiirianns
Wyniki Badania:
Badania prébki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek gliniasty
~ barwa gruntu: ciemnozolta
- wilgotno$¢ naturalna: Wn=17,8%
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,063 mm: =18,1%
- zawartos¢ weglanu wapnia: CaCOs3 <1% I Kklasa

Grunt mineralny, malospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy, stan plastyczny.




Otwor 9

Gl¢bokosé pobrania 1,00 — 1,15 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rze¢dne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 15 100,0
6,3 0,0 ’ 100,0
4,0 0,5 99,5
2,0 1,0 98,5
1,0 2,4 96,1
0,5 5,6 90,5
0,25 14,4 75,8 76,2
0,125 32,2 44,0
0,063 21,3 22,7
<0,063 22,7 22,7 | v
Razem: 100,0 100,0 [ e
Wyniki Badania:
Badania prébki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek gliniasty
- barwa gruntu: szarozolta
- wilgotno$¢ naturalna: Wn=20,1%
- zawarto$¢ frakeji ponizej 0,063 mm: =22,7%
- zawartos¢ weglanu wapnia: CaCOs3 <1% I Kklasa

Grunt mineralny, malospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy, stan plastyczny.




Otwor 9

Gl¢bokos¢ pobrania 1,15 — 1,90 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 10,1 89,9
15,1
6,3 1,3 ’ 88,6
4,0 1,5 87,2
2,0 2,2 84,9
1,0 5,9 79,0
0,5 13,9 65,1
0,25 26,4 78,3 38,8
0,125 21,9 16,9
0,063 10,3 6,6
<0,063 6,6 66 | e,
Razem: 100,0 100,0 [ e
Wyniki Badania:
Badania proébki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek Sredni z domieszka Namulu
- barwa gruntu: czarna
- wilgotno$¢ naturalna: Wn=25,7%
- zawarto$¢ frakcji ponizej 0,063 mm: = 6,6%
- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaCO3 <1% I klasa
- zawartos¢ czeSci organicznych: Iom=1,7%

Grunt mineralny, sypki, watpliwy, bezwapnisty, nawodniony, w-wa wodonos$na.



OZNACZENIA DO PROFILI
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do profilow i przekrojéw geotechnicznych
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