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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.

. Budowa sieci wodociagowej z rur PE 3110
. Realizacja obejmuje:

— wykonanie wykopdéw montazowych szalowanych o giebokosci do 1,5m,
— montaz rurociggéw metodg wykopowa,

— montaz armatury i hydrantow nadziemnych DN8O,

— zasypanie wykopow,

— zageszczenie gruntu po wykopach,

— roboty wykonczeniowe.

Wskazanie elementow terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi.

Roboty prowadzone beda w pasach drog gminnych.

Istnieje mozliwo$¢ wystapienia zagrozenia z uwagi na odbywajacy si¢ ruch kotowy
maszyn 1 samochoddow.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

— obsunigcie si¢ gruntu z wykopu moze spowodowac zasypanie lub upadek
ludzi i sprzgtu, dodatkowo wupadajacy sprzet moze przez uderzenie
spowodowac uraz oséb przebywajacych w jego sagsiedztwie,

— pracujacy sprzet mechaniczny moze najechac lub potraci¢ osobe przebywajaca
W zasiggu jego pracy,

— prowadzac roboty montazowe mozna ulec urazowi lub skaleczeniu uzywajac
narzedzi niesprawnych lub niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Informacje dotyczace wykonywania robot ziemnych.

. Wykopy o S$cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia,

moga by¢ wykonane tylko do 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1,0m, lecz nie wigkszej od
2,0m mozna wykonywaé jezeli pozwalaja na to wyniki badah gruntu
I dokumentacja geotechniczna.
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Nie dopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie

Z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania wykopoéw wasko przestrzennych koparka nalezy

wykonywa¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej cze$ci wykopu lub

zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiaggnie glebokos$¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy

wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie

0s0b urzgdzeniami stuzagcymi do wybudowania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione :

a) W odleglosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu
sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

b) W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch $rodkoéw transportowych powinien odbywa¢ si¢ poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

W  czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenia nalezy

demontowa¢ od dna wykopu 1 stopniowo usuwac je, miar¢ zasypywania

wykopu.

Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopoéw wykonanych:

a) w gruntach spoistych — na glebokosci nie wigkszej niz 0,5m,

b) w pozostatych gruntach — na glgbokosci nie wigkszej niz 0,3m.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac¢ si¢ do

tworzenia nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co

najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie os6éb pomiedzy §ciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju

jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montazu rur w uprzednio wykonanym wykopie o

Scianach pionowych 1 na glebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego

zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.
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Zagospodarowanie terenu budowy.

. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie :

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonanie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenie energii elektrycznej,

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, w razie potrzeby zapewnic
staly nadzor.

Na terenie budowy wyznacza si¢, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania
materialow 1 wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w
sposdb wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub
spadnigcia sktadowanych wyrobdw 1 urzadzen.

Materiaty skladuje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow.

Warunki socjalne i higieniczne.

. W sprawach dotyczacych warunkow higieniczno — sanitarnych,

nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje si¢ ogdlne przepisy BHP.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych.

Z uwagi na charakter prowadzonych robot (wykopy liniowe), trudno jest wydzieli¢
miejsce prowadzenia robdt. Dlatego szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na jego
oznakowanie. Wykopy w czasie ich istnienia powinny by¢ oznakowane ptotkami
lub tasmg bialo — czerwona.

Przej$cia poprzeczne przez drogi w godzinach nocnych powinny by¢ oznakowane
Swiattem czerwonym. Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia robot.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji w tym:

. Okreslenie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia

Wszyscy pracownicy 1 operatorzy sprzetu przed realizacja robdt zostali pouczeni
jak postepowaé w przypadku wystgpienia zagrozenia. Kazdy z pracownikow w
przypadku zauwazenia mozliwo$ci zagrozenia, powinien natychmiast zawiadomic
o tym fakcie pozostalych pracownikow oraz osobe sprawujacg nadzoér 1 udzieli¢
pomocy bezposrednio zagrozonym.

. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony
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indywidualnej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Pracownicy zostali wyposazeni w odziez ochronng w postaci kurtek, spodni,
obuwia 1 rekawic ochronnych.

Dodatkowo osoby pracujace w wykopie 1 zasiegu sprzgtu mechanicznego
zostaty wyposazone w kaski ochronne.

Pracownicy uzywajacy narzedzi mechanicznych otrzymali okulary ochronne.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Przy budowie sieci oraz drég nie wystepuja prace szczegdlnie
niebezpieczne, jednak nadzor nad robotami prowadzony jest przez
Kierownika Budowy, ktory caty czas jest na budowie.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prowadzenia prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Z uwagi na brak stalego placu budowy dokumentacja budowlana, tj. dziennik
budowy oraz pozostale dokumenty niezbedne do prowadzenia prawidtowej
realizacji rob6t powinny znajdowac si¢ u Kierownika Budowy.
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