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SCHEMAT WĘZŁÓW 
WODOCIĄGOWYCH

Dla żeliwa Dla PVC/PE

a      -      Ø80

b      -      Ø100

c      -      Ø150

d      -      Ø200

e      -      Ø250

f       -      Ø300

a      -      Ø90

b      -      Ø110

c      -      Ø160

d      -      Ø225

e      -      Ø280

f       -      Ø315

4

6

7

5

3

1

2

Hydrant nadziemny

Redukcja żeliwna dwukołnierzowa 

Trójnik żeliwny kołnierzowy

Kolano żeliwne kołnierzowe ze stopką

Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniana
z obudową i skrzynką uliczną

Tuleja kołnierzowa PE/stal

Łącznik rurowy do rur PE.

8 Zaślepka kołnierzowa

9 Króciec żeliwny dwukołnierzowy L=30 cm

Mufa elektrooporowa

10 Łuk dwukołnierzowy 30°

Mufa redukcyjna elektrooporowa

11 Opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym

Kolano elektrooporowe

Trójnik redukcyjny elektrooporowy

W4

7b
2b

1b

PVCØ1102bPVCØ110

3b

PE
Ø

11
0

dz. nr ewid. 175, 838, 102, 88 


