ZAKLAD UStUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH
Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl ul. Targowa 2, tel./fax. (061) 44 22727, NIP 788-18-73-268

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu
1.0. Dane wstgpne

R 11T (o PSPPSR PR 3

1.2, POUSEAWE OPTACOWANIA ...ttt ss etk b bbb e b et nb b b n e eneaneas 3
2.0. Przedmiot zamierzenia BUOWIANEGO0.........cvcii it sttt sre e re e nnas 3
3.0. Istniejacy stan zagospodarowania i UZbrojenia tEIENU ............ccvereererriereeeiieesieesiee e sree e e 3
4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Parametry techniczne sieci i urzadzen Uzbrojenia terenU...........cvrvueereeriereesiesie e 3

4.2. Uksztattowanie terenu 1 uktad ZIeleni..........cccoviiiiiiiiiiiiie e 4
5.0. Zestawienie:

5.1. Powierzchni zabudowy projektowanych obiektow budowlanych..........cccocveiiiiiiniiniieniiniie e 4

6.0.Informacje i dane:
6.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow

prawa miejscowego lub decyzji 0 warunkach zabudOwy ..........ccccveveiiiiininsiee e 4

6.2. Informacja w zakresie dziedzictwa kulturowego i ZabytkOW ...........ccccviiiiiiiiiiince e 5
6.3. Informacja dotyczaca wplywu eksploatacji GOTNICZE] ........ceevveriiiiiiiiiieesee e 5
6.4. Informacja o zagrozeniu dla srodowiska oraz higieny i zdrowia UzytkownikOw............c.ccccereivinnnns 5
7.0. Dane dotyczace warunkOw OChIONY PrZECIWPOZATOWE] ....veeuververreenrerieesrisreseesresreeresresseesresseesnesresneennes 6
8.0. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki obiektu budowlanego ............cocoevieiiieiiiniiiicceee 7
9.0. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego ............ccooveviriiiiiiiinie e 7

I1. Opis techniczny sieci

1.0 Przedmiot i ZaKreS OPFACOWENIA ........ccvereuieiieiesiestesteste sttt b ettt b bbb e e ebe e 8
2.0. Opis projektowanego rozwigzania

2.1, SIEC WOUAOCIGZOWE ...ttt eieete skttt stttk sb e s e bt bt e bt skt e s e s bt b e e bt e bt e s s e bt s bt e nbesb e et e nbeeb e e b e nreenn e 8
3.0. Warunki gruntOWO-WOANE...........cuiiiiiterieteteeee ettt ettt b b s e et b ettt nb et e e eseans 9
4.0. Wykonanie robot

4.1, Prace PrZYQOLOWAWCZE .......cccueeeiureeeteeaieeesstesestseessseestesesstessseeassaeesnsesessseesssesssenesssessssesesssnssnsenesnsensns 9

4.2. RODOLY ZIBIMINE......eiiiieiiee ettt bbbttt b bt bbb ettt ans 9

4.3, RODOLY MOMIAZOWE .......euviteeiiesteeieete sttt sttt sttt bbbt bbbt e btk e e s bt et e et s bt ese e bt sbeenenbesnnennas 10

4.4. Roboty montazowe — przej$cie Nad PrZEPUSLEIMN.......ccuiiuertiaitieitiertie sttt e sse et e siee e sre e e sbeeseeesenes 10
5.0, UWAZTE KOTICOWE ...ttt ettt b e etk e b e bbbt s st b e bt e et bt ene e ek e et e sb e b e b nneenn e 11
6.0. PIZEPISY ZWIGZANE .....veveeneitiitieiti sttt ettt sttt ettt ne b s e b e eb e b s bt s s bt s bt e et bt e se e ne e ek e et e nbeeb e e b nreenn e 11
7.0. Zestawienie podstawowyCh MaterialOw ..........cciiiiiiiiiiiiiiiii e 12
T, CZ@SE FYSUNKOW ...t et n et e enr e nre e ene s 13

Rys. nr 1,2 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rys. nr 3 - Profil sieci wodociagowe;j

Rys. nr 4,5 - Schematy weztdéw wodociggowych

Rys. nr 6 - Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego

1V. Dokumenty dolgczone do Projektul...........c.ccooiiiiiiiiiiiiiii e 20

- Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

- Kopia zaswiadczenia P11B

- Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej



ZAKLAD UStUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH
Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl ul. Targowa 2, tel./fax. (061) 44 22727, NIP 788-18-73-268

I. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1.0. Dane ogélne

1.1. Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Nowotomyska 34
64-310 Lwowek

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Warunki techniczne projektowania sieci,

- Wizja lokalna w terenie,

- Uzgodnienia migdzybranzowe, obowigzujace normy techniczne

2.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej, przewidzianej do
realizacji w m. Lwowek w ciggu ul. Magazynowej na dz. o nr ewid 175, 838, 102, 88,
w zakresie od wezta ,,W1” z istniejgcym hydrantem nadziemnym do wezta ,,\W4”
w ul. Polnej. Sie¢ projektuje si¢ w celu zapewnienia dostawy wody dla potrzeb
planowanej zabudowy jednorodzinnej.

Lokalizacje i trasg sieci przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys. 1 i 2).

3.0. Istniejacy stan zagospodarowania i uzbrojenia terenu

Tereny objete inwestycja to gtownie grunty sklasyfikowane w ewidencji jako: uzytki
rolne i grunty rolne zabudowane. Projektowang sie¢ zlokalizowano w pasie drogowym
drog gminnych. Na jej lokalizacj¢ uzyskano stosowna decyzje drogowa. Uzbrojenie pasa
drogowego stanowi wodociag, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sie¢ gazowa 0raz
przewody telekomunikacyjne i1 uzbrojenie napowietrzne - linie elektroenergetyczne.
Nawierzchnia pasa drogowego w trasie sieci — asfaltowa.

Istniejace uzbrojenie terenu naniesiono na mapie zasadniczej, a miejsce
skrzyzowania z projektowang siecig pokazano na profilu podtuznym.

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach planowanego przedsiewzigcia projektuje si¢ sie¢ wodociggowa z rury PE
o S$rednicy ©110 PN10 1 dlugosci 531,0 m. Projektowany wodocigg jest spinka
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istniejgcego wodociggu PVC@90 zlokalizowanego w czesci ul. Magazynowej z siecig
PVC@110 w ul. Polnej. Istniejacy hydrant nadziemny DN80 w ul. Magazynowej,
w wezle wlaczeniowym ,,Hpnist” zostanie zamontowany na odgalezieniu od rurociggu
gloéwnego.

W weztach ,,Hpnl-Hpn3” projektuje si¢ hydranty nadziemne DN8O, ktore stuzy¢ beda do
odwadniania i odpowietrzania projektowanej sieci.

W weztach ,\W2 i W3”, w celu przyszlej rozbudowy sieci projektuje si¢ do granicy
dziatki drogowej odgatezienia PE@110 (przejsScia poprzeczne przez drogg).

Montaz rurociagow przewiduje si¢ metoda wykopowa oraz bezwykopowa w technologii
przewiertu sterowanego (skrzyzowanie z siecig kanalizacji sanitarnej i przepustem

drogowym).

4.2. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Powierzchnia terenu jest nieznacznie zréznicowana wysokosciowo, rzedne terenu
wahaja si¢ w granicach 93,8-96,3 m n.p.m. Projektowana sie¢ wodociggowa wraz
z armaturg eksploatacyjng jest obiektem liniowym podziemnym, przebiegajacym
w pasach istniejagcych drog. W zwiazku z powyzszym jej budowa nie powoduje
koniecznosci zmiany uksztaltowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu,
w tym istniejagcego uktadu zieleni.

5.0. Zestawienie:
5.1. Powierzchni zabudowy projektowanych obiektow budowlanych

Projektowany rurocigg sieciowy Stanowi podziemne uzbrojenie terenu, co nie bedzie
miato wplywu na zmiang istniejagcego zagospodarowania dziatek. Po zakonczeniu robot
I doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, zaj¢ta bedzie jedynie powierzchnia
w rzucie $rednicy rurociggu @110 wraz z miejscami zabudowy armatury.

Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb
eksploatacyjnych sieci.

6.0. Informacje i dane:

6.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
Projektowana inwestycja w cato$ci spetnia ustalenia i wymagania zawarte W decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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6.2. Informacja w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Obszar objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow, jak rowniez nie
jest ujety w ewidencji zabytkow.
W obszarze inwestycji obowigzuja zatem ogolne ustalenia ochrony konserwatorskiej.
W zwiazku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji, warstw kulturowych, obiektow ziemnych Iub
ruchomych zabytkoéw archeologicznych zobowiazany jest do zabezpieczenia znaleziska,
wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwlocznego powiadomienia
Wojewodzkiego Urzedu Konserwatora Zabytkow.

6.3. Informacja dotyczaca wplywu eksploatacji goérniczej

Teren objety realizacja inwestycji nie znajduje si¢ pod wpltywem eksploatacji
gbrniczej.

6.4. Informacja o zagrozeniu dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Przedsigwziecie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢, wymienionych w §2 i §3
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), co oznacza, ze
nie nalezy ono do przedsiewzig¢, dla ktorych obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagany.

Projektowane przedsigwzigcie budowlane nie stanowi zagrozen dla srodowiska
naturalnego oraz dla higieny i zdrowia uzytkownikow 1 jest zgodne z wymaganiami
przepisoOw o ochronie srodowiska. Technologia wykonania zapewnia jej trwato$¢ oraz
catkowitg szczelnos¢.

Przedsi¢wziecie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktora moze powodowac
oddziatywanie na §rodowisko na etapie realizacji. Przedsigwziecie mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciagle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane
wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot
budowlanych wytacznie w porze dziennej w godzinach 7-22 dla zminimalizowania
wplywu hatasu na otoczenie pochodzgcego z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki
transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy
dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji. Proces realizacji
przedsigwziecia pociaggna¢ moze za soba powstawanie odpadoéw takich jak kawatki rur,
wycinki z polaczen odgalezien rur, czy tez nadmiar gruntu powstaty z wykopu. Aby
zapobiec degradacji walorow krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca
powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy), a nastepnie
przekazane odbiorcy odpadow.
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7.0. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
7.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Projekt sieci nie jest okreslany parametrami dot. powierzchni zabudowy, wysokos$ci
i liczbie kondygnacji.

7.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania

Sie¢ wodociggowa nie kwalifikuje si¢ do kategorii ZL 1 PM.

7.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Nie odkresla si¢ klasy odpornosci pozarowej i ogniowej dla sieci wodociggowe;.

7.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem
W przestrzeni zewnetrznej
Sie¢ wodociggowa nie stwarza mozliwosci powstawania mieszanin wybuchowych i nie
kwalifikuje si¢ jej do zagrozonych wybuchem.

7.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub
terenow oraz parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

— lokalizacja sieci - Lwowek ul. Magazynowa gm. Lwoéwek (jednostka osadnicza
<2000), na dz. o nr ewid. 175, 838, 102, 88.

— projektuje si¢ sie¢ wodociggowa odgatezienie od obwodowej z rury PE
o $rednicy @110 i tacznej dtugosci 531,0 m.

— projektuje si¢ trzy hydranty nadziemne DN8O

— odlegltosci miedzy hydrantami wynosi: max. 150 m.

7.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczych

Hydrant zaprojektowano w odlegtosci od drogi pozarowej (od utwardzonej krawedzi
jezdni): 1,0-1,5 m.

7.7. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu
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Nie dotyczy.

8.0. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki obiektu budowlanego

Nie uwzglednia sie.

9.0. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784), dokonano
analizy obszaru oddzialywania obiektu.
Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) dotyczace warunkow
uzytkowania — projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla
innych nieruchomos$ci, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz ze $rodkdéw lacznosci 1 dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.
Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane¢ przeznaczenia gruntoéw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze 1 niele$ne.
Projektowane elementy sieci nie ograniczaja mozliwosci uzytkowania nieruchomosci
sasiednich w dotychczasowy sposob. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie
wykracza poza przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci
| zamyka si¢ w granicach dziatek, w ktorych Inwestycja jest projektowana.
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I1. Opis techniczny sieci

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej w m. Lwowek
w ciggu ul. Magazynowej na dz. o nr ewid 175, 838, 102, 88, w zakresie od wezta ,,W1”
z istniejagcym hydrantem nadziemnym do wezta ,,W4” w ul. Polne;.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
- montaz rur wodociggowych PE $rednicy @110 o dlugosci 531,0 metoda wykopowa,
- wykonanie wcinki w istniejacy wodociag PVCQO90 w ul. Magazynowej wraz
z przebudowa wezta z istniejgcym hydrantem nadziemnym DN8O — wezet ,,W1”,
- wykonanie wcinki w istniejacy wodociag PVC@110 w ul. Polnej — wezet ,,W4”,
- montaz weztow ,,W2 1 W3”, z odgatezieniami PEQ110 do granicy dziatki drogowej,
- zabudowe¢ weztow z hydrantami nadziemnymi DN80 — 3 szt.,
- wykonanie przejScia w rurze ostonowej stalowej preizolowanej DN150/250 o dtugosci
6,0 m nad przepustem drogowym.

2.0. Opis projektowanego rozwigzania
2.1. Sie¢ wodociagowa

Projektuje si¢ sie¢ wodociggows z rur @110x6,6 PE100 - RC, PN10, prod. np.

Kaczmarek Malewo, Wavin Buk, o dlugosci 531,0 m. Wiaczenia do istniejacych
wodociagow — PVCA90 w wezle ,,W1” i PVCOA110 w wezle ,,W4” wykona¢ za pomoca
trojnikéw zeliwnych koklierzowych DN100. Na odejsciach, za tréjnikami zamontowac
zasuwy odcinajace DN100. W weztach ,,Hpn1l-Hpn3” projektuje si¢ hydranty nadziemne
DN80 PN16, ktore stuzy¢ beda do odwadniania i odpowietrzania projektowanej sieci.
Nalezy zamontowa¢ hydranty z kolumng ze stali nierdzewnej, z mosi¢znym tlokiem
uszczelniajacym z zawulkanizowang powtloka elastomerowa zamykajacym szczelnie
mosi¢zne gniazdo hydrantu, z samoczynnym, calkowitym odwodnieniem, z odcigciem
ci$nienia wody. Hydranty prod. np. AVK, HAWLE.
Jako zasuwy odcinajagce w wezlach stosowaé zasuwy mickkouszczelniane koierzowe,
klinowe wraz z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi. Zasuwy
wyprowadzi¢ za pomoca obudowy teleskopowej do poziomu terenu i zamontowac
skrzynki uliczne na ptycie betonowej. Skrzynki nalezy obetonowa¢ w promieniu 0,25m.
Zasuwy odcinajace nalezy trwale oznakowaé¢ za pomoca tabliczek informacyjnych
wykonanych zgodnie z obowigzujagcymi normami i zamontowanych w sposob trwaty na
stupku betonowym/stalowym w poblizu zamontowanego uzbrojenia.
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Przy budowie weztdow wodociggowych, zgodnie z (rys. nr 4, 5) stosowaé armature
i ksztattki z gltadkim przelotem, Zeliwne, kotnierzowe, epoksydowane, prod. np. AVK,
HAWLE.

W weztach wykonaé bloki oporowe i podporowe z betonu C12/15, ktoére nalezy oprzeé
0 nienaruszony grunt rodzimy Ilub zaggszczony grunt w wykopie. Bloki betonowe
oddzieli¢ od ksztattek za pomoca papy bitumicznej lub folii PEHD.

Ostre zmiany kierunku wykonywac¢ za pomocag kolan elektrooporowych PE @110 SDR17.
Projektowana glebokos¢ posadowienia wodociggu uwzglednia glebokos$¢ przemarzania
gruntu zgodnie z normg PN-81/B-10725 (dla tego rejonu h,= 0,8 m + 0,4). Projektowana
glebokos$¢ montazu rurociggu wynosi h = 1,2+1,5 m.

3.0. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku wizji lokalnych na prowadzonych w okolicy budowach stwierdzono
wystepowanie gruntow Spoistych. Jest to piasek gliniasty do glgbokosci ok. 1,7 m ppt.
Woda gruntowa wystepuje na glebokosci ok. 1,6 m ppt, Do giebokosci 4,0 m od
glebokosci 1,7 m warstwe tworzy glina piaszczysta.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz.463), ustala si¢ proste warunki
gruntowe oraz pierwszg kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego.

4.0. Wykonanie robét
4.1. Prace przygotowawcze

Roboty montazowe rozpoczaé od wytyczenia osi trasy przewodoéw oraz ustalenia
reperOw wysokosciowych 1 zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledami organizacji
ruchu. Zlokalizowaé¢ w terenie miejsca kolizji (lokalizatory, wykopy reczne).

4.2. Roboty ziemne

Wykopy pod wodocigg prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami norm PN-B-10736 i PN-
EN 805. Wykopy o glgbokosci do 1,50 m wykonywaé¢ mechanicznie jako
waskoprzestrzenne, o §cianach pionowych nieumocnionych. Wykop nalezy zabezpieczy¢
przed zalaniem wodg opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem.

Minimalna szeroko$¢ wykopu wg normy PN-EN 1610 (liczona wewnatrz obudowy)
powinna wynosi¢ w zaleznos$ci od glebokosci:
-1,0m<1,75m-0,8m,
-1,75m<4,0m-0,9m,
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Wykopy rgczne obowigzuja przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem oraz
tam, gdzie koparka nie ma mozliwo$ci poruszania sie.

Wykopy pod rurociagi przewidziano na odktad min. 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zasypke wykopu wykona¢ gruntem piaszczystym zageszczalnym, warstwami
z jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym. Wymagany wskaznik zageszczenia
w pasie drogowym wynosi Is > 1,00.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wod gruntowych, teren
powinien by¢ tymczasowo odwodniony.

Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Przed zasypaniem wykopow
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

4.3. Roboty montazowe

Rury wodociggowe dwuwarstwowe PE uktada¢ w gruncie rodzimym bez podsypki
I obsypki piaskowej. Rurociagi na trasie taczy¢ doczolowo, w weztach z armaturg zeliwna
za pomocyg ksztaltek  elektrooporowych. Doktadne  wytyczne  zgrzewania
elektrooporowego zawieraja instrukcje montazu ksztaltek PE danych producentéw.
Zgrzewanie rur prowadzi¢ na powierzchni terenu. Przy odbiorze sieci nalezy przedstawic
karty wydruku wykonanych potaczen elektrooporowych. Potaczenia wykonane wadliwie
nalezy wycig¢ i wykona¢ ponownie.

Po wykonaniu przylacza wodociggowego nalezy wykona¢ probe cisnienia po
uprzednim cze¢sciowym obsypaniu rurociggu za wyjatkiem weztow 1 polaczen. Probe
ciSnieniowa przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa. Préba jest pozytywna jezeli nie
zauwaza si¢ spadku cis$nienia w ciggu 60 minut. Po wykonaniu proby ci$nieniowej 1 jej
pozytywnym zakonczeniu mozna wodocigg zasypac. Po pozytywnej probie ci§nieniowej
nalezy przeprowadzi¢ plukanie rurociggu woda z predkoscia v=2 m/s, a nastgpnie
dezynfekcje roztworem wody chlorowej 1 ponowne plukanie. Sie¢ powinna by¢
napelniona roztworem wody chlorowej o stezeniu 1 dm? podchlorynu sodu na 1 m? wody
przez okres 24 godzin. Po dezynfekcji i plukaniu pobraé¢ probki wody i1 przekaza¢ do
badania bakteriologicznego. Przy negatywnym wyniku badania powtorzy¢ dezynfekcje
i plukanie, az do uzyskania pozytywnego wyniku.

Nad rurociagiem w odlegtosci ok. 20 cm od wierzchu rury, utozy¢ niebieska tasme
lokalizacyjno — ostrzegawcza z wbudowang wktadka stalows.

Po zakonczeniu robdt nawierzchnie przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

4.4. Roboty montazowe — przej$cie nad przepustem drogowym

Przejécie poprzeczne rurociggu nad projektowanym przepustem drogowym
PE@1000 w ciaggu rowu nalezy wykona¢ W rurze ostonowej stalowej preizolowanej
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DN150/250 o dhlugosci 6,0. Konce rury ochronnej zabezpieczy¢ manszetami EPDM.
Odstep od rury przewodowej do rury ochronnej zapewnia plozy polietylenowe, dla
rurociggow cisnieniowych nalezy przyjac¢ 1 ptoze na 1 m.

5.0. Uwagi koncowe

- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP oraz
bezpieczenstwem p. pozarowym.

- Wszelkie rozwigzania problemowe — konstrukcyjne i materiatowe uzgadniaé
z Inspektorem Nadzoru i Dziatem Wodociaggow ZGK w Lwowku.

-Na podktadach geodezyjnych brak jest rzednych posadowienia niektérych typow
istniejagcego uzbrojenia podziemnego. Projektant przyjat typowe zaglebienia urzadzen
podziemnych. Odkryte w czasie wykopow ciagi drenarskie, kable lub inne przewody
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a skrzyzowania z napotkanym uzbrojeniem
podziemnym kierownik robot 1 inspektor nadzoru rozwigzywa¢ powinni w uzgodnieniu
z wiascicielami kolidujgcego urzadzenia podziemnego.

- w stanie odkrytym (odcinki) zglosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej.

- Wszelkie urzadzenia podziemne nalezy uprzednio zlokalizowa¢ za pomoca probnych
przekopow, nastepnie przekopac recznie, az do rzgdnej posadowienia rurociggow.

- Projekt opracowano na podstawie parametréw technicznych konkretnych producentow
(np. typoszereg rur, armatura itp.). Zgodnie z ustawa ,,Prawo zamdwien publicznych”
(Dz.U. z 2004r., Nr 10, poz. 177 z pdzn. zm.) mozliwa jest zamiana podanych
producentow na innych, pod warunkiem zastosowania materialow 1 rzadzen
o parametrach technicznych rownowaznych jak uzyte w dokumentac;ji.

6.0. Przepisy zwiazane

-Norma PN-EN-805 ,Zaopatrzenie w wod¢ - Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych 1 ich czesci sktadowych”,

- Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

-Norma PN-EN I1SO 14688 Badania geotechniczne - Oznaczanie 1 klasyfikowanie
gruntow,

- Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 3, COBRTI Instal
2001.
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7.0. Zestawienie podstawowych materialow

mgr inz. Waldemar Pigta
WKP/0364/PWOS/09

L.p. Nazwa Ilos¢ Producent
Sie¢ wodociagowa
Kaczmarek
1 Rura PE ©110x6,6 PE100 - RC, PN10 531,0m Malewo/Wavin Buk
Kaczmarek
2 Rura PE ©¥90x5,4 PE100 - RC, PN10 3,0m Malewo/Wavin Buk
Rura ostonowa stalowa preizolowana .
2 DN150/250 6,0 m | ZPU Miedzyrzecz
Zasuwa migkkouszczelniana kolnierzowa
3 DN80 5 szt. Hawle/AVK
DN100 3 szt.
4 Hydrant nadziemny nierdzewny DN8O 357t Hawle/AVK
sztywny PN16
Ksztattki zeliwne kotnierzowe
- trojnik zeliwny kolnierzowy DN100 3 szt.
- trojnik zeliwny kot. redukcyjny DN100/80 | 4 szt.
- kolano zeliwne ze stopkag DN80O 3 szt.
° | krécicc zeliwny DN8O L=50 cm 1szt. | Hawle/AVK
- Iacznik RK DN100 2 szt.
- Iacznik RK DN80 1 szt.
- redukcja zeliwna dwukoin.DN100/80 1 szt.
Ksztattki elektrooporowe PE
6 - tuleja kolnierzowa PE/stal @110/DN100 13 szt. Wavin
- tuleja kolnierzowa PE/stal @90/DN80 4 szt.
- za$lepka elektrooporowa @110 2 szt.
Projektant:
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I11. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1,2 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rys. nr 3 - Profil sieci wodociggowej

Rys. nr 3,4 - Schematy weztow wodociagowych

Rys. nr 5 - Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego
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IV. Dokumenty dotaczone do projektu

- Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

- Kopia zaswiadczenie PIIB

- Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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