~Remont drogi gminnej K 140253 ulica Janéw Gérny w km 0+000 do 0+261

w miejscowosci Miechdw, gmina Miechow.".

PRZEDMIAR ROBOT

L.p.

Podstawa

Opis i wyliczenia

J.m.

Ilos¢
jednostek

SST
CPV

01.00.00
45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie réwninnym

km

0,261

SST
CPV

02.00.00
45100000-8

ROBOTY ZIEMNE

02.01.01

Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-
VI z transportem urobku
Wykonanie korytowania w gruncie kat. I-VI wraz z transportem urobku

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktad
gltebokos¢ srednio 40cm

1597,05

02.01.01

Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-
VI z transportem urobku

Wykonanie korytowania w gruncie kat. I-VI wraz z transportem urobku

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktad
gltebokos¢ srednio 35cm

203,75

02.01.01

Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-
VI z transportem urobku

Wykonanie korytowania w gruncie kat. I-VI wraz z transportem urobku

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktad
gltebokos¢ srednio 20cm

723,4

01.02.04

Rozbiérka kraweznikéw betonowych wraz z tawa z wywiezieniem
materiatu z rozbiérki

Rozbidrka kraweznikéw betonowych wraz z tawa betonowa z
wywiezieniem materiatu z rozbiérki na koszt wykonawcy na odktad wg
uznania wraz z ewentualng utylizacja

558

01.02.04

Rozbidérka obrzezy betonowych wraz z fawa z wywiezieniem
materiatu z rozbiérki

Rozbidrka obrzezy betonowych wraz z tawa betonowa z wywiezieniem
materiatu z rozbidrki na koszt wykonawcy na odktad wg uznania wraz z
ewentualng utylizacja

342

01.02.04

Rozbiérka betonowych plytek chodnikowych oraz kostki brukowej
betonowej wraz z wywiezieniem materiatu z rozbiorki

Rozbidrka betonowych ptytek chodnikowych kostki brukowej betonowej
wraz z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na koszt wykonawcy na
odktad wg uznania wraz z ewentualng utylizacja

927,15

SST
CPV

04.00.00
45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

04.04.02

Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, w-wa gérna
gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego. Podbudowa w zakresie jezdni i chodnika.

2524,2

04.04.02

Wykonanie podbudowy z mieszanki zwiazanej spoiwem
hydraulicznym o Rm min 5,0 MPa gr. warstwy po zageszczeniu
20cm

Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o
Rm min 5,0 MPa gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

1597,05

10

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, w-wa dolna gr.
warstwy po zageszczeniu 15m

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego

203,75

SST
CPV

05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

11

05.03.11

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: Srednia
grubos¢ warstwy 7 cm

Frezowanie profilujace konstrukeji jezdni (warstw mineralno -
bitumicznych) na $r. grubo$¢ 7 cm - wraz zatadunkiem i odwozem w
miejsce wskazane przez zamawiajacego. Destrukt z frezowania
przechodzi na wiasno$¢ zamawiajgcego

1597,05

12

05.03.05

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm, wraz z skropieniem warstwy
poprzedniej emulsjg asfaltowa kationowa

1597,05




13

05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej AC 11s, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z
czyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsja asfaltowa
kationowa

1597,05

14

08.01.01

Ustawienie krawezZnikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz
z wykonaniem lawy betonowej z oporem z betonu

Ustawienie kraweznikéw betonowych wibroprasowanych o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie z oporem z
betonu C12/15, obj. 0,09m2/m. Na zjazdach nalezy ustawi¢ kraweznik
obnizony.

611,75

15

08.01.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm i fawie z oporem z betonu C12/15, obj.
0,04m2/m

342

16

08.01.01

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej ozdobnej o
grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypelnione piaskiem

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej ozdobnej
odwzorowujacej wyglad kamienia naturalnego, sktadajaca sie z sze$ciu
lub siedmu kostek o réznych wymiarach zawierajacych sie w przedziale
od 100x135mm do 210x145mm - kolor odcieni szarego, brazowego,
czerwonego, kostka bezfazowa, grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej $r. Grubo$ci 3cm, spoiny wypetnione piaskiem

723,4

17

08.01.01

Wykonanie zjazdéw z kostki brukowej betonowej ozdobnej o
grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypelnione piaskiem

Wykonanie zjazdéw z kostki brukowej betonowej ozdobnej
odwzorowujacej wyglad kamienia naturalnego, sktadajaca sie z sze$ciu
lub siedmu kostek o réznych wymiarach zawierajacych sie¢ w przedziale
od 100x135mm do 210x145mm - Kkolor odcieni szarego, brazowego,
czerwonego, kostka bezfazowa, grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej $r. Grubo$ci 3cm, spoiny wypetnione piaskiem

203,75

18

03.02.01

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP o Srednicy 400 mm

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP - UKL "S" (SN8) Dn400 wraz
z wykonaniem niezbednych wykopdw, podsypki i zasypki piaskowej rur
kanalizacyjnych z zageszczeniem wraz z rozebraniem istniejacego kanatu
wraz z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na koszt wykonawcy na
odktad wg uznania, wraz z ewentualna utylizacja. Glebokos¢ do 3,5m. W
przypadku konieczno$ci nalezy zastosowac szalowanie wykopow.

mb

147

19

03.02.01

Wykonanie przykanalikéw z rur PP o $Srednicy 20 cm

Wykonanie przykanalikéw z rur PP - U kL. "S" (SN8) Dn200 wraz z
wykonaniem niezbednych wykopéw, podsypki i zasypki piaskowej rur
kanalizacyjnych z zageszczeniem wraz z rozebraniem istniejacych
przykanalikéw wraz z wywiezieniem materiatu z rozbiorki na koszt
wykonawcy na odktad wg uznania, wraz z ewentualng utylizacja. W
przypadku konieczno$ci nalezy zastosowac szalowanie wykopdow.

mb

135

20

03.02.01

Wykonanie studni rewizyjnych o Srednicy 1,0m

Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicy 1,0 m
wraz z wykonaniem podbudowy z betonu C16/20 gr. 20cm z wiazem
typu ciezkiego D400 wraz z rozebraniem istniejacych studni rewizyjnych
kanalizacji deszczowej wraz z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na
koszt wykonawcy na odktad wg uznania, wraz z ewentualna utylizacja;
wraz z wykonaniem niezbednych wykopéw i zasypki piaskowej z
zageszczeniem. W przypadku konieczno$ci nalezy zastosowac szalowanie
wykopdéw. Gteboko$¢ studni do 3,5m.

Szt.

21

03.02.01

Wykonanie wpustéw deszczowych o Srednicy 0,5m

Wykonanie wpustéw deszczowych z kregéw betonowych o $rednicy 0,5
m wraz z wykonaniem podbudowy z betonu C16/20 gr. 20cm z
elementem Zeliwnym typu ciezkiego D400 wraz z rozebraniem
istniejacych wpustéw deszczowych wraz z wywiezieniem materiatu z
rozbidrki na koszt wykonawcy na odktad wg uznania, wraz z ewentualng
utylizacja; wraz z wykonaniem niezbednych wykopéw i zasypki
piaskowej z zageszczeniem. W przypadku konieczno$ci nalezy
zastosowac szalowanie wykopdéw.

szt.

14

22

08.01.01

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych

Regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacyjnych wraz z zatozeniem
pierscieni odciazajacych oraz wymiang elementéw Zeliwnych na nowe. W
przypadku konieczno$ci wymiana gérnego elementu studni.

szt.

17

23

08.01.01

Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociagowych
Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociaggowych wraz z wymiana
elemntéw Zeliwnych na nowe.

szt.

21

24

08.01.01

Regulacja wysoko$ciowa zaworéw gazowych
Regulacja wysokos$ciowa zaworéw gazowych wraz z wymiang elemntéw
zeliwnych na nowe.

szt.




25

08.01.01

Regulacja wysokosciowa studni teletachnicznych
Regulacja wysokos$ciowa teletechnicznych wraz z wymiang pokryw na
nowe.

szt.

26

01.01.02

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) 15 cm z dowozem ziemi urodzajnej
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 15cm. Humus
pozyskany ze zdjecia.

313,2

27

01.01.01

Karczowanie drzew, pni i krzewéw

Karczowanie drzew, pni i drzewdéw wraz z wywozem i utylizacja
pozostatosci po karczowaniu

124

28

01.01.01

Roboty porzadkowe
Uporzadkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbednym
plantowaniem terenu

kpl.

29

01.02.04

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych wraz z rozebraniem
fundamentu i odtworzeniem istniejacego terenu. Stupki przechodza na
wiasno$¢ zamawiajgcego: odwdz w miejsce wskazane przez
zZamawiajacego

szt.

30

01.02.04

Rozebranie tarcz znakéw drogowych

Rozebranie tarcz znakéw drogowych. Tarcze znakéw przechodza na
wtiasno$¢ zamawiajgcego: odwdz w mijsce wskazane przez
zZamawiajacego

szt.

12

31

07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowymi farbami
chlorokauczukowymi

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowymi farbami
chlorokauczukowymi koloru biatego

54

32

07.02.01

Ustawienie stupkéw z rur stalowych fi 50mm dla znakéw
drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem
warstwami

Ustawienie stupkéw z rur stalowych fi 50mm dla znakéw drogowych,
wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

szt.

33

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych
Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych

szt.

10

34

07.02.01

Ustawienie znaku aktywnego D-6

Ustawienie znaku aktywnego D-6, zasilanego solarnie, z sygnalizacja
lampami LED, aktywowanego przez czujnik ruchu pieszego w obrebie
znaku, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

szt.




