Zatgcznik nr 1.2.
do specyfikacji warunkéw zamowienia

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamowienia jest §wiadczenie ustug, o ktorych mowa w § 1 umowy, w zakresie
1 na zasadach wskazanych w umowie i w niniejszym dokumencie. Do obowiazkéw
Wykonawcy naleza wszystkie czynnos$ci konieczne do prawidlowego dzialania systemu,

o ktorym mowa ponizej.

2. Elementy systemu obejmuj3:

1. Klimatyzacje budynkow.

2. Wentylacj¢ budynkow.

3. Wszelkie systemy sterujgce elementami majagcymi wplyw na system wentylacji

1 klimatyzacji (np. sterowniki FSG klap przeciwpozarowych).

3. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia poprawnosci dziatania urzadzen i instalacji
z powyzszego zakresu przynajmniej raz na kwartal oraz generowanie raportu ze sterownikoéw
FSG o stanie sitownikéw klap PPOZ.W przypadku urzadzen wentylacyjnych podczas usuwania
usterek lub awarii nalezy generowac na biezaco lub co miesigc raport ze sterownikow FSG
informujacy o poziomie otwarcia klap PPOZ. Jako poprawno$¢ dziatania rozumiana jest
poglebiona, wyprzedzajaca diagnostyka urzadzen w celu wykrycia usterek, ktére w danym
momencie nie wptywajg negatywnie na prace urzadzen, jednak po pewnym czasie moga
spowodowac uszkodzenie lub wylaczanie si¢ urzadzen.

4. Ponadto wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1. Konsultowania i zgtaszania wszelkich problemow z infrastruktura techniczng.
Wskazywania usterek, ktore moga po pewnym czasie doprowadzi¢ do awarii.
Uczestnictwa w procesach gwarancyjnych.

Wskazywania zagrozenia jednoczesnej pracy ogrzewania i klimatyzacji w tych samych

pomieszczeniach.

Uczestnictwa w procesach inwestycyjnych.

Proponowania rozwigzan majacych na celu obnizenie kosztow funkcjonowania obiektow.

Usuwania wszelkich awarii urzadzen i infrastruktury.

Wymiany uszkodzonych urzadzen i podzespoldw na fabrycznie nowe. Kazda tego typu

czynno$¢ ma zosta¢ udokumentowana i opisana w protokole z przeprowadzonej naprawy,

ktéry stanowi zalacznik do umowy serwisowe;.

9. Dokonywania biezacych czynnosci eksploatacyjnych, w tym korekt nastaw central
1 sterownikéw biurowych.

10. Dokonania petnej inwentaryzacji systemu wentylacji 1 klimatyzacji w terminie do 3
miesiecy od daty podpisania umowy. Rezultatem inwentaryzacji bedzie przypisanie
wszystkich pomieszczen do central wentylacyjnych i1 klimatyzacyjnych oraz lista filtréw
w centralach wraz z ich wymiarami i klasg filtracji.
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5. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego raportowania o stanie instalacji i urzadzen
objetych zakresem umowy — 1 raz na kwartal. Przedmiotowy raport musi zawieraé
szczegolowy opis sprawdzanych urzadzen oraz sposobu ich sprawdzenia, w tym opis
bledow wskazywanych przez sterowniki urzadzen wraz z zaleceniami dot. dalszej
eksploatacji.



6. Wszelkie prace wymagajace wylaczenia urzadzen i instalacji nalezy konsultowaé
z Zamawiajacym.

7. Wszelkie prace powigzane z systemami informatycznymi nalezy konsultowaé
z Zamawiajacym.

8. Przeglady okresowe kwartalne:

Szczegdtowy zakres prac okreslony jest ponizej oraz w DTR urzadzen i instalacji. Serwis urzadzen
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami DTR.
W przypadku uszkodzenia urzadzenia stwierdzonego podczas przegladu (jezeli
urzadzenie/instalacja nie jest objeta gwarancja) koszt robocizny w celu usunigcia usterki lezy po
stronie Wykonawcy. Zamawiajacy zapewni wzor protokotu odbioru wszelkich prac serwisowych
bedacych przedmiotem niniejszego postepowania.

9. Szczegolowy opis urzadzen, infrastruktury oraz zakresu czvnnosci (zakres czynnosci ma

charakter przykladowy i moze zostaé rozszerzony jezeli bedzie konieczne podjecie jeszcze

dodatkowych czynnosci niezbednvch do realizacji przedmiotu umowy/zamowienia):

Zalacznik A — Wentylacja i klimatyzacja

1.

(98]
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Sprawdzenia poprawnosci dziatania urzadzen i instalacji z powyzszego zakresu przynajmniej
raz na kwartal — potwierdzone szczegdélowym protokotem obejmujacym doktadny opis
kazdego sprawdzanego urzadzenia, sposobu jego sprawdzenia, kody btedéw wraz z opisem
ich znaczenia oraz zalecenia dot. dalszej eksploatacji,

Przeglad okresowy dwa razy w roku,

Wymiana filtrow wg. zalecen Zamawiajacego, jednak nie czesciej niz 4 razy w roku, o ile
tabele w czgsci ,,B” niniejszego opisu nie stanowig inaczej.

Utylizacja zuzytych filtrow lezy po stronie Wykonawcy

Zestawienie filtroéw znajduje si¢ w Zalaczniku B,

Zuzyte filtry nalezy przekaza¢ do utylizacji w terminie 14 dni liczac od daty demontazu.
Kazda wymiana filtréw zostanie udokumentowana.

Park Przemyslowo - Technologiczny Ekoenergia - Woda - Bezpieczenstwo w Katowicach przy
ul. Zeliwnej 38.

I.  Zestawienie podstawowych urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku Parku
Przemystowo - Technologicznego Ekoenergia - Woda - Bezpieczenstwo w Katowicach.
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Jednostki klimatyzacyjne zewnetrzne ,,Mitsubishi” - 23 szt.
Jednostki klimatyzacyjne wewngtrzne ,,Mitsubishi” - ok. 300 szt.
Agregat wody lodowej ,,Daikin” -1 szt.
Agregat freonowy ,,Galletti” - 1 szt.
Wentylatory dachowe ,,Systemair” -4 szt..
Wentylatory kanalowe ,,Venture” - 20 szt.
Elektrodowy nawilzacz parowy ,,ElectroVap MC 2” - 2 szt.
Centrale wentylacyjne ,,Clima Product” - 10 szt.
Automatyka central wentylacyjnych - 10 szt.

. Klimatyzacja split (serwerownia) ,,Mitsubishi” - 2 szt.

. Filtry podstawowe — wymieniane na podstawie ogledzin faktycznego stanu filtréw, jednak nie

czesciej niz 4 razy w roku (o ile tabele w czesci ,,B” niniejszego opisu nie stanowig inaczej).
Doktadny opis rodzajow filtrow znajduje si¢ w czesci ,,B” niniejszego opisu.
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II.

Szczegotowy wykaz ushug stanowiagcych przedmiot umowy na wykonanie ustug przegladu
technicznego urzadzen oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku Parku
Przemystowo - Technologicznego Ekoenergia - Woda - Bezpieczenstwo w Katowicach.

W zakresie przegladu technicznego Wykonawca dokona czynnos$ci okre§lonych
w dokumentacjach techniczno-ruchowych, a w szczego6lnosci ponizej okreslone czynnosci:

1. Sprawdzenie podstawowych parametrow pracy central wentylacyjnych - kontrola wydatkoéw
1 sprezy central.

2. Kontrola pradow pobieranych przez silniki, celem wykrycia zuzycia elementow
elektrycznych i podjgcia dzialan prewencyjnych celem zapobiezenia pdZzniejszym awariom.

3. Sekcja wentylatora - kontrola poprawnosci i ewentualna regulacja pracy: silnika, wirnika,
czystosci sekcji, stan kréécoOw elastycznych.

4. Sekcja filtrow - stan filtrow i1 przepustnicy powietrza pod wzgledem mechanicznym oraz
czystos¢ sekcji filtrow i przepustnicy, jak rowniez wymiana filtréw powietrza wg. potrzeb
Zamawiajacego.

5. Nawilzacze - kontrola dziatania uktadu, sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie
cylindréw oraz elektrod, odkamienianie nawilzaczy zgodnie z DTR, jednak nie rzadziej niz
co 3 miesigce, regulacja i ustawienia parametroOw pracy w zakresie przegladu.

6. Wymiennik ciepta (obrotowy) - kontrola dziatania uktadu zasilania silnika, stanu paska
napedu, stanu wymiennika oraz jego czystosci, czyszczenie wymiennika.

7. Przepustnice - czyszczenie topatek, kontrola mechanizmu napedowego, sprawdzenie
szczelno$ci przepustnic.

8. Sekcja nagrzewnicy wodnej - kontrola poprawnosci dziatania, kontrola dziatania
zabezpieczen przeciwzamrozeniowych, kontrola szczelnosci, czysto$ci - czyszczenie jezeli to
jest konieczne.

9. Sekcja chtodnicy - kontrola poprawnosci dziatania, szczelno$ci, czystosci odkraplacza i tacy
ociekowej, droznosci odplywu, skroplin z tacy ociekowej, czystosci sekcji wymiennika -
czyszczenie 1 udroznienie jezeli jest to konieczne.

10. Uktad sterowania - sprawdzenie nastaw regulatorow, test automatyki, kontrola dziatania
elementow wykonawczych: sitowniki, przepustnice, zawory.

11. Klimatyzatory - czyszczenie lameli w razie potrzeby, udroznienie odptywu wody,
uruchomienie oraz sprawdzenie prawidtowych parametréw pracy (ci$nienie, temperatura).

12. Czyszczenie wraz z usuni¢gciem osadu z pylow i mikroorganizméw oraz dezynfekcja
wewnetrznych wymiennikéw uktadu klimatyzacji.

13. Wentylatory dachowe i kanatowe wywiewne - sprawdzenie funkcjonowania wentylatora oraz
stanu technicznego jego elementéw (sprawdzenie i dokrecenie potaczen mechanicznych i
elektrycznych, usunigcie nagromadzonych wewnatrz zanieczyszczen, przesmarowanie
tozyska w razie potrzeby).

14. Sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie anemostatow nawiewnych i wywiewnych.

15. Kontrola pracy i przetestowanie uktadu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie
poprawnosci dziatania zainstalowanych zabezpieczen.

16. Korekta programu i nastaw parametrow central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (rodzaj
cyklu pracy, godzin pracy, temperatury nawiewu, wywiewu, godzin, itp.) wedlug wskazania
Zamawiajacego.

17. Niezbedne sprawdzenie i uzupetnienie ukladoéw 1 instalacji czynnikami chtodniczymi oraz
sprawdzenie ci$nien i lokalizacji ewentualnych wyciekow.

18. Dokonanie stosownych wpisow do kart gwarancyjnych urzadzen bedacych przedmiotem
przegladu technicznego oraz kartach urzadzen w Centralnym Rejestrze Operatoréw (CRO)
we wspolpracy z upowaznionym pracownikiem Zamawiajacego.

19. Biezaca regulacja dopltywu cieczy roboczej z wezta cieplnego, zwtaszcza w okresie jesiennym
1 wiosennym w celu zapobiezenia marnotrawstwa ciepta.
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20.

21.
22.

Wszystkie powyzsze czynno$ci Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé przy pomocy
protokotow szczegdlowo opisujacych zrealizowane czynnos$ci w kazdym z powyzszych
punktow.

Sporzadzenie protokotu z wykonanych czynnosci przegladu technicznego.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajacego o zamiarze realizacji
powyzszych czynnosci.

Park Przemyslowo - Technologiczny Ekoenergia - Efektywnos¢ w Katowicach przy ul.

Zeliwnej 38.

L
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. Wentylator kanatowy
. Wentylator kanatowy TFSK 160XL
. Wentylator kanatowy TD 250-100

Zestawienie podstawowych urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku Parku
Przemystowo - Technologicznego Ekoenergia - Efektywno$¢ w Katowicach.

Jednostki klimatyzacyjne zewnetrzne VFR V4 plus Midea Agregaty M/MDV - 9 sztuk.
Jednostki wewngtrzne nascienne - 29 (parter).
Jednostki wewnetrzne nascienne - 36 (II 1 IIT pietro).
Jednostki wewnetrzne kasetonowe - 21 (I pigtro).
Centrala wentylacyjna VBW SPS-MINI/50-P - 2 sztuki (piwnica).
Centrala wentylacyjna - 2 sztuki (dla parteru).
Centrala wentylacyjna VBW SPS-MINI/50-L - 2 sztuki (I pigtro).
Centrala wentylacyjna VERO-1200HE-R-EC - 2 sztuki (II pigtro).
Centrala wentylacyjna VERO-1200HE-R-EC - 1 sztuki (III pigtro).
- 2 sztuki (dla parteru)
- 2 sztuki (dla I pietra).
- 1 sztuka (WC II pigtro).

[S—
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. Wentylator kanatowy TD 250-100
. Wentylator dachowy

. Wentylator dachowy TH-1300

. Wentylator dachowy WD-28C

. Wentylator dachowy WD-30M

. Wentylator dachowy WD-15M

. Nagrzewnica kanatowa typu HCD

— e e
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- 1 sztuka ( went. lazienki III pigtro).
- 4 sztuki (dla parteru).
- 2 sztuki (dla I pietra).
- 1 sztuka (sala konf. II pigtro).
- 1 sztuka (sala konf.. II pigtro).
- 2 sztuki (WC 1L 1 III pigtro).
- 1 sztuka (dla parteru).
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. Ogrzewacz wentylatorowy z nagrzewnicg wodna
. Klimatyzacja split (serwerownia WITD) FTXS 50G - 1 sztuka (dla parteru) seg.A).
. Klimatyzacja split (serwerownia WITD) FTXS 20 G
. Klimatyzacja split Midea

. Klimatyzacja split kanatowa Midea
. Klimatyzator split Daikin FTXS50K3V1B/RXS50L2V1B - (WITD serwerownia + piwnica)
. Nawiewniki 1 anemostaty
. Filtry podstawowe — wymieniane na podstawie ogledzin faktycznego stanu filtrow, jednak

- 1 sztuka (dla piwnicy).

- 1 sztuka (dla parteru) seg.B).
- 2 sztuki (piwnica, jednostki pod schodami).
- 2 sztuki (sale konf. II pietro).

- 119 sztuk (I1 1 III pigtro).

nie czgsciej niz 4 razy w roku (o ile tabele w czesci ,,B” niniejszego opisu nie stanowig
inaczej). Doktadny opis rodzajow filtrow znajduje sie¢ w czgs$ci ,,B” niniejszego opisu.

Szczegotowy wykaz ushug stanowigcych przedmiot umowy na wykonanie ustug przegladu
technicznego urzadzen oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku Parku
Przemystowo - Technologicznego Ekoenergia - Efektywnoéé w Katowicach przy ul. Zeliwnej
38. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie przez Zamawiajacego dwa razy w roku ustug
przegladu technicznego oraz konserwacji urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
zainstalowanych w budynku Parku Przemyslowo - Technologicznego Ekoenergia-
Efektywno$¢ potozonym w Katowicach przy ul. Zeliwnej 38, tj:
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

W zakresie przegladu technicznego Wykonawca dokona czynno$ci w zakresie okre§lonych
w dokumentacjach techniczno-ruchowych, a w szczego6lnosci ponizej okre§lone czynnosci:

Sprawdzenie podstawowych parametréw pracy central wentylacyjnych - kontrola wydatkoéw
1 sprezy central.

Kontrola pradow pobieranych przez silniki, celem wykrycia zuzycia elementow
elektrycznych i podjgcia dzialan prewencyjnych celem zapobiezenia pdZzniejszym awariom.

Sekcja wentylatora - kontrola poprawnos$ci 1 ewentualna regulacja pracy: silnika, wirnika,
czystosci sekcji, stan kréccoOw elastycznych.

Sekcja filtrow - stan filtrow i1 przepustnicy powietrza pod wzgledem mechanicznym, oraz
czystos¢ sekeji filtrow i1 przepustnicy.

Nagrzewnica elektryczna - dziatanie uktadu zasilania, stan nagrzewnicy oraz jej czystosc,
czyszczenie nagrzewnicy.

Wymiennik ciepta (obrotowy) - dziatanie ukladu zasilania silnika, stan paska napedu, stan
wymiennik oraz jego czystos¢, czyszczenie wymiennika.

Przepustnice - czyszczenie lopatek, kontrola mechanizmu napedowego, sprawdzenie
szczelno$ci przepustnic.

Sekcje wymiennika krzyzowego - sprawdzenie stanu zabrudzenia, jes$li jest mozliwe
to przedmuchanie i czyszczenie sekcji spr¢zonym powietrzem.

Sekcje nagrzewnicy wodnej - kontrola poprawnosci dziatania, kontrola dziatania
zabezpieczen przeciwzamrozeniowych, kontrola szczelnosci, czysto$ci - czyszczenie jezeli to
jest konieczne.

Sekcje chlodnic freonowych - kontrola poprawnos$ci dziatania, szczelno$ci, czystosci
odkraplacza i tacy ociekowej, drozno$ci odptywu, skroplin z tacy ociekowej, czystosci sekcji
wymiennika, - czyszczenie i udroznienie jezeli jest to konieczne. Czyszczenie wszystkich
parownikow, skraplaczy lub tac ociekowych jednostek wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych
zapewniajacych usuniecie cato$ci nagromadzonych osadow z pytéw 1 mikroorganizmoéw oraz
dezynfekcja wewnetrznych wymiennikéw klimatyzacji.

Uktad sterowania - sprawdzenie nastaw regulatorow, test automatyki, kontrola dziatania
elementow wykonawczych: sitowniki, przepustnice, zawory oraz wskazanie usterek w tym
zakresie.

Klimatyzatory - smarowanie lozysk silnikow wentylatora i turbiny zgodnie z DTR,
czyszczenie lameli nagrzewnicy i chtodnicy, udroznienie odptywu wody, uruchomienie oraz
sprawdzenie prawidlowych parametrow pracy (ci$nienie, temperatura), uzupeinienie
czynnika chtodzacego.

Wentylatory dachowe i kanatowe wywiewne - sprawdzenie funkcjonowania wentylatora oraz
stanu technicznego jego elementdw (sprawdzenie i dokrgcenie potgczen mechanicznych
i elektrycznych, usunigcie nagromadzonych wewnatrz zanieczyszczen, przesmarowanie
tozyska).

Sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie anemostatow nawiewnych i wywiewnych.
Kontrola pracy i przetestowanie uktadu automatyki kontrolno - pomiarowej, sprawdzenie
poprawnosci dziatania zainstalowanych zabezpieczen.

Korekta programu i nastaw parametrow central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (rodzaj
cyklu pracy, godzin pracy, temperatury nawiewu, wywiewu, godzin, itp.) wedlug wskazania
Zamawiajacego.

Niezbedne uzupetienie uktadow i instalacji czynnikami chtodniczymi.

Wszystkie powyzsze czynno$ci Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé przy pomocy
protokotow szczegdlowo opisujacych zrealizowane czynnos$ci w kazdym z powyzszych
punktow.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajacego o zamiarze realizacji
powyzszych czynnosci.

Sporzadzenie protokotu z wykonanych czynnosci przegladu technicznego.
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21. Dokonanie stosownych wpisow do kart gwarancyjnych urzadzen bedacych przedmiotem
przegladu technicznego oraz kartach urzadzen w Centralnym Rejestrze Operatoroéw (CRO)

we wspolpracy z upowaznionym pracownikiem Zamawiajacego.

Zalacznik B - Zestawienie filtrow (zakup filtrow po stronie Zamawiajacego)

Budynek ,,Woda”, ul. Zeliwna 38, Katowice

Czestotliwos¢ wymiany filtrow zalezy od ogledzin faktycznego stanu filtrow, jednak nie czesciej niz

4 razy w roku.
I centrala w pomieszczeniu nr 13 CLIMA - PRODUKT / CENTRALA WENTYLACYJNO -

KLIMATYZACYJNA NR 17908/14

G-Golem-1-04-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/WCC/WHC/PF/FB7/PF-R
(N=8000,W=6400) (Sala konferencyjna II)
L.p | Rodzaj filtra | Klasa Wymiary [lo$¢ kieszeni | J.m | Tlos¢
) filtracji
1 | Kieszeniowy G4 592x592x150 6k szt. | 2
2 G4 592x287x150 6k szt. | 2
3 F7 592x592x590 6k szt. | 2
4 F7 592x287x590 6k szt. | 2
5 F7 592x592x590 6k szt. | 2
6 F7 592x287x590 6k szt. | 2

II centrala w pomieszczeniu nr 13 CLIMA — PRODUKT / CENTRALA
KLIMATYZACYJNO — WENTYLACYJNA NR 17911/14

G-Golem-1-08-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/WCC/WHC/PF/FB7/PF-L (W=7650)
L.p. Rodzaj filtra filrzs; Wymiary kilei;)zsefni Jm. Ilos¢
1 G4 592x287X150 ok szt. 3
2 G4 592x395X150 ok szt. 3
3 G4 592x490x150 ok szt. 3
4 G4 490x287x150 ok szt. 1
5 G4 490X395X150 szt. 1
6 ) _ G4 490x490x150 szt. 1

Kieszeniowy
7 F7 490x287x590 szt. 4
8 F7 490x395x590 szt. 4
9 F7 490x490x590 szt. 4
10 F7 490x287x590 szt. 4
11 F7 490x395x590 szt. 4
12 F7 490x490x590 szt. 4




Centrala obstugujaca biura w pomieszczeniu nr 17 CLIMA — PRODUKT / CENTRALA
WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNA NR 17907/14

G-Golem-1-08-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/WCC/WHC/PF/FB7/PF-R (N=40000,
W=36000) (Budynek biurowy)
L.p | Rodzaj filtra | Klasa Wymiary Ilos¢ Jm. [los¢
) filtracji kieszeni
1 | Kieszeniowy G4 592x395x150 6k szt. 4
2 G4 490x395x150 Sk Szt. 1
3 G4 592x592x150 6k szt. 4
4 G4 490x592x150 5k szt. 1
5 G4 490x490x150 5k szt. 5
6 F7 592x287x590 6k szt. 3
7 F7 395x287x590 4k szt. 1
8 F7 287x287x590 3k szt. 1
9 F7 592x592x590 6k szt. 6
10 F7 395x592x590 4k szt. 2
11 F7 287x592x590 3k Szt. 2
12 F7 592x287x590 6k szt. 3
13 F7 395x287x590 4k szt. 1
14 F7 287x287x590 3k szt. 1
15 F7 592x592x590 6k szt. 6
16 F7 395x592x590 4k szt. 2
17 F7 287x592x590 3k szt. 2




Centrala (Srodkowa) obslugujaca sal¢ konferencyjne nr B w pomieszczeniu nr 17 CLIMA -
PRODUKT / CENTRALA WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNA NR 17909/14

G-Golem-1-07-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/ WCC/WHC/PF/FB7/PF-R
(N=25000, W=20000) (Sala konferencyjna I)
L.p | Rodzaj filtra | Klasa Wymiary [lo$¢ kieszeni | J.m. [os¢
) filtracji
1 | Kieszeniowy G4 592x287x150 6k szt. 2
2 G4 592x490x150 6k szt. 2
3 G4 592x592x150 6k szt. 2
4 G4 490x287x150 Sk szt. 2
5 G4 490x490x150 Sk szt. 2
6 G4 592x592x150 Sk szt. 2
7 F7 490x490x590 Sk szt. 8
8 F7 490x287x590 Sk szt. 4
9 F7 490x490x590 Sk szt. 8
10 F7 490x287x590 Sk szt. 4

Centrala (mala) obslugujaca sale konferencyjne w pomieszczeniu nr 17 CLIMA — PRODUKT
/ CENTRALA WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNA NR 17910/14

G-Golem-0-04-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/WCC/WHC/PF/FB7/PF-R
(N=8000,W=6400) (Sala konferencyjna II)
L.p | Rodzaj filtra | Klasa Wymiary [lo$¢ kieszeni | J.m. [os¢

) filtracji

1 | Kieszeniowy G4 592x592x150 6k szt. 2
2 G4 592x287x150 6k szt. 2
3 F7 592x592x590 6k szt. 2
4 F7 592x287x590 6k szt. 2
5 F7 592x592x590 6k szt. 2
6 F7 592x287x590 6k szt. 2

Centrala obslugujaca laboratorium CLIMA - PRODUKT / CENTRALA WENTYLACYJNO
— KLIMATYZACYJNA NR 18229/15

G-Golem-I-06-SE-/FC4/FB7/RHE/FEC/WHC/PF/FB9/FB7/PF-S (N=40000,
W=3000) (Laboratorium)
L.p | Rodzaj filtra | Klasa Wymiary [lo$¢ kieszeni | J.m. [os¢
filtracji

1 | Kieszeniowy G4 592x395x150 6k szt. 4
2 G4 490x395x150 Sk szt. 1
3 G4 592x490x150 6k szt. 8
4 G4 490x490x150 Sk szt. 2
5 F7 592x395x590 6k szt. 4
6 F7 490x395x590 Sk szt. 1




7 F7 592x490x590 6k szt. 8
8 F7 490x490x590 S5k szt. 2
9 F7 592x395x590 4k Szt. 4
10 F7 490x395x590 S5k Szt. 1
11 F7 592x490x590 6k szt. 8
12 F7 490x490x590 5k szt. 2
13 F9 592x395x590 4k Szt. 4
14 F9 490x395x590 S5k szt. 1
15 F9 592x490x590 6k szt. 8
16 F9 490x490x590 S5k szt. 2

W przypadku wymiany nie trzeba wymienia¢ catej ramy montazowej wraz z filtrami
patronowymi, wystarczy same tuby, na jedng rame¢ montazowa 610x610 mm miesci si¢
16 tub.

UltraSorb C150/450-16. 610x610x450

17 Weglowy - 610x610x450 - szt. 3
Ultra Sorb

Zamawiajacy przewiduje wymiang 3 zestawow filtréw po 48 szt. nie rzadziej niz

co 12 miesigcy

18 | HepaH 14 - 610x610x292 - ‘ szt. ‘ 10
Instalacja wentylacji laboratorium wyposazona jest w 56 powyzszych filtréw
Hepa. Zamawiajacy przewiduje wymiang 28 szt. rocznie nie rzadziej niz co 12

miesiecy

I Centrala w garazu GPW - Clima-Produkt, GOLEM-I-05, 17903/14
Brak filtrow
I Centrala w garazu GPW - Clima-Produkt, GOLEM-I-07, 17906/14
Brak filtrow
II Centrala w garazu ESL - Clima-Produkt, GOLEM-I-05, 17904/14
Brak filtroéw
II Centrala w garazu ESL - Clima-Produkt, GOLEM-I-07, 17905/14
Brak filtroéw

Budynek ,.Efektywno$§¢”, ul. Zeliwna 38, Katowice

Czestotliwos¢ wymiany filtrow zalezy od ogledzin faktycznego stanu filtrow, jednak nie czesciej niz
4 razy w roku.

Centrala piwnica wschod

VBW SPS-MINI/50-P

Filtry FD/ G4/375x330x 50 /M /#4

Centrala piwnica poludnie

VBW SPS-MINI/50-P

Centrala parter wschod (brak dostepu do filtrow)

VERO-1200HE-R-EC




Centrala I pi¢tro wschod
VBW SPS-4/50-P

Uwagal!

Wykonawca musi dysponowaé pracownikami posiadajacymi stosowne kwalifikacje i
udokumentowany udzial w szkoleniach w zakresie obslugi w/w urzadzen Zamawiajacego w tym
urzadzen wchodzacych w sktad systeméw ppoz., sterowania, wentylacji i klimatyzacji przy uzyciu
dostepnych na rynku czynnikdéw chtodniczych.
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