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KOMENDA GEOWNA POLICJI

PRZEDMIAR

Remont pokoju biurowego z wymiang 2-ch okien w budynku KGP typu "Lipsk"
Warszawa ul. Domaniewska 36/38

KOMENDA GEOWNA POLICJI

Data opracowania
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Warszawa ul. Pulawska 148/150

Warszawa ul. Pulawska 148/150
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



Koszt1- wym. ckna

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?
0354-05
1,8°2,08 m2 3,744
i _ RAZEM 3.744]
2|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych m
0354-11
L 3.45 m 3,450
_ . RAZEM 3,450
3|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
4,82*3,52 m2 16,966 ]
| RAZEM 16,966
4|Kalk. wlasna |Rozebranie, utylizacja i zabezpieczenie pozostalych wyrobéw azbestowych |m?
znajdujacych sie w przestrzeni podokiennej oraz po obydwu bokach wy-
mienianych okien od strony pomieszczenia .
3.520,85%2+2,0%0,2*2 m2 6,784
| , , RAZEM 6,784
5[KNR0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z |m?2
1023-11 obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- ze wzmocnionymi ramiakami z
uwagi na wysokos¢ okien
1,8'2,1*2 m? 7,560
RAZEM 7.560]
6/KNR 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylata- |m
0617-07 cyjng PCW - od strony zewnetrznej, przy elewacji
| (3,7+2,1)"2 m 11,600
RAZEM 11,600
7|KNR4-01  |Wykonanie o obsadzenie podokiennikow z plyty pazdzierzowej laminowa- |szt.
0321-02+k. |nej ponad 1.5 m w $cianach z cegiel(1.6°0.45*2)
wiasna
- 2 szt. 2,000 |
RAZEM 2,000
8/KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 50 cm na mu-  |m
0705-06 rach z cegiel lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowa-
niem siatka cieto-ciggniong
3,52+2,1*4 m 11,920 ]
B RAZEM 11,920
9|KNR 2-02 [lzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z welny mineralnej pionowe z piyt m2
0613-06 ukladanych na sucho
3,52°0,85 m2 2,992
RAZEM 2,992|
10|KNR 2-02  |Obudowa slupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych  |m?2
2004-03 pojedynczych dwuwarstwowo 55-02
| 3,520,85 m2 2,992
RAZEM 2,992
11|KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin tekslylnych rulonowe klejone do podkladu - Novita ~ |m?2
1113-02
| 3,52%4,82 |m2 16,966
RAZEM 16,966
12|KNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z wciggana wykladzing jm
1113-06 dywanowg
(3,52+4,82)*2 m 16,680 |
| ] ) RAZEM 16,680
13|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(3,52+4,82)*2*3,25-3,6°2,08 m? 46,722 |
B _ ] RAZEM 46,722
14|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  im2
1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
| 3,52*4,82 m2 16,966
RAZEM 16,966
15|NNRNKB __ |(z.V1l) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
L 16,97 m2 16,970
i RAZEM 16,970
16| NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2 .
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
54,21 m? 54,210 1
. ] RAZEM 54,210
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych |m2
1204-01 sufitow
16,97 m? 16,970
B RAZEM 16,970
18|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych peinych- siu-  |m2
1212-02 pek miedzyokienny
| 13.25%0,20 m2 0,650
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] B RAZEM 0,650
19|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
1505-03
J 46,72 m? 46,720
] RAZEM 46,720
20|Kalk. wiasna |Wyniesienie biurek, szaf iinnych sprzetow na okres wykonywania prac re- |szt
montowych i ponowne wniesienie i ustawienie
6*2 szt 12,000
i RAZEM 12,000
21|KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podidg folig m?2
1216-01
15 m2 15,000 ]
RAZEM 15,000
22|KNR 4-01  |Monitorowanie powietrza pod katem azbestu w trakcie i po zakoriczeniu kpl.
0308-01 prac
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|Kalk. wlasna |Zalatwienie formalnosci zwigzanych z wykonywaniem prac przy azbescie |kpl.
(zgtoszenia do sluzb PINB,OIP,WSSE)
1 kpl. 1,000
) ] RAZEM 1,000
24|KNR 4-01  |Usunigcie z Vp budynku gruzu m3
0106-04
3,6"2%0,08 m3 0,576
3,60,850,08*2 m3 0,490
16,680,01 m3 0,167
RAZEM 1,233
25 KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- [m3
0108-17 strukcji na odleglo$¢ 30 km
0108-20
1,233 m3 1,233
| RAZEM 1,233

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38113 Uzytkownik: Malgorzata Gézek




