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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sig do wymagan wspélnych dia
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w
ramach rozbudowy ul. Dabrowskiego w Dobiegniewie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowia czesé Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-M.00.00.00  Wymagania ogdlne

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punkdéw wysokosciowych

D.01.02.02 Zdjecie warstwy gleby/gruntu

D.01.02.04 Rozbidrka elementow drég

D.01.03.04 Likwidacja kolizji z sieciami teletechnicznymi przy budowie i przebudowie drog
D.01.02.01 Usuniecie drzew 1 krzewow

D.02.01.01 Wykonanie wykopdw

D.02.03.01 Wykonanie nasypéw

D.03.04.01 Regulacja urzadzen podziemnych

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podtoza (koryto pod konstrukcjg nawierzchni)
D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa stabilizowana mechanicznie
D.04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementeni

D.05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp rowow, Sciekéw 1 terendw zielonych
D.08.01.01a Krawezniki betonowe

D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

Niezaleznie od postanowieni zawartych w Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawee w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowq
(droga) albo jego cze$¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wegzel).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.4. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.6. Korpus drogowy - nasyp lub ta czeé¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu
na podloze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezpoérednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuizaca do wyréwnania nieréwnoéci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.
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1.4.9,

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

d) Podbudowa - declna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skladac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goéma czeé¢ podbudowy spelniajaca funkcje noSne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona skladad sig z jednej lub dwéch warstw,

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyzuie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszezenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shizaca jednoczeénie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni,

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do elebokogci
przemarzania.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych. stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu. Wykonawcea i projektantem.

Dziennik robét — dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot - wydawany w przypadku nie nalozenia przez wlasciwy organ obowigzku
prowadzenia dziennika budowy.

InZynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanic robdt i
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zalgeznikow, Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materialdow oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specytikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;.
dotyczace sposcbu realizacji robot Jub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsigwzigeie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym)
istniejgcego potaczenia.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal. ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-M-00.00.00

1.4.26. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.27. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.28. Zadanie budowlane - czesé przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca odrebng catos$¢ konstrukeyjna lub
technologiczng., zdolng do samodzielnego peinienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa. remontem, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot. bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg 1 wspotrzedne punktow
gldéwnych trasy, dziennik budowy/robot oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na

wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowyeh warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$é robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig cze$é umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnoSc ich waznosci
wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywad bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktdéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiardw okre§lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacija Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
musza wykazywaé zgodno§é z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziah toleranc;ji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST 1 wplynie to
na niezadowalajacy jako$§¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty remontowe (,,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne. urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robét,

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodmiony z
odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i1 zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach okredlonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych. ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie. ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykariczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie 1 wokdl terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosei dla
0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiermego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Uwaga: Odpady nie nadajgce si¢ do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na wla§ciwe wysypiska,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniona
Jjednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialdw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét icl szkodliwoéé zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow
od wlasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzent w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
rob6t, kiore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniows. Wykonawca bgdzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe]j w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnocia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcy a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog wewngtrznych. Jednakze. ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw 1 wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze polecic, aby pojazdy nie spehiajace tych
warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie begdg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace. socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Je§li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt 1 w sposob ciagly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnoéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obciazenia 1 wydatki wynikle lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie =z wykonania
Projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnosé Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowad zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonaweg ustali wydlizenie czasu
wykonania robot i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.
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2, MATERIALY

2.1, Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegbélowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak réwniez odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie realizacji robdt,

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wladz na pozyskanie materialow ze
zrédet miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyc
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakoiciowych materiatéw
pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tylutu wydobycia materialow. dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera,

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopdow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych
robot. niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgeiem, usunieciem i niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Je$li dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo§é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badai
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé poZniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni. aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wiadciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z InZynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Prébki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
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whadciwosgei. Wyniki tych kontroli beda stanowié¢ podstawe do akceptacji okre§lonej partii materialéw pod

wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza byC spelnione nastgpujace

warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/ bedzie mial wolny dostgp. w dowolnym czasie, do tych czeSci wytwomi, gdzie odbywa sig
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkeja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykenawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZI lub projekeie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno§¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach InZyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajgty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako§¢ wykonywanych robét i wladciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszezalnych naciskow na of i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
spelniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszezone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, PZ]. projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonaweg oraz poleceniami Inzyniera.

Wykoenawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inzyniera.

Bledy popelnione przez Wykonawcee w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawcg na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykenawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-M-00.00.00

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych., Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadezenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okredli¢, zamierzony sposdb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czgs¢ ogdlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$§c¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegblnych elementéw
robét,

— system (sposdb i procedure) proponowane;j kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

szczegolowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzef stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw,
spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia 1 ochrony fadunkdw przed utrata ich wiasciwodci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek. legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— spos6b postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi wymaganion.

G-

b) cze$

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozona jakosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét 1 jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek 1 badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, zZe poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$é sg okre§lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng lepalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych., sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
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niedociggniecia te bedq tak powazne, Zze mogg wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, InZynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonaweeg 1 zatwierdzone przez Inzyniera, Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/ bgdg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza
watpliwosci co do jakosel. o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek:
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybceiej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.
Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw
wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawece.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznic od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 robot z dokumentacjg projektowa 1 ST. Moze réwniez
zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdormnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtormych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskq Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

rob6t bedzie posiadacd te dokumenty. okreélajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan begda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy/dziennik robét

Dziennik budowy/dziennik robét jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawey.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét. stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby. ktdéra dokonala

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowepo. Zapisy beda czytelne. dokonane trwala

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczgeia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi 1 polecenia Inzyniera,

~ daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonavrcy,

— stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno§¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem. kto
je przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie,

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét,

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksiazki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnoéci materialow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-M-00.00.00

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem,
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenic

Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okre§lania ilo$ci robét i materialéw

Dhugosci i odleglodci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowe].

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m? jako diugo$é
pomnozona przez §redni przekrd;.

llo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji,

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4, Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takzie w
przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub  objetoéci  bgda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalgcznika do ksiazki obmiarow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbicrowi czeSciowemu,
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¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST iuprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéei robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloei, jakosci
1 wartodci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowg 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupehniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy cksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami,

2. inwenlaryzacje geodezyjna powykonawcza wszystkich robdt, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-

wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilo§ci Rob6t wykonanych w ramach umowy,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4. Dokumentacj¢ geodezyjno-kartograficzng powykonawcza (umozliwiajaca naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkow).

5. Uwagi i zalecenia Inwestora. zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie jego zalecen.

6. Receptury i ustalenia technologiczne.

Protokoty odbioréw czeSciowych 1 koncowych.

8. Protokoly pomiarowe 11 §wiadectwa kontroli jakosci.

(8]

e
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9. Rysunki i opisy uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru — operaty
geodezyjne 1 ksigzki obmiarow.

10. Powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego.

11. Wykaz zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji uzytkéw w ewidencji gruntow.

12. O$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu, a takze, w razie
korzystania z ulic, sasiedniej dziatki lub lokalu.

13. Kopig Dziennika Budowy i Ksiege obmiaru, o§wiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robét.

14. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

15. Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw 1 urzadzen
zgodnie z ST 1 PZ].

16. Opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

17. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru 1 przekazania tych
robot wilasdcicielom urzadzen.

18. Za$wiadczenia i ewentualny protokét odbioru instytucji zewnetrznych, wynikajace z prawa budowlanego
wraz z odpowiednimi decyzjami.

19. Karte gwarancyjng obiektow i urzagdzen.

20. Sprawozdania techniczne zawierajace:

e l.okalizacje i zakres wykonywanych robot z podaniem iloci,

e Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inwestora,

e Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

e  Date rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji robot,

e Przygotowanie rozliczenia kofcowego robdt i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktdry ma zawierac:
umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polisg
ubezpieczeniowa. protokét przekazania placu budowy, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materialow, recepty, wyniki pomiardéw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdow,
aprobaty, sprawozdanie techniczne wykonawcy opini¢ techniczna Laboratorium Drogowego, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego, oceng techniczng realizacji
kontraktu, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, oswiadczenia uprawnionych
kierownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

21. i inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych 1 robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ..Odbidr ostateczny robot”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla

danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosei jest warto$é (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosei,

wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw 1 transportu
na teren budowy,
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— warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty poérednie, zysk kalkulacyiny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

9.2. Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje :

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu 1 wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty za zajecia terenu

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni , ramp , chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakov-an i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obeych

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymezasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

- utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

- naprawa i doprowadzenie do stanu pierwotnego wszelkich drog dojazdowych stuzacych do
transportu technologicznego oraz stanowigcych objazdy,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonaweca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 z pozniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 198, poz. 2042)

3. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku niektdrych Polskich
Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z pdézniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 2000z, Nr 100, poz.
1086, z pézniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

7. Rozporzadzenie (We) Nr 2195,2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Slownika Zamoéwien (CPV)

8. Zalacznik I Wspolny Stownik Zamdwien (CPV) Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE) No 2151/2003 , Dz.U.
L 329z 17 grudnia 2003 r.

9. Zatacznik II Tabela Zbieznosei Migdzy CPV I CPA 96 Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE) No 2151/2003 |
Dz U. 1L 329 z 17 grudnia 2003 r.

10.Zatgcznik 111 Tabela Zbieznosci Migdzy CPV 1 CPC Prov. Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE) No
2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.
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ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 0.01.01.01

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robbt
zwiazanych z wytyczeniem punktéw sytuacyjno-wysokoSciowych elementéw drog, sieci kanalizacyjnych,
elektrycznych i teletechnicznych i innych w ramach rozbudowy ul. Jednosci i Szkolnej w Dobiegniewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
wszelkich elementéw zagospodarowania objetych dokumentacja projektows.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

c¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoSciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

¢) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie W sposob
ulatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okreglenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mieé §rednice od 0,15 do 0,20 m i dhugoéc od 1.5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowad paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m 1 dlugosei
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe §rednicy 5 mm i dlugosci od
0.04 do 0,05 m. ..Swiadki" powinny mie¢ dlugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
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— mwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

- flaty.

— tadmy stalowe, szpilki.

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokoSciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosei pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozié¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robat

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,\Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktow gidwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robdt,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktoéw gidwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, 7e rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia sie od
rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia InZyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce,

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardw przez Inzyniera,

Punkty wierzcholkowe, punkty gtéwne trasy i punkty poérednie osi trasy musza byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystykg i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostana one odtworzone na koszt Wykonawecy,

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét naleza do obowiazkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odleglo§¢ pomigdzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczaé 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhiz osi trasy drogowe;.
Maksymalna odleglos¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosié
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych. istniejacych budowlach
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wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci shupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez InZyniera,

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslaé z taka dokladnodcia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperdéw panistwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okre§lenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. OQdtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacjg projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego. przy wykorzystaniu sieci poligenizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okre$lonej w dokumentacji projektowe;.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglodci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostalych drog. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych
w dokumentacji projektowe].

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni
terenu (okreélenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektows oraz w miejscach wymagajacych
uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1
metr. Odlegtoéé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow 1 wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 .,Wymagania ogolne™ pkt 6.

6.2, Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5.6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 komplet (kpl.) wykonanych robét geodezyjnych zwigzanych z odtworzeniem trasy i
punktow wysokodciowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbiér robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej. ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kompletu wykonania robdt obejmuje:

10.

B —

o @Y b s

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych i punktow wysoko$ciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukeja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych ze zdjeciem warstwy gleby/gruntu w ramach rozbudowy ul. Dabrowskiego w Dobiegniewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$é¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy ja stosowa¢ w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy
gleby, wykonywanych w ramach robot przygotowawcezych 1 obejmuja zdjecie warstwy gleby/gruntu o gruboéci
§redniej 20 cm.

1.4. Okreélenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi. odpowiednimi pelskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno§c z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjgcia warstwy gleby

Do wykonania robdt zwiazanych ze zdjeciem warstwy gleby nie nadajaeej si¢ do powtérnego uzycia nalezy

stosowac:

— rowniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowyladowcze — w przypadku odwozu gleby na sktadowisko Wykonawcy.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport gleby

Glebe nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rdwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopédw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z warstwy gleby.
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5.2. Zdjecie warstwy gleby

Zagospodarowanie nadmiaru gleby powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami

Inzyniera.
Glebg nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. Warstwe gleby nalezy zdjaé
z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okre§lonych w Dokumentacji Projektowej

lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy gleby (zalezna od glebokoscei jego zalegania, wysokoéci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana
przez InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia warstwy gleby

Sprawdzenie jakoSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosei usuniecia warstwy gleby.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m* {metr szeScienny) zdjetej warstwy gleby.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogélne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* wykonania robét obejmuje:
— zdjgcie warstwy gleby (gr. 20 cm) wraz z wywozem

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drég w ramach rozbudowy ul. Dabrowskiego w Dobiegniewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka elementow

drogowych i sieci podziemnych i obejmuja rozbiorke/demontaz:

— Podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego, kamienia granitowego, kostki kamiennej lub brukowca
kamiennego, stabilizacji cementen,

— Nawierzchni z betonu cementowego,

—  Nawierzchni z kostki betonowej,

— Nawierzchni z plyt chodnikowych betonowych,

— Nawierzchni z trylinki,

—  Krawegznikow i opornikéw betonowych,

— Obrzezy chodnikowych,

Uwaga:

Materiaty i gruz rozbidrkowy nie nadajacy sie do ponownego wbudowania stanowi wlasnoé¢ Wykonawey robét

i odtransportowany bedzie na jego skladowisko przy zachowaniu ustalein Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 -

Ustawa 628 z 27.04.2001 r. ,,O odpadach™.

Materiaty kamienne (z wyjatkiem kamienia polnego) oraz materiaty takie jak kostka betonowa, kraty wpustéw

ulicznych ogrodzenia U-12a itp. stanowia wiasnosé Zamawiajacego i zostana odtransportowane na sktadowisko

wskazane przez Zamawiajacego na odleglodé do 10 km.

Materialy przewidziane do ponownego wbudowania np. ogrodzenia stalowe U-12a, kostka betonowa oraz

materiaty stanowiace wlasno§é Zamawiajacego nalezy rozbierac recznie.

1.4. Okre§lenia podstawowe

Stosowane okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprz¢tu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— Zurawie samochodowe,

— koparki i koparko-fadowarki,

— samochody cigzarowe,

— palniki acetylenowe

- pily mechaniczne,

—  zageszezarki,

- mioty pneumatyczne.

~  koparki,
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— frezarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbidérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
Materiaty przewidziane do przewiezienia na sktadowisko Zamawiajacego nalezy przewozi¢ w sposéb nie
powodujacy uszkodzen przewozonego materiahu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég i sieci uzbrojenia lub obiektéw budowlanych w projektowanym pasie
drogowym obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w ST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny byé usunicte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drég i sieci podziemnych znajdujace sig w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sic w nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypelni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakoSci robét polega na wizualnej ocenie kompletnoci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtémego wykorzystania.

Zaggszezenie gruntu  wypelniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni i sieci
podziemnych powinno spelnia¢ odpowiednic wymagania ckre§lone w ST D-04.01.01 , Koryto...".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog i obiektow jest:

dla rozbidrki nawierzchni oraz warstw konstrukeyjnych nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),
— dla rozbidrki kraweznikow opornikow 1 obrzezy oraz murkéw oporowych — m (metr),

— dla stupkow i tarcz znakéw drogowych oraz tarcz z nazwami ulic - szt. (sztuka),

— dia obiektéw budowlanych - kpl. (komplet)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady edbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

a) dla rozbiorki nawierzchni oraz warstw konstrukceyjnych nawierzchni,

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiafu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z oczyszczeniem i
spaletowaniem oraz utoZzeniem na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

— wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki:

b) dla rozbidrki kraweznikow, opomikow i obrzezy:

— odkopanie kraweznikdw lub obrzezy wraz z wyjeciem ich z gruntu i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. law,

— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

— wyrbownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

¢) dla rozbidrki znakow drogowych i stupkéw do znakdw drogowych oraz tablic z nazwami ulic:
— demontaz tablic znakow drogowych ze shupkow,

— odkopanie i wydobycie stupkow,

— zasypanie dolow po stupkach wraz z zaggszczeniem,

— zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbidrki.

d) dla obiektow budowlanych

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

— rozbiorka pokrycia dachowego,

— rozbiorka konstrukcji wigzby dachowej,

— rozbiorka $cian budynku,

— rozbidrka stropdw betonowych, drewnianych lub z elementéw ceramicznych,

— demontaz garazu z blachy,

— rozbiorka fundamentdw,

— usuniccie odpaddw tj. gruzu, elementéw ze stali, elementow z drewna wraz z utylizacja,

— uprzatiecie terenu z zalegajacych §mieci, gruzu, drewna i innych pozostalo$ci wraz z utylizacja.

e) dla muréw oporowych

— rozbidrka murka z kostki kamiennej,

— ewentualne rozkucie cokolu murka wraz z ewentualnym odkopaniem i rozkuciem posadowienia w gruncie,

— zasypanie dotéw po posadowieniu wraz z zaggszczeniem,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki ewentualnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i
przechowanie do ponownego wbudowania,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 628 ze zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) - zal. nr 4.
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4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podezas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze zmianami.)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy realizacji rob6t w ramach rozbudowy ulicy
Dabrowskiego w Dobiegniewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robot opisanych w podpunkceie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie do wykonania i odbioru:

- budowy studni teletechnicznych

- budowy kanalizacji teletechnicznej

- budowy gardel dodatkowych

- likwidacji kanalizacji teletechnicznej

- likwidacji studni teletechnicznych

- likwidacji gardet studni

- przesunigcia kanalizacji teletechnicznej

- przekiadania kabli do projektowanej kanalizacji
- budowy rur ochronnych

- uszczelnianie koncow rur ochronnych

- obnizenia kanalizacji teletechnicznej

- poglebienia studni kablowych

- regulacji wysokosciowe] pokryw i ram studni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespdl ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, migdzymiastowych okrggowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zestawienia
ciagdw kanalizacji kablowe;.

1.4.5. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i polgczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebng liczbe otworéw kanalizacji.

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia weiggania, montazu 1 konserwacji kabli,

1.4.7. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji magistralne;.
1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji rozdzielcze;.
1.4.9. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafka lub rozdzielnicg kablowa.

1.4.10. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudio wraz z konstrukeja wsporczg do
montazu glowic kablowych.

1.4.11. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ lgczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, laczaca centrale
telefoniczne miedzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.12. Sie¢ miedzycentralowa - cze$é linii miejscowej obejmujgca linie faczace centrale telefoniczne w
jednym miescie.

1.4.13. Sie¢ abonencka - cze$é sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.

1.4.14. Sie¢ magistralna - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i
skrzynek kablowych.
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1.4.15. Sie¢ rozdzielcza - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i
skrzynek kablowych.

1.4.16. L.acze - zestaw przewodow i urzadzen miedzy centralami, centrala a aparatem abonenckim.

1.4.17. Tor abonencki - para zyl kablewych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem telefonicznym.
1.4.18. Tor miedzycentralowy - dwie lub trzy Zyly w linii pomiedzy centralami w jednym miescie.

1.4.19. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosigzna - linia wybudowana z kabli typu dalekosieznego.

1.4.20. Telekomunikacyjna linia kablowa migdzymiastowa - linia laczaca co najmniej dwie centrale
migdzymiastowe.
1.4.21. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa - linia faczaca centrale okregowa z centralg
miedzymiastowa.

1.4.22. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej migdzy dwoma sgsiednimi stacjami
wzmacniakowymi,

1.4.23. Dlugoé¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo§¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasdw kabla.

1.4.24. Dhugosc elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i
zapasow kabla.

1.4.25. Falowanie kabla - sposéb ukiadania kabla, przy ktorym dhlugo$é kabla ukladanego jest wieksza od
dhugosci trasy. na ktdrej uktada sie kabel.

1.4.26. Zespol pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio polaczony zespol cewek pupinizacyjnych w
obudowie.

1.4.27. Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosigzny cewek, ktérych zadaniem jest zréwnanie reaktancji
pojemnosciowe] z reaktancja indukcyjng kabla.

1.4.28. Pozostale okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sq przez Wykonawce u wytwdrcow.
Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$é jego wykonania z odpowiednimi
normami.

2.2. Materialy budowlane
2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sig stosowanie cementu portlandzkiego, spehiajacego wymagania

normy PN-88/B-30000 [43].
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 [50] i

skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-
87/6774-04 [1).

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.
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2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normg PN-88/B-
06250 [3].

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ skladowane na polu skitadowym nie
zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na
wyrownanym podiozu, przy czym poszezegélne odmiany nalezy uktadad w oddzielnych stosach.

2.3.2. Bloki betonowe plaskie

Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15 [5].
Sktadowanie powinno by¢ identyczne jak elementow studni kablowych.

2.4. Materialy gotowe
2.4.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiada¢ normie PN-

80/C-89203 [6].
Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed dzialaniem sit mechanicznych.

2.4.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastgpujgce ich czede:
— wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [44],
— ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 [45],

— wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30 [46].
Powyzsze elementy powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.4.3. Szafki kablowe

Budowane w ciagach kanalizacji teletechnicznej szafki kablowe powinny by¢ zgodne z norma BN-86/3223-
16 [47].

Szafki kablowe metalowe 1 z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

2.4.4. Skrzynki kablowe

Skrzynki kablowe instalowane na stupach kablowych powinny by¢ zgodne z norma BN-80/3231-25 [14] i

BN-80/3231-28 [15].
Skrzynki kablowe powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszezeniach i nie narazone na uszkodzenia

mechaniczne.
2.4.5. Zespoly i skrzynie pupinizacyjne

Zespoty i skrzynie pupinizacyjne powinny odpowiadac¢ normie BN-79/3223-02 [48].

Skrzynie zespoldéw pupinizacyjnych powinny by¢ przechowywane w pozycji normalnej pracy, zabezpieczone
przed bezpofrednim dzialaniem promieni sfonecznych.

Zespoly pupinizacyjne luzem powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pozycji pionowej,
w temperaturze od 0°C do 30°C i wilgotno$ci nie wigkszej niz 80%.

2.4.6. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnoéci i §rednice Zyl ustala sie w uzgodnieniu z urzedem
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10.1 ST
Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sa w normie
PN-76/D-79353 [7] 1 zalezg od $rednicy kabla i jego powloki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastepujacymi znakami i
napisami:

~ nazwg 1 znakiem fabrycznym producenta,

— strzatka wskazujaca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka. na ktorej podany jest typ kabla, jego diugosc i cigzar
oraz producent.
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Stosuje sig nastgpujace typy kabli:

1) Kable kanatowe - w liniach kablowych kanatowych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe ¢ izolacji papierowej 1 powloce otowianej (TKM), wg PN-85/T-90310 [10] i PN-§5/T-90311
[11] oraz telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowo-powietrznej i powloce polietylenowe]
z zaporg przeciwwilgociowa (XTKMwX) wg PN-83/T-90331 [12]. W uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem telekomunikacyjnym mozna stosowaé telekomunikacyjne kable migjscowe o izolacji
polietylenowej (XTKMX) wg PN-83/T-90330 [13].

2) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji papierowej 1 powloce olowianej opancerzone wg PN-85/T-90311 [11].

W uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym mozna stosowaé telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji polietylenowej wg PN-83/T-90330 [13] oraz o izolacji i powloce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociow. nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitowa, wg PN-83/T-

90331 [12].
3) Kable nadziemne - w odcinkach nadziemnych kablowych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne
kable miejscowe o izolacji papierowej i powloce olowianej (TKM), wg PN-85/T-90311 [11] oraz o

izolacji i powloce z tworzyw termoplastycznych wg PN-83/T-90330 [13]. Iloé¢ czwdrek w tych kablach

nie moze przekroczy¢ 30.

4) Kable dalekosi¢zne - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych dalekosieznych nalezy stosowaé
nastepujace kable:

a) dalekosigzne symetryczne z wigzkami parowymi. o izolacji polietylenowej piankowej i o powloce
aluminiowej, nieopancerzonej i opancerzonej z ostonami ochronnymi wg PN-84/T-90340 [24], PN-
84/T-90341 [25], PN-84/T-90342 [26],

b) dalekosigzne symetryczne z wigzkami czworkowymi, o izolacji polietylenowej i o powloce olowianej,
z oslonami ochronnymi wg PN-84/T-90345 [27], PN-84,T-90346 [51], PN-84/T-90347 [28],

c) dalekosigzne symetryczne z wigzkami czworkowymi, o izolacji papierowo-powietrznej i
polistyrenowo-powietrzne], 0 powloce metalowej, z ostonami ochronnymi wg PN-87/T-90350 [52].
PN-87/T-90351 [29], PN-87/T-90352 [30],

d) miejscowe z Zylami o izolacji papierowej 1 powioce olowianej, nicopancerzone i opancerzone z
ostonami ochronnymi wg PN-85/T-90310 [10], PN-85/T-90311 [11],

e) miejscowe z zylami o izolacji 1 powloce polietylenowej lub stalowej, nicopancerzone i opancerzone z
ostonami ochronnymi wg PN-83/T-90330 [13], PN-83/T-90331 [12], PN-83/T-90332 [31], a takze
ekranowane o powtloce stalowej wg WT-84/K-187 [32],

f) dalekosigzne wspolosiowe z parami typu 1.2/4.4 i 2.6/15 o powlokach olowianych i aluminiowych,
nieopancerzone i cpancerzone wg WT-86/K-91.02 [33] 1 WT-86/K-245.02 [34],

g) dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami czwdrkowymi i parowymi o izolacji polietylenowej piankowej i
o powloce otowianej, odpowiednio wg WT-80/K-132 [35] 1 WT-80/K-133 [36],

h) dalekosigine z wiazkami czworkowymi o izolacji piankowej, ekranowe, o powloce stalowej, z oslona
polietylenowa wg WT-84/K-186 [37].

Ustalenie typu kabla, ilosci zyl, rodzaju izolacji 1 ostony ze wzgledu na przebudowe, a nie budowe
linii kablowej nalezy do odpowiedniego Zaktadu Radiokomunikacji i Teletransmis;ji.

3. SPRZET
3.1. Ogédlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykenania przebudowy kablowych linii  telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ sig¢ mozliwoScia korzystania z nastgpujacych maszyn 1 sprzetu, w zaleznoSci od zakresu robdt
gwarantujacych wladciwa jako$é robat:

— ubijak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

— sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

— weiggarka mechaniczna kabli,

— weciggarka reczna kabli.
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— miernik sprzezen pojemnosciowych,

— sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
— megomierz,

— mostek kablowy,

— generator poziomu do 20 kHz,

— miernik poziomu do 20 kHz,

— przestuchomierz,

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— urzadzenie do przebié¢ poziomych,

— ciagnik balastowy,

— koparka na podwoziu gasiennicowym,

— zuraw samochodowy 6 t,

— ciagnik siodlowy z naczepa,

— phlugoukiadacz kabli na ciggniku gasiennicowymn,
— ciggnik gasiennicowy,

— miemnik pojemnosci skutecznej,

— zespol pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
— prébnik wytrzymato$ci izolacji,

— wzmacniacz heterodynowy,

— miernik opomosci pozormej,

— poziomoskop,

— rownowaznik nastawny,

— transformator symetryczny.

— wzmacniacz mocy,

— oscyloskopowy miernik sprzgzen.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakoéé wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2, Transport materialéw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac sig
mozliwodcia korzystania z nastepujacych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd samowyladowcezy,

— samochod dostawcezy,

— przyczepa dhuzycowa,

— przyczepa do przewozu kabli,

— przyczepa niskopodwoziowa.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworeg dla poszezegolnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Przy przebudowie i budowie drég wystepujace kablowe linie telekomunikacyjne, ktore nie speiniajg
wymagafi norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] i BN-89/8984-18 [42]

podlegaja przebudowie.
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Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii,

ktory w sposdb ogdlny okresla sposéb przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy

przebudowaé zachowujgc nastepujacg kolejnosé robot:

— wybudowaé nowy niekolidujacy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia
istniejaca,

— wykonac polaczenie nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga, przy zachowaniu
ciaglodeil pracy poszczegdlnych obwoddw linii,

— zdemontowad kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy [53].

Demontaz kolizyjnych odcinkdw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z

dokumentacjg projektowg 1 SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzagdzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie

zostaty zniszczone 1 znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien

powiadomié o tym Inzyniera i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegolnych przypadkach Wykonawcea moze pozostawic¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to

zgode Inzyniera.

Wykopy powstale po demontazu elementow linii powinny byé zasypane zageszczonym — gruntem i

wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna
5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji

Wzdhiz drég kanalizacja kablowa powinna by¢ uloZzona réwnolegle do osi drogi poza pasem drogowym lub
za zgoda zarzadu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustawg nr 60 Rady Ministréw [54].

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizacii:

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zalomach trasy - studnie narozne,

¢) na odgalezieniach kanalizacji - studnie odgalezne,

d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

e) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

5.1.1.3. Dhugosc przelotéw miedzy studniami

Dlugosc przelotow migdzy sgsiednimi studniami nie powinna przekraczac:

a) 120 m migdzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur stalowych lub blok6w betonowych,

b) 150 m miedzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur PCW,

¢) 100 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur stalowych lub blokéw betonowych,
d) 120 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur PCW,

e) 50 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur stalowych i blokéw betonowych,
f) 70 m migdzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rar PCW.

5.1.1.4. Glgboko$é ulozenia kanalizacji

Gleboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do gémej powierzchni kanalizacji wynosito:

a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

b) 0.6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

¢) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;.

Przy przejsciach pod jezdnig glebokodc utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odleglo$é od nawierzchni
nie byla mmiejsza od 0.8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnodciami technicznymi dopuszcza sie
zmniejszenie glebokodei uloZenia kanalizacji do 0.4 m jesli jest zbudowana z rur PCW i 0.2 m jesli jest
zbudowana z blokéw betonowych.

5.1.1.5. Prostoliniowos¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiegad po linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blokdw betonowych od linii prostej wynoszg:
a) 3 cm przy przelocie miedzy studniami do 30 m,
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b) 5 cm przy przelocie miedzy studniami od 30 do 50 m,

¢) 7 cm przy przelotach miedzy studniami od 50 do 75 m,

d) 10 em przy przelotach miedzy studniami od 75 do 100 m,

e) 12 cm przy przelotach miedzy studniami od 100 do 120 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych konieczne jest ominigeie
przeszkod terenowych.

W celu ominiecia przeszkod ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygiete tak, aby promien wygigcia nie
byf mniejszy od 6 m.

5.1.1.6. Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna by¢ ukladana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komor kablowych
spadek mozna zwickszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.1.1.7. Ciagi kanalizacji
5.1.1.7.1. Wymagania ogolne

llo§¢ otworéw kanalizacji powinna by¢ ustalona w uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym
odpowiednim dla danego terenu.

5.1.1.7.2. Zestawy z blokdw betonowych

Do zestawow kanalizacji z blokdéw betonowych nalezy stosowac bloki betonowe wg BN-74/3233-15 [5].
5.1.1.7.3. Zestawy z rur PCW

Do zestawéw kanalizacji z rur PCW nalezy stosowaé rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o
srednicy 120 mm (110 mm) i grubo$ciach §cianek nie mniejszych od 2 mm wg BN-80/C-89203 [6].

5.1.8. Roboty ziemne

5.1.8.1. Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podana w dokumentacji projektowe;.
5.1.8.2. Glebokosc¢ wykopow

Glebokosci wykopdw podane s w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkach przewidywanej
rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio glebsze.
5.1.8.3. Szeroko$¢ wykopow

Szerokosci wykopdw podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].
5.1.8.4. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spelnialy wymagania podane w punkcie 5.9 normy
BN-73/8984-05 [8]. Sciany wykopdw powinny by¢ pochyle.

5.1.8.5. Wyrownanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed ulozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem
zpodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W gruntach malo spoistych na dno wykopu
nalezy ulozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10 cm.

5.1.9. Uktadanie ciggdw kanalizacji
5.1.9.1. Ukladanie blokéw betonowych

Ukladane bloki betonowe powinny by¢ oczyszczone. Na odcinku od studni do studni bloki powinny
by¢ ukladane bez zalaman i wyboczen w pionie i poziomie. Miejsce stykow blokow, po polaczeniu ich
kotkami stalowymi z preta o érednicy 8§ mm, powinny by¢ polane woda i pokryte zaprawa z betonu kl. B20
szeroko$ci okoto 10 ecm i grubosel co najmniej 2 cm.

Po zestawieniu dwdch kolejnych blokéw powinna byé sprawdzona wspolosiowo$é obu blokéw za
pomoca sprawdzianu wg BN-76/3238-13 [9].

5.1.9.2. Uktadanie rur PCW

7 pojedynczych rur PCW nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z urzedem
telekomunikacyjnym iloéci otwordw w warstwach.,
Odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny byé mmiejsze od 2 cm, a migdzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy ulozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W
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przypadku ukiadania nastgpnych warstw, utozona warstwe rur nalezy zasypa¢ piaskiem lub przesianym
gruntem, wyréwnac i ubijaé ubijakiem mechanicznym.

5.1.10. Zasypywanie kanalizacji
5.1.10.1. Zasypywanie kanalizacji z blokéw betonowych

Zasypywanie ciagéw kanalizacji z blokéw betonowych nalezy rozpoczynaé od zasypania przestrzeni miedzy
Sciankami wykopu i bocznymi §ciankami blokow piaskiem lub rozkruszonym gruntem.

Nastgpne bloki powinny by¢ zasypane rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubosci okolo 10 ¢cm bez
ubijania, a z kolei warstwami rodzimego gruntu o gruboéci po okolo 20 cm ubijajac kazdg warstwe ubijakami
mechanicznymi.

5.1.10.2. Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatnia, goérng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypaé piaskiem lub przesianym gruntem do
gruboéel przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastgpnie warstwa piasku lub przesianego gruntu gruboéci
okofo 20 c¢m. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 c¢cm i ubijaé ubijakami
mechanicznymi.

5.1.11. Kanalizacja kablowa na mostach 1 wiaduktach

Ciagi kanalizacji w konstrukcji zelbetowej mostéw i wiaduktow powinny byé budowane z blokéw
betonowych, rur PCW lub rur stalowych.

5.1.12. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji
5.1.12.1. Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie
5.1.8.1 niniejszej ST i zlokalizowana pod katem 90° do osi jezdni z dopuszczalng odchytka 159 Pod
projektowanymi drogami kanalizacje teletechniczng nalezy ukladaé w wykopach przed robotami drogowymi,
a pod jezdniami istniejacymi metodg poziomego wiercenia sprzgtem dostgpnym Wykonawey i
zaakceptowanym przez InZyniera.

5.1.12.2. SkrzyZzowania 1 zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowaé sie w
zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwiazania dopuszcza si¢ tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy
pokrycie kanalizacji gorg byloby mniejsze od wymaganego wg pkt 5.1.4 niniejszej OST.

Najwazniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciagéw
kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy
BN-73/8984-05 [8].

5.2. Studnie kablowe
5.2.1. Stosowane typy studni kablowych

Na ciggach kanalizacji kablowej nalezy stosowac studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiaréw zgodnych z
wymaganiami normy BN-85/8984-01 [4].

Studnie kablowe nalezy stosowac wg zasad:

a) SK1 - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,

b) SK2 - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,

c) SK6 - kanalizacja od 2 do 6 otworow magistralna,

d) SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otwordw magistralna,

e) SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworéw magistralna,

f) SKS - przed szafkami kablowymi.

5.2.1.1. Wykonywanie studni bezpoérednio na budowie

Studnie bezposrednio na budowie powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg BN-73/8984-05 [8] i typowa
dokumentacjg na nie.

5.2.1.2. Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w
typowej dokumentacji na te studnie (katalog).
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5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5.3.1. Stosowane typy kabli

Typy stosowanych kabli podaje sig¢ w punkcie 2.4.6 ST.
5.3.2. Pupinizacja kabli

Je§li przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe sa pupinizowane, w przebudowie nalezy
zachowac parametry elektryczne pupinizowanych czworek.

5.3.3. Uktadanie kabli w kanalizacji

Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nastepujgcych postanowien:

a) w pierwsze] kolgjnosci nalezy zajmowal otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do jednego
otworu nie wolno wciagaé wigcej niz:
— 1 kabel, jezeli $rednica zewngtrzna jest wigksza od 50 mm,
— 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% $rednicy otworu,
— 3 1wiecej kabli, jezeli suma ich §rednic nie przekracza wielkosci $rednicy otworu kanalizacji,

b) w studniach kablowych kable powinny by¢ ulozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny sig¢
krzyzowa¢ migdzy sobg, promien wygigeia kabla TKM nie powinien by¢ mmniejszy od 10-krotnej jego
érednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego $rednicy.

5.3.4. Ukladanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowe]j powinny by¢ ulozone réwnolegle do osi drogi 1 rownolegle do ciggdéw innych
urzadzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien by¢ ulozony w wykopie linig falista, przy czym zwigkszenie dugoséci na falowanie
powinno wynosi¢ co najmniej 2%, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% dhugosci trasowe;.
Glebokoéc¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢ mniejsza od 0.8 m. W
miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi dopuszcza si¢ zmniejszenie tej

odleglosci do 0.5 m.
Przy zlaczach kablowych w ziemi. zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni
pupinizacyjnej od 0,5 m z kazdej strony ztacza lub skrzyni.

5.3.5. Zawieszanie kabli

Kable linii nadziemnych nalezy zawiesza¢ na linkach no$nych lub drutach, zakonczonych napreznikami
srubowymi wg BN-70/3233-05 [49].

Odleglos¢ migdzy sasiednimi haczykami zawieszonymi na lince noénej Ilub drucie, powinna
wynosic:

0,25 m - dla kabli o $rednicy do 18 mm,

— 0.3 m - dlakabli o Srednicy powyzej 18 mm.
Wysoko§¢ zawieszenia kabla od drég nie powinna by¢ mniejsza od 3,5 m w odniesieniu do najnizej
potozonego punktu kabla od powierzchni terenu.

5.3.6. Wprowadzenie kabli na stupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej powinien by¢
zabezpieczony ostong ochronng lub rurg z PCW do wysokoSci 3 m w gore 1 0.5 m w dot od powierzchni
ziemi. Przy shupie powinien by¢ ulozony zapas kabla.
Wprowadzone na stup kable nalezy zakonczy¢ glowicami mocowanymi w skrzynkach kablowych 10 x 2 wg
BN-80/3231-25[14]130 x 2 wg BN-85/3231-28 [15].

5.3.7. Montaz kabli

Ztacza na kablach obotowionych powinny odpowiadaé wymaganiom normy BN-65/8984-11 [16]. Zlacza na
kablach XTKMX powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu [50].

5.3.8. Skrzyzowania i zbliZzenia
5.3.8.1. Skrzyzowania 1 zblizenia kabli ziemnych z drogami

Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurach stalowych, betonowych lub innych
0 nie gorszej wytrzymaltoSci mechanicznej, ukladanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 [8].

5.3.8.2. Skrzyzowania kabli ziemnych z rurociggami
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Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociagiem podziemnym. kabel powinien by¢ utozony nad rurociagiem.
Jesli odleglo$¢ w pionie miedzy rurociagiem a kablem mniejsza jest od podanych w tablicy 5 normy BN-
76/8984-17 [17], nalezy stosowac jako rurg ochronng stalowa lub innag o nie gorszych wlasciwosciach na
diugodcei po 1.0 m z obu stron miejsca skrzyZowania od gabarytu rurociagu.

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych 2z elektroenergetycznymi liniami kablowymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125 [18].

Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowg linii elektroenergetycznych

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowg linii elektroenergetycznych powinny byé zgodne z
PN-75/E-05100 [19].

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektow

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektéw podane sg w tablicy 5
normy BN-76/8984-17 [17].

5.3.8.3. Skrzyzowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami

Najmniejsza dopuszczalna wysoko$¢ zawieszenia telekomunikacyjnych kabli nadziemnych przy
skrzyzowaniu z drogami powinna wynosi¢ 5 m.

5.3.9. Ochrona linii kablowych
5.3.9.1. Zabezpieczenie kabli od uszkodzen mechanicznych

Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzen mechanicznych przykrywami kablowymi w

nastepujacych przypadkach:

a) na calym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony granicy zabudowy,

b) przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzadzeniami podziemnymi o odlegloéciach
mniejszych od 1,0 m - na calej dlugoéci zblizenia.

5.3.9.2. Zabezpieczenie kabli od wyladowan atmosferycznych

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach
kablowych na shupach stosowaé zespoly odgromnikowo-bezpiecznikowe.

5.3.9.3. Kontrola ci$nieniowa szczelnosci powtok kabli

W sieciach miejscowych nalezy stosowac bezpiecznikowy system kontroli ciSnieniowej kabli wg BN-
76/8984-26 [20]. Kontrolg cisnieniowa powinny by¢ objete kable migdzycentralowe i magistralne.

5.3.10. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych

5.3.10.1. Wymagania ogdlne

Trwatq i wyrazna numeracjg¢ nalezy umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach, glowicach oraz puszkach i
skrzynkach kablowych. Numeracjg nalezy wykona¢ za pomocg szablondéw wg BN-73/3238-08 [21].

5.3.10.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomoca opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [22] z wyraZnie odci§nietymi numeramnii.
Oznaczenie polozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktérych brak jest stalych i trwalych obiektow,
powinno by¢ wykonane shupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17 [23].

5.4, Telekomunikacyjne kable wewngtrzstrefowe i dalekosi¢zne
5.4.1. Uwagi ogolne

Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli wewnatrzstrefowych (okrggowych) i dalekosieznych
(migdzymiastowych) sa jednakowe i dlatego w dalszej czg¢éci niniejszej ST nie rozréznia sie tego podziatu.

5.4.2. Stosowane typy kabli
Typy kabli podaje si¢ v punkcie 2.4.6.
5.4.2. Wybdr trasy linii kablowej

5.4.3.1. Usytuowanie linii kablowej wzdhuz drog
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Trasa przebiegu linii kablowej wzdhuz drog powinna by¢ usytuowana poza pasem drogowym w odlegtodci co

najmniej 1 m od jego granicy.

Na odcinkach drog przechodzacych przez tereny zabudowane, zalesione, zalewowe i bagniste lub zajete

przez rozne cbiekty nie pozwalajace na dotrzymanie wymagan zblizen 1 skrzyZzowan, dopuszcza sig

usytuowanie kabla odpowiednio w pasie drogowym:

— w koronie drogi na poboczu jezdni. na terenach bezposrednio zabudowanych bez odcinkow lub terendw
zalewowo-bagnistych,

— poza korong drogi - w przypadkach, gdy poza pasem drogowym istniejg tereny zalesione lub
zadrzewione,

— w koronie drogi na poboczu za zgoda zarzadu drogi.

Odleglosé ulozonego kabla od istniejacego lub projektowanego zadrzewienia drogowego powinna wynosic

co najmniej 2 m liczac od lica pni drzew.

Odcinki instalacyjne kabli powinny by¢ tak ulozone, aby zlacza kablowe i skrzynie pupinizacyjne byty

usytuowane w miejscach zapewniajacych trwale poziome ich potozZenie.

5.4.4. Dobor oston ztaczowych i muf

Oslony ztaczowe 1 mufy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1 SST oraz dostosowane do typu
kabla, $rednic i liczby zyl oraz Srednicy zewnetrznej kabla, jak rowniez warunkow $rodowiskowych.

5.4.5. Odcinki pupinizacyjne

Nominalna dhigo$¢ odcinka pupinizacyjnego powinna wynosi¢ 1700 m = 2%. Dhugoéé ta powinna byc
jednakowa dla calej linii, z dopuszczalng rdznicq migdzy sasiednimi odcinkami pupinizacyjnymi + 10 m.

5.4.6. Ukiadanie kabli w ziemi
5.4.6.1. Wymagania ogdlne

Odcinki kabli moga by¢ uktadane recznie lub za pomocq maszyn. Zastosowana technologia ukladania kabli

w ziemi powinna zapewni¢ wlasciwe ulozenie kabli.

Kable w ziemi powinny by¢ ukiadane bez napregzen z falowaniem 0,3% dhugoscei.

Przy zmianie kierunku trasy linii kablowej promien gigcia kabla nie moze by¢ mniejszy od:

— 20-krotnej érednicy zewnetrznej - w przypadku kabli wspotosiowych,

— 16-krotnej $rednicy zewnetrznej - w przypadku kabli symetrycznych z zytami z izolacjg polistyrenowo-
powietrzna,

— 13-krotnej $rednicy zewnetrznej - w przypadku kabli symetrycznych z powtoka otowiana.

5.4.6.2. Glgboko$¢ ukiadania kabli

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabla ulozonego na dnie rowu powinna
wynosic:

— 1 m - dla kabli z torami wspdlosiowymi oraz symetrycznymi dla systeméw 60-krotnych i wyzszych,

— 0,8 m - dla pozostatych kabli symetrycznych.

5.4.6.3. Zapasy kabli

W czasie ukladania kabli nalezy pozostawic nastepujace zapasy kabli:

— w miejscach styku dwodch odeinkéw fabrykacyjnych; koncowki kabli dla wykonania ztacza powinny
zachodzi¢ na siebie na dugosé 1.5 m,

— przy zlgczach na kablach symetrycznych nalezy przewidzie¢ zapasy po 0,3 m z kazdej strony zlacza,

— przy zlaczach na kablach wspétosiowych nalezy przewidzie¢ zapasy po 0,5 m z kazdej strony zlacza,

— przy skrzyniach pupinizacyjnych nalezy przewidzie¢ utozenie zapaséw po 1,5 m z kazdej strony skrzyni.

5.4.6.4. Oznaczenie przebiegu kabla

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdhiznie i poprzecznie:

— przebieg kabla,

— polozenie ziaczy, skrzyn pupinizacyjnych, stacji wzmacniakowych, przepustow dla kabla oraz zapasow
kabla.

Domiarowanie powinno byé wykonane do istniejacych w terenie obicktow stalych lub do stupkow

oznaczeniowych ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Nalezy stosowacé shupki oznaczeniowe (SO)

lub oznaczeniowo-pomiarowe wg BN-74/3233-17 [23].

5.4.7. Ukladanie kabli w kanalizacji kablowe;j
5.4.7.1. Odcinki instalacyjne
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Odcinki instalacyjne kabli powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
5.4.8. Znakowanie kabli

Kable w studniach kablowych powinny by¢ oznaczone opaskami kablowymi wg BN-78/3233-13 [24]
zawierajacymi numer kabla.

5.4.9. Skrzyzowania i zbliZzenia
5.4.9.1. Wymagania ogdlne

Przebieg linii kablowej powinien by¢ wykonany tak, aby liczba miejsc kolizyjnych z innymi urzadzeniami
byta jak najmniejsza.
Skrzyzowanie kabli z drogami powinno by¢ pod katem 90° z dopuszczalna odchylkg do 159,

5.4.9.2. Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny byé ulozone w kanalizacji kablowej lub tez w rurach
ochronnych stalowych, betonowych lub grubodciennych z PCW ulozonych zgodnie z wymaganiami wg BN-
73/8984-05 [8].

Rury ochrenne powinny by¢ ulozone poziomo na calej szeroko$ci drogi i co najmniej po 0.5 m poza
krawedzie drogi. Przy kazdym koncu rury ochronnej powinien by¢ ulozony zapas kabla o diugosei co
najmniej 1 m.

Rury ochronne powinny by¢ uktadane na giebokosci:

—~ c¢o najmniej 1.2 m od powierzchni drég autostradowych,

— co najmniej 1.0 m od gémej powierzchni drog pozostatych,

— co najmniej 0.5 m pod dnem rowu odwadniajacego.

W przypadku rownoleglego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odlegloéé¢ kabla powinna
wynosi¢ co najmniej:

— 1 m od krawedzi rowu odwadniajgcego lub linii podstawy nasypu,

— 1 m na zewnatrz od krawedzi jezdni, jezeli istnicje konieczno$¢ usytuowania kabla w koronie drogi,

- 0,5 m od krawegdzi jezdni, w chodniku Iub pasie zieleni.

5.4.9.3. Skrzyzowania i zblizenia z rurociggami

Przy skrzyzowaniu z rurociggami pedziemnymi kable nalezy ukltadaé nad rurociagami w rurach ochronnych.
Dhugoé¢ rury powinna przekracza¢ o 1 m szeroko$é obrysu rurociagu z kazdej jego strony. Dopuszcza sie
zabezpieczenie kabla blokami betonowymi wg BN-79/8976-78 [39].

Dopuszcza si¢ rowniez ulozenie kabla pod rurociagami, jezeli gérna powierzchnia jego ulozenia jest na
gleboko$ci mniejszej niz 0.5 m. W tym przypadku kabel powinien byé ulozony w rurze ochronnej lub
zabezpieczony pustakami kablowymi wg BN-79/8976-78 [39].

5.4.9.4. Skrzyzowania 1 zblizenia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami kablowymi elektroenergetycznymi
powinny by¢ wykonane wg PN-76/E-05125 [18].

Skrzyzowania i zblizenia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi i stacjami transformatorowymi

Skrzyzowania 1 zblizenia telekomunikacyjnych Iinii kablowych z napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi i stacjami transformatorowymi powinny by¢ wykonane wg PN-75/E-5100 [19].

5.4.10. Ochrona linii kablowych
5.4.10.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Kable ulozone bezposrednio w ziemi powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi w nastepujacych przypadkach:

- naterenach zabudowanych miast, osiedli i wsi - w granicach zabudowy i po 10 m poza granica,

- wmiejscach utozenia ztaczy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po 1 m poza tymi miejscami,

- w miejscach potozonych w odlegtosci mniejszej niz 2 m do shupéw linii telekomunikacyjnych lub
elektroenergetycznych, a takze od drzew na terenie le$nym,

Kable utoZone bezposrednio w ziemi zabezpiecza sig przed uszkodzeniami mechanicznymi przez:

— ulezenie nad kablem ta$my ostrzegawczej w kolorze zoéMym z napisem ,Uwaga kabel” - w polowie
glebokoesci ulozenia kabla,

— ulozenie nad kablem ksztattek ceramicznych, przykryw betonowych lub zelbetowych wg BN-72/3233-12
[40] na 10 em warstwie piasku lub rozkruszonego gruntu,
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5.4.10.2. Ochrona kabli ziemnych przed wyladowaniami atmosferycznymi

Ochrona kabli utozonych w ziemi przed wyladowaniami atmosferycznymi powinna byé¢ wykonana zgodnie z
wytycznymi ochrony odgromowe;j telekomunikacyjnych kabli dalekosieznych o powiokach metalowych.

5.4.10.3. Ochrona kabli przed korozja

Kable telekomunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem korozji elektrochemicznej przez
zastosowanie ochrony biernej 1 ochrony katodowej zgodnie z PN-77/E-05030/00 1 01 [41].

5.4.10.4. Ochrona ci$nieniowa linii kablowych

Wszystkie linie kablowe migdzymiastowe 1 wewnatrzstrefowe powinny by¢ szczelne, a wige odrodki tych
kabli powinny by¢ trwale zabezpieczone przed dostgpem wilgoci za pomoca powlok kablowych. Linie
kablowe powinny by¢ poddane kontroli cinieniowej z automatycznym dopetnieniem gazu wg BN-76/8984-
26 (20].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakoSci wykonywanych robdt przy przebudowie linii
kablowe;.
Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja projektows oraz wymaganiami
ST, SSTiPZJ.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnic Inzyniera o zakofczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecno$ci przedstawicieli
urzedu telekomunikacyjnego 1 zakiadu radiokomunikacji 1 teletransmisji. Jako§¢ robdt musi uzyskaé
akceptacje tych instytucyi.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

— trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdhuz ciggdéw kanalizacji w miejscach studzien
kablowych,

— przebiegu kanalizacji na zgodno&¢ z dokumentacja projektowa,

— prawidlowo$ci wykonania ciagdéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu drozno$ci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

— prawidlowo$ci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01
[4].

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu:

— tras kablowych,

— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,

— ochrony linii kablowych,

— szczelno$ci powilok,

— zabezpieczenia kabli przed korozja.

Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 [17].

Ponadto nalezy przeprowadzié¢ préby i badania elektryczne na zgodno$é z punktem 4 normy BN-76/8984-17
[17].

6.4. Telekomunikacyjne kable dalekosiezne

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli dalekosieznych polega na sprawdzeniu:
montazu kabla i jego elementéw poprzez ogledziny,

wymiardéw,

materialow,

poprawnoéci doboru $rednic zyl 1 pojemnoéci jednostkowych,

|
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— doboru oston zlaczy i muf,

— dlugosci odcinkédw pupinizacyjnych,

— glebokosci ulozenia kabla w ziemi,

— wykonania zblizen 1 skrzyzowan linii kablowej,
— montazu zlaczy kablowych,

— ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— ochrony od wyladowan atmosferycznych,

— ochrony ci$nieniowej,

— wykonania §rodkéw ochrony przed korozjg.
Ponadto nalezy przeprowadzic¢ proby badania i pomiary elektryczne na zgodno$é z wymaganiami punktu 11
normy BN-89/8984-18 [42].

6.5. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowa lini¢ telekomunikacyjng nalezy uznaé za wykonang zgodnie z
wymaganiami nornmy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w  rozdziale 6 OST daly dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemna.
powinny byé wymienione fub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podane w ST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z:

- budowa studni teletechnicznych jest szt. (sztuka)

- budowa kanalizacji teletechnicznej jest m (metr)

- budowa gardel dodatkowych jest szt. (sztuka)

- likwidacja kanalizacji teletechnicznej jest m (metr)

- likwidacjq studni teletechnicznych jest szt. (sztuka)

- likwidacja gardet studni teletechnicznych jest szt. (sztuka)
- przesunigciem kanalizacji teletechnicznej jest m (metr)

- przekladaniem kabli do projektowanej kanalizacji jest m (metr)
- budowa rur ochronnych jest m (metr)

- uszczelnianiem koncéw rur ochronnych jest szt. (sztuka)
- obnizeniem kanalizacji teletechnicznej jest m (metr)

- poglebianiem studni kablowych jest szt. (sztuka)

- regulacjg wysoko$ciowa studni jest szt (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Po obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

— aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokoly z dokonanych pomiaréw,

— protokoly odbioru robot zanikajacych,

— protokét odbioru robot przez wiasciwy urzad telekomunikacyjny 1 zaktad radiokomunikacii i
teletransmisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robdt obejmuje:

a) dla wykonania 1szt studni teletechniczne;
- wytyczenie i wykonanie wykopu
- ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni
- ustawienie i montaz elementéw prefabrykowanych studni w wykopie
- osadzenie rur wspornikowych
- osadzenie ramy i pokrywy
- osadzenie ucha do zacigganie kabla
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- pomalowanie elementow metalowych studni

- zasypanie wykopu i ubicie ziemi

- wywiezienie nadmiaru ziemi

- wyrdwnanie i uporzadkowanie terenu

- opisanie i umocowanie tabliczki oznaczeniowej

b) dla wykonania 1m kanalizacji teletechniczne;j

- wytyczenie trasy przebiegu

- wykonanie wykopu

- wykonanie podsypki z przesianej ziemi

- ufozenie rur wzdhuz wykopu

- polgczenie rur przy uzyciu zlaczek i lakieru asfaltowego

- przeniesienie polaczonego odcinka na dno wykopu 1 utozenie na przekladkach profilowych

- wypelnienie szczelin miedzy rurami na ciggach wielootworowych masa betonowa co 20m na dhugosci
0.8m

- przesypanie uozonych rur przesiana ziemia

- zasypanie rowu, wyrownanie terenu 1 wywiezienie nadmiaru ziemi

c) dla budowy gardel dodatkowych
- wykonanie wykopu
- wybicie otworu w $cianie studni
- zbudowanie gardia z kostki betonowe;j
- zakopanie wykopu
- wywoz nadmiaru ziemi i gruzu

d) dla likwidacji | m kanalizacji teletechnicznej
- wykonanie wykopu odtworzenie trasy przebiegu ciagu kanalizacji kablowej
- rozebranie nieczynnej kanalizacji kablowej
- zasypanie rowu
- dowiezienie niedoboru piasku
- wyrdéwnanie terenu

e) dla likwidacji 1szt. studni teletechniczne;j
- zdjecie pokrywy studni
- zerwanie ramy z podloza betonowego studni
- zdjecie wyposazenia studni
- zdjecie warstwy ziemi ze studni
- skruszenie konstrukcji studni
- zaladowanie ziemi i gruzu na samochdd

f) dla likwidacji gardet studni
- skruszenie konstrukcji gardla
- zaladowanie ziemi i gruzu na samochdd

t) dla przesunigcia kanalizacji teletechnicznej
- wytyczenie trasy przebiegu rowy dla przemieszczanej kanalizacji
- wykonanie i zasypanie rowu z ubiciem ziemi
- wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku
- odkopanie kanalizacji
- wykonanie wykopu dla odtworzenia trasy przebiegu ciggu kanalizacji
- przysypanie kabla przesiang ziemig lub piaskiem
- uporzadkowanie terenu

g) dla przekiadania kabli do projektowanej kanalizacji
- wytyczenie trasy przebiegu kanalizacji
- odkopanie kanalizacji 1 wyciagnigcie kabla
- wykonanie wykopu dla odtworzenia trasy przebiegu ciggu kanalizacji
- wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku
- przelozenie kabla do projektowanej kanalizacji
- przysypanie kabla przesiang ziemia lub piaskiem
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- zasypanie rowu z ubiciem ziemi
- uporzadkowanie terenu

h) dla budowy rur ochronnych
- wytyczenie trasu przebiegu
- wykonanie wykopu, deskowanie $cian wykopu, ciecie rur\
- ukladanie rury w wykopie
- likwidacja deskowania $cian wykopu
- wywoz nadmiaru ziemi

1) dla uszczelniania koncéw rur ochronnych
- zabezpieczenie otworéw bez kabli korkiem steropianowym, zalewa kablowa z nasyconymi pakutami
- otwarcie 1 zamkniecie studni
- wietrzenie studni

j) dla obnizenia kanalizacji teletechnicznej
- wytyczenie trasy przebiegu
- wykonanie wykopu
- wykonanie podsypki z przesianej ziemi
- ulozenie rur wzdhuz wykopu
- polaczenie rur przy uzyciu zlgczek
- przeniesieni pofaczonego odcinka na dno wykopu
- wypehieni szczelin miedzy rurami
- przysypanie uloZonych rur przesiang ziemia
- zasypanie rowu, wyrdwnanie 1 wywiezienie nadmiaru ziemi

k) dla poglebienia studni kablowych
- poglebienie wykopu studni
- wykonanie szalunku
- zabezpieczenie studni
- zasypanie wykopu
- wyprawienie studni
- wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu

1) dla obnizenia ramy studni
- zdjecie uszkodzonej pokrywy
- skruszenie betonowej podbudowy ramy
- zdjgcie uszkodzonej ramy
- zaladunek pokrywy i ramy
- wyfadunek nowej pokrywy i ramy
- zabetonowanie nowej ramy studni
- ulozenie nowej pokrywy
- WywoOz gruzu

1) dla podwyzszenia ramy studni
- zdjecie uszkodzonej pokrywy
- skruszenie betonowej podbudowy ramy
- zdjecie uszkodzonej ramy
- zaladunek pokrywy i ramy

- wyladunek nowej pokrywy i ramy

- wykonanie masy betonowej

- zabetonowanie nowej ramy studni

- ulozenie nowej pokrywy

- wywdéz gruzu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzehni drogowych. Piasek.
BN-74/3233-15 Bloki betonowe plaskie.
BN-76/3238-13 Narzgdzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do ukladania
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BN-80/3231-25
BN-85/3231-28
BN-65/8§984-11
BN-76/8984-26

BN-74/3233-17

BN-79/8976-78-78

BN-79/3223-02

BN-70/3233-05
BN-88/6731-08
BN-85/8984-01

BN-73/3233-02
BN-69/9378-30
BN-73/8984-05
BN-82/3233-25
BN-76/8984-17

BN-88/8984/17/03

BN-86/3223-16
BN-72/3233-13
BN-89/8984-18
BN-72/3233-72
BN-73/3233-03
BN-80/C-89205
BN-73/3238-08

blokéw betonowych.

Skrzynka kablowa 10/20.

Skrzynki kablowe 30-parowe.

Ztacza lutowane. Wymagania techniczne.

Kontrola ci$nieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym
dopelniaczem gazu. Ogdélne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Shupki oznaczeniowe 1 oznaczeniowo-
pomiarowe.

Pustak kablowy.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoly pupinizacyjne i skrzynie zespolow
pupinizacyjnych.

Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja 1
wymiary.,

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe migjscowe. Wsporniki kablowe,

Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

Kanalizacja kablowa. Tablice orientacyjne do oznaczania studni kablowych,
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogoélne wymagania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Ogdlne wymagania i badania.
Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Ramy i oprawy pokryw.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do

znakowania.

PN-EN 60793-1 Widkna $wiattowodowe.

PN-EN 60793-2 Swiatlowody

PN-EN 60794-1 Kable $wiattowodowe.

PN-EN 60794-3 Kable §wiatlowodowe.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdélne badania i wymagania.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy 1 okredlenia.
PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniu emitowanym przez urzadzenia
laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika.
PN-91/0-79353 Opakowania transportowe drewniane. Bebny do kabli i przewoddow.
Normy ORANGE POLSKA S.A.:

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomnikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004-15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czgs¢ 1. Widkna
$wiattowodowe. Wymagania i badania .

ZN-OPL-005-2/17 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czgs¢ 2: Kable
$wiattowodowe. Wymagania 1 badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.
ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wldkien i ostony
zlaczowe do zastosowan w §wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
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Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przelacznice §wiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdma i
rurociagi kablowe, Wymagania i badania.

NZ-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, Elementy kanalizacji.
Wymagania 1 badania.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i1 badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o #ylach
metalowych. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
migdzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji 1 powtoce polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania.
ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoly
taczéwkowe, kablowe i przelgcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sicci migjscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sied
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-0PL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.
ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-039/97 Zakladowy Katalog Nakladéw Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-040/97 Zakladowy Katalog Nakiadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne
sieci miejscowe. (Uzupemienie do KNR 5-01).

ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa.
Podstawowe wymagania i badania.

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Thumiki $wiattowodowe do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Zlacza rozlaczalne dla
$wiattowodéw jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy
rozgaleziajace do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do
zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przelacznice gtdwne PG
(MDF). Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i zlaczki mikrorurek do
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zastosowan w §wiatlowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i

badania.
ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do

zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania 1 odbioru robdt
zwigzanych z wycinka drzew i krzakow w ramach rozbudowy ul. Dabrowskiego w Dobiegniewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wycinka drzew oraz
usunieciem krzakow, wykonywanych w ramach robdt przygotowawezych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepujg.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Karping oraz galezie nalezy przewozic transportem samochodowym.
Material ktéry nadaje sie do ponownego uzytku (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w
sposdb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, pni i krzakdéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw obejmuja wyciecie 1 wykarczowanie drzew i1 krzakdéw,
wywiezienie pni, karpiny i galgzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dolow oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostato$ci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew 1 krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
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Wycinkg drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym
przez Inzyniera.

W miejscach dokopdéw i tych wykopéw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy. teren
nalezy oczys$ci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usunaé korzenie tak, aby zawarto§é czefci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscic tak, aby czgsci rodlinnosci nie znajdowaly sie na glebokosdei do 60
cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3,
Roslinno$¢ istniejaca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro§linnoé¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawey, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew, pni i krzakdw

Pnie drzew i krzakéw znajdujace si¢ w pasie robdt ziemmych, powinny byé wykarczowane, za wyjatkiem

nastepujgcych przypadkéow:

a) w obrebie nasypdw - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje sig¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ §cigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnia
terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogolnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu.

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢
Scigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypehié gruntem przydatnym do budowy

nasypow 1 zagescic.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sie w nich

wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robdt w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajace wartogé Jjako material

uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

Mtiode drzewa i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostroznoScig,

w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej ro§linnosci

Sposob  zniszczenia pozostalo$ci po usunigtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST Iub
wskazaniami Inzyniera,

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposdb
wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerébee
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie ro§linnosci usunigtej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek
zadbac. aby odbylo sig ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenistwa i odpowiednich przepisow.
Zaleca si¢ stosowanie technologii. umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem malej ilosci dymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakoriczeniu
spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sig czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera,
w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jeéli pozostato$ci po
spaleniu, za zgoda InZyniera, sq zakopywane na terenie budowy, to powinny byé one ukladane w warstwach.
Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu o grubo$ci co najmniej 30 cm i powinna byé odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po
spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych
odbywa sie przepltyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 6.
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6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakoSci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigeia roslinnodci, wykarczowania
korzeni i zasypania dolow. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.00.00 , Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robot zwigzanych z karczowaniem pni drzew, pni i krzakow jest:
— dla drzew — sztuka,
— dla krzakdéw-- m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoéé nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7.

Cena wykonania rob6t zwiazanych z wycinka drzew obejmuje:

— wyciecie 1 wykarczowanie drzew 1 pni,

— wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie galgzi na korg drzewna, wzglednie
spalenie na miejscu pozostalosci po wykarczowaniu,

— zasypanie dolow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena wykonania robot zwiazanych z karczowaniem krzakéw obejmuje:

— wykarczowanie/usuniecie krzakow,

— wywiezienie karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na korg drzewna, wzglgdnie spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

— zasypanie dotéw (np. gruntem z wykopu lub ze zdjgcia daminy),

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przy wykonywaniu wykopéw w ramach rozbudowy ul. Dabrowskiego w Dobiegniewie.

1.2. Zakres stosowania 8T

Specyfikacja Techniczna stanowi czg§¢ Dokumentéw Przetargowych i Koniraktowych i nalezy ja stosowac w
zlecaniu 1 wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonywaniu wykopow w
gruntach I-V kategorii okre$lonych w Dokumentacji Projektowe;j i abejmuja:

a) mechaniczne i reczne wykonanie wykopdw z transportem gruntu na odktad (nadmiar gruntu).

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spekniajaca warunki statecznosei i odwoednienia,

1.4.2. XKorpus drogowy - nasyp lub ta cze$é wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw,

1.4.3. Wysoko$é nasypu lub glgbokodé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$c jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wyscko$¢ jest zawarla w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7.  Wykop plytki - wykop, ktérego gl¢boko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8.  Wykop $redni - wykop, ktorego gigboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.  Wykop gleboki - wykop, ktdrego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy Ilub nasypowy lezacy bezpodrednio pod konstrukcja
nawierzchni do gleboko$ci przemarzania, nie mniej jednak niz do glebokosci 1 m od zaprojektowane;
powierzchni robot ziemnych.

1.4.11. Podloze budowli ziemnej (nasypu, wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w
ktorej wladciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje.

1.4.20. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1. 5 Ogélne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami InZyniera.

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.
2. MATERIALY

Material wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry moze by¢ wykorzystany do budowy
nasypow.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre§lono w ST 1D-M-00.00.00.
3.2. Do wykoenania wykopow 1 przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzgt.

- koparki jednonaczyniowe kolowe, samochodowe lub gasienicowe, koparko-spycharki, koparko-tadowarki,
spycharki, zgarniarki, rowniarki samojezdne),
lub inny sprzgt akceptowany przez Inzyniera.
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3.3. Sprzet do zaggszezenia

Sprzgt uzywany do zaggszczenia powinien uzyskacé akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiadciwosci gruntu,
zarowno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu. wbudowania i
zageszczania. Dobdr sprzetu zalezy od rodzaju gruntu i grubosei zageszezanej warstwy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-M.00.00.00. .. Wymagania ogélne”
punkt 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp lub wywiezienia na odktad
mogg by¢ stosowane nastepujace $rodki transportu:

- samochody samowyladowcze, ziemiowozy.

Wybér Srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegloci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zardwno w obrebie pasa drogowego,
jak poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spelniaé wymagania podane w
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robadt

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykenanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.2.2. Wykonanie wykopow sprzgtem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy nasypow badz na
odktad.

Wykopy powinny byé wykonane w takim okresie aby po zakoriczeniu prac mozna bylo przystapié
bezzwlocznie do wykonania wzmocnienia podioza.

5.2.3 Wykonanie wykopdw sposobem recznym

Wykopy sposobem rgcznym nalezy wykonywaé w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych.

5.2.4 Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é w calym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o rdznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyZzszego wymagania, uzasadnione skomplikewanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Dokiadnos$¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna byé¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma
obowiazek zageszczenia przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwosé kontroli byla zachowana co 20 m.
Dopuszcza sig nastgpujace tolerancje:
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e szerokosé wykopu w planie nie moze roznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz 1 10 cm,

e réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczac -3 cm lub 42 cm.

e pochylenie skarp nie moze rézni¢ sig od pochylenia projektowanego o wigeej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

¢ nierdwnoéci powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczac 3 cm.

e nierownosci skarp. mierzone fatg 3-metrowg, nie moga przekraczac £ 10 cm.

5.2.5. Rowy

Rowy przydrozne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. SzerokoS¢ dna 1
glebokoéé rowu nie mogg réznic¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wigeej niz £ 5 cm.

5.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spelniaé wymagania,
dotyczace minimalnej wartoéci wskaznika zageszezenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna warto$¢ I, dla:

Strefa arerberstradhy innych drog
korpusu eron kategoriaruchuiR3-| kategoria ruchu
elpresowareh KRS Gezdnie-drog: KRI1-KR2
zatekd-autebusewet (jezdnia dr.
postejowerztazdy) | gminnej, zjazdy,)
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 03 443 1,00
Na gl¢b0k0§01 oc} ZQ do 50 cm od 100 100 0,97
powierzchni robét ziemnych

Minimalna warto$¢ I dla chodnikéw, $eiezekrowerowyeh i opasek - 0,98.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego wskaznika zaggszczenia,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do wartoécei I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartodei wskaznika zageszezenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé §rodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg
okreélone w SST. proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzié no$no§¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie pomiaru
wtérnego moduhu odksztalcenia E» zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gruboéé warstwy gruntu {nadkiadu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$é budowlana. Moze odbywaé sig jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeri powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych —z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obciaza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. W czasie robot
ziemnych Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne i dostarczy¢ kopie ich wynikéw
do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé¢ w zakresic i z czgstotliwodcig
gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakodci robét i wymaganych niniejsza Specyfikacja i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy

- Protokotéw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnoéci z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i ST (klauzula 5.2). W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwodci.

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienje wykopéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,

d) doldadnoéc¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie) i czestotliwoscei pomiaréw

e) zageszczenie gdrnej strefy korpusu w wykopie wedhig wymagan okre§lonych w klauzuli 5.2.7

6.3. Dokladno$¢ wykonania robot

Wymagania dla wykopéw zawarto w klauzuli 5.2. Badania dokiadnoéci wykonania robét bedzie prowadzil
Wykonawca w obecnoSci Inzyniera.

6.4. Schemat badan jak w ST D.02.03.01
6.5. Badania sprawdzajace

Laboratorium Inzyniera bedzie wykonywato badania sprawdzajace z czgstotliwoscig okreslong przez
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkyg obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanego wykopu.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m* wykopoéw w gruntach I-V kat. obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie prowadzonych robot,

— mechaniczne i reczne wykonanie wykopu z transportem urobku na sasyp—ub odktad. obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wyladunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— wyroéwnanie i plantowanie skarp i dna wykopu oraz rowow,
— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych,

— rozplantowanie urobku na odkladzie,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét,

— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biemej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

9.  Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

11. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
12. Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

przy wykonywaniu nasypdw w ramach rozbudowy ul. Dabrowskiego w Dobiegniewie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$é Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowacé w
zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkeie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy wykonywaniu nasypow
okre§lonych w Dokumentacji Projektowej i obejmujg formowanie i zaggszczanie nasypOw warstwami z
gruntu z wykopu (z dowozem).

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spelniajaca warunki statecznosei i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3.  Wysoko§¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - rédznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko§¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktorego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos$c przekracza 3 m.

1.4.7. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposSrednio pod konstrukcija
nawierzchni do glebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do glebokosci 1 m od
zaprojektowanej powierzchni robdt ziemnych.

1.4.8. Podloze budowli ziemnej (nasypu, wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w
ktorej wiasciwoscei gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje.

1.49. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoéé charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg

WZOru:
I, =5
pds
gdzie:
P - gestos§é objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12
[9]. (Mg/m?),
Dds - maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m®).

1.4.11. Wskaznik rdznoziamisto$ci - wielko$§¢ charakteryzujgca zageszezalno§¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

y- e
d10
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d1o - §rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu. (mm).

1.4.12. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkoé¢ charakteryzujgca stan zaggszezenia gruntu, okreslona wg
WZOru:
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Ly = —E2
o =
E1
gdzie:
Eq - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-5-02205:1998 [4],
E> - moduf odksztalcenia gruntu oznaczony w powtémym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.4.20.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podane w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa. ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2.1  Zasady wykorzystania gruntdw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow winny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do budowy

nasypéw zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw a

bedace nadmiarem robot ziemnych w ilosci jak w przedmiarze robot beda wywiezione na odklad.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy

stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych 1 za zezwoleniem inzyniera.

Materialy nieprzydatne do budowy nasypdw winny by¢ wywiezione przez wykonawce na odklad.

Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Inzynier moze nakazaé pozostawienie

na terenie budowy materialéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub

nadmiernej wilgotno$ci.

2.3 Grunty i materialy do nasypow

Nasypy nalezy wykonywaé wylacznie z materialéw spelniajacych wymagania okre§lone w PN-S-02205

:1998 1 zaakceptowanych przez Inzyniera. Akceptacja powinna nastepowaé na biezaco, w czasie trwania

robdt ziemnych, na podstawie przedkladanych przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych

okre§lonych w niniejszej Specyfikacji. W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydatnogei

Wykonawca ma obowiazek uwzgledniania wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii wykonania i

miejsc wbudowania tych materiatéw okreslonych w klauzuli 2.3.1

2.3.1  Podziat gruntow pod wzgledem przydatnoéci do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205
:1998.

Tresé
zastrzezenia
- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypelnione gruntem lub materialem
drobnoziamistym
-gdy beda wbudowane w miejs-ca suche

Pizydatne
Z zastrzezeniami
1. Rozdrobnione grunty skaliste mickkie

Przeznaczenie Przydatne

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki

2. Zwiry i pospélki. réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne 1
lamane

4. Piaski gliniaste z domieszky
frakeji zwirowo-kamienistej
(morenowe) 0 wskazniku
roznoziarnistosei U215

5. Zuzle wiclkopiecowe 1 inne
metalurgiczne ze starych
zwalow (powyzej 5 lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

piaszczyste i pyly

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

lub zabezpicczone od wod gruntowych i
powierz- chniowych

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

1gliny
<35%

5. Gliny piaszezyste, gliny
pylaste oraz inne o w_

6. Gliny piaszczyste zwiezle, gliny
zwiezle 1 gliny pylaste zwiezle oraz inne
grunty o granicy plynnoéci wy. od
35 do 60%

- w miejscach suchych lub przejéciowo
zawilgoconych

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakeji lowej ponad 2%

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadlo wody gruntowej
znajduje si¢ na glebokosei wickszej od
kapilamosei biemej grnuntu podloza

8. Zuzle wiclkopiccowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia (do 5
lat)

- 0 ograniczonej podatnosel na rozpad -
laczne straty masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie zostang
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7. Wysiewki kamienne 0 9. Holupki przyweglowe nieprzepalone wypelnione materialem
zawartoéci frakeji lowej ponizej drobnoziamistym
2% 10. Popioly lotne i mieszaniny - gdy zalegaja w miejscach suchych lub
popiclowo-zuzlowe sq izolowane od wody
1. Zwiry i pospolki gliniaste
1. Zwiry i pospolki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i $rednio- 3. Pyly piaszezyste i pyly
ziarniste 4. Gliny o granicy plynnosci mniejszej - pod warunkiem ulepszenia tych
Na gome 3. Holupki przyweglowe niz 35% gruntdw spoiwami, takimi jak: cement,
warstwy przepalone zawierajgce mnigj 5. Mieszaniny popiolowo-7uzlowe z wapno, aktywne popioly itp.
nasypow niz 15% ziam mniejszych od wegla kamiennego
w strefie 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
przemar- 4. Wysiewki kamienne 0 zawartosci frakeji itowej >2% - drobnoziamiste i nierozpado-
zania uzim-!]icniu udp(_uw_iada- jacym 7. Zuzle wielkopiccowe i inne we: straty masy do [%
pospdlkom Jub zwirom metalurgiczne - o wskazniku nosnosci w210

8. Piaski drobnoziamiste

W wykopach

i migjscach - gdy sq ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem. aktywnymi
glebokosci popiolami itp.)

przemarza-nia

2.3.2  Wybdr materiatéw do budowy nasypéw

Do budowy nasypow, w pierwszej kolejnosci powinien by¢ uzyty grunt uzyskany z wykopow. Jezeli jego
ilo§¢ bedzie niewystarczajaca nalezy pozyska¢ dodatkowy grunt z dokopu.

Wybor gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w punkcie 2.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST D-02.01.01
3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.
Sprzet do zaggszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Wszystkie grunty powinny by¢ zaggszczane przy wilgotnosci optymalne;.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz¢tu zageszczajacego

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ily gruboziarniste Uwagi o przydatnosci
urzadzen zwiry, pospdtki ) i kamieniste maszyn
zageszezajacych grubosd liczba grubosdé liczba grubosc liczba
warstwy przejs¢ | warstwy przejsé warstwy przejsé
[m] e [m] n FE [m] g e
Waloesiabyeine 01do02 | 4do8 | 0.1do02 | 4do8 |02do03 | 4do8 )
gladkie *
Walce statycane okolkowane : - | 02do03 | 8do12 [02do03 | 8dol2 2)
Walce statyczne ogumione * | 994005 | 6do8 | 0.2do04 | 6dol0 - - 3)
Walce wibracyjne gladkie ™* | 044007 | 4do8 [ 02do04 | 3do4 |03do06 | 3do5 4)
Wilce wiimaeyje 03d006 | 3do6 | 02do04 | 6do10 |02do04 | 6dol0 5)
okolkowane **
Zageszezarki 03do05 | 4do8 < - 02do0S5 | 4do8 6)
wibracyjne **
gk sybkauicrha: 02do04 | 2do4 [0.1d003| 3dos ]02do04| 3dod 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 4do 10 3dob 3do6
Mg zrzucane z wysokosci od 20do 80 | uderzen | 1.0do4,0 | uderzenw [ 1.0do 5.0 | uderzen w
5do 10 m w punkt punkt punkt

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.
#*) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubodei 2 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczad

statycznie.

*%%) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doéwiadeczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gémych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygladzania
(przywalowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
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2) Nie nadajg si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sg walce Srednie i cigzkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo
cigzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospolek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-02.01.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne”,
5.2 Budowa nasypéw

5.2.1  Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w
Programie Zapewnienia Jakosci czgstotliwoscia laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okre§lonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawca
(producentem) oraz w programie Zapewnienia Jakoéci nalezy jednoznacznie okreslié¢ sposéb postepowania w
przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Pochodzenie materialu i
jego jakoS¢ powinny byé wezesniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowaé
zrédto dostaw materiatéw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach PZJ,

5.2.2 Ogoélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podhiznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej. z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez InZyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rbwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych

zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznoéci od rodzaju gruntu i
sprzgtu uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapic¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;.

c¢) Grunty o roznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej gruboéci
na calej szerokoéci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w géme
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszezalnego nalezy wbudowywad poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o0 wspolezynniku Ko <107 m/s) ze spadkiem gdémej powierzehni okolo 4% 4 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gdérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu. a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gérnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poélizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Goérng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnoéci Ko = 6 x 10  m/s i wskazniku réznoziamistosci U = 3. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwosdciach, Inzynier moze wyrazié zgode na ulepszenie
goérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku noénosci i mrozoodpomosci konstrukeji nawierzchni i
wprowadzenie korekty. polegajgcej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
gruboSci co najmniej 0.5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu
przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w niiejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany —w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe skiadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgocenien.
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5.2.3 Wymagana dokladno$¢ wykonania nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze
niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczac + 1 cm
1-3 cm.

Szeroko$é gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz = 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zafaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata, Maksymalne nierownosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. Rowy powinny spetniaé wymagania podane w ST d.02.01.01. Z
profilowanej powierzchni skarp nalezy usuna¢ kamienie wigksze niz 80 mm a pochylenie gérnej powierzchni
nasypu winno by¢ wykonane z tolerancjg = 1%.

5.2.4 Przygotowanie podioza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie  jego podstawy zakonezy¢ roboty
przygotowawcze.

5.2.5 Odwodnienie pasa robdt ziemnych

Technologia wykonania nasypu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym
spadki. umozliwiajace szybki odptyw wod z nasypu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawey, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

w calym okresie trwania

5.2.6 Zageszczenie gruntu i no$nosé¢ w podiozu nasypow.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie
podioza nasypu, do glebokosci 0.5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zaggszczenia jest
mniejsza niz okreslona w tablicy 3. Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spelnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre§lone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszezanie podloza, to nalezy podja¢ rodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gigbokosci 0.5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartos¢ I dla:
o wysokosci, atostrad innych drég
m drég lestesorio el kategoria ruchu
elespresowyeh KR3 KR6 Gezdnie KR1-KR2
do2 4464 106 0,98

Dodatkowo mozna sprawdzié¢ noénoéé warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiaru wtornego

moduhu odksztalcenia F» zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.2.7. Wykonanie nasypow

5.2.7.1 Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow
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Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno§é gruntu przekracza warto$¢ dopuszezalna, to
znaczy jest wigksza od wilgotno§ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiemnie zawilgoconego nie wolno ukiadac nastepnej warstwy gruntu,

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego
odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnepo. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zageScic w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej
warstwy.

5.2.7.2 Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszcezenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarznietych lub gruntdéw przemieszanych ze $niegiem
lub lodem.

W czasie duzych opadéw S$niegu wykonywanie nasypéw powinno byé przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani
uktadac na niej nastepnych warstvw.

5.2.7.3 Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych cze$ci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w rdéznym czasie.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% = 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.2.7.4 Formowanie nasypow

Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z Dokumentacja Projektows z dokladnoécia podang w
Klauzuli 5.2.3

5.2.8  Zageszczenie gruntu

5.2.8.1 Warunki ogolne zageszczenia i no§noéci

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkéw. Kolejng warstwe gruntu mozna
naktfadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz ulozonej warstwy.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zageszczenie warstwy nalezy okreéla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia.

Kontrolg zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia, okredlonych
zgodnie z norma PN-5-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntdéw gruboziamistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okre$lenie wskaznika zageszcezenia I, wedlug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okre§lony wedhig normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokodci korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosc 1, dla:

Strefa antestrad innych drog
nasypu e kategoriaruchukR3KRE| kategoria ruchu KR1-
ehapreaee fHesdme-droazateki KR2
attebusewetpostetewe; | (jezdnia dr. gminnej,
A zjazdy)
Goma warstwa o grubosei 20 cm =2 +83 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokoscei )
od powierzchni robot ziemnyeh: = 1.00
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) +H4 +00 >
-0,2 do 1.2 m (inne drogi) =

Warstwy nasypu na glebokodéei od powierz-
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chni robdt ziemnych ponizej:
20 - {autostiady) 0.97 ” -
- 1.2 m (inne drogi) - ARt 0,97

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntow dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo okre§lonego zgodnie z norma
PN-S-02205:1998.
Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:
a) dla zwirow, pospétek 1 piaskow
- 2.2 przy wymaganej warto$ci Is21.0,
- 2.5 przy wymaganej wartodci 1;<1,0,
b) dla gruntéw drobnoziamistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwigztych,
itow — 2,0,
¢) dla gruntéw réznoziarnistych (Zwiréw gliniastych, pospolek gliniastych, pylow piaszczystych,
piaskow gliniastych, glin piaszezystych, glin piaszczystych zwigziych) - 3.0,
d) dla narzutow kamiennych, rumoszy - 4,
e) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykazg. Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtome
zageszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszezenia, Wykonawca powinien usunaé
warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego
zageszczenia warstwy.

5.2.8.2 Grubos¢ warstwy

Grubo§¢ warstwy zageszczanego gruntu oraz wybor sprzgtu i liczba przej§¢ sprzetu Zageszczajacego,
powinna by¢ ustalona przez Wykonawce do$wiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania nasypow.
Orientacyjne wartosci, dotyczace gruboéci warstw roznych gruntéw oraz liczby przejazdow réznych maszyn
do zageszczania podano w klauzuli 3.

5.2.8.3 Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$é gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %
¢) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %

Sprawdzenie wilgotnodci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwosceig okreslong w
pkt 6.3.216.3.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.02.01.01.
6.2. Kontrola wykonania nasypéw

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

a) badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
¢) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1 Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnoéci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodia, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 10000 m* robét ziemnych na calos¢ robot. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujace wlasciwosei:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawarto¢ czeSci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotno$¢ naturalna, wg PN-B-04481:1988 [1].
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— wilgotnos¢ optymalna i maksymalng gesto$é objetodciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
(1],

— granicg ptynnoSci, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarno$c bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy gruntu, wg BN-64/8931-01 [7]

— wskaznik filtracji wg BN-76/8050-03.

6.2.2 Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowodci rozmieszezenia gruntow o réznych wilasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczaniu: badania nalezy przeprowadzié nie rzadziej
niz jeden raz na 500 m? warstwy.,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie deszczdw i mrozow.

6.2.3 Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnoéci wartosci

wskaznika zaggszezenia I lub stosunku moduféw odksztalcenia z wartosciami okreSlonymi w klauzuli

5.2.8.115.2.6 Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Iy powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 [9],

oznaczenie modutéw odksztalcenia wedhug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

— jedenraz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreélenia wartoéci L,

— jeden raz w trzech punktach na 2000 m* warstwy w przypadku okreSlenia pierwotnego i wtérmego
modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentdéw laboratoryjnych.

Prawidlowo8¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna byé

potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy,

6.2.4 Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:

— prawidlowo$ci wykonania skarp,

— szerokoéci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnoSci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST oraz w
punkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokoéci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

6.4. Dokladnos$¢ wykonania robét

Zestawienie wymagan zawarto w klauzuli 5.2.3. Pozostale wymagania jak w ST D.02.01.01 klauzula 6.3,
6.5 Badania sprawdzajace

Laboratorium Inzyniera bedzie wykonywalto badania sprawdzajace z czestotliwo$cig okreslong przez
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m* (metr szescienny) wykonanych nasypéw.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podano w OST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST D-M-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania 1 m* nasypéw obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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10.

1.

S e L g

Z

oznakowanie robot,

formowanie nasypu z gruntu z wykopu lub z gruntu z dokopu (z dowozem),
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
ewentualne schodkowanie skarp,

zageszezenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

wyprofilowanie skarp ukopu,

odwodnienie terenu robot,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-02480:1986

PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S5-02205:1998
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

10.2 Inne dokumenty

8.
9.

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.

11.

Grunty budowlane. Okre§lenia. Symbole. Podzial 1 opis
gruntow

Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie plyta
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
12. Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace regulacji wysokoSciowej urzadzen
podziemnych, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy ul. Dabrowskiego w Dobiegniewie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cze§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych 1 nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
e regulacja pionowg lub przebudowgq studni teletechnicznych,

e regulacja pionows lub przebudowq studni rewizyjnych kanalizacyjnych.

s regulacja pionows lub przebudowa studzienck do zaworéw wodociagowych i gazowych

1.4. Okre§lenia podstawowe
1.4.1  Wodociag - zespol wspolpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnoéci i przemystu w wodg,
1.4.2. Gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem shuzacy do przesylania i rozdziatu paliw gazowych,
1.4.3. Rura ochronna - rura shuzaca do przenoszenia obciazen zewngtrznych i do odprowadzenia na
bezpieczna odleglo$é poza przeszkode terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.
1.4.4  Studnia kablowa telekomunikacyjna - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi
kanalizacji kablowej w celu umozliwienia weiagania. montazu i konserwacji kabli.
Kanaty
. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a §ciang komory roboczej.

1.4
1.4.

intn
o

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robédt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pktl.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sklfadowania podano w ST DM-00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Regulacja wlazow studzienek i zaworéw

Materiaty:

— cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35,

— dystansowe kregi z tworzywa sztucznego,

— wilazy zeliwne,

— cegla klinkierowa,

— piasek do nawierzchni drogowych.,

— deski iglaste obrzynane,

— gwozdzie budowlane,

— woda,

—  beton zwykty C12/15 (dla studni rewizyjnych i zaworow),
—  beton zwykly C8/10 (dla studzienek telekomunikacyjnych).

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 | PN-B-11111, PN-B-11112.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
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2.7 Skladowanie materialéw

2.7.1. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$é skladowania nie powinna przekraczaé 1,8 m.
Skladowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stosdw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.
2.7.2. Wlazy kanalowe i stopnie

Wilazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych korodujace. Whazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.7.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokoéci
maksimum 1.5 m.

2.7.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczenien i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.8. Rury oslonowe
Nalezy zastosowad rury dwudzielne typu AROT 110

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

Materiaty niezbgdne do wykonania regulacji zaworéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

4.2. Transport wlazow kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10
szt. 1 taczy¢ tadma stalowa.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, kiére nie spowoduja
segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.,

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonaweca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkdw swiadkow 1 kotkéw krawedziowych,

W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Regulacja urzadzen podziemnych (studni i zaworéw)
Poziom wilazu studni badz zaworu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zieleficach gérna krawedz wlazu powinna znajdowa¢ si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem

terenu.
Zakres prac zwigzanych z regulacja wysokosciowsg studzienek rewizyjnych obejmuje:
e demontaz wlazow zeliwnych lub betonowych,
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o ustalenie rzednej wysokosciowej wlazow/krat studzienki,

e ewentualne skucie elementéw betonowych,

e montaz nowych pier§cieni dystansowych z tworzywa sztucznego,

e uszczelnienie pianka poliuretanowa przestrzeni pomiedzy plyta nastudzienna. pierScieniem odcigzajacym i
kregami studni,

o montaz wlazu zeliwnego, wzér zgodny z wytycznymi PWiK Gorzow, niewentylowanego, k1. D400,
montowanym na zaprawie szybkowiazacej.

o w przypadku uszkodzonego wtazu wymiana na nowy (dotyczy réwniez wiazoéw o niedostatecznej noénosci)

e montaz wlazéw studni rewizyjnych do poziomu projektowanej nawierzchni, a studni krat wpustowych do
rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowe;j.

Zakres prac zwiazanych z regulacja wysoko$ciowa studzienek telekomunikacyjnych obejmuje:

s demontaz wlazdw studzienek telekomunikacyjnych,

e ustalenie rzednej wysokosciowej wiazéw studzienki,

e wykonanie wylewki betonowej, podmuréwki badz ustawienie prefabrykowanego dystansu betonowego.

o ewentualne obnizenie ram studni lub ewentualne skucie géme;j czedci (w przypadku obnizania rzgdne;
pokrywy studni)

e wymiana uszkedzonych pokryw studni

e montaz wlazow studzienki do poziomu projektowanej nawierzehni.

Zakres prac zwigzanych z regulacjg wysokosciows zawordéw wodociggowych 1 gazowych obejmuje:

e demontaz pokrywy zaworu,

e ustalenie rzednej wysokosciowej zaworu,

e przygotowanie podloza pod zawory,

¢ wykonanie wylewki betonowej, podmuréwki badZ ustawienie prefabrykowanego dystansu betonowego.
e montaz pokrywy zaworu do poziomu projektowanej nawierzchni.

” . .\ 8 } ] ] ] ] ] ' ] :
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5.5.3 Roboty ziemne

5.5.3.1. Gleboko$¢ wykopow

Glebokosci wykopéw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [18].

5.5.3.2. Szeroko§¢ wykopow

Szerokoséci wykopdw podane sq w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [18].

5.5.3.3. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny byé tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-
05 [18]. Sciany wykopéw powinny by¢ pochyle.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnodei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatoZenia studzienek,

- sprawdzenie prawidlowoéci uszezelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszezegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia zaworow,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie prawidlowego zalozenia rur ostonowych
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

6.2.3.2. Regulacja urzadzen podziemnych (studzienek i zawordéw)

Kontroli podlega stabilno$é¢ i wysoko§é wyregulowanych zaworéw i studzienek oraz,

jakoé¢ wykonanych elementéw dystansowych (wylewek, podmuréwek badz kregdw betonowych).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
e szt - regulacja zaworow, hydrantdéw 1 studni ,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sig za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryeiu

8.2.2 Regulacja urzadzen podziemnych (zaworow)

Odbidr robot zanikajgeych obejmuje:

a) regulacja zawordw 1 hydrantow:

- jakoéci wbudowanych elementow (wylewek, podmurdwek badz kregdw betonowych),

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Podstawa platnosci sa wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg projektowa, ST lub
wskazaniami InZzyniera.
Cena obejmuje:
a) wyregulowanie zawordw, oraz studni obejmuje:
e oznakowanie robét,
e dostawe materialéw,
e wykonanie robdt przygotowawczych,
e zdjecie pokrywy wiazow, badz demontaz wieka zaworu,
e roboty pomiarowe majgce na celu ulozenie wysokosciowe regulowanych elementéw,
¢ wykonanie niezbednych wylewek, podmuréwek badz ulozenie dodatkowych kregow.
s ewentualne obnizenie ram studni lub skucie ich gdmej czeéci (dot. obnizanych studni teletechnicznych),
¢ wymiana wlazéw i pokryw studni,
e wymiana wlazéw i pokryw studni o niedostatecznej no$nosci,
o zamontowanie zdjetych elementéw (studni, kratek Sciekowych badz zaworéw) do rzednych
projektowanej nawierzchni.

9.2. Sposéb rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:
¢ roboty tymczasowe. kidre s potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
e  prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymeczasowych. jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe, Rury 1 ksztattki. Wymagania i badania
3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
5.PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6.PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary
7.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
9.PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania 1 badania

10.PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

11.PN-H-74051-02 Wilazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

12.PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania

1 badania

13.PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14.PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15.PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do polgczen sztywnych

16.BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie

17.BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01  Rury bezciénieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zelbetowe ,,Wipro™
19.BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

20.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe

1 zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21,

22.

23.
24,

25

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukeji betenowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 1.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki §lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drdg (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ., Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 1.

Tymezasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddw kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,.Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez
Zesp6! Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpiefi 1984 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania 1 odbioru robat
zwiazanych z wykonywaniem korytowania i profilowania podloza gruntowego w ramach rozbudowy ul.
Dabrowskiego w Dobiegniewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
koryta gruntowego przeznaczonego do vlozenia konstrukcji nawierzchni i obejmuja:
- koryto wraz z profilowaniem podioza gruntowego pod konstrukcje jezdni, zjazdéw, chodnikéw itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami InZyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

2. MATERIALY
Nie wystgpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet do wykonania robat

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyjnych

— koparek, koparko-tadowarek.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosei gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Grunt na odklad transportowany bedzie na sktadowisko wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawea powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania podloza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem nastepnych warstw konstrukeji nawierzchni, Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania podltoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda InZyniera. w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalltowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesnie;
przygotowane. Rozmieszczenie palikoéw lub szpilek powinno umozliwiac naciggnigeie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrdw.
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Profilowanie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.
5.4, Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokosé zaakceptowana przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gomej strefy korpusu, w iloSci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania warto$ci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezpoérednio po profilowaniu podlioza nalezy przystapic¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszezenia nalezy okre$laé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (I;)

Minimalna warto$¢ I; dla:
Strefa Acltbetd-ide Innych drog
korpusu elepreseaveh Jezdnie, zatoki Chodniki, eiggi
postojowe, zjazdy PHESEG-FOWRESWE
Géma warstwa o grubosci 20 cm +453 1,00% 0,98
Na giebokosci od 20 do 50 ¢cm od
powierzchnig podloza +00 0,97 0,95

*w przypadku stosowania dodatkowej warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem
dopuszcza si¢ zageszezenie podtoza o wartoSci 0,98

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszezenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtémego i
pierwotnego modulu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2.2,

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnoéei optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowanin powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

lezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystgpi natychmiast do ukladania nastgpnych warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiemym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane podloze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan 1 ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i i wyprofilowanego podtoza
podaje tablica 2.
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Tablica 2.  Czestotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza
Lp. Wyszezegdlnienie badann | Minimalna cz¢stotliwo$é
1 pomiaréw badan i pomiarow
1 Szeroko§¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Roéwnosé podhuzna co20m
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokoSciowe Pom;gr geodezyjny co O.k' 20—_25 m N
w osi 1 na krawedziach jezdni lub w miejscach
watpliwych wskazanych przez Inzyniera
6 . Y 1) jezdnie:
Zageszezenie (warto§ 1) | min.6 badan w obszarze inwestycji ,
- min. 2 razy na dzialke robocza,
2) zjazdy:
- min, | badanic na 3 zjazdy (wskazane przez Inzyniera).
4) chodniki:
- min.6 badan na obszarze inwestycji

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podloza nie moze roznié sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rowno$¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnoéci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z norma BN-

68/8931-04.
Nieréwnoséci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnoéci nie moga przekraczaé 30 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta 1 profilowanego podfoza powinny byé¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg + 1,0%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosSciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -3 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokodci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne., Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postepu robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

Cena wykonania 1 m? korytowania i profilowania i zageszczania koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkiad Iub nasyp,
— profilowanie i utrzymanie podloza,
— uporzadkowanie terenu robot,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. BN-6&8/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  rdéwnosci  nawierzchni

planografem i fatg
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 0.04.04.02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa stabilizowana mechanicznie w ramach rozbudowy ul.
Dabrowskiego w Dobiegniewie.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
warstw z mieszanki niezwiazanej kruszywa stabilizowanego mechanicznie:
- podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego przekruszonego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5mm Coy3 gr. 25¢cm,
- podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego przekruszonego stabilizowanego mechanicznie
o uziamieniu 0/31,5mm Copa gr. 15cm i 12 cm

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej kruszywa -- jedna lub wigcej warstw zageszezonej mieszanki,
ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnoéci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okre§lonym skiadzie ziamowym (od d=0 do
D) , ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podloza gruntowego oraz warstw konstrukeji
nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach

Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony
jako przedzial wartoSci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomigdzy kategoriami rdznych
wia$ciwosci. Whasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczajg, Ze nie jest wymagane badanie
danej cechy.

Partia - wiclko§¢ produkeji, wielkodé dostawy, dostawe dzielona (np. tadunek wagonowy, tadunek
samochodu cigzarowego, tadunek barki) lub halde, kidra zostala wyprodukowana w okresic
wystgpowania jednakowych warunkow. Przy ciaglym procesie produkcyjnym jako partie nalezy
przyjmowac ilo$¢ wyprodukowana w okreslonym czasie.

Podbudowa — dolna czg§¢ konstrukcji nawierzchni drog shizaca do przenoszenia obeigzen z ruchu na
podloze. Podbudowa moze skfadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy
moga by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku wzmacniania, konstrukcje
istniejgcej nawierzchni drog uwaza sig za podbudowe.

Podbudowa pomocnicza — warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstweg podtoza. Podbudowa pomocnicza moze skiada¢ sig z kilku warstw o réznych
wila$ciwosciach

Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na
warstweg podbudowy pomocniczej lub podioze.

Nawierzchnia z kruszywa niezwiazanego — nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchnia warstwa,
poddawana bezposredniemu oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych, wykonana jest z
mieszanki kruszyw niezwiazanych o uziarnieniu ciagtym

Podloze ulepszone — warstwa lub zespol warstw lezacych pod konstrukcja nawierzchni drogowej w
przypadku, gdy podloze gruntowe (grunt rodzimy [ub nasypowy) nie spelnia warunku noénoéci i/lub
mrozoodpornosci.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogélne

Do warstw podbudowy z mieszanek niezwiazanych moga by¢ stosowane nastepujace mieszanki:

0/31,5-6/45-0463
Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i skladowane, aby wykazywaly zachowanie jednakowych
wiadciwosci 1 spetnialy wymagania tablicy 6. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie
wymieszane 1 charakteryzowac sig réownomierng wilgotnoécia.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukladane] jednorazowo.
Kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom wedtug tablicy 1, w zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukeji
nawierzchni drogowej i obcigzenia ruchem (KR).
Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi
odpowiednio na rysunkach 1-5.
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2.2 Wymagania wobec kruszyw

Tablica nr 1. Wymagania wobec kruszyw

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych przeznaczonych
do stosowania w warstwic:
Rozdzial w
PN-EN Wilaiciwost . P‘:d‘d’“?“;z"?',
2477 - pedbudovey-pormoeniesc} zasadniczej i
R i terzehni-drogi-abeiatone: pomaocniczej
priinea FreRe oraz warstwy
wzmacniajgcej
KRIKRE KRIKR2 | KR3KRb -
0,063;0,5; 1:2:4:5,6;8; 11,2, 16;22.4; 31,5, 45: 63 1 90 (zestaw
4.1-42 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uit G800 68545 G545 G80/20
43.1 wg PN.EN 9331 Ga80 Gi85 Gi85 G80
G5 G.a85 Ga8s G475
Ogdlne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa
432 grubego GT AR GE AR GT MR GT20/15
na sitach posrednich wg PN-
EN 933-1
Kszialt kruszywa grubego
Wwg PN-EN 933-4 -F-l;;,.p, -F—lg,.k, 'F'L\-R- F]S(]
a). Maksymalne wartosci
44 wskaznika plaskosci lub
b). maksymalne wartosci .
wska:’tniﬁfa ksztaltu Shin S Shia Skss
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni pokruszonej
45 lub lmnanychp oraz ziaren Cos S Exn Cows
calkowicie zaokraglonych w
kiruszywie grubym wg PN-
EN 933-5
Odpornos¢ na rozdrabnianie
5.2 wg PN-EN 1097-2 kategoria EAun Ay FAyy LAas
nie Wyzsza niz
Odpomoéé na Scieranie Mo<Dekl i
53 kruszywa grubego wg PN- | MygDekdarowana | My Deldarowana | MpcDeldarewana | | DE- Croarowan
EN 1097-1 A
Gestose wg PN-EN 1097-6:
5.4 2001 Duldrowana Deldarowana Deldarowana Deklarowana
Rozdzial 7, 8 albo 9
Nasiakliwos¢ wg PN-EN
55 1097-6; 2001, rozdzial 7. 8 AR N NR W NR WenNR
’ albo 9 (w zaleznosci od LA, Dok sy gy A Rk LA 2 Ay WAL 2%4%%)
frakeji)
Siarczany rozpuszezalne w
52 kwasic w PN.EN 1744, A Arsua A ASxw
Calkowita zawarto$¢ siarki .
6.3 wg PN-EN 1744-1 Sw Sna Sun S
643 Skladniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg odrgbnych
o wodzie wg PN-EN 1744-3 przepisow
644 TR Brak zadnych cial obeych l.a_!dcrh jak lr:il‘{.‘wl"l(!. szklo, plastik, mogacych
pogorszy¢ wyrob koncowy
Zgorzel sloneczna bazaltu
T2 wg PN-EN 1667-3, wg PN- S'Bi—\—DvaHm S-B;_\ S-BL_\ SB[.;\
EN 1097-2
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Rozdzial w
PN-EN
13242: 2004

Wlasciwosé

Wymagania wobee kruszywa do mieszanek niezwigzanych przeznaczonych
do stosowania w warstwie:

NiE . - skaly
magmon skl mapmon ealis ]
3 . s A : . magmowe i
t & 5 . o Mi i A € s przeobrazone:
Mrozoodpormosé na frakeji H—(-} S ’ i ) i - T | F4
733 l;;tfl]s-;:_};wa 8/16 wg PN-EN A E1o Elo ;:s]I{()al_\ osadowe:
ecyiRge i ] R - kruszywa z
€ s L 5 i g recyklingu: F10
prrechiaione 25 sy (le‘i*"f) £
T ke &
s FHOHE2S %)
Zalacznik C | Skiad materialowy O oo chebapt hekareornr deklarowany
Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
e 76/ 7169 EWG zazwyezaj nie wy stepuje w zrodlach kruszywa pochodzenia
odrozdzial | Istotne cechy $rodowiskowe minieralriego.
P 34 ’ Y3 i Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadow ych nalezy badaé

czy zawartos¢é substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosei
dopuszczalnych wg odrgbnych przepisow

*) Laczna zawartosé pylow w mieszance powinna sie mieSci¢ w wybranych krzywych granicznych
wgp.22.4;225,245,254
**) Pod warunkiem, gdy zawarto$§¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
%) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obciazonych ruchem KR5-KR6 dopuszeza sie
jedynie kruszywa charakteryzujace si¢ odpormoscig na rozdrabnianie LA <35
iRy W oprzypadku gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpomoéé.

Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania okre§lone w tablicy 2

Tablica 2
Wymagania wobec mieszanck niezwigzanych przeznaczonych do
stosowania w warstwie:
Rozdzial w dbudowy
podbudowy
PN-EN Wiasciwosé podoudowy sasadniczei 4
-7 = o) * . .
13285 vlepsronega-podioda PO i pomocniczej oraz
€ : warstwy
wzmacniajgcej naw.
KRI-KRO KRR RS -
4.3.1 Uziamienie mieszanck R4 0315 045 Q35045 0463 0/31,5-045-0/63
Lt
Maksymalna zawartogé
52 pylow: kategoria UF Bhs Bk UFs
Minimalna zawartos$é pylow:
452 kategoria LF EFus e LFxr
433 Zawarto$§¢ nadziarna: oc oc
- kategoria OC “" ' 0
; .| Kemyweusiamieniawg | Komyweuziamienia Krzywe uziarnienia
44.1 Wymagania wobec uziamienia & N ;
ymag s wetped wgrys.2i4
Wymagania wobec
jednorodnodei uziarnienia
442 poszczegdlnych partii - Bt thita deldarowana deklarowana
pordéwnanie z deklarowang
przez producenta warto$cig (S)
Wymagania wobec
440 _|c_,dnou dno_ ci unamlﬁlpq na Brak ” R — deklasowain
sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach
Wrazliwo$¢ na mroz:
4.5 wskaznik piaskowy SE™, co 35 40 45
najmnicj
Odpomosé na rozdrabnianie
(dotyczy frakeyi 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN- EAue Ay LAas
EN 1097-1 kategoria nie
WY ZS7a NI,
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Rozdzial w Wymagania wobec mieszanek niczwigzanych przeznaczonych do
PN-EN Wlasciwosc ymagam an ety L DLz caice ony
13285 stosowania w warstwie:

Odpomos¢ na $cieranie
(dot_yczy fm]fcji 10/14 deldarowana deldaroeeans deklarowana
odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1, kategoria Mp:
Mrozoodpomosé (dotyezy
frakeji kruszywa 8/16 odsiangj .

z 111icszanki)ng PN-EN 1367- e - e
1

Wartos¢ CBR po zageszezeniu wrezonchionna

d(l wsk'ainika zz}gqszczcni'fl adqqeza-}aea—r 260 80
1=1.0 i moczeniu w wodzie odetgenadss

96 h co najmniej et

Wigkszo$¢ substancii niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/T69/EWG zazwyczaj nie wystepuje w Zrodlach kruszywa pochodzenia
4.5 Inne cechy srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy badac¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiccznych nie przekracza

wartoéci dopuszezalny ch we odrgbnych przepiséw
*) Mieszanki 0/45 i 0/63 dopuszcza sig tylko wyjatkowo, w przypadkach przewidywanego wykonania
powierzchniowego utrwalenia, na nawierzchni z tych mieszanek, w ciagu najblizszego sezonu
budowlanego.
#*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora wg PN-EN 13286-2.

2.3 Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania podbudowy nalezy stosowa¢ wodg nie zawierajaca skiadnikéw wplywajacych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wladciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;j.

2.4 Wymagania wobec mieszanek kruszyw do mieszanek niezwigzanych do ulepszonego podloza i warstw
podbudowy

2.4.1. Wymagania wobec odpornosci kruszyw z recyklingu na dzialanie mrozu

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy pomocniczej i zasadniczej, podane w tablicy 2
odnoénie wrazliwo$ci na mréz warstw z mieszanek kruszyw dotycza badania materialu po pigciokrotnym
zageszezeniu w aparacie Proctora wg PN EN 13286-2.

2.4.2. Zawarto$¢ pylow

Maksymalna zawarto$¢ pytéw 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej i zasadniczej
powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w tablicy 6. Zawarto$¢ pyléw nalezy oznaczaé wg PN EN 933-
1.

W przypadku slabych kruszyw zawarto$¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy rowniez badaé i deklarowag, po5
krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pyléw w takiej mieszance, po pigciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora, powinna réwniez spefnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Nie okre§la si¢ wymagania wobec minimalnej zawartosci pyléw 20,0063 mm w mieszankach kruszyw do
warstwy podbudowy pomocniczej i zasadnicze;j.

2.4.3. Zawarto§¢ nadziarna

Okreslona wg PN EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania podane
w tablicy 2. W przypadku sfabych kruszyw decyduje zawarto§¢ nadziama w mieszance kruszyw po
pigciokrotnym zaggszezeniu metoda Proctora.

2.4.4. Wrazliwo$¢ na mroz, wodoprzepuszezalno$é

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw pomocniczych i zasadniczych powinny spelniaé
wymagania wg tablicy 2.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnoénie wrazliwodci na
mroz (wskaznik SE), dotycza badania materiatu po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedtug PN EN
13286-2.
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Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszezalno$ci zaggszezonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy
pomocnicze], o ile szczegdlowe rozwigzania konstrukcyjne nie przewiduja tego.

2.4.5. Zawarto$é wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiada¢ wymagane] zawartoSci wody w
trakcie wbudowywania i zaggszcezania okreslanej wg PN EN 13289-2. w granicach podanych w tablicy 6.

2.4.6. Wartos¢ CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudewy pomocniczej i zasadniczej nalezy wykonac na mieszance zageszczonej
do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyé wg PN EN
13286-47. Wymaganie w tablicy 6.

2.4.7. Inne cechy $rodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi do$wiadezeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie mieszanek kruszyw
naturalnych oraz gruntdéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobow budowlanych, ktore nie oddzialywajg szkodliwie na
srodowisko. Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okre§lonych w dyrektywie Rady 769/769/EWG zazwyczaj
nie wystepuje w takich mieszankach.

W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktdrych brak jest jeszcze ustalonych zasad np.
kruszyw z recyklingu i kruszywa z pewnych odpaddow przemystowych zaleca sig zachowanie ostrozno&ci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazac sie¢ mozliwoScig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) rowniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,

b) walcéw ogumionych i1 stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawceg sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie 1 zaakceptowany przez

Inzyniera.

4, TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem 1
zawilgoceniem. Wskazany jest transport samowytadowezy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazefi na osie i
innych parametrow technicznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
Dys
dgs

<5 (1)

w ktérym:

D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajace],
w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi §5% ziam gruntu podioza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podlozu utozy¢ warstwe odcinajgca/wzmacniajaca lub

odpowiednio dobrang geowldkning (masa powierzchniowa min. 200 g/m2). Ochronne wlaciwosci

geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

/
250, = g )
Og
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w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach.

Oy -umowna Srednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
geowldkninie w iloSci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ow powinna byé podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezeséniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb

zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot

w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §cisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$é zapewnienia jednorodnogei nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubodci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byla rowna gruboscei projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszcezeniu. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposéb zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow 1 rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapié¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci okreslonej zgodnie z
PN-EN 13286-2. Material nadmiermie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoéci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong ilo§cia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnogé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca wykona odcinek probny co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, w celu:

— stwierdzenia czy sprzgt budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

— okreSlenia grubodci warstwy kruszywa w stanie luZznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego. potrzebnej do uzyskania wymaganego zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawea powinien uzyé takich kruszyw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i

zageszezania, jakie beda stosowane do wykonywania warstw.

Powierzchnia odcinka prodbnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy pe zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé ich wyniki
InZynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwodcia
gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej ST.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czgstotliwosc badan

Maksymalna

ST W O e , s .| powierzchnia podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan béi-d‘flllil.l1av(ll.1(.~ljln(H przypadajaca na jedno
zialee robocze] [y qanie (m?)

Minimalna liczba

1 Uziamienie mieszanki

5]

1500

2 Wilgotno&¢ mieszanki

1) jezdnie:
- min.6 badan w obszarze inweslycji,
- min. 2 razy na dzialke robocza.

3 | Zageszczenie warstwy

2) zjazdy:
- min. I badanie na zjezdzie,

) L dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. |  Siianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziamnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1. Probki nalezy pobiera¢ w
sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badai powinny by¢é na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$é mieszanki powinna byc zgodna z okreslong w PN-EN 13286-2 z tolerancja +10% -20%.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych, nie rzadziej niz 2 raz na 1000 m?, lub
wedlug zalecen Inzyniera.

Zageszezenie warstwy nalezy sprawdza¢ wg metody obciazen plytowych, wg PN-§-02205 ale w zakresie
przyrostu obcigzen jednostkowego od 0.25 do 0,35 MPa i przyrostu odksztalcenia odpowiadajgcemu temu
zakresowi obcigzeni jednostkowych oraz koncowego obciazenia 0,45 MPa przy drugim i pierwszym obcigzeniu.

Moduly odksztatcenia oblicza sie z nastepujacych wzordw:

30Ap
k= =Fop (2)
4oAs
30 A
,==—L2.p )
40 As,
gdzie
E, - modul pierwotny odksztalcenia [MPa],
E2 - modul wtémy odksztalcenia [MPa],
Ap - réznica naciskow w pierwszym cyklu obcigzania [MPa]
Apa - roznica naciskow w drugim cyklu obciazania [MPa],
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Zageszczenie warstwy mieszanki niezwiazanej nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtémego modutu £>
do pierwotnego modutu odksztalcenia E) jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy najlepszego podioza
podbudowy:

E,
— < 22
£,

6.3.5. Wiadciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wla$ciwosci okreslonych w pkt, 2.2.

Probki do badan powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnogcei Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

60.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa  stabilizowanego

mechanicznie
Lp. Wy szezegdlnienie badan 1 pomiardw Minimalna czgstotliwosé pomiardw
1 Szerokos¢ podbudowy 2 razy na 100 m
5 ol podluon w sposob ciagly plalmgraii:'m albo co 20 m lata na kazdym
pasie ruchu
3 Rdownos¢ poprzeczna 2 razy na 100 m
4 Spadki poprzeczne*’ 2 razy na 100 m
5 Rzedng wysokosciowe Pomiz_lr_ geodczyjny‘co 20-25 m
w 0si 1 na krawedziach jezdni
6 Uksztaltowanie osi w planie® co 50 m
Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej.
2 lecz nie rzadziej niz raz na 400 m*
L Srlimss padhudonsy Przed odbiorem: w 3 punktich, leez nie 1zadziej niz raz na
1000 m?
1) jezdnie zatoki, chodniki ciagi pieszo-rowerowe:
- min.6 badan w obszarze inwestycji
. Hisbiib odbadamm: - min. 2 razy na dzialkg roboczq

- modul odksztalcenia .
2) zjazdy:

- min.| badanie na zjezdzie

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukdéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -3 cm.
Na jezdniach bez krawgznikoéw szerokos§¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 20 cm lub o warto§¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnos$ci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata. Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny byé zgodne z dokumentacja projektows, 2z
tolerancja + 0,5 %.

0.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczad¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Gruboé¢ podbudowy
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Grubo$¢ podbudowy nie moze sig rézni¢ od gruboéci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej * 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Noénosé podbudowy

— modutl odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 53,
~ ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabl. 5.

Tablica 5.
Wymagane cechy podbudowy
Wskaznik Minimalny modut odksztalcenia mierzony plyta o $rednicy
Warstwa z kruszywa zageszezenia ls 30 ¢, MPa
e IT]?;Q]SZ)/ od drugiego obcigzenia E»
zjazdy zateki-postejewe; ciqgi pieszed
Fowerewe 140
E,
— =< 22
E
160

jezdnie z betonu asfaltowego, zateki

W przypadku braku mozliwosci okreslenia wskaznika zageszczenia Is podbudowy metodg Proctora dopuszcza
si¢ jedynie wykonanie pomiaru modutu odksztatcenia mierzonego ptytg o érednicy 30 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokoéci co najmmniej 10 c¢cm, wyrownane i
powtdrnie zaggszczone, Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peina grubos$¢ do polowy szeroko$ci pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtdrne
zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubodci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosé,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wladciwosciach, wyrdéwnane i

ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena

grubosci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymagane]j, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$noSci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie noénoéci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy lub warstwy
wzmacniajacej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Platno$é za
1 m* wykonanej i odebranej podbudowy z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z oceng jakoSci uzytych materialdw i ocena jakoS§ci wykonania robét na podstawie
wynikow pomiaréw badan.

Cena wykonania | m” podbudowy lub warstwy wzmacniajacej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszezenie warstwy roziozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okre$lonych w Specyfikacji Technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot, §rodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem sie
jakosei i niekorzystnym wplywem wody i sprzetu wykonawczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane  specyfikacje
2; PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawarto$ei zanieczyszezen obeych
3. PN-EN933-1 2000 Metoda przesiewania
4. PN-EN933-4; 2001 Wskaznik ksztaltu
5. PN-EN-933-3 Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika plaskosci
6. PN-EN1097-6 2000 Oznaczenie Gestosei ziaren i nasiakliwosci
7. PN-EN 1367-1 1999 Oznaczenie mrozoodpornoscei
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszezeii organicznych
9. PN-EN 1744-1 1998 Analiza chemiczna
10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i tizycznych wlasciwosei kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabianie
11. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosei kruszyw. Oznaczanie odpomodci na écieranie
(mikro-Deval)
12. PN-EN 1097-2 1998 Metoda wyznaczenia odpornosci na rozdrobnienie
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-EN 13242 2004 Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznic materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
15. BN-64/8931-01 Drogi samochedowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego
16. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu
17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i latq
18. BN-70,8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugigé¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
19 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemme  wymagania i badania
20 PN-EN 933-8 2001 Ocena zawartoéci drobnych czastek Badanie wskaznika piaskowego
21 PN-EN 933-9 1998 Ocena zawarto$ei drobnych czastek
22 PN-EN-933-5 Oznaczanie procentowej zawarloéei ziam o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
lamania kruszyw grubych
23 BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza przez
obcigzenie plyta
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robédt
zwigzanych z wykonywaniem warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem w ramach
rozbudowy ul. Dabrowskiego w Dobiegniewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkceie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonaniu ulepszonego
podloza i podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem wytworzonych w betoniarce wg PN-EN 14227-1 i
obejmuja:

—  warstwa wzmacniajgca podtoze klasy C 1,5/2,0 gr. 251 10 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka gruntu zwigzana cementem - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych iloSciach.

1.4.2. Grunt zwigzany cementem - mieszanka cementowo- gruntowa zageszczona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wiazania cementu,

1.4.3. Mieszanka kruszywa zwiazana cementem - mieszanka kruszywa, cementu i wody dobranych w
optymalnych ilosciach.

1.4.4. Kruszywo zwigzane cementem - mieszanka kruszywa, cementu i wody zageszczona i stwardniala.

1.4.5. Pozostate okredlenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Kruszywa naturalne spelniajace wymagania PN-EN 13242 zapisane w tablicy 1

Tablica 1
Deklarowane kategorie lub warto$ci Odrsesienie do
Rozdzial w | PN-_EN
PN-EN Wlasciwosé — - 24200
13242+ 2004 W odniesieniu do zastosowania krus;ywa qn warstwy:
Zwigzanej warstwy tesng SR _5_ 3
wzmacniajacej KRIKR6
1:2:4;56:8; 11,2; 16; 22.4; 31,5. 45; 63 190 (zestaw
4.1-42 Frakcje/Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1) Tabl. |
Wszystkie frakcje dozwolone
i G80/20 G.80:20
dd 3;’?:'5'.?}?933-; L) = e
~ GA75 S35
Ogadlne granice i tolerancgje Tabl. 3
432 uziarnienia kruszywa grubego na GT¢NR GENR '
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa GTeNR GFNR Tabl. 4
o o ciaglym uziamieniu wg PN-EN GTaNR G MR
933-1
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Rozdzial w Odniesienie do
PN-EN Wilasciwosé Deklarowane kategorie lub wartoéei PN-EN
13242: 2004 13242:2004
Ksztalt kruszywa grubego " :
maksymalne wartosci wskaznika Flocuarovam Fa Tabl. 5
plaskodci wg PN-EN 933-37)
4.4
Ksztalt kruszywa grubego Tabl. 6
maksymalne warto$ci wskaznika SIenaronana Slsy o
ksztaltu wg PN-EN 933.4%)
Kategorie procentowyeh zawartosei
ziaren o powierzehni przekruszone - 5
4.5 lub famanych oraz ziaren calkowicie Ca Enn Tabl 7
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartosé pylow**) w kruszywie i Tabl. 8
grubym wg focktarowana LT —
PN-EN 933-1
4.6 - > -
Zawarto$¢ pylow* ") w kruszywie ;
. Tabl. 8
grubym wg foeiaronana LI E—
PN-EN 933-1*
4.7 Jakos¢ pylow Brak wymagan
Odpormnosc¢ na rozdrabnianie Tabl. 0
52 kruszywa grubego wg PN-EN 1097- LAg Ehgy RS
2
Odpomosc na Scieranie Tabl. 11
573
7 | we PN-EN 1097-1 MuelE S
Gestose wg PN-EN 1097-6; 2001 ! e
5.4 Rozdzial 7. 8 albo 9 Deklarowana Deklarowan
Nasiakliwos¢ wg PN-EN 1097-6; ) s .
3312001, rozdzial 7, 8 albo 9 Peklanawana il
- Kruszywo kam. AS0,2 | —Kruseywo-kamn—AS02
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie - Zuzel kawalkowy —uzebkawatkowsy Tabl. 12
e wg PN-EN 1744-1 wielkopiecowy: AS1,0 sethopiessaaAS L0
- Kruszywo kam. SNR —Kruszywokam-—ShNR
6.3 Calkowita zawarto$¢ siarki wg PN- | - Zuzel kawalkowy —Farehkavathkows Tabl. 13
. EN 1744-1 wielkopiecowy: 52 wictkapieeow 52
Skladniki wplywajace na szybkosc
6.4.1 wigzania i twardnienie mieszanek deklarowana dekdarowana
zwigzanych hyvdraulicznie
Stalo$¢ objetosei zuzla Tabl. 14
6.4.2.1 stalowniczego wg PN-EN 1744- Vs AL bk
1:1998 rozdzial 19.3
Rozpad krzemianowy w Zuzlu
6.4.2.2 wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brakrorpadn
PN-EN 1744-1:1998, p. 19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
6423 wiclkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brakrerpads
PN-EN 1744-1:1998, p. 19.2
6.4.3 Skladniki rozpuszczalne w wodzie Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska
o wg PN-EN 1744-3 wg odr¢bnych przepisow
S ; Brak zadnych cial obeych takich jak drewno, szklo,
6.4.4 Zanicezyszezenia ; o ; :
plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel sloneczna bazaltu wg PN-
L EN 1967-3, wg PN-EN 1097-2 SBua $Bu
Nasigkliwosé wg PN-EN 1097-6,
rozdzial 7 (jesh kruszy wo nie spelni Tabl 1¢
7.3.2 warunku WA,,2 1o wystarczajace WA,2 WAL 2 anlio
jest spelnienie wymagan
mrozoodpomo$c¢ we p.7.3.3 tablicy |
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Rozdzial w

Odniesienie do

PN-EN Wiasciwosé Deklarowane kategorie lub wartosci PN-EN
13242: 2004 13242:2004
- skaly magmowe i
Mrozoodpornosé kruszywa frakeji przeobrazone: F4
8/16 wg PN-EN 1367-1 - skaly osadowe: F10 Tabl. 18
733 (Badanie wykonywane tylko wtedy, | - kruszywa z recyklingu: E4 ’
gdy nasigkliwo$é kruszywa F10 (F25%%%) — ze skal
przekracza WA,42 magmowych i
przcobrazonych Fyg” **
Zalacznik C, : :
Sklad mineralogiczny deklarowany deklarowany
pkt. C.3.4
Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wysigpuje
- o w zrodlach kruszywa pochodzenia mineralnego.
Zalaeznik C, - . o ) o .
pkt C.3.4 Istotne cechy srodowiskowe Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i

odpadowych nalezy badac czy zawartosc¢ substancji
nicbezpiccznych nie przekracza wartosci dopuszezalnych
wg odrgbnych przepisdw
*) Badaniem wzorcowym oznaczenia ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci
**) laczna zawarto$¢ pyldw w mieszance powinna sig¢ mieécié w wybranych krzywych
granicznych wg p. 1.2.3.1
*4%) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.3. Cement
Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg pn-en 197-1:2002.:

- wytrzymalo$§¢ na $ciskanie po 7 dniach- nie mniej niz 16 MPa,
- wytrzymalo$é na Sciskanie po 28 dniach < 52,5 MPa,
- poczatek wiazania- najwczesniej po uptywie 75 minut,
- stalosé objetosei nie wiecej niz 10 mm.
Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 196.
Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za
zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$é do robot.
2.4. Woda

Do mieszanek zwigzanych cementem w betoniarmi nalezy stosowaé wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN1008. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan.

2.5. Kruszywa zwigzane cementem

W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukeji nawierzehni drogowej, wylrzymato$é mieszanki zwigzanej
cementem wg PN-EN 14227-1 powinna spelnia¢ wymagania okreslone w tabl. 2.

Tablica 2. Wymagania dla warstw zwigzanych cementem

Kolumna 1 I 2 3
Wiersz Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (MPa)
Wytrzymato$¢ charakterystyczna Re Klasa .
Prébki walcowe H/D¥=2.0 Probki walcowe H/DW=1,0b WuZymatess
1 1,5 2.0 Crsn
2 ey Gk Cau
2 6 640 Csy
3 e g Ceug
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3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

Betoniarnia nie moze zakléca¢ warunkéw ochrony $rodowiska (. powodowaé zapylenia terenu,
zanieczyszczac wod i wywotywad hatas powyzej dopuszezalnych norm. Wydajno$¢ betoniarni musi zapewnié
zapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniamia musi posiada¢ peine wyposazenie gwarantujace wlagciwa
jako$¢ wytworzonej mieszanki. Minimalna pojemnosé zasypowa betoniarki - 1000 1 (dm3). Dozowanie
wagowe kruszywa i cementu z dokladnocia +3%. Dozowanie wody objetoSciowe przy pomocy
objgtosciomierza przeplywowego. Zabrania si¢ stosowania betoniarek wolno spadowych.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy stabilizowanej cementem powinien wykazaé sie
mozliwoScia korzystania z nastgpujacego sprz¢tu — wytwarzanie mieszanek kruszywowo-spoiwowych w
mieszarkach:

— mieszarek stacjonamych,

— uktadarek lub rowniarek do rozkladania mieszanki,

— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

— zageszezarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych,

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa do betoniarni odbywaé si¢ moze dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczajacymi
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami podczas transportu.

4.2, Transport cementu musi odbywac sig w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Przewiduje sig transport cementu do wytwdmi betondéw - luzem, w cysternach
przystosowanych do przewozu produktow sypkich.

4.3. Transport mieszanki odbywac sie¢ winien samochodami samowyladowczymi z bocznym wyltadunkiem.
Samochody powinny charakteryzowacé si¢ duza pojemnoécia tj. 10 ton.

Czas transportu mieszanki nie moze przekraczaé jednej godziny przy temp. ponizej +150C
1 50 minut przy temp. otoczenia od 15 - 30 oC.

Srodki transportu powinny umozliwiaé przewoz mieszanki betonowej do miejsca jej wbudowania bez zmiany
konsystencji i bez rozsegregowania przed rozpoczeciem twardnienia. Mieszanka betonowa w czasie
transportu powinna by¢ chroniona od wplywéw atmosferycznych takich jak: opady, nastonecznienie, wiatry.
Przy braku oston w konstrukeji $rodkéw transportowych nalezy stosowaé przykrycia (folia, brezent).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogoélne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Wytyczne do zaprojektowania mieszanki zwiazanej cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robot, ktéry przedstawi jq Inzynierowi do zatwierdzenia.
Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych skladnikow, zaakceptowanych weczedniej przez
Inzyniera do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek skladnikéw.

Receptura powinna by¢ opracowana w oparciu o nastepujace Zrodia;

- wymagania niniejszej specyfikacji,

- zalozenia ujete w PZJ,

- norme PN-EN 14227-1

Minimalna zawarto§¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej: - 4%.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej okredlonej wedhug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z tolerancjg £2,0% jej wartosci.

Krzywa uziarnienia mieszanki 0/8 powinna zawiera¢ si¢ w obszarze miedzy krzywymi granicznymi
uziarnienia przedstawionymi na rysunku nr 1.
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Rysunek 1. Mieszanka kruszyw 0/8
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5.2.2. Warunki prowadzenia produkeji mieszanki
Mieszanka moze byé produkowana od 15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej

5 OC. Ewentualne rozszerzenie tego okresu moze nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku

stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych tj. temperatury powyzej 5 °C, nie wystepowania przymrozkéw
oraz opadow deszczu. Produkcja moze odbywac sig jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej,
opracowanej w laboratorium akceptowanym przez Inzyniera i zatwierdzonej przez niego. Wykonawca musi
posiada¢ na budowie wlasne laboratorium Iub tez za zgoda Inzyniera zleci¢ nadzor niezaleznemu
laboratorium.

Inzynier bedzie dysponowal wlasnym laboratorium lub tez bedzie korzystal z laboratorium Wykonawcy,
uczestniczac w badaniach.

5.2.3. Produkcja mieszanki

Roboczy sktad mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowujac go na bazie receptury laboratoryjnej. Stuzy
ona do zaprogramowania lub nastawienia nawozenia kruszywa (jednego lub dwdch) oraz cementu i wody.
Skiad mieszanki nalezy umieécié na tablicy w widocznym miejscu dla operatora i Inzyniera. Czas mieszania
sktadnikéw powinien by¢ ustalony dodwiadczalnie, w zaleznoSci od skiadu i wymaganej] wilgotno$ei
optymalnej stabilizowanego cementem oraz rodzaju urzadzenia mieszajgcego.

5.2.4. Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé sig bedzie samochodami samowyladowezymi o
duzej pojemnodci, tj. minimum 10 ton.

5.2.5. Wbudowywanie mieszanki zwiazanej cementem wytworzonej w betoniarce powinno odbywac sie w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w wilgotne koryto gruntowe lub na wilgotna warstwe z gruntu
stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej polozenia. Zabrania sie uktadania mieszanki w
deszczu.

Warstwa ukladana bedzie w prowadnicach i1 przed =zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana
i dokfadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych i podluznych. Ziacza poprzeczne,
wynikajace z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac przez réwne pionowe odcigcie.

5.2.6. Zageszezenie warstwy mieszanki zwigzanej cementem
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Zaggszezenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej, dla danego przekroju
poprzecznego.

Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzaé plynnie, miedzy innymi rozpoczecie i zakoficzenie przejazdu,
zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowacé szarpnied,

Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone przed uptywem 2 godzin od chwili dodania wody do mieszanki

Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosi¢ Is = 1,00, okreslony zgodnie z norma BN-77/8931-12.
Sprzet do zaggszczania opisano w punkcie 3 niniejszej specyfikacii.

Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zaggszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podhuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszezenia lub w inny sposéb wadliwe, muszg
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubo§¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie 1 ponowne zaggszezenie. Roboty te sq wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.2.7 Spoiny robocze
W miarg mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonywanie warstwy na calej
projektowanej szeroko$ci.

Jezeli jest to mozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, kolejnego pasa nalezy pionowo krawedz
ktora bedzie sig stykala z kolejnym pasem gruntu stabilizowanego wykonanego pasa zwilzyé woda. Przy
warstwie wykonanej bez prowadnic w ulozonej i zageszczone] mieszance, nalezy niezwlocznie obcigé
pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposab nalezy wykonaé
poprzeczng spoing robocza na polaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonane;j
mieszance mozna odstapié wtedy, gdy czas pomigdzy zakofczeniem zageszczenia jednego pasa, a
rozpoczgciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepujg spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny byé wzgledem nich
przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podhuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.2.8. Warunki dojrzewania wykonanej warstwy podbudowy i ulepszonego podloza

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy mieszanki stabilizowanej cementem przez okres min.7 dni,
poprzez polewanie jej woda odpowiadajaca wymaganiom jak w punkcie 2.3 niniejszej ST. Nie nalezy
dopusci¢ do wyschnigcia warstwy gruntu stabilizowanego cementem aby nie powstaly pekniecia skurczowe.
Pielggnacj¢ wykonanej warstwy mozna przeprowadzié¢ rOwniez poprzez skropienie warstwy emulsja
asfaltowa, asfaltem D200 Jub D300 w ilodci 0.3 +1 kg /m” pozostalego lepiszcza. W czasie pielegnaciji ruch po
warstwie jest niedozwolony

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robat

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw wyniki badan spoiw, kruszyw
i gruntéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié wyniki tych badai Inzynierowi w celu
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.3.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robdt
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu na biezaco, w miare postepu robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce wyrobéw i zgodnoéci wykonywanych robét z projektem i wymaganiami
niniejszej specyfikacji:
Wykonawca w obecnosci Inzyniera wykona 1 serig (6 probek) z kazdej dziennej dzialki roboczej do badania
wytrzymatodci na §ciskanie.
W czasie ukladania warstwy z mieszanki zwigzanej cementem, Wykonawca zobowigzany jest kontrolowag:

- jednorodnosé ukladanej warstwy,

- prawidlowosc cech geometrycznych (szeroko$é, grubodé, rownosé podhizna i poprzeczna).
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
zaakceptowania przez Inzyniera wynikdéw badan laboratoryjnych.

107



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.05.01

6.3.3. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasic wykonywania warstwy zwigzanej spoiwami podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czegstotliwosé¢ badan 1 pomiarow

Czgstotliwosé badan

Lp. Wyszezegblnienie badai . _ ) Maksymalna powierzchnia
Minimalna liczba badan na podbudowy lub ulepszonego
dziennej dzialce roboczej podloza przypadajaca na jedno

badanie
| Uziamienie mieszanki gruntu lub kiuszywa
) -WiI.goEnm';:E mieszanki gruntu lub kruszywa 9 1000 m?
7€ spoiweimn

3 Rozdrobnienie gruntu

4 Badania wody dla kazdego watpliwego Zrodla

5 Badania wladciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej pantii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa

6.3.4.Uziamienie
Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno byé
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1.

6.3.5. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
Wilgotno§¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnodcei optymalnej, okreslonej w projekcie skiadu tej
mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.6. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zaggszczona do osiagnigcia wskaznika zageszezenia nie mmiejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/§931-12.

6.3.7. Wytrzymalo§¢ na §ciskanie

Wytrzymalo$¢ na Sciskanie okreéla sig na probkach walcowych o $rednicy 1 wysokosci 8 em. Prébki do badan
nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozlozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci
6 sztuk dla klas wyzszych od C1.,5/2,0 oraz w ilosci 9 szt. dla klasy C1,5/2,0 nalezy formowaé i
przechowywaé zgodnie z norma. Trzy probki dla klas wyzszych od C1,5/2,0 nalezy badaé po 7 dniach a
pozostale po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymaloéci na &ciskanie powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w ST,

6.2.8. Badania spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wlasciwoéci podane w ST.
6.2.9. Badania wody

W przypadku watpliwoéci nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN1008 .

6.2.10. Badanie wlasciwo$ci gruntu lub kruszywa
Wiasciwosei gruntu lub kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wtasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych podbudowy

6.4. Badania odbiorcze

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych.
6.4.1 Czestotliwosé oraz zakres badan 1 pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podaje tabl. 4.

Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego
spoiwemn.

Minimalna czestotliwo$é badan

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw p iy
i pomiarow

1 | Szerokosé 10 razy na 1 km

108



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.05.01

G 5 @ Minimalna czgstotliwosé badan
Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow 4 i i Adar

1 pomiarow
2 [ Rowno$c podhuzna co20m
3 | Rownos§c poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*® 10 razy na 1 km
Pomiar geodezyjny co ok. 20-25 m
5 | Rzedne wysokosciowe w osi i na krawgdziach jezdni lub w miejscach watpliwych
wskazanych przez Inzyniera
1) jezdnie:

- min.6 badan w obszarze inwestycji ,
- min. 2 razy na dzialke robocza,
Grubo§é i zageszczenie warstw ;
: L. . 8¢ y 2) zjazdy:

wZmacniajace) - min.| badanie na 3 zjazdy (wskazane przez Inzyniera),

4) chodniki:
- min.6 badan na obszarze inwestycji

6.4.2. Szeroko§¢ warstwy nie moze roznic sie od szerokosei projektowanej o wiecej niz + 10 ¢m.- 5 m.
y ]

Na jezdniach bez krawgznikoéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o wartoé¢ wskazana w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Rowno$¢ podbudowy

Nieréwnosci podhuzne nalezy mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nierdéwnoéci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg.

Nierownosci nie powinny przekraczaé:
- podtoza - 18 mm,
- podbudowa pomocnicza / w.wzmacniajaca - 18 mm,
- podbudowa zasadnicza ~ podtuzna 13 mm, poprzeczne — 18 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé:.
dla podfoza i podbudowy pomocniczej oraz
- dla podtoza i podbudowy pomocniczej / w.wzmacniajaca + 0 cm - 2 cm,
- dla podbudowy zasadniczej + O cm - 1 cm,
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
O¢ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubo&¢ nie powinna sig rozni¢ od projektowanej wiecej niz o + 10%
Grubo$¢ nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegloéci min 0,5m od krawedzi.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podioza

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy 1 ulepszonego podloza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialej podbudowie lub ulepszonym podlozu stwierdzi sie, ze odchylenia
cech geometrycznych przekraczaja wielkosci okre§lone w p. 6.3, to warstwa zostanie zerwana na calg grubosé
i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykenawey, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy lub ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym., to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub
ulepszone podloze przez zerwanie warstwy na pelna grubo$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie
nowej mieszanki. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy
lub ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego gruzu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wiasciwosciach i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona
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na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewladciwa wytrzymato$¢ podbudowy 1 ulepszonego podloza

Jezeli wytrzymalo$¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okre$lonej w ST dla poszezegdlnych
rodzajow podbuddéw 1 ulepszonego podloza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona
na nowa o odpowiednich wlasciwoéciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) z mieszanki zwiazanej cementen.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoscei podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy wzmacniajacej podtoze obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie 1 odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw 1 urzadzen
pomocniczych,

— rozlozenie i zageszezenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— opracowanie receptury

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- EN 14227-1: Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym - Wymagania.
Czesé 1: Mieszanki zwigzane cementem.

- PN-EN-633-] Badanie geometrycznych wlasciwoscl kruszyw.
Czes¢ | : Oznaczanie skladu ziamowego. Metoda przesiewania

- PN-EN-13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materialdw  stosowanych w
obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym.

- PN-EN-13286-1 Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$é 1: Metoda oznaczania
laboratoryjnej referencyjnej gestosel 1 wilgotnosei. Wprowadzenie, wymagania i pobieranie
probek.

- PN-EN-13286-2 Mieszanki niczwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgéé 2 : Metody okredlania
gestosel w odniesieniu do zawartosci wody. Zagegszezanie metodg Proctora.

- PN-EN-13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes$é 41: Metoda oznaczania
witrzymatodei na §ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

- PN-EN-13286-50 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgé¢ 50: Metoda sporzadzania

probek zwiazanych hydraulicznie za pomoca aparatu Proctora lub zaggszezania na stole
wibracyjnym.

- PN-EN 197-1:2002. Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosdei dotyczace cementu powszechnego uzytku
- PN-EN-196 Metody badania cementu

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

- PN-B-06714-]12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ei zanieczyszezen obeych

- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszezen organicznych

- PN-EN 197-2 Ocena zgodnoéci

- PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonow.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika piaskowego
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- BN-64:3931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksetalcenia nawierzchni podatnych i podloza
przez obciazenie plyta.
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosei nawierzchni planografem i latg

Rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr43 poz. 430).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot

zwiazanych z wykonywaniem nawierzehni z kostki brukowej betonowej, w ramach rozbudowy ul.
Dabrowskiego w Dobiegniewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metods wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub luikowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym 1 dlugoScia nie wigksza niz 1,0
1.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, cddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagdw pieszych od terenow
nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi
materiatami wypeiajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypetniony okre$lonymi materialami wypelniajacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 .,Wymagania ogélne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
., Wymagania ogdlne™ [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okre$lone w katalogu
producenta:
1. odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej 1 warstwy $cieralnej (gomej)
zwykle barwionej grubo$ci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta (przyklady podano w zalaczniku

1),
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wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dlugose: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroko$c: od 0.5 do 1,0 wymiaru dlugoéci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) gruboéc: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sa: 60 mm,

(zalecane grubo$ci kostek podano w zalaczniku 2).
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m Jub 1.5 m bez koniecznoéci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

80 mm i 100 mm

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okre§la PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgeych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu
Lp. Cecha Za}ie]tczn Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchylki w mm  od C Dlugos¢ szerokos¢ gruboscé Réznica pomig-
zadeklarowanych wymiaréw kostki. dzy dwoma po-
grubosci < 100 mm +2 +2 3 miarami gru-
= 100 mm +3 £:3 +4 bosci, tej samej
kostki, powinna
by¢ =3 mm
1.2 Odehylki  plaskosci i pofalowania € Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklosé wkleslose
300 mm), przy dlugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2.0 1,5
2 Wilasciwoséci fizyczne i mechaniczne
| Odpomoéé na zamrazanie rozmraza- D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0
nie z udzialem soli odladzajacych (wg kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1.5
klasy 3. zal. D) ka/m?
22 Wytizymalo§¢ na rozciaganie przy F Wytizymalo§¢ charakterystyerma T 2 3.6 MPa.
rozlupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac¢ obcigzenia niszezacego mniejszego niz
250 N/mm dlugoéei rozlupania
23 Trwalos¢ (ze wzgledu na wytrzyma- F Kostki maja zadawalajaca trwalo$¢ (wytrzymalosé)
los¢) Jjeshi spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnigje
normalna konserwacja
2.4 Odpomosé na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej $ciemeyj, Bohmego,
wg zal. G normy - wg zal. H mormy
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm¥/5000 mm?
2.5 Odpomosé na podlizg/poslizgniecie [ a) jesli goma powierzchnia kostki nie byla szlifo-
wana lub polerowana - zadawalajaca odpomosc,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpomosci na poélizg/poslizgnigeie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢ pomierzong
wg zal. 1 normy (wahadlowym pizyrzadem do
badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) géma powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,
b) nic dopuszcza sig rozwarstwien w  kostkach
dwuwarstwowych,
c¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za islotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzclnig o specjalnej teksturze
producent powinien opisaé¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
porownane z probka producenta. zatwierdzong
przez. odbioreg,
33 Zabarwienic  (barwiona moze byé ¢) ewentualne réznice w jednolitodei tekstury lub

warstwa $cieralna lub caly element)

zabarwienia,  spowodowane  nieuniknionymi
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zmianami  we  wladciwosciach  surowcodw 1
zmianach warunkow twardnienia nie sg uwazane
za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec kostki
nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikéw atmosferycznych,
$wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypelnieniu spoin
zaprawg cementowo-piaskows nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sig¢ stosowanie Srodkow stabilnie
barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawié sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujacych w betonie 1 zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkq moga by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podloze powinno byé wyrdwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) na podsypke¢ cementowo-piaskowg pod nawierzchnig
— mieszanke cementu 1 piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajgcego wymagania PN-EN
13242:2004 (3], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i
wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
— zaprawg cementowo-piaskowa 1:4 spelniajgca wymagania wg 2.3 b),
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpodredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i1 dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podiozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podlogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje sig razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet.
Cement niespaletowany uklada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych).
Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wyladowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek

mozna stosowac:

a) krawezniki betonowe wg ST D-08.01.01a [13],

b) obrzeza betonowe wg ST D-08.03.01 [15],

¢) krawezniki kamienne wg ST D-08.01.02a [14].

Przy kraweznikach moga wystepowac §cieki wg ST D-08.05.00 [16].

Krawezniki, obrzeza i §cieki moga by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spelniajacych wymagania wg 2.3 ai 2.3 b,

b) fawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych, speiniajacych wymagania wg ST D-08.01.01a [13],
08.01.02a [14], D-08.03.01 [15]i D-08.05.00 [16].

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug

typdw, rodzajow, odmian i1 wielkosci. Nalezy ukladac je z zastosowaniem podkiadek i przekladek

drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3,

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy. ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé wymaganiom
wla$ciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne™ [5] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sie:

a) recznie, zwlaszeza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukladarek), skladajacych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w
szezeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing

elastomerowa, chroniace kostki przed §cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzgt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych ST,

wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie

opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej 1 zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

Do wypelniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé sprzgt odpowiadajacy wymaganiom ST D-

05.03.04a [12].

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ [5] pkt 4.
4.2, Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiagnigeiu przez beton wytrzymalodci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ wozki
widlowe, ktérymi mozna dokonaé¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na érodki transportu mozna
wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uklada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie
od grubosci 1 ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby
palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig
do za- i roztadunku.

Krawgzniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy ukiadac
na podkiadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi §rodkami
transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5
warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uklada sie na plask, przylegajace do siebie, w
rownej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywaé za pomocg
zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze
by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach. samochodach), czystych i wolnych od
pozostatosci z poprzednich dostaw., oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki
transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wyladowania cementu.

Zalewg lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi srodkami
transportu  w fabrycznie zamknigtych pojemnikach Iub opakowaniach, chroniacych je przed
zanieczyszczenien.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej ST.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [5] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i noéne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowg lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektows.

5.3. Konstrukeja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektovg lub ST (przykiady konstrukeji
nawierzchni podajq zataczniki 3 1 4).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac ulozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowe] 1 wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. ciekow),

przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mmniej, gdyz nie
wystepuja zwykle poz. 1, 6 1 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas§ poz. 5 - wypelnienia szczelin
piaskiem.

ol e

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien byé

zgodny z dokumentacjg projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej ST, np.:

a) D-04.01.01+04.03.01 ,,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie” [6],

b) D-04.04.00+04.04.03 , Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego
lub tamanego) [7],

¢) D-04.04.04 ,,Podbudowa z tlucznia kamiennego™ [§],

d) D-04.05.00+04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdw lub kruszyw  stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi™ [9],

e) D-04.06.01 ,,Podbudowa z chudego betonu™ [10],

f) D-04.06.01b ,,Podbudowa z betonu cementowego™ [11].

Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie

opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawegznikow, obrzezy i ew. wykonanie Sciekéw przykrawgznikowych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] 1 D-08.05.00 [16].
Krawezniki 1 obrzeza zaleca sig ustawiac przed przystapieniem do ukiadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubosc powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa lub ST.
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zaggszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialéw na podsypke powinny byé zgodne z pkt. 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozécielié i zageécié lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszcezarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;j.
Podsypke cementowo-piaskows stosuje sig z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na
uprzednio zwilZzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspdlezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymatodci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ras = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dloni podsypka
nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dtoni §ladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywala sie.
Rozicielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé ukiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ wodg w takiej iloci, aby woda zwilzyta caly grubo$¢ podsypki. Rozéciclenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ ukladanie nawierzchni z kostek o ckolo 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoniczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich ukladania
(przyklady podano w zal. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaftu, koloru, sposobu ukladania i wytwaérni kostek, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sig¢ wykonanie nawierzchni je§li w ciggu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jedli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy
zabezpieczyC¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze slomy, papg itp.).

Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca sie¢ wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robdt zaleca sig stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiali, w ktorej
niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Ukladanie rgezne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukiadanych deseni oraz roznych
wymiaréw i ksztattoéw kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywacé przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
ukladarka mogla przenosi¢ z palety warstwg ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagang doktadnoscia,
Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byé¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dolozenia poléwek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy
uzupelniaja przerwy, wyrabiajg tuki, dokladajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uklada sig okolo 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.)
powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykornczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
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fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka
ciety, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dzialke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakonczyd
prowizorycznie okolo pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki uloZonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunac¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z oslong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic na kostki cale.

5.7.5. Spoiny 1 szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadlosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy

dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego

pomiegdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuinego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, spelniajacym wymagania pktu 2.3 c¢), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, spelniajgca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Wypeinienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po

obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami

gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskows zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej

wystarczajacg ptynno$¢. Spoiny mozna wypehié przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w

szczeliny szczotkami lub rozgamiaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka

powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypehié spoiny i tworzy¢

monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny

dylatacyjne, wkiadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnig nalezy starannie oczyscié; szczegdlnie

dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych 1 z roznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukiadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach zgodnych z dokumentacijg
projektowg lub ST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwiac przejecie przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz § mm. Szczeliny te powinny by¢ wypelnione trwale zalewami i
masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposdb wypehienia szczelin powinien odpowiadaé¢ wymaganiom ST D-
05.03.04a[12].

Szezeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w migjscach, w ktérych wystepuje zmiana
sztywno$ci podioza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podhuzne przy §ciekach wzdhiz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowe] ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3.0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upltywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie
nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé
do uzytku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnoéci, ew. badania materialéw wykonane
przez dostawcdw itp.),

— wykonac badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét. okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwosc oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszezegolnienie

Wartoscei dopuszczalne

Lp. badar i pomiardw Czgstotliwos¢ badan

1 Sprawdzenic podloza i koryta Wg ST D-04.01.01 [6]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w
pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST D-08.01.01a [13]: D-08.01.02
[14]; D-08.03.01 [15]; D-08.05.00[16]

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach dzienncj dzialki | Wy pktu 5.6; odchylki od

liniowym lub metoda niwelacji) roboczej:  grubodei,  spadkow i cech | projektowanej grubosei £1 ¢m

konstrukeyjnych w poréwnaniu z dokumentacjy
projektowa i specytikacja

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodno$¢ z dokumentacja projektowg

Sukcesywnic na kazdej dzialce roboczej

b) polozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyinie)

Co 10 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesunigcie od osi
projektowanej do 2 cm

¢) rzedne  wysokofciowe  (pomierzone

instrumentem pomiarowyin)

Co 20 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) réwnos¢ w profilu podluinym laty

czterometrowa)

Jw.

Nieréwnosci do 8§ mm

e) rownosc w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy latg a po-
(sprawdzona latg profilowa z po- wierzchnig do 8 mm
ziomnicg i pomiarze przeswitu kli-nem
cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metodg niwela-cji)

f)  spadki poprzeczne (sprawdzone me-toda | Jw. Odchylki od dokumentacji
niwelaciji) pro-jektowej do 0,3%

g} szeroko§¢ nawierzehni  (sprawdzona | Jw. Odchiylki od szerokosci

przymiarem linjowym)

projektowanej do £5 em

h) szerokosc i gicbokodé wypelnienia spoin
i szezelin @ (oglegdziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykrusze-niu
dlug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych dziennej
dzialki roboczej

We pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
ulozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji projektowej
lub decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan 1 pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodnosei wygladu, prawidlowosei desenia,
kraweznikow, obrzezy. §cickow kolordw kostek. spekain, plam, deformacii, wy-kruszef, spoin i szczelin

2 Badanie polozenia osi nawicrzehni w planie Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszezalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownosé podluzna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i do-
popizeczna, spadki popizeczne i szerokosé puszczalnych wartosci podanych w tab. 2. Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszezenie i szerokos¢ spoin 1 szezelin w Wegpktu 5.515.7.5

nawierzchni, pomigdzy kraweznikami. obrzezami,
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| sciekami oraz wypelnienie spoin i szezelin I

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robhét
Ogolne zasady obmiaru rob6t pedanc w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m” (meftr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,
obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 15.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbicrowi robdt zanikajgcych 1 ulegajacych zakryeiu podlegaja:

— przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5]
oraz niniejszej ST.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypelnienie spoin w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

~ przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujgte w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych
zakres jest okreslony przez ST wymienione w pkt. 5.4 15.5.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymcezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okre§lonych niniejsza ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu 1 s usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 1338:2005
PN-EN 13242:2004

PN-EN 1008:2004

Cement. Czg4c 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$cei dotyczace cementu powszechnego uzytku
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna stosowaé PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
micszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych,
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowy ch. Piasek)
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena przydatnosei wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu

10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

5.
6.

D-M-00.00.00
D-04.01.01+04.03.01
D-04.04.00+04.04.03
D-04.04.04
D-04.05.00+04.05.04
D-04.06.01
D-04.06.01b
D-05.03.04a
D-08.01.01a
D-08.01.02a
D-08.03.01
D-08.05.00

Wymagania ogdlne

Dolne warstwy pedbuddw oraz oczyszezenie 1 skiopienie
Pedbudowy « kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa 7z tucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podloza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych speiwami hydraulicznymi
Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego

Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
Ustawianie kraweznikow betonowych

Ustawianie kraweznikow kamiennych

Betonowe obizeza chodnikowe

Scieki

123



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.23a

11. ZAEACZNIKI
ZALACZNIK 1

Przyktady ksztattow betonowej kostki brukowe;j

a) Najczesciej spotykane ksztatty kostek 1 sposoby ich ukladania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

0 b C d e
1 (P2 2 1A
Holland Unidecor ~ Behaton Unistone 0ld Town

EHEZE 2
W R
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Podstawowe ksztatty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek betonowych w §wietle
doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wiazan w rzedy proste.
Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewniajacy dobry rozklad obcigzenia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A: kostki zazgbiajace si¢ wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
Sciankach - spoiny nie rozszerzaja sie pod ruchem

Kategoria B: kostki zazgbiajace si¢ wzajemnie na dwdch bocznych $ciankach
- utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do osi podtuznej elementow

Kategoria C: kostki nie zazgbiajg sie wzajemnie - wymagana jest duza dokladno$é

ukiadania kostek o jednakowych wymiarach

ZALACZNIK 2

Zalecane grubosci betonowej kostki brukowej
(wg: A. Becher, Z. Gustowski — Jak wykonac trwalgq nawierzchnie z kostki brukowej, , Materiaty
Budowlane™ nr 5/2005)

W zaleznosci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, mozna przyjmowac nastepujaca
minimalng jej grubosc:

a)4 cm — w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach,
tarasach),

b)6lub 7em - w przypadku ruchu pieszego i pojazdéw niemechanicznych oraz malo
intensywnego ruchu samochoddw o masie do 3,5 t,

c) 8§ cm — w przypadku intensywnego ruchu samochoddéw osobowych,
cigzarowych i innych cigzkich pojazdow,

d) 10 cm - w przypadku najbardziej intensywnego obciazenia, np. na placach

przemystowych, przy ciagtym ruchu ciezkich pojazdéw.
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1. 1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robét
zwigzanych umocnieniem powierzchniowym skarp. rowdw, Sciekdéw i terendw zielonych w ramach rozbudowy
ul. Dgbrowskiego w Dobiegniewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdét wymienionych w podpunkceie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robot zwigzanych z trwalym
powierzchniowym umocnieniem skarp i obejmuja:
— humusowanie warstwg humusu (gr. 10 cm) 1 obsianie trawa

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Roéw - otwarty wykop, ktdry zbiera 1 odprowadza wodeg.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roélinna zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zespol czynnoSci przygotowujacych powierzchnig gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej 1 wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, S$rodkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub Scieku.

1.4.10. Biowtdknina - mata z widkna bawelnianego lub bawetnopodobnego. wykonana technikg widkninows z
rOwnomiemie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw 1 ro$lin motylkowatych, stuzaca do
umacniania 1 zadarniania powierzchni.

1.4.11. Warstwa torfowo — piaskowa — warstwa wymieszane] ziemi urodzajnej (torfu) z piskiem w stosunku 1:1
wykonywana w celu zapewnienia szybkiej infiltracji wéd opadowych z powierzehni dna rowu drogowego w
glab podstawy rowu.

1.4.12. Mulczowanie - naniesienic na powierzchnig gruntu $ciotki (np. sieczki, strozyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozjg.

1.4.13. Hydromulczowanie - sposob hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych parametrach jak
uzywanych do hydroobsiewu), w skladzie ktérej nie ma nasion traw i rolin motylkowatych.
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1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z plynnych osadow
Sciekowych. emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtékniny i geosyntetykdw, doraznie zabezpieczajaca
przed erozjg powierzchniowa do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.15. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub Zytka na 100 kwadratéw, kazdy o
powierzchni 25 em?, do okreslania procentowego udziatu gatunkéw roslin, po obsianiu.,

1.4.16. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otaczak) Iub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.

1.4.17. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialdow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i $ciekow objetymi niniejsza ST sa:
——darmina

— ziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz ro$lin motylkowatych,

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgdci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byé
wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badari w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d -2 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P,0s) > 20 mg/m?,

¢) zawarto$¢ potasu (K.0) > 30 mg/m?,

d) kwasowosé pH =5,5.
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2.5. Nasiona traw

Wybér gatunkdéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby 1 stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, ggstym ukorzenienin, spelniajace wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-
12074:1998 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢ sie

mozliwodcig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— réwniarek,

— ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

-~ wibratoréw samobieznych,

— plyt ubijajacych,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

— hydrosiewnika z ciagnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. widki obreczowo-pier§cieniowej, brony
chwastownika - zgrzebla, watowloki),

— cysterny z woda ped ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgocenienm.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siggac poza gorng krawedz skarpy i poza podnodze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemia urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 ¢cm po moletowaniu i zageszczeniu, w
zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywaé
rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokoéci od 3 do 5 ¢m, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozona
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zage$cic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roé§linami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega

na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomocg osprzetu agrouprawowego,
aby uzyskac zawarto$¢ czedci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, ro§lin motylkowatych i bylin w iloéci od 18
g/m? do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podioza, wystawy oraz
pochylenia skarp),

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robdt i ich zgodnoéci z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznoéci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejéciu roslin, taczna powierzchnia nie poroénietych miejsc nie powinna byé wieksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m”.
Na zaro$nigtej powierzchni nie moga wystepowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
— m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie, obsianie, darniowanie

brukowanie,

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im” humusowanie z obsianiem, darniewanie obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie 1 wbudowanie materiatéw (humus),

obsianie trawg,
uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2.

PN-B-11104:1960
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-B-12074:1998

PN-B-12099:1997
PN-B-14501:1990
PN-B-19701:1997
PN-P-85012:1992
PN-R-65023:1999
PN-S-02205:1998
PN-5-96035:1997
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

10.2. Inne materialy

Materialy kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasck
Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowldkning. Wymagania i badania przy odbiorze

Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnodci
Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

Materiat siewny. Nasiona ro§lin rolniczych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég. ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

14. Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgee wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych w ramach rozbudowy ul. Dabrowskiego w
Dobiegniewie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem:
- kraweznikéw betonowych 15x30 cm na tawie betonowej C 12/15,
- kraweznikéw betonowych 15x22 cm na tawie betonowej C 12/15,
- opornikdw betonowych 12x25 cm na lawie betonowej C12/15,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy, opornik — prefabrykat betonowy. przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub
wyznaczania granicy rzeczywiste] lub wizualnej, b) jako kanaty odplywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z
innymi kraweznikami, c¢) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu
drogowego.

.......

al A . e celeatiod .

1.4.4. Wymiar nominalny — wymiar krawgznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.5. Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne[1] pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialdow

Ogblne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnoé¢ materiatdw z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikdw, opornikéw lub palisad na tawach mozna stosowac nastgpujace materialy:
— krawezniki betonowe/pelimerobetonewe:

~ opomiki betonowe,

—pazony-prefabrdcowane:

— piasek na podsypke 1 do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

- wode,

- materialy do wykonania lawy,

- materialy do wypelnienia szczelin

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikéw, opornikéw, palisad

Krawezniki betonowe, opomiki lub palisady moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
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— kraweznik moze byé produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie écieralnej (ktéra na
calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé
minimalng grubos$¢ 4 mm),

— sko$ne krawedzie krawgznika powyzej 2 mm powinny byé okre§lone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— krawgznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okre$laniu
wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dhugo$¢ prostego odcinka kraweinika wraz ze zlgczem
wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawgznika moze byc obrabiana, poddana dodatkowej obrobee Iub obrébee chemicznej,

— plaszezyzny czotowe kraweznikow moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposéb utatwiajacy ukiadanie
lub ryglowanie (przykiady w zal. 1),

— krawezniki lukowe moga by¢ wykonane jako wypukle lub wkleste (przyklady w zat. 2),

— rozroznia sig dwa typy krawgznikow (przykiady w zal, 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sig na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw, opornikow lub palisad

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okreéla PN-EN 1340 [5] w spos6b przedstawiony

w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweginika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w
warunkach kontaktu z sola odladzajacq w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zalacznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Wartoscei dopuszezalnych od- C Dlugoéé: £ 1%, =4 mmi< 10 mm
chylek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nalnych, z dokladnoscia do - dla powierzehni; = 3%, = 3 mm, = 5 mm,
milimetra - dla innych czesdei: £ 5%, =3 mm, < 10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchylki od C
plaskosci 1 prostoliniowosci,
dla dlugosci pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2.5 mm
800 mm + 4.0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
2.1 Odpomosc na zamrazanie' D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia = 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
rozmrazanie z udzialem soli pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’
odladzajacych
2.2 | Wytrzymalos¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymalosci wylrz. wytrzymalo$¢, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3.5 2.8
projektowej lub przez 2 5.0 =40
Inzyniera) 3 6,0 4.8
2.3 Trwalo$¢ ze wzgledu na F Krawezniki majg zadawalajaca trwalo$¢ (wytizymalo$é) jesli spelnione
wylizymalo$é sq wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej konserwacji
24 Odpomosc na Scieranie GiH Odpormosé przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpomodci ustalona w Klas szerokicj Bdhmego,
dokumentacji projektowe;j a Sciemej, wg zal. wg zal. H normy - badanie altematywne
lub przez Inzyniera) odpo G normy
- badanie

nosci podstawowe
1 Nie okresla si¢ Nie okresla sie
3 <23 mm < 20000 mm*/5000 mun?

4 =20 mm < 18000 mm?¥/5000 mm?
2.5 Odpomosé na poslizg/ I a) jesli goma powierzchnia krawgznika nie byla szlifowana i/lub
poslizgniecie polerowana - zadawalajaca odpomosé,

b) jesli  wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpomoscei na
poslizg/podlizgnigeie - nalezy zadekla-rowaé minimalng jej wartoéé
pomierzong wg zal. 1 normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

c) trwalo$¢  odpomosei  na  poslizg/poslizgnieeic  w nor-malnych
warunkach uzytkowania kraweinika jest zada-walajaca przez caly
okres uzytkowania, pod warunkiem wladciwego utrzymywania i gdy
na znacznej czgsci nie zostalo odslonigte kruszywo podlegajace
intensyw-nemu polerowaniu,

3 Aspekly wizualne

137



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.04.01

a1 Wyglad ] a) powierzehnia krawegznika nie powinna mieé rys i odpryskdw,
b) nie dopuszeza sig rozwarstwien w krawegznikach dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) krawezniki 2z powierzchnia o specjalnej teksturze producent
powinien okreéli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbioreg,

¢) roznice  w  jednolitodci  tekstury, spowodowane  nieuniknionymi
zmianami we wlasciwoéei suroweow i warunkéw twardnienia, nie sg
uwazane za istotne

33 Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ pordownane z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcg,

¢) réznice w jednolitodci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wlaseiwosel surowedw lub warunkéw dojrzewania betonu,
nic $a uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewngtrznych, nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec
kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowac do ustaledn PN-EN 1340 [5].
2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikow
Krawezniki betonowe Iub oporniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedhug typdw, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych 1 mechanicznych, wielkodei, wygladu itp.
Krawezniki betonowe lub oporniki nalezy ukladac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2.5 cm, szeroko$¢ 5 ¢m, dlugo$ci min. 5 cm wigksze] od szerokosci kraweznika.
2.2.4. Materialy na podsypke 1 do zapraw
Jedli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materialy:
a) na podsypke piaskowsq
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm, mieszankg drobng granulowana (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw
— mieszank¢ cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywaé sie na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.2.5. Materialy na fawy
Do wykonania taw pod krawezniki lub opomiki nalezy stosowaé, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub €348 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 +B16-wg PN-
88/B-06250 [6],
2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach fawy betonowej 1 spoinach krawegznikow
Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom ST D-05.03.04a

12].

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych. ubijakdéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ [1] pkt 4.

4.2. Transport kraweinikéw
Krawezniki betonowe, oporniki lub palisady moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
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Krawezniki betonowe, oporniki eb-palisady uklada¢ nalezy na érodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawgzniki betonowe lub oporniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszcezeniem sie i uszkodzeniami
w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaé poza §ciany $rodka transportowego wigeej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien sig¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12)].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w begbny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé sie w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zalacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

roboty przygotowawcze,

wykonanie fawy,

ustawienie kraweznikdw, opomnikdw, palisad

wypelnienie spoin,

roboty wykonczeniowe.

By o b e

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robét,

— ustali¢ dane niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych wysokoéciowych,

- usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.

- ustalié materiaty niezbedne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejno$c, sposdb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod lawe

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod fawe, powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokoscei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.4. L.awa betonowa

Lawg betonowg zwyklg w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania. przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

Lawe betonows z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozicielony w szalowaniu Iub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione
bitumiczng masa zalewowa.

Przyktady faw betonowych zwyklych i faw z oporem podaje zatacznik 4.

5.5. Ustawienie kraweznikow betonowych, opornikéw lub-palisad

5.5.1. Zasady ustawiania krawegznikow

Swiatlo (odlegloé¢ gémej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalern powinno wynosié¢ od 10 do 12 ¢cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie™ Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.
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Zewnetrzna $ciana kraweznika lub oponriki betonowej od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem. thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

5.5.3. Ustawienie kraweznikow, opormnikow lub palisad na tfawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikow na lawie betonowe] wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypece
cementowo-piaskowe] o gruboSci 3 deo 5 ¢m po zageszczeniu.

5.5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny krawgznikow nie powinny przekraczaé szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ Zwirem, piaskiem
lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawgznikdw zaprawg
cementowo-piaskows stosuje si¢ wylacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraweginikéw przed zalaniem zaprawgq nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowsg nad szczeling dylatacyjng fawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i ST. Do rob6t wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementow czasowo usunigtych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako§ci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne™ [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu 1 powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnoéci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcdw itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w
pkcie 2 (tablicy 1),
sprawdzi¢ cechy zewngtrzne krawgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu

przez pomiar i oceng uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z

wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny

obejmowac wlaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 2 em. Zageszczenie podloza powinno byé zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:

a) zgodno$¢ profilu podluznego gomej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podiuzny gomej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ 1 1 ¢m na kazde 100 m lawy,

b) wymiary faw.
Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy.
Tolerancje wymiarOw wynosza:
- dla wysokosei £ 10% wysoko$ci projektowane;,
- dla szerokosci 1 10% szerokoéci projektowane;,

¢) réwnodc¢ gormej powierzchni daw.
Rownoséc gomej powierzchni tawy sprawdza sig przez przylozenie w dwoch punktach. na kazde 100 m
fawy, trzymetrowej laty. Przedwit pomigdzy goéma powierzchnia lawy i1 przylozona latg nie moze
przekraczaé 1 cm,

d) zageszczenie faw z kruszyw.
Zageszczenie law bada sie w dwdéch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywa¢ sladu urzadzenia zaggszczajacego.
Lawy z thicznia, badane proba wyjecia poszezegdnych ziam thucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie
ziarma z lawy,
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e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 1 2 cm na kazde
100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzad:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowane;j, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety pérnej plaszczyzny krawgznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) roéwnos¢ gémej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomiedzy gérna powierzchnig kraweznika i
przylozong lata nie moze przekraczaé 1 em,

d) dokladno$¢ wypelnienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny musza byé wypetnione calkowicie na
peing glebokosd.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru rob6t podane w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostky obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika, opornika hub-palisady-

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbicrowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  wykonanie koryta pod lawe,

—  wykonanie fawy,

—  wykonanie podsypki.

Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
[1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawgznika, opornika hub-palisady obejmuje:

— prace pomiarowe I roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie podloza,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie koryta pod fawe,

~ wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawgznikéw, opornikow Jub—palisad z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin bitumiczng
masg zalewowa,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu,

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sq potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sq usuwane po wykonaniu robo6t pedstawowych,

- prace towarzyszace. ktore sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-05.03.04a Wypelnianie szezelin w nawierzehni z betonu cementowego

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgsc 1: Sklad. wymagania i kryteria zgodnoscei dotyezace
cementu powszechnego uzytku
. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkeija i zgodnosé
5. PN-EN 1340:2004 iPN-EN Krawegzniki betonowe. Wymagania i metody badan
1340:2004/AC
6. PN-88/B-06250 Beton zwykly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne  do  nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
10.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne  do  nawierzchni
drogowych. Piasek
11.  PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
12, BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie

10.3. Inne dokumenty
13.  Katalog szczegolow drogowych ulie, placow i parkéw migjskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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ZAY.ACZNIKI
ZALACZNIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])
1.1. Przykiad ksztaltu kraweznika przeznaczonego do ryglowania

Zx Zy

Oznaczenia: Y= X -3 mmiZy £ 7Zx — 3 mm, X minimum: = 1/5 51220 mm,
X maximum: £ 1/3 b1 £ 70 mm, Zy maximum: Y/2, Tolerancja dla X i Zy -1, +2 mm,
Tolerancja dla Y 1 Zy — 2, +1 mm, L - Diugo$é elementu kraweznika, W — Szerokosé
elementu kraweznika

1.2. Przyktad wglebienia lub weigcia powierzchni czolowej w dolnej czesci kraweznika

Oznaczenia: H — Wysoko$¢ elementu kraweznika, h — wysokos¢ wglebienia lub weiecia, W — szeroko§é
elementu kraweznika, L — dhugos$c elementu kraweznika, 1 — dlugosé welebienia lub
wciecia
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ZALACZNIK 2
PRZYKEADY KRAWEZNIKOW EUKOWYCH (wg [5])
a) wklestego b) wypukiego
% 1
e ll' = < 3
5
Oznaczenia: 1 — Kraweznik, 2 - Jezdnia, 3 — Dlugoéé, 4 — Promien, 5 — Kanal odplywowy
ZALACZNIK 3

PRZYKEADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO I DROGOWEGO
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego

Przykladowe wymiary kraweznikow

“"EET‘” 1 X ;
B I' BES B W
- A l LY "
I_@ % ol - ;ﬁ, i
0, v, N
‘F,';’/;_ﬁ = It -}{’,’.,' I
\///’/r “ :; _r/’_ “
L ] Lt e
b l'H 1
——

Typ Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika 1 b h [ d r
Uliczny 100 20 30 min. 3 min, 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
Drogowy 100 12 25 - 1.0
10 25
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PRZYKEADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWACH (wg [13D)
b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na fawie betonowej zwyklej

fem/

a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm
na {awie betonowej z oporem

1. kraweznik, typ cigzki 20x30x100 c¢m
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. lawa z betonu B10

c) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na lawie zwirowej

1. krawgznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa
1:4

3. fawa zwirowa

e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cm
na fawie zwirowej lub thuczniowej

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 ¢cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10

d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie thuiczniowe;j

lem/

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa
1:4

3. lawa thuczniowa

f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm na
lawie betonowej
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1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 cm
2. podsypka z piasku
3. lawa zwirowa lub thuczniowa

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm
utozony na plask (np. przy wijezdzie na
chodnik, do bramy)

/% ‘
o9

leml

e v, o g

5 o

*

1. krawegznik 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. lawa z betonu B10

> ﬁg’@ !

1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. lawa z betonu B10

h) Kraweznik typu ulicznego, ze $ciekiem
betonowym, na lawie betonowe;j

fem? 15 b 20 26

Y\
3 ),

T

30

X NN

WYMIARY UZUPELNIAJACE
(alternatywne)

kraweznik a b C

betonowy | 20 x 30 25 | 20 15

15x 30 20 15 10

1. krawegznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. §ciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. lawa z betonu B10

ych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 1.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robédt
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza w ramach rozbudowy ul. Dabrowskiego w Dobiegniewie.

1.2. Zakres stosowania 8T
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego:

- obrzeze chodnikowe o wym. 8x30x100 cm ustawione na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie

ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi. odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w ST D-M-00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom PN-EN 1340:2004 [8],
- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

- woda,

- materialy do wykonania fawy.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknied i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢é réwne i proste.

Dopuszezalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartoSci
podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$é
Rodzaj wad 1 uszkodzen wad i uszkodzen
Wkleslosé lub wypuklo$é powierzehni i krawedzi w mm 2
Szezerby ograniczajacych powierzchnie gome niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)}
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie:
liczba, max 2
dlugosc, mm, max 20
gleboko$¢, mm, max 6

2.3.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
rodzajow 1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladac z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych.

2.4, Materialy na podsypke i do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastgpujace materialy:

a) na podsypke piaskows
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— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
b) na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw
— mieszankg cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sig na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.5. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowadé, dla:
a) lawy betonowej — beton klasy C12/15 lub €848 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i-B+o-wg PN-
88/B-06250 [6],

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéw
Transport pozostalych materialdéw podano w ST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob 6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem v szeroko$ci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku,

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)
Podloze pod ustawienie obrzeza stanowic¢ bgdzie warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
Wymagania dotyczace podsypki i fawy podano w ST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe™..

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattem (odlegloécia
gomej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych Inzynierowi do akeeptacji.
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1.

Badania pozostalych materiatow powinny obejmowad wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a)  koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z podsypki cementowo - piaskowej zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
e linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 1 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
e niwelety gomej plaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 50 m dlugos$ci obrzeza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  wykonane koryto,
— wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialdw,
~  wykonanie koryta,
—  wykonanie lawy,
— rozscielenie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypelnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza,
— wykonanie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robdt okre$lonych niniejsza ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sy potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i $3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, kiore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymeczasowych. jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
I. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2 PN-B-06250 Beton zwykly
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N ew

PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-EN 1340:2004

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.

151



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.03.01

152



