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l. OPIS TECHNICZNY

1. Celizakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Dgbrowskiego na catej

dtugosci przebiegu tj. od skrzyzowania z ul. Wileriskg do skrzyzowania z ul. Polna.

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa wtasciwosci funkcjonalnych, uzytkowych oraz

warunkoéw bezpieczenstwa dla kierujgcych pojazdami samochodowymi oraz pieszych.

W zwigzku z powyzszym, w ramach zadania wykonane zostang nastepujgce prace:

e rozbudowa ul. Dabrowskiego na dtugosci 166,39m tj. od skrzyzowania z ul. Wilenskg do
skrzyzowania z ul. Polng,

e przebudowa obszardw skrzyzowan zwyktych z w/w ulicami,

e przebudowa zjazddw na posesje przylegte,

e budowa i przebudowa ciggdw pieszych,

e usuniecie kolidujacych drzew i krzewodw,

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Umowa zawarta pomiedzy firmg Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,FAWAL” Filip Walczak, 66-
400 Gorzéw WIkp., ul. Kobylogdrska 16A a Gming Dobiegniew, 66-520 Dobiegniew, ul. Obroncow
Pokoju 24

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Badania geotechniczne podtoza gruntowego,

e Obowigzujgce normy i przepisy techniczne,

e Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja

Przedsiewziecie objete opracowaniem zlokalizowane jest w potudniowej czesci miejscowosci
Dobiegniew. (gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, wojewddztwo lubuskie). Inwestycja
realizowana bedzie na dziatkach paséw drogowych ulic Dgbrowskiego, Wileriska i Polna. Ponadto w celu
uregulowania pasa drogowego ul. Dgbrowskiego, w ramach zadania planuje wtgczy¢ do pasa drogowego
dziatki lub ich czesci przylegte do istniejgcego pasa.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach pasa drogowego ulicy Dgbrowskiego, pasach ulic przylegtych
w zakresie skrzyzowan z tymi drogami (Wilenska, Polna) oraz dziatek przylegtych do paséw drogowych,
ktérych czesé lub catosé planuje sie wigczy¢ do pasa drogowego.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach ewidencyjnych nr:

Dziatki projektowanych pasow drogowych drég gminnych:

dz. nr: 489, 509, 528, 506/6, 507/1 (507), 508/1 (508), 524/1 (524).

obreb ewidencyjny: 13-Dobiegniew,

- W nawiasach podano numery dziatek przed podziatem.

4. lIstniejace zagospodarowanie

4.1 Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Dgbrowskiego stanowi dwukierunkowa jezdnia drogi gminnej o
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nawierzchni z kostki betonowej ,trylinki”. Jezdnia ta jest wykonana o przekroju ulicznym, ograniczona
obustronnie kraweznikami betonowymi. Wzdtuz krawedzi jezdni prowadzony jest obustronny chodnik z
ptyt chodnikowych betonowych. Jezdnia tej ulicy wtgczona jest na zasadzie skrzyzowan zwyktych w
jezdnie ulic Wilenskiej (od strony pétnocnej), oraz Polnej (od strony potudniowej). Szerokos¢ jezdni ulicy
Dabrowskiego wynosi od ~6 do ~7m. Wzdtuz krawedzi jezdni zlokalizowane sg pojedyncze niewielkie
drzewa oraz krzewy, ktore ze wzgledu na bliskg lokalizacje wzgledem jezdni rosng w skrajni drogi.
Teren paséw drogowych objetych opracowaniem jest ponadto zagospodarowany pod lokalizacje sieci
uzbrojenia terenu zwigzanych z drogg (o$wietlenie uliczne) jak i te nie zwigzane z drogg a stuzace do
obstugi przylegtych do drogi posesji (sieci i napowietrzne linie energetyczne, sieci wodociggowe,
kanalizacyjne, teletechniczne).

Uksztattowanie terenu w obszarze opracowania jest pod wzgledem wysokosciowym zréznicowane.
Amplituda rzednych terenu waha sie od 71,45 m.n.p.m. (poczatek opracowania w rejonie ul. Wilenskiej),
poprzez 71,95 m.n.p.m. (maksimum w rejonie posesji nr 1) do 69,48 m.n.p.m. (koniec opracowania w
rejonie ul. Polnej).

Stan techniczny obszaru ul. Dabrowskiego nalezy oceni¢ jako zty. W obszarze zaréwno jezdni jak i
chodnikéw widoczne sg liczne ubytki, oraz spekania. Krawezniki betonowe sg w duzej czesci wykruszone
oraz nieréwne. Jedynie obszar skrzyzowania z ul. Wilenska, ze wzgledu na niedawno wykonang
modernizacje tej ulicy nalezy ocenié jako dobry.

4.2 Odwodnienie

Odwodnienie utwardzonych powierzchni paséw drogowych ulic objetych przebudowg odbywa sie za
pomocy istniejgcych odcinkéw kanalizacji deszczowej lecz jej stan techniczny oraz znaczgce braki
powoduje, ze system odwodnienia jest niewydolny. Przyczynia sie to do postepujacej degradacji
utwardzonych nawierzchni. W/w braki w odprowadzeniu wod opadowych z powierzchni jezdni
powodujg w czasie ulewnych deszczy sptywanie strugi wody powierzchniowo w kierunku nizej
pofoznych terendw ulic powodujac zalewanie posesji przylegtych lub tworzenie sie rozlegtych zastoisk
wodnych. Woda powierzchniowo prowadzi duze ilosci piasku i zanieczyszczen (szczegdlnie z terenu
parku) powodujac zanieczyszczanie nawierzchni w/w ulic oraz zamulanie zlokalizowanych tam odcinkow
sieci kanalizacyjnych. W konsekwencji powstajgce zlewiska i zastoiska wody znaczny sposéb utrudniajg
korzystanie z jezdni jak i chodnikéw, zmniejszajgc jednoczesnie bezpieczenstwo, trwatosé jak i estetyke
przedmiotowego uktadu drogowego.

4.3 Oswietlenie
Obszar opracowania jest obecnie oswietlony za pomocg opraw os$wietleniowych umieszczonych na
stupach napowietrznej linii energetycznej. Obiekty te stanowig wtasnos¢ Enea Operator.

4.4 |stniejgce uzbrojenie terenu

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgca infrastruktura techniczna:
e Sie¢ wodociggowa,

e Sjec kanalizacji sanitarnej,

e Sjec teletechniczna,

e Sjec¢ energetyczna,

e Linie napowietrzne energetyczne.

4.5 Obiekty inzynierskie
Nie wystepuja.

4.6 Urzadzenia ochrony srodowiska
Nie wystepuja.

4.7 Zielen

W obszarze pasa drogowego ul. Dabrowskiego zlokalizowane sg pojedyncze, niewielkie drzewa oraz
krzewy rosngce w kepach bedgace pozostatoscig zywoptotu. W ramach prac budowlanych zaplanowano
likwidacje drzew i krzewow ktdre kolidujg z planowanym zagospodarowaniem. Ze wzgledu na rozmiar
drzew i powierzchnie krzewdw ich wycinak moze by¢ wykonana bez zezwolenia.



PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA
ROZBUDOWA ULICY DABROWSKIEGO W DOBIEGNIEWIE

4.8 Warunki gruntowo-wodne

W ramach prac polowych w dniu 2019.02.08 wykonano w ulicy dwa otwory (wiercenia mechaniczne

obrotowe swidrem S$limakowym przelotowym) do gtebokosci 4.0 m p.p.t. (tgcznie 8.0 mb), jedno

sondowanie mechaniczng sondg udarowg DPL (wg PN-EN 1997-2 i EN ISO 22476-2) do gtebokosci 4.0 m

p.p.t., oraz jedno sondowanie sondg krzyzakowg FVT (wg PN-EN 1997-2) do takiej samej gtebokosci,

wraz z 7 $cinaniami gruntéw spoistych.

Punkty otwordw wytyczono w nawigzaniu do szczegdtdéw terenowych, otwory zniwelowano do pokryw

studzienek kanalizacji sanitarnej w jezdni ulicy, ktérych rzedne podane zostaty na mapie do celow

projektowych w skali 1:500.

Prace kameralne objety interpretacje wynikdw wiercen i scinan, obliczenia geotechniczne, oraz

opracowanie zatgcznikdw i tekstu opinii.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz prac kameralnych sformutowano nastepujace wnioski:

e W podtozu przeznaczonej do przebudowy ulicy Dgbrowskiego w Dobiegniewie wystepujg zwatowe
gliny pylaste (saclSi), oraz wodnolodowcowe piaski drobne (FSa).

e W otworze nr 1 wystepuje woda o zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym sie na gtebokosci 2.7 m
p.p.t.; tj. na rzednej 69.23 m n.p.m. W otworze nr 2 zaobserwowano jedynie stabe $rédglinowe
sgczenie na gtebokosci 2.0 m p.p.t.; tj. na rzednej 67.49 m n.p.m.

e W okresach roztopdw i o znacznie zwiekszonej sumie opaddw, poziom wody gruntowej w rejonie
otworu nr 1 moze podnosic sie maksymalnie o ok. 0.4 m w stosunku do stanu stwierdzonego podczas
prac polowych, do gtebokosci ok. 2.3 m p.p.t. i rzednej ok. 67.49 m n.p.m. W okresach takich w
rejonie otworu nr 2 na stropie zwatowych glin, na gtebokosci ok. 0.6 m p.p.t., mogg pojawiac sie
sgczenia wody infiltracyjne;j.

e Warunki wodne sg wobec powyzszego w petni korzystne dla przebudowy ulicy.

e Wedtug kryteriow Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, wersja
11.03.2013 warunki wodne w podtozu badanego terenu sg dobre.

e Warunki gruntowe réwniez sg korzystne, poniewaz catos¢ rodzimego podtoza budujg grunty nosne.
W okoto 1/3 dtugosci ulicy (liczac od skrzyzowania z ul. Polng) sg to jednak grunty bardzo
wysadzinowe — zwatowe gliny pylaste (saclSi).

e Podtoze drogi w $wietle kryteriow ww. katalogu zaliczy¢ nalezy do grupy nosnosci G1, a w ok. 1/3
dtugosci od SE konica trasy do grupy nosnosci G4.

e Wedtug kryteridow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r., poz. 463) przeznaczona do projektowane]j przebudowy ulica jest obiektem nalezgcym do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

5. Projektowane zagospodarowanie

5.1 Uktad komunikacyjny

Projektowane parametry ulic:

- droga publiczna,

- klasa techniczna: droga dojazdowa (D),

- predkos¢ projektowa: 30 km/h

- kategoria ruchu: KR1

- dopuszczalny nacisk na 0$: 115kN

- dtugosc osi: 166,39 m,

- przekroj: uliczny ograniczony obustronnie kraweznikami,

- jezdnia: dwukierunkowa,

- szeroko$¢ pasa ruchu: 2,5 m (jezdnia dwupasowa),

- szerokos$¢ chodnika: min. 2,0 m,

- szeroko$c¢ zjazdéw: min. 3,0 m,

- rodzaje nawierzchni:
e jezdnia — kostka betonowa typ BEHATON w kolorze szarym,
e chodniki — kostka betonowa typ CEGtA w kolorze szarym,
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e 7zjazdy — kostka betonowa typ CEGtA w kolorze czerwonym,
- promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0m,
- promienie wytukowan na zjazdach: 3,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 2,0 metry,

5.2 Przebieg drég w planie

Jezdnie ulicy objetej opracowaniem stuzgcg do komunikacji przylegtych budynkéw mieszkalnych
zaprojektowano w oparciu o istniejgce zagospodarowanie z dostosowaniem do aktualnych potrzeb i
standardow technicznych.

Ulice Dabrowskiego zaprojektowano jako droge dojazdowg, jednojezdniowa, dwukierunkowa, o
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych i szerokosci nominalnej 5,0m. Szerokos$¢ jezdni w
obszarze jedynego tuku poziomego zostanie zwiekszona do 7,0 metréw ze wzgledu na niezbedne
poszerzenie na tuku. Ulica Dgbrowskiego na poczatku i koricu swojego przebiegu witgczana bedzie tak
jak obecnie do istniejgcych jezdni ulic Wilenskiej i Polnej na zasadzie skrzyzowania zwyktego. Objeta
opracowaniem jezdnia bedzie ograniczona obustronnie kraweznikami betonowymi. Obustronnie wzdtuz
krawedzi jezdni prowadzony bedzie réwniez cigg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze
szarym. Wzdtuz krawedzi jezdni wykonany bedzie element wizualny w postaci pasa chodnika szer. 20cm
o zmienionej na kolor czerwony kolorystyce. W miejscach zjazdéw na posesje przylegte zaprojektowano
zjazdy indywidualne ktérych nawierzchnia wykonana bedzie z kostki betonowej w kolorze czerwonym.
W ramach zadania jako zagospodarowanie uzupetniajgce zaprojektowano wykonanie powierzchni
zielonych. Powierzchnie te bedg wykonane w miejscach nie przeznaczonych dla innego
zagospodarowania i bedg wykonane poprzez humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanka
nasion traw.

5.3 Wysokosciowe uksztattowanie drég

Niwelete jezdni ulicy Dabrowskiego zaprojektowano w oparciu o istniejgce uksztattowanie
wysokosciowe tej drogi z uwzglednieniem uksztattowania terenu przylegtego w szczegdlnosci bram
wjazdowych na posesje przylegte. Ponadto wysokosciowe uksztattowanie uwzglednia punkty dowigzan
przebudowywanego odcinka drogi do istniejgcych ulic.

W zwigzku z powyzszym projekt obejmuje jedynie lokalng regulacje wysokosciowg jezdni szczegdlnie na
odcinkach gdzie jej obecny przebieg jest niekorzystny ze wzgledu na sptyw wod opadowych czy zbyt
wysokie potozenie wzgledem przylegtego terenu, nie przewiduje natomiast znaczgcych rdznic w
wysokosciowym uksztattowaniu wzgledem stanu istniejgcego.

5.4 Przekroje poprzeczne

Projektowana jezdnia ulicy Dabrowskiego bedzie miata na catej dtugosci pochylenie poprzeczne
dwustronne o wartosci 2% zapewniajace sprawny sptyw wod opadowych z powierzchni jezdni w
kierunku krawedzi jezdni. Chodniki zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni.
Dla zjazdéw projektuje sie pochylenie poprzeczne dostosowane do rzednych krawedzi ulicy z jednej
strony oraz rzednych terenu na granicy pasa drogowego.

5.5 Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia ul. Dgbrowskiego - nawierzchnia z kostek betonowych

® nag odcinku od km 0+000,00 do km 0+100,00

- warstwa Scieralna — kostka betonowa typ BEHATON w kolorze szarym

(kostka niefazowana) -gr.8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
- podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cao/3 -gr.25cm
- warstwa wzmacniajgca — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm

grubos¢ konstrukcji zasadniczej: 46 cm

Jezdnia ul. Dgbrowskiego - nawierzchnia z kostek betonowych
® nag odcinku od km 0+100,00 do km 0+166,39
- warstwa Scieralna — kostka betonowa typ BEHATON w kolorze szarym
(kostka niefazowana) -gr.8cm
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- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
- podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cog/3 -gr.25cm
- warstwa wzmacniajgca — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.25cm

grubosc¢ konstrukcji zasadniczej: 61 cm

Zjazdy - nawierzchnia z kostek betonowych

- warstwa Scieralna — kostka betonowa typ CEGtA 10x20cm w kolorze czerwonym -gr.8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
- podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cso/3 -gr.15cm
- warstwa wzmacniajgca — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.10cm

grubos¢ konstrukcji zasadniczej: 36 cm

Chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej

- warstwa Scieralna — kostka betonowa typ CEGtA 10x20cm w kolorze szarym* -gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
- podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cog/3 -gr.12 cm

grubos¢ konstrukcji zasadniczej: 23 cm

* Pas chodnika szerokosci 20cm na styku z kraweznikiem nalezy wykonac z kostki betonowej w
kolorze czerwonym

5.6 Zjazdy

W celu zapewnienia komunikacji posesji przylegtych z drogami publicznymi objetymi opracowaniem
projektuje sie wykonanie zjazdéw. Powierzchnia zjazdéw od strony jezdni zostanie dostosowana
wysokosciowo do projektowanej niwelety krawedzi jezdni, natomiast od strony posesji do rzednych
terenu przy zjezdzie.

Na krawedzi zjazdu od strony posesji projektuje sie zakonczenie zjazdu za pomocg kraweznika
najazdowego 15x22cm ustawionego na tfawie z betonu cementowego C12/15 lub w przypadku
istniejgcego umocnienia nawierzchni (na posesji przylegtej) dowigzanie do niej nawierzchni zjazdu.
Projektuje sie wykonanie wszystkich zjazddw na posesje przylegte o nawierzchni z kostki betonowej typ
CEGtA w kolorze czerwonym.

KrawedZ pomiedzy nawierzchnig zjazdu a nawierzchnig chodnika nalezy wykonac jako linie prostg. Od
strony jezdni, przy zjazdach, na dtugosci 2,0 m zaprojektowano skosy wjazdowe 1:1.

5.7. Chodniki

Do obstugi ruchu pieszego w obrebie projektowanych ulic zaprojektowano wykonanie ciggéw pieszych.
Ciagi te wykonane beda o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym. Chodniki zaprojektowano
jako ciagi nie przeznaczone do postoju pojazddw.

5.8 Krawezniki, oporniki, obrzeza, palisady

Poszczegdlne krawedzie powierzchni pasa drogowego zostang umocnione za pomocg kraweznikdw i
opornikdéw betonowych a w przypadku chodnikéw za pomocg obrzezy chodnikowych betonowych.
Wszystkie w/w obramowania zaprojektowano jako ustawiane natawach z betonu cementowego C12/15
z oporem lub bez oporu. Powierzchnie jezdni nalezy obramowac za pomocg kraweznikéw betonowych
15x30 cm. Krawezniki te bedg ustawiane jako zwykte ze swiattem wzgledem krawedzi jezdni 10cm. Do
ograniczania krawedzi jezdni na odcinkach zjazdéw zaprojektowano uzycie kraweznikéw betonowych
15x22 cm. Krawezniki te bedg ustawiane ze Swiattem 4cm wzgledem krawedzi jezdni. Do potgczenia (w
ciggu) poszczegdlnych typdw kraweznikdéw nalezy stosowac krawezniki przejSciowe i zwykte i stosowac
je tak aby na dtugosci min. 2metréw uzyskaé przejscie pomiedzy poszczegdlnymi wysokosciami
kraweznikow.

Do obramowania konstrukcji chodnikéw od strony zieleni nalezy zastosowac obrzeza betonowe o
wymiarach 8x30 cm w kolorze szarym ustawione na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.



PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA
ROZBUDOWA ULICY DABROWSKIEGO W DOBIEGNIEWIE

5.9 Odwodnienie

Odwodnienie utwardzonych powierzchni projektowanej ulicy Dgbrowskiego realizowane bedzie tak jak
obecnie poprzez pochylenia poprzeczne i podtuzne jezdni do istniejgcych elementéw kanalizacji
deszczowej w ul. Wileriskiej.

5.10 Oswietlenie uliczne

Opracowanie nie obejmuje wykonania nowych elementéw o$wietlenia drogowego. Oswietlenie bedzie
realizowane tak jak obecnie za pomocg istniejgcych opraw oswietleniowych umieszczonych na stupach
napowietrznej linii energetyczne;j.

5.11 Zielen

W zwigzku z realizacjg zadania zachodzi kolizja pomiedzy projektowanym zagospodarowaniem a
istniejgcy zielenig w postaci niewielkich drzew i krzewdw rosngcych wzdtuz krawedzi jezdni. W zwigzku
Z powyzszym powyzisze elementy zagospodarowania zostang usuniete w trakcie prowadzenia prac
przygotowawczych.

W zwigzku z realizacjg projektu planuje sie wykona¢ roboty wigzane z odtworzeniem, regulacjg oraz
wykonaniem nowych elementéw zieleni. W zwigzku z powyzszym wszystkie powierzchnie ktérych nie
planuje sie wykorzystywac nalezy przeznaczy¢ na trawniki poprzez utozenie warstwy humusu i obsianie
mieszanka ziaren traw przeznaczonych na tereny nastonecznione.

Oprocz projektowanych elementéw zieleni, w ramach zadania wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia wszystkich powierzchni zieleni i uporzgdkowania terenu w przypadku zniszczenia
istniejgcych powierzchni zielonych (np. sktadowanie materiatéw, sprzetu). W takich przypadkach na
powierzchniach tych nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm oraz obsiac ten teren mieszankg ziaren
traw przeznaczonych na tereny nastonecznione.

5.12 Roboty rozbiérkowe

W ramach zadania zachodzi konieczno$¢ rozbidrki wszystkich istniejgcych elementow
zagospodarowania tj.:

e nawierzchnie jezdni, zjazdéw i chodnikow,

e krawezniki, oporniki, obrzeza

Materiaty z rozbiérki w postaci:

e kraweznikdw kamiennych,

e kostki kamiennej,

e kostki betonowej,

stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie zobowigzany przekazaé je na wskazane przez
Zamawiajgcego sktadowisko.

Pozostate materiaty z rozbiérki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

6. Ochrona konserwatorska

Obszar objety opracowaniem nie lezy w obszarze objetym ochrong konserwatorsky. W zwigzku z
powyzszym zastosowanie majg wymagania ogdlne opisane w art. 32 ust. 1 w/w ustawy zobowigzujgce
Wykonawce robdt, iz w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu majgcego cechy zabytku do:
wstrzymania prac mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia tego przedmiotu
i miejsca odkrycia oraz niezwlocznego powiadomienia o zaistniatym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw a jesli jest to nie mozliwe przedstawiciela Inwestora (Burmistrza Dobiegniewa).

7. Ochrona Srodowiska, higiena i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie zalicza sie do wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko. Istniejgce zagrozenia dla
Srodowiska zwigzane z uzytkowaniem obiektu budowlanego jakim jest droga publiczna sg typowe dla
obiektdow o takim przeznaczeniu. Projektowane zagospodarowanie nie spowoduje nowych zagrozen dla
srodowiska gdyz jest ona prowadzona w catosci w obszarze zurbanizowanym miejscowosci Dobiegniew.
Prace budowlane bedg miaty jedynie charakter modernizacyjny i porzadkujgcy istniejgce
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zagospodarowanie obszaru miasta w ktérym jest zlokalizowany (nie zmienia sie przeznaczenie terenu).
Ponadto poprawa parametrow geometrycznych i materiatowych spowoduje obnizenie poziomu
niektorych niekorzystnych parametrow zanieczyszczed np. hatasu, drgan, emisji spalin czy ilosci
substancji przedostajgcych sie do gleby. Planowane przedsiewziecie lezy w granicach obszaru specjalnej
ochrony Natura 2000 ,lasy Puszczy nad Drawg (PLB.320016) .

8
N

9

. Wptyw eksploatacji gérniczej

ie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.

. Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia elementdéw drogi oraz innych elementéw zagospodarowania
terenu nalezy wykonac geodezyjnie.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem urzadzen
podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekaza¢ jg do
o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz witascicieli lub uzytkownikéw obiektow.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac decyzje odpowiednich zarzagdcéw drog.
Wykonawca robdt powinien stosowaé sie do wszystkich zalecern okreslonych w zatgczonych
uzgodnieniach miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robdt. Po zakoriczeniu prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich
nalezy przywrocic¢ teren do stanu poprzedniego.

Ze wzgledu na zagospodarowanie przylegte do pasa drogowego w postaci gestej zabudowy domow
mieszkalnych w stanie technicznym ztym lub budynkéw przedwojennych, przed przystgpieniem do
prac budowlanych Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania doktadnej inwentaryzacji
fotograficznej zagospodarowania kazdej posesji w szczegdlnosci obiektéw ktére w trakcie prac (w
zwigzku z prowadzonymi wykopami, zageszczaniem gruntu itp.) mogtyby ulec uszkodzeniu.
Dodatkowo dla kazdego z tych obiektéw nalezy wykonac¢ ekspertyze stanu technicznego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do
obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujacych
przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono
do projektu.

Opracowat:
mgr inz. Filip Walczak
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[l. RYSUNKI

1.1 Plan orientacyjny - skala 1:25000
2.1 Plan sytuacyjny - skala 1 :500

3.1 Profile podtuzne - skala 1 :50/500
4.1 Przekroje normalne - skala 1 :50
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Warstwa Scieralna - kostka betonowa typ BEHATON w kolorze szarym (kostka niefazowana)
Podsypka cementowo piaskowa 1:4

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego

stab. mechanicznie 0/31,5 (290/3

Warstwa wzmacniajgca - mieszanka kruszywa stab. cementem C1,5/2,0

Warstwa Scieralna - kostka betonowa typ BEHATON w kolorze szarym (kostka niefazowana)
Podsypka cementowo piaskowa 1:4

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego

stab. mechanicznie 0/31,5 Coos3

Warstwa wzmacniajgca - mieszanka kruszywa stab. cementem C1,5/2,0

Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ CEGtA 10x20cm w kolorze czerwonym
Podsypka cementowo piaskowa 1:4

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego

stab. mechanicznie 0/31,5 (290/3

Warstwa wzmacniajgca - mieszanka kruszywa stab. cementem C1,5/2,0

Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ CEGtA 10x20cm w kolorze szarym
Podsypka cementowo piaskowa 1:4
Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego
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Opornik betonowy 12x25 cm na tawie z bet. cementowego C12/15 z oporem/bez oporu
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I.LWstep

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo - wodnych w
podlozu ulicy Dabrowskiego (droga gminna) w Dobiegniewie. Ulica posiada
obecnie jezdnie z trylinki, oraz chodniki z betonowych pltytek; zaréwno jezdnia,
jak 1 chodniki, sa obecnie w zlym stanie technicznym. Opinia sluzy¢ ma do
projektu budowlanego inwestycji.

W ramach prac polowych w dniu 2019.02.08 wykonano w ulicy dwa otwory
(wiercenia mechaniczne obrotowe S$Swidrem §Slimakowym przelotowym) do
glebokosci 4.0 m p.p.t. (lacznie 8.0 mb), jedno sondowanie mechaniczng sonda
udarowa DPL (wg PN-EN 1997-2 1 EN ISO 22476-2) do gleboko$ci 4.0 m p.p.t.;
oraz jedno sondowanie sonda krzyzakowa FVT (wg PN-EN 1997-2) do takiej
same] glebokoSci, wraz z 7 $cinaniami gruntoéw spoistych. Punkty otworéw
wytyczono w nawigzaniu do szczegbéléw terenowych, otwory zaniwelowano do
pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej w jezdni ulicy, ktorych rzedne podane
zostaly na mapie do celow projektowych w skali 1:500. Mapa ta po pomniejszeniu
do skali 1:1000 postuzyla jako podklad dla dolaczonej do niniejszej opinii mapy
dokumentacyjne;j.

Prace kameralne objely interpretacje wynikow wiercen 1 §cinan, obliczenia

geotechniczne, oraz opracowanie zalacznikéw 1 tekstu opinii. Opinie niniejsza
wykonano w 4 egzemplarzach.

I1. Polozenie i morfologia terenu badan

Badany teren — drogowa dziatka nr 509 obreb 0013 Dobiegniew — polozony
jest w poludniowej czesci obszaru zabudowy miasta Dobiegniew, pow. strzelecko
— drezdenecki, woj. lubuskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment faliste)
wysoczyzny morenowej, rozciete] szeregiem rynien glacjalnych, z ktérych
najwieksza rynna jezior Wielgie 1 Osiek, oddalona o ok. 800 m na pétnoc, biegnie
w rejonie Dobiegniewa generalnie z NE na SW; wezsza rynna Mierzeckiej Strugi
przebiega z SE na NW ok. 350 m na wschdod od badanej ulicy. Ulica
Dabrowskiego polozona jest na stoku nalozonego na wysoczyzne pagora
kemowego, powierzchnia terenu jest w tym rejonie nachylona na poludniowy
wschod, rzedne otworow wahaja sie od 69.49 m n.p.m. (otwor nr 2 na
skrzyzowaniu z ul. Polna), do 71.83 m n.p.m. (otw. nr 1 w NW czesci trasy),
deniwelacja pomiedzy otworami wynosi 2.34 m.

II1. Opis budowy geologicznej

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materialéw
kartograficznych stwierdzono, ze rodzime podloze badanego terenu buduja
plejstocenskie utwory zwalowe 1 wodnolodowcowe.



Utwory wodnolodowcowe buduja natozony na zbudowana z utworéw
zwalowych pagér kemowy, tworzac caty profil otworu nr 1. Sq to piaski drobne
(FSa wg PN-EN 1997-2), ktérych nie przewiercono do glebokosci 4.0 m p.p.t.,
nalezy jednak przypuszczaé, ze pltytko ponizej objetej badaniami strefy zalegaja
utwory zwatowe.

Utwory zwalowe, budujace caly profil otworu nr 2, to niemal w calosci
gliny pylaste (saclSi wg PN-EN 1997-2); na ich stropie lezy cienka (0.2 m)
warstwa zwalowego piasku ilastego (clSa wg PN-EN 1997-2).

Na stropie gruntéw rodzimych leza nasypy niekontrolowane (Mg wg PN-

EN 1997-2) o miazszoéci 0.2 — 0.4 m, ztozone z humusu piaszczystego [Mg(saOr)].

IV. Charakterystyka warunkéw wodnych

W otworze nr 1 stwierdzono w wodnolodowcowych piaskach wode o
zwierciadle swobodnym, stabilizujacym sie na glebokosci 2.7 m p.p.t.; tj. na
rzednej 69.23 m n.p.m. Wystepowanie wody w tym otworze na stosunkowo male;j
glebokosci pozwala przypuszczaé, ze plytko ponizej objete] badaniami strefy
zalega strop stabo przepuszczalnych zwatowych glin, podpierajacy przesycajaca
piaski wode.

W otworze nr 2 zaobserwowano jedynie stabe $rdodglinowe saczenie na
glebokosci 2.0 m p.p.t.; tj. na rzednej 67.49 m n.p.m.

W okresach roztopow 1 o znacznie zwiekszonej sumie opadéw, poziom wody
gruntowej w rejonie otworu nr 1 moze podnosi¢ sie maksymalnie o ok. 0.4 m w
stosunku do stanu stwierdzonego podczas prac polowych, do glebokosci ok. 2.3 m
p.p.t. 1 rzednej ok. 67.49 m n.p.m.. W okresach takich w rejonie otworu nr 2 na
stropie zwalowych glin, na glebokosci ok. 0.6 m p.p.t., moga pojawiac sie saczenia
wody infiltracyjnej.

Przecietna wartos¢ wspétczynnika filtracji wodnolodowcowych piaskow
drobnych (FSa) wynosi k = 7.0 m/d.

V. Ocena technicznych wlaSciwosci podloza

W obrebie gruntéw rodzimych, budujacych podloze badanego terenu,
wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

WARSTWA 1 to wodnolodowcowe piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2),
wilgotne 1 nawodnione, $redniozageszczone o wyprowadzone] warto$ci stopnia
zageszczenia I; = 41%. Sa to grunty nosne, buduja caly profil rodzimego podioza

w otworze nr 1. Do warstwy I zaliczono réwniez cienka (0.2 m) pokrywe piaskow
1lastych (clSa wg PN-EN 1997-2) w otworze nr 2 (0.4 — 0.6 m p.p.t.).



WARSTWA 1I to zwalowe gliny pylaste (saclSi wg PN-EN 1997-2),
wilgotne, w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej wartosci wskaznika
konsystencji I, = 0.77. Sa to grunty nos$ne, buduja caly profil otworu nr 2 ponizej

0.6 m p.p.t.

Rozprzestrzenienie 1 kolejno§¢ zalegania warstw przedstawiono na
profilach geotechnicznych w skali pionowej 1:100 (zatacznik 4).

Wartosci charakterystyczne stopnia plastycznoSci gruntoéw spoistych
obliczono na podstawie wytrzymatosci gruntu na Scinanie bez odplywu wody,
obliczonej na podstawie Scinan FVT, oraz analizy makroskopowe;.

Wartosci pozostatych zestawionych w ponizszych tabelach parametréow
geotechnicznych  gruntéw wyprowadzono na podstawie doswiadczenia
porownywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2 (metoda B w korelacji z
warto$ciami Ip 1 I, przy uwzglednieniu symbolu konsolidacji ,B” dla glin
pylastych w-wy II).

Nazwa parametru W-wa I W-wa 11

Rodzaj gruntu FSa,clSa saclSi

Stopien zageszczenia I 41% -

Wskaznik konsystencji I - 0.77

Wilgotnoé¢ naturalna w_ (%)

dla gruntu: - wilgotnego 16 20
nawodnionego 24

Gestosc objetosciowa p (t * m™>)

dla gruntu: - wilgotnego L.75 2.10
nawodnionego 1.90

Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 29.78 18.08

Spojnoéc ¢, (kPa) 31.17

Edometryczny modutl écisliwoéci pierwotnej M, (kPa) 48507 36040

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, (kPa) 36203 27390

Wspélczynnik nosnosci Ny, 17.96 5.30

Wspélczynnik nosnosci Ny 7.28 1.06

Wspblczynnik noénosci N 13.17

VILWNIOSKI

1. W podlozu przeznaczonej do przebudowy ulicy Dabrowskiego w Dobiegniewie
wystepuja zwatowe gliny pylaste (saclSi), oraz wodnolodowcowe piaski drobne

(FSa).



2. W otworze nr 1 wystepuje woda o zwierciadle swobodnym, stabilizujacym sie
na glebokoSci 2.7 m p.p.t.; tj. na rzednej 69.23 m n.p.m. W otworze nr 2
zaobserwowano jedynie slabe Srodglinowe saczenie na gltebokosci 2.0 m p.p.t.; tj.
na rzednej 67.49 m n.p.m.

W okresach roztopow 1 o znacznie zwiekszonej sumie opadéw, poziom wody
gruntowe] w rejonie otworu nr 1 moze podnosi¢ sie maksymalnie o ok. 0.4 m w
stosunku do stanu stwierdzonego podczas prac polowych, do gltebokosci ok. 2.3 m
p.p.t. 1 rzednej ok. 67.49 m n.p.m.. W okresach takich w rejonie otworu nr 2 na
stropie zwalowych glin, na gtebokosci ok. 0.6 m p.p.t., moga pojawiac sie saczenia
wody infiltracyjnej.

Warunki wodne sa wobec powyzszego w pelni korzystne dla przebudowy
ulicy.

Wedtug kryteriow Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych, wersja 11.03.2013 warunki wodne w podlozu badanego terenu sa
dobre.

3. Warunki gruntowe rowniez sa korzystne, poniewaz calo$¢ rodzimego podltoza
buduja grunty noéne. W okolo 1/3 dlugosci ulicy (liczac od skrzyzowania z ul.
Polna) sa to jednak grunty bardzo wysadzinowe — zwalowe gliny pylaste (saclSi).

Podloze drogi w Swietle kryteriow ww. katalogu zaliczy¢ nalezy do grupy
nosnos$ci G1, a w ok. 1/3 dtugosci od SE konca trasy do grupy nosnosci G2.

4. Wedlug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) przeznaczona do
projektowanej przebudowy ulica jest obiektem nalezacym do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sa proste.

5. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z norma PN-EN 1997-2.

Opracowat:

mgr Morek Ober
uprawnienia geoclogiczne nr 070947

71-280 Szczecin, Mickiewicza 109/1
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Spéika z o.0.
ul. Chmielewskiego 13
70-028 Szczecin
NIP 955-236-30-76
REGON 360230882, KRS (0000534180

TEMAT: Dobiegniew, przebudowa ul. Dgbrowskiego

MAPA DOKUMENTACYJNA

SKALA 1:1000

Zatgcznik 2

870400.00

00060555

LEGENDA

1 miejsce i numer otworu wiertniczego
wraz z sondowaniem DPL/FVT

Opracowat:
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/afgcznik 4

BARG—-ARTGEO Sp. z o.0.
ul. Chmielewskiego 13

/0—-028 Szczecin

TEMAT: Dobiegniew, przebudowa ul. Dgbrowskiego

PROFILE GEOTHECHNICZNE
SKALA PIONOWA 1100

1
71.83
m n.p.m. m n.p.m.
2
69.49
72 DPL 72
‘|' 77Ny LV Mo(s60t) 7 ‘|'
fg
Qp
70 I FSa FVT m 70
ID=41%
vy 27 Mg Y P Mg(saon) .
(69.23) - ——— s =
I 777777777 - - - - -
ID:M%%:::::::::::::::::::
68 M i c-c-----—k--------= m 68
co o ook AC20- -2
:::;Il:::: F—(67-49) - ————
- 1e=0 77— fsaclSi-—————
66 ook ------- - L 66
e o
65 W 65

Opracowat:




€)BARG-ARTGEO

ul. Chmielewskiego 13
70-028 Szczecin

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Dgbrowskiego
Miejscowos$¢: Dobiegniew
Gmina: Dobiegniew

Wojewddztwo: lubuskie

Powiat: strzelecko-drezdenecki

Obiekt: przebudowa ulicy Dgbrowskiego
Wiercenie: BARG-ARTGEO Sp. z o.0.

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 71.83 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-02-08

T | = T | < E © § 9 2
E1 8z = |1 = . 5 Ec 2 s
o o] o = o Opis Litologiczny 35 ® 5 2 5
g -g s & I o 3 g o 2 =
2R e | © E S| | 3
[0 o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— Mg Nasyp - humus piaszczysty, ciemnoszary Mg(saOr) W
I 0.2
1.0
20 fgQp |- Piasek drobny, z6tty FSa I | wnw| szg
i VAR 4 “
| 30 2.70
40 40
Profil numer 2 Rzedna: 69.49 m n.p.m. Data: 2019-02-08
Mg Y ﬁ Nasyp - humus piaszczysty, ciemnoszary Mg(saOr)
i 04 = 2| Piasek ilasty, ciemnozofty clSa I s7g
l 1.0 0.6
2.0 w
2,00 ~~ _
| 9Qp Glina pylasta, brgzowa saclSi I tpl
3.0
4.0 20

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1997-2

Karte opracowat: Michat Skowronski Data:2019-02-20




BARG - ARTGEO Sp. z o. o. Zatgcznik 6
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin
Temat: Dobiegniew, przebudowa ul. Dgbrowskiego
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 1
Rzedna 71,83 m n.p.m.
Gieb. Rodzaj iy . Wartoé¢é ID
spagu llo$¢ udaréw N10 . .
gruntu ID Srednie
przelotu

0,1 Mg 2

0,2 4

0,3] FSa |[6

0,4 7 0,370

0,5 8 0,385

0,6 10 0,410

0,7 10 0,410

0,8 10 0,410

0,9 11 0,421

1,0 11 0,421

1,1 11 0,421

1,2 13 0,440

1,3 14 0,448

1,4 13 0,440

1,5 14 0,448

1,6 14 0,448

1,7 14 0,448

1,8 11 0,421

1,9 10 0,410

2,0 8 0,385

2,1 9 0,398

2,2 8 0,385

2,3 8 0,385

2,4 9 0,398

2,5 9 0,398

2,6 8 0,385

2,7| zw. wody |8 0,385

2,8 8 0,418

2,9 7 0,404

3,0 7 0,404

3,1 7 0,404

3,2 8 0,418

3,3 7 0,404

3,4 8 0,418

3,5 6 0,389

3,6 5 0,371

3,7 6 0,389

3,8 9 0,429

3,9 12 0,458

4,0 16 0,487 0,412




BARG - ARTGEO Sp. z o. o.

ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

Temat: Dobiegniew, przebudowa ul. Dgbrowskiego

Wyniki sondowania FVT przy otworze nr 2

Rzedna 69,49 m n.p.m.

Gteb.

Spagu
przelotu

0,1

Rodzaj
gruntu

Mg

0,2
0,3

0,4
0,5

clSa

0,6
0,7

saclSi

0,8
0,9

Scinanie T, (kPa)

1,0
1,1

148

1,2
1,3

1,4
1,5

152

1,6
1,7

1,8
1,9

2,0
2,1

155

2,2
2,3

2,4
2,5

155

2,6
2,7

2,8
29

3,0
3,1

3,2
3,3

3,4
3,5

162

158

3,6
3,7

3,8
3,9

4,0

165

Zatgcznik 7



BARG - ARTGEO Sp. z o. o. Zatgcznik 8
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

Temat: Dobiegniew, przebudowa ul. Dgbrowskiego

Obliczenie wytrzymatosci na scinanie Tmax
dla warstwy geotechnicznej Il

Wartosé normowa T, 156,429
Wspétczynnik materiatowy 1- 0,034316519
Wartosé¢ obliczeniowa T, 140,786
Nr otworu G:)zt:joal:::c W?I::(SC Tmax - Tmax(n) (Tmax - Tmax(n))2
1 1,0 148 -8,42857143 71,04081633
1 1,5 152 -4,42857143 19,61224490
1 2,0 155 -1,42857143 2,04081633
1 2,5 155 -1,42857143 2,04081633
1 3,0 162 5,57142857 31,04081633
1 3,5 158 1,57142857 2,46938776
1 4,0 165 8,57142857 73,46938776
Razem 1095 201,71428571

llos¢ badan 7



BURMISTRZ. DOBIEGNIEWA

ul. Obroficéw Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew
tel. 957611001 fax. 957611041 e-mail: urzad@dobiegniew.pl

Znak: RKG.7011.13.2018.JM

Dobiegniew, dnia 16.10.2019 r.

pod ons@%ﬂ]‘g‘olql&‘\,

WPEYNELO l

22 14. 2098 ! :
=

L

Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe ,,FAWAL?”
Filip Walczak

ul. Kobylogérska 16A,

66-400 Gorzéw Wikp.

OPINIA

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy o szczegblnych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.)
opiniuj¢ pozytywnie wniosek Gminy Dobiegniew, ul. Obroncéw Pokoju 24, 66-520
Dobiegniew, dla zadania pn. ,,Rozbudowa ulicy Dabrowskiego w Dobiegniewie”.

W zalaczeniu przesytam ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Otrzymuja:
1. Adresat + PZT,
2. Aa+PZT.




