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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy — Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowanie
miejsca integracji spolecznej w miejscowosci Michorzewo zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. Tomasz Gostynski
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wenja robotami buflowanymi -
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WOIIB-OKK-KPW-7131/32-190/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbzn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 11 2, art.
14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.
2016 z pdn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarld Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji techniczych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38,
2 péim. zm.)
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan

Tomasz Maciej Gostynski
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 sierpnia 1976 r. w Nowym Tomyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0221/PWOK/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegbliowy zakres uprawnien jest okre$lomy na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 12 sierpnia 2004 r,
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z  przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudma 2004 r. stwierdzila, zc Pan Tomasz Maciej Gostynski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyk¢ zawodowa komieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlanc.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shwy odwolanie do Krasjowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiey Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanskd:
Czlonek Komisji — mgr inz. Manan Karcz: |..........,.....J{.

Czlonek Komisji ~ dr inz. Daniel Pawlicki: .\ J1.1.41. 7




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2 3,41 5 ustawy Prawo budowlane Tomasz Maciej Gostynski

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;:

- do projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen,

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a i ust. 3b rozporzgdzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze
uprawnienia budowlane, uprawniajg rowniez do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi przy wykonywaniu:

a) drog wewngtrznych,

b) drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisdw w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie
lotnisk,

d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju
statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzgsiowych mostow, wiaduktow, estakad i kiadek o
rozpietosci przgsta do 20 m,

g) budowy mostow skiadanych wedtug stosownych instrukcj,

h) budowy rusztowar i kiadek roboczych,

i) rozbiorek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzgledniania wplywow eksploataciji gorniczej.

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Maciej Gostynski
ul. Wypoczynkowa 8
64-300 Nowy Tomysl

2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego e
4.a/a L ﬂ“‘_“'- : \
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Podui jest pegltiony

INZY K EROW

BLuOOWNICT A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GMM-RFJ-3PY *

Pan Tomasz Maciej Gostyriski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0154/05
adres zamieszkania Przylek 44 A , 64-300 Nowy Tomyél

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-08 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa nym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZEGZNROSLOLITE ROTSKIE

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 30 WP - OIA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnatura akt: WOIA - OKK /UpB / 107 /2010

DECYZJA nr WP - OIA JOKK/ UpB/ 5/ 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdn. zmian.) oraz art. 104 | 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pdZn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Tomasz Gostyniski
urodzony 23 sierpnia 1976r.
syn Zbigniewa

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
I nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Cd decyzji przysiuguje PanilPanu odwolanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiéw. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, kibry wydal decyzjg . Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopoiskiej Okregowej Izby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisji: mgrinZ. arch.  Malgorzata Matusiewicz

6. Czlonek Komisj: mgrinZ. arch.  Stanislaw Mikotajczak

7. Czlonek Komisji: mgr inZ. arch.  Anna Plesinska

8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

9. Czlonek Komi#]i: mgrin2. arch.  Szymon Weyna

10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

Otrzymuja:

1) arch. Tomasz Gostynski 64-300 Nowy Tomy$l, ul. Wypoczynkowa 8
2) Glowny Inspeklor Nadzoru Budowianego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okiggowa Rada lzby Architektéw RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
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]ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze: .

mgr inz. arch. Tomasz Gostynski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/5/2011,

jest wpisany na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0842.

Czitonek czynny od: 01-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-10-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0842-559E-5C55-E7CF-58Y2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.






OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI |

1. Podstawa opracowania

- Inwestor - Gmina Kuslin, ul. E.Sczanieckiej 4, 64-316 Kuslin
- plan sytuacyjny dziatki nr ewid. 177/1 potozonej w Michorzewo
gm. Kuslin

2. Lokalizacja i dane ogdlne o istniejgcym terenie

Projektowane zagospodarowanie zlokalizowane jest na dziatce Inwestora i znajduje sie w
miejscowosci Michorzewo na dziatce gruntu o numerze ewidencyjnym 177/1.

Aktualnie teren dziatki jest zabudowany budynkiem gospodarczym.

Y.aczna powierzchnia dziatki wynosi 2,54 ha.

3. Komunikacja

Dojazd do nieruchomosci stanowi droga o nawierzchni betonowej oznaczona jako dziatka nr
ewid.176. Z istniejacej drogi wykonany jest istniejgcy zjazd na teren nieruchomosci z
projektowanym zagospodarowaniem.

4. Uzbrojenie terenu

Nieruchomos¢ nie jest uzbrojona w media. Nie planuje si¢ uzbrajania nieruchomogci w
media. :

5. Przeslanianie i obszar oddzialywania na dziatki sqsiednie i tereny priylegle

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegle. Inwestycja
nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz nie oddzialuje negatywnie na srodowisko.
Zgodnie z §13 warunkéw technicznych projektowany budynek nie przestania dziatek
sasiednich i zakres przestaniania zamyka si¢ w granicy dziatki nr 177/1.

6. Wplyw na Srodowisko i charakterystyka ekologiczna przedsiewziecia

Inwestycja nie zalicza si¢ do obiektéw okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(DZ.U.2010.213.1397). Obszar oddziatywania inwestycji miesci¢ si¢ bedzie w granicach
wlasnosci. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia kotlowni nie bedzie
generowac : szkodliwego promieniowania i p6l elektromagnetycznych, hatasu i drgan,
zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia gruntu i woéd. Wszystkie odpady socjalne
gromadzone beda w pojemnikach zamknigtych w miejscu wyznaczonym na terenie dziatki
zagospodarowania dziatki.






7. Zestawienie powierzchni

Laczna powierzchnia dziatki gruntu wynosi : 25400 m?

- projektowana wiata drewniana - 93,0 m? =0,34 %

- komunikacje wewngtrzne - 30,0 m? =0,12%

- istniejgcy budynek gospodarczy - 100,0 m? =0,39 %

- tereny biologicznie czynne - 25177,0m*>  =99.15%
25400 m? =100,00%

OPRACOWAL. :
mgr inz, arch{T. Gostynski
upr. /0221/PWOK/04






OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY
1.  DANE OGOLNE
1.1.  Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- podktad sytuacyjno — wysokosciowy

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obowigzujace normatywy dotyczace projektowania architektonicznego
- wizja lokalna

1.2.  Przeznaczenie obiektu

Projektowana wiata drewniana jest elementem zagospodarowania miejsca integracji
spolecznej w miejscowosci Michorzewo.

Dane podstawowe projektowanej wiaty:

- powierzchnia zabudowy 93,00 m*
- kubatura 350,00 m*

1.3.  Lokalizacja

Remontowane zagospodarowanie wiata zlokalizowane jest w m.Michorzewo gm.Kuslin na
dziatce nr 177/1. Inwestorem Gmina Kuslin.

2.  DANE SZCZEGOLOWE
2.2.  Fundamenty — opinia geotechniczna

Na podstawie badan makroskopowych gruntu stwierdza sig, ze pod warstwg

gleby grubosci 20-30 cm zalegajaca grunty rodzime mineralne w postaci piaskéw drobnych.
Woda gruntowa na glebokosci posadowienia nie wystgpuje, poziom wody utrzymuje sie na
glebokosci 1,10 - 1,30 m. Budynek nalezy do I kategorii geotechnicznej, dla danej inwestycji
wystepujg proste warunki gruntowe.

Nie planuje si¢ niwelacji terenu, nadmiar urobku zostanie wywieziony poza teren dzialki.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie. Na terenie dzialki nie
wystepuja wplywy eksploatacji gorniczej. Planowana inwestycja jest bez wplywu na
dyrektywy NATURA2000.






2.3.  Stupy

Zaprojektowano stupy drewniane z drewna C24 o przekroju kwadratowym 16x16cm. Stupy
nalezy odizolowa¢ od stép betonowych poprzez zachowanie min. 2cm odstepu migdzy
drewnem a betonem - montaz shupéw w prefabrykowanych kotwach stalowych.

2.4. Dach

Zaprojektowano jako dwuspadowy o konstrukeji krokwiowe]j wspartej na platwiach oraz
stupach. Stupy te bgdg wsparte na poziomych belkach poprzecznych Dach pokryty zostanie
blachodachéwka w kolorze naturalnej czerwieni. Kgt pochylenia potaci dachowych 18°.
Krokwie nalezy oprze¢ na platwiach skrajnych opartych na stupach i mieczach. Wszystkie
elementy konstrukcyjne wigzby dachowej zaprojektowano z drewna iglastego klasy C24.
Polaczenia elementdéw konstrukcyjnych wigzby dachowej na typowe zlacza ciesielskie.
Wymiary wszystkich elementéw drewnianych znajduja sie na rysunkach szczegétowych.
Wszystkie elementy drewniane konstrukeji dachu nalezy zabezpieczyé przed wplywem
grzybéw, owadow, ognia i korozji biologicznej $rodkiem zabezpieczajacym np. typu FOBOS
M4 lub innym réwnowaznym impregnatem koloryzujgcym na kolor brgzowy (odcien nalezy
skonsultowa¢ z Inwestorem). Zaleca si¢ impregnowanie elementéw w 20% roztworze
FOBOSU w temperaturze i warunkach $ciéle okreslonych w instrukcji $rodka ochronnego.

2.5.  Podloga na gruncie

Zaprojektowano podloge na gruncie z kostki betonowej gr 6cm na podsypkach i podktadach
zgodnie z podanymi na rys. szczeg6étowych. Utwardzenie podiogi na gruncie nalezy
wykoniczy¢ brzezami trawnikowymi 20x6cm w tawach betonowych jak na rys.
szczegdtowych.

2.6.  Rynny irury spustowe

Nalezy zastosowac rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm w
kolorze czerwonym (dostosowanym do koloru pokrycia dachu). Odprowadzenie wod
opadowych na powierzchni¢ dziatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.7.  Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy drewniane konstrukcji zabezpieczy¢ przed grzybami, owadami, ogniem i korozja
biologiczng srodkiem zabezpieczajagcym np. typu FOBOS M-4 M4 lub innym réwnowaznym
impregnatem koloryzujgcym na kolor brgzowy (odcien nalezy skonsultowaé z Inwestorem).
Zaleca si¢ impregnowanie elementow w 20% roztworze FOBOSU w temperaturze i
warunkach $cisle okreslonych w instrukeji §rodka ochronnego.






. WYPOSAZENIE BUDYNKU

Ogrzewanie e
brak :

Wentylacja
brak

Oswietlenie
brak

Instalacja wodno-kanalizacyjna i wéd opadowych
Brak
Wody opadowe z dachu zostajg odprowadzone na teren nieutwardzony dziatki Inwestora.

Bezpieczenstwo pozarowe

Konstrukeja drewniana — impregnowana preparatem ogniochronnym
Pokrycie dachu - NRO

Kategoria zagrozenia - ZL III

Klasa odpornosci pozarowej D

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku wynosi 0,5h

4.0. Uwagi koncowe
Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ z materiatéw posiadajacych $wiadectwa ITB . W trakcie

wykonywania rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP. Roboty nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.







OBLICZENIA STATYCZNE

Normy jako podstawa obliczen
- PN-82/B-02000-02003

1

Obcigzenia state i zmienne

- PN-80/B-02010 - Obciazenia $niegiem

- PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem

- PN-81/B-03150 - Konstrukcje z drewna i materiatow
drewnopochodnych

- PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe

- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli

Poz.1. Dach

Poz.1.1. Wiazar dachu

Zaprojektowano dach dwuspadowy drewniany wykonany jako krokwiowy o
pochyleniu 18°, pokryty blachg .

Obciazenia:
Lp. Obcigzenia Charakterystyczne & Obliczeniowe
1 | Blacha dachéwkopodobna 0,35 1,2 0,42
2 | 1x papa . 0,03 1,2 0,04
3 | Tarcica iglasta gr.2,5 cm ‘ 0,15 1,2 0,18
1,13 0,64
7 | Snieg 0,72 1,5 1,08
8 | Wiatr 0,19 1,5 0,28

Zaprojektowano krokwie o przekroju 6/16cm z drewna klasy C24.-

Rozstaw krokwi max. co 0,90m.

Dla podanego zestamema obcigzen firma zewnetrzna wykona obliczenia wigzara na wiasne potrzeby
| dostarczy gotowy produkt na teren budowy.

WEZLY:

2.620

V=425
11=10.118

[§;

1.997 3.062 3.052 1,957

A






PRETY:

1,997 ———3,082 {3,062 1,907 V4295

PRZEKROJE PRETOW:

I | J ' | V=4,295
12| o MR W - 3 1., S (N NSRRI | NS i =4,2%9
1 1,997 i 3,062 i 3,062 1 1,967 : H=10.116

PRETY UKLADU: :
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A2 B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekré;:

100 1 2 1,997 0,649 2,100 1,000 1B 16,0x8,0
2 00 2 3 3,062 0995 3,220 1,000 1B 16,0x6,0
3 00 14 0,000 -2630 2,630 1,000 2B 16,0x16,0
4 00 2 5 0,000 -3,300 3,300 1,000 2B 16,0x16,0
5 00 6 8 0,000 3,300 3,300 1,000 2B 16,0x16,0
6 00 7 9 0,000 2,630 2,630 1,000 2B 16,0x16,0
7 00 3 8 3,062 -0,995 3,220 1,000 1B 16,0x8,0
8 00 8 9 1,997 -0,649 2,100 1,000 1B 16,0x6,0

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Alcm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] hjcm] Materiat:

1 96,0 2048 288 256 256 16,045 Drewno C24
2 256,0 5461 5461 683 683 16,0 45 Drewno C24






STALE MATERIALOWE:

Material:  Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

45 Drewno C24 11000 24,000 5,00E-06

OBCIAZENIA:

1,515

OBCIAZENIA: (IkN],[kNm],[kN/m])

Pret. Rodzaj: Kat: P1(Tg):- P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A ™ Zmienne gf=1,00

1 Liniowe 18,0 154 1,54 0,00 2,10
2 Liniowe 18,0 1,54 1,54 0,00 322
7 Liniowe -18,0 1,54 1,54 0,00 322
8 Liniowe -18,0 1,54 154 0,00 2,10

MOMENTY:

TNACE:

46






NORMALNE:

NAPREZENIA:

4






PRZEMIESZCZENIA:

Wynikidla x,=1,61 m; x,=1,61 m, przy obcigzeniach “A”.

Nognosc¢ na sciskanie:
=N/A;=3,4/96,00x10=10,3<1,23=0,005%x12,92=k f

ch & ¢0d
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,61 m; x,=1,61 m, przy obcigzeniach "A":
c c
2 0,0.d +km Gm,z,d nm,y.d o 0,3 + % 0,0 + 3,3
kc,yfc,o,d f;vz,z,d fm,y,d 0,818x12,92 14,77 14,77 =0,255 <1
Gc,(},d Gm,z,d + Gm,y,d 0 3 + 0,0 5 3,3
koofeovd  Juza  Tuya 0095%1292 1477 1477 _ 0.440 < 1
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=1,61 m; x,=1,61 m, przy obcigzeniach “A".
Warunek statecznosci:
Opa =M/ W= 0,8/256,00 x10°= 3,3 < 14,8 = 1,000x14,77 = k Fo
Nosnos¢ dla x,=1,61 m; x,=1,61 m, przy obcigzeniach "A":
Gm,y,d +km C"m,z,a‘ » 3,3 % . 5 0,0
fm,y,d' fm,z,d 14:77 14377 = 0‘2 <1
% Gm,y,d i Gm,z,d =0.7x 3,3 + 0,0
fm,y,d fm,z,d 14;77 14:77 = 012 <1
No$nos¢ ze Sciskaniem dla x,=1,61 m; x,=1,61 m, przy obcigzeniach "A”:
3 ‘
[8) (6] (o) 2
cz,(),d m,y,d’ mzd _ 0,3 + 3,3 +0,7>< 0,0
P Tugd ™ Fusa 1292 1477 Tk R
Gg,o,d k Gm,y,d Um,z,d _ 0,32 3,3 0,0
2 n - Nis iz
Lova Tagxr  Jauz 12,922 477 1477 _ 0
Nosnosé na scinanie:
Wyniki dla x,=1,61 m; x.=1,61 m, przy obcigzeniach “A”.
Warunek nosnosci
Tra+Ta =-J022+ 0,02 =02<15=1000x154=k f
d v
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=1,61 m; x,=1,61 m, przy obcigzeniach “A”.
U, =-05+-113=118<215= s
OPRACOWAL :

mgr inz. arch. T. Gostynski

upr. nr WKP/0221/PWOK/04
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Temat:

Adres:

Inwestor:

Opracowat:

INFORMACJA B.1.O.Z

Wiata drewniana wraz z zagospodarowaniem

Michorzewo, dz.nr ewid. 177/1
64-316 Kuslin

Gmina Kuslin, ul. E.Sczanieckiej 4, 64-316 Kuslin

mgr inz. arch. Tomasz Gostynski
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CZESC OPISOWA "INFORMACIJI" B.LO.Z.

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrasruktury z dnia 23 czerwea 2003r)

. ZAKRES ROBOT DLA CAYEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- wykonanie konstrukcji drewnianych
- wykonanie pokrycia dachu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- istniejgcy budynek gospodarczy

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Brak

4. ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

- Prowadzenie prac budowlanych: niebezpieczefistwo uderzenia, niebezpieczefistwo
upadku, niebezpieczenstwo skaleczenia o wystajgce gwozdzie w elementach
drewnianych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

5.1 Przy wykonywaniu robét: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20031 w sprawie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych DzU Nr 47 poz.401, rozdziat 8
Rusztowania i pomosty robocze, rozdziat 9 Roboty na wysokosciach, rozdziat 12
Roboty murarskie i tynkarskie

5.2 Przy wykonywaniu rob6t: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu w/w.

6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA:

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom, przed przystgpieniem do wykonania rob6t

budowlanych wykonawca powinien opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania i

zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie odpowiadajacym zakresowi wykonywanych przez

nich prac.

Podczas realizacji robot budowlanych wykonawca powinien szczeg6lna uwage zwrécié na:

- stosowanie niezbgdnych srodkéw ochrony indywidualnej wszystkich 0séb
przebywajacych na terenie budowy

- zapewnienie wlasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy

6.1  Na tablicy informacyjnej (sporzadza kierownik budowy) umiescié wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonow:

VY






6.2

6.3

- punktu lekarskiego

- Strazy Pozarnej

- posterunku Policji

Kaski ochronne poza czasem wykonywania prac umiescié w pomieszczeniu zaplecza
budowy

Pasy 1 liny zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach poza czasem wykonywania
prac umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

OPRACOWAL :

mgr inZ. arch/T. Gostynski

S
upr. nr WKP/0221/PWOK/04






