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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet KpR KzM RAZEM
1|WYMIANA STOLARKI 0.00 0.00 0.00 0.00
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ZEW.
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2|MONTAZ STOLARKI OKIEN- 0.00 0.00 0.00 0.00
NEJ | DRZWIOWEJ ZEW.
2/REMONT POMIESZCZEN 0.00 0.00 0.00 0.00
3| WYMIANA WYKLADZINY 0.00 0.00 0.00 0.00
4|MALOWANIE BALUSTRAD 0.00 0.00 0.00 0.00
ZEWNETRZNYCH | KRAT W
OKNACH
5/WYKONANIE NOWEJ HY- 0.00 0.00 0.00 0.00
DROIZOLACJI ZADASZENIA
NAD WEJSCIAMI
6/ DOCIEPLENIE ELEWACJI 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2|DOCIEPLENIE | IZOLACJA 0.00 0.00 0.00 0.00
FUNDAMENTOW
6.3/ DOCIEPLENIE SCIAN 0.00 0.00 0.00 0.00
6.4/ OBROBKI BLACHARSKIE | 0.00 0.00 0.00 0.00
ORYNNOWANIE
7|DOCIEPLENIE DACHU 0.00 0.00 0.00 0.00
SZKOLY
8/REMONT SCHODOW | WY- 0.00 0.00 0.00 0.00
KONANIE NOWEJ POCHYL-
NI
8.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00 0.00 0.00 0.00
8.2|WYKONANIE NOWYCH 0.00 0.00 0.00 0.00
SCHODOW
8.3 WYKONANIE NOWEJ PO- 0.00 0.00 0.00 0.00
CHYLNI DLA NIEPELNOS-
PRAWNYCH
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00 0.00
Vat 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39783 Uzytkownik: SANITES




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Tremomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 10 w Lesznie
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEW.
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic PVC o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1|0354-04
analogia
OKNA
Piwnica
0,7x0,8 9 szt. 9.00
0,6x1,4 1 szt. 1.00
Parter
1,10x1,70 20 szt. 20.00
0,7x0,7 3+13 szt. 16.00
0,7x0,8 3 szt. 3.00
| Pietro
1,10x1,70 20 szt. 20.00
1,10x1,00 4 szt. 4.00
0,7x0,7 3 szt. 3.00
0,7x0,8 3 szt. 3.00
Il Pietro
1,10x1,70 20 szt. 20.00
1,10x1,00 4 szt. 4.00
0,7x0,7 3 szt. 3.00
0,7x0,8 3+6 szt. 9.00
DRZWI
0.9*2.0 - ele- |2 szt. 2.00
wacja tylna
zachodnia -
D3, D4
0.9*2.0 - ele- |2 szt. 2.00
wacja boczna
zewnetrzna -
potudniowa -
D3
RAZEM 119.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic PVC o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.1|0354-05
analogia
OKNA
Piwnica 1.7%1.5*8
Parter 1.7*2.15*46+2.6*3.85*6+2.1*1.2*6+2.0*3.0*2 m2 255.31
| Pigtro 1.7*2.15*47+2.0*3.0*2+3.0%2.2*1 m2 190.39
Il Pietro 1.7*2.15*26+2.0*3.0*2+3.0%2.2*1 m2 113.63
DRZWI
Drzwi gtéwne |4.0*2.3 m2 9.20
D1
Wejscieod |3.0*2.2*1 m2 6.60
boiska - ele-
wacja boczna
wew. - potud-
niowa -D2
tacznik - D5 |1.8*2.3*1 m?2 4.14
RAZEM 579.27
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich, demontaz parapetéw zewnetrznych. m2
d.1.1/0535-08
377.70*0.35 m?2 132.20
RAZEM 132.20
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko wew. m
d.1.1/0354-12
analogia
Piwnica 0.83*9+0.5+2.05+1.71*7 m 21.99
Parter 1.71*46+1.12*20+0.75*19+2.71*6+2.15*6+3.98*1 m 148.45
| Pigtro 1.71*47+1.12*24+0.75*6+3.98*1+3.05*1 m 118.78
Il Pietro 1.71*26+1.12*27+0.75*9+3.98*1+3.05*1 m 88.48
RAZEM 377.70
5/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1.1/0212-04
Kominy (3.95*0.5)*3+(2.63*0.5)*4+(1.38*0.5)*3+(1.12*0.5)*3+(1.9%0.5)*2+(0.86*0.5)+ m2 17.87
(1.21*0.5)
RAZEM 17.87
6/KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz krat prostych w oknach. m2
d.1.1/1301-01
analogia
1.7*2.15%141.7*1.5*7+0.6*1.4*1 m?2 22.35
RAZEM 22.35
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m?3
d.1.1/0108-09
OKNA
Piwnica [0.7*0.8*9+0.6*1.4*1+1.7*1.5*8]*0.15 m3 3.94
Parter [1.1¥1.7*20+0.7*0.7*16+0.7*0.8*3+1.7*2.15*46+2.6*3.85*6+2.1%1.2*6+2.0*3.0*2] | m3 45.33
*0.15
| Pigtro [1.1¥1.7*20+1.1%1.0*4+0.7*0.7*3+0.7*0.8*3+1.7*2.15*47+2.0*3.0*2+3.0*2.2*1]* | m?3 35.30
0.15
Il Pietro [1.1¥1.7*20+1.1%1.0*4+0.7*0.7*3+0.7*0.8*9+1.7*2.15*26+2.0*3.0*2+3.0*2.2*1]* |m?3 24.29
0.15
DRZWI
Elewacja tyl- {[0.9%2.0*2]*0.15 m3 0.54
na zachodnia
- D3, D4
Elewacja [0.9*2.0*2]*0.15 m3 0.54
boczna ze-
wnetrzna -
potudniowa -
D3
Wejscieod |[3.0*2.2*1]*0.15 m3 0.99
boiska - ele-
wacja boczna
wew. - potud-
niowa - D2
tacznik - D5 |[1.8*2.3*1]*0.15 m3 0.62
Parapety 377.70*0.35*0.05 m3 6.61
wew.
Parapety 377.70*0.35*0.02 m3 2.64
zew.
RAZEM 120.80
8 Optata za utylizacje okien, gruzu i $mieci. m3
d.1.1|kalk. wtasna
120.8 m3 120.80
RAZEM 120.80
1.2 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEW.
9/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.1.2/1023-09 obsadzenia o pow. do 2.0 m2
Piwnica 0.7#0.8*9+0.6%1.4*1 m2 5.88
Parter 1.1*1.7*20+0.7*0.7*16+0.7*0.8*3 m2 46.92
| Pigtro 1.1%1.7*20+1.1*1.0*4+0.7*0.7*3+0.7*0.8*3 m2 44.95
Il Pietro 1.1*1.7*20+1.1*1.0*4+0.7*0.7*3+0.7*0.8*9 m?2 48.31
RAZEM 146.06
10|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.1.2|1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
Piwnica 1.7*1.5*8 m2 20.40
Parter 1.7*2.15*46+2.1%1.2*6+2.0*3.0*2 m2 195.25
| Pigtro 1.7*2.15*47+2.0*3.0*2+3.0%2.2*1 m2 190.39
Il Pietro 1.7*2.15*26+2.0*3.0*2+3.0*2.2*1 m?2 113.63
RAZEM 519.67
11/ KNR-W 2-02 |Montaz dyli szklanych - sala gimnastyczna m?2
d.1.2/1410-01
analogia
(2.6*3.85)*6 m?2 60.06
RAZEM 60.06
12|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.1.2/1024-06
Elewacja tyl- [0.9*2.0*2 m2 3.60
na zachodnia
- D3, D4
Elewacja 0.9%2.0*2 m2 3.60
boczna ze-
wnetrzna -
potudniowa -
D3
RAZEM 7.20
13|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1.2/1024-08
Drzwi gtéwne |4.0*2.3 m2 9.20
D1
Wejscieod |3.0*2.2%1 m2 6.60
boiska - ele-
wacja boczna
wew. - potud-
niowa - D2
tacznik - D5 |1.8*2.3*1 m?2 4.14
RAZEM 19.94
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw wew. PVC w kolorze biatym m
d.1.2/0129-02
Piwnica 0.83*9+0.5+2.05+1.71*7 m 21.99
Parter 1.71*46+1.12*20+0.75*19+2.71*6+2.15*6+3.98*1 m 148.45
| Pigtro 1.71*47+1.12*24+0.75*6+3.98*1+3.05*1 m 118.78
Il Pietro 1.71*26+1.12*27+0.75*9+3.98*1+3.05*1 m 88.48
RAZEM 377.70
15|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw zewnetrznych zblachy powlekanej gr. 0,7mm |m
d.1.2/0129-02 w kolorze z zaslepkami z PVC.
analogia
377.70 m 377.70
RAZEM 377.70
2 REMONT POMIESZCZEN
16| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2/1216-01
325+1099.1+846.87+554.65 m?2 2825.62
RAZEM 2825.62
17|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2 - m2
d.2/1202-08 Sciany
Piwnica
Pom. 011- |((2.48*2+1.89*2)*2.6)-(1.0*2.1) m2 20.62
Szatnia
Parter
Pom. 118 -  |((1.17*2+2.95*2+2.3*2+1.63*2+0.45*2)*3.2)-(1.47*3.2*2+0.4*1.6) m2 44.35
Kiosk
Pom. 133 - |((1.16*2+0.77%2)*3.2)-(0.7*2.1) m2 10.88
Pom. gosp.
RAZEM 75.85
18/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2 - |m?2
d.2/1202-09 Sciany
Piwnica
Pom. 002 - |((2.36+0.89+1.63+0.81+1.85+1.4)*2.6)-(0.9%2.1*2) m2 19.46
Pom. gosp.
Pom. 003 -  [((1.95+3.91+4.39+1.52+0.12+1.52+2.19+2.6+4.0+1.16+0.42)*2.6)-(0.9*2.1+0.7* |m?2 58.82
Wymienni-  |0.8*2)
kownia
Pom. 004 - |((5.76*2+6.33+8.65)*2.6)-(1.0*2.1*2+0.9*2.1+0.7*0.8*2) m2 61.69
Warsztat
Pom. 005- |((3.68+2.26)*2*2.6)-(1.0*2.1) m2 28.79
Magazyn
Pom. 006 - |((5.76*2+3.15%4)*2.6)-(0.82*2.1*2+1.0*2.1*2+0.7*0.8) m2 54.51
Magazyn
Pom. 007 -  |((4.28*2+4.34*2)*2.6)-(1.0*2.1*2+0.7*0.8*2) m2 39.50
Magazyn
Pom. 008 - |((4.28*2+3.75*2)*2.6)-(0.7*0.8*2+1.0*2.1*2) m2 36.44
Obieralnia
Pom. 009 - |((1.36*2+7.11*2)*2.6)-(1.0*2.1*2) m2 39.84
Korytarz
Pom. 010 - |((2.48*2+2.59*2)*2.6)-(1.0*2.1*3+0.6*1.4) m2 19.22
Korytarz, klat-
ka
Pom. 012 - |((2.48*2+2.12*2)*2.6)-(0.8*2.1) m2 22.24
Magazyn
Pom. 013 - |((1.9%2+2.4*2+5.7+7.0%2)*2.6)-(1.0*2.1*2+1.7*1.5*2) m2 64.28
Pokoj
Pom. 014 -  [((5.7+8.81*2+2.48*2+10.26*2)*2.6)-(1.7*1.5*4+1.0*2.6*2+2.37*2.6*2+0.8*2.1+  |m?2 95.38
Biblioteka 1.0%2.1)
Pom. 015-  |((5.7*2+4.54*2)*2.6)-(1.7*1.5*2+1.0*2.1) m2 46.05
Sala
Pom. 016 - |((2.48+3.29+0.25+2.2+1.65+0.28+3.44)*2.6)-(1.0*2.1*4+0.9*2.1) m2 25.04
Korytarz
Pom. 017 - |((5.87*2+2.6*2)*2.6)~(1.1*2.6) m2 41.18
Wodomierz
Pom. 018 - kl.|((3.58*2+1.55)*2.6) m2 22.65
schodowa
Parter
Pom. 101 - kl.|((8.35*2+4.42*2)*3.2)-(3.0*2.2+2.2*3.2+2.2*3.2*2+0.9*2.1) m2 52.12
schodowa
Pom. 102- |((2.48+11.55+0.28+11.40)*3.2)-(1.0*2.1*4+2.24*2.1) m2 69.17
Korytarz
Pom. 103 - |((5.76*2+1.94*2)*3.2)-(0.9*2.1+1.7*2.15) m2 43.74
Dyrektor
Pom. 104 - |((5.76*2+2.2*2)*3.2)-(0.9%2.1*3+1.7*2.15) m2 41.62
Sekretariat
Pom. 105- |((3.17*2+4.37%2)*3.2)-(1.7*2.15*2+0.9*2.1) m2 39.06
Dyrektor
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Pom. 108 -  |((5.76*2+4.35*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*2) m?2 55.29
Pokdj nau-
czycielski
Pom. 109 -  |((4.02*2+2.06%2)*3.2)-(0.9*2.1+1.7*2.15) m?2 33.37
Magazyn
Pom. 112 - |((2.17*2+5.76%2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15) m?2 45.00
Schody
Pom. 114 - |((8.63*2+8.95*2)*3.2)-(1.0*2.1+2.24*2.1+1.7*2.15*5) m?2 87.43
Stoléwka
Pom. 115-  [((6.77*2+11.17*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*5) m?2 88.04
Swietlica
Pom. 116 - |((1.17*2+5.33*2)*3.2)-(4.0*2.3*2) m?2 23.20
Wiatrotap
Pom. 117 - |((8.4*2+7.18*2)*3.2)-(4.0*2.3+2.0*3.0*2+2.2*3.2+2.22.1+2.15*3.2) m?2 59.97
Hall
Pom. 119 -  |((2.47*2+44.16*2)*3.2)-(2.15*3.2*2+1.0*2.1*5+1.7*2.15*5+1.1*1.7*20) m?2 218.50
Korytarz
Pom. 120 -  |((5.7*2+8.6*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.80
Klasa
Pom. 121 - |((5.7*2+8.6"2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.80
Klasa
Pom. 122 - |((5.7*2+8.6*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.80
Klasa
Pom. 123 - |((5.7*2+8.6"2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.80
Klasa
Pom. 124 - |((5.7*2+8.56*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.54
Klasa
Pom. 128 - kl.|((3.03*2+8.64*2+1.86*2)*3.2)-(0.92.1*4+1.76*2.1+2.15*3.2) m?2 68.46
schodowa
Pom. 129 - |((2.17*2+12.36*2)*3.2)-(1.76*2.1*2+0.9*2.1*2+0.7*2.1+1.97*2.1+0.7*0.7*6) m?2 73.27
Korytarz
Pom. 130 -  |((5.75*2+3.02*2+1.16*2+1.23*2)*3.2)-(0.9%2.1+0.7*0.7*2+0.7*2.1*3) m?2 64.14
Szatnia
Pom. 134 - |((5.75*2+3.28"2+1.16*2+1.2*2)*3.2)-(0.9*2.1+0.8*3.1*2+0.7*0.7*2) m?2 65.07
Szatnia
Pom. 135-  |((5.75*2+2.17*2)*3.2)-(0.7*0.7+1.76*2.1) m?2 46.50
Zaplecze
Pom. 136 - |((17.76*2+9.94*2)*5.75)-(1.76*2.1+2.1*1.2*6+2.6*3.85*6) m?2 239.67
Sala gimnas-
tyczna
| Pietro
Pom. 201 - kl.|((8.35*2+4.42*2)*3.2)-(3.0*2.2+2.2*3.2+2.16*3.2+1.0*2.1) m?2 59.08
schodowa
Pom. 202 - |((2.44+20.63+20.78+0.28)*3.2)-(1.0*2.1*6+1.7*2.15) m?2 124.96
Korytarz
Pom. 203 - |((6.03*2+4.49*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*2) m?2 57.92
Ksiegowos¢
Pom. 204 - |((5.78*2+4.43*2)*3.18)-(1.0*2.1+1.7*2.15*2) m?2 55.53
Klasa
Pom. 205 -  |((5.78*2+2.182)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15) m?2 45.19
Pielegniarka
Pom. 206 -  |((5.78*2+8.99*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4+0.9*2.1) m?2 75.92
Klasa
Pom. 207 - |((5.78*2+1.93*2)*3.2)-(0.9*2.1+1.7*2.15) m?2 43.80
Zaplecze
Pom. 208 -  |((5.78*2+2.12*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15) m?2 44.81
Psycholog
Pom. 209 - |((5.78*2+11.18*2)*3.18)-(1.0*2.1+1.7*2.15*5) m?2 87.49
Sala
Pom. 210 - |((5.78*2+9.08*2)*3.18)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 77.79
Swietlica
Pom. 211 - |((46.93+2.47*3+45.69+1.75+1.23)*3.2)-(2.15*3.2*3+0.9*2.1+1.0*2.1*5+1.7*2.15* | m? 240.93
Korytarz 5+1.1%1.7*20)

Pom. 212 -  |((5.75+8.47+8.35+5.67+1.17+1.93+1.51)*3.2)-(2.0*3.0*2+0.9*2.1) m?2 91.23
Sala

Pom. 213 - [((8.6*2+5.7*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.80
Klasa

Pom. 214 - |((8.6*2+5.7*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.80
Klasa

Pom. 215-  |((8.6*2+5.7*2)*3.18)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.23
Klasa

Pom. 216 -  |((8.6*2+5.7*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.80
Klasa

Pom. 217 - |((8.56*2+5.7%2)*3.18)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 73.97
Klasa

Pom. 221 - kl.|((3.03*2+8.64*2)*3.2)-(0.9*2.1*3+2.15*3.2+1.7*2.15+1.1*1.0*4) m?2 54.08
schodowa

-6-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Il Pietro
Pom. 301 - kl.|((8.33*2+4.42*2)*3.2)-(3.0*2.2+2.25*3.2) m2 67.80
schodowa
Pom. 302 - [((46.93+2.43*2+2.85+1.61+1.75+45.69)*3.2)-(2.15*3.2*3+0.9*2.1+1.0*2.1*5+1.7* | m2 235.90
Korytarz 2.15*5+1.1%1.7*20+2.25*3.2)
Pom. 303 - |((5.96+8.47+8.33+5.88+1.06+1.85+1.28)*3.2)-(2.0*3.0*2+0.9*2.1)
Klasa
Pom. 304 - |((8.53*2+5.74*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.61
Klasa
Pom. 305- |((8.6*2+5.74*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m2 75.06
Klasa
Pom. 306 - |((8.6*2+5.74*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m2 75.06
Klasa
Pom. 307 - |((8.6*2+5.74*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m2 75.06
Klasa
Pom. 308 - |((8.56*2+5.74*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m2 74.80
Klasa
Pom. 312 - kl.|((3.03*2+8.64*2)*3.2)-(0.9*2.1*3+2.15*3.2+1.7*2.15+1.1*1.0*4) m2 54.08
schodowa
Pom. 401 - |((2.13+3.03+1.52+1.62+1.53)*3.2)-(0.9*2.1*2) m2 27.68
Magazyn
Pom. 402 - |((5.10*2+4.03*2)*3.2)-(0.7*0.8*3+0.9*2.1) m2 54.86
Magazyn
RAZEM 4708.69
19/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2 - |m?2
d.2/1202-09 sufity
(325+1099.1+846.87+554.65) m?2 2825.62
RAZEM 2825.62
20|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.2|/0819-15
Piwnica
Pom. 001 - [[((1.95+1.73)*2*2.6)-(0.9*2.1)]*0 m2 0.00
wcC
Parter
Pom. 106 - |[((2.35*2+2.19*2)*3.2)~(1.0*2.1)]*0 m2 0.00
wcC
Pom. 107 -  |[((2.35*2+2.13*2)*3.2)~(1.0*2.1)]*0 m2 0.00
wcC
Pom. 110- |((1.5+1.62+3.98+2.18+0.5)*3.2) m2 31.30
Zmywalnia
Pom. 111 - [((4.28*2+1.5*2+4.14*2+6.74+5.43)*3.2)-(1.0*2.1*2+1.72*2.6*2+0.9*2.1+1.7*2.15*| m2 69.39
Kuchnia 3+2.2*3.2)
Pom. 113 - |[((4.26*2+1.07*2)*3.2)-(0.9*2.1)]*0 m2 0.00
wcC
Pom. 125-  |[((4.08*4+2.28*2+2.7*2)*3.2)-(0.9*2.1*3+0.7*0.7*3)]*0 m2 0.00
Sanitariat
Pom. 126 -  |[((5.1*2+4.03*2+1.77*2+2.3*2)*3.2)-(0.9*2.1+0.8*2.1+0.7*0.8*3)]*0 m2 0.00
Sanitariat
Pom. 127 - |[((2.31*2+1.14*2)*3.2)-(0.9*2.1)]*0 m2 0.00
wcC
Pom. 131-  |[((1.72*2+4.47*2)*3.2)-(0.7*2.1+0.7*0.7)]*0 m2 0.00
Umywalnia
Pom. 132 - |[((2.09*2+4.47*2)*3.2)-(0.8*2.1+0.7*0.7)]*0 m2 0.00
Umywalnia
| Pietro
Pom. 218 -  |[((4.08*4+2.28*2+2.7*2)*3.2)-(0.9*2.1*3+0.7*0.7*3)]*0 m2 0.00
Sanitariat
Pom. 219- |[((5.1*2+4.03*2+1.77*2+2.3*2)*3.2)-(0.9*2.1+0.8*2.1+0.7*0.8*3)]*0 m2 0.00
Sanitariat
Pom. 220 - |[((2.31*2+1.14*2)*3.2)-(0.9*2.1)]*0 m2 0.00
wcC
Il Pietro
Pom. 309 - |[((4.08*4+2.28*2+2.7*2)*3.2)-(0.9*2.1*3+0.7*0.7*3)]*0 m2 0.00
Sanitariat
Pom. 310- |[((5.1*2+4.03*2+1.77*2+2.3*2)*3.2)-(0.9*2.1+0.8*2.1+0.7*0.8*3)]*0 m2 0.00
Sanitraiat
Pom. 311-  |[((2.31*2+1.14*2)*3.2)-(0.9*2.1)]*0 m2 0.00
e
RAZEM 100.69
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m?3
d.2/0108-09
Farba (75.85+4708.69+2670.91)*0.003 m3 22.37
Phytki 100.69*0.02 m3 2.01
RAZEM 24.38
22 Optata za utylizacje okien, gruzu i $mieci. m3
d.2|kalk. wtasna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24.38 m3 24.38
RAZEM 24.38
23|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?2
d.2|1204-08 poszpachlow.nieréwnosci - $ciany

Piwnica

Pom. 002 - |((2.36+0.89+1.63+0.81+1.85+1.4)*2.6)-(0.9*2.1*2) m2 19.46

Pom. gosp.

Pom. 003 - |((1.95+3.91+4.39+1.52+0.12+1.52+2.19+2.6+4.0+1.16+0.42)*2.6)-(0.9*2.1+0.7* |m? 58.82

Wymienni-  |0.8*2)

kownia

Pom. 004 - |((5.76*2+6.33+8.65)*2.6)~(1.0*2.1*2+0.9*2.1+0.7*0.8*2) m2 61.69

Warsztat

Pom. 005 - |((3.68+2.26)*2*2.6)-(1.0*2.1) m2 28.79

Magazyn

Pom. 006 - |((5.76*2+3.15*4)*2.6)-(0.82*2.1*2+1.0*2.1*2+0.7*0.8) m2 54.51

Magazyn

Pom. 007 - |((4.28*2+4.34*2)*2.6)-(1.0*2.1*2+0.7*0.8*2) m2 39.50

Magazyn

Pom. 008 - |((4.28*2+3.75*2)*2.6)-(0.7*0.8*2+1.0*2.1*2) m2 36.44

Obieralnia

Pom. 009 - |((1.36*2+7.11*2)*2.6)-(1.0*2.1*2) m2 39.84

Korytarz

Pom. 010 - |((2.48*2+2.59*2)*2.6)-(1.0*2.1*3+0.6*1.4) m2 19.22

Korytarz, klat-

ka

Pom. 011 - |((2.48*2+1.89*2)*2.6)-(1.0*2.1) m2 20.62

Szatnia

Pom. 012 - |((2.48*2+2.12*2)*2.6)-(0.8*2.1) m2 22.24

Magazyn

Pom. 013 - [((1.9%*2+2.4*2+5.7+7.0*2)*2.6)-(1.0*2.1*2+1.7*1.5*2) m2 64.28

Pokdj

Pom. 014 - |((5.7+8.81*2+2.48*2+10.26*2)*2.6)-(1.7*1.5*4+1.0*2.6*2+2.37*2.6*2+0.8*2.1+  |m? 95.38

Biblioteka 1.0%2.1)

Pom. 015-  |((5.72+4.54*2)*2.6)-(1.7*1.5*2+1.0*2.1) m2 46.05

Sala

Pom. 016 - |((2.48+3.29+0.25+2.2+1.65+0.28+3.44)*2.6)-(1.0*2.1*4+0.9*2.1) m2 25.04

Korytarz

Pom. 017 - |((5.87*2+2.6*2)*2.6)-(1.1*2.6) m2 41.18

Wodomierz

Pom. 018 - kl.|((3.58*2+1.55)*2.6) m2 22.65

schodowa

Parter

Pom. 101 - kl.| ((8.35*2+4.42*2)*3.2)-(3.0*2.2+2.2*3.2+2.2*3.2*2+0.9%2.1) m2 52.12

schodowa

Pom. 102 - |((2.48+11.55+0.28+11.40)*3.2)-(1.0*2.1*4+2.24*2.1) m2 69.17

Korytarz

Pom. 103 - |((5.76*2+1.94*2)*3.2)-(0.9%2.1+1.7*2.15) m2 43.74

Dyrektor

Pom. 104 - |((5.76*2+2.2*2)*3.2)-(0.9*2.1*3+1.7*2.15) m2 41.62

Sekretariat

Pom. 105 - |((3.17*2+4.37*2)*3.2)-(1.7*2.15*2+0.9*2.1) m2 39.06

Dyrektor

Pom. 108 - |((5.76*2+4.35*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*2) m2 55.29

Pokdj nau-

czycielski

Pom. 109 - |((4.02*2+2.06*2)*3.2)-(0.9*2.1+1.7*2.15) m2 33.37

Magazyn

Pom. 112 - |((2.17*2+5.76*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15) m2 45.00

Schody

Pom. 114 - |((8.63*2+8.95*2)*3.2)-(1.0*2.1+2.24*2.1+1.7*2.15*5) m2 87.43

Stotéwka

Pom. 115-  |((56.77*2+11.17*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*5) m2 88.04

Swietlica

Pom. 116 - |((1.17*2+5.33*2)*3.2)-(4.0*2.3*2) m2 23.20

Wiatrotap

Pom. 117 - |((8.4*2+7.18*2)*3.2)-(4.0*2.3+2.0*3.0*2+2.2*3.2+2.2*2.1+2.15*3.2) m2 59.97

Hall

Pom. 118 - |((1.17*2+2.95*2+2.3*2+1.63*2+0.45*2)*3.2)-(1.47*3.2*2+0.4*1.6) m2 44.35

Kiosk

Pom. 119 - |((2.47*2+44.16*2)*3.2)-(2.15*3.2*2+1.0*2.1*5+1.7*2.15*5+1.1*1.7*20) m2 218.50

Korytarz

Pom. 120 - |((5.7*2+8.6*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15%4) m2 74.80

Klasa

Pom. 121 - |((5.7*2+8.6*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15%4) m2 74.80

Klasa

Pom. 122 - |((5.7*2+8.6*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15%4) m2 74.80

Klasa
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Pom. 123 - |((5.7*2+8.6*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.80
Klasa
Pom. 124 - |((5.7*2+8.56*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.54
Klasa
Pom. 128 - kl.|((3.03*2+8.64*2+1.86*2)*3.2)-(0.92.1*4+1.76*2.1+2.15*3.2) m?2 68.46
schodowa
Pom. 129 - |((2.17*2+12.36*2)*3.2)-(1.76*2.1*2+0.9*2.1*2+0.7*2.1+1.97*2.1+0.7*0.7*6) m?2 73.27
Korytarz
Pom. 130 -  |((5.75*2+3.02*2+1.16*2+1.23*2)*3.2)-(0.9%2.1+0.7*0.7*2+0.7*2.1*3) m?2 64.14
Szatnia
Pom. 133 - [((1.16*2+0.77*2)*3.2)-(0.7*2.1) m?2 10.88
Pom. gosp.

Pom. 134 - |((5.75*2+3.28*2+1.16*2+1.2*2)*3.2)-(0.9*2.1+0.8*3.1*2+0.7*0.7*2) m?2 65.07
Szatnia

Pom. 135-  |((5.75*2+2.17*2)*3.2)-(0.7*0.7+1.76*2.1) m?2 46.50
Zaplecze

Pom. 136 -  |((17.76*2+9.94*2)*5.75)-(1.76*2.1+2.1*1.2*6+2.6*3.85*6) m?2 239.67
Sala gimnas-

tyczna

| Pietro

Pom. 201 - kl.|((8.35*2+4.42*2)*3.2)-(3.0*2.2+2.2*3.2+2.16*3.2+1.0*2.1) m?2 59.08
schodowa

Pom. 202 - |((2.44+20.63+20.78+0.28)*3.2)-(1.0*2.1*6+1.7*2.15) m?2 124.96
Korytarz

Pom. 203 - |((6.03*2+4.49*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*2) m?2 57.92
Ksiegowos¢

Pom. 204 - |((5.78*2+4.43*2)*3.18)-(1.0*2.1+1.7*2.15*2) m?2 55.53
Klasa

Pom. 205 -  |((5.78*2+2.182)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15) m?2 45.19
Pielegniarka

Pom. 206 -  |((5.78*2+8.99*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4+0.9*2.1) m?2 75.92
Klasa

Pom. 207 - |((5.78*2+1.93*2)*3.2)-(0.9*2.1+1.7*2.15) m?2 43.80
Zaplecze

Pom. 208 -  |((5.78*2+2.12*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15) m?2 44.81
Psycholog

Pom. 209 - |((5.78*2+11.18*2)*3.18)-(1.0*2.1+1.7*2.15*5) m?2 87.49
Sala

Pom. 210 - |((5.78*2+9.08*2)*3.18)-(1.0"2.1+1.7*2.15*4) m?2 77.79
Swietlica

Pom. 211 - |((46.93+2.47*3+45.69+1.75+1.23)*3.2)-(2.15*3.2*3+0.9*2.1+1.0*2.1*5+1.7*2.15* | m? 240.93
Korytarz 5+1.1*1.7*20)

Pom. 212 - |((5.75+8.47+8.35+5.67+1.17+1.93+1.51)*3.2)-(2.0*3.0*2+0.9*2.1) m?2 91.23
Sala

Pom. 213 - |((8.6*2+5.7*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.80
Klasa

Pom. 214 - |((8.6*2+5.7*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.80
Klasa

Pom. 215-  |((8.6*2+5.7*2)*3.18)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.23
Klasa

Pom. 216 -  |((8.6*2+5.7*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.80
Klasa

Pom. 217 - |((8.56*2+5.7%2)*3.18)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 73.97
Klasa

Pom. 221 - kl.|((3.03*2+8.64*2)*3.2)-(0.9*2.1*3+2.15*3.2+1.7*2.15+1.1*1.0*4) m?2 54.08
schodowa

Il Pietro

Pom. 301 - kl.|((8.33*2+4.42*2)*3.2)-(3.0*2.2+2.25*3.2) m?2 67.80
schodowa

Pom. 302 - |((46.93+2.43*2+2.85+1.61+1.75+45.69)*3.2)-(2.15*3.2*3+0.9*2.1+1.0*2.1*5+1.7* | m? 235.90
Korytarz 2.15*5+1.1*1.7*20+2.25*3.2)

Pom. 303 - |((5.96+8.47+8.33+5.88+1.06+1.85+1.28)*3.2)-(2.0*3.0*2+0.9*2.1)

Klasa

Pom. 304 - |((8.53*2+5.74*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.61
Klasa

Pom. 305 -  |((8.6*2+5.74*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 75.06
Klasa

Pom. 306 - |((8.6*2+5.74*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 75.06
Klasa

Pom. 307 - |((8.6*2+5.74*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 75.06
Klasa

Pom. 308 -  |((8.56*2+5.74*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.80
Klasa

Pom. 312 - kl.|((3.03*2+8.64*2)*3.2)-(0.9*2.1*3+2.15*3.2+1.7*2.15+1.1*1.0*4) m?2 54.08
schodowa

Pom. 401 - |((2.13+3.03+1.52+1.62+1.53)*3.2)-(0.9%2.1*2) m?2 27.68
Magazyn
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Pom. 402 - |((5.10*2+4.03*2)*3.2)-(0.7*0.8*3+0.9*2.1) m2 54.86
Magazyn

RAZEM 4784.54
24|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.2/1204-08 poszpachlow.nieréwnosci - sufity
(325+1099.1+846.87+554.65) m?2 2825.62
RAZEM 2825.62
25/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian w |m?2
d.2/1204-02 jasnym kolorze farbg zmywalna.
Piwnica
Pom. 001 - |[((1.95+1.73)*2*0.6)-(0.9%2.1)]*0 m2 0.00
wcC
Pom. 002 - |((2.36+0.89+1.63+0.81+1.85+1.4)*2.6)-(0.9%2.1*2) m2 19.46
Pom. gosp.
Pom. 003 -  [((1.95+3.91+4.39+1.52+0.12+1.52+2.19+2.6+4.0+1.16+0.42)*2.6)-(0.9*2.1+0.7* |m?2 58.82
Wymienni-  |0.8*2)
kownia
Pom. 004 - |((5.76*2+6.33+8.65)*2.6)-(1.0*2.1*2+0.9*2.1+0.7*0.8*2) m2 61.69
Warsztat
Pom. 005- |((3.68+2.26)*2*2.6)-(1.0*2.1) m2 28.79
Magazyn
Pom. 006 - |((5.76*2+3.15%4)*2.6)-(0.82*2.1*2+1.0*2.1*2+0.7*0.8) m2 54.51
Magazyn
Pom. 007 -  |((4.28*2+4.34*2)*2.6)-(1.0*2.1*2+0.7*0.8*2) m2 39.50
Magazyn
Pom. 008 - |((4.28*2+3.75*2)*2.6)-(0.7*0.8*2+1.0*2.1*2) m2 36.44
Obieralnia
Pom. 011- |((2.48*2+1.89*2)*2.6)-(1.0*2.1) m2 20.62
Szatnia
Pom. 012 - |((2.48*2+2.12*2)*2.6)-(0.8*2.1) m2 22.24
Magazyn
Pom. 013 - |((1.9%2+2.4*2+5.7+7.0%2)*2.6)-(1.0*2.1*2+1.7*1.5*2) m2 64.28
Pokgj
Pom. 014 - [((5.7+8.81*2+2.48*2+10.26*2)*2.6)-(1.7*1.5*4+1.0*2.6*2+2.37*2.6*2+0.8*2.1+  |m?2 95.38
Biblioteka 1.0%2.1)
Pom. 015-  |((5.7*2+4.54*2)*2.6)-(1.7*1.5*2+1.0*2.1) m2 46.05
Sala
Pom. 017 -  |((5.87*2+2.6*2)*2.6)-(1.1*2.6) m2 41.18
Wodomierz
Parter
Pom. 103 - |((5.76*2+1.94*2)*3.2)-(0.9*2.1+1.7*2.15) m2 43.74
Dyrektor
Pom. 104 - |((5.76*2+2.2*2)*3.2)-(0.9%2.1*3+1.7*2.15) m2 41.62
Sekretariat
Pom. 105- |((3.17*2+4.37%2)*3.2)-(1.7*2.15*2+0.9*2.1) m2 39.06
Dyrektor
Pom. 106 - |[((2.35*2+2.19*2)*1.2)~(1.0*2.1)]*0 m2 0.00
wcC
Pom. 107 -  |[((2.35*2+2.13*2)*1.2)~(1.0*2.1)]*0 m2 0.00
wcC
Pom. 108 - |((5.76*2+4.35*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*2) m2 55.29
Pokdj nau-
czycielski
Pom. 109 - |((4.02*2+2.06*2)*3.2)-(0.9*2.1+1.7*2.15) m2 33.37
Magazyn
Pom. 110- |((1.5+1.62+3.98+2.18+0.5)*1.2) m2 11.74
Zmywalnia
Pom. 111 - [((4.28*2+1.5*2+4.14*2+6.74+5.43)*1.2)-(1.0*2.1*2+1.72*2.6*2+0.9*2.1+1.7*2.15*| m2 5.37
Kuchnia 3+2.2*3.2)
Pom. 113 - |[((4.26*2+1.07*2)*1.2)-(0.9*2.1)]*0 m2 0.00
wcC
Pom. 114 - |((8.63*2+8.95*2)*3.2)-(1.0*2.1+2.24*2.1+1.7*2.15*5) m2 87.43
Stotéwka
Pom. 115-  |((6.77*2+11.17*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*5) m2 88.04
Swietlica
Pom. 116 - |((1.17*2+5.33*2)*3.2)-(4.0*2.3*2) m2 23.20
Wiatrotap
Pom. 117 - |((8.4*2+7.18*2)*3.2)~(4.0*2.3+2.0*3.0*2+2.2*3.2+2.2*2.1+2.15*3.2) m2 59.97
Hall
Pom. 118 -  |((1.17*2+2.95*2+2.3*2+1.63*2+0.45*2)*3.2)-(1.47*3.2*2+0.4*1.6) m2 44.35
Kiosk
Pom. 120 - |((5.7*2+8.6%2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m2 74.80
Klasa
Pom. 121 - |((5.7*2+8.6%2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m2 74.80
Klasa
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Pom. 122 - |((5.7*2+8.6*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.80
Klasa
Pom. 123 - |((5.7*2+8.6"2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.80
Klasa
Pom. 124 - |((5.7*2+8.56*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.54
Klasa
Pom. 125 - |[((4.08*4+2.28*2+2.7*2)*1.2)-(0.9*2.1*3+0.7*0.7*3)]*0 m?2 0.00
Sanitariat
Pom. 126 - |[((5.1*2+4.03*2+1.77*2+2.3*2)*1.2)-(0.9*2.1+0.8*2.1+0.7*0.8*3)]*0 m?2 0.00
Sanitariat
Pom. 127 - |[((2.31*2+1.14*2)*1.2)-(0.9%2.1)]*0 m?2 0.00
wcC
Pom. 130 -  |((5.75*2+3.02*2+1.16*2+1.23*2)*3.2)-(0.9%2.1+0.7*0.7*2+0.7*2.1*3) m?2 64.14
Szatnia
Pom. 131 - |[((1.72*2+4.47*2)*1.2)-(0.7*2.1+0.7*0.7)]*0 m?2 0.00
Umywalnia
Pom. 132 - |[((2.09*2+4.47*2)*1.2)-(0.8*2.1+0.7*0.7)]*0 m?2 0.00
Umywalnia
Pom. 133 - |((1.16*2+0.77*2)*3.2)-(0.7*2.1) m?2 10.88
Pom. gosp.

Pom. 134 - |((5.75*2+3.28*2+1.16*2+1.2*2)*3.2)-(0.9*2.1+0.8*3.1*2+0.7*0.7*2) m?2 65.07
Szatnia

Pom. 135-  |((5.75*2+2.17*2)*3.2)-(0.7*0.7+1.76*2.1) m?2 46.50
Zaplecze

Pom. 136 -  |((17.76*2+9.94*2)*5.75)-(1.76*2.1+2.1*1.2*6+2.6*3.85*6) m?2 239.67
Sala gimnas-

tyczna

| Pietro

Pom. 203 -  |((6.03*2+4.49*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*2) m?2 57.92
Ksiegowos¢

Pom. 204 - |((5.78*2+4.43*2)*3.18)-(1.0*2.1+1.7*2.15*2) m?2 55.53
Klasa

Pom. 205 -  |((5.78*2+2.182)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15) m?2 45.19
Pielegniarka

Pom. 206 -  |((5.78*2+8.99*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4+0.9*2.1) m?2 75.92
Klasa

Pom. 207 - |((5.78*2+1.93*2)*3.2)-(0.9*2.1+1.7*2.15) m?2 43.80
Zaplecze

Pom. 208 -  |((5.78*2+2.12*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15) m?2 44.81
Psycholog

Pom. 209 - |((5.78*2+11.18*2)*3.18)-(1.0*2.1+1.7*2.15*5) m?2 87.49
Sala

Pom. 210 - |((5.78*2+9.08*2)*3.18)-(1.0"2.1+1.7*2.15*4) m?2 77.79
Swietlica

Pom. 212 -  |((5.75+8.47+8.35+5.67+1.17+1.93+1.51)*3.2)-(2.0*3.0*2+0.9*2.1) m?2 91.23
Sala

Pom. 213 - [((8.6*2+5.7*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.80
Klasa

Pom. 214 - |((8.6*2+5.7*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.80
Klasa

Pom. 215-  |((8.6*2+5.7*2)*3.18)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.23
Klasa

Pom. 216 -  |((8.6*2+5.7*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.80
Klasa

Pom. 217 - |((8.56*2+5.7%2)*3.18)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 73.97
Klasa

Pom. 218 - |[((4.08*4+2.28*2+2.7*2)*1.2)-(0.9*2.1*3+0.7*0.7*3)]*0 m?2 0.00
Sanitariat

Pom. 219 - |[((5.1*2+4.03*2+1.77*2+2.3*2)*1.2)-(0.9*2.1+0.8*2.1+0.7*0.8*3)]*0 m?2 0.00
Sanitariat

Pom. 220 - |[((2.31*2+1.14*2)*1.2)-(0.9%2.1)]*0 m?2 0.00
wcC

Il Pietro

Pom. 303 - |((5.96+8.47+8.33+5.88+1.06+1.85+1.28)*3.2)-(2.0*3.0*2+0.9*2.1)

Klasa

Pom. 304 - |((8.53*2+5.74*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.61
Klasa

Pom. 305 - |((8.6*2+5.74*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 75.06
Klasa

Pom. 306 - |((8.6*2+5.74*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 75.06
Klasa

Pom. 307 - |((8.6*2+5.74*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 75.06
Klasa

Pom. 308 -  |((8.56*2+5.74*2)*3.2)-(1.0*2.1+1.7*2.15*4) m?2 74.80
Klasa

Pom. 309 -  |[((4.08*4+2.28*2+2.7*2)*1.2)-(0.9*2.1*3+0.7*0.7*3)]*0 m?2 0.00
Sanitariat
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Pom. 310 - |[((5.1*2+4.03*2+1.77*2+2.3*2)*1.2)-(0.9*2.1+0.8*2.1+0.7*0.8*3)]*0 m2 0.00
Sanitraiat
Pom. 311-  |[((2.31*2+1.14*2)*1.2)-(0.9*2.1)]*0 m2 0.00
wcC
Pom. 401 - |((2.13+3.03+1.52+1.62+1.53)*3.2)-(0.9*2.1*2) m2 27.68
Magazyn
Pom. 402 - |((5.10*2+4.03*2)*3.2)-(0.7*0.8*3+0.9*2.1) m2 54.86
Magazyn

RAZEM 3331.55
26/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian w |m?2
d.2/1204-02 jasnym kolorze farbg zmywalng - do wysokosci 1.5m
Piwnica
Pom. 009 - |((1.36*2+7.11*2)*1.5)-(1.0*2.1*2) m2 21.21
Korytarz
Pom. 010 - |((2.48*2+2.59*2)*1.5)-(1.0*2.1*3+0.6*1.4) m2 8.07
Korytarz, klat-
ka
Pom. 016 - |((2.48+3.29+0.25+2.2+1.65+0.28+3.44)*1.5)-(1.0*2.1*4+0.9*2.1) m2 10.10
Korytarz
Pom. 018 - kl.|((3.58*2+1.55)*1.5) m2 13.07
schodowa
Parter
Pom. 101 - kl.|((8.35*2+4.42*2)*1.5)-(3.0*2.2+2.2*3.2+2.2*3.2*2+0.9*2.1) m2 8.70
schodowa
Pom. 102- |((2.48+11.55+0.28+11.40)*1.5)-(1.0*2.1*4+2.24*2.1) m2 25.46
Korytarz
Pom. 112 - |((2.17*2+5.76*2)*1.5)-(1.0*2.1+1.7*2.15) m2 18.04
Schody
Pom. 119- |((2.47*2+44.16%2)*1.5)-(2.15*3.2*2+1.0*2.1*5+1.7*2.15*5+1.1*1.7*20) m2 59.96
Korytarz
Pom. 128 - kl.|((3.03*2+8.64*2+1.86*2)*1.5)-(0.9*2.1*4+1.76*2.1+2.15*3.2) m2 22.45
schodowa
Pom. 129 - |((2.17*2+12.36*2)*1.5)-(1.76*2.1*2+0.9*2.1*2+0.7*2.1+1.97*2.1+0.7*0.7*6) m2 23.87
Korytarz
| Pietro
Pom. 201 - kl.|((8.35*2+4.42*2)*1.5)-(3.0*2.2+2.2*3.2+2.16*3.2+1.0*2.1) m2 15.66
schodowa
Pom. 202 - |((2.44+20.63+20.78+0.28)*1.5)-(1.0*2.1*6+1.7*2.15) m2 49.94
Korytarz
Pom. 211 - [((46.93+2.47*3+45.69+1.75+1.23)*1.5)-(2.15*3.2*3+0.9*2.1+1.0*2.1*5+1.7*2.15* | m2 65.81
Korytarz 5+1.1%1.7*20)
Pom. 221 - kl.|((3.03*2+8.64*2)*1.5)-(0.9*2.1*3+2.15*3.2+1.7*2.15+1.1*1.0*4) m2 14.40
schodowa
Il Pietro
Pom. 301 - kl.|((8.33*2+4.42*2)*1.5)-(3.0*2.2+2.25*3.2) m2 24.45
schodowa
Pom. 302 - [((46.93+2.43*2+2.85+1.61+1.75+45.69)*1.5)-(2.15*3.2*3+0.9*2.1+1.0*2.1*5+1.7* | m2 59.63
Korytarz 2.15*5+1.1%1.7*20+2.25*3.2)
Pom. 312 - kl.|((3.03*2+8.64*2)*1.5)-(0.9*2.1*3+2.15*3.2+1.7*2.15+1.1*1.0*4) m2 14.40
schodowa
RAZEM 455.22
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian w |m?2
d.2/1204-02 jasnym kolorze farbg zmywalng - powyzej wysokosci 1.5m
Piwnica
Pom. 009 - |((1.36*2+7.11*2)*1.1)-(1.0*2.1*2) m2 14.43
Korytarz
Pom. 010 - |((2.48*2+2.59*2)*1.1)-(1.0*2.1*3+0.6*1.4) m2 4.01
Korytarz, klat-
ka
Pom. 016 - |((2.48+3.29+0.25+2.2+1.65+0.28+3.44)*1.1)-(1.0*2.1*4+0.9*2.1) m2 4.66
Korytarz
Pom. 018 - kl.|((3.58*2+1.55)*1.1) m2 9.58
schodowa
Parter
Pom. 101 - kl.|((8.35*2+4.42*2)*1.7)-(3.0*2.2+2.2*3.2+2.2*3.2*2+0.9*2.1) m2 13.81
schodowa
Pom. 102- |((2.48+11.55+0.28+11.40)*1.7)-(1.0*2.1*4+2.24*2.1) m2 30.60
Korytarz
Pom. 112 - |((2.17*2+5.76*2)*1.7)-(1.0*2.1+1.7*2.15) m2 21.21
Schody
Pom. 119- |((2.47*2+44.16%2)*1.7)-(2.15*3.2*2+1.0*2.1*5+1.7*2.15*5+1.1*1.7*20) m2 78.61
Korytarz
Pom. 128 - kl.|((3.03*2+8.64*2+1.86*2)*1.7)-(0.9*2.1*4+1.76*2.1+2.15*3.2) m2 27.87
schodowa
Pom. 129 - |((2.17*2+12.36*2)*1.7)-(1.76*2.1*2+0.9*2.1*2+0.7*2.1+1.97*2.1+0.7*0.7*6) m2 29.68
Korytarz
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| Pietro
Pom. 201 - kl.|((8.35*2+4.42*2)*1.7)-(3.0*2.2+2.2*3.2+2.16*3.2+1.0*2.1) m?2 20.77
schodowa
Pom. 202 - |((2.44+20.63+20.78+0.28)*1.7)-(1.0*2.1*6+1.7*2.15) m?2 58.77
Korytarz
Pom. 211 - |((46.93+2.47*3+45.69+1.75+1.23)*1.7)-(2.15*3.2*3+0.9*2.1+1.0*2.1*5+1.7*2.15* | m2 86.41
Korytarz 5+1.1%1.7*20)
Pom. 221 - kl.|((3.03*2+8.64*2)*1.7)-(0.92.1*3+2.15*3.2+1.7*2.15+1.1%1.0*4) m?2 19.07
schodowa
Il Pietro
Pom. 301 - kl.|((8.33*2+4.42*2)*1.7)-(3.0*2.2+2.25*3.2) m?2 29.55
schodowa
Pom. 302 - |((46.93+2.43*2+2.85+1.61+1.75+45.69)*1.7)-(2.15*3.2*3+0.9%2.1+1.0*2.1*5+1.7* | m2 80.37
Korytarz 2.15*5+1.1*%1.7*20+2.25*3.2)
Pom. 312 - kl.|((3.03*2+8.64*2)*1.7)-(0.92.1*3+2.15*3.2+1.7*2.15+1.1*1.0*4) m?2 19.07
schodowa
RAZEM 548.47
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow. |m?2
d.2/1204-01
(325+1099.1+846.87+554.65) m?2 2825.62
RAZEM 2825.62
29|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2/0829-01
Piwnica
Pom. 001 - [[((1.95+1.73)*2*2.0)-(0.9*2.1)]*0 m?2 0.00
wcC
Parter
Pom. 106 - |[((2.35*2+2.19*2)*2.0)-(1.0*2.1)]*0 m?2 0.00
wcC
Pom. 107 - |[((2.35*2+2.13*2)*2.0)-(1.0*2.1)]*0 m?2 0.00
wcC
Pom. 110- |((1.5+1.62+3.98+2.18+0.5)*2.0) m?2 19.56
Zmywalnia
Pom. 111 - [((4.28*2+1.5*2+4.14*2+6.74+5.43)*2.0)-(1.0%2.1*2+1.72*2.6*2+0.9*2.1+1.7*2.15* | m?2 30.98
Kuchnia 3+2.2*3.2)
Pom. 113 - |[((4.26*2+1.07*2)*2.0)-(0.9*2.1)]*0 m?2 0.00
wcC
Pom. 125-  |[((4.08*4+2.28*2+2.7*2)*2.0)-(0.9%2.1*3+0.7*0.7*3)]*0 m2 0.00
Sanitariat
Pom. 126 - [[((5.1*2+4.03*2+1.77*2+2.3*2)*2.0)-(0.9*2.1+0.8*2.1+0.7*0.8*3)]*0 m2 0.00
Sanitariat
Pom. 127 - |[((2.31*2+1.14*2)*2.0)-(0.9*2.1)]*0 m?2 0.00
wcC
Pom. 131- |[((1.72*2+4.47*2)*2.0)-(0.7*2.1+0.7*0.7)]*0 m?2 0.00
Umywalnia
Pom. 132 - |[((2.09*2+4.47*2)*2.0)-(0.8*2.1+0.7*0.7)]*0 m?2 0.00
Umywalnia
| Pietro
Pom. 218 -  |[((4.08*4+2.28*2+2.7*2)*2.0)-(0.9%2.1*3+0.7*0.7*3)]*0 m2 0.00
Sanitariat
Pom. 219 - [[((5.1*2+4.03*2+1.77*2+2.3*2)*2.0)-(0.9*2.1+0.8*2.1+0.7*0.8*3)]*0 m2 0.00
Sanitariat
Pom. 220 - |[((2.31*2+1.14*2)*2.0)-(0.9*2.1)]*0 m?2 0.00
wcC
Il Pietro
Pom. 309 - |[((4.08*4+2.28*2+2.7*2)*2.0)-(0.9%2.1*3+0.7*0.7*3)]*0 m?2 0.00
Sanitariat
Pom. 310 - [[((5.1*2+4.03*2+1.77*2+2.3*2)*2.0)-(0.9*2.1+0.8*2.1+0.7*0.8*3)]*0 m2 0.00
Sanitraiat
Pom. 311- |[((2.31*2+1.14*2)*2.0)-(0.9*2.1)]*0 m?2 0.00
wWcC
RAZEM 50.54
30/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig m?2
d.2/0829-06
Piwnica
Pom. 001 - [[((1.95+1.73)*2*2.0)-(0.9*2.1)]*0 m?2 0.00
wcC
Parter
Pom. 106 - |[((2.35*2+2.19*2)*2.0)-(1.0*2.1)]*0 m?2 0.00
wcC
Pom. 107 -  |[((2.35*2+2.13*2)*2.0)-(1.0*2.1)]*0 m?2 0.00
wcC
Pom. 110- |((1.5+1.62+3.98+2.18+0.5)*2.0) m?2 19.56
Zmywalnia
Pom. 111 - [((4.28*2+1.5*2+4.14*2+6.74+5.43)*2.0)-(1.0%2.1*2+1.72*2.6*2+0.9*2.1+1.7*2.15* | m?2 30.98
Kuchnia 3+2.2*3.2)
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Pom. 113 - |[((4.26*2+1.07*2)*2.0)-(0.9*2.1)]*0 m2 0.00
wcC
Pom. 125-  |[((4.08*4+2.28*2+2.7*2)*2.0)-(0.9*2.1*3+0.7*0.7*3)]*0 m2 0.00
Sanitariat
Pom. 126 -  |[((5.1*2+4.03*2+1.77*2+2.3*2)*2.0)-(0.9*2.1+0.8*2.1+0.7*0.8*3)]*0 m2 0.00
Sanitariat
Pom. 127 - |[((2.31*2+1.14*2)*2.0)-(0.9*2.1)]*0 m2 0.00
wcC
Pom. 131-  |[((1.72*2+4.47*2)*2.0)-(0.7*2.1+0.7*0.7)]*0 m2 0.00
Umywalnia
Pom. 132 - |[((2.09*2+4.47*2)*2.0)-(0.8*2.1+0.7*0.7)]*0 m2 0.00
Umywalnia
| Pietro
Pom. 218 -  |[((4.08*4+2.28*2+2.7*2)*2.0)-(0.9*2.1*3+0.7*0.7*3)]*0 m2 0.00
Sanitariat
Pom. 219- |[((5.1*2+4.03*2+1.77*2+2.3*2)*2.0)-(0.9*2.1+0.8*2.1+0.7*0.8*3)]*0 m2 0.00
Sanitariat
Pom. 220 - |[((2.31*2+1.14*2)*2.0)-(0.9*2.1)]*0 m2 0.00
wcC
Il Pietro
Pom. 309 - |[((4.08*4+2.28*2+2.7*2)*2.0)-(0.9*2.1*3+0.7*0.7*3)]*0 m2 0.00
Sanitariat
Pom. 310 - |[((5.1*2+4.03*2+1.77*2+2.3*2)*2.0)-(0.9*2.1+0.8*2.1+0.7*0.8*3)]*0 m2 0.00
Sanitraiat
Pom. 311 - |[((2.31*2+1.14*2)*2.0)-(0.9*2.1)]*0 m2 0.00
e

RAZEM 50.54
31|KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm -obrdbki wew. okien i drzwi m
d.2/0705-02
Piwnica (0.7+0.8)*2*9+(0.6+1.4)*2*1+(1.7+1.5)*2*8 m 82.20
Parter (1.1+1.7)*2*20+(0.7+0.7)*2*16+(0.7+0.8)*2*3+(1.7+2.15)*2*46+(2.6+3.85)*2*6+ |m 657.00
(2.1+1.2)*2*6+(2.0+3.0)*2*2
| Pigtro (1.1+1.7)*2*20+(1.1+1.0)*2*4+(0.7+0.7)*2*3+(0.7+0.8)*2*3+(1.7+2.15)*2*47+ m 538.50
(2.0+3.0)*2*2+(3.0+2.2)*2*1
Il Pietro (1.1+1.7)*2*20+(1.1+1.0)*2*4+(0.7+0.7)*2*3+(0.7+0.8)*2*9+(1.7+2.15)*2*26+ m 394.80
(2.0+3.0)*2*2+(3.0+2.2)*2*1
Drzwi zew.
Drzwi gtéwne |(2.3+4.0)*2 m 12.60
Elewacja tyl- |(1.0+2.0)*2*2 m 12.00
na zachodnia
Elewacja (0.9+2.0)*2*2 m 11.60
boczna ze-
wnetrzna -
potudniowa
Wejscieod |(3.0+2.2)*2*1 m 10.40
boiska - ele-
wacja boczna
wew. - potud-
niowa
tacznik (2.0+2.2)*2*1 m 8.40
RAZEM 1727.50
32|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.2/0815-04
1727.5*0.5 m?2 863.75
RAZEM 863.75
33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
863.75 m?2 863.75
RAZEM 863.75
34|KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach|m
d.2/0705-02 z betonu -uzupetnienie tynku zew. przy oknach.
1727.5*0.3 m 518.25
RAZEM 518.25
3 WYMIANA WYKLADZINY
35|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0818-05
POM.015 25.87 m2 25.87
POM.103 1.4 m2 11.40
POM.104 11.25 m2 11.25
POM.105 13.85 m2 13.85
POM.115 64.4 m2 64.40
POM.217 48.8 m?2 48.80
RAZEM 175.57
36| NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.3/202 1134-01
analogia
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175.57 m?2 175.57
RAZEM 175.57
37|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wy- | m?2
d.3/202 1130-02 |konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
analogia
175.57 m?2 175.57
RAZEM 175.57
38|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
d.3/1112-05 PCW
POM.015 25.87 m2 25.87
POM.103 1.4 m2 11.40
POM.104 11.25 m2 11.25
POM.105 13.85 m2 13.85
POM.115 64.4 m2 64.40
POM.217 48.8 m?2 48.80
RAZEM 175.57
39|KNNR 2 Listwy do posadzek przy$cienne z polichlorku winylu klejone - cokolik z wykfadziny |m
d.3/1206-04 PVC na $cianie wys. 15cm
analogia
POM.015 5.7*2+4.54*2 m 20.48
POM.103 5.77*2+1.95*2 m 15.44
POM.104 5.77*2+2.2*2 m 15.94
POM.105 4.37*2+3.17*2 m 15.08
POM.115 5.77*2+11.17*2 m 33.88
POM.217 8.56*2+5.7*2 m 28.52
RAZEM 129.34
40/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - klejenie wyprofilowanych listew na krawedzi pod- |m
d.3/1113-06 toga/sciana
analogia
POM.015 5.7*2+4.54*2 m 20.48
POM.103 5.77*2+1.95*2 m 15.44
POM.104 5.77*2+2.2*2 m 15.94
POM.105 4.37*2+3.17*2 m 15.08
POM.115 5.77*2+11.17*2 m 33.88
POM.217 8.56*2+5.7*2 m 28.52
RAZEM 129.34
41| KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.3/1112-09
POM.015 25.87+20.48*0.15 m2 28.94
POM.103 11.4+15.44*0.15 m2 13.72
POM.104 11.25+15.94*0.15 m2 13.64
POM.105 13.85+15.08*0.15 m2 16.11
POM.115 64.4+33.88*0.15 m2 69.48
POM.217 48.8+28.52*0.15 m?2 53.08
RAZEM 194.97
4 MALOWANIE BALUSTRAD ZEWNETRZNYCH | KRAT W OKNACH
42/KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne elementow stalowych - prety stalowe do ér. 12 |m?2
d.4/0104-01 mm - balustrady zewnetrzne
analogia
Budynki szko-|(1.5*1.1)*2+(4.0*1.1) m2 7.70
ty
Sala gimnas- |(4.92*1.1)+(1.9*1.1) m2 7.50
tyczna
Kraty w (1.7*2.15)*1+(1.7*1.5)*7+(0.6*1.4)*1 m2 22.35
oknach
RAZEM 37.55
43| KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4/1212-06
Budynki szko-|(1.5*1.1)*2+(4.0*1.1) m2 7.70
ty
Sala gimnas- |(4.92*1.1)+(1.9*1.1) m2 7.50
tyczna
Kraty w (1.7*2.15)*1+(1.7*1.5)*7+(0.6*1.4)*1 m2 22.35
oknach
RAZEM 37.55
44/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.4/1212-05
Budynki szko-|(1.5*1.1)*2+(4.0*1.1) m2 7.70
ty
Sala gimnas- |(4.92*1.1)+(1.9*1.1) m2 7.50
tyczna
Kraty w (1.7*2.15)*1+(1.7*1.5)*7+(0.6*1.4)*1 m2 22.35
oknach
RAZEM 37.55
5 WYKONANIE NOWEJ HYDROIZOLACJI ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI
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45/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (zadasze- |m?2
d.5/0519-06 nia nad wej$ciami)
Wejscie 22.03 m2 22.03
gtéwne
Wejscieod |8.11 m?2 8.11
boiska
Wejsciena [8.26 m2 8.26
sale gimnas-
tyczng
Wejscieod |2.44 m?2 2.44
strony za-
chowniej
RAZEM 40.84
46| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.5/0519-07
Wejscie 22.03 m2 22.03
gtéwne
Wejscieod |8.11 m?2 8.11
boiska
Wejsciena [8.26 m2 8.26
sale gimnas-
tyczng
Wejscieod |2.44 m?2 2.44
strony za-
chowniej
RAZEM 40.84
47 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu | m?2
d.5/0602-09 asfalt.- pierwsza warstwa
Wejscie 22.03 m2 22.03
gtéwne
Wejscieod |8.11 m?2 8.11
boiska
Wejsciena [8.26 m2 8.26
sale gimnas-
tyczng
Wejscieod |2.44 m?2 2.44
strony za-
chowniej
RAZEM 40.84
48/ KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalng dkd na podfozu betonowym m?2
d.5/0527-01
analogia
Wejscie 22.03 m2 22.03
gtéwne
Wejscieod |8.11 m?2 8.11
boiska
Wejsciena [8.26 m2 8.26
sale gimnas-
tyczng
Wejscieod |2.44 m?2 2.44
strony za-
chowniej
RAZEM 40.84
6 DOCIEPLENIE ELEWACJI
6.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
49|KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy |m?2
d.6.1|0545-08 nie nadajgcej sie do uzytku
Budynek (14.65+10.32)*0.5 m2 12.49
szkoly
Sala gimnas- |(11.70*2)*0.5 m2 11.70
tyczna
RAZEM 24.19
50|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.6.1/0545-04
Budynek 62.02+20.70+25.66+4.06 m 112.44
szkoly
Sala gimnas- | 17.44*2 m 34.88
tyczna
tacznik 11.66 m 11.66
RAZEM 158.98
51/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.6.1/0545-06
Budynek 11.36*2+10.33*2+1.08+3.08 m 47.54
szkoly
Sala gimnas- |8.15*2 m 16.30
tyczna
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tacznik 4.32 m 4.32
RAZEM 68.16
52|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o m2
d.6.1|0701-04 pow.odbicia ponad 5 m2. Zatozono 30%
analogia
1672.87*0.3 m?2 501.86
RAZEM 501.86
53| KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.6.1/0212-04
Kominy (3.95*0.5)*3+(2.63*0.5)*4+(1.38*0.5)*3+(1.12*0.5)*3+(1.9%0.5)*2+(0.86*0.5)+ m2 17.87
(1.21*0.5)
RAZEM 17.87
54| KNR 4-01 Demontaz daszku z poliwenglanu nad drzwiami od str. elewaciji tylnej zachodniej. |szt.
d.6.1|1306-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m?3
d.6.1/0108-09
501.86*0.02+17.87*0.06 m3 11.11
RAZEM 11.11
56 Optata za utylizacje gruzu i $mieci. m3
d.6.1|kalk. wlasna
11.11 m3 11.11
RAZEM 11.11
6.2 DOCIEPLENIE | IZOLACJA FUNDAMENTOW
57|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin m2
d.6.2|0807-01 piaskiem
analogia
Budynek (15.9+25.43+25.66+6.6+9.37+62.78+1.88+10.0+44.02)*0.8 m2 161.31
szkoly
Sala gimnas- |(18.52+11.38+11.38+9.08)*0.8 m2 40.29
tyczna
tacznik (12.12+11.98)*0.8 m?2 19.28
RAZEM 220.88
58| KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokos- |m3
d.6.2|/0102-02 ci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.lIl - odkopanie $ciany fundamen-
towej
Budynek (15.9+25.43+25.66+6.6+9.37+62.78+1.88+10.0+44.02)*0.8*1.0 m3 161.31
szkoly
Sala gimnas- |(18.52+11.38+11.38+9.08)*0.8*1.0 m3 40.29
tyczna
tacznik (12.12+11.98)*0.8*1.0 m3 19.28
RAZEM 220.88
59 KNR-W 4-01 | Oczyszczenie powierzchni scian z cegly z ziemi po odkopaniu przy uzyciu szczo- |m?2
d.6.2/0619-06 tek stalowych
analogia
Budynek (15.9+25.43+25.66+6.6+9.37+62.78+1.88+10.0+44.02)*1.0 m2 201.64
szkoly
Sala gimnas- |(18.52+11.38+11.38+9.08)*1.0 m2 50.36
tyczna
tacznik (12.12+11.98)*1.0 m?2 24.10
RAZEM 276.10
60|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m2
d.6.2/0603-01 asfalt.- pierwsza warstwa
Budynek (15.9+25.43+25.66+6.6+9.37+62.78+1.88+10.0+44.02)*1.0 m2 201.64
szkoly
Sala gimnas- |(18.52+11.38+11.38+9.08)*1.0 m2 50.36
tyczna
tacznik (12.12+11.98)*1.0 m?2 24.10
RAZEM 276.10
61|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m2
d.6.2/0603-02 asfalt.- druga i nast.warstwa
Budynek (15.9+25.43+25.66+6.6+9.37+62.78+1.88+10.0+44.02)*1.0 m2 201.64
szkoly
Sala gimnas- |(18.52+11.38+11.38+9.08)*1.0 m2 50.36
tyczna
tacznik (12.12+11.98)*1.0 m?2 24.10
RAZEM 276.10
62| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.6.2|2612-01 we XPS wodoodporne S gr. 16cm do $cian fundamentowych
Budynek (15.9+25.43+25.66+6.6+9.37+62.78+1.88+10.0+44.02)*1.0 m2 201.64
szkoly
Sala gimnas- |(18.52+11.38+11.38+9.08)*1.0 m2 50.36
tyczna
tacznik (12.12+11.98)*1.0 m?2 24.10
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RAZEM 276.10
63| KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m|m3
d.6.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
Budynek (15.9+25.43+25.66+6.6+9.37+62.78+1.88+10.0+44.02)*0.64*1.0 m3 129.05
szkoly
Sala gimnas- |(18.52+11.38+11.38+9.08)*0.64*1.0 m3 32.23
tyczna
tacznik (12.12+11.98)*0.64*1.0 m3 15.42
RAZEM 176.70
64| KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy | m?2
d.6.2|0105-07 po zageszcz.
Budynek (15.9+25.43+25.66+6.6+9.37+62.78+1.88+10.0+44.02)*0.64 m2 129.05
szkoly
Sala gimnas- |(18.52+11.38+11.38+9.08)*0.64 m?2 32.23
tyczna
tacznik (12.12+11.98)*0.64 m?2 15.42
RAZEM 176.70
65|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 m2
d.6.2|0105-08 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotno$¢ = 17
Budynek (15.9+25.43+25.66+6.6+9.37+62.78+1.88+10.0+44.02)*0.64 m2 129.05
szkoly
Sala gimnas- |(18.52+11.38+11.38+9.08)*0.64 m?2 32.23
tyczna
tacznik (12.12+11.98)*0.64 m?2 15.42
RAZEM 176.70
66|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.6.2/0511-02 piaskowej
Budynek (15.9+25.43+25.66+6.6+9.37+62.78+1.88+10.0+44.02)*0.64 m2 129.05
szkoly
Sala gimnas- |(18.52+11.38+11.38+9.08)*0.64 m?2 32.23
tyczna
tacznik (12.12+11.98)*0.64 m?2 15.42
RAZEM 176.70
67|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
d.6.2/0108-02
220.88-176.7 m3 44.18
RAZEM 44.18
6.3 DOCIEPLENIE SCIAN
68/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.6.3/0832-04
145.57+574.69+7.6+11.0+9.2 m?2 748.06
RAZEM 748.06
69|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z ceg- |m?2
d.6.3/0711-03 ty i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
1672.87*0.3 m?2 501.86
RAZEM 501.86
70|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.6.3|2611-01 nie mechaniczne i zmycie
Elewacja 725.05+67.1-3.66*60-0.49*9 m2 568.14
frontowa
wschodnia
Elewacja (126.46+4.42-6.0*6)+(265.07-1.8*2-0.56*9-3.66*22) m2 270.79
boczna ze-
wnetrzna po-
tudniowa
Eewacja 266.64-6.6*3-2.55*7-3.66*18 m2 163.11
boczna wew-
netrzna po-
tudniowa
Elewacja tyl- |(169.77-3.66*2-0.84*1-2.0*2-2.55*1)+(582.53-3.66*17-1.87*60-1.1*8) m2 554.37
na zachodnia
Elewacja 121.50-0.56*12 m2 114.78
boczna pot-
nocna
Sala gimnas- |(103.30-2.52%6)+(85.53*2)+(140.9-10.01*6) m2 340.08
tyczna
tacznik (47.50-0.49*7)+(47.50-0.49%6-4.0) m?2 84.63
RAZEM 2095.90
71/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne | m?2
d.6.3|2611-02 gruntowanie.
Elewacja 725.05+67.1-3.66*60-0.49*9 m2 568.14
frontowa
wschodnia
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Elewacja (126.46+4.42-6.0*6)+(265.07-1.8*2-0.56*9-3.66*22) m?2 270.79
boczna ze-
wnetrzna po-
fudniowa
Eewacja 266.64-6.6*3-2.55*7-3.66*18 m?2 163.11
boczna wew-
netrzna po-
fudniowa
Elewacja tyl- |(169.77-3.66*2-0.84*1-2.0*2-2.55*1)+(582.53-3.66*17-1.87*60-1.1*8) m?2 554.37
na zachodnia
Elewacja 121.50-0.56*12 m?2 114.78
boczna pot-
nocna
Sala gimnas- |(103.30-2.52%6)+(85.53*2)+(140.9-10.01*6) m2 340.08
tyczna
tacznik (47.50-0.49*7)+(47.50-0.49*6-4.0) m?2 84.63

RAZEM 2095.90
72|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - sprawdze- |m?2
d.6.3/12611-04 nie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
Elewacja 725.05+67.1-3.66*60-0.49*9 m?2 568.14
frontowa
wschodnia
Elewacja (126.46+4.42-6.0*6)+(265.07-1.8*2-0.56*9-3.66*22) m?2 270.79
boczna ze-
wnetrzna po-
fudniowa
Eewacja 266.64-6.6*3-2.55*7-3.66*18 m?2 163.11
boczna wew-
netrzna po-
fudniowa
Elewacja tyl- |(169.77-3.66*2-0.84*1-2.0*2-2.55*1)+(582.53-3.66*17-1.87*60-1.1*8) m?2 554.37
na zachodnia
Elewacja 121.50-0.56*12 m?2 114.78
boczna pot-
nocna
Sala gimnas- |(103.30-2.52%6)+(85.53*2)+(140.9-10.01*6) m2 340.08
tyczna
tacznik (47.50-0.49*7)+(47.50-0.49*6-4.0) m?2 84.63
RAZEM 2095.90
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.6.3/2612-01 wyc do $cian gr. 16 cm, lambda 0,031
Budynek 1671.19-114.56 m2 1556.63
szkoty -
gr.16cm
RAZEM 1556.63
74/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przyklejenie piyt styropiano- | m?2
d.6.3/2612-01 wyc do $cian gr.6 cm, lambda 0,031
Sala gimnas- |340.08 m2 340.08
tyczna -
gr.6cm
tacznik - 84.63 m2 84.63
gr.6cm
RAZEM 424.71
75/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie plyt z wetny | m?2
d.6.3/2613-01 mineralnej do $cian - niepalne pasy z wetny mineralnej na elewacji szer.30cm i
gr.16cm
Elewacja (62.78+62.88+8.68+58.81+6.7)*0.3 m2 59.96
frontowa -
wschodnia
Elewacja (14.33+25.66+25.66+9.37+35.03)*0.3 m2 33.02
boczna ze-
wnetrzna -
potudniowa
Elewacja (21.27+21.27+21.27+4.06+4.07)*0.3 m?2 21.58
boczna wew-
netrzna - po-
tudniowa
RAZEM 114.56
76|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- |szt
d.6.3/12612-04 nowych za pomoca dybli plastikowych do Scian z cegty.
2095.9%6 szt 12575.40
RAZEM 12575.40
77|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przyklejenie piyt styropiano- | m?2
d.6.3/2612-02 wych do osciezy
Piwnica [(0.7+0.8*2)*9+(0.6+1.4*2)*1+(1.7+1.5*2)*8]*0.3 m?2 18.51
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Parter [(1.141.7*2)*20+(0.7+0.7*2)*16+(0.7+0.8*2)*3+(1.7+2.15*2)*46+(2.6+3.85*2)*6+ | m? 153.39
(2.1+1.2*2)*6+(2.0+3.0*2)*2]*0.3
| Pietro [(1.141.7*2)*20+(1.14+1.0*2)*4+(0.7+0.7*2)*3+(0.7+0.8*2)*3+(1.7+2.15*2)*47+  |m?2 126.30
(2.0+3.0*2)*2+(3.0+2.2*2)*1]*0.3
Il Pietro [(1.141.7*2)*20+(1.1+1.0*2)*4+(0.7+0.7*2)*3+(0.7+0.8*2)*9+(1.7+2.15*2)*26+  |m?2 92.64
(2.0+3.0*2)*2+(3.0+2.2*2)*1]*0.3
DRZWI
Elewacja tyl- [[(1.0+2.0*2)*2]*0.3 m?2 3.00
na zachodnia
Elewacja [(0.9+2.0*2)*2]*0.3 m?2 2.94
boczna ze-
wnetrzna -
potudniowa
Wejscieod |[(3.0+2.2%2)*1]*0.3 m?2 2.22
boiska - ele-
wacja boczna
wew. - potud-
niowa
tacznik [(2.0+2.2*2)*1]*0.3 m2 1.92
Drzwi wejs- |[(4.0+2.3*2)*1]*0.3 m2 2.58
ciowe gtéwne
RAZEM 403.50
78/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi -przyklejenie warstwy siatki na | m2
d.6.3|2612-06 Scianach
Budynek 1671.19*1.05 m2 1754.75
szkoly
Sala gimnas- |340.08*1.05 m?2 357.08
tyczna
tgcznik 84.63*1.05 m?2 88.86
RAZEM 2200.69
79/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi -przyklejenie warstwy siatki na | m?2
d.6.3/12612-06 $cianach. Dodatkowe wzmocnienie siatkg strefy cokotowej.
Budynek (15.9+25.43+25.66+6.6+9.37+62.78+1.88+10.0+44.02)*2.0 m2 403.28
szkoly
Sala gimnas- |(18.52+11.38+11.38+9.08)*2.0 m?2 100.72
tyczna
tacznik (12.12+11.98)*2.0 m?2 48.20
RAZEM 552.20
80/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m?2
d.6.3|2612-07 osciezach
403.50 m?2 403.50
RAZEM 403.50
81|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.6.3|2612-08 tych katownikiem metalowym
Piwnica (0.7+0.8*2)*9+(0.6+1.4*2)*1+(1.7+1.5*2)*8 m 61.70
Parter (1.1+1.7*2)*20+(0.7+0.7*2)*16+(0.7+0.8*2)*3+(1.7+2.15*2)*46+(2.6+3.85*2)*6+ |m 511.30
(2.1+1.2*2)*6+(2.0+3.0%2)*2
| Pigtro (1.1+1.7*2)*20+(1.1+1.0*2)*4+(0.7+0.7*2)*3+(0.7+0.8*2)*3+(1.7+2.15*2)*47+ m 421.00
(2.0+3.0*2)*2+(3.0+2.2*2)*1
Il Pietro (1.1+1.7*2)*20+(1.1+1.0*2)*4+(0.7+0.7*2)*3+(0.7+0.8*2)*9+(1.7+2.15*2)*26+ m 308.80
(2.0+3.0*2)*2+(3.0+2.2*2)*1
Drzwi
Elewacja tyl- |(1.0+2.0*2)*2 m 10.00
na zachodnia
Elewacja (0.9+2.0*2)*2 m 9.80
boczna ze-
wnetrzna -
potudniowa
Wejscie od  |(3.0+2.2*2)*1 m 7.40
boiska - ele-
wacja boczna
wew. - potud-
niowa
tacznik (2.0+2.2*2)*1 m 6.40
Drzwi wejs- |(4.0+2.3*2)*1 m 8.60
ciowe gtéwne
Narozniki bu-
dynkoéw pio-
nowe
Narozniki bu- | 10.33*4+12.42*5+1.36+1.29*2+2.75+3.9 m 114.01
dynkoéw pio-
nowe
Sala gimnas- |8.58*7+3.34 m 63.40
tyczna
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Narozniki bu-
dynkéw po-
ziome
Budynek 52.78+4.73+8.92+14.65*2+61.7+10.32*2+20.7+16.22+25.98+6.6 m 247.57
szkoly
Sala gimnas- |17.44*2+11.7*4 m 81.68
tyczna
tacznik 11.8+11.66 m 23.46
RAZEM 1875.12
82|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- natozenie podktadowej masy tynkarskiej | m?2
d.6.3|0931-01
Sciany [(1672.87+340.08+84.63-(81.01+110.76))]*1.05 m2 2001.10
OS$cieza 403.50-(14.4+8.28) m?2 380.82
RAZEM 2381.92
83|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikonowego gr. 1,5 mm wykona- |m?2
d.6.3|0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
2001.1 m?2 2001.10
RAZEM 2001.10
84|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikonowego gr. 1,5 mm wykona- |m?2
d.6.3/0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - oscieza o szer. do 30 cm
380.82 m?2 380.82
RAZEM 380.82
85/KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa, zatozono 70% m2
d.6.3|1519-02
[(2001.1+380.82+104.879)]*0.7 m?2 1740.76
RAZEM 1740.76
86| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa (2 grupa cenowa), zatozono m2
d.6.3|1519-02 30%
[(2001.1+380.82+104.879)]*0.3 m?2 746.04
RAZEM 746.04
87|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6¢cm $cian m2
d.6.3/0921-02
Elewacja 81.01 m2 81.01
boczna ze-
wnetrzna po-
tudniowa
Oscieza [((2.0+3.0*2)*6)]*0.3 m2 14.40
Elewacja 115.8-0.56*9 m?2 110.76
boczna pot-
nocna
OS$cieza [(0.7+0.8*2)*12]*0.3 m?2 8.28
RAZEM 214.45
88|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - kratki wentylacyjne fi 100mm, co 5m |szt.
d.6.3|0140-01
analogia
56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
89|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych, kamer, dzwonkow itp. szt.
d.6.3|0501-08
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
90|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane, kamery, dzwonki. kpl.
d.6.3|0502-03
analogia
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
91 Montaz daszku szklanego typowego o wym. 90x140cm nad drzwiami od strony el- |kmpl
d.6.3|kalk. wlasna |waciji tylnej zachodnej
1 kmpl 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m?2
d.6.3|1610-02
2202.45 m?2 2202.45
RAZEM 2202.45
93 Dostawa i montaz trocinobetonowej skrzynki legowej dla wrébli o wymiarach szt
d.6.3|kalk. wtasna |34x22x16cm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
6.4 OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE
94| KNR 2-02 Monyaz btyty OSB gr.12cm pod obrébki blacharskie m?2
d.6.4/0410-01
analogia
24.19 m?2 24.19
RAZEM 24.19
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95|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy tytan-cynk lub powlekanej w kolo- | m2
d.6.4|0507-02 rze grafitowym. - ogniomurki

Budynek (14.65+10.32)*0.65+(62.02*2+4.75)*0.4 m2 67.75
szkoly
Budynek (16.22+25.66)*2*0.4 m2 33.50
szkoty nizszy
Sala gimnas- |(11.70*2)*0.65+((17.44+11.22)*2*0.4) m2 38.14
tyczna
tacznik (9.4+11.66)*2*0.4 m2 16.85
Kominy (3.85+0.4)*2*0.3*3+(2.53+0.4)*2*0.3*4+(1.28+0.4)*2*0.3*3+(1.02+0.4)*2*0.3*3+ |m?2 24.50

(1.8+0.4)*2%0.3*2+(0.76+0.4)*2*0.3*1+(1.11+0.4)*2*0.3*1
Daszkinad |[(4.0+8.5)+(1.5+2.5)+(1.5+4.3)+(1.5+2.5)]*2*0.35 m2 18.41
drzwiami

RAZEM 199.15

96|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr.12cm- z blachy tytan-cynk lub polekanej w kolorze | m
d.6.4/0509-03 grafitowym

Budynek 62.02+20.70+25.66+4.06 m 112.44
szkoly
Sala gimnas- | 17.44*2 m 34.88
tyczna
tacznik 11.66 m 11.66
RAZEM 158.98

97 |KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej ramienne. Wykonanie podkonstrukcji do montazu rynien |szt.
d.6.4|1218-02 dachowych w styropianie.

analogia
159*2 szt. 318.00
RAZEM 318.00
98|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm z czyszczakami- z blachy tytan-cynk lub powle- |m
d.6.4/0511-02 kanej w kolorze grafitowym.
Budynek 11.36*2+10.33*2+1.08+3.08 m 47.54
szkoly
Sala gimnas- |8.15*2 m 16.30
tyczna
tacznik 4.32 m 4.32
RAZEM 68.16
99/ KNR 4-02 Wymiana podejscia odptywowego z rur zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 150 mm  |szt.
d.6.4|0204-04 uszczelnionych zaprawa cementowa.
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
7 DOCIEPLENIE DACHU SZKOLY
100|KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta mo- |m
d.7/1140-05 cowanych na dachu ptaskim
Budynek 61.70+14.42+5.77*3+9.69*3+16.22*2+20.7+3.36*3+1.64 m 187.36
szkoty - po-
ziome
Kominy (1.8*4+0.4*2)+(1.02*6+0.4*3)+(1.28*4+0.4*2)+(0.76*2+0.4*1)+(1.11*2+0.4*2)+ |m 57.30
(3.85*4+0.4%6)+(2.53*4+0.4*8)
Sala gimnas- |17.44*3 m 52.32
tyczna
tacznik 11.8*2 m 23.60
RAZEM 320.58
101|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju do 120 m
d.7/1139-09 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
pionowe - 10.27*2+10.56+11.45*3+7.45 m 72.90
Sciany
RAZEM 72.90
102|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej o m3
d.7/0311-02 grub. ponad 1 ceg. Podniesienie murkéw o 40cm
Budynek (14.65+10.32)*0.45*0.4 m3 4.49
szkoly
Sala gimnas- |11.70*2*0.45*0.4 m3 4.21
ty
wytaz dacho- |0.9*4*0.4*0.12 m3 0.17
wy
RAZEM 8.87
103|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3. Pod-  |m3
d.7/0310-01 niesienie kominéw o 40cm.
analogia
Kominy (3.85*0.4)*0.4*3+(2.53*0.4)*0.4*4+(1.28%0.4)*0.4*3+(1.02*0.4)*0.4*3+(1.8*0.4)* |m?3 5.45
0.4*2+(0.76*0.4)*0.4+(1.11*0.4)*0.4
RAZEM 5.45
104|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sr.gr.7cm m2
d.710219-05
Kominy (3.95*0.5)*3+(2.63*0.5)*4+(1.38*0.5)*3+(1.12*0.5)*3+(1.9%0.5)*2+(0.86*0.5)+ m2 17.87
(1.21*0.5)
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RAZEM 17.87
105|KNR 0-23 Ocieplenie dachu styropapg o gr. 30cm i wsp.0,030- przyklejenie piyt styropiano- | m?2
d.7|2612-01 wych do dachu z mechanicznym zakotwieniem, komplet
analogia
Budynek (370.60+640.06)*1.05 m2 1061.19
szkoty
RAZEM 1061.19
106|KNR 0-23 Ocieplenie dachu styropapg o gr. 14cm i wsp.0,030- przyklejenie piyt styropiano- | m?2
d.7|2612-01 wych do dachu z mechanicznym zakotwieniem, komplet
analogia
Sala gimnas- |195.68*1.05 m?2 205.46
tyczna
tacznik 112.74*1.05 m?2 118.38
RAZEM 323.84
107|KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalng na podtozu betonowym m?2
d.7/0527-01
analogia
Budynek (370.60+640.06)*1.05 m2 1061.19
szkoly
Sala gimnas- |195.68*1.05 m?2 205.46
tyczna
tacznik 112.74*1.05 m?2 118.38
RAZEM 1385.03
108/ KNR 0-23 Remont wypraw elewacyjnych kominéw- przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z |m?2
d.712614-02 przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
analogia
Kominy (3.85+0.4)*2*0.8*3+(2.53+0.4)*2*0.8*4+(1.28+0.4)*2*0.8*3+(1.02+0.4)*2*0.8*3+ |m?2 65.34
(1.8+0.4)*2%0.8*2+(0.76+0.4)*2*0.8*1+(1.11+0.4)*2*0.8*1
Murki ognio-
we
Budynek (14.65%0.4)+(10.32*0.4) m2 9.99
szkoly
Sala gimnas- |(11.70*0.4)*2 m2 9.36
tyczna
wytaz dacho- |0.9*4*0.4 m2 1.44
wy
RAZEM 86.13
109|KNR-W 2-02 | W ytazy dachowe fabrycznie wykonczone AL 80x80 o wsp.1.1 W/m2K szt
d.7/1016-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8 REMONT SCHODOW | WYKONANIE NOWEJ POCHYLNI
8.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
110|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - schody wejscie gtéwne.|m3
d.8.1/0212-03
Schody gtéw- |[((1.89%1.05)/2)+(0.15*1.89)]*2.91 m3 3.71
ne
Schody gtéw- |[((2.52%1.05)/2)+(0.15*2.52)]*1.4 m3 2.38
ne boczne
Murek [((5.67+5.94)*0.42)/2]*1.2 m3 2.93
RAZEM 9.02
111|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnaciji - scho-|m
d.8.1|0804-01 dy wejscie gtowne
1.59+1.59+5.67 m 8.85
RAZEM 8.85
112|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  |m?3
d.8.1/0108-09
Schody i mu- [9.02 m3 9.02
rek
Balustrady  |8.85*1.1*0.05 m3 0.49
RAZEM 9.51
113 Opfata za utylizacje gruzu i $mieci. m3
d.8.1|kalk. wlasna
9.51 m3 9.51
RAZEM 9.51
8.2 WYKONANIE NOWYCH SCHODOW
114|KNR 2-02 Budynki z elem.typu bloki Zeranskie - elem.schodéw bez faktury - biegi (szerokos$¢ |elem.
d.8.2|0302-06 2,91m). Montaz nowych prefabrykowanych biegéw schodowych.
analogia
2 elem. 2.00
RAZEM 2.00
115|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.8.2|1207-04 stopniu o0 masie do 16 kg
1.59+1.59+2.87 m 6.05
RAZEM 6.05
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116|KNR 2-02 Odtworzenie istniejgcego podestu schodéw wejsciowych do nowo wykonanych kpl.
d.8.2/0218-01 elementow schoddw i pochyini.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia - montaz wycieraczki z kraty stalowej ocynkowanej szt.
d.8.2/1219-03 70x120cm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8.3 WYKONANIE NOWEJ POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
118|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin m2
d.8.3|0807-01 piaskiem
analogia
(9.47*5.4)+(4.56*2.32) m?2 61.72
RAZEM 61.72
119|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m3
d.8.3/0217-02 w gruncie kat.lll
£ 0.5%(6.87+7.0+5.98+1.3+3.86+1.24)*0.9 m3 11.81
2 0.75%*(6.5+6.5+5.26)*0.9 m3 12.33
RAZEM 24.14
120|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.8.3/1101-01
£ 0.5%(6.87+7.0+5.98+1.3+3.86+1.24)*0.1 m3 1.31
2 0.75%*(6.5+6.5+5.26)*0.1 m3 1.37
RAZEM 2.68
121|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.8.3/0202-01
£ 0.5%(6.87+7.0+5.98+1.3+3.86+1.24)*0.4 m3 5.25
2 0.75%*(6.5+6.5+5.26)*0.4 m3 5.48
RAZEM 10.73
122|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.8.3/0290-02
£ (6.87+7.0+5.98+1.3+3.86+1.24)*4*0.888*0.001*1.05 t 0.10
2 (6.5+6.5+5.26)*6*0.888*0.001*1.05 t 0.10
RAZEM 0.20
123|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.8.3/0290-01
£ ((6.87+7.0+5.98+1.3+3.86+1.24)/0.25)*1.12*0.222*0.001*1.05 t 0.03
2 ((6.5+6.5+5.26)/0.25)*1.12*0.222*0.001*1.05 t 0.02
RAZEM 0.05
124|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m m?2
d.8.3/0207-01
So1 (0.87*1.74)+((0.57+0.87)*5.0)/2 m2 5.11
So2 ((0.57+0.87)*5.0)/2 m2 3.60
So3 (0.87*2.88) m2 2.51
So4 (1.17*1.74)+((0.87+1.17)*5.0)/2 m?2 7.14
So5 (0.87*1.50)+((0.87+1.17)*5.0)/2 m2 6.41
So6 (1.17*2.88) m2 3.37
So7 (1.47*1.74)+((1.17+1.47)*5.0)/2 m2 9.16
So8 (1.17*1.74)+((1.17+1.47)*5.0)/2 m2 8.64
So9 (1.47*2.88) m2 4.23
So10 (1.77*3.17)+((1.47+1.77)*5.0)/2 m?2 13.71
So11 (1.47*1.74)+((1.47+1.77)*5.0)/2 m?2 10.66
RAZEM 74.54
125|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian m2
d.8.3/0207-07 Krotnos¢ = 16
So1 (0.87*1.74)+((0.57+0.87)*5.0)/2 m2 5.11
So2 ((0.57+0.87)*5.0)/2 m2 3.60
So3 (0.87*2.88) m2 2.51
So4 (1.17*1.74)+((0.87+1.17)*5.0)/2 m?2 7.14
So5 (0.87*1.50)+((0.87+1.17)*5.0)/2 m2 6.41
So6 (1.17*2.88) m2 3.37
So7 (1.47*1.74)+((1.17+1.47)*5.0)/2 m2 9.16
So8 (1.17*1.74)+((1.17+1.47)*5.0)/2 m2 8.64
So9 (1.47*2.88) m2 4.23
So10 (1.77*3.17)+((1.47+1.77)*5.0)/2 m?2 13.71
So11 (1.47*1.74)+((1.47+1.77)*5.0)/2 m?2 10.66
RAZEM 74.54
126|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane - t
d.8.3/0290-02 siatka zbrojeniowa o oczkach 15x15cm fi10mm
analogia
74.54*[14*2*0.62]*0.001*1.05 t 1.36
RAZEM 1.36
127|KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtgbokos- | m3
d.8.3/0102-02 ci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.lll

-24 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39783 Uzytkownik: SANITES




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1.2*5.0*0.56)*4+(1.5*2.88*0.56)*3 m3 20.70
RAZEM 20.70
128|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.8.3/0105-03 geszcz.
(1.2*5.0)*4+(1.5*2.88)*3 m?2 36.96
RAZEM 36.96
129|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.8.3/0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
Krotno$¢ = 27
(1.2*5.0)*4+(1.5*2.88)*3 m?2 36.96
RAZEM 36.96
130|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.8.3/0114-05
(1.2*5.0)*4+(1.5*2.88)*3 m?2 36.96
RAZEM 36.96
131|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy | m?2
d.8.3/0105-07 po zageszcz.
(1.2*5.0)*4+(1.5*2.88)*3 m?2 36.96
RAZEM 36.96
132|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 m2
d.8.3/0105-08 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
(1.2*5.0)*4+(1.5*2.88)*3 m?2 36.96
RAZEM 36.96
133|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.8.3/0511-02 piaskowej
(1.2*5.0)*4+(1.5*2.88)*3 m?2 36.96
RAZEM 36.96
134|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw srubami m
d.8.3|1207-01 lub spawane - uchwyty dla niepetnosprawnych
6.78+6.24+6.78+6.46*2+5.12+3.94+6.57*2+5.4 m 60.32
RAZEM 60.32
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