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Passeo-18 |
Cewnik balonowy PTA prezentujgcy duzg zdolnos¢ wprowadzania,
kontrolowang podatnosé, niski profil.

Wspotosiowa budowa trzonu zapewnia wysoki poziom zdolnosci wprowadzania
Mocny wewnetrzny trzon oraz elastyczny trzon zewnetrzny tworzg system zapewniajg wysoki
poziom zdolnosci wprowadzania i dostarczania.

Swiatto prowadnika

Swiatto balonu po
inflacji/ deflacji

Niski profil i szeroki wachlarz rozmiaréw

Wspotosiowa budowa trzonu cewnika o niskim profilu 3,8 F utatwia dostep do dystalnych zmian
oraz pozwala zredukowac komplikacje w miejscu dostepu.’

Dostepne $rednice/ dtugosci balonu

2.0-50mm

g6 0mm-7.0mm
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Kontrolowany podatny balon umozliwia
przewidywalne rozszerzenie

Mata kontrolowana podatnos¢ zapewnia
przewidywalne rozszerzenie promieniowe balonu,
minimalizujgc ryzyko rozwarstwienia.

Powtoka typu , patchwork” zapewnia lepszg zdolnosc
przechodzenia

Zwijany balon z piecioma fatdami jest pokryty przy
zwinieciu, eksponujac niepokryte czesci balonu podczas
inflacji.

To zwieksza zdolnosé przechodzenia, a jednoczesnie
minimalizuje poslizg podczas inflacji.

Balon po inflacji  ® Powloka hydrofobo o Bez powloki

Gtadka
stozkowa
koncéwka

/nia lepsze

przechodz
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Interwencje
naczyniowe
obwodowe

Cewnik wskazany do rozszerzania stenozy w tetnicach udowych, kolanowych i

podkolanowych oraz do leczenia zmian zarostowych natywnej i syntetycznej
przetoki tetniczo-zylnej przeznaczonej do dializy.

Dane techniczne

Cewnik balonowy

Typ cewnika

Zalecany przewdd prowadzac
K

OTW
0,018"

Koncowka

Krotka, stozkowa, kolorowa

Materiat balonu

SCP (semikrystaliczny polimer), kontrolowana podatnosc (4-

Zwijanie balonu
J

5 fatd

Powtoka balonu

Hydrofobowa powtoka typu patchwork

Markery balonu

2 wyttoczone markery {(profil zerowy)

Rozmiary

2,0 ~7,0 mm; dt. 20 - 200 mm

Trzon

3,8F, 3,9F (2 6,0/7,0 mm x 170-200 mm); budowa wspdtosiowa

Diugosé uzytkowa 90, 130 oraz 150 cm

Srednica balonu x dtugoéé (mm)
22,0 $2,0x $25x $25x $3,0x €30x #35x @35x $40x $40x $50x B50x @50x F50x

Tabela zgodnosci

20-170 200 20-170 200 20-170 200 20-170 200 20-150 170-200 20-120 150 170-200 200 7

atm** 6 6 & 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6
20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 50 50 50 60 70
15 14 15 14 15 14 15 14 15 13 15 12 13 12 12
21 21 26 26 32 32 37 37 43 42 53 52 52 62 73

*1atm = 1.013 ba
Cewnik
Informacje dot. diugos¢ Balon < Balon
zamowien {cm) {mm) dtugoséc (mm)
20 40 60 80 120 150 170 200

90 2,0 366098 366099 366100 366104 366105 366106 366114 376276
90 2,5 357451 357458 366101 357469 357476 366107 357483 376277
90 3,0 357452 357459 366102 357470 357477 366108 357484 376278

@ 90 3,5 357453 357460 366103 357471 357478 366109 357485 376279
90 4,0 357454 357461 357465 357472 357479 366110 376272 376280
90 5,0 357455 357462 357466 357473 357480 366111 376273 376281
90 6,0 357456 357463 357467 357474 357481 366112 376274 376282
90 7,0 357457 357464 357468 35747 37
Cewnik Balon
dtugosé¢ Balon J dtugosé
(cm) (mm) (mm)

20 40 60 80 120 150 170 200

150 2,0 366115 366118 366119 366123 366126 366129 366137 376296
130 2,5 357486 357491 366120 357502 357507 366130 357512 376297
130 3,0 357487 357492 366121 357503 357508 366131 357513 376298

@ 130 3,5 357488 357493 366122 357504 357509 366132 357514 376299
130 4,0 357489 357494 357498 357505 357510 366133 376292 376300
130 5,0 357490 357495 357499 357506 357511 366134 376301
130 6,0 366116 357496 357500 366124 376302
130 7,0 366117 357497 357501 376

K, Callaert J, i in. 4-French-compatible endovascular material is safe and effective in the treatment of femoropopiitea,
R trial. J Endovasc Ther, 2013; 20: 746-750,
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Ja, nizej podpisana, mgr Anna Lyskawa-bLowinska, Ttumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego (TP/2455/05)

z siedzibg w Poznaniu przy ul. Swoboda 62A/7, po§wiadczam zgodno$¢ ttumaczenia z zalaczonym dokumentem
w jezyku angielskim.

Nr repertorium: 141/2018. Poznan, dnia 4 lipca 2018 roku.

Pobrano oplate za tlumaczenie 4 stron a 1125 znakow.
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