Interwencje naczyniowe // Obwodowe
Stent kobaltowo-chromowy rozprezany balonem/0,035"/0TW

Dynetic®-35

Nowej generacji stent do tetnic biodrowych
o doskonatej sile radialnej i znakomitej elastycznosci.

Wysoki poziom sity radialnej

Najszerszy zakres rozmiarow
System dostarczania kompatybilny
z profilem 6F
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Dynetic-35

Wysoka sita radialna® oraz system Grubos¢ przesta
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Cienkie przesta o wysokiej sile radialnej Dynetic-35°
BIOTRONIK

Wysoka sita radialna D1
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SST — stent stalowy

Znakomita elastycznoéé stentu S

W pordwnaniu z wiodgcymi, konkurencyjnymi stentami, stenty Visi-Pres
: . 2 ‘2 A Medtronic
Dynetic-35 wykazujg najwieksza elastycznosc.
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Kompatybilnos¢ z profilem 6F w petnym
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Doskonata dostarczalnosc
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Dynetic 35

Podwdjna helisa CoCr Kompatybilnosc z 6F Nowe
ksztalt stentu materiat wykonania w catym zal farow dosko
\\\\.\ln;fj/
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Niski profil wejécia Niski profil 78 mm Optymalny Podejscie radialne
przejicia Duza dtugosd stentu czas deflacji ! ¢ uzytkowa do 170 cm




Dynetic-35

Stent wskazany do leczenia zmian miazdzycowych de novo oraz ¥
powstatych wskutek restenozy w tetnicach biodrowych.”™ "
Dane techniczne Stent

Stent

Materiat stentu

Rozprezany balonem
Kobalt—cmum

Grubosc¢ stentu

Skrécenie

Powtoka stentu
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Rozmiar

9 5,0—-10,0 mm; df,: 18-28-38-58-78 mm
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Typ cewnik OoTW
Zalecany prowadnik 0,035"
Konicowka Niski profil wejscia, kolorowa
larkery balonu 2
zytkowa 9
2 wtto
rowadnika Powtoka hydro?c:c va
nominaine (NP) 10 atm
owe cisnienie rozerwania (RBP) 14 atm (¢ 5,0 - 8,0 mm], 12 atm (@ 9,0 — 10,0 mm]
Informacje do zaméwiern  Stent @ (mm) Diugosc cewnika 90 cm
Dtugos¢ stentu (mm)
18 28 38 58 78
5,0 428690 428694 428700 428706 -
0,0 428691 428695 428701 428707 =
@ 7,0 428692 428696 428702 428708 428712
8,0 448939 448942 448945 4483948 448951
9,0 = 448943 448546 448949 448952
10,0 - 448944 448947 448950 4483953
Informacje do zaméwiert ~ Stent g (mm) Dtugos$c cewnika 130 cm
Dtugos¢ stentu (mm)
18 28 38 58 78
5.0 428716 428720 428726 428732 =
6,0 428717 428721 428727 28733 -
@ 7,0 428718 428722 428728 428734 428738
8,0 448554 448957 448560 448563 448566
,0 2 AABS58 448961 448964 448967
10,0 - 448959 448962 448965 68
Dtugos$¢ cewnika 170 cm
informacje do zamoéwienn  Stent ¢ (mm) Dtugos¢ stentu (mm)
18 28 38 58 78
5,0 = ~ 428752° - -
6,0 - 428747 4728753 428759 -
@ 7,0 - 428748 428754 428760 428764°
8,0 - 448972 448975 448978 448981°
9,0 - 448973 448976 448979 -
10,0 - - 448977° - -

*wstepne zamowienie

}13-2019. Srednica stentu 8,0 mm; 2. Dane BIOTRONIK w archiwum; 3. E scular Today -

ndable Stents. :xtm', -L\tadd» com/device-guide/european/152#; 4. Dane BIOTRONIK w archiwum. 11B(P] 13-2019. Srednica

iwum. lIB{R) 20-2005. Srednica stentu 8,0 mm.

rukcji uzycia. ++Uwaga: Stent Dynetic-35 nie ma atestu TGA (Agencji "‘Nyw‘t\ YW
az proBlO sg znakami towarowymi lub zarejestrowanym

anym znakiem towarowym Grupy Medtronic. Flexive oraz re
. Omnilink oraz Omnilink Elite s3 znakami towarowymi lub zarejestroy
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Specyfikacje podlegajg zmianom, aktualizacjom i ulepszeniom.




Ja, nizej podpisana, mgr Anna Lyskawa-Lowifiska, Ttumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego (TP/2455/05)
z siedzibg przy ul. Swoboda 62a/7 w Poznaniu, poswiadczam zgodnos¢ tumaczenia z okazanym
dokumentem w jezyku angielskim.

Nr repertorium: 81/2020. Poznan, dnia 10 czerwca 2020 roku.

Pobrano oplate za ttumaczenie 5 stron a 1125 znakéw.
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