Załącznik nr 2a do SWZ BZP-2630-29/2022

	Opis techniczny – przedmiotowy środek dowodowy*



*(należy złożyć odpowiednio dla części których dotyczy oferta)
	Parametry mebli wymagane przez Zamawiającego
	Parametry mebli oferowane przez Wykonawcę

	Część pierwsza 

– podium jezdne dla modela dla WG



	- wymiary części drewnianej: 2000x1100x345 mm

- materiał: 18 mm sklejka brzozowa klasy A/B, wzmocnienia wewnętrzne ze sklejki brzozowej klasy B

- konstrukcja:  jak na rysunku poglądowym, jedno podłużne i trzy poprzeczne wzmocnienia odpowiednie do obciążenia, bez płyty w płaszczyźnie poziomej od spodu

- wykończenie: lakier bezbarwny matowy, antypoślizgowy, krawędzie sklejki bezpiecznie oszlifowane do potrzebnego minimum, łączenia ukryte  

- koła podium: 2 skrętne i 2 z hamulcem, ø 125 mm, h 155 mm, 

oprawa koła z blachy stalowej ocynkowanej, tarcza koła z polipropylenu, bieżnik z TPR (gumy termoplastycznej) szarej, maksymalne obciążenie minimum 100 kg dla każdego koła (podium ma unieść w stanie spoczynkowym do 4 osób), 

model wzorcowy kół:  

KDW Cascoo Europe GmbH Kółka przemysłowe skrętne 125mm TPR P2G2 lub równoważny, KDW Cascoo Europe GmbH Kółka przemysłowe z hamulcem 125mm TPR P2G2 lub równoważny


	


	Parametry mebli wymagane przez Zamawiającego
	Parametry mebli oferowane przez Wykonawcę

	Część druga
– szafki skrytkowe dla WG

 

	1. Szafka skrytkowa 18-to drzwiowa

Wymiary: wysokość 180 x szerokość 88,5 x długość 49 cm

- 6 rzędów x 3 kolumny drzwiczek

- zamykanie na zamek patentowy w systemie klucza master, do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe

- materiał: blacha stalowa (0,5-0,8mm) malowana proszkowo

- kolor szary RAL 7035

- atest higieniczny PZH

- wentylacja: perforacja w drzwiczkach

	

	2. Szafka skrytkowa 24 drzwiowa 

Wymiary: wysokość 180 x szerokość 117 x długość 49 cm

- 6 rzędów x 4 kolumny drzwiczek

- zamykanie na zamek patentowy                      w systemie klucza master, do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe

- materiał: blacha stalowa (0,5-0,8mm) malowana proszkowo

- kolor: szary RAL 7035

- atest higieniczny PZH

- wentylacja: perforacja w drzwiczkach


	

	3. Szafka skrytkowa 15 drzwiowa 

Wymiary: wysokość 150 x szerokość 88,5 x długość 49 cm

- 5 rzędów x 3 kolumny drzwiczek

- zamykanie na zamek patentowy                     w systemie klucza master, do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe

- materiał: blacha stalowa (0,5-0,8mm) malowana proszkowo

- kolor szary RAL 7035

- atest higieniczny PZH

- wentylacja: perforacja w drzwiczkach


	


	Parametry mebli wymagane przez Zamawiającego
	Parametry mebli oferowane przez Wykonawcę

	Część trzecia 
– fotel biurowy obrotowy dla Działu Administracyjno - Gospodarczego


	Fotel biurowy obrotowy – 1 sztuka
Wymiary- szerokość: 62 cm, głębokość: 60 cm, minimalna wysokość: 129 cm, maksymalna wysokość: 140 cm, szerokość siedziska: 53 cm, głębokość siedziska: 47 cm, dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 5 % Wymagana regulacja położenia siedziska dająca możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika ( w przedziale min. wysokość siedziska 46 cm +/- 5 % - maksymalna wysokość siedziska 56 cm +/- 5 %; 
Materiał wykonania - tworzywo polipropylenowe, tworzywo polietylenowe Materiał oparcia siatkowy

Poduszka podłokietnika z tworzywa polipropylenowego

Ramy:  oparcia, podłokietnika i  wsparcie tylne ze stali epoksydowej z poliestrową powłoką proszkową

Siedzisko  z materiału - wypełnienie -  pianka poliuretanowa 35kg/m3

rama siedziska - okleina klejona  warstwowo

oparcie profilowane z uwzględnieniem zasad ergonomii, wymagana regulacja kątu nachylenia krzesła

Krzyżak z aluminium o wytrzymałości nie mniejszej niż 110 kg nacisku, powłoka epoksydowa/poliestrowa -  proszkowa, kółka  przeznaczone na podłoże twarde, jezdne obrotowe  

Kolor krzesła szary ciemny - Ostateczny odcień koloru należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia

	


	Parametry mebli wymagane przez Zamawiającego
	Parametry mebli oferowane przez Wykonawcę

	Część czwarta
– biurko i dwa kontenery dla Działu Spraw Pracowniczych


	1. Biurko o wymiarach: 

szerokość = 150 cm, 

głębokość = 75 cm, 

wysokość = 72 cm 

2. Kolor płyty:  jak na zdjęciu w OPZ

 Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy uzgodnić z Zamawiającym (winien być dopasowany do pozostałych mebli w pokoju) przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. 

3. Blat i pozostałe elementy biurka wykonane z płyty wiórowej obustronnie  laminowanej. Płyta o grubości - nie mniej niż 2 cm, blenda o grubości – 1,8cm. 

4.Krawędzie boczne wykończone obrzeżem - laminatem drewnopodobnym kolorem odpowiadającym kolorowi płyty.

c. Boczne płyty biurka stanowiące jednocześnie "nogi" tego biurka, powinny posiadać na dole zabezpieczenia przed rysowaniem podłogi.

 Widok od frontu.  Po obydwu stronach identyczne odkryte szafki z dwiema półkami stanowiące integralne elementy biurka  (górna półka - 20 cm poniżej blatu). Z tyłu, na całej szerokości i wysokości biurka, blenda maskująca w kolorze jak całe biurko. Wymiary pozostałych elementów wg rysunku poglądowego w OPZ

	

	Dwa kontenery biurkowe  stanowiące komplet w biurkiem opisanym powyżej dla tej części zamówienia

Wymiary kontenera: szerokość = 45 cm, głębokość = 50 cm, 

wysokość = 72 cm  Kolor i rodzaj płyty meblowej: identyczny jak biurka opisanego powyżej. Nie będzie ustawiany pod biurkiem a będzie niezależnym meblem ustawionym obok

a. Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, grubość płyty: front, korpus, plecy, wieniec górny i dolny kontenera – 1,8cm, spód szuflad z płyty pilśniowej.

b. Z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem kolorem odpowiadającym kol. płyty.

c. Ma posiadać 4 szuflady o wkładach płytowych wyposażonych w prowadnice rolkowe oraz system stop- control zabezpieczający przed otworzeniem się więcej niż jednej szuflady naraz. Szuflady na prowadnicach metalowych, wszystkie zamykane zamkiem centralnym.

d. Górna obudowa nachodząca na szuflady, licowana z frontem szuflad, cokół dolny licowany z frontem szuflad.

e. Kontener wyposażony w przykręcane uchwyty metalowe o wymiarach: długość = 15 cm, szerokość = 1 cm (tolerancja +/- 20 %)

f. Kontener wyposażony w 4 kółka miękkie przeznaczone na podłoże twarde, jezdne obrotowe ze stoperem


	


	Parametry mebli wymagane przez Zamawiającego
	Parametry mebli oferowane przez Wykonawcę

	Część piąta

– biurko z kontenerem i krzesło biurowe dla Działu Inwestycji


	BIURKO KOMPUTEROWE – 1 szt.   o wym.: 

szerokość = 150 cm, 

głębokość = 65 cm, 

wysokość = 75cm 
Kolor płyty: Wzornik Kronospan lub równoważny - płyty melaminowane dąb. Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
a. Blat, nogi, wykonane z płyty wiórowej obustronnie  laminowanej (melaminowanej) o grubości - 3,6cm, blenda o grubości – 1,8cm. 

b. Krawędzie boczne wykończone obrzeżem ABS grubości 2 mm, kolorem odpowiadającym kol. płyty.

c. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +1,5 - 2 cm.

d. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, blenda o wysokości = 38cm cofnięta o 3,0 cm od krańca biurka.

e. Blat biurka wyposażony w 1-2 przepusty kablowe wykonane po konsultacjach w miejscu montażu mebla.  
	

	KONTENER DO BIURKA KOMPUTEROWEGO – 1 sztuka o wymiarach: 

szerokość = 44 cm, 

głębokość = 50 cm, 

wysokość = 64 cm 
Kolor płyty: Wzornik Kronospan płyty melaminowane  lub równoważny dąb. Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

a. Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej), grubość płyty: front, korpus, plecy, wieniec górny i dolny kontenera – 1,8cm, spód szuflad z płyty pilśniowej.

b. Z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS  kolorem odpowiadającym kol. płyty.

c. Ma posiadać 3 szuflady: 2 szt. o froncie 15 cm wysokości, 1 szt. o froncie 34 cm wysokości, o wkładach płytowych wyposażonych w prowadnice rolkowe oraz system stop- control zabezpieczający przed otworzeniem się więcej niż jednej szuflady naraz. Szuflady na prowadnicach metalowych, wszystkie zamykane zamkiem centralnym.

d. Górna obudowa nachodząca na szuflady, licowana z frontem szuflad, cokół dolny licowany z frontem szuflad.

e. Kontener wyposażony w przykręcane uchwyty metalowe o wymiarach: długość = 15 cm, szerokość = 1 cm (tolerancja +/- 20 %)

f. Kontener wyposażony w 4 kółka miękkie przeznaczone na podłoże twarde, jezdne obrotowe ze stoperem
	

	Krzesło biurowe z obiciem – 1 sztuka,          o wymiarach:

regulacja wysokości siedziska 40 cm do 50 cm, (tolerancja +/- 5 %)

całkowita wysokość maksymalnie do 109,0 cm, (tolerancja +/- 5 %)

szerokość całkowita z podłokietnikami w przedziale od 60 do 65 cm (tolerancja +/- 5 %)

Kolor tapicerki: granatowy, kolor metalowej konstrukcji i nóg: czarny. Ostateczny odcień koloru tapicerki należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówieniaa. Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną z maskownicą plastikową na oparciu z tyłu fotela.

b. Oparcie profilowane, którego kształt zapewnia pewne i ergonomiczne podparcie kręgosłupa. 

c. Mechanizm: synchronizujący (niezależna praca oparcia względem siedziska) z blokadą w 4 położeniach oraz możliwością dopasowania siły odchylania oparcia do ciężaru ciała i wzrostu użytkownika.

d. Podłokietniki z możliwością regulacji wysokości, z przyjazną w dotyku nakładką plastikową.

e. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej.

f. Krzyżak o średnicy 67,0 cm (tolerancja +/- 5%) o wytrzymałości nie mniejszej niż 135 kg nacisku, w kolorze czarnym.

g. Kółka miękkie, przeznaczone  na  podłoże twarde, jezdne obrotowe.
	


Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.                                                               
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