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kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 15 cm

geowloknina o gestosci min. 100 g/m

podloze gruntowe.

Przekroj konstrukcyjny F-F

warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm;

geowtoknina o gestosci min. 100 g/m?

podtoze gruntowe.
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warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm;

geowtdknina o gestosci min. 100 g/m?

podtoze gruntowe.

kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr.15 cm

;geowloknina o gestosci min. 100 g/m

podfoze gruntowe.

Wykonawca projektu

Biuro Projektowe Renata Krajczewska -Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubien Kujawski

| Twestor Gmina Naklo nad Notecia

ul. Ks. Piotra Skargi 7; 89-100 Nakfo nad Notecig

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budowa $ciezki rowerowej dla zadania pn.: ,Zintegrowane dziatania partycypacyjne
realizowane przy uzyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej
w Nakle nad Notecig” polegajacego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji
projektowej dla ciggéw rowerowych w Nakle nad Notecig - Czg$¢ 10 - od ul.
Noteckiej do éciezki rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moscie w
Wystepie), odcinek wzdtuz cieku Paramelka - dtugo$c¢ 6.000,00 m”
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