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Nakto nad Notecig, dnia 28.11.2024r.
ZP.271.27.2024

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w
Nakle nad Notecig”

Uprzejmie informuje, ze w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na
wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecig”
ztozone zostaty pytania. Ponizej przedstawiam tres¢ pytan wraz z odpowiedziami.

Pytania z dnia 19.11.2024r.

Pytanie nr 1:

,Zgodnie z zataczong dokumentacjg projektowg ,W wyniku zastosowania Pianobetonu uzyskano
nastepujace efekty: - catkowita redukcja obcigzenia nowej konstrukcji na grunt zdejmujemy naktad gruntu
0 wadze okoto 400 kg/m2, w to miejsce zabudowujemy Sciezke rowerowg o tej samej wadze; w efekcie
catkowicie redukujemy problemy zwigzane z osiadaniem gruntu, jego odporem czy jakakolwiek pracq
gruntu;”. Zamawiajacy dopuszcza ruch samochodéw w tym ruch ciezki (dojazd do gruntdw rolnych, dojazd
do $luzy). Prosze o potwierdzenie, ze zastosowanie pianobetonu zredukuje réwniez wptyw ruchu
samochodowego”.

Odpowiedz nr 1:

W miejscu przejazdow pojazddw cigzkich nalezy zastosowaC warstwe Pianobetonu gr. 20 ¢cm oraz
geowtoknine o gestosci minimum 100 g/m2, jako warstwe separacyjng i wzmacniajacg plyte z
Pianobetonu.

Pytanie nr 2:

,Zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowg oraz D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA projekt zaktada uzyskanie minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia
podioza (Is) 1,00. Uzyskanie takiego parametru na torfach nie jest mozliwe i jest konieczna wymiana
gruntu. Prosze o potwierdzenie, ze na wykonanym korycie nalezy uzyska¢ minimalng warto$¢ wskaznika
zageszczenia podioza (Is) 1,00”.

Odpowiedz nr 2:
Podany parametr zageszczania bada sig na powierzchni Pianobetonu. Pianobeton jest wymiang gruntu.

Pytanie nr 3:

,Zgodnie z zalaczong przez Zamawiajacego dokumentacja badan podioza gruntowego ,Podtoze
stabonosne, bardzo $cisliwe, wysadzinowe i staboprzepuszczalne stanowig grunty organiczne warstwy
O: torfy oraz humus z item lub piaskiem (namuty), zaliczone do podfoza wymagajacego indywidualnego
projektowania.” Prosze o zataczenie indywidualnej dokumentacji projektowe;”.

Odpowiedz nr 3:
Przygotowany w postepowaniu przetargowym projekt jest indywidualng dokumentacja projektowa.
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Pytanie nr 4:

,Przekroj konstrukcyjny zaktada posadowienie kraweznikow na tawie betonowej bezposrednio na podtozu
nienoSnym. Czy jest mozliwo$¢ zamiany kraweznikow na nizsze lub inne rozwigzanie , zeby byly
posadowione na podbudowie z pianobetonu?”

Odpowiedz nr 4:
Krawezniki posadawia sie w korycie na pryzmach z podsypki cementowo-piaskowej, a nastepnie oblewa
Pianobetonem. Pianobeton stanowi tawe dla kraweznikow.

Pytanie z dnia 20.11.2024r.
,W dokumentacji PZT brakuje przekrojow konstrukcyjnych, prosze o wskazanie ich lokalizacji".

Odpowiedz:

Przekroje konstrukcyjne znajdujg sie w projekcie architektoniczno-budowlanym i w projekcie
technicznym. W PZT nie zamieszcza sie przekrojow konstrukcyjnych. Zatgczamy plan sytuacyjny projektu
architektoniczno-budowlanego z lokalizacjg przekrojow konstrukcyjnych.

Drugie pytania z dnia 20.11.2024r.

Pytanie nr 1:
,Czy, i w jaki sposob nalezy przeprowadzi¢ badania jakosciowe pianobetonu (w szczegolnosci gestosci,
wytrzymato$ci i mrozoodpornosci) dla osiggniecia parametrow zaprojektowanego PB 1000?”

Odpowiedz nr 1:

Badania jakosciowe Pianobetonu powinny by¢ przeprowadzone dla kazdego etapu prac. Przez
etap rozumie sie cykl prac obejmujacy kilka nastepujacych po sobie dni produkcji i zabudowy
Pianobetonu.

Badania powinny by¢ przeprowadzone przez zewnetrzne, certyfikowane laboratorium w zakresie
gestosci i wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach od pobrania probek.

Mrozoodporno$¢ Pianobetonu moze by¢ wykazana przez danego producenta na podstawie
badan mrozoodpornosci realizowanych w okresie maksymalnie 3 lat wstecz od dnia rozpoczecia
przedmiotowej inwestycji.

Pytanie nr 2:
,Czy Zamawiajacy przewiduje, na gruntach podmoktych i watpliwych konieczno$¢ zastosowania warstwy
separacyjnej z geowtdkniny pomiedzy gruntem a podbudowg zasadniczg z pianobetonu?”.

Odpowiedz nr 2:

Na gruntach o parametrach G4 i gorszych, pozaklasowych i podmoktych zalecane jest stosowanie
geowtokniny o gestosci minimum 100 g/m2, jako warstwy separacyjnej i wzmacniajacej piyte z
Pianobetonu.

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamdwienia i zatgcza do odpowiedzi zmienione
przekroje konstrukcyjne.

Ponadto w Rozdziale Il SWZ wprowadza sie modyfikacje punktu 2.3, ktory otrzymuje brzmienie:

,2.3 Podstawowe parametry techniczne Sciezki rowerowe;j:

» kategoria drogi: droga wewnetrzna;
» kategoria ruchu: KR-1;

» predko$¢ projektowa: 30 km/h;

» szeroko$¢ jezdni: 2,50 m;
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» szeroko$¢ opaski ttuczniowej 0,50 mi 1,00 m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej z mozliwo$cig dojazdu do nieruchomosci:

» kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm;
» podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

» podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 20 cm;
» geowtoknina o gestosci min. 100 g/m2

» podioze gruntowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej przeznaczonej do ruchu rowerowego oraz
pieszego:

> kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm;
» podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

» podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 15 cm;
» geowtoknina o gestosci min. 100 g/m2

» podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja opaski ttuczniowe;:

» warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;

» podbudowa z pianobetonu PB 1000 20 cm;
> geowtdknina o gestosci min. 100 g/m2

> podtoze gruntowe.

Obramowanie $ciezki stanowi wtopiony kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 cm na tawie betonowe;
zbetonu C12/15 z oporem ograniczajacym od strony zewnetrznej Sciezke rowerowa. Odwodnienie Sciezki
powierzchniowe z odprowadzeniem wody deszczowej za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych
do przylegtych rowow przydroznych oraz na przyleglty teren w granicach pasa drogowego. Roboty
odwodnieniowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektoniczno — budowlanym oraz projektem
technicznym branzy drogowej. Na terenie planowanej inwestycji wystepuje zadrzewienie kolidujgce z
inwestycja. W zakresie zadania jest usuniecie kolidujacych drzew, ktore odbedzie sie na podstawie
uzyskanej przez Zamawiajgacego decyzji na wycinke drzew. Konieczne jest rwniez wykonanie nasadzen
zastepczych drzew wraz z ich pielegnacjg w okresie gwarancyjnym. Zakres zadania obejmuje réwniez
wycinke kolidujacych zakrzaczen na odcinkach | - | do J na powierzchni okoto 3 000,00 m2 oraz na
odcinkach C -H - 1800,00m?, J - B -1 250,00 m2.
Ponadto Wykonawca w ramach wykonania nasadzen zastepczych zobowigzany jest do
wypetnienia nw. obowigzkow:
a. Rosliny muszg posiadac paszport roslin. Paszporty w formie papierowej lub elektronicznej
powinny by¢ dostarczone do inspektora Wydziatu Inwestyciji.
b. Zakup materiatu roslinnego, 3-4 krotnie szkdtkowanego z jednym przewodnikiem i
rownomiernie umieszczonych gateziach bocznych, zdrowe, bez uszkodzen na korzeni
pedach, wszystkie czesci drzew muszg by¢ pozbawione ran i $ladéw po $wiezych cieciach o
Srednicy wiekszej niz 1,5cm, wolne od szkodnikdw i patogenéw o obwodach pni i parametrach
wedtug wyszczegdlnienia dla odmiany jak powyzej.
c. Usuniecie karpin w miejscu wyznaczonym pod nasadzenie, wykopanie dotow pod kazde
drzewo o wymiarach odpowiadajgcych wielkosci 1 m3 w ksztaicie okreslonym przez
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zamawiajacego; wymagane niezwtoczne usuniecie gruntu z wykopu, niedopuszczalne jest
przechowywanie urobku na chodnikach, doty nalezy oznaczy¢ i zabezpieczyc.

d. Wypetnienie wykopanych dotow ziemig wiasciwg dla gatunku drzew (pod wzgledem ph i
struktury) wolnej od chwastow trwatych (perz, topinambur, itp.), wymagane warstwowe
zageszczanie gruntu w celu wykluczenia jego nadmiernego osiadania po wykonaniu
nasadzen,

e. Doniesienie rolin i wody, posadzenie (z uzupetnieniem podioza) i dwukrotne podlanie, ok. 50
| pod kazde drzewo podczas jednego podlewania,

f. Opalikowanie czterema palikami drewnianymi impregnowanymi $rodkami przedtuzajacymi
trwato$¢ drewna, ale nie szkodzacymi drzewom i nie przedostajacymi sie do gruntu ($rednica
6 cm), umocowanie palikow listwami poprzecznymi w ksztaicie potwatkdw (Srednica 5 cm) co
najmniej na dwdch wysoko$ciach (dolna listwa potréjna— dtuzsza, gorna pojedyncza —
krotsza), wykonanie wigzan,

Wykonanie miski o Srednicy minimum 0,5 m z zagtebieniem 5 cm ponizej istniejgcego terenu,

Wykonanie cie¢ korygujacych z posmarowaniem ran $rodkiem grzybobdjczym,

Zagospodarowanie i wyw6z odpadow

W okresie od wykonania nasadzen do zakonczenia okresu gwarancji jakosci Wykonawca

obowigzany jest do pielegnacji wykonanych nasadzen

k. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu gwarancje jakosci na przedmiot umowy zgodnie z

niniejsza umowa, liczac od daty odbioru przedmiotu umowy

l. W okresie od wykonania nasadzen do zakoriczenia okresu gwarancji Zamawiajacy moze

zada¢ w szczegolno$ci wymiany nasadzonego materiatu rolinnego na nowy (w terminie 14
dni od zgtoszenia takiej konieczno$ci) oraz wykonania prac pielegnacyjnych (w terminie 7
dni od dnia zgtoszenia takiej koniecznosci),

m. W przypadku wymiany nasadzonego materiatu roslinnego gwarancja liczy sie od nowa.

o a@

Na posadzone drzewa gwarancja wynosi 36 miesiecy (okres wynika z decyzji na wycinke drzew, ktdrg
przekazuje w zatgczeniu)

Drzewa powinny by¢ zabezpieczone przed bobrami poprzez zamocowanie do 4 palikéw
zabezpieczajacych drzewa plastikowe;j siatki o oczkach max. 3 x 3 cm.

Trawa - gwarancja 12 m-cy. Do wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez koszenie trawy 5 razy w okresie 12
miesiecznej gwarancji’.

Pytanie nr 3:

,W SST D-04.06.01 Podbudowa z pianobetonu PB 1000, pkt 3, Zamawiajacy okresla parametry
sprzetowe w sposéb ogolny dla zadan. Prosimy o podanie minimalnych wymogéw sprzetowych dla
przedmiotowego zadania”.

Odpowiedz nr 3:

Dla zapewnienia statych i niezmiennych parametréw Pianobetonu zaleca si¢ stosowanie maszyn do
ciagtej produkcji Pianobetonu o wydajno$ci minimum 20 m3/godz. Jednoczes$nie produkcja Pianobetonu
powinna odbywac sie bezposrednio na placu budowy.

Pytania z dnia 21.11.2024r.

Pytanie nr 1:

,Czy Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym ma uwzgledni¢ nadzoér przyrodniczy? Prosimy o
szczegOtowe wskazanie zakresu takiego nadzoru (np. dendrologiczny, ornitologiczny itp.)”.
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Odpowiedz nr 1:
Nie.

Pytanie nr 2:
,Prosimy o okreslenie czy drewno z wycinki stanowi wiasno$¢ Wykonawcy czy Zamawiajacego? Prosimy
réwniez o wskazanie miejsca odwozu w celu okreslenia odlegtosci od placu budowy”.

Odpowiedz nr 2:
Drewno nalezy do Wykonawcy

Pytanie nr 3:

,Zgodnie z pkt. 2.3 SWZ termin udzielenia gwarancji / pielegnacji na wykonane nasadzenia wynosi 12
miesiecy liczony od chwili odbioru koncowego zadania inwestycyjnego. Czy przedmiotowy termin
wymaganej pielegnacji dotyczy rowniez rob6t zwigzanych z obsianiem trawg rowow (np. koszenie)?”.

Odpowiedz nr 3:
Zamawiajacy wprowadza modyfikacie SWZ w nastepujacych punktach:

- w rozdziale Ill pkt 2.3 SWZ zdanie: , Termin udzielenia gwarancji / pielegnacji na wykonane nasadzenia
wynosi 12 miesiecy liczony od chwili odbioru koncowego zadania inwestycyjnego” zastepuje sie zdaniem:
,Na posadzone drzewa gwarancja wynosi 36 miesiecy (okres wynika z decyzji na wycinke drzew, ktérg
przekazuje w zatgczeniu)

Drzewa powinny by¢ zabezpieczone przed bobrami poprzez zamocowanie do 4 palikow
zabezpieczajacych drzewa plastikowe;j siatki 0 oczkach max. 3 x 3 cm.

Trawa - gwarancja 12 m-cy. Do wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez koszenie trawy 5 razy w okresie 12
miesigcznej gwarancji’.

- w rozdziale XIIl SWZ zdanie: , Termin udzielenia gwarancji / pielegnacji na wykonane nasadzenia wynosi
12 miesiecy liczony od chwili odbioru koncowego zadania inwestycyjnego. Jest staty i nie podlega
kryterium oceny ofert”, zastepuje sie zdaniem: ,Termin udzielenia gwaranciji / pielegnacji na wykonane
nasadzenia wynosi 36_miesiecy, natomiast na trawe 12 miesiecy i liczony jest od chwili odbioru
koricowego zadania inwestycyjnego. Jest staty i nie podlega kryterium oceny ofert”.

- w zatgczniku nr 1 do SWZ formularz oferty w punkcie 1 skresla sie zdanie: Termin udzielenia gwarancji
/ pielegnacji na wykonane nasadzenia wynosi 12 miesiecy liczony od chwili odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego.

- w zataczniku nr 7 Projektowanych postanowieniach umowy wprowadza sie modyfikacje w §4 ust. 8
otrzymuje brzmienie:

,Na posadzone drzewa gwarancja wynosi 36 miesiecy. Drzewa powinny byC zabezpieczone przed
bobrami poprzez zamocowanie do 4 palikow zabezpieczajacych drzewa plastikowej siatki 0 oczkach max.
3x3cm.

Trawa - gwarancja 12 m-cy. Do wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez koszenie trawy 5 razy w okresie 12
miesiecznej gwarancji”

- w zatgczniku nr 7 Projektowanych postanowieniach umowy wprowadza sie modyfikacje we wzorze karty
gwarancyjnej. Punkt 2 karty gwarancyjnej otrzymuje brzmienie:
ettt miesigce na efekty wykonanych robot w ramach przedmiotu Umowy,
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Na posadzone drzewa gwarancja wynosi 36 miesiecy.
Trawa - gwarancja 12 m-cy”

Pytanie nr 4:

,Zgodnie z projektem zieleni (pkt. 5.2, str. 9) do nasadzen nalezy zastosowac gatunki drzew rodzimych
np. lipa drobnolistna. Natomiast na str. 10 wskazano wierzbe ptaczacg w iloSci 41 szt. Prosimy o
wskazanie jaki gatunek nalezy zastosowac (w tym wymagany obwéd)”.

Odpowiedz nr 4:
Wierzba ptaczaca - forma naturalna, zgodnie z decyzja, wymiar min. 12 cm mierzony na wys.100 cm.

Pytanie nr &:

,Zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu (pkt. 11) nalezy zamontowac bariery U-12b w ilo$ci 142 m
oraz oznakowanie pionowe w ilosci facznie 43 szt. Natomiast zgodnie z przedmiarem robot (poz. 27 d.8)
nalezy zamontowac bariery w ilosci 120 m oraz znaki pionowe w ilosci 24 szt. Prosimy o wskazanie jakg
ilos¢ nalezy przyja¢ do wyceny?”.

Odpowiedz nr 5:
Nalezy przyja¢ iloSci zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

Pytanie nr 6:
,Prosimy o okreslenie koloru kostki, jakq nalezy zastosowac na projektowanej sciezce rowerowe;?”.

Odpowiedz nr 6:
Proponujemy przyja¢ kolor kostki betonowej jako czerwony bezfazowy.

Pytanie nr 7:
,Prosimy o wskazanie parametrow kruszywa dla projektowanych opasek (frakcja, dopuszczalny rodzaj
kruszywa)”.

Odpowiedz nr 7:

Dopuszcza sie uzycie tylko kruszywa ze skat przeobrazonych. Nie dopuszcza zastosowania mieszanki
wapienno-zwirowej na pobocza.

Okre$lenie wedlug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstwy
nawierzchni z kruszywa niezwigzanego powinno spetnia¢ wymagania podane na rysunku 2.7. Jako
wymagania majg znaczenie tylko podane na rysunkach warto$ci liczbowe. W przypadku stabych kruszyw
uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowac, po 5 krotnym zageszczeniu metodq
Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli
uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodgq Proctora, miesci sie w krzywych
granicznych podanych na rysunku 2.7.
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Rys. 2.7. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do nawierzchni
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Wymagania dla kruszywa
L.p. |  Wlasciwosci Parametry
1 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po petnej liczbie obrotdw % ubytku masy nie 35
wiecej niz:

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz: 30
2 | Nasigkliwos$¢, wg PN-B-06714-18, % m/m nie wigcej niz: 2,0

3 | Mrozoodporno$¢, wg PN-B-06714-19, % ubytku masy nie 4,0
wiecej niz:

Pytanie z dnia 22.11.2024r.
W zwigzku z checig przystapienia do przetargu, zwracam sie¢ z prosbg o przedtuzenie terminu na
sktadanie ofert, celem szczeg6towego zapoznania sie z przedmiotem niniejszego zamoéwienia”.

Odpowiedz
Zamawiajacy zmienia termin sktadania ofert w zwigzku z odpowiedziami na pytanie.

Drugie pytania z dnia 22.11.2024r.

Pytanie nr 1:

,Dokumentacja Projektowa, w szczegdlnosci STWOR dotyczacy wykonania podbudowy z pianobetonu,
przywotuje specyfikacje D. 04.06.01. Specyfikacja ta w swoim zatozeniu dotyczy podbudowy z chudego
betonu wraz z odwotaniem do obowigzujacych norm i przepisow prawnych. W tym przypadku brakuje
danych do wytworzenia, wykonania i kontroli dla pianobetonu. Jedynym odniesieniem w niniejsze]
specyfikacji do tego tematu sg wytyczne IT B Warszawa, ktore w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane
nie sq przepisami techniczno-budowlanymi. Czy Zamawiajacy jest zatem w posiadaniu dokumentu
pozwalajacego na wiasciwe przygotowanie oferty, ktory jednoznacznie okre$li wymagania dla catego
procesu zwigzanego z wykonaniem podbudowy z pianobetonu? Jezeli tak, prosimy o jego udostepnienie”.

Odpowiedz nr 1:

Nie istniejg Zzadne normy dotyczace pianobetonu. Jednoczesnie sam pianobeton, jako beton lekki, nalezy
do 4 systemu materiatéw budowlanych i nie podlega szczegétowym badaniom i analizom. Podane
parametry Pianobetonu sg wynikiem prac i doswiadczen kadry wielu osrodkéw naukowych, a ich
odniesienie do istniejacych norm ma pomdc w okresleniu parametréw Pianobetonu. Dane dotyczace
wytworzenia, wykonania i kontroli dla pianobetonu zawiera wtasnie zataczona specyfikacja D. 04.06.01.
w punktach od 3 do 6.
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Pytanie nr 2:

,Prosimy o wyjasnienie réznicy w sposobie rozliczenia wykonania podbudowy z pianobetonu. W SST
jednostkg obmiarowg (pkt. 8.2) jest 1 m3, natomiast przedmiar wskazuje obmiar w m2.

Ktorag jednostke nalezy przyjac jako wiasciwg?”.

Odpowiedz nr 2:

Przedmiar podany w jednostce m2 zwigzany jest z kosztorysem inwestorskim, gdzie podstawq jest
jednostka przyjeta z katalogu. W celu ujednolicenia jednostek, w kosztorysie ofertowym nalezy pomnozy¢
jednostke w m2 przez grubo$¢ warstwy

Pytanie nr 3:

,opecyfikacja wskazuje, ze za caty proces wykonania podbudowy z pianobetonu, w szczegoinosci za
zatwierdzenie recept czy odcinka prébnego odpowiada kierownik budowy bez zgtoszenia inzynierowi
kontraktu.

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy do realizacji zadania zamierza powotaé¢ Inspektora Nadzoru”.

Odpowiedz nr 3:

Decyzja po stronie Zamawiajgcego. Na wielu budowach kierownik i inzynier kontraktu to jedna i ta sama
osoba. Po powotfaniu przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru odcinek prébny nalezy zgtosi¢ do
Inspektora Nadzoru.

Pytanie nr 4.

,opecyfikacja techniczna (STWIORB) jako wymagania dla pianobetonu PBI 000 dla podbudowy w
podstawowych danych technicznych okresla wspdiczynnik przenikalnosSci cieplnej oraz modut
sprezystodci po 52 dniach, prosze o wskazanie obowigzujacych norm i przepiséw prawnych tych
parametrow dla podbudowy z pianobetonu”.

Odpowiedz nr 4:

Nie ma norm na Pianobeton. Ani wspotczynnik przenikalno$ci cieplnej, ani modut sprezystosci nie sg
istotne w przedmiotowym projekcie i te parametry nie bedg wymagane dla spetniania wymogow
jakosciowych.

Pytanie nr 5:

,opecyfikacja techniczna (STWIORB) D 04.06.01 ,PODBUDOWA Z PIANOBETONU PBIOOO” w pkt.
9.2.4. okre$la ze badania zostaty juz przeprowadzone oraz wskazuje na konkretne podmioty ktore te
badania juz wykonaty przed realizacjq inwestycji? Czy do realizacji tej inwestycji celem zatwierdzenia
pianobetonu PBI 000 uwzgledniane bedg tylko i wylacznie wyniki badarn wspdtpracujacych ze sobg
Politechniki Poznanskiej oraz Instytutu Techniki Budowlanej?”.

Odpowiedz nr 5:
Ten punkt specyfikacji zostat usuniety. Mowi on o tym, Ze takie witadciwo$ci powinien uzyskiwac
Pianobeton. Oczywiscie nie ma znaczenia kto te badania przeprowadza.

Trzecie pytania z dnia 22.11.2024r.
Pytanie
,Prosze o okre$lenie gatunku drzew jakie nalezy uwzgledni¢ w pozycji 32 przedmiaru robét”.

Odpowiedz:
Wierzba ptaczaca forma naturalna




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez ) f(amorz:d \;Voiewéigztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska HaWSKoTroOMOrsKIcEo
Pytanie z dnia 25.11.2024r.

Pytanie nr 1:

,Prosze o jednoznaczne okre$lenie rodzaju stupow oSwietleniowych jakie majg zosta¢ zastosowane przy
realizacji przedmiotowego zadania. Dokumentacja branzy elekirycznej dopuszcza mozliwos¢
zastosowania stupow stalowych lub aluminiowych. Prosze o jednoznaczne okreslenie jaki rodzaj stupow
ma zostac zastosowany”.

Odpowiedz nr 1:
Nalezy zastosowac stupy stalowe.

Pytanie z dnia 27.11.2024r.

Pytanie nr 1:

,Dzien dobry, prosze o informacje jak Zamawiajacy przewidziat dojazd ciezkiego sprzetu np. do
wykonania podbudowy pianobetonowej? Teren wydaje sie by¢ bardzo podmokly i istnieje mozliwosé
zakopania sie¢ w zbyt grzaskiej ziemi. Widoczny jest jedynie jeden mozliwy dojazd z drogi gtownej
DW241”,

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy wymaga wykonania Sciezki rowerowej zgodnie z dokumentacjg projektowa i uzyskanym
pozwoleniem na budowe. Sposéb wykonania $ciezki rowerowej nalezy do Wykonawcy i Zamawiajacy nie
wnika w przyjetg technologie wykonania robot.

W zwigzku z udzieleniem odpowiedzi na pytania oraz modyfikacjami SWZ, dziatajac na podstawie
art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz.
1320), Zamawiajacy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert, okreslony w dziale X pkt 12 SWZ, na
dzien 11 grudnia 2024r. oraz termin zwigzania oferta, wskazany w Dziale XI SWZ na dzien 9 stycznia
2025r.

Niniejsza modyfikacja staje sie integralng czescig SWZ

Z up. Burmistrza

Piotr Kalamon
Zastepca Burmistrza



