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geowłóknina o gęstości min. 100 g/m2

podłoże gruntowe.

Przekrój konstrukcyjny A-A

0,15 1

opaskarów

szerokość zmienna 0,50

projektowana
ścieżka rowerowarów

szerokość zmienna 2,50

kostka brukowa betonowa bezfazowa  gr. 8 cm;
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;
podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 20 cm ;
geowłóknina o gęstości min. 100 g/m2

podłoże gruntowe.

2%

warstwa tłucznia kamiennego gr. 20 cm;

podbudowa z pianobetonu PB 1000 15 cm lub 20 cm;

geowłóknina o gęstości min. 100 g/m2

podłoże gruntowe.

Przekrój konstrukcyjny B-B

0,151

opaska

0,50

2%

2%

0,15

opaska

2%

0,15

2%

rów

szerokość zmienna1

opaska

0,50
2%

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 
Nazwisko, uprawnienia,Stanowisko

NR RYS.

Podpis

SKALA

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Część opracowania: 
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Projektant

Stanowisko Podpis
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Inwestor

Wykonawca projektu
Biuro Projektowe Renata Krajczewska -Jędrusiak
ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski

inż. Mariusz Jabłoński     
UA-V-7342-5/22/98 Wk

05-2023 4.1

Gmina Nakło nad Notecią 
ul. Ks. Piotra Skargi 7;  89-100 Nakło nad Notecią 

mgr inż. Sergiusz Makowski
KUP/0134/PWOD/12

Projektant 
sprawdzający

Budowa ścieżki rowerowej dla zadania pn.: „Zintegrowane działania partycypacyjne
realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej
w Nakle nad Notecią” polegającego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji
projektowej dla ciągów rowerowych w Nakle nad Notecią - Część 10 - od ul.
Noteckiej do ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1926C (przy moście w
Występie), odcinek wzdłuż cieku Paramelka - długość 6.000,00 m”
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