Ogtoszenie nr 2024/BZP 00622758/01 z dnia 2024-11-28

Ogtoszenie o zmianie ogloszenia
Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecia

[ SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Gmina Nakto nad Notecig
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350895
1.4.) Adres zamawiajacego:

1.4.1.) Ulica: Ks. P. Skargi 7

1.4.2.) Miejscowos¢: Nakito nad Notecig

1.4.3.) Kod pocztowy: 89-100

1.4.4.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowroctawski

1.4.7.) Numer telefonu: 523867901

1.4.8.) Numer faksu: 523867902

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.naklo.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.gmina-naklo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogloszenia: 2024/BZP 00622758
2.2.) Data ogtoszenia: 2024-11-28

| SEKCJA Il ZMIANA OGLOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogtoszenia w BZP: 2024/BZP 00579864
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogtoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienian,ego ogtoszenia:
SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy dodac¢ lub zmienié:
4.2.2. Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przed zmiana;
2.1. Przedmiotem zadania jest budowa $ciezki rowerowej na pieciu odcinkach o tgcznej dtugosci 4,765 km, zgodnie z
dokumentacjg projektowsg i uzyskanym pozwoleniem na budowe tj.:

[J Odcinek A — B od km 0+000 do km 1+800;
[J Odcinek C — D od km 0+000 do km 1+693;
[J Odcinek E — F od km 0+000 do km 0+332;
[J Odcinek G — H od km 0+000 do km 0+400;
U Odcinek I.I = J od km 0+435 do km 0+975;
o tacznej dtugosci 4765 m.

2.2 Zakres zadania obejmuje m.in.:

[ budowe nawierzchni $ciezki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej o szerokosci 2,50 m oraz konstrukcji KR1;

1 budowe opaski ttuczniowej o szerokosci 0,50 mi 1,00 m;

[ budowe i przebudowe przepustow;

[ powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody do istniejacych rowdéw przydroznych oraz na teren pasa
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drogowego;

(1 budowe oswietlenia na odcinku A -B od km 0,000 do km 0+435;
(1 wycinka drzew kolidujacych z przebiegiem drogi;

[ oczyszczenie rowow przydroznych;

(1 usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Budowane $ciezki przebiegajg przez teren niezabudowany, wykorzystywany rolniczo oraz rekreacyjnie znajdujacy sie w
Nakle nad Notecig, od ul. Noteckiej wzdtuz cieku Paramelka do Sciezki rowerowej prowadzacej wzdtuz drogi powiatowej w
Wystepie. Inwestycja nie zmieni aktualnego natezenia ani struktury ruchu. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach
objetych ochrong przyrody.

2.3 Podstawowe parametry techniczne sciezki rowerowej:

[] kategoria drogi: droga wewnetrzna;

(1 kategoria ruchu: KR-1;

[ predkos$c¢ projektowa: 30 km/h;

(] szerokosc jezdni: 2,50 m;

(1 szerokos¢ opaski ttuczniowej —0,50 mi 1,00 m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej z mozliwoscig dojazdu do nieruchomosci:

[ kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm;
[ podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

(1 podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 20 cm;
(] podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej przeznaczonej do ruchu rowerowego oraz pieszego:

[l kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm;
(1 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

[ podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 15 cm;
(1 podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja opaski ttuczniowe;j:

1 warstwa tlucznia kamiennego gr. 20 cm;
(1 podbudowa z pianobetonu PB 1000 20 cm;
] podtoze gruntowe.

Obramowanie $ciezki stanowi wtopiony kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z
oporem ograniczajacym od strony zewnetrznej sciezke rowerowg. Odwodnienie $ciezki powierzchniowe z odprowadzeniem
wody deszczowej za pomocg spadkéw podituznych i poprzecznych do przylegtych rowdw przydroznych oraz na przylegty
teren w granicach pasa drogowego. Roboty odwodnieniowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem architektoniczno —
budowlanym oraz projektem technicznym branzy drogowej. Na terenie planowanej inwestycji wystepuje zadrzewienie
kolidujgce z inwestycjg. W zakresie zadania jest usuniecie kolidujacych drzew, ktére odbedzie sie na podstawie uzyskanej
przez Zamawiajgcego decyzji na wycinke drzew. Konieczne jest rowniez wykonanie nasadzen zastepczych drzew wraz z ich
pielegnacja w okresie gwarancyjnym. Zakres zadania obejmuje réwniez wycinke kolidujgcych zakrzaczen na odcinkach | — |
do J na powierzchni okoto 3 000,00 m2 oraz na odcinkach C -H — 1800,00m2, J — B - 1 250,00 m2.

Ponadto Wykonawca w ramach wykonania nasadzen zastepczych zobowigzany jest do wypetnienia nw. obowigzkow:

a. Rosliny musza posiadac paszport roslin. Paszporty w formie papierowej lub elektronicznej powinny by¢ dostarczone do
inspektora Wydziatu Inwestycji.

b. Zakup materiatu roslinnego, 3-4 krotnie szkotkowanego z jednym przewodnikiem i rwnomiernie umieszczonych
gateziach bocznych, zdrowe, bez uszkodzen na korzeni pedach, wszystkie czesci drzew muszg by¢ pozbawione ran i
Sladow po swiezych cieciach o $rednicy wiekszej niz 1,5cm, wolne od szkodnikéw i patogendw o obwodach pni i
parametrach wedtug wyszczegolnienia dla odmiany jak powyzej.

c¢. Usuniecie karpin w miejscu wyznaczonym pod nasadzenie, wykopanie dotow pod kazde drzewo o wymiarach
odpowiadajacych wielkosci 1 m3 w ksztatcie okreslonym przez zamawiajgcego; wymagane niezwtoczne usuniecie gruntu z
wykopu, niedopuszczalne jest przechowywanie urobku na chodnikach, doty nalezy oznaczyc¢ i zabezpieczy¢.

d. Wypetnienie wykopanych dotéw ziemig wtasciwa dla gatunku drzew (pod wzgledem ph i struktury) wolnej od chwastow
trwatych (perz, topinambur, itp.), wymagane warstwowe zageszczanie gruntu w celu wykluczenia jego nadmiernego
osiadania po wykonaniu nasadzen,

e. Doniesienie roslin i wody, posadzenie (z uzupetnieniem podtoza) i dwukrotne podlanie, ok. 50 | pod kazde drzewo
podczas jednego podlewania,

f. Opalikowanie czterema palikami drewnianymi impregnowanymi srodkami przedtuzajacymi trwato$¢ drewna, ale nie
szkodzacymi drzewom i nie przedostajgcymi sie do gruntu (Srednica 6 cm), umocowanie palikdw listwami poprzecznymi w
ksztalcie pétwatkéw (Srednica 5 cm) co najmniej na dwoéch wysokosciach (dolna listwa potrojna— diuzsza, gérna pojedyncza
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— krétsza), wykonanie wigzan,

g. Wykonanie miski o srednicy minimum 0,5 m z zagtebieniem 5 cm ponizej istniejacego terenu,

h. Wykonanie cie¢ korygujacych z posmarowaniem ran srodkiem grzybobojczym,

i. Zagospodarowanie i wywoz odpadow

j- W okresie od wykonania nasadzen do zakonczenia okresu gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do pielegnac;ji
wykonanych nasadzeh

k. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu gwarancje jakosci na przedmiot umowy zgodnie z niniejszg umowa, liczac od daty
odbioru przedmiotu umowy

I. W okresie od wykonania nasadzen do zakonczenia okresu gwarancji Zamawiajgcy moze zada¢ w szczegodlnosci wymiany
nasadzonego materiatu roslinnego na nowy (w terminie 14 dni od zgtoszenia takiej koniecznosci) oraz wykonania prac
pielegnacyjnych (w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia takiej koniecznosci),

m. W przypadku wymiany nasadzonego materiatu roslinnego gwarancja liczy sie od nowa.

Termin udzielenia gwarancji / pielegnacji na wykonane nasadzenia wynosi 12 miesiecy liczony od chwili odbioru koncowego
zadania inwestycyjnego.

2.7 Wymagania ogolne Zamawiajgcego:

1) Wykonawca, sktadajac oferte, musi uwzgledni¢ w kosztach: optaty za media (woda, energia, $mieci, ochrona, wywoz i
utylizacje odpadow).

2) Koszty zwiazane z utylizacjg odpadéw z budowy, optatami za uczestnictwo w odbiorach technicznych przedstawicieli
stuzb utrzymania sieci uzbrojenia terenu, ryzykiem zwigzanym z bezpieczenstwem i odpowiedzialnoscig cywilng, koszty
ewentualnego odwodnienia terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty zwigzane z prowadzong budowg
niewymienione w przedmiarach, nalezy uja¢ w kosztach ogdlnych budowy.

3) Wykonawca, jako wytwoérca odpaddéw, ma obowigzek wywiezienia i utylizacji odpaddw (np.: gruzu, ziemi, itp.) zgodnie z
ustawg o odpadach (wywéz, miejsce sktadowania oraz utylizacja po stronie wykonawcy).

4) Wykonawca ma obowigzek z 14-dniowym wyprzedzeniem, powiadomi¢ poszczegolnych gestoréw sieci o rozpoczeciu
prac oraz wykonac prace zgodnie z wydanymi od gestoréw warunkami.

5) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej polegajacej na wykonaniu
robot pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz

z wykonaniem mapy powykonawczej (wersja papierowa + cyfrowa, format .dxf lub .dwg)

i wigczenia jej do zasobéw geodezyjnych odpowiedniej jednostki.

6) Wykonawca prac podczas przygotowywania czasowej organizacji ruchu na zadaniu musi uwzgledni¢ zapewnienie
ciagtego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac budynkéw uzytecznos$ci publicznej jak i placéwek
prowadzgcych dziatalnos$¢ gospodarcza oraz budynkéw mieszkalnych.

7) Wykonawca ma obowigzek zaktualizowa¢ wydane przez gestorow sieci warunki wykonania robot. Koszt aktualizaciji
warunkow od gestorow nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

8) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej zadania. Ustawa Prawo Geodezyjne obliguje
jednostki uczestniczace w zadaniu do ochrony wszystkich znakéw geodezyjnych i osnéw szczegoétowych. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca dotaczyt do inwentaryzacji geodezyjnej obiektu, oswiadczenie geodety
biorgcego udziat w realizacji zadania, iz wszystkie istniejace znaki geodezyjne i osnowy szczegotowe, znajdujgce sie w
miejscu prowadzenia robét na przedmiotowym zadaniu nie zostaty uszkodzone.

2.8 Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w dokumentacji projektowej w skfad ktorej wchodzi:
a) projekt architektoniczno - budowlany,

b) projekt techniczny,

c¢) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
d) przedmiary robét,

e) Pozwolenie na budowe Starosty na wykonywanie robaot.

UWAGA! Zataczone do niniejszego postepowania przedmiary majg charakter tylko i wytacznie pogladowy oraz pomocniczy.
Przedmiary nie zwalniajg potencjalnego wykonawcy z kwestii zweryfikowania danych przedstawionych w projekcie
budowlanym, moga stanowi¢ jedynie element pomocniczy przy sporzadzaniu oferty.

Po zmianie:
2.1. Przedmiotem zadania jest budowa $ciezki rowerowej na pieciu odcinkach o tacznej dtugosci 4,765 km, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i uzyskanym pozwoleniem na budowe tj.:

[J Odcinek A — B od km 0+000 do km 1+800;
[J Odcinek C — D od km 0+000 do km 1+693;
[J Odcinek E — F od km 0+000 do km 0+332;
[ Odcinek G — H od km 0+000 do km 0+400;
U Odcinek I.I = J od km 0+435 do km 0+975;
o facznej dtugosci 4765 m.

2.2 Zakres zadania obejmuje m.in.:
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1 budowe nawierzchni sciezki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej o szerokosci 2,50 m oraz konstrukcji KR1;

[1 budowe opaski ttuczniowej o szerokosci 0,50 mi 1,00 m;

[ budowe i przebudowe przepustow;

[1 powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody do istniejgcych rowéw przydroznych oraz na teren pasa
drogowego;

[ budowe oswietlenia na odcinku A -B od km 0,000 do km 0+435;

[ wycinka drzew kolidujacych z przebiegiem drogi;

[ oczyszczenie rowow przydroznych;

(] usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Budowane sciezki przebiegajg przez teren niezabudowany, wykorzystywany rolniczo oraz rekreacyjnie znajdujacy sie w
Nakle nad Notecig, od ul. Noteckiej wzdtuz cieku Paramelka do Sciezki rowerowej prowadzacej wzdtuz drogi powiatowej w
Wystepie. Inwestycja nie zmieni aktualnego natezenia ani struktury ruchu. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach
objetych ochrong przyrody.

»2.3 Podstawowe parametry techniczne $ciezki rowerowe;j:

(] kategoria drogi: droga wewnetrzna;

[ kategoria ruchu: KR-1;

(1 predkos$¢ projektowa: 30 km/h;

[] szerokosc jezdni: 2,50 m;

(1 szerokosc¢ opaski ttuczniowej —0,50 m i 1,00 m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej z mozliwoscig dojazdu do nieruchomosci:

[l kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm;
(1 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

[ podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 20 cm;
[ geowtoknina o gestosci min. 100 g/m2

(] podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej przeznaczonej do ruchu rowerowego oraz pieszego:

{1 kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm;
[1 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

[ podbudowa z pianobetonu PB 1000 gr. 15 cm;
[l geowtdknina o gestosci min. 100 g/m2

(] podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja opaski ttuczniowej:

[ warstwa ttucznia kamiennego gr. 20 cm;

[J podbudowa z pianobetonu PB 1000 20 cm;
[ geowtoknina o gestosci min. 100 g/m2

(] podtoze gruntowe.

Obramowanie $ciezki stanowi wtopiony kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z
oporem ograniczajacym od strony zewnetrznej sciezke rowerowg. Odwodnienie $ciezki powierzchniowe z odprowadzeniem
wody deszczowej za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych do przylegtych rowdéw przydroznych oraz na przyleglty
teren w granicach pasa drogowego. Roboty odwodnieniowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem architektoniczno —
budowlanym oraz projektem technicznym branzy drogowej. Na terenie planowanej inwestycji wystepuje zadrzewienie
kolidujgce z inwestycjg. W zakresie zadania jest usuniecie kolidujacych drzew, ktére odbedzie sie na podstawie uzyskanej
przez Zamawiajgcego decyzji na wycinke drzew. Konieczne jest rowniez wykonanie nasadzen zastepczych drzew wraz z ich
pielegnacja w okresie gwarancyjnym. Zakres zadania obejmuje réwniez wycinke kolidujgcych zakrzaczen na odcinkach | — |
do J na powierzchni okoto 3 000,00 m2 oraz na odcinkach C -H — 1800,00m2, J — B - 1 250,00 m2.

Ponadto Wykonawca w ramach wykonania nasadzen zastepczych zobowigzany jest do wypetnienia nw. obowigzkow:

a. Rosliny musza posiadac paszport roslin. Paszporty w formie papierowej lub elektronicznej powinny by¢ dostarczone do
inspektora Wydziatu Inwestycji.

b. Zakup materiatu roslinnego, 3-4 krotnie szkdtkowanego z jednym przewodnikiem i rGwnomiernie umieszczonych
gateziach bocznych, zdrowe, bez uszkodzen na korzeni pedach, wszystkie czesci drzew musza by¢ pozbawione ran i
Sladow po swiezych cieciach o $rednicy wiekszej niz 1,5cm, wolne od szkodnikéw i patogendw o obwodach pni i
parametrach wedtug wyszczegélnienia dla odmiany jak powyze;.

c¢. Usuniecie karpin w miejscu wyznaczonym pod nasadzenie, wykopanie dotow pod kazde drzewo o wymiarach
odpowiadajacych wielkosci 1 m3 w ksztatcie okreslonym przez zamawiajacego; wymagane niezwloczne usuniecie gruntu z
wykopu, niedopuszczalne jest przechowywanie urobku na chodnikach, doty nalezy oznaczyc¢ i zabezpieczy¢.
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d. Wypetnienie wykopanych dotéw ziemig wtasciwa dla gatunku drzew (pod wzgledem ph i struktury) wolnej od chwastéw
trwatych (perz, topinambur, itp.), wymagane warstwowe zageszczanie gruntu w celu wykluczenia jego nadmiernego
osiadania po wykonaniu nasadzen,

e. Doniesienie roslin i wody, posadzenie (z uzupetnieniem podtoza) i dwukrotne podlanie, ok. 50 | pod kazde drzewo
podczas jednego podlewania,

f. Opalikowanie czterema palikami drewnianymi impregnowanymi srodkami przedtuzajgcymi trwatos¢ drewna, ale nie
szkodzacymi drzewom i nie przedostajgcymi sie do gruntu (Srednica 6 cm), umocowanie palikdw listwami poprzecznymi w
ksztaitcie potwatkéw (Srednica 5 cm) co najmniej na dwoch wysokosciach (dolna listwa potrojna— dtuzsza, goérna pojedyncza
— krétsza), wykonanie wigzan,

g. Wykonanie miski o srednicy minimum 0,5 m z zagtebieniem 5 cm ponizej istniejacego terenu,

h. Wykonanie cie¢ korygujacych z posmarowaniem ran srodkiem grzybobdjczym,

i. Zagospodarowanie i wywoz odpadow

j. W okresie od wykonania nasadzen do zakohczenia okresu gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do pielegnacji
wykonanych nasadzeh

k. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu gwarancje jakosci na przedmiot umowy zgodnie z niniejszg umowa, liczac od daty
odbioru przedmiotu umowy

I. W okresie od wykonania nasadzen do zakonczenia okresu gwarancji Zamawiajgcy moze zada¢ w szczegdlnosci wymiany
nasadzonego materiatu roslinnego na nowy (w terminie 14 dni od zgtoszenia takiej koniecznosci) oraz wykonania prac
pielegnacyjnych (w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia takiej koniecznosci),

m. W przypadku wymiany nasadzonego materiatu roslinnego gwarancja liczy sie od nowa.

Na posadzone drzewa gwarancja wynosi 36 miesiecy (okres wynika z decyzji na wycinke drzew, ktéra przekazuje w
zatgczeniu)

Drzewa powinny by¢ zabezpieczone przed bobrami poprzez zamocowanie do 4 palikdw zabezpieczajgcych drzewa
plastikowej siatki o oczkach max. 3 x 3 cm.

Trawa - gwarancja 12 m-cy. Do wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez koszenie trawy 5 razy w okresie 12 miesiecznej
gwarancji’.

2.7 Wymagania ogdlne Zamawiajacego:

1) Wykonawca, sktadajac oferte, musi uwzgledni¢ w kosztach: optaty za media (woda, energia, $Smieci, ochrona, wywoz i
utylizacje odpadow).

2) Koszty zwiazane z utylizacjg odpadow z budowy, optatami za uczestnictwo w odbiorach technicznych przedstawiciel
stuzb utrzymania sieci uzbrojenia terenu, ryzykiem zwigzanym z bezpieczenstwem i odpowiedzialnoscig cywilng, koszty
ewentualnego odwodnienia terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty zwigzane z prowadzong budowg
niewymienione w przedmiarach, nalezy uja¢ w kosztach ogélnych budowy.

3) Wykonawca, jako wytwoérca odpadéw, ma obowigzek wywiezienia i utylizacji odpadéw (np.: gruzu, ziemi, itp.) zgodnie z
ustawg o odpadach (wywdz, miejsce sktadowania oraz utylizacja po stronie wykonawcy).

4) Wykonawca ma obowigzek z 14-dniowym wyprzedzeniem, powiadomi¢ poszczegolnych gestoréw sieci o rozpoczeciu
prac oraz wykona¢ prace zgodnie z wydanymi od gestorow warunkami.

5) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej polegajacej na wykonaniu
robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz

z wykonaniem mapy powykonawczej (wersja papierowa + cyfrowa, format .dxf lub .dwg)

i wigczenia jej do zasobow geodezyjnych odpowiedniej jednostki.

6) Wykonawca prac podczas przygotowywania czasowej organizacji ruchu na zadaniu musi uwzgledni¢ zapewnienie
ciggtego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac budynkéw uzytecznosci publicznej jak i placowek
prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarcza oraz budynkow mieszkalnych.

7) Wykonawca ma obowigzek zaktualizowa¢ wydane przez gestorow sieci warunki wykonania robot. Koszt aktualizacji
warunkow od gestorow nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

8) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej zadania. Ustawa Prawo Geodezyjne obliguje
jednostki uczestniczace w zadaniu do ochrony wszystkich znakéw geodezyjnych i osnéw szczegotowych. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca dotgczyt do inwentaryzacji geodezyjnej obiektu, oswiadczenie geodety
biorgcego udziat w realizacji zadania, iz wszystkie istniejgce znaki geodezyjne i osnowy szczegotowe, znajdujgce sie w
miejscu prowadzenia robot na przedmiotowym zadaniu nie zostaty uszkodzone.

2.8 Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w dokumentacji projektowej w sktad ktdrej wchodzi:
a) projekt architektoniczno - budowlany,

b) projekt techniczny,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) przedmiary robot,

e) Pozwolenie na budowe Starosty na wykonywanie robét.

UWAGA! Zalgczone do niniejszego postepowania przedmiary majag charakter tylko i wytacznie pogladowy oraz pomocniczy.
Przedmiary nie zwalniajg potencjalnego wykonawcy z kwestii zweryfikowania danych przedstawionych w projekcie
budowlanym, moga stanowi¢ jedynie element pomocniczy przy sporzadzaniu oferty.
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00622758/01 z dnia 2024-11-28

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogtoszenia:
SEKCJA VIl - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy dodac¢ lub zmienié:

8.1. Termin skfadania ofert

Przed zmiana;
2024-12-04 09:00

Po zmianie:
2024-12-11 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktéry nalezy doda¢ lub zmienié:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmiana;
2024-12-04 09:15

Po zmianie:
2024-12-11 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy dodac¢ lub zmienié:

8.4. Termin zwigzania ofertg

Przed zmianag:
2025-01-02

Po zmianie:
2025-01-09

2024-11-28 Biuletyn Zamowien Publicznych

Ogloszenie o zmianie ogloszenia - -
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