KARTA CHARAKTERYSTYKI
PREPARATU CHEMICZNEGO

Data sporzadzenia: 04.04.2003r.
Data aktualizacji: 20.12.2022; Wersja 6/2022

(podstawa- Rozporzgdzenia ):nr 453/2010 (UE) z 20 maja 2010r. zmieniajgce rozporzqdzenie (WE) nr
1907/2006( REACH.);(UE)2015/830 z dnia 28.05.2015 r.(UE)2020/878 z dnia 18.06.2020

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsi¢biorstwa.

1.1. Identyfikator produktu.

,Ekoren”- ptyn do mycia naczyn /koncentrat/

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane.

Produkt przeznaczony do rgcznego mycia naczyn, wydajny/koncentrat/ulega biodegradacji, dobrze
usuwa brud i tluszcz ,nie zostawia smug i zaciekéw, delikatny dla rak.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki.

Nazwa i adres: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe ,,ISATIS” s.c.
Felinczak Roman, Felinczak Stawomir
Solec 7 09-500 Gostynin
Nr tel. 24 235 47 74, 604 482 283
e-mail: prodisatis@wp.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego.
998 lub 112, lub najblizsza terenowa jednostek PSP. Informacja toksykologiczna w Polsce: 042/631
47 24 (w godz. 7-15-tej).

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen.

2.1.Klasyfikacja mieszaniny (zgodnie z z dyrektywa 1999/45/WE)

Mieszanina nie zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z ustawg z 25 lutego 2011r. o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach wraz z p6zniejszymi zmianami.

2.2.Elementy oznakowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem(WE) 1272/2008 r.

P102- Chroni¢ przed dzie¢mi

2.3. Inne zagrozenia

Produkt nie spetnia kryteriow dla mieszaniny PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII.
Nie sg znane inne zagrozenia.

SEKCJA 3. Sklad/informacja o skladnikach.
3.1. Substancja.
Nie dotyczy

3.2. Mieszanina .
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Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania.

Nazwa % Nr Nr Nr Klasyfikacja zgodnie
wag. CAS WE rejestracji z 1272/2008/WE
RECH
Alkohole Ci2-14 68891- | 500-2  01-21194 Skin Irrit.2, H315
etoksylowane <5 38-1 34-8 88639 Eye Dam.1,H318;
(1-2,5TE),
siarczanowane

sole sodowe

1-Propanaminium,3- <5 brak 931- 01-21194 Skin Irrit.2 H315,
amino-N- 296-8  88533-30- Eye Dam.1,H318
(karboksylometylo)N XXX
,N-dimetylopochodne
NCs-18 acylowe
wodorotlenki, sél

obojetna
Alkilobenzenosulfoni | <5 | 68411-30- 270- 01- Acute Tox.4,H302
an sodowy 3 115-0 | 211948942 Skin Irrit.2; H315

8-22-xxx | Eye Dam.1,H318

Tres¢ zwrotéw H dostepne sa w sekcji 16 karty charakterystyki.

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy.

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie: Pierwsza pomoc nie powinna by¢ konieczna.

Kontakt ze skora: Pierwsza pomoc ni powinna by¢ konieczna

Kontakt z oczami: w razie dostania si¢ do oczu natychmiast ptuka¢ wodg przez kilka minut,
kontynuowac¢ ptukanie duzg ilo$cig wody tak dtugo jak to mozliwe przy odwiedzionych powiekach.
Skorzysta¢ z pomocy okulisty.

Spozycie: W razie potknigcia przeptukac usta i gardto woda, wypi¢ duzg ilos¢ wody. Wezwaé
pomoc medyczng.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia.

Brak danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym.

Nie jest wymagana.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru.
5.1. Srodki gasnicze: suchy proszek gasniczy, mglta wodna, dwutlenek wegla. Nie uzywa¢ wody w

petnym strumieniu.
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5.2. Szczegolne zagrozenie zwigzane z substancjg lub mieszaning:
Nieznane.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej:

zwracac¢ uwage aby produkt wraz z wodg gasnicza nie przedostat si¢ do kanalizacji 1 wod
powierzchniowych. Pozostalo$ci po pozarze oraz zanieczyszczona woda gasnicza muszg by¢
usuni¢te jako odpad. Stosowac niezalezny aparat oddechowy oraz odziez ochronng.

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska.

6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych.

Dla 0s6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy: w przypadku duzej awarii stosowac
rekawice ochronne, gogle lub ostone twarzy, odziez ochronng dla os6b udzielajacych pomocy.
Usung¢ z obszaru zagrozenia osoby postronne.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska.

Zapobiec zanieczyszczeniu gleby 1 wody. Zapobiec rozprzestrzenianiu si¢ lub dostaniu si¢ do
kanalizacji. Nalezy poinformowa¢ odpowiednie wtadze w przypadku kiedy produkt spowodowat
zanieczyszczenie Srodowiska.

6.3. Materialy i metody zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania
skazenia.

Uszkodzone opakowania umiesci¢ w pojemniku ochronnym, rozlewy przysypac inertnym
materiatem chlonnym (piasek, ziemia), zebra¢ do pojemnika i przekaza¢ do zniszczenia.

6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekcji 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadéw podano w sekcji 13.

SEKCJA 7. Post¢epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie.

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego stosowania:

Unikac¢ bezposredniego kontaktu z oczami. Nie jes¢, nie pié, nie pali¢ tytoniu podczas pracy z
produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci.

Przechowywa¢ w zamknietych pojemnikach w temperaturze +5°C do +40°C.

Nie ma szczeg6lnych zalecen.

7.3. Szczegolne zastosowania koncowe.
Nie ma szczegdlnych zalecen
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SEKCJA 8. Kontrola narazenia / Srodki ochrony indywidualnej.

8.1. Parametry dotyczace kontroli.

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stgzen w srodowisku pracy. wg Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych st¢zen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.( Dz. U.
2014 nor 0 poz. 817).

Poziomy oddzialywania wtornego; Stezenia ,przy ktorych spodziewane sa oddziatywania:

Alkohole-: C12-14 DNEL: dtugotrwate skory: 2750 mg/kg m.c. pracownicy
etoksylowane: DNEL:dlugotrwate wdychanie:175 mg/m3
siarczanowane PNEC:gleba 0,946 mg/kg
sole sodowe PNEC: osad stodkowodny 5,45 mg/kg

PNEC: stodka woda 0,024 mg/1
Propanaminum DNEL: dtugotrwate skéry: 7,5 mg/kg,m.c. pracownicy
amino(karboksylo DNEL: dtugotrwate do ustnie: 7,5 mg/kg
metylo)dimetylo PNEC: osad stodkowodny 1mg/kg
pochodne acylowe PNEC: stodka woda 0,0135mg/kg
Alkilobenzeno- DNEL:dtugotrwate narazenie przez skére170mg/kg m.c
sulfonian sodowy pracownicy
DNEL dtugotrwate przez drogi oddechowe :12mg/m3-
pracownicy
DNEL dtugotrwate przez skére 85mg/kg m.c dla
konsumentow
DNEL dtugotrwate przez drogi oddechowe 3mg/m3 dla
konsumentow

PNEC:dla wdd stodkich : 0,268mg/1

PNEC: dla wéd morskich :0,0268 mg/1
PNEC: dla osadu: 8,1mg/kg

PNEC: dla oczyszczania $ciekéw: 3,43 mg/l

8.2. Kontrola narazenia.

8.2.1.Stosowne techniczne Srodki kontroli.

Ogdlna wentylacja pomieszczenia.

8.2.2.Indywidualne Srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne.

W normalnych okoliczno$ciach nie jest wymagane. Po pracy umy¢ rece. Nie jes¢, nie pi€ i nie palic.
Ochrona drég oddechowych: w normalnych warunkach nie jest wymagana.

Ochrona oczu lub twarzy: w normalnych warunkach nie jest wymagana.

Ochrona rak: r¢kawice ochronne.

8.2.3. Kontrola narazenia Srodowiska

Nie wymagana.
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SEKCJA 9. Wlasciwosci fizyczne i chemiczne.

9.1. Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych.
Wyglad- ciecz o barwie charakterystycznej dla uzytego barwnika (z6tta lub zielona)
Zapach- cytrynowy i migtowy

Prég zapachu- nie okreslono

pH 6-8/neutralne/
Temperatura topnienia/krzepnigcia (°C)- nie okreslona
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia (°C)- nie okreslona
Temperatura zaptonu: produkt niepalny
Szybkos¢ parowania: nie okreslona
Palnos¢ (ciata statego, gazu): ciecz niepalna
Gorna granica wybuchowosci, (% V/V): nie dotyczy
Dolna granica wybuchowosci, (% V/V): nie dotyczy
Prezno$¢ par w 20°C (Pa): nie okreslona
Gestos¢ wzgledna w 20°C (g/cm3): 1,062-1,073g/cm3
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie: bez ograniczen.
Wspoiczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie okreslony.
Temperatura samozaptonu, (°C): nie dotyczy
Temperatura rozktadu (°C): nie okreslona
Lepko$¢ (w 20°C mPas): 150-180”
Wtasnosci wybuchowe: nie dotyczy
Wtasnosci utleniajace: nie okreslone.

9.2. Inne informacje
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego: Nie ma dodatkowych informacji

SEKCJA 10. Stabilno$¢ i reaktywnos¢.

10.1. Reaktywnos¢
Produkt nie jest reaktywny.

10.2. Stabilnos$é chemiczna

Produkt stabilny w normalnych warunkach.
10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji.
W normalnych warunkach przechowywania i uzytkowania nie powinny wystapi¢ niebezpieczne

reakcje.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac.
Temperatura ponizej 5°C i powyzej 40°C

10.5. Materialy niezgodne.
Nie stwierdzono.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu. Nie stwierdzono.
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SEKCJA 11. Informacja toksykologiczna.

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozp.(WE)nr1272/2008

-Alkohole-C12-14 Toksycznos¢ ostra: LD50 skérny>dawka 2000mg/kg (szczur)
etoksylowane
siarczanowane sole LD50 doustnie>2500mg/kg (szczur)
sodowe

LD50doustnie 4100mg/kg
-Propanaminum Toksycznos¢ ostra: LD50 doustnie 2335mg/kg

3-amino-N-(karboksylometylo NOEL doustnie 300mg/kg (szczur)
N,N-dimetylo-pochodne N,Cs-18 LOEL doustnie 97mg/kg
acylowe wodorotlenki, s6l obojetna

-Alkilobenzeno- Toksycznos¢ ostra:LD50 doustnie 1080mg/kg (szczur)

sulfonian sodowy LD50 na skére >2000mg/kg (szczur)
11.2 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego: Nie wymieniony

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne.

12.1. Toksyczno$¢

Dla mieszaniny : Brak danych.

Dla substancji:

-Alkohole etoksylowane Toksycznos¢ ostra:EC50 2,6mg/l stodka woda glon-72h

Siarczanowane sole sodowe LC50 7,2mg/1 stodka woda, rozwielitka-48h
EC50 27mg/l1 stodka woda, glon-72h

LC50 7,1mg/1 stodka woda, ryba 96h
NOEC 0,18mg/1 stodka woda,rozwielitka 21h
NOEC 1mg/l stodka woda,ryba-45h

- Propanaminum Toksycznos$¢ ostra: LC50 1,1mg/l woda morska,ryba-96h
3-amino-N-(karboksylometylo LC50 1,11 mg/l woda stodka ryba-96h
N,N-dimetylo-pochodne N,Cs-18 NOEC 0,27mg/1 stodka woda,rozwielitka 21h
acylowe wodorotlenki,sol obojetna NOEC 1mg/l stodka woda, ryba-45h

- Alkilobenzeno- Toksycznos¢ ostra: EC50 29mg/1 glon-96h

sulfonian sodowy EC50 2,9mg/1 rozwielitka -48h

LC50 2,4mg/1 rozwielitka-48h
LC50 1,67mg/1 ryba -96h
NOEC 35 mg/l glon-96h
NOEC 2,4mg/1 glon-72h

12.2. Proces rozkladu.
- Alkohole etoksylowane Sktadnik tatwo biodegradowalny- EU EECC.4D- 68%
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- Propanaminum Sktadnik tatwo biodegradowalny- EU EECC. 4-E — 76,3%.
-Alkilobenzenosulfonian Sktadnik biodegradowalny- EU EEC.C4-E-64,1%

12.3. Zdolnosé do bioakumulacji

-Alkohole Niski potencjat bioakumulacyjny Log Pow -1,37

-Propanaminum Niski potencjal bioakumulacyjny LogPow BCF 71
-Alkilobenzenosulfonian Niski potencjat bioakumulacyjny: logPow<1

Gromadzi si¢ nieznacznie w organizmach
12.4. Mobilno$¢ w glebie.
Produkt rozpuszczalny w wodzie.

12.5. Wyniki oceny wlasnosci PBT i vPvB
Produkt nie spetnia kryteriéw dla mieszaniny PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII.
12.6 Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego;
Nie wymieniony
12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania.
Dane nie sg dostepne.

SEKCJA 13. Post¢epowanie z odpadami.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw.

Opréznione opakowanie przeptuka¢ doktadnie woda i poptuczyny wla¢ do kanalizacji.

Opakowanie podlega systemowi odpadéw komunalnych.

Przestrzega¢ przepisOw ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.Nr 62, poz.628.z pdzn.
zmian.

Przestrzega¢ przepiséw ustawy z 11maja 2001r.0 opakowaniach i odpadach opakowaniowych

(Dz.U.Nr 63,p0z.638) z p6zniejszymi zmianami..

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr

112.p0z.1206 z 2001r.

Kod odpadu:
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych (butelki, kanistry 51)

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu.

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID : /ADR/RID/ADN ICAO-TT -UN 1325
14.3. Prawidlowa nazwa przewozowa UN : , Ekoren”-ptyn do mycia naczyn.

14.4. Klasa zagrozenia w transporcie: ADR/RID/ADN; ICAO-TI - 4,1

14.5. Grupa pakowania: ADR/RID/ADN;ICAO-TI - III

14.6. Zagrozenie dla Srodowiska:  produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie jest przeznaczony .

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych.

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa ,zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla mieszaniny.

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 11 czerwca 2012r. Poz.688 w sprawie kategorii substancji
niebezpiecznych 1 mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza si¢ zamknigcie
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utrudniajace otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie.
-Ustawa z 25 lutego 201 1r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63 poz.322).
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013poz.21).

-Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego 1 Rady z 18 grudnia 2006r w
sprawie REACH. z p6zniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (WE) Nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008r w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
(Dziennik Urzgedowy Unii Europejskiej 1.353/ z31 grudnia 2008r) z p6Zniejszymi zmianami.
-Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z 20 maja 2010 r zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow. (REACH)

-Rozporzadzenie Komisji ((UE)2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE)nr1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

-Rozporzadzenie Komisji(UE) 2020/878 z dnia 18.06.2020 zmieniajace zatacznik II do
rozporzadzenia(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji .oceny
,udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow(REACH).

-Dyrektywa 2008/98/WE,2014/955/EU. Rozporzadzenie Komisji(UE)nr1357/2014.

-Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi(Dz.U.2013p0z.888)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku
pracy.(Dz.U.2002.nr217 poz1833 z p6zn. zmianami)

15.2. Ocena bezpieczenstwo chemicznego.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata dokonana dla mieszaniny.

SEKCJA 16. Inne informacje.

Niniejsza karta charakterystyki powstata zgodnie z ANEKSEM II-Poradnik dla os6b
sporzadzajacych karty charakterystyki do Rozporzadzen: (WE) Nr 1907/2006;

(UE) Nr 453/2010; ( UE)Nr 2015/830, (UE) Nr 2020/878. Ponadto zostata opracowana na
podstawie kart charakterystyki dostarczonych przez producentéw surowcow i/lub internetowych
baz danych.

Powyzsze informacje zawarte w karcie dotyczg opisanego produktu, odpowiadajg aktualnemu
stanowi wiedzy i do§wiadczeniu. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu
uwzglednienia wymogéw bezpieczenstwa.

Karta charakterystyki nie jest Swiadectwem jakosci produktu.

Wykaz zwrotéw H w Sekcji 3 pkt.2

H302- Dziata szkodliwie po potknigciu.
H315- Dziata draznigco na skoére.
H318- Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Skréty i akronimy:

Skin Irrit.- Dzialanie draznigce na skore.
Eye. Dam- Powazne uszkodzenie oczu.
Acute. Tox- Toksycznos¢ ostra.
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GHS-
NDS-
NDSCh-
LD-

LC-
LD50-
LC50-
PNEC-
DNEL-
EC50-
LOAEL-
NOAEC-
NOAEL-

NOEL-
LOEL-
BCF-
IUPAC-
EC WE-
CAS-
PBT-
vPvB-
OEL-

Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Opakowan.
Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie.

Chwilowe Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie.

Dawka $miertelna.

Stezenie Smiertelne.

Dawka wywotujaca reakcje $Smiertelng 50% badanej populacji.

Stezenie wywotujace reakcje Smiertelng 50% badanej populacji.
Przewidywane stezenie nie powodujace zmian e srodowisku.

Pochodny poziom nie powodujacy zmian

Stezenie wywotujace 50% przezyciowg reakcje testowa.

Najnizsza dawka, przy ktérej obserwuje si¢ szkodliwe zmiana.

Najwyzsze stezenie niewywolujace dajacych si¢ zaobserwowac skutkdow.
Poziom dawkowania niewywotujacy dajacych si¢ zaobserwowac szkodliwych
skutkow.

Poziom bez obserwowanego dziatania.

Najnizszy obserwowany poziom dziatania.

Wsp6tczynnik biokoncentracji.

Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowane;.

Komisja Europejska.

Chemical Abstracts Service.

Substancja trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna.
Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo wysoka zdolnos¢ do bioakumulacji.
Najwyzsze dopuszczalne stgzenie substancji w miejscu pracy.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej.
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