KARTA CHARAKTERYSTYKI

SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Data sporzadzenia: 22.02.2006

Data aktualizacji: 22.12.2022r Wersja 5/2022 r
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia

20061.453/2010(UE),830/2015(UE); (UE) 2020/878

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i
identyfikacja przedsi¢biorstwa.

1.1 Identyfikator produktu
Ptyn do mycia szyb RENIK
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Ptyn do mycia szyb , luster i wszelkich powierzchni szklanych i ceramicznych.
Dobrze usuwa brud i ttuszcz. Nie pozostawia smug 1 zaciekOw.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki.
Producent: Przedsigbiorstwo Produkcyjno -Handlowo- Ustugowe” ISATIS” s. c.
Felinczak Roman, Felinczak Stawomir

Solec 7, 09-500 Gostynin Tel./Fax: 24 235 47 74 .E-mail: prodisatis@wp.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego.

998 lub 112,

informacja toksykologiczna 42 631 47 24 (w godz. 7-15)

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen.

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 mieszaniny nie zaklasyfikowano jako
niebezpiecznej .

2.2.Elementy oznakowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 r.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P405 Przechowywac pod zamknigciem.

Informacje uzupelniajace:

Wodna mieszanina na bazie aniono- czynnego detergentu, etanolu, butyldiglikolu.

2.3 Inne zagrozenia

Nie sg znane inne zagrozenia.

SEKCJA 3. Skiad/informacja o skltadnikach.

3.1 Substancja.

Nie dotyczy

3.2 Mieszanina .

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008r z 16 grudnia 2008r. w

sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania.
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Nazwa % Nr CAS Nr WE Nr Klasyfikacja
wag rejestracji |zgodnie z
REACH |1272/2008
Etanol <10 64-17-5 200-578-6 01- Flam.Liq 2, H225
2119457610-

43-XXXX
S6l sodowa <5 68891-38-3 500-234-8 01- Skin Irrit.2; H315
oksyetylowanego 2119488639- |Eye Dam.1, H318
siarczanu alkoholu 16-xxxX
tluszczowego
Cl12-14
S6l czterosodowa <1 64-02-8 200-573-9 01- AcuteTox.4H302,
kwasu 2119486762- |Eye Dam.1H318
etylenodiaminotetra 27X XXX Acute Tox.4H332
octowego

Tres¢ zwrotow H dostepne sg w sekcji 16 karty charakterystyki.

SEKCJA 4. Pierwsza pomoc.

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie: amoniak jest wyczuwalny wechem juz w bardzo niskich st¢zeniach rzgdu 0,007mg/1.
W pierwszej kolejnosci nalezy wyprowadzi¢ poszkodowang osobe z zanieczyszczonego
preparatem srodowiska.

Kontakt ze skora: zmyc¢ duzg iloscia biezacej wody.

Kontakt z oczami: w razie dostania si¢ do oczu natychmiast ptuka¢ wodg przez kilka
minut, kontynuowac¢ ptukanie duzg iloscig wody tak dtugo jak to mozliwe przy
odwiedzionych powiekach. Skorzysta¢ z pomocy okulisty.

Spozycie: nie powodowa¢ wymiotéw, poda¢ do wypicia duzg ilos¢ wody. Wezwac

pomoc medyczng.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia.

Brak danych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegolnego postepowania z poszkodowanym.

Brak danych.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru.

5.1 Srodki gasnicze: produkt zawierajacy substancje tatwopalne,niepalny w normalnych
warunkach postepowania, magazynowania i uzytkowania.

Nie zaleca si¢ stosowa¢ wody biezacej jako srodka gasniczego.

5.2 Szczegdlne zagrozenie zwigzane z substancja lub mieszaning:

W razie zapalenia stosowac gasnice proszkowe ABC lub BC zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie ochrony przeciwpozarowej.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: zwraca¢ uwage aby produkt wraz z woda gasniczg nie
przedostat si¢ do kanalizacji 1 wéd powierzchniowych. Pozostatosci po pozarze oraz
zanieczyszczona woda gasnicza muszg by¢ usunigte jako odpad. Stosowac niezalezny aparat
oddechowy oraz odziez ochronng.






KARTA CHARAKTERYSTYKI

SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego

uwolnienia do Srodowiska.

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych.

Unika¢ zanieczyszczenia oczu, zanieczyszczong skore sptuka¢ duzg iloscig wody.

6.2 Srodki ostroznosci z zakresu ochrony $rodowiska.

Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody. Zapobiec rozprzestrzenianiu si¢ lub dostaniu
si¢ do kanalizacji wod gruntowych 1 gleby.

Nalezy poinformowa¢ odpowiednie wtadze w przypadku kiedy produkt spowodowat
zanieczyszczenie srodowiska.

6.3 Materialy i metody zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do
usuwania skazenia.

Uszkodzone opakowania umies$ci¢ w pojemniku ochronnym, rozlewy przysypac
inertnym materiatem chtonnym (piasek,ziemia,dolomit), zebra¢ do pojemnika 1 przekazac
do zniszczenia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekcji

8. Informacje dotyczace dodatkowej obrobki odpadéw podano w sekcji 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz

ich magazynowanie.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego stosowania:

Unikac¢ bezposredniego kontaktu z oczami. Nie jes¢, nie pié, nie pali¢ tytoniu podczas pracy z
produktem.

7.2 Stosowanie wzajemnie niezgodnych substancji i mieszanin.

Nie ma szczeg6lnych zalecen.

7.3 Warunki bezpiecznego magazynowania, 1Igcznie z informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych niezgodnosci.

Przechowywa¢ w zamknietych pojemnikach w temperaturze +5°C do +30°C

7.4 Szczegolne zastosowania koncowe.

Nie ma szczegdlnych zalecen

SEKCJA 8. Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczgce kontroli.
NDS dla etanolu- 1900 mg/m3
Podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy z 29 listopada 2002 Dz. U. Nr 217
poz. 1833 z p6ézniejszymi zmianami z 29 listopada 2002r z pdzniejszymi zmianami
Dz..U nr 212,poz1769 z 2005t . Dz. U 161, poz. 1142z 06 wrze$nia 2007t (zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy)
Dla mieszaniny: NDS- nie ustalono, NDSCh- nie ustalono, NDSP- nie ustalono.

8.2 Kontrola narazenia.
Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra

gospodarki z 21 grudnia 2005r.w sprawie zasadniczych wymagan dla §rodkéw
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ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz.2173.

Ochrona drég oddechowych: w normalnych warunkach nie jest wymagana.

Ochrona oczu lub twarzy: w normalnych warunkach nie jest wymagana.

Ochrona skéry: rekawice gumowe w przypadku dtugotrwatego kontaktu z ptynem.

Techniczne $rodki ostroznos$ci: ogélna wentylacja pomieszczenia lub wentylacji,
miejscowa wywiewna, stanowisko do ptukania oczu.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne.
9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych.

a) Wyglad niebieska ciecz

b) Zapach lekki zapach

c¢) Prég zapachu nie okreslono

d) pH 5,0-7,0

e) Temperatura topnienia/krzepnigcia (°C) nie okre$lona

f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia (°C) okoto 100 °C

g) Temperatura zaptonu: nie okreslono.

h) Szybkos¢ parowania: nie okre$lona

i) Palnos¢ (ciata stalego, gazu): nie ma zastosowania.
j) Goérna granica wybuchowosci, (% V/V): nie dotyczy

k)Dolna granica wybuchowosci, (% V/V): nie dotyczy

1) Preznos$¢ par w 20°C (Pa): nie okre$lona

m) Gestos¢ wzgledna w 20°C (g/cm3): 0,993g/cm3

n) Rozpuszczalnos¢ w wodzie:

0) Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie okreslony.

p) Temperatura samozaptonu, (°C): nie dotyczy

r) Temperatura rozktadu (°C): nie okreslona

s) Lepko$¢ (w 20°C mPas): nie okreslona.

t) Wilasnosci wybuchowe: nie dotyczy

u) Wiasnosci utleniajace: nie ma zastosowania..
9.2 Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego: Nie ma dodatkowych informacji.

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢.

10.1 Reaktywnos¢.
Produkt nie jest reaktywny.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Produkt w normalnych warunkach przechowywania i magazynowania stabilny.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji.

Nie stwierdzono.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac.

Unikac¢ okreséw przechowywania produktu w temperaturze ponizej- 5°C do +30°C .
10.5 Materialy niezgodne.

Nie stwierdzono.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu.
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Nie stwierdzono.

SEKCJA 11. Informacja toksykologiczna.
11.1 Informacja dotyczaca skutkéw toksykologicznych.

Alkohol etylowy: toksycznos¢ ostra: LCS50 (inhalacja)- 20000 mg/1 (10h) (szczur)
LD50 doustnie- 7060mg/kg (szczur)
LC50 inhalacja- 39 mg/m3/4h (szczur

11.2 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego.
Nie wymieniony

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne.
12.1 Toksycznosé

Dla alkoholu etylowego: Ryba LCo 7110 mg/1 (48h)
Ryba CLs 8140 mg/1 (48h)
Bezkregowce CEs >10 000 mg/1 (24h)
Bezkregowce CEso 7750mg/1 (96h)
GlOIly CEs0 9310 mg/1

12.2 Trwalo$¢ i zdolno$é¢ do rozkladu.

Biodegradowalny.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie ulega bioakumulacji.

12.4 Mobilno$¢ w glebie.

Produkt rozpuszczalny w wodzie.

12.5 Wyniki oceny wlasnosci PBT i vPvB

Nie zawiera substancji spetniajacych kryteria REACH Aneksu XIII.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowania ukladu hormonalnego
Nie wymieniony.

12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania.
Dane nie sg dostepne.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw.

Opréznione opakowanie przeptuka¢ doktadnie wodg i poptuczyny wla¢ do

kanalizacji. Opakowanie komunalne nalezy poddawac recyklingowi.

Przestrzegac przepiséw ustawy z 20 czerwca 2001rr. o odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz.628 Przestrzega¢ przepisow ustawy z 11maja 2001r.0 opakowaniach 1 odpadach
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63,p0z.638) z pdzniejszymi zmianami..

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112.p0z.1206 z 2001r.

Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 listopada 2008r w sprawie odpadéw
z pOzniejszymi zmianami.

Kod odpadu:

5 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu.
14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID : UN1170
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa: RENIK- ptyn do mycia szyb.

14.3 Klasa zagrozenia w transporcie: nie dotyczy.
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14.4 Grupa pakowania:nie dotyczy

14.5 Zagrozenie dla sSrodowiska: produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie
z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.

14.6 Szczegolne srodki dla uzytkownikéw: nie wymagane.

14.7 Transport luzem zgodnie z zfacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78

i kodeksem IBC- Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

Produkt pakowany w opakowania kombinowane ztozone z opakowan

jednostkowych o pojemnosci 0,5L,1L, 51. nie podlega przepisom ADR.
SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepisow prawnych.

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska

specyficzne dla mieszaniny.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(Dz.U.Nr 63 z2011r. poz 322 )

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 11 czerwca 2012r. Poz.688 w sprawie ,kategorii substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza si¢ zamknigcie
utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie.
Ustawa z 25 lutego 2011r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63 poz.322)..
Rozp.Min. Srodowiska z 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz.1206).
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006r w sprawie
REACH. z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008r w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajagce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
(Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L335/1 z31 grudnia 2008r) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
11, poz. 86 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opak. (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz. U. z 2012r.
poz. 445).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 wrzesnia 2012 r. w sprawie kryteriow 1 sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. z 2012r. poz. 1018).

Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen 1 stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) 1 zatacznik I do
rozporzadzenia nr 453/2010.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.
U. z2007r. Nr 215, poz. 1588).

Rozp. Komisji(UE)2015/830z 28 maja 2015r. Zmieniajace Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
PEiR w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen stosowanych w zakresie (REACH).
RozporzadzenieKomisji(UE)2020/878zdnial8.06.2020zmieniajaceZat. II do rozp.(WE)nr1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i1 stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

15.2 Ocena bezpieczenstwo chemicznego.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata dokonana dla mieszaniny.
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SEKCJA 16. Inne informacje.

Wykaz zwrotow, ktore zamieszczono w pkt 3

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H315 Dziala draznigco na skore

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Skréty i akronimy:

GHS Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowanie Opakowan.
NNDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

DSCh Chwilowe Najwyzsze Dopuszczalne Stgzenie

LD Dawka $miertelna

LC Stezenie Smiertelne

LD50 Dawka wywotujaca reakcje Smiertelng 50% badanej populacji

LC50 Stezenie wywolujace reakcje Smiertelng 50% badanej populacji

PNEC Przewidywane st¢zenie nie powodujace zmian e Srodowisku.

DNEL Pochodny poziom nie powodujacy zmian

EC50 Stezenie wywotujace 50% przezyciowa reakcje testowg

LOAEL Najnizsza dawka, przy ktérej obserwuje si¢ szkodliwe zmiany.
NOAEC  Najwyzsze stezenie niewywotujace dajacych si¢ zaobserwowac skutkow

NOAEL Poziom dawkowania niewywotujacy dajacych si¢ zaobserwowac szkodliwych skutkéw
NOEL Poziom bez obserwowanego dziatania.

LOEL Najnizszy obserwowany poziom dziatania.

BCF Wspoétczynnik biokoncentracji.

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowane]
EC WE Komisja Europejska

CAS Chemical Abstracts Service.

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna.

VpvB Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo wysoka zdolnos¢ do bioakumulacji
OEL Najwyzsze dopuszczalne stezenie substancji w miejscu pracy.

Wersja 5. Ogolng forme karty charakterystyki dostosowano do zalacznika II rozporzadzenia(WE) nr
1907/2006 zmienionego rozporzadzeniem (UE) nr 2020/878.
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